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Анотације српских стандарда и сродних докумената 
  

Комисије за стандарде, као стручна радна тела, припремиле су следеће нацрте српских 
стандарда и сродних докумената.  
НАПОМЕНА: Следеће ознаке за језике на којима су припремљени нацрти стандарда или сродних 
докумената могу стajaти уз њихове ознаке: (еn) за енглески, (fr) за француски или (de) за 
немачки језик.   1. Алати са електричним погоном за потребе занатства SRPS EN 60745-1 (en) Ручни електрични алати са мотором — Безбедност — Део 1: Општи захтеви 

Апстракт: Односи се на безбедност ручних електричних алата са мотором или елек-тричне алате са магнетним погоном, са највећим назначеним напоном од 250 V за једнофазне алате наизменичне струје или алате једносмерне струјеи 440 V за трофазне алате наизменичне струје. SRPS ЕN 60745-2-1 (en) Ручни преносни алати са електромотором — Безбедност — Део 2-1:Посебни захтеви за бушилице и ударне бушилице 
Апстракт: Односи се на безбедност бушилица и ударних бушилица чији је највећи назначени напон 250 V за једнофазне алате наизменичне струје или алате једносмерне струје и 440 V за трофазне алате наизменичне струје. SRPS ЕN 60745-2-2 (en) Ручни електрични алати са мотором — Безбедност — Део 2-2: Посебни захтеви за одвијаче и ударне одвијаче 
Апстракт: Односи се на безбедност одвијача и ударних одвијача, са највећим назна-ченим напоном од 250 V за једнофазне алате наизменичне струје или алате једносмерне струје и 440 V за трофазне алате наизменичне струје. SRPS ЕN 60745-2-4 (en) Ручни електрични алати са мотором — Безбедност — Део 2-4: Посебни захтеви за брусилице и глачалице, осим оних са плочом 
Апстракт: Примењује се на брусилице и глачалице, осим оних са плочом које су обухваћене у EN 60745-2-3. SRPS ЕN 60745-2-6 (en) Ручни електрични алати са мотором — Безбедност — Део 2-6: Посебни захтеви за чекиће 
Апстракт: Односи се на безбедност електричних чекића, највећег назначеног напона од 250 V за једнофазне алате наизменичне струје или алате једносмерне струје и 440 V за трофазне алате наизменичне струје. SRPS ЕN 60745-2-8 (en) Ручни електрични алати са мотором — Безбедност — Део 2-8: Посебни захтеви за маказе и глодалице 
Апстракт: Односи се на безбедност глодалица, са највећим назначеним напоном од 250 V за једнофазне алате наизменичне струје или алате једносмерне струје и 440 V за трофазне алате наизменичне струје. SRPS ЕN 60745-2-11 (en) Ручни електрични алати са мотором — Безбедност — Део 2-11: Посебни захтеви за повратне тестере (убодне и лисичији реп) 
Апстракт: Односи се на безбедност повратних тестера, као што су убодне тестере и тестере лисичији реп, са највећим назначеним напоном од 250 V за једнофазне алате наизменичне струје или алате једносмерне струје и 440 V за трофазне алате наизменичне струје. SRPS ЕN 60745-2-12 (en) Ручни електрични алати са мотором — Безбедност — Део 2-12: Посебни захтеви за мешалице за бетон 
Апстракт: Односи се на безбедност мешалица зa бетон, са највећим назначеним напоном од 250 V за једнофазне алате наизменичне струје или алате једносмерне струје и 440 V за трофазне алате наизменичне струје. SRPS ЕN 60745-2-15 (en) Ручни електрични алати са мотором — Безбедност — Део 2-15: Посебни захтеви за рубне тримере 



ИСС информације бр. 9 – 2010. ________________________________________________________________  
 

 www.iss.rs 2 

Апстракт: Примењује се на рубне тримере који су предвиђени да их користи један руковалац за резање рубова и грмља, користећи један или више линеарних реципрочних режућих сечива. Не примењује се на рубне тримере са ротационим сечивима. SRPS ЕN 60745-2-15/A1 (en) Ручни електрични алати са мотором — Безбедност — Део 2-15: Посебни захтеви за рубне тримере 
Апстракт: Примењује се на рубне тримере који су предвиђени да их користи један руковалац за резање рубова и грмља, користећи један или више линеарнихреципрочних режућих сечива. Не примењује се на рубне тримере са ротационим сечивима SRPS ЕN 60745-2-20 (en) Ручни електрични алати са мотором — Безбедност — Део 2-20: Посебни захтеви за тракасте тестере 
Апстракт: Односи се на безбедност тракастих тестера, са највећим назначеним напоном од 250 V за једнофазне алате наизменичне струје или алате једносмерне струје и 440 V за трофазне алате наизменичне струје. SRPS ЕN 60745-2-21 (en) Ручни електрични алати са мотором — Безбедност — Део 2-21: Посебни захтеви за апарате за чишћење канализације 
Апстракт: Односи се на безбедност апарата за чишћење канализације, са највећим назначеним напоном од 250 V за једнофазне алате наизменичне струје или алате једносмерне струје и 440 V за трофазне алате наизменичне струје. SRPS ЕN 61029-1 (en) Безбедност преносивих електричних алата са мотором — Део 1: Општи захтеви 
Апстракт: Односи се на опште захтеве за безбедност преносивих електричних алата са мотором. Примењује се заједно са Делом 2 за одређени тип алата.  2. Аудио, видео и мултимедијални системи, уређаји и 

опрема SRPS ЕN 60503 (en, fr) Котурови за емисионе видео-уређаје за снимање са траком (ВТР) 
Апстракт: Сврха овог стандарда је да се стандардизују котурови који се користе у емисионим видео-уређајима за снимање различитих формата. Овај стандард примењује се на котурове за траке који се користе у видео-уређајима за снимање за потребе емитовања. SRPS ЕN 60712 (en, fr) Систем видео-касете за снимање хеликоидним пребрисавањем, познат као У-формат који користи магнетну траку ширине 19 mm(3/4 in) 
Апстракт: Овај стандард примењује се на касете са магнетном траком ширине 19 mm (3/4 in) за снимање и/или репродукцију на видео-уређајима са касетама за снимање хеликоидним пребрисавањем који су погодни за снимање и/или репродукцију монохроматских телевизијских програма, као и оних у боји. Овим стандардом дају се неопходне карактеристике на основу којих се омогућава разменљивост касета. SRPS ЕN 60712:2010/A1 (en, fr) Систем видео-касете за снимање хеликоидним пребрисавањем, познат као У-формат који користи магнетну траку ширине 19 mm(3/4 in) — Измена 1 
Апстракт: Овом Изменом 1 додају се делови текста стандарду SRPS EN 60712:2010. SRPS ЕN 61120-1 (en, fr) Систем уређаја са једним котуром за снимање дигитализованог звука који користи магнетну траку ширине 6,3 mm, за професио-налну употребу — Део 1: Општи захтеви 
Апстракт: Овај део стандарда се примењује на стереофонско снимање дигитализо-ваног звука на магнетну траку ширине 6,3 mm са стационарним главама за професионалну употребу. Овим стандардом се дефинишу механичке и електричке карактеристике неопходне за обезбеђење разменљивости професионално снимљених програма дигитализованог сигнала звука на магнетну траку. SRPS ЕN 61120-2 (en, fr) Систем уређаја са једним котуром за снимање дигитализованог звука који користи магнетну траку ширине 6,3 mm, за професионалну употребу — Део 2: Формат А 
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Апстракт: Овим делом стандарда се специфицирају електрички захтеви за уређаје за снимање и репродукцију. Овај стандард треба да се користи заједно са SRPS EN 61120-1 и SRPS EN 61120-3. SRPS ЕN 61120-3 (en, fr) Систем уређаја са једним котуром за снимање дигитализованог звука који користи магнетну траку ширине 6,3 mm, за професионалну употребу — Део 3: Формат Б 
Апстракт: Овим делом стандарда се специфицирају електрички захтеви за уређаје за снимање и репродукцију. Овај стандард треба да се користи заједно са SRPS EN 61120-1 и SRPS EN 61120-2. SRPS ЕN 61120-4 (en, fr) Систем уређаја са једним котуром за снимање дигитализованог звука који користи магнетну траку ширине 6,3 mm, за професио-налну употребу — Део 4: Својства магнетне траке: дефиниције и методе мерења 
Апстракт: Овај део стандарда се примењује на методе мерења својстава магнетних трака које се користе у системима са једним котуром за снимање и репродукцију, код којих се користи магнетна трака ширине 6,3 mm за професионалну употребу. SRPS ЕN 61120-5 (en, fr) Систем уређаја са једним котуром за снимање дигитализованог звука који користи магнетну траку ширине 6,3 mm, за професио-налну употребу — Део 5: Котурови 
Апстракт: Овај део стандарда се примењује на котурове који се користе у системима са једним котуром за снимање и репродукцију, код којих се користи магнетна трака ширине 6,3 mm за професионалну употребу. SRPS ЕN 61179 (en, fr) Систем за снимање хеликоидним пребрисавањем са дигиталном компонентом на видео-касету која користи магнетну траку ширине 19 mm, формат D2 (NTSC, PAL, PAL-M) 
Апстракт: Овим стандардом се специфицирају садржај, формат и метода снимања блокова података који чине хеликоидне записе на траци која садржи видео, аудио и припадајуће податке, користећи касету за траку ширине 19 mm типа D2. Поред тога, овим документом се специфицирају садржај, формат и метода снимања лонгитудиналног записа који прати хеликоиднезаписе, а који садржи информације о трекингу за главе за скенирање. SRPS ЕN 61327 (en, fr) Композитни систем за снимање хеликоидним пребрисавањем на видео-касету која користи магнетну траку ширине 12,65 mm(0,5 in) — Формат D-3 
Апстракт: Овим стандардом се специфицирају садржај, формат и метода снимања блокова података који чине хеликоидне записе на траци која садржи видео, аудио и припадајуће податке, користећи касету за траку ширине 12,65 mm (0,5 in) типа D-3. SRPS ЕN 61834-1 (en, fr) Снимање — Дигитални систем видео-касете за снимање хеликоид-ним пребрисавањем за широку употребу који користи магнетну тра-ку ширине 6,35 mm (системи 525-60, 625-50, 1125-60 и 1250-50) —Део 1: Опште спецификације 
Апстракт: Овим делом стандарда се специфицирају садржај, формат и метода снимања блокова података који чине хеликоидне записе на траци. Овим стандардом се описују опште спецификације за касете, методу моду-лације, магнетизацију и податке основног система за дигитални систем видео-касете за снимање хеликоидним пребрисавањем који користи магнетну траку ширине 6,35 mm (1/4 inch). Овим стандардом дефинишу се електричке и механичке карактеристике уређаја којима се обезбеђује разменљивост касета са записима. SRPS ЕN 61834-2 (en) Снимање — Дигитални систем видео-касете за снимање хеликоид-ним пребрисавањем за широку употребу који користи магнетну тра-ку ширине 6,35 mm (системи 525-60, 625-50, 1125-60 и 1250-50) —Део 2: Формат SD за системе 525-60 и 625-50 
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Апстракт: Овим делом стандарда се специфицирају садржај, формат и метода снимања блокова података који чине хеликоидне записе на траци која садржи аудио и видео-податке и податке који се односе на систем. Овим стандардом се описују спецификације за систем са 525 линија, са фрек-венцијом оквира од 29,97 Hz и систем са 625 линија, са фреквенцијом оквира од 25,00 Hz. У дигиталном формату записују се један видео-канал и два независна аудио-канала. SRPS ЕN 61834-3 (en) Снимање — Дигитални систем видео-касете за снимање хеликоид-ним пребрисавањем за широку употребу који користи магнетну тра-ку ширине 6,35 mm (системи 525-60, 625-50, 1125-60 и 1250-50) —Део 3: Формат HD за системе 1125-60 и 1250-50 
Апстракт: Основна сврха овог дела стандарда је да се успоставе основни принципи који се могу применити на следећу генерацију дигиталних система видео-касета за снимање за широку употребу за добро и корисника и произвођача. Овим стандардом се специфицирају садржај, формат и метода снимања блокова података који чине хеликоидне записе на траци која садржи аудио и видео-податке и податке који се односе на систем. Овим стандардом се описују спецификације за систем са 1 125 линија са фреквенцијом оквира од 30,00 Hz и систем са 1 250 линија са фреквенцијом оквира од 25,00 Hz, који нису обухваћени деловима 1 и 2 овог стандарда. SRPS ЕN 61834-4 (en) Снимање — Дигитални систем видео-касете за снимање хеликоид-ним пребрисавањем за широку употребу који користи магнетну тра-ку ширине 6,35 mm (системи 525-60, 625-50, 1125-60 и 1250-50) —Део 4: Таблица и садржај заглавља паковања 
Апстракт: Овим делом стандарда се специфицирају заглавља паковања и садржај паковања који се примењују на цео систем за снимање дигиталног сигналана видео-касету хеликоидним пребрисавањем, користећи магнетну траку ширине 6,35 mm. SRPS ЕN 61834-5 (en) Снимање — Дигитални систем видео-касете за снимање хеликоид-ним пребрисавањем за широку употребу који користи магнетну тра-ку ширине 6,35 mm (системи 525-60, 625-50, 1125-60 и 1250-50) —Део 5: Систем информација о знаковима 
Апстракт: Овим делом стандарда се специфицира систем информација о знаковима који се примењује на цео систем за снимање дигиталног сигнала на видео-касету хеликоидним пребрисавањем, користећи магнетну траку ширине 6,35 mm. Овим стандардом се обезбеђује метода записивања знакова на многим језицима и тиме корисницима обезбеђује лакши рад. SRPS ЕN 61834-6 (en) Снимање — Дигитални систем видео-касете за снимање хеликоид-ним пребрисавањем за широку употребу који користи магнетну тра-ку ширине 6,35 mm (системи 525-60, 625-50, 1125-60 и 1250-50) —Део 6: Формат SDL 
Апстракт: Овим делом стандарда се описује, за дигитални систем видео-касете за снимање хеликоидним пребрисавањем, проширење формата коришћењем компресије вишег нивоа како би се повећало време снимања и при том смањили трошкови продукције. SRPS ЕN 61834-7 (en, fr) Снимање — Дигитални систем видео-касете за снимање хеликоид-ним пребрисавањем за широку употребу који користи магнетну тра-ку ширине 6,35 mm (системи 525-60, 625-50, 1125-60 и 1250-50) —Део 7: Формат EDTV2 
Апстракт: Овај део стандарда представља проширење спецификације за формат SD. Овим стандардом обухваћене су неопходне карактеристике за снимање и репродукцију EDTV2 сигнала. SRPS ЕN 61834-8 (en, fr) Снимање — Дигитални систем видео-касете за снимање хеликоид-ним пребрисавањем за широку употребу који користи магнетну тра-ку ширине 6,35 mm (системи 525-60, 625-50, 1125-60 и 1250-50) —Део 8: Формат PALplus за систем 625-50 
Апстракт: Овај део стандарда представља проширење спецификације за формат SD(начин рада SD) и он обухвата карактеристике које су неопходне да би се помоћу DVCR-а снимали и репродуковали PALplus сигнали. 



_________________________________________________________________ИСС информације бр. 9 – 2010. 
 

www.iss.rs 5

SRPS ЕN 61834-9 (en, fr) Снимање — Дигитални систем видео-касете за снимање хеликоид-ним пребрисавањем за широку употребу који користи магнетну тра-ку ширине 6,35 mm (системи 525-60, 625-50, 1125-60 и 1250-50) —Део 9: Формат DVB 
Апстракт: Овим делом стандарда се специфицирају садржај, формат и метода сни-мања блокова података који чине хеликоидне записе на траци која садржи аудио и видео-податке и податке који се односе на систем. Овим стан-дардом се описују спецификације за снимање појединачних DVB програма. Подаци DVB-а испоручују се дигиталном видео-уређају за снимање са касетом преко дигиталног интерфејса или помоћу уграђеног тјунера (IRD). Подаци DVB-а се састоје од преносног тока у формату MPEG2 који садржи један или више програма. SRPS ЕN 61834-10 (en, fr) Снимање — Дигитални систем видео-касете за снимање хеликоид-ним пребрисавањем за широку употребу који користи магнетну тра-ку ширине 6,35 mm (системи 525-60, 625-50, 1125-60 и 1250-50) —Део 10: Формат DTV 
Апстракт: Овим делом стандарда се специфицирају садржај, формат и метода снимања блокова података који чине хеликоидне записе на траци која садржи аудио и видео-податке и податке. Овим стандардом се описују спецификације за снимање појединачних DTV програма. SRPS ЕN 61834-11 (en) Снимање — Дигитални систем видео-касете за снимање хеликоид-ним пребрисавањем за широку употребу који користи магнетну тра-ку ширине 6,35 mm (системи 525-60, 625-50, 1125-60 и 1250-50) —Део 11: Формат HDV за системе 1080i и 720p 
Апстракт: Овим делом стандарда се специфицирају садржај, формат и метода снимања блокова података који садрже видео и аудио-податке и податке који се односе на систем за дигиталну видео-касету за снимање хеликоидним пребрисавањем која користи траку ширине 6,35 mm за снимање тока HD сигнала у формату MPEG-2. SRPS ЕN 61835 (en, fr) Дигитални систем видео-касете за снимање хеликоидним пребри-савањем који користи магнетну траку ширине 12,65 mm (0,5 in) —Формат D-5 
Апстракт: Овим стандардом се дефинишу електричке и механичке карактеристике уређаја којима се омогућава разменљивост касета са траком ширине 12,65 mm које садрже компоненте дигитално снимљених видео-програма. SRPS ЕN 61904 (en) Видео-снимање — Формат за снимање хеликоидним пребрисавањемса дигиталном компонентом на видео-касету која користи магнет-ну траку ширине 12,65 mm и обухвата компресију података (диги-тални L формат) 
Апстракт: Овај стандард се примењује на снимање дигиталних компоненти видео-си-гнала и припадајућих аудио-сигнала, као и одговарајућих управљачких сугнала на видео-касете са магнетним тракама ширине 12,65 mm. Овим стандардом се специфицирају карактеристике касета, траке, путања записа,поступак кодирања дигиталног видео и аудио-сигнала, компресија података,заштита од грешака и кодирање канала, све оно што се захтева за обезбеђење разменљивости. SRPS ЕN 62071-1 (en) Дигитални систем видео-касете за снимање хеликоидним пре-брисавањем са компресијом који користи магнетну траку ширине 6,35 mm — Формат D-7 — Део 1: Спецификација VTR-а 
Апстракт: Овим делом стандарда се специфицирају садржај, формат и метода снимања блокова података који садрже видео, аудио и припадајуће податке, а који чине хеликоидне записе на тракама ширине 6,35 mm у касетама, онако како је то специфицирано у SMPTE 307M. Поред тога, овим стандардом се специфицирају садржај, формат и метода снимања лонгитудиналног низа и контролних трака. SRPS ЕN 62071-2 (en) Дигитални систем видео-касете за снимање хеликоидним пре-брисавањем са компресијом који користи магнетну траку ширине 6,35 mm — Формат D-7 — Део 2: Формат компресије 
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Апстракт: Овим стандардом се дефинише структура података која се заснива на DV-у за дигитализовани звук, податке о поткодовима и компримовани видео-сигнал, са следећим параметрима: систем 525/60 — структура одабирања слике 4:1:1, брзина преноса података 25 Мb/s; систем 525/60 —структура одабирања слике 4:2:2, брзина преноса података 50 Мb/s; систем 625/50 — структура одабирања слике 4:1:1, брзина преноса података 25 Мb/s; систем 625/50 — структура одабирања слике 4:2:2, брзина преноса података 50 Мb/s. SRPS ЕN 62071-3 (en) Дигитални систем видео-касете за снимање хеликоидним пре-брисавањем са компресијом који користи магнетну траку ширине 6,35 mm — Формат D-7 — Део 3: Формат тока података 
Апстракт: Овим стандардом се дефинише формат тока података за синхрону размену звука, података и компримованог видео-сигнала који се заснивају на DV-у (за које је структура података дефинисана у SМPТЕ 314М) преко интерфејса који је дефинисан у SМPТЕ 305М. Овим стандардом је обухваћен пренос аудио-пакета, пакета података о поткодовима и пакета компримованих видео-сигнала придружених структурама података које се заснивају на DV-у и преносе брзинама од 25 Мb/s и 50 Мb/s, укључујући пренос који се одвија у времену бржем од реалног времена у системима 525/60 SDТI и 625/50 SDТI. SRPS ЕN 62141 (en) Дигитални формат за снимање хеликоидним пребрисавањем на видео-касету која користи магнетну траку ширине 12,65 mm и обухвата МPЕG-4 компресију података — Формат типа D-16 
Апстракт: Овим стандардом се специфицирају садржај стазе, формат и метода снимања блокова података који садрже компримоване видео-сигнале, АЕSZ аудио-си-гнале, као и придружене податке који чине хеликоидне записе на магнетним тракама ширине 12,65 mm у касетама. Овим стандардом се подржава сни-мање формата изворне слике коришћењем 1 20 × 1 080 пиксела, са структу-рама одабирања 4:4:4 и 4:2:2 које су специфициране у SМPТЕ 274М, при брзинама преноса оквира од 23,98 Hz, 24 Hz, 25 Hz и 29,97 Hz, као и кори-шћењем 1 280 × 720 пиксела, са структуром одабирања 4:2:2 која је специфи-цирана у SМPТЕ 296М, при брзинама преноса оквира од 50 Hz и 59,94 Hz. Овим стандардом се подржава и снимање 12 канала АЕSZ аудио-података и 3 линије некомпримованих података интервала гашења. Овим стандардом обухваћене су операције формирања пакета и мешања података које служе као подршка компресији слике применом метода кодирања DCТ и DPSМ. SRPS ЕN 62289 (en) Видео-снимање — Дигитални формат за снимање хеликоидним пре-брисавањем на видео-касету која користи магнетну траку ширине 12,65 mm и обухвата МPЕG-2 компресију података — Формат D-10 
Апстракт: Овим стандардом се специфицира форматирање приликом снимања блокова података који садрже МPЕG-2 компримоване видео-податке, више канала АЕSZ аудио-података и припадајућих података који чине хеликоидан запис на магнетним тракама ширине 12,65 mm у касетама. Овим стандардом се такође дефинишу параметри стазе хеликоидног записа, садржај и формат лонгитудиналних записа и физичке спецификације касете.SRPS ЕN 62330-1 (en) Дигитални систем видео-касете за снимање хеликоидним пребри-савањем који користи магнетну траку ширине 12,65 mm (0,5 in) —Формат HD-D5 — Део 1: Спецификација VTR-а 
Апстракт: Овим делом стандарда се специфицирају садржај, формат и метода снимања блокова података који садрже HD компримоване видео-податке дефинисане у Делу 2, аудио-податке, као и припадајуће податке који чине хеликоидне записе на тракама ширине 12,65 mm (0,5 in) у касетама, специфициране у EN 61835. Поред тога, овим стандардом се специфицирају садржај, формат и метода снимања лонгитудиналних записа који садрже информације о трекингу за главу за скенирање, заједно са хеликоидним записима, као и лонгитудинални низ аудио-података и временски и управљачки кôд. Један видео-канал са HD компримованим видео-подацима и четири независна аудио-канала снимају се у дигиталном формату. Сваки од ових канала пројектован је тако да је могуће њихово независно уређивање. HD компри-мовани видео-подаци изведени су из следећих HD видео-сигнала: систем са проредом са 1 080 линија и фреквенцијом поља од 59,94 Hz; прогресивни систем са 720 линија и фреквенцијом оквира од 59,94 Hz. 
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SRPS ЕN 62330-2 (en) Дигитални систем видео-касете за снимање хеликоидним пребри-савањем који користи магнетну траку ширине 12,65 mm (0,5 in) —Формат HD-D5 — Део 2: Формат компресије 
Апстракт: Овим делом стандарда се дефинише процес кодирања HD-D5 компресије видео-сигнала и његовог формата података за системе 1 080/59,94i и 720/59,94p. SRPS ЕN 62330-3 (en) Дигитални систем видео-касете за снимање хеликоидним пребри-савањем који користи магнетну траку ширине 12,65 mm (0,5 in) —Формат HD-D5 — Део 3: Формат тока података 
Апстракт: Овим делом стандарда се дефинише ток података који се користи за синхрони пренос HD-D5 компримованих видео и аудио-података преко редног дигиталног интерфејса (SDI), брзином од 360 Мb/s за систем 525/60 који је дефинисан у SМPТЕ 259М. Овиме се не дефинише структура тока података која се примењује на редном интерфејсу за преношење података (SDТI), дефинисаном у SМPТЕ 305М. SRPS HD 461 S1 (en, fr) Систем видео-касете за снимање хеликоидним пребрисавањем у бета-формату који користи магнетну траку ширине 12,65 mm (0,5 in)
Апстракт: Овај стандард примењује се на магнетско снимање видео-сигнала на касете са траком ширине 12,70 mm (0,5 in) на уређајима са две главе и видео-касетама за снимање хеликоидним пребрисавањем. Овим стандардом дају се димензионе и остале карактеристике које су неопходне да би се омогућила разменљивост касета са записима. Захтеви дати у овом стандарду односе се на системе са 525 линија/60 поља и 625 линија/50 поља. SRPS HD 527 S1 (en, fr) Метода мерења односа хроминантног сигнала и случајног шума за видео-уређаје за снимање са траком 
Апстракт: Овим стандардом се описује једна метода за мерење поремећаја на TV слици услед случајног шума у сигналу боје. На основу вредности које се добијају овим мерењем могуће је поредити различите уређаје за снимање са траком, системе за снимање и видео-траке у погледу њихових карактеристика у односу на случајни шум. Овај стандард је предвиђен да се примењује на било који формат видео-записа обухваћен IЕC стандардима. SRPS HD 573 S1 (en, fr) Видео-уређаји са траком, тип C, за хеликоидно снимање 
Апстракт: Овим стандардом се дефинишу оне електричке и механичке каракте-ристике уређаја којима се обезбеђује разменљивост записа. Захтеви дати у овом стандарду односе се на системе са 525 линија/60 поља и/или 625 линија/50 поља. Овај стандард се примењује на видео-снимање на магнет-не траке ширине 25,4 mm (1 in) и/или репродукцију са њих, користећи видео-уређаје са траком, тип C, за хеликоидно снимање који су погодни за радиодифузне примене. SRPS HD 573 S1:2010/A1 (en, fr) Видео-уређаји са траком, тип C, за хеликоидно снимање — Измена 1 
Апстракт: Овом Изменом 1 додају се делови текста стандарду SRPS HD 573 С1:2010. SRPS HD 574 S1 (en, fr) Видео-уређаји са траком, тип B, за хеликоидно снимање 
Апстракт: Овај стандард се примењује на видео-снимање на магнетне траке ширине 25,4 mm (1 in) и/или репродукцију са њих, користећи видео-уређаје са траком, тип Б, за хеликоидно снимање који су погодни за радиодифузне примене. Овим стандардом се дефинишу оне електричке и механичке карактеристике уређаја којима се обезбеђује разменљивост записа. Захтевидати у овом стандарду односе се на системе са 525 линија/60 поља и/или 625 линија/50 поља.  3. Безбедност електронских уређаја у области аудио/видео, 

информационе и комуникационе технологије SRPS ЕN 60950-1:2010/A1 (en) Уређаји и опрема информационе технологије — Безбедност —Део 1: Општи захтеви — Измена 1 
Апстракт: Изменом А1 модификује се овај стандард. Овај стандард се примењује на уређаје и опрему информационе технологије који се напајају из електричне мреже или из батерије, укључујући електричне канцеларијске машине и припадајућу опрему, са назначеним напоном од највише 600 V. 
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SRPS ЕN 60950-1:2010/A11 (en) Уређаји и опрема информационе технологије — Безбедност —Део 1: Општи захтеви — Измена 11 
Апстракт: Изменом А11 модификује се овај стандард. Овај стандард се примењује науређаје и опрему информационе технологије који се напајају из електрич-не мреже или из батерије, укључујући електричне канцеларијске машине иприпадајућу опрему, са назначеним напоном од највише 600 V.  4. Безбедност оптичког зрачења и ласерске опреме SRPS ЕN 62471 (en, fr) Фотобиолошка безбедност сијалица и система сијалица 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за безбедност сијалица и система сијалица у односу на фотобиолошке ефекте.  5. Безбедност уређаја и опреме за мерење, управљање и 

лабораторијских уређаја и опреме SRPS ЕN 61010-1 (en, fr) Захтеви за безбедност електричних уређаја и опреме за мерење, управљање и лабораторијско коришћење — Део 1: Општи захтеви 
Апстракт: Овим стандардом се специфицирају општи захтеви за безбедност електричних уређаја и опреме, као и њиховог прибора, без обзира на то где је предвиђено да се користе. Овај стандард примењује се на 3 главне групе уређаја и опреме: а) електрични уређаји и опрема за испитивање и мерење, б) електрични уређаји и опрема за управљање индустријским процесима и в) електрични лабораторијски уређаји и опрема. Сврха овог стандарда је да се осигура да ниво опасности по особе које рукују тим уређајима и опремом, као и по окружење тих уређаја буде сведен на прихватљиву меру.  6. Возила за унутрашњи транспорт SRPS ЕN 1526 (sr) Безбедност возила за унутрашњи транспорт — Додатни захтеви за аутоматизоване функције на возилима за унутрашњи транспорт 
Апстракт: Овај стандард се односи на команде и управљачке системе за аутоматизо-ване функције возила за унутрашњи транспорт са руковаоцем. SRPS ЕN 1755 (sr) Безбедност возила за унутрашњи транспорт — Рад у потенцијално експлозивним атмосферама — Употреба у запаљивом гасу, пари, магли и прашини 
Апстракт: Овај стандард се примењује на самоходна возила за унутрашњи транспорт ина возила којима потпуно или делимично ручно управља руковалац-пешак. Њиме се дају додатни захтеви за ова возила група II категоријеусаглашености 2G, одн. 3G, 2D и 3D, укључујући и њихове уређаје заруковање теретом. SRPS ЕN 12053 (sr) Безбедност возила за унутрашњи транспорт — Методе испитивања за мерење емисије буке 
Апстракт: Овим стандардом за мерење буке дају се методе одређивања нивоа звучног притиска на положају руковаоца и нивоа звучне снаге индустријских и теренских возила за унутрашњи транспорт. SRPS ЕN 13059 (en) Безбедност возила за унутрашњи транспорт — Методе испитивања замерење вибрација 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују поступци испитивања за одређивање вреднос-ти вибрација које се преносе на цело тело руковаоца возила за унутрашњи транспорт, под специфичним условима. Овај стандард се не примењује на вибрације које се преносе на шаку и руке.  7. Горивa нaфтног пореклa SRPS ЕN 12177/АC (sr) Течни нафтни производи — Безоловни бензин — Одређивање садржаја бензена гасном хроматографијом 
Апстракт: Овим стандардом се утврђује исправка SRPS EN 12177. Овом исправком мења се садржај бензена у безоловном бензину који се одређује гасно-хрома-тографском методом. 
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SRPS ЕN 12766-1 (en) Производи од нафте и употребљена уља — Одређивање PCB-а и сродних производа — Део 1: Раздвајање и одређивање одабраних (сродних) PCB једињења гасном хроматографијом са детектором апсорпције електрона (ECD) 
Апстракт: Овим стандардом се утврђује метода за одређивање концентрације до 12 појединачних једињења полихлорованих бифенила или дефинисаних неодређених малих група једињења полихлорованих бифенила у нафтним и сродним прозводима помоћу утврђене процедуре раздвајања гасном хроматографијом. Раздвајање гасном хроматографијом је валидно за различите поступке описане у Делу 2 овог стандарда. Овај стандард се може применити на неупотребљене, употребљене инетретиране (на пример дехлороване) нафтне производе, укључујућисинтетичка мазива уља и нафтне производе и синтетичка мазива уљакоја су добијена из других материјала, на пример из отпадног материјала.SRPS ЕN 12766-2 (en) Производи од нафте и употребљена уља — Одређивање PCB-а и сродних производа — Део 2: Израчунавање садржаја полихлорованихбифенила (PCB) 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују два поступка израчунавања садржаја PCB-а (методе А и Б). Основа за ову квантификацију добијена је из хроматограф-ских резултата према EN 12766-1:2000 у коме су сви неопходни експеримен-тални поступци описани за специфичну анализу неупотребљених, употреб-љених и нетретираних (на пример дехлорованих) нафтних производа, укључујући синтетичка мазива уља и мешавине биљних уља. Ова метода се може применити на нафтне производе и синтетичка мазива уља која су добијена из других материјала, на пример из отпадног материјала. Обе методе имају своје добре и лоше стране, што се мора добро размотрити пре употребе за посебне сврхе. SRPS ЕN 12766-3 (en) Производи од нафте и употребљена уља — Одређивање PCB-а и срод-них производа — Део 3: Одређивање и мерење количине полихлоро-ваних терфенила (PCT) и полихлорованих бензилтолуена (PCTB) гас-ном хроматографијом (GC) са детектором апсорпције електрона (ECD)
Апстракт: Овим стандардом се утврђује метода испитивања за одређивање полихлоро-ваних терфенила (OCТ) и полихлорованих бензилтолуена (PCBТ) у нафтним и сродним производима помоћу утврђене процедуре раздвајања гасном хроматографијом. Следећи поступак раздвајања гасном хроматографијом представљају поступци квантификовања описани за PCТ Aroclor 5442, PCТ Aroclor 5460 и PCBТ (Ugilec 141). Овај стандард се може применити на неупотребљене, употребљене и нетретиране (на пример дехлороване) нафтне производе, укључујући синтетичка мазива уља и нафтне производе и синтетичка мазива уља која су добијена из других материјала (на пример из отпадног материјала) и мешавине биљних уља. SRPS ЕN 13016-1 (en) Течни нафтни производи — Напон паре — Део 1: Одређивање напона пара засићених ваздухом (ASVP) 
Апстракт: Овај стандард утврђује методу за одређивање укупног напона, испољеногу вакууму, од стране испарљивих нафтних производа са ниским степеномвискозитета, компоненти и сировина које садрже ваздух. Еквивалентнисуви напон паре (DVPЕ) се може израчунати из ваздуха садржаног умереном напону (АSVP) паре. Услови који су примењени у испитивањуописаном у овом стандарду су однос паре према течности 4:1 итемпература испитивања од 37,8 °C. За референтно испитивање обавезносе захтева посуда за узимање узорка од 1 L узорка. SRPS ЕN 13016-2 (en) Течни нафтни производи — Напон паре — Део 2: Одређивање апсолутног притиска (АVP) између 40 °C и 100 ° C 
Апстракт: Овај стандард утврђује методу за одређивање апсолутног напона паре течних нафтних производа на повишеним температурама. Услови који су примењени у испитивању описаном у овом стандарду су однос паре према течности 3:2 и почетна инјектована температура испитивања од 37,8 °C или 30 °C. Описана метода погодна је за испитивање ваздухом засићених узорака који трпе напон паре засићен ваздухом између 9 kPа и 500 kPа и при температури од 40 °C до 100 °C. Овај стандард се може применити на горива која садрже једињења кисеоника до границе утврђене у одговарајућој дирек-тиви ЕU 85/536/ЕЕC. 
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SRPS ЕN 14077 (en) Производи од нафте — Одређивање количине органских халогена —Метода оксидационе микрокулометрије 
Апстракт: Овај стандард описује методу која се може директно применити за одре-ђивање ниског садржаја органских халогена (од 2 mg/кg до 100 mg/kg) у нафтним дериватима као што су бензини, средњи дестилати и остаци горива. Метода се може применити и на сирову нафту, али не постоје подаци о прецизности за тај додатни тип производа. Осим флуора (F), у узорку се квантитивно одређује могуће присуство органских халогена хлора (Cl), брома (Br) и јода (J). Припрема узорка је описана уз уклањање неорганских соли из остатака горива пре одређивања садржаја органских халогена. Овај поступак је од посебног значаја за добијање само садржаја органских халогена. SRPS ЕN 14274 (en) Горива за моторна возила — Оцена квалитета бензина и дизел-го-рива — Систем за мониторинг квалитета горива (FQMS) 
Апстракт: Овај стандард описује систем за мониторинг квалитета горива (FQМS) за оцену квалитета бензина и дизел-горива за моторна возила на тржишту било које земље чланице Европске заједнице. Основне поставке за FQМS дате су у Прилогу А овог стандарда. Како спецификације за горива за моторна возила имају одговарајуће климатске захтеве, FQМS се врши два пута годишње, једном током зимског и други пут током летњег периода. Информације о зимском и летњим периодима у свакој земљи су дефинисани у националним прилозима стандарда EN 228 и EN 590 те земље. Узорци горива који су узети у транзиционом периоду се не укључују у FQMS. SRPS ЕN 14833 (en) Нафта и сродни производи — Одређивање хидролитичке стабил-ности течних фосфатних естера отпорних на пожар 
Апстракт: Овај стандард утврђује методу за одређивање хидролитичке стабилности течних фосфатних естера отпорних на пожар. Ови флуиди спадају у кате-горију HFDR према EN ISO 6743-4 и категорије TSD, ТGD и ТCD према ISO 6743-5. Као резултат хидролизе ствара се киселина чије мерење може да се изврши применом једне од метода у ISO 6618, ISO 6619 или ISO 7537. Ре-зултати двеју различитих метода испитивања нису обавезно компатибилни и потребне су мере опреза при директном упоређивању тих резултата. Ова метода се може применити за вредности хидролитичке стабилностидо 0,50 mg КОH/g. Овај стандрад се може применити и на друге неводене течности отпорнена пожар, као што су течности из категорије HFDU из EN ISO 6743-4. SRPS ЕN 15376 (en) Горива за моторна возила — Етанол као компонента која се намешава у бензин — Захтеви и методе испитивања 
Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве и методе испитивања за стављање на тржиште и испоруку етанола који се користи као пунилац за гориво за моторна возила у складу са захтевима у EN 228. У овом документу дати су релевантне карактеристике, захтеви и методе испитивање за (био)етанол који су неопходни за дефинисање овог производа за коришћење као компоненте за намешавање горива за моторна возила до највише 5 % (V/V). Уколико се овај проценат или коришћење етанола повећа, тада захтеви треба да се преиспитају. SRPS ЕN ISO 3735 (en) Нафта и уља за ложење — Одређивање количине седимента —Метода екстракције 
Апстракт: Овим стандардом се утврђује метода за одређивање седимената у нафтии уљима за ложење екстракцијом помоћу толуена. Прецизност сепримењује на опсег нивоа седимената од 0,01 % (m/m) до 0,40 % (m/m), иако виши нивои могу да се одреде. SRPS ЕN ISO 3830 (en) Производи од нафте — Одређивање количине олова у моторном бензину — Метода са јод-монохлоридом 
Апстракт: Овим стандардом се утврђује метода за одређивање укупног садржајаолова у алкилним једињењима са оловом, при концентрацији између0,026 g и 1,300 g олова по литру. Овај стандард се не може применити намоторна горива која садрже адитиве на бази мангана. 
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SRPS ЕN ISO 3838 (en) Нафта и течни или чврсти нафтни производи — Одређивањегустине или релативне густине — Метода помоћу пикнометра сакапиларним чепом и градуисаног бикапиларног пикнометра 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују методе за одређивање густине и релативне густине нафте и нафтних производа којима се рукује у течном стању. SRPS ЕN ISO 12937 (sr) Нафтни производи — Одређивање воде — Кулометријска методатитрације по Карлу Фишеру 
Апстракт: Овим стандардом се утврђује метода за директно одређивање воде унафтним производима који кључају испод 390 °C. Метода је предвиђеназа масене уделе воде од 0,003 % (m/m) до 0,100 % (m/m). Не примењујесе на производе који садрже кетоне или резидуална лож-уља. SRPS ЕN ISO 20783-1 (en) Нафта и сродни производи — Одређивање стабилности емулзијетечности отпорних на ватру — Део 1: Течности категорије HFAE 
Апстракт: Овај део стандарда утврђује методу испитивања за оцену стабилности емул-зија у оквиру категорије HFАЕ, онако како је то дефинисано у ISO 6743-4, под 1), који са водом граде јасно дефинисане концентрацције соли. Ова метода је примењива само на HFАЕ флуиде, али не и за HFАS флуиде. SRPS ЕN ISO 20783-2 (en) Нафта и сродни производи — Одређивање стабилности емулзијефлуида отпорних на ватру — Део 2: Флуиди категорије HFAE 
Апстракт: Овај део стандарда утврђује три методе испитивања за оцену стабил-ности емулзија у оквиру категорије HFB, онако како је то дефинисано у ISO 6743-4, под 5). Метода А описује методу одређивања стабилности током складиштења на собној температури [(20 ± 2) °C] и примењује се на HFB и HFB.LT1) флуиде. Метода Б описује методу одређивања стабилности током складиштењуна средњој температури [(70 ± 2) °C] и примењује се опет на HFB иHFB.LТ1) флуиде. Метода Ц описује методу одређивања стабилности током складиштења на ниској температури [(–10 ± 2) °C] и примењује се само на HFB.LТ1) флуиде. SRPS ЕN ISO 20823 (en) Нафта и сродни производи — Одређивање карактеристика запаљи-вости флуида у додиру с врућим површинама — Испитивање више-струким паљењем 
Апстракт: Овим стандардом се утврђује метода испитивања за одређивање релативних запаљивости флуида у додиру са врућим металним површинама на сталној температури, али је исто тако могуће мерити температуре паљења помоћу подешавања различитих температура. Она се првенствено користи за оцену отпорности на паљење хидрауличних флуида отпорних на пожар који по дефиницији тешко горе. Може да се користи и за друге типове флуида веће запаљивости на нижим темепе-ратурама површине, али то може значајно да повећа опасности за примену овог поступка. SRPS ЕN ISO 20843 (en) Нафта и сродни производи — Одређивање pH-вредности течностиотпорних на ватру у оквиру категорија HFАЕ, HFАS и HFC 
Апстракт: Овим стандардом се утврђује метода испитивања за одређивање pH-вредности незапаљивих флуида у оквиру категорија HFАЕ, HFАS и HFC, према класификацији у ISO 6743-4. HFАЕ, HFАS и HFC флуиди се користе у хидрауличним системима кодкојих радни услови захтевају флуиде отпорне на пожар. Одређивање pH-вредности водених хидрауличних флуида је корисно за мониторингпроизвода и услуге. Свако битно одступање може бити знак повећањаброја бактерија и може имати утицаја на својства заштите од корозије. SRPS ЕN ISO 20844 (en) Нафта и сродни производи — Одређивање стабилности смицањаза уља која садрже полимере употребом млазнице за убризгавањедизела 
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Апстракт: Овим стандардом се утврђује метода испитивања за оцену отпорности према напону смицања који се примењује на минерална уља, синтетичка уља и друге флуиде који садрже полимере, онда када пролазе кроз утврђену млазницу за убризгавање дизела. Стабилност смицања мери се праћењем промене вискозитета флуида који се испитује, изазване деградацијом полимера током напрезања. Под нормалним условима овај стандард се примењује на флуиде категорије HR и HV, онако како је то дефинисано у ISO 6743-4 и утврђено у ISO 11158, али се такође може применити на хидрауличке флуиде отпорне на пожар у оквиру категорија HFА, HFB, HFC и HFD, под измењеним условима утврђеним у ISO 12922. Промене других својстава, осим вискозитета, утврђене су у посебним спецификацијама и нису обухваћене поступцима утврђеним у овом стандарду.  8. Грaђевинске мaшине и опремa и мaшине зa грaђевинске 
мaтеријaле SRPS ЕN 791 (en) Опрема за бушење — Безбедност 

Апстракт: Овај стандард обухвата неколико различитих типова машина које сеупотребљавају у грађевинској индустрији, при бушењу извора воде, урудницима, каменоломима и приликом изградње тунела. SRPS ЕN 996 (en) Опрема за побијање шипова — Захтеви за безбедност 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за безбедност опреме за побијањешипова за следеће сврхе: темељење конструкција, израда замуљавајућегслоја асфалта по зиду или потпорним зидовима употребљавајући шиповеи остале подужне елементе; уклањање шипова; инсталацију елемената заодводњавање и инјектирање. Материјал за побијање шипова може битиод дрвене грађе, бетона или челика. SRPS ЕN 12111 (en) Машине за изградњу тунела — Ровокопачи, машине за ископнепрекидног дејства и ударни ријачи — Захтеви за безбедност 
Апстракт: Овај стандард се примењује на машине за ископ које се користе у изградњи тунела и у подземним радовима. Њиме се утврђују све значајне опасности, опасне ситуације и догађаји релевантни за машине за ископ онда када се оне користе онако како је предвиђено и под условима за које нису намењене, а за које се може оправдано очекивати да их је произвођач предвидео. SRPS ЕN 12348 (en) Стабилне машине за бушење са вађењем језгра - Безбедност 
Апстракт: Овај стандард се примењује на машине за бушење са покретним постољем завађење језгра (за проширивање проврта) импрегнираним дијамантима, углавном опремљене додатним уређајем за снабдевање водом. Машинесу намењене за бушење рупа у камену, бетону и сличним минералнимматеријалима у стационарном положају, а захтевану снагу за ротирањеалата добијају електричним, хидрауличним, пнеуматским путем или одмотора са унутрашњим сагоревањем. SRPS ЕN 12418 (en) Машине за резање камена и елемената за зидање на градили-штима — Безбедност 
Апстракт: Овај стандард се примењује на преносне машине за резање (одсецање) камена које су непокретне за време рада. Машине се углавном упо-требљавају на градилиштима за одсецање камена, других минералнихграђевинских материјала и композитних материјала са бар једномналегајућом површином, а захтевану снагу за ротирање алата добијајуелектричним путем или од мотора са унутрашњим сагоревањем. SRPS ЕN 13035-3 (en) Машине и постројења за производњу, обраду и прераду равногстакла — Захтеви за безбедност — Део 3: Машине за сечење 
Апстракт: Овај стандард садржи безбедносне захтеве за конструисање и монтажу машина са једним покретним мостом за сечење равног стакла, које функционишу зарезивањем стакла постављеног на хоризонталну подлогу. Овај стандард обухвата и пренос стакла на машину. SRPS ЕN 13042-1 (en) Машине и постројења за производњу, обраду и прераду шупљегстакла — Захтеви за безбедност — Део 1: Отвор снабдевача 
Апстракт: Овај стандард се примењује за конструисање и монтажу снабдевача саотворима на машине за обликовање шупљег стакла. 
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SRPS ЕN 13042-2 (en) Машине и постројења за производњу, обраду и прераду шупљегстакла — Захтеви за безбедност — Део 2: Руковање машинама заснабдевање 
Апстракт: Овај документ садржи захтеве за безбедност за конструисање и монтажу стационарних машина за снабдевање стаклене масе ка дувалицама стаклаили машинама за обликовање шупљег стакла. SRPS ЕN 13042-3 (en) Машине и постројења за производњу, обраду и прераду шупљег ста-кла — Захтеви за безбедност — Део 3: Аутоматске секционе машине 
Апстракт: Овај стандард се примењује за пројектовање и уградњу аутоматскихсекционих машина (аутоматских машина са индивидуалним секцијама), укључујући раздељивача отвора и конвејера машине. SRPS ЕN 13042-5 (en) Машине и постројења за производњу, обраду и прераду шупљегстакла — Захтеви за безбедност — Део 5: Пресе 
Апстракт: Овај стандард садржи захтеве за конструисање и монтажу преса за стакло, укључујући опрему за снабдевање стаклене масе, опрему за пуњење и опрему за пражњење артикала, онда када су оне саставни делови преса. SRPS ЕN 13102 (en) Машине за керамику — Безбедност — Улагање и скидање плочицаод фине глине 
Апстракт: Овај стандард примењује се на машине за улагање или скидање подних изидних плочица од фине глине у или из непокретних или покретнихносача, контејнера и конструкција за слагање. SRPS ЕN 13524 (en) Машине за одржавање путева — Захтеви за безбедност — Машинеза одржавање путева — Захтеви за безбедност 
Апстракт: Овај стандард се примењује на машине које се употребљавају за одржавањепутева, а прикључене су или постављене на вучно возило. Директиве истандарди са аспекта камиона са шасијом, названог "вучно возило" уовом стандарду, релевантни су за ту опрему, чак и онда када су урађенеспецифичне модификације ради прилагођавања тих машина за рад заодржавање путева. SRPS ЕN 15027 (en) Покретне машине за сечење са диском и сајлом — Безбедност 
Апстракт: Овај стандард се примењује на машине за сечење са резним алатом уоблику диска и сајле које се употребљавају у грађевинској индустрији за сечење зидова, плафона и подова израђених од минералних грађевинскихматеријала и/или композитних материјала. Машине су намењене заупотребу са дијамантским алатом за резање. SRPS ЕN 15059 (en) Опрема за табање снега — Захтеви за безбедност 
Апстракт: Овај стандард се примењује на опрему за табање снега и њихову употребуса прикључцима. Стандард се не примењује на моторно возило за брзокретање по снегу (моторне санке). SRPS ЕN 19432 (en) Грађевинске машине и опрема — Преносне, ручне машине за резање,погоњене мотором са унутрашњим сагоревањем — Захтеви забезбедност и испитивање 
Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви за безбедност и њихова верификација за пројектовање и конструкцију преносних, ручних машина за резање, погоњених мотором са унутрашњим сагоревањем, предвиђене да њима један руковалац реже грађевински материјал, као што је асфалт, бетон, камен и метал.  9. Делови електроaкустичког системa SRPS ЕN 61119-1 (en, fr) Систем касете са траком за дигитализовани звук (DАТ) — Део 1: Мере и карактеристике 
Апстракт: Овај део стандарда примењује се на систем касете са траком задигитализовани звук (DАТ) помоћу којег се снимају и/или репродукујудигиталне информације, као што су аудио-сигнали кодовани PCМ-оми/или други подаци. Овим стандардом се дефинишу параметри којиутичу на компатибилност касета и пратећих уређаја за снимање сатраком. Овај стандард такође је предвиђен да служи као референцапроизвођачима касета и/или уређаја за снимање са траком који треба дабуду усаглашени са системом описаним у овом делу стандарда. 
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SRPS ЕN 61119-2 (en, fr) Систем касете са траком за дигитализовани звук (DАТ) — Део 2: DАТ трака за калибрисање 
Апстракт: Овај део стандарда примењује се на траке за калибрисање које служе заоцењивање и кориговање техничких перформанси опреме у оквирусистема касете са траком за дигитализовани звук (DАТ). SRPS ЕN 61119-3 (en, fr) Систем касете са траком за дигитализовани звук (DАТ) — Део 3: Својства DАТ траке 
Апстракт: Овим делом стандарда специфицирају се методе мерења и минималнизахтеви који се примењују на DАТ траке. SRPS ЕN 61119-5 (en, fr) Систем касете са траком за дигитализовани звук (DАТ) — Део 5: DАТ за професионалну употребу 
Апстракт: Овај део стандарда примењује се на професионалну употребу система касете са траком за дигитализовани звук (DАТ) за снимање и/или репродукцију дигитализованих аудио-сигнала. Овим стандардом се дефинишу механичке и електричке карактеристике неопходне за обезбеђење потпуне разменљивости софтвера и хардвера на било којој географској локацији SRPS ЕN 61119-6 (en, fr) Систем касете са траком за дигитализовани звук (DАТ) — Део 6: Систем за управљање серијским умножавањем 
Апстракт: Овај део стандарда се примењује на систем касете са траком за дигитализовани звук (DАТ) за широке примене. У њему се наводе захтеви које треба да задовољи функција снимања са дигиталним аудио-сигналима са интерфејса и дигиталним излазним сигналима из DАТ уређаја за снимање.SRPS ЕN 61909 (en) Снимање звука — Систем мини-диска 
Апстракт: Овим стандардом се дефинишу механичке и електричке карактеристике неопходне за обезбеђење разменљивости претходно формираног матичног оптичког диска и магнетно-оптичких дискова, са могућношћу снимања на њих, чији је пречник 64 mm у систему за снимање звука са дигиталном компресијом. SRPS HD 337 S3 (en, fr) Аналогни аудио-дискови и уређаји за репродукцију 
Апстракт: Овај стандард се примењује на професионалне и кућне уређаје за репро-дукцију аналогних аудио-дискова који садрже системе за прихватање и покретање дискова. Овим стандардом се специфицирају параметри који су неопходни да би се осигурала компатибилност аналогних аудио-дискова и одговарајућих уређаја за репродукцију. У овом стандарду се дају списак и дефиниције најзначајнијих параметара који утичу на квалитет рада дискова и уређаја и успостављају усаглашене методе мерења тих параметара.  10. Електрични кaблови SRPS ЕN 50143 (en) Каблови за инсталације за натписе и светлосне цеви са пражњењем које раде при назначеном напону без оптерећења преко 1 000 V, али не већем од 10 000 V 
Апстракт: Овај стандард се примењује на једножилне каблове назначеног напона до и укључујући 5/10 kV (Uо/U) који се користе за инсталације за натписе и високонапонске светлосне цеви са пражњењем. Ови каблови се користе у инсталацијама у складу са ЕN 50107. SRPS ЕN 50264-2 (en) Примене на железници — Каблови за железничка возна средства сапосебеним карактеристикама које се односе на пожар — Стандарднадебљина — Део 2: Једножилни каблови 
Апстракт: Овај стандард специфицира захтеве за израду и мере једножилних каблова, за екранизоване и неекранизоване каблове, са плаштом и без плашта за назначени напон од 0,6/1 kV, 1,8/3 kV, 3,6/6 kV за пресеке до 400 mm2. SRPS ЕN 50264-2-1 (en) Примене на железници — Каблови за железничка возна средства сапосебеним карактеристикама које се односе на пожар — Део 2-1: Каблови са умреженом еластомерном изолацијом — Једножилни каблови 
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Апстракт: Овај стандард специфицира захтеве за израду и мере једножилних каблова, за екранизоване и неекранизоване каблове, са плаштом и без плашта, за назначени напон од 0,6/1 kV, 1,8/3 kV, 3,6/6 kV за пресеке до 400 mm2. SRPS ЕN 50414 (en) Методе испитивања за анализу садржаја олова у PVC-у, узетог са изолације и плашта електричних каблова и каблова са оптичким влакнима — Метода А: Одређивање укупног садржаја олова помоћу атомскоапсорпционе спектометрије изазване пламеном — Метода Б: Квалитативна анализа садржаја олова у корозивном слоју од оловних сулфида 
Апстракт: Овај стандард описује две методе за анализу олова у изолацији и плаштуод PVC-а, материјала који се користи за електричне и оптичке каблове. Узорци PVC-а се узимају са готовог кабла. SRPS ЕN 50483-2 (en) Захтеви за испитивање прибора за кабловске нисконапонске ваздуш-не снопове — Део 2: Затезне и носеће стезаљке за самоносеће системе
Апстракт: Овај стандард се примењује на надземне водове опремљене за затезање, ношење и повезивање ваздушних кабловских снопова (АBC) за назначенинапон U0/U (Uм): 0,6/1 (1,2) kV. SRPS ЕN 50483-3 (en) Захтеви за испитивање прибора за кабловске нисконапонске ваздуш-не снопове — Део 3: Затезне стезаљке и стезаљке за овешење за систем ношења неутралног вода 
Апстракт: Овај стандард се примењује на надземне водове опремљене за затезање, ношење и повезивање ваздушних кабловских снопова (ABC) за назначени напон U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) кV. Овај део стандарда се користи за изоловане или голе носаче неутралног вода. SRPS ЕN 50483-4 (en) Захтеви за испитивање прибора за кабловске нисконапонске ваздуш-не снопове — Део 4: Конектори 
Апстракт: Овај стандард се примењује на надземне водове опремљене за затезање, ношење и повезивање ваздушних кабловских снопова (ABC) за назначенинапон U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV. Овај део стандарда се примењује наконекторе који се користе за електрично повезивање ABC-a. SRPS ЕN 50483-5 (en) Захтеви за испитивање прибора за кабловске нисконапонске ваздуш-не снопове — Део 5: Испитивање електричног старења 
Апстракт: Овај стандард се примењује на надземне водове опремљене за затезање, ношење и повезивање ваздушних кабловских снопова (ABC) за назначенинапон U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV. Овај део стандарда се примењује наконекторе описане у EN 50483-4, конекторе са убадањем (IPC), претходноизоловане стопице и претходно изоловане конекторе. SRPS ЕN 50483-6 (en) Захтеви за испитивање прибора за кабловске нисконапонске ваздуш-не снопове — Део 6: Испитивање утицаја околине 
Апстракт: Овај стандард се примењује на надземне водове опремљене за затезање, ношење и повезивање ваздушних кабловских снопова (ABC) за назначени напон U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) кV. Циљ је да се обезбеди метода за испитивање погодности прибора који се користи у нормалним радним условима са нисконапонским ваздушним сноповима који су у складу са HD 626. SRPS EN 60229 (en) Електрични каблови — Испитивања на екструдованим плаштевимакоји имају специјалну заштитну функцију 
Апстракт: Овај стандард обезбеђује опсег испитивања која се могу захтевати за електричне каблове који поседују екструдоване плаштеве и где плашт има специјалну заштитну функцију. SRPS ЕN 60885-2 (en) Електричне методе испитивања електричних каблова — Део 2: Испитивања парцијалног пражњења 
Апстракт: Сврха испитивања описаног у овом стандарду је да се одреди магнитуда парцијалног пражњења при специфицираном напону и датом осетљивошћу.SRPS ЕN 60885-3 (en) Електричне методе испитивања електричних каблова — Део 3: Методе испитивања за мерења парцијалних пражњења на дужинамаекструдованих енергетских каблова 
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Апстракт: Овај стандард специфицира основне захтеве за мерења парцијалнихпражњења на дужинама екструдованих енергетских каблова. SRPS ЕN 61238-1 (en) Стезни и механички конектори за енергетске каблове за назначени напон до 36 кV (Um = 42 кV) — Део 1: Методе испитивања и захтеви 
Апстракт: Овај део стандарда се примењује на стезне и механичке конекторе за енергетске каблове за назначени напон до 36 кV (Um = 42 кV), на пример укопани каблови или каблови инсталисани у зградама који имају проводнике у складу са IЕC 60228 и IЕC 60228ª и за највећу температуру проводника до 90 °C. SRPS ЕN 62230 (en) Електрични каблови — Метода испитивања варничењем 
Апстракт: Метода испитивања варничењем која је специфицирана у овом стандарду намењена је за откривање недостатака у изолацији или слојевима плашта електричних каблова. SRPS HD 586.3 S1 (en) Каблови са минералном изолацијом за назначени напон од нај-више 750 V — Део 3: Упутство за употребу 
Апстракт: Овај стандард обезбеђује упутство за безбедну употребу електричнихкаблова и њихових прикључака, онако како је то обухваћено у HD 586, Део 1: Каблови и Део 2: Прикључци. SRPS HD 621 S1:2010/А1 (en) Средњенапонски дистрибутивни каблови са изолацијом од импрег-нирaног папира — Измена 1 
Апстракт: Овај стандард се примењује на каблове са изолацијом од импрегнираногпапира и за назначене напоне U0/U (Um) од 3,6/6(7,2) кV до 20,8/36(42) кVкоји се користе у дистрибутивним системима.  11. Електроaкустикa SRPS HD 483.10 S1 (en, fr) Уређаји и опрема електроакустичких система — Део 10: Мерачивршних вредности нивоа емисије 
Апстракт: Овај стандард се примењује на аудио-фреквенцијске мераче вршних вредности нивоа емисије који се користе у уређајима за радиодифузни пренос, за појачање звука, за снимање звука и у кућним уређајима за забаву. Овај стандард се не примењује на стандардне индикаторе интензитета на које се односи HD 483.17. SRPS HD 483.17 S1 (en) Уређаји и опрема електроакустичких система — Део 17: Стандарднииндикатори интензитета 
Апстракт: У овом стандарду се дају карактеристике које треба специфицирати, захтеви за квалитет рада и одговарајуће методе мерења електромеханичких инди-катора интензитета. Појам "интензитет" је практичан начин додељивања нумеричке вредности величини електричног сигнала говорног и музичког програма.  12. Електромехaнички сaстaвни делови SRPS HD 483.11 S3 (en, fr) Уређаји и опрема електроакустичких система — Део 11: Примена прикључака за међусобно повезивање саставних делова електро-акустичких система 
Апстракт: Овај стандард се примењује на кружне и концентричне прикључке који се користе за међусобно повезивање саставних делова електроакустичких система. У њему се такође дају места примене и распоред контаката, као и начин означавања контаката за те прикључке.  13. Електротехнички производи зa потребе домaћинствa, 

зaнaтствa и пољопривреде SRPS ЕN 60335-2-11:2003/ А1 (en) Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Без-бедност — Део 2-11: Посебни захтеви за машине за сушење рубља са бубњем 
Апстракт: Стандард се бави безбедношћу електричних машина за сушење рубља сабубњем предвиђених да се користе у домаћинству, продавницама, занат-ству и пољопривреди. Примери оваквих апарата су машине за сушењерубља са бубњем за заједничку употребу у стамбеним зградама илиперионицама рубља. 
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SRPS ЕN 60335-2-11:2003/ А2 (en) Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Без-бедност — Део 2-11: Посебни захтеви за машине за сушење рубљаса бубњем 
Апстракт: Стандард се бави безбедношћу електричних машина за сушење рубља сабубњем предвиђених да се користе у домаћинству, продавницама, занат-ству и пољопривреди. Примери оваквих апарата су машине за сушењерубља са бубњем за заједничку употребу у стамбеним зградама илиперионицама рубља. SRPS ЕN 60335-2-11:2003/ А11 (en) Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Без-бедност — Део 2-11: Посебни захтеви за машине за сушење рубљаса бубњем 
Апстракт: Стандард се бави безбедношћу електричних машина за сушење рубља сабубњем предвиђених да се користе у домаћинству, продавницама, занат-ству и пољопривреди. Примери оваквих апарата су машине за сушењерубља са бубњем за заједничку употребу у стамбеним зградама илиперионицама рубља. SRPS ЕN 60335-2-17:2008/ А12 (en) Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Без-бедност — Део 2-17: Посебни захтеви за ћебад, простирке и сличнеапарате за загревање 
Апстракт: Стандард се бави безбедношћу електричних ћебади, простирки и сличнихапарата за загревање кревета или људског тела за употребу у домаћинствуи слично, чији највећи назначени напон износи 250 V. Овај стандард сетакође бави упарављачким јединицама које напајају ове апарате. SRPS ЕN 60335-2-24 (en) Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Без-бедност — Део 2-24 Посебни захтеви за фрижидере, апарате засладолед и ледомате 
Апстракт: Односи се на безбедност фрижидера за домаћинство и сличну употребу. Њихов највећи назначени напон износи 250 V за једнофазне апарате, 480 V за остале апарате и 24 V једносмерне струје када раде на батерије. SRPS ЕN 60335-2-24:2008/ А1 (sr) Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Без-бедност — Део 2-24: Посебни захтеви за фрижидере, апарате засладолед и ледомате 
Апстракт: Односи се на безбедност фрижидера за домаћинство и сличну употребу. Њихов највећи назначени износи 250 V за једнофазне апарате, 480 V заостале апарате и 24 V једносмерне струје када раде на батерије. SRPS ЕN 60335-2-24:2008/ А2 (sr) Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Без-бедност — Део 2-24: Посебни захтеви за фрижидере, апарате засладолед и ледомате 
Апстракт: Односи се на безбедност фрижидера за домаћинство и сличну употребу. Њихов највећи назначени напон износи 250 V за једнофазне апарате, 480 V за остале апарате и 24 V једносмерне струје када раде на батерије. SRPS ЕN 60335-2-24:2008/ А11 (sr) Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Без-бедност — Део 2-24: Посебни захтеви за фрижидере, апарате засладолед и ледомате 
Апстракт: Односи се на безбедност фрижидера за домаћинство и сличну употребу. Њихов највећи назначени напон износи 250 V за једнофазне апарате, 480 V за остале апарате и 24 V једносмерне струје када раде на батерије. SRPS ЕN 60335-2-41:2003/ А1 (en) Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Без-бедност — Део 2-41: Посебни захтеви за пумпе 
Апстракт: Односи се на безбедност електричних пумпи за течности чија је највећа температура 90 °C, а највећи назначени напон 250 V за једнофазне апарате, односно 480 V за остале апарате. Примери апарата на које се односи овај стандард су: пумпе за акваријум; за баштенске рибњаке; за наводњавање; муљне и потапајуће пумпе. 
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SRPS ЕN 60335-2-41:2003/ А2 (en) Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Без-бедност — Део 2-41: Посебни захтеви за пумпе 
Апстракт: Односи се на безбедност електричних пумпи за течности чија је највећатемпература 90 °C, а назначени напон 250 V за једнофазне апарате, односно 480 V за остале апарате. Примери апарата на које се односи овајстандард су: пумпе за акваријум, за баштенске рибњаке, за наводњавање,муљне и потапајуће пумпе. SRPS ЕN 60335-2-56 (en) Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбед-ност — Део 2-56: Посебни захтеви за пројекторе и сличне апарате 
Апстракт: Овај стандард се бави безбедношћу електричних пројектора и сличних апа-рата за домаћинство и сличне намене, чији је највећи назначени напоn 250 V.SRPS ЕN 60335-2-56:2010/ А1 (en) Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбед-ност — Део 2-56: Посебни захтеви за пројекторе и сличне апарате 
Апстракт: Овај стандард се бави безбедношћу електричних пројектора и сличних апа-рата за домаћинство и сличне намене, чији је највећи назначени напон 250 V.SRPS ЕN 60335-2-59:2003/ А1 (en) Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбед-ност — Део 2-59: Посебни захтеви за апарате за убијање инсеката 
Апстракт: Односи се на безбедност електричних апарата за убијање инсеката задомаћинство и сличну употребу, чији је највећи назначени напон 250 V. SRPS ЕN 60335-2-70 (en) Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Без-бедност — Део 2-70: Посебни захтеви за машине за мужу 
Апстракт: Односи се на безбедност апарата за мужу животиња на фармама који се користе у шталама и на отвореном. Примери таквих машина су: апарати за мужу крава са ведром, апарати за мужу крава са непосредним убацивањем млека у канту, са цевоводом, са посудом за регистровање. Њихов назначени напон је мањи од 250 V за једнофазне апарате и 480 V за остале апарате. SRPS ЕN 60335-2-70:2010/ А1 (en) Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Без-бедност — Део 2-70: Посебни захтеви за машине за мужу 
Апстракт: Односи се на безбедност апарата за мужу животиња на фармама који се користе у шталама и на отвореном. Примери таквих машина су: апарати за мужу крава са ведром, апарати за мужу крава са непосредним убацивањем млека у канту, са цевоводом, са посудом за регистровање. Њихов назначени напон је мањи од 250 V за једнофазне апарате и 480 V за остале апарате. SRPS ЕN 60335-2-75 (en) Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност —Део 2-75: Посебни захтеви за комерцијалне апарате за самоопослуживање и аутомате за продају 
Апстракт: Овај стандард се бави безбедношћу електричних комерцијалних апарата за самоопослуживање и апарата за продају у процесу припреме или испоруке хране, пића и потрошачких производа, чији је највећи назначени напон 250 V за једнофазне апарате и 480 V за остале апарате. SRPS ЕN 60335-2-75:2010/ А1 (en) Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Без-бедност — Део 2-75: Посебни захтеви за комерцијалне апарате засамопослуживање и аутомате за продају 
Апстракт: Овај стандард се бави безбедношћу електричних комерцијалних апарата за самопослуживање и апарата за продају у процесу припреме или испоруке хране, пића и потрошачких производа, чији је највећи назначени напон 250 V за једнофазне апарате и 480 V за остале апарате. SRPS ЕN 60335-2-75:2010/ А2 (en) Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Без-бедност — Део 2-75: Посебни захтеви за комерцијалне апарате засамоопослуживање и аутомате за продају 
Апстракт: Овај стандард се бави безбедношћу електричних комерцијалних апарата за самоопослуживање и апарата за продају у процесу припреме или испоруке хране, пића и потрошачких производа, чији је највећи назначени напон 250 V за једнофазне апарате и 480 V за остале апарате. 
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SRPS ЕN 60335-2-75:2010/ А11 (en) Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Без-бедност — Део 2-75: Посебни захтеви за комерцијалне апарате засамоопослуживање и аутомате за продају 
Апстракт: Овај стандард се бави безбедношћу електричних комерцијалних апарата за самоопослуживање и апарата за продају у процесу припреме или испоруке хране, пића и потрошачких производа, чији је највећи назначени напон 250 V за једнофазне апарате и 480 V за остале апарате. SRPS ЕN 60335-2-75:2010/ А12 (en) Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Без-бедност — Део  2-75: Посебни захтеви за комерцијалне апарате засамоопослуживање и аутомате за продају 
Апстракт: Овај стандард се бави безбедношћу електричних комерцијалних апарата за самоопослуживање и апарата за продају у процесу припреме или испоруке хране, пића и потрошачких производа, чији је највећи назначени напон 250 V за једнофазне апарате и 480 V за остале апарате. SRPS ЕN 60335-2-80:2009/ А2 (en) Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Без-бедност — Део 2-80: Посебни захтеви за вентилаторе 
Апстракт: Односи се на безбедност електричних вентилатора за домаћинство ионих сличних. Примери вентилатора који су предмет овог стандарда су: плафонски, вентилатори са постољем и стони вентилатори. SRPS ЕN 60335-2-87 (en) Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Без-бедност — Део 2-87: Посебни захтеви за електричну опрему заомамљивање животиња 
Апстракт: Овим стандардом се обрађује безбедност електричне опреме за омамљи-вање животиња. Односи се на индустријску или комерцијалну примену, за употребу на фармама или у просторима у којима могу бити опасни за људе. Овим стандардом је обухваћена ручна, полуаутоматска и аутоматска опрема.SRPS ЕN 60335-2-87:2010/ А1 (en) Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Без-бедност — Део 2-87: Посебни захтеви за електричну опрему заомамљивање животиња 
Апстракт: Овим стандардом се обрађује безбедност електричне опреме за омамљи-вање животиња. Односи се на индустријску или комерцијалну примену, за употребу на фармама или у просторима у којима могу бити опасни за људе. Овим стандардом је обухваћена ручна, полуаутоматска и аутоматска опрема.SRPS ЕN 60335-2-91 (en) Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Без-бедност — Део 2-91: Посебни захтеви за преносне, ручно управљане тримере и рубне тримере за травњаке 
Апстракт: Односи се на преносне, ручно управљане тримере и рубне тримере затравњаке. Режући елементи су од неметалног влакна (најлона) илислободно пивотирајућег неметалног ножа са кинетичком енергијом однајвише 10 Ј. SRPS ЕN 60335-2-96:2008/ А2 (en) Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Без-бедност — Део 2-96: Посебни захтеви за савитљиве плочасте грејнеелементе за грејање просторија 
Апстракт: Односи се на безбедност савитљивих плочастих грејних елемената. Онисе уграђују у зграде за загревање просторија. Њихов назначени напон јемањи од 250 V за једнофазне и 480 V за остале инсталације. SRPS ЕN 60335-2-97:2010/ А2 (en) Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Без-бедност — Део 2-97: Посебни захтеви за погонске механизме заролетне, надстрешнице, роло-завесе и сличну опрему 
Апстракт: Односи се на безбедност електричних погонских мехнизама за ролетне, надстрешнице, роло-завесе предвиђене да се користе у домаћинству ислично и чији је највећи назначени напон 250 V за једнофазне и 480 V заостале апарате. SRPS ЕN 60335-2-97:2006/ А11 (en) Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Без-бедност — Део 2-97: Посебни захтеви за погонске механизме заролетне, надстрешнице, роло-завесе и сличну опрему 
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Апстракт: Односи се на безбедност електричних погонских мехнизама за ролетне, надстрешнице, роло-завесе предвиђене да се користе у домаћинству ислично и чији је највећи назначени напон 250 V за једнофазне и 480 V заостале апарате. SRPS ЕN 60335-2-103 (en) Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Без-бедност — Део 2-103: Посебни захтеви за погонске механизме закапије, врата и прозоре 
Апстракт: Односи се на безбедност електричних погонских механизама за хоризон-тално и вертикално кретање капија, врата и прозора и чији је највећиназначени напон 250 V за једнофазне и 480 V за остале апарате. SRPS ЕN 60335-2-103:2003/ А11 (en) Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Без-бедност — Део 2-103: Посебни захтеви за погонске механизме закапије, врата и прозоре 
Апстракт: Односи се на безбедност електричних погонских механизама за хоризон-тално и вертикално кретање капија, врата и прозора и чији је највећиназначени напон 250 V за једнофазне и 480 V за остале апарате. SRPS ЕN 60335-2-109 (en) Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Без-бедност — Део 2-109: Посебни захтеви за апарате за пречишћавање воде UV зрачењем 
Апстракт: Бави се безбедношћу апарата за пречишћавање воде помоћу UV зрачењаи чији је највећи назначени напоn 250 V. SRPS ЕN 60745-2-9 (en) Ручни електрични алати са мотором — Безбедност — Део 2-9: Посебни захтеви за урезнице 
Апстракт: Односи се на безбедност ручних електричних алата са мотором или елек-тричних алата са магнетним погоном, специфично на захтеве за урезнице. Њихов највећи назначени напон износи 250 V за једнофазне алате наи-зменичне струје или алате једносмерне струје и 440 V за трофазне алате наизменичне струје. SRPS ЕN 60745-2-13 (en) Ручни електрични алати са мотором — Безбедност — Део 2-13: Посебни захтеви за тестере са ланцем 
Апстракт: Примењује се на тестере са ланцем за резање дрвета и предвиђене да ихкористи једна особа. Овај стандард не обухвата тестере са ланцемпредвиђене да се користе заједно са плочама за навођење ланаца илиножева за дељење или било које друге, као што су оне са подножјем илистационарне или преносиве машине. SRPS ЕN 60745-2-14 (en) Ручни електрични алати са мотором — Безбедност — Део 2-14: Посебни захтеви за рендисаљке 
Апстракт: Односи се на безбедност ручних електричних алата са мотором илиелектричне алате са магнетним погоном, специфично на захтеве зарендисаљке. Њихов највећи назначени напон износи 250 V за једнофазнеалате наизменичне струје или алате једносмерне струје и 440 V за трофазнеалате наизменичне струје. SRPS ЕN 60745-2-4:2009/А2 (en) Ручни електрични алати са мотором — Безбедност — Део 2-14: Посебни захтеви за рендисаљке 
Апстракт: Односи се на безбедност ручних електричних алата са мотором илиелектричне алате са магнетним погоном, специфично на захтеве зарендисаљке. Њихов највећи назначени напон износи 250 V за једнофазнеалате наизменичне струје или алате једносмерне струје и 440 V за трофазнеалате наизменичне струје. SRPS ЕN 60745-2-18 (en) Ручни електрични алати са мотором — Безбедност — Део 2-18: Посебни захтеви за алате за спајање трака за паковање 
Апстракт: Односи се на безбедност ручних електричних алата са мотором или елек-тричне алате са магнетним погоном, специфично на захтеве за алате за спајање трака за паковање. Њихов највећи назначени напон износи 250 V за једнофазне алате наизменичне струје или алате једносмерне струје и 440 V за трофазне алате наизменичне струје. 
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SRPS ЕN 60745-2-19 (en) Ручни електрични алати са мотором — Безбедност — Део 2-19: Посебни захтеви за равналице 
Апстракт: Односи се на безбедност ручних електричних алата са мотором или елек-тричне алате са магнетним погоном, специфично на захтеве за равналице. Њихов највећи назначени напон износи 250 V за једнофазне алате наизменичне струје или алате једносмерне струје и 440 V за трофазне алате наизменичне струје. SRPS ЕN 61029-2-6 (en) Безбедност преносних електричних алата са мотором — Део 2-6: Посебни захтеви за дијамантске бушилице са водом 
Апстракт: Односи се на безбедност ручних електричних алата са мотором или елек-тричне алате са магнетним погоном, специфично на захтеве за дијамантске бушилице са водом. Њихов највећи назначени напон износи 250 V за једнофазне алате наизменичне струје или алате једносмерне струје и 440 V за трофазне алате наизменичне струје. SRPS ЕN 61029-2-9 (en) Безбедност преносних електричних алата са мотором — Део 2-9: Посебни захтеви за угаоне тестере 
Апстракт: Односи се на комбиноване стоне тестере за резање нежељезних метала, као што су алуминијум, дрво или слични материјали, пречника ножа од највише 400 mm. Алати који комбинују функцију угаоних и кружних тестера нису обухваћени овим стандардом. SRPS ЕN 61029-2-10 (en) Безбедност преносних електричних алата са мотором — Део 2-10: Посебни захтеви за брусилице које режу 
Апстракт: Односи се на безбедност ручних електричних алата са мотором или електричне алате са магнетним погоном, специфично на захтеве за брусилице које режу. Назначени напон није већи од 250 V за једнофазнеалате наизменичне струје или алате једносмерне струје и 440 V за трофазне алате наизменичне струје. SRPS ЕN 61029-2-11 (en) Безбедност преносних електричних алата са мотором — Део 2-11: Посебни захтеви за комбиноване угаоне и стоне тестере 
Апстракт: Односи се на комбиноване стоне тестере за резање нежељезних метала, као што су алуминијум, дрво или слични материјали, пречника ножа однајвише 350 mm. SRPS ЕN 61770 (en) Електрични апарати прикључени на водоводну мрежу — Избегавање повратка прљаве воде кроз сифон и отказ комплета црева 
Апстракт: Утврђује захтеве за прикључивање апарата на водоводну мрежу да би сеспречио повратак воде која није за пиће кроз сифон у водоводну мрежу ипоплава услед отказа комплета црева. Апарати укључују машине запрање рубља, машине за прање посуђа и остале апарате који се користе удомаћинству, у трговачким радњама и стамбеним зградама. Притисакводе је највише 1 MPa.  14. Енергетске дистрибуционе мреже SRPS ЕN 50178 (en) Електронска опрема за коришћење у енергетским инсталацијама 
Апстракт: Стандард се примењује на коришћење електронске опреме у енергетским инсталацијама у којима је неопходан једнообразан технички ниво у погледу безбедности и поузданости. Овај стандард се такође примењује на електронску опрему која није обухваћена специфичним стандардом за производ.  15. Зaштитa од буке SRPS ISO 1996-2 (sr) Акустика — Описивање, мерење и оцењивање буке у животнојсредини — Део 2: Одређивање ниовоа буке у животној средини 
Апстракт: У овом делу стандарда се описује како се нивои звучног притиска могуодредити директним мерењем, екстраполацијом резултата мерењаизрачунавањем или искључиво израчунавањем, што треба да послужикао основа за оцењивање буке у животној средини. Дате су препорукекоје се односе на пожељне услове мерења или израчунавања која требаприменити у случајевима када се други прописи не примењују. 
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 16. Зaштитa од зрaчењa SRPS ISO 361 (sr) Нуклеарна енергија — Основни знак за јонизујуће зрачење 
Апстракт: Овим стандардом се утврђује симбол који се користи за означавањепостојећег или потенцијалног јонизујућег зрачења и за идентификацијуобјеката и материјала који емитују јонизујуће зрачење. SRPS ISO 1757 (en) Лични фотографски дозиметри 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују специфичне физичке карактеристикеличних фотографских дозиметара и одговарајуће методе за испитивањењиховог физичког одзива. Резултати ових испитивања изражавају се кадгод је могуће као ваздушна керма и, само када је неопходно, као у случајуенергије и угаоног одзива, у личним еквивалентним дозама, онако како јето дефинисано у ICRU 47. Употреба личних фотографских дозиметара укључује два корака: првоприбављање података и њихову евалуацију у односу на калибрисанувеличину и, друго, тумачење података у смислу износа личне дозе, личнееквивалентне дозе (ICRU 47) или ефективне дозе (ICRU 60). Овај стандард се примењује на личне фотографске дозиметре чији је опсегод 200 Sv do 1 Sv, који се према националним прописима и препорукамаICRU користе: — за одређивање личне дозе x или гама зрачења; —  за одређивање личне дозе бета зрачења, било да јесте или није праћено фотонима. SRPS ISO 2889 (en) Узимање узорака радиоактивног материјала у ваздуху из канала ивентилационих отвора нуклеарних постројења 
Апстракт: Овим стандардом се успостављају на перформансама засновани крите–ријуми и препоруке за пројектовање и употребу система за узимање узорака радиоактивног материјала у ваздуху из канала и вентилационих отвора нуклеарних постројења. SRPS ISO 3925 (en) Незапечаћене радиоактивне супстанце — Идентификација и серти-фикација 
Апстракт: Овим стандардом се успостављају захтеви за идентификацију и сертифи-кацију незапечаћених радиоактивних супстанци које испоручилац доставља на даље руковање или обраду, физичку или хемијску. Овде нису обухваћени захтеви за радиофармацију нити за стандардне изворе. SRPS ISO 3999 (en) Заштита од зрачења — Апарти за индустријску гама радиографију —Спецификације за карактеристике, конструкцију и испитивања 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују перформансе, конструкција и захтеви за испитивање апарата за гама радиографију са преносивим, мобилним и фиксним "exposure containers". Стандард се примењује на апарате конструисане за контролисану употребугама зрачења које се емитује из затвореног извора радиоактивности, заиндустријску радиографију, тако да је особље безбедно и заштићено ондакада се апарат користи у складу са важећим прописима. SRPS ISO 4037-1 (en) Референтно x и гама зрачење за калибрацију дозиметара и "doseratemeters" и за одређивање њиховог одговора у функцији енергије фотона — Део 1: Радијационе карактеристике и методе производње 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују карактеристике и методе генерисања рефе-рентног x и гама зрачења за калибрисање дозиметара при величиниваздушне керме од 10 pGu. h–1 до 10 Gu. h–1 и за одређивање одзива уфункцији енергије фотона. Четири групе референтног зрачења су: а) у енергетском опсегу од приближно 7 kеV до 250 kеV, континуалнофилтрирано x зрачење и гама зрачење америцијума –241; б) у енергетском опсегу од 8 kеV до 100 kеV, флуоресцентно x зрачење; ц) у енергетском опсегу од 600 kеV до I,3 МеV, гама зрачење радионуклида; д) у енергетском опсегу од 4 МеV до 9 МеV, гама зрачење акцелератора иреактора. 
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SRPS ISO 4037-2 (en) Референтно x и гама зрачење за калибрацију дозиметара и "doseratemeters" и за одређивање њиховог одговора у функцији енергије фотона — Део 2: Дозиметрија за заштиту од зрачења енергије изнад 8 kеV до 1,3 МеV и од 4 Меv до 9 МеV 
Апстракт: У овом стандарду се утврђују процедуре за дозиметрију референтног x игама зрачења за калибрацију инструмената за заштиту од зрачењаенергије која је већа од 8 keV до 1,3 МеV и од 4 МеV до 9 МеV. Методе генерисања и номиналне величине керме добијене овим рефе-рентним зрачењем дате су у ISO 4037-1. SRPS ISO 4037-3 (en) Референтно x и гама зрачење за калибрацију дозиметара и "doseratemeters" и за одређивање њиховог одговора у функцији енергије фотона — Део 3: Калибрација просторних и личних дозиметара и мерење њиховог одговора у функцији енергије и упадног угла 
Апстракт: У овом стандарду се утврђује калибрација дозиметара који се користе заиндивидуални и просторни мониторинг у референтном фотонском пољузрачења средње енергије између 8 kеV и 9 МеV (видети ISO 4037-1). Услучају индивидуалног мониторинга обухваћени су како дозометри зацело тело, тако и дозиметри за екстремитете. За случај просторногмониторинга, обухваћени су и преносиви и инсталирани дозиметри. SRPS ISO 4037-4 (en) Референтно x и гама зрачење за калибрацију дозиметара и "doseratemeters" и за одређивање њиховог одговора у функцији енергије фотона — Део 4: Калибрација просторних и личних дозиметара у пољу нискоенергетског реферeнтног x зрачења 
Апстракт: У овом стандарду су дате смернице за додатне аспекте карактеризације зрачења нискоенергетских фотона. У стандарду се такође описују процедуре за калибрацију и одређивање одзива личних и просторних дозиметара у функцији енергије фотона и упадног угла. У овом стандарду се описује тачно одређивање фактора конверзије ваздуш-не керме у Hp(10) и H*(10) за спектар нискоенергетског фотонског зрачења. SRPS ISO 6980-1 (en) Нуклеарна енргија — Референтно бета зрачење — Део 1: Методегенерисања 
Апстракт: Овим делом стандарда се утврђују захтеви за поља рефернтног бетазрачења које емитују радионуклиди за калибрацију личних и просторнихдозиметара и "doserate meters" који ће се користити за одређивањеизноса Hp(0,07) и H 0,07 ) и за одређивање одговора у функцији енергијебета честица и упадног угла. У стандарду се дају карактеристике радионуклида којима се производиреферентно поље бета зрачења, дати су примери подобних конструкцијаизвора и описују се методе за мерење резидуалне максималне енергијебета честица и јачине еквивалентне дозе на дубини од 0,07 mm. Енергијакоја се узима у обзир је између 66 kеV1 и 3,6 МеV, а јачине еквивалентнедозе у опсегу од 10 µSv h до најмање 10 Sv h. Овај стандард предвиђа две серије поља референтног бета зрачења. SRPS ISO 6980-2 (en) Нуклеарна енргија — Референтно бета зрачење — Део 2: Основекалибрације које се односе на основне величине које карактеришурадијационо поље 
Апстракт: Овим стандардом се утврђује метода мерења апсорбоване дозе у ткиву "tissue-equivalent slab phantom" у референтном пољу зрачења бета честица. Енергетски опсег бета честица емитованих из изотопа у оквиру овог референтног зрачења је од 0,066 МеV до 3,54 МеV (максимална енергија). Радијационе енергије изван овог опсега нису предмет овог стандарда. SRPS ISO 6980-3 (en) Нуклеарна енергија — Референтно бета зрачење — Део 3: Кали-брација просторних и личних дозиметара и одређивање њиховог одговора у функцији енергије и упадног угла бета зрачења 
Апстракт: У овом стандарду су описане процедуре за калибрацију и одређивање одговора дозиметара према операционим величинама за заштиту од зрачења Међународне комисије за јединице и мерења зрачења (ICRU). Међутим, као што се наводи у извештају 56 ICRU-а, еквивалентна доза у амбијенту H*(10) која се користи за мониторинг простора за јако продируће зрачење није погодна величина за бета зрачења, чак ни за она која пролазе до 10 mm ткива (Emax × 2 MeV). 



ИСС информације бр. 9 – 2010. ________________________________________________________________  
 

 www.iss.rs 24 

SRPS ISO 7205 (en) Радиоактивни уређаји — Уређаји конструисани за трајно инста-лирањe 
Апстракт: У стандарду су установљене следеће карактеристике радиоактивнихуређаја који су конструисани за трајно инсталирање: а) класификација уређаја и заклона; б) конструкција и захтеви за перформансе приликом заштите од зра-чења радиоактивних извора;  ц) методе испитивања за верификацију усаглашености уређаја са захте-ваним карактеристикама;  д) указивања која се постављају на уређај. SRPS ISO 7212 (en) Затворени простор за заштиту од јонизујућег зрачења — Оловомпресвучене јединице дебљине зидова од 50 mm и 100 mm 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују особине различитих оловних елемената законстукцију заклона и затворених простора који штите од јонизујућегзрачења. Елементи су: — основни елементи: блокови, постоља; — функционални елементи: блокова са апертуром, прозори, сферне једи-нице, сонде. SRPS ISO 7503-1 (en) Процена контаминације површине — Део 1: Бета-емитери (макси-мална енергија бета зрачења већа од 0,15 МеV) и алфа-емитери 
Апстракт: Овај стандард се примењује за оцену контаминације опреме, уређаја, постројења и контејнера са радиоактивним материјалом и затворенихизвора радиоактивности, у износу активности по јединици површине. Овај стандард се не примењује за оцену контаминације коже и одеће. SRPS ISO 7503-2 (en) Процена контаминације површине — Део 2: Контаминација повр-шине трицијумом 
Апстракт: Овај стандард се примењује за оцену контаминације трицијумом опреме, уређаја, постројења и контејнера са радиоактивним материјалом изатворених извора радиоактивности. Овај стандард се не примењује за оцену контаминације трицијумом кожеи одеће. SRPS ISO 7503-3 (en) Процена контаминације површине — Део 3: Изомерни прелаз иелектронски захват, нискоенергетски бета-емитери (Е betamax мања од 0,15 МеV) 
Апстракт: Овај стандард се примењује за оцену контаминације опреме, уређаја, постројења и контејнера са радиоактивним материјалом и затворенихизвора радиоактивности, у износу активности по јединици површине. Овај стандард се не примењује за оцену контаминације коже и одеће. Ограничен је на директно мерење преносивим сондама и на индиректномерење радионуклида. За сваки радионуклид енергетски спектар као иинтензитет јединствени су за сваки тип честица или фотона. SRPS ISO 8194 (en) Заштита од зрачења — Одећа за заштиту од радиоактивне контами-нације — Дизајн, избор, испитивање и употреба 
Апстракт: У овом стандарду су дате карактеристике за одећу која штити од радио-активне контаминације услед контакта са течношћу или чврстом супстан-цом или путем атмосферског загађења, као што су честице, ситне капљице, гасови и паре. Овај стандард се примењује на два типа одеће: — одећу са вентилацијом под притиском, — одећу без вентилације под притиском.  У Прилогу А описана је метода за одређивање и додељивање заштитногфактора за било који нови тип одеће, што олакшава избор. SRPS ISO 8529-1 (en) Референтно неутронско зрачење — Део 1: Карактеристике и методегенерисања 
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Апстракт: Овим стандардом се утврђује референтно неутронско зрачење уенергетском опсегу од термалних до 20 МеV за калибрацију уређаја замерење неутронског зрачења ради заштите од зрачења. Референтназрачења дата су за брзине флуенса неутрона до 1⋅109 m–2⋅s-1 што, приенергији неутрона од 1 МеV, одговара еквивалентној дози до 100 mSv⋅h–1.Овај део стандарда се бави методама продукције и карактеристикаманеутронског референтног зрачења. Утврђено референтно зрачење је следеће: — неутрони из радионуклида, укључујући и неутроне из модератора; — неутрони настали у нуклеарним реакцијама наелектрисаних честицаиз акцелератора; — неутрони из реактора. SRPS ISO 8529-2 (en) Референтно неутронско зрачење — Део 2: Основе калибрацијеуређаја за заштиту од зрачења које се односе на основне величинекоје карактеришу поље зрачења 
Апстракт: У овом стандарду се утврђују процедуре које се користе за реализовање услова калибрисања уређаја за заштиту од зрачења у неутронском пољу које стварају уређаји за калибрацију, са нарочитим нагласком на корекције за споредне ефекте (нпр. расипање неутрона на зидовима калибрационе просторије). У овом делу стандарда се нарочита пажња посвећује калибрацији кориш-ћењем радионуклида због широке примене, док се мање детаљно обрађују извори из акцелератора и реактора. SRPS ISO 8529-3 (en) Референтно неутронско зрачење — Део 3: Калибрација просторних и персоналних дозиметара и одређивање одговора у функцији енергије и упадног угла 
Апстракт: У овом стандарду су дате смернице за особље које врши калибрацију дозиметара за персонални и просторни мониториринг референтним неутронским зрачењем. Ово обухвата одређивање одзива у функцији енергије неутрона и упадног угла. Узете су у обзир операционе величине које су препоручене у Извештају 43 ICRU и у складу са Извештајем 47 ICRU. Поред описа процедура, у стандарду су дате и одговарајуће дефиниције и фактори конверзије, а дата су и упутства за изјаве о мерној несигурности и о припреми записа. SRPS ISO 8769-2 (en) Рефрентни извори за калибрацију монитора контаминације повр-шина — Део 2: Бета-емитери (максимална енргија бета зрачења већа од 0,15 МеV) и алфа-емитери 
Апстракт: У овом стандарду су утврђене карактеристике референтних извора закалибрацију монитора за површинску контаминацију која је следљива донационалних мерних стандарда. Односи се на серију извора који емитујуелектроне енергије мање од 0,15 МеV и фотоне енергије мање од 1,5 МеV за посебну употребу у калибрацији монитора који се користе за радионуклиде који настају услед електронског захвата и изомерске транзиције; извори који емитују електроне користе се за калибрацију монитора за трицијум и остале нискоенергетске бета-емитере. SRPS ISO 9271 (en) Деконтаминација радиоактивно контаминираних површина —Испитивање агенса за деконтаминацију текстила 
Апстракт: Овим стандардом се утврђује метода за одређивање ефективностидеконтаминације агенсима којима се уклањају радионуклиди изтекстила. Примењује се на испитивање детерџената који се у воденомраствору могу користити за чишћење радиоактивно контаминираногтекстила. Не примењује се на испитивање могућности детерџената зауклањање нерадиоактивне нечистоће. SRPS ISO 9404-1 (en) Затворени простори за заштиту од јонизујућег зрачења — Оловомпресвучене јединице за зидове, дебљине 150 mm, 200 mm и250 mm — Део 1: "Chevron" јединице дебљине 150 mm и 200 mm 
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Апстракт: Овим стандардом се утврђују особине разних оловних елемената који секористе за заклоне у заштити од јонизујућег зрачења. Реч је о следећим: — основне јединице: блокови, стубићи, — функционалне јединице: блокови са апертуром, прозори, сфернејединице, полуге и редукционе јединице. У овом стандарду су стандардизовани само блокови за зидове дебљинеод 150 mm. Пошто се четвороструки и петоструки шеврон-блокови непроизводе, зидови дебљине 200 mm и 250 mm конструишу се циглама од50 mm, 100 mm и 150 mm. SRPS ISO 9978 (en) Заштита од зрачења — Затворени извори радиоактивности —Методе испитивања пропуштања 
Апстракт: У овом стандарду се утврђују различите методе испитивања пропустљи-вости за затворене изворе радиоактивности. У њему је сажето дат сет процедура које користе радиоактивна и нерадиоактивна средства. Овај стандард се примењује на следеће контроле: — контролу квалитета која омогућава валидацију потребних испитивањаза класификацију прототипова затворених извора радиоактивностипрема ISO 2919, — контролу производње затворених извора радиоактивности; — периодично контролисање затворених извора радиоактивности којесе изводи у редовним интервалима током радног века. SRPS ISO 10648-1 (en) Херметизација затворених простора — Део 1: Принципи конс-труисања 
Апстракт: Овај стандард се примењује на затворене просторе који треба да секористе при раду са: — радиоактивним и/или токсичним производима онда када се захтевахерметизација ради заштите особља и околине, — осетљивим производима који захтевају посебну атмосферу и/илистерилну атмосферу. Овај стандард се односи на три типа херметизованих затворених простора: — боксове са рукавицама, — боксове са машицама (манипулаторима), — велике затворене просторе који се користе са манипулаторима задаљинско управљање, монтиране иза заклона. SRPS ISO 10648-2 (en) Херметизовани затворени простори — Део 2: Класификација преманепропустљивости и одговарајуће методе провере 
Апстракт: У овом стандарду је дата класификација херметизованих затворених прос-тора према пропустљивости и утврђују методе провере непропустљивости за следеће врсте испитивања: — испитивања у производњи, — испитивање прихватљивости у лабораторији, — испитивање пре пуштања у рад, — периодично испитивање током рада. Последња два испитивања морају испуњавати захтеве релевантнихстандарда и локалних прописа. SRPS ISO 11929 (en) Одређивање карактеристичних граница (прага одлучивања, границе детекције и границе интервала поверења) за мерења јонизујућег зрачења — Основе и примена 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују процедуре у метрологији јонизујућег зрачења за израчунавање "прага детекције", "границе детекције" и "граница интер-вала поверења" за неутрално и позитивно јонизујуће зрачење, онда када се врше мерења са претходно изабраним временом или када се бројање врши и величина која се мери добија из укупне релативне активности (брзине бројања) и основне релативне активности, као и из других величина на основу модела вредновања. Мерена величина може бити чист износ разлике укупне релативне активности и основне релативне активности или чиста активност узорка. На мерену величину такође могу утицати калибрација мерног система, обрада узорка и други фактори. 
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SRPS ISO 11933-1 (en) Компоненте за херметизацију затвореног простора — Део 1: Рука-вица/отвори за вреће, чепови за рукавицу/отвори за вреће, обручи и замењиви елементи 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују означавање и карактеристике различитихкомпоненти за херметизацију затворених простора које су фиксиране назидовима херметизиованих затворених простора или које се могукористити заједно са оловним елементима за облагање и које су описанеу ISO 7212 и ISO 9404 ради заштите од јонизујућег зрачења. Ове компоненте се могу користити и посебно, без икаквог заштићеногзатвореног простора. Поред тога, стандард садржи неке сличне елементекоји се могу користити са или без заклона. Елементи који су садржани уовом стандарду су: — рукавице/отвори за вреће, — затварачи за рукавице/отвори за вреће, — прстенови, — изменљиве јединице које су непропустљиве (прстенасти држачи зарукавице, заварене вреће, камашне за хватаљке на даљинско управљањеи манипулаторе, обртни прозори). SRPS ISO 11933-2 (en) Компоненте за херметизацију затвореног простора — Део 2: Рука-вице, заварене вреће, камашне за хватаљке на даљинско управљање и манипулаторе 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за избор, конструкцију и употребу различитих непропустљивих компоненти које се причвршћују на рука-вице/отворе за вреће/или прстенасте држаче за рукавице који се користе за затворене просторе и у вези су са ISO 11933-1: — рукавице, — заварене вреће, — камашне за хватаљке на даљинско управљање, — камашне за манипулаторе. Може се користити опрема која се разликује од оне која је побројана у овом делу стандарда, али уз уважавање критеријума за конструисање који су овде дати. SRPS ISO 11933-3 (en) Компоненте за херметизацију затвореног простора — Део 3: Системи трансфера као што су равна врата, ваздушна комора, систем са двос-труким вратима, непропустљиви (херметички) пролази за отпадну бурад 
Апстракт: Овим делом стандарда се утврђују означавање и карактеристике разнихсистема преноса који се могу поставити на херметизоване затворенепросторе, било да се користе сами или иза заштитног зида. Ови системи преноса се могу користити директно на заштитним зидовима од метала ( угљенични челик или нерђајући челик) или од бетона. Овај стандард обухвата следеће системе: — равна врата, — ваздушне коморе, — пролазни систем са дуплим вратима, — непропусне пролазе за отпадну бурад. SRPS ISO 11933-4 (en) Компоненте за херметизацију затвореног простора — Део 4: Вентилациони системи и системи за чишћење, као што су филтри, "трапови", безбедносни и регулациони вентили, контролна и заштитна средства 
Апстракт: Овим делом стандарда се утврђују критеријуми и карактеристике разли-читих компоненти које се користе за вентилационе системе и системе за гасно чишћење у херметизованим затвореним просторима. Ове компоненте се директно причвршћују на зид херметизованог простора или се користе код заклоњених или незаклоњених херметизованих простора. Оне се могу користити посебно или у комбинацији са другим механичким компонен-тама, укључујући и оне које су утврђене у ISO 11933-1 и ISO 11933-3. 
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Овај део стандарда примењује се на: — филтрирајућа средства, укључујући високоефикасни филтар за честице уваздуху (HЕPА) и јодне "трапове", — безбедносне вентиле и регулаторе притиска, — система за механичко обезбеђење херметизованих простора, — уређаје за контролу и мерење притиска. SRPS ISO 11933-5 (en) Компоненте за херметизацију затвореног простора — Део 5: Про-дори за електричне каблове и протицање флуида 
Апстракт: Овим делом стандарда се утврђују критеријуми за избор и описују се кон-струкционе карактеристике различитих електричних и "fluid-circuit pene-tration" компоненти које се монтирају у непропустљивим или заклоњеним херметизованим просторима. Овај део стандарда примењује се на: — електричне компоненте, укључујући конекторе, фиксне или покретнепродоре кроз зидове, разводне кутије, уређаје за осветљавање, — флудне компоненте, укључујући фиксне или покретне продоре кроз зидове, фитинге и спојнице и контролне уређаје за процесе или проток ефлуената.  17. Заштитна одећа и заштитна опрема SRPS ЕN 1868 (sr) Опрема за личну заштиту против падова са висине — Листаеквивалентних термина 
Апстракт: Овај стандард се примењује за опрему за личну заштиту против падова са висине. Овим стандардом утврђена је листа термина којима се дефинише опрема за личну заштиту против падова са висине. Листа термина је приказана у алфабетском редоследу на трима званичним језицима CEN-а, енглеском, француском и немачком. Термини или објашњења која су дата у загради додата су искључиво збогбољег разумевања. SRPS ЕN 15090 (sr) Обућа за ватрогасце  Овим стандардом су утврђени минимални захтеви и методе испитивањаза перформансе три типа обуће коју користе ватрогасци ради општегспасавања, спасавања од ватре и, у случају хитног спасавања, од опаснихматеријала (пожара). Овај стандард се не примењује на специјалну опрему за личну заштитукоја се користи у ситуацијама високог ризика, као на пример у условимаописаним у ISO 15538. Селекција према типовима обуће за ватрогасце треба да буде обављенапрема оцењивању ризика.  18. Индустријска прерада воћа, поврћа и других биљних 

производа, изузев житарица SRPS ISO 1026 (en) Производи од воћа и поврћа — Одређивање садржаја суве материјесушењем под сниженим притиском и садржаја воде азеотропномдестилацијом 
Апстракт: Овим стандардом се утврђује метода за одређивање садржаја суве материје сушењем под сниженим притиском и садржаја воде азеотропном дестилацијом у производима од воћа и поврћа. Метода сушења под сниженим притиском примењује се на све производе од воћа и поврћа, изузимајући производе код којих би сушење довело до измене стања састојака и одређене производе са садржајем воде мањим од 10 %. SRPS ISO 1842 (en) Производи од воћа и поврћа — Одређивање pH 
Апстракт: Овим стандардом се утврђује потенциометријска метода за мерење pHпроизвода од воћа и поврћа. SRPS ISO 1955 (en) Цитрусно воће и производи који потичу од њега — Одређивањесадржаја етарских уља (референтна метода) 
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Апстракт: Овим стандардом се утврђује референтна метода за одређивање укупногсадржаја етарских уља у цитрусном воћу и производима који потичу одтог воћа (цело воће, воће исечено на мале делове, кора, сок, концентрати, базе за напитке, заслађени производи итд.). SRPS ISO 3634 (en) Производи од поврћа — Одређивање садржаја хлорида 
Апстракт: Овим стандардом се утврђује референтна метода за одређивање садржајахлорида у производима од поврћа. SRPS ISO 5517 (en) Воће, поврће и производи који потичу од воћа и поврћа — Одређи-вање садржаја гвожђа — Фотометријска метода са 1,10-фенан-тролином 
Апстракт: Овим стандардом утврђује се фотометријска метода са 1,10-фенантролиномза одређивање садржаја гвожђа у воћу, поврћу и производима који потичу од воћа и поврћа. SRPS ISO 5518 (en) Воће, поврће и производи који потичу од воћа и поврћа — Одређи-вање садржаја бензоеве киселине — Спектрофотометријска метода 
Апстракт: Овим стандардом се утврђује метода за одређивање садржаја бензоевекиселине у воћу, поврћу и производима који потичу од воћа и поврћа. Пошто је хлоробензоева киселина отпорна на оксидацију, метода се неможе применити у присуству p-хлоробензоеве киселине, јер је апсор-пциони спектар ове киселине близу спектра бензоеве киселине. Такођесе не може користити у присуству циметне киселине која се уследохсидације хромном киселином трансформише у бензоеву киселину. SRPS ISO 5519 (en) Воће, поврће и производи који потичу од воћа и поврћа — Одре-ђивање садржаја сорбинске киселине 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују метода екстракције сорбинске киселинеприсутне у воћу, поврћу и производима који потичу од воћа и поврћа идве технике за одређивање садржаја екстраховане сорбинске киселине. SRPS ISO 5520 (en) Воће, поврће и производи који потичу од воћа и поврћа — Одре-ђивање алкалности укупног пепела и у води растворљивог пепела 
Апстракт: Овим стандардом се утврђује метода за одређивање алкалности укупногпепела и метода за одређивање алкалности у води растворљивог пепелаиз воћа, поврћа и производа који потичу од воћа и поврћа. SRPS ISO 5521 (en) Воће, поврће и производи који потичу од воћа и поврћа —Квалитативна метода за откривање сумпор-диоксида 
Апстракт: Овим стандардом се утврђује квалитативна метода за откривањеслободног или везаног сумпор-диоксида у воћу, поврћу и производимакоји потичу од воћа и поврћа. Метода се примењује на производе којиимају садржај сумпор-диоксида 2 mg по килограму (или литру) или већи. SRPS ISO 6557-1 (en) Воће, поврће и производи који потичу од воћа и поврћа — Одре–ђивање аскорбинске киселине — Део 1: Референтна метода 
Апстракт: Овим делом стандарда утврђује се референтна метода са применоммолекуларно-флуоресцентне спектрометрије за одређивање садржајааскорбинске и дехидроаскорбинске киселине у воћу, поврћу и произ-водима који потичу од воћа и поврћа. SRPS ISO 6557-2 (en) Воће, поврће и производи који потичу од воћа и поврћа — Одре-ђивање садржаја аскорбинске киселине — Део 2: Рутинске методе 
Апстракт: Овим делом стандарда утврђују се две рутинске методе за одређивањесадржаја аскорбинске (као дехидроаскорбинске киселине) у воћу, поврћуи производима који потичу од воћа и поврћа: метода А –титриметријскаметода са 2,6-дихлорофенолиндофенолом и метода Б – спектрометријскаметода са 2,6-дихлорофенолиндофенолом после екстракције са ксиленом. Метода Б се примењује за производе који потичу од воћа и поврћа у јакообојеним растворима. SRPS ISO 6558-2 (en) Воће, поврће и производи који потичу од воћа и поврћа — Одре-ђивање садржаја каротена — Део 2: Рутинске методе 
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Апстракт: Овим делом стандарда утврђују се две рутинске методе за одређивање садржаја каротена (C40H56) који је присутан у јестивим деловима воћа, поврћа и производа који потичу од воћа и поврћа или садржаја додатог каротена. Метода А за одређивање садржаја каротена у производима који имају садржај масти мањи или једнак 5 % (m/m). Метода Б је за одређивање садржаја каротена у производима који имају садржај масти већи од 5 % (m/m). SRPS ISO 6560 (en) Одређивање садржаја бензоеве киселине (садржај бензоеве киселине већи од 200 mg по литру или по килограму) — Метода молекуларне апсорпционе спектрометрије 
Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода за одређивање садржаја бензоеве киселине у производима од воћа и поврћа. Метода се примењује за производе који имају садржај бензоеве киселине већи од 200 mg по литру или по килограму, као што су воћни сокови, пире од парадајза, са сољу или без соли, и на производе конзервисане винским сирћетом и млечном киселином. SRPS ISO 6561-1 (en) Воће, поврће и производи који потичу од воћа и поврћа — Одре-ђивање садржаја кадмијума — Део 1: Метода применом атомске апсорпционе спектрометрије са електротермалном атомизацијом 
Апстракт: Овим делом стандарда утврђује се метода атомске апсорпционе спектро-метрије са електротермалном атомизацијом за одређивање садржаја кадмијума у воћу, поврћу и производима који потичу од воћа и поврћа. SRPS ISO 6561-2 (en) Воће, поврће и производи који потичу од воћа и поврћа — Одре–ђивање садржаја кадмијума — Део 2: Метода применом пламенеатомске апсорпционе спектрометрије 
Апстракт: Овим делом стандарда утврђује се метода атомске апсорпционеспектрометрије за одређивање садржаја кадмијума у воћу, поврћу ипроизводима који потичу од воћа и поврћа. SRPS ISO 6633 (en) Воће, поврће и производи који потичу од воћа и поврћа — Одре-ђивање садржаја олова — Метода атомске апсорпционе спектро-метрије без пламена 
Апстракт: Овим делом стандарда утврђује се метода атомске апсорпционе спектро-метрије без пламена за одређивање садржаја олова у воћу, поврћу ипроизводима који потичу од воћа и поврћа. SRPS ISO 6634 (en) Воће, поврће и производи који потичу од воћа и поврћа — Одре-ђивање садржаја арсена — Спектрофотометријска метода са сре-бро-диетилдитиокарбаматом 
Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода за одређивање садржаја арсена увоћу, поврћу и производима који потичу од воћа и поврћа. SRPS ISO 6635 (en) Воће, поврће и производи који потичу од воћа и поврћа — Одре-ђивање садржаја нитрита и нитрата — Метода молекуларно-апсор-пционе спектрометрије 
Апстракт: Овим стандардом се утврђује метода за одређивање садржаја нитрита инитрата у воћу, поврћу и производима који потичу од воћа и поврћа. SRPS ISO 6636-1 (en) Воће, поврће и производи који потичу од воћа и поврћа — Одре-ђивање садржаја цинка — Део 1: Поларографска метода 
Апстракт: Овим делом стандарда утврђује се поларографска метода за одређивањесадржаја цинка у воћу, поврћу и производима који потичу од воћа иповрћа. Бакар, калај и кадмијум не утичу на одређивање. SRPS ISO 6636-2 (en) Воће, поврће и производи који потичу од воћа и поврћа — Одре-ђивање садржаја цинка — Део 2: Метода атомске апсорпционеспектрометрије 
Апстракт: Овим делом стандарда утврђује се метода атомске апсорпционе спектро-метрије за одређивање садржаја цинка у воћу, поврћу и производима којипотичу од воћа и поврћа. SRPS ISO 6636-3 (en) Производи од воћа и поврћа — Одређивање садржаја цинка —Део 3: Спектрометријска метода са дитизоном 
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Апстракт: Овим делом стандарда утврђује се спектрометријска метода са дити-зоном за одређивање садржаја цинка у воћу, поврћу и производима којипотичу од воћа и поврћа. SRPS ISO 6637 (en) Воће, поврће и производи који потичу од воћа и поврћа — Одре-ђивање садржаја живе – Метода атомске апсорпције без пламена 
Апстракт: Овим стандардом се утврђује метода за одређивање садржаја живе у воћу, поврћу и производима који потичу од воћа и поврћа. SRPS ISO 6638-1 (en) Производи од воћа и поврћа — Одређивање садржаја мрављекиселине — Део 1: Гравиметријска метода 
Апстракт: Овим делом стандарда утврђује се гравиметријска метода за одређивањесадржаја мравље киселине у производима од воћа и поврћа. SRPS ISO 6638-2 (en) Производи од воћа и поврћа — Одређивање садржаја мрављекиселине — Део 2: Рутинска метода 
Апстракт: Овим делом стандарда утврђује се титриметријска метода за одређивањесадржаја мравље киселине у производима од воћа и поврћа. SRPS ISO 7466 (en) Производи од воћа и поврћа — Одређивање садржаја 5-хидрокси-метилфурфурала (5-HMF) 
Апстракт: Овим стандардом се утврђује метода за одређивање садржаја 5-хидрокси-метилфурфурала (5-HMF) у производима који су добијени термичкомобрадом воћа и поврћа. SRPS ISO 7952 (en) Воће, поврће и производи који потичу од воћа и поврћа — Одре-ђивање садржаја бакра — Метода применом пламене атомскеапсорпционе спектрометрије 
Апстракт: Овим стандардом се утврђује метода пламене атомске апсорпционеспектрометрије за одређивање садржаја бакра у воћу, поврћу и произ-водима који потичу од воћа и поврћа. SRPS ISO 9526 (en) Воће, поврће и производи који потичу од воћа и поврћа — Одре-ђивање садржаја гвожђа пламеном атомском апсорпционом спектро-метријом 
Апстракт: Овим стандардом се утврђује метода пламене атомске апсорпционеспектрометрије за одређивање садржаја гвожђа у воћу, поврћу и произ-водима који потичу од воћа и поврћа. SRPS ISO 17239 (en) Воће, поврће и производи који потичу од воћа и поврћа — Одре-ђивање садржаја арсена — Метода применом атомске апсорпционеспектрометрије са хидридном техником 
Апстракт: Овим стандардом се утврђује референтна метода атомске апсорпционеспектрометрије са хидридном техником за одређивање садржаја арсена увоћу, поврћу и производима који потичу од воћа и поврћа. SRPS ISO 17240 (en) Производи од воћа и поврћа — Одређивање садржаја калаја —Метода применом пламене атомске апсорпционе спектрометрије 
Апстракт: Овим стандардом се утврђује метода атомске апсорпционе спектрметрије за одређивање садржаја калаја у производима од воћа и поврћа у опсегу концентрација од 10 mg/kg до 500 mg/kg. То је брза метода, посебно погодна за рутинско одређивање калаја у конзервираном воћу и поврћу конта-минираном калајем који мигрира из лименки. Метода се може примењивати коришћењем утврђене количине узорка на производе са максималним укупним садржајем суве материје од 30 %. Производи са већим садржајем суве материје могу се анализирати коришћењем мање количине узорка после одговарајућег разблаживања дејонизованом водом. SRPS ISO 22855 (en) Производи од воћа и поврћа — Одређивање концентрација бензо-еве и сорбинске киселине — Метода течне хроматографије високе перформансе 
Апстракт: Овим стандардом се утврђује метода течне хроматографије високеперформансе за одређивање концентрације бензоеве и сорбинскекиселине у соковима од воћа и поврћа. 
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SRPS ISO 23392 (en) Сирови и брзо смрзнути кукуруз и грашак — Одређивање садржајасуве материје нерастворљиве у алкохолу 
Апстракт: Овим стандардом се утврђује метода за одређивање садржаја суве материје нерастворљиве у алкохолу у сировом и брзо смрзнутом кукурузу и грашку, као и у целом зрну кукуруза.  19. Испитивања без разарања SRPS ЕN 444 (en) Испитивања без разарања — Општи принципи за радиографскоиспитивање металних материјала x и гама зрацима 
Апстракт: Овим стандардом се описују општа правила за индустријску рендгенску и гама радиографију за потребе откривања оштећења помоћу филм-техника и примењују се за контролисање металних материјала. Испитивање врши овлашћено квалификовано и сертификовано особље у складу са EN 473, онда када је то применљиво. То не одлаже прихватање критеријума несавршености. SRPS ЕN 462-1 (en) Испитивања без разарања — Квалитет слике у радиографији —Део 1: Индикатори квалитета слике (тип жице) — Одређивањевредности квалитета слике 
Апстракт: Овим делом стандарда се специфицирају апарат и метода за одређивањеквалитета слике у радиографији. Остали апарати су предмет делова 2 и 5 овог стандарда. SRPS ЕN 462-2 (en) Испитивања без разарања — Квалитет слике у радиографији —Део 2: Индикатори квалитета слике (тип step/hole) — Одређивањевредности квалитета слике 
Апстракт: Овим стандардом се специфицирају апарат и метода за одређивањеквалитета слике у радиографији. Остали апарати су предмет делова 2 и 5 овог стандарда. SRPS ЕN 462-3 (en) Испитивања без разарања — Квалитет слике у радиографији —Део 3: Класе квалитета слике за гвожђе и челик 
Апстракт: Овим стандардом се специфицирају најмање вредности квалитета сликеда би се обезбедио јединствен радиографски квалитет. Вредности супредвиђене за две класе радиографске технике специфициране у EN 444 и за гвожђе и за челик. SRPS ЕN 462-4 (en) Испитивања без разарања — Квалитет слике у радиографији —Део 4: Експериментално оцењивање вредности квалитета слике итабеле квалитета слике 
Апстракт: Овај стандард даје упутства за одређивање вредности квалитета слике итабеле квалитета слике. Вредности квалитета слике постижу се тестомекспозиције неопходним за све експозиције под истим радиографскимусловима. SRPS ЕN 462-5 (en) Испитивања без разарања — Квалитет слике у радиографији —Део 5: Индикатори квалитета слике (тип дупле жице), одређивањегеометријске вредности слике 
Апстракт: Овим стандардом се специфицира метода за одређивање геометријскеслике у радиографији у реалном времену система радиоскопије. SRPS ЕN 12084 (en) Испитивања без разарања — Испитивање вртложним струјама —Општи принципи и упутства 
Апстракт: Овим стандардом се дефинишу општи принципи које треба применитиприликом испитивања без разарања вртложним струјама производа иматеријала ради дефинисања и поновљивости перформанси. То обухватаи смернице за припрему примењених докумената којима се описујуспецифични захтеви за примену методе вртложних струја на производ. SRPS ЕN 12454 (en) Ливарство — Визуелно испитивање површинских дисконтинуитета— Челични одливци добијени ливењем у пешчане калупе 
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Апстракт: Овим стандардом се специфицира метода која се користи за визуелно испитивање којом се оцењују дисконтинуитети површине челичних одли-вака добијених ливењем у уобичајене пешчане калупе. Основу оцењивања чини сет који се састоји од визуелних компаратора реплика стварних облика дисконтинуитета одливака. Овај стандард се не примењује на челичне одливке добијене ливењем у шкољке, прецизним ливењем и осталим техникама прецизног обликовања. Овим стандардом се дефинише неколико категорија дисконтинуитета и тачности у оквиру сваке од ових категорија. SRPS ЕN 12543-1 (en) Испитивања без разарања — Карактеристике фокусних тачака уиндустријским рендгенским системима за употребу приликомиспитивања без разарања — Део 1:Скенирање 
Апстракт: Овим стандардом се специфицира мерење фокусне тачке у индустријским рендгенским системима, мера до и укључујући 500 kV напона цеви. Описује се метода директног механичког скенирања фокусних тачака изнад 0,1 mm, са висококолиматорским пријемником. SRPS ЕN 12543-2 (en) Испитивања без разарања — Карактеристике фокусних тачака уиндустријским рендгенским системима за употребу приликомиспитивања без разарања — Део 2: Радиографска метода помоћудијафрагме с рупицом 
Апстракт: Овим стандардом се специфицира метода за мерење мера фокусне тачкеизнад 0,2 mm рендгенских система, до и укључујући 500 kV напона цевирадиографском методом помоћу дијафрагме с рупицом. Напон примењенза ово мерење ограничен је на 200 kV за визуелну процену филма. SRPS ЕN 12543-3 (en) Испитивања без разарања — Карактеристике фокусних тачака у индустријским рендгенским системима за употребу приликом испитивања без разарања — Део 3: Радиографска метода камере са прорезом 
Апстракт: Овим стандардом се специфицира метода за мерење фокусне тачке, мераизнад 0,1 mm рендгенских система, до и укључујући 500 kV напона цевипомоћу радиографске методе камере са прорезом. Напон примењен заово мерење је ограничен на 200 kV. SRPS ЕN 12543-4 (en) Испитивања без разарања — Карактеристике фокусних тачака уиндустријским рендгенским системима за употребу приликомиспитивања без разарања — Део 4: Метода ивице 
Апстракт: Овим стандардом се специфицира проверавање фокусних тачака, мера изнад 0,5 mm рендгенских система, до и укључујући 500 kV напона цеви, путем радиографских оштрих ивица. Квалитет слике и резолуција рендгенске слике у великој мери зависе од карактеристика фокусне тачке. SRPS ЕN 12543-5 (en) Испитивања без разарања — Карактеристике фокусних тачака уиндустријским рендгенским системима за употребу приликомиспитивања без разарања — Део 5: Мерење ефективне величинефокусне тачке минифокусних и микрофокусних рендгенских цеви 
Апстракт: Овим стандардом се специфицира метода за мерење фокусне тачке, мерау опсегу од 5 µm до 300 µm рендгенских система, до и укључујући 225 kVнапона цеви, путем радиографских оштрих ивица. Квалитет слике ирезолуција рендгенске слике у великој мери зависе од карактеристикафокусне тачке. SRPS ЕN 12544-1 (en) Испитивања без разарања — Мерење и оцена напона рендгенскецеви — Део 1: Метода дељења напона 
Апстракт: Овим стандардом се специфицира метода за директна и апсолутнамерења просечно високог напона константног потенцијала (DC) рендгенског система на секундарној страни генератора високог напона. Намера је да се провери преписка са назначеном вредношћу високогнапона на контролној јединици рендгенског система. Ова метода сепримењује да би се обезбедио репродуктиван рад рендгенског система, јер напон нарочито утиче на продирање материјала у контрастрендгенске слике и на захтеве у погледу заштите од зрачења. SRPS ЕN 12544-2 (en) Испитивања без разарања — Мерење и оцена напона рендгенске цеви — Део 2: Метода провере сталности напона употребом дебелог филтра 
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Апстракт: Овим стандардом се специфицира провера константности рендгенских система, где се углавном проверава напон рендгенске цеви и осим тога струја цеви и одређује циљ који може да се мења због старења цеви. Метода дебелог филтра се заснива на мерењу односа количине зрачења иза дефинисаног дебелог филтра помоћу дефинисаних растојања између рендгенске цеви, филтра и уређаја за мерење. Ова метода је веома осетљива на промене напона, али то не даје апсолутну вредност за напон цеви x зрака. SRPS ЕN 12544-3 (en) Испитивања без разарања — Мерење и оцена напона рендгенскецеви — Део 3: Спектрометријска метода 
Апстракт: Овим стандардом се специфицира метода испитивања за неинвазивномерење напона рендгенске цеви, користећи енергију спектра x зрака(спектрометријска метода). Обухвата се опсег напона од 10 kV до 500 kV. Намера је да се провери преписка стварног напона са назначеном вредношћуна контролној табли рендгенске јединице. SRPS ЕN 12668-1 (en) Испитивања без разарања — Карактеризација и верификацијаопреме за испитивање ултразвуком — Део 1: Инструменти 
Апстракт: Овим стандардом се специфицирају методе и критеријуми прихватљивости за процену електричне перформансе аналогних и дигиталних инструмената ултразвучног импулса који за рад користе А-екран за претраживање, а резервисани су за ручно ултразвучно испитивање без разарања, са једним или двојним елементом сонде, који раде у опсегу фреквенције од 0,5 MHz до 15 MHz. SRPS ЕN 12668-2 (en) Испитивања без разарања — Карактеризација и верификацијаопреме за испитивање ултразвуком — Део 2: Сонде 
Апстракт: Овај стандард обухвата сонде које се користе за ултразвучно испитивањебез разарања у следећим категоријама, са центром фреквенције у опсегуод 0,5 МHz до 15 МHz, тј. са фокусирањем и без фокусирања. SRPS ЕN 12668-3 (en) Испитивања без разарања — Карактеризација и верификацијаопреме за испитивање ултразвуком — Део 3: Комбинована опрема
Апстракт: Овим стандардом се описују методе и критеријуми прихватања запроверу перформанси опреме за ултразвучно испитивање, уз коришћењеодговарајућих стандардних блокова за подешавање. Ове методе су посебно намењене за ручно испитивање опреме. За ауто-матско испитивање опреме могу бити потребна различита испитивања како би се осигурале задовољавајуће перформансе. SRPS ЕN 12679 (en) Испитивања без разарања — Одређивање величине извора зрачења уиндустријској радиографији - Радиографска метода 
Апстракт: Овим стандардом се специфицира одређивање величине гама радиограф-ских извора од 0,5 mm или већих, направљених од радионуклида иридијума 192, итербијума 169, селена 75 или кобалта 60, методом радиографије са рендгенским зрацима. Величина извора гама зрачења у радиографији је важан фактор који утиче на квалитет слике гама зрака. Величина извора се одређује са тачношћу од ±10 % или највише 0,1 mm. Овај стандард се може користити и за друге радионуклиде након провере ваљаности. SRPS ЕN 12681 (en) Ливарство — Радиографско испитивање 
Апстракт: Овај стандард даје посебне процедуре за индустријско рендгенско зрачење и гама радиографију за потребе откривања дисконтинуитета, користећи филм-технике. Ови поступци се могу применити на одливке произведене било којим поступком ливења, посебно челика, ливеног гвожђа, магнезијума, цинка, бакра, никла, алуминијума, титана и њихових легура. Овај стандард се не примењује за испитивање заварених спојева, крите-ријуме прихватања, радиоскопију (контролисање у реалном времену). SRPS ЕN 12680-1 (en) Ливарство — Ултразвучно испитивање — Део 1: Челични одливциза општу намену 
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Апстракт: Овим стандардом се специфицирају захтеви за ултразвучно испитивањечеличних одливака (са феритном структуром) за општу намену и методеза утврђивање унутрашњих дисконтинуитета, пулс ехо-техником. Овајстандард се примењује за ултразвучно испитивање челичних одливакакоји су обично добили зрна термичком обрадом и чије су дебљине зидадо и укључујући 600 mm. За веће дебљине зида примењују се посебниуговори у вези са поступком испитивања и снимањем нивоа. Овајстандард се не примењује на аустенитне челике и заварене спојеве. SRPS ЕN 13068-1 (en) Испитивања без разарања — Радиоскопско испитивање — Део 1: Квантитативно мерење својстава слике 
Апстракт: Процедуре дате у овом стандарду могу се применити на све системе који обезбеђују радиоскопски електронски сигнал на екрану или аутомати-зовани систем тумачења слике. Радиоскопски систем се анализира за одговор на добро дефинисан узорак за испитивање. Мерење треба да обављају довољно опремљене лабораторије. Од резултата се могу извести спецификације за снимање система у вези са особинама слика. Овај стандард за сада не укључује карактеристику снимања у условима покрета. SRPS ЕN 13068-2 (en) Испитивања без разарања — Радиоскопско испитивање — Део 2: Провера временске постојаности за генерисање слике 
Апстракт: Овај део стандарда даје смернице за проверу на лицу места опреме за радиоскопска испитивања, где је слика представљена на дисплеју, укључујући обраду слике. Извори зрачења који се користе могу бити x зраци или гама зраци. Овај стандард утврђује правила за испитивање радиографских система да би се обезбедио константан ниво контроле квалитета. Испитивања треба да буду лако изводљива за операторе система. Она се заснивају на улазном сигналу из дефинисаних индикатора квалитета слике. Мерење одговора система треба обавити истом опремом која се користи у овом конкретном инсталирању. Овај стандард се односи на инсталације са рачунаром за обраду слике и једноставан приказ јединица. SRPS ЕN 13068-3 (en) Испитивања без разарања — Радиоскопско испитивање — Део 3: Општи принципи радиоскопског испитивања металних материјала употребом  x зрака и гама зрака 
Апстракт: Овим стандардом се специфицирају општа правила за индустријскурадиоскопију рендгенских и гама зрака за потребе откривања пропуста, користећи радиоскопске технике применљиве за испитивање металнихматеријала. SRPS ЕN 13184 (en) Испитивања без разарања — Испитивање пропусности — Методапромене притиска 
Апстракт: Овим документом се описују технике за одређивање опсега пропусностипреко границе изолованог објекта који је подвргнут разлици притисaка. Технике се заснивају на процени промене масе гаса унутар објекта заиспитивање. SRPS ЕN 13192 (en) Испитивања без разарања — Испитивање пропусности — Кали-брација референтних цурења гасова 
Апстракт: Овим стандардом се специфицира калибрација оних цурења која секористе за подешавање детектора за цурења за одређивање опсегацурења у свакодневној употреби. Метода извршене калибрације у овомслучају је поређење са стандардним цурењем. SRPS ЕN 13477-1 (en) Испитивања без разарања — Акустична емисија — Карактери-зација опреме — Део 1: Опис опреме 
Апстракт: Овим стандардом се описују главне компоненте које чине акустичне емисије (АЕ). Праћење се састоји од система: откривање, сигнал кондиционирање, мерење сигнала, анализа и излаз резултата. SRPS ЕN 13477-2 (en) Испитивања без разарања — Акустична емисија — Карактеризација опреме — Део 2: Верификација радних карактеристика 
Апстракт: Овим делом стандарда се специфицирају методе за рутинску проверу перформанси опреме акустичне емисије која се састоји од једног или више канала за очитавање сигнала. Превиђено је да то употребљава оператор опреме. Препоручује се верификација мерења карактеристика након куповине опреме, модификације или употребе под ванредним условима. 
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SRPS ЕN 13554 (en) Испитивања без разарања — Акустична емисија — Општи принципи
Апстракт: Овим стандардом се специфицирају општи принципи који се захтевају за испитивање акустичних емисија (АЕ) индустријских објеката, компоненти и различитих материјала под напоном и за рад у окружењу ради дефинисања и понављања перформанси. То укључује и упутства за припрему примен-љивих докумената који описују специфичне захтеве за примену методе акустичне емисије (АЕ). Уколико није другачије наведено у референтним документима, примењују се најмањи захтеви овог стандарда. SRPS ЕN 13625 (en) Испитивања без разарања — Испитивање пропусности — Упутство за селекцију инструмената за мерење гасне пропусности 
Апстракт: Овим стандардом се специфицирају критеријуми за избор опреме заоткривање цурења методама описаним у EN 1779. Најмањи захтеви заперформансе инструмената који се користе такође су дати као смерницеза особље укључено у испитивање. Дефинитиван избор инструмента задато испитивање је у надлежности квалификованог оператера (најмањиниво 2 квалификације, видети EN 473). SRPS ЕN 14096-1 (en) Испитивања без разарања — Квалификација система за дигитали-зацију радиографског филма — Део 1: Термини и дефиниције, кван-титативна мерења параметара квалитета слике, стандардни рефе-рентни филм и квалитативна контрола 
Апстракт: Овим стандардом се специфицирају процедуре за оцену основних пара-метара успешности процеса за дигитализацију радиографског филма, као што су просторне резолуције, просторна линеарност, опсег густине, густина контраста осетљивости и карактеристика преноса криве. Они могу бити интегрисани у системски софтвер и заједно са стандардним референцама филма користе се за контролу квалитета процеса дигитализације. SRPS ЕN 14096-2 (en) Испитивања без разарања — Квалификација система за дигитали-зацију радиографског филма — Део 2: Најмањи захтеви 
Апстракт: Овим стандардом се специфицирају три класе квалитета дигитализацијефилма за потребе испитивања без разарања. Одабране класе зависе оденергије зрачења, испуњене дебљине материјала и нивоа квалитетаоригиналног радиографског филма. Овај стандард се не бави обрадомсигнала, екрана и чувањем дигитализованих података. SRPS ЕN 14584 (en) Испитивања без разарања — Акустична емисија — Испитивањеметалне опреме под притиском током њеног потврђивања -Положај извора АЕ у равни 
Апстракт: Овим стандардом се специфицира метода за спровођење акустичне емисије (АЕ) + испитивање металне опреме под притиском током њеног потврђи-вања, користећи методу положаја извора акустичне емисије у равни. SRPS ЕN 14784-1 (en) Испитивања без разарања — Индустријска компјутеризована радио-графија с употребом фосфорних плоча — Део 1: Класификација система 
Апстракт: Овим стандардом се специфицирају основни параметри система компјутер-изоване радиографије са циљем да се омогући добијање економичних задовољавајућих и поновљивих резултата. Технике се заснивају на основној теорији и тестовима мерења. Овим документом специфицирају се перфор-мансе система компјутеризоване радиографије (CR) и мерењима одговара-јућих параметара за скенерски систем са употребом фосфорних плоча (IP). SRPS ЕN ISO 9934-2 (en) Испитивања без разарања — Испитивање магнетским честицама —Део 2: Испитна средства (ISO 9934-2:2002) 
Апстракт: Оваим стандардом се специфицирају значајне карактеристике производаиспитаних магнетским честицама и методе за проверу њихових особина. SRPS ЕN ISO 9934-3 (en) Испитивања без разарања — Испитивање магнетским честицама —Део 3: Опрема (ISO 9934-3:2002) 
Апстракт: Овим стандардом се описују три врсте опреме за испитивање магнетским честицама: преносива или преносна опрема; фиксне инсталације; специјализовани систем испитивања за испитивање компоненти на сталној основи који се састоји од серије обрада станица у низу да би се формираолинијски процес. 
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 20. Испитивања без разарања заварених спојева SRPS ЕN 1714 (en) Испитивања без разарања заварених спојева — Испитивање зава-рених спојева ултразвуком 
Апстракт: Овим стандардом се специфицирају методе за ручно ултразвучно испитивање заварених спојева топљењем у металним материјалима дебљине 8 mm или веће, што показује ниско ултразвучно пригушење (нарочито због распршености). Првенствено је намењен за коришћење са пуним продором заварених спојева, где су оба материјала, и заварени и основни, феритни. Могу се користити технике на материјалима изузи-мајући оне који су наведени; са делимичним продором варова; са аутоматизованом опремом, уколико се то захтева спецификацијом. SRPS ЕN 12517-1 (en) Испитивања без разарања заварених спојева — Оцењивање зава-рених спојева од челика, никла, титана и њихових легура радио-графијом — Нивои прихватљивости 
Апстракт: Овим документом се специфицирају нивои прихватљивости за означавање неправилности у сучеоним варовима челика, никла, титана и њихових легура које су откривене радиографским испитивањем. Ако је тако договорено, прихваћени нивои могу се применити на друге врсте вара или материјала. Нивои прихватљивости се могу односити на стандарде за заваривање, примењене стандарде, спецификације или кодове.  21. Кабловске мреже за телевизијске сигнале SRPS EN 60728-11 (en) Кабловске мреже за телевизијске сигнале, аудио-сигнале и интер-активне услуге — Део 11: Безбедност 
Апстракт: Овај стандард односи се на захтеве за безбедност који се примењују на системе, уређаје и опрему на непроменљивим локацијама. У оној мери у којој је то применљиво, овај стандард важи и за покретне и привремено инсталисане системе. Овај стандард предвиђен је искључиво за обезбеђење безбедности система, особља које ради са тим системима, као и безбедности претплатника и њихових уређаја и опреме. Овај стандард се односи само на аспекте у погледу безбедности и није предвиђен за дефинисање стандардне заштите уређаја и опреме који се користе у тим системима.  22. Kриогена техника SRPS EN 13458-2:2002/AC (sr) Посуде за криогене гасове — Стабилне посуде изоловане вакуумом — Део 2: Пројектовање, израда, преглед и испитивање 
Апстракт: Овај стандард се примењује за конструкцију, израду, проверу и испитивањестабилних посуда за криогене гасове конструисане за максималнидозвољени притисак већи од 0,5 bar. SRPS EN 14197-3:2004/A1 (sr) Посуде за криогене гасове — Стабилне посуде које нису изолованевакуумом — Део 3: Захтеви за руковање  Овај стандард утврђује захтеве за руковање стабилним посудама безвакуумске изолације за криогене гасове конструисане за максималнидозвољени притисак већи од 0,5 bar.  23. Ливарство SRPS EN 1370 (en) Ливарство — Испитивање храпавости површине компараторимаза визуелно одређивање 
Апстракт: Овим стандардом се описује метода за оцењивање храпавости површинеодливака компараторима за визуелно одређивање. Метода се примењујена све поступке ливења (осим ливења под притиском) за све ливенематеријале. SRPS EN 1371-2 (en) Ливарство — Испитивање течним пенетрантима — Део 2: Одливци добијени прецизним ливењем 
Апстракт: Овим стандардом се специфицира примена испитивања течним пене-трантима на све одливке (осим бакар-калај одливака и/или одливака бакар-калај-легура олова, где је бакар главни конституент) произведене прецизним ливењем за општу намену. 
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 24. Машине за земљане радове SRPS EN 474-1 (sr) Машине за земљане радове — Безбедност — Део 1: Општи захтеви
Апстракт: Овим делом стандарда специфицирају се општи безбедносни захтеви за машине за земљане радове описане у EN ISO 6165:2006, осим ваљака и бушилица за хоризонтално бушење. Овај стандард се примењује и на машине са измењивим уређајима (видети 3.1.2) које су конструисане првенствено за употребу са опремом за копање, скупљање, премештање, транспорт, разастирање или нивелисање земље или камена. SRPS EN 474-3 (sr) Машине за земљане радове — Безбедност — Део 3: Захтеви за утовариваче 
Апстракт: Овим делом стандарда обрађују се све значајне опасности, опасне ситуације и догађаји који су релевантни за утовариваче, онако како је то дефинисано у EN ISO 6165:2006, када се користе онако како је то предвиђено и под условима за које нису намењени, а за које се може оправдано очекивати да их је произвођач предвидео. SRPS EN 474-4 (sr) Машине за земљане радове — Безбедност — Део 4: Захтеви за утовариваче багере 
Апстракт: Овим делом стандарда обрађују се све значајне опасности, опасне ситу-ације и догађаји који су релевантни за утовариваче багере-точкаше и гусеничаре онако као је то дефинисано у EN ISO 6165:2006, када се користе онако како је то предвиђено и под условима за које нису намењени, а за које се може оправдано очекивати да их је произвођач предвидео. SRPS EN 474-5 (sr) Машине за земљане радове — Безбедност — Део 5: Захтеви за хидрауличне багере 
Апстракт: Овим делом стандарда обрађују се све значајне опасности, опасне ситу-ације и догађаји који су релевантни за хидрауличне багере, онако како је то дефинисано у EN ISO 6165:2006, када се користе онако како је то предвиђено и под условима за које нису намењени, а за које се може оправдано очекивати да их је произвођач предвидео. SRPS EN 474-6 (sr) Машине за земљане радове — Безбедност — Део 6: Захтеви за дампере 
Апстракт: Овим делом стандарда обрађују се све значајне опасности, опасне ситу-ације и догађаји који су релевантни за дампере-точкаше и гусеничаре, онако како је то дефинисано у EN ISO 6165:2006, укључујући мини-дампере и мини-дампере са руковаоцем који стоји, онда када се користе онако како је то предвиђено и под условима за које нису намењени, а за које се може оправдано очекивати да их је произвођач предвидео. SRPS EN 474-7 (sr) Машине за земљане радове — Безбедност — Део 7: Захтеви за скрепере 
Апстракт: Овим делом стандарда обрађују се све значајне опасности, опасне ситуације и догађаји који су релевантни за скрепере-точкаше и гусеничаре, изузима-јући вучене скрепере, онако како је то дефинисано у EN ISO 6165:2006, онда када се користе онако како је то предвиђено и под условима за које нису намењени, а за које се може оправдано очекивати да их је произвођач предвидео. SRPS EN 474-8 (sr) Машине за земљане радове — Безбедност — Део 8: Захтеви за грејдере 
Апстракт: Овим делом стандарда обрађују се све значајне опасности, опасне ситуације и догађаји који су релевантни за грејдере, онако како је то дефинисано у EN ISO 6165:2006, онда када се користе онако како је то предвиђено и под условима за које нису намењени, а за које се може оправдано очекивати да их је произвођач предвидео. SRPS EN 474-9 (sr) Машине за земљане радове — Безбедност — Део 9: Захтеви за цевополагаче 
Апстракт: Овим делом стандарда обрађују се све значајне опасности, опасне ситуације и догађаји који су релевантни за цевополагаче, онако како је то дефинисано у EN ISO 6165:2006, онда када се користе онако како је то предвиђено и под условима за које нису намењени, а за које се може оправдано очекивати да их је произвођач предвидео. 
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SRPS EN 474-10 (sr) Машине за земљане радове — Безбедност — Део 10: Захтеви за ровокопаче 
Апстракт: Овим делом стандарда обрађују се све значајне опасности, опасне ситу-ације и догађаји који су релевантни за ровокопаче, онако како је то дефинисано у EN ISO 6165:2006, онда када се користе онако како је предвиђено и под условима за које нису намењени, а за које се може оправдано очекивати да их је произвођач предвидео. SRPS EN ISO 2860 (en) Машине за земљане радове — Најмање приступне мере 
Апстракт: Овим стандардом утврђују се најмање мере отвора за приступ шаке, главе,трупа, руке и обе руке руковалаца приликом контроле, подешавања и одржавања машине. SRPS EN ISO 2867 (en) Машине за земљане радове — Приступни системи 
Апстракт: Овим стандардом утврђују се критеријуми за приступне системе (степенице, мердевине, пролазе, платформе, држаче, рукохвате, ограде) руковалаца при вршењу функција на машини за земљане радове. SRPS EN ISO 3449 (en) Машине за земљане радове — Конструкције за заштиту од предмета у паду — Лабораторијска испитивања и захтеви за перформансе 
Апстракт: Овим стандардом утврђују се лабораторијска испитивања за мерење карактеристика конструкције за заштиту од предмета у паду и захтеви за перформансе при референтном испитивању за конструкције за заштиту од предмета у паду (FОPS). SRPS EN ISO 3450 (en) Машине за земљане радове — Системи за кочење машина са меха-низмом кретања на пнеуматицима — Захтеви за перформансе и поступци испитивања система за кочење 
Апстракт: Овим стандардом утврђују се минималне перформансе и критеријуми за испитивање система за кочење. SRPS EN ISO 3457 (en) Машине за земљане радове — Штитници — Термини и дефи-ниције и захтеви 
Апстракт: Овим стандардом дефинишу се основни термини, посебни захтеви икарактеристике заштитника и других средстава за заштиту особа од механичких и топлотних опасност и опасности од прскања течности приликом руковања и опслуживања машина за земљане радове. SRPS EN ISO 3471 (en) Машине за земљане радове — Конструкције за заштиту при превртању — Лабораторијска испитивања и захтеви за перформансе
Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви за перформансе металних конструк-ција за заштиту при превртању машина за земљане радове (RОPS) и сред-ства за оцену усаглашености са овим захтевима лабораторијским испити-вањем, користећи статичко оптерећење на репрезентативном узорку. SRPS EN ISO 6682 (en) Машине за земљане радове — Зоне комфора и дохвата команди 
Апстракт: Овим стандардом дефинишу се зоне дохвата и комфора команди за великог и малог руковаоца из седећег положаја. SRPS EN ISO 6683 (en) Машине за земљане радове — Сигурносни појасеви и њихови прикључци — Захтеви за перформансе и испитивање 
Апстракт: Овим стандардом утврђују се минимални захтеви за перформансе и испи-тивања система задржавања сигурносних појасева и њихових елемената за причвршћивање (причвршћивача) — на машинама за земљане радове неопходних да задрже руковаоца или возача унутар конструкције за заштиту при превртању (RОPS) или унутар конструкције за заштиту при претурању (ТОPS). SRPS EN ISO 7096 (sr) Машине за земљане радове — Лабораторијско вредновање вибрација седишта руковаоца 
Апстракт: Овим стандардом утврђује се лабораторијска метода за мерење и вредно-вање ефикасности еластичног ослањања седишта ради смањивања верти-калних вибрација целог тела које се преносе на руковаоца машина за земљане радове, при фреквенцијама између 1 Hz и 20 Hz. Стандардом се такође утврђују критеријуми за прихватљивост примене седишта на различитим машинама. 
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 25. Медицинска опрема SRPS EN 794-1 (en) Плућни вентилатори — Део 1: Посебни захтеви за вентилаторе за интезивну негу 
Апстракт: Овим делом стандарда утврђују се захтеви за плућне вентилаторе за медицинску употребу. SRPS EN 794-3 (en) Плућни вентилатори — Део 3: Посебни захтеви за хитну медицинску помоћ и транспортне вентилаторе 
Апстракт: Овим делом стандарда утврђују се захтеви за плућне вентилаторе намењени хитној медицинској помоћи и транспорту. SRPS EN 1282-2 (en) Трахеостомске каниле — Део 2: Педијатријски тубуси 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за педијатријске трахеостомске каниле направљене од пластичних материјала и/или гуме са унутрашњим пречником од 2,0 mm до 6,0 mm. SRPS EN 1782 (en) Трахеални тубуси и конектори 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за оро-трахеалне и назо-трахеалне тубусе направљене од пластичних материјала и/или гуме. SRPS EN 1820 (en) Балони за дисање 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за балоне за дисање који суантистатички и балоне за дисање који нису антистатички који се користеса опремом за анестезију или плућним вентилаторима. SRPS EN 12181 (en) Орофарингеални тубуси 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују мере и захтеви за орофарингеалне тубусе. SRPS EN 12342 (en) Дисајни тубуси намењени за употребу са апаратима за анестезијуи вентилаторима 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују основни захтеви за дисајне тубусе. SRPS EN 13544-1 (en) Опрема за респираторну терапију — Део 1: Системи за распршивањеи њихове компоненте 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за системе за распршивање који секористе за пренос лекова у облику аеросола до особе кроз репираторнисистем. SRPS EN 13544-2 (en) Опрема за респираторну терапију — Део 2: Тубуси и конектори 
Апстракт: Овим делом стандарда се утврђују захтеви за тубусе који се користе саопремом. SRPS EN 13544-3 (en) Опрема за респираторну терапију — Део 3: Уређаји за обогаћивањеваздуха кисеоником 
Апстракт: Овим делом стандарда се утврђују минимум перформанси и безбедноснизахтеви за уређаје за обогаћивање ваздуха кисеоником. SRPS EN ISO 4135 (en) Опрема за анестезију и респираторна опрема — Речник 
Апстракт: Овим стандардом се утврђује речник термина који се користи за опремуза анестезију, респираторну опрему и прикључке. SRPS EN ISO 5356-1 (en) Опрема за анестезију и респираторна опрема — Коничне спојнице —Део 1: Конусни конектори и утичнице 
Апстракт: Овим делом стандарда се утврђују мерни и захтеви за мерење конуснихконектора и утичница намењених конекцији опреме за анестезију иреспираторне опреме. SRPS EN ISO 5356-2 (en) Опрема за анестезију и респираторна опрема — Коничне спојнице —Део 2: Носиве спојнице са навојем 
Апстракт: Овим делом стандарда се утврђују захтеви за носиве спојнице с навојемнамењене апаратима за инхалациону анестезију и вентилаторима. SRPS EN ISO 5359 (en) Склоп црева ниског притиска за употребу са медицинским гасовима 
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Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за склоп црева ниског притиска заупотребу са медицинским гасовима. SRPS EN ISO 5360 (en) Анестетички испаривачи — Системи пуњени посебним агенсом 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују мере система за пуњење посебним агенсомза анестетичке испариваче са посебним агенсом. SRPS EN ISO 5366-1 (en) Опрема за анестезију и респираторна опрема — Трахеостомске ка-ниле — Део 1: Тубуси и конектори које употребљавају одрасле особе 
Апстракт: Овим делом стандарда се утврђују захтеви за трахеостомске каниленаправљене од пластичне масе и/или гуме унутрашњег пречника од 6,5 mm или већег. SRPS EN ISO 7376 (en) Опрема за анестезију и респираторна опрема — Ларингоскопи затрахеалну интубацију 
Апстракт: У овом стандарду су дати општи захтеви за ларигоскопе који се користеза интубацију. SRPS EN ISO 7396-1 (en) Системи развода медицинског гаса — Део 1: Системи развода закомпримовани медицинске гасове и вакуум 
Апстракт: Овим делом стандарда се утврђују захтеви за пројектовање, инсталацију, функцију, перформансе, документацију, испитивање и технички пријемсистема развода за комприминоване медицинске гасове. SRPS EN ISO 7396-1:2007/ A1 (en) Системи развода медицинског гаса — Део 1: Системи развода за компримоване медицинске гасове и вакуум — Измена 1: Захтеви за терминалне делове за вакуум подешен на медицинске јединице за испоруку саратор-подешеним и повезан са разводом гасова помоћу флексибилних црева 
Апстракт: Овом изменом дата је информација о 12.6.4 и додат је текст после табеле 4. SRPS EN ISO 7396-1:2007/ A2 (en) 

Системи развода медицинског гаса — Део 1: Системи развода закомпримованe медицинске гасове и вакуум — Измена 2 
Апстракт: Овом изменом дата је информација о 5.5.1.3 и замењен је текст из 5.5.1.3 новим текстом. SRPS EN ISO 7396-2 (en) Системи развода медицинског гаса — Део 2: Системи за одстра-њивање анестетичких гасова 
Апстракт: Овим делом стандарда се утврђују захтеви за пројектовање, инсталацију, функцију, перформансе, документацију, испитивање и опремање системаза одстрањивање анестетичких гасова да би се осигурала безбедностпацијента и минимално излагање оператера и других особа анестетичким гасовима и парама. SRPS EN ISO 8185 (en) Овлаживачи респираторног тракта за медицинску употребу —Посебни захтеви за системе респираторног овлаживања 
Апстракт: Овим стандардом су обухваћени захтеви за основну безбедност и битнеперформансе система овлаживања. SRPS EN ISO 8359 (en) Концентратори кисеоника за медицинску употребу — Захтеви забезбедност 
Апстракт: Овим стандардом су утврђени захтеви за безбедност концентраторакисеоника. SRPS EN ISO 8835-2 (en) Системи инхалационе анестезије — Део 2: Дисајни системи за ане-стезију (анестетички дисајни системи) 
Апстракт: Овим делом стандарда се утврђују захтеви за дисајне системе за анестезију. SRPS EN ISO 8835-3 (en) Системи инхалационе анестезије — Део 3: Преносни и пријемнисистеми активног анестетичког гаса и системи одстрањивања 
Апстракт: Овим делом стандарда се утврђују захтеви за преносне и пријемнесистеме активног анестетичког гаса и системе одстрањивања да би сесмањило излагање особља анестетичком гасу или парама. SRPS EN ISO 8835-4 (en) Системи инхалационе анестезије — Део 4: Уређаји за одвођењеанестетичких пара 
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Апстракт: Овим делом стандарда се утврђују посебни захтеви за битне перформансе уређаја за одвођење анестетичких пара. SRPS EN ISO 8835-5 (en) Системи инхалационе анестезије — Део 5: Вентилатори за анестезију
Апстракт: Овим делом стандарда се утврђују посебни захтеви за битне перформансе завентилаторе за анестезију. SRPS EN ISO 8836 (en) Аспирациони катетери за употребу у респираторном тракту 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за аспирационе катетере направљене од пластичне масе и намењене аспирацији у респираторном тракту. SRPS EN ISO 9170-1 (en) Граничне јединице за системе развода медицинског гаса — Део 1: Граничне јединице за употребу са компримованим медицинским гасом и вакуумом 
Апстракт: Овај део стандарда је примењив на граничне јединице за употребу сакомпримованим медицинским гасом и вакуумом. SRPS EN ISO 9170-2 (en) Граничне јединице за системе развода медицинског гаса — Део 2: Граничне јединице за чишћење система гасова за анестезију 
Апстракт: Овим делом стандарда се утврђују захтеви и мере за граничне јединицеза чишћење система гасова за анестезију. SRPS EN ISO 9360-1 (en) Опрема за анестезију и респираторна опрема — Измењивачи топлоте и влаге (HME) за овлаживање дисајних гасова код људи — Део 1: HМЕ за употребу са минималним дисајним волуменом од 250 mL 
Апстракт: Овим делом стандарда се утврђују неки захтеви за измењиваче топлоте ивлаге (HME) за овлаживање дисајних гасова код људи. SRPS EN ISO 9360-2 (en) Опрема за анестезију и респираторна опрема — Измењивачи топлоте и влаге (HME) zа овлаживање дисајних гасова код људи — Део 2: HME за употребу са минималним дисајним волуменом од 250 mLза пацијенте са трахеостомом 
Апстракт: Овај део стандарда се заснива на ISO 9360-1:2000 и утврђује специфичнезахтеве и методе испитивања за HМЕ за пацијенте са трахеостомом. SRPS EN ISO 9919 (en) Електрична медицинска опрема — Посебни захтеви за безбедности битне перформансе пулсног оксиметра за медицинску употребу 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују посебни захтеви за основну безбедност ибитне перформансе пулсног оксиметра за употребу на људима. SRPS EN ISO 10079-1 (en) Медицинска опрема за аспирацију — Део 1: Опрема за аспирацијуна електрични погон — Захтеви за безбедност 
Апстракт: Овим делом стандарда се утврђују минимални захтеви за безбедност изахтеви за перформансе за медицинску и хируршку опрему за аспирацију.SRPS EN ISO 10079-2 (en) Медицинска опрема за аспирацију — Део 2: Опрема за аспирацијуна ручни погон 
Апстракт: Овим делом стандарда се утврђују минимални захтеви за безбедност и захтеви за перформансе за опрему за аспирацију на ручни погон намењену орофарингеалној аспирацији. SRPS EN ISO 10079-3 (en) Медицинска опрема за аспирацију — Део 3: Опрема за аспирацијуна вакуум или помоћу притиска 
Апстракт: Овим делом стандарда се утврђују минимални захтеви за безбедност и захтеви за перформансе за опрему за аспирацију на вакуум или помоћу притиска. SRPS EN ISO 10524-1 (en) Регулатори притиска који се користе у употреби медицинскихгасова — Део 1: Регулатори притиска и регулатори притиска сауређајима за мерење протока гаса 
Апстракт: Овај део стандарда је примењив на типове регулатора притиска. SRPS EN ISO 10524-2 (en) Регулатори притиска који се користе у употреби медицинскихгасова — Део 2: Разводници и регулатори границе притиска 
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Апстракт: Овим делом стандарда се утврђују захтеви за разводнике регулаторапритиска. SRPS EN ISO 10524-3 (en) Регулатори притиска који се користе у употреби медицинских гасова — Део 3: Регулатори притиска спојени са вентилима цилиндра 
Апстракт: Овај део стандарда је примењив на регулаторе притиска спојене савентилима цилиндра. SRPS EN ISO 10524-4 (en) Регулатори притиска који се користе у употреби медицинскихгасова — Део 4: Регулатори ниског притиска 
Апстракт: Овај део стандарда је примењив на типове регулатора ниског притиска. SRPS EN ISO 10651-2 (en) Плућни вентилатори за медицинску употребу — Посебни захтевиза основну безбедност и битне перформансе — Део 2: Кућни венти-латори за пацијенте који су зависни од вентилатора 
Апстракт: Овим делом стандарда се утврђују захтеви за плућне вентилаторенамењене кућној примени за пацијенте који су зависни од вентилатора. SRPS EN ISO 10651-4 (en) Плућни вентилатори — Део 4: Посебни захтеви за апарате заоживљавање којима управља оператер 
Апстракт: Овим делом стандарда се утврђују захтеви за плућне вентилаторенамењене кућној примени за пацијенте који су зависни од вентилатора. SRPS EN ISO 10651-6 (en) Плућни вентилатори за медицинску употребу — Посебни захтевиза основну безбедност и битне перформансе — Део 6: Уређаји завентилаторну подршку за кућну употребу 
Апстракт: Овим делом стандарда се утврђују посебни захтеви за основну безбедност и битне перформансе за уређаје за вентилаторну подршку за кућну употребу. SRPS EN ISO 11197 (en) Напајање медицинских уређаја 
Апстракт: Овај документ је примењив за напајање медицинских уређаја. SRPS EN ISO 14408 (en) Трахеални тубуси пројектовани за ласерску хирургију — Захтевиза означавање и пратеће информације 
Апстракт: Овим стандардом се утврђује означавање, обележавање и информацијекоје даје произвођач за "cuff" и "uncuff" трахеалне тубусе. SRPS EN ISO 15001 (en) Опрема за анестезију и респираторна опрема — Компатибилност скисеоником 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за компатибилност материјала сaкисеоником, компонентама и средствима за анестезиону и респираторнуапликацију. SRPS EN ISO 15002 (en) Уређаји за мерење протока гасова за спајање са терминалнимјединицама развода медицинских гасова 
Апстракт: Овај стандард је примењив на уређаје за мерење протока гасова који суспојени или директно или преко флексибилног спојног склопа. SRPS EN ISO 17510-1 (en) Дисајна терапија апнеје за време спавања — Део 1: Опрема за дисајну терапију апнеје за време спавања 
Апстракт: Овим делом стандарда се утврђују захтеви за опрему за дисајну терапијуапнеје за време спавања за употребу у домаћинству, бродовима, авиону идругим транспортним возилима и институцијама за заштиту здравља. SRPS EN ISO 17510-2 (en) Дисајна терапија апнеје за време спавања — Део 2: Маске и додатни прибор за примену 
Апстракт: Овај део стандарда је примењив на маске, њихово фиксирање и на додатни прибор који се користи за примену дисајне терапије апнеје за време спавања.SRPS EN ISO 18777 (en) Преносни системи течног кисеоника за медицинску употребу —Посебни захтеви 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за безбедност и битне перформансепреносног система течног кисеоника који се користи као извор напајањаза терапију кисеоником. SRPS EN ISO 18778 (en) Респираторна опрема — Монитори за бебе — Посебни захтеви 
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Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за безбедност и битне перформансемонитора који се користе за откривање видних догађаја приликом спавањаили одмора за децу испод три године. SRPS EN ISO 18779 (en) Медицински уређаји за чување кисеоника и мешавина кисеоника —Посебни захтеви 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за безбедност и битне перформансеза ручне уређаје који служе за довод кисеоника или мешавине кисеониказа време терапије. SRPS EN ISO 19054 (en) Системи шина за качење и придржавање медицинске опреме(системи подршке) 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују битни захтеви за компатибилност измеђусистема шина и медицинске опреме усклађеног са овим стандардом. SRPS EN ISO 21647 (en) Медицинска електрична опрема — Посебни захтеви за основнубезбедност и битне перформансе мониторинга респираторног гаса
Апстракт: Овим стандардом се утврђују посебни захтеви за основну безбедност ибитне перформансе мониторинга респираторног гаса намењене контину-алној операцији на људима. SRPS EN ISO 21969 (en) Флексибилни прикључци високог притиска за употребу у системимамедицинског гаса 
Апстракт: Овај стандард је примењив на флексибилне прикључке високог притиска.SRPS EN ISO 23328-1 (en) Филтри дисајног система за употребу у анестезији и респираторној употреби — Део 1: Метода испитивања са солима за процену перфор-мансе филтрирања 
Апстракт: Овај део стандарда даје тест провере за краткотрајне честице натријум-хлорида у ваздуху за процену перформансе филтрирања филтара системадисања намењених филтрацији респираторног гаса. SRPS EN ISO 23328-2 (en) Филтри дисајног система за употребу у анестезију и респираторнојупотреби — Део 2:Нефилтрирајући елементи 
Апстракт: Овим делом стандарда се дају нефилтрирајући елементи филтара система за дисање намењених употреби у анестезији и респираторној употреби. SRPS EN ISO 23747 (en) Опрема за анестезију и респираторна опрема — Уређаји за мерењевршног издисајног протока за процењивање плућне функције паци-јената који спонтано дишу 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за мерење вршног издисајног протока за процењивање плућне функције пацијената који спонтано дишу.SRPS CEN/TS 14507-1 (en) Инхалациони системи азот-оксида — Део 1: Системи за испору-чивање 
Апстракт: Овим делом стандарда утврђују се појединачни захтеви за инхалационесистеме за азот-оксид. Обухвата средства која могу да буду снабдевена укомбинованим јединицама, интегрисана у друго медицинско средство, например плућни вентилатор или као појединачно средство. SRPS CEN/TS 14507-2 (en) Инхалациони системи азот-оксида — Део 2: Системи снабдевања 
Апстракт: Овај део стандарда је примењив на системе снабдевања азотоксидом//смешом азота, на систем за испоручивање и мониторниг систем усаглашен са CEN/TS 14507-1.  26. Мотори са унутрашњим сагоревањем SRPS EN ISO 11102-1 (sr) Клипни мотори са унутрашњим сагоревањем — Опрема за покре-тање ручицом — Део 1: Захтеви за безбедност и испитивања 
Апстракт: Овај део стандарда дефинише захтеве за опрему за пројектовање ручицом која се користи на клипним моторима са унутрашњим сагоревањем намењених за погон на копну, железници и мору, искључујући моторе за погон друмских возила и ваздухоплова. SRPS EN ISO 11102-2 (sr) Клипни мотори са унутрашњим сагоревањем — Опрема за покре-тање ручицом — Део 2: Метода испитивања угла искључивања 
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Апстракт: Овај део стандарда описује методу испитивања угла искључивања уређаја запокретање ручицом, тј. испитивање основних захтева за безбедностпрема ISO 11102-1 за клипне моторе са унутрашњим сагоревањем који сунамењени за погон на копну, железници и мору, искључујући моторе запогон друмских возила и ваздухоплова. SRPS EN ISO 14314 (en) Клипни мотори са унутрашњим сагоревањем — Опрема за покре-тање трзајем — Општи захтеви за безбедност 
Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви за безбедност опреме за покретањетрзајем која се користи на клипним моторима са унутрашњим сагоревањемнамењених за погон на копну, железници и мору, искључујући моторе запогон друмских возила и ваздухоплова.  27. Нафтно рударство SRPS EN ISO 13631 (en) Индустрија нафте и природног гаса — Клипни гасни компресори, компактни агрегати 
Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве и препоруке за пројектовање, материјале, израду, испитивање и припрему за испоруку компактно монтираних агрегата, са поступно повратним кретањем, одвојивих или интегралних компресора са цилидрима који се подмазују и њихових главних покре-тача за употребу у индустрији нафте и природног гаса за компресију гасних угљоводоника. SRPS EN ISO 13678 (en) Индустрија нафте и природног гаса — Процена и испитивње масти за навојне спојеве који се користе за заштитне цеви, производне цеви, цевоводе и елементе низа бушаћег алата 
Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве, препоруке и методе за испитивање масти за навојне спојеве намењене за употребу на ISO/АPI навојним облицима као што су заштитне цеви, производне цеви, цевоводи и елементи низа бушаћег алата са обртним раменим спојевима. SRPS EN ISO 13679 (en) Индустрија нафте и природног гаса — Поступци за испитивање спојева заштитних и производних цеви 
Апстракт: Овај стандард утврђује минималне поступке испитивања за верифи-кацију пројекта и критеријуме за прихватање спојева заштитних и производних цеви. SRPS EN ISO 13680 (en) Индустрија нафте и природног гаса — Бешавне цеви израђене од легура отпорних на корозију, које се употребљавају као заштитне цеви, производне и цеви за спојнице — Технички услови испоруке
Апстракт: Овај стандард утврђује техничке услове испоруке бешавних цеви израђених од легура отпорних на корозију, које се употребљавају као заштитне цеви, производне и цеви за спојнице за два утврђена производа нивоа PSL-1 и PSL-2. SRPS EN ISO 13691 (en) Индустрија нафте и природног гаса — Зупчасти преносници великихбрзина за специјалну намену 
Апстракт: Овај стандард утврђује минималне захтеве за затворене, прецизне зупчанике са једном и две спирале, са једним степеном брзине и два степена брзине редуктора који имају паралелна вратила пројектована за брзине обртања зупчаника од 3 000 min–1 или веће или тангенцијалне брзине на кораку од 25 m/s или веćе, намењене за специјалне примену. SRPS EN ISO 13702 (en) Индустрија нафте и природног гаса — Контролисање и сузбијање пожара и експлозија на постројењима за производњу из подморја —Захтеви и упутства 
Апстракт: Овај стандард описује циљеве, функционалне захтеве и упутства за кон-тролисање и сузбијање пожара и експлозија на постројењима за производњу из подморја које се користе при истраживању ресурса угљоводоника. SRPS EN ISO 13703 (en) Индустрија нафте и природног гаса — Пројектовање и монтажа система цевовода на одобалним производним платформама 
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Апстракт: Овај стандард утврђује минималне захтеве и даје упутства за пројектовањенових цевоводних система на одобалним производним платформама за индустрију нафте и природног гаса. SRPS EN ISO 13704 (en) Индустрија нафте, петрохемије и природног гаса — Прорачун дебљине зида цевних грејача у рафинеријама нафте 
Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве и даје препоруке за поступке и критеријуме пројектовања за прорачун и захтеве за дебљину зида нових цеви и припадајућих компоненти фитинга за грејаче у рафинеријама нафте. SRPS EN ISO 13705 (en) Индустрија нафте, петрохемије и природног гаса — Пламени грејачи за опште намене прераде 
Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве и даје препоруке за пројектовање, матери-јале, израду, контролу, испитивање, припрему за доставу и монтирање пламених грејача, предгрејача ваздуха, вентилатора и горионика за основно одржавање у рафинеријама. SRPS EN ISO 13706 (en) Индустрија нафте, петрохемије и природног гаса — Измењивачи топлоте са ваздушним хлађењем 
Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве и даје препоруке за пројектовање, матери-јале, израду, контролу, испитивање, припрему за доставу и монтирање измењивачи топлоте са ваздушним хлађењем који се употребљавају у индустрији нафте и природног гаса. SRPS EN ISO 13709 (en) Центрифугалне пумпе за индустрију нафте, петрохемије и при-родног гаса 
Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за центрифугалне пумпе, укључујући и пумпе које раде у обрнутом смеру као хидрауличне турбине за обнављање снаге, а кристе се у индустрији нафте, петрохемије и природног гаса. SRPS EN ISO 13710 (en) Индустрија нафте, петрохемије и природног гаса — Клипне пумпе 
Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за клипне пумпе и пумпне јединице које се користе у индустрији нафте, петрохемије и природног гаса. SRPS EN ISO 14224 (en) Индустрија нафте, петрохемије и природног гаса — Прикупљање и измена података о поузданости и одржавање података о опреми 
Апстракт: Овај стандард обезбеђује свеобухватну основу за поуздано прикупљање и одржавање податка у стандардном формату за опрему у свим објектима и операцијама у оквиру индустрије нафте, природног гаса и петрохемије током оперативног животног циклуса опреме. SRPS EN ISO 14310 (en) Индустрија нафте и природног гаса — Бушотинска опрема —Заптивени склопови и механички чепови 
Апстракт: Овај стандард обезбеђује захтеве и упутства за заптивене склопове и механичке чепове, онако како је то овде дефинисано, који се користе у индустрији нафте и природног гаса. Овај стандард обезбеђује захтеве за функционалне и техничке захтеве, укључујући пројектовање, верификацију и валидацију пројекта, материјале, документацију и податке о контроли, поправци, отпреми и складиштењу. SRPS EN ISO 14691 (en) Индустрија нафте, петрохемије и природног гаса — Еластичне спојнице за механички пренос снаге — Општа примена 
Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за еластичне спојнице за пренос снаге између обртних вратила две машине за општу примену у индустрији нафте, петрохемије и природног гаса. SRPS EN ISO 14692-1 (en) Индустрија нафте и природног гаса — Пластични цевоводи ојачани стакленим влакнима (GRP) — Део 1: Речник, симболи, примена и материјали 
Апстракт: Овај стандард утврђује термине, дефиниције и симболе који се користе у спецификацијама, производњи, испитивању и уградњи пластичних цевовода ојачаних стакленим влакнима у постројења одобалних фиксних иплутајућих платформи за производњу и прераду у индустрији нафте и гаса.



_________________________________________________________________ИСС информације бр. 9 – 2010. 
 

www.iss.rs 47

SRPS EN ISO 14692-2 (en) Индустрија нафте и природног гаса — Пластични цевоводи ојачани стакленим влакнима (GRP) — Део 2: Одређивање квалитета и производња 
Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за квалификацију и производњу пластичних цевовода ојачаних стакленим влакнима и фитинга ради омогућавањакуповине компоненти пластичних цевовода ојачаних стакленим влакнимаса познатим и постојаним својствима било ког порекла. SRPS EN ISO 14692-3 (en) Индустрија нафте и природног гаса — Пластични цевоводи ојачани стакленим влакнима (GRP) — Део 3: Пројектовање система 
Апстракт: Овај стандард даје упутства за пројектовање система пластичних цевовода ојачаних стакленим влакнима. Захтеви и препоруке се односе на приказ димензија, пројектовање хидраулике, пројектовање конструкције, детаље, отпорност на ватру, ширење пожара и емисије и контролу електро-статичког пражњења. SRPS EN ISO 14692-4 (en) Индустрија нафте и природног гаса — Пластични цевоводи ојачани стакленим влакнима (GRP) — Део 4: Производња, уградња и употреба 
Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве и препоруке за производњу, уградњу и употребу система пластичних цевовода ојачаних стакленим влакнима за употребу у индустрији прераде нафте и природног гаса и примени у комуналним услугама. Препоруке се односе на испоруку, контролу, руко-вање, складиштење, уградњу, испитивање притисаком система, одржавање, поправку и стављање ван погона. SRPS EN ISO 14693 (en) Индустрија нафте и природног гаса — Опрема за бушење и ремонт бушотина 
Апстракт: Овај стандард утврђује опште принципе и спецификације за пројектовање, производњу и испитивање нове опреме за бушење и ремонт бушотина, као и замену примарно носећих компоненти, произведених после објав-љивања овог међународног стандарда. SRPS EN ISO 14723 (en) Индустрија нафте и природног гаса — Системи цевоводног транс-порта — Арматуре на подморским цевоводима 
Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве и даје препоруке за задовољење захтева ISO 13623 у индустрији нафте и природног гаса при пројектовању, производњи, испитивању и документацији за кугласте славине, одбојне арматуре, засуне и конусне славине које се користе у цевоводним системима одобалних платформи. SRPS EN ISO 15136-1 (en) Бушотинска опрема за индустрију нафте и природног гаса —Системи вијчаних пумпи за механичко црпљење — Део 1: Пумпе 
Апстракт: Овај стандард утврђује упутства и захтеве за површинске вијчане пумпекоје се користе у индустрији нафте и природног гаса за производњупојединачних и вишефазних флуида. SRPS EN ISO 15136-2 (en) Индустрија нафте и природног гаса — Системи вијчаних пумпи за механичко црпљење — Део 2: Површински погонски системи 
Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за пројектовање, верификацију и валидацију пројекта, израду и контролу података, податке о перформансама и поправку површинских погонских система за вијчане пумпе који се користе у индустрији у нафте и природног гаса. SRPS EN ISO 15138 (en) Индустрија нафте и природног гаса — Производна постројења на одобалним платформама — Грејање, вентилација и климатизација
Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве и даје препоруке за пројектовање, испи-тивање, инсталирање и пуштање у погон грејања, верификацију, климати-зацију и стављање под притисак система и опреме угађене на свим производним одобалним платформама за индустрију нафте и природног гаса, и то: нових или постојећих, са особљем или без особља, фиксних или пливајућих али са регистрованом инсталацијом за производњу у одобал-ним платформама. 
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SRPS EN ISO 15156-1 (en) Индустрија нафте и природног гаса — Материјали који се користе у срединама у којима је присутан H2S при производњи нафте и гаса —Део 1: Општи принципи за избор материјала који су отпорни на стварање пукотина 
Апстракт: Овај стандард описује опште принципе и утврђује захтеве и препоруке за избор и квалификацију метала за одржавење у опреми која се користи у срединама у којима је присутан H2S при производњи нафте и гаса и у несланим постројењима за природни гас, где кварови на оваквој опреми могу представљати ризик за јавну безбедност и здравље, особље или животну средину. SRPS EN ISO 15156-2 (en) Индустрија нафте, петрохемије и природног гаса — Материјали који се користе у срединама у којима је присутан H2S у производњи нафте и гаса — Део 2: Угљенични и нисколегирани челици отпорнина стварање пукотина и употреба ливеног гвожђа 
Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве и перпоруке за избор и квалификацију угљеничних и нисколегираних челика за одржавење у опреми која се користи у производњи нафте и природног гаса и у срединама у којима је присутан H2S при третирању природног гаса у постројењима, где кварови на оваквој опреми могу представљати ризик за јавну безбедност и здравље, особље или животну средину SRPS EN ISO 15156-3 (en) Индустрија нафте, петрохемије и природног гаса — Материјали који се користе у срединама у којима је присутан H2S у производњи нафте и гаса — Део 3: Легуре отпорне на стварање пукотина CRАs(легуре отпорне на корозију) и друге легуре 
Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве и перпоруке за избор и квалификацију легура отпорних на корозију и других легура за одржавање у опреми која се користи у производњи нафте и природног гаса и у срединама у којима је присутан H2S при третирању природног гаса у постројењима, где кварови на оваквој опреми могу представљати ризик за јавну безбедност и здравље, особље или животну средину SRPS EN ISO 15463 (en) Индустрија нафте и природног гаса — Контролисање нове заштитне цеви, производне цеви и бушаће шипке глатких крајева на терену 
Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве и даје перпоруке за државно тело које врши контролисање и испитивање производа у облику цеви за нафту. Овај стандард се односи на практичну и технолошку употребу у области опште контроле, међутим може бити погодан и за погонску контролу. SRPS EN ISO 15546 (en) Индустрија нафте и природног гаса — Шипка за бушење од легуре алуминијума 
Апстракт: Овај стандард утврђује техничке услове испоруке, процес производње, захтеве за материјале, облик и мере, поступак за верификацију и контролу шипки за бушење од легуре алуминијума са или без челичних алата за чврсто спајање који се користе при бушењу и производним операцијама у индустрији нафте и природног гаса. SRPS EN ISO 15547-1 (en) Индустрија нафте, петрохемије и природног гаса — Плочасти типовиизмењивача топлоте — Део 1: Измењивачи топлоте сатављени од плоча и оквира 
Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве и препоруке за механичко пројектовање, избор материјала, израду, контролу, испитивање и припрему за испоруку измењивача топлоте, састављени од плоча и рама, који се користе у индустрији нафте, петрохемије и природног гаса. SRPS EN ISO 15547-2 (en) Индустрија нафте, петрохемије и природног гаса — Плочасти типови измењивачи топлоте — Део 2: Лемљени алиминијумски измењивачи топлоте са оребреним плочама 
Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве и препоруке за механичко пројектовање, избор материјала, израду, контролу, испитивање и припрему за испоруку лемљених алуминијумских измењивача топлоте са оребреним плочама који се користе у индустрији нафте, петрохемије и природног гаса. 
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 28. Опрема за мерење електричних и електромагнетских 
величина SRPS EN 61557-9 (sr) Електрична безбедност у нисконапонским дистрибутивним мрежама наизменичног напона до 1 000 V и једносмерног напона до 1 500 V —Опрема за испитивање, мерење или контролу заштитних мера —Део 9: Опрема за детекцију оштећења изолације у IT мрежама 

Апстракт: Овим делом стандарда се утврђују захтеви за опрему за детекцију оштећења изолације којом се детектују оштећења изолације у било ком делу мреже за неуземљене IТ наизменичне мреже и за неуземљене IТ наизменичне мреже са галвански повезаним једносмерним колима које имају називне наизменичне напоне до 1 000 V, као и за неуземљене IТ једносмерне мреже са једносмерним напонима до 1 500 V, независно од методе мерења.  29. Опрема за спорт, рекреацију и игралишта SRPS EN 564 (en) Планинарска опрема — Прусик — Захтеви за безбедност и методеиспитивања 
Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за безбедност и методе испитивања запрусик који садржи срж (језгро) и омотач и користи се за планинарење, укључујући пењање. SRPS EN 565 (en) Одређивање димензионих карактеристика врећа за спавање —Део 3: Запремина при коришћењу и погодност паковања 
Апстракт: Овај стандард утврђује методу за мерење запремине при коришћењу врећа за спавање, онако како је то утврђено у prEN 13537 и методу за мерење погодности паковања врећа за спавање пуњених перјем и/или паперјем. SRPS EN 566 (en) Планинарска опрема — Привезнице — Захтеви за безбедност иметоде испитивања 
Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за безбедност и методе испитивања запривезнице које се користе за планинарење, укључујући пењање. SRPS EN 567 (en) Планинарска опрема — Клизач за уже — Захтеви за безбедност иметоде испитивања 
Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за безбедност и методе испитивања заклизаче за ужад за планинарење, укључујући пењање. SRPS EN 568 (en) Планинарска опрема — Ледни клинови — Захтеви за безбедност иметоде испитивања 
Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за безбедност и методе испитивања заледне клинове за планинарење, укључујући пењање. SRPS EN 569 (en) Планинарска опрема — Клинови — Захтеви за безбедност и методеиспитивања 
Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за безбедност и методе испитивања заклинове за планинарење, укључујући пењање. SRPS EN 892 (en) Планинарска опрема — Динамичка ужад — Захтеви за безбедности методе испитивања 
Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за безбедност и методе испитивања задинамичку ужад (појединачна, половична и дупла ужад) у "кернмантел"конструкцији за планинарење, укључујући пењање. SRPS EN 893 (en) Планинарска опрема — Дерезе — Захтеви за безбедност и методеиспитивања 
Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за безбедност и методе испитивања задерезе које се користе за планинарење на снегу и леду, укључујућимешовити терен за пењање. SRPS EN 926-1 (en) Опрема за параглајдинг — Параглајдери — Део 1: Захтеви и методеиспитивања за јачину структуре. 
Апстракт: Овај стандард је применљив за параглајдере онако како је то дефинисано у 2.1. Овај део стандарда утврђује захтеве за безбедност и методе испитивања отпорности параглајдера на статичко и динамичко оптерећење и одређивање минималне граничне јачине за његову квалификацију. 



ИСС информације бр. 9 – 2010. ________________________________________________________________  
 

 www.iss.rs 50 

SRPS EN 926-2 (en) Опрема за параглајдинг — Параглајдери — Део 2: Захтеви и методе испитивања за класификацију безбедносних карактеристика за летење 
Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за безбедност и методе испитивања закласификацију безбедносних карактеристика за летење за параглајдингу смислу захтева вештина пилота. Овај документ намењен је за употребуу независним лабораторијским испитивањима, квалификованим за испи-тивање летења параглајдингом. SRPS EN 958 (en) Планинарска опрема — Апсорбер енергије Виа Ферата — Захтевиза безбедност и методе испитивања 
Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за безбедност и методе испитивања апсор-бера енергије који се користе за планинарење "on a klettersteig (via ferrata)". SRPS EN 959 (en) Планинарска опрема — Клинови за стену — Захтеви за безбедности методе испитивања 
Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за безбедност и методе испитивања заклинове за стене који се користе за планинарење, укључујући и пењање. SRPS EN 1651 (en) Опрема за параглајдинг — Појасеви — Захтеви за безбедност иметоде испитивања 
Апстракт: Овај стандард једино је применљив за појасеве за параглајдинг. Овај стандард утврђује захтеве за безбедност и методе испитивања. SRPS EN 1809 (en) Опрема за роњење — Компензатор пловности — Функционалнизахтеви и захтеви за безбедност, методе испитивања 
Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за функционалност, за безбедност иметоде испитивања примењиве на типове компензатора пловностинамењених да обезбеде рониоцима контролу пловности. SRPS EN 1972 (en) Опрема за роњење — Дисаљке — Функционални захтеви и захтевиза безбедност, методе испитивања 
Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за безбедност ради повећања безбедностипри употреби дисаљки за пливаче и рониоце. SRPS EN 13089 (en) Планинарска опрема — Алатке за лед — Захтеви за безбедност иметоде испитивања 
Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за безбедност и методе испитивања заалатке за лед за планинарење, укључујући пењање. SRPS EN 13319 (en) Прибор за роњење — Мерачи дубине и комбиновани уређаји замерење дубине и времена — Функционални захтеви и захтеви забезбедност, методе испитивања 
Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за функционалност и безбедност замераче дубине, својства мерења дубине за друге инструменте, такође исвојства других инструмената за мерење дубине и времена. SRPS EN 13537 (en) Захтеви за вреће за спавање 
Апстракт: Овај стандард утврђује термине и дефиниције и опште захтеве, као изахтеве за обележавање и податке које наводи произвођач за вреће заспавање које се користе за спортске активности и за одмор. SRPS EN 13538-2 (en) Одређивање димензионих карактеристика врећа за спавање —Део 2: Дебљина и еластичност 
Апстракт: Овај стандард утврђује методу за одређивање дебљине и еластичностиврећа за спавање пуњених перјем и/или паперјем. SRPS EN 13538-3 (en) Одређивање димензионих карактеристика врећа за спавање —Део 3: Запремина при коришћењу и погодност паковања 
Апстракт: Овај стандард утврђује методу за мерење запремине при коришћењу врећа за спавање, онако како је то утврђено у prЕN 13537 и методу за мерење погодности паковања врећа за спавање пуњених перјем и/или паперјем. SRPS EN 15638 (en) Клизаљке за лед — Захтеви за безбедност и методе испитивања 
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Апстракт: Овај стандард утврђује минимум захтева за безбедност за клизаљке залед и захтеве за методе испитивања, обележавање и података којенаводи произвођач да би се смањио ризик од повреде. SRPS EN ISO 5912 (en) Шатори за камповање 
Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за безбедност, перформансе и погодностиза употребу шатора за камповање (у тексту назван "шатор"). Примењив језа типове и класе шатора за камповање и спољашње сврхе, онако како јето дефинисано у 3.1. SRPS EN ISO 8936 (en) Надстрешнице за камперска возила — Захтеви и методе испитивања
Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за безбедност и методе испитивања занадстрешнице за камперска возила. Он је примењив за различите врстенадстрешница, онако како је то описано у тачки 4. Овај стандард нијепримењив за надстршнице за сунце онако како је то дефинисано у 3.4.  30. Општи стандарди из области електронике и телекомуни-

кација SRPS HD 483.1 S2 (en, fr) Уређаји и опрема електроакустичких система — Део 1: Опште 
Апстракт: Овај стандард се примењује на све електроакустичке системе и њихове делове или делове који се користе као пратећи уређаји у тим системима. Овај стандард се односи на одређивање перформанси уређаја електроакустичких система, поређење тих уређаја и одређивање одговарајуће примене тих уређаја у пракси, тако што се даје списак карактеристика које су корисне за спецификовање тих уређаја и излажу једнообразне методе мерења тих карактеристика. Овај стандард је ограничен на опис различитих каракте-ристика и одговарајућих метода мерења. SRPS HD 483.2 S2 (en, fr) Уређаји и опрема електроакустичких система — Део 2: Објашњењеопштих појмова и методе израчунавања 
Апстракт: Овим стандардом се дефинишу и објашњавају општи појмови и матема-тички изрази који се користе у овој серији публикација и дају методе заизрачунавање везане за те појмове и изразе.  31. Осигурачи SRPS EN 60269-1:2007/А1 (en) Нисконапонски осигурачи — Део 1: Општи захтеви — Измена 1 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују карактеристике осигурача или деловаосигурача (основа, носач, заменљиви део осигурача) на такав начин да сеосигурачи или делови осигурача могу заменити другим истих каракте-ристика, под условом да су њихове мере једнаке. У ту сврху се овајстандард посебно односи на називне вредности, изолацију, повишењетемпературе у нормалном раду, губитак снаге и подносиву снагу, карактеристике време – струја, моћ прекидања, као и карактеристикепропуштене струје и карактеристике I2t.  32. Покретне посуде под притиском SRPS EN ISO 7225 (sr) Боце за гас — Етикете за упозорење 
Апстракт: Овај стандард утврђује изглед, садржај и начин примене етикета набоцама за гас ради упозорења на опасност од садржаја боца.  33. Примене на железници SRPS EN 12080 (en) Примене на железници — Улежиштење осовинског склопа —Котрљајни лежаји   
Апстракт: Овим стандардом се дефинишу параметри квалитета осовинских котрљаних лежаја. Обухвата металуршка својства и особине материјала и геомет-ријске и димензионе карактеристике. Такође одређује методе за обезбе-ђење квалитета и услове за одобравање производа. SRPS EN 12081 (en) Примене на железници — Улежиштење осовинског склопа —Масти за подмазивање 
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Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за квалитет масти за подмазивањеосовинских котрљајних лежаја према EN 12080. Стандард обухватапроцедуру, методу контроле квалитета и праћења квалитета масти. Захтевису дати за две класе брзина. SRPS EN 12082 (en) Примене на железници — Улежиштење осовинског склопа — Испи-тивање карактеристика 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују принципи и методе за испитивање кућишта, карактеристика улежиштења на испитном столу. Дефинисани су параметри за испитивање и минимални захтеви карактеристика за шинска возила на магистралним пругама. SRPS EN 12299 (en) Примене на железници — Удобност путника у вожњи — Мерење ивредновање 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују методе вредновања утицаја осцилација колског сандука на удобност путника у вожњи и одређује критеријуме за оцену шинског возила. Стандард се примењује на особе које се возе шинским возилима (железница,метро, трамваји...). SRPS EN 12561-1 (en) Примене на железници — Вагон-цистерне — Део 1: Означавањевагон-цистерни за превоз опасних роба 
Апстракт: Овим стандардом се дефинише означавање вагон-цистерни за превоз: — гасова преведених у течно стање класе 2 по RID-у, — материја класа: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9 по RID-у, које сепревозе у течном стању. Гасови под притиском нису предмет стандарда. SRPS EN 12561-2 (en) Примене на железници — Вагон-цистерне — Део 2: Уређаји запражњење течних материја који се налазе са доње стране цистерне,укључујући повратни вôд гасне фазе 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви и техничке карактеристике уређајаза пражњење са доње стране вагон-цистерне за превоз течних материја. Овим стандардом се такође одређују положај и мере прикључака запражњење. Овај стандард се примењује за повратни вôд гасне фазе саприкључком на доњој страни вагон-цистерне. SRPS EN 12561-3 (en) Примене на железници — Вагон-цистерне — Део 3: Уређаји за пуњење и пражњење гасова преведених у течно стање под прити-ском који се налазе са доње стране цистерне 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви и техничке карактеристике уређајаза пуњење и пражњење гасова преведених у течно стање под притиском, са пробним притиском до 2,9 mPa. Овим стандардом се такође одређују положај и димензије прикључака запуњење и пражњење. SRPS EN 12561-4 (en) Примене на железници — Вагон цистерне — Део 4: Уређаји за пуњење и пражњење течних материја који се налазе на горњојстрани цистерне 
Апстракт: Овај стандард се примењује на уређаје за пуњење и пржњење течнихматерија по RID-у, које се могу пунити и празнити са горње стране вагон-цистерне. Овим стандардом се дефинише опрема постављена на горњојстрани вагон-цистерни и димензије њених прикључака. SRPS EN 12561-5 (en) Примене на железници — Вагон-цистерне — Део 5: Уређаји који сеналазе на горњој страни цистерне за пражњење течних материјаса доње стране и пуњење са горње стране 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви и техничке карактеристике уређајакоји са налазе на горњој страни вагона-цистерне опремљених уређајимаза пражњење течних материја по RID-у са доње стране и пуњење крозотвор са горње стране. Овим стандардом се такође одређују положај идимензије прикључака и уређаја. 
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SRPS EN 12561-6 (en) Примене на железници — Вагон-цистерне — Део 6: Инспекциониотвори 
Апстракт: Овај стандард се примењује на инспекционе отворе вагон-цистерни запревоз опасних материја. Овим стандардом се такође одређују мере зазаменљивост заптивки и других делова који се хабају и димензијеинспекционих отвора.   SRPS EN 12561-7 (en) Примене на железници — Вагон-цистерне — Део 7: Платформе имердевине 
Апстракт: Овај стандард се примењује на мердевине, платформе и радне стазе на резервоару вагон-цистерне. Не односи се на прелазне платформе које дефинишe UIC.  Овим стандардом се дефинишу важне мере за произвођаче и оператере. SRPS EN 12561-8 (en) Примене на железници — Вагони-цистерне — Део 8: Прикључциза грејање 
Апстракт: Овим стандардом се утврђује место за прикључке инсталације парноггрејања за вагон-цистерне, њихове димензије и заптивање. SRPS EN 12663-1 (en) Примене на железници — Захтеви за чврстоћу за колски сандукшинских возила — Део 1: Локомотиве и путнички возни парк (иалтернативна метода за теретне вагоне) 
Апстракт: Овим стандардом се дефинишу минимални захтеви за чврстоћу колскогсандука шинских возила. Њиме се даје процедура верификације чврстоћелокомотива и шинских возила за превоз путника, а може да послужи икао алтернативни метод за теретне вагоне. Шинска возила су подељена укатегорије према захтевима за чврстоћу. SRPS EN 12663-2 (en) Примене на железници — Захтеви за чврстоћу за колски сандукшинских возила — Део 2: Теретни вагони 
Апстракт: Овим стандардом се дефинишу минимални захтеви за чврстоћу колског сандука теретних вагона и специфичне опреме, као што су кров, стра–нице, ступци, врата и причврсни елементи. Такође дефинише посебне захтеве за вагоне опремљене одбојницима са уређајем за апсорпцију енергије при хаваријском судару. Вагони су подељени у категорије према захтевима за чврстоћу. SRPS EN 13103 (en) Примене на железници — Осовински склопови и обртна постоља —Слободне осовине — Метода конструисања и прорачуна 
Апстракт: Овим стандардом се дефинишу оптерећења у зависности од масе и услова кочења шинских возила. Стандард даје методу прорачуна напонског стања за осовине са спољашњим рукавцима. Њиме се дефинише дозвољено напрезање за челик ЕА1NН према ЕN 13261 и дају смернице за начин одређивања дозвољених напона за остале челике. Одређује пречнике карактеристичних пресека и препоручује облике прелазних површина. Овај стандард се примењује за пуне и шупље осовине и за шински возни парк који саобраћа под нормалним европским условима експлоатације. SRPS EN 13104 (en) Примене на железници — Осовински склопови и обртна постоља —Погонске осовине — Метода конструисања и прорачуна 
Апстракт: Овим стандардом се дефинишу оптерећења у зависности од масе и услова кочења шинских возила. Стандард даје методу прорачуна напонског стања за осовине са спољашњим рукавцима. Дефинише дозвољено напрезање за челик ЕА1N према ЕN 13261 и даје смернице за начин одређивања дозвољених напона за остале челике. Одређује пречнике карактеристичних пресека и препоручује облике прелазних површина. Овај стандард се примењује за пуне и шупље осовине и за погонске и слободне осовине локомотива. Овај стандард се такође примењује за шински возни парк који саобраћа под нормалним европским условима експлоатације. SRPS EN 13129-1 (en) Примене на железници — Климатизација возног парка за главнепруге — Део 1: Параметри комфора 
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Апстракт: Овим стандардом се дефинишу општи параметри комфора са становиштаклиматизације. Овај стандард се примењује на шинска возила за превозпутника на главним пругама. Не односи се на приградске возове, метрое, трамваје, моторна кола, нити на управљачке кабине. SRPS EN 13129-2 (en) Примене на железници — Климатизација возног парка за главнепруге — Део 2: Типска испитивања 
Апстракт: Овим стандардом се дефинишу методе испитивања параметара комфораса становишта климатизације. Односи се на шинска возила за превозпутника на главним пругама. Не односи се на приградске возове, метрое, трамваје, моторна кола, нити на управљачке кабине. SRPS EN 13145 (en) Примене на железници — Колосек — Дрвени прагови за колосек искретнице 
Апстракт: Овим стандардом се дефинишу врста дрвета, услови квалитета, порекло, услови производње, облици, мере и толеранције и трајност и заштита дрвених прагова за колосек и скретнице који се примењују на желе-зничким пругама. SRPS EN 13230-1 (en) Примене на железници — Колосек — Бетонски прагови за колосеки скретнице — Део 1: Општи услов 
Апстракт: Овај део стандарда дефинише техничке критеријуме и процедуре контроле које морају да испуне саставни материјали и готови бетонски прагови за колосек и скретнице, тј. префабриковани бетонски прагови, прагови за скретнице и укрштаје и елементи за специјална решења колосека. SRPS EN 13230-2 (en) Примене на железници — Колосек — Бетонски прагови за колосеки скретнице — Део 2: Претходно напрегнути једноделни прагови 
Апстракт: Овај део стандарда дефинише додатне техничке критеријуме и процедуре контроле у вези са пројектовањем и производњом претходно напрегнутих једноделних прагова. SRPS EN 13230-3 (en) Примене на железници — Колосек — Бетонски прагови за колосеки скретнице — Део 3: Дводелни армирано-бетонски прагови 
Апстракт: Овај део стандарда дефинише критеријуме и процедуре контроле запројектовање и производњу дводелних армирано-бетонских прагова. SRPS EN 13230-4 (en) Примене на железници — Колосек — Бетонски прагови за колосеки скретнице — Део 4: Претходно напрегнути прагови за скретницеи укрштаје 
Апстракт: Овај део стандарда дефинише додатне техничке критеријуме и процедуре контроле и посебне границе толеранција у вези са пројектовањем и производњом претходно напрегнутих прагова за скретнице и укрштаје, максималне дужине 8,5 m. SRPS EN 13230-5 (en) Примене на железници — Колосек — Бетонски прагови за колосеки скретнице — Део 5: Елементи за специјална решења колосека 
Апстракт: Овај део стандарда дефинише додатне техничке критеријуме и процедуре контроле у вези са пројектовањем и производњом елемената за специјална решења колосека. SRPS EN 13231-1 (en) Примене на железници — Колосек — Пријем радова — Део 1: Радови на колосеку у застору од туцаника — Колосеци 
Апстракт: Овај стандард дефинише услове и толеранције за пријем радова наколосеку у застору од туцаника, за колосеке ширине 1 435 mm и шире. SRPS EN 13231-3 (en) Примене на железници — Колосек — Пријем радова — Део 3: Пријемрадова на репрофилисању главе шина 
Апстракт: Овај стандард дефинише техничке услове и неопходна мерења при пријему радова на репрофилисању главе шина у уздужном и попречном правцу, као и делова скретница и укрштаја који могу бити репрофилисани. SRPS EN 13232-1 (en) Примене на железници — Колосек — Скретнице и укрштаји —Део 1: Термини и дефиниције 
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Апстракт: Овај стандард одређује "терминологију" везану за скретнице и укрштаје. Стандардом дефинисани називи сматрају се обавезним. Различите компо-ненте су дефинисане помоћу графичких приказа. SRPS EN 13232-2 (en) Примене на железници — Колосек — Скретнице и укрштаји —Део 2: Услови за геометријско обликовање 
Апстракт: Овај део стандарда обухвата принципе геометријског обликовања за вођење точка, дефиниције основних принципа геометријског обликовања скрет-ница и укрштаја, дејствујуће силе и њихово адекватно прихватање и нивое толеранције. SRPS EN 13232-3 (en) Примене на железници — Колосек — Скретнице и укрштаји —Део 3: Услови на додиру точак – шина 
Апстракт: Овај део стандарда дефинише карактеристике облика точка, принципе геометријског обликовања за вођење точка у скретници, принципе реша-вања преноса оптерећења од точка, доношење одлуке о неопходностипримене покретних срца. SRPS EN 13232-4 (en) Примене на железници — Колосек — Скретнице и укрштаји —Део 4: Пребацивање, затварање и контрола положаја 
Апстракт: Овај део стандарда одређује везу покретних делова и опреме за преба-цивање, затварање и контролу положаја, дефинише основне критеријумегеометријског положаја покретних делова мењалице и срца, као икритеријуме и ограничења за силе које делују на покретне делове. SRPS EN 13232-5 (en) Примене на железници — Колосек — Скретнице и укрштаји —Део 5: Мењалице 
Апстракт: Овај део стандарда се бави утврђивањем дефиниција мењалице и њенихсаставних делова, као и идентификацијом основних типова, дефини-сањем минималних услова за производњу мењалица и/или њихових састав-них делова, дефинисањем толеранција и контроле, начином означавањамењалица. SRPS EN 13232-6 (en) Примене на железници — Колосек — Скретнице и укрштаји —Део 6: Проста и двострука непокретна скретничка срца 
Апстракт: Овај део стандарда се бави утврђивањем терминологије за непокретна скретничка срца и њихове саставне делове, као и идентификацијом основ-них типова; утврђивањем различитих начина описивања скретничких срца према геометрији, типу конструкције, критеријумима за обликовање, процесу производње; толеранцијама и контролом; начином означавања непокретних скретничких срца. SRPS EN 13232-7 (en) Примене на железници — Колосек — Скретнице и укрштаји —Део 7: Срца са покретним деловима 
Апстракт: Овај део стандарда се бави утврђивањем терминологије покретних скретничких срца (срца са покретним деловима за затварање прекида континуитета возне ивице) и њихових саставних делова, као и идентификацијом основних типова; утврђивањем минималних захтева за производњу покретних скретничких срца и/или њихових саставних делова; формулисањем практичних упутстава за испитивање и толеранције покретних скретничких срца и/или њихових саставних делова; утврђивањем метода за идентификацију и праћење покретних скретничких срца и њихових саставних делова; утврђивањем различитих начина означавања покретних скретничких срца. SRPS EN 13232-8 (en) Примене на железници — Колосек — Скретнице и укрштаји —Део 8: Дилатационе справе 
Апстракт: Овај део стандарда обухвата следеће: утврђивање терминологије задилатационе справе, њихове саставне делове и типове; дефинисањеминималних услова за производњу дилатационих справа и њиховихсаставних делова; утврђивање метода за контролу и толеранције. SRPS EN 13232-9 (en) Примене на железници — Колосек — Скретнице и укрштаји —Део 9: Конструкција скретница 
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Апстракт: Овај део стандарда обухвата следеће: описивање процеса пројектовања скретница и укрштаја, као и примене осталих делова овог стандарда; дефи-нисање основних критеријума који се морају узети у обзир током пројекто-вања, укључујући аспекте безбедности, функционалности, геометрије и материјала; дефинисање основних критеријума који морају бити проверени током одобравања пројекта; дефинисање геометријских и осталих критери-јума за пријем приликом контроле конструкција скретница монтираних било у фабрици било на терену (случај када су делови конструкције испору-чени као немонтирани или делимично монтирани или у "кит" форми). SRPS EN 13260 (en) Примене на железници — Осовински склопови и обртна постоља —Осовински склопови — Захтеви за израду и испоруку производа 
Апстракт: Овим стандардом се дефинишу карактеристике нових осовинских скло-пова за употребу на европској железничкој мрежи. Стандард се односи на осовинске склопове састављене од точкова према ЕN 13262 и осовина према EN 13261. Стандард није у потпуности примењив на осовинске склопове у одржавању. SRPS EN 13261 (en) Примене на железници — Осовински склопови и обртна постоља —Осовине — Захтеви за израду и испоруку производа 
Апстракт: Овим стандардом се дефинишу карактеристике кованих или ваљаних, пуних или шупљих осовина израђених од челика дегасификованих увакууму, квалитета ЕА1N. Допунски су дате посебне карактеристикеосовина од челика квалитета ЕА1Т и ЕА4Т. Овај стандард се примењује наосовине пројектоване према захтевима ЕN 13 103 и ЕN 13 104. SRPS EN 13262 (en) Примене на железници — Осовински склопови и обртна постоља —Точкови — Захтеви за израду и испоруку производа 
Апстракт: Овим стандардом се дефинишу карактеристике железничких точкова за коришћење на европској железничкој мрежи. Дефинишу се четириквалитета челика : ЕR6, ЕR7, ЕR8 и ЕR9. Овај стандард се примењује на коване и ваљане моноблок-точкове који сепроизводе од челика дегасификованих у вакууму и имају каљене венцеточкова. SRPS EN 13272 (en) Примене на железници — Електрично осветљење за возни парк ујавним транспортним системима 
Апстракт: Овим стандардом се дефинишу критеријуми које треба да задовољи електрично осветљење за возни парк у јавном саобраћају у свим условима експлоатације. SRPS EN 13298 (en) Примене на железници — Компоненте еластичног ослањања —Челичне завојне опруге, челик 
Апстракт: Овај стандард се примењује на завојне опруге које се користе заеластично ослањање шинских возила. Односи се такође на опруге разли-читих облика (коничне, са променљивим нагибом завојнице или одчеличних шипки различитог попречног пресека). Овај стандард даје смернице за пројектовање, техничке услове иквалитет, процедуру одобравања, испитивања и услове испоруке. SRPS EN 13452-1 (en) Примене на железници — Кочење — Кочни системи јавног градског и приградског саобраћаја — Део 1: Захтеви у погледу карактеристика
Апстракт: Овим стандардом утврђују се минимални и максимални гранични захтеви за кочне системе и њихове карактеристике. Односи се на транспортне системе у градским срединама са челичним или пнеуматским точковима вођене помоћу челичних стаза (или сличних средстава). Стандард се примењује на трамваје, лаке шинске системе, метрое са челичним или пнеуматским точковима и приградске возове. Стандард се не примењује на специјалне транспортне системе, нпр. висеће железнице, зупчасте железнице, изоло-ване туристичке железнице итд. SRPS EN 13452-2 (en) Примене на железници — Кочење — Кочни системи јавног градског и приградског саобраћаја — Део 2: Методе испитивања 
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Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви за испитивање кочница градских иприградских шинских система на челичним или пнеуматским точковимавођених помоћу челичних стаза (или сличних средстава). Стандард сепримењује на трамваје, лаке шинске системе, метрое са челичним илипнеуматским точковима и приградске возове. Стандард се не примењујена специјалне транспортне системе, нпр. висеће железнице, зупчастежелезнице, изоловане туристичке железнице итд. SRPS EN 13481-1 (en) Примене на железници — Колосек — Технички услови за системешинских причвршћења — Део 1: Термини и дефиниције 
Апстракт: Овим стандардом дефинишу се термини и дефиниције који се користе устандардима prЕN 13146 и ЕN 13481. SRPS EN 13481-1:2002/А1 (en) Примене на железници — Колосек — Технички услови за системе шинских причвршћења — Део 1: Термини и дефиниције — Измена 1
Апстракт: Овим стандардом дефинишу се термини и дефиниције који се користе устандардима prЕN 13146 и ЕN 13481. SRPS EN 13481-2 (en) Примене на железници — Колосек — Технички услови за системе шинских причвршћења — Део 2: Системи шинских причвршћења за бетонске прагове 
Апстракт: Овај стандард се примењује за системе шинских причвршћења за бетонске прагове у колосеку у туцаничком застору и то за: железничке пруге на којима су радијуси хоризонталних кривина већи од 150 m, а максимално пројектовано осовинско оптерећење је 260 kN, лаке шинске системе којима су радијуси хоризонталних кривина већи од 80 m, а максимално пројектовано осовинско оптерећење је 130 kN SRPS EN 13481-2:2002/А1 (en) Примене на железници — Колосек — Технички услови за системешинских причвршћења — Део 2: Системи шинских причвршћењаза бетонске прагове — Измена 1 
Апстракт: Овај стандард се примењује за системе шинских причвршћења за бетонске прагове у колосеку у туцаничком застору и то за: железничке пруге на којима су радијуси хоризонталних кривина већи од 150 m, а максимално пројектовано осовинско оптерећење је 260 kN, лаке шинске системе којима су радијуси хоризонталних кривина већи од 80 m, а максимално пројектовано осовинско оптерећење је 130 kN SRPS EN 13481-3 (en) Примене на железници — Колосек — Технички услови за системешинских причвршћења — Део 3: Системи шинских причвршћењаза дрвене прагове 
Апстракт: Овај стандард се примењује за системе шинских причвршћења за дрвенепрагове у колосеку у туцаничком застору и то за: железничке пруге накојима су радијуси хоризонталних кривина већи од 150 m, а максималнопројектовано осовинско оптерећење је 260 kN; лаке шинске системекојима су радијуси хоризонталних кривина већи од 80 m, а максималнопројектовано осовинско оптерећење је 130 kN. SRPS EN 13481-5 (en) Примене на железници — Колосек — Технички услови за системешинских причвршћења — Део 5: Системи шинских причвршћењаза колосек на чврстој подлози 
Апстракт: Овај стандард се примењује за шинска причвршћења у колосеку на бетонској или асфалтној подлози и то за: железничке пруге на којима су радијуси хоризонталних кривина већи од 150 m, а максимално пројектовано осо-винско оптерећење је 260 kN; лаке шинске системе којима су радијуси хоризонталних кривина већи од 80 m, а максимално пројектовано осовинско оптерећење је 130 kN. SRPS EN 13481-5:2002/А1 (en) Примене на железници — Колосек — Технички услови за системешинских причвршћења — Део 5: Системи шинских причвршћењаза колосек на чврстој подлози — Измена 1 
Апстракт: Овај стандард се примењује за шинска причвршћења у колосеку на бетонској или асфалтној подлози и то за: железничке пруге на којима су радијуси хоризонталних кривина већи од 150 m, а максимално пројектовано осо-винско оптерећење је 260 kN; лаке шинске системе којима су радијуси хоризонталних кривина већи од 80 m, а максимално пројектовано осовинско оптерећење је 130 kN. 
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SRPS EN 13674-1 (en) Примене на железници — Колосек — Шине — Део 1: Вињоловешине масе 46 kg/m и већих маса по дужном метру 
Апстракт: Овим стандардом утврђују се Вињолове шине масе 46 kg/m и већих масапо дужном метру, за примену на конвенционалним пругама и пругама завелике брзине. Стандард обухвата 21 тип профила шина у границаматврдоће од 200 HBW до 390 HBW. SRPS EN 13674-2 (en) Примене на железници — Колосек — Шине — Део 2: Шине заскретнице и укрштаје које се повезују са Вињоловим шинама масе46 kg/m и већих маса по дужном метру 
Апстракт: Овим делом стандарда се утврђују шине за језичке и срца која се повезујуса Вињоловим шинама масе 46 kg/m и већих маса по дужном метру. Стандард обухвата 34 типа профила шина, у границама тврдоће од200 HBW до 390 HBW. SRPS EN 13674-3 (en) Примене на железници — Колосек — Шине — Део 3: Шине вођице 
Апстракт: Овим делом стандарда се утврђују шине вођице у кривинама малоградијуса, скретницама и укрштајима. Стандард не обухвата сигурноснешине на мостовима, вијадуктима и другим објектима на којима постојиопасност од исклизнућа возила. SRPS EN 13674-4 (en) Примене на железници — Колосек — Шине — Део 4: Вињоловешине масе једнаке или веће од 27 kg/m и мање од 46 kg/m 
Апстракт: Овим делом стандарда утврђују се Вињолове шине масе једнаке или већеод 27 kg/m и мање од 46 kg/m. Стандард обухвата 13 типова профилашина у границама тврдоће од 200 HBW до 390 HBW. SRPS EN 13715 (en) Примене на железници — Осовински склопови и обртна постоља —Точкови – Површина котрљања 
Апстракт: Овим стандардом се дефинише профил котрљања точкова пречникавећег од или једнаког 330 mm за европске железнице. Профил сепримењује за нове точкове и при репрофилисању у одржавању. SRPS EN 13749 (en) Примене на железници — Осовински склопови и обртна постоља —Методе за дефинисање захтева за чврстоћу за рамове обртних постоља 
Апстракт: Овим документом се утврђује метода за постизање задовољавајуће кон-струкције рамова обртних постоља. Документ је ограничен на захтеве за чврстоћу рамова обртних постоља, укључујући и носаче колевке и кућишта лежаја. SRPS EN 13775-1 (en) Примене на железници — Мерење нових и реконструисанихтеретних вагона — Део 1: Принципи мерења 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за мерење теретних вагона и обртних постоља. Њиме се обезбеђује да се мерни поступци обаве по јединственим критеријумима. Стандард се примењује на нове и рекон-струисане теретне вагоне и обртна постоља. Метода мерења се односи на целину или делове постоља. SRPS EN 13775-2 (en) Примене на железници — Мерење нових и реконструисаних терет-них вагона — Део 2: Теретни вагони са обртним постољима 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за мерење теретних вагона саобртним постољима. Њиме се обезбеђује да се мерни поступци обаве појединственим критеријумима. Стандард се примењује на нове и рекон-струисане теретне вагоне са обртним постољима. Метода мерења сеодноси на целину или делове постоља. SRPS EN 13775-3 (en) Примене на железници — Мерење нових и реконструисанихтеретних вагона — Део 3: Двоосовински теретни вагони 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за мерење двоосовинских теретних вагона. Њиме се обезбеђује да се мерни поступци обаве по јединственим критеријумима. Стандард се примењује на нове и реконструисане теретне вагоне. Процеси мерења се односе на целину или делове постоља. 
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SRPS EN 13775-4 (en) Примене на железници — Мерење нових и реконструисаних терет-них вагона — Део 4: Двоосовинска обртна постоља 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују принципи и захтеви за мерење двоосo-винских обртних постоља. Њиме се обезбеђује да се мерни поступциобаве по јединственим критеријумима. Стандард се примењује на нова иреконструисана обртна постоља. Метода мерења се односи на целину илиделове обртних постоља. SRPS EN 13775-5 (en) Примене на железници — Мерење нових и реконструисаних терет-них вагона — Део 5: Троосовинска обртна постоља 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за мерење троосовинских обртних постоља. Њиме се обезбеђује да се мерни поступци обаве по јединственим критеријумима. Стандард се примењује на нова и реконструисана обртна постоља. Метода мерења се односи на целину или делове обртних постоља. SRPS EN 13775-6 (en) Примене на железници — Мерење нових и реконструисаних терет-них вагона — Део 6: Вишеделни и зглобни теретни вагони 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују принципи и захтеви за мерење вишеделнихи зглобних теретних вагона. Њиме се обезбеђује да се мерни поступциобаве по јединственим критеријумима. Стандард се примењује на нове иреконструисане вишеделне или зглобне теретне вагоне. Метода мерењасе односи на целину или делове. SRPS EN 13802 (en) Примене на железници — Компоненте еластичног ослањања —Хидраулични амортизери 
Апстракт: Овај стандард се примењује на хидрауличне амортизере за шинскавозила, искључујући уградњу. Односи се на све врсте хидрауличнихамортизера који имају утицај на динамичко понашање шинских возила(примарни, секундарни амортизери, амортизери за пригушење вијугања, ваљања итд). Такође обухвата хидрауличне амортизере који имају утицајна динамичко понашање механичких система (нпр. пантографа). SRPS EN 13848-1 (en) Примене на железници — Колосек — Квалитет геометрије колосека — Део 1: Дефинисање параметара геометрије колосека 
Апстракт: Овим делом стандарда се утврђује дефинисање параметара геометрије колосека за утврђивање квалитета геометрије применом мерних возила. За сваки параметар наводе се метод мерења, анализа и презентација резултата.SRPS EN 13913 (en) Примене на железници — Гумене компоненте еластичног ослањања — Механички делови на бази еластомера 
Апстракт: Овај стандард дефинише карактеристике механичких делова на базиеластомера, поступак верификације и надзор квалитета. Стандард сеодноси на делове за систем еластичног ослањања и на друге примене(ослањање опреме, зглобне везе, граничници итд). Овај стандард се непримењује на дијафрагме пнеуматских опруга, еластичне елементевучно-одбојних уређаја, заптивке, црева, ремене итд.  34. Пумпе и компресори SRPS EN 13141-2 (en) Вентилација у зградама — Испитивање карактеристика компоне-ната/производа за вентилацију стамбених зграда — Део 2: Потисни и усисни уређаји ваздушних система 
Апстракт: Овај стандард утврђује лабораторијске методе испитивања потисних иусисних уређаја ваздушних система који раде на разлици притисака.  35. Ротационе електричне машине SRPS EN 61986 (en) Ротационе електричне машине — Еквивалентна оптерећења и методе суперпозиције — Индиректно испитивање за одређивање загревања 
Апстракт: Овај стандард примењује се на машине поменуте у ЕN 60034-1, када онене могу из неких разлога да буду оптерећене у специфичним условима. Применљив је и на моторе и на генераторе, али метод није погодан замашине испод 1 kW. 
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 36. Сијалице и придружена опрема SRPS EN 60061-1:2010/А1 (en) Грла и подножја за сијалице, заједно са граничним мерилима за контролу међусобне заменљивости и безбедности — Део 1: Подножја за сијалице — Измена 1 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за подножја за сијалице разнихтипова и контрола њихове међусобне заменљивости и безбедности. SRPS EN 60061-1:2010/А2 (en) Грла и подножја за сијалице, заједно са граничним мерилима за контролу међусобне заменљивости и безбедности — Део 1: Подножја за сијалице — Измена 2 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за подножја за сијалице разнихтипова и контрола њихове међусобне заменљивости и безбедности. SRPS EN 60061-1:2010/А3 (en) Грла и подножја за сијалице, заједно са граничним мерилима за контролу међусобне заменљивости и безбедности — Део 1: Подножја за сијалице — Измена 3 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за подножја за сијалице разнихтипова и контрола њихове међусобне заменљивости и безбедности. SRPS EN 60061-1:2010/А4 (en) Грла и подножја за сијалице, заједно са граничним мерилима за контролу међусобне заменљивости и безбедности — Део 1: Подножја за сијалице — Измена 4 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за подножја за сијалице разнихтипова и контрола њихове међусобне заменљивости и безбедности. SRPS EN 60061-1:2010/А5 (en) Грла и подножја за сијалице, заједно са граничним мерилима за контролу међусобне заменљивости и безбедности — Део 1: Подножја за сијалице — Измена 5 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за подножја за сијалице разнихтипова и контрола њихове међусобне заменљивости и безбедности. SRPS EN 60061-1:2010/А6 (en) Грла и подножја за сијалице, заједно са граничним мерилима за контролу међусобне заменљивости и безбедности — Део 1: Подножја за сијалице — Измена 6 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за подножја за сијалице разнихтипова и контрола њихове међусобне заменљивости и безбедности. SRPS EN 60061-1:2010/А7 (en) Грла и подножја за сијалице, заједно са граничним мерилима за контролу међусобне заменљивости и безбедности — Део 1:Подножја за сијалице — Измена 7 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за подножја за сијалице разнихтипова и контрола њихове међусобне заменљивости и безбедности. SRPS EN 60061-2:2010/А1 (en) Грла и подножја за сијалице, заједно са граничним мерилима законтролу међусобне заменљивости и безбедности — Део 2: Грла засијалице — Измена 1 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за грла за сијалице разних типова иконтрола њихове међусобне заменљивости и безбедности. SRPS EN 60061-2:2010/А2 (en) Грла и подножја за сијалице, заједно са граничним мерилима законтролу међусобне заменљивости и безбедности — Део 2: Грла засијалице — Измена 2 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за грла за сијалице разних типова иконтрола њихове међусобне заменљивости и безбедности. SRPS EN 60061-2:2010/А3 (en) Грла и подножја за сијалице, заједно са граничним мерилима законтролу међусобне заменљивости и безбедности — Део 2: Грла засијалице — Измена 3 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за грла за сијалице разних типова иконтрола њихове међусобне заменљивости и безбедности. SRPS EN 60061-2:2010/А4 (en) Грла и подножја за сијалице, заједно са граничним мерилима законтролу међусобне заменљивости и безбедности — Део 2: Грла засијалице — Измена 4 
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Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за грла за сијалице разних типова иконтрола њихове међусобне заменљивости и безбедности. SRPS EN 60061-2:2010/А5 (en) Грла и подножја за сијалице, заједно са граничним мерилима законтролу међусобне заменљивости и безбедности — Део 2: Грла засијалице — Измена 5 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за грла за сијалице разних типова иконтрола њихове међусобне заменљивости и безбедности. SRPS EN 60061-2:2010/А6 (en) Грла и подножја за сијалице, заједно са граничним мерилима законтролу међусобне заменљивости и безбедности — Део 2: Грла засијалице — Измена 6 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за грла за сијалице разних типова иконтрола њихове међусобне заменљивости и безбедности. SRPS EN 60061-2:2010/А7 (en) Грла и подножја за сијалице, заједно са граничним мерилима законтролу међусобне заменљивости и безбедности — Део 2: Грла засијалице — Измена 7 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за грла за сијалице разних типова иконтрола њихове међусобне заменљивости и безбедности. SRPS EN 60061-3:2010/А1 (en) Грла и подножја за сијалице, заједно са граничним мерилима за контролу међусобне заменљивости и безбедности — Део 3: Гранична мерила — Измена 1 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за гранична мерила разних типоваи контрола њихове међусобне заменљивости и безбедности. SRPS EN 60061-3:2010/А2 (en) Грла и подножја за сијалице, заједно са граничним мерилима за контролу међусобне заменљивости и безбедности — Део 3: Гранична мерила — Измена 2 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за гранична мерила разних типоваи контрола њихове међусобне заменљивости и безбедности. SRPS EN 60061-3:2010/А3 (en) Грла и подножја за сијалице, заједно са граничним мерилима за контролу међусобне заменљивости и безбедности — Део 3: Гранична мерила — Измена 3 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за гранична мерила разних типоваи контрола њихове међусобне заменљивости и безбедности. SRPS EN 60061-3:2010/А4 (en) Грла и подножја за сијалице, заједно са граничним мерилима за контролу међусобне заменљивости и безбедности — Део 3: Гранична мерила — Измена 4 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за гранична мерила разних типоваи контрола њихове међусобне заменљивости и безбедности. SRPS EN 60061-3:2010/А5 (en) Грла и подножја за сијалице, заједно са граничним мерилима за контролу међусобне заменљивости и безбедности — Део 3: Гранична мерила — Измена 5 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за гранична мерила разних типоваи контрола њихове међусобне заменљивости и безбедности. SRPS EN 60061-3:2010/А6 (en) Грла и подножја за сијалице, заједно са граничним мерилима за контролу међусобне заменљивости и безбедности — Део 3: Гранична мерила — Измена 6 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за гранична мерила разних типоваи контрола њихове међусобне заменљивости и безбедности. SRPS EN 60061-3:2010/А7 (en) Грла и подножја за сијалице, заједно са граничним мерилима за контролу међусобне заменљивости и безбедности — Део 3: Гранична мерила — Измена 7 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за гранична мерила разних типоваи контрола њихове међусобне заменљивости и безбедности. 
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SRPS EN 60061-4:2010/А1 (en) Грла и подножја за сијалице, заједно са граничним мерилима за кон-тролу међусобне заменљивости и безбедности — Део 4: Смернице и опште информације — Измена 1 
Апстракт: У овом стандарду се дефинише означавање у описном облику, тако даознака даје сажету информацију о суштинском делу који омогућава да сеобезбеди заменљивост грла у његовом подножју. За то се користе двавелика слова иза којих понекад може да буде додато и једно мало словои/или број. Пример: 2G 9,5 dl 16,5 × 49 значи комбинацију два грла са двачепа G 9,5 d, са укупном висином од приближно 16,5 mm и највећоммером отвора кошуљице од 49 mm SRPS EN 60061-4:2010/А2 Грла и подножја за сијалице, заједно са граничним мерилима за кон-тролу међусобне заменљивости и безбедности — Део 4: Смернице и опште информације — Измена 2 
Апстракт: У овом стандарду се дефинише означавање у описном облику, тако даознака даје сажету информацију о суштинском делу који омогућава да сеобезбеди заменљивост грла у његовом подножју. За то се користе двавелика слова, иза којих понекад може да буде додато и једно мало словои/или број. Пример: 2G 9,5 dl 16,5 × 49 значи комбинацију два грла са двачепа G 9,5 d, са укупном висином од приближно 16,5 mm и највећоммером отвора кошуљице од 49 mm. SRPS EN 60061-4:2010/А3 (en) Грла и подножја за сијалице, заједно са граничним мерилима за кон–тролу међусобне заменљивости и безбедности — Део 4: Смернице и опште информације — Измена 3 
Апстракт: У овом стандарду се дефинише означавање у описном облику, тако даознака даје сажету информацију о суштинском делу који омогућава да сеобезбеди заменљивост грла у његовом подножју. За то се користе двавелика слова иза којих понекад може да буде додато и једно мало словои/или број. Пример: 2G 9,5 dl 16,5 × 49 значи комбинацију два грла са двачепа G 9,5 d са укупном висином од приближно 16,5 mm и највећом меромотвора кошуљице од 49 mm. SRPS EN 60064:2010/А5 (en) Сијалице са волфрамовим влакном које се користе за опште освет-љење у домаћинству и сличне намене — Захтеви за перформансе —Измена 5 
Апстракт: Овај стандард се примењује на сијалице са волфрамовим усијанимвлакном за опште осветљење које испуњавају захтеве за безбедност уEN 60432-1. SRPS EN 60598-2-1 (en) Светиљке — Део 2: Посебни захтеви — Одељак 1: Непреносиве све-тиљке за општу намену 
Апстракт: У овом стандарду се утврђују захтеви за непреносиве светиљке за општунамену, за сијалице са волфрамовим влакном, цевасте флуоресцентне иостале сијалице са пражњењем, предвиђене за напон напајања однајвише 1 000 V. SRPS EN 60598-2-2 (en) Светиљке — Део 2: Посебни захтеви — Одељак 2: Уградне светиљке 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују посебни захтеви за уградне светиљке, засијалице са усијаним влакном, цевасте флуоресцентне сијалице и осталесијалице са пражњењем, за напон напајања од највише 1 000 V. SRPS EN 60598-2-2:2010/А1 (en) Светиљке — Део 2: Посебни захтеви — Одељак 2: Уградне светиљке— Измена 1 
Апстракт: Овај стандард утврђује посебне захтеве за уградне светиљке за сијалицеса усијаним влакном, флуоресцентне сијалице и остале сијалице сапражњењем напона напајања од највише 1 000 V. SRPS EN 60598-2-4 (en) Светиљке — Део 2: Посебни захтеви — Одељак 4: Преносиве свет-иљке за општу употребу 
Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за преносиве светиљке за општу употребу, изузев ручних светиљки, за употребу са сијалицама са волфрамовим усијаним влакном, цевастим флуоресцентним сијалицама и другим сијали-цама са пражњењем напона напајања од највише 250 V. 
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SRPS EN 60598-2-5 (en) Светиљке — Део 2-5: Посебни захтеви — Рефлектори 
Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за рефлекторе за употребу са сијалицамаса усијаним влакном, цевастим флуоресцентним сијалицама и другимсијалицама са пражњењем, чији је напон напајања највише 1 000 V. SRPS EN 60598-2-6 (en) Светиљке — Део 2: Посебни захтеви — Одељак 6: Светиљке са угра-ђеним трансформаторима или претварачима за сијалице са усијаним влакном 
Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве који се примењују на светиљке са уграђеним трансформаторима за сијалице са усијаним влакном за излазни напон од највише 1 000 V за светиљке класе I и класе II и 250 V за светиљке класе 0. SRPS EN 60598-2-6:2010/А1 (en) Светиљке — Део 2: Посебни захтеви — Одељак 6: Светиљке са угра-ђеним трансформаторима или претварачима за сијалице са усијаним влакном — Измена 1 
Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве који се примењују на светиљке са уграђеним трансформаторима за сијалице са усијаним влакном за излазни напон од највише 1 000 V за светиљке класе I и класе II и 250 V за светиљке класе 0. SRPS EN 60598-2-7 (en) Светиљке — Део 2: Посебни захтеви — Одељак 7: Преносиве свет-иљке за употребу у баштама 
Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве који се примењују на светиљке за употребу у баштама са сијалицама са усијаним влакном, цевастим флуоресцентним и другим сијалицама са пражњењем напона напајања од највише 250 V. SRPS EN 60598-2-7:2010/А2 (en) Светиљке — Део 2: Посебни захтеви — Одељак 7: Преносиве свет-иљке за употребу у баштама — Измена 2 
Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве који се примењују на светиљке за употребу у баштама са сијалицама са волфрамовим влакном, цевастим флуоресцентним и другим сијалицама са пражњењем напона напајања од највише 250 V. SRPS EN 60598-2-7:2010/ А13 (en) Светиљке — Део 2: Посебни захтеви — Одељак 7: Преносиве свет-иљке за употребу у баштама — Измена 13 
Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве који се примењују на светиљке за употребу у баштама са сијалицама са усијаним влакном, цевастим флуоресцентним и другим сијалицама са пражњењем напона напајања од највише 250 V. SRPS EN 60598-2-8:2010/А1 (en) Светиљке — Део 2-8: Посебни захтеви — Ручне светиљке — Измена 1
Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за ручне светиљке и сличне преносиве свет-иљке које се током коришћења држе у руци, за сијалице са волфрамовим влакном и за цевасте флуоресцентне сијалице чији је напон напајања највише 250 V. SRPS EN 60598-2-9 (en) Светиљке — Део 2: Посебни захтеви — Одељак 9: Фотографске ифилмске светиљке (непрофесионалне) 
Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за светиљке за фотографска и филмскаснимања (непрофесионална) у којима се користе волфрамове халогенесијалице ниског притиска, дефинисане у EN 60357. SRPS EN 60598-2-9:2010/А1 (en) Светиљке — Део 2: Посебни захтеви — Одељак 9: Фотографске ифилмске светиљке (непрофесионалне) — Измена 1 
Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за светиљке за фотографска и филмскаснимања (непрофесионална) у којима се користе волфрамове халогенесијалице ниског притиска, дефинисане у EN 60357. SRPS EN 60598-2-17 (en) Светиљке — Део 2: Посебни захтеви — Одељак 17: Светиљке за освет-љење позоришних сцена, телевизијских, филмских и фотографских студија (спољашњих и унутрашњих) 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за светиљке за осветљавањепозоришних сцена, телевизијских и филмских студија (обухватајућирефлекторе са уским и широким снопом), са сијалицама са волфрамовимвлакном, цевастим флуоресцентним сијалицама и другим сијалицама сапражњењем, са напоном напајања од највише 1 000 V. 
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SRPS EN 60598-2-17:2010/ А2 (en) Светиљке — Део 2: Посебни захтеви — Одељак 17: Светиљке за осветљење позорнишних сцена, телевизијских, филмских и фотографских студија (спољашњих и унутрашњих) — Измена 2 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за светиљке за осветљавањепозоришних сцена, телевизијских и филмских студија (обухватајућирефлекторе са уским и широким снопом), са сијалицама са волфрамовимвлакном, цевастим флуоресцентним сијалицама и другим сијалицама сапражњењем, са напоном напајања од највише 1 000 V. SRPS EN 60598-2-19 (en) Светиљке — Део 2: Посебни захтеви — Одељак 19: Клима-светиљке (захтеви за безбедност) 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за безбедност за клима-светиљке са цевастим флуоресцентним сијалицама напона напајања од највише 1 000 V, а које се прикључују на вентилационе канале и вентилационе просторе. SRPS EN 60598-2-19:2010/ А2 (en) Светиљке — Део 2: Посебни захтеви — Одељак 19: Клима-светиљке (захтеви за безбедност) — Измена 2 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за безбедност за клима-светиљке сацевастим флуоресцентним сијалицама напона напајања од највише1 000 V, а које се прикључују на вентилационе канале и вентилационепросторе. SRPS EN 60598-2-24(en) Светиљке — Део 2: Посебни захтеви — Одељак 24: Светиљке са ограниченом температуром на површини 
Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за светиљке намењене за коришћење на местима на којима постоји потреба за ограниченом температуром спољне површине, због опасности од таложења запаљиве прашине на светиљци, али онда када не постоји опасност од експлозије прашине у атмосфери. SRPS EN 61050 (en) Трансформатори за цевасте сијалице са пражњењем који имају нанеоптерећеном излазу напон који прелази 1 kV (општепознати каонеон-трансформатори) — Општи захтеви и захтеви за безбедност 
Апстракт: Овај стандард дефинише опште захтеве и захтеве за безбедност трансфор-матора за цевасте сијалице са пражњењем који имају на неоптерећеном из-лазу напон који прелази 1 000 V (општепознати као неон-трансформатори). SRPS EN 61050:2010/А1 (en) Трансформатори за цевасте сијалице са пражњењем који имају на неоптерећеном излазу напон који прелази 1 kV (општепознати као неон-трансформатори) — Општи захтеви и захтеви за безбедност —Измена 1 
Апстракт: Овај стандард дефинише опште захтеве и захтеве за безбедност трансфор-матора за цевасте сијалице са пражњењем који имају на неоптерећеном из-лазу напон који прелази 1 000 V (општепознати као неон-трансформатори). SRPS EN 61549:2010/А2 (en) Разне сијалице — Измена 2 
Апстракт: Овај стандард утврђује информације о сијалицама које нису укључене уподручје примене постојећих ЕN стандарда.  37. Специјалне електричне машине, уређаји и апарати за 

индустријске и медицинске сврхе SRPS CLC/TS 61496-2 (en) Безбедност машина — Електроосетљива заштитна опрема —Део 2: Посебни захтеви за активне фотоелектронске заштитнеуређаје (AOPD) 
Апстракт: Утврђује захтеве за пројектовање, израду и испитивање електроосетљиве заштитне опреме која користи фотоелектронске заштитне уређаје. SRPS CLC/TS 61496-3 (en) Безбедност машина — Електроосетљива заштитна опрема — Део 3: Посебни захтеви за активне фотоелектронске заштитне уређајекоји реагују на дифузну рефлексију (AOPDDR) 
Апстракт: Утврђује додатне зхтеве за пројектовање, израду и испитивање електро–осетљиве заштитне опреме која користи фотоелектронске заштитнеуређаје који реагују на дифузну рефлексију. 
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SRPS CLC/TS 62046 (en) Безбедност машина — Примена заштитне опреме којом се откриваприсуство особа 
Апстракт: Утврђује захтеве за избор, позиционирање, конфигурисање заштитнеопреме за откривање присуства особа ради заштите тих особа од опаснихделова машина у индустријским применама.  38. Трактори и машине за пољопривреду и шумарство SRPS EN 609-1 (sr) Машине за пољопривреду и шумарство — Безбедност цепачатрупаца — Део 1: Клинасти цепачи 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за безбедност и њихова верификација за пројектовање и израду клинастих цепача за цепање дрвета пројектованих за једног руковаоца, без обзира на извор снаге који се користи. SRPS EN 609-2 (sr) Машине за пољопривреду и шумарство — Безбедност цепача трупаца — Део 2: Завојни цепачи 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за безбедност и њихова верификација за пројектовање и израду завојних цепача са хоризонталним конусима за цепање дрвета пројектованих за једног руковаоца, без обзира на извор снаге који се користи. SRPS EN 704 (sr) Пољопривредне машине — Балери — Безбедност 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за безбедност и њихову верификацију за пројектовање и израду самоходних и вучених балера, независно од облика или величине формираних бала. SRPS EN 707 (sr) Пољопривредне машине — Цистерне за течни стајњак — Безбедност
Апстракт: Овим стандардом се утврђују специфични захтеви за безбедност и њихова верификација за пројектовање и израду свих полуношених, вучених и самоходних цистерни за течни стајњак, укључујући њихове уређаје за распоређивање стајњака, предвиђених за површинску и потповршинску примену стајњака, које раде на пнеуматски или механички погон. SRPS EN 745 (sr) Пољопривредне машине — Ротационе косилице и косилице саударачима — Безбедност 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују посебни захтеви за безбедност и њиховаверификација за пројектовање и конструкцију ротационих косилица икосилица са ударачима, са једним или неколико вертикалних вратилаили хоризонталним вратилом, које могу бити ношене, полуношене, вучене или самоходне. SRPS EN 908 (sr) Машине за пољопривреду и шумарство — Машине за наводњавање са калемом — Безбедност 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за безбедност и њихова верификацијаза пројектовање и конструкцију машина за наводњавање са калемом, укључујући самоходне машине. SRPS EN 909 (sr) Машине за пољопривреду и шумарство — Машине за наводњавање кишењем, са кружним и праволинијским кретањем — Безбедност 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују специфични захтеви за безбедност и њихова верификација за пројектовање и израду машина за наводњавање кишењем, са кружним и праволинијским кретањем, које раде на електрични погон. SRPS EN 1853 (sr) Пољопривредне машине — Приколице са самоистоварним сандуком — Безбедност 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за безбедност и њихова верификација за пројектовање и конструисање пољопривредних приколица са самоисто-варним сандуком, вучених и полуношених приколица, где се појам пољо-привредна приколица односи на прикључно возило које се користи у пољо-привреди само за транспорт и које је својом конструкцијом прилагођено и намењено за вучу трактором или самоходном пољопривредном машином. SRPS EN 12733 (sr) Машине за пољопривреду и шумарство — Моторне косилице саруковаоцем који се креће — Безбедност 
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Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за безбедност и њихова верифи-кација за пројектовање и конструисање ротационих или осцилаторнихмоторних косилица са руковаоцем који хода, које се користе за резањеи/или одлагање траве или сличних биљака, жбуња и дрвенастих биљакау пољопривреди, шумарству и за уређење земљишта. SRPS EN 13140 (sr) Пољопривредне машине — Опрема за убирање шећерне репе источне репе — Безбедност 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују посебни захтеви за безбедност и њихова верификација за пројектовање и израду свих вучених, ношених и само-ходних машина за убирање шећерне репе и сточне репе, које обављају једну или више од следећих радњи: скидање лишћа, откидање главе репе, вађење, брање, чишћење, преношење и истовар репе. SRPS EN 13448 (sr) Машине за пољопривреду и шумарство — Унутар редне косилице —Безбедност 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за безбедност и методе испитивањаза пројектовање и конструисање унутар редних косилица са верти-калним вратилима монтираним на машинама за резање траве, као што сукосилице са ударачима, које се користе за сечење траве између двеузастопне препреке у пољопривреди, шумарству и за уређење земљишта.SRPS EN 13525 (sr) Машине за шумарство — Машине за уситњавање дрвета —Безбедност 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за безбедност и верификација тих зах-тева при пројектовању и изради покретних, тј. самоходних, ношених, полу-ношених и вучених машина за уситњавање дрвета које се употребљавају у шумарству, пољопривреди, хортикултури и уређењу земљишта. SRPS EN 14018 (en) Машине за пољопривреду и шумарство — Сејалице — Безбедност 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за безбедност и верификација тихзахтева при пројектовању и изради ношених, полуношених, вучених исамоходних сејалица које се употебљавају у пољопривреди и шумарству, укључујући уједно и комбиновану операцију сетве и расипања вештачкогђубрива. Овај стандард се не примењује на расипаче ђубрива пројекто-ваних само за примену чврстих минералних ђубрива, нити на сејалице саинтегрисаним и нерастављивим радним алатима. SRPS EN 14861 (en) Машине за шумарство — Самоходне машине — Захтеви забезбедност 
Апстракт: Овим стандардом се обрађују све значајне опасности, опасне ситуације и догађаји следећих машина за шумарство: машина за обарање, груписање, кресање, ношење (истовар), извлачење (скидера), обраду и за експлоатацију, онако како је то дефинисано у ISO 6814, и вишефункционалне варијанте ових машина онда када се оне користе за предвиђену намену и под условима које је произвођач предвидео. SRPS EN 15811 (en) Пољопривредне машине — Заштитници за покретне делове пренос-ника снаге — Заштитници који се отварају помоћу алата 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за безбедност и верификација тихзахтева за пројектовање и израду заштитника који се могу отворити самопомоћу алата, а користе се за заштиту покретних делова преносникаснаге самоходних машина којима управља руковалац, ношених, полу-ношених и вучених пољопривредних машина. SRPS EN ISO 5674 (sr) Трактори и машине за пољопривреду и шумарство — Заштитне облоге карданских вратила — Испитивање чврстоће и издржљи-вости и критеријуми прихватања 
Апстракт: Овим стандардом се специфицирају лабораторијска испитивања заутврђивање чврстоће и издржљивости заштитне облоге карданскихвратила за тракторе и машине које се користе у пољопривреди ишумарству, и одређују се критеријуми прихватања. SRPS EN ISO 10517 (en) Ручно управљани тримери за живу ограду на моторни погон —Безбедност 
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Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за безбедност и њихова верифи-кација за пројектовање и конструисање ручних тримера за живу ограду, пројектованих тако да их користи један руковалац. SRPS EN ISO 11806 (en) Машине за пољопривреду и шумарство — Преносиви, ручно управ-љани секачи жбуња и тримери за травњаке, погоњени мотором саунутрашњим сагоревањем — Безбедност 
Апстракт: Овим делом стандарда се утврђују захтеви за безбедност и верификацијатих захтева за пројектовање и израду преносивих, ручно управљанихсекача жбуња и тримера за травњаке, погоњених мотором саунутрашњим сагоревањем. Овај стандард се не примењује на леђнепогонске јединице, рубне тримере за травњаке нити на секаче жбуњаопремљене металним ножевима који се састоје од више од једног дела. SRPS EN ISO 28139 (en) Машине за пољопривреду и шумарство — Леђни атомизери намоторни погон — Захтеви за безбедност 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за безбедност и верификација тих захтева за пројектовање и израду леђних атомизера са мотором са унутрашњим сагоревањем, а ваздушна струја се ствара помоћу вентилатора. 39. Челичне цеви за опрему под притиском SRPS EN 10216-3 (en) Бешавне челичне цеви за опрему под притиском — Техничкизахтеви за испоруку — Део 3: Цеви од финозрног легираног челика
Апстракт: Овим стандардом се специфицирају технички захтеви за испоруку за двекатегорије испитивања бешавних цеви кружног попречног пресека, израђених од заварљивог финозрног легираног челика. SRPS EN 10216-4 (en) Бешавне челичне цеви за опрему под притиском — Технички захтеви за испоруку — Део 4: Цеви од нелегираног и легираног челика саособинама утврђеним за ниске температуре 
Апстракт: Овим стандардом се специфицирају технички захтеви за испоруку за двекатегорије испитивања бешавних цеви кружног попречног пресекаизрађених од нелегираног и легираног челика, са особинама утврђенимза ниске температуре. SRPS EN 10216-5 (en) Бешавне челичне цеви за опрему под притиском — Техничкизахтеви за испоруку — Део 5: Цеви од нерђајућег челика 
Апстракт: Овим стандардом се специфицирају технички захтеви за испоруку за двекатегорије испитивања бешавних цеви кружног попречног пресека, израђених од аустенитних и аустенитно-феритних нерђајућих челика, које се примењују за потребе опреме под притиском и отпорности накорозију, на собној температури, на ниским температурама или наповишеним температурама. SRPS EN 10217-3 (en) Шавне челичне цеви за опрему под притиском — Технички захтевиза испоруку — Део 3: Цеви од финозрног легираног челика 
Апстракт: Овим стандардом се специфицирају технички захтеви за испоруку за двекатегорије испитивања за заварене цеви кружног попречног пресека, израђене од заварљивог финозрног легираног челика. SRPS EN 10217-4 (en) Шавне челичне цеви за опрему под притиском — Технички захтеви за испоруку — Део 4: Електрозаварене цеви од нелегираног челикаса особинама утврђеним за ниске температуре 
Апстракт: Овим стандардом се специфицирају технички захтеви за испоруку за две категорије испитивања за електрозаварене цеви кружног попречног пресека од нелегираног челика, са особинама утврђеним за ниске температуре. SRPS EN 10217-6 (en) Шавне челичне цеви за опрему под притиском — Технички захтеви за испоруку — Део 6: Цеви од нелегираног челика електролучно заварене под заштитним слојем, са особинама утврђеним за ниске температуре 
Апстракт: Овим стандардом се специфицирају технички захтеви за испоруку за двекатегорије испитивања електролучно заварених, под заштитним слојем, цеви кружног попречног пресека, израђених од нелегираног челика, саособинама утврђеним за ниске температуре. 
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SRPS EN 10217-7 (en) Шавне челичне цеви за опрему под притиском — Технички захтеви за испоруку — Део 7: Цеви од нерђајућег челика 
Апстракт: Овим стандардом се специфицирају технички захтеви за испоруку за две категорије испитивања шавних цеви кружног попречног пресека, израђених од аустенитних и аустенитно-феритних нерђајућих челика, које се приме-њују за потребе опреме под притиском и отпорности на корозију, на собној температури, на ниским температурама или на повишеним температурама.   

Нацрти српских стаnдарда и сродnих докумеnата могу се nабавити у Иnституту за стаnдарди-
зацију Србије, Београд, Стеваnа Бракуса 2. Своје примедбе и предлоге у вези са nацртима можете 
доставити Иnституту у року од 60 даnа од даnа објављивања ове иnформације (закључnо са 
2010-11-30), осим за SRPS EN 13525, SRPS EN 14018, SRPS EN 14861, SRPS EN 15811, SRPS EN ISO 1051-7, 
SRPS EN ISO 1180-6, SRPS EN ISO 2813-9, SRPS EN ISO 12053, SRPS EN 13059, SRPS EN 1526, SRPS EN 1755, 
SRPS EN ISO 11102-1, SRPS EN ISO 11102-2, SRPS EN ISO 14314, SRPS EN 12111, SRPS EN 12348, 
SRPS EN 12418, SRPS EN 13035-3, SRPS EN 13042-1, SRPS EN 13042-2, SRPS EN 13042-3, SRPS EN 13042-5, 
SRPS EN 13102, SRPS EN 13524, SRPS EN 15027, SRPS EN 15059, SRPS EN 19432, SRPS EN 474-1, 
SRPS EN 474-3, SRPS EN 474-4, SRPS EN 474-5, SRPS EN 474-6, SRPS EN 474-7, SRPS EN 474-8, SRPS EN 474-9, 
SRPS EN 474-10, SRPS EN 791, SRPS EN 996, SRPS EN ISO 2860, SRPS EN ISO 2867, SRPS EN ISO 3449, 
SRPS EN ISO 3450, SRPS EN ISO 3457, SRPS EN ISO 3471, SRPS EN ISO 6682, SRPS EN ISO 6683 и 
SRPS EN ISO 7096 за које је рок 30 даnа од даnа објављивања ове иnформације (закључно са 
2010-10-30).    
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Позив за предлагање стручњака за чланове комисија 
за стандарде и сродне документе 

   
Одељење за пољопривреду, прехрамбену и 

дрвну индустрију и шумарство 
 

Комисија за стандарде из области опреме за анестезију 
и респираторне опреме, КS Z215 

 Оснива се Комисија за стандарде и сродне документе из области опреме за анестезију и респираторне опреме, КS Z Z215, Института за стандардизацију Србије.  Предмет рада ове комисије је припремање и доношење српских стандарда из области опреме за анестезију и респираторне опреме.  Комисија прати рад техничких комитета CEN/TC 215, ISO/TC 121.  Комисија има задатак да до 31. децембра 2012. године донесе потребне одлуке и обави потребне послове у вези са преузимањем свих европских стандарда и сродних докумената из надлежности техничких комитета CEN/TC 215 Европског комитета за стандардизацију (CEN), као српских стандарда, односно сродних докумената, и то према динамици утврђеној својим програмом рада и својим годишњим плановима доношења српских стандарда и сродних докумената, које је верификовао надлежни cтручни савет Института за стандардизацију Србије.  Уз сваки предлог за доношење српских стандарда којим се преузима одговарајући европски, односно међународни стандард, истовремено мора бити дат предлог за повлачење свих важећих српских стандарда који су у супротности са њим.  Комисија ради према Упутству о начину образовања и рада комисија за стандарде.  Рад у комисији је добровољан и заснива се на општим начелима стандардизације која су утврђена Законом о стандардизацији.  Трошкове доласка чланова комисије на састанке (пут, смештај) сносе предузећа, установе и друга правна лица која их именују.  
Позивају се заинтересоване стране да своје пријаве доставе Институту за стандардизацију 
Србије, Одељењу за безбедност, заштиту и животну средину, тел. 7541-262/162, у року од 
15 даnа од дана објављивања овог позива. Особа за контакт је Биљана Степановић, e-пошта: biljana .stepanović@iss.rs   
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Одењење за безбедност, заштиту и животну средину 
 

Комисија за стандарде и сродне документе из области спречавањa и заштите од 
експлозије, КS Z305  Оснива се Комисија за стандарде и сродне документе из области спречавањa и заштите од експлозије, КS Z305, Института за стандардизацију Србије.  Предмет рада ове комисије је припремање и доношење српских стандарда из области спречавања и заштите од експлозије.  Комисија прати рад техничког комитета CEN/TC 305.  Комисија има задатак да до 31. децембра 2012. године донесе потребне одлуке и обави потребне послове у вези са преузимањем свих европских стандарда и сродних докумената из надлежности техничког комитета CEN/TC 305 Европског комитета за стандардизацију (CEN), као српских стандарда, односно сродних докумената, и то према динамици утврђеној својим програмом рада и својим годишњим плановима доношења српских стандарда и сродних докумената, које је верификовао надлежни cтручни савет Института за стандардизацију Србије.  Уз сваки предлог за доношење српских стандарда којим се преузима одговарајући европски, односно међународни стандард, истовремено мора бити дат предлог за повлачење свих важећих српских стандарда који су у супротности са њим.  Комисија ради према Упутству о начину образовања и рада комисија за стандарде.  Рад у комисији је добровољан и заснива се на општим начелима стандардизације која су утврђена Законом о стандардизацији.  Трошкове доласка чланова комисије на састанке (пут, смештај) сносе предузећа, установе и друга правна лица која их именују.  

Позивају се заинтересоване стране да своје пријаве доставе Институту за стандардизацију 
Србије, Одељењу за безбедност, заштиту и животну средину, тел. 7541-262/162, у року од 
15 даnа од дана објављивања овог позива. Особа за контакт је Мирјана Мирковић-Ђорђевић, 
e-пошта: mirjana.djordjevic@iss.rs   
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Одељење за опште стандарде  
Комисија за стандарде и сродне документе из области управљања енергијом, КS А242  Оснива се Комисија за стандарде и сродне документе из области управљања енергијом, КS А242, Института за стандардизацију Србије.  Предмет рада ове комисије је припремање и доношење српских стандарда из области управљања енергијом.  Комисија прати рад техничких комитета CEN/CLC/JWG 3 (Energy Management and related 

services-General requirements and qualification processes)  и ISO/TC 242 (Energy Management).  Комисија има задатак да до 31. децембра 2012. године донесе потребне одлуке и обави потребне послове у вези са преузимањем свих европских стандарда и сродних докумената из надлежности техничког комитета CEN/CLC/JWG 3 Европског комитета за стандардизацију (CEN), као српских стандарда, односно сродних докумената, и то према динамици утврђеној својим програмом рада и својим годишњим плановима доношења српских стандарда и сродних докумената, које је верификовао надлежни cтручни савет Института за стандардизацију Србије.  Уз сваки предлог за доношење српских стандарда којим се преузима одговарајући европски, односно међународни стандард, истовремено мора бити дат предлог за повлачење свих важећих српских стандарда који су у супротности са њим.  Комисија ради према Упутству о начину образовања и рада комисија за стандарде.  Рад у комисији је добровољан и заснива се на општим начелима стандардизације која су утврђена Законом о стандардизацији.  Трошкове доласка чланова комисије на састанке (пут, смештај) сносе предузећа, установе и друга правна лица која их именују.  
Позивају се заинтересоване стране да своје пријаве доставе Институту за стандардизацију 
Србије, Одељењу за безбедност, заштиту и животну средину, тел. 7541-262/162, у року од 
15 даnа од дана објављивања овог позива. Особа за контакт је Биљана Лековић-Милојковић, 
e-пошта: biljana.lekovic@iss.rs     
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Објављени и повучени српски стандарди и сродни документи 

 

"Службени гласник РС", бр. 65/2010   
1. Доносе се следећи српски стандарди и сродни документи, а њиховим доношењем се повлаче:  
 1. За коаксијалне каблове дoносе се SRPS EN 50117-1 (en)  Коаксијални каблови — Део 1: Спецификација врсте SRPS EN 50117-1:2010/A1 (en) Коаксијални каблови — Део 1: Спецификација врсте — Измена 1 повлаче се SRPS N.C6.110:1990 (sr)  Коаксијални каблови за кабловске дистрибуционе системеRF 75-7-9/A и RF 75-7-9/AU SRPS N.C6.111:1990 (sr) Коаксијални каблови за кабловске дистрибуционе системе RF 75-9-09 и RF 75-9-19 SRPS N.C6.112:1990 (sr) Коаксијални каблови за кабловске дистрибуционе системе и заједни-чке антенске системе RF 75-7-30 и RF 75-7-30/V SRPS N.C6.113:1990 (sr) Коаксијални каблови за кабловске дистрибуционе системе и заједни-чке антенске системе RF 75-7-31 и RF 75-7-31/V SRPS N.C6.114:1990 (sr) Коаксијални каблови за кабловске дистрибуционе системе и заједни-чке антенске системе RF 75-7-32 и RF 75-7-32/V SRPS N.C6.115:1990 (sr) Коаксијални каблови за кабловске дистрибуционе системе и заједни-чке антенске системе RF 75-7-33 и RF 75-7-33/V SRPS N.C6.120:1990 (sr) Коаксијални каблови за кабловске дистрибуционе системе и заједни-чке антенске системе CATV 2,0/9,3 SRPS N.C6.130:1990 (sr) Коаксијални каблови за кабловске дистрибуционе системе и заједни-чке антенске системе RF 75-11-40 и RF 75-11-40/V SRPS N.C6.131:1990 (sr) Коаксијални каблови за кабловске дистрибуционе системе и заједни-чке антенске системе RF 75-11-41 и RF 75-11-41/V SRPS N.C6.132:1990 (sr) Коаксијални каблови за кабловске дистрибуционе системе и заједни-чке антенске системе RF 75-16-42 и RF 75-16-42/V SRPS N.C6.133:1993 (sr) Коаксијални каблови за кабловске дистрибуционе системе и заједни-чке антенске системе RF 75-4-59 F/V, RF 75-4-59 S/V, RF 75-4-59 F/P, RF 75-4-59 S/P SRPS N.C6.134:1993 (sr) Коаксијални каблови за кабловске дистрибуционе системе и заједни-чке антенске системе RF 75-5-6 F/V, RF 75-5-6 S/V, RF 75-5-6 F/P, RF 75-5-6 S/P SRPS N.C6.135:1993 (sr) Коаксијални каблови за кабловске дистрибуционе системе и заједни-чке антенске системе RF 75-7-11 F/V, RF 75-7-11 S/V, RF 75-7-11 F/P, RF 75-7-11 S/P 
 2. За испитивања без разарања доноси се SRPS EN 10160 (en)  Ултразвучно испитивање пљоснатих производа од челика дебљине 6 mm или веће (метода рефлексије) повлачи се SRPS C.A7.061:1992 (sr)  Испитивања без разарања — Ултразвучно испитивање челичних лимова дебљине 6 mm и веће (метода рефлексије) 
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 3. За санитарне арматуре доноси се SRPS EN 200 (en)  Санитарне арматуре — Испусни вентили и батерије за системе за снабдевање водом типa 1 и типa 2 — Општа техничка спецификацијаповлачи се SRPS EN 200:2008 (sr)  Санитарне арматуре — Испусни вентили и батерије (PN 10) — Општатехничка спецификација доноси се SRPS EN 248 (en)  Санитарна арматура — Општа спецификација за електролитичке никл-хром превлаке повлачи се SRPS EN 248:1991 (sr)  Санитарна арматура — Општи технички захтеви за електролитичке никл-хром превлаке доноси се SRPS EN 817 (en)  Санитарне арматуре — Арматура за механичко мешање (PN 10) —Опште техничке спецификације повлачи се SRPS EN 817:2008 (sr)  Санитарне арматуре — Механички мешачи (PN 10) — Опште техничкеспецификације 
 4. За нафтно рударство доноси се SRPS EN ISO 11961 (en)  Индустрија нафте и природног гаса — Челична цев за бушење повлачи се SRPS ISO 11961:2003 (sr)  Индустрија нафте и природног гаса — Челичне цеви које се користе као бушаће шипке — Спецификација доноси се SRPS EN ISO 13534 (en)  Индустрија нафте и природног гаса — Опрема за бушење и прои-зводњу — Контролисање, одржавање, поправка и обнављање опреме за подизање алата повлачи се SRPS ISO 13534:2003 (sr)  Индустрија нафте и природног гаса — Опрема за бушење и прои-зводњу — Контролисање, одржавање, поправка и поновна израда опреме за подизање алата 
 5. За пумпе и компресоре доноси се SRPS EN ISO 10156 (en)  Гасови и смеше гасова — Одређивање могућности паљења и оксида-ционе способности при избору испусних вентила за боце повлаче се SRPS EN ISO 10156-2:2009 (en)  Боце за гас — Гасови и смеше гасова — Део 2: Одређивање способно-сти оксидације токсичних и корозивних гасова и смеша гасова SRPS ISO 10156:1996 (sr) Гасови и смеше гасова — Одређивање могућности паљења и оксида-ционе способности при избору испусних вентила за боце 
 6. За заштиту од корозије челичних конструкција системима 

боја доноси се SRPS EN ISO 9227 (sr)  Испитивање корозије у вештачким атмосферама — Испитивања распршивањем раствора соли повлаче се SRPS ISO 9227:1994 (sr)  Испитивање корозије у вештачким атмосферама — Испитивања распршивањем раствора соли 
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SRPS ISO 7253:2001 (sr) Боје и лакови — Одређивање отпорности према распршеном растворунеутралне соли (магли) 
 7. За горива нафтног порекла доноси се SRPS ISO 3105(en)  Стаклени капиларни вискозиметри за одређивање кинематичке вискозности — Технички услови и начин коришћења повлаче се SRPS B.E4.330:1987 (sr)  Лабораторијско посуде и прибор од стакла — Стаклени капиларни вискозиметри за одређивање кинематичке вискозности — Технички услови и начин коришћења SRPS B.H3.010:1987 (sr) Референтне течности за еталоновање вискозиметара — Класифи-кација и технички услови SRPS L.J3.011:1987 (sr) Стаклени капиларни еталон-вискозиметри 
 8. За горива нафтног порекла доноси се SRPS B.H2.130 (sr)  Течни нафтни гас — Пропан (PN) повлачи се SRPS B.H2.130:1962 (sr)  Течни нафтни гас — Пропан (PN) доноси се SRPS B.H2.132 (sr)  Течни нафтни гас — Бутан (BN) повлачи се SRPS B.H2.132:1962 (sr)  Течни нафтни гас — Бутан (BN) доноси се SRPS B.H2.134 (sr)  Течни нафтни гас — Пропан—бутан смеша (PBS) повлачи се SRPS B.H2.134:1962 (sr)  Течни нафтни гас — Пропан-бутан смеша (PBS) доноси се SRPS EN 589 (sr)  Горива за моторна возила — TNG (течни нафтни гас) — Захтеви и методе испитивања повлачи се SRPS EN 589:2005 (sr)  Горива за моторна возила — TNG (течни нафтни гас) — Захтеви и методе испитивања 
 9. За пластичне масе доноси се SRPS EN 1119 (en)  Системи цевовода од пластичних маса — Спојеви за цеви и фитинге од термореактивних пластичних маса ојачаних стаклом (GRP) — Методе испитивања непропусности и отпорности на оштећење савитљивих спојева са еластомерном заптивком који не преносе оптерећење повлачи се SRPS EN 1119:2008 (еn-ps)  Системи цевовода од пластичних маса — Спојеви за цеви и фитинге од термореактивних пластичних маса ојачаних стаклом (GRP) —Методе испитивања непропусности и отпорности на оштећење савитљивих и ограничено покретљивих спојева доноси се SRPS EN ISO 9080 (en)  Системи цевовода и канала од пластичних маса — Одређивање дуго-трајне хидростатичке чврстоће термопластичних материјала у облику цеви екстраполацијом повлачи се SRPS ISO/TR 9080:2001 (sr)  Термопластичне цеви за транспорт флуида — Метода екстраполацијеподатака за лом при хидростатичком напрезању за одређивање дуго-трајне хидростатичке чврстоће термопластичних материјала за цеви 
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доноси се SRPS EN ISO 12162 (en)  Термопластични материјали за израду цеви и фитинга који се при-мењују под притиском — Класификација и означавање — Укупни употребни (пројектни) коефицијент повлачи се SRPS ISO 12162:2001 (sr)  Термопластични материјали за израду цеви и фитинге који се при-мењују под притиском — Класификација и означавање — Укупни употребни (пројектни) коефицијент 
 10. За микробиологију хране доноси се SRPS EN ISO 10272-1 (sr)  Микробиологија хране и хране за животиње — Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Campylobacter spp. — Део 1: Метода откривања повлачи се SRPS EN ISO 10272-1:2008 (en)  Микробиологија хране и хране за животиње — Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Campylobacter spp. — Део 1: Метода откривања 
 11. За сточарство, дивљач и производе сточарства — Методе 

испитивања доноси се SRPS EN ISO 1737 (sr)  Кондензовано незаслађено млеко и кондензовано заслађено млеко —Одређивање садржаја масти — Гравиметријска метода (Референтна метода) повлачи се SRPS EN ISO 1737:2005 (sr)  Кондензовано млеко и кондензовано заслађено млеко — Одређивањесадржаја масти — Гравиметријска метода (Референтна метода) доноси се SRPS EN ISO 7328 (sr)  Сладоледи и смеше за сладоледе на бази млека — Одређивање садржаја масти — Гравиметријска метода (Референтна метода) повлачи се SRPS EN ISO 7328:2008 (sr)  Сладоледи и смеше за сладоледе на бази млека — Одређивање садржаја масти — Гравиметријска метода (Референтна метода) доноси се SRPS EN ISO 8381 (sr)  Храна за одојчад на бази млека — Одређивање садржаја масти —Гравиметријска метода (Референтна метода) повлачи се SRPS EN ISO 8381:2005 (sr)  Храна за одојчад на бази млека — Одређивање садржаја масти —Гравиметријска метода (Референтна метода) доноси се SRPS EN ISO 5764 (en)  Млеко — Одређивање тачке мржњења — Термисторско криоскопскаметода (Референтна метода) повлачи се SRPS EN ISO 5764:2008 (en)  Млеко — Одређивање тачке мржњења — Термисторско-криоскопска метода (Референтна метода)    
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2. Доносе се следећи српски стандарди и сродни документи:  
 1. За коаксијалне каблове SRPS EN 50117-2-1 (en) Коаксијални каблови — Део 2-1: Спецификација подврсте за каб-лове који се користе у кабловским дистрибуционим мрежама —Унутрашњи претплатнички каблови за системе који раде на фрек-венцијама од 5 MHz до 1 000 MHz SRPS EN 50117-2-1:2010/A1 (en) Коаксијални каблови — Део 2-1: Спецификација подврсте за каб-лове који се користе у кабловским дистрибуционим мрежама —Унутрашњи претплатнички каблови за системе који раде на фрек-венцијама од 5 MHz до 1 000 MHz — Измена 1 SRPS EN 50117-2-2 (en) Коаксијални каблови — Део 2-2: Спецификација подврсте за каб-лове који се користе у кабловским дистрибуционим мрежама —Спољашњи претплатнички каблови за системе који раде на фрек-венцијама од 5 MHz до 1 000 MHz SRPS EN 50117-2-2:2010/A1 (en) Коаксијални каблови — Део 2-2: Спецификација подврсте за каб-лове који се користе у кабловским дистрибуционим мрежама —Спољашњи претплатнички каблови за системе који раде на фрек-венцијама од 5 MHz до 1 000 MHz — Измена1 SRPS EN 50117-2-3 (en) Коаксијални каблови — Део 2-3: Спецификација подврсте за каб-лове који се користе у кабловским дистрибуционим мрежама —Дистрибутивни и групни каблови за системе који раде на фрек-венцијама од 5 MHz до 1 000 MHz SRPS EN 50117-2-3:2010/A1 (en) Коаксијални каблови — Део 2-3: Спецификација подврсте за каб-лове који се користе у кабловским дистрибуционим мрежама —Дистрибутивни и групни каблови за системе који раде на фрек-венцијама од 5 MHz до 1 000 MHz — Измена 1 SRPS EN 50117-2-4 (en) Коаксијални каблови — Део 2-4: Спецификација подврсте за каб-лове који се користе у кабловским дистрибуционим мрежама —Унутрашњи претплатнички каблови за системе који раде на фрек-венцијама од 5 MHz до 3 000 MHz SRPS EN 50117-2-4:2010/A1 (en) Коаксијални каблови — Део 2-4: Спецификација подврсте за каб-лове који се користе у кабловским дистрибуционим мрежама —Унутрашњи претплатнички каблови за системе који раде на фрек-венцијама од 5 MHz до 3 000 MHz — Измена 1 SRPS EN 50117-2-5 (en) Коаксијални каблови — Део 2-5: Спецификација подврсте за кабл-ове који се користе у кабловским дистрибуционим мрежама —Спољашњи претплатнички каблови за системе који раде на фрек-венцијама од 5 MHz до 3 000 MHz SRPS EN 50117-2-5:2010/A1 (en) Коаксијални каблови — Део 2-5: Спецификација подврсте за каб-лове који се користе у кабловским дистрибуционим мрежама —Спољашњи претплатнички каблови за системе који раде на фрек-венцијама од 5 MHz до 3 000 MHz — Измена 1 SRPS EN 50117-3-1 (en) Коаксијални каблови — Део 3-1: Спецификација подврсте за каб-лове који се користе за телекомуникационе примене — Минијатур-ни каблови који се користе у системима дигиталних комуникација SRPS EN 50117-4-1 (en) Коаксијални каблови — Део 4-1: Спецификација подврсте за каб-лове који се користе у кабловским склоповима за BCT према EN 50173 — Унутрашњи претплатнички каблови за системе који раде на фреквенцијама од 5 MHz до 3 000 MHz 
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 2. За каблове за телекомуникације SRPS EN 50288-1 (en) Метални каблови са више елемената који се користе за аналогне и дигиталне комуникације и управљање — Део 1: Спецификација врсте SRPS EN 50288-2-1 (en) Метални каблови са више елемената који се користе за аналогне и дигиталне комуникације и управљање — Део 2-1: Спецификацијаподврсте за екранизоване каблове који су предвиђени за фреквенције до 100 MHz — Хоризонтални каблови и вертикални централни каблови у зградама SRPS EN 50288-2-2 (en) Метални каблови са више елемената који се користе за аналогне и дигиталне комуникације и управљање — Део 2-2: Спецификација подврсте за екранизоване каблове који су предвиђени за фрек-венције до 100 MHz — Каблови у зони рада и кабловски сегменти SRPS EN 50288-3-1 (en) Метални каблови са више елемената који се користе за аналогне и дигиталне комуникације и управљање — Део 3-1: Спецификацијаподврсте за неекранизоване каблове који су предвиђени за фреквенције до 100 MHz — Хоризонтални каблови и вертикални централни каблови у зградама SRPS EN 50288-3-2 (en) Метални каблови са више елемената који се користе за аналогне и дигиталне комуникације и управљање — Део 3-2: Спецификација подврсте за неекранизоване каблове који су предвиђени за фрек-венције до 100 MHz — Каблови у зони рада и кабловски сегменти SRPS EN 50288-4-1 (en) Метални каблови са више елемената који се користе за аналогне и дигиталне комуникације и управљање — Део 4-1: Спецификацијаподврсте за екранизоване каблове који су предвиђени за фрек-венције до 600 MHz — Хоризонтални каблови и вертикални цен-трални каблови у зградама SRPS EN 50288-4-2 (en) Метални каблови са више елемената који се користе за аналогне и дигиталне комуникације и управљање — Део 4-2: Спецификацијаподврсте за екранизоване каблове који су предвиђени за фрек-венције до 600 MHz — Каблови у зони рада и кабловски сегментиSRPS EN 50288-5-1 (en) Метални каблови са више елемената који се користе за аналогне и дигиталне комуникације и управљање — Део 5-1: Спецификацијаподврсте за екранизоване каблове који су предвиђени за фрек-венције до 250 MHz — Хоризонтални каблови и вертикални цен-трални каблови у зградама SRPS EN 50288-5-2 (en) Метални каблови са више елемената који се користе за аналогне и дигиталне комуникације и управљање — Део 5-2: Спецификацијаподврсте за екранизоване каблове који су предвиђени за фрек-венције до 250 MHz — Каблови у зони рада и кабловски сегментиSRPS EN 50288-6-1 (en) Метални каблови са више елемената који се користе за аналогне и дигиталне комуникације и управљање — Део 6-1: Спецификацијаподврсте за неекранизоване каблове који су предвиђени за фреквенције до 250 MHz — Хоризонтални каблови и вертикални централни каблови у зградама SRPS EN 50288-6-2 (en) Метални каблови са више елемената који се користе за аналогне и дигиталне комуникације и управљање — Део 6-2: Спецификација подврсте за неекранизоване каблове који су предвиђени за фрек-венције до 250 MHz — Каблови у зони рада и кабловски сегменти 
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SRPS EN 50288-7 (en) Метални каблови са више елемената који се користе за аналогне и дигиталне комуникације и управљање — Део 7: Спецификација подврсте за каблове за повезивање инструмената и управљачке каблове SRPS EN 50289-1-3 (en) Комуникациони каблови — Спецификације за методе испити-вања — Део 1-3: Методе електричких испитивања — Диелек-тричка чврстоћа SRPS EN 50289-1-4 (en) Комуникациони каблови — Спецификације за методе испи-тивања — Део 1-4: Методе електричких испитивања — Отпор-ност изолације SRPS EN 50290-2-1 (en) Комуникациони каблови — Део 2-1: Општа правила за пројек-товање и израду SRPS EN 50290-4-1 (en) Комуникациони каблови — Део 4-1: Општа разматрања за кориш-ћење каблова — Услови околине и аспекти у погледу безбедности SRPS EN 50406-1 (en) Вишепарични каблови до крајњег корисника који се користе у телекомуникационим мрежама за велике брзине преноса —Део 1: Надземни каблови SRPS EN 50406-2 (en) Вишепарични каблови до крајњег корисника који се користе у телекомуникационим мрежама за велике брзине преноса —Део 2: Каблови у каналима и подземни каблови SRPS EN 50407-1 (en) Вишепарични каблови који се користе у телекомуникационим мрежама са дигиталним приступом за велике брзине преноса —Део 1: Спољашњи каблови SRPS EN 50441-1 (en) Каблови за унутрашње стамбене телекомуникационе инста-лације — Део 1: Неекранизовани каблови — Класа 1 SRPS EN 50441-2 (en) Каблови за унутрашње стамбене телекомуникационе инста-лације — Део 2: Екранизовани каблови — Класа 2 SRPS EN 50441-3 (en) Каблови за унутрашње стамбене телекомуникационе инста-лације — Део 3: Екранизовани каблови — Класа 3 
 3. За изолационе материјале за електротехнику SRPS EN 50290-2-20 (en) Комуникациони каблови — Део 2-20: Општа правила за пројек-товање и израду — Основни подаци SRPS EN 50290-2-21 (en) Комуникациони каблови — Део 2-21: Општа правила за пројек-товање и израду — Једињења PVC-а за изолацију SRPS EN 50290-2-21:2010/A1 (en) Комуникациони каблови — Део 2-21: Општа правила за пројек-товање и израду — Једињења PVC-а за изолацију — Измена 1 SRPS EN 50290-2-22 (en) Комуникациони каблови — Део 2-22: Општа правила за пројек-товање и израду — Једињења PVC-а за плашт SRPS EN 50290-2-22:2010/A1 (en) Комуникациони каблови — Део 2-22: Општа правила за пројек-товање и израду — Једињења PVC-а за плашт — Измена 1 SRPS EN 50290-2-23 (en) Комуникациони каблови — Део 2-23: Општа правила за пројек-товање и израду — PE изолација SRPS EN 50290-2-24 (en) Комуникациони каблови — Део 2-24: Општа правила за пројек-товање и израду — PE плашт 
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SRPS EN 50290-2-24:2010/A1 (en) Комуникациони каблови — Део 2-24: Општа правила за пројек-товање и израду — PE плашт — Измена 1 SRPS EN 50290-2-25 (en) Комуникациони каблови — Део 2-25: Општа правила за пројек-товање и израду — Једињења полипропилена за изолацију SRPS EN 50290-2-26 (en) Комуникациони каблови — Део 2-26: Општа правила за пројектовање и израду — Бесхалогена једињења за изолацију са закаснелим паљењем SRPS EN 50290-2-26:2010/A1 (en) Комуникациони каблови — Део 2-26: Општа правила за пројек-товање и израду — Бесхалогена једињења за изолацију са закас-нелим паљењем — Измена 1 SRPS EN 50290-2-27 (en) Комуникациони каблови — Део 2-27: Општа правила за пројек-товање и израду — Бесхалогена једињења за термопластични плашт са закаснелим паљењем SRPS EN 50290-2-27:2010/A1 (en) Комуникациони каблови — Део 2-27: Општа правила за пројек-товање и израду — Бесхалогена једињења за термопластични плашт са закаснелим паљењем — Измена 1 SRPS EN 50290-2-28 (en) Комуникациони каблови — Део 2-28: Општа правила за пројек-товање и израду — Једињења за испуну за каблове са пуњењем SRPS EN 50290-2-29 (en) Комуникациони каблови — Део 2-29: Општа правила за пројек-товање и израду — Једињења PE-а за унакрсну изолацију SRPS EN 50290-2-30 (en) Комуникациони каблови — Део 2-30: Општа правила за пројек-товање и израду — Изолација и плашт од поли(тетрафлуоро-етиленхексафлуоропропилена) (FEP) 
 4. За трансформаторе, пригушнице, јединице за напајање 

и сличне производе за напоне до 1 100 V SRPS EN 61558-2-6 (sr) Безбедност трансформатора, пригушница, јединица за напајање и сличних производа за напоне напајања до 1 100 V — Део 2-6: Посебни захтеви и испитивања за безбедносне раставне трансфор-маторе и јединице за напајање са уграђеним безбедносним растав-ним трансформаторима 
 5. За терминологију (принципе и координацију) SRPS ISO/TR 22134 (en) Практичне смернице за социотерминологију SRPS ISO 23185 (en) Оцењивање и утврђивање референтних вредности (бенчмаркинг)терминолошких ресурса — Општи појмови, принципи и захтеви 
 6. За испитивања без разарања SRPS EN 10307 (en) Испитивања без разарања — Ултразвучно испитивање пљоснатихпроизвода од аустенитних и аустенитно-феритних нерђајућих челика дебљине 6 mm или веће (метода рефлексије) 
 7. За испитивања без разарања челичних цеви SRPS EN 10246-10 (en) Испитивања без разарања челичних цеви — Део 10: Радиографско испитивање завара аутоматски електролучно заварених челичних цеви ради откривања неправилности SRPS EN 10246-11 (en) Испитивања без разарања челичних цеви — Део 11: Пенетрантско испитивање бешавних и заварених челичних цеви ради откривања површинских неправилности 
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SRPS EN 10246-12 (en) Испитивања без разарања челичних цеви — Део 12: Испитивање бешавних и заварених феромагнетских челичних цеви магнетским честицама ради откривања површинских неправилности 
 8. За испитивања без разарања челичних отковака SRPS EN 10228-1 (en) Испитивања без разарања челичних отковака — Део 1: Испитивањемагнетским честицама SRPS EN 10228-2 (en) Испитивања без разарања челичних отковака — Део 2: Испитивањепенетрантима 
 9. За равне челичне производе и полупроизводе SRPS ISO 3574 (en) Хладноваљани лим од угљеничног челика за општу намену и дубоко извлачење 
 10. За санитарне арматуре SRPS EN 816 (en) Санитарне арматуре — Аутоматски запорни вентили PN 10 SRPS EN 1111 (en) Санитарне арматуре — Термостатске арматуре за мешање (PN 10) — Општа техничка спецификација SRPS EN 1112 (en) Санитарне арматуре — Прикључци за тушеве за санитарне арма-туре за системе за снабдевање водом типа 1 и типа 2 — Општа техничка спецификација SRPS EN 1113 (en) Санитарне арматуре — Црева за тушеве за санитарне арматуре за системе за снабдевање водом типa 1 и типa 2 — Општа техничка спецификација SRPS EN 1213 (en) Вентили у зградама — Запорни вентили од легуре бакра за снабдевање водом за пиће у зградама — Испитивања и захтеви SRPS EN 1286 (en) Санитарне арматуре — Механичке арматуре за мешање, ниског притиска — Опште техничке спецификације SRPS EN 1287 (en) Санитарне арматуре — Термостатске арматуре за мешање, ниског притиска — Опште техничке спецификације SRPS EN 1487 (en) Вентили у зградама — Хидрауличне безбедносне групе — Испи-тивања и захтеви SRPS EN 1488 (en) Вентили у зградама — Експанзионе групе — Испитивања и захтеви SRPS EN 1489 (en) Вентили у зградама — Сигурносни вентили за притисак — Испи-тивања и захтеви SRPS EN 1490 (en) Вентили у зградама — Комбиновани сигурносни вентили за растерећење притиска и температуре — Испитивања и захтеви SRPS EN 1491 (en) Вентили у зградама — Експанзиони вентили — Испитивања и захтеви SRPS EN 1567 (en) Вентили у зградама — Вентили за смањење притиска воде и комбиновани вентили за смањење притиска воде — Захтеви и испитивања SRPS EN 12541 (en) Санитарне арматуре — Вентили за испирање под притиском и вентили са аутоматским затварањем PN 10 за писоаре 
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SRPS EN 13828 (en) Вентили у зградама — Кугласте славине од легуре бакра и нерђајућег челика за снабдевање питком водом у зградама —Испитивања и захтеви SRPS EN 13959 (en) Одбојни вентили за спречавање загађења — Од DN 6 до и укључу-јући DN 250, група Е, типови А, B, C и D SRPS EN 14124 (en) Улазни вентили за водокотлиће са унутарашњим преливањем SRPS EN 15091 (en) Санитарне арматуре — Електронско отварање и затварање сани-тарних арматура SRPS EN 15092 (en) Вентили у зградама — Унутрашњи вентили за смањење температуре доводне топле воде — Испитивања и захтеви SRPS EN 15096 (en) Уређаји који спречавају загађење воде за пиће повратним током —Противвакумски вентили са спојницом за црева — Од DN 15 до и укључујући DN 25, група H, типови B и D — Општа техничка спецификација 
 11. За котловска постројења SRPS EN 656 (en) Котлови за централно грејање на гас — Котлови типа B називне топлотне снаге изнад 70 kW, али не већe од 300 kW SRPS EN 12952-3 (en) Водогрејни котлови и помоћна опрема — Део 3: Пројектовање и прорачун делова под притиском SRPS EN 12952-5 (en) Водогрејни котлови и помоћна опрема — Део 5: Израда и конструи-сање делова под притиском за котао SRPS EN 12953-5 (en) Коморни котлови — Део 5: Контролисање током конструисања, документација и обележавање делова под притиском за котао 
 12. За гасне апарате SRPS EN 449 (en) Спецификација апарата који функционишу на течни нафтни гас —Апарати за грејање простора у домаћинству без прикључка на димњак (укључујући апарате за грејање са дифузионим каталити-чким сагоревањем) 
 13. За нафтно рударство SRPS EN ISO 10439 (en) Индустрија нафта, хемијска индустрија и индустрија за услуге гасом — Центрифугални компресори SRPS EN ISO 10440-1 (en) Индустрија нафте, петрохемије и природног гаса — Ротациони компресори истисног типа (са позитивном истиснутом запре-мином) — Део 1: Процесни компресори SRPS EN ISO 10440-2 (en) Индустрија нафте и природног гаса — Ротациони компресори истисног типа (са позитивном истиснутом запремином) — Део 2: Ваздушни компресори (безуљни), компактни агрегати SRPS EN ISO 10441 (en) Индустрија нафте, петрохемије и природног гаса — Еластичнеспојнице за механички пренос снаге — Примене за посебне наменеSRPS EN ISO 10442 (en) Индустрија нафте, хемијска индустрија и индустрија гаснихуслуга — Центрифугални ваздушни компресори са редуктором, компактни агрегати SRPS EN ISO 11960 (en) Индустрија нафте и природног гаса — Челичне цеви које се користе као заштитне или производне цеви за бушотине 
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SRPS EN ISO 13500 (en) Индустрија нафте и природног гаса — Материјали за флуиде забушење — Спецификације и испитивања SRPS EN ISO 13501 (en) Индустрија нафте и природног гаса — Флуиди за бушење —Процена процесних система SRPS EN ISO 13503-1 (en) Индустрија нафте и природног гаса — Флуиди и материјали зазавршетак бушотине — Део 1: Мерење вискозних карактеристикафлуида за завршетак бушотине SRPS EN ISO 13503-2 (en) Индустрија нафте и природног гаса — Флуиди и материјали за завршетак бушотине — Део 2: Мерење карактеристика пропанта који се користе при хидрауличном лому и операцијама пешчаног засипања SRPS EN ISO 13503-3 (en) Индустрија нафте и природног гаса — Флуиди и материјали зазавршетак бушотине — Део 3: Испитивање тешке слане воде SRPS EN ISO 13503-4 (en) Индустрија нафте и природног гаса — Флуиди и материјали за завршетак бушотине — Део 4: Поступак за мерење губитка флуидапри стимулацијским радовима и пешчаном засипању при стати-чким условима SRPS EN ISO 13503-5 (en) Индустрија нафте и природног гаса — Флуиди и материјали за завршетак бушотине — Део 5: Поступци за мерења дугорочне проводљивости пропанта SRPS EN ISO 13533 (en) Индустрија нафте и природног гаса — Опрема за бушење ипроизводњу — Опрема кроз коју се буши SRPS EN ISO 13535 (en) Индустрија нафте и природног гаса — Опрема за бушење и производњу — Опрема за подизање алата SRPS EN ISO 13625 (en) Индустрија нафте и природног гаса — Опрема за бушење и производњу — Спојнице за вертикалне заштитне ("рисер") цеви за бушење на мору SRPS EN ISO 13626 (en) Индустрија нафте и природног гаса — Опрема за бушење и производњу — Конструкције за бушење и ремонт бушотина SRPS EN ISO 13628-1 (en) Индустрија нафте и природног гаса — Пројектовање и рад система за производњу под морем — Део 1: Општи услови и препоруке SRPS EN ISO 13628-2 (en) Индустрија нафте и природног гаса — Пројектовање и рад система за производњу под морем — Део 2: Непричвршћени савитљиви цевни системи за примену под морем и друге поморске примене SRPS EN ISO 13628-3 (en) Индустрија нафте и природног гаса — Пројектовање и рад система за производњу под морем — Део 3: Системи за убризгавање (TFL) SRPS EN ISO 13628-4 (en) Индустрија нафте и природног гаса — Пројектовање и рад система за производњу под морем — Део 4: Бушотинска глава и опрема ерупционог уређаја за бушења под морем SRPS EN ISO 13628-6 (en) Индустрија нафте и природног гаса — Пројектовање и рад система за производњу под морем — Део 6: Системи за управљање прои-зводњом под морем SRPS EN ISO 13628-7 (en) Индустрија нафте и природног гаса — Пројектовање и рад системаза производњу под морем — Део 7: Опремање/комплетирање "рисер" система 
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SRPS EN ISO 13628-8 (en) Индустрија нафте и природног гаса — Пројектовање и рад система за производњу под морем — Део 8: Интерфејси на даљинско упра-вљање транспортним средствима (ROV) за системе за производњу под морем SRPS EN ISO 13628-9 (en) Индустрија нафте и природног гаса — Пројектовање и рад система за производњу под морем — Део 9: Системи алата на даљинско управљање (ROT) за интервенције SRPS EN ISO 13628-10 (en) Индустрија нафте и природног гаса — Пројектовање и рад система за производњу под морем — Део 10: Спецификација за слојно састављене савитљиве цеви SRPS EN ISO 13628-11 (en) Индустрија нафте и природног гаса — Пројектовање и рад система за производњу под морем — Део 11: Системи савитљивих цеви за примену под морем и друге поморске примене 
 14. За пумпе и компресоре SRPS EN 14134 (en) Вентилација у зградама — Испитивање карактеристика и провераинсталације за системе стамбене вентилације SRPS EN 14239 (en) Вентилација у зградама — Канали — Површинске мере канала SRPS EN 14240 (en) Вентилација у зградама — Расхладни плафони — Испитивање и оцена SRPS EN 14277 (en) Вентилација у зградама — Уређаји ваздушних система — Метода мерења протока ваздуха калибрисаним сензорима смештеним у ATD/разделним кутијама или у њиховој близини SRPS EN 14518 (en) Вентилација у зградама — Расхладне површине — Испитивање и оцена пасивних плафонских расхладних површина SRPS EN 1505 (en) Вентилација у зградама — Лимени канали и спојни делови право-угаоног пресека за развођење ваздуха — Мере SRPS EN 1506 (en) Вентилација у зградама — Лимени канали и спојни делови кружног пресека за развођење ваздуха — Мере SRPS EN 1507 (en) Вентилација у зградама — Лимени канали и спојни делови право-угаоног пресека за развођење ваздуха — Захтеви за чврстоћу и пропусност SRPS EN 15116 (en) Вентилација у зградама — Расхладне површине — Испитивање и оцена активних плафонских расхладних површина SRPS EN 15239 (en) Вентилација у зградама — Енергетске карактеристике зграда —Упутства за проверу система вентилације SRPS EN 15240 (en) Вентилација у зградама — Енергетске карактеристике зграда —Упутства за проверу система климатизације SRPS EN 15241 (en) Вентилација у зградама — Методе прорачуна енергетских губитака због вентилације и инфилтрације у пословним зградама SRPS EN 15242 (en) Вентилација у зградама — Методе прорачуна за одређивање про-тока ваздуха у зградама, укључујући инфилтрацију SRPS EN 15243 (en) Вентилација у зградама — Прорачун унутрашњих температура, топлотних оптерећења и енергије у просторијама зграда са системима климатизације простора 
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SRPS EN 15251 (en) Улазни параметри унутрашње средине за пројектовање и оцењи-вање енергетских карактеристика зграда у односу на квалитет ваздуха, топлоту средине, осветљење и акустику SRPS EN 15423 (en) Вентилација у зградама — Мере заштите од пожара за системе развођења ваздуха у зградама SRPS EN 15665 (en) Вентилација у зградама — Одређивање карактеристика за системевентилације стамбених зграда SRPS EN 1751 (en) Вентилација у зградама — Уређаји ваздушних система — Аеро-динамичка испитивања клапни и вентила SRPS EN 1886 (en) Вентилација у зградама — Централне јединице за припремуваздуха — Механичке карактеристике SRPS EN 81-73 (en) Безбедносна правила за конструкцију и уградњу лифтова —Посебна примена за лифтове намењене за превоз лица и превоз лица и терета — Део 73: Начин рада у случају пожара 

 15. За заштиту од корозије челичних конструкција 
системима боја SRPS EN ISO 9117-2 (sr) Боје и лакови — Испитивања сушења — Део 2: Испитивање отпор-ности према слепљивању притискивањем SRPS EN ISO 9117-3 (sr) Боје и лакови — Испитивања сушења — Део 3: Испитивање сушења површине помоћу куглица 

 16. За горива нафтног порекла SRPS B.H8.124 (en) Стандардна метода испитивања сумпора у нафтном гасу оксидаци-оном микрокулометријом SRPS B.H8.125 (en) Стандардна метода за одређивање укупног испарљивог сумпора у гасовитим угљоводоницима и течним нафтним гасовима ултра-љубичастом флуоресценцијом 
 17. За пластичне масе SRPS EN ISO 10093 (en) Пластичне масе — Пожарна испитивања — Стандардни извори паљења SRPS EN ISO 5659-1 (en) Пластичне масе — Настајање дима — Део 1: Упутство за оптичко испитивање густине SRPS EN ISO 5659-2 (en) Пластичне масе — Настајање дима — Део 2: Одређивање оптичкимиспитивањем густине у појединачним коморама SRPS ISO 3219 (en) Пластичне масе — Полимери/смоле у течном стању или као емул-зије или као дисперзије — Одређивање вискозитета коришћењем ротационог вискозиметра са дефинисаном брзином смицања 
 18. За цеви, фитинге и вентиле за транспорт флуида SRPS EN 1638 (en) Системи цевовода од пластичних маса — Цеви од термореактивнихпластичних маса ојачане стаклом (GRP) — Метода испитивања ефеката цикличних промена унутрашњег притиска SRPS EN 1796 (en) Системи цевовода од пластичних маса за снабдевање водом са и без притиска — Термореактивне пластичне масе ојачане стаклом (GRP) на бази незасићене полиестeрске смоле (UP) 
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SRPS EN 1862 (en) Системи цевовода од пластичних маса — Цеви од термореактивнепластичне масе ојачане стаклом (GRP) — Одређивање релативног фактора пузања при савијању после излагања хемијском утицају SRPS EN 12061 (en) Системи цевовода од пластичних маса — Термопластични фи-тинзи — Метода испитивања отпорности на удар SRPS EN 12095 (en) Системи цевовода од пластичних маса — Конзоле за системе цевовода за кишницу — Метода испитивања чврстоће конзоле SRPS EN 12099 (en) Системи цевовода од пластичних маса — Цеви и компоненте од полиетилена — Одређивање садржаја испарљивих материја SRPS EN 12100 (en) Системи цевовода од пластичних маса — Вентили од поли-етилена (PE) — Метода испитивања отпорности на савијање између ослонаца SRPS EN 12106 (en) Системи цевовода од пластичних маса — Цеви од полиетилена (PE) — Метода испитивања отпорности према унутрашњем притиску након примене стискања SRPS EN 12117 (en) Системи цевовода од пластичних маса — Фитинзи, вентили и помоћни материјали — Одређивање односа брзине протока гаса и пада притиска SRPS EN 12118 (en) Системи цевовода од пластичних маса — Кулометријско одре-ђивање садржаја влаге у термопластичним масама SRPS EN 12119 (en) Системи цевовода од пластичних маса — Вентили од полиетилена(PE) — Метода испитивања отпорности на цикличне променетемпературе SRPS EN 13598-2 (en) Системи цевовода од пластичних маса за подземно одводњавање и канализацију без притиска — Неомекшани поливинилхлорид (U-PVC), полипропилен (PP) и полиетилен (PE) — Део 2: Специ-фикације за ревизионе отворе и контролне коморе код дубоких подземних инсталација у зони собраћаја SRPS EN 14364 (en) Системи цевовода од пластичних маса за подземно одводњавање и канализацију без притиска — Термореактивне пластичне масе ојачане стаклом (GRP) на бази незасићених полиестерских смола (UP) — Спецификације за цеви, фитинге и спојеве SRPS EN 14408-1 (en) Системи цевовода од пластичних маса за обнављање мрежа за подземно снабдевање гасом — Део 1: Опште SRPS EN 14408-3 (en) Системи цевовода од пластичних маса за обнављање мрежа за под-земно снабдевање гасом — Део 3: Облагање са приањајућим цевимаSRPS EN 14409-1 (en) Системи цевовода од пластичних маса за обнављање мрежа за под-земно снабдевање водом — Део 1: Опште SRPS EN 14409-3 (en) Системи цевовода од пластичних маса за обнављање мрежа за под-земно снабдевање водом — Део 3: Облагање са приањајућим цевимаSRPS EN 14741 (en) Системи цевовода и канала од термопластичних маса — Спојеви за подземну примену без притиска — Метода испитивања перфор-манси дуготрајног заптивања спојева са еластомерним заптив-кама проценом притиска заптивања SRPS EN 14802 (en) Системи цевовода и канала од термопластичних маса — Термо-пластичне компоненте за ревизионе отворе и контролне коморе —Одређивање отпорности према оптерећењу површине и саобра-ћајном оптерећењу 
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SRPS EN 14830 (en) Термопластичне контролне коморе и ревизиони отвори — Методаиспитивања отпорности извијања SRPS EN 14982 (en) Системи цевовода и канала од пластичних маса — Термопластичне компоненте за контролне коморе и ревизионе отворе — Одре-ђивање крутости прстена SRPS EN 15015 (en) Системи цевовода од пластичних маса — Системи за топлу и хладну воду која није намењена за људску употребу — Каракте-ристике перформанси за цеви, фитинге и њихове спојеве SRPS EN ISO 15874-1 (en) Системи цевовода од пластичних маса за инсталације за топлу и хладну воду — Полипропилен (PP) — Део 1: Опште SRPS EN ISO 15874-2 (en) Системи цевовода од пластичних маса за инсталације за топлу и хладну воду — Полиетилен (PE) — Део 2: Цеви SRPS EN ISO 15874-3 (en) Системи цевовода од пластичних маса за инсталације за топлу и хладну воду — Полиетилен (PE) — Део 3: Фитинзи SRPS EN ISO 15874-5 (en) Системи цевовода од пластичних маса за инсталације за топлу и хладну воду — Полиетилен (PE) — Део 5: Погодност система за употребу SRPS EN ISO 15875-1 (en) Системи цевовода од пластичних маса за инсталације за топлу и хладну воду — Умрежени полиетилен (PE-X) — Део 1: Опште SRPS EN ISO 15875-2 (en) Системи цевовода од пластичних маса за инсталације за топлу и хладну воду — Умрежени полиетилен (PE-X) — Део 2: Цеви SRPS EN ISO 15875-3 (en) Системи цевовода од пластичних маса за инсталације за топлу и хладну воду — Умрежени полиетилен (PE-X) — Део 3: Фитинзи SRPS EN ISO 15875-5 (en) Системи цевовода од пластичних маса за инсталације за топлу и хладну воду — Умрежени полиетилен (PE-X) — Део 5: Погодност система за употребу SRPS EN ISO 15876-1 (en) Системи цевовода од пластичних маса за инсталације за топлу и хладну воду — Полибутилен (PB) — Део 1: Опште SRPS EN ISO 15876-2 (en) Системи цевовода од пластичних маса за инсталације за топлу и хладну воду — Полибутилен (PB) — Део 2: Цеви SRPS EN ISO 15876-3 (en) Системи цевовода од пластичних маса за инсталације за топлу и хладну воду — Полибутилен (PB) — Део 3: Фитинзи SRPS EN ISO 15876-5 (en) Системи цевовода од пластичних маса за инсталације за топлу и хладну воду — Полибутилен (PB) — Део 5: Погодност система за употребу SRPS EN ISO 15877-1 (en) Системи цевовода од пластичних маса за инсталације за топлу и хладну воду — Хлоровани поливинилхлорид (PVC-C) — Део 1: Опште SRPS EN ISO 15877-2 (en) Системи цевовода од пластичних маса за инсталације за топлу и хладну воду — Хлоровани поливинилхлорид (PVC-C) — Део 2: Цеви SRPS EN ISO 15877-3 (en) Системи цевовода од пластичних маса за инсталације за топлу и хладну воду — Хлоровани поливинилхлорид (PVC-C) — Део 3: Фитинзи SRPS EN ISO 15877-5 (en) Системи цевовода од пластичних маса за инсталације за топлу и хладну воду — Хлоровани поливинилхлорид (PVC-C) — Део 5: Погодност система за употребу 
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SRPS EN ISO 16871 (en) Системи цевовода и канала од пластичних маса — Цеви и фитинзи од пластичних маса — Метода за излагање директном (природном) временском утицају SRPS EN ISO 21003-1 (en) Систем вишеслојних цевовода за инсталације за топлу и хладну воду унутар зграда — Део 1: Опште SRPS EN ISO 21003-2 (en) Систем вишеслојних цевовода за инсталације за топлу и хладну воду унутар зграда — Део 2: Цеви SRPS EN ISO 21003-3 (en) Систем вишеслојних цевовода за инсталације за топлу и хладну воду унутар зграда — Део 3: Фитинзи SRPS EN ISO 21003-5 (en) Систем вишеслојних цевовода за инсталације за топлу и хладну воду унутар зграда — Део 5: Погодност за употребу SRPS CEN ISO/TS 15874-7 (en) Системи цевовода од пластичних маса за инсталације за топлу и хладну воду — Полипропилен (PP) — Део 7: Упутство за оцењивање усаглашености SRPS CEN ISO/TS 15875-7 (en) Системи цевовода од пластичних маса за инсталације за топлу и хладну воду — Умрежени полиетилен (PE-X) — Део 7: Упутство за оцењивање усаглашености SRPS CEN ISO/TS 15876-7 (en) Системи цевовода од пластичних маса за инсталације за топлу и хладну воду — Полибутилен (PB) — Део 7: Упутство за оцењи-вање усаглашености SRPS CEN ISO/TS 15877-7 (en) Системи цевовода од пластичних маса Полибутилен (PB) за инсталације за топлу и хладну воду — Хлоровани поливинилхлорид (PVC-C) — Део 7: Упутство за оцењивање усаглашености SRPS CEN ISO/TS 21003-7 (en) Вишеслојни системи цевовода од пластичних маса за инсталације за топлу и хладну воду унутар зграда — Део 7: Упутство за оце-њивање усаглашености SRPS CEN/TR 15438 (en) Системи цевовода од пластичних маса — Упутство за кодирање производа и њихова примена SRPS CEN/TS 14578 (en) Системи цевовода од пластичних маса за снабдевање водом или одводњавање и канализацију — Термореактивне пластичне масе ојачане стаклом (GRP) на бази незасићених полиестерских смола (UP) — Препоруке за инсталацију SRPS CEN/TS 14632 (en) Системи цевовода од пластичних маса за одводњавање, канали-зацију и снабдевање водом, са и без притиска — Термореактивне пластичне масе ојачане стаклом (GRP) на бази полиестерских смола (UP) — Упутство за оцењивање усаглашености SRPS CEN/TS 14807 (en) Системи цевовода од пластичних маса — Термореактивне пласти-чне масе ојачане стаклом (GRP) на бази незасићених полиестерских смола (UP) — Упутство за структурну анализу подземних GRP-UPцевовода SRPS CEN/TS 15233 (en) Системи цевовода од пластичних маса — Валидирани конструк-циони параметри за подземни систем цевовода од термопласти-чних маса 
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 19. За микробиологију хране SRPS EN ISO 11290-2 (sr) Микробиологија хране и хране за животиње — Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја Listeria monocytogenes —Део 2: Метода одређивања броја 

 20. За сточарство, дивљач и производе сточарства — 
Mетоде испитивања SRPS EN ISO 707 (en) Млеко и производи од млека — Упутство за узимање узорака SRPS EN ISO 13366-1(en) Млеко — Одређивање броја соматских ћелија — Део 1: Микро-скопска метода (Референтна метода) SRPS EN ISO 14501(en) Млеко и млеко у праху — Одређивање садржаја афлатоксина М1 —Пречишћавање имуноафинитетном хроматографијом и одређивањетечном хроматографијом високе перформансе 

 21. За експлозиве и средства за минирање у рударству SRPS EN 13763-16:2010 (en) Експлозиви за цивилну употребу — Детонатори и успоривачи —Део 16: Одређивање тачности кашњења 
 22. За системе менаџмента квалитетом и обезбеђење 

система квалитета SRPS ISO 28000:2010 (sr-en) Спецификација за системе менаџмента обезбеђењем у ланцу снабдевања 
 23. За услуге уопште SRPS ISO/IEC Guide 76 (sr-en) Развој стандарда за услуге — Препоруке које се односе на питања потрошача 
 24. За снабдевање водом SRPS EN 1420-1 (en) Утицај органских материјала на воду намењену за људску упо-требу — Одређивање мириса и процена укуса воде у системима цеви — Део 1: Метода испитивања SRPS EN 12902 (en) Производи који се користе за пречишћавање воде намењене за људску употребу — Неоргански носећи и филтарски материјали —Методе испитивања SRPS EN 12903 (en) Производи који се користе за пречишћавање воде намењене за људску употребу — Активни угаљ у праху SRPS EN 12904 (en) Производи који се користе за пречишћавање воде намењене за људску употребу — Кварцни песак и кварцни шљунак SRPS EN 12915-1 (en) Производи који се користе за пречишћавање воде намењене за људску употребу — Зрнасти активни угаљ — Део 1: Некоришћен зрнасти активни угаљ SRPS EN 12915-2 (en) Производи који се користе за пречишћавање воде намењене за људску употребу — Зрнасти активни угаљ — Део 2: Реактивни зрнасти активни угаљ 
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SRPS EN 13076 (en) Уређаји за спречавање загађења повратним током воде за пиће —Неограничени ваздушни прекид — Фамилија А — Тип А SRPS EN 13433 (en) Уређаји за спречавање загађења повратним током воде за пиће —Механички прекидач, директно покренут — Фамилија G, тип А SRPS EN 13434 (en) Уређаји за спречавање загађења повратним током воде за пиће —Механички прекидач, хидраулички покренут — Фамилија G, тип B SRPS EN 13753 (en) Производи који се користе за пречишћавање воде намењене за људску употребу — Зрнаста активирана глина SRPS EN 14506 (en) Уређаји за спречавање загађења повратним током воде за пиће —Аутоматска скретница — Фамилија H, тип C SRPS EN 14622 (en) Уређаји за спречавање загађења повратним током воде за пиће —Ваздушни прекид са кружним преливом — Фамилија A, тип F   
3. Повлаче се следећи српски стандарди и сродни документи:   1. За коаксијалне каблове SRPS N.C6.051:1983 (sr) Савитљиви коаксијални каблови за радио-фреквенције RF 75-4-3 i RF75-4-4 SRPS N.C6.056:1969 (sr) Савитљиви коаксијални каблови за радио-фреквенције RF 75-7-1 i RF75-7-2 SRPS N.C6.057:1980 (sr) Савитљиви коаксијални каблови за радио-фреквенције RF 75-5-1 SRPS N.C6.058:1980 (sr) Савитљиви коаксијални каблови за радио-фреквенције RF 75-7-9 SRPS N.C6.059:1980 (sr) Савитљиви коаксијални каблови за радио-фреквенције RF 75-4-1 SRPS N.C6.060:1980 (sr) Савитљиви коаксијални каблови за радио-фреквенције RF 75-7-8 SRPS N.C6.067:1969 (sr) Савитљиви коаксијални каблови за радио-фреквенције RF 50-3-1 SRPS N.C6.071:1983 (sr) Тракасти савитљиви двожилни кабл за радио-фреквенције, без електро-магнетне заштите RF 300-A SRPS N.C6.072:1964 (sr) Тракасти савитљиви двожилни кабл за радио-фреквенције, без електро-магнетне заштите RF 300-B SRPS N.C6.073:1981 (sr) Савитљиви коаксијални каблови за прикључак радио-антене за аутомо-биле RF 130-4-4 SRPS N.C6.074:1969 (sr) Савитљиви коаксијални кабл за радио-фреквенције RF 50-7-3 SRPS N.C6.082:1969 (sr) Савитљиви коаксијални каблови за радио-фреквенције RF 50-7-1 i RF50-7-2 SRPS N.C6.083:1987 (sr) Савитљиви коаксијални каблови за радио-фреквенције типа RF 50-17-1 iRF 50-17-2 SRPS N.C6.090:1980 (sr) Kоаксијални каблови за радио-фреквенције RF 75-9-10/20 SRPS N.C6.091:1988 (sr) Савитљиви коаксијални каблови за радио-фреквенције RF 75-9-12 i RF75-9-13 
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SRPS N.C6.200:1993 (sr) Радиофреквенцијски каблови — Део 4: Спецификација за каблове ви-соке заштите (суперекранизоване) — Секција 1: Општи захтеви и методе испитивања SRPS IEC 60096-1:1995 (sr) Каблови за радио-фреквенције — Део 1: Општи захтеви и методе мерења 
 2. За заштиту од корозије челичних конструкција системима боја SRPS H.C8.050:1968 (sr) Методе испитивања премазних средстава за железничка возила и челичне конструкције 

 3. За пластичне масе SRPS ISO 1167:2001 (sr) Термопластичне цеви за транспорт флуида — Отпорност према унутра-шњем притиску — Метода испитивања     
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