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Анотације српских стандарда и сродних докумената 
 

 
Комисије  за  стандарде,  као  стручна  радна  тела,  припремиле  су  следеће  нацрте  српских 
стандарда и сродних докумената. 
 
НАПОМЕНА: Следеће ознаке за  језике на којима су припремљени нацрти стандарда или сродних 
докумената могу стajaти уз њихове ознаке: (sr) за српски, (еn) за енглески, (fr) за француски или 
(de) за немачки језик. 
 
  1.  Електране 

naSRPS EN 62282‐2:2012 (en)  Технологије горивих ћелија — Део 2: Модули горивих ћелија 
Апстракт: Овај део стандарда обезбеђује минимум захтева ради остваривања 

безбедност и перформансе модула горивих ћелија. Примењује се на
модуле горивих ћелија, са или без кућишта, који могу да раде на 
значајним нивоима притиска или близу притиска околине. Обухвата
услове који могу допринети да дође до опасности за особе и изазвати
штету изван модула горивих ћелија. Ово издање укључује следеће 
значајне техничке измене у односу на претходно издање: 
—  обухвата  дефиниције  за  опасности  и  опасне  просторе  на 

основу IEC 60079 серије; 
—  модификацију тачака за општу стратегију ради остваривања без‐

бедности и за електричне компоненте која се огледа у потребама 
за различите намене стандарда. Кључна реч је горива ћелија. 

naSRPS EN 62282‐3‐100:2012 (en)  Технологије горивих ћелија — Део 3‐100: Стационарни енер‐
гетски системи горивих ћелија — Безбедност 

Апстракт: Овај део стандарда се односи на стационарна постројења горивих 
ћелија намењена за спољашњу и унутрашњу употребу у комерци‐
јалним, индустријским и стамбеним просторима који нису опасни 
(некласификовани). Разматра све значајне ризике, опасне ситуације
и  догађаје,  са  изузетком  оних  који  су  у  вези  са  компатибилном 
околином (условима за постројење), који се односе на постројења 
горивих  ћелија  онда  када  се  користе  наменски  и  под  условима 
које предвиђа произвођач. 

naSRPS EN 62282‐3‐200:2012 (en)  Технологије горивих ћелија — Део 3‐200: Стационарни енер‐
гетски  системи  горивих  ћелија  —  Методе  испитивања  пер‐
форманси 

Апстракт: Овај  део  стандарда  описује  како  треба  мерити  перформансе 
стационарних  енергетских  система  горивих  ћелија  за  примену  у 
стамбеним просторима, комерцијалним просторима, пољопривреди
и индустрији. 

naSRPS EN 62282‐3‐300:2013 (en)  Технологије горивих ћелија — Део 3‐300: Стационарни енер‐
гетски системи горивих ћелија — Постројење 

Апстракт: Овај део стандарда обезбеђује минимум захтева ради остваривања
безбедности за спољашња и унутрашња постројења стационарних 
система горивих ћелија у складу са IEC 62282‐3‐100 и примењује 
се на постројења следећих система: 
—  предвиђених за електрично повезивање на мрежу директно или

преко лако доступне, ручно управљане склопке или прекидача;
—  предвиђених за самостојећи енергетски дистрибутивни систем; 
—  предвиђених  да  обезбеде  наизменично  или  једносмерно  на‐

пајање; са или без могућности обнављања корисне енергије. 
  2.  Заштита од електричне струје и опрема за рад под 

напоном 
naSRPS EN 50536:2012 (en)  Заштита  од  атмосферског пражњења — Систем упозорења 

на појаву грмљавине 
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Апстракт: Овај стандард обезбеђује основне захтеве за сензоре и мреже који 
прикупљају тачне податке за одговарајуће параметре и у реалном 
времену информишу о проводним стазама атмосферског пражњења
и  о  домету.  Он  описује  примену  података  прикупљених  овим
сензорима и мрежама у облику упозорења и историјских података. 
Овај  европски  стандард  се  примењује  на  информације  система
упозорења  на  појаву  грмљавине  (који  представљају  системе  или 
опрему  који  у  реалном  времену  обезбеђују  информацију)  о  атмос‐
ферској електричној активности ради надзора у превентивне сврхе. 

naSRPS EN 62305‐1:2012 (en)  Заштита  од  атмосферског  пражњења  —  Део  1:  Општи 
принципи 

Апстракт: Овим  стандардом  се  успостављају  општи  принципи  које  треба 
следити приликом заштите објеката од атмосферског пражњења, 
укључујући њихове инсталације и садржаје, као и особе. Ово друго 
издање повлачи и замењује прво издање, објављено 2006. године 
и  представља  његову  техничку  ревизију.  Ово  издање  укључује 
следеће значајне измене у односу на претходно издање: 
1)  стандард више не обухвата заштиту прикључака повезаних на 

објекат; 
2)  одвојне спреге су уведене као заштитне мере ради смањивања 

отказивања електричних и електронских система; 
3)  први негативни струјни импулс  је уведен као нови параметар 

атмосферског пражњења за потребе прорачуна; 
4)  очекивани одводи прекомерне струје услед атмосферског праж‐

њења  су много  тачније  специфицирани  за  нисконапонске  енер‐
гетске системе и за телекомуникационе системе. 

naSRPS EN 62305‐2:2012 (en)  Заштита  од  атмосферског  пражњења —  Део  2:  Управљање 
ризиком 

Апстракт: Овај  део  стандарда  се  примењује  за  процену  ризика  за  неки 
објекат или неки прикључак услед атмосферскиг пражњења према 
земљи.  Његова  намена  је  да  обезбеди  поступак  за  вредновање 
таквог ризика. Када  је већ одабрана горња подношљива граница 
за  ризик,  овај  поступак омогућава избор прикладних  заштитних 
мера које треба усвојити да би се ризик смањио на подношљиву 
границу или испод ње. Ово друго издање повлачи и замењује прво 
издање  објављено  2006.  године  и  представља  његову  техничку 
ревизију. Ово издање укључује следеће значајне измене у осносу 
на претходно издање: 
1)  процена  ризика  за  прикључке  повезане  на  објекат  је 

изостављен из предмета и подручја примене стандарда; 
2)  разматране  су  повреде  живих  бића,  изазване  електричним 

ударом у објекту; 
3)  толеранција ризика од губитка културног наслеђа  је смањена 

од  10‐3  на  10‐4.  Уведена  је  вредност  толеранције  ризика  за 
губитке економских величина (RТ = 10‐3) која се користи онда 
када подаци за анализу трошак/добит нису доступни; 

4)  узета је у обзир штета проширена на околне објекте или околину;
5)  дате су побољшане једначине за процену: 
  —  одговарајућег пражњења у близини објекта, 
  —  укупне површине за пражњење на и у близини вода, 
  —  вероватноће да пражњење може изазвати оштећење, 
  —  одговарајућег ризика за зону објекта, 
  —  трошак губитка; 
6)  припремљене  су  табеле  за  селектовање релативне  вредности 

губитка у свим случајевима; 
7)  ниво импулса подносивог напона за опрему је проширен до 1 kV. 
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naSRPS EN 62305‐3:2012 (en)  Заштита  од  атмосферског  пражњења  —  Део  3:  Физичко 
оштећење објеката и опасност по живот 

Апстракт: Овај део стандарда даје техничке захтеве за заштиту објеката од 
физичког  оштећења  која  се  изводи  помоћу  система  заштите  од 
атмосферског  пражњења  (LPS),  као  и  за  заштиту живих  бића  од 
повреде  коју  би  проузроковао  напон  додира  и  напон  корака  у 
близини LPS‐а (видети IEC 62305‐1). Ово друго издање повлачи и 
замењује  прво  издање  објављено  2006.  године  и  представља 
његову  техничку ревизију. Ово издање обувата  следеће  значајне 
техничке измене у односу на претходно издање: 
1)  сматра се да минималне дебљине металних плоча или металних

цеви за прихватне системе дате у табели 3 не могу да спрече 
проблеме прегревања; 

2)  челик са електрично растопљеним бакром је уведен као материја
ппогодна  за  LPS.  Неке  површине  попречног  пресека  провод‐
ника за LPS су незнатно модификоване; 

4)  за потребе повезивања користе се варничари за металне инста‐
лације и SPD за унутрашње системе; 

5)  две  методе  —  упрошћене  и  детаљне  —  дате  су  за  процену 
растојања одвајања; 

6)  заштитне  мере  од  повреда  живих  бића  услед  електричног 
удара унутар објекта такође су разматране; 

7)  побољшане  информације  за LPS  у  случају  објеката  код  којих 
постоји ризик од експлозије дате су у Прилогу Д (нормативном). 

naSRPS EN 62305‐4:2012 (en)  Заштита од атмосферског пражњења — Део 4: Електрични 
и електронски системи у објектима 

Апстракт: Овај део стандарда даје информације о пројектовању, инсталирању, 
прегледу, одржавању и испитивању електричних и електронских 
заштитних  система  (LPM)  унутар  објекта,  помоћу  којих  се  може 
смањити ризик трајних кварова због електромагнетских импулса 
атмосферског  пражњења  (LEMP).  Ово  друго  издање  повлачи  и 
замењује прво издање објављено 2006. године и представља његову 
техничку ревизију. Ово издање обувата следеће значајне техничке 
измене у односу на претходно издање: 
1)  уведене  су  одвојене  спреге  које  могу  да  смање  кондуктивне 

пренапоне на водовима које улазе у објекат; 
2)  минимални попречни пресеци за компоненте за повезивање су 

незнатно модификовани; 
3)  први струјни негативни импулси су уведени за потребе прорачуна,

као електромагнетски извор квара на унутрашњим системима;
4)  избор SPD‐а у односу на заштитни напонски ниво је побољшан 

тако да узима у обзир осцилацију и индукциони феномен у струј‐
ном колу иза SPD‐а; 

5)  Прилог Ц који се бави SPD координацијом је повучен и враћен 
SC 37А; 

6)  нови информативни Прилог Д даје информације о факторима
које треба узети о обзир приликом избора SPD‐а. 

naSRPS EN 62561‐1:2012 (en)  Компоненте  система за заштиту од атмосферског пражњења
(LPSC) — Део 1: Захтеви за компоненте за спајање 

Апстракт: Овај стандард специфицира захтеве и испитивања за металне компо‐
ненте за спајање које су део система за заштиту од атмосферског 
пражњења (LPS). Обично то могу бити конектори, компоненте за 
повезивање и премошћење, делови за експанзију и испитни спојеви.
Испитивање компоненти за експлозивне атмосфере није обухвећено
овим стандардом. 

naSRPS EN 62561‐2:2012 (en)  Компоненте  система за заштиту од атмосферског пражњења
(LPSC) — Део 2: Захтеви за проводнике и уземљиваче 

Апстракт: Овај стандард специфицира захтеве и испитивања за: 
—  металне проводнике (осим “природних” проводника) који фор‐

мирају део прихватног система и спусних проводника, 
—  металне уземљиваче који формирају део система уземљења. 
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naSRPS EN 62561‐3:2012 (en)  Компоненте система за заштиту од атмосферског пражњења 
(LPSC) — Део 3: Захтеви за варничаре 

Апстракт: Овај  стандард  специфицира  захтеве  и  испитивања  за  варничаре 
(ISG)  система  за  заштиту  од  атмосферског  пражњења.  ISG  могу 
такође бити погодни за индиректно повезивање система за заштиту 
од  атмосферског пражњења  са  другим оближњим металним објек‐
тима, онда када директно повезивање није дозвољено из функцио‐
налних разлога. 

naSRPS EN 62561‐4:2012 (en)  Компоненте  система за заштиту од атмосферског пражњења
(LPSC) — Део 4: Захтеви за држаче проводника 

Апстракт: Овај  стандард  обухвата  захтеве  и  испитивања  за  металне  и  неме‐
талне  држаче  проводника  који  се  користе  заједно  са  прихватним 
системом,  спусним  проводницима  и  системом  уземљења.  Овај 
стандард не обухвата причвршћење држача на различите структуре 
кровне конструкције услед великог броја и врста које  се користе у 
данашњој изградњи. LPSC могу такође бити погодне  за  употребу у 
опасним атмосферама. Треба водити рачуна о додатним неопходним 
захтевима за компоненте које се инсталирају под таквим условима. 

naSRPS EN 62561‐5:2012 (en)  Компоненте  система за заштиту од атмосферског пражњења
(LPSC) — Део 5: Захтеви за преглед уземљивача за зграде и 
здружене уземљиваче 

Апстракт: Овај  стандард  специфицира  захтеве  и  испитивања  за  преглед 
уземљивача  за  зграде  (постављених  у  земљи)  и  заптивки  за 
уземљиваче.  Компоненте  система  за  заштиту  од  атмосферског 
пражњења (LPSC) могу такође бити погодне за употребу у опасним 
атмосферама. Треба водити рачуна о додатним неопходним захте‐
вима за компоненте које се инсталирају под таквим условима. 

naSRPS EN 62561‐6:2012 (en)  Компоненте  система за заштиту од атмосферског пражњења
(LPSC)  — Део  6:  Захтеви  за  бројаче  удара  атмосферског 
пражњења (LPSC) 

Апстракт: Овај  стандард  специфицира  захтеве  и  испитивања  за  уређаје 
предвиђене за бројање удара атмосферског пражњења који пролазе
кроз проводник. Овај проводник може бити део система заштите 
од атмосферског пражњења (LPS) или део инсталације за заштиту 
од пренапона (SPD) (или неки други проводник чија намена није 
да проводи значајнији део струја атмосферског пражњења). 

naSRPS EN 62561‐7:2012 (en)  Компоненте  система за заштиту од атмосферског пражњења
(LPSC) — Део 7: Захтеви за испуне које побољшавају уземљење

Апстракт: Овај стандард специфицира захтеве и испитивања за испуне које 
побољшавају  уземљење,  стварајући  малу  отпорност  система  за 
уземљење. 

  3.  Изоловани проводници за енергетику 
naSRPS IEC 60724:2012 (en)  Температурне  границе  при  појави  кратког  споја  за  елек‐

тричне каблове назначених напона од 1 kV (Um = 1,2 kV) и 
3 kV (Um = 3,6 kV) 

Апстракт: Овај стандард даје смернице за температурне границе при појави 
кратког  споја  за  електричне каблове назначених напона од 1 kV 
(Um = 1,2 kV) и 3 kV (Um = 3,6 kV), које се односе на следеће: 
—  изолационе материјале; 
—  плаштевске и материјале за полагање; 
—  материјале за проводнике и металне плаштеве и методе пове‐

зивања. У обзир су узети конструкција и прибор и утицај услова
за инсталацију на температурне границе. 
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  4.  Контактори 
naSRPS CLC/TR 60890:2012 (en)  Метода екстраполације за одређивање загревања парцијално

типски испитаних блокова (PТТА) код нисконапонских рас‐
клопних апаратура 

Апстракт: Предложен метод се примењује за PТТА у кућишту или одвојене 
секције PТТА без принудне вентилације. Намењен је за одређивање
загревања ваздуха унутар кућишта. 

naSRPS EN 60947‐4‐1:2010/ 
A1:2012 (en) 

Нисконапонске расклопне апаратуре — Део 4‐1: Контактори и
мотор‐стартери — Електромеханички контактори и мотор‐
стартери — Измена 1 

Апстракт: Овај стандард се примењује на једносмерне и наизменичне контак‐
торе и наизменичне мотор‐стартере чији су главни контакти пред‐
виђени да буду повезани на кола чији је највећи назначени напон
1 000 V за наизменичну струју или 1 500 V за једносмерну струју. 

naSRPS EN 61915‐2:2012 (en)  Нисконапонске расклопне апаратуре — Профили уређаја за 
умрежене  индустријске  уређаје —  Део  2:  Приказ  профила 
уређаја за стартере и сличну опрему 

Апстракт: Овај  стандард  утврђује  приказ  профила  уређаја  онако  како  је  то 
дефинисано  у  IEC  61915‐1  за  стартере  и  сличну  опрему 
обухваћену следећим стандардима за производе: 
—  електромеханички контактори и мотор‐стартери (IEC 60947‐4‐1),
—  наизменични  полупроводнички  контролери  и  стартери 

мотора (IEC 60947‐4‐2), 
—  наизменични  полупроводнички  контролери  и  контактори  за 

оптерећења која нису мотори (IEC 60947‐4‐3), 
—  управљачки и заштитни расклопни уређаји (или опрема) (CPS) 

(IEC 60947‐6‐2), 
—  управљачке  јединице  за  уграђену  термичку  заштиту  (PTC)  за 

ротационе електричне машине (IEC 60947‐8). 
  5.  Методе испитивања у електротехници 
naSRPS EN 60270:2012 (en)  Технике  високонапонских  испитивања  —  Мерења  парци‐

јалних пражњења 
Апстракт: Примењује се на мерење локализованог електричног пражњења у 

изолационом медију, ограниченог само на испитивање делова дие‐
лектрика и парцијалног премошћења изолације између проводника.

  6.  Појмови и дефиниције; општи стандарди о произ­
водњи, преносу и дистрибуцији електричне енергије 

naSRPS EN 50341‐1:2011/ 
A1:2011 (en) 

Надземни електрични водови који прелазе 45 kV наизменичне 
струје — Део 1: Општи захтеви — Заједничке спецификације
— Измена 1 

Апстракт: Овај  стандард  се  примењује  на надземне  електричне  водове 
назначеног напона изнад 45 kV наизменичне струје и наизменичне 
фреквенције  испод  100  Hz.  Он  специфицира  опште  захтеве  који 
морају да изађу у сусрет пројекту и конструкцији надземних водова
са аспекта заштите животне средине. 

naSRPS EN 50341‐2:2011 (en)  Надземни електрични водови који прелазе 45 kV наизме‐
ничне  струје  — Део  2:  Индекс  националних  нормативних 
коефицијената 

Апстракт: Овај европски стандард припремио је технички комитет CENELEC‐
а ТC 11, Надземни електрични водови који прелазе 1  kV наизменичне 
струје (1,5 kV једносмерне струје). 

naSRPS EN 50341‐3:2011 (en)  Надземни  електрични  водови  који  прелазе  45  kV  наизме‐
ничне струје — Део 3: Комплет националних нормативних 
коефицијената 
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Апстракт: Различити делови овог европског стандарда ЕN 50341 припремили 
су редом национални комитети CENELEC‐а у сарадњи са техничким 
комитетом  CENELEC  ‐а  ТC  11, Надземни  електрични  водови  који 
прелазе 1 kV наизменичне струје (1,5 kV једносмерне струје). 

  7.  Неизоловани проводници 
naSRPS EN 60264‐2‐1:2010/ 
A1:2012 (en) 

Паковање жице за намотаје — Део 2: Ваљкасти колутови за 
испоруку — Одељак 1: Основне димензије — Измена 1 

Апстракт: У овом стандарду су дате основне димензије ваљкастих колутова 
за испоруку жица за паковање. 

  8.  Општи стандарди о ротационим машинама 
naSRPS EN 60034‐2‐1:2012 (sr)  Обртне електричне машине — Део 2‐1: Стандардне методе 

испитивања за одређивање губитака и степена искоришћења 
(изузимајући машине за вучна возила) 

Апстракт: Овај стандард се примењује на машине једносмерне струје, синхроне
машине  наизменичне  струје  и  асинхроне  машине  наизменичне 
струје. Принципи који су у њему изложени могу да се примене и 
на  друге  типове  машина,  као  што  су  ротациони  претварачи, 
комутатори наизменичне струје и  једнофазни асинхрони мотори 
за које се користе друге методе одређивања губитака. 

  9.  Трансформатори 
naSRPS EN 50541‐1:2012 (en)  Трофазни суви дистрибутивни трансформатори од 50 Hz, од 

100 kVА до 3 150 kVА,  највећег напона опреме од 36 kV —
Део  1:  Општи  захтеви  и  захтеви  за  суве  трансформаторе 
највећег напона опреме од 36 kV 

Апстракт: Овај европски стандард се бави сувим трансформаторима од 100 kVА
до  3 150 kVА  намењеним  за  рад  у  трофазним  дистрибутивним 
мрежама, за унутрашњи стални погон, од 50 Hz, природно хлађен, 
са два намотаја. 

naSRPS HD 428.1 S1:2011 (en)  Трофазни дистрибутивни трансформатори од 50 Hz потоп‐
љени  у  уље,  од  50  kVA  до  2  500  kVA,  са  највећим напоном 
опреме од највише 36 kV — Део 1: Општи и захтеви за транс‐
форматоре са највећим напоном опреме од највише 24 kV 

Апстракт: Овај  стандард  је  намењен  трофазним  енергетским  трансфор‐
маторима  од  50  kV  до  2  500  kV  у  дистрибутивним  мрежама,  за 
спољашњу и унутрашњу инсталацију. 

naSRPS HD 428.1 S1:2011/ 
AC:2012 (en) 

Трофазни  дистрибутивни  трансформатори  од  50  Hz  пото‐
пљени у уље, од 50 kVA до 2 500 kVА, са највећим напоном 
опреме од највише 36 kV — Део 1: Општи и захтеви за транс‐
форматоре са највећим напоном опреме од највише 24 kV —
Исправка 

Апстракт: Овај  стандард  је  намењен  трофазним  енергетским  трансфор‐
маторима  од  50  kV  до  2  500  kV  у  дистрибутивним  мрежама,  за 
спољашњу и унутрашњу инсталацију. 

naSRPS HD 538.1 S1:2009/ 
AC:2012 (en) 

Трофазни суви дистрибутивни трансформатори од 50 Hz, од 
100  kVA  до  2  500  kV,  са  највећим  напоном  за  опрему  од 
36 kV — Део 1: Општи захтеви и захтеви за трансформаторе 
са највећим напоном за опрему од 24 kV — Исправка 

Апстракт: Карактеристике трофазних трансформатора највећег напона опреме
од 24 kV. 

  10.  Релеји 
naSRPS EN 61733‐1:2012 (en)  Мерни релеји и заштитна опрема — Комуникацијско међу‐

повезивање релејне заштите — Део 1: Опште 
Апстракт: Овај стандард се примењује на стандардизацију заштите комуни‐

кационих веза за дигиталну заштитну опрему и према њој управ‐
љачке  и  надзорне  уређаје  који  се  користе  у  истој  електричној 
инсталацији. 
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naSRPS EN 61810‐1:2012 (en)  Електромеханички  елементарни  релеји  —  Део  1:  Општи 
захтеви 

Апстракт: Овај  стандард  се  примењује  на  електромеханичке  елементарне 
релеје (неспецифичне временске релеје ненормиране побуде) који су 
стављени  у  опрему.  Дефинише  основне  функционалне  и  безбед‐
носне захтеве за примену релеја у свим областима електронике и 
енергетике. Усаглашеност са стандардима верификује се наведеним
типским испитивањима. 

naSRPS EN 61810‐7:2012 (en)  Електромеханички елементарни релеји — Део 7: Процедуре 
за испитивање и мерење 

Апстракт: Стандард даје испитивања и мерне процедуре за електромеханичке 
елементарне релеје. Садржи основна разматрања која су заједничка 
свим  електомеханичким  елементарним  релејима.  Додатне  захтеве
могу захтевати специфични пројекти или примене. 

naSRPS EN 61811‐10:2012 (en)  Електромеханички  елементарни  релеји  са  утврђеним  квали‐
тетом  —  Део  10:  Спецификација  подврсте  —  Релеји  за 
индустријске примене 

Апстракт: Стандард је заснован на основном стандарду за релеје ЕN 61810‐1, 
на  општој  спецификацији  у  ЕN  61811‐1  и  избору  одговарајућих 
испитивања и мерних процедура у појединачним спецификацијама
у ЕN 61810‐7. 

naSRPS EN 61811‐11:2012 (en)  Електромеханички  елементарни  релеји  са  утврђеним  квали‐
тетом —  Део  11:  Појединачна  спецификација —  Релеји  за 
индустријске примене 

Апстракт: Стандард је заснован на основном стандарду за релеје ЕN 61810‐1, 
на  општој  спецификацији  у  ЕN  61811‐1  и  избору  одговарајућих 
испитивања и мерних процедура у појединачним спецификацијама у 
ЕN 61810‐7. 

naSRPS EN 61811‐50:2012 (en)  Електромеханички  релеји  ненормиране  побуде — Део  50: 
Спецификација  подврсте  — Електромеханички  даљински 
релеји ненормиране побуде, са утврђеним квалитетом  

Апстракт: Ова спецификација подврсте применљива је на електромеханичке 
даљинске релеје ненормиране побуде, са утврђеним квалитетом. 
Бира  одговарајуће  методе  испитивања  које  садрже  појединачне 
спецификације  и  садржи основни распроред испитивања који  се 
користи за припрему таквих испитивања. 

naSRPS EN 61811‐52:2012 (en)  Електромеханички  релеји  ненормиране  побуде — Део  52: 
Појединачна  спецификација — Електромеханички  даљински
релеји  ненормиране  побуде,  са  утврђеним  квалитетом  —
Двополни преклопни контакт, основе од 20 mm x 10 mm 

Апстракт: Ово је појединачна спецификација применљива на електромеханичке
даљинске релеје ненормиране побуде, са утврђеним квалитетом. 
Бира  одговарајуће  методе  испитивања  које  се  употребљавају  у 
појединачној спецификацији и садржи основни распоред испитивања
који је употребљен у припреми таквих спецификација. 

naSRPS EN 61811‐53:2012 (en)  Електромеханички  релеји  ненормиране  побуде — Део  53: 
Појединачна  спецификација — Електромеханички  даљински 
релеји  ненормиране  побуде,  са  утврђеним  квалитетом  —
Двополни преклопни контакт, основе од 14 mm x 9 mm 

Апстракт: Ово је појединачна спецификација применљива на електромеханичке 
даљинске релеје ненормиране побуде, са утврђеним квалитетом. 
Бира  одговарјуће  методе  испитивања  које  се  користе  у  оваквој 
врсти спецификација. 

naSRPS EN 61811‐54:2012 (en)  Електромеханички релеји ненормиране побуде — Појединачна 
спецификација — Електромеханички даљински релеји ненор‐
миране побуде, са утврђеним квалитетом — Део 54: Двополни
преклопни контакт, основе од 15 mm x 7,5 mm 
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Апстракт: Ово је појединачна спецификација применљива на електромеханичке
даљинске релеје ненормиране побуде, са утврђеним квалитетом. 
Бира  одговарјуће  методе  испитивања  које  се  користе  у  оваквој 
врсти спецификација. 

naSRPS EN 61811‐55:2012 (en)  Електромеханички  релеји  ненормиране  побуде — Део  55: 
Појединачна  спецификација — Електромеханички  даљински
релеји  ненормиране  побуде,  са  утврђеним  квалитетом  —
Двополни  преклопни  контакти,  максималне  основе  од 
11 mm x 7,5 mm 

Апстракт: Ово је појединачна спецификација применљива на електромеханичке
даљинске релеје ненормиране побуде, са утврђеним квалитетом. 
Бира  одговарјуће  методе  испитивања  које  се  користе  у  оваквој 
врсти спецификација. 

naSRPS EN 62246‐1:2012 (en)  Рид‐склопке — Део 1: Општа спецификација 
Апстракт: Стандард  IEC  62246‐1:2011  примењује  се  на  све  типове  рид‐

склопки, укључујући магнетну рид‐склопку утврђеног квалитета, 
употребљену за опште и индустријске сврхе. Он наводи испитивања
и мерне процедуре које могу да се користе у појединачним специфи‐
кацијама рид‐склопки. Специфицира процедуре за оцену квалитета. 

naSRPS EN 62314:2012 (en)  Релеји на основи чврстог тела 
Апстракт: Овај  стандард  наводи  карактеристике  релеја  на  основи  чврстог 

тела,  захтеве  који  регулишу  њихов  рад  и  понашање,  њихове 
диелектричке карактеристике, степене заштите помоћу кућишта, 
верификациона испитивања и методе испитивања које су усвојене. 

  11.  Електромеханички саставни делови 
naSRPS EN 60512‐8‐2:2012 (sr)  Конектори за електронске уређаје — Испитивања и мерења 

— Део 8‐2: Испитивања статичким оптерећењем (учвршћени 
конектори) — Поступак 8б: Аксијално статичко оптерећење

Апстракт: Овај стандард се, онда када се то захтева појединачном специфи‐
кацијом, користи за испитивање конектора унутар подручја рада 
Техничког  комитета  48.  Ово  испитивање  се  може  користити  за 
сличне направе ако је то специфицирано у појединачној специфи‐
кацији. Овим стандардом се утврђује стандардна метода испитивања
за  одређивање  способности  учвршћеног  конектора  да  издржи 
непрекидну  аксијалну  силу  до  које  може  доћи  приликом  нор‐
малне употребе. 

naSRPS EN 60512‐8‐3:2012 (sr)  Конектори за електронске уређаје — Испитивања и мерења 
— Део 8‐3: Испитивања статичким оптерећењем (учвршћени
конектори) —  Поступак  8ц:  Механичка  издржљивост  пре‐
гибне ручице 

Апстракт: Овај стандард се, онда када се то захтева појединачном специфи‐
кацијом, користи за испитивање конектора унутар подручја рада 
Техничког  комитета  48.  Ово  испитивање  се  може  користити  за 
сличне направе ако је то специфицирано у појединачној специфи‐
кацији. Овим стандардом се утврђује стандардна метода испитивања
за оцењивање механичке издржљивости прегибне ручице спаривих 
конектора или механизма отпуштања. 

naSRPS EN 60512‐9‐4:2012 (sr)  Конектори за електронске уређаје — Испитивања и мерења 
—  Део  9‐4:  Испитивања  издржљивости  —  Поступак  9д: 
Трајност  система  за  задржавање  контакта  и  заптивања 
(одржавање, старење) 

Апстракт: Овај стандард се, онда када се то захтева појединачном специфи‐
кацијом, користи за испитивање конектора унутар подручја рада 
Техничког  комитета  48.  Ово  испитивање  се  може  користити  за 
сличне направе ако је то специфицирано у појединачној специфи‐
кацији. Овим стандардом се утврђује стандардна метода испитивања 
за оцењивање способности конектора да издржи напрезања изазвана 
поновљеним вађењем и уметањем контаката у току одржавања. 
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naSRPS EN 60512‐16‐21:2012 (en)  Конектори за електронске уређаје — Испитивања и мерења —
Део  16‐21:  Механичка  испитивања  на  контактима  и  прик‐
ључцима — Поступак 16у: Испитивање металног избочења 
помоћу примене спољашњег механичког напрезања 

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  стандардна метода  испитивања  за 
оцењивање могућности раста металног избочења дуж спољашњег 
механичког  напрезања  на  деловима  конектора  и његовим  апли‐
кацијама  превученим  калајом  и  легуром  калаја  (после  прекида 
проводника,  после  лемљења,  после  монтирања,  спајања  са  одго‐
варајућим предметом). Овим стандардом се не обухвата метално 
избочење  услед  унутрашњег  напрезања.  Овај  део  IEC 60512  се, 
онда  када  се  захтева  појединачном  спецификацијом,  користи  за 
испитивање конектора унутар подручја рада Техничког комитета 48.
Ово испитивање  се може  користити  за  сличне  направе  ако  је  то 
специфицирано у појединачној спецификацији. 

  12.  Општи стандарди главне групе N.R 
naSRPS EN 60301:2012 (sr)  Препоручени пречници жичаних прикључака кондензатора 

и отпорника 
Апстракт: У овом међународном стандарду наведена је серија препоручених 

пречника  завршних  жичаних  прикључака  кондензатора  и 
отпорника за електронску опрему. 

  13.  Класификација и означавање стандарда, означавање 
производа, радова и услуга, стандардни бројеви 

naSRPS EN 15178:2012 (en)  Елементи  за  идентификацију  производа  у  истраживању  у
хитним ситуацијама 

Апстракт: Овај европски стандард утврђује захтеве за амбалажу, тј. за поље
за идентификацију производа обележено симболом,  где су иденти‐
фикациони елементи производа јасно присутни. 

naSRPS EN 15838:2012 (en)  Потрошачки контактни центри — Захтеви за пружање услуга 
Апстракт: Овај  европски  стандард  се  фокусира  на  перформансе  и  утврђује 

захтеве  за  потрошачке  контактне  центре.  Он  има  за  циљ  да 
обезбеди  потрошачима  најбољу  праксу  и  да  испуни  очекивања 
потрошача. Овај стандард се односи како на потрошачке контактне
центре који се налазе у кући, тако и на оне који су ван. 

  14.  Системи менаџмента заштитом животне средине 
naSRPS ISO 14005:2012 (en)  Системи менаџмента заштитом животне средине — Смернице

за  фазну  имплементацију  систама  менаџмента  животном 
средином,  укључујући  и  коришћење  вредновања  учинка 
заштите животне средине 

Апстракт: Овај  међународни  стандард  даје  смернице  за  све  организације, 
посебно за мала и средња предузећа (SМЕ), за фазно успостављање, 
примену и одржавање и побољшавање система управљања заштитом
животне средине. Смернице овог међународног стандарда примен‐
љиве су на сваку организацију, без обзира на њену величину, врсту, 
локацију или ниво зрелости. Он такође укључује и савете за интегра‐
цију и коришћење техника за вредновање учинка животне средине. 

  15.  Методе испитивања компримованих, течних и 
растворених гасова 

naSRPS EN 15964:2012 (en)  Средства за испитивање алкохола у даху, искључујући средства 
за једнократну употребу — Захтеви и методе испитивања  

Апстракт: Овај стандард је примењив на средства за мерење концентрације 
алкохола  у  даху  при  издисају  и  намењен  је  скринингу  или 
прелиминарном испитивању. 
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  16.  Производи и сировине за потребе зубарства 
naSRPS EN ISO 10271:2012 (en)  Стоматологија — Методе  испитивања  корозије  на матери‐

јалима од метала 
Апстракт: Овај део стандарда обезбеђује методе испитивања и процедуре за 

одређивање  начина  реаговања  на  корозију  свих  материјала  од 
метала који се користе у усној дупљи. 

  17.  Козметичко­хемијски производи 
naSRPS EN ISO 16212:2012 (en)  Козметика — Микробиологија — Бројање квасаца и плесни 

Апстракт: Овим  стандардом  се  дају  опште  смернице  за  бројање  квасаца  и 
плесни које су присутне у козметици. 

naSRPS EN ISO 18415:2012 (en)  Козметика — Микробиологија — Откривање  специфичних 
и неспецифичних микроорганизама 

Апстракт: Овај стандард даје опште смернице за откривање специфичних и 
неспецифичних микроорганизама у козметичким производима. 

naSRPS EN ISO 18416:2012 (en)  Козметика — Микробиологија — Откривање Candida albicans  
Апстракт: Овим  стандардом  се  дају  смернице  за  откривање  и  идентифи‐

кацију утврђеног микроорганизма Candida albicans у козметичким 
производима. 

naSRPS EN ISO 24442:2012 (en)  Козметика — Методе испитивања заштите од сунца — Одре‐
ђивање фактора за заштиту од сунчевог зрачења UVA in vivo

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  метода  за  одређивање  фактора  за 
заштиту од сунчевог зрачења UVA in vivo. 

  18.  Воде, индустријске, пијаће, отпадне и др. 
naSRPS CEN ISO/TS 21268‐1:2012 
(en) 

Квалитет земљишта — Поступци излуживања ради хемијског
и  екотоксиколошког  испитивања  земљишта  и  земљишног 
материјала — Део 1: Испитивање шарже коришћењем односа
течно‐чврсто од 2 l/kg суве материје 

Апстракт: Овом техничком спецификацијом се утврђују поступци излуживања 
ради  хемијског  и  екотоксиколошког  испитивања  земљишта  и 
земљишног материјала у експерименталним условима. 

naSRPS CEN ISO/TS 21268‐2:2012 
(en) 

Квалитет земљишта — Поступци излуживања ради хемијског
и  екотоксиколошког  испитивања  земљишта  и  земљишног 
материјала  — Део  2:  Испитивање  шарже  коришћењем 
односа течно‐чврсто од 10 l/kg суве материје  

Апстракт: Овом техничком спецификацијом утврђују се поступци излуживања
ради  хемијског  и  екотоксиколошког  испитивања  земљишта  и 
земљишног материјала у експерименталним условима. 

naSRPS CEN ISO/TS 21268‐3:2012 
(en) 

Квалитет земљишта — Поступци излуживања ради хемијског
и  екотоксиколошког  испитивања  земљишта  и  земљишног 
мазеријала — Део 3: Испитивање у колони са током нагоре  

Апстракт: Овим техничким извештајем  утврђује  се  испитивање ради  одре‐
ђивања излуживања органских и неорганских састојака из земљишта 
и земљишног материјала. 

naSRPS CEN ISO/TS 21268‐4:2012 
(en) 

Квалитет земљишта — Поступци излуживања ради хемијског
и  екотоксиколошког  испитивања  земљишта  и  земљишног 
мазеријала — Део 4: Утицај pH на излуживање, са почетним 
додавањем киселине/базе  

Апстракт: Овим делом стандарда утврђује се метода испитивања за добијање
информација о краткорочном и дугорочном понашању приликом 
излуживања и карактеристичним особинама материјала. 

naSRPS EN 13037:2012 (en)  Оплемењивачи земљишта и супстрати — Одређивање pH 
Апстракт: Овај  стандард  се  односи на инструменталну методу  за  рутинско 

одређивање pH у суспензијама оплемењивача земљишта и супстрата.
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naSRPS EN 13038:2012 (en)  Оплемењивачи земљишта и супстрати — Одређивање елек‐
тричне проводљивости 

Апстракт: Овај  стандард  се  односи на инструменталну методу  за  рутинско 
одређивање  електричне  проводљивости  у  водним  екстрактима 
оплемењивача  земљишта  и  супстрата.  Одређивање  се  изводи  да 
би се добила индикација о садржају воднорастворљивих електро‐
лита у оплемењивачима земљишта и супстратима. 

naSRPS EN 13039:2012 (en)  Оплемењивачи  земљишта  и  супстрати  —  Одређивање 
садржаја органске материје и пепела 

Апстракт: Овај стандард се односи на рутинску методу за одређивање садржаја 
органске  материје  и  пепела  у  оплемењивачима  земљишта  и 
супстратима. 

naSRPS EN 13040:2012 (en)  Оплемењивачи земљишта и супстрати — Припремање узорка 
за хемијска и физичка испитивања, одређивање садржаја суве 
материје, садржаја влаге и густине лабораторијског компати‐
билног узорка 

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  уобичајена  метода  за  припремање 
узорака оплемењивача земљишта или супстрата приликом хемиј‐
ских и физичких испитивања. Поступци описани у њему примењиви 
су само за оне узорке који су достављени лабораторији у облику у 
којем ће они бити коришћени за њихову намену. 

naSRPS EN 13041:2012 (en)  Оплемењивачи  земљишта  и  супстрати  —  Одређивање 
физичких  особина  —  Запреминска  маса  сувог  земљишта, 
запремина  ваздуха  и  воде,  вредност  скупљања  и укупан 
простор пора 

Апстракт: Овим стандардом описује се инструментална метода за рутинско 
одређивање физичких особина,  запреминска маса  сувог  земљишта, 
запремине воде и ваздуха, вредност скупљања и укупан простор пора.

naSRPS EN 15761:2012 (en)  Претходно  обликовани  супстрати  —  Одређивање  дужине, 
ширине, висине, запремине и запреминске масе 

Апстракт: Овим стандардом се описује метода за одређивање дужине, ширине, 
висине,  запремине  и  запреминске  масе  претходно  обликованих 
супстрата. 

naSRPS EN 16086‐1:2012 (en)  Оплемењивачи земљишта и супстрати — Одређивање реакције
биљака —  Део  1:  Испитивање  раста  у  судовима —  Chinese 
cabbagе 

Апстракт: Овим  стандардом  се  описује  метода  за  рутинско  одређивање 
ефекта оплемењивача  земљишта и  супстрата или  састојке истих 
на раст Chinese cabbage. 

naSRPS EN 16086‐2:2012 (en)  Оплемењивачи земљишта и супстрати — Одређивање реакције
биљака — Део 2: Испитивање раста  у Петријевим шољама 
коришћењем Cress (Lepidium sativum) 

Апстракт: Овим  стандардом  се  описује  метода  за  рутинско  одређивање 
ефекта оплемењивача земљишта и супстрата или њихове састојке 
на раст и рани развој корена Cress (Lepidium sativum). 

naSRPS EN 16087‐1:2012 (en)  Оплемењивачи земљишта и супстрати — Одређивање аеробне
биолошке активности — Део 1: Степен усвојеног кисеоника 
(ОUR) 

Апстракт: Овим  стандардом  се  описује  метода  за  одређивање  аеробне 
биолошке активности оплемењивача земљишта и  супстрата или 
њихових састојака мрењем степена усвојеног кисеоника (ОUR). 

naSRPS EN 16087‐2:2012 (en)  Оплемењивачи земљишта и суспстрати — Одређивање аеробне
биолошке активности — Део 2: Испитивање самозагревања 
компоста 
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Апстракт: Овим  стандардом  се  описује  метода  за  одређивање  аеробне 
биолошке  активности  коришћењем  испитивања  самозагревања. 
Ова метода је применљива само за компост. 

naSRPS EN ISO 14240‐1:2012 (en)  Квалитет  земљишта —  Одређивање  земљишне  микробио‐
лошке  биомасе  — Део  1:  Метода  респирације  индукована 
супстратом 

Апстракт: Овај  стандард  садржи  методу  за  одређивање  активне  аеробне, 
хетеротрофне микробиолошке  биомасе  у  аерисаним пољопривред‐
ним и минералним земљиштима 

naSRPS EN ISO 14240‐2:2012 (en)  Квалитет  земљишта —  Одређивање  земљишне  микробио‐
лошке биомасе — Део 2: Метода фумигације екстракцијом 

Апстракт: Овај  део  стандарда  даје  методу  за  одређивање  микробиолошке 
биомасе земљишта мерењем укупне укупне екстраховане биомасе 
органског материјала. 

naSRPS EN ISO 15175:2012 (en)  Квалитет  земљишта  — Карактеризација  земљишта  као 
могућег извора подземних вода 

Апстракт: Овај  стандард  пружа  смернице  за  принципе  и  главне  методе  за 
вредновање локација, земљишта и земљишног материјала у вези 
са њиховом улогом као извора загађења подземних вода и њихове 
улоге у транспортовању, деградацији и трансформисању загађивача.

naSRPS EN ISO 15952:2012 (en)  Квалитет  земљишта  — Ефекти  загађења  на  јувенилни 
стадијум копнених пужева (Helicidae) — Одређивање ефекта 
на пораст загађења земљишта 

Апстракт: Овај  стандард  утврђује  полустатичне  методе  за  одређивање 
ефекта загађења на јувенилни стадијум копнених пужева. 

naSRPS EN ISO 16072:2012 (en)  Квалитет земљишта — Лабораторијске методе за одређивање 
микробиолошке респирације земљишта 

Апстракт: Овим стандардом се описују методе за одређивање микробиолошке
респирације земљишта. 

naSRPS EN ISO 16133:2012 (en)  Квалитет  земљишта  —  Смернице  за  успоставлљање  и
одржавање програма мониторинга 

Апстракт: Овај  стандард  даје  опште  смернице  за  селекцију  поступака  за 
успоставлљање и одржавање програма мониторинга. 

naSRPS EN ISO 16703:2012 (en)  Квалитет земљишта — Одређивање садржаја угљоводоника 
у распону од C10 до C40 гасном хроматографијом 

Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода за квантитативно одређивање
садржаја угљоводоника у распону од C10 до C40 гасном хромато‐
графијом. 

naSRPS EN ISO 16720:2012 (en)  Квалитет земљишта — Претходна обрада узорака лиофили‐
зацијом за накнадне анализе 

Апстракт: Овим стандардом се утврђује метода за претходну обраду узорака 
лиофилизацијом за накнадне анализе. 

naSRPS EN ISO 17402:2012 (en)  Квалитет  земљишта  —  Захтеви и  смернице  за  избор  и 
примену метода за оцењивање биодоступности загађивача 
у земљишту и земљишном материјалу 

Апстракт: Овај  стандард  даје  смернице  за  избор  и  примену метода  за  оце‐
њивање  биодоступности  загађивача  у  земљишту  и  земљишном 
материјалу. 

naSRPS EN ISO 19258:2012 (en)  Квалитет земљишта — Смернице за одређивање нултог стања
Апстракт: Овај  стандард  даје  смернице  за  принципе  и  главне  методе  за 

одређивање  педогеохемијског  нултог  стања  и  нултог  стања  за 
неорганске и органске супстанце у земљишту. 
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naSRPS EN ISO 22030:2012 (en)  Квалитет  земљишта  —  Биолошке  методе  —  Хронична 
токсичност виших биљака 

Апстракт: Овим  стандардом  описује  се  метода  за  одређивање  инхибиције 
раста  и  репродуктивности  виших  биљака  у  земљишту  под  кон‐
тролисаним условима. 

naSRPS EN ISO 22892:2012 (en)  Квалитет земљишта — Смернице за идентификацију циљаних
једињења  гасном  хроматографијом  и  масеном  спектро‐
метријом 

Апстракт: Овај стандард даје критеријум за гасну хроматографију и масену 
спектрометрију (GC‐МS) ради идентификације циљаних једињења 
у узорцима земљишту. 

naSRPS EN ISO 23161:2012 (en)  Квалитет земљишта — Одређивање појединих органокалајних
једињења — Гасно‐хроматографска метода 

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  гасно‐хроматографска  метода  за 
идентификацију и квантификацију органокалајних  једињења (ОТC)
у земљиштима, као што је дато у табели 1. 

naSRPS EN ISO 23470:2012 (en)  Квалитет  земљишта —  Одређивање  ефективног  капацитета
измене катјона (CEC) и измењивих катјона употребом раствора
хексаминкобалт‐трихлорида 

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђује метода  за  одређивање  ефективног 
капацитета измене катјона (CEC) и измењивих катјона употребом 
раствора хексаминкобалт‐трихлорида. 

naSRPS EN ISO 23611‐2:2012 (en)  Квалитет  земљишта  —  Узимање  узорака  земљишних  бес‐
кичмењака  — Део  2:  Узимање  узорака  и  екстракција 
microarthropod (Collembola и Acarina) 

Апстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  за  узимање  узорака, 
екстракцију Collembola и Acarina. 

naSRPS EN ISO 23611‐3:2012 (en)  Квалитет  земљишта  —  Узимање  узорака  земљишних  бес‐
кичмењака  — Део  3:  Узимање  узорака  и  екстракција 
енхитреја из земљишта  

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  метода  за  узимање  узорака  и 
екстракција енхитреја из земљишта. 

naSRPS EN ISO 23611‐4:2012 (en)  Квалитет  земљишта  —  Узимање  узорака  земљишних  бес‐
кичмењака  — Део  4:  Узимање  узорака,  екстракција  и 
идентификација нематода из земљишта 

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  метода  за  узимање  узорака,  екс‐
тракција и идентификација нематода из земљишта. 

naSRPS EN ISO 23753‐1:2012 (en)  Квалитет земљишта — Одређивање дехидрогеназне актив‐
ности у земљишту — Део 1: Метода коришћења трифенил‐
тетразолијум‐хлорида (ТТC) 

Апстракт: Овим стандардом се утврђује метода за одређивање дехидрогеназне
активности  у  земљишту  коришћењем  трифенилтетразолијум 
хлорида (ТТC‐а). 

naSRPS EN ISO 23753‐2:2012 (en)  Квалитет земљишта — Одређивање дехидрогеназне актив‐
ности у земљишту — Део 2: Метода коришћења  јодотетра‐
золијум‐хлорида (INТ) 

Апстракт: Овим стандардом се утврђује метода за дехидрогеназну активност у 
земљишту коришћењем INТ‐а. 

naSRPS EN ISO 25177:2012 (en)  Квалитет земљишта — Опис земљишта 
Апстракт: Овај стандард даје упутство за опис земљишта и његове околине. 

naSRPS H.Z1.400:2012 (en)  Стандардно упутство за спектрометрију узорака земљишта 
високом резолуцијом гама зрачења 
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Апстракт: Ово упутство обухвата идентификационо и квантитативно одре‐
ђивање узорака земљишта високом резолуцијом гама зрачења. 

naSRPS ISO 11074:2012 (en)  Квалитет земљишта — Речник 
Апстракт: Овим  стандардом  дефинишу  се  термини  у  области  квалитета

земљишта. 
  19.  Електромедицински апарати 
naSRPS EN ISO 4090:2012 (en)  Фотографија  — Медицинске  радиографске  касете/екрани, 

филмови  и  хард‐копије  снимљених  филмова  — Мере  и 
спецификације 

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђују  номинална  вредност,  тежина  и 
одређена  испитивања  за медицинске  радиографске  касете,  екране,
филмове и хард‐копије снимљених филмова. 

  20.  Разне специјалне електричне машине и уређаји 
naSRPS EN ISO 11810‐1:2012 (en)  Ласери и опрема која  се односи  на ласере — Методе испи‐

тивања и класификација хируршких огртача и/или заштитних
огртача пацијената према отпорности на ласерско зрачење 
— Део 1: Примарно спаљивање и продирање 

Апстракт: У  овом  делу  стандарда  дата  је  стандардизована метода  за  испи‐
тивање и класификацију хируршког огртача и других заштитних 
огртача  пацијената  и  при  том  је  пажња  усмерена  на  опасности 
узроковане ласерским зрачењем. 

naSRPS EN ISO 11810‐2:2012 (en)  Ласери и опрема која  се односи  на ласере — Методе испи‐
тивања и класификација хируршких огртача и/или заштитних
огртача пацијената према отпорности на ласерско зрачење 
— Део 2: Секундарно спаљивање 

Апстракт: Овај  стандард  је  примењив  на  ткане  и  неткане  материјале  за 
једнократну употребу или поново коришћење хируршких огртача 
и/или заштитних огртача отпорних на ласерско зрачење. 

naSRPS EN ISO 11990‐1:2012 (en)  Ласери  и  опрема  која  се  односи  на  ласере —  Одређивање 
отпорности ендотрахеалних тубуса на ласерско зрачење —
Део 1: Ендотрахеални тубус са прстеном 

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђује метода  за  одређивање  отпорности 
ендотрахеалних тубуса на ласерско зрачење. 

naSRPS EN ISO 11990‐2:2012 (en)  Ласери  и  опрема  која  се  односи  на  ласере —  Одређивање 
отпорности ендотрахеалних тубуса на ласерско зрачење —
Део 2: Ендотрахеални тубус са балончићима 

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђује метода  за  одређивање  отпорности 
ендотрахеалних тубуса на ласерско зрачење. 

naSRPS EN ISO 21254‐1:2012 (en)  Ласери и опрема која  се односи  на ласере — Методе испи‐
тивања за одређивање прага оштећења изазаваних ласерима 
— Део 1: Дефиниција и општи принципи 

Апстракт: Овим стандардом се дефинишу термини који се користе у комби‐
нацији  са  методама  испитивања  за  одређивање  прага  оштећења 
изазаваних ласерима. 

naSRPS EN ISO 21254‐2:2012 (en)  Ласери и опрема која  се односи  на ласере — Методе испи‐
тивања за одређивање прага оштећења изазаваних ласерима 
— Део 2: Одређивање прага оштећења 

Апстракт: Овај стандард је примењив на методе испитивања за одређивање 
прага оштећења изазаваних ласерима. Овај стандард је примењив 
на све ласере и радне услове. 

naSRPS EN ISO 21254‐3:2012 (en)  Ласери и опрема која  се односи  на ласере — Методе испи‐
тивања  за  одређивање  прага  оштећења  изазваних  ласерима 
—  Део  3:  Одређивање  могућности  са  ласерском  снагом 
(енергијом) 
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Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђују  две  методе  за  верификацију  снаге 
(енергије).  Прва  метода  пружа  ригорозан  тест  који  испуњава 
услове  у  одређеном  нивоу  поверења  потенцијалних  кварова. 
Друга  метода  обезбеђује  једноставан,  а  самим  тим  и  јефтинији 
тест за неки емпиријски изведен ниво теста. 

  21.  Апарати и прибор за медицинске сврхе 
naSRPS EN 455‐2:2012 (en)  Медицинске  рукавице  за  једнократну  употребу  — Део  2: 

Захтеви и методе испитивања физичких особина  
Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђују  захтеви  и  методе  испитивања  за 

физичка својства медицинских рукавица за једнократну употребу.

naSRPS EN 455‐4:2012 (en)  Медицинске  рукавице  за  једнократну  употребу  — Део  4: 
Захтеви и методе испитивања за одређивање рока употребе

Апстракт: Овим  делом  стандарда  утврђују  се  захтеви  за  рок  употребе 
медицинских рукавица за једнократну употребу. 

naSRPS EN ISO 20072:2012 (en)  Верификација  пројектовања  инхалатора  —  Захтеви  и 
методе испитивања 

Апстракт: Овај стандард се односи на пројектовање, етикетирање, упутства 
за  употребу и методе испитивања за ручне појединачне и више‐
струке инхалаторе. 

naSRPS EN ISO 22612:2012 (en)  Одећа  за  заштиту  од инфективних  агенса — Метода испи‐
тивања отпорности на суво продирање микроорганизама 

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  метода  испитивања  оцењивања 
отпорности на продирање бактерија кроз материјал. 

naSRPS EN ISO 4074:2012 (en)  Презервативи  од  природног  каучука  —  Захтеви  и  методе 
испитивања 

Апстракт: Овим стандардом се утврђују минимални захтеви и методе испи‐
тивања за презервативе од природног каучука за снабдевање корис‐
ника у сврху контрацепције и превенције преносивих полних болести.

naSRPS ENV 13004:2012 (en)  Номенклатурни систем за медицинска средства са размену 
података — Препоруке за привремени систем и правила за 
будући систем 

Апстракт: Овај  предстандард  даје  смернице  за  номенклатурни  систем  за 
медицинска средства са размену података. 

  22.  Апарати и прибор за стоматолошке сврхе 
naSRPS EN 1642:2012 (en)  Стоматологија — Медицинска средства за стоматологију —

Стоматолошки имплантати 
Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђују  општи  захтеви  за  стоматолошке

имплантате и прибор. Стандард укључује захтеве за перформансе, 
особине,  компоненте,  стерилизацију,  амбалажу,  означавање,  обеле‐
жавање и упутство произвођача за употребу. 

naSRPS EN ISO 1797‐1:2012 (en)  Стоматологија — Држачи за ротирајуће инструменте — Део 1:
Држачи од метала 

Апстракт: Овим стандардом се утврђују држачи стоматолошких ротирајућих 
инструмената направљених од метала и методе мерења за вери‐
фикацију мера. 

naSRPS EN ISO 3630‐5:2012 (en)  Стоматологија — Ендодонтски инструменти — Део 5: Инстру‐
менти за обликовање и чишћење 

Апстракт: Овим делом стандарда се утврђују захтеви и методе испитивања 
за инструменте који се користе за чишћење канала корена зуба. 

naSRPS EN ISO 6360‐2:2004/ 
A1:2011 (en) 

Стоматологија — Бројчани  систем обележавања ротирајућих
инструмената — Део 2: Облици — Измена 1 
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Апстракт: Овај  део  стандарда представља бројчани  систем обележавања за 
облике  свих  ротирајућих  инструмената  и  за  неколико  додатака 
који се користе у спајању са овим инструментима. 

naSRPS EN ISO 7711‐2:2012 (en)  Стоматологија —  Ротирајући  дијамантски  инструменти —
Део 2: Дискови 

Апстракт: Овим  делом  стандарда  се  утврђују  равни  дијамантски  дискови 
који се уобичајено користе у свакодневној стоматолошкој пракси 
за  сечење  материјала,  као  што  су  метали,  керамика,  пластичне 
масе или гипс. 

naSRPS EN ISO 15912/A1:2012 (en)  Стоматологија — Ватросталне масе и материјали за дубли‐
рање — Измена 1 — Захтев и метода испитивања за адекватно
ширење материјала типова 1 и 2 

Апстракт: Овај  стандард  је  примењив  за  ватросталне масе  и материјале  за 
израду дуплираних модела. 

  23.  Стерилизација 
naSRPS CEN/TR 15831:2012 (en)  Метода за испитивање компресије у медицинским чарапама

Апстракт: Овај  документ  је  примењив  на  компресију  у  медицинским
чарапама и профилаксу тромбозе. 

naSRPS CR 13217:2012 (en)  Номенклатурни систем за медицинска средства за размену
података — Образложење 

Апстракт: У  овом  стандарду  је  дато  образложење номенклатурног  система 
за медицинска средства за размену података. 

naSRPS CR 13825:2012 (en)  Луер  прикључци  — Извештај  радне  групе  "Луер  опрема" 
председавајућем CEN‐а 

Апстракт: Луер прикључци се користе са медицинским средствима и имају 
широк  спектар  функција,  повећавајући  могућност  веза  између 
средстава. 

naSRPS CR 14060:2012 (en)  Следљивост медицинских средстава 
Апстракт: Овај  технички  извештај  даје  препоруке  за  поступке  које  треба 

успоставити,  уколико  је  то могуће,  као и  следљивост медицинских
средстава. 

naSRPS CR 14252:2012 (en)  Координација  микробиолошких  стандарда  —  Регистар
пројеката стандарда од заједничког интереса 

Апстракт: Овај  извештај  је  пројектован  да  пружи  увид  у  CEN  стандарде  са
микробиолошког аспекта. 

naSRPS EN 13726‐1:2012 (en)  Методе  испитивања  за  примарне  завоје —  Део  1:  Аспекти 
апсорпције 

Апстракт: Део 1 овог стандарда утврђује методе испитивања препоручене за 
вредновање неких аспеката апсорпције примарног завоја. 

naSRPS EN 13726‐2:2012 (en)  Методе  испитивања  за  примарне  завоје  —  Део  2:  Брзина 
пропустљивости водене паре кроз пропустљив слој материјала

Апстракт: Овај део  стандарда описује методе испитивања брзине пропустљи‐
вости водене паре кроз пропустљив слој материјала. 

naSRPS EN 13726‐3:2012 (en)  Неактивна медицинска  средства — Методе  испитивања  за 
примарне завоје — Део 3: Водоотпорност 

Апстракт: Овим делом стандарда описује се метода за вредновање водоотпор‐
ности примарних завоја. 

naSRPS EN 13726‐4:2012 (en)  Неактивна медицинска  средства — Методе  испитивања  за 
примарне завоје — Део 4: Прилагодљивост 

Апстракт: Овим  стандардом  описује  се  метода  испитивања  за  мерење 
аспекта прилагодљивости примарних завоја. 
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naSRPS EN 13726‐6:2012 (en)  Неактивна медицинска  средства — Методе  испитивања  за 
примарне завоје — Део 6: Контрола мириса  

Апстракт: Овим  стандардом  описује  се  метода  испитивања  за  вредновање 
отпорности примарног завоја на продирање мириса. 

naSRPS EN 14079:2012 (en)  Неактивна медицинска средства — Захтеви за перформансе 
и  методе  испитивања  за  апсорбујућу  памучну  газу  и 
апсорбујући памук (вату) и вискозну газу 

Апстракт: Овим  стандардом  се  описују  захтеви  и  методе  испитивања  за 
апсорбујућу памучну газу и апсорбујући памук (вату) и вискозну газу.
Стандард не разматра газу натопљену фармацеутским супстанцама. 

naSRPS EN 1644‐1:2012 (en)  Методе  испитивања  за  неткане  компресе  за  медицинску 
употребу — Део  1: Неткани материјали  који  се  користе  за 
производњу компреса 

Апстракт: Овај део стандарда описује физичка и хемијска испитивања за вредно‐
вање нетканих компреса које се користе за медицинску употребу. 

naSRPS EN 1644‐2:2012 (en)  Методе  испитивања  за  неткане  компресе  за  медицинску
употребу — Део 2: Готове компресе 

Апстракт: Овим  делом  стандарда  се  утврђују  физичка  и  хемијска  испи‐
тивања за вредновање готових нетканих компреса. 

naSRPS EN ISO 14602:2012 (en)  Неактивни хируршки имплантати — Имплантати за остео‐
синтезу — Посебни захтеви 

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђују  посебни  захтеви  за  неактивне 
хируршке имплантате за остеосинтезу. 

naSRPS EN ISO 25539‐3:2012 (en)  Кардиоваскуларни имплантати — Ендоваскуларна средства 
— Део 3: Филтри "vena cava" 

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђују  захтеви  за  филтре  "vena  cava", 
засновани на актуелним медицинским сазнањима. 

  24.  Лабораторијска испитивања 
naSRPS CEN ISO/TS 22367:2012 
(en) 

Медицинске лабораторије — Смањење  грешке кроз  управ‐
љање ризиком и континуално побољшање 

Апстракт: Овом  техничком  спецификацијом  карактерише  се  примена 
ISO 15189 као система за смањење грешке кроз управљање ризиком 
и континуално побољшање. 

naSRPS EN ISO 18113‐1:2012 (en)  In vitro дијагностичка медицинска средства — Информације 
које  издаје  произвођач  (обележавање) —  Део  1:  Термини, 
дефиниције и општи захтеви 

Апстракт: Овим  делом  стандарда  се  дефинише  концепт,  оснивање  општих 
принципа и утврђивање битних захтева за информације које даје 
произвођач медицинских средстава за дијагностику in vitro. 

naSRPS EN ISO 18113‐2:2012 (en)  In vitro дијагностичка медицинска средства — Информације 
које издаје произвођач (обележавање) — Део 2: Реагенси за 
дијагностику in vitro за професионалну употребу 

Апстракт: Овим  делом  стандарда  се  утврђују  захтеви  за  информације  које 
даје произвођач за реагенсе за дијагностику  in vitro за професио‐
налну употребу. 

naSRPS EN ISO 18113‐3:2012 (en)  In vitro дијагностичка медицинска средства — Информације 
које издаје произвођач (обележавање) — Део 3: Инструменти
за дијагностику in vitro за професионалну употребу 

Апстракт: Овим  делом  стандарда  се  утврђују  захтеви  за  информације  које 
даје  произвођач  за  инструменте  за  дијагностику  in  vitro за 
професионалну употребу. Овај део је такође примењив за апарате 
и  опрему  која  је намењена  за  употребу  са  инструментима  за 
дијагностику in vitro за професионалну употребу. 
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naSRPS EN ISO 18113‐4:2012 (en)  In vitro дијагностичка медицинска средства — Информације 
које издаје произвођач (обележавање) — Део 4: Реагенси за 
дијагностику in vitro за самоиспитивање  

Апстракт: Овим  делом  стандарда  се  утврђују  захтеви  за  информације  које 
даје  произвођач  за  реагенсе  за  дијагностику  in  vitro  за  само‐
испитивање. 

naSRPS EN ISO 18113‐5:2012 (en)  In vitro дијагностичка медицинска средства — Информације 
које  издаје  произвођач  (обележавање)  —  Део  5:  Инстру‐
менти за дијагностику in vitro за самоиспитивање  

Апстракт: Овим  делом  стандарда  се  утврђују  захтеви  за  информације  које 
даје произвођач  за инструменте  за дијагностику  in vitro  за  само‐
испитивање. 

naSRPS EN ISO 22870:2012 (en)  Point­оf­care  испитивање  (POCT)  — Захтеви  за  квалитет  и 
компетентност  

Апстракт: Овај стандард даје захтеве за примену point­оf­care испитивања и 
намењен је за коришћење у сарадњи са ISО 15189. 

naSRPS EN ISO 23640:2012 (en)  In vitro дијагностичка медицинска средства — Вредновање 
стабилности реагенса за дијагностику in vitro 

Апстракт: Овај стандард  је примењив на вредновање стабилности реагенса 
за  дијагностику  in  vitro,  укључујући  реагенсе,  калибраторе  и 
контролне материјале. 

  25.  Разни производи индустрије експлозива и 
пиротехничког материјала 

naSRPS EN 15947‐1:2012 (en)  Пиротехнички производи — Ватромети, категорија 1, 2 и 3 
— Део 1: Терминологија 

Апстракт: Овај  европски  стандард  дефинише  различите  термине  који  се 
односе на пројектовање, конструисање, основно паковање и испи‐
тивање ватромета категорија 1, 2 и 3. 

naSRPS EN 15947‐2:2012 (en)  Пиротехнички производи — Ватромети, категорија 1, 2 и 3 
— Део 2: Категорије и врсте ватромета 

Апстракт: Овај  европски  стандард  успоставља  систем  за  поделу  ватромета
по категоријама и врстама. Применљив је на ватромете категорија
1, 2 и 3. 

naSRPS EN 15947‐3:2012 (en)  Пиротехнички производи — Ватромети, категорија 1, 2 и 3 
— Део 3: Минимални захтеви за етикетирање 

Апстракт: Овај европски стандард утврђује минималне захтеве за етикетирање 
производа и основно паковање или избор амбалаже за ватромете.

naSRPS EN 15947‐4:2012 (en)  Пиротехнички производи — Ватромети, категорија 1, 2 и 3 
— Део 4: Методе испитивања 

Апстракт: Овај европски стандард утврђује методе испитивања. Применљив
је  на  ватромете  који  су  класификовани  у  категорије  1,  2  и  3  у
складу са ЕN 15947‐2:2010. 

naSRPS EN 15947‐5:2012 (en)  Пиротехнички производи — Ватромети, категорија 1, 2 и 3 
— Део 5: Минимални захтеви за конструисање и перформансе

Апстракт: Овај европски стандард утврђује захтеве за консруисање, перфор‐
мансе и основну амалажу за ватромете категорија 1, 2 и 3. 

  26.  Разни производи прераде масти, уља и воскова 
naSRPS EN 15426:2012 (en)  Свеће — Спецификација за понашање чађења 

Апстракт: Овај  европски  стандард  утврђује  захтеве  и  методе  испитивања
процене понашања чађења свећа. Применљив  је на свеће са  једним
фитиљем,  пречника  до  100  mm,  намењене  за  паљење  у  затво‐
реним просторијама. 
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naSRPS EN 15493:2012 (en)  Свеће — Спецификација за безбедност од пожара 
Апстракт: Овај европски стандард утврђује захтеве и методе испитивања за

безбедност  од  пожара  свећа  намењених  да  горе  у  затвореним
просторијама. 

naSRPS EN 15494:2012 (en)  Свеће — Етикете за безбедност производа 
Апстракт: Овај европски стандард утврђује етикете за безбедност свећа које

се пале у затвореним просторијама. 
  27.  Заштита од експлозије 
naSRPS EN 1839:2012 (en)  Одређивање граница експлозивности гасова и пара 

Апстракт: Овај стандард утврђује две методе испитивања (методе А и Б) за
одређивање  границе  експлозивности  гасова,  пара  и  њихових
смеша  са  ваздухом.  Као  оксидатор  уместо  ваздуха  може  да  се
користи  смеша  ваздуха  и  инертног  гаса  (запремински  удео
кисеоника < 21 %). У овом стандарду се термин „ваздух“ односи на
смешу  ваздуха  и  инертног  гаса.  Овај  стандард  се  примењује  на
гасове,  паре  и  њихове  смеше  на  атмосферском  притиску  и
температурама у распону од температуре амбијента до 200 °C. 

  28.  Течни отпад 
naSRPS EN 13346:2012 (en)  Карактеризација муљева — Одређивање фосфора и елемената 

у траговима — Метода екстракције у царској води 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују методе екстракције царском водом 

елемената  у  траговима  и  фосфора  из  муљева  и  муљевитих 
производа.  Добијен  раствор  је  погодан  за  одређивање As,  Cd,  Cr, 
Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn и P помоћу  спектрометријске технике. 

naSRPS EN 14671:2012 (en)  Карактеризација муљева — Претходни третман за одређивање 
амонијака који се екстрахује са 2 mol/l натријум‐хлорида 

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  поступак  одређивања  екстрактивног 
амонијака, коришћењем раствора од 2 mol/l натријум‐хлорида, у 
сировим муљевима и муљевима после дигестије. Опсег методе  је 
до  100  g/kg  N,  уз  одговарајуће  разблажење  екстракта  (раствора 
после екстракције са NaCl) у крајњој фази мерења. 

naSRPS EN 14672:2012 (en)  Карактеризација муљева — Одређивање укупног фосфора 
Апстракт: Овим стандардом се утврђује поступак потпуне дигестије сировог 

муља  или  муља  после  дигестије,  погодан  за  даље  одређивање 
фосфора.  Фосфор  у  матриксима  животне  средине  може  да  буде 
присутан у разним облицима. Ова метода претходне обраде омо‐
гућава аналитичко одређивање свих облика, нпр. укупног фосфора,
квантитативном  оксидацијом  која  доводи  до  стварања  воденог 
раствора ортофосфата у којем се фосфор анализира у складу са ЕN 
ISО 6878, ЕN ISО 10304‐2 или еквивалентном валидираном методом.
Опсег методе је до 50 g/kg P, уз одговарајуће разблажење раствора 
после дигестије у крајњој фази мерења. 

naSRPS EN 14701‐1:2012 (en)  Карактеризација муљева — Филтрацијска својства — Део 1: 
Време капиларног упијања (CSТ) 

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  метода  одређивања  времена 
капиларног  упијања.  Овај  документ  се  примењује  на  суспензије 
муља настале у: 
—  поступању атмосферским падавинама; 
—  системима за сакупљање комуналних отпадних вода; 
—  постројењима за прераду комуналних отпадних вода; 
—  преради  индустријаких  отпадних  вода  сличних  комуналним 

отпадним  водама  (онако  како  је  то  дефинисано  Директивом 
91/271/ЕЕC); 

—  постројењима  за  третман  воде  за  пиће.  Ова метода  се  такође 
примењује на суспензије муља насталих из других извора. 
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naSRPS EN 14701‐2:2012 (en)  Карактеризација муљева — Филтрацијска својства — Део 2: 
Одређивање специфичне отпорности према филтрацији  

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  метода  одређивања  специфичне 
отпорности  муљева,  оних  који  су  кондиционирани  или  нису, 
према  филтрацији.  Овај  документ  се  примењује  на  суспензије 
муља настале у: 
—  поступању атмосферским падавинама; 
—  системима за сакупљање комуналних отпадних вода; 
—  постројењима за прераду комуналних отпадних вода; 
—  преради  индустријаких  отпадних  вода  сличних  комуналним 

отпадним  водама  (онако  како  је  то  дефинисано  Директивом 
91/271/ЕЕC); 

—  постројењима  за  третман  воде  за  пиће.  Ова метода  се  такође 
примењује на суспензије муља насталих из других извора. 

naSRPS EN 14701‐3:2012 (en)  Карактеризација муљева — Филтрацијска својства — Део 3: 
Одређивање стишљивости 

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  метода  одређивања  стишљивости 
муљева, оних који су кондиционирани или нису. Овај документ се 
примењује на суспензије муља настале у: 
—  поступању атмосферским падавинама; 
—  системима за сакупљање комуналних отпадних вода; 
—  постројењима за прераду комуналних отпадних вода; 
—  преради  индустријаких  отпадних  вода  сличних  комуналним 

отпадним  водама  (онако  како  је  то  дефинисано  Директивом 
91/271/ЕЕC); 

—  постројењима  за  третман  воде  за  пиће.  Ова метода  се  такође 
примењује на суспензије муља насталих из других извора. 

naSRPS EN 14701‐4:2012 (en)  Карактеризација муљева — Филтрацијска својства — Део 4: 
Одређивање пропустљивости флокулираних муљева  

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  метода  одређивања  пропустљивости
флокулираних муљева. Овај документ се примењује на суспензије 
муља настале у: 
—  поступању атмосферским падавинама; 
—  системима за сакупљање комуналних отпадних вода; 
—  постројењима за прераду комуналних отпадних вода; 
—  преради  индустријаких  отпадних  вода  сличних  комуналним 

отпадним  водама  (онако  како  је  то  дефинисано  Директивом 
91/271/ЕЕC); 

—  постројењима  за  третман  воде  за  пиће.  Ова метода  се  такође 
примењује на суспензије муља насталих из других извора. 

naSRPS EN 14702‐1:2012 (en)  Карактеризација  муљева  —  Својства  таложења  — Део  1: 
Одређивање способности таложења (одређивање међусобног
односа запремине муља и запреминског индекса муља) 

Апстракт: Овим стандардом  се  утврђује  метода  одређивања  способности 
таложења  суспензије  муља.  Овај  документ  се  примењује  на 
суспензије муља настале у: 
—  поступању атмосферским падавинама; 
—  системима за сакупљање комуналних отпадних вода; 
—  постројењима за прераду комуналних отпадних вода; 
—  преради  индустријаких  отпадних  вода  сличних  комуналним 

отпадним  водама  (онако  како  је  то  дефинисано  Директивом 
91/271/ЕЕC); 

—  постројењима  за  третман  воде  за  пиће.  Ова метода  се  такође 
примењује на суспензије муља насталих из других извора. 
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naSRPS EN 14702‐2:2012 (en)  Карактеризација  муљева  —  Својства  таложења  — Део  2: 
Одређивање способности згушњавања  

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  метода  одређивања  способности 
таложења  суспензије  муља.  Овај  документ  се  примењује  на 
суспензије муља настале у: 
—  поступању атмосферским падавинама; 
—  системима за сакупљање комуналних отпадних вода; 
—  постројењима за прераду комуналних отпадних вода; 
—  преради  индустријаких  отпадних  вода  сличних  комуналним 

отпадним  водама  (онако  како  је  то  дефинисано  Директивом 
91/271/ЕЕC); 

—  постројењима  за  третман  воде  за  пиће.  Ова метода  се  такође 
примењује на суспензије муља насталих из других извора. 

naSRPS EN 15170:2012 (en)  Карактеризација муљева — Одређивање топлотне моћи  
Апстракт: Овим стандардом се утврђује метода одређивања горње топлотне 

вредности  муља  при  константној  запремини  и  температури  од 
25 °C у калориметријској бомби калибрисаној сагоревањем сертифи‐
коване бензоеве киселине. Добијени резултат се односи на горњу 
топлотну моћ при константној запремини узорка за испитивање 
са  присутном  водом.  Овом  методом  муљ  се  сагорева  при  атмос‐
ферском  притиску,  а  вода  се  уклања  као  пара  са  продуктима 
сагоревања. Ова метода је примењива на све врсте муљева. 

naSRPS EN ISO 5667‐13:2012 (en)  Квалитет  воде — Узимање  узорака — Део  13:  Упутство  за 
узимање узорака муља 

Апстракт: Овим стандардом се дају смернице за поступке узимања узорака 
муља из постројења за прераду отпадне воде и воде за пиће, као и 
индустријских постројења. Стандард се примењује на све типове 
муља из ових постројења и муљеве сличних карактеристика, нпр. 
муљ из септичних јама. Такође су дате смернице за израду програма 
испитивања и технике сакупљања узорака. 

naSRPS EN ISO 5667‐15:2012 (en)  Квалитет  воде — Узимање  узорака — Део  13:  Упутство  за 
чување и руковање муљем и узорцима седимената 

Апстракт: Овим стандардом се дају смернице за поступке чувања, руковања 
и  складиштења  узорака  муља  (из  отпадне  воде  и  постројења  за 
прераду воде, суспендованих материја, седимената из слатке и слане 
воде),  све  док  се  не  изврше  хемијска,  физичка,  радиохемијска 
и/или  биолошка  испитивања  у  лабораторији.  Поступак  из  овог 
стандарда се примењује само на мокре узорке муља, седимената и 
суспендованих материја. 

  29.  Чврста горива добијена из отпада 
naSRPS EN 15359:2012 (en)  Чврста горива добијена из отпада (SRF) — Спецификације и

класе 
Апстракт: Овим  документом  се  утврђују  захтеви  за  систем  класификације

чврстих горива добијених из отпада и даје образац за спецификацију
особина чврстих горива. SRF се производи из неопасног отпада. 

  30.  Методе испитивања отпада 
naSRPS CEN/TR 16110:2012 (en)  Карактеризација отпада — Упутство за коришћење екотокси‐

колошких испитивања примењивих на отпад 
Апстракт: Екотоксиколошка  испитивања  примењују  се  ради  идентификације 

особина опасних за животну средину или за оцену ризика излагања 
специфичном  загађеном  месту.  Овај  документ  даје  смернице  за 
избор  и  коришћење  екотоксиколошких  испитивања  за  следеће 
примене: 
а)  основну екотоксиколошку карактеризацију; 
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б)  израду сценарија излагања специфичној загађеној локацији; 
в)  менаџмент  депонијама  (мониторинг  процедних  вода  и  мине‐

ралног отпада одложеног на сметлишта);  
г)  поновну употребу отпада  (коришћење муља у пољопривреди, 

коришћење  минералног  отпада  у  путоградњи).  Препоручена 
испитивања  представљају  минимална  испитивања  која  могу 
даље пратити додатна испитивања или чак могу бити замењена
другим  испитивањима  специфичним  за  ту  врсту  отпада  или 
намеравану даљу употребу отпада. 

naSRPS CEN/TR 16130:2012 (en)  Карактеризација отпада — Верификација на терену 
Апстракт: Овај  технички  извештај  даје  смернице  за  израду  стратегије  за

верификацију  и  контролу  квалитета  отпада  на  депонијама.  Он
описује методе визуалне инспекције, контроле докумената и начин
избора неопходних испитивања  (скрининг методе или референтне
методе). Овај документ даје смернице за узимање узорака, припрему
узорака  и  екстракцију  за  даљу  анализу.  Исти  поступак  се  може
користити  и  за  контролу  квалитета  отпада  у  постројењима  за
третман отпада. 

naSRPS CEN/TR 16184:2012 (en)  Карактеризација  отпада  —  Документ  о  стању  технике  —
Анализа елуата  

Апстракт: У Одлуци комисије од 19. децембра 2002. године успостављени су
критеријуми  и  процедуре  за  прихватање  отпада  на  депоније  у
складу са чланом 16 и Прилогом II Директиве 1999/31/ЕC и описане
су  методе  за  одређивање  прихватљивости  отпада  на  депоније.  У
поглављу 3 Прилога ове Одлуке врши се позивање на  стандарде
ЕN 12506 и ЕN 13370. Пошто су ти стандарди тренутно под ревизијом,
припремљен је овај документ за верификацију испуњености захтева
појединих тачака стандарда. 

naSRPS CEN/TS 16229:2012 (en)  Карактеризација отпада — Узимање узорака и анализа слабо
везаних цијанида избачених у базене са јаловином 

Апстракт: Овај техничка спецификација утврђује методе узимања узорака и 
анализе слабо везаних цијанида депонованих у базене са јаловином. 
Овај документ се може користити као подршка захтевима Директиве 
2006/21/ЕC за менаџмент отпадом из екстрактивне индустрије. 

  31.  Заштита животне средине 
naSRPS CEN/TR 15522‐1:2012 (en)  Идентификација разливеног уља — Нафта и нафтни произ‐

води у воденој средини — Део 1: Узимање узорака 
Апстракт: Овим документом се дају смернице за узимање узорака и руковање

узорцима  који  се  сакупљају  током  истраживања  потенцијалних 
извора  разливања  сирове  нафте  и  нафтних  производа  у  лукама 
или воденој средини. Смернице се односе на узимање узорака из 
разливених  уља  и  потенцијалних  извора  разливања.  Приликом 
узимања  узорака може да  се  дође  у  контакт  са  опасним матери‐
јалима, операцијама или опремом. Овај документ није предвиђен 
да  обухвати  све  аспекте  безбедности  и  заштите  здравља  током 
узимања узорака. 

naSRPS CEN/TR 15522‐2:2012 (en)  Идентификација разливеног уља — Нафта и нафтни производи
у  воденој  средини  — Део  2:  Аналитичка  методологија  и 
интерпретација резултата 

Апстракт: Овим техничким извештајем  се  описује методологија  идентифи‐
кације  нафте  и  нафтних  производа  разливених  у  водама  лука, 
залива  и  осталим  воденим  срединама,  поређењем  узорака  из 
разливених уља са оним изворима разливања на које се сумња. Он 
даје детаљне аналитичке спецификације за идентификацију нафте и 
нафтних производа разливених у води и њихову везу са изворима 
разливања.  Ова  методологија  се  ограничава  на  нафту  и  нафтне 
производе који садрже значајне уделе угљоводоника, тачке кључања
више од 200 °C. Примери су: сирова нафта, кондензати, лака горива,
дизел‐уља, мазива и др. Ова метода се не примењује бензин и није 
намењена за уља разливена у подземне воде и земљиште. 
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naSRPS CEN/TR 15855:2012 (en)  Грађевински производи — Оцењивање испуштања опасних 
материја — Препреке слободној трговини 

Апстракт: Овим техничким извештајем представљене су препреке слободној 
трговини онако како је то идентификовано у техничким комитетима
и  другим  подручјима,  са  аспекта  испуштања  опасних  материја  у 
ваздух  у  затвореном  простору,  испуштања  у  површинске  воде, 
подземне воде и земљиште. У овом техничком извештају описује 
се како се ове препреке слободној трговини могу отклонити или 
спречити путем стандарда које је израдио CEN/ТC 351. 

naSRPS CEN/TR 15858:2012 (en)  Грађевински  производи  —  Оцењивање  испуштања  дозво‐
љених опасних  материја  из  грађевинских  производа  на 
основу WТ, WFТ/FТ поступака 

Апстракт: Овим  техничким  извештајем  описују  се  поступци  за  оцењивање 
грађевинских производа са аспекта емисије дозвољених опасних 
материја (RDS) у околину, у складу са захтевом бр. 3 Директиве за 
грађевинске производе. Овим извештајем се описује: 
а)  под којим условима произвођач може да дâ декларацију за RDS 

у грађевинским производима користећи „поступак оцењивања 
без испитивања“ (WТ); 

б)  под  којим  условима RDS могу  да  се  оцене  без  поступка испи‐
тивања,  како  произвођач  класификује  RDS  присутне  у  грађе‐
винским  производима,  без  испитивања  тих  грађевинских 
производа; 

в)  начин успостављања класа за RDS у грађевинским производима
користећи „поступак без накнадног испитивања“ (WFТ) у случају
да  је  поступак  иницијалног  испитивања  типа  дао  довољно 
информација; 

г)  начин  предузимања  „накнадног  испитивања“  (FТ)  као  дела 
фабричке контроле производње. 

naSRPS CEN/TR 16045:2012 (en)  Грађевински производи — Оцењивање испуштања опасних 
материја — Садржај дозвољених опасних материја — Избор 
аналитичких метода 

Апстракт: Овим техничким извештајем описују се погодне стандардизоване 
методе  за  одређивање  садржаја  дозвољених  опасних  материја  у 
грађевинским производима. Анализа елуата после излуживање је 
такође  обухваћена  у  овом  документу.  Технички  извештај  је  реле‐
вантан за све супстанце обухваћене одредбама Мандата М/366, нпр. 
обухваћене програмом рада  за  емисију  у  ваздух  у  затвореном про‐
стору, испуштање у површинске воде, подземне воде и земљиште. 

naSRPS CEN/TR 16098:2012 (en)  Грађевински производи — Оцењивање испуштања опасних 
материја — Концепт хоризонталних поступака испитивања 
као подршка захтевима Директиве за грађевинске производе 

Апстракт: Овим  техничким  извештајем  приказују  се  врсте  испитивања 
неопходне за оцењивање емисије грађевинских производа и дају 
се  препоруке  за  поступке  испитивања.  Овај  технички  извештај 
обухвата досадашња искуства и даје основу за процену применљи‐
вости хоризонталних метода испитивања грађевинских производа и 
неопходности  њихове  примене  према  захтевима  Директиве  за
грађевинске производе (CPD). Овим техничким извештајем дају се 
препоруке  за  комплетне  процедуре  испитивања  потребне  за 
атестирање усаглашености захтеве у CPD‐у. 

  32.  Методе испитивања производа главне групе B.B 
naSRPS EN 1367‐5:2012 (sr)  Испитивања  топлотних  својстава  агрегата  и  отпорности 

према  распадању — Део  5:  Одређивање  отпорности  према 
топлотном шоку 

Апстракт: Овим  стандардом  утврђују  се методе  за  одређивање  отпорности 
агрегата  према  топлотном  шоку,  подвргнутих  загревању  и 
сушењу приликом производње врућих битуменских мешавина. 
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  33.  Цемент и додаци цементу 
pnaSRPS EN 413‐1:2012 (sr)  Зидарски цемент — Део 1: Састав,  спецификације и крите‐

ријуми усаглашености 
Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђују  дефиниција  и  састав  зидарских 

цемената  који  се  уобичајено  користе  у  Европи  за  производњу 
малтера за зидање опеком и блоковима и малтера за малтерисање 
унутрашњих  и  спољашњих  површина.  Он  укључује  физичке, 
механичке и хемијске захтеве и дефинише класе чврстоће. ЕN 413‐1
такође  наводи  критеријуме  усаглашености  и  сродна  правила. 
Потребни услови у погледу трајности су такође дати. 

  34.  Хидротехничко пројектовање 
naSRPS EN 197‐1:2012 (sr)  Цемент  — Део  1:  Састав,  спецификације  и  критеријуми 

усаглашености за обичне цементе 
Апстракт: Овим европским стандардом су дате и дефинисане спецификације 

за  27  различитих  производа  обичних  цемената,  7  сулфатно 
отпорних обичних цемената, као и 3 различита цемента са згуром 
из  високих  пећи  ниске  почетне  чврстоће  и  2  сулфатно  отпорна 
цемента  са  згуром  из  високих  пећи  ниске  почетне  чврстоће. 
Дефиниција  сваког  цемента  обухвата  односе  у  којима  састојке 
треба  комбиновати  да  би  се  произвели  различити  производи,  у 
опсегу  од  шест  класа  чврстоће.  Дефиниција  такође  укључује 
захтеве  које  састојци  морају  да  задовоље,  захтеве  у  погледу 
механичких, физичких и хемијских својстава и захтеве за топлоту 
хидратације за 27 производа и класа чврстоће. 

  35.  Бетон и бетонски производи 
naSRPS CEN/TR 16349:2012 (en)  Оквирна  спецификација  за  избегавање  штетних 

алкалносиликатних реакција (АSR) у бетону 
Апстракт: Овај  технички  извештај  даје  упутство  за  избегавање  штетних 

алкалносиликатних реакција (АSR) у бетону. 
  36.  Испитивање материјала главне групе U.М 
naSRPS EN 12371:2012 (sr)  Методе  испитивања  природног  камена  —  Одређивање 

отпорности према мразу 
Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  метода  за  оцењивање  утицаја 

циклуса замрзавања/одмрзавања на природни камен позивањем 
на  терминологију  у  prEN  12670  и  на  деноминацију  у  EN  12440. 
Стандард  садржи  одредбе  за  скраћено  технолошко  испитивање 
(испитивање А)  за  оцену  утицаја  циклуса  замрзавања/одмрзавања
на  значајне  карактеристике  перформанси  и  идентификационо 
испитивање (испитивање Б). 

naSRPS EN 14617‐2:2012 (en)  Вештачки  камен  —  Методе  испитивања  —  Део  2:  Одре‐
ђивање чврстоће при савијању 

Апстракт: Овим стандардом се утврђује метода за одређивање чврстоће при 
савијању  под  концентрисаним  оптерећењем  производа  од  веш‐
тачког камена. 

naSRPS EN 16140:2011 (en)  Методе  испитивања  природног  камена  —  Одређивање 
промене изгледа површине услед термичких циклуса 

Апстракт: Овим европским стандардом се утврђује метода за оцену могућих 
промена  код  природног  камена  (најчешће  осетљивости  према 
оксидационим  процесима  видљивих  голим  оком)  услед  наглих 
промена температуре (топлотног шока). 

  37.  Бетонски и армирано­бетонски производи 
naSRPS EN 13224:2012 (en)  Префабриковани  бетонски  производи  —  Ребрасте  међу‐

спратне плоче 
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Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви, основни критеријуми перфо‐
рманси и вредновање усаглашености за префабриковане ребрасте 
међуспратне  плоче  од  преднапрегнутог  бетона  за  међуспратне 
конструкције и кровове. Елементи се састоје од горње и/или доње 
плоче са једним или више (обично два) ребара; такође могу бити 
присутна и попречна ребра. 

  38.  Методе испитивања производа главне групе B.H 
naSRPS CEN/TR 15352:2012 (en)  Битумен и битуменска везива — Одређивање спецификација

везаних за перформансе: Извештај о стању 2005 
Апстракт: Технички  комитет,  ТC  336/WG  1  је  одлучио  да  уради  технички 

извештај (CEN TR) како би се сумирали и пратили текући послови 
у области стандардизације, са освртом на развој од традиционалних
"емпиријски  заснованих"  спецификација  до  нових  "на  перфор‐
мансама  заснованим"  спецификацијама  за  путни битумен,  онако 
како се то захтева Мандатом М/124. Одлучено је да  је боље да се 
задржи  такав  извештај  као  "информативан"  документ  који  би 
редовно могао да мења и ажурира по потреби ТC 336/WG 1. 

naSRPS EN 1425:2012 (en)  Битумен  и  битуменска  везива —  Карактеризација  органо‐
лептичких својстава 

Апстракт: Овај  европски  стандард  утврђује  методу  за  одређивање  органо‐
лептичких  својстава  битуменских  везива  на  собној  температури 
пре испитивања осталих својстава. 
УПОЗОРЕЊЕ  Употреба  овог  европског  стандарда  може 
захтевати  примену  опасних материја,  поступака  и  опреме.  Овај 
европски стандард не обрађује све безбедоносне проблеме током 
употребе. Корисник овог европског стандарда има одговорност да 
успостави  одговарајуће  процедуре  за  безбедност  и  заштиту 
здравља  и  одреди  применљивост  регулаторних  ограничења  пре 
употребе. 

naSRPS EN 1428:2012 (en)  Битумен и битуменска везива — Одређивања садржаја воде 
у битуменским емулзијама — Метода азеотропске дестилације 

Апстракт: Овим  европским  стандардом  утврђује  се  метода  за  одређивање 
садржаја воде у битуменским емулзијама дестилационим поступком.
УПОЗОРЕЊЕ  Употреба овог  европског  стандарда може  захтевати 
примену  опасних  материја,  поступака  и  опреме.  Овај  европски 
стандард не обрађује све безбедоносне проблеме током употребе. 
Корисник овог  европског  стандарда има одговорност да успостави
одговарајуће  процедуре  за  безбедност  и  заштиту  здравља  и 
одреди применљивост регулаторних ограничења пре употребе. 

naSRPS EN 12591:2011 (en)  Битумен и битуменска везива — Спецификације за битумене
за путеве 

Апстракт: Овај  европски  стандард  даје  оквир  за  спецификацију  класе
својстава битумена и одговарајућих метода испитивања погодних
за употребу приликом изградње и одржавања путева, аеродромских
и других саобраћајних површина, у складу са захтевима за оцену
усаглашености. Овај европски стандард се не односи директно на 
својства кохезије, адхезије и уградљивости (видети Увод). 
НАПОМЕНА  Иако  су  индустријски  битумени  утврђени  према 
ЕN 13305,  требало  би  подвући  да  се  путни  битумени,  утврђени 
према  овом  европском  стандарду,  такође  могу  користити  у  ин‐
дустријске сврхе. 

naSRPS EN 13075‐1:2012 (en)  Битумен и битуменска везива — Одређивање понашања при 
распадању —  Део  1:  Одређивање  вредности  распада  катјон‐
ских битуменских емулзија методом са минералним пунилом 

Апстракт: Овим  европским  стандардом  утврђује  се  метода  за  одређивање 
вредности распада катјонских битуменских емулзија. 
УПОЗОРЕЊЕ  Употреба овог  европског  стандарда може  захтевати 
примену  опасних  материја,  поступака  и  опреме.  Овај  европски 
стандард не обрађује све безбедоносне проблеме током употребе. 
Корисник овог  европског  стандарда има одговорност да успостави
одговарајуће процедуре за безбедност и заштиту здравља и одреди
применљивост регулаторних ограничења пре употребе. 
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naSRPS EN 13304:2012 (en)  Битумен  и  битуменска  везива — Оквир  за  спецификацију 
оксидованих битумена 

Апстракт: Овај  европски  стандард  даје  оквир  за  израду  спецификација  за 
оксидоване битумене који се најчешће користе приликом израде 
кровних  облога,  хидроизолација,  лепкова,  топлотних  и  звучних 
изолација. У  Европи  се  користи  неколико  врста  оксидованих 
битумена а, у  зависности од климатских услова, врсте грађевинске
конструкције  и  усвојене  праксе,  могу  се  користити  различите 
класе у исту сврху. Оквир дат у овом европском стандарду пружа 
основу  за  дефинисање уговора  о  квалитету  између  добављача  и 
клијента. Производи оксидованих битумена су класификовани на 
основу  комбинације  вредности  тачке  размекшања  по  методи 
"прстен‐куглица" и пенетрације на 25 °C, исказане као вредности 
заокругљене на број дељив са 5. 

naSRPS EN 13305:2012 (en)  Битумен  и  битуменска  везива — Оквир  за  спецификацију 
тврдих индустријских битумена 

Апстракт: Овај  европски  стандард  даје  оквир  за  израду  спецификација  за 
тврде индустријске битумене који се најчешће користе приликом 
израде подних облога, лакова, минералних гума, кровних облога и 
мастикса. У Европи се користи неколико врста тврдих индустријских
битумена  и,  у  зависности  од  усвојене  праксе,  могу  се  користити 
различите  врсте  у  исту  сврху.  Оквир  дат  у  овом  европском 
стандарду  пружа  основу  за  дефинисање  уговора  о  квалитету 
између  добављача  и  клијента.  Тврди  индустријски  битумени  се 
класификују  на  основу  вредности  тачке  размекшања  по  методи 
"прстен‐куглица",  исказане  као  вредности  заокругљене  на  број 
дељив са 5 и означава се словом Х испред добијене вредности. 

naSRPS EN 13614:2012 (en)  Битумен и битуменска везива — Одређивање прионљивости 
битуменских емулзија поступком потапања у воду 

Апстракт: Овај европски стандард утврђује методу за одређивање прионљи‐
вости битуменске емулзије обавијене око агрегата потопљеног у 
воду. Метода  разматра  два  различита  аспекта  прионљивости,  тј. 
тренутну  прионљивост  и  утицај  воде  на  прионљивост  везива. 
Метода се може изводити употребом референтног агрегата. У том 
случају  се  мери  суштинско  адхезионо  понашање  битуменске 
емулзије. Метода се такође може извести употребом специфичног 
агрегата, попут оног које се користи на градилишту. 
УПОЗОРЕЊЕ  Употреба овог  европског  стандарда може  захтевати
примену  опасних  материја,  поступака  и  опреме.  Овај  европски 
стандард не обрађује све безбедоносне проблеме током употребе. 
Корисник овог  европског  стандарда има одговорност да успостави
одговарајуће процедуре за безбедност и заштиту здравља и одреди 
применљивост регулаторних ограничења пре употребе. 

naSRPS EN 13808:2011 (en)  Битумен и битуменска везива — Оквир за израду специфиције
катјонских битуменских емулзија 

Апстракт: Овим европским стандардом утврђују се захтеви за карактеристике
перформанси  класа  катјонских  битуменских  емулзија  које  су 
погодне  за  коришћење  у  изградњи  и  одржавању  путева, 
аеродромских  и  других  асфалтираних  саобраћајних  површина. 
Овај  европски  стандард  се  примењује  на  емулзије  чистог 
битумена, или за омекшани битумен, или за разређене битумене и 
емулзије од полимермодификованог битумена, или за полимером 
модификовани омекшани битумен, или за полимером модификоване 
разређене битумене који такође укључују и латексом модификоване
битуменске емулзије. 
НАПОМЕНА 1  У  Европи  се  користи  неколико  типова  катјонских 
битуменских  емулзија.  У  зависности  од  традиционалне  праксе 
може се користити различит садржај везива за исту сврху. Оквир 
за спецификацију катјонских битуменских емулзија у овом европском
стандарду пружа основу за споразуме о квалитету између добављача
и клијената. Треба водити рачуна о томе да се изаберу класе која 
су компатибилне и реалне. 
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naSRPS EN 13924:2011 (en)  Битумен  и  битуменска  везива  —  Спецификације  за  тврде
битумене за путеве 

Апстракт: Овај  документ  даје  оквир  за  спецификацију  својстава  и  одго‐
варајућих метода испитивања за тврде битумене за путеве који су
погодни за употребу у изградњи и одржавању путева, аеродромских
и других асфалтираних саобраћајних површина. Овај оквир обухвата
три  битне  карактеристике  према Мандату М/124:  Директиве  за 
грађевинске производе ЕУ 89/106/ЕЕC: 
—  ˝конзистенција на средњој радној температури˝; 
—  ˝конзистенција на повишеној радној температури˝; 
—  ˝трајност конзистенције˝. 

naSRPS EN 14023:2011 (en)  Битумен и битуменска везива — Оквир за израду специфи‐
кација за битумене модификоване полимером  

Апстракт: Овај  документ  даје  оквир  за  спецификацију  карактеристика  и 
одговарајућих  метода  испитивања  за  полимером  модификоване 
битумене  који  су  погодни  за  употребу  у  изградњи и  одржавању 
путева, аеродромских и других асфалтираних саобраћајних површина. 
Овај оквир обухвата следеће карактеристике: 
—  ˝конзистенција на средњој радној температури˝; 
—  ˝конзистенција на повишеној радној температури˝; 
—  ˝кохезија˝; 
—  ˝трајност конзистенције˝; 
—  ˝ломљивост на ниској радној температури˝; 
—  ˝опоравак након напрезања˝. Својства кохезије су укључена као 

средство  за  разликовање  између  полимермодификованих 
битумена и других битуменских везива. Други основни захтеви,
˝адхезија˝  и  „уградљивост“означени  су  испитивањима  која  се 
спроводе на уграђеним асфалтним мешавинама. 

naSRPS EN 14769:2012 (en)  Битумен  и  битуменска  везива  — Кондиционирање  при 
убрзаном дуготрајном старењу помоћу посуде под притиском
(PAV) 

Апстракт: Овим  европским  стандардом  се  утврђује  поступак  убрзаног 
старења/кондиционирања  битуменског  везива.  Поступак  обухвата
старење танког слоја везива на одговарајућој температури и под 
притиском, у посуди за старење под притиском (PAV). 
НАПОМЕНА  За везива која се користе у асфалтним мешавинама 
произведеним  врућим  поступком  узорак  ће  бити  претходно 
припремљен једном од метода приказаних у ЕN 12607. За везива 
која  се  користе  у  битуменским  емулзијама  и  разређеним  биту‐
менима  стабилизовани  узорци  треба  да  буду  такви  да  немају 
заосталих испарљивих састојака. 
УПОЗОРЕЊЕ  Употреба овог  европског  стандарда може  захтевати
примену  опасних  материја,  поступака  и  опреме.  Овај  европски 
стандард не обрађује све безбедоносне проблеме током употребе. 
Корисник овог  европског  стандарда има одговорност да успостави
одговарајуће  процедуре  за  безбедност  и  заштиту  здравља  и 
одреди  применљивост  регулаторних  ограничења  пре  употребе. 
Ако  постоји  могућност  постојања  испарљивих  компоненти  у 
везиву, онда овај поступак не сме да се користи. 

naSRPS EN 14771:2011 (en)  Битумен и битуменска везива — Одређивање крутости при 
савијању — Реометар за савијање гредица (BBR) 

Апстракт: Овим  европским  стандардом  утврђује  се  метода  за  одређивање 
крутости при савијању битуменских везива у опсегу од 30 МPа до 
1 GPа помоћу реометра за савијање гредица. 
УПОЗОРЕЊЕ  Употреба овог стандарда може да укључи примену 
опасних материја, поступака и опреме. Овај стандард не обрађује 
све  проблеме  везане  за  безбедност  током  употребе.  Корисник 
овог стандарда је у обавези да успостави одговарајуће безбедносне и 
здравствене мере  заштите  и  да  одреди њихову  применљивост  у 
смислу законских ограничења пре употребе. 
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naSRPS EN 15326:2012 (en)  Битумен и битуменска везива — Мерење густине и релативне
густине — Метода помоћу пикнометра са капиларним чепом 

Апстракт: Овим европским стандардом се утврђује поступак за одређивање 
релативне густине и густине битуменских везива (на 25,0 ± 0,2) °C 
помоћу пикнометра са капиларним чепом. Емулзије су искључене 
из предмета и подручја примене ове методе. 
НАПОМЕНА 1  Ова  метода  се  може  користити  и  за  остала  угљо‐
водонична везива, за битуменска везива различитог порекла, нпр. 
она екстрахована из асфалтне масе или после отврдњавања и за 
битуменска везива која садрже филер. Међутим, у том случају се 
очекује мања прецизност. 
НАПОМЕНА 2  Ова метода се може изводити и на другим темпера‐
турама (нпр. 15 °C). У том случају треба да се одреде вредности за 
густину воде и изопропанола. Пикнометарска метода се користи 
као  референтна  метода  за  одређивање  релативне  густине  и 
густине битуменских везива. 
УПОЗОРЕЊЕ  Употреба овог  стандарда може да укључи примену 
опасних материја, поступака и опреме. Овај европски стандард не 
обрађује  све  проблеме  везане  за  безбедност  током  употребе. 
Корисник овог  европског  стандарда  је  у  обавези  да  успостави 
одговарајуће безбедносне и здравствене мере заштите и да одреди 
њихову применљивост у смислу законских ограничења пре употребе. 

naSRPS EN 15812:2012 (en)  Премази  за  хидроизолацију  на  бази  битумена  модифико‐
ваних полимером — Одређивање могућности премошћавања
пукотина 

Апстракт: Овим европским стандардом се утврђују две методе  (методе А и 
Б)  за  одређивање  својстава  премошћавања  пукотина  премазима 
за хидроизолацију на бази битумена модификованог полимером. 
Подједнако се могу применити обе методе. 

naSRPS EN 15813:2012 (en)  Премази  за  хидроизолацију  на  бази  битумена  модифико‐
ваних полимером — Одређивање савитљивости при ниским 
температурама 

Апстракт: Овим европским стандардом се утврђује поступак за одређивање 
савитљивости премаза за хидроизолацију на бази битумена моди‐
фикованих полимером при ниској температури. 

naSRPS EN 15814:2012 (en)  Премази  за  хидроизолацију  на  бази  битумена  модифико‐
ваних полимером — Дефиниције и захтеви 

Апстракт: Овим европским стандардом се утврђују дефиниције и захтеви за
фабрички  произведене  премазе  за  хидроизолацију  на  бази
битумена  модификованих  полимером  који  се  користе  за  хидро‐
изолацију  за  подземне  делове  грађевинских  објеката.  Он  се
примењује и на једнокомпонентне и на двокомпонентне производе.
Ови производи се могу користити са или без уметка. Овај европски 
стандард се не примењује на производе који треба да се користе
за хидроизолацију кровова. 

naSRPS EN 15816:2012 (en)  Премази  за  хидроизолацију  на  бази  битумена  модифико‐
ваних полимером — Отпорност на кишу 

Апстракт: Овим европским стандардом се утврђује поступак за одређивање
отпорности на кишу премаза за хидроизолацију на бази битумена
модификованих полимером. 

naSRPS EN 15817:2012 (en)  Премази  за  хидроизолацију  на  бази  битумена  модифико‐
ваних полимером — Отпорност према води 

Апстракт: Овим европским стандардом се утврђује поступак за одређивање 
отпорности  према  води  премаза  за  хидроизолацију  на  бази 
битумена модификованих полимером. 
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naSRPS EN 15818:2012 (en)  Премази  за  хидроизолацију  на  бази  битумена  модифико‐
ваних  полимером  — Одређивне  димензионе  стабилности 
при високим температурама  

Апстракт: Овим европским стандардом се утврђује поступак за одређивање 
димензионе стабилности при високим температурама премаза за 
хидроизолацију на бази битумена модификованих полимером. 

naSRPS EN 15819:2012 (en)  Премази  за  хидроизолацију  на  бази  битумена  модифико‐
ваних полимером — Смањење дебљине потпуно сувог слоја 

Апстракт: Овим европским стандардом се утврђује поступак за одређивање 
смањења  дебљине  услед  сушења  премаза  за  хидроизолацију  на 
бази битумена модификованих полимером. 

naSRPS EN 58:2012 (en)  Битумен  и  битуменска  везива  —  Узимање  узорака  биту‐
менског везива 

Апстракт: Овај  документ  описује  методе  узимања  узорака  битуменских 
везива како би се одредио просечан квалитет испитиваног материјала 
и/или како би се одредила одступања од просечног квалитета. 

  39.  Цеви, фитинзи и вентили од пластичних маса за 
транспорт флуида 

naSRPS EN ISO 2505:2012 (sr)  Термопластичне  цеви  — Димензионална  стабилност  при 
загревању — Метода испитивања и параметри 

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  метода  за  одређивање  димензио‐
налне стабилности при загревању термопластичних цеви, која се 
изводи  било  у  течности  или  на  ваздуху.  У  случају  спора  се  као 
релевантно  узима  загревање  у  течности.  Овај  стандард  је  при‐
менљив  на  све  термопластичне  цеви  са  глатким  унутрашњим  и 
спољашњим зидовима константног попречног пресека. Није при‐
менљив на вишеслојне термопластичне цеви чији зид није гладак.

  40.  Црева и цеви од гуме и пластичних маса 
naSRPS CEN/TR 12108:2012 (en)  Системи цевовода од пластичних маса — Упутство за уградњу

система  цевовода  под  притиском  за  транспорт  топле и 
хладне воде намењене за људску употребу 

Апстракт: Овим европским техничким извештајем дају се практичне препоруке
које треба пратити приликом примене и уградње термопластич‐
них цеви  са фитинзима.  То  спада  у  предмет и  подручје  примене 
ЕN 806‐1, ЕN ISО 15874, ЕN ISО 15875, ЕN ISО 15876, ЕN ISО 15877 и 
ЕN  ISО  22391  који  се  користе  за  транспорт  топле  и  хладне  воде 
намењене  за  људску  употребу  унутар  зграда.  Овај  документ 
такође  може  да  се  користи  за  инсталације  за  грејање  ако  је  то 
применљиво,  осим  за  подно  грејање  за  које  може  да  се  користи 
ЕN 12164. Такође је дато упутство за прихватљиве методе за спојне
цеви  са  отпорношћу  на  повећану  температуру  (PЕ‐RТ)  од  поли‐
бутилена  (PB),  умреженог  полетилена  (PЕ  H),  полипропилена 
(PP), хлорованог поливинилхлорида (PVC‐C) и полиетилена (PЕ) и 
њихових фитинга, заједно са препорукама за њихово складиштење, 
руковање и транспорт. 

naSRPS CEN/TS 12666‐2:2013 (en)  Системи  цевовода  од  пластичних  маса  за  подземно  одвод‐
њавање и канализацију без притиска — Полиетилен (PЕ) —
Део 2: Упутство за оцењивање усаглашености  

Апстракт: Ова техничка спецификација даје упутство за оцењивање усагла‐
шености  материјала,  производа,  спојева  и  склопова  у  складу  са 
применљивим  деловима  ЕN  12666  који  треба  да  се  укључе  у  план 
квалитета произвођача као део система манаџмента квалитетом и за 
успостављење процедура за сертификационе провере са треће стране.
НАПОМЕНА 1  Препоручује  се  да  систем менаџмента квалитетом 
буде усаглашен или да најмање испуњава захтеве ЕN ISО 9001:2008. 
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НАПОМЕНА 2  Уколико  је укључена сертификација са треће стране
и  уколико  је  применљива,  онда  се  препоручује  да  сертифи‐
кационо тело буде акредитовањо према ЕN 45011, ЕN 45012 или 
ЕN ISО/IEC 17021. 
НАПОМЕНА 3  Као помоћ корисницима стандарда у Прилогу А  је 
дат кратак преглед режима испитивања. Овај документ је, заједно 
са ЕN 12666‐1 (видети предговор стандарда), применљив на системе
цевовода од полиетилена (PЕ) који су предвиђени за употребу: 
—  за подземно одводњавање и канализацију без притиска изван 

грађевинске  конструкције  (област  примене  кода  U),  што  се 
одражава на означавање производа са „U”; 

—  за  подземно  одводњавање  и  канализацију  без  притиска  у 
оквиру грађевинских конструкција (област примене кода D) и 

—  изван грађевина (област примене кода U), што се одражава на 
означавање производа са „UD”. 

  41.  Методе испитивања производа главне групе H.N 
naSRPS EN 5264‐2:2012 (en)  Целулоза — Млевење у лабораторијским условима — Део 2: 

Метода са PFI млином 
Апстракт: ISО 5264‐2:2011 утврђује методу за лабораторијско млевење целу‐

лозе у PFI млину. Опис је ограничен на узимање узорака, припрему и 
млевење целулозе, као и на опрему за млевење. У принципу, ова 
метода може да се примени на све хемијске и полухемијске целулозе.
Метода у пракси може дати резултате који не задовољавају када 
је у питању целулоза која има изузетно дуга влакна. 

naSRPS EN ISO 801‐3:2012 (en)  Целулоза — Одређивање  трговачке масе  партије — Део  3: 
Издељеност на бале 

Апстракт: Овим стандардом се утврђује метода испитивања за одређивање 
сувоће  партије  целулозе  која  је  балирана  у  облику  листова  и 
транспортована  у  облику  појединачних  бала,  и  за  одређивање 
трговачке масе партије. Применљив је на све врсте ове целулозе. 
Не  примењује  се  на  целулозу  која  је  балирана  у  облику  арака 
мокре целулозе или на целулозу која се транспортује балирана у 
облику  појединачних  бала.  Пример  потпуног  сертификата  о 
анализи и израчунавањима која су за то везана, дат је у Прилогу А. 
Прилог Б даје детаље о опреми за означавање места  за  узимање 
узорка листа из узорка бале. 

naSRPS EN ISO 3035:2012 (en)  Таласасти картон — Одређивање отпорности према притиску
равне плоче 

Апстракт: Овим међународним стандардом се  утврђује метода одређивања 
отпорности према притиску равне плоче таласастог картона који 
се користи у производњи транспортних кутија. Овај међународни 
стандард се може применити на двослојни и трослојни таласасти 
картон.  Овај  међународни  стандард  се  не  може  применити  на 
петослојни таласасти картон (са два таласаста слоја) и на таласасти
картон са микроталасима, јер крајња тачка испитивања није јасно 
дефинисана или достижна. 

naSRPS EN ISO 4119:2012 (en)  Целулоза — Одређивање концентрације целулозне масе 
Апстракт: Овим стандардом се  утврђује метода одређивања концентрације 

целулозне масе водене суспензије целулозе. Користи се у лабора‐
торијским поступцима за одређивање других својстава целулозе и 
упућује на низ других  ISP  стандарда који  се  односе на целулозу. 
Његова сврха није да одреди трговачку масу развлакњене целулозе.
У  принципу,  овај  стандард  је  применљив  на  све  врсте  водених 
суспензија целулозе. 

naSRPS EN ISO 5263‐1:2012 (en)  Целулоза — Лабораторијско развлакњивање у мокром стању 
— Део 1: Развлакњивање хемијске целулозе 
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Апстракт: ISО 5263‐1:2004 утврђује апаратуру и поступак за лабораторијско 
развлакњивање хемијске целулозе у мокром стању. Ова апаратура 
и поступак се захтевају за припрему испитних узорака и у другим 
међународним  стандардима  који  се  односе  на  целулозу.  У  прин‐
ципу, ова метода се може применити на све врсте хемијске целулозе,
укључујући и регенерисана влакна. Он није погодан за механичку 
целулозу и хемијску целулозу са веома дугим влакнима, као што 
је целулоза која потиче из памука или сличних материјала. 

naSRPS EN ISO 5263‐2:2012 (en)  Целулоза — Лабораторијско развлакњивање у мокром стању 
— Део 2: Развлакњивање механичке целулозе на 20 степени 
Целзијуса 

Апстракт: ISО 5263‐2:2004 утврђује апаратуру и поступке за лабораторијско 
развлакњивање  механичке  целулозе  која  не  показује  латенцију 
или целулозе код које је латенција већ уклоњена. Ова апаратура и 
поступак  се  захтевају  за припрему испитних  узорака и  у  другим 
међународним стандардима који се односе на целулозу. У принципу,
ова метода се може применити на све врсте механичке целулозе 
(нпр. механичка, полихемијска и хемомеханичка целулоза) која не 
показује латенцију, укључујући и регеренисана влакна из механичке
целулозе.  Он  није  погодан  за  механичку  целулозу  која  показује 
латенцију  за  коју  мора  да  се  користи  поступак  развлакњивања 
описан у ISО 5263‐3. Поступак утврђен у ISО 5263‐2 треба такође 
да се користи за развлакњивање механичке целулозе којој треба 
да се мери сјај. 

naSRPS EN ISO 5269‐1:2012 (en)  Целулоза — Израда лабораторијских листова  за испитивање
физичких особина — Део 1: Метода за ручну израду листа 

Апстракт: ISО  5269‐1:2005  утврђује  методу,  применом  ручне  израде  листе, 
за припрему лабораторијских листова целулозе у сврхе извођења 
узастопних физичких испитивања  тих  листова  ради  процене  одго‐
варајућих  својстава  саме  целулозе.  ISО  5269‐1:2005  се  може  при‐
менити на већину врста целулоза. Она није погодна за неке врсте 
са веома дугим влакнима, као што је целулоза израђена од нескра‐
ћеног памука, лана и сличних материјала. Ова метода није погодна за 
припрему  лабораторијских  листова  за  одређивање  плавог  дифузи‐
оног фактора рефлектансе (ISО сјаја) у складу са ISО 3688. 

naSRPS EN ISO 5269‐2:2012 (en)  Целулоза — Израда лабораторијских листова  за испитивање
физичких особина — Део 2: Рапид‐Кетенова метода  

Апстракт: ISО 5269‐2:2004 утврђује методу, применом Рапид‐Кетенове методе 
израде  листа,  за  припрему  лабораторијских  листова  целулозе  у 
сврхе извођења узастопних физичких испитивања тих листова ради
процене  одговарајућих  својстава  саме  целулозе.  ISО  5269‐2:2004 
се може применити на већину врста целулоза. Она није погодна за 
неке врсте са веома дугим влакнима, као што  је целулоза израђена
од  нескраћеног  памука,  лана  и  сличних  материјала.  Ова  метода 
није  погодна  за припрему лабораторијских листова  за  одређивање 
плавог  дифузионог  фактора  рефлектансе  (ISО  сјаја)  у  складу  са 
ISО 3688. 

  42.  Машине и уређаји за индустрију целулозе и папира 

naSRPS EN 1034‐3:2012 (en)  Безбедност машина — Безбедносни захтеви за пројектовање
и  конструкцију  машина  за  производњу  и  завршну  обраду 
папира — Део 3: Машине за премотавање и намотавање  

Апстракт: Овај европски стандард примењује се на машине за премотавање 
и  намотавање,  и  примењује  се  заједно  са  ЕN  1034‐1.  Он  се  бави 
значајним опасностима, опасним ситуацијама и догађајима везаним
за производњу папира и картона, онда када се користе онако како 
је  то  намењено  и  под  условима  које  је  предвидео  произвођач 
(видети тачку 4). Овај европски стандард се не примењује на машине
за прераду папира. Овај европски стандард се не може применити 
на машине за премотавање и намотавање које су произведене пре 
датума објављивања овог стандарда. 
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  43.  Асфалт и материјали на бази битумена и катрана 
naSRPS EN 12970:2012 (en)  Ливени асфалт за хидроизолацију — Дефиниције, захтеви и 

методе испитивања 
Апстракт: Овим ЕN стандардом утврђују се ливени асфалти за хидроизолацију,

прописују њихове карактеристике и методе испитивања које треба
да  се  користе  за  верификацију  карактеристика и дају препоруке 
за производњу и транспорт. Он  се примењује на ливене асфалте 
који се користе за хидроизолацију или за наношење на битуменске
траке на бази полимера у области грађевинских конструкција и у 
грађевинарству, као што су кровови, паркинзи, резервоари, плоче 
мостова (од бетона и челика). Њиме нису обухваћени фиункцио‐
нални захтеви уграђених производа. 

naSRPS EN 13075‐2:2012 (en)  Битумен  и  битуменска  везива  — Одређивање  понашања 
при  распадању — Део  2:  Одређивање  времена  умешавања 
пунила у катјонске битуменске емулзије 

Апстракт: Овим  европским  стандардом  утврђује  се  метода  за  одређивање 
времена умешавања пунила у катјонске битуменске емулзије, под 
стандардним условима. 
УПОЗОРЕЊЕ  Употреба  овог  европског  стандарда  може 
захтевати  примену  опасних  материја,  поступака  и  опреме.  Овај 
европски  стандард не  обрађује  све  безбедносне  проблеме  током 
употребе. Корисник овог европског стандарда има одговорност да 
успостави одговарајуће процедуре за безбедност и заштиту здравља
и одреди применљивост регулаторних ограничења пре употребе. 

naSRPS EN 13358:2012 (en)  Битумен и битуменска везива — Одређивање дестилационих
својстава  разређених  и  омекшаних  битуменских  везива 
припремљених са минералним уљима за омекшавање 

Апстракт: Овим  европским  стандардом  утврђује  се  метода  за  одређивање 
дестилационих  својстава  разређених  и  омекшаних  битуменских 
везива припремљених са минералним уљима за омекшавање. 
УПОЗОРЕЊЕ  Употреба овог  европског  стандарда може  захтевати
примену  опасних  материја,  поступака  и  опреме.  Овај  европски 
стандард не обрађује све безбедоносне проблеме током употребе. 
Корисник овог  европског  стандарда има одговорност да успостави 
одговарајуће процедуре везане за безбедност и заштиту здравља 
и одреди применљивост регулаторних ограничења пре употребе. 

naSRPS EN 14770:2012 (en)  Битумен и битуменска везива — Одређивање комплексног 
модула  смицања  и  фазног  угла — Реометар  за  динамичко 
смицање (DSR) 

Апстракт: Овим европским стандардом се утврђује више метода које користе
реометар  за  динамичко  смицање  (DSR)  којим  се  могу  мерити 
реолошка  својства  битуменских  везива.  Поступак  укључује 
одређивање комлексног модула смицања и одговарајућег фазног 
угла  везива  у  опсегу  фреквенција  и  температура  испитивања  у 
условима осцилаторног  смицања. На основу испитивања  се могу 
одредити апсолутна вредност комплексног модула смицања, IG*I, 
и одговарајући фазни угао, δ, при датој температури и фреквенцији,
као  и  компонената G',  G',  Ј'  и  Ј'  комплексног  модула  смицања  и 
комплексну комплејансу. Метода испитивања се може применити 
на  неостарела,  остарела  и  битуменска  везива  добијена  након 
екстракције, на разређене битумене и битуменска везива издвојена
из емулзија. 
УПОЗОРЕЊЕ  Употреба овог стандарда може да укључи примену 
опасних материја, поступака и опреме. Овај стандард не обрађује 
све  проблеме  везане  за  безбедност  током  употребе.  Корисник 
овог стандарда је у обавези да успостави одговарајуће безбедносне и 
здравствене мере  заштите  и  да  одреди њихову  применљивост  у 
смислу законских ограничења пре употребе. 
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naSRPS EN 15815:2012 (en)  Премази за хидроизолацију на бази битумена модификованих
полимером — Отпорност на притисак 

Апстракт: Овим европским стандардом се утврђује поступак за одређивање 
отпорности  на  притисак  премаза  за  хидроизолацију  на  бази 
битумена модификованих полимером. 

naSRPS EN 15820:2012 (en)  Премази за хидроизолацију на бази битумена модификованих
полимером — Одређивање водонепропусности 

Апстракт: Овим европским стандардом се утврђује поступак за одређивање 
водонепропустности премаза за хидроизолацију на бази битумена 
модификованих полимером (тј. отпорност на хидраулични притисак).

  44.  Испитивање отпорности према дејству корозије 
naSRPS CEN/TS 14038‐2:2012 (en)  Обрада армираног бетона електрохемијском реалкализацијом

и издвајањем хлорида — Део 2: Издвајање хлорида 
Апстракт: Овим документом се утврђује процедура за извођење електрохемиј‐

ског издвајања хлорида из носећег бетона у постојећој структури. 
Примењива  је на делове  структура који  су изложени атмосфери, 
са  уобичајеном  арматуром  и/или  са  накнадно  преднапрегнутим 
жичаним  цевима  уграђеним  у  бетон.  У  последњем  случају  је 
важно потврдити да нема опасности од водоничне кртости, ако је 
то неопходно, извођењем пробе и надгледањем током третмана. 
Ова техничка спецификација се не примењује на преднапрегнуте 
бетоне који могу да се одликују водоничном кртошћу на гредама 
под напоном током издвајања хлорида или на бетоне који садрже 
епоксиловану превлаку или галванизовану арматуру. 

naSRPS EN ISO 4541:2011 (en)  Металне  и  друге  неорганске  превлаке  —  Испитивање 
корозије методом кородкот (CОRR тест) 

Апстракт: Утврђује реагенс, апаратуру и поступак оцене квалитета металних и 
сродних  превлака  методом  кородкот.  Метода  се  првенствено 
примењује  за  електролитичке  делове  од  бакар‐никал‐хрома или
никал‐хрома. 

naSRPS EN ISO 6509:2012 (en)  Корозија метала и легура — Одређивање отпорности месинга
према децинковању  

Апстракт: Метода  се  примењује  за  месинг  који  је  изложен  дејству  слатких 
или  сланих  вода. Може  да  се  користи  у  сврху  контроле  и истра‐
живања, али поље примене није специфицирано. Метода се састоји у 
излагању делова за испитивање раствора бакар(II)хлорида, које је 
праћено микроскопским испитивањем. 

naSRPS EN ISO 9223:2012 (en)  Корозија  метала  и  легура  —  Корозивност  атмосфера  —
Класификација, одређивање и оцена   

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  систем  класификације  корозивности 
атмосфера. Стандардом се дефинишу категорије корозивности за 
атмосфере одређивањем брзине корозије стандардних узорака за 
испитивање  током  прве  године,  дају  се  функције  одговора  (у 
облику  доза)  за  нормативну  оцену  категорије  корозивности 
засноване  на  израчунатом  губитку  стандардног  метала  током 
прве године корозије и омогућава информативна оцена категорије 
корозивности  засноване  на  познавању  стања  локалне  животне 
средине. Стандардом се утврђују кључни фактори за корозивност 
атмосфера метала и легура. То су: однос температуре и влажности,
загађеност сумпор‐диоксидом и салинитет ваздуха. Однос темпера‐
туре и влажности може да се оцењује у смислу времена влажења. 
Ефекти корозије других загађивача (озона, азот‐оксида, честица) 
се, према овом стандарду, не сматрају одлучујућим у оцени коро‐
зивности. Стандардом се не карактерише корозивност специфичних 
радних атмосфера, нпр. у хемијској или металуршкој индустрији. 



ИСС информације бр. 10 – 2012._______________________________________________________________  
 

 www.iss.rs 34 

naSRPS EN ISO 9224:2012 (en)  Корозија  метала  и  легура  —  Корозивност  атмосфера  —
Оријентационе вредности за категорије корозивности  

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђују  оријентационе  вредности  дејства 
корозије на метале и легуре који су изложени природним спољним
атмосферама  дуже  од  једне  године.  Намера  је  да  се  користи 
заједно  са  ISО  9223.  Оријентационе  вредности  корозије  за  стан‐
дардне  саставне  материјале  могу  да  се  користе  у  инжењерском
израчунавању. Оријентационе вредности корозије утврђују технички
садржај  сваке  појединачне  категорије  корозивности  за  те  стан‐
дардне  метале.  Стандардом  се  обезбеђују  примери  израчунатих 
максималних  дејстава  корозије  после  продужених  излагања  (до 
20  година)  за  шест  стандардизованих  категорија  корозивности.
Стандардом  се  обезбеђује  процена  средње  вредности  почетних  и 
равнотежних брзина корозије стандардних метала у релативним 
интервалима за шест стандардизованих категорија корозивности.
Обезбеђује  се  и  поступак  израчунавања  дејства  корозије  на 
челике, у зависности од њиховог састава. 

naSRPS EN ISO 9225:2012 (en)  Корозија метала и легура — Корозивност атмосфера — Мерење
параметара околине који утичу на корозивност атмосфера  

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђују  методе  за  мерење  параметара 
неопходних за оцену корозивности која се користи за класификацију
корозивности  атмосфера  у  стандарду  ISО  9223.  Стандардом  се 
утврђују  методе  за  мерење  параметара  околине  за  нормативну 
оцену корозивности засновану на израчунавању брзине корозије 
стандардних  метала  током  прве  године  и  информативна  оцена 
корозивности  засноване  на  карактеризацији  околине  излагања. 
Стандард  не  описује  уобичајене  аналитичке  технике  за  мерене 
параметре,  јер то зависи од доступних аналитичких техника које 
се  користе  у  лабораторији.  Дате  су  посебне  методе  за  мерење 
количине  СО2 и  брзине  таложења  хлора  и  фактори  претварања 
различитих метода мерења. 

naSRPS EN ISO 9226:2012 (en)  Корозија  метала  и  легура  —  Корозивност  атмосфера  —
Одређивање  брзине  корозије  стандардних  узорака  за  оце‐
њивање корозивности  

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђују  методе  које  се  могу  користити  за 
одређивање  брзине  корозије  са  стандардним  узорцима  за  испи‐
тивање.  Вредности  добијене  мерењем  (брзине  корозије  током 
прве године излагања) користе се као критеријум класификације 
за оцену корозивности атмосфере према стандарду ISО 9223. Могу 
такође да се користе за информативну оцену корозивности атмосфере
ван подручја примене стандарда ISО 9223. 

naSRPS EN ISO 10062:2012 (en)  Испитивања  корозије  у  вештачкој  атмосфери  при  врло 
малим концентрацијама гаса (гасова) загађивача 

Апстракт: Овај стандард утврђује испитивања која су намењена за одређивање
утицаја једног или више течних гасова загађивача при запреминској
фракцији  мањој  или  једнакој  0,000  001  узорака  за  испитивање 
и/или  предмета  од  метала  или  легура  са  или  без  заштите  од 
корозије,  под  одређеним  условима  температуре  и  релативне 
влажности.  Ова  испитивања  се  примењују  на  метале  и  њихове 
легуре, металне превлаке  (анодне и катодне), метале  са  конвер‐
зионим  превлакама,  метале  са  превлакама  анодног  оксида  и 
метале са органским превлакама. 

naSRPS EN ISO 12696:2012 (en)  Катодна заштита челика у бетону 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују  захтеване перформансе за катодну 

заштиту челика у бетону са цементном основом, у новим и посто‐
јећим структурама. Обухвата зграде и грађевинске објекте, укључу‐
јући уобичајену арматуру и преднапрегнуту арматуру уграђену у 
бетон. Примењив је на челичне арматуре без превлаке и челичне 
арматуре  са  органским  превлакама.  Стандард  се  примењује  на 
челик који је уграђен у елементе грађевине или конструкције који 
су изложени атмосфери, затрпани, потопљени или изложени плими.
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  45.  Испитивање металних превлака 
naSRPS EN 12476:2011 (en)  Фосфатне  конверзионе  превлаке  на  металима  — Метода 

утврђивања захтева 
Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  метода  за  утврђивање  захтева  за 

фосфатне конверзионе превлаке које се примарно наносе на железне
метале,  алуминијум,  цинк,  кадмијум  и  њихове  легуре  (видети 
Прилог А). 

naSRPS EN 12487:2011 (en)  Заштита  метала  од  корозије  —  Испране  и  неиспране
хроматне конверзионе превлаке на алуминијуму и легурама
алуминијума 

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђују  захтеви  за  испране  и  неиспране
хроматне конверзионе превлаке на алуминијуму и легурама алу‐
минијума, намењене да  се користе  за  заштиту од корозије и као
основа за друге врсте превлака. 

naSRPS EN ISO 1463:2011 (en)  Металне и оксидне превлаке — Мерење дебљине превлаке —
Микроскопска метода 

Апстракт: Овим стандардом се описује метода за мерење локалне дебљине 
металних  превлака,  оксидних  слојева  и  порцеланских  превлака 
микроскопским испитивањем пресека, користећи оптички микроскоп.

naSRPS EN ISO 2177:2011 (en)  Металне  превлаке  —  Мерење  дебљине  превлаке  —  Куло‐
метријска метода 

Апстракт: Стандардом се описује кулометријска метода анодним растварањем
која се користи за мерење дебљине металних превлака. Примењив је 
само на проводне превлаке. Дате су типичне комбинације превлака и 
основа које могу да се испитују овом методом. Друге комбинације 
могу  бити  испитане  са  електролитима  који  су  у  употреби,  или 
нови електролити могу бити развијени за њих али је у оба случаја 
неопходно потврдити погодност целокупног система. Стандард је 
примењив  и  на  вишеслојне  системе,  нпр.  Cu‐Ni‐Cr.  Може  да  се 
користи за мерење дебљине превлака које су нанете на различите 
начине, ако је узета због специјалних особина, као што је присуство
слоја  легуре.  У  неким  случајевима  такође  могу  да  се  измере 
присуство и дебљина  слојева  дифузије. Може да  се  користи и  за
мерење дебљине превлака цилиндричних врста и жица. 

naSRPS EN ISO 2178:2012 (en)  Немагнетске превлаке на магнетским основама — Мерење 
дебљине превлаке — Магнетска метода  

Апстракт: Утврђује се метода коришћења инструмената за мерење дебљине 
превлаке  магнетног  типа  за  недеструктивна  мерења  дебљине. 
Метода је примењива само за мерења умерено равних узорака за
испитивања. За немагнетне основе: видети ISО 2361. 

naSRPS EN ISO 2360:2011 (en)  Непроводне превлаке на немагнетским  електропроводним 
основним  материјалима  —  Мерење  дебљине  превлаке  —
Метода вртложних струја 

Апстракт: Овим  стандардом  се  описује  метода  за  недеструктивна  мерења 
дебљине  непроводних  превлака  на  немагнетским  електропро‐
водним (уопштено металним) основним материјалима, користећи 
инструменте за вртложне струје. Метода може да се користи и за 
мерење немагнетских металних  превлака  на  непроводним  осно‐
вним материјалима  и  посебно  је  примењива  за мерење  дебљине 
већине  оксидних  превлака  насталих  процесом  анодације,  али  није 
примењива на све конверзионе превлаке, од којих су неке превише 
танке да би биле мерене на тај начин. Иако теоретски метода може 
да се користи за мерење дебљине превлака на магнетским основним
материјалима, њено коришћење у ту сврху није препоручљиво. 
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naSRPS EN ISO 2361:2012 (en)  Електролитичке  превлаке  никла  на  магнетним  и  немаг‐
нетним  основама  —  Мерење  дебљине  превлаке  —  Маг‐
нетска метода  

Апстракт: Утврђује методу за коришћење инструмената магнетске врсте за 
мерење  дебљине  превлаке,  за  недеструктивна  мерења  дебљине. 
Метода  не  мора  бити  примењива  за  аутокаталитичке  превлаке 
никла. За потребе овог стандарда се издвајају две врсте превлака 
никла: на магнетним и немагнетним основама. 

naSRPS EN ISO 2819:2012 (en)  Металне  превлаке  на  металним  основама  —  Електро‐
литичке  и  хемијске  превлаке  —  Преглед  метода  за  испи‐
тивање приањања 

Апстракт: Овим стандардом се описују методе за проверу приањања електро‐
литичких и  хемијских  превлака.  Ограничен  је  на  квалитативна 
испитивања. У табели 2 је означена прикладност сваког испитивања
за  неке  од  најуобичајених  врста  превлака метала.  Током  већине 
испитивања  може  доћи  до  уништавања  и  превлаке  и  предмета 
који се испитује. У току неких испитивања уништава се само прев‐
лака, али не сме се претпоставити да предмети остају неоштећени. 
Када  су  у  стандард  за  појединачне  превлаке  укључене посебне 
методе испитивања приањања, онда оне имају предност у кориш‐
ћењу у односу на методе описане у овом стандарду. 

naSRPS EN ISO 3543:2011 (en)  Металне  и  неметалне  превлаке  — Одређивање  дебљине 
превлаке — Метода расејања повратног бета зрачења 

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  метода  за  недеструктивна мерења 
дебљина превлаке коришћењем мерача повратног бета зрачења. 
Примењив је и на металне и неметалне превлаке и на металним и 
на неметалним основама. Да би ова метода могла да  се користи, 
атомски  бројеви  или  еквивалентни  атомски  бројеви  превлаке  и 
основе треба да се разликују за одређени износ. 

naSRPS EN ISO 3613:2011 (en)  Металне и друге неорганске превлаке — Хроматне конвер‐
зионе превлаке на цинку, кадмијуму, легурама алуминијум‐
‐цинка и легурама цинк‐алуминијума — Методе испитивања 

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђују  методе  за  одређивање  присуства 
безбојних  хроматних  конверзионих  превлака,  присуства  шесто‐
валентног  хрома  у  безбојним  и  обојеним  превлакама  цинка  или 
кадмијума  или  легура  алуминијум‐цинка  (масене  фракције  алу‐
минијума  од  55 %,  унутар  опсега  масене  фракције  од  54 %  до 
56 %);  и  цинк‐алуминијума  (масене  фракције  алуминијума  од 
5 %),  садржаја  укупног  хрома  по  јединици  површине  цинка  и 
кадмијума,  масе  по  јединици  површине  и  безбојних  и  обојених 
превлака,  задовољавајућег  приањања  хроматних  конверзионих 
превлака и квалитета хроматних превлака. 

naSRPS EN ISO 3882:2011 (en)  Металне  и  друге  неорганске  превлаке  —  Преглед  метода 
мерења дебљине 

Апстракт: Овим  стандардом  се  даје  преглед  метода  за  мерење  дебљине 
металних  и  других  неорганских  превлака  и  на  металним  и  на 
неметалним  основама. Ограничава  се  на  испитивања  која  су  већ 
утврђена или треба да буду утврђена у стандардима и искључује 
одређена испитивања која се користе у посебним случајевима.   

naSRPS EN ISO 3892:2011 (en)  Конверзионе превлаке на металним материјалима — Одре‐
ђивање  масе  превлаке  по  јединици  површине  —  Грави‐
метријске методе 

Апстракт: Овим стандардом се утврђују гравиметријске методе за одређивање 
масе превлаке по  јединици површине конверзионих превлака на 
металним материјалима. Методе су примењиве на: 
—  фосфатне превлаке на гвожђу и челику; 
—  фосфатне превлаке на цинку и кадмијуму; 
—  фосфатне превлаке на алуминијуму и његовим легурама; 
—  хроматне превлаке на цинку и кадмијуму; 
—  хроматне превлаке на алуминијуму и његовим легурама. 
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Методе  су  примењиве  само  на  конверзионе  превлаке  које  не 
садрже додатне превлаке, као што су уље, вода или полимери који 
се  заснивају  на  растварачу,  или  восак.  Методе  се  не  користе  за 
откривање огољених места или страна са дебљином мањом него 
што је утврђени минимум у области мерења. Појединачне вредности, 
добијене из сваке области мерења,  јесу средње вредности дебљине 
те  области.  Не  може  бити  даље  математичке  анализе  тог  поје‐
диначног резултата, нпр. за статистичку контролу. 

naSRPS EN ISO 4516:2011 (en)  Металне и друге неорганске превлаке — Испитивање микро‐
тврдоће по Викерсу и Нупу 

Апстракт: Стандардом се описује примена испитивања микрозасецањем по 
Викерсу и Нупу за одређивање микротврдоће металних и других 
неорганских превлака. Ова метода  је  примењива онда  када  силе 
засецања треба уопштено да буду мање од 10 N, нпр. за електро‐
литичке превлаке,  аутокаталитичке превлаке,  распршене превлаке
и анодне превлаке на алуминијуму. Примењив је за мерења која су 
нормална на површину са превлаком и за мерења на пресецима. 

naSRPS EN ISO 4518:2012 (en)  Металне превлаке — Мерење дебљине превлаке — Профило‐
метријска метода 

Апстракт: Овим стандардом се  утврђује метода  за мерење дебљине превлаке 
метала, као прво формирањем степеника између површине превлаке
и површине основе, затим мерења висине степеника коришћењем 
уређаја  за  снимање  профила.  Обухвата  карактеристике  уређаја  и 
поступака  прикладних  за  утврђену  примену  профилометријске 
методе.  Метода  је  примењива  за  мерење  дебљине  превлака 
метала  од  0,01  µm  до  1  000  µm  на  равној  површини  и,  ако  су 
предузете прикладне предострожности, на цилиндричној површини.
Изузетно  је  погодна  за  мерење  малих  дебљина  али,  за  дебљине 
мање  од  0,01  µm,  критичне  су  равнина  и  глаткост  површине  и 
према томе метода није препоручљива за коришћење за најниже 
нивое мерења, обично за уређаје са електронском оловком. Метода
је погодна  за мерење дебљина превлака онда када се припремају 
стандардне превлаке са референтном дебљином. 

naSRPS EN ISO 10308:2012 (en)  Металне  превлаке  —  Преглед  метода  за  испитивање 
порозности 

Апстракт: Овим стандардом се даје преглед објављених метода за откривање 
пора  (видети  ISO  2080)  и  дисконтинуитета  у  превлакама  алу‐
минијума, анодизованог алуминијума, месинга, кадмијума, хрома, 
кобалта, бакра, злата, индијума, олова, никла,  никал‐бора, никал‐
кобалта, никал‐гвожђа, никал‐фосфора, паладијума, платине, емајла, 
родијума, сребра, калаја, калај‐олова, калај‐никла, калај‐цинка, цинка 
и  хроматних или фосфатних конверзионих превлака  (укључујући 
органске филмове) на основним металима: алуминијуму, берилијум‐
бакру, месингу, бакру, гвожђу, легурама NiFeCо, магнезијуму, никлу, 
никал‐бору,  никал‐фосфору,  фосфор‐бронзи,  сребру,  челику,  калај‐
никлу и легурама цинка. 

naSRPS EN ISO 13123:2012 (en)  Металне и друге неорганске превлаке — Метода испитивања
цикличним  загревањем  превлака  које  чине  термалну 
баријеру при температурном градијенту 

Апстракт: Овај  стандард  се  примењује  за  методу  испитивања  цикличним 
загревањем  да  би  се  одредиле  особине  термалне  баријере  и 
отпорност  на  циклично  загревање  превлака  које  чине  термалну 
баријеру  обезбеђене  за  компоненте  које  се  користе  на  високој 
температури,  као  што  су  горионици,  сечива  ротора  и  статора 
гасних турбина за производњу енергије које  се користе у термо‐
електранама, моторима авиона и моторима ракета. 
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  46.  Заштита од корозије 
naSRPS EN ISO 1456:2011 (en)  Металне  и  друге  неорганске  превлаке  —  Електро‐

литичке  превлаке  никла,  никал+хрома,  бакар+никла  и
бакар+никал+хрома 

Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за украсне превлаке никла, 
никал+хрома,  бакар+никла  и  бакар+никал+хрома  које  су  нанете 
на  гвожђе,  челик,  легуре  цинка,  бакра  и  легуре  бакра,  и  на 
алуминијум и легуре алуминијума, да би се обезбедили атрактиван
изглед и побољшана вредност отпора према корозији. Утврђено је 
означавање превлака које се разликују по дебљини и типу и дато 
је упутство за избор означавања превлака које су одговарајуће за 
услове рада којима ће производ са превлаком бити изложен. Овим 
стандардом  се  не  утврђују  услови  површине  које  захтевају  базе 
метала пре процеса наношења превлаке и није примењив за превлаке
на лиму, шипци или жици које су у необрађеном облику, као ни на 
повезиваче (причвршћиваче) са навојем или опруге са навојима. 

naSRPS EN ISO 1461:2011 (sr)  Превлаке цинка које се наносе топлим поступком на произ‐
воде од гвожђа и челика — Захтеви и методе испитивања 

Апстракт: Овим стандардом се утврђују општа својства и методе испитивања 
превлака које су нанете на производе од гвожђа и челика (укључу‐
јући одређене ливене производе),  потапањем у  врућ растоп цинка 
(који садржи највише 2% других метала). Стандард се не односи на: 
а)  лим, жицу и плетене или заварене мрежасте производе на које 

се превлака цинка топлим поступком наноси континуално; 
б)  цеви и цевоводе на које се превлака цинка топлим поступком 

наноси на аутоматским линијама; 
в)  производе  са  превлаком  цинка  нанетом  топлим  поступком 

(нпр. неки елементи за спајање)  за које постоје посебни стан‐
дарди који могу да садрже додатне захтеве или захтеве који се 
разликују од захтева у овом стандарду. 

naSRPS EN ISO 2063:2010 (en)  Термичко  распршивање  — Металне  и  друге  неорганске 
превлаке — Цинк, алуминијум и њихове легуре 

Апстракт: Стандард се примењује на термички распршене металне превлаке за 
заштиту  гвожђа и  челика  од корозије,  примењујући цинк или  алу‐
минијум или њихове легуре на површинама без превлака које треба 
да  се  заштите.  Овим  стандардом  се  дефинишу  карактеристичне 
особине  и  дају  методе  испитивања  за  превлаке  које  су  добијене 
распршивањем  цинка  и  алуминијума  и  њихових  легура  ради
заштите од корозије као основног циља. Даје дефиницију, класифи‐
кацију и симболе за те превлаке у односу на њихову дебљину. Такође 
говори  о  припреми  површина,  наношењу  превлака  и  њихових 
карактеристичних  особина:  дебљине,  изгледа  и  приањања.  Овим 
стандардом се описују методе испитивања за проверу ових особина. 

naSRPS EN ISO 2082:2011 (en)  Металне  и  друге  неорганске  превлаке  —  Електролитичке 
превлаке  кадмијума,  са  додатним  обрадама  на  гвожђу  или 
челику 

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђују  захтеви  за  електролитичке превлаке 
кадмијума,  са  додатним  обрадама  на  гвожђу или  челику.  Укључује 
информације  које  треба  да  достави  наручилац  извођачу  радова  и 
описује захтеве за превлаке, укључујући оне за термичку обраду пре 
и  после  наношења  електролитичке  превлаке.  Није  примењив  на 
превлаке које су нанете на плочу, лим и жицу у необрађеном облику, 
навоје или за сврхе различите од декоративних. Овим стандардом се 
не  утврђују  захтеви  за  услове  површине  основног  метала  пре 
наношења електролитичке превлаке кадмијума. Дебљина превлаке 
која може бити нанета на делове са навојем може бити ограничена 
захтевима за величине, укључујући класу и погодност. 
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naSRPS EN ISO 4521:2011 (en)  Металне  и  друге  неорганске  превлаке  —  Електролитичке 
превлаке сребра и легура сребра за индустријску употребу —
Захтеви и методе испитивања 

Апстракт: Стандардом се утврђују захтеви за електролитичке превлаке сребра 
и  легура  сребра  за  електричне,  електронске  и  друге  индустријске 
примене, укључујући и методе испитивања. Примене у индустрији су 
дефинисане као оне у којима превлаке суштински служе у недекора‐
тивне  сврхе.  Иако  стандард  не  утврђује  услове,  завршницу  или 
храпавост  површине  основног  материјала  пре  наношења  електро‐
литичке  превлаке,  ипак  изглед  и  могућност  кориштења  електро‐
литичких превлака сребра и легура сребра зависе од стања основног 
материјала. Основно је да наручилац утврди завршницу и храпавост 
површине  основног  материјала  ради  усаглашавања  са  захтевима 
производа. Стандард се не примењује на превлаке на навојима или 
на превлаке на лиму, траци или жици у нефабрикованом облику. 

naSRPS EN ISO 4526:2011 (en)  Металне  превлаке  — Електролитичке  превлаке  никла  за 
индустријску употребу 

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђују  захтеви  за  електролитичке превлаке 
никла  и  легура  никла  нанете  на  железне  и  нежелезне  основне 
метале за индустријску употребу. Бинарне легуре никла у којима  је 
никал минорни  састојак нису предмет проучавања овог  стандарда. 
Ознака  обезбеђује  начин  одређивања  врсте  и  дебљине  превлака 
никла и легура никла које су одговарајуће за индустријску употребу.

naSRPS EN ISO 4527:2011 (en)  Металне превлаке — Аутокаталитичке превлаке легуре никал‐
‐фосфор — Захтеви и методе испитивања 

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђују  захтеви  и  методе  испитивања  за 
аутокаталитичке превлаке легуре никал‐фосфор, нанете из водених 
раствора  на  металне  основе.  Овај  стандард  се  не  примењује  на 
аутокаталитичке  превлаке  легуре  никал‐бор,  мешавину  никла  и 
фосфора и легуре састављене од три састојка. 

naSRPS EN ISO 4628‐6:2011 (en)  Боје и лакови — Вредновање деградације превлака — Озна‐
чавање  количине  и  величине  недостатака  и  интензитета 
равномерних промена изгледа — Део 6: Оцењивање степена 
кредања помоћу траке 

Апстракт: ISО 4628‐6 обезбеђује сликовити референтни стандард за вредно‐
вање  степена  кредања  превлака  у  виду  боје.  Такође  описује  и
методу по којој је степен кредања оцењен. 

naSRPS EN ISO 6158:2011 (en)  Металне  и  друге  неорганске  превлаке  —  Електролитичке 
превлаке хрома за индустријску употребу 

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђују  захтеви  за  електролитичке превлаке
шестовалентног хрома, са или без превлака испод, на железним и 
нежелезним металима за индустријску употребу. Ознака превлаке 
обезбеђује  начин  утврђивања  дебљине  хрома  одговарајуће  за 
типичну индустријску примену. 

  47.  Емајлирање 
naSRPS EN ISO 4534:2012 (en)  Емајли —  Одређивање  течљивости —  Испитивање  течљи‐

вости растопа 
Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  компаративна  метода  одређивања 

течљивости  емајла  у  вискозним  условима  током  пуцања.  Није 
предвиђено да се користи као апсолутна метода. 

naSRPS EN ISO 28706‐1:2012 (en)  Емајли — Одређивање отпорности  на хемијску корозију —
Део 1: Одређивање отпорности на хемијску корозију изазвану 
киселинама на собној температури 

Апстракт: Стандард описује методу испитивања за одређивање отпорности 
емајлираних производа на дејство киселине на собној температури и 
утврђује методу класификације резултата. 
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naSRPS EN ISO 28706‐2:2012 (en)  Емајли — Одређивање отпорности  на хемијску корозију —
Део 2: Одређивање отпорности на хемијску корозију изазвану
кључалим  киселинама,  кључалим  неутралним  течностима 
и/или њиховим парама  

Апстракт: Стандардом се утврђује метода испитивања за одређивање отпор‐
ности  равних  површина  емајла  на  кључале  киселине,  кључале 
неутралне течности и/или њихове паре. Метода дозвољава симул‐
тано одређивање отпорности емајла на течне и гасне фазе коро‐
зивне средине. 

naSRPS EN ISO 28706‐3:2012 (en)  Емајли — Одређивање отпорности  на хемијску корозију —
Део 3: Одређивање отпорности на хемијску корозију изазвану
алкалним течностима, коришћењем шестоугаоне посуде 

Апстракт: Стандардом се утврђује метода испитивања за одређивање отпор‐
ности  емајлираних  производа  на  дејство  алкалних  течности  на 
температурама  између  25  °C  и  95  °C.  Апарат  који  се  користи  је 
шестоугаона  посуда  у  којој  се  симултано  испитује  шест  емајли‐
раних узорака за испитивање. 

naSRPS EN ISO 28706‐4:2012 (en)  Емајли — Одређивање отпорности  на хемијску корозију —
Део 4: Одређивање отпорности на хемијску корозију коју иза‐
зивају алкалне течности, коришћењем цилиндричне посуде

Апстракт: Стандардом се утврђује метода испитивања за одређивање отпор‐
ности  емајлираних  производа  на  дејство  алкалних  течности  на 
температурама  између  25  °C  и  95  °C.  Апарат  који  се  користи  је 
цилиндрична  посуда  у  којој  се  испитује  само  један  емајлирани 
узорак за испитивање. 

naSRPS EN ISO 28706‐5:2012 (en)  Емајли — Одређивање отпорности  на хемијску корозију —
Део  5:  Одређивање  отпорности  на  хемијску  корозију  у 
затвореним системима  

Апстракт: Стандардом се утврђује метода испитивања за одређивање отпор‐
ности  емајлираних  производа  на  дејство  киселих,  неутралних  и 
алкалних  течности,  у  затвореним  системима,  као  и  актуелних 
индустријских мешавина. Првенствено се примењује за испитивање
емајла који се користе у хемијским процесима. 

naSRPS EN ISO 28721‐1:2012 (en)  Емајли —  Емајлирани  апарати  за  процесна  постројења  —
Део 1: Захтеви за квалитет апарата, компонената, уређаја и 
прибора  

Апстракт: Стандардом се утврђују  захтеви за квалитет апарата, компонената,
уређаја  и  прибора  од  емајлираног  челика  (укључујући  и  полу‐
кристалисане  превлаке  емајла)  и  емајлираних  одливака  од  челика 
који  се  користе  за  процесна  постројења.  Укључује  захтеве  за 
квалитет и испитивања које изводи произвођач, а такође и поступке 
које треба извести ради поправке оштећења. Такође је примењив на 
емајлиране пумпе, компоненте пумпи и фитинге. Није примењив на 
емајлиране челичне цеви са прирубницама или емајлиране челичне 
фитинге са прирубницама. Утврђене методе испитивања обухватају 
проверу  емајла,  прецизности  димензија  и  особина  апарата  и 
компонената.  Овај  део  стандарда  ISО  28721  примењује  се  на  нове 
апарате и компоненте, као и на оне коришћене и поново емајлиране. 
Не садржи захтеве везане за хемијске или физичке особине емајла. 

naSRPS EN ISO 28721‐2:2012 (en)  Емајли —  Емајлирани  апарати  за  процесна  постројења  —
Део 2: Означавање и захтеви за отпорност према хемијском 
дејству и термалном шоку  

Апстракт: Стандардом  се  утврђују  захтеви  за  отпорност  према  хемијском 
дејству и термалном шоку хемијских емајла и њихово означавање 
за уобичајену примену. Примењив је за емајлиране апарате, цеви 
и  друге  компоненте  које  се  првенствено  користе  за  процесну 
опрему  у  хемијским фабрикама. Примењује  се  само  за  челике  за 
емајлирање који нису легирани или су нисколегирани угљеником. 
НАПОМЕНА  Главни  критеријум  за  оцену  квалитета  емајла  је 
отпорност према хемијском дејству и термалном шоку и структура
превлаке која покрива емајл. 
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naSRPS EN ISO 28721‐3:2012 (en)  Емајли —  Емајлирани  апарати  за  процесна  постројења  —
Део 3: Отпорност на термални шок 

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђују  захтеви  за  отпорност на  термални 
шок  и  процесе  загревања  и  хлађења  за  емајлиране  апарате, 
компоненте, прибор и цеви који се првенствено користе за процесну 
опрему у хемијским фабрикама. Утврђује границе отпорности на 
термални  шок,  коришћењем  дијаграма.  За  емајлирани  челик, 
разлика је  направљена  између  термалног  шока  на  емајлираној 
страни  (произведеног  пуњењем  апарата)  и  термалног  шока  на 
страни челика (произведеног загревањем или хлађењем апарата). 
Овај  део  стандарда  ISО  28721  се  примењује  на  радним  темпера‐
турама  од  –25 °C  до  +230 °C.  Примењује  се  само  на  емајлиране 
челике који су нелегирани или су нисколегирани угљеником. 

naSRPS EN ISO 28722:2012 (en)  Емајли  — Карактеристике  превлака  емајла  на  челичним 
плочама које су намењене за архитектуру 

Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за равне панеле челика на које 
је нанета превлака у виду емајла,  који  су хладно ваљани,  тешког и 
лаког калибра, намењени за коришћење у унутрашњој и спољашној 
архитектури. Укључује и функционалне и естетске карактеристике и 
отпорност на графите ових панела и сродних превлака. 

naSRPS EN ISO 28723:2012 (en)  Емајли  — Одређивање  покривености  ивица  емајлиране 
челичне плоче која се користи у измењивачима топлоте 

Апстракт: Стандардом се утврђује метода испитивања за одређивање покриве‐
ности ивица  емајлиране  челичне  плоче  која  се  користи  у  измењи‐
вачима  топлоте.  Метода  је  примењива  за  све  процесе  емајлирања. 
Примењива  је  за  плоче  дебљине  између  0,5 mm и  1,5 mm. Метода 
није примењива онда када проток струје одређен током испитивања 
премашује 3 А. 

naSRPS EN ISO 28763:2012 (en)  Емајли — Обновљиве, емајлиране и паковане плоче за ваз‐
душно‐гасне и гасно‐гасне измењиваче топлоте — Захтеви 

Апстракт: Стандардом  се  утврђују  минимални  захтеви  и  функционалне 
карактеристике емајлираних превлака нанетих било којим процесом
на челичне панеле измењивача топлоте у регенеративним измењи‐
вачима топлоте, пре или после паковања у корпе. 

naSRPS EN ISO 28764:2012 (en)  Емајли — Израда узорака за испитивање емајла на лимовима
од челика, алуминијума и на ливеном гвожђу 

Апстракт: Стандардом се утврђује метода за израду узорака за испитивање 
погодних за испитивање превлака емајла. Утврђују се две различите 
врсте узорака за испитивање: узорци за испитивање узети од произ‐
водних делова и специјално произведени узорци за испитивање. 

naSRPS EN ISO 28765:2012 (en)  Емајли — Пројектовање челичних резервоара спојених вијцима
за складиштење или обраду воде или комуналних или индус‐
тријских испуста и муљева  

Апстракт: Стандардом се успостављају захтеви за пројектовање и коришћење 
цилиндричних челичних резервоара са превлаком емајла, спојених 
вијцима,  за  складиштење  или  обраду  воде  или  комуналних  или 
индустријских  испуста  и  муљева.  Примењује  се  за  пројектовање 
резервоара и било који повезани кров и даје водич за захтеве за 
пројектовање основе. 

  48.  Физикална испитивања производа гране G 
naSRPS EN ISO 16014‐5:2012 (en)  Пластичне масе — Одређивање средње вредности моларне 

масе и расподеле моларних маса полимера помоћу хромато‐
графије  која  искључује  величину — Део  5: Метода  помоћу 
детекције расипања светлости 
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Апстракт: Овим  делом  стандарда  ISО  16014  се  утврђује  општа  метода  за 
одређивање  просечне  моларне  масе  и  расподеле  моларних  маса 
полимера помоћу SEC‐LS, тј. хроматографије која искључује вели‐
чину која  је  повезана  са детекцијом расипања  светлости. Просечне
моларне  масе  и  расподела  моларних  маса  израчунавају  се  из 
података моларних маса и масених концентрација које  се непре‐
кидно одређују са временом елуирања. Моларна маса се при сваком
времену  елуирања  потпуно  одређује  комбиновањем  детектора 
расипања  светлости  и  детектора  осетљивог  на  концентрације. 
Због тога се SEC‐LS класификује као апсолутна метода. 

  49.  Методе испитивања производа главне групе H.C 

naSRPS CEN/TS 16358:2012 (en)  Боје и лакови — Материјали за превлаку и системи превлака 
за  спољашње  површине  дрвета  — Оцењивање  присуства 
ваздуха/микропене у филмовима превлаке 

Апстракт: Овим документом се утврђује метода испитивања за оцењивање 
микропене  у  филмовима  превлаке  на  стабилним  компонентама 
дрвета. Узорци су узети из завршених компонената дрвета које су 
у фабрици произвели занатлије или су настале у лабораторији. 

naSRPS CEN/TS 16359:2012 (en)  Боје и лакови — Материјали за превлаку и системи превлака
за спољашње површине дрвета — Оцењивање отпора бојењу
чвора у превлакама дрвених површина 

Апстракт: Овим документом се утврђује метода испитивања за оцењивање 
обезбојавања  система превлака на дрвету  због  екстракта дрвета 
из чворова. Обезбојавање се мери колориметријом и резултат се 
исказује  као  разлика  у  боји  између  површине  са  превлаком  на 
чвору и површине са превлаком поред чвора. 

naSRPS CEN/TS 16360:2012 (en)  Боје и лакови — Материјали за превлаку и системи превлака
за спољашње површине дрвета — Оцењивање растегљивости
филма током увлачења превлаке на подлогу од дрвета 

Апстракт: Овим документом се утврђује метода испитивања за оцењивање 
растегљивости  филма  током  увлачења  превлаке  на  одређену  и 
пажљиво изабрану растегљиву подлогу од дрвета за превлаке на 
стабилним  деловима  дрвета  у  спољашњој  употреби.  Метода  се
радије примењује на превлакама које нису биле изложене старењу. 

naSRPS EN 927‐3:2012 (en)  Боје и лакови — Материјали за превлаку и системи превлака
за  спољашње површине дрвета — Део 3: Испитивање при‐
родним старењем 

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  испитивање  природним  старењем 
за  системе  превлака  за  спољашње  површине  дрвета  које  се 
углавном  користе  за  декорацију  и  заштиту  обрађеног  и  резаног 
дрвета.  Испитивање  обезбеђује  начине  вредновања  својстава 
система превлака дрвета током излагања спољашњим условима.
У складу са ЕN 927‐2, представља основу спецификације својстава.

naSRPS EN 13523‐11:2012 (en)  Метали  на  које  је  превлака  нанета  системом  намотаја  —
Методе испитивања — Део 11: Отпорност према растварачима
(испитивање трљањем) 

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  поступак  за  оцењивање  степена 
очвршћивања  одређивањем  отпорности  органске  превлаке  на 
металној подлози према растварачима. 

naSRPS EN 13523‐17:2012 (en)  Метали на које је превлака нанета системом намотаја — Ме‐
тоде испитивања — Део 17: Приањање уклањајућих филмова 

Апстракт: Овим стандардом се утврђују две методе за одређивање оцењивања 
(у облику бројчане вредности) приањања уклањајућих филмова који
су претходно нанети на органску превлаку на металној подлози. 
Узорци могу бити испитани без обзира на то да ли је уклањајући
филм нанет у лабораторији, или на производној линији. 
НАПОМЕНА  Метода 1 има предност код филмова са адхезивом, а
метода 2 за филмове без адхезива. 
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naSRPS EN 13523‐19:2012 (en)  Метали  на  које  је  превлака  нанета  системом  намотаја  —
Методе испитивања — Део 19: Конструкција плоча и метода 
испитивања излагањем атмосфери 

Апстракт: Овим  делом  ЕN  13523  се  утврђује  конструкција  плоче  и  описује 
процедура  за  одређивање  отпорности  органске  превлаке  на 
металној подлози излагањем спољним условима. 

naSRPS EN 13523‐20:2012 (en)  Метали  на  које  је  превлака  нанета  системом  намотаја  —
Методе испитивања — Део 20: Приањање пене 

Апстракт: Овај стандард описује лабораторијску методу испитивања приањања
пене  на  органску  превлаку  на  металној  подлози  под  сувим  и
влажним условима. 

naSRPS EN 16074:2012 (en)  Боје и лакови — Одређивање садржаја неиспарљивих материја
и степена разливања материјала за превлаку која се наноси 
системом намотаја 

Апстракт: Овом методом се утврђује гравиметријска процедура за одређивање 
садржаја  неиспарљивих  материја  (често  означених  као  сушене 
чврсте супстанце или масене чврсте супстанце) као процента масе 
већине  топлотно  конзервисаних превлака  које  се  наносе  системом
намотаја  и  затим  за  одређивање  теоретске  издашности.  Метода 
није прилагођена за чисто епоксиловане превлаке. 

naSRPS EN 16105:2012 (en)  Боје  и  лакови  —  Лабораторијска  метода  за  одређивање
супстанци  које  се  ослобађају  из  превлака  у  повременом
контакту са водом 

Апстракт: Овим стандардом се утврђује лабораторијска метода за одређивање
понашања квашења супстанци из превлака у води током одређених
временских  интервала.  Ослобађање  супстанци  из  превлака  под
природним условима не може да се одреди овом методом. 

naSRPS EN ISO 150:2012 (en)  Сирово, рафинисано и кувано ланено уље за боје и лакове —
Захтеви и методе испитивања 

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђују  захтеви и  одговарајуће методе испи‐
тивања за сирово, рафинисано и кувано ланено уље за боје и лакове. 

naSRPS EN ISO 276:2012 (en)  Везивна средства за боје и лакове — Ланено уље — Захтеви 
и методе испитивања 

Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви и одговарајуће методе испи‐
тивања за пет врста ланеног уља која су погодна за боје и лакове. 

naSRPS EN ISO 277:2012 (en)  Везивна  средства  за  боје  и  лакове  —  Сирово  тунг‐уље  —
Захтеви и методе испитивања  

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђују  захтеви  и  одговарајуће  методе 
испитивања  за  две  врсте  сировог  тунг‐уља  погодних  за  боје  и 
лакове. Није намењен за примену на тунг‐уља која су делимично 
или у потпуности очврсла као резултат полимеризације.   

naSRPS EN ISO 1518‐1:2012 (en)  Боје и лакови — Одређивање отпорности на гребање — Део 1:
Метода са сталним оптерећењем  

Апстракт: Овим стандардом се утврђује метода испитивања за одређивање 
под  одређеним  условима  отпорности  једнослојне  превлаке  или 
система  вишеслојних  превлака  боја,  лакова  или  сродних  про‐
извода на пенетрацију гребањем помоћу пера за гребање са утвр‐
ђеним оптерећењем. Пенетрација пера се врши у подлогу, осим у 
случају вишеслојног система, када перо може да пенетрира или у 
подлогу  или  у  међуслојну  превлаку.  Утврђена  метода  може  да 
буде спроведена или као испитивање "прошло/није прошло", испи‐
тивањем са  појединачним  утврђеним  теретом  које  је  нането  на 
перо да би се проценила сагласност за одређеним захтевом; или 
наношењем повећаног терета на перо да би се одредила најмања 
количина терета којом се превлака пробија. 
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naSRPS EN ISO 1518‐2:2012 (en)  Боје и лакови — Одређивање отпорности на гребање — Део 2: 
Метода са променљивим оптерећењем 

Апстракт: Овим  стандардом  се утврђује метода  за  одређивање  отпорности 
на гребање једнослојне превлаке боје, лака или сродног производа, 
или  горњег  слоја  система  са  више  превлака,  користећи шиљато 
перо  које  има  терет  који  се  стално  повећава,.  Нађено  је  да  је 
стандард  користан  приликом поређења  отпорности  на  гребање 
различитих  превлака.  Најкориснији  је  у  процени  релативних 
брзина  низа  плоча  на  које  је  нанета  превлака  које  су  изложене 
значајним  разликама  у  отпорности  на  гребање.  Ниједан  од  два 
дела  овог  стандарда  не  утврђује  методу  са  закривљеним  пером 
који  је  утврђен  стандардом  EN  12137.  Избор  између  ове  три 
методе зависи од практичног проблема, тј. од случаја до случаја. 

naSRPS EN ISO 2810:2012 (en)  Боје и лакови — Природно старење превлака — Излагање и
оцењивање 

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђују  услови  које  треба  узети  у  обзир
приликом избора врсте природног старења и поступка природног
старења који се користе за одређивање отпорности превлака или
система превлака (директно старење или старење иза прозорског
стакла). Природно старење се користи за одређивање отпорности
превлака или система превлака (означене у следећем тексту  једно‐
ставно као превлаке) према зрачењу сунца и атмосфери. Специјални
атмосферски утицаји, нпр. индустријско загађење, нису укључени у 
овај међународни стандард. 

naSRPS EN ISO 4619:2012 (en)  Средства за сушење за боје и лакове 
Апстракт: Овим документом се утврђују захтеви и одговарајуће методе испи‐

тивања за средства за сушење за боје, лакове и сродне производе. 
Захтеви су везани за средства за сушење у чврстом и течном облику.

naSRPS EN ISO 6272‐2:2012 (en)  Боје и  лакови — Испитивање брзим деформисањем  (испи‐
тивање  отпорности  према  удару)  —  Део  2:  Испитивање 
помоћу тега који пада, са утискивачем мале површине  

Апстракт: Овим делом стандарда ISО 6272 се описује метода за оцењивање 
отпорности сувог филма боје, лака или сродног производа према 
појави  прслина  или  љуштењу  са  подлоге  онда  када  је  она 
повезана  са  деформацијом  која  је  узрокована  тегом  који  пада, 
испуштеним под стандардним условима, са сферним утискивачем 
мале  површине.  Због  слабе  репродуктивности  ове  методе  испи‐
тивања, метода треба да буде ограничена на испитивање у  само 
једној лабораторији онда када су резултати изражени бројчаним 
вредностима.  Међулабораторијски  споразум  је  побољшан  онда 
када се уместо бројчане вредности врши рангирање (поређење). 

naSRPS EN ISO 7783:2012 (en)  Боје и лакови — Одређивање својстава пролаза водене паре —
Метода помоћу посуде 

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  метода  за  одређивање  својстава 
пролаза  водене  паре  у  превлакама  боја,  лакова  и  сродних 
производа. Стандард допуњује стандард ISО 12572. Колико год је 
то  било  могуће,  поступак,  дефиниције  и  прорачуни  су  узети  из 
ISО 12572.  Препорука  је  да  се  консултује  и  ISО  12572,  ако  је  топ 
неопходно,  ради  бољег  разумевања  процедуре  утврђене  у  овом 
стандарду. Брзине пролаза водене паре веће од 680 g/(m2 • d) (тј. 
дифузија  водене  паре  – еквивалентне  дебљинама  ваздушног 
слоја, сд, мање од 0,03 m) неће бити прецизно одређено методом 
испитивања описаном у овом стандарду. 

naSRPS EN ISO 8130‐1:2012 (en)  Материјали  за  превлаку  у  праху  —  Део  1:  Одређивање 
расподеле величине честица просејавањем 

Апстракт: Овим делом стандарда ISО 8130 утврђује се метода за одређивање 
расподеле  величине  честица  просејавањем.  Раздваја  честице 
величине  у опсегу  од  32  pm  до  300  pm.  Метода  се  такође  може 
користити  као  скраћена  процедура,  нпр.  за  одређивање  остатка 
само на појединачном ситу (испитивање "пролази"/"не пролази").
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naSRPS EN ISO 8130‐2:2012 (en)  Материјали за превлаку у праху — Део 2: Одређивање густине
помоћу пикнометра (референтна метода) 

Апстракт: Метода може да се користи за све типове материјала за превлаку 
у праху, једноставна је за извођење, али захтева скупљу опрему од 
оне која се обично користи за одређивања густине. Заснива се на 
одређивању  запремине  мереног  дела  узорка  за  испитивање, 
мерењем запремине гаса који је истиснут. То се постиже изједна‐
чавањем разлике у притиску који настаје због истиснућа гаса. 

naSRPS EN ISO 8130‐3:2012 (en)  Материјали за превлаку у праху — Део 3: Одређивање густине
помоћу пикнометра истискивањем течности 

Апстракт: Овим делом стандарда ISО 8130 утврђује се метода истискивањем 
течности помоћу пикнометра за одређивање густине материјала 
за  превлаку  у  праху.  Метода  се  заснива  на  одређивању  масе  и 
запремине дела узорка за испитивање. 

naSRPS EN ISO 8130‐4:2012 (en)  Материјали  за  превлаку  у  праху  —  Део  4:  Израчунавање 
доње границе експлозије 

Апстракт: Овим делом стандарда ISО 8130 утврђује се метода израчунавања 
доње  границе  експлозије  материјала  за  превлаку  у  праху,  тј. 
најмања концентрација материјала за превлаку у праху у ваздуху 
који ће образовати експлозивну смешу. Заснива се на познавању 
укупне калоричне вредности производа која је одређена на основу 
методе  описане  у  ISО  1928  или  на  основу  укупне  калоричне 
вредности саставних делова производа. 

naSRPS EN ISO 8130‐5:2012 (en)  Материјали  за  превлаку  у  праху  —  Део  5:  Одређивање 
карактеристика течења мешавине прах/ваздух  

Апстракт: Утврђена метода рефлектује комерцијалну праксу у распршивању 
праха. У условима без промаје, утврђена количина материјала за 
превлаку  у  праху  се  налази  у  посуди под протоком чистог  сувог 
ваздуха,  под  стандардним  условима  атмосферске  температуре  и 
притиска. Висина праха током и после протока се мери и одређује 
се  брзина  на  којој  проточни  прах  пролази  кроз  одређени  отвор. 
Мерења  се  користе  за  израчунавање  фактора  протока  и  брзине 
течења  праха  (фактор  течења)  који  заједно  одређују  каракте‐
ристике транспорта и распршивања праха. 

naSRPS EN ISO 8130‐6:2012 (en)  Материјали за превлаку у праху — Део 6: Одређивање времена
гелирања термореактивних материјала за превлаку у праху 
на датој температури 

Апстракт: Овим делом стандарда ISО 8130 се утврђује метода за одређивање 
времена  гелирања  термореактивних  материјала  за  превлаку  у 
праху  на  утврђеној температури,  обично  од  180  °C. Метода  није 
примењива  на  материјале  за  превлаку  у  праху  са  ултракратким 
временом гелирања (мањим од 15 s). 

naSRPS EN ISO 8130‐7:2012 (en)  Материјали за превлаку у праху — Део 7: Одређивање губитка
масе приликом печења 

Апстракт: Описана  метода  је  једноставно,  практично  испитивање  које 
обезбеђује  довољно  прецизне  резултате  са  материјалима  за 
превлаку у праху који губе до 2 % масене фракције. Вода присутна 
у  производу  током  испитивања  је  урачуната  у  резултат  испи‐
тивања. За било коју одређену примену, метода испитивања захтева
да буде комплетирана додатним информацијама. 

naSRPS EN ISO 8130‐8:2012 (en)  Материјали  за  превлаку  у  праху  —  Део  8:  Оцењивање 
стабилности  термореактивних  материјала  за  превлаку  у 
праху приликом складиштења 

Апстракт: Овим делом стандарда  ISО 8130 процењује се стабилност термо‐
реактивних материјала за превлаку у праху приликом складиштења.
Утврђује процедуре за одређивање промена у физичком стању термо‐
реактивних материјала за превлаку у праху и промена у хемијској 
реактивности материјала у праху, заједно са могућношћу образовања 
задовољавајуће  финалне  превлаке.  Веза  између  промена  у  разли‐
читим особинама се не очекује. Такође  је могуће да не буде везе 
између резултата добијених под различитим условима складиштења.
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naSRPS EN ISO 8130‐10:2012 (en)  Материјали  за  превлаку  у  праху  —  Део  10:  Одређивање 
ефикасности наношења (превлаке) 

Апстракт: Утврђује  се  метода  за  одређивање  масене  фракције  распршеног 
материјала  за  превлаку  у  праху  који  је  заправо  нанет  на 
стандардној  мети  испитивања,  јер  је  прах  распршен  на  мети  из 
пиштоља за распршивање, под стандардним условима. Метода  је 
примењива  на  материјале  у  праху  са  корона  (у  виду  венца) 
пуњењем  или  трибо  пуњењем.  Метода  може  да  се  користи  за 
поређење ефикасности наношења различитих материјала у праху 
истим пиштољем или различитим пиштољима са истим матери‐
јалом у праху. Методу треба користити само за поређење матери‐
јала  у  праху  или  пиштоља  који  се  узастопно  оцењују,  јер  утицај 
околине и опреме може знатно варирати у зависности од времена 
и места. Резултати зависе од следећих особина материјала у праху: 
а)  хемијског састава; 
б)  густине; 
в)  расподеле величине честица; 
г)  облика честица; 
д)  особина течења његове смеше у ваздуху; 
ђ)  садржаја влаге као и услова испитивања, укључујући: 
е)  пут распршивања насталог пиштољем; 
ж) ваздушног притиска пиштоља; 
з)  напона пиштоља; 
и)  поларности пиштоља; 
ј)  влажности ваздуха. 

naSRPS EN ISO 8130‐11:2012 (en)  Материјали  за  превлаку  у  праху  —  Део  11:  Испитивање
течења на косој равни 

Апстракт: Утврђује се метода за одређивање карактеристика течења топљеног
термореактивног материјала за превлаку у праху низ косу раван, 
постављену под углом у односу на хоризонталу. Резултат описаног
испитивања даје наговештај степена течења истопљеног материјала
током очвршћавања материјала за превлаку  у праху. Ова каракте‐
ристика  доприноси  повезаности  превлаке,  изгледу  површине  и
степену покривености преко оштрих ивица. Испитивање је корисна
метода за проверу, од серије до серије, разлике у понашању датог
материјала  за  превлаку.  Веза  између  резултата  се  не  очекује  од
материјала за превлаку у праху који се разликују по свом саставу. 
Метода  не  даје  резултате  које  имају  смисао  код  материјала  за
превлаку у праху које имају време гелирања мање од једне минуте
на температури испитивања, према ISO 8130‐6. 

naSRPS EN ISO 8130‐12:2012 (en)  Материјали  за  превлаку  у  праху  —  Део  12:  Одређивање
компатибилности 

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  метода  за  одређивање  тежње
мешања  два  различита  материјала  за  превлаку  у  праху  које  за
резултат има погоршање квалитета површине финалне превлаке.

naSRPS EN ISO 8130‐13:2012 (en)  Материјали за превлаку у праху — Део 13: Анализа величине 
честица дифракцијом помоћу ласера 

Апстракт: Стандардом се утврђује метода за одређивање расподеле величине
честица,  еквивалентне  сфере,  материјала  за  превлаку  у  праху 
дифракцијом помоћу ласера и погодна је за разликовање честица 
величине од 1 µm до 300 µm. Метода  је примењива само на суве 
материјале у праху. 

naSRPS EN ISO 8623:2012 (en)  Масне  киселине  талног  уља  за  боје  и  лакове —  Захтеви  и 
методе испитивања 

Апстракт: Утврђује захтеве и одговарајуће методе испитивања за дестиловане 
масне киселине талног уља за боје и лакове. 
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naSRPS EN ISO 9117‐6:2012 (en)  Боје и лакови — Испитивања сушења — Део 6: Испитивање 
без остављања отиска 

Апстракт: Овим  делом  стандарда  ISО  9117  утврђује  се  метода  за  оцену,  у 
смислу  једноставног  емпиријског  испитивања,  отпорности  слоја 
превлаке, лака или сродног производа утискивању најлонске газе 
под утврђеном силом, примењено током утврђеног времена. Метода 
може  бити  изведена  као  испитивање  "пролази/не  пролази",  одре‐
ђивањем  да  ли  је  стање  без  остављања  отиска  достигнуто  после 
утврђеног  периода  сушења или,  у  случају  печених  превлака,  после 
печења и старења под утврђеним условима, или понављањем испи‐
тивања  без  остављања  отиска  након  одговарајућих  интервала,  све 
док се не добије време без остављања остиска. 

naSRPS EN ISO 10890:2012 (en)  Боје  и  лакови — Моделирање  брзине  отпуштања  биоцида 
из боја против обрастања израчунавањем равнотежне масе 

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  метода  за  процену  средње  брзине 
отпуштања  биоцида  из  боје  против  обрастања  током  њеног 
целокупног периода трајања (коришћења) израчунавањем равно‐
теже  масе.  Ако  је  то  потребно,  кумулативно  укупно  отпуштање 
биоцида током првих 14 дана утврђеног трајања боје такође може 
да  се  израчуна.  Стандард  је  примењив  за  било  коју  боју  против 
обрастања која отпушта биоцид. Онда када боја против обрастања 
отпушта,  или  тобоже  отпушта,  више  од  једног  биоцида,  израчу‐
навање  се  може  поновити  да  би  се  дозволила  процена  брзине 
отпуштања сваког биоцида који се утврђује. Израчуната процена 
укупне  количине  биоцида  који  отпушта  превлака  током  свог 
трајања  може  да  се  сматра  најгорим  случајем  за  максималну 
количину  која  се  отпушта  у  околину,  а  тако  израчуната  средња 
вредност брзине отпуштања може се сматрати максимално могућом
средом  вредношћу  брзине  отпуштања  током  трајања  боје.  Изра‐
чунате процене су подесне за коришћење општих процена опасности 
за  околину,  а  примене  одговарајућих  корективних  фактора  ће 
дозволити  да  се  направе  најпрецизније  и  најрепрезентативније 
процене опасности за околину у одговарајућем сценарију и случају
процене  опасности.  Не  постоје  најниже  или  највише  граничене 
вредности  брзине  отпуштања  које  би  ограничавале  коришћење 
методе. Стандард је примарно усмерен ка отпуштању биоцида из 
боја против обрастања које  су нанете на трупове брода и чамца. 
Може да  се користи за процену биоцида који се отпушта из боја 
против обрастања које су нанете на друге објекте. 

naSRPS EN ISO 10927:2012 (en)  Пластичне  масе — Одређивање  моларне  масе  и  расподеле 
моларне масе по врсти полимера помоћу MALDI‐TOF масене 
спектрометрије (MALDI‐TOF‐MS) 

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  општа  метода  за  одређивање 
просечне  моларне  масе и  расподеле  моларне  масе  полимера  од 
2 000 g.mol‐1 до 20 000 g.mol–1 помоћу MALDI‐TOF масене спектро‐
метрије  (MALDI‐TOF‐MS). Просечне моларне масе и дистрибуције 
моларних маса се израчунавају из калибрационе криве направљене
коришћењем стандарда синтетичких полимера и/или биополимера.
Ова  метода  је  због  тога  увршћена  у  релативне  методе.  Метода 
није  примењива  за  полиолефине  или  за  полимере  са  полидис‐
перзитетом већим од 1,2. 

naSRPS EN ISO 11127‐1:2012 (en)  Припрема челичних подлога пре наношења боја и  сродних 
производа — Методе  испитивања  неметалних  абразива  за 
чишћење млазом — Део 1: Узимање узорака 

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  метода  за  узимање  узорака  неме‐
талних  абразива  за  чишћење млазом  из  послате  робе  и  за  даљу 
поделу узорка у количине које су погодне за извођење одговарајућих 
метода испитивања утврђених у другим деловима ISО 11127. 

naSRPS EN ISO 11127‐2:2012 (en)  Припрема челичних подлога пре наношења боја и  сродних 
производа — Методе  испитивања  неметалних  абразива  за 
чишћење млазом — Део 2: Одређивање расподеле величина 
честица 
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Апстракт: Овим делом  стандарда  се  утврђује метода  за  одређивање распо‐
деле величина честица неметалних абразива за чишћење млазом 
методом помоћу сита. 

naSRPS EN ISO 11127‐3:2012 (en)  Припрема челичних подлога пре наношења боја и  сродних 
производа — Методе  испитивања  неметалних  абразива  за 
чишћење млазом — Део 3: Одређивање привидне густине 

Апстракт: Овим  делом  стандарда  се  утврђује  метода  за  одређивање  при‐
видне густине неметалних абразива за чишћење млазом. 

naSRPS EN ISO 11127‐4:2012 (en)  Припрема челичних подлога пре наношења боја и  сродних 
производа — Методе  испитивања  неметалних  абразива  за 
чишћење млазом — Део 4: Оцењивање тврдоће испитивањем
помоћу стаклене плоче 

Апстракт: Овим стандардом се утврђује метода за процену да ли неметални 
абразив за чишћење млазом има најмању тврдоћу од 6 степени по 
Мосовој скали. 

naSRPS EN ISO 11127‐5:2012 (en)  Припрема челичних подлога пре наношења боја и  сродних 
производа — Методе  испитивања  неметалних  абразива  за 
чишћење млазом — Део 5: Одређивање влаге  

Апстракт: Овим делом стандарда се утврђује метода за одређивање нивоа сло‐
бодне влаге која је присутна у неметалним абразивима за чишћење 
млазом. Влага се одређује мерењем губитка масе услед загревања.

naSRPS EN ISO 11127‐6:2012 (en)  Припрема челичних подлога пре наношења боја и  сродних 
производа — Методе  испитивања  неметалних  абразива  за 
чишћење млазом — Део 6: Одређивање загађивача раствор‐
љивих у води мерењем проводљивости  

Апстракт: Овим делом стандарда се утврђује метода за одређивање загађивача
растворљивих  у  води  неметалних  абразива  за  чишћење  млазом, 
мерењем проводљивости. 

naSRPS EN ISO 11127‐7:2012 (en)  Припрема челичних подлога пре наношења боја и  сродних 
производа — Методе  испитивања  неметалних  абразива  за 
чишћење  млазом  —  Део  7:  Одређивање  хлорида  раствор‐
љивих у води 

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  метода  за  одређивање  хлорида
растворљивих у води у неметалним абразивима за чишћење млазом.

naSRPS EN ISO 12137:2012 (en)  Боје и лакови — Одређивање отпорности на оштећење 
Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђује метода  за  одређивање  отпорности 

на  оштећење  једне  превлаке  боје,  лака  или  сродног  производа, 
или горњег слоја система са више превлака коришћењем закрив‐
љеног пера (облика петље или прстена). Ово испитивање је корисно
за  поређење  отпорности  на  оштећење  различитих  врста  превлака. 
Најкорисније је за обезбеђивање релативних процена за низ плоча 
са  превлаком  изложених  значајним  разликама  у  отпорности  на 
оштећење. Стандардом се не утврђује метода кориштењем шиљатог
пера,  од којих  су две методе  утврђене  у  ISО 1528‐1 и  ISО 1528‐2. 
Избор између ове три методе зависи од практичног проблема, тј. 
од случаја до случаја. 

naSRPS EN ISO 13076:2012 (en)  Боје и лакови — Расвета и поступак за визуелно оцењивање
превлака 

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђују  расвета  и  поступак  за  визуелно
оцењивање деградираних површина, тачака или других недостатака
на  превлакама.  Није  примењив  за  визуелно  поређење  боја  које 
може бити оцењено коришћењем ISО 3668. 

naSRPS EN ISO 13632:2012 (en)  Везивна  средства  за  боје  и  лакове —  Смола —  Узимање  и
припрема узорка за мерење боје 
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Апстракт: Овим стандардом се  утврђује поступак  за  узимање узорка  смоле
или деривата смоле из 
—  ваљака, 
—  топљених/течних облика, 
—  љуштених делова, лоптица или пастила и припреме узорака за 

мерење боје. Метода која се користи за мерење боје утврђена је 
у  другим  стандардима.  Боја  смоле  може  да  се  мери  чистом
смолом или смолом у раствору. Две методе које се уобичајено
користе  за  мерење  боје  јесу  оне  које  се  заснивају  на  скали
USDА1 и  Гарднеровој  скали  боја.  Прилог А  обезбеђује  инфор‐
мацију о вези између ових двеју скала. 

naSRPS EN ISO 14446:2012 (en)  Везивна средства за боје и лакове — Одређивање вискозности
индустријских раствора нитрата целулозе и класификација 
тих раствора  

Апстракт: Овим документом се утврђује метода за одређивање вискозности 
индустријских  нитрата  целулозе,  уобичајено  назване  нитро‐
целулозом, садржаја азота који може да варира између 10 %, 7 % 
по маси и 12 %, 6 % по маси, у зависности од врсте. Такође даје и 
класификациони систем за растворе индустријског нитрата целу‐
лозе  који  се  заснива  на  мерењу  вискозности  коришћењем  ове 
методе.  Коришћење  стандардне  процедуре  има  за  резултат  "стан‐
дардне"  врсте и  омогућава да  се избегну разлике  у  класификацији 
које  могу  бити  узроковане  тиме  да  постоји  много  начина  за  одре‐
ђивање вискозности и велики број различитих доступних раствора. 

naSRPS EN ISO 15234:2012 (en)  Боје и лакови — Испитивање превлака које емитују формал‐
дехид и меламинских пена — Одређивање равнотежне концен‐
трације формалдехида у малим коморама за испитивање 

Апстракт: Утврђује  се  метода  за  одређивање  равнотежне  концентрације 
формалдехида из превлака које емитују формалдехид и меламин‐
ских  пена  у  малој  комори  за  испитивање.  Описује  одређивање 
равнотежне  концентрације  формалдехида  која  се  постиже  на 
температури од 23 степена Целзијуса и релативној влажности од 
50 %. Испитивање приближно симулира практичне услове и може 
да  се  изведе  на  лабораторијској  ваги.  Добра  веза  се  добија  са 
вредностима  добијеним  на  узорцима  од  истог  материјала  у 
комори за испитивање запремине 40 m3. Метода је једноставна за 
извођење и због тога одговарајућа за прелиминарно одређивање 
граничних вредности којих се треба држати. 

naSRPS EN ISO 15715:2012 (en)  Везивна средства за боје и лакове — Одређивање мутноће 
Апстракт: Мерење  мутноће  течности  може  да  се  изводи  визуелно  или 

помоћу инструмента, али визуелне методе могу бити субјективне. 
Ова метода инструментално мери расејање светлости под дејством
нерастворне  материје  у  течности  и  даје  објективно  одређивање 
мутноће. Мутноћа  течности  је  изазвана присуством нерастворених
материја  (тј.  непоравната  флокулација,  гелови  или  друге 
суспендоване  материје,  као  што  су  честице  или  капљице).  У 
случају потпуно диспергованих нерастворених материја мутноћа 
може  бити  одређена  мерењем  интензитета  светлости  која  је 
расејана  на  честицама  када  се  сноп  светлости  пропусти  кроз 
течност. Овим стандардом се утврђује инструментална метода за 
одређивање мутноће бистрих течности. Примењива је на смоле и 
растворе  смола,  раствараче,  бистре  материјале  за  превлаку, 
мономере и друге течности за које је утврђена бистроћа. 

naSRPS EN ISO 15880:2012 (en)  Боје, лакови и везивна средства — Одређивање МЕQ вредности
материјала за превлаку и везивних средстава на бази воде 

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  метода  титрације  за  одређивање 
МЕQ вредности (милиеквивалената) у води растворних везивних 
средстава и материјала за превлаку, или у виду МЕQ (киселинска) 
вредности, или као МЕQ (базна) вредности. У супротности са другим 
бројевима, као што су киселински број,  сапонификациони број или 
хидроксилни  број,  МЕQ  вредност  је  увек  повезан  за  садржај  неис‐
парљивих материја везивног средства или материјала за превлаку. 
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naSRPS EN ISO 19334:2012 (en)  Везивна  средства  за  боје  и  лакове  —  Гумена  смола  —
Анализа помоћу гасне хроматографије 

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  метода  гасне  хроматографије  за 
одређивање  количина  извесних  киселих  смола  у  гуменој  смоли, 
коришћењем  капиларне  гасне  хроматографије  за  раздвајање 
испарљивих метилестара ових киселина. Примарна је намера ове 
методе  да  допусти  идентификацију  гумене  смоле  из  одређених 
врста борова. Није направљена за квантитативну анализу гумене 
смоле.  Ако  су  такве  анализе  потребне,  онда  треба  користити 
међународну стандардну технику утврђену у АSТМ D5974. 

naSRPS EN ISO 21227‐4:2012 (en)  Боје и лакови — Вредновање недостатака на површинама са 
превлаком  помоћу  оптичких  слика  —  Део  4:  Вредновање 
кончасте (филиформ) корозије  

Апстракт: Овим  делом  стандарда  ISО  21227  описује  се  метода  за  процену 
кончасте  (филиформ)  корозије  коришћењем  дигиталне  оптичке 
слике. Кончаста (филиформ) корозија може да настане у складу са 
ISО 4623‐1, ISO 4623‐2 или ЕN 3665. 

naSRPS EN ISO 29601:2012 (en)  Боје и лакови — Заштита од корозије заштитним системима 
боја — Оцењивање порозности сувог филма 

Апстракт: Овим стандардом се утврђују процедуре за одређивање присуства 
порозности  у  заштитним  системима  боја,  било  које  дебљине,  на 
челичној  или  металној  подлози.  Дате  процедуре  се  заснивају  на 
методама које користе две врсте опреме за испитивање, при чему 
избор опреме зависи од дебљине сувог филма. Ове процедуре су 
примењиве  само  на  испитивање  делова  система  боја  који  нису 
електрично проводни. Утврђене методе испитивања су углавном 
намењене  за  нове  превлаке,  али могу  да  се  употребљавају  и  за 
превлаке  које  су  у  употреби  неко  време.  У  последњем  случају  је 
важно  имати  у  виду  да  превлаке  могу  бити  пробијене  неким 
супстанцама са којима су у контакту током употребе. 

naSRPS H.C8.992:2011 (en)  Стандардна  метода  испитивања  садржаја  испарљивих 
материја у превлакама 

Апстракт: Ова метода  испитивања  описује  поступак  за  одређивање масене 
фракције садржаја испарљивих материја у водорастворним превла‐
кама и  превлакама  растворним  у  растварачима.  Узорци  за  испи‐
тивање  се  загревају  на  температури  од  (110  ±  5)  °C,  60  минута. 
Превлаке  које  се  користе  у  овим  међулабораторијским  испи‐
тивањима представљају  ваздушносушиве  системе,  системе  окси‐
доване при сушењу на ваздуху, системе који очвршћавају на топлоти, 
приликом  печења  и,  такође,  вишекомпонентне  системе  боја. 
Шездесет минута на температури од (110 ± 5) °C врши се метода 
испитивања опште намене која се заснива на прецизности добијеној
и код водорастворних превлака и превлака растворних у раства‐
рачима.  Метода  испитивања  је  одржива  за  превлаке  у  којима 
један или више делова може, у условима средине, да садржи течне 
кореактанте  који  су  испарљиви  док  се  хемијска  реакција  не 
одигра са другом компонентом вишекомпонентног система. 

naSRPS H.C8.994:2012 (en)  Стандардна метода испитивања за одређивање појединачних 
испарљивих органских материја (VОC) у ваздушносушивим 
превлакама помоћу гасне хроматографије  

Апстракт: Ова  метода  се  користи  за  одређивање  масене  фракције  поје‐
диначних  испарљивих  органских  материја  у  ваздушносушивим 
превлакама.  Метода  може  да  се  користи  за  одређивање  масене 
фракције  садржаја  VOC‐а  водорастворних  превлака  у  којима  је 
садржај  VOC‐а  материја  испод  5%  масене  фракције.  Метода  се 
успешно користи за водорастворне превлаке са вишим садржајем 
VOC‐а и за превлаке растворне у растварачима. Метода може такође
да  се  користи  за мерење масене фракције  садржаја  ослобођених 
испарљивих  органских  једињења  (ацетона,  метил‐ацетата,  т‐
бутил‐ацетата  и  п‐хлоробезотрифлуорида)  у  водорастворним 
превлакама и превлакама растворним у растварачима. Метода  је 
идентична оној коришћеној у методи испитивања Д6133, која  је, 
како  је  написано,  специфична  само  за  ослобођена  испарљива 
једињења.  Могу  бити  одређена  испарљива  једињења  која  су 
присутна у нивоу од 0,005 масене фракције или већем. 
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naSRPS H.C8.995:2012 (en)  Стандардна  метода  за  израчунавање  индекса  жутила  и 
белине из инструментално измерених координата боје 

Апстракт: Ова метода обезбеђује бројеве који су у вези са визуелним оценама
жутила  и  белине  белих  и  скоро  белих  или  безбојних  узорака  за 
испитивање које на дневној  светлости посматрају посматрачи са 
нормалним распознавањем боја. Бели текстили, боје и пластичне 
материје су тек неки од материјала који могу бити описани овим 
индексима  жутила  и  белине,  израчунатих  овом  методом.  Да  би 
посматрачи извели комплетну анализу боја предмета под утврђеним
осветљењем,  неопходно  је  коришћење  три  параметра.  За  скоро 
беле  узорке  за  испитивање ипак  је  често  корисно  израчунавање 
скала жутила или белине са једним бројем. Ова метода обезбеђује 
препоручене  једначине  за  такве  скале  и  дискутује  о  њиховом 
добијању и коришћењу, као и ограничењима у њиховој примени. 

naSRPS H.C8.996:2012 (en)  Стандардна  метода  за  визуелну  процену  боја  и  разлика  у 
боји дифузно осветљених непрозирних материјала 

Апстракт: Овом методом се утврђује опрема и поступци за визуелну процену 
боја  и  разлика  у  боји  непрозирних  материјала  који  су  дифузно 
осветљени. Овај захтев  је од критичног значаја за уклапање боја. 
Ова метода захтева оцену посматрача са нормалним распознавањем
боја. Критична визуелна процена боја и разлика у боји материјала, 
као што  су  металне  боје,  захтевају  осветљење  које  је  скоро  гео‐
метријска  симулација  сунчеве  светлости,  јер  такво  усмерено 
осветљење  дозвољава  посматрање  сјаја  и  гониохромизма  који 
карактеришу  такве  материјале.  Такви  услови  посматрања  су 
изван подручја примене ове методе. 

  50.  Храпавост површина, толеранције мера и облика 
naSRPS EN ISO 8503‐1:2012 (en)  Припрема челичних подлога пре наношења боја и  сродних 

производа — Карактеристике храпавости површине челичних
подлога  очишћених  млазом  абразива  —  Део  1:  Захтеви  и 
дефиниције за  ISО компараторе профила површине за оце‐
њивање површина очишћених млазом абразива 

Апстракт: Стандардом  се  утврђују  захтеви  за  ISО  компараторе  профила 
површине  који  су  намењени  за  визуелно  поређење  и  поређење 
додиром челичних подлога  које  су  очишћене млазом  абразива  у 
виду шљунка или сачме. Укључује дефиниције и термине који се 
користе у серији стандарда ISО 8503 и захтеве за одржавање ISО 
компаратора профила површине. 

naSRPS EN ISO 8503‐2:2012 (en)  Припрема челичних подлога пре наношења боја и  сродних 
производа — Карактеристике храпавости површине челичних
подлога  очишћених  млазом  абразива —  Део  2:  Метода  за 
класификацију  (степеновање)  профила  површине  челика 
очишћеног млазом абразива — Поступак помоћу компаратора

Апстракт: Овим  делом  стандарда  ISО  8503  описују  се  визуелна  метода  и 
метода  додиром  за  оцену  класификације  профила  који  настаје 
једном  од  процедура  чишћења  млазом  абразива  описаних  у 
ISО 8504‐2. У методи се користе ISО компаратори профила површине
за оцењивање, на лицу места, храпавости површине пре наношења
боје  или  других  заштитних  третмана.  Метода  је  примењива  на
челичне подлоге које су чишћене млазом абразива у виду шљунка
или сачме, али су примењиви само на степен Sа 2½ и Sа 3 према 
ISО 8501‐1,  где  целокупна  површина  током  испитивања  има
изглед  огртача  очишћеног  млазом  абразива.  Примењив  је  на
површине које су очишћене и металним и неметалним абразивима. 

naSRPS EN ISO 8503‐3:2012 (en)  Припрема челичних подлога пре наношења боја и  сродних 
производа —Карактеристике храпавости површине челичних 
подлога  очишћених  млазом  абразива —  Део  3:  Метода  за 
калибрацију ISО компаратора профила површине и за одре‐
ђивање профила површине — Поступак помоћу микроскопа
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Апстракт: Овим делом стандарда ISО 8503 утврђује се оптички микроскоп и 
описује  процедура  за  калибрацију  ISО  компаратора  профила 
површина према  захтевима  у  ISО 8503‐1.  Такође  је  примењив  за 
одређивање  профила  површина,  у  опсегу  од  20  μm  до  200  μm, 
суштински равног челика очишћеног млазом абразива. Одређивање 
може  да  се  изведе  на  репрезентативном  делу  подлоге  очишћене 
млазом  абразива  или,  ако  директно  посматрање  површине  није 
изводљиво, на реплици површине. 

naSRPS EN ISO 8503‐4:2012 (en)  Припрема челичних подлога пре наношења боја и  сродних 
производа — Карактеристике храпавости површине челичних
подлога  очишћених  млазом  абразива —  Део  4:  Метода  за 
калибрацију ISО компаратора профила површине и за одре‐
ђивање  профила  површине  —  Поступак  помоћу  инстру‐
мента са иглом 

Апстракт: Овим делом стандарда ISО 8503 утврђује се иструмент са иглом и 
описује  процедура  за  калибрацију  ISО  компаратора  профила 
површине у складу са захтевима у ISО 8503‐1. Такође је примењив 
за одређивање профила површина, у опсегу од 20 μm до 200 μm, 
суштински равног челика очишћеног млазом абразива. Одређивање
може да  се изведе на репрезентативном делу подлоге очишћене 
млазом  абразива  или,  ако  директно  посматрање  површине  није 
изводљиво, на реплици површине. 

  51.  Физикална испитивања текстилног материјала 
naSRPS EN 13255/A1:2012 (en)  Геотекстил  и  геотекстилу  сродни  производи —  Захтеване 

карактеристике  за  коришћење приликом изградње канала 
— Измена 1 

Апстракт: Овим  европским  стандардом  утврђује  се  измена  1  стандарда 
EN 13255:2000, којом се утврђују битне карактеристике геотекстила 
и  геотекстилу  сродних  производа  који  се  користе  за  изградњу 
канала  и  одговарајућих  метода  испитивања  за  одређивање  тих 
карактеристика.  Намена  је  ових  геотекстила  и  геотекстилу 
сродних производа да остваре једну или више наведених функција: 
филтрацију, сепарацију, ојачање и заштиту. 

naSRPS EN 13256/A1:2012 (en)  Геотекстил  и  геотекстилу  сродни  производи —  Захтеване 
карактеристике за коришћење приликом грађења тунела и 
подземних објеката — Измена 1 

Апстракт: Овим  европским  стандардом  утврђује  се  измена  1  стандарда 
EN 13256:2000, којом се утврђују битне карактеристике геотекстила
и  геотекстилу  сродних  производа  који  се  користе  за  грађење 
тунела и подземних објеката и одговарајуће методе испитивања 
за одређивање тих карактеристика. 

naSRPS EN 13257/A1:2012 (en)  Геотекстил  и  геотекстилу  сродни  производи —  Захтеване 
карактеристике за коришћење на депонијама чврстог отпада 
— Измена 1 

Апстракт: Овим  европским  стандардом  утврђује  се  измена  1  стандарда 
EN 13257:2000, којом се утврђују битне карактеристике геотекстила 
и  геотекстилу  сродних  производа  који  се  користе  за  депоније 
чврстог  отпада,  као  и  одговарајуће  методе  испитивања  за  одре‐
ђивање тих карактеристика. 

naSRPS EN 13265/A1:2012 (en)  Геотекстил  и  геотекстилу  сродни  производи —  Захтеване 
карактеристике  за  коришћење  у  пројектима  депонија 
течног отпада 

Апстракт: Овим  европским  стандардом  утврђује  се  измена  1  стандарда 
EN 13265:2000, којом се утврђују битне карактеристике геотекстила
и  геотекстилу  сродних  производа  који  се  користе  у  пројектима 
депонија течног  отпада  и  одговарајуће  методе  испитивања  за 
одређивање тих карактеристика. 
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naSRPS EN 14151:2012 (en)  Геосинтетика — Одређивање јачине прскања 
Апстракт: Овим  европским  стандардом  се  утврђује  метода  за  одређивање 

биаксијалних својства прскања геосинтетике. Ова метода се при‐
мењује на геотекстил, геосинтетичке баријере и геотекстилу сродне
производе. Примењује се на глинене геосинтетичке баријере само 
онда када се испитују под сувим условима. 

naSRPS EN ISO 10769:2012 (en)  Глинене геосинтетичке баријере — Одређивање апсорпције 
воде бетонита 

Апстракт: Овим  европским  стандардом  се  утврђује  метода  за  одређивање 
апсорпције  воде  бетонита.  Бетонит  је  део  глинених  геосин‐
тетичких баријера (GBR‐C). Апсорпција воде зависи од површине 
са финим честицама и од активности на површини бетонита. 

naSRPS EN ISO 10773:2012 (en)  Глинене  геосинтетичке  баријере —  Одређивање  пропустљи‐
вости гаса 

Апстракт: Овим међународним стандардом се утврђује метода за мерење про‐
тока гаса кроз глинене геосинтетичке баријере. Пошто се глинене 
геосинтетичке баријере после дуготрајне примене садрже гас, испи‐
тивање се посебно фокусира на установљено стање овог феномена. 

naSRPS EN ISO 12956:2012 (en)  Геотекстил  и  геотекстилу  сродни  производи  —  Одређи‐
вање карактеристичне величине отвора 

Апстракт: Овим  европским  стандардом  утврђена  је  метода  за  одређивање 
својства  величине  отвора  појединачних  слојева  геотекстила  и 
геотекстилу сродних производа употребом влажног сита. 

  52.  Разни стандарди опште природе из области 
металургије 

naSRPS EN 13090:2012 (en)  Средства  за  накнадно  заптивање  навојних  спојева  на  уну‐
трашњим гасним инсталацијама у зградама 

Апстракт: Овим европским стандардом се специфицирају методе испитивања
и особине заптивача који се користе за накнадно заптивање метал‐
них навојних спојева гасних цевовода у зградама који су пуштени 
да  раде  на  највећем  дозвољеном  радном  притиску  од  100 mbar. 
(Слични заптивачи су испитани у даљем тексту као "заптивачи".) 
НАПОМЕНА   Гасни  цевоводи  у  зградама  у  складу  су  са  ЕN 1775 
цевоводима између тачке испоруке и улазне везе са апаратом за гас. 

  53.  Шупљи профили 
naSRPS EN 10294‐1:2012 (en)  Шупље шипке за машинску обраду — Технички захтеви за 

испоруку — Део 1: Нелегирани и легирани челици 
Апстракт: Овим делом ЕN 10294 одређују  се  технички захтеви  за испоруку 

бешавних  челичних  шупљих  шипки  намењених  за  производњу 
компоненти за машиноградњу уз обраду. Захтеви за обрадљивост 
су дефинисани, а списак величина кодова шупљих шипки је дат са 
сродним  мерама  достижним  након  обраде  машином  која  је 
центрирана у складу са спољашњим пречником. 
НАПОМЕНА  Захтеви за мере за друге производе, на пример онда 
када је примењено центрирање у складу са спољашњим пречником,
може  бити  договорено  између  купца  и  произвођача  у  време 
понуде и наручивања (видети опције 3 и 4). 

  54.  Челичне цеви бешавне и варене 
naSRPS EN ISO 1127:2012 (en)  Цеви од нерђајућег челика — Мере, толеранције и прописане

масе по јединици дужине 
Апстракт: Спољашњи  пречници  и  дебљине  цеви  су  изабрани  из  ISО 4200. 

Ако су потребне дебљине веће од 14,2 mm, онда они треба да буду
одабрани из ISО 4200. Наведени су пречници, толеранције и други
параметри  цеви.  У  табелама  су  представљене  прописане масе  за
челичне цеви од аустенитног (табела 1), феритног и мартензитног
(табела 2) нерђајућег челика 
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  55.  Разни  стандарди  о  основним  производима  црне 
металургије 

naSRPS EN 39:2012 (en)  Челичне цеви за скеле — Технички захтеви за испоруку 
Апстракт: Овим  европским  стандардом  се  специфицирају  захтеви  за  челичне 

цеви од нелегираног челика за употребу са ЕN 74 спојницама које 
служе за конструисање радних скела и скела за оплату. То укључује
ближе захтеве за обележавање ради помоћи дугорочној идентифи‐
кацији,  захтеве  за  заштитни  слој,  са  позивањем  на  европске  и 
међународне стандарде, и за контролисање и испитивање. 

naSRPS EN ISO 1179‐1:2012 (en)  Прикључци  за  општу  намену  и  употребу  у  технологији 
флуида  под  притиском  — Навојни  отвори  и  чепови  са 
ISО 228‐1  навојима  и  са  еластомерним  заптивањем  или 
заптивањем метал‐на‐метал — Део 1: Навојни отвори 

Апстракт: ISО 1179‐1:2007 специфицира мере за навојне отворе са ISО 228‐1 
навојима  за  употребу  са  неподесивим  чеповима  приказаним  у 
ISО 1179‐2,  ISО  1179‐3  и  ISО  1179‐4  и  са  подесивим  чеповима 
приказаним у ISО 1179‐3. 

  56.  Општи стандарди о производима од лако топљивих 
метала и њихових легура 

naSRPS EN 12402:2012 (en)  Олово  и  легуре  олова  —  Методе  узимања  узорака  за
анализу 

Апстракт: Овим  европским  стандардом  се  специфицирају  методе  узимања
узорака олова и легура олова за хемијску анализу или за спектро‐
метријску  анализу  оптичком  емисионом  спектрометријом  (ОЕС), 
са побудом помоћу искре. 

naSRPS EN 12659:2012 (en)  Олово и легуре олова — Олово 
Апстракт: Овим европским стандардом се специфицирају означавање, хемијски

састав,  узимање  узорака  и  анализа,  обележавање  и  стављање
етикета и остали захтеви за олово. 

naSRPS EN 12938:2012 (en)  Методе анализе тврдог калаја — Одређивање садржаја леги‐
рајућих елемената и нечистоћа атомском спектрометријом 

Апстракт: Овим  европским  стандардом  се  специфицирају  методе  атомске 
спектроскопије  (или  ААS  или  АЕS)  за  анализу  легуре  калаја 
дефинисане у ЕN 611‐1. 
НАПОМЕНА   Метода је такође погодна за емисиону спектрометрију
индуктивно спрегнутом плазмом (ICP). Предвиђено је да га користе 
искусни аналитичари упознати са техникама атомске спектрометрије.

naSRPS EN 13086:2012 (en)  Олово и легуре олова — Оксиди олова 
Апстракт: Овим европским стандардом специфицирају се захтеви, прихватање

толеранција и  хемијски и физички поступци испитивања оксида
олова, узимајући у обзир оловну глеђ (у праху или у гранулама), 
акумулаторске батерије (Barton или Mill) и кристал‐минијум. 
УПОЗОРЕЊЕ  Олово  и  једињења  олова  су  токсични  за  удисање 
и/или гутање. 

naSRPS EN 14057:2012 (en)  Олово и легуре олова — Отпаци — Термини и дефиниције 
Апстракт: Овим  европским  стандардом  се  дефинишу  специфични  термини

који  се  користе  у  индустрији  олова  и  за  купце.  Односе  се  на
отпатке  олова  и  легура  олова.  Сем  тога,  садржи  јасну  термино‐
логију  и  класификацију  тих  материјала,  нових  и  коришћених, 
успостављену  због  производа  и  процеса.  Не  разматрају  се  ни
комерцијални  термини  комерцијалних  уговора  ни  услови,  као
што су прикупљање, мерење тежине,  транспорт, пријем и потра‐
живања  или  техничке  вредности,  као  што  је  садржај  олова  и
легирајућих  елемената,  аналитичке  и  физичке  карактеристике, 
као што  су  величина  и  тежина.  Не  помињу  се  заштита  животне
средине, здравље и безбедност. Речник (видети тачку 4) обухвата
све термине који су дефинисани у овом стандарду и њихов превод
на француски и немачки језик по абецедном редоследу. 
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naSRPS ENV 12908:2012 (en)  Олово  и  легуре  олова  — Анализа  оптичком  емисионом 
спектрометријом (ОЕS), уз побуду искром 

Апстракт: Овим предстандардом специфицира  се метода анализе олова и ле‐
гура олова оптичком емисионом спектрометријом  (ОЕS),  уз побуду 
искром. Метода се примењује на елементе и за опсеге дате у табели 1.

naSRPS ENV 13800:2012 (en)  Олово и легуре олова — Анализа методом пламене атомске 
апсорпционе спектрометрије (FААS) или методом емисионе 
спектрометрије  са  индуковано  спрегнутом  плазмом  (ICP‐ЕS),
без издвајања олова као основе  

Апстракт: Овим европским предстандардом специфицирају се методе анализе
коришћењем пламене атомске апсорпционе спектрометрије (FААS) 
и  емисионе  спектрометрије  са  индуковано  спрегнутом  плазмом 
(ICP‐ЕS)  за  одређивање  садржаја  елемената  у  олову  и  легурама 
олова за опсеге дате у табели 1. Ове методе су предвиђене да буду 
оне  крајње  у  случају  спора  за  утврђивање  елемената  са  ниским 
садржајем у олову. Зато се препоручују за анализу сертификованих
референтних  материјала  (CRМ)  и  референтних  материјала  (RМ) 
који се користе у анализи према ЕNV 12908. 

naSRPS ENV 14029:2012 (en)  Олово и легуре олова — Анализа методом пламене атомске 
апсорпционе спектрометрије (FААS) или методом емисионе 
спектрометрије  са  индуковано  спрегнутом  плазмом  (ICP‐ЕS),
после издвајања олова као основе 

Апстракт: Овим европским предстандардом специфицирају се методе анализе 
коришћењем пламене атомске апсорпционе спектрометрије (FААS) 
и  емисионе  спектрометрије  са  индуковано  спрегнутом  плазмом 
(ICP‐ЕS)  за  одређивање  садржаја  елемената  у  олову  и  легурама 
олова за опсеге дате у табели 1. Већи садржаји од ових наведених
у табели 1 треба да буду одређени према ЕNV 13800. 
Табела  1 — Опсези  примене  за  одређивање  елемената —  интер­
вали примене (% m/m) FААS ICP­ЕС 
Аg 0,00001 — 0,001 0,00001 — 0,001, 
Аl 0,0001 — 0,005 0,00005 — 0,005,  
Аs 0,0002 — 0,005 0,00005 — 0,005,  
Bi 0,00005 — 0,0025 0,00005 — 0,0025,  
Cа 0,00005 — 0,001 0,00001 — 0,001,  
Cd 0,00005 — 0,001 0,00001 — 0,001,  
Cо 0,00005 — 0,001 0,00005 — 0,001,  
Cr 0,00005 — 0,001 0,00005 — 0,001,  
Cu 0,00001 — 0,001 0,00001 — 0,001,  
Fе 0,00005 — 0,001 0,00005 — 0,001,  
Мg 0,00005 — 0,001 0,00005 — 0,001,  
Мn 0,00005 ‐ 0,001 0,00005 ‐ 0,001,  
Nа 0,00005 — 0,001 0,00001 — 0,001,  
Ni 0,00005  — 0,001 0,00001 — 0,001,  
Sb 0,0002 — 0,0025 0,0002 — 0,0025,  
Sе 0,0002 — 0,005 0,0002 — 0,005,  
Sn 0,0005 — 0,005 0,0002 — 0,005,  
Те 0,00002 — 0,0025 0,00002 — 0,0025,  
Тi 0,00002 — 0,0025 0,00002 — 0,0025,  
Zn 0,00001 — 0,001 0,00001 — 0,001. 
Ове  методе  су  предвиђене  да  буду  оне  крајње  у  случају  спора  за 
утврђивање елемената са ниским садржајем у олову. Зато се препо‐
ручују за анализу сертификованих референтних материјала (CRМ) 
и референтних материјала (RМ) који се користе у анализи према 
ЕNV 12908. 
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naSRPS ENV 14138:2012 (en)  Олово и легуре олова — Анализа методом пламене атомске 
апсорпционе спектрометрије (FААS) или методом емисионе 
спектрометрије  са  индуковано  спрегнутом  плазмом  (ICP‐ЕS),
после издвајања копреципитацијом  

Апстракт: Овим европским предстандардом специфицирају се методе анализе 
коришћењем пламене атомске апсорпционе спектрометрије (FААS) 
и  емисионе  спектрометрије  са  индуковано  спрегнутом  плазмом 
(ICP‐ЕS)  за  одређивање  садржаја  елемената  у  олову  и  легурама 
олова за опсеге дате у табели 1. Већи садржаји од оних наведених у
табели 1 треба да буду одређени према ЕNV 13800. Ове методе су
пресдвиђене  да  буду  оне  крајње  у  случају  спора  за  утврђивање
елемената  са  ниским  садржајем  у  олову.  Зато  се  препоручују  за
анализу сертификованих референтних материјала (CRМ) и референт‐
них материјала (RМ) који се користе у анализи према ЕNV 12908. 

  57.  Цинк, олово и други лако топљиви метали и њихове 
легуре, у блоковима и другим сировим облицим 

naSRPS EN 611‐1:2012 (en)  Калај и легуре калаја — Тврди калај и производи од тврдог 
калаја — Део 1: Тврди калај 

Апстракт: Овим делом ЕN 611 специфицира се хемијски састав легура калаја 
које  се  користе  за  израду  производа  од  тврдог  калаја.  Наведени 
састави  примењују  се  на  легуре  у  облику  ингота,  лимова  и 
полазних  комада.  Овај  део  prЕN  611  такође  одређује  хемијски 
састав легуре за лемљење која се користи за спајање: 
а)  производа од тврдог калаја за које се основано може очекивати

да могу доћи у контакт са прехрамбеним производима и 
б)  производа од тврдог калаја за друге сврхе. 

naSRPS EN 611‐2:2012 (en)  Калај и легуре калаја — Тврди калај и производи од тврдог 
калаја — Део 2: Производи од тврдог калаја 

Апстракт: Овим делом ЕN 611 специфицирају се захтеви за израду, узимање 
узорака,  анализу и  обележавање производа  од  тврдог  калаја.  Он 
не  обухвата  производе  произведене  од  материјала,  изузимајући 
калај, који су превучени или платирани тврдим калајем. 
НАПОМЕНА  Захтеви за легуре тврдог калаја наведени су у ЕN 611‐2.

naSRPS EN 12548:2012 (en)  Олово и легуре олова — Инготи легуре олова за заштитно 
облагање електричног кабла и за оплате 

Апстракт: Овим европским стандардом се специфицирају означавање, хемијски 
састав, узимање узорака и анализа, обележавање, стављање етикета
и остали захтеви за легуре олова у облику ингота које се користе 
за заштитно облагање електричног кабла и за оплате. 

naSRPS EN 13615:2012 (en)  Методе  анализе  калаја  у  инготу  — Одређивање  садржаја 
нечистоћа  у  калају  степена  чистоће  99,90  %  и  99,85  % 
атомском спектрометријом  

Апстракт: Овим  европским  стандардом  специфицирају  се  методе  атомске 
спектроскопије [Atomic Absorption Spectrometry (ААS)] или атомске 
емисионе  спектрометрије  са  индуковано  спрегнутом  плазмом 
(ICP‐АЕS) које су намењене за анализу калаја у инготу. Намењен је 
да га користе искусни аналитичари који су упознати са техникама
атомске спектрометрије. 

  58.  Лимови  од  цинка,  олова  и  других  лако  топљивих 
метала и њихових легура 

naSRPS EN 12588:2012 (en)  Олово и легуре олова — Ваљани оловни лим за примену у 
грађевинарству 

Апстракт: Овим европским стандардом се специфицирају означавање, захтеви
за хемијски састав, стање површине и толеранције мера за ваљани 
оловни лим. Оловни лим обухваћен овим  стандардом израђен  је 
поступком  ваљања и  намењен  је  за  кровове,  опшивање  кровова, 
заштиту кровова од атмосферских промена, облагање, предобли‐
коване  панеле,  заштиту  од  влаге  и  сличне  грађевинске  радове. 
Нису  укључени  захтеви  за  подршку  изградње,  пројекат  кровних 
облога или система облагања и методе спајања. 
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  59.  Разни изведени производи црне и обојене 
металургије 

naSRPS EN 10284:2012 (en)  Цевни  прикључци  од  темперованог лива  са  компресионим 
крајевима за полиетиленске цевне системе 

Апстракт: Овим  стандардом  се  специфицирају  захтеви  за  пројектовање, 
перформансе и испитивање фитинга (цевних прикључака) направ‐
љених од  темперованог  ливеног  гвожђа  (видети  такође  тачку  5, 
Материјали) са компресионим крајевима за системе цевовода од 
полиетилена. То се односи на цевоводе од полиетилена (PЕ), матери‐
јала за различите области примене, као што су снабдевање водом 
и гасом, дистрибуција воде, наводњавање и системи гасовитих горива.

  60.  Заваривање и сродни поступци 
naSRPS EN ISO 5173:2012 (en)  Испитивање  заварених  спојева  на  металним материјалима 

методама са разарањем — Испитивања савијањем 
Апстракт: Овим стандардом специфицира се метода испитивања савијањем 

са корена, лица и стране шава на узорцима за испитивање узетим 
попречно из  сучеоно  завареног  споја,  сучеоно  завареног  споја  са 
облогом (подељеног унутар завареног споја на обложене плочице 
и обложене заварене спојеве) и облагање без сучеоних заварених 
спојева ради одређивања способности обликовања (пластичност) 
и/или одсуства неправилности на или близу површине узорка за 
испитивање. Стандардом се утврђују мере узорка за испитивање. 
ISО  5173:2009  такође  утврђује  методу  испитивања  савијањем  са 
корена и лица шава на узорцима за испитивање узетим уздужно 
који  се  користе  уместо  узорака  за  испитивање  узетих  попречно 
приликом испитивања савијањем за хетерогене спојеве онда када 
се основни материјали и/или пунило метала значајно разликују у 
физичким  и  механичким  особинама  у  односу  на  савијање. 
ISО 5173:2009 се односи на металне материјале у свим облицима 
производа са завареним спојевима, изведеним било којим поступком
заваривања топљењем. 

naSRPS EN ISO 5178:2012 (en)  Испитивање  заварених  спојева  на  металним материјалима 
методама са разарањем — Уздужно испитивање затезањем 
завареног шава на спојевима завареним топљењем 

Апстракт: Документ  наводи  величине  узорака  за  испитивање  и  процедуре 
за испитивање за обављање уздужног испитивања затезањем на 
цилиндричним  узорцима  за  испитивање  ради  одређивања меха‐
ничких  особина  метала  шава  у  споју  завареном  топљењем.  За 
документацију о испитивању, укључен је извештај о испитивању. 

naSRPS EN ISO 9015‐1:2012 (en)  Испитивање  заварених  спојева  на  металним материјалима 
методама  са  разарањем —  Испитивање  тврдоће — Део  1: 
Испитивање тврдоће на електролучно завареним спојевима

Апстракт: Документ специфицира испитивање тврдоће на попречним дело‐
вима електролучно заварених спојева металних материјала. Обу‐
хвата  испитивања  тврдоће  по  Викерсу,  у  складу  са  ISО  6507‐1, 
обично са оптерећењем од 49 N или 98 N (HV 5 или HV 10). Специ‐
фицирана  је  припрема  узорка,  као  и  метода  испитивања  са
детаљним примерима тврдоће отиска у виду низа отисака или као 
појединачни отисци. 

  61.  Машине, уређаји и прибор за дубоко бушење 
naSRPS CEN ISO/TR 10400:2012 
(en) 

Индустрија нафте и природног гаса — Једначине и прорачуни
особина  заштитних  цеви,  производних  цеви,  шипки  за 
бушење  и  цевовода  који  се  користе  као  заштитне  или 
производне цеви 
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Апстракт: Овај  документ  даје  једначине  и  моделе  потребне  за  прорачун 
различитих  особина  цеви  које  се  налазе  у  међународним  и 
европском стандардима, укључујући и перформансе цеви, као што 
су  аксијалне  чврстоћа,  отпорност  на  унутрашњи  притисак  и 
отпорност  на  лом,  минимална  физичка  својства,  испитивање 
производа  под  притиском,  критичне  мере  производа  везане  за 
критеријум испитивања, критичне мере опреме за испитивање и 
критичне мере узорака за испитивање. За једначине које се односе 
на  перформансе  обезбеђене  су  такође  обимне  информације  с 
обзиром на њихов развој и коришћење. 

naSRPS CEN ISO/TS 24817:2012 
(en) 

Индустрија нафте, петрохемије и природног гаса — Поправке
цевовода  са  композитним материјалима — Квалификације 
и пројектовање, инсталирање, испитивање и контрола 

Апстракт: Овим документом се дају захтеви и препоруке за квалификацију и 
пројектовање,  инсталирање,  испитивање  и  контролу  за  спољашњу
поправку кородираних или оштећених цевовода са композитним 
материјалима у индустрији нафте, петрохемије и природног гаса. 

naSRPS CEN ISO/TS 27469:2012 
(en) 

Индустрија нафте, петрохемије и природног гаса — Метода 
испитивања пожарних клапни 

Апстракт: Овим документом се утврђује метода за одређивање способности 
пожарних  клапни  инсталираних  у  вентилационим  системима  како
би се спречило ширење пожара и топлоте кроз одређене против‐
пожарне  преграде;  типичне  оцене  дате  су  у  ISO  13702:1999 
(табела Ц.5, Оперативна поузданост пожарних клапни у индустрији
нафте,  петрохемије  и  природног  гаса,  посебно  за инсталације на 
води);  такође  и  способности  пожарних  клапни  инсталираних у 
вентилационим системима да издрже експлозије при натпритиском
који може настати приликом експлозије запаљивих гасова. 

naSRPS EN 14161:2012 (en)  Индустрија нафте и природног гаса — Системи цевоводног
транспорта 

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђују  захтеви  и  дају  препоруке  за
пројектовање,  материјале,  конструкцију,  испитивање,  руковање, 
одржавање и стављање ван погона цевоводних система за транспорт
у индустрији нафте и природног гаса. 

naSRPS EN 14870‐1:2012 (en)  Индустрија нафте и природног гаса — Индукционо савијени 
лукови,  фитинзи  и  прирубнице  за  системе  цевоводног 
транспорта — Део 1: Индукционо савијени лукови 

Апстракт: Овим европским стандардом се утврђују технички услови испоруке 
лукова произведених савијањем поступком индукционог загревања 
за употребу у транспортним системима цевовода у индустрији нафте 
и  природног  гаса,  онако  како  је  то  дефинисано  у  ISO  13623.  Овај 
европски  стандард  је  применљив  за  индукционо  савијене  лукове 
израђене  од  бешавних  и  шавних  цеви  од  нелегираних  или 
нисколегираних челика. 
НАПОМЕНА  То су обично C‐Мn челици или нисколегирани челици 
који  су  одговарајући  према  нивоу  и  степену  захтева  за  цевоводе 
према стандарду ISО 3183. 

naSRPS EN ISO 10414‐2:2012 (en)  Индустрија нафте и природног гаса — Испитивање флуида за 
бушење у теренским условима — Део 2: Флуиди на бази уља 

Апстракт: Овај  стандард  обезбеђује  стандардне  процедуре  за  утврђивање 
следећих карактеристике флуида на бази  уља које  се  користе  за 
бушење:  густина  флуида  за  бушење  (густина  исплаке);  виско‐
зитет  и  чврстоћа  гела;  филтрирање;  концентрација  уља,  воде  и 
чврсте материје; алкалност, концентрација хлорида и концентрација
калцијума,  електрична  стабилност;  концентрација  креча  и 
калцијума,  концентрација  калцијум‐хлорида  и  концентрација 
натријум‐хлорида, концентрације честица ниске густине (лебдеће 
честице) и концентрације чврстих честица које се могу мерити. 
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naSRPS EN ISO 11960:2012 (en)  Индустрија  нафте  и  природног  гаса  —  Челичне  цеви  за 
употребу као заштитне или производне цеви за бушотине 

Апстракт: Овим стандардом се утврђују технички услови за испоруку челичних
цеви  (заштитних,  производних  и  кратких  цеви),  материјала  за 
спојнице и пратећих материјала и  захтеви за  спецификације три 
нивоа производа (PSL‐1, PSL‐2 и PSL‐3). 

naSRPS EN ISO 12211:2012 (en)  Индустрија нафте, петрохемије и природног гаса — Спирални
измењивачи топлоте  

Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви и дају препоруке за пројек‐
товање  механичких  карактеристика,  избор  материјала,  произ‐
водњу, контролу, испитивање и припреме за испоруку спиралних 
измењивача топлоте за индустрију нафте, петрохемије и природног 
гаса. Стандард је примењив на појединачне спиралне измењиваче 
топлоте и оне комбиноване са посудом под притиском. 

naSRPS EN ISO 12212:2012 (en)  Индустрија нафте, петрохемије и природног гаса — Измењи‐
вачи топлоте са У‐цевима   

Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви и дају препоруке за пројек‐
товање  механичких  карактеристика,  избор  материјала,  произ‐
водњу, контролу, испитивање и припреме за испоруку измењивача
топлоте са У‐цевима за употребу у индустрији нафте, петрохемије 
и  природног  гаса.  Измењивачи  топлоте  са  У‐цевима  обухватају 
двоцевни и вишецевни тип измењивача топлоте. 

naSRPS EN ISO 13500:2010/ 
A1:2012 (en) 

Индустрија нафте и природног гаса — Материјали за флуиде
за  бушење  —  Спецификације  и  испитивања  —  Измена  1: 
Барит 4,1  

Апстракт: Овај  документ  представља  Измену  А1  европског  стандарда
ЕN 13500:2008. 

naSRPS EN ISO 13501:2012 (en)  Индустрија нафте и природног гаса — Флуиди за бушење —
Процена процесне опреме 

Апстракт: Овај  стандард  утврђује  стандардне  поступке  за  оцењивање  и
модификацију карактеристика опреме за контролу чврсте супстанце
у системима који се користе за флуиде за бушење који се најчешће
користе на нафтним пољима и пољима природног гаса. 

naSRPS EN ISO 13503‐1:2012 (en)  Индустрија нафте и природног гаса — Флуиди и материјали 
за завршетак бушотине — Део 1: Мерење вискозних каракте‐
ристика флуида за завршетак бушотине 

Апстракт: Овај  део  стандарда  даје  устаљену  методологију  за  одређивање 
вискозности  флуида  за  завршетак бушотине  која  се  користе  у 
индустрији нафте и природног  гаса.  У  одређеним  случајевима  је 
метода применљива за одређивање реолошких особина флуида. 

naSRPS EN ISO 13628‐1:2010/ 
A1:2012 (en) 

Индустрија нафте и природног гаса — Пројектовање и рад 
система за производњу под морем — Део 1: Општи захтеви 
и препоруке — Измена 1: Ревизија тачке 6 

Апстракт: Овај  документ  представља  измену  европског  стандарда
ЕN 13628‐1:2005, тј. ревизију тачке 6. 

naSRPS EN ISO 13628‐4:2012 (en)  Индустрија нафте и природног гаса — Пројектовање и рад 
производног система под морем — Део 4: Бушотинска глава 
и опрема ерупционог уређаја за бушења под морем  

Апстракт: Овај  стандард  утврђује  поморске  бушотинске  главе  са  облогом, 
конвекционе муљно‐линијске бушотинске главе, бургије за бушо‐
тинске  муљно‐линијске  главе,  конвекционе  ерупционе  уређаје за 
бушење под морем и хоризонталне ерупционе уређаје за бушење 
под  морем.  Такође  се  утврђује  алат  потребан  за  обраду,  испи‐
тивање и уградњу опреме. 
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naSRPS EN ISO 13628‐15:2012 (en)  Индустрија нафте и природног гаса — Пројектовање и рад
система за производњу под морем — Део 15: Платформе и
уређаји под морем 

Апстракт: Овај стандард даје препоруке за платформе и уређаје под морем, у
оквирима утврђеним признатим и прихваћеним спецификацијама
и  стандардима. Као  такав,  он не  замењује и не  елиминише било
који  услов  исказан  било  којом  другом  индустријском  специфи‐
кацијом. Обухвата разводнике и помоћну опрему која се користи
за контролу притиска у производњи нафте и гаса под морем, као
и за извођење инјектирања под морем. 

naSRPS EN ISO 13678:2012 (en)  Индустрија нафте и природног гаса — Процена и испитивање 
масти за навојне спојеве на заштитним цевима, производним 
цевима, цевоводима и елементима алата за бушење 

Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве, препоруке и методе за испитивање
масти  за  навојне  спојеве  намењене  за  употребу  на  навојима 
заштитних цеви, производних цеви, спојева цевовода и за елементе
низа бушаћег алата са обртним раменим спојевима. 

naSRPS EN ISO 13680:2012 (en)  Индустрија нафте и природног гаса — Бешавне цеви израђене
од легура отпорних на корозију за употребу као заштитних 
цеви,  производних  цеви  и  цеви  за  спојнице  —  Технички 
услови испоруке 

Апстракт: Овај стандард утврђује техничке услове испоруке бешавних цеви 
израђених од легура отпорних на корозију које се употребљавају 
као  заштитне  цеви,  производне  цеви  и  цеви  за  спојнице  за  два 
утврђена  производна  нивоа:  PSL‐1,  што  је  основа  за 
ISО 13680:2010 и PSL‐2 који обезбеђује додатне услове за производе
отпорне на корозију и на лом, за средине и методе квалификација 
који су наведени у  ISО 15156‐3 и Прилогу Г у  ISО 13680:2010. По 
избору  произвођача,  PSL‐2  производи  могу  се  обезбедити  у 
замену  за  PSL‐1.  Легуре  отпорне  на  корозију  су  у  складу  са
ISО 13680:2010,  а  специјалне  легуре  су  у  складу  са  ISО  4948‐1  и
ISО 4948‐2. ISО 13680:2010 се може применити на следеће четири
групе производа:  групу 1 коју чине нерђајући челици са мартен‐
зитном  или  мартензитно‐феритном  структуром;  групу  2  коју 
чине  нерђајући  челици  са  феритно‐аустенитном  структуром; 
групу 3 коју чине нерђајући челици са аустенитном структуром; и 
групу 4 коју чине легуре никла са аустенитном структуром. 

naSRPS EN ISO 13706:2012 (en)  Индустрија нафте, петрохемије и природног гаса — Измењи‐
вачи топлоте са ваздушним хлађењем  

Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве и даје препоруке за пројектовање, 
материјале, израду, контролу, испитивање и припрему за доставу 
измењивача топлоте са ваздушним хлађењем који се употребљавају
у индустрији нафте и природног  гаса.  Стандард се примењује  за 
измењиваче топлоте  са ваздушним хлађењем,  са  хоризонталним 
сноповима,  али  основна  концепција  је  применљива  и  на  друге 
конфигурације. 

naSRPS EN ISO 15546:2012 (en)  Индустрија нафте и природног гаса — Шипка за бушење од 
легуре алуминијума 

Апстракт: Овај  стандард  утврђује  техничке  услове  испоруке,  процес  прои‐
зводње,  захтеве  за  материјале,  облик  и  мере,  поступак  за  вери‐
фикацију  и  контролу  цеви  за  бушење  („шипке  за  бушење“)  од 
легуре  алуминијума  са  или  без  споја  елемената  челичног  алата 
који се користе приликом бушења и у производним операцијама у 
индустрији нафте и природног гаса. 

naSRPS EN ISO 19901‐3:2012 (en)  Индустрија  нафте и  природног  гаса — Посебни  захтеви  за 
нафтне платформе — Део 3: Конструкције на платформи 

Апстракт: Овај  стандард  даје  захтеве  за  пројектовање,  израду,  уградњу, 
модификацију  и  менаџмент  управљањем  (SIМ)  за  системе  на 
платформи нафте и природног гаса. 
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naSRPS EN ISO 19905‐1:2012 (en)  Индустрија  нафте  и  природног  гаса —  Оцена  постављања 
мобилних нафтних платформи — Део 1: Подигнуте платформе 

Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве и смернице за оцену постављања 
подупирача  подигнутих  платформи  за  употребу  у  индустрији 
нафте и природног гаса. 

naSRPS EN ISO 19906:2012 (en)  Индустрија нафте и природног гаса — Платформе нафте за
арктичке регионе 

Апстракт: Овај  стандард  утврђује  захтеве  и  даје  препоруке  и  смернице  за
пројектовање,  изградњу,  транспорт, монтажу и  уклањање нафтних
платформи у области индустрије нафте и природног гаса на Арктику
и у хладним регионима. 

naSRPS EN ISO 20312:2012 (en)  Индустрија нафте и природног гаса — Пројектовање и ограни‐
чења  приликом  коришћења  сета  бушаћег  алата,  са  компо‐
нентама од алуминијумских легура   

Апстракт: Овај стандард се односи на пројековање и ограничења приликом 
коришћења  сета  бушаћег  алата  који  садрже  цеви  од  легуре  алу‐
минијума произведене према ISО 15546. 

naSRPS EN ISO 21457:2012 (en)  Индустрија  нафте,  петрохемије  и  природног  гаса — Избор 
материјала,  опреме  и  контрола  корозије  у  производњи 
нафте и гаса 

Апстракт: Овим стандардом се утврђују механизми корозије и параметри за 
процену  приликом  избора  материјала  за  цевоводе,  опрему  за 
транспорт и прераду производа на бази угљоводоника, укључујући 
пратећу опрему и опрему за инјектирање. Укључује сву опрему, од
бушотинске главе до цевовода за стабилизацију производа. 

naSRPS EN ISO 23936‐2:2012 (en)  Индустрија  нафте,  петрохемије  и  природног  гаса — Неме‐
тални материјали у контакту са медијима који се користе у 
индустрији нафте и гаса — Део 2: Еластомери  

Апстракт: Овај стандард описује опште принципе и даје препоруке за избор 
и квалификацију неметалних материјала  за  сервисирање који  се 
користе за опрему за заштиту животне средине приликом произ‐
водње нафте и гаса. Стандард се може применити као помоћ да би 
се избегли скупи откази на самој опреми услед корозије. Допуњује,
али не замењује захтеве за материјале наведене у одговарајућим
пројектним подацима, стандардима и прописима. Стандард описује
захтеве  и  процедуре  за  квалификацију  материјала  еластомера
који се користи у опреми за производњу нафте и гаса. 

naSRPS EN ISO 28781:2012 (en)  Индустрија нафте и природног гаса — Опрема за бушење и 
производњу — Вентили за подземне баријере и припадајућа
опрема 

Апстракт: Овај  стандард  даје  захтеве  за  вентиле  за  подземне  баријере  и
припадајућу опрему, онако како је то дефинисано у овом документу,
за  употребу  у  индустрији  нафте  и  природног  гаса.  Укључени  су
захтеви за пројектовање, валидацију пројекта, производњу, оцену
функционалности, поправаку, руковање и складиштење. 

naSRPS CEN ISO/TR 13881:2012 
(en) 

Индустрија  нафте  и  природног  гаса  —  Класификација  и 
оцењивање усаглашености производа, процеса и услуга 

Апстракт: Овим техничким извештајем се описују: 
—  две класификационе методе (једна која се базира на прорачуну 

ризика и друга на оцени ризика) које се могу користити да би 
се  утврдио  одговарајући  систем  за  оцену  усаглашености 
производа, процеса и услуга; 

—  скуп од пет система за оцену усаглашености, од којих се бира 
најпогоднији  онда  када  је  потребна  оцена  усаглашености 
производа, процеса и услуга. 

НАПОМЕНА  Алтернативни  класификациони  модели  могу  се 
користити  под  условом  да  су  њихови  резултати  у  складу  са 
примењеним системом за оцену усаглашености. 
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naSRPS CEN ISO/TS 29001:2012 
(en) 

Индустрија нафте, петрохемије и природног  гаса — Системи
менаџмента квалитетом за сектор — Захтеви за организације 
које испоручују производ и услуге 

Апстракт: Ова техничка спецификација дефинише захтеве система менаџмента
квалитетом за организације које испоручују производ и услуге за 
индустрију  нафте,  петрохемије  и  природног  гаса.  Уоквирени
текст  је  оригинални  текст  ISO  9001:2008  непромењен  и  дат  у
целини. Делови који се односе на специфичне, додатне захтеве у
индустрији  нафте,  петрохемије  и  природног  гаса  дати  су  ван
поменутог уоквиреног текста. 

naSRPS EN ISO 20815:2012 (en)  Индустрија нафте, петрохемије и природног  гаса — Осигу‐
рање производње и управљање поузданошћу 

Апстракт: Овај  стандард  се  односи  на  осигурање  производње  у  оквиру 
система  осигурања  и  пословања  објеката  и  активности  који  се 
односе на истражно бушење, експлоатацију, производњу и транс‐
порт  нафте,  петрохемијских  ресурса  и  ресурса  природног  гаса. 
Стандард  се  односи  на  осигурање  производње  нафте  и  гаса, 
прераду и повезане активности и обухвата анализу поузданости и 
одржавање компонената. 

  62.  Заваривање и сродни поступци 
naSRPS EN 1708‐1:2012 (en)  Заваривање — Основни детаљи заварених челичних спојева 

— Део 1: Компоненте под притиском 
Апстракт: Намена овог  стандарда  је  да  се дају примери општеприхваћених 

заварених  спојева  у  системима  под  притиском.  Он  не  прописује 
стандардизацију  спојева  који  се  сматрају  за  обавезујуће  нити 
ограничава  развој  на  било  који  начин.  Правила  анализе  напона
треба узети у обзир ако је то неопходно. 

naSRPS EN 22401/AC:2012 (en)  Обложене електроде — Одређивање степена искоришћења, 
константе топљења и коефицијента депоновања — Исправка 

Апстракт: Односи се на обложене електроде од угљеничног и нисколегираних 
челика повишене чврстоће, величина од 3,15 mm до 6,3 mm. 

naSRPS EN ISO 544:2012 (en)  Потрошни материјал  за  заваривање — Услови испоруке  за 
додатне  материјале  и  прашкове — Врсте  производа,  мере, 
толеранције и обележавање 

Апстракт: Овај  стандард  утврђује  техничке  услове  испоруке  за  додатне 
материјале  и  прашкове  за  заваривање  топљењем.  Овај  стандард 
се не односи на помоћна средства, као што су заштитни гасови. 

naSRPS EN ISO 4063:2012 (en)  Заваривање и сродни поступци — Листа поступака и њихово 
означавање 

Апстракт: Овај стандард утврђује означавање заваривања и сродних поступака,
сваког поступка означеног референтним бројем. 

naSRPS EN ISO 6520‐1:2010 (en)  Заваривање и сродни поступци — Класификација геометриј‐
ских  неправилности  у  металним  материјалима  — Део  1: 
Заваривање топљењем 

Апстракт: Овај  стандард служи као основа за тачно квалификовање и опис 
заваривачких неправилности. 

naSRPS EN ISO 9013:2012 (en)  Термичко резање — Класификација термичких резова — Гео‐
метријска спецификација производа и толеранције квалитета

Апстракт: Овај стандард се примењује на материјалима погодним за резање 
пламеном,  резање  плазмом  и  ласером.  Применљив  је  за  резове
пламеном  од  3 mm  до  300 mm,  плазмом  од  1 mm  до  150 mm  и 
ласером од 0,5 mm до 40 mm. 

naSRPS EN ISO 9455‐12:2012 (en)  Топитељи за меко лемљење — Методе испитивања — Део 12: 
Испитивање корозије на челичним цевима  
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Апстракт: Утврђује квалитативне методе за оцењивање корозионих особина 
остатака топитеља и испарења топитеља на нелегираним челицима.

naSRPS EN ISO 10042:2012 (en)  Заваривање  — Електролучно  заваривање  алуминијума  и 
његових легура — Нивои квалитета неправилности  

Апстракт: Овај стандард утврђује нивое квалитета недостатака код електро‐
лучно  заварених  спојева  на  алуминијуму  и  његовим  легурама. 
Примењује се на дебљинама материјала изнад 0,5 mm. 

naSRPS EN ISO 13585:2013 (en)  Тврдо лемљење — Квалификациони испит лемиоца и  опе‐
ратора лемљења 

Апстракт: Овај  стандард  утврђује  основне  захтеве  за  квалификационо 
испитивање  лемилаца  и  оператора  лемљења,  дајући  услове  за 
тврдо лемљење, испитивање, проверу, критеријум прихватљивости
и опсег квалификације сертификата. 

naSRPS EN ISO 13916:2012 (en)  Заваривање — Упутство за мерење температуре предгревања,
међупролазне  температуре  и  температуре  одржавања 
предгревања 

Апстракт: Овај  стандард даје  захтеве  за мерење  температуре предгревања, 
међуслојне  температуре  и  одржавање  температуре  предгревања 
приликом заваривања топљењем. Такође је применљиво на друге 
поступке заваривања. 

naSRPS EN ISO 15607:2012 (en)  Спецификација  и  квалификација  технологија  заваривања 
металних материјала — Општа правила 

Апстракт: Овај стандард дефинише општа правила за спецификацију и квали‐
фикацију технологије заваривања металних материјала. 

naSRPS EN ISO 15609‐1:2012 (en)  Спецификација  и  квалификација  технологије  заваривања 
металних  материјала  —  Спецификација  технологије  зава‐
ривања — Део 1: Електролучно заваривање  

Апстракт: Овај  стандард  утврђује  захтеве  за  садржај  спецификација  техно‐
логије заваривања за електролучно заваривање. 

naSRPS EN ISO 15610:2012 (en)  Спецификација  и  квалификација  поступака  заваривања 
металних материјала — Квалификација на основу проверених 
потрошних материјала за заваривање 

Апстракт: Овај  стандард даје  потребне информације  за  објашњење  захтева 
на  које  се  позива  ISО  15607,  а  који  се  односи  на  квалификације 
заваривања  на  бази  проверених  додатних  материјала.  Додатно, 
даје опсег квалификације. 

naSRPS EN ISO 15611:2012 (en)  Спецификација  и  квалификација  поступака  заваривања  за 
металне материјале — Квалификација на основу претходног
искуства у заваривању 

Апстракт: Овај  стандард даје  потребне информације  за  објашњење  захтева 
на  које  се  позива  ISО  15607,  а  који  се  односи  на  квалификације 
заваривања  на  бази  претходног  искуства.  Додатно,  даје  опсег 
квалификације и важења. 

  63.  Цртежи у машинству: термини, дефиниције и ознаке

naSRPS EN ISO 2692:2012 (en)  Геометријске спецификације производа (GPS) — Геометријска
толеранција — Захтеви  за максимум материјала  (ММR),  за 
минимум материјала (LMR) и за реципроцитет (RPR) 

Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за максимум материјала, за минимум
материјала и за реципроцитет и утврђује њихову примену. 

naSRPS EN ISO 13385‐1:2012 (en)  Геометријске спецификације производа (GPS) — Опрема за 
мерење  димензија  —  Део  1:  Мерила  –  пројектовање  и 
метролошке карактеристике 

Апстракт: Овај стандард обезбеђује најважније пројектовање и метролошке 
карактеристике  мерила  са  аналогним  показивечема  (помична 
скала или кружна скала) и са дигиталним показивачем (дигиталним
дисплејем). 
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naSRPS EN ISO 13385‐2:2012 (en)  Геометријске спецификације производа (GPS) — Опрема за 
мерење  димензија  —  Део  2:  Мерила  за  дубину  –  пројек‐
товање и метролошке карактеристике  

Апстракт: Овај стандард обезбеђује најважније пројектовање и метролошке 
карактеристике  мерила  за  дубину  са  аналогним  показивечем 
(помична скала или кружна скала) и са дигиталним показивачем 
(дигиталним дисплејем). 

naSRPS EN ISO 14405‐2:2012 (en)  Геометријске спецификације производа (GPS) — Толеранција
мера — Део 2: Величине које нису дужинске 

Апстракт: Овај стандард описује употребу геометријске толеранције за мере 
које нису дужинске величине да би се избегла двосмисленост коју 
изазива употреба ± толеранција ових мера. 

naSRPS EN ISO 14406:2012 (en)  Геометријске спецификације производа (GPS) — Екстракција 
Апстракт: Овај стандард утврђује основну терминологију за GPS екстракцију. 

naSRPS EN ISO 25178‐6:2012 (en)  Геометријске спецификације производа (GPS) — Површинске
текстуре: површина — Део 6: Класификација метода мерења
површинских текстура 

Апстракт: Овај  стандард  описује  систем  клсификације  метода  које  се  при‐
мењују углавном за мерење површинских текстура. Дефинише три 
класе  метода,  илуструје  везу  између  класа,  и  укратко  описује 
специфичне методе. 

naSRPS EN ISO 25178‐601:2012 
(en) 

Геометријске спецификације производа (GPS) — Површинске
текстуре:  површина  — Део  601:  Називне  карактеристике 
контактних инструмената (са иглом)  

Апстракт: Овај  стандард  дефинише  метролошке  карактеристике  контактних 
инструмената за мерење (са иглом) површинских текстура. 

naSRPS EN ISO 25178‐701:2012 
(en) 

Геометријске спецификације производа (GPS) — Површинске 
текстуре:  површина — Део  701:  Калибрација  и  стандарди 
мерења за инструменте са контактом (иглама) 

Апстракт: Овај  стандард  утврђује  карактеристике  материјала  мереног 
коришћењем мерног  стандарда, методе процене остатка грешке, 
методе калибрације и испитивања прихваљивости и периодичне 
реверификације  за  контакт  за  површине  површинских  текстура, 
коришћењем контакта (игле) као мерног инструмента. 

naSRPS EN ISO 25378:2012 (en)  Геометријске  спецификације  производа  (GPS)  —  Каракте‐
ристике и услови — Дефиниције 

Апстракт: Овај  стандард дефинише опште термине  за  геометријске  специфи‐
кације, карактеристике и услове. 

  64.  Храпавост површина, толеранције мера и облика 
naSRPS EN ISO 286‐1:2012 (en)  Геометријске спецификације производа (GPS) — Систем ISО 

толеранција за дужинске мере — Део 1: Основа толеранција, 
одступања и налегања 

Апстракт: Овај стандард утврђује систем ISО толеранција за дужинске мере 
типова: 
а)  цилиндра и 
б)  двеју паралелних супротних површина. 
Дефинише  основне  појмове  и  терминологију  која  се  односи  на 
овај кодни систем. 

naSRPS EN ISO 286‐2:2012 (en)  Геометријске спецификације производа (GPS) — Систем ISО 
толеранција за дужинске мере — Део 2: Табеле стандардних 
степенова толеранција и граничних одступања за отворе и 
вратила 
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Апстракт: Овај стандард даје вредности граничних одступања за уобичајено 
коришћене  толеранцијске  класе  за  отворе  и  вратила  које  се 
прорачунавају из табеле дате у ISО 286‐1. 

naSRPS EN ISO 4287/A1:2012 (en)  Геометријске  спецификације  производа  (GPS)  —  Повр‐
шинске текстуре: метода профила — Термини, дефиниције 
и  параметри  површинске  текстуре  —  Измена  1:  Највећа 
вредност броја — Измена 1 

Апстракт: Овај стандард утврђује термине, дефиниције и параметре за одре‐
ђивање површинске текстуре коришћењем метода профила. 

naSRPS EN ISO 5458:2012 (en)  Геометријске спецификације производа (GPS) — Геометријске 
толеранције — Толеранција положаја 

Апстракт: Овај стандард описује принципе толеранције положаја за правилне и 
неправилне облике. 

naSRPS EN ISO 8015:2012 (en)  Геометријске  спецификације  производа  (GPS)  —  Основни 
принципи — Појмови, принципи и правила 

Апстракт: Овај стандард утврђује основне појмове, принципе и правила који 
важе за стварање, представљање и примену осталих међународних 
стандарда, техничких спецификација и техничких извештаја који 
се односе на геометријску спецификацију производа (GPS) и њихову
верификацију. 

naSRPS EN ISO 9493:2012 (en)  Геометријске спецификације производа (GPS) — Опрема за 
мерење димензија: индикатор са скалом (тип са полугом) —
Пројектовање и метролошке карактеристике  

Апстракт: Овај стандард утврђује најважније карактеристике за пројектовање
и метрологију индикатора са скалом (тип са полугом). 

naSRPS EN ISO 14405‐1:2012 (en)  Геометријске спецификације производа (GPS) — Толеранција
мера — Део 1: Дужинске величине 

Апстракт: Овај стандард утврђује унапред утврђене спецификације оператора
за дужинске величине и дефинише број посебних спецификација 
оператора  за  дужинске  величине  за  облике  типа  "цилиндар"  и 
"две паралелне супротне равни". 

naSRPS EN ISO 25178‐602:2012 
(en) 

Геометријске спецификације производа (GPS) — Површинске
текстуре:  површина  — Део  602:  Називне  карактеристике 
инструмената без контакта (конфокална хроматска проба) 

Апстракт: Овај стандард утврђује пројектовање и метролошке карактеристике
посебних  инструмената  без  контакта  за  мерење  површинске 
текстуре,  коришћењем  конфокалних  хроматских  проба  које  се 
заснивају на аксијалној хроматској дисперзији беле светлости. 

  65.  Општи принципи за прорачунавање и конструи­
сање машина 

naSRPS ISO/TR 14638:2012 (en)  Геометријска спецификација производа — Мастерплан 
Апстракт: Овај стандард даје преглед међународне стандардизације геометриј‐

ске  спецификације  производа  (GPS).  Објашњава  концепт  GPS‐а  и 
обезбеђује мастерплан GPS‐а,  укључујући већ постојеће и  будуће 
стандарде. 

naSRPS EN ISO 1101:2012 (en)  Геометријске  спецификације  производа  —  Геометријске 
толеранције — Толеранције облика, оријентације, положаја 
и обртања 

Апстракт: Овај  стандард  садржи  основне  информације  и  даје  захтеве  за 
геометријску толеранцију радног комада. 

naSRPS EN ISO 1302:2012 (en)  Геометријске  спецификације производа  (GPS) — Означавање 
површинске текстуре у техничкој документацији производа

Апстракт: Овај стандард утврђује правила за означавање површинске текстуре
у техничкој документацији производа (нпр. цртежи, спецификације, 
уговори,  извештаји),  коришћењем  графичких  симбола  и  тексту‐
алним ознакама. 
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naSRPS EN ISO 10360‐2:2012 (en)  Геометријске спецификације производа (GPS) — Испитивање
прихватљивости  и  поновне  верификације  за  машине  за 
мерење координата (CММ) — Део 2: Употреба CММ за мерење
дужинских димензија  

Апстракт: Овај  стандард  утврђује  испитивање  прихватљивости  за  верифико‐
вање перформанси машина  за мерење координата  (CММ) које  се 
користи за мерење дужинских мера по захтевима произвођача. Такође
утврђује  испитивање  поновне  верификације  која  омогућава  корис‐
ницима периодичну поновну верификацију перформанси CММ‐а. 

naSRPS EN ISO 10360‐3:2012 (en)  Геометријске спецификације производа (GPS) — Испитивање
прихватљивости  и  поновне  верификације  за  машине  за 
мерење координата (CММ) — Део 3: CММ са осом ротационе 
табле за цртање као четвртом осом  

Апстракт: Овај  стандард  утврђује  испитивање  прихватљивости  за  верифико‐
вање перформанси машина  за мерење координата  са  четири осе 
(CММ)  по  захтевима  произвођача.  Такође  утврђује  испитивање 
поновне  верификације  која  омогућава  корисницима  периодичну 
поновну верификацију перформанси СММ. 

naSRPS EN ISO 10360‐5:2012 (en)  Геометријске спецификације производа (GPS) — Испитивање
прихватљивости  и  поновне  верификације  за  машине  за 
мерење координата (CММ) — Део 5: CММ са употребом једно‐
струких и вишеструких игала за записивање пробног система 

Апстракт: Овај стандард утврђује испитивање прихваљивости и периодичне 
поновне  верификације  перформанси  CММ‐а  са  записивањем 
система узорковања и  једино се примењује на CММ који користе 
све  врсте  записивања  система  узорковања,  дискретне  тачке 
начина узорковања, са сферном и хемисферном иглом (иглама). 

naSRPS EN ISO 10360‐7:2012 (en)  Геометријске спецификације производа (GPS) — Испитивање 
прихватљивости  и  поновне  верификације  за  машине  за 
мерење координата (CММ) — Део 7: CММ опремљен пробним
приказаним системом  

Апстракт: Овај стандард утврђује испитивање прихватљивости за верификао‐
вање перформанси машина  за мерење координата  (CММ) које  се 
користи за мерење дужинских мера по захтевима произвођача. Такође
утврђује  испитивање  поновне  верификације  која  омогућава  корис‐
ницима периодичну поновну верификацију перформанси CММ‐а. 

naSRPS EN ISO 11442:2012 (en)  Техничка  документација  производа  —  Управљање  доку‐
ментима 

Апстракт: Овај стандард утврђује основна правила за управљање техничком 
документацијом. 

naSRPS EN ISO 12780‐1:2012 (en)  Геометријске спецификације производа (GPS) — Правост —
Део 1: Речник и параметри правости  

Апстракт: Овај  стандард дефинише термине и појмове који  се  односе искљу‐
чиво на правост интегралних облика и обухвата све праве профиле. 

naSRPS EN ISO 12780‐2:2012 (en)  Геометријске спецификације производа (GPS) — Правост —
Део 2: Оператори за спецификацију  

Апстракт: Овај  стандард  утврђује  комплетне  операторе  за  спецификацију 
само  за  правост  комплетних,  интегралних  облика,  нпр.  гео‐
метријске карактеристике облика линијског типа. 

naSRPS EN ISO 12781‐1:2012 (en)  Геометријске спецификације производа (GPS) — Равност —
Део 1: Речник и параметри равности  

Апстракт: Овај  стандард  утврђује  термине  и  појмове  само  у  вези  са  повр‐
шинама појединачних потпуних интегралних облика. 

naSRPS EN ISO 12781‐2:2012 (en)  Геометријске спецификације производа (GPS) — Равност —
Део 2: Оператори за спецификацију 
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Апстракт: Овај стандард утврђује комплетне спецификације руковаоца само 
за  површи  комплетних,  интегралних  облика,  нпр.  геометријске 
карактеристике облика површинског типа. 

naSRPS EN ISO 14253‐2:2012 (en)  Геометријске  спецификације  производа  (GPS) —  Контрола 
мерењем радних комада и мерне опреме — Део 2: Смернице 
за  процену  несигурности  приликом  GPS  мерења,  кали‐
брације мерне опреме и верификације производа 

Апстракт: Овај стандард даје смернице за имплементацију концепта "смернице 
за процену несигурности приликом мерења" које се примењују у 
индустрији  за  калибрацију  у  (мерним)  стандардима  и  за  мерну 
опрему  у  области  GPS,  као  и  за  мерење  карактеристика  радног 
комада GPS. 

naSRPS EN ISO 14253‐3:2012 (en)  Геометријске  спецификације  производа  (GPS) —  Контрола 
мерењем радних комада и мерне опреме — Део 3: Смернице 
за  постизање  споразума  о  начину  исказивања мерне  неси‐
гурности 

Апстракт: Овај стандард даје смернице и дефинише процедуре које помажу 
потрошачима и испоручиоцима да постигну пријатељске споразуме
о спорним тврдњама о несигурности мерења у складу са ISО 14253‐1
и тако избегну скупе и дугорочне спорове. 

naSRPS EN ISO 81714‐1:2012 (en)  Пројектовање  графичких  симбола  за  употребу  у  техничкој 
документацији производа — Део 1: Основна правила  

Апстракт: Овај стандард утврђује основна правила за пројектовање графичких
симбола који се употребљавају у техничкој документацији производа, 
узимајући у обзир потребе основне примене. 

  66.  Мерења у машинству 
naSRPS ISO/TS 14253‐4:2012 (en)  Геометријске  спецификације  производа  (GPS) —  Контрола 

мерењем радних комада и мерна опрема — Део 4: Позадина 
функционалних  граница  и  спецификационих  граница  у 
правилима одлучивања 

Апстракт: Овај  стандард  оцртава  главне  претпоставке  које  произлазе  из 
теоријских идеалних правила утврђених у ISО 14253‐1. Дискутује 
о томе зашто су ова правила унапред утврђена и шта треба узети 
у обзир пре њихове примене правила. 

  67.  Мере често употребљаваних геометријских облика 
у машинству (пречници, полупречници, заобљења)

naSRPS EN ISO 1119:2012 (en)  Геометријске  спецификације  производа  (GSP)  — Низови 
вредности углова конуса и конусности 

Апстракт: Овај  стандард  обезбеђује  израчунате  вредности    низова  углова 
конуса  или  конусности,  у  области  од  120°до  1°,  или  односа  од 
1:0,289 до 1:500, који се примењују у машинству. 

naSRPS EN ISO 12180‐1:2012 (en)  Геометријске спецификације производа (GPS) — Цилиндрич‐
ност — Део 1: Речник и параметри за цилиндрични облик  

Апстракт: Овај део стандарда дефинише термине и појмове који се односе на 
цилиндричност појединачних, комплетних, интегралних облика. 

naSRPS EN ISO 12180‐2:2012 (en)  Геометријске спецификације производа  (GPS) — Цилиндрич‐
ност — Део 2: Оператори за спецификацију  

Апстракт: Овај  стандард  утврђује  комплетне  спецификације  оператора  за 
цилиндричност комплетних, интегралних облика, нпр. геометријске
карактеристике облика цилиндричног типа. 

naSRPS EN ISO 12181‐1:2012 (en)  Геометријске  спецификације  производа  (GPS) — Заобљеност 
— Део 1: Речник и параметри заобљености  

Апстракт: Овај  стандард  дефинише  термине  и  појмове  који  се  односе  на 
облост интегралних облика и обухвата искључиво све обле профиле.
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naSRPS EN ISO 12181‐2:2012 (en)  Геометријске  спецификације  производа  (GPS) — Заобљеност 
— Део 2: Оператори за спецификацију  

Апстракт: Овај стандард утврђује комплетне спецификације оператора само 
за  цилиндричност  комплетних,  интегралних  облика,  нпр.  гео‐
метријске карактеристике облика цилиндричног типа. 

naSRPS EN ISO 3611:2012 (en)  Геометријске спецификације производа (GPS) — Опрема за 
мерење  димензија:  микрометри  за  спољња  мерења  —
Пројектовање и метролошке карактеристике 

Апстракт: Овај  стандард  утврђује  најважније  карактеристике  микрометара 
за пројектовања и метрологију  за спољња мерења:  са аналогном 
индикацијом;  са  дигиталном  индикацијом:  на  механичком  или 
електронском дигиталном дисплеју. 

  68.  Безбедност машина 
naSRPS EN 13861:2012 (en)  Безбедност  машина  — Упутство  за  примену  ергономских 

стандарда приликом пројектовања машина  
Апстракт: Овај европски стандард утврђује методологију за постизање кохе‐

рентне  примене  различитих  ергономских  стандарда  за  пројек‐
товање машина. 

naSRPS EN ISO 9241‐1:2012 (en)  Ергономски  захтеви  за  рад  у  канцеларији на  терминалима 
са визуелним дисплејима (VDТ) — Део 1: Општи увод 

Апстракт: Овај део ISО 9241: 
—  уводи вишеделни стандард о ергономским захтевима корисника

визуелних терминалских дисплеја; 
—  за канцеларијске задатке; 
—  обезбеђује  упутства  за  приступ  корисничких  перформанси;‐

даје  преглед  свих  делова  ISО  9241  тренутно  објављених  и 
очекивани садржај оних стандарда који су у припреми; 

—  обезбеђује упутства о коришћењу ISО 9241; 
—  описује како се представља усаглашеност са ISО 9241. 

naSRPS EN ISO 9241‐4:2012 (en)  Ергономски  захтеви  за  рад  у  канцеларији на  терминалима 
са визуелним дисплејима (VDТ) — Део 4: Захтеви за тастатуру

Апстракт: Овај  део  стандарда  примењује  се  на  тастатуре  пројектоване  за
стационарно коришћење. 

naSRPS EN ISO 9241‐5:2012 (en)  Ергономски  захтеви  за  рад  у  канцеларији на  терминалима 
са  визуелним  дисплејима  (VDТ) — Део  5:  Захтеви  за  план 
радне станице и положај тела 

Апстракт: Овај део стандарда утврђује упутства за ергономске принципе која се 
примењују  на  корисничке  захтеве,  пројектовање  и  процедуре  за 
опрему радних станица за канцеларијске задатке који користе VDТ. 

naSRPS EN ISO 9241‐6:2012 (en)  Ергономски  захтеви  за  рад  у  канцеларији на  терминалима 
са визуелним дисплејима (VDТ) — Део 6: Упутство за радну 
средину 

Апстракт: Овај  део  стандарда обезбеђује  упутства о  основним принципима 
за  ергономско  пројектовање  радне  средине  и  радних  станица, 
узимајући у обзир осветљење, ефекте буке и механичких вибрација,
електрично и магнетско поље и статички електрицитет, топлотну 
средину, организацију простора и распоред радних станица. 

naSRPS EN ISO 9241‐9:2012 (en)  Ергономски  захтеви  за  рад  у  канцеларији на  терминалима 
са визуелним дисплејима (VDТ) — Део 9: Захтеви за улазне 
уређаје без тастатуре 

Апстракт: Овај део ISО 9241 обезбеђује захтеве и препоруке за пројектовање 
улазних уређаја без тастатуре. 
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naSRPS EN ISO 9241‐11:2012 (en)  Ергономски  захтеви  за  рад  у  канцеларији на  терминалима 
са  визуелним  дисплејима  (VDТ)  —  Део  11:  Упутство  за 
примењивост 

Апстракт: Овај стандард дефинише применљивост и објашњава како се иден‐
тификују информације које  је неопходно узети у обзир онда када 
се утврђује или вреднује примењивост терминала са визуелним дис‐
плејима у односу на мерење перформанси и задовољства корисника.

naSRPS EN ISO 9241‐12:2012 (en)  Ергономски  захтеви  за  рад  у  канцеларији на  терминалима 
са  визуелним  дисплејима  (VDТ)  — Део  12:  Представљање 
информација 

Апстракт: Овај део стандарда обезбеђује ергономске препоруке за представ‐
љање  информација  и  посебних  садржаја  презентованих  инфор‐
мација на текстуалним и графичким корисничким интерфејсима 
који се користе у канцеларијским задацима. 

naSRPS EN ISO 9241‐13:2012 (en)  Ергономски захтеви за рад у канцеларији на терминалима са 
визуелним дисплејима (VDТ) — Део 13: Упутство за корисника 

Апстракт: Овај део стандарда обезбеђује препоруке за особине корисничких 
упутстава корисничког интерфејса софтвера и њихова вредновања. 

naSRPS EN ISO 9241‐14:2012 (en)  Ергономски  захтеви  за  рад  у  канцеларији на  терминалима 
са визуелним дисплејима (VDТ) — Део 14: Дијалози менија 

Апстракт: Овај део стандарда обезбеђује условљене препоруке за приручнике
који користе корисници комјутерских дијалога да би се постигли 
типични канцеларијски задаци. 

naSRPS EN ISO 9241‐15:2012 (en)  Ергономски  захтеви  за  рад  у  канцеларији на  терминалима 
са визуелним дисплејима (VDТ) — Део 15: Дијалози команди 

Апстракт: Овај  део  стандарда  обезбеђује  препоруке  за  дијалоге  команди
који се користе за постизање типичних канцеларијских задатака 
коришћењем терминала са визуелним дисплејем. 

naSRPS EN ISO 9241‐16:2012 (en)  Ергономски  захтеви  за  рад  у  канцеларији на  терминалима 
са визуелним дисплејима (VDТ) — Део 16: Дијалози директне 
манипулације 

Апстракт: Овај део  стандарда обезбеђује  упутство о пројектовању дијалога 
директне манипулације. 

naSRPS EN ISO 9241‐420:2012 (en)  Ергономија  интеракције  човек‐систем  —  Део  420:  Избор 
физичких улазних уређаја 

Апстракт: Овај  стандард  обезбеђује  упутства  за  избор  улазних  уређаја  за 
интерактивне  системе  који  се  односе  на  ергономске  факторе, 
узимајући  у  обзир  ограничења  и  способности  корисника,  као  и 
посебне задатке и контексте који се користе. 

naSRPS EN ISO 9241‐910:2012 (en)  Ергономија интеракције човек‐систем — Део 910: Оквир за 
тактилну и хаптичку интеракцију 

Апстракт: Овај  стандард  обезбеђује  оквир  за  разумевање  и  комуникацију 
различитих аспеката тактилне/хаптичке интеракције. 

naSRPS EN ISO 26800:2012 (en)  Ергономија — Општи приступ, принципи и појмови 
Апстракт: Овај стандард представља опште ергономске приступе и утврђује 

основне ергономске принципе и појмове. 
naSRPS EN ISO 29241‐2:2012 (en)  Ергономски  захтеви  за  рад  у  канцеларији на  терминалима 

са  визуелним  дисплејима  (VDТ)  —  Део  2:  Упутство  за 
захтеве задатка 

Апстракт: Овај део стандарда даје упутства корисницима процесних инфор‐
мационих система који су базирани на VDТ, са посебним освртом 
на задатке у канцеларијама. 
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  69.  Котловска постројења и посуде под притиском 
naSRPS EN 13922:2012 (en)  Резервоари  за  транспорт  опасних  материја  —  Опрема  за 

сервисирање  резервоара —  Системи  за  спречавање  препу‐
њавања течних горива  

Апстракт: Овај  стандард утврђује следеће тачке које  се односе на минималне
захтеве за спречавање препуњавања система: 
—  функције; 
—  главне компоненте; 
—  карактеристике; 
—  методе испитивања. 

naSRPS EN 15969‐1:2012 (en)  Резервоари  за  транспорт  опасних  материја  —  Дигитални 
интерфејс за пренос података између цистерни и стационарне
опреме  —  Део  1:  Спецификације  протокола  —  Контрола, 
мерење и подаци о догађајима 

Апстракт: Овај стандард утврђује податке о протоколу и формату за интер‐
фејсе између електронске опреме (ТVЕ) на комјутеру на цистерни 
(ОBC) и  стационарне  опреме  за  све међусобно повезане  комуни‐
кацијске путање. 

naSRPS EN 15969‐2:2012 (en)  Резервоари  за  транспорт  опасних  материја  —  Дигитални 
интерфејс  за  пренос  података  између  цистерни  и  стацио‐
нарне опреме — Део 2: Подаци комерцијале и логистике 

Апстракт: Овај  стандард  утврђује  податке  структуре  која  је  потребна  за 
менаџмент  обилажењем,  редоследом  мерења  и  за  он‐лајн 
производе који се не мере на камиону. 

  70.  Уређаји и опрема за сунчеву енергију 
naSRPS EN 12975‐1:2012 (en)  Топлотни системи и компоненте за коришћење сунчеве енер‐

гије — Пријемници сунчеве енергије — Део 1: Општи захтеви 
Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за трајност (укључујући и механичку

чврстоћу), поузданост и безбедност пријемника сунчеве енергије 
за грејање течности. 

naSRPS EN 12975‐2:2012 (en)  Топлотни  системи  и  компоненте  за  коришћење  сунчеве
енергије — Пријемници сунчеве енергије — Део 2: Методе
испитивања  

Апстракт: Овај стандард утврђује методе испитивања валидације захтева за
трајност,  поузданост  и  безбедност  пријемника  сунчеве  енергије
за грејање течности онако како је то утврђено у ЕN 12975‐1. 

naSRPS EN 12976‐1:2012 (en)  Топлотни  системи  и  компоненте  за  коришћење  сунчеве 
енергије  —  Фабрички  произведени  системи  — Део  1: 
Општи захтеви 

Апстракт: Овај  стандард  утврђује  захтеве  за  трајност,  поузданост  и  без‐
бедност фабрички произведених топлотних система за грејање. 

naSRPS EN 12976‐2:2012 (en)  Топлотни системи и компоненте за коришћење сунчеве енер‐
гије  —  Фабрички  произведени  системи  —  Део  2:  Методе 
испитивања  

Апстракт: Овај стандард утврђује методе испитивања за валидацију захтева 
за фабрички произведене топлотне системе за грејање онако како 
је то утврђено у ЕN 12976‐1. 

naSRPS EN 12977‐1:2012 (en)  Топлотни  системи  и  компоненте  за  коришћење  сунчеве 
енергије — Изведени системи код корисника — Део 1: Општи
захтеви за сунчане грејаче воде и комбиноване системе  

Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за трајност, поузданост и безбедност
малих и  великих изведених  система код корисника  за  грејање и 
хлађење  на  сунчеву  енергију,  са  течним  медијумом  за  пренос  у 
колима пријемника за станове у зградама и за сличну примену. 
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naSRPS EN 12977‐2:2012 (en)  Топлотни  системи  и  компоненте  за  коришћење  сунчеве 
енергије — Изведени системи код корисника — Део 2: Методе
испитивања сунчаних грејача воде и комбинованих система

Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за трајност, поузданост и безбедност
малих  и  великих  изведених  система  код  корисника  за  грејање  и 
хлађење  на  сунчеву  енергију,  са  течним  медијумом  за  пренос  у 
колима пријемника за станове у зградама и за сличну примену и даје 
методе испитивања за верификацију захтева утврђених у ЕN 12977‐1.

naSRPS EN 12977‐3:2012 (en)  Топлотни системи и компоненте за коришћење сунчеве енер‐
гије — Изведени  системи  код  корисника — Део  3: Методе 
испитивања особина складишника сунчаних грејача воде  

Апстракт: Овај  стандард  утврђује  методе  испитивања  особина  каракте‐
ристичних  за  складишнике  сунчаних  грејача  воде  намењених 
малим  изведеним  системима  код  корисника,  онако  како  је  то 
утврђено у EN 12977‐1. 

naSRPS EN 12977‐4:2012 (en)  Топлотни системи и компоненте за коришћење сунчеве енер‐
гије — Изведени системи код корисника — Део 4: Методе испи‐
тивања особина складишника воде за комбиноване системе  

Апстракт: Овај  стандард  утврђује  методе  испитивања  особина  каракте‐
ристичних  за  складишнике  који  су  намењени  за  коришћење у 
малим  изведеним  системима  код  корисника,  онако  како  је  то 
утврђено у ЕN 12977‐1. 

naSRPS EN 12977‐5:2012 (en)  Топлотни  системи  и  компоненте  за  коришћење  сунчеве 
енергије — Извадени системи код корисника — Део 5: Методе
испитивања особина опреме за управљање  

Апстракт: Овај  стандард  утврђује  методе  испитивања  особина  опреме  за 
управљање. Такође садржи захтеве за тачност, трајност и поузданост
опреме за управљање. 

naSRPS EN ISO 9488:2012 (en)  Сунчева енергија — Речник 
Апстракт: Овај  стандард  дефинише  основне  термине  који  се  односе  на 

сунчеву енергију. 
  71.  Челичне боце 
naSRPS EN 12300/A1:2012 (en)  Посуде  под  притиском  за  криогене  гасове  —  Упутства  за

чишћење опреме за рад на ниским температурама  
Апстракт: Овај  стандард утврђује минималне захтеве за чистоћу површина

криогених посуда и додатне опреме која је у додиру са криогеним
флуидом. 

naSRPS EN 12830:2012 (en)  Инструменти за снимање температуре приликом транспорта,
складиштења и дистрибуције расхлађене, смрзнуте, дубоко 
смрзнуте/брзо смрзнуте хране и сладоледа — Испитивања, 
перформансе, прикладност 

Апстракт: Овај стандард утврђује техничке и функционалне карактеристике 
температуре ваздуха, снимане за опремање средстава која се користе
приликом  транспорта,  складиштења  и  дистрибуције  расхлађене, 
смрзнуте, дубоко смрзнуте/брзо смрзнуте хране и сладоледа. 

naSRPS EN 13190:2012 (en)  Термометри са бројчаником 
Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве и испитивања за показне термометре 

са бројчаником који користе осетљиве методе ширења гаса (симбол 
GЕ), ширења течности (симбол LЕ) и биметалних трака (симбол BМ).

naSRPS EN 13485:2012 (en)  Термометри  за  мерење  ваздуха  и  температуре  производа 
приликом транспорта, складиштења и дистрибуције расхла‐
ђене,  смрзнуте,  дубоко  смрзнуте/брзо  смрзнуте  хране  и
сладоледа — Испитивања, перформансе, прикладност 
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Апстракт: Овај  стандард  поставља  техничке  и  функционалне  каракте‐
ристике за све типове термометара (електронске, механичке итд.) 
за  опремање  средстава  која  се  користе  приликом  транспорта, 
складиштења  и  дистрибуције  расхлађене,  смрзнуте,  дубоко 
смрзнуте/брзо смрзнуте хране и сладоледа и за мерење унутрашње 
температуре производа. 

naSRPS EN 13486:2012 (en)  Инструменти  за  снимање  температуре  и  термометри  за 
транспорт, складиштење и дистрибуцију расхлађене, смрзнуте,
дубоко  смрзнуте/брзо  смрзнуте  хране  и  сладоледа  —
Периодична верификација 

Апстракт: Овај стандард представља тренутни комплет докумената процедуре
верификације за снимање температуре и термометара за мерење 
температуре ваздуха и производа намењених за опремање средстава 
која  се  користе  за  транспорт,  складиштење  и  дистрибуцију 
расхлађене,  смрзнуте,  дубоко  смрзнуте/брзо  смрзнуте  хране  и 
сладоледа, усаглашен са стандардима ЕN 12830 и ЕN 13485 (класе 
и рангови мерења). 

naSRPS EN 14398‐1:2012 (en)  Криогене  посуде  — Велике  преносиве  посуде  које  нису 
изоловане вакуумом — Део 1: Основни захтеви  

Апстракт: Овај  стандард  утврђује  основне  захтеве  за  велике  преносиве 
криогене посуде  које  нису изоловане вакуумом и које  су пројек‐
товане за рад на притиску који је изнад атмосферског. 

naSRPS EN 14398‐2:2012 (en)  Криогене  посуде  — Велике  преносиве  посуде  које  нису 
изоловане вакуумом — Део2: Пројектовање, израда, преглед и 
испитивање 

Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за пројектовање, израду, преглед и 
испитивање  великих  преносивих  криогених  посуда  које  нису 
изоловане вакуумом, запремине од највише 1 000 l, које су трајно 
(фиксиране  за  цистерну)  или не  (демонтажне  цистерне)  спојене 
са возилом ради преноса путем. 

naSRPS EN 14398‐3:2012 (en)  Криогене  посуде  —  Велике  преносиве  посуде  које  нису 
изоловане вакуумом — Део 3: Захтеви за руковање  

Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за руковање великим преносивим 
криогеним  посудама  које  нису  изоловане  вакуумом,  запремине 
веће од 1 000 l. 

  72.  Класификација, терминологија, ознаке 
naSRPS ISO/TS 22002‐1:2012 (sr)  Претходно потребни програми за безбедност хране — Део 1: 

Производња хране 
Апстракт: Овом техничком спецификацијом се утврђују захтеви за успостав‐

љање,  примењивање  и  одржавање  претходно  потребних  програма
(PRP) као помоћ у управљању опасностима по безбедност хране. Ова 
техничка  спецификација  се  примењује  на  све  организације,  без 
обзира  на  њихову  величину  или  сложеност,  које  су  укључене  у 
производну фазу ланца хране и желе да примене PRP на такав начин 
да  задовоље  захтеве  утврђене  у  тачки  7  у  ISО  22000:2005.  Ова 
техничка  спецификација  није  осмишљена  нити  предвиђена  за 
употребу у другим деловима ланца снабдевања храном. 

  73.  Машинске тестере, гатери и друге машине и 
уређаји за пиланску индустрију и прераду 
дрвенастих материјала 

naSRPS EN 859:2012 (en)  Безбедност машина за обраду дрвета — Машине за равнање 
површине (равњаче) 

Апстракт: Овим  документом  се  утврђују  све  значајне  опасности,  опасне 
ситуације и догађаји,  као што  су они наведени у  тачки 4  који  се 
односе на стационарне и непомичне машине за равнање површине 
опремљене  или  неопремљене  расклопивом  јединицом  за  помер, 
овде  и  касније  дефинисане  као  машине  конструисане  за  резање 
масивног дрвета, плоча иверица, плоча влакнатица и фурнирских 
плоча,  онда  када  се  користе онако  како  је  то  прописано  и  под 
условима  које  је  предвидео  произвођач,  укључујући  предвиђену 
разумну употребу на неодговајајући начин. 
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naSRPS EN 860:2012 (en)  Безбедност машина за обраду дрвета — Машине за  једнос‐
трано изједначавање дебљине (дебљаче) 

Апстракт: Овим  документом  се  утврђују  све  значајне  опасности,  опасне 
ситуације и догађаји,  као што  су они наведени у  тачки 4  који  се 
односе  на  стационарне  и  непомичне  машине  за  једнострано 
изједначавање  дебљине  (дебљаче)  опремљене  или неопремљене 
расклопивом јединицом за помер, овде и касније дефинисане као 
машине конструисане за резање масивног дрвета, плоча иверица, 
плоча  влакнатица  и  фурнирских  плоча,  када  се  користе  онако 
како  је то прописано и под условима које  је предвидео произвођач,
укључујући предвиђену разумну употребу на неодговајајући начин.

naSRPS EN 861:2012 (en)  Безбедност машина за обраду дрвета — Машине за равнање 
површине (равњаче) и за изједначавање дебљине (дебљаче)

Апстракт: Овим  документом  се  утврђују  све  значајне  опасности,  опасне 
ситуације и догађаји,  као што  су они наведени у  тачки 4  који  се 
односе на стационарне и непомичне машине за равнање површине 
(равњаче) и  за изједначавање дебљине  (дебљаче)  са интегрисаном
јединицом  за помер,  приликом коришћења машине  као  дебљаче 
(са или без расклопиве  јединице за помер приликом коришћења 
машине као равњаче) и са ручним помером предмета обраде; овде 
и касније дефинисане као машине. 

naSRPS EN 940:2012 (en)  Безбедност машина за обраду дрвета — Комбиноване машине
за обраду дрвета 

Апстракт: Овим  документом  се  утврђују  све  значајне  опасности,  опасне 
ситуације и догађаји,  као што  су они наведени у  тачки 4  који  се 
односе  на  стационарне  и  непомичне  комбиноване  машине  за 
обраду дрвета са две или више од следећих интегрисаних целина:
—  за равнање површине, 
—  кружне  тестере  (раде  истовремено  или  не  са  вертикалним 

вретеном јединице за профилисање), 
—  једнострана вертикална профилирка, 
—  бушење [пробијање] и 
—  планирана  дебљина;  у  даљем  тексту:  машине  дизајниране  за 

сечење масивног дрвета, иверица, плоча влакнатица, шперплоча, 
као и материјала који су прекривени пластичним ламинатима 
или са кантованом ивицом или фурниром, онда када се користе 
онако  како  је  то  предвиђено  и  под  условима  које  је  предвидео 
произвођач,  укључујући  предвиђену  разумну  употребу  на
неодговајајући начин. 

naSRPS EN 1870‐4:2012 (en)  Безбедност машина за обраду дрвета — Кружне тестере —
Део 4: Вишелисне машине за раскрајање са ручним пуњењем
и/или пражњењем 

Апстракт: Овај стандард се бави свим значајним опасностима, опасним ситу‐
ацијама и догађајима, као што су они наведени у тачки 4 који се 
односе на стационарне вишелисне машине за раскрајање, конструи‐
сане за расецање масивног дрвета, плоча иверица, плоча влакнатица, 
шперплоча и другог материјала, онда када се користе онако како  је 
то  предвиђено  и  под  условима  које  је  предвидео  произвођач, 
укључујући предвиђену разумну употребу на неодговајајући начин. 

naSRPS EN 1870‐13:2012 (en)  Безбедност машина за обраду дрвета — Кружне тестере —
Део 13: Тестере за хоризонтално кројење плоча 

Апстракт: Овај  документ  се  бави  свим  значајним  опасностима,  опасним 
ситуацијама и догађајима, као што су они наведени у тачки 4 који 
се односе на стационарне тестере за хоризонтално кројење плоча, 
где  се  јединица  са  тестером  монтира  испод  носача  предмета 
обраде  за предњу линију  сечења и који  се  ручно или механички 
убацује  и/или  избацује,  опремљен  одређеним  уређајима,  онда 
када се користе онако како је то предвиђено и под условима које 
је предвидео произвођач, укључујући предвиђену разумну употребу
на неодговајајући начин. 
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naSRPS EN 1870‐14:2012 (en)  Безбедност машина за обраду дрвета — Кружне тестере —
Део 14: Тестере за вертикално кројење плоча 

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђују  све  значајне  опасности,  опасне 
ситуације и догађаји,  као што  су они наведени у  тачки 4  који  се 
односе на ручно пуњење и пражњење тестера за вертикално кројење 
плоча (са или без интегрисаних уређаја), опремљених одређеним 
уређајима, онда када се користе онако како је то предвиђено и под 
условима  које  је  предвидео  произвођач,  укључујући  предвиђену 
разумну употребу на неодговајајући начин. 

  74.  Основни материјали 
naSRPS EN 2100:2012 (en)  Ваздухопловство — Легуре алуминијума АL‐P2014А Т4511 —

Шипке са пресованом облогом и профили а или D ≤ 200 mm 
Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђују  услови  у  вези  са  шипкама  са  пресо‐

ваном облогом и профилима од легуре алуминијума АL‐P2014А, за 
употребу према Т4511 условима, а или D ≤ 200 mm, за примену у 
ваздухопловству.  Овај  стандард може  бити  употребљен  за  набавку
материјала  према  Т4511  условима,  уколико  купац  назначи  ове 
услове  приликом  наручивања.  У  овом  случају  не  треба  да  се 
користи ознака линије 97. 

naSRPS EN 2344:2012 (en)  Ваздухопловство — Округле шипке израђене од легура отпор‐
них на топлоту — Пречник 10 mm ≤ D ≤ 180 mm — Мере 

Апстракт: Овим стандардом утврђују се мере и толеранција за шипке израђене 
од легура отпорних на  топлоту,  пречника 10 mm ≤ D ≤ 180 mm за 
примену у ваздухопловству. 

naSRPS EN 2434‐001:2012 (en)  Ваздухопловство — Боје и лакови — Двокомпонентна поли‐
уретанска боја која везује на ниским температурама — Део 001:
Основни захтеви  

Апстракт: Овим  европским  стандардом  се  утврђују  основни  захтеви  за 
двокомпонентну полиуретанску боју, доступну у разним бојама и 
нивоима сјаја, за примену преко основне боје у ваздухопловству. 

naSRPS EN 2434‐003:2012 (en)  Ваздухопловство — Боје и лакови — Двокомпонентна поли‐
уретанска боја која везује на ниским температурама — Део 003:
Флексибилна и висока отпорност на флуиде за унутрашњост 

Апстракт: Овим  европским  стандардом  се  утврђују  основни  захтеви  за 
двокомпонентну полиуретанску  боју,  у  ограниченом опсегу  боја, 
за интерну примену у ваздухопловству, пружајући флексибилност 
и високу отпорност на продор флуида. 

naSRPS EN 2434‐004:2012 (en)  Ваздухопловство — Боје и лакови —Двокомпонентна основна 
боја која везује на ниским температурама — Део 4: Висока 
флексибилност 

Апстракт: Овим  европским  стандардом  се  утврђују  основни  захтеви  за 
двокомпонентну  полиуретанску  боју  за  примену  преко  основне 
боје,  углавном  за  спољашњост,  у  ваздухопловству,  пружајући 
високу флексибилност. 

naSRPS EN 2439:2012 (en)  Ваздухопловство — Челик FЕ‐PL2102 (34NiCr6) — 900 МPа 
≤ Rm ≤ 1 100 МPа — Откивци — Dе ≤ 40 mm 

Апстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  захтеви  који  се  односе  на  челик 
FE‐PL2102 (35NiCr6), 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 100 MPa, откивке Dе ≤ 40 mm 
за примену у ваздухопловству. 

naSRPS EN 2448:2012 (en)  Ваздухопловство — Челик FE‐PL1503 (35CrMo4) — 900 МPa 
≤ Rm ≤ 1 100 MPa — Шипке — Dе ≤ 40 mm 

Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви који се односе на челик FE‐
PL1503 (35CrMo4), 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 100 MPа, шипке Dе ≤ 40 mm 
за примену у ваздухопловству. 
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naSRPS EN 2460:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Челик  FE‐PM1901  (X12CrNi13)  —
600 MPa ≤ Rm ≤ 800 MPa — Шипке — De ≤ 70 mm 

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђују  захтеви  који  се  односе  на  челик 
FE‐PM1901 (X12CrNi13), 600 MPa ≤ Rm ≤ 800 MPa, шипке Dе ≤ 70 mm
за примену у ваздухопловству. 

naSRPS EN 2461:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Челик  FE‐PM1901  (X12CrNi13)  —
600 MPa ≤ Rm ≤ 800 MPa — Откивци — De ≤ 70 mm 

Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви који се односе на челик FE‐
PM1901 (X12CrNi13), 600 MPa ≤ Rm ≤ 800 MPa, откивке Dе ≤ 70 mm 
за примену у ваздухопловству. 

naSRPS EN 2466:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Челик  FE‐PA3901  (X2CrNi19‐11)  —
Омекшани — Откивци — De ≤ 100 mm 

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђују  захтеви  који  се  односе  на  челик 
FE‐PA3901  (X2CrNi19‐11),  омекшане  откивке  Dе  ≤  100  mm  за 
примену у ваздухопловству. 

naSRPS EN 2480:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Челик  FE‐PL2108  (36NiCrMo16)  —
1 250 MPa ≤ Rm ≤ 1 400 MPa — Шипке — De ≤ 75 mm 

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђују  захтеви  који  се  односе  на  челик 
FE‐PL2108  (36NiCrMo16),  1  250  MPa  ≤  Rm  ≤  1  400  MPa,  шипке
Dе ≤ 75 mm за примену у ваздухопловству. 

naSRPS EN 2481:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Челик  FE‐PL2108  (35NiCrMo16)  —
1 250 MPa ≤ Rm ≤ 1 400 MPa — Откивци — De ≤ 75 mm 

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђују  захтеви  који  се  односе  на  челик 
FE‐PL2108  (36NiCrMo16),1  250  MPa  ≤  Rm  ≤  1  400  MPa,  откивке
Dе ≤ 75 mm за примену у ваздухопловству. 

  75.  Електрична опрема и системи у ваздухопловству 
naSRPS EN 2240‐062:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Сијалице  са  ужареним  влакном  —

Део 062: Сијалица кода 1810 — Стандард за производ 
Апстракт: Овим  европским  стандардом  се  утврђују  потребне  карактеристике

сијалице  кода  1810  за  примену  у  ваздухопловству.  Треба  да  се 
користи заједно са ЕN 2756. 

naSRPS EN 2240‐063:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Сијалице  са  ужареним  влакном  —
Део 063: Сијалица кода 1815 — Стандард за производ 

Апстракт: Овим  европским  стандардом  се  утврђују  потребне  карактеристике
сијалице  кода  1815  за  примену  у  ваздухопловству.  Треба  да  се 
користи заједно са ЕN 2756. 

naSRPS EN 2240‐064:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Сијалице  са  ужареним  влакном  —
Део 064: Сијалица кода 1819 — Стандард за производ 

Апстракт: Овим  европским  стандардом  се  утврђују  потребне  карактеристике
сијалице  кода  1819  за  примену  у  ваздухопловству.  Треба  да  се 
користи заједно са ЕN 2756. 

naSRPS EN 2240‐065:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Сијалице  са  ужареним  влакном  —
Део 065: Сијалица кода 1820 — Стандард за производ 

Апстракт: Овим  европским  стандардом  се  утврђују  потребне  карактеристике
сијалице  кода  1820  за  примену  у  ваздухопловству.  Треба  да  се 
користи заједно са ЕN 2756. 

naSRPS EN 2240‐066:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Сијалице  са  ужареним  влакном  —
Део 066: Сијалица кода 1829 — Стандард за производ 

Апстракт: Овим европским стандардом се утврђују се потребне карактеристике
сијалице  кода  1829  за  примену  у  ваздухопловству.  Треба  да  се 
користи заједно са ЕN 2756. 
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naSRPS EN 2240‐067:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Сијалице,  с  ужареним  влакном  —
Део 067: Сијалице кода 1843 — Стандард за производ 

Апстракт: Овим  европским  стандардом  се  утврђују  потребне  карактеристике
сијалице  кода  1843  за  примену  у  ваздухопловству.  Треба  да  се 
користи заједно са ЕN 2756. 

naSRPS EN 2240‐068:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Сијалице  са  ужареним  влакном  —
Део 068: Сијалица кода 1864 — Стандард за производ 

Апстракт: Овим  европским  стандардом  се  утврђују  потребне  карактеристике
сијалице  кода  1864  за  примену  у  ваздухопловству.  Треба  да  се 
користи заједно са ЕN 2756. 

naSRPS EN 2240‐069:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Сијалице  са  ужареним  влакном  —
Део 069: Сијалица кода 1978 — Стандард за производ 

Апстракт: Овим  европским  стандардом  се  утврђују  потребне  карактеристике
сијалице  кода  1978  за  примену  у  ваздухопловству.  Треба  да  се 
користи заједно са ЕN 2756. 

naSRPS EN 2240‐070:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Сијалице  са  ужареним  влакном  —
Део 070: Сијалица кода 2232 — Стандард за производ  

Апстракт: Овим  европским  се  стандардом  утврђују  потребне  карактеристике
сијалице  кода  2232  за  примену  у  ваздухопловству.  Треба  да  се 
користи заједно са ЕN 2756. 

naSRPS EN 2240‐071:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Сијалице  са  ужареним  влакном  —
Део 071: Сијалица кода 3011 — Стандард за производ 

Апстракт: Овим  европским  стандардом  се  утврђују  потребне  карактеристике
сијалице  кода  2232  за  примену  у  ваздухопловству.  Треба  да  се 
користи заједно са ЕN 2756. 

naSRPS EN 2434‐002:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Боје  и  лакови  —  Двокомпонентна 
полиуретанска боја која везује на ниским температурама —
Део 002: Висока хемијска отпорност 

Апстракт: Овим  европским  стандардом  се  утврђују  основни  захтеви  за 
двокомпонентну  полиуретанску  боју  за  интерну  и  екстерну 
примену  у  ваздухопловству,  онда  када  је  потребна  максимална 
отпорност од флуида који се редовно употребљавају. 

  76.  Комплетни, напуњени транспортни пакети 
naSRPS EN ISO 2233:2012 (en)  Амбалажа — Комплетни,  напуњени  транспортни  пакети  и 

јединице терета — Кондиционирање због испитивања 
Апстракт: Овим стандардом се утврђују методе кондиционирања за комплетне, 

напуњене транспортне пакете и јединице терета. 
naSRPS EN ISO 2234:2012 (en)  Амбалажа — Комплетни,  напуњени  транспортни  пакети  и 

јединице  терета  — Испитивање  отпорности  на  слагање 
коришћењем статичког оптерећења 

Апстракт: Овим стандардом се утврђују три методе за испитивање отпорности
на  слагање  на  комплетном,  напуњеном  транспортмом  пакету, 
коришћењем статичког оптерећења. 

naSRPS EN ISO 2244:2012 (en)  Амбалажа — Комплетни,  напуњени  транспортни  пакети  и 
јединице  терета  —  Испитивања  отпорности  на  хоризон‐
тални удар  

Апстракт: Овим стандардом се утврђују методе за испитивање хоризонталним
ударом (испитивање у хоризонталној или косој равни и испитивање 
клатном) на комплетном напуњеном транспортном пакету. 

naSRPS EN ISO 2247:2012 (en)  Амбалажа — Комплетни  напуњени  транспортни  пакети  и 
јединице терета — Испитивање отпорности на вибрације са 
одређеном ниском фреквенцијом 
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Апстракт: Овим стандардом се утврђује метода за испитивање вибрацијама 
на комплетном напуњеном транспортном пакету. 

  77.  Општи стандарди за светлост и осветљење 

naSRPS EN ISO 11664‐1:2012 (en)  Колориметрија — Део 1: Стандардни колориметријски посма‐
трачи према CIЕ 

Апстракт: Стандард  ISО 11664‐1:2007 обухвата стандарде  ISО 10527:2007 и 
ISО 10527:2007/Cоr.1:2008. Његов технички садржај је идентичан 
садржају ISО 10527:2007. Стандард ISО 10527:2007/Cоr.1:2008 мења
референтни број  стандарда из 10527 у 11664‐1.  ISО 11664‐1:2007 
утврђује функције за слагање боја које се користе у колориметрији. 
Два скупа функција за слагање боја су одређена: функције за слагање
боја  за  стандардне колориметријске посматраче  према  CIЕ  1931  и 
функције за слагање боја за стандардне колориметријске посматраче
према CIЕ 1964. 

naSRPS EN ISO 11664‐2:2012 (en)  Колориметрија — Део 2: Стандардне врсте светлости према CIЕ
Апстракт: Стандард  ISО 11664‐2:2007 обухвата стандарде  ISО 10526:2007 и 

ISО 10526:2007/Cоr.1:2008. Његов технички садржај је идентичан 
садржају  ISО  10526:2007.  Стандард  10526:2007/Cоr.1:2008  мења 
референтни број стандарда из 10526 у 11664‐2. ISО 11664‐2:2007 
утврђује  две  врсте  светлости  које  се  користе  у  колориметрији. 
Светлости су стандардне врсте А и D65, према CIЕ. 

naSRPS EN ISO 11664‐4:2012 (en)  Колориметрија — Део 4: L*а*b* простор боја према CIЕ 1976
Апстракт: Стандард  ISО  11664‐4:2008  утврђује  методу  за  израчунавање 

координата  L*а*b*  простора  боја,  према  CIЕ  1976,  укључујући 
узајамни однос светлости, боје и тона. Он обухвата две методе за 
израчунавање еуклидског растојања у том простору да се представи
опажена величина разлика боје. 

naSRPS EN ISO 11664‐5:2012 (en)  Колориметрија — Део 5: L*u*v* простор боја и u', v' дијаграм 
униформне хроматичности према CIЕ 1976 

Апстракт: Стандард ISО 11664‐5:2009 утврђује методу за израчунавање коорди‐
ната L*u*v* простора боја према CIЕ 1976, укључујући узајамни однос 
светлости,  боје,  засићења  и  тона.  Он  обухвата  две  методе  за 
израчунавање еуклидског растојања у том простору да би се пред‐
ставила  опажена  величина  разлика  боје.  Такође  утврђује  методу 
израчунавања координата u', v' дијаграма униформне хроматичности.

 
 
Нацрти српских стандарда и сродних докумената могу се набавити у Институту за стандарди­
зацију Србије, Београд, Стевана Бракуса 2. Своје примедбе и предлоге у вези са нацртима можете 
доставити  Институту  у  року  предвиђеном  за  јавну  расправу  (информацију  о  томе  можете 
видети на: www.iss.rs). 
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Позив за предлагање стручњака за чланове комисија 
за стандарде и сродне документе 

 

 
 
На  основу  закључка  Стручног  савета  за  стандардизацију  у  области  електротехнике,  инфор‐
мационих  технологија  и  телекомуникација  о  приступању  обнављању  Kомисије  за  стандарде  и 
сроднe документe КS N020, који је донет на седници 21. 9. 2012. године, као и чл. 51. и 52. Одлуке о 
изменама и допунама оснивачког акта Института за стандардизацију Србије („Службени гласник 
РС”, бр.88/09),  позивају  се  заинтересована  предузећа  и  друге  организације  и  заједнице,  органи‐
зације потрошача и корисника услуга да ради припремања предлога српских стандарда и сродних 
докумената предложе Институту за стандардизацију Србије своје стручњаке за учешће у раду 
 
 

Комисије за стандарде и сродне документе КS N020, 
Електрични каблови 

 
Предмет  рада  ове  комисије  je  припрема  стандарда  који  се  односе  на  електричне  каблове  и 
њихов помоћни прибор, без ограничења напона, струје или облика конструкције, искључујући 
каблове који се користе за телекомуникациону и електронску опрему и друге каблове. 
 
Комисија прати рад техничких комитета Међународне електротехничке комисије (IEC) IEC/TC 
20,  Electric  cables,  и  ,  Европског  комитета  за  стандардизацију  у  области  електротехнике 
(CENELEC) CLC/TC 20, Electric cables. 
 
Комисија  има  задатак  да  доноси  потребне  одлуке  и  обави  потребне  послове  у  вези  са 
преузимањем  европских  и  међународних  стандарда  и  сродних  докумената  из  надлежности 
CLC/TC 20  и  IEC/TC 20,  као  српских  стандарда,  односно  сродних  докумената,  и  то  према 
динамици утврђеној својим програмом рада и својим годишњим плановима доношења српских 
стандарда  и  сродних  докумената,  које  је  верификовао  надлежни  cтручни  савет Института  за 
стандардизацију Србије. 
 
Уз  сваки  предлог  за  доношење  српског  стандарда  којим  се  преузима  одговарајући  европски, 
односно  међународни  стандард,  истовремено  мора  бити  дат  предлог  за  повлачење  свих 
важећих српских стандарда који су у супротности са српским стандардом који се доноси. 
 
Комисија ради према документу ИПС 2, Интерна правила стандардизације — Део 2: Образовање 
и рад комисија за стандарде и сродне документе. 
 
Рад  у  комисији  је  добровољан  и  заснива  се  на  општим  начелима  стандардизације  која  су 
утврђена Законом о стандардизацији. 
 
Трошкове  доласка  чланова  комисије  на  седнице  (превоз,  смештај,  дневнице  и  др.)  сносе 
предузећа, установе и друга правна лица која су их предложила. 
 
 
Позивају  се  заинтересоване  стране  да  своје  пријаве  доставе  Институту  за  стандардизацију 
Србије,  Одељењу  за  електроенергетику,  тел.  (011)  3409­351,  у  року  од  15  дана  од  дана 
објављивања овог позива. Особа за контакт је Весна Богдановић, e­пошта: vesna.bogdanovic@iss.rs. 
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Преиспитивање српских стандарда и сродних докумената 
 

 
 

Предлог одлуке Комисије за стандарде KS C164, 
Механичка испитивања метала, 

за повлачење и потврђивање српских стандарда 
 
 
На  седници  Комисије  за  стандарде  KS  C164,  Механичка  испитивања  метала,  одржаној  од 
16. октобра  2012.  године  до  24.  октобра  2012.  године,  Комисија  је  покренула  поступак 
преиспитивања објављених српских стандарда и донела је следеће предлоге одлука: 
 
а)  повлаче се следећи српски стандарди: 
 
1. SRPS C.A4.006:1954 (sr),  Механичка испитивања метала — Испитивање сабијањем 

2. SRPS C.A4.008:1957 (sr),  Механичка испитивања метала — Испитивање цеви проши­
ривањем са цилиндричним утискивачем 

3. SRPS C.A4.011:1957 (sr),  Механичка испитивања метала — Испитивање цеви гњечењем 

4. SRPS C.A4.012:1973 (sr),  Механичка испитивања метала — Узимање узорака за испи­
тивање  затезањањем и  савијањем сивог лива  са ламеларним
графитом 

5. SRPS C.A4.013:1993 (sr),  Механичка  испитивања  метала  — Конверзија  вредности 
тврдоће челика у вредности затезне чврстоће 

6. SRPS C.A4.014:1973 (sr),  Механичка  испитивања  метала —  Испитивање  савијањем 
сивог лива са ламеларним графитом 

7. SRPS C.A4.016:1986 (sr),  Механичка испитивања метала — Испитивање жице  једно­
ставним увијањем 

8. SRPS C.A4.035:1967 (sr),  Механичка  испитивања  метала — Динамичка  испитивања 
— Испитивање замарањем — Општа начела 

9. SRPS C.A4.045:1972 (sr),  Испитивање затезањем округлих жица везаних у чвор 

10. SRPS C.A4.060:1981 (sr),  Подаци за механичке особине челика — Правила за прелаз на 
SI­јединице 

11. SRPS C.A4.061:1985 (sr),  Механичка испитивања метала — Означавање оса епрувета

12. SRPS C.A4.064:1986 (sr),  Механичка испитивања метала — Одређивање K­вредности 
система за статичко испитивање затезањем 

13. SRPS C.A4.083:1995 (sr),  Механичка  испитивања  метала  —  Основни  појмови  и 
величине у механици лома 

14. SRPS C.A4.098:1995 (sr),  Механичка испитивања метала — Табела вредности тврдоћа
по Викерсу мањих од HV 0,2 које се користе при испитивању 
равних површина 

15. SRPS C.T3.051:1962 (sr),  Техника варења метала — Испитивање квалитета заварених
спојева — Испитивање разарањем челичних  спојева  заварених
електролучно или плински 

16. SRPS C.T3.052:1974 (sr),  Техника  заваривања  метала  — Поступак  заваривања  под 
заштитом прашка — Припрема узорака за испитивање меха­
ничких особина чистог вара 
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17. SRPS C.T3.054:1984 (sr),  Заваривање — Сучеони заварени спојеви изведени топљењем 
челика — Испитивање попречним бочним савијањем 

18. SRPS C.T3.055:1984 (sr),  Заваривање — Сучеони заварени спојеви изведени топљењем 
челика — Испитивање савијањем са лица и корена шава 

19. SRPS EN 10002‐2:1996 (sr),  Метални  материјали —  Испитивање  затезањем —  Део 2: 
Проверавање  система  за мерење  силе машине  за  испитивање 
затезањем 

20. SRPS ISO 10113:1994 (sr),  Механичка  испитивања  метала  — Одређивање  фактора 
пластичне анизотропије лимова и трака 

21. SRPS ISO 10250:1996 (sr),  Метални материјали — Испитивање тврдоће — Табеле вред­
ности тврдоће по Кнупу које  се користе при испитивањима 
равних површина 

22. SRPS ISO 10275:1996 (sr),  Метални материјали — Лимови и траке — Одређивање експо­
нената деформационог ојачавања при затезању 

23. SRPS ISO 2142:1995 (sr),  Алуминијум, магнезијум и њихове легуре за пластичну прераду 
— Издвајање комада и епрувета за механичка испитивања 

24. SRPS ISO/TR 14577:1997 (sr),  Метални  материјали  —  Испитивање  тврдоће  —  Универ­
зално испитивање 

25. SRPS M.Z0.501:1988 (sr),  Проверавање апарата за испитивање тврдоће по Бринелу 

26. SRPS M.Z0.502:1988 (sr),  Проверавање апарата за испитивање тврдоће по Викерсу (од 
HV 0,2 до HV 100) 

27. SRPS M.Z0.504:1965 (sr),  Проверавање  машина  за  испитивање  ударом  (машина  са 
клатном) 

 
б)  потврђују се следећи српски стандарди: 
 
1. SRPS C.A4.019:1986 (sr),  Механичка  испитивања  метала  —  Испитивање  жице  намо­

тавањем 

2. SRPS EN 10274:2004 (sr),  Метални материјали — Испитивање  ударом  помоћу тега  који 
пада 

3. SRPS ISO 9649:1993 (sr),  Механичка  испитивања  метала  —  Испитивање  жице  наиз­
меничним увијањем 

 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања ове 
информације.  Особа  за  контакт:  Слободанка  Василић,  телефон  (011)  3409­370,  е­пошта: 
slobodanka.vasilic@iss.rs. 
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Предлог одлуке Комисије за стандарде KS B067, 
Нафтно рударство, 

за повлачење, потврђивање и ревизију српских стандарда 
 
На  седници  Комисије  за  стандарде  KS  B067,  Нафтно  рударство,  одржаној  18.  октобра  2012. 
године,  Комисија  је  покренула  поступак  преиспитивања  објављених  српских  стандарда  и 
донела је следеће предлоге одлука: 
 
а)  повлаче се следећи српски стандарди: 

1. SRPS B.A3.100:1988 (sr),  Нафтно рударство — Ознаке и симболи за бушотине 

2. SRPS B.A3.101:1996 (sr),  Нафтно  рударство  — Словне  ознаке  у  области  технологије 
разраде лежишта нафте, гаса и слојних вода 

3. SRPS B.A3.102:1994 (sr),  Нафтно  рударство  — Словне  ознаке  у  области  каротажних 
мерења у бушотини 

4. SRPS B.F8.020:1992(sr),  Бушење — Бентонит за исплаку — Узимање и припрема узорака 

5. SRPS B.F8.021:1992 (sr),  Бушење — Бентонит за исплаку — Методе испитивања 

6. SRPS B.F8.030:1968 (sr),  Барит — Методе испитивања 

7. SRPS B.H0.501:1992 (sr),  Нафтно рударство — Класификација нафте 

8. SRPS H.Z3.001:1992 (sr),  Исплака за истражно бушење — Одређивање својства исплаке на 
терену 

9. SRPS H.Z3.002:1992 (sr),  Исплака за истражно бушење — Исплачни адитиви — Карбокси­
метилцелулоза мале вискозности (CMC LV) 

10. SRPS H.Z3.003:1992 (sr),  Исплака за истражно бушење — Исплачни адитиви — Карбокси­
метилцелулоза велике вискозности (CMC HV) 

11. SRPS H.Z3.004:1992 (sr),  Исплака за истражно бушење — Исплачни адитиви — Скроб 

12. SRPS H.Z3.005:1992 (sr),  Исплака за истражно бушење — Исплачни адитиви — Хидрокси­
етилцелулоза (HEC) 

13. SRPS H.Z3.006:1992 (sr),  Исплака  за  истражно  бушење —  Исплачни  адитиви —  Лигно­
сулфонати 

14. SRPS M.J2.113:1990 (sr),  Опрема  за  истраживање и  експлоатацију  нафте,  гаса  и  слојних 
вода — Класификација употребљаваних бушаћих шипки 

 
б)  потврђују се следећи српски стандарди: 

1. SRPS ISO 10407:2004 (sr),  Индустрија  нафте  и  природног  гаса  —  Опрема  за  бушење  и 
производњу — Конструкција цевног алата и границе оптерећења 

2. SRPS ISO 10428:2004 (sr),  Индустрија  нафте  и  природног  гаса — Клипне  шипке  (кратке 
клипне  шипке,  глатке  шипке,  спојнице  и  спојнице­прелази) —
Спецификација 

3. SRPS ISO 10431:2003 (sr),  Индустрија нафте и природног гаса — Качаљке – Спецификација 

4. SRPS ISO 561:1994 (sr),  Постројења за припрему угља — Графички симболи 
 
в)  мења/ревидира се следећи српски стандард: 

1. SRPS B.A0.030:1991(sr), Нафтно рударство — Ротационо бушење — Термини и дефиниције
 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Снежана  Јовановић,  телефон  (011)  3409­370,  е­пошта: 
snezana.jovanovic@iss.rs. 
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Предлог одлуке Комисије за стандарде KS B082, 
Рударство, 

за повлачење и потврђивање српских стандарда 
 
На  седници  Комисије  за  стандарде  KS  B082,  Рударство,  одржаној  3.октобра  2012.  године, 
Комисија  је  покренула  поступак  преиспитивања  објављених  српских  стандарда  и  донела  је 
следеће предлоге одлука: 
 
а)  повлаче се следећи српски стандарди: 
 
1. SRPS B.A0.008:1976 (sr),  Рударство  —  Термини  и  дефиниције  —  Листа  л  — Јамски 

транспорт 

2. SRPS B.A3.001:2006 (sr),  Рударске ознаке и симболи — Знак "чекић и длето" 

3. SRPS B.A3.002:2006 (sr),  Рударске ознаке и симболи — Рударска застава 

4. SRPS B.A3.011:2006 (sr),  Рударске ознаке и симболи — Тачке и линије мерења 

5. SRPS B.A3.012:2006 (sr),  Рударске ознаке и симболи — Обележавање тачака мерења у јами 

6. SRPS B.A3.013:1968 (sr),  Рударске ознаке и симболи — Јамске просторије 

7. SRPS B.A3.014:1968 (sr),  Рударске ознаке и симболи — Откопавање и запуњавање 

8. SRPS B.A3.015:1968 (sr),  Рударске ознаке и симболи — Истражне бушотине 

9. SRPS B.A3.016:1968 (sr),  Рударске ознаке и симболи — Опасне зоне 

10. SRPS B.A3.017:1967 (sr),  Рударске ознаке и симболи — Обележавање јамских објеката и 
путоказа 

11. SRPS B.A3.018:1968 (sr),  Рударске ознаке и симболи — Проветравање 

12. SRPS B.A3.019:1968 (sr),  Рударске ознаке и симболи — Јамске воде и одводњавање 

13. SRPS B.A3.021:1968 (sr),  Рударске  ознаке  и  симболи — Косине  етажа  на  површинском 
откопу 

14. SRPS B.A3.022:1967 (sr),  Рударске ознаке и симболи — Изолиније и границе 

15. SRPS B.A3.023:1968 (sr),  Рударске ознаке и симболи — Механизација у рудницима 

16. SRPS B.A3.024:1968 (sr),  Рударске ознаке и симболи — Помоћне јамске просторије 

17. SRPS B.A6.102:1981 (sr),  Једношинска висећа железница у рудницима — Дијаграм — Завис­
ност вучне силе и брзине од нагиба путање код дизел­локомотиве 

18. SRPS B.B3.250:1984 (sr),  Агломермерне плоче — Технички услови и начин уграђивања 

19. SRPS B.B5.011:1978 (sr),  Кварцни  ливачки  песак —  Услови  квалитета  и  методе  испи­
тивања 

20. SRPS B.B5.012:1978 (sr),  Обложени ливачки песак — Класификација и технички услови 

21. SRPS B.B5.020:1990 (sr),  Сировине за производњу стакла — Кварцни песак — Класифи­
кација и технички услови 

22. SRPS B.B5.030:1968 (sr),  Кварцни песак за фину керамику — Класификација и технички 
услови 

23. SRPS B.B6.021:1990 (sr),  Сировине за производњу стакла — Доломит — Класификација 
и технички услови 

24. SRPS B.B6.031:1981 (sr),  Калцијум­карбонатна пунила — Природни калцијум­карбонат за
употребу у индустрији гуме — Класификација и технички услови

25. SRPS B.B6.033:1986 (sr),  Калцијум­карбонатна пунила — Калцијум­карбонат за употребу
у индустрији папира — Класификација и технички услови 

26. SRPS B.B7.110:1989 (sr),  Механика стена — Испитивање физичких и механичких својстава 
— Узимање узорака 
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27. SRPS B.B7.111:1993 (sr),  Механика стена — Испитивање физичких и механичких својстава
стена — Одређивање влажности 

28. SRPS B.B7.112:1993 (sr),  Механика стена — Испитивање физичких и механичких својстава
стена — Одређивање запреминске масе без пора и шупљина 

29. SRPS B.B7.113:1993 (sr),  Механика стена — Испитивање физичких и механичких својстава
стена — Одређивање запреминске масе са порама и шупљинама

30. SRPS B.B7.114:1993 (sr),  Механика стена — Испитивање физичких и механичких својстава
стена — Одређивање насипне запреминске масе 

31. SRPS B.B7.115:1993 (sr),  Механика стена — Испитивање физичких и механичких својстава
стена — Одређивање порозности 

32. SRPS B.B7.126:1989 (sr),  Механика стена — Испитивање физичких и механичких својстава
— Метода одредивања једноосне притисне чврстоће 

33. SRPS B.B7.127:1989 (sr),  Механика стена — Испитивање физичких и механичких својстава 
— Одређивање затезне чврстоће индиректном методом 

34. SRPS B.B7.128:1989 (sr),  Механика стена — Испитивање физичких и механичких својстава
— Метода одређивања савојне чврстоће 

35. SRPS B.B7.130:1989 (sr),  Механика стена — Испитивање физичких и механичких својстава
— Метода одређивања граничне смицајне чврстоће 

36. SRPS B.B8.020 (sr),  Обложени ливачки песак — Методе испитивања 

37. SRPS B.B8.050:1972 (sr),  Стакларски песак — Методе испитивања 

38. SRPS B.B8.051:1990 (sr),  Сировине за производњу стакла — Кварцни песак — Испитивање
минералошко­петрографског  састава  методом  микроскопске 
анализе 

39. SRPS B.B8.060:1968 (sr),  Кварцни песак за фину керамику — Узимање и обрада узорака 
— Методе испитивања 

40. SRPS B.B8.070:1982 (sr),  Кречњак и доломит — Методе хемијских испитивања 

41. SRPS B.B8.081:1981 (sr),  Калцијум­карбонатна  пунила — Методе  хемијских  испитивања
—  Одређивање  нерастворљивих  материја  у  хлороводоничној 
киселини 

42. SRPS B.B8.083:1981 (sr),  Калцијум­карбонатна  пунила — Методе  хемијских  испитивања 
— Одређивање алкалитета (прерачунато на Na2CO3) 

43. SRPS B.B8.084:1982 (sr),  Калцијум­карбонатна пунила — Методе испитивања — Одре­
ђивање степена белине 

44. SRPS B.B8.085:1982 (sr),  Калцијум­карбонатна пунила — Методе испитивања — Одре­
ђивање упијања воде 

45. SRPS B.B8.087:1986 (sr),  Калцијум­карбонатна пунила — Калцијум­карбонат за употребу
у  индустрији  —  Одређивање  гранулометријског  састава  —
Фотоседиментацијска метода 

46. SRPS B.B8.088:1986 (sr),  Калцијум­карбонатна пунила — Калцијум­карбонат за употребу
у  индустрији  папира —  Одређивање  абразивности  по  Валеју 
(Valley) 

47. SRPS B.B8.089:1985 (sr),  Калцијум­карбонатна пунила — Калцијум­карбонат за употребу 
у индустрији папира — Одређивање абразивности по Бројнигу 
(Breunig) 

48. SRPS B.B8.121:1990 (sr),  Лабораторијско  одређивање  брзине  импулса  и  ултразвучних 
еластичних константи стена 

49. SRPS B.F1.020:1992 (sr),  Бушење — Бентонит за исплаку — Технички услови 

50. SRPS B.F1.040:1979 (sr),  Бентонит за употребу у ливницама — Класификација и услови 
квалитета 
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51. SRPS B.F1.060:1986 (sr),  Неметалне минералне сировине — Сирови перлит — Класифи­
кација и технички услови 

52. SRPS B.F1.070:1989 (sr),  Вермикулит — Технички услови 

53. SRPS B.F2.010:1966 (sr),  Флуорит  за  металуршке  сврхе — Класификација  и  технички 
услови 

54. SRPS B.F2.030:1968 (sr),  Фелдспат — Класификација и технички услови 

55. SRPS B.F2.050:1968 (sr),  Барит — Класификација и технички услови 

56. SRPS B.F2.100:1987 (sr),  Негориве минералне плоче — Технички услови 

57. SRPS B.F8.040:1979 (sr),  Бентонит  за  употребу  у  ливницама  —  Узимање  узорака  и 
методе испитивања 

58. SRPS B.F8.050:1968 (sr),  Фелдспат — Методе испитивања 

59. SRPS B.F8.055:1989 (sr),  Вермикулит — Узимање узорака и методе испитивања 

60. SRPS B.F8.101:1969 (sr),  Испитивање облога за спојнице и кочице моторних возила 

61. SRPS B.F8.150:1987 (sr),  Негориве минералне плоче — Узимање узорака и израда епрувета

62. SRPS B.F8.151:1987 (sr),  Негориве минералне плоче — Мерење димензија епрувета 

63. SRPS B.F8.152:1987 (sr),  Негориве минералне плоче — Мерење димензија,  праволинијског 
облика ивица и правоуглости плоча 

64. SRPS B.F8.153:1987 (sr),  Негориве минералне плоче — Одређивање одступања од равни 

65. SRPS B.F8.154:1987 (sr),  Негориве минералне плоче — Одређивање запреминске масе 

66. SRPS B.F8.155:1987 (sr),  Негориве  минералне  плоче — Одређивање  затезне  чврстоће 
управно на површину плоче 

67. SRPS B.F8.156:1987 (sr),  Негориве минералне плоче — Одређивање смицајне чврстоће 

68. SRPS B.F8.158:1987 (sr),  Негориве минералне плоче — Одређивање савојне чврстоће 

69. SRPS B.F8.159:1987 (sr),  Негориве минералне плоче — Одређивање модула еластичности 
помоћу угиба при савијању епрувете 

70. SRPS B.F8.160:1987 (sr),  Негориве минералне плоче — Одређивање влажности 

71. SRPS B.F8.161:1987 (sr),  Негориве минералне плоче — Одређивање упијања воде и бубрења
по дебљини плоче 

72. SRPS B.F8.162:1987 (sr),  Негориве минералне плоче — Испитивање раслојавања у води 

73. SRPS B.F8.163:1987 (sr),  Негориве  минералне  плоче  — Одређивање  отпора  према 
извлачењу вијака 

74. SRPS B.G3.100:1975 (sr),  Цинков концентрат — Узимање и припрема узорака 

75. SRPS B.G3.101:1975 (sr),  Цинков концентрат — Класификација и технички услови 

76. SRPS B.G3.102:1986 (sr),  Руде и концентрати — Оловни концентрати — Класификација и 
технички услови 

77. SRPS B.G3.451:1983 (sr),  Руде и концентрати — Концентрат бакра — Узимање и припрема 
узорака 

78. SRPS B.G5.011:1966 (sr),  Боксит за металуршке сврхе — Класификација и технички услови 

79. SRPS B.G8.200:1981 (sr),  Руде и концентрати — Руде и концентрати мангана — Методе
за испитивање хемијског састава — Основне одредбе 

80. SRPS B.G8.203:1964 (sr),  Методе хемијских испитивања манганових руда — Одређивање 
силицијумдиоксида 

81. SRPS B.G8.205:1964 (sr),  Методе хемијских испитивања манганових руда — Одређивање 
укупног железа 

82. SRPS B.G8.206:1964 (sr),  Методе хемијских испитивања манганових руда — Одређивање 
угљендиоксида 
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83. SRPS B.G8.207:1964 (sr),  Методе хемијских испитивања манганових руда — Одређивање 
никла 

84. SRPS B.G8.209:1986 (sr),  Руде и концентрати — Руде и концентрати мангана — Одре­
ђивање садржаја арсена — Фотометријска метода 

85. SRPS B.G8.210:1964 (sr),  Методе хемијских испитивања манганових руда — Одређивање 
алуминијумоксида 

86. SRPS B.G8.212:1964 (sr),  Методе хемијских испитивања манганових руда — Одређивање 
сумпора 

87. SRPS B.G8.214:1981 (sr),  Руде и концентрати — Руде мангана — Методе за испитивање
хемијског састава — Одређивање садржаја бакра 

88. SRPS B.G8.217:1966 (sr),  Методе хемијских испитивања манганових руда — Одређивање 
титана 

89. SRPS B.G8.218:1966 (sr),  Методе хемијских испитивања манганових руда — Одређивање 
цинка 

90. SRPS B.G8.219:1966 (sr),  Методе хемијских испитивања манганових руда — Одређивање 
ванадијума 

91. SRPS B.G8.220:1966 (sr),  Методе хемијских испитивања манганових руда — Одређивање 
баријумоксида 

92. SRPS B.G8.221:1966 (sr),  Методе хемијских испитивања манганових руда — Одређивање 
калцијумоксида 

93. SRPS B.G8.222:1966 (sr),  Методе хемијских испитивања манганових руда — Одређивање 
магнезијумоксида 

94. SRPS B.G8.223:1966 (sr),  Методе хемијских испитивања манганових руда — Одређивање 
хрома 

95. SRPS B.G8.224:1966 (sr),  Методе хемијских испитивања манганових руда — Одређивање 
цинка поларографском методом 

96. SRPS B.G8.225:1984 (sr),  Руде и концентрати — Руде мангана — Одређивање садржаја 
металног гвожђа — Фотометријска метода 

97. SRPS B.G8.226:1982 (sr),  Руде  и  концентрати —  Руде мангана —  Узимање и  припрема 
узорка 

98. SRPS B.G8.227:1967 (sr),  Методе хемијских испитивања манга­нових руда — Одређивање
хемијски везане воде (конституционе воде) 

99. SRPS B.G8.228:1967 (sr),  Методе хемијских испитивања манганових руда — Одређивање 
калцијумоксида комплексометријском методом 

100. SRPS B.G8.229:1967 (sr),  Методе хемијских испитивања манганових руда — Одређивање 
магнезијумоксида комплексометријском методом 

101. SRPS B.G8.230:1986 (sr),  Руде и концентрати — Руде и концентрати мангана — Одре­
ђивање садржаја алуминијума, бакра, олова и цинка — Метода 
атомске апсорпционе спектрометрије са пламеном 

102. SRPS B.G8.300:1988 (sr),  Руде и концентрати — Руде и концентрати хрома — Методе 
за испитивање хемијског састава — Опште одредбе 

103. SRPS B.G8.302:1988 (sr),  Руде  и  концентрати —  Руде  хрома —  Одређивање  садржаја 
хигроскопне влаге у аналитичим  (лабораторијским)  узорцима 
— Гравиметријска метода 

104. SRPS B.G8.303:1988 (sr),  Руде  и  концентрати —  Руде  и  концентрати  хрома —  Одре­
ђивање садржаја хрома — Волуметријска метода 

105. SRPS B.G8.304:1988 (sr),  Руде  и  концентрати —  Руде  хрома —  Одређивање  садржаја 
калцијума и магнезијума — Волуметријска метода 

106. SRPS B.G8.305:1988 (sr),  Руде  и  концентрати —  Руде  и  концентрати  хрома —  Одре­
ђивање  садржаја  силицијума  —  Спектрометријска  и  грави­
метријска метода 
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107. SRPS B.G8.306:1990 (sr),  Руде  и  концентрати —  Руде  хрома —  Одређивање  садржаја 
укупног гвожђа — Волуметријска метода 

108. SRPS B.G8.350:1986 (sr),  Руде  и  концентрати —  Цинков  концентрат —  Одређивање 
садржаја цинка — Волуметријска метода 

109. SRPS B.G8.352:1975 (sr),  Цинков концентрат — Методе хемијских испитивања — Одре­
ђивање кадмијума 

110. SRPS B.G8.353:1975 (sr),  Цинков концентрат — Методе хемијских испитивања — Одре­
ђивање железа 

111. SRPS B.G8.354:1975 (sr),  Цинков концентрат — Методе хемијских испитивања — Одре­
ђивање влаге 

112. SRPS B.G8.355:1977 (sr),  Цинков концентрат — Методе хемијских испитивања — Одре­
ђивање олова 

113. SRPS B.G8.356:1977 (sr),  Цинков концентрат — Методе хемијских испитивања — Одре­
ђивање бакра 

114. SRPS B.G8.357:1977 (sr),  Цинков концентрат — Методе хемијских испитивања — Одре­
ђивање калаја 

115. SRPS B.G8.358:1977 (sr),  Цинков концентрат — Методе хемијских испитивања — Одре­
ђивање никла 

116. SRPS B.G8.360:1977 (sr),  Цинков концентрат — Методе хемијских испитивања — Одре­
ђивање сребра и злата 

117. SRPS B.G8.361:1977 (sr),  Цинков концентрат — Методе хемијских испитивања — Одре­
ђивање укупног сумпора 

118. SRPS B.G8.362:1977 (sr),  Цинков концентрат — Методе хемијских испитивања — Одре­
ђивање силицијум­диоксида 

119. SRPS B.G8.363:1977 sr),  Цинков концентрат — Методе хемијских испитивања — Одре­
ђивање калцијум­оксида 

120. SRPS B.G8.364:1977 (sr),  Цинков концентрат — Методе хемијских испитивања — Одре­
ђивање магнезијум­оксида 

121. SRPS B.G8.365:1978 (sr),  Цинков концентрат — Методе хемијских испитивања — Одре­
ђивање бизмута 

122. SRPS B.G8.366:1978 (sr),  Цинков концентрат — Методе хемијских испитивања — Одре­
ђивање германијума 

123. SRPS B.G8.367:1978 (sr),  Цинков концентрат — Методе хемијских испитивања — Одре­
ђивање кобалта 

124. SRPS B.G8.368:1978 (sr),  Цинков концентрат — Методе хемијских испитивања — Одре­
ђивање арсена 

125. SRPS B.G8.369:1978 (sr),  Цинков концентрат — Методе хемијских испитивања — Одре­
ђивање мангана 

126. SRPS B.G8.370:1978 (sr),  Цинков концентрат — Методе хемијских испитивања — Одре­
ђивање галијума 

127. SRPS B.G8.371:1978 (sr),  Цинков концентрат — Методе хемијских испитивања — Одре­
ђивање талијума 

128. SRPS B.G8.372:1983 (sr),  Руде  и  концентрати  —  Концентрат  цинка  —  Одређивање 
флуора 

129. SRPS B.G8.400:1984 (sr),  Руде  и  концентрати —  Оловни  концентрат —  Одређивање 
олова комплексометријском методом 

130. SRPS B.G8.402:1982 (sr),  Руде  и  концентрати  —  Оловни  концентрат  —  Методе  за 
испитивање хемијског састава — Одређивање садржаја бакра 

131. SRPS B.G8.403:1982 (sr),  Руде и концентрати — Оловни концентрат — Методе за испи­
тивање  хемијског  састава — Одређивање  садржаја  сребра  и 
злата 
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132. SRPS B.G8.404:1985 (sr),  Руде  и  концентрати —  Оловни  концентрат —  Одређивање 
бизмута — Колориметријска метода 

133. SRPS B.G8.405:1985 sr),  Руде  и  концентрати —  Оловни  концентрат —  Одређивање 
садржаја антимона — Фотометријска метода 

134. SRPS B.G8.406:1986 (sr),  Руде  и  концентрати —  Оловни  концентрат —  Одређивање 
садржаја цинка — Волуметријска метода 

135. SRPS B.G8.450:1983 (sr),  Руде  и  концентрати —  Руде  бакра —  Одређивање  садржаја 
бакра спектрофотометријском методом 

136. SRPS B.G8.470:1983 (sr),  Руде  и  концентрати  —  Концентрат  бакра  —  Одређивање 
садржаја бакра електрогравиметријском методом 

137. SRPS B.G8.471:1983 (sr),  Руде  и  концентрати  —  Концентрат  бакра  —  Одређивање 
садржаја хигроскопне влаге 

138. SRPS B.G8.472:1983 (sr),  Руде  и  концентрати —  Концентрати  бакра —  Одређивање 
садржаја сумпора гравиметријском методом 

139. SRPS B.G8.473:1983 (sr),  Руде  и  концентрати  —  Концентрат  бакра  —  Одређивање 
садржаја злата и сребра 

140. SRPS B.G8.474:1983 (sr),  Руде  и  концентрати  —  Концентрат  бакра  —  Одређивање 
садржаја арсена спектрофотометријском методом 

141. SRPS B.G8.475:1983 (sr),  Руде  и  концентрати  —  Концентрат  бакра  —  Одређивање 
садржаја арсена волуметријском методом 

142. SRPS B.G8.500:1982 (sr),  Боксит — Узимање узорака 

143. SRPS B.G8.501:1982 (sr),  Боксит — Припрема узорака 

144. SRPS B.G8.512:1982 (sr),  Боксит — Методе  испитивања —  Одређивање  садржаја  алу­
минијум­оксида 

145. SRPS B.G8.514:1982 (sr),  Боксит  —  Методе  испитивања  — Одређивање  садржаја 
титан­оксида 

146. SRPS B.G8.515:1990 (sr),  Методе  хемијских  испитивања  руда  алуминијума  —  Одре­
ђивање  садржаја титана — Спектрофотометријска метода 
са 4,4'­диантипирилметаном 

147. SRPS B.G8.516:1990 (sr),  Методе  хемијских  испитивања  руда  алуминијума  —  Одре­
ђивање садржаја фосфора — Спектрофотометријска метода 
са молибден­плавим 

148. SRPS B.G8.518:1990 (sr),  Методе хемијских испитивања руда алуминијума — Одређивање
садржаја укупног силицијума — Комбинована гравиметријска 
и спектрофотометријска метода 

149. SRPS B.G8.519:1990 (sr),  Методе хемијских испитивања руда алуминијума — Одређивање
садржаја гвожђа — Титриметријска метода 

150. SRPS B.H0.001:1984 (sr),  Угаљ — Општа класификација 

151. SRPS B.H0.021:1972 (sr),  Чврста минерална горива — Термини и дефиниције — Узимање 
узорака и испитивање угља 

152. SRPS B.H0.022:1972 (sr),  Чврста минерална горива — Термини и дефиниције — Кокс 

153. SRPS B.H0.023:1975 (sr),  Чврста минерална горива — Терминологија — Припрема угља 

154. SRPS B.H0.024:1975 (sr),  Чврста минерална горива — Терминологија — Узимање узорака и 
испитивање угља 

155. SRPS B.H0.025:1975 (sr),  Чврста минерална горива — Терминологија — Кокс 

156. SRPS B.H0.030:1972 (sr),  Чврста минерална  горива —  Приказивање резултата чишћења
(сепарисања) угља 

157. SRPS B.H1.001:1984 (sr),  Чврста минерална горива — Угаљ за употребу у домаћинству 
— Класификација и технички услови 
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158. SRPS B.H1.002:1989 (sr),  Чврста минерална горива — Угаљ за употребу у индустрији —
Класификација и технички услови 

159. SRPS B.H1.003:1987 (sr),  Чврста  минерална  горива —  Угаљ  за  употребу  у  термоелек­
транама — Класификација и технички услови 

160. SRPS B.H1.010:1984 (sr),  Чврста минерална горива — Мешавина угља за коксовање 

161. SRPS B.H1.020:1982 (sr),  Чврста минерална горива — Металуршки кокс 

162. SRPS B.H1.021:1982 (sr),  Чврста минерална горива — Ливачки кокс 

163. SRPS B.H1.030:1982 (sr),  Чврста минерална горива — Брикет каменог угља и антрацита 

164. SRPS B.H1.031:1982 (sr),  Чврста минерална горива — Брикет мрког угља и лигнита 

165. SRPS B.H8.318:1972 (sr),  Методе испитивања угља и кокса — Одређивање горње калоричне
вредности по методи калориметријске бомбе и израчунавање 
доње калоричне вредности 

166. SRPS B.H8.330:1965 (sr),  Методе  испитивања  угља  и  кокса —  Дилатометарско  испи­
тивање угља по методи Одибер­Арну 

167. SRPS B.H8.332:1965 (sr),  Методе испитивања угља и кокса — Одређивање Микум­пробе 
кокса 

168. SRPS B.H8.337 (sr),  Методе  испитивања  угља  и  кокса  —  Одређивање  пепела  у 
коксу 

169. SRPS B.H8.347:1970 (sr),  Методе испитивања угља и кокса — Одређивање угљендиоксида 
у угљу гравиметријском методом 

170. SRPS B.H8.348:1970 (sr),  Методе  испитивања  угља  и  кокса  —  Одређивање  количине 
катрана,  воде,  гаса  и  полукокса  дестилацијом  мрког  угља  и 
лигнита при ниској температури 

171. SRPS B.H8.350:1970 (sr),  Методе  испитивања  угља  и  кокса —  Одређивање  смоластих 
материја из бензолског екстракта мрких угљева и лигнита 

172. SRPS B.H8.352:1972 (sr),  Методе испитивања угља и кокса — Израчунавање резултата 
анализа угља и кокса за различите основе 

173. SRPS B.H8.353:1976 (sr),  Методе испитивања угља и кокса — Одређивање натријума и 
калијума  у  мрким  угљевима  и  лигнитима,  растворљивим  у 
разблаженој хлороводоницној киселини 

174. SRPS B.H8.354:1972 (sr),  Методе испитивања угља и кокса — Одређивање насипне масе 
кокса у великој посуди 

175. SRPS B.H8.355:1974 (sr),  Методе  испитивања  угља  и  кокса — Одређивање  механичке 
чврстоће кокса крупноће до 60 mm 

176. SRPS B.H8.356:1973 (sr),  Методе испитивања угља и кокса — Одређивање кисеоника 

177. SRPS B.H8.359:1973 (sr),  Методе  испитивања  угља  и  кокса  — Одређивање  хемијског 
састава пепела — Основне одредбе 

178. SRPS B.H8.360:1973 (sr),  Методе  испитивања  угља  и  кокса —  Одређивање  силицијум­
диоксида (SiО2) у пепелу чврстих горива 

179. SRPS B.H8.361:1973 (sr),  Методе  испитивања  угља  и  кокса  —  Одређивање  баријум­
оксида (BаО) у пепелу чврстих горива 

180. SRPS B.H8.362:1973 (sr),  Методе  испитивања  угља  и  кокса  —  Одређивање  оксида 
железа (Fе2О3) у пепелу чврстих горива 

181. SRPS B.H8.363:1973 (sr),  Методе испитивања угља и кокса — Одређивање титаноксида 
(TiО2) у пепелу чврстих горива 

182. SRPS B.H8.364:1973 (sr),  Методе испитивања угља и кокса — Одређивање алуминијум­
оксида (Аl2О3) у пепелу чврстих горива 

183. SRPS B.H8.365:1973 (sr),  Методе  испитивања  угља  и  кокса —  Одређивање  калцијум­
оксида (CаО) у пепелу чврстих горива 
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184. SRPS B.H8.366:1973 (sr),  Методе испитивања  угља и  кокса —  Одређивање магнезијум­
оксида (МgО) у пепелу чврстих горива 

185. SRPS B.H8.367:1973 (sr),  Методе испитивања  угља и кокса — Одређивање манганоксида 
(Мn3О4) у пепелу чврстих горива 

186. SRPS B.H8.368:1973 (sr),  Методе испитивања угља и кокса — Одређивање натријум­ и 
калијум­оксида (Nа2О и K2О) у пепелу чврстих горива 

187. SRPS B.H8.369:1973 (sr),  Методе  испитивања  угља  и  кокса  —  Одређивање  сумпор­
триоксида (SО3) у пепелу чврстих горива 

188. SRPS B.H8.372:1976 (sr),  Методе испитивања угља и кокса — Гранулометријска анализа
угља 

189. SRPS B.H8.376:1982 (sr),  Чврста  минерална  горива —  Брикет  из  угља —  Одређивање 
отпорности према притиску 

190. SRPS B.H8.377:1982 (sr),  Чврста  минерална  горива —  Брикет  из  угља —  Одређивање 
механичке чврстоће у бубњу 

191. SRPS B.H8.378:1992 (sr),  Метода одређивања реактивности металуршког кокса 

192. SRPS B.H8.379:1982 (sr),  Чврста  минерална  горива —  Брикет  из  угља —  Одређивање 
механичке чврстоће на металној плочи 

193. SRPS B.H8.380:1982 (sr),  Чврста  минерална  горива —  Брикет  из  угља —  Одређивање 
апсорпције воде 

194. SRPS B.H9.005:1991 (sr),  Методе узимања узорака угља за одређивање експлозивности 
угљене прашине 

195. SRPS B.H9.006:1991 (sr),  Угљена прашина — Метода одређивања способности квашења 
угљене прашине орошавањем водом 

196. SRPS B.H9.010:1976 (sr),  Кокс — Узимање и припрема узорака 

197. SRPS B.M1.005:1985 (sr),  Подграђа рудничких подземних просторија — Трапезасти дрвени
оквир за хоризонталне и косе просторије 

198. SRPS B.M1.020:1984 (sr),  Подграђа рудничких подземних просторија — Попустљив много­
угаони  дрвени  оквир  кружног  облика,  за  хоризонталне  и  косе 
просторије 

199. SRPS B.M2.001:1992 (sr),  Јамска подграда — Хидраулична откопна подграђа — Термини 
и дефиниције 

200. SRPS B.M2.002:1992 (sr),  Јамска подграђа — Хидраулична откопна подграђа — Класифи­
кација, означавање и основне техничке карактеристике 

201. SRPS B.M2.003:1992 (sr),  Јамска подграђа — Хидраулична откопна подграђа — Основни 
прорачун 

202. SRPS B.M2.100:1979 (sr),  Подграђа рудничких подземних просторија — Класификација и 
методе одредивања попречног пресека 

203. SRPS B.M2.103:1978 (sr),  Јамска подграђа — Челични RI­носачи — Облик и мере 

204. SRPS B.M2.104:1978 (sr),  Јамска подграђа — Рударски челични звонасти носач — Облик 
и мере 

205. SRPS B.M2.105:1978 (sr),  Јамска подграђа — Челична шина. Облик и мере 

206. SRPS B.M2.106:1978 (sr),  Јамска подграђа — Челик за подграде — Испитивање 

207. SRPS B.M2.107:1982 (sr),  Једношинска висећа железница у рудницима — Шински носач —
Облик и мере 

208. SRPS B.M2.108:1982 (sr),  Једношинска висећа железница у рудницима — Шински носач и 
држач  корпе — Растојање  између  шинског  носача  и  вучног 
средства 

209. SRPS B.M2.109:1982 (sr),  Једношинска висећа железница у рудницима — Шински носач —
Везни елементи 
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210. SRPS B.M2.110:1982 (sr),  Једношинска висећа железница у рудницима — Носач корпе —
Облик, мере и начин вешања 

211. SRPS B.M2.111:1982 (sr),  Једношинска  висећа  железница  у  рудницима.  Квачило  са 
клином. Облик и мере 

212. SRPS B.M2.112:1982 (sr),  Једношинска  висећа  железница  у  рудницима  — Спојни 
елементи на кривинама за носац I 140 Е — Облик и мере 

213. SRPS B.M2.113:1981 (sr),  Једношинска висећа железница у рудницима — Причвршћивање 
носача 

214. SRPS B.M2.114:1981 (sr),  Једношинска висећа железница у рудницима — Транспортна корпа

215. SRPS B.M2.115:1982 (sr),  Једношинска висећа железница у рудницима — Шински носач за 
кривине — Облик и мере 

216. SRPS B.M2.116:1982 (sr),  Једношинска висећа железница у рудницима — Вучна ушица са 
чауром — Облик и мере 

217. SRPS B.M2.117:1982 (sr),  Једношинска висећа железница у рудницима — Вуцна ушица без 
цауре — Облик и мере 

218. SRPS B.M2.118:1988 (sr),  Једношинска  висећа  железница  у  рудницима  —  Спојница  за 
вешање — Облик и мере 

219. SRPS B.M2.119:1988 (sr),  Једношинска  висећа  железница  у  рудницима —  Точак  са  озу­
бљењем — Облик и мере 

220. SRPS B.M2.120:1988 (sr),  Једношинска висећа железница у рудницима — Бубањ за уже са 
ушком за вешање — Облик и мере 

221. SRPS B.M2.121:1988 (sr),  Једношинска висећа железница  у рудницима —  Затезна  брава 
— Облик и мере 

222. SRPS B.M2.122:1988 (sr),  Једношинска висећа железница у рудницима — Везни чланак за 
вешање — Облик и мере 

223. SRPS B.M2.139:1981 (sr),  Подграђа  рудничких  подземних  просторија —  Рударско  сидро 
— Технички услови за израду и примену 

224. SRPS B.M2.140:1981 (sr),  Подграђа рудничких подземних просторија — Сидрени вијак за 
подграду — Облик и мере 

225. SRPS B.M2.141:1981 (sr),  Подграђа  рудничких  подземних  просторија —  Рударско  сидро 
за лежишта жичаног типа — Статички прорачун 

226. SRPS B.M2.142:1981 (sr),  Подграђа  рудничких  подземних  просторија —  Рударско  сидро 
— Методе прорачуна носивости за хоризонталне просторије 

227. SRPS B.M2.145:1981 (sr),  Подграђа рудничких подземних просторија — Дрвено сидро —
Облик и мере 

228. SRPS B.M2.146:1981 (sr),  Подграђа  рудничких  подземних  просторија —  Метално  сидро 
са равним клином — Облик и мере 

229. SRPS B.M2.147:1981 (sr),  Подграђа  рудничких  подземних  просторија —  Метално  сидро 
са ужлебљеним клином — Облик и мере 

230. SRPS B.M2.149:1982 (sr),  Подграђа рудничких подземних просторија — Челично сидро са 
косо дводелном чауром — Облик и мере 

231. SRPS B.M2.150:1982 (sr),  Подграђа рудничких подземних просторија — Сидрени вијак са 
клином — Облик и мере 

232. SRPS B.M2.155:1982 (sr),  Подграђа рудничких подземних просторија — Армиранобетонско
сидро — Облик и мере 

233. SRPS B.M2.156:1982 (sr),  Подграђа рудничких подземних просторија — Армиранобетонско
вијчано сидро — Облик и мере 

234. SRPS B.M2.160:1982 (sr),  Подграђа рудничких подземних просторија — Челично цевасто 
сидро — Облик и мере 
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235. SRPS B.M2.191:1983 (sr),  Подграђа  рудничких  подземних  просторија  —  Попустљив 
лучни оквир за хоризонталне и косе просторије, тип А 

236. SRPS B.M2.193:1984 (sr),  Подграђа  рудничких  подземних  просторија —  Попустљив  лучни 
оквир јајастог облика за хоризонталне и косе просторије 

237. SRPS B.M2.195:1983 (sr),  Подграђа  рудничких  подземних  просторија —  Попустљив  оквир 
са високим сводом за хоризонталне и косе просторије 

238. SRPS B.M2.198:1984 (sr),  Подграђа  рудничких  подземних  просторија —  Попустљив  лучни 
оквир типа Б за хоризонталне и косе просторије 

239. SRPS B.M2.241:1984 (sr),  Подграђа рудничких подземних просторија — Чврст лучни оквир
типа А за хоризонталне и косе просторије 

240. SRPS B.M2.243:1984 (sr),  Подграђа рудничких подземних просторија — Чврст лучни оквир 
са високим сводом за хоризонталне и косе просторије 

241. SRPS B.M2.247:1984 (sr),  Подграђа рудничких подземних просторија — Чврст лучни оквир 
типа Б за хоризонталне и косе просторије 

242. SRPS B.M2.253:1984 (sr),  Подграђа  рудничких  подземних  просторија  —  Чврст  оквир 
типа Ц за хоризонталне и косе просторије 

243. SRPS B.M2.260:1984 (sr),  Подграђа  рудничких  подземних  просторија  —  Чврст  оквир 
типа Д за хоризонталне и косе просторије 

244. SRPS B.M2.391:1984 (sr),  Подграђа  рудничких  подземних  просторија  —  Чврст  оквир 
јајастог облика за хоризонталне и косе просторије 

245. SRPS B.M2.491:1983 (sr),  Подграђа рударских подземних просторија — Попустљив кружни
оквир за хоризонталне и косе просторије 

246. SRPS B.M2.497:1984 (sr),  Подграђа  рудничких  подземних  просторија —  Попустљив  лучни
оквир типа Д за хоризонталне и косе просторије 

247. SRPS B.M2.541:1984 (sr),  Подграђа  рудничких  подземних  просторија  —  Чврст  оквир 
кружног облика за хоризонталне и косе просторије 

248. SRPS B.M2.641:1984 (sr),  Подграђа  рудничких  подземних  просторија —  Попустљив  лучни
оквир  типа  А,  са  дрвеним  улошцима,  за  хоризонталне  и  косе 
просторије 

249. SRPS B.M2.643:1984 (sr),  Подграђа  рудничких  подземних  просторија —  Попустљив  оквир
са  високим  сводом  и  дрвеним  улошцима,  за  хоризонталне  и 
косе просторије 

250. SRPS B.M2.647:1984 (sr),  Подграђа  рудничких  подземних  просторија —  Попустљив  лучни
оквир  типа  Б,  са  дрвеним  улошцима  за  хоризонталне  и  косе 
просторије 

251. SRPS B.M2.653:1984 (sr),  Подграђа  рудничких  подземних  просторија —  Попустљив  лучни
оквир типа  Ц,  са  дрвеним  улошцима,  за  хоризинталне  и  косе 
просторије 

252. SRPS B.M2.663:1984 (sr),  Подграђа  рудничких  подземних  просторија  —  Попустљив 
лучни оквир типа Д,  са дрвеним улошцима,  за хоризонталне и 
косе просторије 

253. SRPS B.M2.691:1984 (sr),  Подграђа  рудничких  подземних  просторија —  Попустљив  оквир
са дрвеним улошцима, јајастог облика, за хоризонталне и косе 
просторије 

254. SRPS B.M2.701:1984 (sr),  Подграђа рудничких подземних просторија — Попустљив кружни
оквир  са  дрвеним  улошцима,  за  хоризонталне  и  косе 
просторије 

255. SRPS B.M3.010:1980 (sr),  Подграђа рудничких подземних просторија — Бетонски блокови
— Класификација — Технички услови за израду и испоруку 

256. SRPS B.M3.011:1980 (sr),  Подграђа рудничких подземних просторија — Обични бетонски 
блокови — Облик и мере 
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257. SRPS B.M3.012:1980 (sr),  Подграђа рудничких подземних просторија — Радијални бетонски 
блокови — Облик и мере 

258. SRPS B.M3.013:1980 (sr),  Подграђа рудничких подземних просторија — Радијално­аксијални
бетонски блокови — Облик и мере 

259. SRPS B.M3.020:1980 (sr),  Подграђа рудничких подземних просторија — Армиранобетонски
залагачи — Класификација — Технички услови за израду и испоруку

260. SRPS B.M3.021:1980 (sr),  Подграђа  рудничких  подземних  просторија  —  Правоугаони 
залагачи — Облик и мере 

261. SRPS B.M3.022:1980 (sr),  Подграђа рудничких подземних просторија — Трапезни залагачи 
— Облик и мере 

262. SRPS B.M3.023:1980 (sr),  Подграђа рудничких подземних просторија — Коритасти залагачи 
— Облик и мере 

263. SRPS B.M3.050:1985 (sr),  Подграђа  рудниких  подземних  просторија  —  Монолитна 
бетонска подграђа за хоризонталне и косе просторије 

264. SRPS B.Z0.101:1961 (sr),  Пресеци рудничких просторија — Окна кружна, за два коша са 
по једним колицима на спрату 

265. SRPS B.Z0.102:1961 (sr),  Пресеци рудничких просторија — Окна кружна, за два коша са 
по двоја колица на спрату 

266. SRPS B.Z0.103:1961 (sr),  Пресеци  рудничких  просторија  — Окна  кружна,  за  кош  и 
противтег 

267. SRPS B.Z0.104:1961 (sr),  Пресеци  рудничких  просторија  — Окна  правоугаона,  за  два 
коша са по једним колицима на спрату 

268. SRPS B.Z0.105:1961 (sr),  Пресеци  рудничких  просторија —  Окна  правоугаона,  за  кош  и 
противтег 

269. SRPS B.Z0.106:1978 (sr),  Пресеци рудничких подземних просторија — Окна правоугаоног 
пресека — Израда помоћу водеће платформе 

270. SRPS B.Z0.107:1978 (sr),  Пресеци рудничких подземних просторија — Окно квадратног 
пресека 

271. SRPS B.Z0.108:1978 (sr),  Пресеци рудничких подземних просторија — Окно кружног пресека

272. SRPS B.Z0.109:1978 (sr),  Пресеци  рудничких  подземних  просторија —  Специјална  комора 
за израду косих и вертикалних просторија водећом платформом

273. SRPS B.Z0.110:1978 (sr),  Пресеци  рудничких  подземних  просторија —  Коса  просторија 
квадратног  пресека  са  једним  колосеком  или  без  колосека —
Израда помоћу водеће платформе 

274. SRPS B.Z0.111:1978 (sr),  Пресеци  рудничких  подземних  просторија —  Коса  просторија 
квадратног пресека са два колосека или без колосека — Израда 
помоћу водеће платформе 

275. SRPS B.Z0.112:1978 (sr),  Пресеци  рудничких  подземних  просторија —  Коса  просторија 
правоугаоног пресека са  једним колосеком или без колосека —
Израда помоћу водеће платформе 

276. SRPS B.Z0.113:1978 (sr),  Пресеци  рудничких  подземних  просторија —  Коса  просторија 
правоугаоног  пресека  са  два  колосека  или  без  колосека  —
Израда помоћу водеће платформе 

277. SRPS B.Z0.114:1982 (sr),  Пресеци рудничких подземних просторија — Ходник типа А, без 
колосека 

278. SRPS B.Z0.115:1978 (sr),  Пресеци рудничких подземних просторија — Ходник типа Б, без 
колосека 

279. SRPS B.Z0.116:1982 (sr),  Пресеци рудничких подземних просторија — Ходник типа Ц, без 
колосека 

280. SRPS B.Z0.117:1981 (sr),  Пресеци рудничких подземних просторија — Ходник — Тип Д, за 
примену бешинских возила, уређаја и постројења 
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281. SRPS B.Z0.130:1982 (sr),  Пресеци рудничких подземних просторија — Опрема за транспорт
висећом шином — Диспозиција 

282. SRPS B.Z0.140:1982 (sr),  Пресеци рудничких подземних просторија — Опрема за превоз 
људи висећом шином — Диспозиција 

283. SRPS B.Z0.201:1985 (sr),  Пресеци рудничких подземних просторија — Ходници, ускопи и 
нископи трапезног облика 

284. SRPS B.Z0.203:1983 (sr),  Пресеци рудничких подземних просторија — Ходници са ниским 
сводом 

285. SRPS B.Z0.208:1983 (sr),  Пресеци рудничких подземних просторија — Ходници са високим
сводом 

286. SRPS B.Z0.210:1983 (sr),  Пресеци  рудничких  подземних  просторија —  Ходници  лучног 
облика типа А 

287. SRPS B.Z0.212:1983 (sr),  Пресеци рудничких подземних просторија — Ходници типа Б 

288. SRPS B.Z0.213:1983 (sr),  Пресеци рудничких подземних просторија — Ходници типа Ц 

289. SRPS B.Z0.214:1983 (sr),  Пресеци рудничких подземних просторија — Ходници типа Д 

290. SRPS B.Z0.215:1983 (sr),  Пресеци  рудничких  подземних  просторија —  Ходници  јајастог 
облика 

291. SRPS B.Z0.216:1983 (sr),  Пресеци рудничких подземних просторија —  Ходници кружног 
облика 

292. SRPS B.Z0.220:1984 (sr),  Пресеци рудничких подземних просторија — Одводни и дренажни 
канали за хоризонталне просторије — Облик и мере 

293. SRPS B.Z1.043:1991 (sr),  Сигурност  у  рудницима —  Бензинска  сигурносна  светиљка —
Технички услови 

294. SRPS B.Z1.050:1969 (sr),  Заштита на раду у рударству — Методе испитивања јамског 
ваздуха — Узимање  узорака  ваздуха  из  подземних  рудничких 
просторија 

295. SRPS B.Z1.051:1970 (sr),  Заштита на раду у рударству — Методе испитивања јамског 
ваздуха —  Узимање  узорака  издувних  гасова  рудничких  дизел­
локомотива 

296. SRPS B.Z1.060:1970 (sr),  Заштита на раду у рударству — Методе испитивања јамског 
ваздуха  —  Одређивање  угљендиоксида,  кисеоника,  метана, 
водоника и азота орсат­апаратом 

297. SRPS B.Z1.063:1991 (sr),  Сигурност  у  рудницима — Методе  узимања  узорака  угљене 
прашине за одређивање експлозивности и утврђивање интензи­
тета издвајања угљене прашине 

298. SRPS B.Z1.065:1991 (sr),  Сигурност у рудницима —Методе одређивања експлозивности 
угљене прашине 

299. SRPS B.Z1.070:1992 (sr),  Сигурност у рудницима — Одређивања метаноносности угљених
слојева — Класификација угљених слојева према степену опас­
ности од метана 

300. SRPS B.Z1.071:1992 (sr),  Сигурност  у  рудницима — Методе  одређивања  степена  опас­
ности  од  метана  у  рудницима  — Класификација  јаме  и 
категоризација јамских просторија 

301. SRPS B.Z1.100:1987 (sr),  Вентилација рудничких просторија — Вентилациона врата —
Технички услови 

302. SRPS B.Z1.101:1987 (sr),  Вентилација рудничких просторија — Аутоматска вентилациона
врата — Технички услови 

303. SRPS B.Z1.105:1987 (sr),  Вентилација рудничких просторија —  Сигурносне преграде —
Технички услови и израда 

304. SRPS B.Z1.110:1987 (sr),  Вентилација  рудничких  просторија  —  Пригушивачи,  венти­
лациона станица, мостови и вентилациона комора — Технички
услови 
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305. SRPS B.Z1.150:1987 (sr),  Технички  услови  заштите  од  јамских  пожара —  Изолационе 
преграде — Захтеви и израда 

306. SRPS B.Z1.155:1987 (sr),  Заштита од јамских пожара — Изолациона комора — Технички 
услови и израда 

307. SRPS B.Z1.156:1988 (sr),  Вентилација рудничких просторија — Привремене преграде за 
испитивање губитака ваздуха у рудницима 

308. SRPS B.Z1.165:1988 (sr),  Вентилација  рудничких  просторија —  Регулатор  ваздуха —
Технички услови 

309. SRPS B.Z1.200:1988 (sr),  Сигурност у рудницима — Брана против воде — Технички услови 

310. SRPS B.Z1.201:1988 (sr),  Сигурност у  рудницима —  Брана против воде,  са  вратима —
Технички услови 

311. SRPS B.Z1.210:1991 (sr),  Сигурност  у  рудницима  —  Поступак  за  утврђивање  гасног 
стања истражним бушењем у лежишту — Технички услови 

312. SRPS B.Z2.100:1978 (sr),  Савитљиве вентилационе цеви — Технички услови за израду и 
испоруку 

313. SRPS B.Z2.101:1978 (sr),  Савитљиве вентилационе цеви — Цеви без ојачања 

314. SRPS B.Z2.102:1978 (sr),  Савитљиве вентилационе цеви — Прелазни део без ојачања 

315. SRPS B.Z2.103:1978 (sr),  Савитљиве вентилационе цеви — Прикључни део без ојачања 

316. SRPS B.Z2.104:1978 (sr),  Савитљиве вентилационе цеви — Одвојци без ојачања,  од 45о, 
60о и 90о 

317. SRPS B.Z2.105:1978 (sr),  Савитљиве вентилационе цеви — Кривине без ојачања 

318. SRPS B.Z2.106:1978 (sr),  Савитљиве вентилационе цеви — Укрснице без ојачања 

319. SRPS B.Z2.111:1978 (sr),  Савитљиве вентилационе цеви — Цеви са ојачањем 

320. SRPS B.Z2.112:1978 (sr),  Савитљиве вентилационе цеви — Прелазни део са ојачањем 

321. SRPS B.Z2.113:1978 (sr),  Савитљиве вентилационе цеви — Прикључни део са ојачањем 

322. SRPS B.Z2.114:1978 (sr),  Савитљиве вентилационе цеви — Одвојци са ојачањем од 45о, 
60о и 90о 

323. SRPS B.Z2.115:1978 (sr),  Савитљиве вентилационе цеви — Кривине са ојачањем од 30о, 
45о, 60о и 90о 

324. SRPS B.Z2.116:1978 (sr),  Савитљиве вентилационе цеви — Укрсница са ојачањем 

325. SRPS B.Z2.130:1978 (sr),  Савитљиве  вентилационе  цеви  —  Методе  испитивања  —
Испитивање физичко­механичких својстава 

326. SRPS B.Z2.131:1978 (sr),  Савитљиве  вентилационе  цеви  —  Методе  испитивања  —
Испитивање хигијенских својстава 

327. SRPS B.Z2.132:1978 (sr),  Савитљиве  вентилационе  цеви  —  Методе  испитивања  —
Испитивање горивости 

328. SRPS B.Z2.133:1978 (sr),  Савитљиве  вентилационе  цеви  —  Методе  испитивања  —
Испитивање антистатичности 

329. SRPS B.Z2.150:1988 (sr),  Техничка заштита у рударству — Кутија, торба и торбица за 
пренос експлозива и детонатора — Технички услови 

330. SRPS B.Z2.160:1988 (sr),  Техничка  заштита  у  рударству —  Корито  за  водене  бране
против експлозије — Технички услови 

331. SRPS C.H1.041:1992 (sr),  Челична  ужад  за  нафтно  рударство  —  Округла  ужад  —
Конструкција и техничке карактеристике 

332. SRPS C.H1.051:1969 (sr),  Челична  ужад  за  витла  и  сличне  уређаје —  Конструкција  и 
технички подаци 
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333. SRPS C.H1.052:1991 (sr),  Челична  ужад  за  извозна  постројења  у  рударству — Округла 
ужад — Конструкција и техничке карактеристике 

334. SRPS C.H1.055:1980 (sr),  Челична ужад за извозна постројења у рударству — Пљосната 
ужад — Конструкција и техничке карактеристике 

335. SRPS C.H1.056:1980 (sr),  Челична  ужад  за  извозна постројења  у  рударству — Ужад  за 
сигнализацију — Конструкција и техничке карактеристике 

336. SRPS C.H1.151:1992 (sr),  Челична ужад за жичаре — Вучена ужад од округлих жица —
Конструкција и техничке карактеристике 

337. SRPS C.H1.155:1992 (sr),  Носећа челична ужад за жичаре — Ужад затворене конструкције 
— Конструкција и техничке карактеристике 

338. SRPS C.H1.156:1992 (sr),  Носећа челична ужад за жичаре — Завојна (спирална) ужад —
Конструкција и техничке карактеристике 

339. SRPS C.H1.159:1992 (sr),  Челична  ужад  за жичаре —  Затезна  ужад —  Конструкција  и 
техничке карактеристике 

340. SRPS C.Z0.101:1972 (sr),  Троска  (згура)  добијена  при  производњи  гвожђа  и  челика —
Методе хемијских испитивања троски без флуора — Одређивање
силицијумдиоксида 

341. SRPS C.Z0.102:1972 (sr),  Троска  (згура)  добијена  при  производњи  гвожђа  и  челика —
Методе  хемијских  испитивања  троски  без  флуора  —
Одређивање збира сесквиоксида и других оксида 

342. SRPS C.Z0.103:1972 (sr),  Троска  (згура)  добијена  при  производњи  гвожђа  и  челика —
Методе хемијских испитивања троски без флуора — Одређивање 
укупног железа 

343. SRPS C.Z0.104:1972 (sr),  Троска  (згура)  добијена  при  производњи  гвожђа  и  челика —
Методе хемијских испитивања троски без флуора — Одређивање
ферооксида 

344. SRPS C.Z0.106:1972 (sr),  Троска  (згура)  добијена  при  производњи  гвожђа  и  челика —
Методе хемијских испитивања троски без флуора — Одређивање 
мангана 

345. SRPS C.Z0.108:1972 (sr),  Троска  (згура)  добијена  при  производњи  гвожђа  и  челика —
Методе хемијских испитивања троски без флуора — Одређивање
калцијумоксида комплексометријском методом 

346. SRPS C.Z0.110:1972 (sr),  Троска  (згура)  добијена  при  производњи  гвожђа  и  челика —
Методе хемијских испитивања троски без флуора — Одређивање
магнезијумоксида комплексометријском методом 

347. SRPS C.Z0.111:1972 (sr),  Троска  (згура)  добијена  при  производњи  гвожђа  и  челика —
Методе хемијских испитивања троски без флуора — Одређивање 
фосфора 

348. SRPS C.Z0.121:1972 (sr),  Троска  (згура)  добијена  при  производњи  гвожђа  и  челика —
Методе хемијских испитивања троске без флуора — Одређивање
хрома 

349. SRPS C.Z0.122:1972 (sr),  Троска  (згура)  добијена  при  производњи  гвожђа  и  челика —
Методе хемијских испитивања троске без флуора — Одређивање 
хрома потенциометријском методом 

350. SRPS C.Z0.123:1972 (sr),  Троска  (згура)  добијена  при  производњи  гвожђа  и  челика —
Методе хемијских испитивања троске без флуора — Одређивање
ванадијума 

351. SRPS C.Z0.124:1972 (sr),  Троска  (згура)  добијена  при  производњи  гвожђа  и  челика —
Методе  хемијских  испитивања  троске  без  флуора —  Оодре­
ђивање волфрама 

352. SRPS C.Z0.151:1972 (sr),  Троска  (згура)  добијена  при  производњи  гвожђа  и  челика —
Методе  хемијских  испитивања  троски  са  флуором —  Одре­
ђивање силицијумдиоксида 
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353. SRPS C.Z0.152:1972 (sr),  Троска  (згура)  добијена  при  производњи  гвожђа  и  челика —
Методе  хемијских  испитивања  троске  са  флуором  —  Одре­
ђивање збира сесквиоксида и других оксида 

354. SRPS C.Z0.153:1972 (sr),  Троска  (згура)  добијена  при  производњи  гвожђа  и  челика —
Методе  хемијских  испитивања  троске  са  флуором  —
Одређивање фосфора 

355. SRPS C.Z0.154:1972 (sr),  Троска  (згура)  добијена  при  производњи  гвожђа  и  челика —
Методе  хемијских  испитивања  троски  са  флуором —  Одре­
ђивање укупног сумпора 

356. SRPS C.Z0.155:1972 (sr),  Троска  (згура)  добијена  при  производњи  гвожђа  и  челика —
Методе  хемијских  испитивања  троски  са  флуором —  Одре­
ђивање укупног сумпора методом спаљивања 

357. SRPS C.Z0.156:1972 (sr),  Троска  (згура)  добијена  при  производњи  гвожђа  и  челика —
Методе  хемијских  испитивања  троски  са  флуором —  Одре­
ђивање флуора 

358. SRPS F.E1.021:1991 (sr),  Филцани заптивачи за цевне млинове за суво млевење — Облик 
и мере 

359. SRPS G.C2.201:1991 (sr),  Гумени заптивачи за цевне млинове за мокро млевење — Облик 
и мере 

360. SRPS G.C2.202:1991 (sr),  Гумени заптивачи — "О"­прстенови за цевне млинове за мокро 
млевење — Облик и мере 

361. SRPS H.B8.056:1970 (sr),  Испитивање  техничког  алуминијумоксида  —    Припрема  и 
чување узорака за испитивање 

362. SRPS H.B8.057:1970 (sr),  Испитивање техничког алуминијумоксида — Припрема раствора
узорка за испитивање 

363. SRPS H.B8.059:1970 (sr),  Испитивање  техничког  алуминијумоксида  —  Одређивање 
садржаја гвожђа 

364. SRPS H.B8.090:1980 (sr),  Криолит,  природни  и  синтетички — Узимање  и  припремање 
узорака за испитивање 

365. SRPS H.B8.091:1980 (sr),  Криолит,  природни  и  синтетички  — Одређивање  садржаја 
силицијума — Спектрофотометријска метода 

366. SRPS H.B8.092:1980 (sr),  Криолит,  природни  и  синтетички  — Одређивање  садржаја 
флуора — Волуметријска метода 

367. SRPS H.B8.093:1980 (sr),  Криолит,  природни  и  синтетички  — Одређивање  садржаја 
гвожђа — Фотометријска метода 

368. SRPS H.B8.102:1969 (sr),  Криолит,  природни  и  синтетички  — Одређивање  садржаја 
сулфатног пепела 

369. SRPS H.B8.103:1969 (sr),  Испитивање  техничке  хлороводоничне  киселине —  Одерђивање
садржаја оксидационих или редукционих материја 

370. SRPS H.B8.121:1980 (sr),  Криолит,  природни  и  синтетички  —  Одређивање  садржаја 
натријума — Гравиметријска метода 

371. SRPS H.B8.122:1980 (sr),  Криолит,  природни  и  синтетички  — Одређивање  садржаја 
алуминијума — Гравиметријска метода 

372. SRPS H.B8.123:1980 (sr),  Криолит,  природни  и  синтетички  — Одређивање  садржаја 
калцијума — Метода атомске апсорпције 

373. SRPS H.B8.124:1980 (sr),  Криолит,  природни  и  синтетички  — Одређивање  садржаја 
калцијума — Комплексометријска метода 

374. SRPS H.B8.125:1980 (sr),  Криолит,  природни  и  синтетички  — Одређивање  садржаја 
влаге — Гравиметријска метода 

375. SRPS H.B8.127:1980 (sr),  Криолит,  природни  и  синтетички  — Одређивање  садржаја 
сулфата — Гравиметријска метода 
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376. SRPS H.B8.128:1980 (sr),  Криолит,  природни  и  синтетички  — Одређивање  садржаја 
фосфора — Спектрофотометријска метода 

377. SRPS H.B8.129:1980 (sr),  Криолит,  природни  и  синтетички  — Одређивање  садржаја 
сумпора — Метода рендгенске флуоресценције 

378. SRPS H.B8.130:1980 (sr),  Криолит,  природни  и  синтетички  — Одређивање  садржаја 
натријума — Метода атомске апсорпције 

379. SRPS H.B8.131:1980 (sr),  Криолит,  природни  и  синтетички  — Одређивање  садржаја 
алуминијума — Метода атомске апсорпције 

380. SRPS H.B8.171:1979 (sr),  Натријум­флуорид, технички — Узимање и припремање узорака 
за испитивање 

381. SRPS H.B8.172:1979 (sr),  Натријум­флуорид, технички — Одређивање садржаја материја
нерастворљивих у води — Гравиметријска метода 

382. SRPS H.B8.173:1979 (sr),  Натријум­флуорид, технички — Одређивање садржаја влаге —
Гравиметријска метода 

383. SRPS H.B8.174:1979 (sr),  Натријум­флуорид, технички — Одређивање садржаја флуора 
— Волуметријска метода 

384. SRPS H.B8.175:1979 (sr),  Натријум­флуорид, технички — Одређивање садржаја гвожђа 
— Фотометријска метода 

385. SRPS H.B8.176:1979 (sr),  Натријум­флуорид, технички — Одређивање садржаја силицијума 
— Спектрофометријска метода 

386. SRPS H.B8.177:1979 (sr),  Натријум­флуорид, технички — Одређивање садржаја раствор­
љивих сулфата — Турбидиметријска метода 

387. SRPS H.B8.178:1979 (sr),  Натријум­флуорид, технички — Одређивање садржаја хлорида 
— Турбидиметријска метода 

388. SRPS H.B8.191:1979 (sr),  Алуминијум­флуорид, технички — Одређивање садржаја влаге 
— Гравиметријска метода 

389. SRPS H.B8.192:1979 (sr),  Алуминијум­флуорид, технички — Одређивање садржаја сулфата 
— Гравиметријска метода 

390. SRPS H.B8.193:1980 (sr),  Алуминијум­флуорид,  технички — Одређивање  губитка  масе 
на температури од 500 °C —  Гравиметријска метода 

391. SRPS H.B8.194:1980 (sr),  Алуминијум­флуорид, технички — Одређивање  садржаја натри­
јума — Метода атомске апсорпције 

392. SRPS H.B8.195:1980 (sr),  Алуминијум­флуорид, технички —Одређивање садржаја фосфора 
— Спектрофотометријска метода 

393. SRPS H.B8.196:1980 (sr),  Алуминијум­флуорид, технички — Одређивање садржаја сумпора 
— Метода рендгенске флуоресценције 

394. SRPS K.R1.050:1989 (sr),  Прибор  за  истражно  ротационо  бушење —  Круне  са танким 
зидовима — Тип Б 

395. SRPS K.R1.051:1992 (sr),  Прибор  за  истражно  ротационо  бушење —  Круне  са  дебелим 
зидовима — Тип З 

396. SRPS K.R1.052/1:1994 (sr),  Прибор за истражно ротационо бушење — Проширене круне —
Тип Б — Измене и допуне 

397. SRPS K.R1.052:1992 (sr),  Прибор за истражно ротационо бушење — Проширене круне —
Тип Б 

398. SRPS K.R1.053:1969 (sr),  Истражно бушење — Прибор за ротационо бушење — Систем 
Крелијус — Зубасте круне са танким зидовима 

399. SRPS K.R1.054:1969 (sr),  Истражно бушење — Прибор за ротационо бушење — Систем 
Крелијус — Зубасте круне са дебелим зидовима 

400. SRPS K.R1.060:1970 (sr),  Истражно бушење — Прибор за ротационо бушење — Систем 
Крелијус — Хватачи језгра са опругама 
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401. SRPS K.R1.065:1992 (sr),  Прибор за истражно ротационо бушење — Спирална сврдла 

402. SRPS K.R1.069:1992 (sr),  Прибор  за истражно ротационо бушење — Шапе  (кашикаста 
сврдла) 

403. SRPS K.R1.070:1989 (sr),  Прибор за истражно ротационо бушење — Крстаста (крижна) 
длета, тип Б 

404. SRPS K.R1.072:1992 (sr),  Прибор за истражно ротационо бушење — Пљосната длета 

405. SRPS K.R1.074:1992 (sr),  Прибор за истражно ротационо бушење — Длета "рибљи реп"

406. SRPS K.R1.096:1991 (sr),  Прибор  за  истражно ротационо  бушење —  Главе  за  обложне 
(заштитне) цеви 

407. SRPS K.R1.180:1993 (sr),  Прибор за истражно ротационо бушење — Извлакачи бушаћих 
шипки 

408. SRPS K.R1.187:1993 (sr),  Прибор за истражно ротационо бушење — Универзални сто за 
обложне цеви 

409. SRPS K.R1.188:1993 (sr),  Прибор за истражно ротационо бушење — Обујмице обложних 
цеви 

410. SRPS K.R1.210:1993 (sr),  Прибор за истражно ротационо бушење — Алат за спасавање 
— Трнови за обложне цеви 

411. SRPS K.R1.211:1993 (sr),  Прибор за истражно ротационо бушење — Алат за спасавање 
— Трнови за бушаће шипке 

412. SRPS K.R1.212:1993 (sr),  Прибор за истражно ротационо бушење — Алат за спасавање 
— Трнови за спојнице бушаћих шипки 

413. SRPS K.T1.010:1984 (sr),  Гранична мерила — Технички услови 

414. SRPS M.D3.100:1966 (sr),  Тела за млевење руда, цемента, угља итд. — Технички прописи 
за израду и испоруку 

415. SRPS M.J1.120:1989 (sr),  Машине  за  израду  рудничких  просторија  —  Машина  са 
стреластим органом —  Општи технички услови 

416. SRPS M.J1.130:1989 (sr),  Машине  за израду рудничких просторија —  Утоварна лопата 
— Типови, основни параметри и мере 

417. SRPS M.J1.131:1989 (sr),  Машине за израду рудничких просторија — Машина за утовар 
захватним лопатицама — Облик и мере — Технички услови 

418. SRPS M.J1.132:1993 (sr),  Машине  за израду рудничких просторија —  Утоварна лопата 
са бочним истресањем — Основне мере и технички услови 

419. SRPS M.J3.010:1993 (sr),  Машине за  јамски транспорт — Камион истресач — Основне 
мере и технички услови 

420. SRPS M.J4.010:1992 (sr),  Извозна постројења у рударству — Торањ — Основе прорачуна 
и конструисања 

421. SRPS M.J4.020:1992 (sr),  Опрема  за  извозна  постројења  у  рударству —  Ужетњаца  за 
округлу ужад — Склоп 

422. SRPS M.J4.025:1992 (sr),  Опрема за извозна постројења у рударству — Папуче за вођење 
извозне посуде и противтега 

423. SRPS M.J4.026:1992 (sr),  Опрема за извозна постројења у рударству — Папуче за водеђе 
извозне посуде и противтега са точкићима за вођење 

424. SRPS M.J4.030:1991 (sr),  Опрема  за  извозна  постројења  у  рударству —  Спојни  прибор 
ужета — Склоп 

425. SRPS M.J4.031:1991 (sr),  Опрема  за  извозна  постројења  у  рударству —  Спојни  прибор 
ужета — Спојна плоча за уже 

426. SRPS M.J4.032:1991 (sr),  Опрема за извозна постројења — Спојни прибор ужета — Сворњак

427. SRPS M.J4.033:1991 (sr),  Опрема  за  извозна  постројења  у  рударству —  Спојни  прибор 
ужета — Крстасти део 
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428. SRPS M.J4.034:1991 (sr),  Опрема  за  извозна  постројења  у  рударству —  Спојни  прибор 
ужета — Спојни елемент за срцолики део 

429. SRPS M.J4.035:1991 (sr),  Опрема  за  извозна  постројења  у  рударству —  Спојни  прибор 
ужета — Срцолики део (ушка) за округло уже 

430. SRPS M.J4.036:1991 (sr),  Опрема  за  извозна  постројења  у  рударству —  Спојни  прибор 
ужета — Спољашњи и унутрашњи везни елементи 

431. SRPS M.J4.037:1991 (sr),  Опрема  за  извозна  постројења  у  рударству —  Спојни  прибор 
ужета — Срцолики део за пљоснато уже 

432. SRPS M.J5.102:1987 (sr),  Вентилација рудничких просторија — Аксијални вентилатори 
за сепаратно проветравање радилишта — Технички услови 

433. SRPS M.J5.103:1987 (sr),  Вентилација  рудничких  просторија —  Вентилатори  за  сепа­
ратно проветравање — Пригушивачи шума — Технички услови

434. SRPS M.J6.006:1991 (sr),  Каскадни млинови — Општи технички услови 

435. SRPS M.J6.009:1991 (sr),  Метода  одредивања  коефицијента  мељивости  у  млину  са 
куглама по методи Бонда 

436. SRPS M.J6.010:1991 (sr),  Вишекоморни цевни млинови — Општи технички услови 

437. SRPS M.J6.011:1991 (sr),  Млинови  са  шипкама  и  куглама —  Вијци  са  великом  цилин­
дричном упуштеном главом — Облик и мере 

438. SRPS M.J6.012:1991 (sr),  Млинови  са  шипкама  и  куглама  — Вијци  са  цилиндричном 
упуштеном главом — Облик и мере 

439. SRPS M.J6.013:1991 (sr),  Цевни млинови за суво млевење — Подлошке — Облик и мере 

440. SRPS M.J6.014:1991 (sr),  Цевни млинови за мокро млевење — Подлошке — Облик и мере 

441. SRPS M.J6.015:1991 (sr),  Цевни млинови за мокро млевење — Подлошке за "О"­прстенове 
— Облик и мере 

442. SRPS M.J6.101:1960 (sr),  Ветрене цеви са слободним прирубницама — Праве цеви 

443. SRPS M.J6.102:1960 (sr),  Ветрене цеви са слободним прирубницама — Колена од 15о и 30о

444. SRPS M.J6.103:1960 (sr),  Ветрене цеви са слободним прирубницама — Одвојак од 90о 

445. SRPS M.J6.104:1960 (sr),  Ветрене цеви са слободним прирубницама — Одвојак од 30о 

446. SRPS M.J6.105:1960 (sr),  Ветрене цеви са слободним прирубницама — Прелазни део 

447. SRPS M.J6.111:1960 (sr),  Ветрене цеви са усадним спојем — Праве цеви 

448. SRPS M.J6.112:1960 (sr),  Ветрене цеви са усадним спојем — Колена од 15о и 30о 

449. SRPS M.J6.113:1960 (sr),  Ветрене цеви са усадним спојем — Одвојак од 90о 

450. SRPS M.J6.114:1960 (sr),  Ветрене цеви са усадним спојем — Одвојак од 30о 

451. SRPS M.J6.115:1960 (sr),  Ветрене цеви са усадним спојем — Прелазни део 

452. SRPS M.J9.101:1968 (sr),  Јамска подграђа — Челичне фрикционе стојке (ступци) 

453. SRPS M.J9.111:1968 (sr),  Подграђа јамских просторија — Челичне греде 

454. SRPS M.J9.250:1968 (sr),  Руднички извоз — Ведра за извоз јаловине и превоз људи 

455. SRPS M.J9.251:1968 (sr),  Руднички извоз — Ведро за бетон и малтер 

456. SRPS M.J9.252:1968 (sr),  Руднички извоз — Ведра за материјал 

457. SRPS M.J9.340:1968 (sr),  Руднички извоз — Технички услови за носеће елементе ведара 

458. SRPS P.R1.101:1989 (sr),  Јамска  колица  за  руднички транспорт —  Сандук —  Технички 
услови за израду 

459. SRPS P.R1.102:1989 (sr),  Конструкциони елементи јамских вагонета и вагона — Носач 
— Технички услови за израду 

460. SRPS P.R1.103:1989 (sr),  Конструкциони елементи јамских вагонета и вагона — Одбојник 
— Технички услови за израду 
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461. SRPS P.R1.104:1985 (sr),  Конструкциони елементи јамских вагонета и вагона — Квачила 

462. SRPS P.R1.105:1989 (sr),  Конструкциони  елементи  јамских  вагонета  и  вагона  —
Осовински склоп — Технички услови за израду 

463. SRPS P.R1.106:1989 (sr),  Конструкциони  елементи  јамског  вагонета  и  вагона  —
Осовина — Технички услови за израду 

464. SRPS P.R1.107:1989 (sr),  Конструкциони елементи  јамског вагонета и вагона — Точак 
— Технички услови за израду 

465. SRPS P.R1.108:1989 (sr),  Конструкциони  елементи  јамских  вагонета  и  вагона  —
Поклопац — Технички услови за израду 

466. SRPS P.R1.109:1989 (sr),  Конструкциони елементи јамских вагонета и вагона — Навртка 
— Технички услови за израду 

467. SRPS P.R2.100:1981 (sr),  Руднички транспорт минералних сировина — Јамски вагонети 
и вагони за колосеке 600 mm, 750 mm и 900 mm 

468. SRPS P.R2.101:1982 (sr),  Руднички транспорт — Опрема за превоз људи колосеком, горњом
или доњом шином — Вагон, платформа и транспортна корпа 

469. SRPS P.R2.110:1978 (sr),  Машине, уређаји и прибор за бушење — Вагонети превртачи за 
руднички транспорт 

470. SRPS P.R2.111:1987 (sr),  Руднички  транспорт  —  Вагонет  са  бочним  извртањем  —
Облик и мере 

471. SRPS P.R2.112:1987 (sr),  Руднички транспорт — Вагонет за превоз јаловине — Облик и 
мере 

472. SRPS P.R2.113:1987 (sr),  Руднички транспорт — Вагонет за превоз повређених — Облик 
и мере 

473. SRPS P.R2.114:1987 (sr),  Рудники транспорт — Вагонет  за  превоз  бетонских  блокова 
— Облик и мере 

474. SRPS P.R2.115:1985 (sr),  Јамска колица за руднички транспорт — Мали руднички вагонет
за превоз јамске граде 

475. SRPS P.R2.116:1986 (sr),  Руднички транспорт — Вагонет  за транспорт  експлозивних 
средстава — Облик и мере 

476. SRPS P.R2.117:1987 (sr),  Руднички транспорт — Плато­вагонет за превоз материјала 
— Облик и мере 

477. SRPS P.R2.118:1987 (sr),  Руднички транспорт — Вагонет за премошћавање — Облик и 
мере 

478. SRPS P.R2.119:1987 (sr),  Руднички транспорт — Постоље за превоз вагонета — Облик 
и мере 

479. SRPS P.R2.120:1986 (sr),  Руднички транспорт — Вагонет за превоз људи у косим прос­
торијама — Технички услови 

480. SRPS P.R2.121:1987 (sr),  Руднички транспорт — Вагонет за кочење — Облик и мере 

481. SRPS P.R2.132:1986 (sr),  Руднички транспорт — Скепери за подземне радове — Технички 
услови 

482. SRPS P.S9.101:1981 (sr),  Руднички транспорт минералних  сировина —  Локомотиве  за 
колосек 600 mm, 750 mm и 900 mm 

483. SRPS P.S9.102:1981 (sr),  Једношинска висећа железница у рудницима — Висећа локомо­
тива — Облик и мере 

484. SRPS P.S9.103:1981 (sr),  Једношинска железница  у  рудницима — Локомотива  за  једно­
шински транспорт по поду просторије — Облик и мере 

485. SRPS P.S9.105:1989 (sr),  Руднички транспорт минералних сировина — Самоходни  јамски 
вагон — Технички услови — Облик и мере 
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486. SRPS P.S9.120:1981 (sr),  Машине,  уређаји и постројења у рудницима — Бешинска возила,
уређаји и постројења — Облик и мере 

487. SRPS P.S9.121:1986 (sr),  Скретничке и колосечне везе за руднике са подземном експлоа­
тацијом — Врсте, термини и дефиниције 

488. SRPS P.S9.122:1986 (sr),  Једноставна  јамска скретница и колосечна веза — Полупречник 
20 m, нагиб 1:5 — Колосек од 600 mm 

489. SRPS P.S9.123:1986 (sr),  Једноставна  јамска скретница и колосечна веза — Полупречник 
30 m, нагиб 1:6 — Колосек од 600 mm 

490. SRPS P.S9.124:1986 (sr),  Једноставна  јамска скретница и колосечна веза — Полупречник
50 m, нагиб 1:7 — Колосек од 600 mm 

491. SRPS P.S9.125:1986 (sr),  Једноставна јамска скретница — Полупречник од 120 m, нагиб 
1:9 — Колосек од 900 mm 

492. SRPS P.S9.126:1985 (sr),  Вагонети за узани колосек — Обртна укрсна плоча 

493. SRPS P.S9.127:1985 (sr),  Вагонети за узани колосек — Прелазна плоча 

494. SRPS P.S9.128:1985 (sr),  Преносни колосечни рам за колосек од 600 mm, 750 mm и 900 mm

495. SRPS P.S9.129:1985 (sr),  Прагови за уски колосек од 600 mm, 750 mm и 900 mm 

496. SRPS P.S9.130:1987 (sr),  Руднички транспорт — Савијач за шину — Облик и мере 

497. SRPS P.S9.140:1986 (sr),  Руднички транспорт — Клизни истресач — Технички услови 

498. SRPS P.S9.200:1988 (sr),  Шинска железница у рудницима — Начин вођења транспортног
средства и врста погона — Класификација, термини и дефиниције

499. SRPS P.S9.201:1981 (sr),  Једношинска  висећа железница  у  рудницима —  Висећи транс­
портер са ланчаном вучом — Технички услови за израду 

 
б)  потврђују се следећи српски стандарди: 
 
1. SRPS B.Z1.300:1991 (sr),  Опрема за пречишћавање ваздуха и других гасова — Класификација

сепаратора за прашину 

2. SRPS C.H1.010:1981 (sr),  Челична ужад — Термини и дефиниције 
 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Снежана  Јовановић,  телефон  (011)  3409­370,  е­пошта: 
snezana.jovanovic@iss.rs. 
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Предлог одлуке Комисије за стандарде KS Z110, 
Возила за унутрашњи транспорт, 

за потврђивање и измену или ревизију српских стандарда 
 
 
На  23.  дописној  седници  Комисије  за  стандарде  KS  Z110,  Возила  за  унутрашњи  транспорт, 
одржаној од 10. 4. 2012. до 1. 5. 2012., са продужетком до 3. 10. 2012. године, Комисија је покренула 
поступак преиспитивања објављених српских стандарда и донела је следеће предлоге одлука: 
 
a)  потврђују се следећи српски стандарди: 
 
1. SRPS ISO 1044:2000 (sr),  Возила за унутрашњи транспорт — Погонске оловне батерије 

за електрична возила — Препоручени напони 

2. SRPS ISO 10525:2001 (sr),  Чеони  виљушкари  за  руковање  теретним  контејнерима 
дужине 6m (20 ft) и више — Додатна испитивања стабилности

3. SRPS ISO 13562‐1:2004 (sr),  Виљушкари  са  телескопским  уређајем  за  дизање  — Део  1: 
Испитивања стабилности 

4. SRPS ISO 3287:2004 (sr),  Самоходна  возила  за  унутрашњи  транспорт —  Симболи  за 
управљачке команде руковаоца и друге показиваче 

5. SRPS ISO 5053:2001 (sr),  Самоходна возила за унутрашњи транспорт — Терминологија 

6. SRPS ISO 5057:2000 (sr),  Возила  за  унутрашњи  транспорт — Контрола  и  поправка 
виљушака у експлоатацији на виљушкарима 

7. SRPS ISO 509:2000 (sr),  Палетна колица — Основне мере 

8. SRPS Z.S3.213:1986 (sr),  Руцна возила за руковање платформама — Основне мере 

9. SRPS Z.S3.216:1986 (sr),  Возила  за  унутрашњи  транспорт  —  Мере  платформи  —
Прикључне мере 

10. SRPS Z.S3.231:1986 (sr),  Возила за унутрашњи транспорт — Виљушкари — Виљушке 
са кукама — Термини и дефиниције 

11. SRPS EN 12053:2010 (sr),  Безбедност  возила  за  унутрашњи  транспорт  —  Методе 
испитивања за мерење емисије буке 

12. SRPS EN 12895:2009 (en),  Возила за унутрашњи транспорт — Електромагнетска компа­
тибилност — Безбедност 

13. SRPS EN 13059:2010 (en),  Безбедност  возила  за  унутрашњи  транспорт  —  Методе 
испитивања за мерење вибрација 

14. SRPS EN 15000:2010 (en)  Безбедност  возила  за  унутрашњи  транспорт —  Самоходна 
возила са променљивим дохватом — Спецификација, перфор­
мансе и захтеви испитивања за индикаторе подужног момента 
оптерећења и лимитаторе подужног момента оптерећења 

15. SRPS EN 1525:2008 (sr),  Безбедност  возила  за  унутрашњи  транспорт —  Возила  за 
унутрашњи транспорт без возача и њихови системи 

16. SRPS EN 1526:2010 (sr),  Безбедност  возила  за  унутрашњи  транспорт  —  Додатни 
захтеви  за  аутоматизоване  функције  на  возилима  за  уну­
трашњи транспорт 

17. SRPS EN 1551:2009 (sr),  Безбедност  возила  за  унутрашњи  транспорт —  Самоходна 
возила за унутрашњи транспорт носивости преко 10 000 kg 

18. SRPS EN 1726‐1:2008 (sr),  Безбедност  возила  за  унутрашњи  транспорт —  Самоходна 
возила за унутрашњи транспорт носивости до и укључујући 
10  000  kg  и  трактори  са  вучном  силом  на  потезници  до  и 
укључујући 20 000 N — Део 1: Општи захтеви 
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19. SRPS EN 1726‐2:2008 (sr),  Безбедност  возила  за  унутрашњи  транспорт —  Самоходна 
возила за унутрашњи транспорт носивости до и укључујући 
10  000  kg  и  трактори  са  вучном  силом  на  потезници  до  и 
укључујући 20 000 N — Део 2: Додатни  захтеви  за возила  са 
подизним местом за руковаоца и возила посебно пројектована 
за кретање са подигнутим теретима 

20. SRPS EN 1755:2009 (sr),  Безбедност возила за унутрашњи транспорт — Рад у потенци­
јално  експлозивним  атмосферама — Употреба  у  запаљивом 
гасу, пари, магли и прашини 

21. SRPS EN 1757‐3:2008 (sr),  Безбедност  возила  за  унутрашњи  транспорт —  Возила  за 
унутрашњи транспорт са потпуним или делимичним ручним 
управљањем — Део 3: Возила са платформом 

22. SRPS EN ISO 21281:2010 (sr),  Конструкција и распоред педала самоходног возила унутрашњег 
транспорта  са  руковаоцем  на  седишту  —  Правила  за 
конструкцију и распоред педала 

 
б)  мењају/ревидују се следећи српски стандарди: 
 
1. SRPS ISO 10658:2000 (sr),  Возила за унутрашњи транспорт која раде у специјалним усло­

вима  слагања  са теретом  бочно  помереним  од  подужне  осе —
Додатно испитивање стабилности 

2. SRPS ISO 1074:1999 (sr),  Чеони виљушкари — Испитивања стабилности   

3. SRPS ISO 2328:1999 (sr),  Виљушкари — Виљушке са кукама и носачи виљушке — Уградне 
мере  

4. SRPS ISO 2330:1999 (sr),  Виљушкари — Виљушке — Техничке карактеристике и испитивање 

5. SRPS ISO 3184:2000 (sr),  Виљушкари  са променљивим дохватом и опкорачни виљушкари 
— Испитивања стабилности 

6. SRPS ISO 3739‐3:2001 (sr),  Пнеуматици и наплаци  за  возила  за  унутрашњи транспорт —
Део 3: Наплаци 

7. SRPS ISO 5766:1999 (sr),  Слагачи  палета  и  возила  са  платформама  за  високо  подизање 
— Испитивања стабилности  

8. SRPS ISO 5767:1999 (sr),  Возила  за  унутрашњи  транспорт  која  раде  у  специјалним 
условима  слагања  са  уређајем  за  дизање  нагнутим  напред —
Додатно испитивање стабилности  

9. SRPS ISO 6055:2000 (sr),  Возила  за  високо  подизање  са  местом  за  возача — Штитници 
изнад главе — Спецификација и испитивање 

10. SRPS ISO 6292:1999 (sr),  Самоходна  возила  и  трактори  за  унутрашњи  транспорт  —
Перформансе кочнице и чврстоћа компонената  

11. SRPS ISO 8379:2000 (sr),  Теренски виљушкари (за неприпремљене терене) — Испитивања 
стабилности 

12. SRPS Z.S3.206:1986 (sr),  Возила за унутрашњи транспорт (ВУТ) — Точкови и точкићи —
Термини и дефиниције 

13. SRPS Z.S3.210:1987 (sr),  Возила за унутрашњи транспорт — Самоходна возила — Технички
услови за безбедност 

14. SRPS Z.S3.211:1987 (sr),  Возила за унутрашњи транспорт — Самоходна возила — Симболи
за командне уређаје 

15. SRPS Z.S3.215:1986 (sr),  Возила  за  унутрашњи  транспорт  — Точкови  за  возила  без 
моторног погона — Мере и називна носивост 

16. SRPS Z.S3.217:1987 (sr),  Возила за унутрашњи транспорт — Вучна возила — Дефиниција и 
називна сила 
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17. SRPS Z.S3.221:1986 (sr),  Возила за унутрашњи транспорт — Точкови и точкићи — Мере 
троугластих ослоних плоча са три рупе за причвршћивање 

18. SRPS Z.S3.222:1986 (sr),  Возила  за  унутрашњи  транспорт  —  Точкови  и  точкићи  за 
возила без моторног погона — Затур за слободно вођене точкиће 

19. SRPS Z.S3.224:1986 (sr),  Возила  за  унутрашњи  транспорт  —  Точкићи  за  руковање 
теретима  —  Мере  четвороугаоних  ослоних  плоча  са  четири 
рупе за причвршћавање 

20. SRPS Z.S3.229:1986 (sr),  Возила за унутрашњи транспорт — Виљушкари — Виљушке —
Мере 

21. SRPS Z.S3.240:1986 (sr),  Возила за унутрашњи транспорт — Подлога за кретање возила 
без моторног погона — Класификација 

22. SRPS EN 1757‐1:2008 (sr),  Безбедност возила  за  унутрашњи транспорт — Возила  за уну­
трашњи транспорт са ручним погоном — Део 1: Возила за слагање

23. SRPS EN 1757‐2:2008 (sr),  Безбедност возила  за  унутрашњи транспорт — Возила  за уну­
трашњи транспорт са ручним погоном — Део 2: Палетна колица 

24. SRPS EN 1757‐4:2008 (sr),  Безбедност возила  за  унутрашњи транспорт — Возила  за уну­
трашњи транспорт са ручним погоном — Део 4: Палетна возила 
са маказастим подизачем 

 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања ове 
информације. Особа за контакт: Иван Лабовић, телефон 011/3409­372, е­пошта: ivan.labovic@iss.rs. 
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Предлог одлуке Комисије за стандарде KS M127, 
Машине за земљане радове, 

за повлачење, потврђивање, измену 
или ревизију српских стандарда 

 
На 1. дописној седници Комисије за стандарде KS M127, Машине за земљане радове, одржаној од 
27. 8. 2012. до 10. 9. 2012. године, Комисија је покренула поступак преиспитивања објављених 
српских стандарда и донела је следеће предлоге одлука: 
 
а)  повлаче се следећи српски стандарди: 
 
1. SRPS EN 15432:2009,  Опрема за зимске службе одржавања и службе за одржавање путева —

Опрема постављена са предње стране — Заменљивост 
 
б)  потврђују се следећи српски стандарди: 
 
1. SRPS ISO 5353:1999,  Машине за земљане радове, трактори и машине за пољопривреду

и шумарство — Индексна тачка седишта —  

2. SRPS  ISO 8927:1998,  Машине за земљане радове — Расположивост машина — Речник 

3. SRPS  ISO 9245:1997,  Машине за земљане радове — Продуктивност машина — Речник,
ознаке и јединице  

4. SRPS EN 12001:2011,  Машине за транспорт, прскање и уграђивање бетона и малтера 
— Захтеви за безбедност 

5. SRPS EN 12110:2009,  Машине  за  изградњу  тунела —  Коморе  за  прилагођавање —
Захтеви за безбедност 

6. SRPS EN 12111:2010,  Машине  за  изградњу  тунела — Ровокопачи,  машине  за  ископ 
непрекидног дејства и ударни ријачи — Захтеви за безбедност 

7. SRPS EN 12151:2008,  Машине  и  постројења  за  припрему  бетона  и  малтера  —
Захтеви за безбедност 

8. SRPS EN 12336:2009,  Машине  за  изградњу  тунела — Машине  са  изградњу  тунела 
методом штита, машине за бушење потисног дејства, машине 
за бушење бушотина сврдлом и опрема за постављање обзида 
— Захтеви за безбедност 

9. SRPS EN 12348:2010,  Стабилне машине за бушење са вађењем језгра — Безбедност 

10. SRPS EN 12629‐1:2011,  Машине  за  израду  грађевинских  производа  од  бетона  и 
калцијум­силиката — Безбедност — Део 1: Општи захтеви 

11. SRPS EN 12629‐2:2011,  Машине за израду грађевинских производа од бетона и калцијум­
­силиката — Безбедност – Део 2: Машине за производњу блокова 

12. SRPS EN 12629‐3:2011,  Машине за израду грађевинских производа од бетона и калцијум­
­силиката — Безбедност — Део 3: Машине са клизним и обртним 
столом 

13. SRPS EN 12629‐4:2011,  Машине за израду грађевинских производа од бетона и калцијум­
­силиката — Безбедност — Део 4: Машине за производњу бетон­
ских кровних плоча 

14. SRPS EN 12629‐5‐1:2011,  Машине за израду грађевинских производа од бетона и калцијум­
­силиката —  Безбедност —  Део 5­1: Машине  за  израду  цеви  у 
вертикалном положају 

15. SRPS EN 12629‐5‐2:2011,  Машине за израду грађевинских производа од бетона и калцијум­
­силиката —  Безбедност —  Део 5­2: Машине  за  израду  цеви  у 
хоризонталном положају 
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16. SRPS EN 12629‐5‐3:2011,  Машине за израду грађевинских производа од бетона и калцијум­
­силиката — Безбедност — Део 5­3: Машине за пренапрегнуте 
цеви 

17. SRPS EN 12629‐5‐4:2011,  Машине за израду грађевинских производа од бетона и калцијум­
­силиката —  Безбедност —  Део  5­4:  Машине  за  пресвлачење 
бетонских цеви 

18. SRPS EN 12629‐6:2011,  Машине за израду грађевинских производа од бетона и калцијум­
силиката — Безбедност — Део 6: Непокретна и покретна опрема 
за израду префабрикованих армираних производа 

19. SRPS EN 12629‐7:2011,  Машине за израду грађевинских производа од бетона и калцијум­
силиката  —  Безбедност  – Део  7:  Непокретна  и  покретна 
опрема  за  израду  дугачких  пренапрегнутих  производа  на 
радном столу 

20. SRPS EN 12629‐8:2011,  Машине за израду грађевинских производа од бетона и калцијум­
силиката —  Безбедност — Део 8: Машине и  опрема  за  израду 
грађевинских производа од калцијум­силиката (и бетона) 

21. SRPS EN 12643:2009,  Машине за земљане радове — Машине са механизмом кретања 
на пнеуматицима — Захтеви за управљање 

22. SRPS EN 13019:2009,  Машине за чишћење улица — Захтеви за безбедност 

23. SRPS EN 13020:2011,  Машине за обраду коловоза – Захтеви за безбедност 

24. SRPS EN 13021:2008,  Машине за одржавање путева у зимском периоду — Захтеви за 
безбедност 

25. SRPS EN 13035‐1:2009,  Машине и постројења за производњу,  обраду и прераду равног 
стакла — Захтеви за безбедност — Део 1: Опрема за складиш­
тење, руковање и транспорт унутар фабрике 

26. SRPS EN 13035‐11:2011,  Машине и постројења за производњу,  обраду и прераду равног 
стакла — Захтеви за безбедност — Део 11: Машине за бушење 

27. SRPS EN 13035‐2:2009,  Машине и постројења за производњу,  обраду и прераду равног 
стакла — Захтеви за безбедност — Део 2: Опрема за складиш­
тење, руковање и транспорт изван фабрике 

28. SRPS EN 13035‐3:2010,  Машине и постројења за производњу,  обраду и прераду равног 
стакла — Захтеви за безбедност —Део 3: Машине за сечење 

29. SRPS EN 13035‐4:2011,  Машине и постројења за производњу,  обраду и прераду равног 
стакла — Захтеви за безбедност — Део 4: Нагибни столови 

30. SRPS EN 13035‐5:2011,  Машине и постројења за производњу,  обраду и прераду равног 
стакла — Захтеви за безбедност — Део 5: Машине и уређаји за 
слагање и изузимање 

31. SRPS EN 13035‐6:2011,  Машине и постројења за производњу,  обраду и прераду равног 
стакла — Захтеви за безбедност — Део 6: Машине за ломљење

32. SRPS EN 13035‐7:2011,  Машине и постројења за производњу,  обраду и прераду равног 
стакла —  Захтеви  за  безбедност — Део 7: Машине  за  сечење 
вишеслојног стакла 

33. SRPS EN 13035‐9:2011,  Машине и постројења за производњу,  обраду и прераду равног 
стакла — Захтеви за безбедност — Део 9: Уређаји за прање 

34. SRPS EN 13042‐1:2010,  Машине и постројења за производњу, обраду и прераду шупљег 
стакла — Захтеви за безбедност — Део 1: Отвор снабдевача 

35. SRPS EN 13042‐2:2010,  Машине и постројења за производњу, обраду и прераду шупљег 
стакла —Захтеви за безбедност —Део 2: Руковање машинама 
за снабдевање 

36. SRPS EN 13042‐3:2010,  Машине и постројења за производњу, обраду и прераду шупљег 
стакла — Захтеви за безбедност — Део 3: Аутоматске секционе
машине 
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37. SRPS EN 13042‐5:2010,  Машине и постројења за производњу, обраду и прераду шупљег 
стакла — Захтеви за безбедност — Део 5: Пресе 

38. SRPS EN 13102:2010,  Машине  за  керамику  —  Безбедност  —  Улагање  и  скидање 
плочица од фине глине 

39. SRPS EN 13309:2011,  Грађевинске  машине — Електромагнетска  компатибилност 
машина на електрични погон 

40. SRPS EN 13524:2010,  Машине за одржавање путева — Захтеви за безбедност 

41. SRPS EN 13531:2010,  Машине  за  земљане  радове — Конструкција  за  заштиту  при 
претурању  (TOPS)  за  мини­багере  —  Лабораторијска  испи­
тивања и захтеви за перформансе 

42. SRPS EN 13862:2009,  Машине за сечење подова — Безбедност 

43. SRPS EN 15027:2010,  Покретне машине за сечење са диском и са сајлом — Безбедност 

44. SRPS EN 15059:2010,  Опрема за третирање снега —Захтеви за безбедност 

45. SRPS EN 15144:2009,  Опрема за зимско одржавање — Терминологија — Термини који 
се односе на зимско одржавање 

46. SRPS EN 15162:2009,  Машине  и  постројења  за  експлоатацију  и  обраду  природног 
камена — Захтеви за безбедност машина за резање 

47. SRPS EN 15163:2009,  Машине  и  инсталација  за  експлоатацију  и  обраду  природног 
камена  —  Безбедност  — Захтеви  за  машине  за  резање  са 
дијамантском сајлом 

48. SRPS EN 15164:2009,  Машине  и  постројења  за  експлоатацију  и  обраду  природног 
камена — Безбедност — Захтеви за машине за резање са ланчаним
и каишним преносом 

49. SRPS EN 15429‐1:2009,  Машине за чишћење — Део 1: Класификација и терминологија 

50. SRPS EN 15430‐1:2009,  Опрема  за  зимске  службе  одржавања и  службе  за  одржавање 
путева — Прикупљање и пренос података — Део 1: Прикупљање 
података у возилу 

51. SRPS EN 15431:2009,  Опрема  за  зимске  службе  одржавања и  службе  за  одржавање 
путева — Погонски систем и сродне команде — Заменљивост 
и захтеви за перформансе 

52. SRPS EN 15436‐1:2009,  Опрема за службе за одржавање путева — Део 1: Терминологија 

53. SRPS EN 15436‐2:2009,  Опрема  за  службе  за  одржавање  путева  —  Део  2:  Процена 
перформанси 

54. SRPS EN 15436‐4:2011,  Опрема за службе за одржавање путева — Део 4: Прихватање 
испоруке машина од стране корисника 

55. SRPS EN 15573:2009,  Машине за земљане радове — Захтеви пројектовања за кретање 
на путу 

56. SRPS EN 15583‐1:2011,  Опрема за зимске службе одржавања — Чистач снега — Део 1: 
Захтеви и опис производа 

57. SRPS EN 15597‐1:2011,  Опрема  за  зимске  службе  одржавања —  Расипачи — Део  1: 
Општи захтеви и дефиниције за расипаче 

58. SRPS EN 474‐1:2010,  Машине за земљане радове — Безбедност — Део 1: Општи захтеви

59. SRPS EN 474‐10:2010,  Машине за земљане радове — Безбедност — Део 10: Захтеви за 
ровокопаче 

60. SRPS EN 474‐11:2010,  Машине за земљане радове — Безбедност — Део 11: Захтеви за 
санитарне компакторе 

61. SRPS EN 474‐12:2010,  Машине за земљане радове — Безбедност — Део 12: Захтеви за 
багере са повлачном кашиком 
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62. SRPS EN 474‐2:2010,  Машине за земљане радове — Безбедност — Део 2: Захтеви за 
тракторе­дозере 

63. SRPS EN 474‐3:2010,  Машине за земљане радове — Безбедност —Део 3: Захтеви за 
утовариваче 

64. SRPS EN 474‐4:2010,  Машине за земљане радове — Безбедност — Део 4: Захтеви за 
утовариваче багере 

65. SRPS EN 474‐5:2010,  Машине за земљане радове — Безбедност — Део 5: Захтеви за 
хидрауличне багере 

66. SRPS EN 474‐6:2010,  Машине за земљане радове — Безбедност — Део 6: Захтеви за 
дампере 

67. SRPS EN 474‐7:2010,  Машине за земљане радове — Безбедност —Део 7: Захтеви за 
скрепере 

68. SRPS EN 474‐8:2010,  Машине за земљане радове — Безбедност — Део 8: Захтеви за 
грејдере 

69. SRPS EN 474‐9:2010,  Машине за земљане радове — Безбедност — Део 9: Захтеви за 
цевополагаче 

70. SRPS EN 500‐1:2011,  Мобилне машине за изградњу путева —   Безбедност — Део 1: 
Општи захтеви 

71. SRPS EN 500‐2:2011,  Мобилне машине  за  изградњу  путева —  Безбедност — Део 2: 
Посебни захтеви за машине за стругање асфалта 

72. SRPS EN 500‐3:2011,  Мобилне машине  за  изградњу  путева —  Безбедност — Део 3: 
Посебни захтеви за машине за стабилизацију тла и машине за 
рециклирање 

73. SRPS EN 500‐4:2011,  Покретне  машине  за  изградњу  путева  –  Безбедност  – Део  4: 
Посебни захтеви за машине за збијање 

74. SRPS EN 500‐6:2009,  Мобилне машине  за  изградњу  путева —  Безбедност — Део 6: 
Посебни захтеви за финишере 

75. SRPS EN 536:2009,  Машине  за  изградњу  путева —  Асфалтне  базе —  Захтеви  за 
безбедност 

76. SRPS EN 791:2010,  Опрема за бушење — Безбедност 

77. SRPS EN 815:2009,  Безбедност машина без штита за бушење тунела и машина без 
бушаћих шипки за бушење окна у стени — Захтеви за безбедност 

78. SRPS EN 996:2010,  Опрема за побијање шипова — Захтеви за безбедност 

79. SRPS EN ISO 19432:2010,  Грађевинске  машине  и  опрема — Преносне,  ручне  машине  за 
резање  погоњене  мотором  са  унутрашњим  сагоревањем  —
Захтеви за безбедност и испитивање 

80. SRPS EN ISO 2860:2010,  Машине за земљане радове — Најмање приступне мере 

81. SRPS EN ISO 3164:2010,  Машине за земљане радове — Лабораторијске оцене заштитних
конструкција — Спецификације заштитне зоне 

82. SRPS EN ISO 3411:2010,  Машине за земљане радове — Физичке мере руковалаца и најмањи
простор за руковаоца 

83. SRPS EN ISO 3449:2010,  Машине  за  земљане  радове — Конструкције  за  заштиту  од 
предмета  у  паду — Лабораторијска  испитивања  и  захтеви 
перформанси 

84. SRPS EN ISO 3457:2010,  Машине за земљане радове — Штитници — Дефиниције и захтеви
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85. SRPS EN ISO 3471:2010,  Машине за земљане радове — Конструкције за заштиту при пре­
вртању — Лабораторијска испитивања и захтеви перформанси 

86. SRPS EN ISO 6165:2008,  Машине  за  земљане  радове —  Основни типови —  Идентифи­
кација, термини и дефиниције 

87. SRPS EN ISO 6682:2010,  Машине за земљане радове —Зоне комфора и дохвата команди

88. SRPS EN ISO 6683:2010,  Машине  за  земљане  радове — Сигурносни  појасеви  и  њихови 
прикључци — Захтеви за перформансе и испитивање 

89. SRPS EN ISO 7096:2010,  Машине  за  земљане  радове  — Лабораторијско  вредновање 
вибрација седишта руковаоца 

90. SRPS CEN/TS 13778:2008,  Мобилне машине за рушење — Захтеви за безбедност 

91. SRPS CEN/TS 15436‐3:2011,  Опрема за службе за одржавање путева — Део 3: Класификација 
 
в)  мењају/ревидују се следећи српски стандарди: 
 
1. SRPS ISO 10261:1998,  Машине  за  земљане  радове — Бројчани  систем  идентификације 

производа 

2. SRPS ISO 6746‐1:1997,  Машине за земљане радове — Дефиниција мера и ознаке — Део 1: 
Основна машина  

3. SRPS ISO 6746‐2:1997,  Машине за земљане радове — Дефиниције мера и ознаке — Део 2: 
Радна опрема  

4. SRPS  ISO 6747:1997,  Машине  за  земљане  радове  —  Трактори  —  Терминологија  и 
комерцијалне спецификације 

5. SRPS ISO 7131:1997,  Машине  за  земљане  радове —  Утоваривачи —  Терминологија  и 
комерцијалне спецификације  

6. SRPS ISO 7132:1997,  Машине за земљане радове — Дампери — Терминологија и комерци­
јалне спецификације 

7. SRPS ISO 7134:1997,  Машине за земљане радове — Грејдери — Терминологија и комерци­
јалне спецификације 

8. SRPS ISO 7135:1997,  Машине  за  земљане  радове —  Хидраулички  багери —  Термино­
логија и комерцијалне спецификације 

9. SRPS ISO 7136:1997,  Машине  за  земљане  радове —  Цевополагаци —  Терминологија  и 
комерцијалне спецификације 

10. SRPS ISO 9244:1998,  Машине  за  земљане  радове — Знакови  безбедности  и  сликовни 
прикази опасности — Општи принципи 

11. SRPS EN 12649:2009,  Машине за набијање и планирање бетона — Безбедност 

12. SRPS EN 13367:2009,  Машине за керамику — Безбедност — Возила и платформе за пренос 

13. SRPS EN ISO 2867:2010,  Машине за земљане радове — Приступни системи 

14. SRPS EN ISO 3450:2010,  Машине  за  земљане  радове  — Системи  за  кочење  машина  са 
механизмом кретања на пнеуматицима — Захтеви перформанси 
и поступци испитивања система за кочење 

 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања ове 
информације. Особа за контакт: Иван Лабовић, телефон 011/3409­372, е­пошта: ivan.labovic@iss.rs. 
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Предлог одлуке Комисије за стандарде KS Z104, 
Контејнери за превоз терета, 

за повлачење, измену и ревизију српских стандарда 
 
На седници Комисије за стандарде KS Z104, Контејнери за превоз терета, одржаној у периоду 
од  27.  9.  2012.  до  15.  10.  2012.  године,  Kомисија  је  покренула  поступак  преиспитивања 
објављених српских стандарда и донела је следеће предлоге одлука: 
 
а)  потврђују се следећи српски стандарди: 
 
1. SRPS ISO 2206:1994 (sr),  Амбалажа  —  Комплетни,  напуњени  транспортни  пакети  —

Означавање страна због испитивања 

2. SRPS ISO 2248:1994 (sr),  Амбалажа — Комплетни, напуњени транспортни пакети — Отпор­
ност према вертикалном удару — Испитивање слободним падом 

3. SRPS ISO 2876:1994 (sr),  Амбалажа — Комплетни, напуњени транспортни пакети — Испи­
тивање отпорности према котрљању 

4. SRPS Z.M0.001:1988 (sr),  Транспортна  (теретна  амбалажа)  — Мере  чврсте  амбалаже 
правоугле основе 

5. SRPS Z.M0.002:1988 (sr),  Амбалажа (терет) — Теретне јединице — Термини, дефиниције и 
мере 

6. SRPS Z.M0.126:1992 (sr),  Модуларни низ у транспортном ланцу — Димензионална коорди­
нација по хоризонталама — Општи технички услови 

7. SRPS Z.M0.505:1992 (sr),  Амбалажерство — Поставне површине  за транспортна паковања 
изведене из поставних површина 800 mm × 1 200 mm и 1 000 mm ×
× 1 200 mm 

8. SRPS Z.M8.023:1984 (sr),  Амбалажа —  Комплетна,  напуњена  транспортна  амбалажа —
Подаци за извештај о испитивању 

 
б)  мењају/ревидују се следећи српски стандарди: 
 
1. SRPS Z.M0.127:1992 (sr),  Модуларна координација — Дистрибуција робе широке потрошње 

— Технички услови 

2. SRPS Z.M0.503:1992 (sr),  Амбалажерство  —  Поставне  (габаритне)  површине  у  амбала­
жерству — Термини и дефиниције 

3. SRPS ISO 2872:1994 (sr),  Амбалажа  —  Комплетни,  напуњени  транспортни  пакети  —
Испитивање отпорности према сабијању   

4. SRPS Z.M8.030:1992 (sr),  Амбалажа —  Комплетно  напуњена  транспортна  амбалажа —
Испитивање ударима у бубњу превртачу 

5. SRPS Z.M8.031:1992 (sr),  Амбалажа —  Комплетна,  напуњена  транспортна  амбалажа —
Испитивање местимичног савијања горње стране 

6. SRPS Z.M8.032:1992 (sr),  Амбалажа —  Комплетна  напуњена  транспортна  амбалажа —
Испитивање пробијања (перфорације) 

7. SRPS Z.M0.105:1989 (sr),  Теретни саобраћај — Редови вредности основних параметара 
 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Јелена  Милић  Лаловић,  телефон  011/3409­372,  е­пошта: 
jelena.milic.lalovic@iss.rs. 
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Предлог одлуке Kомисије за стандарде KS Z226­2,3,11, Вертикална и 
хоризонтална сигнализација 

на путевима, привремена путна опрема, 
за повлачење српских стандарда 

 
На седници Kомисије за стандарде KS Z226‐2,3,11, Вертикална и хоризонтална сигнализација на 
путевима,  привремена  путна  опрема,  одржаној  30.  5.  2012.  године,  Комисија  је  покренула 
поступак преиспитивања објављених српских стандарда и донела је следећи предлог одлуке: 
 
а)  повлаче се следећи српски стандарди:  
 
1. SRPS Z.S2.610:1990 (sr),  Графички  симболи  за  општу  примену —  Жичаре  и  лифтови —

Основни  графички  симболи  и  знаци  за  информисање  скијаша 
(путника) 

2. SRPS Z.S2.611:1989 (sr),  Графички  симболи  за  општу  употребу —  Стазе  за  скијање —
Класификација, основни графички симболи и знакови за информи­
сање скијаша 

3. SRPS Z.S2.612:1991 (sr),  Графички симболи за општу употребу — Стрелица за усмеравање 
корисника јавних објеката 

4. SRPS Z.S2.614:1990 (sr),  Графички симболи за општу употребу — Знакови за жичаре, ски­
лифтове и терене за ски­спортове — Технички услови 

5. SRPS Z.S2.615:1989 (sr),  Графички  симболи  за  општу  употребу —  Стазе  за  трчање  на 
скијама  — Класификација  и  основни  знакови  за  обавештење 
тркача на скијама 

 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Јелена  Милић  Лаловић,  телефон  011/3409­372,  е­пошта: 
jelena.milic.lalovic@iss.rs. 
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Предлог одлуке Комисије за стандарде KS P256, 
Примене на железници, 

за повлачење, потврђивање, измену 
или ревизију српских стандарда 

 
На седници Комисије за стандарде KS P256, Примене на железници, одржаној 8. 10. 2012. године, 
Комисија  је  покренула  поступак  преиспитивања  објављених  српских  стандарда  и  донела  је 
следеће предлоге одлука: 
 
а)  повлаче се следећи српски стандарди: 
 
1. SRPS M.B2.130:1970 
(sr), 

Двоструке  завојне  еластичне  подлошке  за  горњи  строј  желез­
ничких пруга — Облик и мере 

2. SRPS P.A0.001:1971 (sr),  Примена  јединица међународног  система  јединица  у  пракси  југо­
словенских железница 

3. SRPS P.A0.003:1972 (sr),  Железнице  нормалног  колосека  — Профили  возила  и  слободан 
профил — Дефиниције појмова 

4. SRPS P.A2.042:1974 (sr),  Шинска возила — Смер вожње у графичким приказима 

5. SRPS P.A2.043:1974 (sr),  Шинска возила — Означавање делова према положају на возилу 

6. SRPS P.A4.002:1968 (sr),  Избор материјала  за железничка  возила —  Челични  У­носачи —
Главне мере и врсте челика 

7. SRPS P.A4.003:1968 (sr),  Избор  материјала  за железничка  возила —  Челични  равнокраки 
угаоници — Главне мере и врсте челика 

8. SRPS P.A4.004:1968 (sr),  Избор  материјала  за  железничка  возила —  Челични  разнокраки 
угаоници — Главне мере и врсте челика 

9. SRPS P.A4.005:1968 (sr),  Избор  материјала  за  железничка  возила —  Округли  челици —
Пречници и врсте челика 

10. SRPS P.A4.006:1968 (sr),  Избор материјала за железничка возила — Квадратни челици —
Мере и врсте челика 

11. SRPS P.A4.007:1968 (sr),  Избор материјала за железничка возила — Тракасти, пљоснати и 
широки пљоснати челици — Мере и врсте челика 

12. SRPS P.A4.010:1969 (sr),  Избор  вијака  са  шестоугаоном  главом  за  железничка  возила —
Величине вијака и врсте челика 

13. SRPS P.A4.011:1969 (sr),  Избор вијака са упуштеном главом и носем за железничка возила 
— Величине вијака и врста челика 

14. SRPS P.A4.012:1969 (sr),  Избор  вијака  са  полуокруглом  главом  и  носом  за  железничка 
возила — Величине вијака и врсте челика 

15. SRPS P.A4.013:1969 (sr),  Избор вијака за оплату за железничка возила — Величине вијака и 
врсте челика 

16. SRPS P.A4.014:1969 (sr),  Избор  вијака  са  цилиндричном  и  са  полуокруглом  главом  за 
железничка возила — Величине вијака и врсте челика 

17. SRPS P.A4.015:1969 (sr),  Избор  вијака  са  упуштеном  сочивастом  главом  за  железничка 
возила — Величине вијака и врсте челика 

18. SRPS P.A4.016:1969 (sr),  Избор  навртака  —  шестостраних,  крунастих,  затворених  и 
четвртастих —  за  железничка  возила —  Величине  навртки  и 
врсте челика 

19. SRPS P.A4.017:1969 (sr),  Избор  вијака  за  дрво  са  полуокруглом  главом  за  железничка 
возила — Величине вијака и врсте материјала 

20. SRPS P.A4.018:1969 (sr),  Избор вијака за дрво са упуштеном главом за железничка возила 
— Величине вијака и врсте материјала 
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21. SRPS P.A4.019:1969 (sr),  Избор вијака за дрво са упуштеном сочивастом главом за желез­
ничка возила — Величине вијака и врсте материјала 

22. SRPS P.A4.020:1969 (sr),  Избор  вијака  за  дрво  са  шестостраном  главом  за  железничка 
возила — Величине вијака и врста материјала 

23. SRPS P.A4.021:1969 (sr),  Избор челичних вијака са цилиндричном главом са шестостраном 
рупом, за железничка возила — Величине вијака и врсте материјала

24. SRPS P.A4.022:1969 (sr),  Избор челичних заковица са полуокруглом главом, осим котловских, 
за железничка возила — Величине заковица и врсте челика 

25. SRPS P.A4.023:1969 (sr),  Избор  расцепки  и  пречника  одговарајућих  вијака  за  железничка 
возила — Величине расцепки и врсте материјала 

26. SRPS P.A4.027:1969 (sr),  Погонске четвртке за железничка возила — Избор отвора кључева 

27. SRPS P.A4.028:1970 (sr),  Избор  цилиндричних  чивија  за железничка  возила —  Величине  и 
врсте материјала 

28. SRPS P.A4.029:1970 (sr),  Избор  еластичних  чивија  за  железничка  возила  —  Величине  и 
врсте материјала 

29. SRPS P.A4.031:1970 (sr),  Лаке цевне обујмице за железничка возила, једнокраке 
30. SRPS P.A4.032:1970 (sr),  Тешке цевне обујмице за железничка возила, једнокраке 
31. SRPS P.A4.033:1970 (sr),  Тешке цевне обујмице за железничка возила, двокраке 
32. SRPS P.A4.034:1970 (sr),  Лаке цевне обујмице за железничка возила, двокраке 
33. SRPS P.B1.120:1967 (sr),  Колосечни прибор горњег строја — Тирфони са равном належном 

површином шине преко 20 kp/m 

34. SRPS P.B1.150:1967 (sr),  Колосечни  прибор  горњег  строја — Ребрасте  подложне  плочице 
типа 45­0 и 49­0 

35. SRPS P.B1.151:1967 (sr),  Колосечни  прибор  горњег  строја — Ребрасте  подложне  плочице 
типа 45­1 и 49­1 

36. SRPS P.B1.156:1967 (sr),  Колосечни  прибор  горњег  строја  —  Обичне  подложне  плочице 
типа 35­6, 45­6 и 49­6 

37. SRPS P.B1.159:1967 (sr),  Колосечни  прибор  горњег  строја — Ребрасте  подложне  плочице 
типа 45­9 и 49­9 

38. SRPS P.B1.910:1967 (sr),  Колосечни прибор горњег строја — Везице, подложне и причврсне 
плочице — Технички услови за израду и испоруку 

39. SRPS P.B1.911:1967 (sr),  Колосечни прибор горњег строја — Тирфони — Технички услови за 
израду и испоруку 

40. SRPS P.B1.913:1969 (sr),  Завојне еластичне подлошке за горњи строј железничких пруга —
Технички услови за израду и испоруку 

41. SRPS P.B9.001:1957 (sr),  Грудобрани од земље на пругама нормалног колосека 
42. SRPS P.B9.002:1957 (sr),  Грудобрани од земље на пругама узаног колосека 
43. SRPS P.F1.010:1970 (sr),  Зглобне везе железничких возила — Сворњаци са великом главом 

— Облик и мере 

44. SRPS P.F1.910:1970 (sr),  Зглобне везе железничких возила — Сворњаци са великом главом, 
полуобрађени — Технички услови за израду и испоруку 

45. SRPS P.F2.030:1967 (sr),  Точкови  за  шинска  возила — Тело точка  израђено  гњечењем,  за 
путничка и теретна кола колосека од 1 435 mm — Облик и мере 

46. SRPS P.F2.031:1968 (sr),  Точкови  за  шинска  возила — Тело точка  израђено  гњечењем,  за 
пречник точка од 920 mm,  за путничка и теретна кола колосека 
од 1 435 mm — Облик и мере 

47. SRPS P.F2.050:1967 (sr),  Осовински  склопови  за  железничка  путничка  и  теретна  кола 
колосека од 1 435 mm — Склопне мере и толеранције 
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48. SRPS P.F2.110:1967 (sr),  Точкови  за  вучена  шинска  возила  — Тела  точкова  израђена 
гњечењем — Технички услови за израду и испоруку 

49. SRPS P.F2.111:1956 (sr),  Точкови за шинска возила — Точкови од челичног лива за кола —
Технички прописи за израду и испоруку 

50. SRPS P.F2.112:1956 (sr),  Точкови  за  шинска  возила  — Точкови  од  челичног  лива  за 
локомотиве,  тендере  и  моторна  кола  —  Технички  прописи  за 
израду и испоруку 

51. SRPS P.F2.120:1958 (sr),  Точкови  за шинска  возила — Моноблок точкови  од тврдокорног 
лива — Технички прописи за израду и испоруку 

52. SRPS P.F2.210:1965 (sr),  Обручи  за  точкове  железничких  кола  колосека  од  1  435  mm  —
Технички услови за израду и испоруку 

53. SRPS P.F2.211:1965 (sr),  Обручи  за  точкове  железничких  моторних  возила  колосека  од  1 
435 mm — Технички услови за израду и испоруку 

54. SRPS P.F2.220:1959 (sr),  Обручи  за  точкове  шинских  возила  за  колосек  од  1  435  mm —
Облик и димензије необрађених обруча 

55. SRPS P.F2.233:1970 (sr),  Обручи за точкове путничких и теретних кола, пречника 920 mm, 
колосека од 1 435 mm — Облик и мере 

56. SRPS P.F3.010:1969 (sr),  Опруге за железничка возила — Лиснате опруге — Технички прописи 
за израду и испоруку 

57. SRPS P.F3.050:1969 (sr),  Опруге за шинска возила — Прстенасте опруге радног хода од 75 
mm при сили од 35 Mp — Склоп опруге 

58. SRPS P.F3.051:1969 (sr),  Опруге за шинска возила — Прстенасте опруге радног хода од 75 
mm при сили од 35 Mp — Стезни вијак са плочом 

59. SRPS P.F3.052:1969 (sr),  Опруге за шинска возила — Прстенасте опруге радног хода од 75 
mm при сили од 35 Mp — Прстен са разрезом 

60. SRPS P.F3.053:1969 (sr),  Опруге за шинска возила — Прстенасте опруге радног хода од 75 
mm при сили од 35 Mp — Спољни прстен 

61. SRPS P.F3.054:1969 (sr),  Опруге за шинска возила — Прстенасте опруге радног хода од 75 
mm при сили од 35 Mp — Унутрашњи прстен 

62. SRPS P.F3.055:1969 (sr),  Опруге за шинска возила — Прстенасте опруге радног хода од 75 
mm при сили од 35 Mp — Капа опруге 

63. SRPS P.F3.120:1970 (sr),  Завојна опруга, унутрашња, за обртна постоља теретних вагона
64. SRPS P.F3.121:1970 (sr),  Завојна опруга, спољна (sr), за обртна постоља теретних вагона 
65. SRPS P.F3.210:1969 (sr),  Опруге  за  железничка  возила  —  Пужасте  опруге  —  Технички 

услови за израду и испоруку 

66. SRPS P.F3.220:1972 (sr),  Шинска возила — Пужасте опруге — Облик и мере 

67. SRPS P.F3.510:1969 (sr),  Опруге за шинска возила — Прстенасте опруге — Технички услови 
за израду и испоруку 

68. SRPS P.F4.052:1967 (sr),  Продужни тегљеник за железничка кола колосека од 1 435 mm —
Тегљеница 

69. SRPS P.F4.053:1967 (sr),  Продужни тегљеник за железничка кола колосека од 1 435 mm —
Средњи наставак тегљенице 

70. SRPS P.F4.210:1968 (sr),  Одбојници  за  шинска  возила  колосека  од  1  435 mm —  Чаурасти 
одбојници хода од 75 mm са прстенастом опругом, одбојне силе од 
35 Mp — Диспозиција 

71. SRPS P.F4.211:1968 (sr),  Одбојници  за  шинска  возила  колосека  од  1  435 mm —  Чаурасти 
одбојници хода од 75 mm са пужастом опругом, одбојне силе од 16 
Mp — Диспозиција 

72. SRPS P.F4.215:1968 (sr),  Одбојници  за  шинска  возила  колосека  од  1  435 mm —  Чаурасти 
одбојници хода од 75 mm — Сударне чауре — Склоп 
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73. SRPS P.F4.216:1968 (sr),  Одбојници  за  шинска  возила  колосека  од  1  435 mm —  Чаурасти 
одбојници хода од 75 mm — Сударне чауре — Одбојничке плоче 

74. SRPS P.F4.217:1968 (sr),  Одбојници  за  шинска  возила  колосека  од  1  435 mm —  Чаурасти 
одбојници — Сударне чауре — Дно чауре 

75. SRPS P.F4.218:1968 (sr),  Одбојници  за  шинска  возила  колосека  од  1  435 mm —  Чаурасти 
одбојници — Сударне чауре — Ојачање дна чауре 

76. SRPS P.F4.219:1968 (sr),  Одбојници  за  шинска  возила  колосека  од  1  435 mm —  Чаурасти 
одбојници хода од 75 mm — Сударне чауре — Цев 

77. SRPS P.F4.220:1968 (sr),  Одбојници  за  шинска  возила  колосека  од  1  435 mm —  Чаурасти 
одбојници хода од 75 mm водичне чауре — Склоп 

78. SRPS P.F4.221:1968 (sr),  Одбојници  за  шинска  возила  колосека  од  1  435 mm —  Чаурасти 
одбојници хода од 75 mm — Водичне чауре — Цев 

79. SRPS P.F4.222:1968 (sr),  Одбојници  за  шинска  возила  колосека  од  1  435 mm —  Чаурасти 
одбојници хода од 75 mm — Водичне чауре — Прирубнице 

80. SRPS P.F4.223:1968 (sr),  Одбојници  за  шинска  возила  колосека  од  1  435 mm —  Чаурасти 
одбојници — Дводелни прстен 

81. SRPS P.F4.224:1968 (sr),  Одбојници  за  шинска  возила  колосека  од  1  435 mm —  Чаурасти 
одбојници  хода  од  75  mm  са  пружастом  опругом  — Сабојни 
тучкови 

82. SRPS P.F4.225:1968 (sr),  Одбојници  за  шинска  возила  колосека  од  1  435 mm —  Чаурасти 
одбојници хода од 75 mm — Подложне плоче 

83. SRPS P.F4.240:1968 (sr),  Одбојници  за  шинска  возила  колосека  од  1  435 mm —  Чаурасти 
одбојници хода од 110, са прстенастом опругом — Диспозиција 

84. SRPS P.F4.241:1968 (sr),  Одбојници  за  шинска  возила —  Чаурасти  одбојници  хода  од  110 
mm, са прстенастом опругом — Сударне чауре — Склоп 

85. SRPS P.F4.242:1968 (sr),  Одбојници  за  шинска  возила  колосека  од  1  435 mm —  Чаурасти 
одбојници  хода  од  110 mm,  са  прстенастом  опругом —  Сударне 
чауре — Одбојничке плоче 

86. SRPS P.F4.243:1968 (sr),  Одбојници  за  шинска  возила  колосека  од  1  435 mm —  Чаурасти 
одбојници хода од 110 mm, са прстенастом опругом — Сударне чауре 
— Цев 

87. SRPS P.F4.244:1968 (sr),  Одбојници  за  шинска  возила  колосека  од  1  435 mm —  Чаурасти 
одбојници хода од 110 mm, са прстенастом опругом — Водична чаура 
— Склоп 

88. SRPS P.F4.245:1968 (sr),  Одбојници  за  шинска  возила  колосека  од  1  435 mm —  Чаурасти 
одбојници  хода  од  110 mm  са  прстенастом  опругом — Водична 
чаура — Прирубница 

89. SRPS P.F4.246:1968 (sr),  Одбојници  за  шинска  возила  колосека  од  1  435 mm —  Чаурасти 
одбојници хода од 110 mm — Водичне чауре — Цев 

90. SRPS P.F4.247:1968 (sr),  Одбојници  за  шинска  возила  колосека  од  1  435 mm —  Чаурасти 
одбојници хода од 110 mm, са прстенастом опругом — Клизач 

91. SRPS P.F4.248:1968 (sr),  Одбојници  за  шинска  возила  колосека  од  1  435 mm —  Чаурасти 
одбојници хода од 110 mm, са прстенастом опругом — Подложна 
плоча 

92. SRPS P.F4.910:1968 (sr),  Одбојници  за  шинска  возила  колосека  од  1  435 mm —  Чаурасти 
одбојници  израђени  варењем  — Технички  услови  за  израду  и 
испоруку 

93. SRPS P.F6.901:1963 (sr),  Гумени заптивни прстенови за главе полуспојница парног грејања 
кола — Технички услови за израду и испоруку 

94. SRPS P.F6.902:1968 (sr),  Гумени  заптиваци  за  зглобне  спојнице  за  парно  грејање  желез­
ничких возила — Технички услови за израду и испоруку 
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95. SRPS P.F7.011:1965 (sr),  Осовинска лежишта за железничка кола колосека од 1 435 mm —
Прстен опасача опруге 

96. SRPS P.F7.012:1965 (sr),  Осовинска лежишта за железничка кола колосека од 1 435 mm —
Подлошка опасача опруге 

97. SRPS P.F7.020:1965 (sr),  Осовинска лежишта за железничка кола колосека од 1 435 mm —
Клизно лежиште за рукавац 115 × 200 — Диспозиција 

98. SRPS P.F7.021:1965 (sr),  Осовинска лежишта за железничка кола колосека од 1 435 mm —
Клизно лежиште за рукавац 115 × 200 — Оклоп лежишта 

99. SRPS P.F7.022:1965 (sr),  Осовинска лежишта за железничка кола колосека од 1 435 mm —
Клизно лежиште за рукавац 115 × 200 — Поклопац лежишта 

100. SRPS P.F7.023:1965 (sr),  Осовинска лежишта за железничка кола колосека од 1 435 mm —
Клизно лежиште за рукавац 115 × 200 — Лежај 

101. SRPS P.F7.024:1965 (sr),  Осовинска лежишта за железничка кола колосека од 1 435 mm —
Клизно лежиште за рукавац 115 × 200 — Затварач прахобранске 
коморе 

102. SRPS P.F7.025:1965 (sr),  Осовинска лежишта за железничка кола колосека од 1 435 mm —
Клизно лежиште за рукавац 115 × 200 — Прахобран 

103. SRPS P.F7.026:1965 (sr),  Осовинска лежишта за железничка кола колосека од 1 435 mm —
Клизно лежиште за рукавац 115 × 200 — Оквир прахобрана 

104. SRPS P.F7.027:1965 (sr),  Осовинска лежишта за железничка кола колосека од 1 435 mm —
Клизно лежиште за рукавац 115 × 200 — Склоп лежишног јастука

105. SRPS P.F7.028:1965 (sr),  Осовинска лежишта за железничка кола колосека од 1 435 mm —
Клизно лежиште за рукавац 115 × 200 — Уљаница 

106. SRPS P.F7.050:1969 (sr),  Осовинска лежишта за железничка кола колосека од 1 435 mm —
Лежишта са цилиндричноваљчаним лежајима — Диспозиција 

107. SRPS P.F7.051:1969 (sr),  Осовинска лежишта за железничка кола колосека од 1 435 mm —
Лежишта са цилиндричноваљчаним лежајима — Оклопи лежишта 

108. SRPS P.F7.052:1969 (sr),  Осовинска лежишта за железничка кола колосека од 1 435 mm —
Лежишта са цилиндричноваљчаним лежајима — Поклопац 

109. SRPS P.F7.053:1969 (sr),  Осовинска лежишта за железничка кола колосека од 1 435 mm —
Лежишта  са  цилиндричноваљчаним  лежајима —  Лабиринтски 
прстен 

110. SRPS P.F7.054:1969 (sr),  Осовинска лежишта за железничка кола колосека од 1 435 mm —
Лежишта  са  цилиндричноваљчаним  лежајима  —  Заптивач 
поклопца 

111. SRPS P.F7.910:1968 (sr),  Осовинска лежишта за железничка возила — Оклопи, поклопци и 
лабиринтски  прстенови  од  челичног  лива —  Технички  услови  за 
израду и испоруку 

112. SRPS P.F7.911:1968 (sr),  Осовинска  лежишта железничких  возила —  Оклопи,  поклопци  и 
лабиринтски  прстенови,  израђени  ковањем  ­Технички  услови  за 
израду и испоруку 

113. SRPS P.F7.912:1969 (sr),  Осовинска лежишта за железничка возила — Оклопи, поклопци и 
лабиринтски прстенови, израђени од сфероидног лива — Технички 
услови за израду и испоруку 

114. SRPS P.F7.950:1962 (sr),  Осовинске  мазалице  за  шинска  возила  —  Технички  услови  за 
израду и испоруку прахобрана 

115. SRPS P.F9.910:1969 (sr),  Масовни  челични  одливци  за  железничка  возила  —  Технички 
услови за израду и испоруку 

116. SRPS P.F9.911:1969 (sr),  Лимови  и  плочице  од манганског  челика  за  клизаче железничких 
возила — Технички услови за израду и испоруку 
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117. SRPS P.F9.912:1969 (sr),  Делови  од  бакарних  легура  за  железничка  возила  —  Технички 
услови за израду и испоруку 

118. SRPS P.G2.020:1968 (sr),  Кочно полужје за железничка возила — Кочни троугао за теретна
кола колосека од 1 435 mm 

119. SRPS P.G2.021:1971 (sr),  Кочно полужје железничких возила — Затезна спојка 

120. SRPS P.G2.022:1971 (sr),  Кочно  полужје железничких  возила — Шестостране  навртке  са 
облим навојем за затезне спојке 

121. SRPS P.G2.025:1969 (sr),  Кочно полужје железничких возила — Туљци са разрезом — Облик 
и мере 

122. SRPS P.G2.901:1963 (sr),  Гумени  заптивачи  за  клипове  кочних  цилиндара  —  Технички 
услови за израду и испоруку 

123. SRPS P.G2.902:1969 (sr),  Кочно  полужје  железничких  возила  —  Туљци  са  разрезом  —
Технички услови за израду и испоруку 

124. SRPS P.G3.010:1957 (sr),  Кочна папуча са једним уметком — Тип И — за железничка возила 
нормалног колосека — Диспозиција 

125. SRPS P.G3.020:1957 (sr),  Кочна  папуча  са  два  уметка,  за  железничка  возила  нормалног 
колосека — Диспозиција 

126. SRPS P.G3.030:1957 (sr),  Кочна папуча са једним уметком, за железничка возила нормалног 
колосека — Држач кочне папуче, тип И 

127. SRPS P.G3.040:1957 (sr),  Кочна  папуча  са  два  уметка,  за  железничка  возила  нормалног 
колосека — Држач кочне папуче 

128. SRPS P.G3.050:1957 (sr),  Кочна папуча са једним уметком, за железничка возила нормалног 
колосека — Уметак кочне папуче 

129. SRPS P.G3.060:1957 (sr),  Кочна  папуча  са  два  уметка,  за  железничка  возила  нормалног 
колосека — Уметак кочне папуче 

130. SRPS P.G3.070:1957 (sr),  Кочна папуча са једним уметком, за железничка возила нормалног 
колосека — Клин за учвршћење уметка 

131. SRPS P.G3.080:1957 (sr),  Кочна  папуча  са  два  уметка,  за  железничка  возила  нормалног 
колосека — Клинови за учвршћење уметака 

132. SRPS P.G3.090:1957 (sr),  Кочне папуче  са  једним или два  уметка  за железничка возила —
Туљци за држаче уметка 

133. SRPS P.G3.091:1973 (sr),  Железничка путничка кола — Двострука кочна папуча,  дводелна 
— Диспозиција 

134. SRPS P.G3.092:1973 (sr),  Железничка путничка кола — Двострука кочна папуча,  дводелна 
— Држач уметка — Облик и мере 

135. SRPS P.G3.093:1973 (sr),  Железничка путничка кола — Двострука кочна папуча,  дводелна 
— Уметак — Облик и мере 

136. SRPS P.G3.094:1973 (sr),  Железничка путничка кола — Двострука кочна папуча,  дводелна 
— Клинови за учвршћивање уметка — Облик и мере 

137. SRPS P.G3.095:1973 (sr),  Железничка путничка кола — Двострука кочна папуча,  дводелна 
— Сворњак укрућивача држача — Облик и мере 

138. SRPS P.G3.096:1973 (sr),  Железничка путничка кола — Двострука кочна папуча,  дводелна 
— Укрућивач држача уметка — Облик и мере 

139. SRPS P.G3.110:1956 (sr),  Кочне папуче и прибор за шинска возила — Клинови за учвршћење 
уметака — Технички прописи за израду и испоруку 

140. SRPS P.G3.901:1956 (sr),  Кочне  папуче  за  шинска  возила — Технички  прописи  за  израду  и 
испоруку 

141. SRPS P.G3.902:1968 (sr),  Држачи  кочних  папуча  за железничка  возила —  Технички  услови 
за израду и испоруку 
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142. SRPS P.G5.110:1973 (sr),  Кочница на збијени ваздух за железничка возила — Чеона славина 
ваздушних водова — Диспозиција 

143. SRPS P.G5.111:1973 (sr),  Кочница  на  збијени  ваздух железничких  возила —  Чеона  славина 
ваздушних водова — Кућиште 

144. SRPS P.G5.112:1973 (sr),  Кочница  на  збијени  ваздух железничких  возила —  Чеона  славина 
ваздушних водова — Поклопац 

145. SRPS P.G5.113:1973 (sr),  Кочница  на  збијени  ваздух железничких  возила —  Чеона  славина 
ваздушних водова — Велика и мала гумена заптивка 

146. SRPS P.G5.114:1973 (sr),  Кочница  на  збијени  ваздух железничких  возила —  Чеона  славина 
ваздушних водова — Прирубница 

147. SRPS P.G5.115:1973 (sr),  Кочница  на  збијени  ваздух железничких  возила —  Чеона  славина 
ваздушних водова — Чеп славине 

148. SRPS P.G5.116:1973 (sr),  Кочница  на  збијени  ваздух железничких  возила —  Чеона  славина 
ваздушних водова — Туљак 

149. SRPS P.G5.117:1973 (sr),  Кочница  на  збијени  ваздух железничких  возила —  Чеона  славина 
ваздушних водова — Ручица 

150. SRPS P.G5.118:1973 (sr),  Кочница  на  збијени  ваздух железничких  возила —  Чеона  славина 
ваздушних водова — Опруга 

151. SRPS P.G5.120:1973 (sr),  Кочнице  на  збијени  ваздух  —  Спојница  ваздушних  водова  —
Диспозиција склопа 

152. SRPS P.G5.121:1973 (sr),  Кочнице  на  збијени  ваздух  — Глава  спојнице  ваздушног  вода 
аутоматске кочнице — Облик и мере 

153. SRPS P.G5.122:1973 (sr),  Кочнице на збијени ваздух — Прикључак црева спојнице ваздушних 
водова кочнице — Облик и мере 

154. SRPS P.G5.123:1973 (sr),  Кочнице  на  збијени  ваздух —  Обујмица  црева  спојнице  ваздушних 
водова кочнице 

155. SRPS P.G5.124:1973 (sr),  Кочнице на збијени ваздух — Глава спојнице напојног вода кочнице 
— Облик и мере 

156. SRPS P.G5.901:1973 (sr),  Кочнице на  збијени  ваздух — Спојница ваздушних  водова  кочнице 
— Склоп — Технички услови за израду и испоруку 

157. SRPS P.G5.902:1973 (sr),  Кочнице на збијени ваздух — Глава и прикључак спојнице ваздушних 
водова кочнице — Технички услови за израду и испоруку 

158. SRPS P.G5.903:1973 (sr),  Кочница  на  збијени  ваздух железничких  возила —  Чеона  славина 
ваздушних водова — Технички услови за израду и испоруку 

159. SRPS P.N0.001:1974 (sr), Железничка  путничка  и  моторна  кола  —  Премеравање  нових 
постоља и сандука 

160. SRPS P.P0.001:1971 (sr),  Железничка  2­осовинска  теретна  кола  —  Премеравање  нових 
постоља 

161. SRPS P.P3.102:1971 (sr),  Придршке железничких возила нормалног колосека — Облик и мере 

162. SRPS P.P3.103:1971 (sr),  Решетке степеница железничких возила — Облик и мере 
 
б)  потврђују се следећи српски стандарди: 
 
1. SRPS M.B0.081:1952 (sr),  Обли навоји од 8 mm до 200 mm — Основне вредности 

2. SRPS M.B0.082:1952 (sr),  Обли крупни навоји за железничка возила — Основне вредности 

3. SRPS M.B0.083:1952 (sr),  Обли навоји за железничка квачила — Основне вредности 

4. SRPS M.B1.096:1958 (sr),  Вијци за причврсне плочице за шине 
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5. SRPS M.B1.097:1958 (sr),  Вијци са четвртастом главом и овалним заглавком за везице шина 
6. SRPS M.B1.172:1963 (sr),  Вијци са полуокруглом главом и овалним заглавком за везице шина 
7. SRPS M.B1.190:1967 (sr),  Вијци за оплату за општу примену 
8. SRPS P.B1.110:1958 (sr),  Колосечни прибор горњег строја — Везице типа 22­0 

9. SRPS P.B1.111:1958 (sr),  Колосечни прибор горњег строја — Везице типа 35­0 

10. SRPS P.B1.112:1958 (sr),  Колосечни прибор горњег строја — Везице типа 45­0 

11. SRPS P.B1.113:1963 (sr),  Колосечни прибор горњег строја — Везица за шине тежине до 20 kp/m

12. SRPS P.B1.121:1958 (sr),  Тирфони са кугластом належном површином за шине преко 20 kp/m 
13. SRPS P.B1.130:1967 (sr),  Колосечни прибор горњег строја — Шински ексери за шине преко 

20 kg/m 

14. SRPS P.B1.131:1967 (sr),  Колосечни  прибор  горњег  строја — Шински  ексери  осмоугаоног 
пресека за шине преко 20 kg/m 

15. SRPS P.B1.132:1963 (sr),  Колосечни  прибор  горњег  строја  — Шински  ексери  за  шине 
тежине до 20 kg/m 

16. SRPS P.B1.152:1958 (sr),  Колосечни  прибор  горњег  строја —  Натезна  подложна  плочица 
типа 35­0 

17. SRPS P.B1.153:1958 (sr),  Колосечни  прибор  горњег  строја — Натезна  подложна  плочица 
типа 35­1 

18. SRPS P.B1.154:1967 (sr),  Колосечни  прибор  горњег  строја  — Обична  подложна  плочица 
типа 22­4 

19. SRPS P.B1.155:1967 (sr),  Колосечни  прибор  горњег  строја  — Обична  подложна  плочица 
типа 22­5 

20. SRPS P.B1.157:1963 (sr),  Колосечни  прибор  горњег  строја — Равне  подложне  плочице  без 
ребара 

21. SRPS P.B1.158:1963 (sr),  Колосечни  прибор  горњег  строја — Равна  подложна  плочица  с 
ниским ребром 

22. SRPS P.B1.170:1958 (sr),  Колосечни прибор горњег строја — Причврсна плочица типа 45­0 

23. SRPS P.B1.171:1958 (sr),  Колосечни прибор горњег строја — Причврсне плочице типа 35­0 

24. SRPS P.B1.909:1967 (sr),  Колосечни  прибор  горњег  строја —  Шински  ексери —  Технички 
услови за израду и испоруку 

25. SRPS P.B2.010:1964 (sr),  Скретнички постављач за нормални колосек — Диспозиција 

26. SRPS P.B2.011:1964 (sr),  Скретнички постављач за нормални колосек — Постоље 

27. SRPS P.B2.012:1964 (sr),  Скретнички постављач за нормални колосек — Осовина 

28. SRPS P.B2.013:1964 (sr),  Скретнички постављач за нормални колосек — Прстен са палцем

29. SRPS P.B2.014:1964 (sr),  Скретнички постављач за нормални колосек — Виљушка 

30. SRPS P.B2.015:1964 (sr),  Скретнички постављач за нормални колосек — Вертикална осовина

31. SRPS P.B2.016:1964 (sr),  Скретнички постављач за нормални колосек — Подложна плочица 

32. SRPS P.B2.017:1964 (sr),  Скретнички постављач за нормални колосек — Носач светиљке 

33. SRPS P.B2.018:1964 (sr),  Скретнички постављач за нормални колосек — Сворњак 

34. SRPS P.B2.019:1964 (sr),  Скретнички постављач за нормални колосек — Полуга за повлачење
потезне мотке 

35. SRPS P.B2.020:1964 (sr),  Скретнички постављач за нормални колосек — Полуга тега 

36. SRPS P.B2.021:1964 (sr),  Скретнички постављач за нормални колосек — Тег 

37. SRPS P.B2.022:1964 (sr),  Скретнички постављач за нормални колосек — Ручица тега 
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38. SRPS P.B8.001:1957 (sr),  Стална ознака за осу и висину колосека и контролу путовања шина 
39. SRPS P.B8.002:1957 (sr),  Сталне ознаке за кривине од убетонираних шинских стубића 
40. SRPS P.B8.003:1957 (sr),  Сталне ознаке за кривине од армираног бетона 
41. SRPS P.B8.010:1957 (sr),  Километарски знаци од бетона 
42. SRPS P.B8.011:1957 (sr),  Километарски знаци од камена 
43. SRPS P.B8.012:1957 (sr),  Пружни хектометарски знаци 
44. SRPS P.B8.013:1957 (sr),  Падокази 
45. SRPS P.B8.031:1957 (sr),  Међици 
46. SRPS P.B8.032:1957 (sr),  Гранични знаци 
47. SRPS P.B8.034:1957 (sr),  Знак границе размештања 
48. SRPS P.B9.006:1957 (sr),  Грудобрани од шина на пругама нормалног колосека 
49. SRPS P.B9.007:1957 (sr),  Грудобрани од шина на пругама колосека 760 mm 
50. SRPS P.B9.011:1955 (sr),  Покретно лежиште за гредичне мостове 
51. SRPS P.B9.012:1955 (sr),  Непокретно лежиште за гредичне мостове 
52. SRPS P.B9.013:1957 (sr),  Грудобрани од армираног бетона на пругама нормалног колосека 
53. SRPS P.B9.014:1957 (sr),  Грудобрани од армираног бетона на пругама узаног колосека 
54. SRPS P.B9.020:1973 (sr),  Ниски колосечни одбојник за завршне индустријске и лучне колосеке 

— Облик и мере 
 
в)  мењају се следећи српски стандарди: 
 
1. SRPS P.C1.011:1967 (sr),  Жицоводи  сигнално­сигурносних  постројења  железничког  саобра­

ћаја — Жицоводни затезач — Диспозиција 

2. SRPS P.C1.012:1967 (sr),  Жицоводи  сигнално­сигурносних  постројења  железничког  саобра­
ћаја — Жицоводни затезач — Облик и мере делова 

3. SRPS P.C1.013:1967 (sr),  Жицоводи  сигнално­сигурносних  постројења  железничког  саобра­
ћаја — Ц­копча и осигурач 

4. SRPS P.C1.020:1963 (sr),  Жицоводи  сигнално­сигурносних  постројења  железничког  саобра­
ћаја — Редуктор са теговима — Диспозиција 

5. SRPS P.C1.021:1963 (sr),  Жицоводи  сигнално­сигурносних  постројења  железничког  саобра­
ћаја — Редуктор са теговима — Стуб 

6. SRPS P.C1.022:1963 (sr),  Жицоводи  сигнално­сигурносних  постројења  железничког  саобра­
ћаја — Редуктор са теговима — Дуже крило 

7. SRPS P.C1.023:1963 (sr),  Жицоводи  сигнално­сигурносних  постројења  железничког  саобра­
ћаја — Редуктор са теговима — Колено 

8. SRPS P.C1.024:1963 (sr),  Жицоводи  сигнално­сигурносних  постројења  железничког  саобра­
ћаја — Редуктор са теговима — Краће крило 

9. SRPS P.C1.025:1963 (sr),  Жицоводи  сигнално­сигурносних  постројења  железничког  саобра­
ћаја — Редуктор са теговима — Тег 

10. SRPS P.C1.026:1963 (sr),  Жицоводи  сигнално­сигурносних  постројења  железничког  саобра­
ћаја — Редуктор са теговима — Осовина 

11. SRPS P.C1.027:1963 (sr),  Жицоводи  сигнално­сигурносних  постројења  железничког  саобра­
ћаја — Редуктор са теговима — Везица 

12. SRPS P.C1.028:1963 (sr),  Жицоводи  сигнално­сигурносних  постројења  железничког  саобра­
ћаја — Редуктор са теговима — Виљушкаста спојница 

13. SRPS P.C1.031:1967 (sr),  Жицоводи сигнално­сигурносних постројења железничког саобрћаја 
— Хоризонтални скретни котур — Диспозиција 
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14. SRPS P.C1.032:1967 (sr),  Жицоводи сигнално­сигурносних постројења железничког саобра­
ћаја — Хоризонтални скретни котури — Носач једнопарног котура

15. SRPS P.C1.033:1967 (sr),  Жицоводи  сигнално­сигурносних  постројења  железничког 
саобраћаја — Хоризонтални скретни котури — Носач двопарног 
котура 

16. SRPS P.C1.034:1967 (sr),  Жицоводи  сигнално­сигурносних  постројења  железничког  саобра­
ћаја — Хоризонтални скретни котури — Носач тропарног котура 

17. SRPS P.C1.035:1967 (sr),  Жицоводи  сигнално­сигурносних  постројења  железничког  саобра­
ћаја — Хоризонтални скретни котури — Осовине 

18. SRPS P.C1.036:1967 (sr),  Жицоводи  сигнално­сигурносних  постројења  железничког  саобра­
ћаја — Хоризонтално скретни котури — Пун котур 

19. SRPS P.C1.037:1967 (sr),  Жицоводи  сигнално­сигурносних  постројења  железничког  саобра­
ћаја — Хоризонтални скретни котури — Котур са изрезима 

20. SRPS P.C1.038:1967 (sr),  Жицоводи  сигнално­сигурносних  постројења  железничког  саобра­
ћаја — Хоризонтални скретни котури — Капа 

21. SRPS P.C1.039:1967 (sr),  Жицоводи  сигнално­сигурносних  постројења  железничког  саобра­
ћаја — Хоризонтални скретни котури — Нога 

22. SRPS P.C1.041:1967 (sr),  Жицоводи  сигнално­сигурносних  постројења  железничког  саобра­
ћаја — Вертикални скретни котур — Диспозиција 

23. SRPS P.C1.042:1967 (sr),  Жицоводи  сигнално­сигурносних  постројења  железничког  саобра­
ћаја — Вертикални скретни котур — Носач 

24. SRPS P.C1.043:1967 (sr),  Жицоводи  сигнално­сигурносних  постројења  железничког  саобра­
ћаја — Вертикални скретни котур — Осовина 

25. SRPS P.C1.051:1964 (sr),  Жицоводи  сигнално­сигурносних  постројења  железничког  саобра­
ћаја — Точкић за ваздушне жицоводе, пресовани — Диспозиција 

26. SRPS P.C1.052:1964 (sr),  Жицоводи  сигнално­сигурносних  постројења  железничког  саобра­
ћаја — Жицоводни точкић, пресовани — Вођица осовине 

27. SRPS P.C1.053:1964 (sr),  Жицоводи сигнално­сигурносних постројења железничког саобра­
ћаја — Жицоводни точкић, пресовани — Јарам 

28. SRPS P.C1.054:1964 (sr),  Жицоводи  сигнално­сигурносних  постројења  железничког  саобра­
ћаја — Жицоводни точкић, пресовани — Носач точкића 

29. SRPS P.C1.055:1966 (sr),  Жицоводи  сигнално­сигурносних  постројења  железничког  саобра­
ћаја — Жицоводни точкић, пресовани — Точак 

30. SRPS P.C1.056:1964 (sr),  Жицоводи  сигнално­сигурносних  постројења  железничког  саобра­
ћаја — Точкић за ваздушне жицоводе, пресовани — Обујмица 

31. SRPS P.C1.060:1964 (sr),  Жицоводи  сигнално­сигурносних  постројења  железничког  саобра­
ћаја — Точкић за жицоводе у каналима, пресовани — Диспозиција 

32. SRPS P.C1.061:1964 (sr),  Жицоводи  сигнално­сигурносних  постројења  железничког  саобра­
ћаја — Точкићи за жицоводе у каналима, пресовани — Носач точкића

33. SRPS P.C1.065:1964 (sr),  Жицоводи  сигнално­сигурносних  постројења  железничког  саобра­
ћаја — Ливени жицоводни точкић за канале — Диспозиција 

34. SRPS P.C1.066:1964 (sr),  Жицоводи  сигнално­сигурносних  постројења  железничког  саобра­
ћаја — Ливени жицоводни точкић — Точак 

35. SRPS P.C1.067:1964 (sr),  Жицоводи  сигнално­сигурносних  постројења  железничког  саобра­
ћаја — Ливени жицоводни точкић — Горњи јарам 

36. SRPS P.C1.068:1964 (sr),  Жицоводи  сигнално­сигурносних  постројења  железничког  саобра­
ћаја — Ливени жицоводни точкић — Доњи јарам 

37. SRPS P.C1.069:1964 (sr),  Жицоводи  сигнално­сигурносних  постројења  железничког 
саобраћаја — Ливени жицоводни точкић — Каналски носач 

38. SRPS P.C1.070:1964 (sr),  Жицоводи  сигнално­сигурносних  постројења  железничког  саобра­
ћаја — Ливени жицоводни точкић за цевни стубић — Диспозиција 
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39. SRPS P.C1.071:1964 (sr),  Жицоводи  сигнално­сигурносних  постројења  железничког  саобра­
ћаја — Ливени жицоводни точкић за цевни стубић — Цевни носач

40. SRPS P.C1.072:1964 (sr),  Жицоводи  сигнално­сигурносних  постројења  железничког  саобра­
ћаја — Ливени жицоводни точкић за цевни стубић — Помоћни носач 

41. SRPS P.C8.010:1964 (sr),  Скретничка брава са шипом, за нормални колосек — Диспозиција 

42. SRPS P.C8.011:1964 (sr),  Скретничке браве са шипом, за нормални колосек — Шип 

43. SRPS P.C8.012:1964 (sr),  Скретничка  брава  са шипом,  за  нормални  колосек —  Сигурносна 
полуга 

44. SRPS P.C8.013:1964 (sr),  Скретничка  брава  са  шипом,  за  нормални  колосек —  Поклопац 
кућишта браве 

45. SRPS P.C8.014:1964 (sr),  Скретничка  брава  са  шипом,  за  нормални  колосек —  Кућиште 
браве и осигурач шипа 

46. SRPS P.C8.015:1964 (sr),  Скретничка  брава  са  шипом,  за  нормални  колосек —  Поклопац 
кључаонице и сворњак 

47. SRPS P.C8.016:1964 (sr),  Скретничка  брава  са  шипом,  за  нормални  колосек —  Вијак  за 
причвршћивање браве 

48. SRPS P.C8.017:1964 (sr),  Скретничка  брава  са  шипом,  за  нормални  колосек —  Кућиште 
бравице 

49. SRPS P.C8.018:1964 (sr),  Скретничка  брава  са  шипом,  за  нормални  колосек —  Поклопац 
бравице и плочица са прорезом за кључ 

50. SRPS P.C8.019:1964 (sr),  Скретничка  брава  са  шипом,  за  нормални  колосек  — Реза  и 
плочица резе 

51. SRPS P.C8.020:1964 (sr),  Скретничка брава са шипом, за нормални колосек — Држач резе 

52. SRPS P.C8.021:1964 (sr),  Скретничка брава са шипом, за нормални колосек — Кључ 

53. SRPS P.C9.030:1966 (sr),  Механичка поставна справа, за скретнице са затварачем језичка, 
за нормални колосек — Диспозиција 

54. SRPS P.C9.031:1966 (sr),  Механичка поставна справа, за скретнице са затварачем језичка, 
за нормални колосек — Ланчани котур 

55. SRPS P.C9.032:1966 (sr),  Механичка поставна справа, за скретнице са затварачем језичка, 
за нормални колосек — Склоп и делови покретача постављача 

56. SRPS P.C9.033:1966 (sr),  Механичка поставна справа, за скретнице са затварачем језичка, 
за нормални колосек — Кућиште 

57. SRPS P.C9.034:1966 (sr),  Механичка поставна справа, за скретнице са затварачем језичка, 
за нормални колосек — Склоп и делови осовине ланчаног котура 

58. SRPS P.C9.035:1966 (sr),  Механичка поставна справа, за скретнице са затварачем језичка, 
за нормални колосек — Осовина вилице 

59. SRPS P.C9.036:1966 (sr),  Механичка поставна справа, за скретнице са затварачем језичка, 
за нормални колосек — Поклопац 

60. SRPS P.C9.037:1966 (sr),  Механичка поставна справа, за скретнице са затварачем језичка, 
за нормални колосек — Вилице 

61. SRPS P.C9.038:1966 (sr),  Механичка поставна справа, за скретнице са затварачем језичка, 
за нормални колосек — Чеп упоришта опруге и сигурносни прстен 

62. SRPS P.C9.039:1966 (sr),  Механичка поставна справа, за скретнице са затварачем језичка, 
за нормални колосек — Опруга 

63. SRPS P.C9.040:1966 (sr),  Механичка поставна справа, за скретнице са затварачем језичка, 
за нормални колосек — Пуна водилица опруге 

64. SRPS P.C9.041:1966 (sr),  Механичка поставна справа, за скретнице са затварачем језичка, 
за нормални колосек — Цеваста водилица опруге 
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65. SRPS P.C9.042:1966 (sr),  Механичка поставна справа, за скретнице са затварачем језичка, 
за нормални колосек — Постављача 

66. SRPS P.C9.043:1966 (sr),  Механичка поставна справа, за скретнице са затварачем језичка 
(sr),  за  нормални  колосек — Склоп  и  делови  ухватног  сворњака 
постављаче 

67. SRPS P.C9.044:1966 (sr),  Механичка поставна справа, за скретнице са затварачем језичка, 
за нормални колосек — Копча 

68. SRPS P.C9.050:1966 (sr),  Механичка засунска справа за скретнице са затварачем језичка —
Диспозиција 

69. SRPS P.C9.051:1966 (sr),  Механичка засунска справа за скретнице са затварачем језичка —
Кућиште 

70. SRPS P.C9.052:1966 (sr),  Механичка засунска справа за скретнице са затварачем језичка —
Поклопац 

71. SRPS P.C9.053:1966 (sr),  Механичка засунска справа за скретнице са затварачем језичка —
Ланчани котур 

72. SRPS P.C9.054:1966 (sr),  Механичка засунска справа за скретнице са затварачем језичка —
Склоп осовине ланчаног котура 

73. SRPS P.C9.055:1966 (sr),  Механичка засунска справа за скретнице са затварачем језичка —
Осигурач засуњаче и сворњак осигурача 

74. SRPS P.C9.056:1966 (sr),  Механичка засунска справа за скретнице са затварачем језичка —
Лева засуњача 

75. SRPS P.C9.057:1966 (sr),  Механичка засунска справа за скретнице са затварачем језичка —
Десна засуњача 

76. SRPS P.C9.058:1966 (sr),  Механичка засунска справа за скретнице са затварачем језичка —
Регулациона глава 

77. SRPS P.C9.059:1966 (sr),  Механичка засунска справа за скретнице са затварачем језичка —
Сворњак  регулационе  главе,  заштитна  плочица,  вијак  за 
пломбирање 

78. SRPS P.F2.222:1970 (sr),  Обручи за точкове шинобуса колосека од 1 435 mm — Облик и мере

79. SRPS P.F2.330:1959 (sr),  Осовине  за  шинска  возила  — Осовине  за  железничка  кола  са 
клизним лежиштима за колосек од 1 435 mm — Облик и димензије

80. SRPS P.F3.056:1969 (sr),  Гумени заптивни прстен за прстенасте опруге шинских возила —
Технички услови за израду и испоруку 

81. SRPS P.F3.810:1956 (sr),  Опруге за шинска возила — Тапетарске опруге — Технички прописи
за израду и испоруку 

82. SRPS P.F3.820:1956 (sr),  Опруге  за шинска  возила —  Опруге  за  држање  кочних  папуча —
Технички прописи за израду и испоруку 

83. SRPS P.G4.001:1971 (sr),  Ручни точак кочнице железничких возила 

84. SRPS P.G4.002:1971 (sr),  Железничка теретна кола — Ручни точак притврдне кочнице —
Облик и мере 

85. SRPS P.J3.910:1967 (sr),  Клипњаче  за  парне  локомотиве — Технички  услови  за  израду  и 
испоруку 

 
г)  ревидује се следећи српски стандард: 
 
1. SRPS P.A0.002:1971 (sr),  Називи делова железничког возила — Називи и објашњења појмова

општих делова 
 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Јелена  Милић  Лаловић,  телефон  011/3409­372,  е­пошта: 
jelena.milic.lalovic@iss.rs. 
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Предлог одлуке Kомисије за стандарде KS H147, 
Квалитет воде, 

за повлачење и потврђивање српских стандарда 
 
 
На седници Комисије за стандарде KS H147, Квалитет воде, одржаној 25. септембра 2012. године, 
Kомисија  је покренула поступак преиспитивања објављених српских стандарда и донела следеће 
предлоге одлука: 
 
а)  повлаче се следећи српски стандарди: 
 
1. SRPS H.Z1.100:1984 (sr),  Испитивање индустријских и отпадних вода — Одређивање садржаја

бакра — Спектрофотометријска метода са оксал­дихидразидом 

2. SRPS H.Z1.103:1984 (sr),  Испитивање индустријских и отпадних вода — Одређивање садр­
жаја кадмијума — Поларографска метода 

3. SRPS H.Z1.137:1985 (sr),  Испитивање индустријских и отпадних вода — Одређивање садр­
жаја нитритног,  нитратног и  укупног нитрит­нитратног азота 
— Спектрофотометријска метода 

4. SRPS H.Z1.145:1988 (sr),  Испитивање индустријских и отпадних вода — Одређивање садр­
жаја натријума јон­селективном електродом 

5. SRPS H.Z1.147:1984 (sr),  Испитивање индустријских и отпадних вода — Одређивање садр­
жаја фенола изнад 20 mg/l — Спектрофотометријска метода 

6. SRPS H.Z1.151:1972 (sr),  Испитивање вода — Одређивање уља — (метода помоћу спектро­
фотометра) 

7. SRPS H.Z1.163:1984 (sr),  Испитивање индустријских и отпадних вода — Одређивање садр­
жаја сулфата — Гравиметријска метода са баријум­хлоридом 

8. SRPS H.Z1.180:1985 (sr),  Испитивање индустријских и отпадних вода — Одређивање садр­
жаја никла — Поларографска метода 

9. SRPS H.Z1.181:1985 (sr),  Испитивање индустријских  и  отпадних  вода —  Одређивање  сад­
жаја  калцијума  и  магнезијума  — Волуметријска  метода  са 
динатријум­етилен­диамин­тетрасирћетном киселином 

10. SRPS H.Z1.195:1988 (sr),  Испитивање индустријских и отпадних вода — Одређивање садр­
жаја торијума — Спектрофотометријска метода 

11. SRPS H.Z1.301:1972 (sr),  Хемикалије за обраду воде — Натријумалуминат 

12. SRPS H.Z1.304:1972 (sr),  Хемикалије за обраду воде — Хлор 

13. SRPS H.Z1.305:1972 (sr),  Хемикалије за обраду вода — Натријумхипохлорит (NaOCl) 
 
б)  потврђују се следећи српски стандарди: 
 
1. SRPS H.Z1.101:1984 (sr),  Испитивање индустријских и отпадних вода — Одређивање садр­

жаја  бакра  —  Спектрофотометријска  метода  са  натријум­
диетил­дитиокарбаматом 

2. SRPS H.Z1.102:1984 (sr),  Испитивање индустријских и отпадних вода — Одређивање садр­
жаја  кадмијума —  Спектрофотометријска  метода  са  дифенил­
тиокарбазоном­дитизоном 

3. SRPS H.Z1.104:1984 (sr),  Испитивање индустријских и отпадних вода — Одређивање садр­
жаја  хрома —  Спектрофотометријска метода  са  дифенил­тио­
карбазоном – дитизоном 

4. SRPS H.Z1.106:1970 (sr),  Испитивање вода — Мерење температуре 
5. SRPS H.Z1.111:1987 (sr),  Испитивање вода — Мерење pH­вредности — Потенциометријска

метода 
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6. SRPS H.Z1.113:1985 (sr),  Испитивање индустријских и отпадних вода — Одређивање садр­
жаја сребра — Метода атомске апсорпције 

7. SRPS H.Z1.115:1984 (sr),  Испитивање индустријских и отпадних вода — Одређивање садржаја
алуминијума — Спектрофотометријска метода са о­оксихинолином 

8. SRPS H.Z1.131:1974 (sr),  Испитивање вода — Одређивање садржаја сулфата — Метода са 
јонским измењивачима 

9. SRPS H.Z1.138:1984 (sr),  Испитивање индустријских и отпадних вода — Одређивање садр­
жаја цијанида — Волуметријска метода са сребро­нитратом 

10. SRPS H.Z1.139:1984 (sr),  Испитивање  индустријских  и  отпадних  вода  —  Одређивање 
садржаја цијанида — Спектрофотометријска метода 

11. SRPS H.Z1.141:1984 (sr),  Испитивање индустријских и отпадних вода — Одређивање садр­
жаја хлорида — Волуметријска метода са меркури­нитратом 

12. SRPS H.Z1.142:1984 (sr),  Испитивање индустријских и отпадних вода — Одређивање садр­
жаја флуорида јон­селективном електродом 

13. SRPS H.Z1.152:1988 (sr),  Испитивање  индустријских  и  отпадних  вода  —  Одређивање 
садржаја нејонских тензида — Спектрофотометријска метода 

14. SRPS H.Z1.160:1987 (sr),  Испитивање индустријских и отпадних вода — Одређивање садр­
жаја суспендованих материја — Гравиметријска метода 

15. SRPS H.Z1.171:1984 (sr),  Испитивање индустријских и отпадних вода — Одређивање садржаја 
гвожђа — Спектрофотометријска метода са калијум­роданидом

16. SRPS H.Z1.176:1986 (sr),  Испитивање индустријских и отпадних вода — Одређивање садр­
жаја кобалта — Метода атомске апсорпције 

17. SRPS H.Z1.177:1985 (sr),  Испитивање индустријских и отпадних вода — Одређивање садр­
жаја антимона — Метода атомске апсорпције 

18. SRPS H.Z1.184:1974 (sr),  Испитивање вода — Одређивање  садржаја амонијака — Метода 
помоћу Неслеровог реагенса 

19. SRPS H.Z1.190:1984 (sr),  Испитивање индустријских и отпадних вода — Одређивање садр­
жаја сулфида — Колориметријска метода са p­амино­n:n­диметил­
анилином 

20. SRPS H.Z1.196:1988 (sr),  Испитивање индустријских и отпадних вода — Одређивање садр­
жаја берилијума — Метода атомске апсорпције 

21. SRPS H.Z1.200:1992 (sr),  Отпадне воде — Одређивање остатака пестицида (органохлорна, 
органофосфорна и карбаматна једињења) — Метода гасне хромато­
графије 

22. SRPS H.Z1.201:1992 (sr),  Отпадне воде — Одређивање остатака хлорфенокси­хербицида —
Метода гасне хроматографије 

23. SRPS H.Z1.302:1972 (sr),  Хемикалије за обраду воде — Гвожде (III) хлорид 

24. SRPS H.Z1.303:1972 (sr),  Хемикалије за обраду воде — Активни угаљ 

25. SRPS H.Z1.306:1972 (sr),  Хемикалије за обраду вода — Гвожде (II) сулфат (FeSO4) 
 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Марина  Донић,  телефон  (011)  3409­363,  е­пошта: 
marina.donic@iss.rs. 
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Предлог одлуке Комисије за стандарде KS G138, 
Цеви, вентили и фитинзи од пластичних 

маса за транспорт флуида, 
за повлачење, потврђивање и ревизију српских стандарда 

 
 
На  седници Комисије  за  стандарде KS G138, Цеви,  вентили и фитинзи од пластичних маса  за 
транспорт флуида, одржаној у периоду од 20. септембра до 5. октобра 2012. године, Комисија 
је  покренула  поступак  преиспитивања  објављених  српских  стандарда  и  донела  је  следеће 
предлоге одлука: 
 
а)  повлаче се следећи српски стандарди: 
 
1.  SRPS G.C6.420:1977 (sr),  Пластичне масе — Цеви од полиамида за моторну индустрију 

2.  SRPS G.C6.421:1977 (sr),  Пластичне масе — Цеви  од  полиамида,  спиралне,  за тегљаче  и 
полуприколице 

3.  SRPS G.C6.500/1:1992 (sr),  Пластичне масе — Термопластичне цеви за транспорт флуида
— Спољашњи пречници, радни притисци и дозвољена одступања
— Измене и допуне 

4.  SRPS G.C6.500:1981 (sr),  Пластичне масе — Термопластичне цеви за транспорт флуида 
— Спољашњи пречници, радни притисци и дозвољена одступања

5.  SRPS G.C6.519:1965 (sr),  Цеви  и  фазонски  комади  од  тврдог  поливинилхлорида  за 
канализацију — Дилатациoне спојнице — Облик и мере 

6.  SRPS G.C6.520:1965 (sr),  Цеви и фазонски комади од тврдог поливинилхлорида за канали­
зацију — Водни затварачи — Облик и мере 

7.  SRPS G.C6.521:1965 (sr),  Цеви и фазонски комади од тврдог поливинилхлорида за канали­
зацију — Вентилационе главе — Облик и мере 

8.  SRPS G.C6.550:1992 (sr),  Пластичне масе — Цевоводи од термопластичних маса — Цевни
спојеви, делови цевовода и полагање — Општи услови 

9.  SRPS G.E1.021:1970 (sr),  Производи  од  гуме  —  Заптивачи  за  седишта  вентила  за
водоводну и санитарну арматуру 

10.  SRPS G.S3.503:1981 (sr),  Пластичне масе — Цеви и спојни елементи од термопластичних
маса — Одређивање димензионалне стабилности при загревању

11.  SRPS ISO 4427:2001 (sr),  Полиетиленске (PE) цеви за снабдевање водом — Спецификације
 
б)  потврђују се следећи српски стандарди: 
 
1. SRPS ISO 11922‐1:2001 (sr),  Термопластичне  цеви  за  транспорт  флуида —  Мере  и  толе­

ранције — Део 1: Метричка серија 

2. SRPS ISO 13761:2001 (sr),  Пластичне цеви и фитинзи — Фактори смањења притиска за 
системе полиетиленских цевовода за коришћење при темпера­
турама изнад 20 °C 

3. SRPS ISO 161‐1:2000 (sr),  Термопластичне цеви за транспорт флуида — Називни спољашњи 
пречници и називни притисци — Део 1: Метричке серије 

4. SRPS ISO 3219:2010 (en),  Пластичне масе — Полимери/смоле у течном стању или као емул­
зије или као дисперзије — Одређивање вискозитета коришћењем 
ротационог вискозиметра са дефинисаном брзином смицања 

5. SRPS ISO 4065:2000 (sr),  Термопластичне цеви — Универзална табела дебљине зидова 

6. SRPS ISO 6259‐2:2001 (sr),  Термопластичне  цеви —  Одређивање  затезних  својстава —
Део  2:  Цеви  произведене  од  неомекшаног  поливинилхлорида 
(PVC­U),  хлорираног  поливинилхлорида  (PVC­C)  и  поливинил­
хлорида отпорног на удар (PVC­HI) 
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7. SRPS ISO 6259‐3:2001 (sr),  Термопластичне  цеви —  Одређивање  затезних  својстава —
Део 3: Полиолефинске цеви 

8. SRPS ISO 6964:2000 (sr),  Полиолефинске цеви и фитинзи — Одређивање  садржаја  чађи 
жарењем  и  разлагањем  — Метода  испитивања  и  основна 
спецификација 

 
в)  ревидују се следећи српски стандарди: 
 
1. SRPS G.C6.540:1983 (sr),  Пластичне  масе  —  Савитљиве  ребрасте  дренажне  цеви  од

неомекшаног поливинилхлорида — Технички услови 

2. SRPS G.S3.507:1987 (sr),  Пластичне масе — Цеви и спојни елементи од полиетилена тип 1,
полиетилена  тип  3,  полипропилена  и  неомекшаног  поливинил­
хлорида — Хемијска отпорност према флуидима који се проводе 
кроз цеви 

3. SRPS ISO 11420:2000 (sr),  Метода оцењивања  степена дисперзије  чађи  у  полиолефинским
цевима, фитинзима и компаундима 

4. SRPS ISO 13949:2000 (sr),  Метода  оцењивања  степена  дисперзије  пигмената  у  полио­
лефинским цевима, фитинзима и компаундима 

 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Ксенија  Стојичић,  телефон  011/3409­368,  е­пошта: 
ksenija.stojicic@iss.rs. 
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Предлог одлуке Комисије за стандарде KS H006, 
Целулоза, папир и картон, 

за повлачење, потврђивање и ревизију српских стандарда 
 
 
На  седници Комисије  за  стандарде  KS H006,  Целулоза,  папир  и  картон,  одржаној  12.  октобра 
2012. године, Комисија је покренула поступак преиспитивања објављених српских стандарда и 
донела је следеће предлоге одлука: 
 
а)  повлаче се следећи српски стандарди: 
 
1.  SRPS H.N0.310:1983 (sr),  Папир и картон. Граматура — Дозвољена одступања 

2.  SRPS H.N3.200:1988 (sr),  Сирови кровни картон — Услови квалитета 

3.  SRPS H.N3.202:1988 (sr),  Сирови кровни картон — Методе испитивања 

4.  SRPS H.N3.202/1:1988 (sr),  Сирови кровни картон — Методе испитивања — Измене 

5.  SRPS H.N3.202:1974 (sr),  Сирови кровни картон — Методе испитивања 

6.  SRPS H.N4.020:1972 (sr),  Папир  за  паковање —  Средње  фини  омотни  папир —  Услови
квалитета 

7.  SRPS H.N4.021:1988 (sr),  Папир, картон и лепенка — Натрон­папир за вреће — Технички 
услови 

8.  SRPS H.N4.101:1967 (sr),  Целулоза за производњу вискозних предива и целофана 

9.  SRPS H.N5.105:1968 (sr),  Нормални бездрвни писаћи папир 

10.  SRPS H.N5.320:1980 (sr),  Новински рото­папир — Технички услови за израду и испоруку 

11.  SRPS H.N6.200:1990 (sr),  Папири  за  обраду  података  — Непремазани  континуални 
папир граматуре од 40 g/m2 до 90 g/m2 — Услови квалитета 

12.  SRPS H.N7.150:1970 (sr),  Амбалажа од папира и картона — Картонске бачве 

13.  SRPS H.N8.121:1987 (sr),  Испитивање папира и картона — Одређивање пропустљивости
ваздуха (средњи опсег) — Метода по Шоперу 

14.  SRPS H.N8.128:1970 (sr),  Испитивање папира и картона — Одређивање садржаја влаге 
(толуен­метода) 

15.  SRPS H.N8.134:1967 (sr),  Целулоза —  Одређивање  садржаја  материја  растворљивих  у 
смеши метанол­бензен 

16.  SRPS H.N8.137:1967 (sr),  Целулоза — Одређивање садржаја SiO2 и CaO 

17.  SRPS H.N8.138:1967 (sr),  Целулоза — Одређивање степена белине 

18.  SRPS H.N8.139:1967 (sr),  Целулоза — Одређивање реакционе способности за образовање 
вискозе 

19.  SRPS H.N8.142:1988 (sr),  Целулоза — Млевење  у  лабораторијским условима — Метода 
са Јокровим млином 

20.  SRPS H.N8.145:1972 (sr),  Испитивање папира и картона — Одређивање садржаја парафина
у парафинисаним папирима 

21.  SRPS H.N8.188:1991 (sr),  Целулоза — Процена нечистоћа и иверја у бељеној целулози 

22.  SRPS H.N8.204:1980 (sr),  Испитивање папира и картона — Одређивање нечистоћа 

23.  SRPS H.N8.210:1983 (sr),  Испитивање  папира  и  картона  — Одређивање  отпорности 
према прскању по Мулену 

24.  SRPS H.N8.211:1983 (sr),  Испитивање  валовитог  и  масивног  картона  и  лепенке  —
Одређивање отпорности према прскању по Мулену 

25.  SRPS H.N8.217:1991 (sr),  Испитивање папира, картона и лепенке — Одређивање отпор­
ности према раслојавању 
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26.  SRPS H.N8.261:1989 (sr),  Испитивање  папира  и  картона  — Одређивање  отпорности 
према  чупању  — Метода  штампања  са  растућом  брзином 
(уређај са клатном или опругом) 

27.  SRPS ISO 1924‐1:1997 (sr),  Папир и картон — Одређивање својстава при затезању — Део 1: 
Метода са константном брзином примењеног оптерећења 

28.  SRPS ISO 353:1995 (sr),  Обрађени писаћи папири и неке класе штампаних производа —
Начин изражавања димензија  

29.  SRPS ISO 5634:1993 (sr),  Папир и картон — Одређивање отпорности према мастима 

30.  SRPS ISO 5651:1993 (sr),  Папир, картон и целулоза — Јединице за изражавање својстава
 
б)  потврђују се следећи српски стандарди: 
 
1. SRPS H.N5.100:1991 (sr),  Папир,  картон  и  лепенка —  Флутинг  за  израду  таласастог

картона — Технички услови 
2. SRPS H.N5.101:1991 (sr),  Папир,  картон и лепенка — Крафтлајнер за израду таласастог

картона — Технички услови 
3. SRPS H.N5.102:1991 (sr),  Папир,  картон и лепенка — Тестлајнер за израду таласастог

картона — Технички услови 
4. SRPS H.N5.103:1987 (sr),  Папир, картон и лепенка — Шренц­папир за израду таласастог

картона — Технички услови 
5. SRPS H.N8.119:1990 (sr),  Испитивање  папира  и  картона —  Одређивање  pH­вредности 

површине 
6. SRPS H.N8.126:1987 (sr),  Испитивање папира и картона — Одређивање пропустљивости

ваздуха (средњи опсег) — Општа метода 
7. SRPS H.N8.143:1988 (sr),  Целулоза — Млевење  у  лабораторијским условима — Метода

са Валијевим млином 
8. SRPS H.N8.151:1989 (sr),  Испитивање  папира  и  картона  —  Одређивање  храпавости/

/глаткости методом пропуштања ваздуха — Општа метода 
9. SRPS H.N8.181:1989 (sr),  Целулоза  —  Одређивање  потрошње  хлора  (степен  делигни­

фикације) 
10. SRPS H.N8.208:1989 (sr),  Испитивање  картона  —  Одређивање  отпорности  према

пробијању 
11. SRPS H.N8.227:1988 (sr),  Испитивање таласастог картона — Одређивање отпорности 

лепљених слојева према води поступком потапања 
12. SRPS H.N8.229:1988 (sr),  Испитивање лепенке — Пуна лепенка — Одређивање граматуре

појединачних слојева 
13. SRPS H.N8.251:1989 (sr),  Испитивање папира — Одређивање горње и доње стране 
14. SRPS H.N8.260:1989 (sr),  Испитивање папира и картона — Одређивање прашења 
15. SRPS ISO 10716:1997 (sr),  Папир и картон — Одређивање резерве алкалија  
16. SRPS ISO 10775:1998 (sr),  Папир,  картон и  целулоза — Одређивање  садржаја  кадмијума 

— Метода атомскоапсорпционе спектрометрије 
17. SRPS ISO 11093‐1:2005 (sr),  Папир и картон — Испитивање туљака — Део 1: Узимање узорака
18. SRPS ISO 11093‐2:2005 (sr),  Папир  и  картон —  Испитивање  туљака —  Део  2:  Кондицио­

нирање узорака за испитивање 
19. SRPS ISO 11093‐3:2005 (sr),  Папир и картон — Испитивање туљака — Део 3: Одређивање 

садржаја влаге применом методе сушења 
20. SRPS ISO 11093‐4:2005 (sr),  Папир  и  картон  —  Испитивање  туљака  —  Део  4:  Мерење 

димензија 
21. SRPS ISO 11093‐5:2011 (sr),  Папир и картон — Испитивање туљака — Део 5: Одређивање 

карактеристика при концентричној ротацији 
22. SRPS ISO 11093‐6:2011 (sr),  Папир и картон — Испитивање туљака — Део 6: Одређивање 

чврстоће при савијању методом са три тачке 
23. SRPS ISO 11093‐9:2011 (sr),  Папир и картон — Испитивање туљака — Део 9: Одређивање 

притиска равном плочом 
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24. SRPS ISO 187:1993 (sr),  Папир,  картон  и  целулоза  — Стандардна  атмосфера  за 
климатизацију и испитивање и поступак за праћење атмосфера
и климатизацију узорака 

25. SRPS ISO 3689:1993 (sr),  Папир  и  картон — Одређивање  отпорности  према  прскању 
после потапања у воду 

26. SRPS ISO 4046‐2:2005 (sr),  Папир, картон, целулоза и сродни термини — Речник — Део 2: 
Терминологија у области целулозе 

27. SRPS ISO 4046‐3:2005 (sr),  Папир, картон, целулоза и сродни термини — Речник — Део 3: 
Терминологија у производњи папира 

28. SRPS ISO 535:1993 (sr),  Папир и картон — Одређивање апсорпције воде — Метода по Кобу 
29. SRPS ISO 5627:1993 (sr),  Папир и картон — Одређивање глаткости метода по Беку 
30. SRPS ISO 5629:1994 (sr),  Папир  и  картон  —  Одређивање  крутости  при  савијању  —

Метода резонанце 
31. SRPS ISO 5630‐1:1993 (sr),  Папир  и  картон —  Убрзано  старење —  Део  1:  Поступак  са 

сувом топлотом на 105 °C  
32. SRPS ISO 5630‐3:1993 (sr),  Папир и картон — Убрзано старење — Део 3: Поступак са влаж­

ном топлотом на 80° C и при релативној влажности од 65 % 
33. SRPS ISO 5630‐4:1993 (sr),  Папир  и  картон —  Убрзано  старење —  Део  4:  Поступак  са 

сувом топлотом на 120 °C или 150 °C 
34. SRPS ISO 5633:1993 (sr),  Папир и картон — Одређивање отпорности према пенетрацији 

воде 
35. SRPS ISO 5637:1993 (sr),  Папир и картон — Одређивање апсорпције воде после потапања у 

воду 
36. SRPS ISO 5647:1995 (sr),  Папир и картон — Одређивање садражаја титан­диоксида 
37. SRPS ISO 6587:1997 (sr),  Папир,  картон  и  целулоза —  Одређивање  специфичне  провод­

ности водених екстракта 
38. SRPS ISO 692:1992 (sr),  Целулоза — Одређивање растворљивости у алкалијама 
39. SRPS ISO 699:1993 (sr),  Целулоза — Одређивање отпорности према алкалијама 
40. SRPS ISO 8226‐2:1995 (sr),  Папир и картон — Мерење хигроекспанзивности — Део 2: Хигро­

експанзивност до максималне релативне влажности од 86 % 
41. SRPS ISO 8784‐1:2011 (sr),  Целулоза,  папир  и  картон —  Микробиолошка  испитивања —

Део  1:  Укупан  број  бактерија,  гљивица  и  плесни  базирано  на 
дезинтеграцији/развлакњивању 

42. SRPS ISO 8787:1993 (sr),  Папир и картон — Одређивање капиларног упијања — Метода 
по Клему 

43. SRPS ISO 8791‐2:1993 (sr),  Папир и картон — Одређивање храпавости/глаткости (методе
пропуштања ваздуха) — Део 2: Метода по Бенсену 

44. SRPS ISO 9184‐1:1994 (sr),  Папир, картон и целулоза — Одређивање састава према врсти 
влакана — Део 1: Општа метода 

45. SRPS ISO 9184‐2:1994 (sr),  Папир, картон и целулоза — Одређивање састава према врсти 
влакана — Део 2: Смернице за бојење 

46. SRPS ISO 9184‐3:1994 (sr),  Папир, картон и целулоза — Одређивање састава према врсти 
влакана — Део 3: Бојење према Херцбергу 

47. SRPS ISO 9184‐4:1994 (sr),  Папир, картон и целулоза — Одређивање састава према врсти 
влакана — Део 4: Бојење према Графу 'C' 

48. SRPS ISO 9184‐5:1994 (sr),  Папир, картон и целулоза — Одређивање састава према врсти 
влакана  —  Део  5:  Бојење  према  Лофтон­Мериту  (модифи­
кација висбара) 

49. SRPS ISO 9184‐6:1997 (sr),  Папир, картон и целулоза — Одређивање састава према врсти 
влакана — Део 6: Одређивање линеарне масе влакана 

50. SRPS ISO 9184‐7:1997 (sr),  Папир, картон и целулоза — Одређивање састава према врсти 
влакана — Део 7: Одређивање тежинског фактора 

51. SRPS ISO 9706:1997 (sr),  Информација  и  документација  —  Папир  за  документа  —
Захтеви за постојаност 
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в)  ревидују се следећи српски стандарди: 
 
1. SRPS H.N0.300:1968 (sr),  Класификација  папира,  картона  и  лепенке  према  влакнастом 

саставу 

2. SRPS H.N8.120:1987 (sr),  Испитивање папира и картона — Одређивање пропустљивости 
ваздуха (средњи опсег) – Метода по Гарлију 

3. SRPS H.N8.122:1987 (sr),  Испитивање папира и картона — Одређивање пропустљивости
ваздуха (средњи опсег) – Метода по Бенсену 

4. SRPS H.N8.124:1987 (sr),  Испитивање  папира,  картона  и  целулозе —  Одређивање  pH­
вредности воденог екстракта 

5. SRPS H.N8.125:1987 (sr),  Испитивање папира и картона — Одређивање пепела 

6. SRPS H.N8.127:1987 (sr),  Испитивање  папира  и  картона — Одређивање  коефицијента 
пропустљивости водене паре 

7. SRPS H.N8.129:1971 (sr),  Испитивање папира и картона — Одређивање степена белине 

8. SRPS H.N8.130:1989 (sr),  Целулоза — Узимање узорака за испитивање 

9. SRPS H.N8.131:1967 (sr),  Целулоза —  Узимање  узорака —  Одређивање  алфа­,  бета­ и 
гама­целулозе 

10. SRPS H.N8.132:1967 (sr),  Целулоза — Одређивање бакровог броја 

11. SRPS H.N8.133:1967 (sr),  Целулоза  — Одређивање  вискозности  целулозе  у  раствору 
купритетрааминхидроксида 

12. SRPS H.N8.136:1987 (sr),  Целулоза — Одређивање пепела 

13. SRPS H.N8.140:1989 (sr),  Целулоза  —  Одређивање  трговачке  масе  партије  — Бале 
целулозе у листовима 

14. SRPS H.N8.141:1989 (sr),  Целулоза  —  Одређивање  трговчцке  масе  партије  — Бале 
целулозе у плочама (целулоза сушена у пахуљицама) 

15. SRPS H.N8.144:1988 (sr),  Целулоза — Лабораторијски листови — Одређивање физичких
својстава 

16. SRPS H.N8.160:1988 (sr),  Целулоза — Израда  лабораторијских  листова  за  испитивање 
физичких особина — Метода за ручну израду листа 

17. SRPS H.N8.160/1:1991 (sr),  Целулоза — Израда  лабораторијских  листова  за  испитивање 
физичких особина — Метода за ручну израду листа – Измене 

18. SRPS H.N8.161:1988 (sr),  Целулоза —  Израда  лабораторијских  листова  за  испитивање
физичких особина — Рапид­Кетенова метода 

19. SRPS H.N8.162:1988 (sr),  Целулоза — Одређивање концентрације целулозне масе — Брза 
метода 

20. SRPS H.N8.163:1988 (sr),  Целулоза — Лабораторијско развлакњивање у мокром стању 

21. SRPS H.N8.165:1991 (sr),  Целулоза  и  дрвењача  —  Одређивање  степена  млевења  —
Метода — "Канадски стандард" 

22. SRPS H.N8.167:1990 (sr),  Целулоза у разблаженим растворима — Одређивање граничног
броја — Метода са раствором бакаr(II)­етилендиамина (CED) 

23. SRPS H.N8.168:1990 (sr),  Целулоза у разблаженим растворима — Одређивање граничног 
вискозитетног  броја  — Метода  са  раствором  комплекса 
гвожде(III)­натријум­тартарата (EWNN mod NaCl) 

24. SRPS H.N8.170:1989 (sr),  Испитивање  целулозе,  папира  и  картона  —  Одређивање 
фактора дифузне рефлексије 

25. SRPS H.N8.171:1989 (sr),  Испитивање  папира  и  картона —  Одређивање  опацитета —
Метода дифузне рефлексије 

26. SRPS H.N8.180:1989 (sr),  Целулоза — Одређивање капа­броја 
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27. SRPS H.N8.190:1990 (sr),  Испитивање  папира  и  картона  —  Одређивање  хигроекспан­
зивности  — Хигроекспанзивност  до  максималне  релативне 
влажности од 68 % 

28. SRPS H.N8.202:1988 (sr),  Испитивање таласастог картона — Одређивање дебљине 

29. SRPS H.N8.215:1987 (sr),  Испитивање папира — Одређивање отпорности према цепању
— Метода по Елмендорфу 

30. SRPS H.N8.216:1990 (sr),  Испитивање папира, картона и лепенке — Одређивање својстава
при затезању — Отпорност према кидању у "z" правцу 

31. SRPS H.N8.221:1987 (sr),  Испитивање папира — Одређивање отпорности према савијању 
— Метода по Шоперу 

32. SRPS H.N8.226:1988 (sr),  Испитивање  таласастог  картона — Двослојни  и  трослојни 
таласасти картон — Одређивање отпорности према притиску
равне плоче 

33. SRPS H.N8.228:1988 (sr),  Испитивање  таласастог  картона —  Одређивање  граматуре 
компонената таласастог картона после њиховог раздвајања 

34. SRPS ISO 11093‐7:2005 (sr),  Папир и картон — Испитивање туљака — Део 7: Одређивање 
модула савијања методом са три тачке 

35. SRPS ISO 11093‐8:2005 (sr),  Папир и картон — Испитивање туљака — Део 8: Одређивање
природне  учестаности  и  модула  савијања  експерименталном
модалном анализом 

36. SRPS ISO 12192:2008 (sr),  Папир  и  картон  —  Отпорност  према  притиску  — Метода 
гњечења прстеном 

37. SRPS ISO 1830:1998 (sr),  Целулоза — Одређивање садржаја мангана — Фотометријска 
метода са натријум­перјодатом и метода атомскоапсорпционе
спектрометрије са пламеном  

38. SRPS ISO 2493:1997 (sr),  Папир и картон — Одређивање отпорности према савијању 

39. SRPS ISO 3781:1993 (sr),  Папир  и  картон  —  Одређивање  отпорности  према  кидању
после потапања у воду  

40. SRPS ISO 536:1997 (sr),  Папир и картон — Одређивање граматуре  

41. SRPS ISO 5628:1997 (sr),  Папир  и  картон  — Одређивање  крутости  при  савијању 
статичким методама — Општи принципи 

42. SRPS ISO 776:1993 (sr),  Целулоза — Одређивање пепела нерастворљивог у киселини 

43. SRPS ISO 777:1998 (sr),  Целулоза —  Одређивање  садржаја  калцијума — EDTA­титри­
метријска  метода  и  метода  атомскоапсорпционе  спектро­
метрије са пламеном 

44. SRPS ISO 8791‐3:1993 (sr),  Папир и картон — Одређивање храпавости/глаткости (метода 
пропуштања ваздуха) — Део 3: Метода по Шефилду  

45. SRPS ISO 9197‐1:1995 (sr),  Папир, картон и целулоза — Одређивање хлорида растворљивих у 
води — Део 1: Општа метода  

46. SRPS ISO 9197‐2:1995 (sr),  Папир,  картон  и  целулоза  — Одређивање  хлорида 
растворљивих  у  води — Део  2:  Метода  за  производе  велике 
чистоће 

47. SRPS ISO 9198:1995 (sr),  Папир, картон и целулоза — Одређивање сулфата растворљивих
у води — Титриметријска метода  

48. SRPS ISO 9668:1998 (sr),  Целулоза  —  Одређивање  садржаја  магнезијума  —  Метода 
атомскоапсорпционе спектрометрије са пламеном 

49. SRPS ISO 9895:1995 (sr),  Папир и картон — Отпорност према сабијању — Испитивање 
са малим зазором 

 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Ксенија  Стојичић,  телефон  011/3409­368,  е­пошта: 
ksenija.stojicic@iss.rs. 
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Предлог одлуке Kомисије за стандарде KS М039, 
Машине алатке, 

за повлачење и потврђивање српских стандарда 
 
На седници Комисије за стандарде KS М039, Машине алатке, одржаној 16. октобра 2012. године, 
Kомисија  је  покренула  поступак  преиспитивања  објављених  српских  стандарда  и  донела 
следеће предлоге одлука: 
 
а)  повлаче се следећи српски стандарди: 
 
1. SRPS ISO 10242‐1:2002 (sr), Алати за пресовање — Дршке држача пробојаца — Део 1: Тип A 

2. SRPS ISO 10242‐2:2002 (sr), Алати за пресовање — Дршке држача пробојаца — Део 2: Тип C 

3. SRPS ISO 10242‐3:2002 (sr), Алати за пресовање — Дршке држача пробојаца — Део 3: Тип D 

4. SRPS ISO 1832:1994 (sr),  Окретне резне плочице за резне алате — Означавање  

5. SRPS ISO 2352:2004 (sr),  Алати за вијке и навртке — Крајеви спиралних окретача — Мере 

6. SRPS ISO 2380‐1:2003 (sr),  Алати  за  вијке  и  навртке —  Одвијачи  за  вијке  са  урезом  на 
глави — Део 1: Врхови одвијача за ручно и машинско окретање 

7. SRPS ISO 2380‐2:2003 (sr),  Алати за вијке и навртке — Одвијачи за вијке са урезом на глави
— Део 2: Општи услови, дужине стабала одвијача и обележавање
одвијача за ручно окретање 

8. SRPS ISO 3109:2004 (sr),  Алати за вијке и навртке — Стабла одвијача за вијке са шесто­
страним упустом на глави 

9. SRPS ISO 3318:2005 (sr),  Алати  за  вијке  и  навртке  —  Двострани  отворени  кључеви, 
двострани  окасти  кључеви  и  комбиновани  кључеви —  Макси­
малне ширине глава 

10. SRPS ISO 3338‐2:2002 (sr),  Ваљкасте дршке за глодала — Део 2: Мере ваљкастих дршки са 
попречним жлебом 

11. SRPS ISO 3364:1994 (sr),  Окретне  резне  плочице  од  тврдог  метала,  са  цилиндричним 
отвором за причвршћивање — Облик и мере  

12. SRPS ISO 6987‐1:1994 (sr),  Окретне резне плочице од тврдог метала са заобљеним врховима
и упуштеним цилиндричним отвором за причвршћивање — Део 1:
Мере окретних резних плочица са леђним углом од 7о  

13. SRPS ISO 8764‐1:2003 (sr),  Алати  за  вијке  и  навртке —  Одвијачи  за  вијке  са  крстастим 
урезом на глави — Део 1: Радни део одвијача 

14. SRPS ISO 8764‐2:2003 (sr),  Одвијачи  за  вијке  са  крстастим  урезом  на  глави  —  Део  2: 
Општи захтеви, дужине врхова одвијача и обележавање одвијача 
за ручно окретање 

15. SRPS ISO 9182‐1:2007 (sr),  Алати за пресовање — Стубови за вођење — Део 1: Типови 

16. SRPS ISO 9182‐2:2007 (sr),  Алати за пресовање — Стубови за вођење — Део 2: Тип А, прави 
стубови 

17. SRPS ISO 9182‐3:2007 (sr),  Алати  за  пресовање —  Стубови  за  вођење —  Део  3:  Тип B,  са 
забрављивањем на крају 

18. SRPS ISO 9182‐4:2007 (sr),  Алати  за  пресовање  —  Стубови  за  вођење —  Део  4:  Тип  C, 
стубови са коничним вођењем и чауром 

19. SRPS ISO 9182‐5:2007 (sr),  Алати  за  пресовање —  Стубови  за  вођење —  Део 5:  Тип D,  са 
забрављивањем на крају и са прирубницом 

20. SRPS ISO 9448‐1:2005 (sr),  Алати за пресовање — Чауре за вођење — Део 1: Облици 

21. SRPS ISO 9448‐10:2005 (sr), Алати  за  пресовање —  Чауре  за  вођење —  Део  10:  Облик  Е, 
клизне чауре са прирубницом, тип 2 

22. SRPS ISO 9448‐11:2005 (sr), Алати за пресовање — Чауре за вођење — Део 11: Облик F, чауре 
са држачем кугличних тела, са прирубницом, тип 2 
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23. SRPS ISO 9448‐2:2005 (sr),  Алати за пресовање — Чауре за вођење — Део 2: Облк А, клизне 
чауре, обичне, тип 1 

24. SRPS ISO 9448‐3:2005 (sr),  Алати за пресовање — Чауре за вођење — Део 3: Облик B, чауре 
са држачем кугличних тела, обичне, тип 1 

25. SRPS ISO 9448‐4:2005 (sr),  Алати за пресовање — Чауре за вођење — Део 4: Облик C, клизне 
чауре, са главом, тип 1 

26. SRPS ISO 9448‐5:2005 (sr),  Алати за пресовање — Чауре за вођење — Део 5: Облик D, чауре 
са држачем кугличних тела, са главом, тип 1 

27. SRPS ISO 9448‐6:2005 (sr),  Алати за пресовање — Чауре за вођење — Део 6: Облик E, клизне 
чауре са прирубницом, тип 1 

28. SRPS ISO 9448‐7:2005 (sr),  Алати за пресовање — Чауре за вођење — Део 7: Облик F, чауре 
са држачем кугличних тела, са прирубницом, тип 1 

29. SRPS ISO 9448‐8:2005 (sr),  Алати за пресовање — Чауре за вођење — Део 8: Облик G, клизне 
чауре, степенасте, тип 1 

30. SRPS ISO 9448‐9:2005 (sr),  Алати за пресовање — Чауре за вођење — Део 9: Облик B, чауре 
са држачем кугличних тела, обичне, тип 2 

31. SRPS ISO 9654:2005 (sr),  Електроничарска клешта — Једнонаменска клешта — Клешта 
са сечивом 

32. SRPS ISO 9655:2005 (sr),  Електроничарска клешта — Једнонаменска клешта — Клешта 
за стезање и придржавање 

33. SRPS ISO 9656:2005 (sr),  Електроничарска клешта — Методе испитивања 

34. SRPS ISO 9657:2005 (sr),  Електроничарска клешта — Општи технички захтеви 

35. SRPS ISO 9766:2001 (sr),  Бургије са изменљивим резним плочицама — Ваљкасте дршке 

36. SRPS I.A0.001:1994 (sr),  Нумеричко  управљање  индустријских  машина  —  Термини  и 
дефиниције 

37. SRPS ISO 3408‐1:1994 (sr),  Куглична завојна вретена — Део 1: Речник и систем означавања 

38. SRPS ISO 3408‐3:1994 (sr),  Куглична  завојна  вретена —  Део  3:  Технички  услови  за  испи­
тивање и пријем 

 
б)  потврђују се следећи српски стандарди: 
 
1. SRPS ISO 10898:2001 (sr),  Бургије 

2. SRPS ISO 15600:2004 (sr),  Алати  за  ливење  у  калупе — Топлотне  изолационе  плоче  за 
калупе за ливење убризгавањем 

3. SRPS ISO 15601:2002 (sr),  Чекићи —  Техничке  карактеристике  челичних  глава  чекића —
Поступци испитивања 

4. SRPS ISO 2283:2004 (sr),  Урезници са дугом дршком називних пречника од М3 до М24 и од 
1/8 in до 1 in — Редукциона дршка урезника 

5. SRPS ISO 2540:2005 (sr),  Забушивачи за средишна гнезда са заштитним проширењем —
Тип B 

6. SRPS ISO 2541:2005 (sr),  Забушивачи за средишна гнезда кружног облика — Тип R 

7. SRPS ISO 2936:2004 (sr),  Алати за вијке и навртке —Шестоугаони одвијачи, двострани, 
савијени 

8. SRPS ISO 3293:2005 (sr),  Конични упуштачи са Морзе­коничном дршком за углове од 60°, 
90° и укључујући 120° 

9. SRPS ISO 3294:2005 (sr),  Конични упуштачи са ваљкастом дршком за углове од 60°, 90° и 
укључујући 120° 

10. SRPS ISO 3337:2004 (sr),  Глодала  за  Т­жлебове  са  ваљкастим  дршкама  и  са  Морзе­
коничним дршкама које имају рупу са навојем 
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11. SRPS ISO 3338‐1:2002 (sr),  Ваљкасте дршке за глодала — Део 1: Мере равних ваљкастих дршки

12. SRPS ISO 3338‐3:2002 (sr),  Ваљкасте дршке за глодала — Део 3: Мере дршки са навојем 

13. SRPS ISO 3365:1994 (sr),  Окретне резне плочице од тврдог метала са заравњеним сечивом,
без отвора за причвршћивање — Облик и мере  

14. SRPS ISO 3859:2004 (sr),  Глодала са ваљкастим дршкама за жлебове у облику обрнутог 
ластиног репа и у облику ластиног репа 

15. SRPS ISO 3936:2005 (sr),  Редукционе чауре  са прирубницом са  спољашњим и унутрашњим
конусом 7/24 — Мере 

16. SRPS ISO 4202:2002 (sr),  Редукционе  чауре  са  спољашњим  конусом  7/24  за  алате  са 
Морзе­коничним дршкама 

17. SRPS ISO 525:2004 (sr),  Крути брусни алати — Општи захтеви 

18. SRPS ISO 603‐1:2005 (sr),  Крути  брусни  алати —  Мере — Део  1:  Тоцила  за  спољашње 
кружно брушење између шиљака 

19. SRPS ISO 603‐10:2005 (sr),  Крути  брусни  алати —  Мере —  Део  10:  Брус  за  хоновање  и 
суперфиниш 

20. SRPS ISO 603‐11:2005 (sr),  Крути брусни алати — Мере — Део 11: Ручне брусне турпије 

21. SRPS ISO 603‐12:2005 (sr),  Крути брусни алати — Мере — Део 12: Тоцила за грубо брушење 
и за обарање ивица брушењем на равној брусилици 

22. SRPS ISO 603‐13:2005 (sr),  Крути брусни алати — Мере — Део 13: Тоцила за грубо брушење 
и обарање ивица брушењем на вертикалној брусилици 

23. SRPS ISO 603‐14:2005 (sr),  Крути брусни алати — Мере — Део 14: Тоцила за грубо брушење 
и обарање ивица брушењем на угаоној брусилици 

24. SRPS ISO 603‐15:2005 (sr),  Крути брусни алати — Мере — Део 15: Тоцила за одсецање на 
стационарним и покретним машинама за одсецање 

25. SRPS ISO 603‐16:2005 (sr),  Крути брусни алати — Мере — Део 16: Тоцила за одсецање на 
ручним радним алатима 

26. SRPS ISO 603‐2:2005 (sr),  Крути  брусни  алати —  Мере — Део  2:  Тоцила  за  спољашње 
кружно брушење без стезања између шиљака 

27. SRPS ISO 603‐3:2005 (sr),  Крути  брусни  алати —  Мере — Део  3:  Тоцила  за  унутрашње 
кружно брушење 

28. SRPS ISO 603‐4:2005 (sr),  Крути брусни алати — Мере — Део 4: Тоцила за равно/ободно 
брушење 

29. SRPS ISO 603‐5:2005 (sr),  Крути  брусни  алати — Мере — Део 5:  Тоцила  за  равно/чеоно 
брушење 

30. SRPS ISO 603‐6:2005 (sr),  Крути  брусни  алати —  Мере — Део  6:  Тоцила  за  алате  и  за 
брусилице за оштрење алата 

31. SRPS ISO 603‐7:2005 (sr),  Крути брусни алати — Мере — Део 7: Тоцила за ручно брушење

32. SRPS ISO 603‐8:2005 (sr),  Крути брусни алати — Мере — Део 8: Тоцила за грубо брушење 
и за обарање ивица брушењем 

33. SRPS ISO 603‐9:2005 (sr),  Крути брусни алати — Мере —  Део 9:  Тоцила  за брушење под 
високим притиском 

34. SRPS ISO 7755‐1:2005 (sr),  Рото­глодала од тврдог метала — Део 1: Опште спецификације 

35. SRPS ISO 7755‐10:2005 (sr), Рото­глодала  од  тврдог  метала —  Део  10:  Рото­глодала  са 
конично заобљеним (лоптастим) врхом (тип L) 

36. SRPS ISO 7755‐11:2005 (sr), Рото­глодала  од  тврдог  метала  —  Део  11:  Конична  рото­
глодала са тачкастим врхом (тип М) 

37. SRPS ISO 7755‐12:2005 (sr), Рото­глодала  од  тврдог  метала — Део  12:  Обрнуто  конична 
рото­глодала (тип N) 

38. SRPS ISO 7755‐2:2005 (sr),  Рото­глодала  од  тврдог  метала  —  Део  2:  Ваљкаста  рото­
глодала (тип А) 
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39. SRPS ISO 7755‐3:2005 (sr),  Рото­глодала  од  тврдог  метала  —  Део  3:  Ваљкаста  рото­
глодала са заобљеним (лоптастим) врхом (тип C) 

40. SRPS ISO 7755‐4:2005 (sr),  Рото­глодала  од  тврдог  метала  —  Део  4:  Лоптаста  рото­
глодала (тип D) 

41. SRPS ISO 7755‐5:2005 (sr),  Рото­глодала од тврдог метала — Део 5: Овална рото­глодала 
(тип E) 

42. SRPS ISO 7755‐6:2005 (sr),  Рото­глодала  од  тврдог  метала  —  Део  6:  Рото­глодала  са 
лучно заобљеним (лоптастим) врхом (тип F) 

43. SRPS ISO 7755‐7:2005 (sr),  Рото­глодала од тврдог метала — Део 7: Лучна рото­глодала 
са тачкастим врхом (тип G) 

44. SRPS ISO 7755‐8:2005 (sr),  Рото­глодала  од  тврдог  метала  —  Део  8:  Рото­глодала  у 
облику бакље (тип H) 

45. SRPS ISO 7755‐9:2005 (sr),  Рото­глодала  од  тврдог  метала  —  Део  9:  Конична  рото­
глодала од 60° и 90° (типови Ј и К) 

46. SRPS ISO 8051:2005 (sr),  Урезници са дугим дршкама и са називним пречницима од М3 до 
М10 — Урезници са округлим дршкама и са упустом 

47. SRPS ISO 883:1994 (sr),  Окретне  резне  плочице  од  тврдог  метала  са  заобљеним 
врховима, без отвора за причвршћивање — Облик и мере 

48. SRPS ISO 1080:2001 (sr),  Машине  алатке —  Морзе­коничне  дршке —  Жлеб  за  попречни 
избијач 

49. SRPS ISO 2562:1994 (sr),  Модуларне јединице за машине алатке — Клизачи 

50. SRPS ISO 2727:1994 (sr),  Модуларне јединице за машине алатке — Носачи вишевретених 
глава 

51. SRPS ISO 2769:1994 (sr),  Модуларне јединице за машине алатке — Постоља клизача  

52. SRPS ISO 2891:1994 (sr),  Модуларне јединице за машине алатке — Средишња постоља и 
стубови 

53. SRPS ISO 2905:1994 (sr),  Модуларне  јединице  за  машине  алатке  —  Чела  вретена  и 
адаптери за вишевретене главе 

54. SRPS ISO 2912:1994 (sr),  Модуларне јединице за машине алатке — Вишевретене главе —
Мере кућишта 

55. SRPS ISO 2934:1994 (sr),  Модуларне јединице за машине алатке — Постоља бочних стубова

56. SRPS ISO 296:1995 (sr),  Машине алатке — Самодрживи конуси за дршке алата 

57. SRPS ISO 297:2001 (sr),  Дршке алата са конусом 7/24 за ручну измену 

58. SRPS ISO 3371:1994 (sr),  Модуларне  јединице  за  машине  алатке —  Обртни  столови и 
средишња полигонална постоља 

59. SRPS ISO 3408‐2:1994 (sr),  Куглична завојна вретена — Део 2: Називни пречници и називни 
кораци 

60. SRPS ISO 3476:1994 (sr),  Модуларне јединице за машине алатке — Прирубнице и повлакачи 
за постављање вишевретених глава 

61. SRPS ISO 3589:1994 (sr),  Модуларне јединице за машине алатке — Покретни стубови са 
клизачима 

62. SRPS ISO 3590:1994 (sr),  Модуларне јединице за машине алатке — Јединице за бушење  

63. SRPS ISO 3610:1994 (sr),  Модуларне јединице за машине алатке — Конзолни носачи 

64. SRPS ISO 3970:1994 (sr),  Модуларне јединице за машине алатке — Непокретни стубови 
са клизачима 

 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове информације. Особа за контакт: Александар Стефановић, телефон (011) 3409­364, е­пошта: 
aleksandar.stefanovi@iss.rs. 
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Предлог одлуке Kомисије за стандарде KS М044, 
Заваривање и сродни поступци, 

за повлачење и потврђивање српских стандарда 
 
 
На седници Комисије за стандарде KS М044, Заваривање и сродни поступци, одржаној 28. септембра 
2012. године, Kомисија је покренула поступак преиспитивања објављених српских стандарда и 
донела следеће предлоге одлука: 
 
а)  повлаче се следећи српски стандарди: 
 
1. SRPS C.H3.010:1982 (sr),  Заваривање — Обложене електроде за ручно електролучно зава­

ривање челика — Технички услови 
2. SRPS C.H3.011:1982 (sr),  Заваривање — Обложене електроде за ручно електролучно зава­

ривање нискоугљеничних нелегираних и нисколегираних челика —
Означавање 

3. SRPS C.H3.015:1981 (sr),  Заваривање — Обложене електроде за електролучно ручно зава­
ривање челика отпорних на пузање — Означавање 

4. SRPS C.H3.017:1982 (sr),  Заваривање — Обложене електроде за ручно електролучно зава­
ривање нерђајућих и сличних високолегираних челика — Означавање 

5. SRPS C.H3.018:1983 (sr),  Заваривање — Одређивање дифундованог водоника у шаву изведеном
нелегираним или нисколегираним обложеним електродама 

6. SRPS C.H3.019:1985 (sr),  Додатни материјали за заваривање — Обложене електроде за ручно
електролучно наваривање челика — Означавање и идентификација 

7. SRPS C.H3.020:1982 (sr),  Заваривање — Обложене електроде за ручно електролучно зава­
ривање — Одређивање коефицијената искоришћења и константи 
топљења 

8. SRPS C.H3.022:1990 (sr),  Заваривање — Обложене електроде за ручно електролучно зава­
ривање — Изводење  навара  у  циљу  одређивања  хемијског  састава 
навара 

9. SRPS C.H3.023:1990 (sr),  Заваривање — Одређивање  индекса  ферита  у  навару  нерђајућег 
аустенитног хром­никл челика изведеног обложеним електродама 

10. SRPS C.H3.030:1986 (sr),  Додатни  и  помоћни  материјали  за  заваривање —  Волфрамове 
електроде за електрично заваривање у заштити инертних гасова и 
за заваривање и резање плазмом — Технички услови 

11. SRPS C.H3.051:1991 (sr),  Додатни материјали за заваривање — Шипке за заваривање гасним
пламеном и тиг поступком нискоугљеничних нелегираних и ниско­
легираних челика — Идентификационе ознаке 

12. SRPS C.H3.052:1974 (sr),  Техника заваривања метала — Жице за заваривање под заштитом
прашка —  Заваривање  са  више  завара  нискоугљеничних  и  ниско­
легираних челика 

13. SRPS C.H3.061:1965 (sr),  Жица и шипке за заваривање алуминијума и алуминијумских легура 
— Технички прописи за израду и испоруку 

14. SRPS C.H3.071:1965 (sr),  Жица и шипке за плинско заваривање бакра — Технички услови за 
израду и испоруку 

15. SRPS C.H3.072:1965 (sr),  Шипке за заваривање црвеног лива — Технички услови за израду и 
испоруку 

16. SRPS C.H3.073:1965 (sr),  Жица и шипке за заваривање бронзе — Технички услови за израду и 
испоруку 

17. SRPS C.H3.074:1982 (sr),  Бакар и легуре бакра — Електроде за електроотпорско заваривање
— Технички услови 
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18. SRPS C.T3.001:1972 (sr),  Техника заваривања метала — Дефиниције појмова и називи 

19. SRPS C.T3.003:1984 (sr),  Заваривање и сродни поступци — Поступци заваривања и лемљења 
— Термини и дефиниције 

20. SRPS C.T3.005:1977 (sr),  Техника лемљења метала — Тврдо и меко лемљење — Дефиниције и 
означавање 

21. SRPS C.T3.008:1993 (sr),  Заваривање — Положаји заваривања — Дефиниције углова нагиба 
и заокретања 

22. SRPS C.T3.010:1995 (sr),  Заваривање  и  сродни  поступци —  Технички  услови  за  заварене 
спојеве изведене топљењем на челику — Нивои квалитета 

23. SRPS C.T3.012:1991 (sr),  Заваривање и лемљење метала — Листа поступака и означавање 
поступака заваривања на цртежима 

24. SRPS C.T3.013:1986 (sr),  Заваривање —  Дозвољена  одступања  нетолерисаних  мера  зава­
рених конструкција — Дужине и углови 

25. SRPS C.T3.014:1986 (sr),  Заваривање —  Дозвољена  одступања  нетолерисаних  мера  зава­
рених конструкција — Облик и положај 

26. SRPS C.T3.015:1983 (sr),  Заваривање и сродни поступци — Заваривање у заштити гаса —
Поступци 

27. SRPS C.T3.020:1982 (sr),  Заваривање  — Класификација  грешака  у  завареним  спојевима 
изведеним топљењем метала 

28. SRPS C.T3.022:1984 (sr),  Заваривање и сродни поступци — Грешке површина реза при резању
гасним пламеном и плазмом — Класификација, врсте и дефиниције 

29. SRPS C.T3.023:1986 (sr),  Заваривање  и  сродни  поступци —  Термичко  резање —  Класифи­
кација стања површина добијених резањем гасним пламеном 

30. SRPS C.T3.025:1986 (sr),  Заваривање и сродни поступци — Делови добијени резањем гасним 
пламеном — Опште толеранције 

31. SRPS C.T3.035:1987 (sr),  Заварени спојеви — Поступци контроле квалитета 

32. SRPS C.T3.056:1992 (sr),  Заваривање — Сучеони заварени спојеви изведени топљењем челика 
— Испитивање попречним затезањем 

33. SRPS C.T3.091:1981 (sr),  Заваривање —  Спојнице  гумених  црева  за  уређаје  за  заваривање, 
резање и сродне поступке 

34. SRPS C.T3.092:1984 (sr),  Заваривање  и  сродни  поступци  — Манометри  за  уређаје  и 
постројења за заваривање, резање и сродне поступке 

35. SRPS C.T3.102:1991 (sr),  Заваривање — Технички услови за заваривање финозрних конструк­
ционих челика 

36. SRPS H.B1.060:1974 (sr),  Техника заваривања метала — Поступак заваривања под заштитом
прашка — Означавање прашкова 

37. SRPS H.Z9.010:1986 (sr),  Топитељи за лемљење — Ознаке, састав, облик испоруке и употреба

38. SRPS K.M6.015:1990 (sr),  Заваривање и сродни поступци — Материјали који се користе за 
израду опреме за гасно заваривање, резање и сродне поступке 

39. SRPS K.M6.020:1987 (sr),  Прибор за гасно заваривање и резање — Горионици за ручно гасно 
заваривање, резање и сродне поступке 

40. SRPS K.M6.025:1991 (sr),  Заваривање и сродни поступци — Редукциони вентили за боце за 
гасове који се користе у заваривању, резању и сродним поступцима 

41. SRPS K.M6.027:1991 (sr),  Непропусност опреме за гасно заваривање и сродне поступке 
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б)  потврђују се следећи српски стандарди: 
 
1. SRPS C.T3.058:1985 (sr),  Додатни  и  помоћни  материјали  за  заваривање —  Испитивање 

лемљивости помоћу епрувете са променљивим зазором 

2. SRPS C.T3.059:1989 (sr),  Заваривање и сродни поступци — Спојеви изведени меким и тврдим
лемљењем — Поступци испитивања механичких особина 

3. SRPS C.H3.016:1984 (sr),  Заваривање — Обложене електроде за ручно електролучно зава­
ривање ливеног гвожђа — Означавање, опис и подручје примене 

4. SRPS C.T3.095:1989 (sr),  Заваривање  и  сродни  поступци —  Заваривање  бетонског  челика 
—Технички услови и испитивања 

 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове информације. Особа за контакт: Александар Стефановић, телефон (011) 3409­364, е­пошта: 
aleksandar.stefanovi@iss.rs. 
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Предлог одлуке Комисије за стандарде KS D089, 
Плоче на бази дрвета, 

за повлачење, потврђивање и ревизију српских стандарда 
 
 
На седници Комисије за стандарде KS D089, Плоче на бази дрвета, одржаној 15. 3. 2012. године, 
Комисија  је  покренула  поступак  преиспитивања  објављених  српских  стандарда  и  донела  је 
следеће предлоге одлука: 
 
а)  повлаче се следећи српски стандарди: 
 
1.  SRPS D.A8.060:1985 (sr),  Испитивање слојевитих дрвних производа — Фурнирске плоче —

Узимање узорака и израда епрувета 

2.  SRPS D.A8.084:1984 (sr),  Испитивање  плоча  влакнатица — Одређивање  упијања  воде  и 
дебљинског бубрења 

3.  SRPS D.A1.200:1970 (sr),  Испитивање  декоративних  површински  оплемењених  плоча­
влакнатица — Отпорност према удару 

4.  SRPS D.A1.201:1970 (sr),  Испитивање  декоративних  површински  оплемењених  плоча­
влакнатица — Отпорност према жару цигарете 

5.  SRPS D.A1.202:1970 (sr),  Испитивање  декоративних  површински  оплемењених  плоча­
влакнатица — Отпорност према воденој пари 

6.  SRPS D.A1.203:1970 (sr),  Испитивање  декоративних  површински  оплемењених  плоча­
влакнатица — Отпорност према загрејаном лонцу 

7.  SRPS D.A1.204:1970 (sr),  Испитивање  декоративних  површински  оплемењених  плоча­
влакнатица — Отпорност према стварању мрља 

8.  SRPS D.C8.104:1983 (sr),  Испитивање  плоча  иверица  — Одређивање  упијања  воде  и 
дебљинског бубрења 

9.  SRPS D.C8.106:1983 (sr),  Испитивање  плоча  иверица  —  Одређивање  затезне  чврстоће 
управно на површину плоче (раслојавање) 

10.  SRPS D.C8.107:1983 (sr),  Испитивање плоча иверица — Одређивање савојне чврстоће 

11.  SRPS D.C8.108:1983 (sr),  Испитивање  плоча  иверица  —  Одређивање  модула  еластич­
ности помоћу угиба при савијању епрувете 

12.  SRPS D.C8.112:1983 (sr),  Испитивање  плоча  иверица  — Одређивање  отпора  према 
извлачењу вијака 

13.  SRPS D.C8.114:1983 (sr),  Испитивање плоча иверица — Одређивање запреминске масе 

14.  SRPS D.C8.118:1987 (sr),  Испитивање  плоча  иверица —  Одређивање  садржаја  формал­
дехида екстракционим поступком (перфораторска метода) 

15.  SRPS D.C8.118‐1:1988 (sr),  Испитивање  плоча  иверица —  Одређивање  садржаја  формал­
дехида  екстракционим  поступком  (перфораторска  метода) —
Измена 

16.  SRPS ISO 9425:1995 (sr),  Плоче на бази дрвета — Одређивање садржаја влаге 

17.  SRPS ISO 9426‐1:1995 (sr),  Плоче на бази дрвета — Одређивање мера — Део 1: Одређивање 
дебљине, ширине и дужине 

 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Славен  Живковић,  телефон  011/3409­366,  е­пошта: 
slaven.zivkovic@iss.rs 
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Предлог одлуке Комисије за стандарде KS N081, 
Заштита од атмосферског пражњења, 

за повлачење, потврђивање и ревизију српских стандарда 
 
 
На  седници Комисије  за  стандарде KS N081, Заштита од атмосферског пражњења, одржаној 
22.  5.  2012.  године,  Комисија  је  покренула  поступак  преиспитивања  објављених  српских 
стандарда и донела је следеће предлоге одлука: 
 
а)  повлаче се следећи српски стандарди: 
 
1. SRPS N.B4.912:1994 (sr),  Громобрани — Елементи инсталације — Кутија за мерни спој 

2. SRPS N.B4.913:1994 (sr),  Громобрани — Елементи инсталације од поцинкованог челика —
Механичка заштита  

3. SRPS N.B4.920:1994 (sr),  Громобрани — Елементи инсталације од поцинкованог челика —
Потпоре за кровни вод за причвршћивање на слеменике  

4. SRPS N.B4.921:1994 (sr),  Громобрани — Елементи инсталације од поцинкованог челика —
Потпоре за кровни вод за причвршћивање на слемену 

5. SRPS N.B4.922:1994 (sr),  Громобрани — Елементи инсталације од поцинкованог челика —
Потпоре за кровни вод кровова покривених црепом и лепенком 

6. SRPS N.B4.923:1994 (sr),  Громобрани — Елементи инсталације од поцинкованог челика —
Потпоре за кровни вод кровова покривених равним салонитом 

7. SRPS N.B4.924:1994 (sr),  Громобрани — Елементи инсталација од поцинкованог челика —
Потпоре за кровни вод кровова покривених таласастим салонитом 

8. SRPS N.B4.949:1972 (sr),  Громобрани — Држач водова за правоугаоно укрштање водова на 
зградама са меким кровом 

9. SRPS N.B4.950:1972 (sr),  Громобрани — Држач водова за косо укрштање водова на зградама 
са меким кровом 

 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Весна  Богдановић,  телефон  011/3409­351,  е­пошта: 
vesna.bogdanovic@iss.rs. 
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Предлог одлуке Комисије за стандарде KS U074, 
Цемент и креч, 

за повлачење и потврђивање српских стандарда 
 
На  седници  Комисије  за  стандарде  KS  U074,  Цемент  и  креч,  одржаној  21.  9.  2012.  године, 
Комисија  је  покренула  поступак  преиспитивања  објављених  српских  стандарда  и  донела  је 
следеће предлоге одлука: 
 
а)  повлаче се следећи српски стандарди: 
 
1. SRPS B.C1.010:1997 (sr),  Хидраулично везиво за зидање и малтерисање — Технички услови 

2. SRPS B.C1.014:1982 (sr),  Цементи — Сулфатноотпорни цементи — Портланд­цемент — Ме­
талуршки цемент — Дефиниције, класификација и услови квалитета

3. SRPS B.C1.015:1982 (sr),  Цемент —  Алуминатни цемент — Дефиниција,  класификација и 
технички услови  

4. SRPS B.C1.020:1981 (sr),  Грађевински креч — Врсте, намена и услови квалитета  

5. SRPS B.C1.021:1979 (sr),  Грађевински креч — Начин паковања, испоруке, смештаја и узимања 
узорака 

6. SRPS B.C1.080:1961 (sr),  Каустички печени магнезит за грађевинарство 
7. SRPS B.C8.021:1980 (sr),  Алуминатни цемент — Методе хемијског испитивања 

8. SRPS B.C8.027:1975 (sr),  Цементи — Одређивање топлоте хидратације цемента методом 
термос­боце 

9. SRPS B.C8.028:1975 (sr),  Цементи —  Одређивање топлоте  хидратације портланд­цемента 
и цемената са додацима методом растварања 

10. SRPS B.C1.014:1982 (sr),  Цементи — Сулфатноотпорни цементи — Портланд­цемент — Ме­
талуршки цемент — Дефиниције, класификација и услови квалитета

11. SRPS B.C1.010:1997 (sr),  Хидраулично везиво за зидање и малтерисање — Технички услови 
 
б)  потврђују се следећи српски стандарди: 
 
1. SRPS B.C1.012:1996 (sr),  Цемент — Начин испоруке, паковања и складиштења 

2. SRPS B.C1.017:2001 (sr),  Неметалне минералне сировине — Згура — састојак за производњу
цемента — Класификација, технички услови и методе испитивања 

3. SRPS B.C1.018:2001 (sr),  Неметалне  минералне  сировине  —  Пуцолански  материјали  —
састојци за производњу цемента — Класификација, технички услови
и методе испитивања 

4. SRPS B.C1.019:2001 (sr),  Неметалне  минералне  сировине —  Кречњак —  као  састојак  за 
производњу  цемента  — Класификација,  технички  услови  и 
методе испитивања 

5. SRPS B.C1.029:2001 (sr),  Неметалне минералне  сировине —  Калцијум­сулфат —  регулатор 
времена везивања цемента — Класификација и технички услови 

6. SRPS B.C8.023:1997 (sr),  Цемент — Одређивање запреминске масе 

7. SRPS B.C8.025:1979 (sr),  Цемент — Аутоклавно ширење цемента 

8. SRPS B.C8.029:1979 (sr),  Цемент — Скупљање цементног малтера услед сушења 
 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Душан  Пајовић,  телефон  011/3409­361,  е­пошта: 
dusan.pajovic@iss.rs. 
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Предлог одлуке Комисије за стандарде KS F038, 
Текстил, 

за повлачење и потврђивање српских стандарда 
 
 
На  седници Комисије  за  стандарде KS  F038,  Текстил  одржаној  7.  9.  2012.  године,  Комисија  је 
покренула  поступак  преиспитивања  објављених  српских  стандарда  и  донела  је  следеће 
предлоге одлука: 
 
а)  повлачи се следећи српски стандард: 
 
1. SRPS F.S3.112:1968 (sr),  Испитивање текстила — Одређивање садржаја памука у мешавини 

са полиестарским влакнима — Поступак са нитробензеном 
 
б)  потврђују се следећи српски стандарди: 
 
1. SRPS F.S3.111:1968 (sr),  Испитивање текстила —  Одређивање  садржаја  памука  у меша­

вини са полиакрилонитрилним влакнима — Поступак са азотном 
киселином 

2. SRPS F.S3.115:1968 (sr),  Испитивање текстила — Одређивање садржаја вискозних влакана у 
мешавини са вуном — Поступак са калијумхидроксидом 

3. SRPS F.S3.120:1970 (sr),  Испитивање текстила — Одређивање садржаја вуне у мешавини 
вуне са казеинским влакнима — Поступак са пепсином 

4. SRPS F.S3.121:1970 (sr),  Испитивање текстила —  Одређивање  садржаја  памука  у меша­
вини памука са казеинским влакнима — Поступак са трипсином 

5. SRPS F.S3.123:1970 (sr),  Испитивање текстила — Одређивање садржаја  јутених влакана 
у мешавини јуте и кенафа — Микрохемијска метода 

6. SRPS F.S3.150:1992 (sr),  Текстил —  Испитивање  сировинског  састава  влакана —  Одре­
ђивање садржаја азота за идентификацију акрилних и модакрилних 
влакана 

7. SRPS F.S3.151:1992 (sr),  Текстил —  Испитивање  сировинског  састава  влакана —  Одре­
ђивање  садржаја  хлора  за идентификацију  хлорних и тривинилних 
влакана 

 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Анђелина  Зебић,  телефон  011/3409­369,  е­пошта: 
andjelina.zebic@iss.rs. 
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Предлог одлуке Комисије за стандарде KS F038, 
Текстил, 

за повлачење и потврђивање српских стандарда 
 
 
На седници Комисије за стандарде KS F038, Текстил, одржаној 28. 9. 2012. године, Комисија  је 
покренула  поступак  преиспитивања  објављених  српских  стандарда  и  донела  је  следеће 
предлоге одлука: 
 
а)  повлаче се следећи српски стандарди: 
 
1. SRPS F.S2.555:1985 (sr),  Текстил — Привезнице од трака за  захват и ношење терета —

Проверавање квалитета  

2. SRPS F.B4.062:1985 (sr),  Текстил  —  Ужад  и  ужарија  — Боје  за  распознавање  ужади 
различитог сировинског састава 

3. SRPS F.B4.071:1985 (sr),  Текстил — Привезнице из  ужади  за  захват и ношење терета —
Радно оптерећење у погледу сигурности 

4. SRPS F.B4.072:1985 (sr),  Текстил — Привезнице од трака од хемијских влакана за захват и 
ношење терета — Технички услови 

 
б)  потврђују се следећи српски стандарди: 
 
1. SRPS F.A0.015:1990 (sr),  Текстил — Утврђивање масе — Термини и дефиниције 

2. SRPS F.A0.101:1981 (sr),  Текстил  —  Универзални  текс­систем  за  означавање  подужне­
линијске масе и табеле  са вредностима традиционалних бројева 
за преду прерачунатим у заокружене вредности по текс­систему 

3. SRPS F.A0.102:1981 (sr),  Текстил — Означавање преде и конца у текс­систему 

4. SRPS F.A0.103:1981 (sr),  Преде — Термини и дефиниције 

5. SRPS F.B2.025:1985 (sr),  Текстил — Пређа и конац — Фактор увијања по текс­систему 

6. SRPS F.B4.012:1985 (sr),  Текстил — Текстилна ужад — Општи услови квалитета 

7. SRPS F.B4.013:1985 (sr),  Текстил —  Ужад  за  везивање  бродова  —  Упоредне  вредности 
пречника ужади од природних и хемијских влакана 

8. SRPS F.S2.237:1973 (sr),  Испитивање текстила — Одређивање финоће памучних влакана 
— Метода читања микронер­индекса 

9. SRPS F.S2.252:1989 (sr),  Испитивање текстила — Одређивање средњег пречника влакана 
вунене  чешљане траке  (чешљаница) — Метода  отпора  протоку 
ваздуха 

10. SRPS F.B4.016:1980 (sr),  Челична  ужад  за  извозна  постројења  у  рударству —  Влакнасто 
језгро — Карактеристике и методе испитивања 

 
Комисија  KS  F038,  Текстил, разматрала  је  и  потврдила  стандард  SRPS  F.B4.016:1980, Челична 
ужад  за  извозна  постројења  у  рударству —  Влакнасто  језгро —  Карактеристике  и  методе 
испитивања, који је модификовани ISO 3155:1976, али је препорука да овај стандард размотри 
и Комисија KS B082, Рударство. 
 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Анђелина  Зебић,  телефон  011/3409­369,  е­пошта: 
andjelina.zebic@iss.rs. 
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Предлог одлуке Комисије за стандарде KS F038, 
Текстил, за повлачење, 

потврђивање, измену или ревизију српских стандарда 
 
На седници Комисије за стандарде KS F038, Текстил, одржаној 10. 10. 2012. године, Комисија је 
покренула  поступак  преиспитивања  објављених  српских  стандарда  и  донела  је  следеће 
предлоге одлука: 
 
а)  повлаче се следећи српски стандарди: 
 
1. SRPS F.A1.026:1984 (sr),  Текстил у здравству — Ознака усаглашености квалитета и услови

коришћења ознаке 

2. SRPS F.B1.030:1985 (sr),  Текстил — Кудеља, сирова (стабљика) — Технички услови 

3. SRPS F.B1.031:1985 (sr),  Текстил — Кудељно влакно — Технички услови 

4. SRPS F.B1.032:1983 (sr),  Текстил — Влакна јуте — Технички услови 

5. SRPS F.B1.033:1983 (sr),  Текстил — Влакна кенафа — Технички услови 

6. SRPS F.B1.034:1985 (sr),  Текстил — Лан, сиров (стабљика) — Технички услови 

7. SRPS F.B1.035:1985 (sr),  Текстил — Ланено влакно — Технички услови 

8. SRPS F.B1.036:1985 (sr),  Текстил — Кокосова влакна — Технички услови 

9. SRPS F.B1.037:1985 (sr),  Текстил — Сисалова влакна — Технички услови 

10. SRPS F.B1.061:1984 (sr),  Текстил — Вискозна влакна — Сечена — Технички услови 

11. SRPS F.B1.062:1978 (sr),  Модална влакна, сечена — Квалитет 

12. SRPS F.B1.063:1978 (sr),  Ацетатна и триацетатна влакна, сечена — Квалитет 

13. SRPS F.B1.064:1978 (sr),  Купро­влакна, сечена — Квалитет 

14. SRPS F.B1.071:1984 (sr),  Текстил — Полиакрилонитрилна влакна, сечена — Технички услови 

15. SRPS F.B1.101:1984 (sr),  Текстил  —  Полиамидна  влакна,  сечена,  типова  6.6,  6  и  11 —
Технички услови 

16. SRPS F.B1.141:1984 (sr),  Текстил — Полипропиленска влакна, сечена — Технички услови 

17. SRPS F.B1.151:1978 (sr),  Поливинил­хлоридна влакна, сечена — Квалитет 

18. SRPS F.B2.026:1990 (sr),  Текстил —  Памучна  преда,  кардирана  или  чешљана —  Разврс­
тавање према изгледу 

19. SRPS F.B2.062:1984 (sr),  Текстил — Филамент­преда (рејон) од регенерисане и ацетилисане
целулозе — Технички услови 

20. SRPS F.B2.071:1984 (sr),  Текстил —  Полиакрилонитрилни  филамент  у  облику  кабла —
Технички услови 

21. SRPS F.B2.072:1984 (sr),  Текстил — Полиакрилонитрилни конвертирани прамен­трака —
Технички услови 

22. SRPS F.B2.122:1984 (sr),  Текстил — Полиестарски филамент у облику кабла — Технички 
услови 

23. SRPS F.B2.123:1984 (sr),  Текстил — Полиестарски конвертирани прамен­трака — Технички
услови 

24. SRPS F.B2.201:1978 (sr),  Стаклена филамент­пређа — Услови квалитета 

25. SRPS F.B4.061:1991 (sr),  Вискозна и полиамидна корд­пређа — Општи услови 

26. SRPS F.B4.100:1981 (sr),  Влакнаста ужад — Уплетање крајева влакнасте ужади 

27. SRPS F.B4.111:1992 (sr),  Полиестарски корд­кабл (монокорд)  за израду клинастог ремења 
— Општи услови 
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28. SRPS F.C3.001:1957 (sr),  Лична заштитна средства — Азбестна тканина за израду рукавица 
и сличних производа 

29. SRPS F.C3.011:1992 (sr),  Метражни текстил за израду обуће, подних застирача, гумених и 
пластичних производа — Општи услови 

30. SRPS F.C3.013:1992 (sr),  Текстил —  Тканина  за  израду  транспортних  трака — Општи 
услови 

31. SRPS F.C3.014:1992 (sr),  Текстил — Тканина за израду клинастог ремења — Општи услови

32. SRPS F.C3.015:1992 (sr),  Текстил — Тканина за израду гумених црева — Општи услови 

33. SRPS F.C3.018:1992 (sr),  Текстил — Тканина од стаклених влакана за траке за импрегнисање
битуменом — Општи услови 

34. SRPS F.C3.021:1992 (sr),  Текстилни  материјали  за  филтре  за  пречишћавање  ваздуха —
Општи услови 

35. SRPS F.C3.041:1992 (sr),  Јутене амбалажне тканине — Асортиман и технички услови 

36. SRPS F.C3.050:1992 (sr),  Јутена тканина за импрегнацију битуменом — Услови квалитета 

37. SRPS F.C3.061:1992 (sr),  Вискозна и полиамидна корд­тканина — Општи услови 

38. SRPS F.C3.101:1968 (sr),  Техничке тканине за гумарску индустрију — Памучне тканине за 
транспортне траке Б 50, Б 60 и Б 80 

39. SRPS F.C3.150:1971 (sr),  Текстилна трака за затварач на потег — Општи услови 

40. SRPS F.Е1.001:1957 (sr),  Лична заштитна средства — Заштита ногу — Филцана потко­
леница за топионичаре 

41. SRPS F.Е1.010:1965 (sr),  Вата за одевне предмете — Технички услови 

42. SRPS F.G0.010:1979 (sr),  Чарапе и чарапе са гаћицама — Систем величина и ознаке 

43. SRPS F.G0.012:1981 (sr),  Мараме, шалови, марамице и слични производи — Технички услови

44. SRPS F.G1.612:1981 (sr),  Текстил —  Средства  личне  заштите и  опреме —  Чарапе  дуге,  и 
чарапе са гаћицама — благи стезници — Технички услови 

45. SRPS F.A1.017:1981 (sr),  Вуна  — Класификација  према  финоћи  и  дужини  влакана  вуне 
домаћег порекла 

 
б)  потврђују се следећи српски стандарди: 
 
1. SRPS F.A0.011:2010 (sr),  Текстил —  Означавање,  обележавање  и  паковање  текстилних 

производа 

2. SRPS F.A1.011:1981 (sr),  Текстилна влакна — Називи и дефиниције 

3. SRPS F.A1.011/1:2004 (sr), Текстилна влакна — Називи и дефиниције 

4. SRPS F.A1.013:1987 (sr),  Текстилна влакна и преде — Називи и дефиниције карактеристика

5. SRPS F.A1.019:1981 (sr),  Текстил  — Отпорност  и  проверавање  отпорности  према 
дејству уља 

6. SRPS F.A1.021:2004 (sr),  Вуна — Заштита од инсеката­мољаца — Метода А 

7. SRPS F.A1.031:1986 (sr),  Текстил за заштитну одећу — Отпорност према дејству киселина

8. SRPS F.B1.011:1989 (sr),  Вуна — Технички услови 

9. SRPS F.B1.012:1989 (sr),  Вуна — Класификација  према  финоћи  и  дужини  влакана  вуне 
домаћег порекла 

10. SRPS F.B1.021:1984 (sr),  Памучна влакна — Технички услови 

11. SRPS F.B1.022:1984 (sr),  Памук, сиров — Класификација 

12. SRPS F.B1.023:1984 (sr),  Памучна влакна — Класификација 

13. SRPS F.B1.311:1981 (sr),  Текстилни отпаци 
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14. SRPS F.B1.312:1981 (sr),  Текстилне секундарне сировине 

15. SRPS F.B1.313:1981 (sr),  Текстилни регенерати 

16. SRPS F.B2.010:1983 (sr),  Вунена чешљана трака (чешљанац) — Технички услови 

17. SRPS F.B2.011:1983 (sr),  Текстил — Преде од влакана одређене дужине — Технички услови 

18. SRPS F.B2.011/1:1989 (sr),  Текстил — Преда од влакана одређене дужине — Технички услови 
— Измене и допуне 

19. SRPS F.B2.100:1984 (sr),  Текстил  —  Полиамидне  пређе,  типова  6  и  6.6,  кудравка  —
Технички услови 

20. SRPS F.B2.101:1984 (sr),  Текстил  —  Полиамидна  филамент­пређа  типова  6  и  6.6  —
Технички услови 

21. SRPS F.B2.121:1984 (sr),  Текстил — Полиестарска филамент­пређа — Технички услови 

22. SRPS F.B2.161:1978 (sr),  Еластомерна  (еластанска)  полиуретанска  филамент­пређа —
Услови квалитета 

23. SRPS F.B4.031:1985 (sr),  Текстил — Канап, кудељни — Технички услови 

24. SRPS F.C0.011:1981 (sr),  Текстилни  производи  равних  површина  (тканине,  плетива  и 
производи сличног облика­метражна роба) — Технички услови 

25. SRPS F.C0.101:1978 (sr),  Одећа — Међупоставе за одећу — Услови квалитета 

26. SRPS F.C1.101:1986 (sr),  Текстил —  Радна  заштитна  одећа — Тканине  за  израду  радне 
одеће  за  заштиту  од  прљавштина  и  механичких  повреда  —
Технички услови 

27. SRPS F.C2.300:1972 (sr),  Постељно рубље — Мере и општи услови 

28. SRPS F.C2.701:1984 (sr),  Текстил у здравству — Тканине и плетива за радну заштитну 
одећу у здравству и одећу за болеснике — Технички услови 

29. SRPS F.C2.701/1:1986 (sr),  Текстил у здравству — Тканине и плетива за радну заштитну 
одећу у здравству и одећу за болеснике — Технички услови — Измене

30. SRPS F.G1.611:1981 (sr),  Текстил — Средства личне заштите и опреме — Чарапе и делови 
чарапа — Јаки стезници — Технички услови 

31. SRPS F.G2.022:1992 (sr),  Текстил — Рубље за домаћинство,  угоститељство и за сличне 
намене (пешкири, столњаци, салвете и крпе) — Технички услови

32. SRPS F.C0.012:1986 (sr),  Текстил — Метражна роба — тканине — Избор основних каракте­
ристика 

33. SRPS F.G0.008:1979 (sr),  Капе, шешири, шубаре и слични производи — Систем величина и 
ознака 

34. SRPS F.G0.009:1979 (sr),  Рукавице — Систем величина и ознака  
 
в)  мењају/ревидују се следећи српски стандарди: 
 
1. SRPS F.А0.012:1978 (sr),  Текстилна влакна — Називи и дефиниције 

2. SRPS F.А0.014:1980 (sr),  Текстилна хемијска влакна — Термини 

3. SRPS F.А1.012:1981 (sr),  Текстил — Отпорност и проверавање отпорности према дејству 
воде 

 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Анђелина  Зебић,  телефон  011/3409­369,  е­пошта: 
andjelina.zebic@iss.rs. 
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Предлог одлуке Комисије за стандарде KS F221, 
Геосинтетика, 

за потврђивање српских стандарда 
 
 
На  седници  Kомисије  за  стандарде  KS  F221,  Геосинтетика,  одржаној  21.  9.  2012.  Комисија  је 
покренула  поступак  преиспитивања  објављених  српских  стандарда  и  донела  је  следећи 
предлог одлуке: 
 
Потврђује се следећи српски стандард: 
 
1. SRPS F.S3.161:1995 (sr),  Геотекстил — Текстил за филтрирање — Технички услови 
 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Анђелина  Зебић,  телефон  011/3409­369,  е­пошта: 
аndjelina.zebic@iss.rs. 
 
 
 
 

Предлог одлуке Комисије за стандарде KS E034­17, 
Системи менаџмента безбедношћу хране, 

за повлачење и потврђивање српских стандарда 
 
На  седници  Комисије  за  стандарде  KS  E034‐17,  Системи  менаџмента  безбедношћу  хране, 
одржаној  2.  10.  2012.  године,  Комисија  је  покренула  поступак  преиспитивања  објављених 
српских стандарда и донела је следеће предлоге одлука: 
 
а)  повлачи се следећи српски стандард: 
 
1. SRPS ISO 15161:2004 (sr),  Упутство о примени ISO 9001:2000 у индустрији хране и пића 
 
 
б)  потврђује се следећи српски стандард: 
 
1. SRPS ISO/TS 22004:2007 (sr),  Системи  менаџмента  безбедношћу  хране  —  Упутство  о 

примени ISO 22000:2005 
 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Маријана  Петковић,  телефон  011/3409­367,  е­пошта: 
marijana.petkovic@iss.rs. 
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Обавештење Комисије КS N009, 
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
 
Комисија за стандарде и сродне документе КS N009, Електрична опрема и системи на железници 
на седници одржаној. 15. марта 2012. године донела је следећу одлуку: 
 
—  због истог предмета и подручја примене српских стандарда и европских стандарда, повлаче 

се  српски  стандарди  за  који  је  предлог  одлуке  комисије  за њихово  повлачење  објављен  у 
ИСС информацијама бр. 3/2012: 

 
1.  SRPS IEC 61133:1996 (sr),  Електрична  вуча —  Возна  средства —  Методе  испитивања 

електричних возних средстава и возних средстава са топлотним
мотором и електричним преносом снаге, после завршетка израде 
и пре пуштања у саобраћај 

2.  SRPS IEC 60494:1999 (sr),  Правила за пантографе електричних возних средстава 

3.  SRPS IEC 60571:2004 (sr),  Електронска опрема која се користи на шинским возилима 

4.  SRPS IEC 60571‐3:1996 (sr),  Електронска опрема која  се  користи на шинским возилима —
Део 3: Компоненте, електронска опрема са могућношћу програм­
ирања и поузданост електронских система  

5.  SRPS IEC 60850:2004 (sr),  Примене на железници — Напони напајања система вуче  

6.  SRPS IEC 61991:2007 (sr),  Примене на железници — Возна средства — Мере заштите од 
електричних опасности  

 
Особа за контакт: Весна Богдановић, телефон 011/3409­351, е­пошта: vesna.bogdanovic@iss.rs. 
 
 
 

Обавештење Комисије КS N023  
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Комисија за стандарде и сродне документе КS N023, Електроинсталациони прибор, на седници 
одржаној. 8. маја 2012. године донела је следећу одлуку: 
 
—  због  застарелости  техничких  решења  датих  у  српским  стандардима,  повлаче  се  српски 

стандарди  за  који  је  предлог  одлуке  комисије  за  њихово  повлачење  објављен  у  ИСС 
информацијама бр. 5/2012: 

 
1.  SRPS N.E1.011:1952 (sr),  Електричне изолационе цеви — Оклопне цеви 

2.  SRPS N.E1.015:1964 (sr),  Прибор за инсталационе цеви — Уводнице за оклопне цеви  

3.  SRPS N.E1.030:1964 (sr),  Прибор за инсталационе цеви — Изолациони прстен за уводнице  

4.  SRPS N.E1.031:1966 (sr),  Инсталационе цеви и прибор — Изолационе луле за савијене уводнице 

5.  SRPS N.E1.041:1963 (sr),  Инсталационе обложене цеви 

6.  SRPS N.E1.042:1963 (sr),  Спојке за инсталационе обложене цеви 

7.  SRPS N.E1.045:1964 (sr),  Прибор  за  инсталационе  цеви  — Уводнице  за  инсталационе 
обложене цеви 

8.  SRPS N.E1.046:1966 (sr),  Инсталационе цеви и прибор — Савијене уводнице за инсталационе
обложене цеви 
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9.  SRPS N.F5.014:1963 (sr),  Кабловски прибор — Цилиндричне главе за затворене просторије 
за енергетске каблове до 10 kV — Избор величине глава 

10.  SRPS N.F5.015:1963 (sr),  Кабловски прибор — Цилиндричне главе за затворене просторије 
за енергетске каблове до 10 kV — Упутство за монтажу 

11.  SRPS N.F5.021:1963 (sr),  Кабловски прибор — Цилиндричне главе за затворене просторије 
за енергетске каблове до 10 kV — Главне мере 

12.  SRPS N.F5.022:1963 (sr),  Кабловски прибор — Цилиндричне главе за затворене просторије 
за енергетске каблове до 10 kV — Левак 

13.  SRPS N.F5.023:1963 (sr),  Кабловски прибор — Цилиндричне главе за затворене просторије 
за енергетске каблове до 10 kV — Поклопци 

 
—  због  постојећих  техничких  решења  наведених  у  српским  стандардима  и  неопходности 

њиховог  даљег  коришћења  у  пракси,  посебно  у  области  електроинсталационог  прибора, 
потврђују  се  српски  стандарди  за  које  је  предлог  за  њихово  потврђивање  дат  у  ИСС 
информацијама бр. 5/2012: 

 
1.  SRPS N.F4.101:1986 (sr),  Кабловски прибор — Делови за израду пресованих спојева у електро­

енергетским кабловским мрежама — Технички услови 

2.  SRPS N.F4.106:1986 (sr),  Кабловски  прибор — Кабловске  стезаљке  за  израду  раставних 
спојева у електроенергетским мрежама називног напона до 1000 V 
— Технички услови 

 
—  ради корисникове лакше употребе српских стандарда, ревидује се следећи српски стандард, 

за који је предлог за потврђивање дат у ИСС информацијама бр. 5/2012: 
 
1.  SRPS N.F4.056:1962 (sr),  Кабловски  прибор —  Чауре  за  спајање  проводника  пресека  од  6

mm2 до 400 mm2 
 
Особа за контакт: Весна Богдановић, телефон 011/3409­351, е­пошта: vesna.bogdanovic@iss.rs. 
 
 
 

Обавештење Комисије KS N056  
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Комисије  за  стандарде  и  сродне  документе  KS N056,  Сигурност функционисања,  о  повлачењу 
стандарда који је утврђен на седници одржаној дописним путем у периоду од 15. 6. 2012. до 29. 
6. 2012. године, а објављен у ИСС Информацијама бр.7/2012. 
 
—  Због  повлачења  међународних  стандарда  на  основу  којих  су  донети  српски  стандарди 

повлаче  се  српски  стандарди  за  које  је  предлог  одлуке  комисије  за  њихово  повлачење 
објављен у ИСС информацијама бр. 7/2012.  

 
Особа за контакт: Душанка Стојичић, телефон 011/3409­359, е­пошта: dusanka.stojicic@iss.rs. 
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Обавештење Комисијe KS N062(A,D) 
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Комисијe  за  стандарде  и  сродне  документе  KS  N062(A,D),  Електромедицински  нерадиолошки 
уређаји, о повлачењу и потврђивању стандарда који је утврђен на седници одржаној од 10. 7. 2012. 
до 26. 7. 2012. године, а објављен у ИСС Информацијама бр.7/2012. 
 
Због повлачења међународних стандарда на основу којих су донети српски стандарди, повлаче 
се српски стандарди за које  је предлог одлуке комисије за њихово повлачење објављен у ИСС 
информацијама бр. 7/2012. 
 
—  Због  постојећих  техничких  решења  наведених  у  српским  стандардима  и  неопходности 

њиховог  даљег  коришћења  у  пракси,  потврђују  се  српски  стандарди  за  које  је  предлог  за 
потврђивање дат у ИСС информацијама бр. 7/2012. 

 
Особа за контакт: Душанка Стојичић, телефон: 011/3409­359, е­пошта: dusanka.stojicic@iss.rs. 
 
 
 

Обавештење Комисијe KS N062(B,C) 
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Комисијe  за  стандарде  и  сродне  документе  KS  N062(B,C),  Електромедицински  радиолошки 
уређаји,  о  потврђивању  стандарда  који  је  утврђен  на  седници  одржаној  дописним  путем  у 
периоду од 11. 7. 2012. до 25. 7. 2012. године, а објављен у ИСС Информацијама бр. 7/2012. 
 
—  Због  постојећих  техничких  решења  наведених  у  српским  стандардима  и  неопходности 

њиховог  даљег  коришћења  у  пракси,  потврђују  се  српски  стандарди  за  које  је  предлог  за 
потврђивање дат у ИСС информацијама бр. 7/2012. 

 
Особа за контакт: Душанка Стојичић, телефон: 011/3409­359, е­пошта: dusanka.stojicic@iss.rs. 
 
 
 

Обавештење Комисијe KS N076 
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Комисијe за стандарде и сродне документе KS N076, Безбедност оптичког зрачења и ласерске 
опреме, о повлачењу стандарда који је утврђен на седници одржаној дописним путем у периоду 
од 12. 06. 2012. до 27. 06. 2012. године, а објављен у ИСС Информацијама бр.7/2012. 
 
—  Због повлачења међународног стандарда на основу којeг је донет српски стандард, повлачи 

се српски стандард за који је предлог одлуке комисије за његово повлачење објављен у ИСС 
информацијама бр. 7/2012. 

 
Особа за контакт: Душанка Стојичић, телефон: 011/3409­359, е­пошта: dusanka.stojicic@iss.rs.  
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Обавештење Комисије KS N089 
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Комисије  за  стандарде  и  сродне  документе  KS  N089,  Испитивање  опасности  од  пожара,  о 
повлачењу стандарда који је утврђен на седници одржаној дописним путем у периоду од 10. 7. 2012. 
до 24. 7. 2012. године, а објављен у ИСС Информацијама бр.7/2012. 
 
—  Због повлачења међународног стандарда на основу којег је донет српски стандард, повлачи 

се српски стандард за који је предлог одлуке комисије за његово повлачење објављен у ИСС 
информацијама бр. 7/2012. 

 
Особа за контакт: Душанка Стојичић, телефон: 011/3409­359, е­пошта: dusanka.stojicic@iss.rs. 
 
 

Обавештење Комисије KS N104  
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Комисије  за  стандарде и  сродне документе KS N104, Услови околине,  класификација и методе 
испитивања, о повлачењу стандарда који је утврђен на седници која је одржана 25. 6. 2012. године, а 
објављен у ИСС Информацијама бр.7/ 2012. 
 
—  Због  повлачења  међународних  стандарда  на  основу  којих  су  донети  српски  стандарди, 

повлаче  се  српски  стандарди  за  које  је  предлог  одлуке  комисије  за  њихово  повлачење 
објављен у ИСС информацијама бр. 7/2012. 

 
Особа за контакт: Душанка Стојичић, телефон 011/3409­359, е­пошта: dusanka.stojicic@iss.rs. 
 
 

Обавештење Стручног савета за стандардизацију у областима 
електротехнике, информационих технологија и телекомуникација о 

резултатима преиспитивања српских стандарда 
 
На седници Стручног савета за стандардизацију у областима електротехнике, информационих 
технологија и телекомуникација одржаној 12. јула 2012. године, донете су следеће одлуке: 
 
—  Због тога што су одговарајући међународни стандарди који су служили као основа за израду 

српских  стандарда  повучени  и  замењени  новим  издањима,  а  не  постоје  европски  стандарди 
еквивалентни тим међународним стандардима, повлаче се следећи српски стандарди за које је 
предлог одлуке за њихово повлачење објављен у ИСС информацијама бр. 8/2012: 

 
1. SRPS N.A0.026:1983 (sr),  Нуклеарне електране — Термини и дефиниције 

2. SRPS N.A0.391:1987 (sr),  Детекција  и мерење  јонизујућих  зрачења  електричним  средствима 
— Термини и дефиниције 

 
—  Због тога што су одговарајући међународни стандарди који су служили као основа за израду 

српских  стандарда  повучени,  а  европски  стандарди  еквивалентни  новијим  издањима  тих 
међународних стандарда преузети као одговарајући српски стандарди, повлаче се следећи 
српски  стандарди  за  које  је  предлог  одлуке  за  њихово  повлачење  објављен  у  ИСС 
информацијама бр. 8/2012: 

 
1. SRPS N.H8.010:1987 (sr),  Трансформатори за раздвајање и сигурносни трансформатори за 

раздвајање — Општи технички услови и испитивања 
2. SRPS N.R6.028:1982 (sr),  Октавни,  полуоктавни  и  терцни  филтри  за  анализу  звука  и 

вибрација 
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3. SRPS N.R6.032:1982 (sr),  Прецизни звукомери 
4. SRPS N.R6.038:1984 (sr),  Временски променљиве величине — Ознаке у формулама 

—  Због тога што су одговарајући међународни стандарди који су служили као основа за израду 
српских стандарда повучени и нису ничим замењени, повлаче се следећи српски стандарди за 
које је предлог одлуке за њихово повлачење објављен у ИСС информацијама бр. 8/2012: 

1. SRPS N.N4.010:1973 (sr),  Физичке и субјективне величине звука или буке 
2. SRPS N.R6.030:1982 (sr),  Прецизни звукомери за мерење импулсног звука 
3. SRPS N.C0.003:1980 (sr),  Означавање телекомуникационих  каблова  са  ваздушно­папирном 

изолацијом и металним омотачем 
4. SRPS N.C0.004:1980 (sr),  Ознаке коаксијалних каблова за радио­фреквенције 
5. SRPS N.C0.005:1980 (sr),  Означавање  телекомуникационих  каблова  са  термопластичном 

изолацијом и омотачем 
6. SRPS N.C0.711:1963 (sr),  Карактеристичне  импедансе  каблова  и  прибора  за  радио­

фреквенције 

—  Због застарелости техничких решења датих у тим српским стандардима повлаче се следећи 
српски  стандарди  за  које  је  предлог  одлуке  за њихово повлачење  објављен  у ИСС инфор‐
мацијама бр. 8/2012: 

1. SRPS N.C2.031:1984 (sr),  Телекомуникације —  Гајтани  изоловани  PVC­масом — Општи 
технички захтеви 

2. SRPS N.C2.031/1:1990 (sr), Телекомуникације —  Гајтани  изоловани  PVC­масом — Општи 
технички захтеви — Измене 

3. SRPS N.C2.180:1965 (sr),  Телекомуникације — Пољски телефонски кабл са изолацијом од 
PVC­масе — TN 80 

4. SRPS N.C2.220:1965 (sr),  Телекомуникације — Телефонска монтажна жица са изолацијом 
од PVC­масе, TM 20 

5. SRPS N.C2.221:1981 (sr),  Телекомуникације  — Монтажни  проводник  са  изолацијом  и 
омотачем од PVC­масе типа TM 21 

6. SRPS N.C2.270:1997 (sr),  Телекомуникације — Флексибилне  узице  са  изолацијом  од  PVC 
масе — Тип TM 70 

7. SRPS N.C2.340:1995 (sr),  Телекомуникације — Телекомуникациони кабл TG 40 

8. SRPS N.C2.341:1984 (sr),  Телекомуникације — Прикључни гајтан са парицама типа TG 41 
и TG 41s 

9. SRPS N.C2.380:1982 (sr),  Телекомуникације  — Гајтан  за  телекомуникационе  апарате, 
отпоран према влази, TG 80 

10. SRPS N.C2.390:1984 (sr),  Телекомуникације  — Гајтан  за  телекомуникационе  апарате 
типа TG 90 

11. SRPS N.C2.391:1995 (sr),  Телекомуникације — Телекомуникациони кабл TG 91 

12. SRPS N.C2.420:1961 (sr),  Телекомуникације  — Телефонска  инсталациона  жица  са 
изолацијом од PVC­масе, TI 20 

13. SRPS N.C4.015:1985 (sr),  Руднички телекомуникациони, сигнални и сигнално­телекомуни­
кациони каблови — Технички услови 

14. SRPS N.C4.020:1987 (sr),  Телекомуникацијски  кабели  за  увођење  у  електроенергетска 
постројења — Технички увјети 

15. SRPS N.C4.140:2002 (sr),  Монтажни  кабл  за  централе  са  изолацијом  и  омотачем  од 
PVC­масе, тип TC 44 

—  Због тога што  се претпоставља да ће њихово даље коришћење у пракси бити неопходно, пот‐
врђују се српски стандарди за које је предлог за потврђивање дат у ИСС информацијама бр. 8/2012. 
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Обавештење Комисије KS M002  
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Комисије за стандарде и сродне документе KS M002, Делови за причвршћивање (вијци, навртке 
и подлошке), одржаној од 13. августа до 28. августа 2012. године, донела је следеће одлукe: 
 
—  због  застарелости  техничких  решења  датих  у  српским  стандардима,  повлаче  се  српски 

стандарди  за  које  је  предлог  одлуке  комисије  за  њихово  повлачење  објављен  у  ИСС 
информацијама бр. 9/2012; 

 
—  због  постојећих  техничких  решења  наведеним  у  српским  стандардима  и  неопходности 

њиховог даљег коришћења у пракси, посебно у области делова за причвршћивање (вијака, 
навртки и подлошки), потврђују се српски стандарди за које је предлог за потврђивање дат 
у ИСС информацијама бр. 9/2012. 

 
—  због  постојећих  техничких  решења  наведених  у  српским  стандардима  и  неопходности 

њиховог даљег коришћења у пракси, посебно у области делова за причвршћивање (вијака, 
навртки и подлошки), ревидују се српски стандарди за које је предлог за ревизију дат у ИСС 
информацијама бр. 9/2012. 

 
Особа за контакт: Алекса Вишњић, телефон 011/3409­365, е­пошта: aleksa.visnjic@iss.rs. 
 
 
 

Обавештење Комисије KS C079 
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Комисија за стандарде и сродне документе KS C079, Лаки метали и њихове легуре, на седници 
одржаној 23. августа 2012. године донела је следећу одлуку: 
 
—  након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог 

одлуке Комисије за стандарде и сродне документе KS C079, Лаки метали и њихове легуре, о 
повлачењу српских стандарда, који је објављен у ИСС информацијама бр. 8/2012.  

 
Особа за контакт: Слободанка Василић, телефон (011) 3409­370, е­пошта: slobodanka.vasilic@iss.rs. 
 
 
 

Обавештење Комисије KS M010  
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Комисија за стандарде и сродне документе KS M010, Технички цртежи, толеранције и зупчаници, на 
седници одржаној 19.  7.  2012.  године донела  је предлог о повлачењу и потврђивању  српских 
стандарда  који  је  објављен  у  ИСС  информацијама  бр.  8/2012.  Након  спроведеног  поступка 
преиспитивања српских стандарда потврђује се предлог одлука  комисије: 
 
—  због  застарелости  техничких  решења  датих  у  српским  стандардима,  повлаче  се  српски 

стандарди  за  које  је  предлог  одлуке  комисије  за  њихово  повлачење  објављен  у  ИСС 
информацијама бр. 8/2012.  

 
—  због  постојећих  техничких  решења  наведених  у  српским  стандардима  и  неопходности 

њиховог даљег  коришћења  у пракси,  посебно  у  области  техничких цртежа,  толеранција и 
зупчаника,  потврђују  се  српски  стандарди  за  које  је  предлог  за  потврђивање  дат  у  ИСС 
информацијама бр. 8/2012. 

 
Особа за контакт: Ивана Топаловић, телефон 011/3409­364, е­пошта: ivana.topalovic@iss.rs. 
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Обавештење Комисије KS C107 
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Комисијe за стандарде и сродне документе KS C107, Корозија и заштита материјала од корозије 
металним и другим неорганским превлакама, који  је утврђен на седници одржаној 27. септембра 
2012. године, а објављен у ИСС Информацијама бр. 9/2012: 
 
—  Због истог предмета и подручја примене српских и европских стандарда, наведених у српским 

стандардима који су у супротности са захтевима датим у европским стандардима, као и заста‐
релости техничких решења датих у српским стандардима, повлаче се српски стандарди за које 
је предлог одлуке комисије за њихово повлачење објављен у ИСС информацијама бр. 9/2012.  

 
—  Због  постојећих  техничких  решења  наведених  у  српским  стандардима  и  неопходности 

њиховог даљег коришћења у пракси, посебно у области корозије и  заштите материјала од 
корозије  металним  и  другим  неорганским  превлакама,  потврђују  се  српски  стандарди  за 
које је предлог за потврђивање дат у ИСС информацијама бр. 9/ 2012. 

 
—  Због неопходности осавремењивања техничких решења наведених у српским стандардима 

и неопходности њиховог даљег коришћења у пракси, посебно у области корозије и заштите 
материјала  од  корозије  металним  и  другим  неорганским  превлакама,  као  и  њиховог 
усаглашавања  са  новијим  издањима  међународних  стандарда,  ревидују/мењају  се  српски 
стандарди за које је предлог за ревизију дат у ИСС информацијама бр. 9/ 2012. 

 
Особа за контакт: Бранка Томашевић, телефон: 011/3409­387, е­пошта: branka.tomasevic@iss.rs. 
 
 

Обавештење Комисије KS N048  
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Комисија  за  стандарде  и  сродне  документе  KS  N048,  Електромеханички  саставни  делови  и 
механичке  конструкције  за  електронске  уређаје  на  седници  одржаној  2012‐09‐18  ,  донела  је 
следећу одлуку: 
 
—  због постојећих техничких решења наведених у српским стандардима и неопходности њиховог 

даљег  коришћења  у  пракси,  посебно  у  области  електромеханичких  саставних  делова  и 
механичких  конструкција  за  електронске  уређаје,  потврђују  се  српски  стандарди  за  које  је 
предлог за потврђивање дат у ИСС информацијама бр 9/ 2012. То су следећи српски стандарди: 

 
1. SRPS N.R4.600:1981 (sr),  Конектори  за фреквенције  до  3 MHz —  Округли  конектори —

Општи захтеви 

2. SRPS N.R4.700:1981 (sr),  Конектори за фреквенције до 3 MHz — Конектори за штампане 
плоче — Општи захтеви 

3. SRPS N.R4.700/1:1987 (sr),  Конектори за фреквенције до 3 MHz — Конектори за штампане 
плоче — Општи захтеви — Измене и допуне   

4. SRPS N.R4.600/1:1987 (sr),  Конектори  за фреквенције  до  3 MHz —  Округли  конектори —
Општи захтеви — Измене и допуне 

5. SRPS N.R4.800:1987 (sr),  Конектори за фреквенције до 3 MHz — Конектори за панеле и 
рамове — Општи захтеви 

6. SRPS N.R4.707:1989 (sr),  Конектори за фреквенције до 3 MHz — Индиректни конектори 
за штампане плоче са основним растером 2,54 mm, типа Т —
Климатска категорија 55/125/56 

7. SRPS IEC 60916:1995 (sr),  Механичке конструкције за електронске уређаје — Терминологија
 
Особа за контакт: Бранко Гашевић, телефон: 011/3409­352, е­пошта: branko.gasevic@iss.rs. 
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Обавештење Стручног савета за стандардизацију 
у областима електротехнике, информационих 

технологија и телекомуникација o ревизији резултата  
преиспитивањa српских стандарда 

 
 
Удружење  банака  Србије  (УБС)  дописом  бр.  1952/4‐33‐01  од  23.  10.  2012.  године  уложило  је 
примедбу  на  предлог  одлуке  Стручног  савета  о  повлачењу  српских  стандарда  из  области 
банкарства  и  идентификационих  картица  који  је  утврђен  на  седници  одржаној  17.  7.  2012. 
године, а објављен у ИСС информацијама бр. 7/2012. У образложењу уложене примедбе УБС‐а 
напомиње се да су банке које издају чекове и користе књижице, по Међубанкарском споразуму 
који  регулише  ову  материју,  у  обавези  да  користе  стандарде  од  ред.  бр.  1  до  10  из  списка 
одлуке.  Имајући  то  у  виду,  Стручни  савет  је  ревидовао  своју  одлуку  о  повлачењу  свих  ових 
стандарда тако што је донео следећу одлуку: 
 
а)  потврђују се следећи стандарди: 
 
1. SRPS I.F1.010:1991 (sr),  Магнетна трака на штедним књижицама 

2. SRPS I.F1.010/1:1991 (sr),  Магнетна трака на штедним књижицама — Измене и допуне 

3. SRPS I.F1.011:1991 (sr),  Садржај података на магнетној траци на штедним књижицама 

4. SRPS I.F1.011/1:1992 (sr),  Садржај података на магнетној траци на штедним књижицама
— Измене 

5. SRPS I.F1.016:1994 (sr),  Штедне књижице — Општи технички захтеви 

6. SRPS I.F1.017:1994 (sr),  Штедне  књижице  — Садржај,  формати  записа  и  технике 
записивања 

7. SRPS I.F1.018:1990 (sr),  Штедне книжице —  Мере и распоред података 

8. SRPS I.F1.018/1:1995 (sr),  Штедне књижице — Мере и распоред података — Измене 

9. SRPS I.F1.020:2005 (sr),  Банкарство — Чек по текућем рачуну грађана — Општи  захтеви 

10. SRPS I.F1.021:2005 (sr),  Банкарство —  Чек  по  текућем  рачуну  грађана —  Захтеви  за 
оптичко препознавање 

 
б)  Због застарелости техничких решења датих у осталим стандардима из ове области, повлаче 

се остали српски стандарди за које је предлог одлуке Стручног савета за њихово повлачење 
објављен у ИСС информацијама бр. 7/2012 (од ред. бр. 11 до краја списка). 

 
Особа за контакт: Јасминка Ковачевић­Бошњак, телефон 011/3409­345, е­пошта: jkbosnjak@iss.rs. 
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Објављени и повучени српски стандарди и сродни документи 
 

"Службени гласник РС", 97/12 
 
1.  Доносе се следећи српски стандарди и сродни документи, а њиховим доношењем се 

повлаче: 

  1.  Даљинско управљање и телекомуникационе везе по 
водовима високог напона 

доноси се 
SRPS EN 61784‐5‐2 (en), 

 
Индустријске  комуникационе  мреже  —  Профили  —  Део  5‐2: 
Инсталисање индустријских сабирница — Профили инсталисања
за CPF 2 

повлачи се 
SRPS EN 61784‐5‐2:2010 (en), 

 
Индустријске  комуникационе  мреже  —  Профили  —  Део  5‐2: 
Инсталисање индустријских сабирница — Профили инсталисања
за CPF 2 

доноси се 
SRPS EN 61784‐5‐3 (en), 

 
Индустријске  комуникационе  мреже  —  Профили  —  Део  5‐3: 
Инсталисање индустријских сабирница — Профили инсталисања 
за CPF 3 

повлачи се 
SRPS EN 61784‐5‐3:2010 (en), 

 
Индустријске  комуникационе  мреже  —  Профили  —  Део  5‐3: 
Инсталисање индустријских сабирница — Профили инсталисања
за CPF 3 

доноси се 
SRPS EN 61784‐5‐6 (en), 

 
Индустријске  комуникационе  мреже  —  Профили  —  Део  5‐6: 
Инсталисање индустријских сабирница — Профили инсталисања 
за CPF 6 

повлачи се 
SRPS EN 61784‐5‐6:2010 (en), 

 
Индустријске  комуникационе  мреже  —  Профили  —  Део  5‐6: 
Инсталисање индустријских сабирница — Профили инсталисања 
за CPF 6 

доноси се 
SRPS EN 61784‐5‐10 (en), 

 
Индустријске  комуникационе  мреже — Профили —  Део  5‐10: 
Инсталисање индустријских сабирница — Профили инсталисања
за CPF 10 

повлачи се 
SRPS EN 61784‐5‐10:2010 (en), 

 
Индустријске  комуникационе  мреже — Профили —  Део  5‐10: 
Инсталисање индустријских сабирница — Профили инсталисања
за CPF 10 

доноси се 
SRPS EN 61784‐5‐11 (en), 

 
Индустријске  комуникационе  мреже — Профили —  Део  5‐11: 
Инсталисање индустријских сабирница — Профили инсталисања
за CPF 11 

повлачи се 
SRPS EN 61784‐5‐11:2010 (en), 

 
Индустријске  комуникационе  мреже — Профили —  Део  5‐11: 
Инсталисање индустријских сабирница — Профили инсталисања
за CPF 11 

  2.  Електричне инсталације ниског напона 

доносe се 
SRPS HD 60364‐7‐708 (sr), 

 
Електричне  инсталације  ниског  напона — Део  7‐708:  Захтеви 
за  специјалне  инсталације  или  локације  —  Ауто‐кампови, 
кампови и сличне локације 
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SRPS HD 60364‐7‐721 (sr),  Електричне  инсталације  ниског  напона — Део  7‐721:  Захтеви 
за  специјалне инсталације или локације — Електричне инста‐
лације у камп‐приколицама и моторним камп‐приколицама 

повлачи се 
SRPS N.B2.778:1991 (sr), 

 
Електричне  инсталације  ниског  напона  —  Кампови  и  камп‐
приколице — Посебни технички захтеви 

доноси се 
SRPS HD 60364‐7‐712 (sr), 

 
Електричне  инсталације  у  зградама —  Део  7‐712:  Захтеви  за 
специјалне  инсталације  или  локације —  Соларни фотонапонски
(PV) системи за напајање 

повлачи се 
SRPS IEC 60364‐7‐712:2008 
(sr), 

 
Електричне  инсталације  у  зградама —  Део  7‐712:  Захтеви  за 
специјалне  инсталације  или  локације —  Соларни фотонапонски
(PV) системи за напајање 

доноси се 
SRPS HD 60364‐7‐717 (sr), 

 
Електричне  инсталације  ниског  напона — Део  7‐717:  Захтеви 
за  специјалне  инсталације  или  локације  —  Мобилне  или 
преносиве јединице 

повлачи се 
SRPS IEC 60364‐7‐717:2008 
(sr), 

 
Електричне  инсталације  ниског  напона — Део  7‐717:  Захтеви 
за  специјалне  инсталације  или  локације  —  Мобилне  или 
преносиве јединице; 

доноси се 
SRPS HD 60364‐7‐729 (sr), 

 
Електричне  инсталације  ниског  напона — Део  7‐729:  Захтеви 
за специјалне инсталације или локације — Пролази за рад или 
одржавање 

повлачи се 
SRPS N.B2.781:1990 (sr), 

 
Електричне инсталације ниског напона — Избор мера заштите 
од електричног удара у зависности од спољашњих утицаја 

  3.  Минерална ђубрива 

доноси се 
SRPS EN 15958 (en), 

 
Минерална ђубрива — Екстракција водорастворљивог фосфора

повлачи се 
SRPS CEN/TS 15958:2011 (en), 

 
Минерална ђубрива — Екстракција водорастворљивог фосфора

доноси се 
SRPS EN 15959 (en), 

 
Минерална ђубрива — Одређивање екстрахованог фосфора 

повлачи се 
SRPS CEN/TS 15959:2011 (en), 

 
Минерална ђубрива — Одређивање екстрахованог фосфора 

доноси се 
SRPS EN 15960 (en), 

 
Минерална ђубрива — Екстракција укупног калцијума, укупног 
магнезијума,  укупног  натријума  и  укупног  сумпора  у  облику 
сулфата 

повлачи се 
SRPS CEN/TS 15960:2011 (en), 

 
Минерална ђубрива — Екстракција укупног калцијума, укупног 
магнезијума,  укупног  натријума  и  укупног  сумпора  у  облику 
сулфата 

доноси се 
SRPS EN 15961 (en), 

 
Минерална ђубрива — Екстракција водорастворљивих калцијума, 
магнезијума, натријума и сумпора у облику сулфата 

повлачи се 
SRPS CEN/TS 15961:2011 (en), 

 
Минерална ђубрива — Екстракција водорастворљивих калцијума, 
магнезијума, натријума и сумпора у облику сулфата 

доноси се 
SRPS EN 16032 (en), 

 
Минерална ђубрива — Екстракција и одређивање елементарног
сумпора 
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повлачи се 
SRPS CEN/TS 16032:2011 (en), 

 
Минерална ђубрива — Екстракција и одређивање елементарног 
сумпора 

  4.  Трајност дрвета и производа на бази дрвета 

доноси се 
SRPS EN 152 (en), 

 
Средства  за  заштиту  дрвета  — Одређивање  ефикасности 
заштитне  обраде  против  плаветнила  на  уграђеном  дрвету —
Лабораторијска метода 

повлаче се 
SRPS EN 152‐1:1996 (sr), 

 
Методе  испитивања  средстава  за  заштиту  дрвета  —  Лабора‐
торијска  метода  одређивања  ефикасности  заштитне  обраде 
против  плаветнила  на  уграђеном  дрвету  —  Део  1:  Поступак 
наношења четком 

SRPS EN 152‐2:1996 (sr),  Методе  испитивања  средстава  за  заштиту  дрвета  —  Лабора‐
торијска  метода  одређивања  ефикасности  заштитне обраде 
против плаветнила на  уграђеном дрвету — Део 2: Методе без 
употребе четке 

SRPS EN 152‐2:1996/ 
AC 1:2012 (sr), 

Методе  испитивања  средстава  за  заштиту  дрвета  —  Лабора‐
торијска  метода  одређивања  ефикасности  заштитне  обраде 
против плаветнила на  уграђеном дрвету — Део 2: Методе без 
употребе четке — Исправка 1 

  5.  Класификација, терминологија и ознаке 

доноси се 
SRPS ISO 3509 (en), 

 
Кафа и производи од кафе — Речник 

повлачи се 
SRPS ISO 3509:1994 (sr), 

 
Кафа и производи од кафе — Речник 

  6.  Биљни производи — методе испитивања 

доноси се 
SRPS EN ISO 927 (en), 

 
Зачини и зачинске мешавине — Одређивање садржаја страних 
материја 

повлачи се 
SRPS ISO 927:2001 (sr), 

 
Зачини — Одређивање садржаја страних материја 

доноси се 
SRPS EN ISO 6571 (en), 

 
Зачини,  зачинске  мешавине  и  биљке — Одређивање  садржаја 
испарљивог уља (метода дестилације воденом паром) 

повлачи се 
SRPS ISO 6571:2001 (sr), 

 
Зачини и траве — Одређивање садржаја испарљивог уља 

доноси се 
SRPS ISO 1446 (en), 

 
Сирова  кафа —  Одређивање  садржаја  влаге —  Основна  рефе‐
рентна метода 

повлачи се 
SRPS ISO 1446:1995 (sr), 

 
Сирова кафа — Одређивање садржаја влаге (основна референтна
метода) 

доноси се 
SRPS ISO 6668 (en), 

 
Сирова кафа — Припрема узорака за сензорску анализу 

повлачи се 
SRPS ISO 6668:1997 (sr), 

 
Сирова кафа — Припрема узорака за сензорску анализу 

доноси се 
SRPS ISO 6670 (en), 

 
Инстант кафа — Метода узимања узорака за ринфузна паковања 
са унутрашњим омотачем 

повлачи се 
SRPS ISO 6670:1995 (sr), 

 
Инстант кафа у кутијама са унутрашњим омотачем — Узимање 
узорака 
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доноси се 
SRPS ISO 6673 (en), 

 
Сирова кафа — Одређивање губитка масе на 105 °C 

повлачи се 
SRPS ISO 6673:1995 (sr), 

 
Сирова кафа — Одређивање губитка масе на 105 °C 

  7.  Биљни производи, лековито биље, зачини и слично 

доноси се 
SRPS EN ISO 7540 (en), 

 
Млевена паприка (Capsicum annuum L.) — Спецификација 

повлачи се 
SRPS E.H6.101:1975 (sr), 

 
Млевена зачинска паприка — Технички услови и испитивање; 

  8.  Оцењивање усаглашености 

доноси се 
SRPS ISO/IEC 17024 (sr, en), 

 
Оцењивање  усаглашености  —  Општи  захтеви  за  тела  која 
обављају сертификацију особа 

повлачи се 
SRPS ISO/IEC 17024:2005 
(sr, en), 

 
Оцењивање усаглашености — Општи захтеви за тела која врше 
сертификацију особа 

  9.  Механичка испитивања метала 

доноси се 
SRPS EN ISO 148‐1 (en), 

 
Метални материјали — Испитивање ударом Шарпијевим клатном 
— Део 1: Метода испитивања 

повлачи се 
SRPS EN 10045‐1:1993 (sr), 

 
Механичка  испитивања  метала  — Испитивање  ударом  по 
Шарпију — Део 1: Метода испитивања 

доноси се 
SRPS EN ISO 642 (en), 

 
Челик — Испитивање  прокаљивости  челика  чеоним  каљењем 
(метода по Џоминију) 

повлачи се 
SRPS C.A2.051:1985 (sr), 

 
Испитивање метала —Испитивање прокаљивости челика чеоним 
каљењем (метода по Џоминију) 

доноси се 
SRPS EN ISO 643 (en), 

 
Челици — Микроскопско одређивање привидне величине зрна;

повлачи се 
SRPS C.A3.004:1985 (sr), 

 
Металографска испитивања — Микроскопско одређивање вели‐
чине феритног или аустенитног зрна челика 

доноси се 
SRPS EN ISO 2566‐1 (en), 

 
Челик — Конверзија вредности издужења — Део 1: Угљенични 
и нисколегирани челици 

повлачи се 
SRPS C.A4.062:1988 (sr), 

 
Механичка испитивања метала — Конверзија вредности изду‐
жења за угљеничне и нисколегиране челике 

доноси се 
SRPS EN ISO 2566‐2 (en), 

 
Челик — Конверзија вредности издужења — Део 2: Аустенитни 
челици 

повлачи се 
SRPS C.A4.063:1988 (sr), 

 
Механичка испитивања метала — Конверзија вредности изду‐
жења за аустенитне челике 

доноси се 
SRPS EN ISO 18265 (en), 

 
Метални материјали — Конверзија вредности тврдоће 

повлачи се 
SRPS C.A4.065:1988 (sr), 

 
Механичка испитивања метала — Конверзија вредности тврдоће 
челика 
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доноси се 
SRPS EN ISO 20482 (en), 

 
Метални материјали — Лим и трака — Испитивање извлачењем 
методом по Ериксену 

повлачи се 
SRPS ISO 8490:1992 (sr), 

 
Механичка испитивања метала — Лимови и траке — Испитивање
извлачењем модификованом методом по Ериксену 

  10.  Заштитни шлемови 

доноси се 
SRPS EN 1078 (en), 

 
Шлемови за бициклисте и кориснике скејтборда и ролера 

повлаче се 
SRPS EN 1078:2008 (en), 

 
Шлемови за бициклисте и кориснике скејтборда и ролера 

SRPS EN 1078:2008/A1:2011 
(en), 

Шлемови  за  бицклисте  и  кориснике  скејтборда  и  ролера  —
Измена 1 

доноси се 
SRPS EN 12492 (en), 

 
Опрема  за планинарење — Шлемови  за планинаре — Захтеви 
за безбедност и методе испитивања 

повлачи се 
SRPS EN 12492:2008 (en), 

 
Опрема  за планинарење — Шлемови  за планинаре — Захтеви 
за безбедност и методе испитивања 

доноси се 
SRPS EN 13484 (en), 

 
Шлемови за кориснике санки 

повлачи се 
SRPS EN 13484:2008 (en), 

 
Шлемови за кориснике санки 

доноси се 
SRPS EN 13781(en), 

 
Заштитни шлемови за возаче и путнике на моторним санкама 
и боб‐санкама 

повлачи се 
SRPS EN 13781:2008 (en), 

 
Заштитни шлемови за возаче и путнике на моторним санкама 
и боб‐санкама 

доноси се 
SRPS EN 1384 (en), 

 
Шлемови за коњичке спортове 

повлачи се 
SRPS EN 1384:2008 (en), 

 
Шлемови за коњичке активности 

доноси се 
SRPS EN 1385 (en), 

 
Шлемови за веслање и спортове на брзим водамa 

повлачи се 
SRPS EN 1385:2008 (en), 

 
Шлемови за веслачке и спортове на брзим водама 

доноси се 
SRPS EN 14052 (en), 

 
Индустријски шлемови високих перформанси 

повлачи се 
SRPS EN 14052:2008 (en), 

 
Индустријски шлемови високе перформансе 

доноси се 
SRPS EN 812 (en), 

 
Индустријске капе 

повлачи се 
SRPS EN 812:2011 (en), 

 
Индустријске капе 

  11.  Системи менаџмента заштитом животне средине 

доноси се 
SRPS ISO 14020 (sr), 

 
Ознаке  и  декларације  о  заштити  животне  средине  —  Општи
принципи 
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повлаче се 
SRPS ISO 14020:2003 (sr), 

 
Ознаке  и  декларације  о  заштити  животне  средине  —  Општи
принципи; 

SRPS EN ISO 14020:2008 (en),  Ознаке  и  декларације  о  заштити  животне  средине  —  Општи
принципи 

  12.  Пластичне масе 

доноси се 
SRPS EN ISO 306 (en), 

 
Пластичне масе — Термопластични материјали — Одређивање 
температуре омекшавања по Викату (VST) 

повлачи се 
SRPS ISO 306:2000 (sr), 

 
Пластичне масе — Tермопластични материјали — Одређивање 
температуре омекшавања по Викату 

доносе се 
SRPS EN ISO 1163‐1 (en), 

 
Пластичне  масе  — Непластификовани  поли(винилхлоридни) 
(PVC‐U)  материјали  за  пресовање  и  екструдирање  — Део  1: 
Систем обележавања и основа за спецификације 

SRPS EN ISO 1163‐2 (en),  Пластичне  масе  — Непластификовани  поли(винилхлоридни) 
(PVC‐U)  материјали  за  пресовање  и  екструдирање  — Део  2: 
Припремање узорака за испитивање и одређивање својстава 

повлачи се 
SRPS G.C1.325:1991 (sr), 

 
Пластичне  масе —  Неомекшане  мешавине  и  смесе  хомополи‐
мера и кополимера винилхлорида — Класификација, означавање
и проверавање квалитета 

доноси се 
SRPS EN ISO 1269 (en), 

 
Пластичне масе — Хомополимерне и кополимерне смоле винил‐
хлорида — Одређивање испарљивих материја (укључујући воду) 

повлачи се 
SRPS G.S1.503:1983 (sr), 

 
Пластичне масе — Хомополимери и кополимери винилхлорида 
— Одређивање испарљивих материја (укључујући и влагу) 

доноси се 
SRPS EN ISO 1624 (en), 

 
Пластичне масе — Хомополимерне и кополимерне смоле винил‐
хлорида — Анализа просејавањем у води 

повлачи се 
SRPS G.S2.501:1983 (sr), 

 
Пластичне масе — Хомополимери и кополимери винилхлорида 
— Анализа просејавањем мокрим поступком 

доносе се 
SRPS EN ISO 2898‐1 (en), 

 
Пластичне масе — Пластификовани поли(винилхлоридни) (PVC‐P)
материјали  за  пресовање  и  екструдирање  —  Део  1:  Систем 
обележавања и основа за спецификације 

SRPS EN ISO 2898‐2 (en),  Пластичне масе — Пластификовани поли(винилхлоридни) (PVC‐P)
материјали за пресовање и екструдирање — Део 2: Припремање 
узорака за испитивање и одређивање својстава 

повлачи се 
SRPS G.C1.330:1991 (sr), 

 
Пластичне масе — Омекшане мешавине и смесе хомополимера 
и  кополимера  винилхлорида — Класификација,  означавање  и 
проверавање квалитета 

доносе се 
SRPS EN ISO 4894‐1 (en), 

 
Пластичне масе — Стирен/акрилонитрилни  (SAN) материјали 
за пресовање и екструдирање — Део 1: Систем обележавања и 
основа за спецификације 

SRPS EN ISO 4894‐2 (en),  Пластичне масе — Стирен/акрилонитрилни  (SAN) материјали 
за  пресовање  и  екструдирање — Део  2:  Припрема  узорака  за 
испитивање и одређивање својстава 
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повлачи се 
SRPS G.C1.354:1992 (sr), 

 
Пластичне масе — Стирен/акрилонитрил  (SAN) масе  за  обли‐
ковање —  Класификација, означавање и испитивање 

доноси се 
SRPS EN ISO 6401 (en), 

 
Пластичне масе — Поли(винилхлорид) — Одређивање заосталог
мономера винилхлорида — Метода гасне хроматографије 

повлачи се 
SRPS G.S1.505:1992 (sr), 

 
Пластичне масе — Хомополимери и кополимери винилхлорида 
— Одређивање заосталог винилхлорид‐мономера  (VC) у поли‐
винилхлориду  (PVC‐у)  и  PVC‐производима,  методом  гасне 
хроматографије 

  13.  Лична заштитна средства 

доноси се 
SRPS EN 354 (sr), 

 
Опрема за личну заштиту против падова — Ужад 

повлачи се 
SRPS EN 354:2007 (sr), 

 
Опрема за личну заштиту против падова са висине — Ужад 

доноси се 
SRPS EN 530 (sr), 

 
Отпорност материјала за заштитну одећу на хабање — Методе 
испитивања 

повлачи се 
SRPS EN 530:2009 (sr), 

 
Отпорност  материјала  за  заштитну  одећу  према  хабању  —
Методе испитивања 

  14.  Плетени производи за техничке сврхе 

доносе се 
SRPS EN ISO 1107 (en), 

 
Рибарске мреже — Мрежа — Основни термини и дефиниције 

SRPS EN ISO 1530 (en),  Рибарске мреже — Опис и  означавање мрежа добијених  вези‐
вањем чворова 

повлаче се 
SRPS F.D3.031:1978 (sr), 

 
Текстилне  мреже  —  Називи  и  дефиниције  мрежа  и  њихових 
карактеристика 

SRPS F.D3.032:1978 (sr),  Текстилне мреже — Опште одредбе о изради 
доноси се 
SRPS EN ISO 1140 (en), 

 
Влакнаста ужад — Полиамидна 3‐, 4‐ и 8‐струка ужад 

повлаче се 
SRPS F.B4.045:1985 (sr), 

 
Текстил — Ужад од полиамидног мултифиламента, трострука, 
четворострука  и  осмострука  плетена,  квалитет  С — Технички 
услови 

SRPS F.B4.041:1985 (sr),  Текстил — Ужад од полиамидног мултифиламента, трострука, 
квалитет Е — Технички услови 

доноси се 
SRPS EN ISO 1141 (en), 

 
Влакнаста ужад — Полиестерска 3‐, 4‐ и 8‐струка ужад; 

повлачи се 
SRPS F.B4.042:1985 (sr), 

 
Текстил — Ужад од полиестарског мултифиламента, трострука 
— Технички услови 

доноси се 
SRPS EN ISO 1969 (en), 

 
Влакнаста ужад — Полиетиленска 3‐ и 4‐струка ужад 

повлачи се 
SRPS F.B4.043:1985 (sr), 

 
Текстил  —  Ужад  од  полиетиленског  монофиламента, 
трострука — Технички услови; 

доноси се 
SRPS EN ISO 1181 (en), 

 
Влакнаста ужад — Ужад од маниле и сисала 3‐, 4‐ и 8‐струка 



ИСС информације бр. 10 – 2012._______________________________________________________________  
 

 www.iss.rs 164 

повлаче се 
SRPS F.B4.033:1985 (sr), 

 
Текстил —  Ужад  од  маниле  и  сисала,  трострука  или  четворо‐
струка — Технички услови 

SRPS F.B4.034:1985 (sr),  Текстил —  Ужад  од  маниле  и  сисала,  плетена,  осмострука —
Технички услови 

доноси се 
SRPS EN ISO 1346 (en), 

 
Влакнаста  ужад  — Полипропилен  са  филмом  који  раздваја, 
монофиламент  и  мултифиламент  (PP2)  и  полипропилен 
мултифиламент велике јачине (PP3) — 3‐, 4‐ и 8‐струка ужад 

повлаче се 
SRPS F.B4.044:1985 (sr), 

 
Текстил  — Ужад  од  полипропилена,  трострука  упредена  и 
осмострука плетена, квалитет Е — Технички услови 

SRPS F.B4.046:1985 (sr),  Текстил  —  Ужад  од  полипропилена,  трострука  и  осмострука 
плетена, квалитет С — Технички услови 

доноси се 
SRPS EN ISO 1968 (en), 

 
Влакнаста ужад и конопци — Речник 

повлачи се 
SRPS F.B4.011:1978 (sr), 

 
Текстилна  ужад  — Називи  и  дефиниције  ужади  и  њихових 
карактеристика 

  15.  Испитивања текстилног материјала 

доноси се 
SRPS EN ISO 14419 (en), 

 
Текстил — Одбојност према уљу — Испитивање отпорности на 
угљоводонике 

повлачи се 
SRPS EN ISO 14419:2009 (en), 

 
Текстил  —  Одбојност  према  уљу  —  Испитивање  отпорности 
према угљоводоницима 

доноси се 
SRPS EN 14682 (sr), 

 
Безбедна  одећа  за  децу — Гајтани и  врпце  за  дечију  одећу —
Спецификације 

повлачи се 
SRPS EN 14682:2009 (en), 

 
Безбедност одеће за децу — Гајтани и врпце за дечју одећу —
Спецификације 

  16.  Пумпе и компресори 

доноси се 
SRPS EN ISO 2858 (en), 

 
Конзолне  центрифугалне  пумпе  (до  16  bar)  —  Обележавање, 
називна радна тачка и димензије 

повлачи се 
SRPS EN 22858:2009 (en), 

 
Конзолне  центрифугалне  пумпе  (до  16  bar)  —  Означавање, 
називна радна тачка и димензије 

доноси се 
SRPS EN ISO 3661 (en), 

 
Конзолне  центрифугалне  пумпе  —  Димензије  постоља  и 
инсталације 

повлачи се 
SRPS EN 23661:2009 (en), 

 
Конзолне  центрифугалне  пумпе  —  Димензије  постоља  и
инсталације 

  17.  Чличне конструкције, спрегнуте конструкције од 
челика и бетона и алуминијумске конструкције 

доноси се 
SRPS EN 1993‐1‐2 (en), 

 
Еврокод 3 — Пројектовање челичних конструкција — Део 1‐2: 
Општа правила — Пројектовање конструкција на дејство пожара 



_________________________________________________________________ИСС информације бр. 10 – 2012. 
 

www.iss.rs  165

повлачи се 
SRPS U.E7.106:1980 (sr), 

 
Стабилност  носећих  челичних  конструкција  —  Притиснути 
штапови са еластичним попречним ослонцимa 

доноси се 
SRPS EN 1993‐2 (en), 

 
Еврокод  3  —  Пројектовање  челичних  конструкција  — Део  2: 
Челични мостови 

повлачи се 
SRPS U.E7.121:1987 (sr), 

 
Провера  стабилности  носећих  челичних  конструкција  —
Прорачун избочавања лимовa 

доноси се 
SRPS EN 1993‐3‐1 (en), 

 
Еврокод 3 — Пројектовање челичних конструкција — Део 3‐1: 
Торњеви, јарболи и димњаци — Торњеви и јарболи 

повлачи се 
SRPS U.H2.110:1992 (sr), 

 
Челичне  конструкције  за  ношење  антена  —  Прорачун,  кон‐
струисање и извођењe 

 
 
2.  Доносе се следећи српски стандарди и сродни документи: 

  1.  Даљинско управљање и телекомуникационе везе по 
водовима високог напона 

SRPS EN 61784‐5‐4 (en),  Индустријске  комуникационе  мреже  —  Профили  —  Део  5‐4: 
Инсталисање индустријских сабирница — Профили инсталисања 
за CPF 4 

SRPS EN 61784‐5‐12 (en),  Индустријске  комуникационе  мреже  —  Профили  —  Део  5‐12: 
Инсталисање индустријских сабирница — Профили инсталисања 
за CPF 12 

SRPS EN 61784‐5‐14 (en),  Индустријске  комуникационе  мреже  —  Профили  —  Део  5‐14: 
Инсталисање индустријских сабирница — Профили инсталисања 
за CPF 14 

SRPS EN 61784‐5‐15 (en),  Индустријске  комуникационе  мреже  —  Профили  —  Део  5‐15: 
Инсталисање индустријских сабирница — Профили инсталисања 
за CPF 15 

  2.  Апарати за регулисање трајања радних процеса 

SRPS EN 62453‐1 (en),  Спецификација интерфејса FDT‐a — Део 1: Преглед и смернице 
SRPS EN 62453‐2 (en),  Спецификација интерфејса FDT‐a — Део 2: Појмови и детаљан опис 
SRPS EN 62453‐301 (en),  Спецификација интерфејса FDT‐a — Део 301: Интеграција комуни‐

кационог профила — IEC 61784 CPF 1 
SRPS EN 62453‐302 (en),  Спецификација интерфејса FDT‐a — Део 302: Интеграција комуни‐

кационог профила — IEC 61784 CPF 2 
SRPS EN 62453‐303‐1 (en),  Спецификација интерфејса FDT‐a — Део 303‐1: Интеграција комуни‐

кационог профила — IEC 61784 CP 3/1 и CP 3/2 
SRPS EN 62453‐303‐2 (en),  Спецификација интерфејса FDT‐a — Део 303‐2: Интеграција комуни‐

кационог профила — IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 и CP 3/6 
SRPS EN 62453‐306 (en),  Спецификација интерфејса FDT‐a — Део 306: Интеграција комуни‐

кационог профила — IEC 61784 CPF 6 
SRPS EN 62453‐309 (en),  Спецификација интерфејса FDT‐a — Део 309: Интеграција комуни‐

кационог профила — IEC 61784 CPF 9 
SRPS EN 62453‐315 (en),  Спецификација интерфејса FDT‐a — Део 315: Интеграција комуни‐

кационог профила — IEC 61784 CPF 15 
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  3.  Безбедност оптичког зрачења и ласерске опреме 

SRPS EN 60601‐2‐57 (en),  Електромедицински  уређаји  —  Део  2‐57:  Посебни  захтеви  за 
основну безбедност и битне перформансе уређаја са неласерским 
извором  светлости,  предвиђених  за  терапијску,  дијагностичку, 
контролну и козметичку/естетску употребу 

SRPS CLC/TR 50448 (en),  Упутство  за  нивое  надлежности  који  се захтевају  за  безбедност 
ласера 

SRPS CLC/TR 50493 (en),  Национални текстови натписа са упозорењем на ласер 
  4.  Електричне инсталације ниског напона 

SRPS HD 60364‐7‐709 (sr),  Електричне инсталације ниског напона — Део 7‐709: Захтеви за 
специјалне  инсталације  или  локације  —  Марине  и  сличне 
локације; 

SRPS HD 60364‐7‐715 (sr),  Електричне инсталације ниског напона — Део 7‐715: Захтеви за 
специјалне инсталације или локације — Инсталације осветљења 
малог напона 

SRPS HD 60364‐7‐740 (sr),  Електричне  инсталације  у  зградама  —  Део  7‐740:  Захтеви  за 
специјалне инсталације или локације — Привремене електричне 
инсталације  за  структуре,  уређаје  за  забаву  и  штандове  на 
сајмиштима, у забавним парковима и циркусима 

SRPS HD 384.7.711 S1 (sr),  Електричне инсталације у зградама — Део 7‐711: Захтеви за специ‐
јалне инсталације или локације — Изложбе, представе и штандови 

SRPS HD 384.7.753 S1 (sr),  Електричне  инсталације  у  зградама — Део  7:  Захтеви  за  специ‐
алне инсталације или локације — Одељак 753: Системи подног и 
плафонског грејања 

  5.  Минерална ђубрива 

SRPS EN 16024 (en),  Минерална ђубрива — Одређивање 1H‐1,2,4‐триазола у уреи и у 
минералним  ђубривима  која  садрже  уреу  —  Метода  течне 
хроматографије високе перформансе (HPLC) 

SRPS EN 16075 (en),  Минерална  ђубрива —  Одређивање  N‐(2‐нитрофенил)триамида 
фосфорне  киселине  (2‐NPT)  у  уреи  и  у  минералним  ђубривима 
која  садрже уреу — Метода течне хроматографије високе перфор‐
мансе (HPLC) 

SRPS EN 16109 (en),  Минерална  ђубрива  —  Одређивање  јона  комплексних  микро‐
храњивих материја у минералним ђубривима — Идентификација 
лигносулфоната 

SRPS CEN/TS 16195 (en),  Минерална ђубрива — Одређивање хлорида у одсуству органског 
материјала 

SRPS CEN/TS 16196 (en),  Минерална ђубрива — Манганометријско одређивање екстрахо‐
ваног калцијума након таложења у облику оксалата 

SRPS CEN/TS 16197 (en),  Минерална ђубрива — Одређивање магнезијума атомском апсорпци‐
оном спектрометријом 

SRPS CEN/TS 16198 (en),  Минерална  ђубрива —  Комплексометријско  одређивање  магне‐
зијума 

SRPS CEN/TS 16199 (en),  Минерална  ђубрива  — Одређивање  екстрахованог  натријума 
пламеном емисионом спектрометријом 

SRPS CEN/TS 16305 (en),  Материје  за  калцификацију — Одређивање  садржаја  прашине  у 
гранулираним материјама за калцификацију пре и после симули‐
раних услова руковања 

  6.  Индустрија врења, безалкохолних пића и минералне 
воде — сирће 

SRPS EN ISO 13188 (en),  Сирће — Производ добијен од течне  сировине пољопривредног 
порекла — Дефиниције, захтеви, означавање 
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  7.  Класификација, терминологија и ознаке 

SRPS EN ISO 676 (en),  Зачини и зачинске мешавине — Ботаничка номенклатура 
SRPS EN ISO 3493 (en),  Ванила — Речник 
  8.  Биљни производи, лековито биље, зачини и слично 

SRPS EN ISO 6465 (en),  Зачини — Кумин — Спецификација 
  9.  Терминологија (принципи и координација) 

SRPS ISO 29383 (en),  Терминолошка политика — Развој и имплементација 
  10.  Механичка испитивања метала 

SRPS EN ISO 204 (en),  Метални  материјали  —  Једноосно испитивање  пузања  при 
затезању — Метода испитивања 

SRPS EN ISO 3785 (en),  Метални материјали — Одређивање оса узорка за испитивање у 
односу на текстуру производа 

SRPS EN ISO 26203‐1 (en),  Метални  материјали  — Статичко  испитивање  затезањем  при 
великим брзинама истезања — Део 1: Системи еластичних врста 
полуга 

  11.  Хемијска анализа метала 

SRPS C.A1.316 (en),  Стандардна метода испитивања за анализу легура титана ренд‐
генском флуоресцентном спектрометријом 

  12.  Заштитни шлемови 

SRPS CEN/TR 16148 (en),  Критеријуми  за  повреде  услед  удара  главе  и  врата,  као  и  за 
опекотине  и  оштећења  изазвана  буком  —  Упутство  за  CEN 
стандарде за шлемове 

SRPS CEN/TR 16149 (en),  Упутство за израду нацрта стандарда CEN/TC 158 
  13.  Пластичне масе 

SRPS EN 1778 (en),  Карактеристичне  вредности  заварених  термопластичних  кон‐
струкција  — Одређивање  дозвољених  вредности  напрезања  и 
модула за пројектовање опреме од термопласта 

SRPS EN 15860 (en),  Пластичне масе —Термопластични полупроизводи за машинску 
обраду — Захтеви и методе испитивања 

SRPS EN ISO 307 (en),  Пластичне масе — Полиамиди — Одређивање вискозитетног броја 
SRPS EN ISO 1060‐2 (en),  Пластичне масе — Хомополимерне и кополимерне смоле винил‐

хлорида —  Део  2:  Припремање  узорака  за  испитивање  и  одре‐
ђивање својстава 

SRPS EN ISO 1110 (en),  Пластичне масе — Полиамиди — Убрзано кондиционирање узорака 
за испитивање 

SRPS EN ISO 1874‐1 (en),  Пластичне масе — Полиамидни (PA) материјали за пресовање и 
екструдирање — Део 1: Систем обележавања и основа за специфи‐
кацију 

SRPS EN ISO 1874‐2 (en),  Пластичне масе — Полиамидни (PA) материјали за пресовање и 
екструдирање —  Део  2:  Припремање  узорака  за  испитивање  и 
одређивање својстава 

SRPS EN ISO 1874‐2/A1 (en),  Пластичне масе — Полиамидни (PA) материјали за пресовање и 
екструдирање — Део  2:  Припремање  узорака  за  испитивање  и 
одређивање  својстава  —  Измена  1:  Ласерско  синтеровање 
узорака за испитивање 

SRPS EN ISO 2580‐2 (en),  Пластичне масе — Акронитрил/бутадиен/стиренски (ABS) матери‐
јали за пресовање и екструдирање — Део 2: Припремање узорака 
за испитивање и одређивање својстава 
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SRPS EN ISO 3451‐4 (en),  Пластичне масе — Одређивање пепела — Део 4: Полиамиди; 
SRPS EN ISO 3451‐5 (en),  Пластичне  масе  —  Одређивање  пепела  —  Део  5:  Поли‐

(винилхлорид) 
SRPS EN ISO 4608 (en),  Пластичне масе — Хомополимерне и кополимерне смоле винил‐

хлорида  за  општу намену — Одређивање  апсорпције  пластифи‐
катора на собној температури 

SRPS EN ISO 4613‐1 (en),  Пластичне масе — Етилен/винил‐ацетатни  материјали (E/VAC) за 
пресовање и екструдирање — Део 1: Обележавање и спецификација

SRPS EN ISO 4613‐2 (en),  Пластичне масе — Етилен/винил‐ацетатни   материјали (E/VAC) 
за  пресовање и  екструдирање — Део 2: Припремање узорака  за 
испитивање и одређивање својстава 

SRPS EN ISO 7391‐1 (en),  Пластичне  масе  —  Поликарбонатни  материјали  (PC)  за  пресо‐
вање и екструдирање — Део 1: Систем обележавања и основа за 
спецификације 

SRPS EN ISO 7391‐2 (en),  Пластичне масе — Поликарбонатни материјали (PC) за пресовање и 
екструдирање —  Део  2:  Припремање  узорака  за  испитивање  и 
одређивање својстава 

SRPS EN ISO 7792‐2 (en),  Пластичне масе — Термопластични полиестарски (TP) материјали
за пресовање и  екструдирање — Део 2: Припремање узорака  за 
испитивање и одређивање својстава 

SRPS EN ISO 8985 (en),  Пластичне масе — Термопластични етилен/винил‐ацетатни (E/VAC) 
кополимери — Одређивање садржаја винил‐ацетата; 

SRPS EN ISO 8986‐1 (en),  Пластичне масе — Полибутенски‐1 (PB‐1) материјали за пресовање
и  екструдирање  —  Део  1:  Систем  обележавања  и  основа  за 
спецификације 

SRPS EN ISO 8986‐2 (en),  Пластичне масе — Полибутенски‐1 (PB‐1) материјали за пресовање
и екструдирање — Део 2: Припремање узорака за испитивање и 
одређивање својстава 

SRPS EN ISO 9988‐1 (en),  Пластичне  масе  —  Полиоксиметиленски  (POM)  материјали  за 
пресовање  и  екструдирање  — Део  1:  Систем  обележавања  и 
основа за спецификације 

SRPS EN ISO 10350‐1 (en),  Пластичне  масе  —  Прикупљање  и  приказивање  упоредивих  по‐
датака из појединачних мерења — Део 1: Материјали за пресовање 

SRPS EN ISO 11337 (en),  Пластичне масе — Полиамиди — Одређивање ε‐капролактама и 
ω‐лауролактама гасном хроматографијом 

SRPS EN ISO 11468 (en),  Пластичне  масе  —  Припремање  PVC  пастā  намењених  испи‐
тивању — Метода растварања у дисолверу 

SRPS EN ISO 12086‐1 (en),  Пластичне масе — Флуорополимерне дисперзије и материјали за 
пресовање  и  екструдирање  —  Део  1:  Систем  обележавања  и 
основа за спецификације 

SRPS EN ISO 12086‐2 (en),  Пластичне масе — Флуорополимерне дисперзије и материјали за 
пресовање  и  екструдирање  —  Део  2:  Припремање  узорака  за 
испитивање и одређивање својстава 

SRPS EN ISO 14910‐1 (en),  Пластичне масе — Термопластични полиестер/естарски и поли‐
етар/естарски еластомери за пресовање и екструдирање — Део 1:
Систем обележавања и основа за спецификације 

SRPS EN ISO 15023‐1 (en),  Пластичне масе — Поли(винилалкохолни) (PVAL) материјали —
Део 1: Систем обележавања и основа за спецификације 

SRPS EN ISO 15023‐2 (en),  Пластичне масе — Поли(винилалкохолни) (PVAL) материјали —
Део 2: Одређивање својстава 

SRPS EN ISO 15103‐2 (en),  Пластичне  масе  — Поли(фениленетарски)  (PPE)  материјали  за 
пресовање  и  екструдирање  — Део  2:  Припремање  узорака  за 
испитивање и одређивање својстава 
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SRPS EN ISO 28941‐1 (en),  Пластичне  масе  — Поли(фениленетарски)  (PPE)  материјали  за 
пресовање  и  екструдирање  —  Део  1:  Систем  обележавања  и 
основа за спецификације 

SRPS EN ISO 10082 (en),  Пластичне  масе  —  Фенолне  смоле  —  Класификација  и  методе 
испитивања 

  14.  Испитивања текстилног материјала 

SRPS EN 15977 (en),  Текстилне површине са превлаком од гуме или пластичних маса 
— Механичка својства — Одређивање издужења под оптерећењем 
и преостале деформације 

SRPS EN ISO 10306 (en),  Текстил  —  Памучна  влакна  —  Процена  зрелости  методом 
протока ваздуха 

SRPS EN ISO 12138 (en),  Текстил — Процедура прања текстилних површина у домаћинству
пре испитивања запаљивости 

SRPS EN ISO 13934‐2 (en),  Текстил  —  Затезна  својства  текстилних  површина  — Део  2: 
Одређивање највеће силе употребом "граб" методе (методе захвата)

SRPS EN ISO 13935‐1 (en),  Текстил  —  Својство  затезања  шавова  текстилних  површина  и 
конфекцијских  текстилних  производа  —  Део  1:  Одређивање 
максималне силе до прекида шавова употребом методе са траком

SRPS EN ISO 13935‐2 (en),  Текстил  —  Својство  затезања  шавова  текстилних  површина  и
конфекцијских текстилних производа —Део 2: Одређивање највеће 
силе до прекида шавова употребом "граб" методе (методе захвата) 

SRPS EN ISO 13937‐1 (en),  Текстил — Својства цепања текстилних површина — Део 1: Одре‐
ђивање  силе  цепања  употребом  балистичке  методе  са  клатном 
(Елмендорф) 

SRPS EN ISO 13937‐4 (en),  Текстил  —  Својства  цепања  текстилних  површина  — Део  4: 
Одређивање  силе  цепања  употребом  епрувете  у  облику  језика 
(метода двоструког цепања) 

SRPS EN ISO 13938‐1 (en),  Текстил  —  Својства  пуцања  текстилних  површина  —  Део 1: 
Хидраулична метода за одређивање јачине при пуцању и висине 
испупчења при пуцању 

SRPS EN ISO 13938‐2 (en),  Текстил  —  Својства  пуцања  текстилних  површина  — Део  2: 
Пнеуматска метода  за  одређивање  јачине  при  пуцању и  висине 
испупчења при пуцању 

SRPS EN ISO 15797 (en),  Текстил — Процедура индустријског прања и финалне обраде за
испитивање радне одеће; 

SRPS EN 14971 (sr),  Текстил — Плетенине — Одређивање  броја  петљи  по  јединици 
дужине и јединици површине 

  15.  Плетени производи за техничке сврхе 

SRPS EN ISO 10325 (en),  Влакнаста  ужад  —  Полиетилен  високог  модула  —  8‐струкa 
уплетенa ужад, 12‐струкa уплетенa ужад и ужад са облогом 

SRPS EN ISO 10547 (en),  Ужад од полиестeрских влакана — Двоструко уплетена конструкција
SRPS EN ISO 10554 (en),  Ужад од полиамидних влакана — Двоструко уплетена конструкција 
SRPS EN ISO 10556 (en),  Ужад од двоструке мешавине влакана полиестер/полиолефин 
SRPS EN ISO 10572 (en),  Ужад од мешавине полиолефинских влакана 
SRPS EN ISO 16663‐1 (en),  Рибарске мреже — Метода испитивања којом се одређује величина

окца мреже — Део 1: Величина окца 
SRPS EN ISO 16663‐2 (en),  Рибарске мреже — Метода испитивањa којом се одређује величина 

окца мреже — Део 2: Дужина окца 
SRPS EN ISO 1805 (en),  Рибарске мреже — Одређивање прекидне силе и прекидне силе 

чвора пређе за мрежу 
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SRPS EN ISO 1806 (en),  Рибарске мреже — Одређивање прекидне силе окца мреже 
SRPS EN ISO 2307 (en),  Влакнаста ужад — Одређивање одређених физичких и механич‐

ких својстава 
SRPS EN ISO 32100 (en),  Текстилне  површине  са  превлаком од  гуме или пластичне масе 

— Физичка и механичка испитивања — Одређивање отпорности 
према савијању методом са флексометром 

SRPS EN ISO 9554 (en),  Влакнаста ужад — Опште спецификације 
  16.  Горива нафтног порекла 

SRPS B.H2.129 (en),  Стандардна  спецификација  за  инхибиторе  који  спречавају  зале‐
ђивање система горива 

SRPS B.H2.133 (en),  Стандардна  спецификација  за био‐дизел  гориво  (B100)  за наме‐
шавање средњих дестилатних горива 

SRPS B.H8.127 (en),  Стандардна метода испитивања тачке паљења у затвореном суду 
SRPS B.H8.128 (en),  Стандардна метода за испитивање дестилационих карактеристика

нафтних производа при атмосферском притиску 
SRPS B.H8.140 (en),  Стандардна  метода  за  испитивање  боје  нафтних  производа  по 

Сејболту (хромометарска метода по Сејболту) 
SRPS B.H8.141 (en),  Стандардна метода испитивања напона паре нафтних производа 

(метода по Риду) 
SRPS B.H8.142 (en),  Стандардна  метода  испитивања  садржаја  смоле  у  горивима

упаравањем са млазницом 
SRPS B.H8.143 (en),  Стандардна  метода  испитивања  оксидационе  стабилности  авион‐

ских горива (метода потенцијалног остатка) 
SRPS B.H8.144 (en),  Стандардна метода испитивања оцене пуњења горива за авион‐

ске моторе 
SRPS B.H8.145 (en),  Стандардна  метода  испитивања  реакције  са  водом  авионских 

горива 
SRPS B.H8.146 (en),  Стандардна метода  испитивања  сумпора  у  нафтним  производима

(метода помоћу лампе) 
SRPS B.H8.147 (en),  Стандардна  метода  испитивања  густине,  релативне  густине 

(специфичне  тежине),  или  API  тежине  сирове  нафте  и  течних 
нафтних производа ареометром 

SRPS B.H8.148 (en),  Стандардна метода испитивања типова угљоводоника у течним 
нафтним  производима  адсорпцијом  са  флуоресцентним  инди‐
катором 

SRPS B.H8.149 (en),  Стандардна  метода  испитивања  тачке  димљења  керозина  и 
авионског турбинског горива 

SRPS B.H8.154 (en),  Стандардна  метода  испитивања  механичке  нечистоће  у  авион‐
ском гориву узоркованом са инсталације 

SRPS B.H8.155 (en),  Стандардна метода испитивања тачке мржњења авионских горива 
SRPS B.H8.156 (en),  Стандардна метода  испитивања  сумпора  у  нафтним  производима

рендгенском  флуоресцентном  спектрометријом  са  дисперзијом 
таласне дужине 

SRPS B.H8.157 (en),  Стандардна метода испитивања електричне проводљивости авион‐
ских и дестилатних горива 

SRPS B.H8.158 (en),  Стандардна  метода  испитивања  сумпора  (тиол‐меркаптан)  у 
бензину, керозину, авионском турбинском гориву и дестилатним 
горивима (потенциометријска метода) 

SRPS B.H8.159 (en),  Стандардна  метода  испитивања  термичке  оксидационе  стабил‐
ности авионских турбинских горива 
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SRPS B.H8.161 (en),  Стандардна метода испитивања киселости у авионском турбин‐
ском гориву 

SRPS B.H8.162 (en),  Стандардна метода испитивања за израчунавање доње топлотне 
вредности сагоревања авионских горива 

SRPS B.H8.164 (en),  Стандардна  метода  испитивања  за  одређивање  карактеристика 
сепарације  воде  авионског  турбинског  горива  помоћу  преносивог
сепарометра 

SRPS B.H8.165 (en),  Стандардна  метода  испитивања  слободне  воде  и  механичке 
нечистоће у дестилатним горивима (поступци визуелне контроле) 

SRPS B.H8.166 (en),  Стандардна  метода  испитивања  сумпора  рендгенском  флуорес‐
центном  спектрометријом  са  дисперзијом  енергије  у  нафти  и 
нафтним производима 

SRPS B.H8.167 (en),  Стандардна метода испитивања за израчунавање доње топлотне 
вредности сагоревања авионског горива 

SRPS B.H8.168 (en),  Стандардна метода испитивања топлоте сагоревања течних угљо‐
водоничних  горива  помоћу  калориметријске  бомбе  (прецизна
метода) 

SRPS B.H8.169 (en),  Стандардна метода  испитивања  за  квалитативну  анализу  врста 
активног сумпора у горивима и растварачима (доктор‐тест) 

SRPS B.H8.170 (en),  Стандардна метода испитивања за мерење мазивости авионских 
турбинских горива помоћу уређаја са лоптом у цилиндру (BOCLE) 

SRPS B.H8.171 (en),  Стандардна метода испитивања за мерење инхибитора замрзавања 
система горива (етарског типа) у авионским горивима 

SRPS B.H8.172 (en),  Стандардна  метода  испитивања  олова  у  бензину  рендгенском 
спектроскопијом; 

SRPS B.H8.173 (en),  Стандардна метода испитивања напона паре нафтних производа 
(аутоматска метода) 

SRPS B.H8.174 (en),  Стандардна метода испитивања напона паре нафтних производа 
(мини‐метода) 

SRPS B.H8.175 (en),  Стандардна метода испитивања механичких нечистоћа у  авион‐
ским горивима лабораторијском филтрацијом 

SRPS B.H8.176 (en),  Стандардна метода испитивања тачке мржњења авионских горива
(аутоматска метода фазног прелаза) 

SRPS B.H8.177 (en),  Стандардна метода испитивања боје нафтних производа аутомат‐
ском тристимулус методом 

SRPS B.H8.178 (en),  Стандардна  метода  испитивања  за  одређивање  типова  арома‐
тичних  угљоводоника  у  авионским  горивима  и  нафтним  дести‐
латима  —  Метода  течне  хроматографије  високе  перформансе са 
детекцијом индекса рефракције 

SRPS B.H8.179 (en),  Стандардна  метода  испитивања  тачке  мржњења  авионских 
горива (аутоматска ласерска метода) 

SRPS B.H8.180 (en),  Стандардна  метода  испитивања  корозије  на  бакар  нафтних 
производа испитивањем са бакарном траком 

  17.  Пумпе и компресори 

SRPS EN 779 (en),  Филтери за ваздух за филтрацију честица за основну вентилацију 
— Одређивање перформанси филтрације 

SRPS EN 1822‐1 (en),  Филтери  за  ваздух  високе  ефикасности  (EPA,  HEPA  и  ULPA) —
Део 1: Класификација, испитивање перформанси, означавање 

SRPS EN 1822‐2 (en),  Филтери  за  ваздух  високе  ефикасности  (EPA,  HEPA  и  ULPA) —
Део  2:  Производња  аеросола,  опрема  за  мерење,  статистика 
бројања честица 
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SRPS EN 1822‐3 (en),  Филтери  за  ваздух  високе  ефикасности  (EPA,  HEPA  и  ULPA) —
Део 3: Испитивање филтера са равним плочама 

SRPS EN 1822‐4 (en),  Филтери  за  ваздух  високе  ефикасности  (EPA,  HEPA  и  ULPA) —
Део 4: Утврђивање пропусности елемената филтера 

SRPS EN 1822‐5 (en),  Филтери  за  ваздух  високе  ефикасности  (EPA,  HEPA  и  ULPA) —
Део 5: Утврђивање ефикасности елемената филтера 

SRPS EN 12262 (en),  Ротодинамичке  пумпе  —  Техничка  документација  —  Термини, 
обим испоруке, распоред 

SRPS EN 14799 (en),  Филтери за ваздух за основно пречишћавање ваздуха — Термино‐
логија 

SRPS EN 15805 (en),  Филтери  за  ваздух  за  филтрацију  честица  за  основну  венти‐
лацију — Стандардизоване димензије 

SRPS CEN/TR 13930 (en),  Ротодинамичке пумпе — Пројектовање усисног дела постројења 
— Препорука за уградњу пумпи 

SRPS CEN/TR 13931 (en),  Ротодинамичке  пумпе —  Силе  и  моменти  на  прирубницама —
Центрифугалне,  полуаксијалне  и  аксијалне  пумпе  са  хоризон‐
талним и вертикалним вратилом 

SRPS CEN/TR 13932 (en),  Ротодинамичке  пумпе  —  Препоруке  за  подешавање  улаза  и 
излаза на цевоводу 

  18.  Челичне конструкције, спрегнуте конструкције од 
челика и бетона и алуминијумске конструкције 

SRPS EN 1090‐1 (en),  Извођење  челичних  и  алуминијумских  конструкција  — Део  1: 
Захтеви за процену усаглашености конструкцијских компонената 

SRPS EN 1090‐2 (en),  Извођење  челичних  и  алуминијумских  конструкција  — Део  2: 
Технички захтеви за челичне конструкције 

SRPS EN 1090‐3 (en),  Извођење  челичних  и  алуминијумских  конструкција  — Део  3: 
Технички захтеви за алуминијумске конструкције 

SRPS EN 1993‐1‐11 (en),  Еврокод 3 — Пројектовање челичних конструкција — Део 1‐11: 
Пројектовање конструкција са затегнутим компонентама 

SRPS EN 1993‐1‐12 (en),  Еврокод 3 — Пројектовање челичних конструкција — Део 1‐12: 
Додатна  правила  за  проширење  примене  EN  1993  на  врсте 
челика до S 700 

SRPS EN 1993‐1‐4 (en),  Еврокод  3  —  Пројектовање  челичних  конструкција  —  Део  1‐4: 
Општа правила — Додатна правила за нерђајуће челике 

SRPS EN 1993‐1‐6 (en),  Еврокод  3  —  Пројектовање  челичних  конструкција  —  Део  1‐6: 
Чврстоћа и стабилност љуски 

SRPS EN 1993‐1‐7 (en),  Еврокод  3  —  Пројектовање  челичних  конструкција  —  Део  1‐7: 
Плочасте конструкције оптерећене изван равни 

SRPS EN 1993‐1‐9 (en),  Еврокод  3  —  Пројектовање  челичних  конструкција  —  Део  1‐9: 
Замор 

SRPS EN 1993‐3‐2 (en),  Еврокод  3  —  Пројектовање  челичних  конструкција  —  Део  3‐2: 
Торњеви, јарболи и димњаци — Димњаци 

SRPS EN 1993‐4‐1 (en),  Еврокод  3  —  Пројектовање  челичних  конструкција  —  Део  4‐1: 
Силоси 

SRPS EN 1993‐4‐2 (en),  Еврокод  3  —  Пројектовање  челичних  конструкција  —  Део  4‐2: 
Резервоари 

SRPS EN 1993‐4‐3 (en),  Еврокод  3  —  Пројектовање  челичних  конструкција  —  Део  4‐3: 
Цевоводи 

SRPS EN 1993‐5 (en),  Еврокод  3  —  Пројектовање  челичних  конструкција  — Део  5: 
Шипови 
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SRPS EN 1993‐6 (en),  Еврокод  3  —  Пројектовање  челичних  конструкција  — Део  6: 
Носачи кранских стаза 

SRPS EN 1994‐1‐2 (en),  Еврокод 4 — Пројектовање спрегнутих конструкција од челика и 
бетона — Део 1‐2: Општа правила — Пројектовање конструкција 
на дејство пожара 

SRPS EN 1994‐2 (en),  Еврокод 4 — Пројектовање спрегнутих конструкција од челика и 
бетона — Део 2: Општа правила и правила за мостове 

SRPS EN 1999‐1‐1 (en),  Еврокод 9 — Пројектовање алуминијских конструкција — Део 1‐1:
Општа правила 

SRPS EN 1999‐1‐2 (en),  Еврокод  9  —  Пројектовање  алуминијумских  конструкција  —
Део 1‐2: Пројектовање конструкција на дејство пожара 

SRPS EN 1999‐1‐3 (en),  Еврокод 9 — Пројектовање алуминијских конструкција — Део 1‐3: 
Конструкције осетљиве на замор 

SRPS EN 1999‐1‐4 (en),  Еврокод 9 — Пројектовање алуминијских конструкција — Део 1‐4:
Хладно профилисани лимови за конструкције 

SRPS EN 1999‐1‐5 (en),  Еврокод 9 — Пројектовање алуминијских конструкција — Део 1‐5:
Љуске 

SRPS EN 13031‐1 (en),  Стаклене  баште — Пројектовање и  грађење — Део  1:  Комерци‐
јална производња стаклених башти 

SRPS EN 12825 (en),  Подигнути подови 
SRPS EN 13213 (en),  Шупљи подови 
  19.  Ваздухопловство 

SRPS EN 2591‐309 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
— Методе испитивања — Део 309: Повишена температура без влаге

SRPS EN 2591‐310 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
— Методе испитивања — Део 310: Хладноћа 

SRPS EN 2591‐311 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
— Методе испитивања — Део 311: Низак ваздушни притисак 

SRPS EN 2591‐312 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
— Методе испитивања — Део 312: Пропуштање ваздуха 

SRPS EN 2591‐314 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
—  Методе  испитивања  —  Део  314:  Потапање  при  ниском  ваз‐
душном притиску 

SRPS EN 2591‐315 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
— Методе испитивања — Део 315: Отпорност на дејство флуида 

SRPS EN 2591‐316 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
— Методе испитивања — Део 316: Отпорност на дејство озона 

SRPS EN 2591‐317 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
— Методе испитивања — Део 317: Запаљивост 

SRPS EN 2591‐318 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
— Методе испитивања — Део 318: Отпорност на пожар 

SRPS EN 2591‐319 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
— Методе испитивања — Део 319: Гасна непропустљивост нелем‐
љених обавијених спојева 

SRPS EN 2591‐320 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
— Методе испитивања — Део 320: Симулирано соларно зрачење 
на нивоу земље 

SRPS EN 2591‐321 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
—  Методе  испитивања  —  Део  321:  Повишена  температура са 
влагом, циклично испитивање 
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SRPS EN 2591‐322 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
— Методе испитивања — Део 322: Херметизација 

SRPS EN 2591‐323 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање
— Методе испитивања — Део 323: Топлотни удар 

SRPS EN 2591‐324 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
— Методе испитивања — Део 324: Површинско заптивање 

SRPS EN 2591‐325 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
— Методе испитивања — Део 325: Отпорност на дејство леда 

SRPS EN 2591‐401 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
— Методе испитивања — Део 401: Константно убрзање 

SRPS EN 2591‐402 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
— Методе испитивања — Део 402: Удар; 

SRPS EN 2591‐403 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
— Методе испитивања — Део 403: Синусоидне и случајне вибрације

SRPS EN 2591‐404 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
— Методе испитивања — Део 404: Попречно оптерећење; 

SRPS EN 2591‐405 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
— Методе испитивања — Део 405: Аксијално оптерећење 

SRPS EN 2591‐406 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
— Методе испитивања — Део 406: Механичка издржљивост 

SRPS EN 2591‐407 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
—  Методе  испитивања  —  Део  407:  Издржљивост  система  за 
задржавање контаката и заптивача 

SRPS EN 2591‐408 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање
— Методе испитивања — Део 408: Упарена и неупарена снага; 

SRPS EN 2591‐409 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
—  Методе  испитивања  —  Део  409:  Задржавање  контаката  при‐
ликом уметања 

SRPS EN 2591‐410 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
— Методе испитивања — Део 410: Задржавање уметка у кућишту 
(аксијално) 

SRPS EN 2591‐411 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање
— Методе испитивања — Део 411: Задржавање уметка у кућишту 
(торзионо) 

SRPS EN 2591‐412 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
— Методе  испитивања — Део  412:  Силе увлачења  и  извлачења 
контаката 

SRPS EN 2591‐413 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
— Методе испитивања — Део 413: Сила држања опружног система 

SRPS EN 2591‐414 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
—  Методе  испитивања —  Део  414:  Растављање  ужета  за  акти‐
вирање отпуштања конектора; 

SRPS EN 2591‐415 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
—  Методе  испитивања  —  Део  415:  Оштећења  испитног  чепа 
(женски контакти) 

SRPS EN 2591‐416 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
— Методе испитивања — Део 416: Чврстоћа савијања контакта 

SRPS EN 2591‐417 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
— Методе испитивања — Део 417: Затезна чврстоћа (кримповани 
спојеви) 

SRPS EN 2591‐418 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
—  Методе  испитивања  —  Део  418:  Мерач  сила  увлачења и 
извлачења (женски контакти) 
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SRPS EN 2591‐419 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
— Методе испитивања — Део 419: Стабилност мушких контаката 
при уметању 

SRPS EN 2591‐420 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
— Методе  испитивања — Део  420: Механичка  чврстоћа  задњег 
прибора 

SRPS EN 2591‐421 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
— Методе испитивања — Део 421: Слободан пад 

SRPS EN 2591‐422 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање
— Методе испитивања — Део 422: Чврстоћа жице за осигурање 

SRPS EN 2591‐423 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање
—  Методе  испитивања  —  Део  423:  Чврстоћа  навоја  задњег 
конектора 

SRPS EN 2591‐424 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
— Методе  испитивања —  Део  424:  Сила  свлачења  нелемљених 
обавијених спојева 

SRPS EN 2591‐425 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
— Методе испитивања — Део 425: Способност одвијања нелем‐
љених обавијених спојева 

SRPS EN 2591‐426 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
— Методе испитивања — Део 426: Ефективност система за задр‐
жавање контакта 

SRPS EN 2591‐428 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
—  Методе  испитивања  — Део  428:  Синусоидне  вибрације  са 
пролазом струје за кримповане прикључне ушке 

SRPS EN 2591‐501 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
— Методе испитивања — Део 501: Мека лемљивост 

SRPS EN 2591‐502 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
— Методе испитивања — Део 502: Сужени улаз 

SRPS EN 2591‐503 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
— Методе испитивања — Део 503: Деформација контакта после 
кримповања 

SRPS EN 2591‐505 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
— Методе испитивања — Део 505: Ефективност заштите контакта
(заштита од додира) 

SRPS EN 2591‐506 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
— Методе испитивања — Део 506: Употреба алата; 

SRPS EN 2591‐507 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
— Методе испитивања — Део 507: Порозност превлака 

SRPS EN 2591‐508 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
— Методе испитивања — Део 508: Мерење дебљине превлака на 
контактима 

SRPS EN 2591‐509 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
—  Методе  испитивања  — Део  509:  Приањање  превлаке  на 
контактима 

SRPS EN 2591‐512 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
— Методе испитивања — Део 512: Ефективност нерастављивих 
фиксних херметички затворених конекторских оклопа 

SRPS EN 2591‐513 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
— Методе испитивања — Део 513: Магнетна пермеабилност 

SRPS EN 2591‐514 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
— Методе испитивања — Део 514: Лемљивост контаката помоћу 
самосталног лема и пасте за лемљење; 
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SRPS EN 2591‐515 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
— Методе испитивања — Део 515: Хидролитичка стабилност 

SRPS EN 2591‐601 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
— Методе испитивања — Део 601: Оптички елементи — Губитак 
услед уметања 

SRPS EN 2591‐602 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
—  Методе  испитивања  —  Део  602:  Оптички  елементи  —
Варијације пригушења и оптички дисконтинуитет 

SRPS EN 2591‐603 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
— Методе испитивања — Део 603: Оптички елементи — Промена 
расподеле снаге 

SRPS EN 2591‐604 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
—  Методе  испитивања  —  Део  604:  Оптички  елементи  —
Способност чишћења оптичке стране; 

SRPS EN 2591‐605 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
— Методе испитивања — Део 605: Оптички елементи — Повратни 
губитак 

SRPS EN 2591‐606 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
— Методе испитивања — Део 606: Оптички елементи — Сметње;

SRPS EN 2591‐607 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
— Методе испитивања — Део 607: Оптички елементи — Отпорност 
спојнице на скупљање светлости из окружења 

SRPS EN 2591‐609 (en),  Ваздухопловство — Елементи за електрично и оптичко повезивање 
— Методе  испитивања — Део  609:  Оптички  елементи —  Ефек‐
тивност кабловског прикључка — Циклично савитљиви каблови

SRPS EN 2713‐002 (en),  Ваздухопловство  —  Електрични  каблови,  једножилни  и  више‐
жилни, за општу употребу — Радне температуре између –55 °C и 
200 °C — Део 002: Оклопљени (ширмовани) и обложени — Опште

SRPS EN 3537 (en),  Ваздухопловство — Анкерске  навртке,  самозабрављујуће,  фиксне, 
са  две  ушке,  са  упустом,  од  челика  отпорног  на  топлоту,  са 
подмазивањем  помоћу  MoS2  —  Класификација:  1 100 MPa  (на 
температури околине)/315 °C 

SRPS EN 3538 (en),  Ваздухопловство —  Анкерске  навртке,  самозабрављујуће,  фиксне,
са  две  ушке,  редуковане  серије,  са  упустом,  од  челика  отпорног 
на  топлоту,  са  подмазивањем  помоћу  МоS2  —  Класификација: 
1 100 MPa (на температури околине) / 315 °C 

SRPS EN 3539 (en),  Ваздухопловство — Анкерске навртке, самозабрављујуће, са једном 
ушком,  фиксне,  са  упустом,  од  челика  отпорног  на  топлоту, са 
подмазивањем  помоћу  МоS2  —  Класификација:  1 100 MPa  (на 
температури околине)/315 °C 

SRPS EN 3541 (en),  Ваздухопловство  —  Подесиви  крајеви  шипки  са  самоподе‐
шавајућим  котрљајућим  лежајем  са  навојним  стаблом — Мере, 
моменти, зазори и оптерећења 

SRPS EN 3542 (en),  Ваздухопловство — Умеци  спиралног  навоја,  спиралног  калема, 
самозабрављујући,  од  легуре  на  бази  никла  NI‐PH2801  (Inconel 
X750) отпорног на топлоту 

SRPS EN 3543 (en),  Ваздухопловство — Вијци  са  упуштеном  нормалном  главом  од 
100°,  са  крстастим  упуштеним  жлебом,  са  посебном  тачношћу 
мера  нормалног  стабла,  краћег  навоја,  од  челика  отпорног  на 
корозију  и  топлоту,  пасивизиран  —  Класификација:  1 100 MPa 
(на температури околине)/425 °C 

SRPS EN 3545‐001 (en),  Ваздухопловство  — Конектори,  електрични,  правоугаони,  са 
задњим  затвореним  или  отвореним  пластичним  кућиштем, 
уређајем за осигурање, радне температуре од –55 °C до 175 °C —
Део 001: Техничка спецификација 
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SRPS EN 3545‐002 (en),  Ваздухопловство  — Конектори,  електрични,  правоугаони,  са 
задњим  затвореним  или  отвореним  пластичним  кућиштем, 
уређајем за осигурање, радне температуре од –55 °C до 175 °C —
Део 002: Спецификација перформанси и распореди контаката 

SRPS EN 3545‐003 (en),  Ваздухопловство — Конектори, електрични, правоугаони, са задњим
затвореним  или  отвореним  пластичним  кућиштем,  уређајем  за 
осигурање,  радне  температуре  од  –55  °C  до  175  °C —  Део  003: 
Конектори са женским контактима — Стандард за производ 

SRPS EN 3545‐004 (en),  Ваздухопловство — Конектори, електрични, правоугаони, са задњим
затвореним  или  отвореним  пластичним  кућиштем,  уређајем  за 
осигурање,  радне  температуре  од  –55  °C  до  175  °C —  Део  004: 
Конектори са мушким контактима — Стандард за производ 

SRPS EN 3545‐005 (en),  Ваздухопловство — Конектори, електрични, правоугаони, са задњим
затвореним  или  отвореним  пластичним  кућиштем,  уређајем  за 
осигурање,  радне  температуре  од  –55  °C  до  175  °C —  Део  005: 
Женско  кодирање  и  прикључивање  система  за  монтирање  на 
слободно кућиште (утикач) — Стандард за производ 

SRPS EN 3545‐006 (en),  Ваздухопловство  —  Конектори,  електрични,  правоугаони,  са 
задњим  затвореним  или  отвореним  пластичним  кућиштем, 
уређајем за осигурање, радне температуре од –55 °C до 175 °C —
Део 006: Мушко кодирање и прикључивање система за монтирање
на слободно кућиште (утичница) — Стандард за производ 

SRPS EN 3545‐007 (en),  Ваздухопловство  — Конектори,  електрични,  правоугаони,  са 
задњим  затвореним  или  отвореним  пластичним  кућиштем, 
уређајем за осигурање, радне температуре од –55 °C до 175 °C —
Део 007: Кабловска клема — Стандард за производ 

SRPS EN 3545‐008 (en),  Ваздухопловство  — Конектори,  електрични,  правоугаони,  са 
задњим  затвореним  или  отвореним  пластичним  кућиштем, 
уређајем за осигурање, радне температуре од –55 °C до 175 °C —
Део  008:  Алати  за монтажу/скидање  кодираних  и  прикључених
система — Стандард за производ 

SRPS EN 3545‐009 (en),  Ваздухопловство — Конектори, електрични, правоугаони, са задњим
затвореним  или  отвореним  пластичним  кућиштем,  уређајем  за 
осигурање,  радне  температуре  од  –55  °C  до  175  °C —  Део  009: 
Заштитни поклопац за утикаче и утичнице — Стандард за производ

SRPS EN 3561 (en),  Ваздухопловство — Цевни прикључак од 8°30' од легуре титани‐
јума  — Чауре  са  крајевима  заптивеним  динамичким  снопом, 
заварене и редуковане на крају цеви 

SRPS EN 3566 (en),  Ваздухопловство — Цевни прикључак од 8°30' од легуре титани‐
јума — Адаптери са осигурачем 

SRPS EN 3567‐001 (en),  Ваздухопловство  — Редне  спојнице  за  употребу  код  система 
шина са мултиплексним подацима у складу са MIL‐STD‐1553B —
Део 001: Техничка спецификација 

SRPS EN 3567‐003 (en),  Ваздухопловство  — Редне  спојнице  за  употребу  код  система 
шина са мултиплексним подацима у складу са MIL‐STD‐1553B —
Део 003: Једноструке редне спојнице — Стандард за производ 

SRPS EN 3567‐004 (en),  Ваздухопловство — Редне спојнице за употребу код система шина
са мултиплексним подацима у складу са MIL‐STD‐1553B — Део 004:
Двоструке редне спојнице — Стандард за производ 

SRPS EN 3611 (en),  Ваздухопловство  —  Преклопни  спојеви  —  Мере  и  избор  поде‐
шавања — Стандард за пројектовање 

SRPS EN 3612 (en),  Ваздухопловство — Жлебови за наглавке — Стандард за пројек‐
товање 
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SRPS EN 3613 (en),  Ваздухопловство — Вијци  са  нормалном  шестоугаоном  главом, 
са  ослабљеним  стаблом,  дужег  навоја,  од  легуре  на  бази  никла 
отпорног на температуру NI‐PH2601 (Inconel 718), посребрени —
Класификација: 1 275 MPa/650 °C 

SRPS EN 3614 (en),  Ваздухопловство — Вијци  са  нормалном  шестоугаоном  главом, 
са  ослабљеним  стаблом,  дужег  навоја,  од  челика  отпорног  на 
температуру  FE‐PA2601  (А286),  посребрени  —  Класификација: 
900 MPa/650 °C 

SRPS EN 3630 (en),  Ваздухопловство  —  Фитинг  са  фланшама  за  флуиде,  прав  —
Заптивање са О‐прстеном за цеви дебљине 0,8 mm 

SRPS EN 3631 (en),  Ваздухопловство — Фитинг  са  фланшама  за  флуиде,  колена  од 
90° — Заптивање О‐прстеном за цеви дебљине 0,8 mm 

SRPS EN 3633 (en),  Ваздухопловство — Монтажни  отвори фитинга  са фланшама  за 
флуиде 

SRPS EN 3635 (en),  Ваздухопловство  —  Заваривање  ивица  —  Геометријска  кон‐
фигурација 

SRPS EN 3636 (en),  Ваздухопловство — Вијци  са  редукованом  конусном  главом,  са 
крстастим  упуштеним  жлебом,  са  ослабљеним  стаблом,  дужег 
навоја,  од  челика  отпорног  на  температуру  FE‐PA92HT  (А286), 
посребрени — Класификација: 900 MPa/650 °C 

SRPS EN 3637 (en),  Ваздухопловство — Навртке, самозабрављујуће, дупле шестостране
(двоструко  редуковане)  од  легура  на  бази  никла  NI‐P101HT 
(Waspaloy), посребрене — Класификација: 1 210 MPa/730 °C 

SRPS EN 3642 (en),  Ваздухопловство  — Чврсте  заковице  са  упуштеном  нормалном 
главом од 100°, са омотачем, од титанијума TI‐PO2, анодизиране, 
цоловне серије 

SRPS EN 3643 (en),  Ваздухопловство  — Чврсте  заковице  са  упуштеном  нормалном 
главом од 100°, од титанијума TI‐PO2, анодизиране, цоловне серије 

SRPS EN 3644 (en),  Ваздухопловство — Чврсте заковице са универзалном главом, од 
титанијума TI‐PO2, анодизиране, цоловне серије 

SRPS EN 3645‐001 (en),  Ваздухопловство — Електрични кружни конектори са заштитом 
од додира,  спојени троструким навојем, радне температуре 175  °C
или 200 °C непрекидно — Део 001: Техничка спецификација 

SRPS EN 3645‐002 (en),  Ваздухопловство — Електрични кружни конектори са заштитом 
од додира,  спојени троструким навојем, радне температуре 175  °C
или 200 °C непрекидно — Део 002: Спецификација перформанси 
и распореди контаката 

SRPS EN 3645‐003 (en),  Ваздухопловство — Електрични кружни конектори са заштитом 
од додира,  спојени троструким навојем, радне температуре 175  °C 
или  200 °C  непрекидно  — Део  003:  Утичница  са  квадратном 
фланшом за монтажу — Стандард за производ 

SRPS EN 3645‐004 (en),  Ваздухопловство — Електрични кружни конектори са заштитом 
од додира,  спојени троструким навојем, радне температуре 175  °C
или  200 °C  непрекидно  — Део  004:  Херметичка  утичница  са 
квадратном фланшом за монтажу — Стандард за производ 

SRPS EN 3645‐005 (en),  Ваздухопловство — Електрични кружни конектори са заштитом 
од додира,  спојени троструким навојем, радне температуре 175  °C 
или  200 °C  непрекидно  —  Део  005:  Херметичка  утичница  са 
округлом фланшом за монтажу лемљењем — Стандард за производ

SRPS EN 3645‐006 (en),  Ваздухопловство — Електрични кружни конектори са заштитом 
од додира,  спојени троструким навојем, радне температуре 175  °C 
или 200 °C непрекидно — Део 006: Заштитни поклопци за прикључ‐
нице — Стандард за производ 
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SRPS EN 3645‐007 (en),  Ваздухопловство — Електрични кружни конектори са заштитом 
од додира,  спојени троструким навојем, радне температуре 175  °C
или 200 °C непрекидно — Део 007: Заштитни поклопци за утикаче 
— Стандард за производ 

SRPS EN 3645‐008 (en),  Ваздухопловство — Електрични кружни конектори са заштитом 
од додира,  спојени троструким навојем, радне температуре 175  °C
или  200 °C  непрекидно  — Део  008:  Неослобађајући  утикачи  са 
прстеном за уземљење — Стандард за производ 

SRPS EN 3645‐009 (en),  Ваздухопловство — Електрични кружни конектори са заштитом 
од додира,  спојени троструким навојем, радне температуре 175  °C
или  200 °C  непрекидно  — Део  009:  Утичница  са  округлом 
фланшом са контранавртком — Стандард за производ 

SRPS EN 3645‐010 (en),  Ваздухопловство — Електрични кружни конектори са заштитом 
од додира,  спојени троструким навојем, радне температуре 175  °C
или  200 °C  непрекидно  — Део  010:  Херметичка  утичница  са 
округлом фланшом са контранавртком — Стандард за производ 

SRPS EN 3645‐011 (en),  Ваздухопловство — Електрични кружни конектори са заштитом 
од додира,  спојени троструким навојем, радне температуре 175  °C
или 200 °C непрекидно — Део 011: Уже за ослобађање утикача са 
прстеном за уземљење — Тип 1 — Стандард за производ 

SRPS EN 3645‐012 (en),  Ваздухопловство — Електрични кружни конектори са заштитом 
од додира,  спојени троструким навојем, радне температуре 175  °C
или 200 °C непрекидно — Део 011: Уже за ослобађање утикача са 
прстеном за уземљење — Тип 2 — Стандард за производ 

SRPS EN 3645‐013 (en),  Ваздухопловство — Електрични кружни конектори са заштитом 
од додира,  спојени троструким навојем, радне температуре 175  °C
или 200 °C непрекидно — Део 013: Празне утичнице — Стандард 
за производ 

SRPS EN 3646‐001 (en),  Ваздухопловство  —  Електрични  кружни  конектори  са  бајонет‐
спојницом, радне температуре 175  °C или 200  °C непрекидно —
Део 001: Техничка спецификација 

SRPS EN 3646‐002 (en),  Ваздухопловство  —  Електрични  кружни  конектори  са  бајонет‐
спојницом, радне температуре 175  °C или 200  °C непрекидно —
Део 002: Спецификација перформанси и распореди контаката 

SRPS EN 3646‐004 (en),  Ваздухопловство  —  Електрични  кружни  конектори  са  бајонет‐
спојницом  радне  температуре  175  °C  или  200  °C  непрекидно —
Део 004: Утичница са контранавртком — Стандард за производ 

SRPS EN 3646‐005 (en),  Ваздухопловство  —  Електрични  кружни  конектори  са  бајонет‐
‐спојницом, радне температуре 175 °C или 200 °C непрекидно —
Део 005:  Херметичка  утичница  са  квадратном  фланшом  —
Стандард за производ 

SRPS EN 3646‐006 (en),  Ваздухопловство  —  Електрични  кружни  конектори  са  бајонет‐
‐спојницом, радне температуре 175 °C или 200 °C непрекидно —
Део 006: Херметичка утичница са контранавртком — Стандард за 
производ 

SRPS EN 3646‐007 (en),  Ваздухопловство  —  Електрични  кружни  конектори  са  бајонет‐
‐спојницом, радне температуре 175 °C или 200 °C непрекидно —
Део 006:  Херметичка  утичница  са  контранавртком,  монтирана 
заваривањем или лемљењем — Стандард за производ 

SRPS EN 3646‐008 (en),  Ваздухопловство  —  Електрични  кружни  конектори  са  бајонет‐
‐спојницом, радне температуре 175 °C или 200 °C непрекидно —
Део 008: Утикачи — Стандард за производ 

SRPS EN 3646‐009 (en),  Ваздухопловство  —  Електрични  кружни  конектори  са  бајонет‐
‐спојницом, радне температуре 175 °C или 200 °C непрекидно —
Део 009: Заштитни поклопци за утичнице — Стандард за производ 
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SRPS EN 3646‐010 (en),  Ваздухопловство  —  Електрични  кружни  конектори  са  бајонет‐
‐спојницом, радне температуре 175 °C или 200 °C непрекидно —
Део 010: Заштитни поклопци за утикаче — Стандард за производ

SRPS EN 3646‐011 (en),  Ваздухопловство  —  Електрични  кружни  конектори  са  бајонет‐
‐спојницом, радне температуре 175 °C или 200 °C непрекидно —
Део 011: Празне утичнице — Стандард за производ 

SRPS EN 3653 (en),  Ваздухопловство — Анкерске навртке, самозабрављујуће, пливајуће,
самоподесиве,  са  једном  ушком,  од  кадминизираног  челика,  са 
подмазивањем  помоћу  MoS2  —  Класификација:  900  MPа  (на 
температури околине)/235 °C 

SRPS EN 3658 (en),  Ваздухопловство — Полупречници цевних колена, за примену на 
моторима — Стандард за пројектовање 

SRPS EN 3660‐001 (en),  Ваздухопловство — Прибор за кабловски излаз за кружне и право‐
угаоне  електричне  и  оптичке  конекторе  —  Део  001:  Техничка 
спецификација 

SRPS EN 3660‐002 (en),  Ваздухопловство  — Прибор  за  кабловски  излаз  за  кружне  и 
правоугаоне електричне и оптичке конекторе — Део 002: Индекс 
стандарда за производ 

SRPS EN 3660‐003 (en),  Ваздухопловство — Прибор за кабловски излаз за кружне и право‐
угаоне електричне и оптичке конекторе — Део 003: Изолациона 
навртка, типа А према ЕN 2997 и ЕN 4067 — Стандард за производ 

SRPS EN 3660‐004 (en),  Ваздухопловство — Прибор за кабловски излаз за кружне и право‐
угаоне  електричне  и  оптичке  конекторе —  Део  004:  Кабловски 
излаз, типа А, прав, незаптивен, са спојницом кабла за растерећење
према ЕN 2997 и ЕN 4067 — Стандард за производ 

SRPS EN 3660‐005 (en),  Ваздухопловство — Прибор за кабловски излаз за кружне и право‐
угаоне  електричне  и  оптичке  конекторе —  Део  005:  Кабловски 
излаз, типа А, 90°, незаптивен,  са спојницом кабла за растерећење 
према ЕN 2997 и ЕN 4067 — Стандард за производ 

SRPS EN 3660‐006 (en),  Ваздухопловство — Прибор за кабловски излаз за кружне и право‐
угаоне  електричне  и  оптичке  конекторе —  Део  006:  Кабловски 
излаз, самозабрављујући, тип C, прав, заштићен (конусним узем‐
љењем),  незаптивен,  са  спојницом  кабла  за  растерећење  —
Стандард за производ 

SRPS EN 3660‐007 (en),  Ваздухопловство — Прибор за кабловски излаз за кружне и право‐
угаоне  електричне  и  оптичке  конекторе —  Део  007:  Кабловски 
излаз, самозабрављујући, типа C, 90°, заштићен (конусним узем‐
љењем),  незаптивен,  са  спојницом  кабла  за  растерећење  —
Стандард за производ 

SRPS EN 3660‐008 (en),  Ваздухопловство — Прибор за кабловски излаз за кружне и право‐
угаоне  електричне  и  оптичке  конекторе —  Део  008:  Кабловски 
излаз, самозабрављујући, типа C, 45°, заштићен (конусним узем‐
љењем),  незаптивен,  са  спојницом  кабла  за  растерећење  —
Стандард за производ 

SRPS EN 3660‐009 (en),  Ваздухопловство — Прибор за кабловски излаз за кружне и право‐
угаоне  електричне  и  оптичке  конекторе —  Део  009:  Кабловски 
излаз, типа Ј, прав, заптивен, за термоскупљајуће компоненте —
Стандард за производ 

SRPS EN 3660‐010 (en),  Ваздухопловство — Прибор за кабловски излаз за кружне и право‐
угаоне  електричне  и  оптичке  конекторе —  Део  010:  Кабловски 
излаз, типа К, 45°, прав, заштићен, заптивен — Стандард за производ

SRPS EN 3660‐011 (en),  Ваздухопловство — Прибор за кабловски излаз за кружне и право‐
угаоне  електричне  и  оптичке  конекторе —  Део  011:  Кабловски 
излаз, типа К, 90°, заштићен, заптивен — Стандард за производ 



_________________________________________________________________ИСС информације бр. 10 – 2012. 
 

www.iss.rs  181

SRPS EN 3660‐016 (en),  Ваздухопловство — Прибор за кабловски излаз за кружне и право‐
угаоне електричне и оптичке конекторе — Део 016: Изолациона 
навртка,  типа А,  самозабрављујућа и несамозабрављујућа према 
ЕN 2997 и ЕN 4067 — Стандард за производ 

SRPS EN 3660‐017 (en),  Ваздухопловство — Прибор за кабловски излаз за кружне и право‐
угаоне  електричне  и  оптичке  конекторе —  Део  017:  Кабловски 
излаз, типа А, прав, незаптивен, са спојницом кабла за растерећење 
— Стандард за производ 

SRPS EN 3660‐018 (en),  Ваздухопловство — Прибор за кабловски излаз за кружне и право‐
угаоне  електричне  и  оптичке  конекторе —  Део  018:  Кабловски 
излаз, типа А, 90°, незаптивен,  са спојницом кабла за растерећење
— Стандард за производ 

SRPS EN 3660‐019 (en),  Ваздухопловство — Прибор за кабловски излаз за кружне и право‐
угаоне  електричне  и  оптичке  конекторе —  Део  019:  Кабловски 
излаз, типа А, 45°, незаптивен,  са спојницом кабла за растерећење
— Стандард за производ 

SRPS EN 3660‐020 (en),  Ваздухопловство — Прибор за кабловски излаз за кружне и право‐
угаоне  електричне  и  оптичке  конекторе —  Део  020:  Кабловски 
излаз, типа А, прав, незаптивен,  самозабрављујући са  спојницом 
кабла за растерећење према ЕN 3645 — Стандард за производ 

SRPS EN 3660‐021 (en),  Ваздухопловство — Прибор за кабловски излаз за кружне и право‐
угаоне  електричне  и  оптичке  конекторе —  Део  021:  Кабловски 
излаз,  типа  А,  90°,  незаптивен,  самозабрављујући  са  спојницом 
кабла за растерећење према ЕN 3645 — Стандард за производ 

SRPS EN 3660‐025 (en),  Ваздухопловство — Прибор за кабловски излаз за кружне и право‐
угаоне  електричне  и  оптичке  конекторе —  Део  025:  Кабловски 
излаз, типа А, прав, незаптивен, са кабловском везом за растере‐
ћење према ЕN 3646 – Стандард за производ 

SRPS EN 3660‐026 (en),  Ваздухопловство — Прибор за кабловски излаз за кружне и право‐
угаоне  електричне  и  оптичке  конекторе —  Део  026:  Кабловски 
излаз,  типа А, 90°, незаптивен,  самозабрављујући  са кабловском 
везом за растерећење према ЕN 3646 — Стандард за производ 

SRPS EN 3660‐027 (en),  Ваздухопловство — Прибор за кабловски излаз за кружне и право‐
угаоне  електричне  и  оптичке  конекторе —  Део  027:  Кабловски 
излаз, типа А, 45°, незаптивен, са кабловском везом за растерећење
према ЕN 3646 — Стандард за производ 

SRPS EN 3660‐036 (en),  Ваздухопловство — Прибор за кабловски излаз за кружне и право‐
угаоне електричне и оптичке конекторе — Део 036: Одстојник за 
кабловски излаз, типа Z — Стандард за производ 

SRPS EN 3660‐037 (en),  Ваздухопловство — Прибор за кабловски излаз за кружне и право‐
угаоне електричне и оптичке конекторе — Део 037: Тракасте чауре 
од еластомера за кабловски излаз, типа Z — Стандард за производ

SRPS EN 3660‐062 (en),  Ваздухопловство — Прибор за кабловски излаз за кружне и право‐
угаоне  електричне  и  оптичке  конекторе —  Део  062:  Кабловски 
излаз, типа К, 90°, за термоскупљајуће компоненте, заштићен, зап‐
тивен, самозабрављујући према ЕN 3645 — Стандард за производ

SRPS EN 3660‐063 (en),  Ваздухопловство — Прибор за кабловски излаз за кружне и право‐
угаоне  електричне  и  оптичке  конекторе —  Део  063:  Кабловски 
излаз, типа К, прав, за термоскупљајуће прикључне капе, заштићен, 
заптивен, самозабрављујући према ЕN 3645 — Стандард за производ

SRPS EN 3660‐064 (en),  Ваздухопловство — Прибор за кабловски излаз за кружне и право‐
угаоне  електричне  и  оптичке  конекторе —  Део  064:  Кабловски 
излаз, типа К, прав, за термоскупљајуће прикључне капе, заштићен,
заптивен, самозабрављујући према ЕN 2997 и ЕN 4067 — Стандард
за производ 
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SRPS EN 3660‐065 (en),  Ваздухопловство — Прибор за кабловски излаз за кружне и право‐
угаоне  електричне  и  оптичке  конекторе —  Део  065:  Кабловски 
излаз, типа К, 90°, за термоскупљајуће прикључне капе, заштићен,
заптивен, самозабрављујући према ЕN 2997 и ЕN 4067 — Стандард
за производ 

SRPS EN 3661‐001 (en),  Ваздухопловство — Аутоматски осигурачи, једнополни, темпера‐
турно компензовани, називне струје од 20 А до 50 А — Део 001: 
Техничка спецификација 

SRPS EN 3661‐005 (en),  Ваздухопловство — Аутоматски осигурачи, једнополни, темпера‐
турно компензовани, називне струје од 20 А до 50 А — Део 005: 
Са поларизованим сигналним контактом — Стандард за производ 

SRPS EN 3661‐006 (en),  Ваздухопловство — Аутоматски осигурачи, једнополни, темпера‐
турно компензовани, називне струје од 20 А до 50 А — Део 006: 
Са поларизованим сигналним контактом — Верзија са сабирном 
траком — Стандард за производ 

SRPS EN 3662‐001 (en),  Ваздухопловство  —  Аутоматски  осигурачи,  трополни,  темпера‐
турно компензовани, називне струје од 20 А до 50 А — Део 001: 
Техничка спецификација 

SRPS EN 3662‐005 (en),  Ваздухопловство  —  Аутоматски  осигурачи,  трополни,  темпера‐
турно компензовани, називне струје од 20 А до 50 А — Део 005: 
Са поларизованим сигналним контактом — Стандард за производ 

SRPS EN 3662‐006 (en),  Ваздухопловство — Аутоматски осигурачи, једнополни, темпера‐
турно компензовани, називне струје од 20 А до 50 А — Део 006: 
Са поларизованим сигналним контактом — Верзија са сабирном 
траком — Стандард за производ 

SRPS EN 3663 (en),  Ваздухопловство  —  Цевни  прикључак  —  О‐прстенови  у  гуми 
NBR, 75 IRHD — Температурни опсег: од –55 °C до +135 °C 

SRPS EN 3672 (en),  Ваздухопловство — Држачи  са  навртком,  самозабрављујући,  од 
легуре на бази никла отпорне на топлоту NI‐P101HT (Waspaloy), 
посребрени,  за  калуп  од  30°  —  Класификација:  1  210  MPa  (на 
температури околине)/730 °C 

SRPS EN 3676 (en),  Ваздухопловство — Умеци,  танких  зидова,  самозабрављујући —
Стандард за пројектовање 

SRPS EN 3682‐001 (en),  Ваздухопловство — Конектори, утикачи и утичнице, електрични, 
правоугаони,  тип  са  заменљивим уметком,  са носачем на табли, 
радне  температуре  150  °C  непрекидно  —  Део  001:  Техничка 
спецификација 

SRPS EN 3682‐002 (en),  Ваздухопловство — Конектори, утикачи и утичнице, електрични, 
правоугаони,  тип  са  заменљивим уметком,  са носачем на табли, 
радне температуре 150 °C непрекидно — Део 002: Спецификација 
перформанси и распореди контаката 

SRPS EN 3682‐003 (en),  Ваздухопловство — Конектори, утикачи и утичнице, електрични, 
правоугаони,  тип  са  заменљивим уметком,  са носачем на табли, 
радне  температуре  150  °C  непрекидно  —  Део  003:  Умеци  —
Стандард за производ 

SRPS EN 3682‐004 (en),  Ваздухопловство  —  Ваздухопловство  — Конектори,  утикачи  и 
утичнице,  електрични,  правоугаони,  тип  са  заменљивим  уметком, 
са  носачем  на  табли,  радне  температуре  150  °C  непрекидно —
Део 004: Утичнице величине 2 — Стандард за производ 

SRPS EN 3682‐005 (en),  Ваздухопловство — Конектори, утикачи и утичнице, електрични, 
правоугаони,  тип  са  заменљивим уметком,  са носачем на табли, 
радне  температуре  150  °C  непрекидно  —  Део  005:  Утикачи 
величине 2 — Стандард за производ 

SRPS EN 3682‐006 (en),  Ваздухопловство — Конектори, утикачи и утичнице, електрични, 
правоугаони,  тип  са  заменљивим уметком,  са носачем на табли, 
радне  температуре  150  °C  непрекидно  —  Део  006:  Утичнице 
величине 3 — Стандард за производ 
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SRPS EN 3682‐007 (en),  Ваздухопловство — Конектори, утикачи и утичнице, електрични, 
правоугаони,  тип  са  заменљивим уметком,  са носачем на табли, 
радне  температуре  150  °C  непрекидно  —  Део  007:  Утикачи 
величине 3 — Стандард за производ 

SRPS EN 3682‐008 (en),  Ваздухопловство — Конектори, утикачи и утичнице, електрични, 
правоугаони,  тип  са  заменљивим уметком,  са носачем на табли, 
радне  температуре  150  °C  непрекидно  —  Део  008:  Утичнице 
величине 4 — Стандард за производ 

SRPS EN 3682‐009 (en),  Ваздухопловство — Конектори, утикачи и утичнице, електрични, 
правоугаони,  тип  са  заменљивим уметком,  са носачем на табли, 
радне  температуре  150  °C  непрекидно  —  Део  009:  Утикачи 
величине 4 — Стандард за производ 

SRPS EN 3685 (en),  Ваздухопловство  —  Вијци  од  челика  отпорног  на  топлоту  FE‐
PA2601 (А286) — Класификација: 1 100 MPa / 650 °C — Техничка 
спецификација 

SRPS EN 3686 (en),  Ваздухопловство  — Вијци  са  дуплом  шестостраном  главом,  са 
ослабљеним стаблом дужег навоја,  од челика FE‐PA92HT  (А286) 
отпорног  на  температуру,  посребрени  —  Класификација: 
1 100 MPa/650 °C 

SRPS EN 3687 (en),  Ваздухопловство — Вијци  са  нормалном  шестостраном  главом, 
са  ослабљеним  стаблом  дужег  навоја,  од  челика  FE‐PA92HT 
(А286) отпорног на температуру, посребрени — Класификација: 
1 100 MPa/650 °C 

SRPS EN 3688 (en),  Ваздухопловство — Филери са Т‐прстеном од легуре титанијума 
за заваривање цеви — Називни притисак од 14 000 kPa 

SRPS EN 4009 (en),  Ваздухопловство  —  Вијци  са  дуплом  шестостраном  главом,  са 
посебном тачношћу мера стабла,  средње дужине навоја, од легуре 
на  бази  никла  отпорног  на  топлоту  NI‐PH2601  (Inconel  718) —
Класификација: 1 550 MPa (на температури околине)/650 °C 

SRPS EN 4011 (en),  Ваздухопловство — Nавртке, дупле шестостране, самозабрављујуће, 
од легуре на бази никла отпорног на топлоту NI‐PH2601 (Inconel 
718),  посребрене — Класификација:  1 550 MPa  (на  температури 
околине)/600 °C 

SRPS EN 4012 (en),  Ваздухопловство — Nавртке, дупле шестостране, самозабрављујуће,
од легуре на бази никла отпорног на топлоту NI‐PH2601 (Inconel 
718), са превлаком МоS2 — Класификација: 1 550 MPa (на темпера‐
тури околине)/425 °C 

SRPS EN 4013 (en),  Ваздухопловство  — Nавртке  са  стаблом,  самозабрављујуће,  од 
легура  на  бази  никла  отпорног  на  топлоту  NI‐PH2601  (Inconel 
718),  посребрене — Класификација:  1 550 МPа  (на  температури 
околине)/600 °C 

SRPS EN 4014 (en),  Ваздухопловство — Умеци,  танких  зидова,  самозабрављујући —
Стандард за пројектовање 

SRPS EN 4015 (en),  Ваздухопловство — Умеци,  танких  зидова,  самозабрављујући —
Процедура за инсталацију и скидање 

SRPS EN 4018 (en),  Ваздухопловство — Цевни прикључак 8°30' од легуре титанијума 
— Колена од 90° са навртком са потисном жицом 

SRPS EN 4019 (en),  Ваздухопловство — Цевни прикључак 8°30' од легуре титанијума 
—Колена од 90° са завареним крајем 

SRPS EN 4020 (en),  Ваздухопловство — Цевни прикључак 8°30' од легуре титанијума 
— Колена од 90°  са  завареним крајем,  са навртком са потисном 
жицом 

SRPS EN 4021 (en),  Ваздухопловство — Цевни прикључак 8°30' од легуре титанијума 
— Колена од 90° са преградом 
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SRPS EN 4022 (en),  Ваздухопловство — Цевни прикључак 8°30' од легуре титанијума 
— Колена од 90° са преградом са завареним крајем 

SRPS EN 4023 (en),  Ваздухопловство — Цевни прикључак 8°30' од легуре титанијума 
— Колена од 45° 

SRPS EN 4024 (en),  Ваздухопловство — Цевни прикључак 8°30' од легуре титанијума 
— Колена од 45°  са  завареним крајем,  са навртком са потисном 
жицом 

SRPS EN 4025 (en),  Ваздухопловство — Цевни прикључак 8°30' од легуре титанијума 
— Колена од 45° са преградом 

SRPS EN 4033 (en),  Ваздухопловство  —  Котрљајни  лежаји  конструкције  авиона  —
Крути  једноредни  котрљајни  лежаји  од  челика  отпорног  на 
корозију — Серије пречника 8 и 9,  смањеног  унутрашњег ради‐
јалног зазора — Мере и оптерећења 

SRPS EN 4034 (en),  Ваздухопловство  —  Котрљајни  лежаји  конструкције  авиона  —
Дворедни  котрљајни  самоподесиви  лежаји  са  фланшом  на 
унутрашњем прстену од челика отпорног на корозију, смањеног 
унутрашњег радијалног зазора — Мере и оптерећења 

SRPS EN 4035 (en),  Ваздухопловство  — Подесиви  крајеви  шипки  са  дворедним 
котрљајним  самоподесивим  лежајевима  од  челика  отпорног  на 
корозију, смањеног унутрашњег радијалног зазора и са навојним 
стаблом од легуре титанијума — Мере и оптерећења 

SRPS EN 4036 (en),  Ваздухопловство  — Подесиви  крајеви  шипке  са  дворедним 
котрљајним  самоподесивим  лежајевима  и  навојним  стаблом  од 
челика отпорног на корозију,  смањеног унутрашњег радијалног 
зазора — Мере и оптерећења 

SRPS EN 4040 (en),  Ваздухопловство — Лежаји,  сферни  клизни  лежаји  израђени  од 
челика  отпорног  на  корозију,  са  самоподмазујућом  чауром  са 
широким  унутрашњим  прстеном  — Повећана  оптерећења  на 
температури околине — Мере и оптерећења 

SRPS EN 4041 (en),  Ваздухопловство  —  Котрљајни  лежаји  конструкције  авиона  —
Крути  једноредни  котрљајни  лежаји  од  челика  отпорног  на 
корозију,  са  продуженим  унутрашњим  прстеном  и  чауром са 
фланшом — Мере и оптерећења 

SRPS EN 4047 (en),  Ваздухопловство — Навртке, самозабрављујуће са МЈ навојима од 
легуре на бази никла NI‐PH2601 (Inconel 718), отпорне на топлоту, 
посребрене —  Класификација:  1 550  МPа  (на  температури  око‐
лине)/600 °C — Техничка спецификација 

SRPS EN 4048 (en),  Ваздухопловство — Навртке, самозабрављујуће са МЈ навојима од 
легуре на бази никла NI‐PH2601 (Inconel 718), отпорне на топлоту,
са превлаком МоS2 — Класификација: 1 550 МPа (на температури 
околине)/425 °C — Техничка спецификација 

SRPS EN 4049‐001 (en),  Ваздухопловство — Продужни каблови термопарова — Радне тем‐
пературе од –65 °C до 260 °C — Део 001: Техничка спецификација

SRPS EN 4632‐003 (en),  Ваздухопловство — Заварљивост и лемљивост материјала у кон‐
струкцијама ваздухоплова — Део 003: Заваривање и лемљење хомо‐
гених конструкција од нелегираног или нисколегираног челика 

SRPS EN 4632‐005 (en),  Ваздухопловство — Заварљивост и лемљивост материјала у кон‐
струкцијама ваздухоплова — Део 005: Хомогене конструкције од 
легура на бази Ni или Cо отпорних на топлоту 

SRPS EN 4637 (en),  Ваздухопловство — Абразиви — Бели корунд 
SRPS EN 4638 (en),  Ваздухопловство — Абразиви — Црни корунд, без гвожђа 
SRPS EN 4640‐001 (en),  Ваздухопловство — Конектори, оптички, правоугаони, у каблов‐

ским полицама и панелима, вишеконтактни, пречника металног 
прстена  1,25,  са  покретним  цевастим  држачем  —  Део  001: 
Техничка спецификација 
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SRPS EN 4640‐002 (en),  Ваздухопловство — Конектори, оптички, правоугаони, у каблов‐
ским полицама и панелима, вишеконтактни, пречника металног 
прстена 1,25, са покретним цевастим држачем — Део 002: Листа 
стандарда за производ 

SRPS EN 4640‐003 (en),  Ваздухопловство — Конектори, оптички, правоугаони, у каблов‐
ским полицама и панелима, вишеконтактни, пречника металног 
прстена  1,25,  са  покретним  цевастим  држачем  —  Део  003: 
Оптички конектор — Стандард за производ 

SRPS EN 4641‐001 (en),  Ваздухопловство — Оптички каблови, пречник омотача 125 µm —
Део 001: Техничка спецификација 

SRPS EN 4641‐102 (en),  Ваздухопловство — Оптички каблови, спољашни пречник омотача
125 µm — Део 102: Получврста влакна GI 62,5/125 µm, номиналног 
спољашњег пречника 1,8 mm — Стандард за производ 

SRPS EN 4641‐103 (en),  Ваздухопловство — Оптички  каблови,  пречник  омотача  125  µm 
— Део 103: GI влакна получврсте конструкције ојачане једноструко
62,5/125  µm,  номиналног  спољашњег  пречника  2,74 mm  —
Стандард за производ 

SRPS EN 4641‐104 (en),  Ваздухопловство — Оптички  каблови,  пречник  омотача  125  µm 
— Део 104: GI влакна получврсте конструкције ојачане двоструко 
62,5/125 µm,  номиналног  спољашњег  пречника  4,95  mm  —
Стандард за производ 

SRPS EN 4641‐105 (en),  Ваздухопловство — Оптички  каблови,  пречник  омотача  125  µm 
— Део 105: GI влакна получврсте конструкције ојачане четворо‐
струко  62,5/125  µm,  номиналног  спољашњег  пречника  5,72 mm 
— Стандард за производ 

SRPS EN 4641‐301 (en),  Ваздухопловство — Оптички  каблови,  пречник  омотача  125  µm 
— Део 301:  Чврста  конструкција  50/125 µm  градијентног индекса
влакна, номиналног спољашњег пречника 1,8 mm — Стандард за 
производ 

SRPS EN 4642 (en),  Ваздухопловство  —  Челик  FE‐PM  3504  (X4CrNiMo16‐5‐1)  —
Топљен  на  ваздуху  —  Очврснут  и  каљен  —  Табла  и  плоча
0,6 mm ≤ a ≤ 50 mm — 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 050 MPa 

SRPS EN 4644‐003 (en),  Ваздухопловство  —  Конектори,  електрични  и  оптички,  право‐
угаони, модуларни са правоугаоним уметком, радне температуре 
175 °C (или 125 °C) непрекидно — Део 003: Правоугаони уметак 
— Стандард за производ 

SRPS EN 4645‐001 (en),  Ваздухопловство — Конектори, оптички, кружни,  са  једним или 
више  контаката,  спојени  навојним  прстеном,  самозабрављујући, 
пречника  чауре  1,25  mm  са  покретним  цевастим  држачем  —
Део 001: Техничка спецификација 

SRPS EN 4645‐002 (en),  Ваздухопловство — Конектори, оптички, кружни,  са  једним или 
више  контаката,  спојени  навојним  прстеном,  самозабрављујући, 
пречника  чауре  1,25  mm  са  покретним  цевастим  држачем  —
Део 002: Спецификација перформанси и распореди контакта 

SRPS EN 4645‐003 (en),  Ваздухопловство — Конектори, оптички, кружни,  са  једним или 
више  контаката,  спојени  навојним  прстеном,  самозабрављујући, 
пречника  чауре  1,25  mm  са  покретним  цевастим  држачем  —
Део 003: Утичница са квадратном фланшом — Стандард за производ

SRPS EN 4645‐004 (en),  Ваздухопловство — Конектори, оптички, кружни,  са  једним или 
више  контаката,  спојени  навојним  прстеном,  самозабрављујући, 
пречника  чауре  1,25  mm  са  покретним  цевастим  држачем  —
Део 004: Утичница са контраматицом — Стандард за производ 

SRPS EN 4645‐005 (en),  Ваздухопловство — Конектори, оптички, кружни,  са  једним или 
више  контаката,  спојени  навојним  прстеном  самозабрављујући, 
пречника  чауре  1,25  mm  са  покретним  цевастим  држачем  —
Део 005: Утикач — Стандард за производ 
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3.  Повлаче се следећи српски стандарди и сродни документи: 

  1.  Примена статистичких метода у индустрији 

SRPS A.A2.030:1973 (sr),  Основна  мерила  за  постављање  услова  квалитета  потрошачких 
роба — Објашњење појмова 

SRPS A.A2.031:1973 (sr),  Испитивање потрошачких роба — Општа правила 
SRPS A.A2.032:1973 (sr),  Упоредно испитивање потрошачких роба — Објашњење појмова 
SRPS A.A2.033:1973 (sr),  Употребна вредност потрошачке робе — Објашњење појмова 
  2.  Натписне плочице 

SRPS A.A3.001:1990 (sr),  Натписне плочице — Облици и мере 
  3.  Лабораторијско посуђе и прибор од стакла, медицинско 

стакло 

SRPS B.E4:091:1988 (sr),  Медицинско стакло — Ампуле — Технички услови 
SRPS B.E4:093:1963 (sr),  Медицинско стакло — Бочица за антибиотикe 
SRPS B.E4:095:1981 (sr),  Медицинско стакло — Боце за конзервисање људске крви, деривата

крви, парентералних раствора и воде за инјекције 
  4.  Испитивање дрвета и дрвенастих материја 

SRPS D.A1.058:1972 (sr),  Заштита  дрвета  —  Испитивање  отпорности  према  гљивама  —
Упоредна отпорност различитих врста дрвета 

SRPS D.A1.059:1972 (sr),  Заштита дрвета — Испитивање хемијских  средстава  за  заштиту 
дрвета — Средства против дејства гљива 

  5.  Технолошки поступци у конзервирању дрвета 

SRPS D.T4.019:1985 (sr),  Заштита  дрвета  — Заштита  производа  од  масивног  дрвета  од 
биолошких штеточина — Општи услови 

SRPS D.T4.020:1982 (sr),  Конзервисање  дрвета — Импрегнација  железничких  прагова  за 
железничке и индустријске пруге ширине 1 435 mm и за индуст‐
ријске пруге других ширина 

SRPS D.T4.021:1983 (sr),  Конзервисање  дрвета  —  Импрегнација  стубова  за  водове  —
Припрема и перфорација 

SRPS D.T4.022:1959 (sr),  Конзервисање  дрвета —  Импрегнација  стубова  за  водове  крео‐
зотним уљем 

SRPS D.T4.023:1962 (sr),  Конзервисање  дрвета  —  Импрегнација  стубова  за  водове  рас‐
творима соли 

SRPS D.T4.024:1963 (sr),  Конзервисање дрвета — Импрегнација влажних дрвених стубова 
за водове растворима соли 

SRPS D.T4.025:1980 (sr),  Конзервисање  дрвета  — Импрегнисање  стубова  за  водове 
растворима соли поступком пуног упијања 

SRPS D.T4.026:1982 (sr),  Конзервисање  дрвета  —  Импрегнација  грађевинског  дрвета и 
резане грађе у котлу 

SRPS D.T4.027:1982 (sr),  Заштита дрвета — Заштита грађевинског дрвета премазивањем, 
прскањем и потапањем 

SRPS D.T4.028:1982 (sr),  Заштита  дрвета  —  Одређивање  дубине  продирања  заштитних
средстава нанетих премазивањем 

SRPS D.T4.030:1963 (sr),  Конзервисање дрвета — Узимање узорака  соли за импрегнацију 
дрвених стубова за водове 

SRPS D.T4.031:1983 (sr),  Заштита  дрвета  —  Заштита  дрвених  стубова  за  водове  —
Бандаже и капе 
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SRPS D.T4.035:1963 (sr),  Заштита  дрвета — Импрегнација  дрвених  стубова  за  водове  по 
поступку бушери 

SRPS D.T4.036:1963 (sr),  Заштита  дрвета — Импрегнација  дрвених  стубова  за  водове  по 
комбинованом бушери поступку 

SRPS D.T4.037:1963 (sr),  Заштита  дрвета  —  Импрегнација  дрвених  стубова  за  водове 
флуоридима по поступку осмозе 

SRPS D.T4.039:1983 (sr),  Заштита  дрвета  — Метода  испитивања  заштитног  премаза  за 
дрво према дејству ватре; 

SRPS D.T4.041:1963 (sr),  Заштита дрвета — Накнадна заштита дрвених стубова за водове 
помоћу уложака на бази флуорида 

SRPS D.T4.042:1963 (sr),  Заштита дрвета — Накнадна заштита флуоридима дрвених стубова 
за водове — Заштита врха 

SRPS D.T4.043:1963 (sr),  Заштита дрвета — Накнадна заштита флуоридима дрвених стубова
за водове — Заштита доњег дела стуба 

SRPS D.T4.046:1985 (sr),  Заштита дрвета — Испитивање превентивног токсичног деловања
хемијских средстава за заштиту дрвета од ларви кућне стрижибубе 
(Hylotrupes bajulus L) 

SRPS D.T4.046/1:1994 (sr),  Заштита дрвета — Испитивање превентивног токсичног деловања
хемијских  средстава  за  заштиту  дрвета  од  ларви  кућне 
стрижибубе (Hylotrupes bajulus L) — Допуна 

SRPS D.T4.061:1969 (sr),  Заштита дрвета — Импрегнисање железничких прагова по простој
Рипинговој методи; 

SRPS D.T4.062:1969 (sr),  Заштита  дрвета  —  Импрегнисање  железничких  прагова  по 
двострукој Рипинговој методи 

SRPS D.T4.063:1969 (sr),  Заштита  дрвета  — Импрегнисање  железничких  прагова  по 
побољшаној двострукој Рипинговој методи; 

SRPS D.T4.064:1969 (sr),  Заштита  дрвета  — Импрегнисање  железничких  прагова  по 
Бетеловој методи пуног напајања 

SRPS D.T4.065:1970 (sr),  Заштита дрвета — Импрегнисање дрвених призми за поплочавање 
SRPS EN 21:1995 (sr),  Средства за заштиту дрвета — Одређивање токсичних вредности 

за  Anobium  punctatum  (De  Geer)  уношењем  ларви  —  Лабора‐
торијска метода 

  6.  Техничка уља и масти 

SRPS E.K4.052:1964 (sr),  Казеин за техничку употребу 
  7.  Производи од гуме и пластичних маса за потребе 

трансфузије и хирургије 

SRPS G.F1.010:1968 (sr),  Прибор  од  пластичне  масе  за  узимање  и  давање  крви,  крвних 
деривата и инфузионих раствора 

SRPS G.F1.050/1:1993 (sr),  Гума — Гума за медицинску и фармацеутску примену — Гумени 
чепови  за  стаклене  боце  за  конзервисану људску  крв,  деривате 
крви,  растворе  за парентералну примену и  воду  за инјекције —
Измена 

SRPS G.F1.050:1981 (sr),  Гума — Гума за медицинску и фармацеутску примену — Гумени 
чепови  за  стаклене  боце  за  конзервисану људску  крв,  деривате 
крви, растворе за парентералну примену и воду за инјекције 

  8.  Испитивање коже, гуме и пластичних маса и њихових 
производа 

SRPS G.S1.507:1997 (sr),  Пластичне  масе  — Oдређивање  времена  топљења  компаунда 
поливинилхлорида (PVC) помоћу торзионог реометра 

SRPS G.S1.508:1997 (sr),  Пластичне масе — Oдређивање времена мешања PVC смоле помоћу
торзионог реометра 
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SRPS G.S1.510:1997 (sr),  Пластичне  масе  —  Aнализа  компонената  у  компаундима  поли‐
винилхлорида — Mетода инфрацрвене спектрофотометрије 

SRPS G.S1.753:1992 (sr),  Пластичне масе — Течне фенолне смоле — Одређивање садржаја 
неиспарљивих материја 

SRPS G.S1.811:1990 (sr),  Пластичне  масе  —  Епоксидне  смоле  —  Одређивање  епокси‐
еквивалента 

SRPS G.S2.512:1997 (sr),  Пластичне  масе  —  Одређивање  реолошких  својстава  термо‐
пластичних маса капиларним реометром 

SRPS G.S2.518:1997 (sr),  Пластичне  масе  —  Oдређивање  вискозитетног  броја  поли‐
винилхлорида (PVC) у компаундима 

SRPS G.S2.606:1980 (sr),  Пластичне  масе  —  Израда  епрувета  од  термопластичних  маса 
директним пресовањем 

SRPS G.S2.608:1980 (sr),  Пластичне  масе  —  Одређивање  скупљања  епрувета  од  термо‐
реактивних маса у облику шипке 

SRPS G.S2.611:1968 (sr),  Терминологија,  дефиниције и  ознаке  за  механичка  испитивања 
пластичних маса статичким дејством силе 

SRPS G.S2.613:1968 (sr),  Пластичне  масе  —  Испитивање  притискивањем  термореактив‐
них пластичних маса 

SRPS G.S2.614:1968 (sr),  Пластичне масе — Испитивање савијањем 
SRPS G.S2.740:1996 (sr),  Пластичне  масе  — Оптичка  својства  филмова  израђених  од 

термопластичних маса — Одређивање сјаја филмова 
SRPS G.S2.741:1996 (sr),  Пластичне  масе  — Оптичка  својства  филмова  израђених  од 

термопластичне масе — Одређивање прозирности транспарентних
филмова 

SRPS G.S2.742:1996 (sr),  Пластичне масе — Оптичка својства филмова израђених од термо‐
пластичних маса — Одређивање мутноће транспарентних филмова

  9.  Пестициди 

SRPS H.B8.767:1983 (sr),  Испитивање пестицида — Одређивање тачке паљења у затвореном 
суду по Абел‐Пенском 

SRPS H.P0.003:1988 (sr),  Пестициди  —  Пестициди  за  које  нису  утврђени  уобичајени 
називи — Хемијски називи 

SRPS H.P0.004:1983 (sr),  Пестициди  —  Принципи  одабирања  тривијалних  (уобичајених) 
назива 

SRPS H.P0.005:1984 (sr),  Пестициди  —  Инсектициди  —  Уобичајени  називи,  хемијски 
називи и синоними 

SRPS H.P0.006:1985 (sr),  Пестициди — Хербициди — Уобичајени називи, хемијски називи 
и синоними; 

SRPS H.P0.007:1985 (sr),  Пестициди — Акарициди — Уобичајени називи, хемијски називи 
и синоними 

SRPS H.P0.008:1985 (sr),  Пестициди — Фунгициди — Уобичајени називи, хемијски називи 
и синоними 

SRPS H.P0.009:1987 (sr),  Пестициди  —  Родентициди  — Уобичајени  називи,  хемијски 
називи и синоними; 

SRPS H.P0.015:1990 (sr),  Пестициди — Инсектициди — Речник 
SRPS H.P0.016:1990 (sr),  Пестициди — Хербициди — Речник 
SRPS H.P0.017:1990 (sr),  Пестициди — Фунгициди — Речник 
SRPS H.P0.018:1990 (sr),  Пестициди — Акарициди — Речник 
SRPS H.P0.019:1990 (sr),  Пестициди — Родентициди — Речник; 
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SRPS H.P0.020:1991 (sr),  Пестициди — Нематоциди — Речник 
SRPS H.P0.021:1991 (sr),  Пестициди — Регулатори раста биљака — Речник 
SRPS H.P1.016:1994 (sr),  Пестициди  —  Бакар‐оксихлорид,  за  употребу  као  пестицид  —

Технички услови 
SRPS H.P1.020:1994 (sr),  Пестициди  —  Калијум‐цијанид,  за  употребу  као  пестицид  —

Технички услови 
SRPS H.P1.021:1994 (sr),  Пестициди  —  Калијум‐метабисулфит  (винобран),  за  употребу

као пестицид — Технички услови 
SRPS H.P1.044:1993 (sr),  Пестициди — Пропазин,  за  употребу  као  пестицид — Технички 

услови 
SRPS H.P1.045:1993 (sr),  Пестициди —  Аметрин,  за  употребу  као  пестицид —  Технички 

услови 
SRPS H.P1.046:1988 (sr),  Пестициди — Манкозеб, технички — Технички услови 
SRPS H.P1.047:1990 (sr),  Пестициди — Цирам, технички — Технички услови 
SRPS H.P1.048:1987 (sr),  Пестициди — Цинеб, технички — Технички услови 
SRPS H.P1.050:1988 (sr),  Пестициди — ДДТ, технички — Технички услови 
SRPS H.P1.051:1988 (sr),  Пестициди — Атразин, технички — Технички услови 
SRPS H.P1.052:1988 (sr),  Пестициди — Симазин, технички — Технички услови 
SRPS H.P1.053:1988 (sr),  Пестициди — Линдан, технички — Технички услови 
SRPS H.P1.054:1990 (sr),  Пестициди — Диазинон, технички — Технички услови 
SRPS H.P1.055:1988 (sr),  Пестициди — Металаксил, технички — Технички услови 
SRPS H.P1.057:1988 (sr),  Пестициди — Бакарни креч — Технички услови; 
SRPS H.P1.058:1989 (sr),  Пестициди — Плави камен — Технички услови 
SRPS H.P1.059:1989 (sr),  Пестициди — Малатион, технички — Технички услови 
SRPS H.P1.500:1991 (sr),  Пестициди — Прашива — Технички услови 
SRPS H.P1.501:1991 (sr),  Пестициди — Грануле и микрогрануле — Технички услови 
SRPS H.P1.502:1991 (sr),  Пестициди — Прах за суспензију — Технички услови 
SRPS H.P1.503:1991 (sr),  Пестициди — Концентрати за емулзију — Технички услови 
SRPS H.P1.504:1991 (sr),  Пестициди — Концентроване суспензије — Технички услови 
SRPS H.P1.505:1991 (sr),  Пестициди  —  Пестицидна  ђубрива  (гранулирана)  —  Технички 

услови 
SRPS H.P4.001:1988 (sr),  Испитивање пестицида — Припремање индикаторског раствора

амонијум‐гвожђа(III)‐сулфата, концентрације 400 g/l 
SRPS H.P4.002:1988 (sr),  Испитивање  пестицида  —  Припремање  стандардних  раствора

амонијум‐тицијаната, концентрације 0,1 и 0,05 mol/l 
SRPS H.P4.003:1988 (sr),  Испитивање  пестицида —  Течни  парафин,  реагенс —  Технички 

услови и испитивања 
SRPS H.P5.001:1991 (sr),  Испитивање  пестицида  —  Концентроване  суспензије  —  Одре‐

ђивање запреминске масе 
SRPS H.P5.002:1991 (sr),  Испитивање  пестицида  —  Концентрати  за  емулзију  —  Одре‐

ђивање стабилности емулзије 
SRPS H.P5.003:1991 (sr),  Испитивање  пестицида  —  Концентрати  за  суспензију  —  Одре‐

ђивање суспензибилности 
SRPS H.P5.004:1991 (sr),  Испитивање  пестицида  —  Прах  за  суспензију  —  Одређивање 

остатка на ситу мокрим поступком 
SRPS H.P5.005:1991 (sr),  Испитивање  пестицида  —  Прах  за  суспензију  —  Одређивање 

времена квашења 
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SRPS H.P5.006:1991 (sr),  Испитивање  пестицида  —  Прах  за  суспензију  —  Одређивање 
хигроскопности 

SRPS H.P5.007:1991 (sr),  Испитивање  пестицида  —  Прах  за  суспензију  —  Одређивање 
губитка масе сушењем 

SRPS H.P5.008:1991 (sr),  Испитивање  пестицида  —  Прах  за  суспензију  —  Одређивање 
стабилности суспензије (моћ лебдења) 

SRPS H.P5.009:1991 (sr),  Испитивање  пестицида  —  Прах  за  суспензију  —  Одређивање 
остатка на ситу после убрзаног складиштења 

SRPS H.P5.010:1991 (sr),  Испитивање  пестицида  —  Прашива  — Oдређивање  проточних 
особина 

SRPS H.P5.011:1991 (sr),  Испитивање  пестицида — Прашива  и  грануле,  микрогрануле  и 
прах за суспензију — Одређивање запреминске масе 

SRPS H.P5.012:1991 (sr),  Испитивање  пестицида  — Одређивање  релативне  густине  и 
запреминске масе (густине) помоћу ареометра и пикнометра 

SRPS H.P5.013:1991 (sr),  Испитивање пестицида — Одређивање садржаја пепела у облику 
сулфата 

SRPS H.P5.015:1990 (sr),  Испитивање пестицида — Концентрати за емулзију — Испитивање
способности емулговања 

SRPS H.P8.033:1994 (sr),  Калијум‐метабисулфит, за употребу као пестицид — Одређивање 
садржаја сумпор‐диоксида — Волуметријска метода 

SRPS H.P8.034:1992 (sr),  Калијум‐метабисулфит — Одређивање садржаја калијум‐сулфата 
— Гравиметријска метода 

SRPS H.P8.035:1994 (sr),  Калијум‐метабисулфит, за употребу као пестицид — Одређивање 
садржаја гвожђа и олова — Метода атомске апсорпционе спектро‐
фотометрије 

SRPS H.P8.036:1992 (sr),  Калијум‐метабисулфит, за употребу као пестицид — Одређивање 
садржаја арсена — Спектрофотометријска метода 

SRPS H.P8.040:1992 (sr),  Калцијум‐цијанид,  за  употребу  као  пестицид  —  Одређивање 
садржаја калцијум‐цијанида — Волуметријска метода 

SRPS H.P8.041:1992 (sr),  Бакар‐оксихлорид,  за  употребу  као  пестицид  —  Одређивање 
садржаја бакра — Волуметријска метода 

SRPS H.P8.042:1992 (sr),  Бакар‐оксихлорид,  за  употребу  као  пестицид  —  Одређивање 
садржаја бакра — Електрогравиметријска метода 

SRPS H.P8.043:1992 (sr),  Бакар‐оксихлорид,  за  употребу  као  пестицид  —  Одређивање 
садржаја сулфата — Гравиметријска метода 

SRPS H.P8.044:1992 (sr),  Бакар‐оксихлорид,  за  употребу  као  пестицид  —  Одређивање 
садржаја невезаног хлорида — Волуметријска метода 

SRPS H.P8.045:1985 (sr),  Испитивање  пестицида  —  S‐триазини  —  Одређивање  садржаја 
активне супстанце 

SRPS H.P8.046:1985 (sr),  Испитивање  пестицида  —  Одређивање  тачке  запаљивости  у 
отвореном суду по Маркусону 

SRPS H.P8.047:1985 (sr),  Испитивање пестицида — Одређивање садржаја воде по Дин‐Штарку
SRPS H.P8.048:1985 (sr),  Испитивање  пестицида  —  S‐триазини  —  Одређивање  садржаја

укупних триазина — Потенциометријска метода 
SRPS H.P8.049:1985 (sr),  Испитивање  пестицида  —  S‐триазини  —  Одређивање  садржаја 

хлорида изражених као NaCl — Потенциометријска метода 
SRPS H.P8.061:1990 (sr),  Испитивање  пестицида  —  Манкозеб,  технички  —  Одређивање 

садржаја мангана и цинка — Волуметријска метода 
SRPS H.P8.062:1987 (sr),  Испитивање  пестицида  —  Дитиокарбамати  —  Одређивање 

садржаја активне супстанције 
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SRPS H.P8.063:1988 (sr),  Испитивање  пестицида  —  Цирам,  технички  —  Одређивање 
садржаја активне супстанције 

SRPS H.P8.064:1988 (sr),  Испитивање  пестицида  —  Цирам,  технички  —  Одређивање 
садржаја цинка 

SRPS H.P8.065:1990 (sr),  Испитивање пестицида — Цинк‐дитиокарбамати — Одређивање 
садржаја арсена — Спектрофотометријска метода 

SRPS H.P8.069:1988 (sr),  Испитивање  пестицида  —  Манеб,  технички  —  Одређивање 
садржаја активне супстанције 

SRPS H.P8.070:1990 (sr),  Испитивање  пестицида  —  Манеб,  технички  —  Одређивање 
садржаја мангана — Метода помоћу бизмута 

SRPS H.P8.071:1990 (sr),  Испитивање  пестицида  —  Манеб,  технички  —  Одређивање 
садржаја мангана — Метода помоћу EDTA‐Na2 

SRPS H.P8.072:1990 (sr),  Испитивање пестицида — Цинк‐дитиокарбамати — Одређивање 
садржаја цинка 

SRPS H.P8.080:1988 (sr),  Испитивање пестицида — ДДТ, технички — Одређивање садржаја 
p,p'‐ДДТ‐а 

SRPS H.P8.081:1988 (sr),  Испитивање пестицида — ДДТ, технички — Одређивање садржаја
укупног органски везаног хлора 

SRPS H.P8.082:1988 (sr),  Испитивање пестицида — ДДТ, технички — Одређивање садржаја
хлора који се може хидролизовати 

SRPS H.P8.083:1988 (sr),  Испитивање пестицида — ДДТ, технички — Одређивање садржаја
хлорал‐хидрата 

SRPS H.P8.084:1988 (sr),  Испитивање пестицида — ДДТ, технички — Одређивање садржаја
киселина — Волуметријска метода 

SRPS H.P8.085:1988 (sr),  Испитивање пестицида — ДДТ, технички — Одређивање садржаја 
киселина — Потенциометријска метода 

SRPS H.P8.086:1988 (sr),  Испитивање пестицида — ДДТ, технички — Одређивање садржаја 
чврстих материја нерастворљивих у ацетону 

SRPS H.P8.087:1988 (sr),  Испитивање  пестицида —  ДДТ,  технички —  Одређивање  тачке 
очвршћавања 

SRPS H.P8.088:1988 (sr),  Испитивање  пестицида —  ДДТ,  технички —  Одређивање  тачке 
топљења издвојеног p,p'‐ДДТ‐а 

SRPS H.P8.089:1988 (sr),  Испитивање  пестицида  —  Атразин,  технички  —  Одређивање 
садржаја  активне  супстанције  —  Метода  гасно‐течне  хромато‐
графије 

SRPS H.P8.090:1988 (sr),  Испитивање  пестицида  —  Атразин,  технички  —  Одређивање 
садржаја укупног хлор‐триазина — Потенциометријска метода; 

SRPS H.P8.091:1988 (sr),  Испитивање  пестицида  —  Атразин,  технички  —  Одређивање 
материја нерастворљивих у хлороформу 

SRPS H.P8.092:1988 (sr),  Испитивање  пестицида  —  Симазин,  технички  —  Одређивање 
садржаја  активне  супстанције  —  Метода  гасно‐течне  хромато‐
графије 

SRPS H.P8.093:1988 (sr),  Испитивање  пестицида  —  Симазин,  технички  —  Одређивање 
укупног садржаја хлор‐триазина — Потенциометријска метода 

SRPS H.P8.094:1988 (sr),  Испитивање  пестицида  —  Симазин  технички  —  Одређивање 
материја растворљивих у n‐хексану 

SRPS H.P8.095:1988 (sr),  Испитивање  пестицида  —  Линдан,  технички  —  Одређивање 
садржаја гама‐изомера 

SRPS H.P8.096:1988 (sr),  Испитивање  пестицида  —  Линдан,  технички  —  Одређивање 
тачке топљења 
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SRPS H.P8.097:1988 (sr),  Испитивање  пестицида  —  Линдан,  технички  —  Одређивање 
садржаја киселина као H2SO4 

SRPS H.P8.098:1988 (sr),  Испитивање  пестицида  —  Линдан,  технички  —  Одређивање 
садржаја чврстих материја нерастворљивих у ацетону 

SRPS H.P8.100:1990 (sr),  Испитивање  пестицида  —  Диазинон,  технички  —  Одређивање 
садржаја активне супстанције — Волуметријска метода 

SRPS H.P8.101:1990 (sr),  Испитивање  пестицида  —  Диазинон,  технички  —  Одређивање 
садржаја киселина (као H2SO4) — Волуметријска метода 

SRPS H.P8.102:1990 (sr),  Испитивање  пестицида  —  Диазинон,  технички  —  Одређивање 
садржаја материја нерастворљивих у ацетону 

SRPS H.P8.103:1988 (sr),  Испитивање пестицида — Металаксил, технички — Одређивање 
садржаја активне супстанце — Метода гасне хроматографије; 

SRPS H.P8.104:1988 (sr),  Испитивање пестицида — Метолахлор, технички — Одређивање 
садржаја активне супстанце — Метода гасне хроматографије 

SRPS H.P8.106:1990 (sr),  Испитивање  пестицида  —  Диазинон,  технички  —  Одређивање 
садржаја  активне  супстанције  у  формулисаним  производима —
Метода гасне хроматографије 

SRPS H.P8.110:1989 (sr),  Испитивање пестицида — Плави камен — Одређивање садржаја
бакар‐сулфат‐пентахидрата — Електрогравиметријска метода 

SRPS H.P8.111:1992 (sr),  Испитивање пестицида — Плави камен — Одређивање садржаја
бакар‐сулфат‐пентахидрата — Волуметријска метода 

SRPS H.P8.112:1989 (sr),  Испитивање пестицида — Плави камен — Одређивање садржаја
гвожђа — Гравиметријска метода 

SRPS H.P8.113:1989 (sr),  Испитивање пестицида — Плави камен — Одређивање слободних
киселина, као H2SO4 

SRPS H.P8.114:1989 (sr),  Испитивање пестицида — Плави камен — Одређивање садржаја 
површинске воде (слободне) — Гравиметријска метода; 

SRPS H.P8.115:1989 (sr),  Испитивање пестицида — Плави камен — Одређивање садржаја 
материја нерастворљивих у води; 

SRPS H.P8.116:1989 (sr),  Испитивање  пестицида  —  Малатион,  технички  —  Одређивање 
садржаја активне супстанције — Спектрофотометријска метода; 

SRPS H.P8.117:1989 (sr),  Испитивање  пестицида  —  Малатион,  технички  —  Одређивање 
садржаја активне супстанције — Метода гасне хроматографије 

SRPS H.P8.118:1989 (sr),  Испитивање  пестицида  —  Малатион,  технички  —  Одређивање 
садржаја слободних киселина као H2SO4 — Волуметријска метода

SRPS H.P8.119:1989 (sr),  Испитивање  пестицида  —  Малатион,  технички  —  Одређивање 
садржаја чврстих материја нерастворљивих у ацетону 

SRPS H.P8.120:1989 (sr),  Испитивање  пестицида  —  Малатион,  технички  —  Одређивање
садржаја гвожђа — Спектрофотометријска метода 

SRPS H.P8.121:1989 (sr),  Испитивање  пестицида  —  Малатион,  технички  —  Одређивање 
садржаја диетил‐фумарата — Поларографска метода 

SRPS H.P8.122:1989 (sr),  Испитивање  пестицида  —  Малатион,  технички  —  Одређивање
садржаја  слободне  диметил‐дитиофосфорне  киселине — Спектро‐
фотометријска метода 

SRPS H.P8.123:1989 (sr),  Испитивање  пестицида  —  Малатион  —  Одређивање  изомала‐
тиона  у  формулисаним  производима —  Метода  гасне  хромато‐
графије 

SRPS H.P8.124:1989 (sr),  Испитивање пестицида — Бакарни креч — Одређивање садржаја 
бакра — Електрогравиметријска метода 

SRPS H.P8.125:1989 (sr),  Испитивање пестицида — Бакарни креч — Одређивање садржаја 
бакра — Волуметријска метода 



_________________________________________________________________ИСС информације бр. 10 – 2012. 
 

www.iss.rs  193

SRPS H.P8.501:1985 (sr),  Испитивање пестицида — Одређивање тачке паљења у затвореном
суду по Пенски‐Мартенсу 

SRPS H.P8.503:1984 (sr),  Испитивање  пестицида  —  Одређивање  pH‐вредности  водених 
дисперзија и раствора 

SRPS H.P8.505:1985 (sr),  Испитивање  пестицида —  Одређивање  тачке  замућења  и  тачке 
стињавања 

SRPS H.P8.506:1985 (sr),  Испитивање  пестицида  —  Одређивање  садржаја  материја  рас‐
творљивих у бензену 

SRPS H.P8.507:1985 (sr),  Испитивање  пестицида  —  Одређивање  садржаја  материја  рас‐
творљивих у ацетону 

SRPS H.P8.508:1985 (sr),  Испитивање  пестицида  —  Одређивање  садржаја  материја  рас‐
творљивих у води 

SRPS H.P8.509:1986 (sr),  Испитивање пестицида — Одређивање садржаја материја нерас‐
творљивих у води 

SRPS H.P8.510:1986 (sr),  Испитивање пестицида — Одређивање  садржаја  грубих  честица 
нерастворљивих у води 

SRPS H.P8.511:1986 (sr),  Испитивање  пестицида  — Одређивање  садржаја  материја 
нерастворљивих у воденим пестицидним растворима 

SRPS H.P8.512:1986 (sr),  Испитивање пестицида — Одређивање садржаја материја нерас‐
творљивих у неводеним пестицидним растворима 

SRPS H.P8.514:1986 (sr),  Испитивање пестицида — Одређивање стабилности после разбла‐
живања 

SRPS H.P8.515:1986 (sr),  Испитивање  пестицида  —  Одређивање  стабилности  пестицида 
на ниским температурама 

SRPS H.P8.516:1986 (sr),  Испитивање пестицида — Одређивање остатка после упаравања 
  10.  Метални производи за потребе хирургије, ортопедије, 

зубне технике и слично 

SRPS M.T5.101:1967 (sr),  Ортотичко‐протетички производи — Скочни зглоб 
SRPS M.T5.114:1967 (sr),  Ортотичко‐протетички производи — Зглоб кука 
SRPS M.T5.115:1967 (sr),  Ортотичко‐протетички производи — Канадски зглоб кука 
SRPS M.T5.116:1967 (sr),  Ортотичко‐протетички производи — Канадски зглоб кука II 
SRPS M.T5.117:1967 (sr),  Ортотичко‐протетички производи — Ручни зглоб шаке фрикциони, 

велики, средњи и мали 
SRPS M.T5.120:1967 (sr),  Ортотичко‐протетички производи — Ручни зглоб шаке са кочницом 
SRPS M.T5.121:1967 (sr),  Ортотичко‐протетички производи — Хватаљка мушка, лева и десна 
SRPS M.T5.123:1967 (sr),  Ортотичко‐протетички производи — Хватаљка женска, лева и десна 
SRPS M.T5.125:1967 (sr),  Ортотичко‐протетички производи — Хватаљка дечја, лева и десна 
SRPS M.T5.127:1967 (sr),  Ортотичко‐протетички производи — Хватаљка лева и десна 
SRPS M.T5.129:1967 (sr),  Ортотичко‐протетички производи — Лакатни мушки леви и десни

зглоб са активатором 
SRPS M.T5.131:1967 (sr),  Ортотичко‐протетички производи — Лакатни зглоб, мушки, леви 

и десни 
SRPS M.T5.133:1967 (sr),  Ортотичко‐протетички производи — Лакатни дечји зглоб са акти‐

ватором, леви и десни 
SRPS M.T5.135:1967 (sr),  Ортотичко‐протетички производи — Лакатни дечји зглоб, леви и 

десни 
SRPS M.T5.137:1967 (sr),  Ортотичко‐протетички производи — Функционални лакатни зглоб
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SRPS M.T5.138:1967 (sr),  Ортотичко‐протетички производи — Функционални активирајући
лакатни зглоб 

SRPS M.T5.139:1967 (sr),  Ортотичко‐протетички производи — Котурача за уже I 
SRPS M.T5.140:1967 (sr),  Ортотичко‐протетички производи — Котурача за уже II 
SRPS M.T5.141:1967 (sr),  Ортотичко‐протетички производи — Апарат са слободним скочним 

зглобом 
SRPS M.T5.142:1967 (sr),  Ортотичко‐протетички  производи  — Апарат  са  подешавајућим 

скочним зглобом 
SRPS M.T5.143:1967 (sr),  Ортотичко‐протетички  производи  —  Апарат  са  активирајућим 

скочним зглобом торзално 
SRPS M.T5.144:1967 (sr),  Ортотичко‐протетички  производи  —  Апарат  са  активирајућим 

скочним зглобом плантарно 
SRPS M.T5.145:1967 (sr),  Ортотичко‐протетички производи — Апарат са укоченим скочним 

зглобом 
  11.  Контејнери за општу намену 

SRPS Z.M1.010:1979 (sr),  Контенери серије 1 за општу употребу — Најмање унутрашње мере
SRPS Z.M8.007:1979 (sr),  Контенери  серије  1  —  Контенери  за  ваздушни  транспорт  —

Технички услови и испитивања 
SRPS Z.M8.063:1978 (sr),  Контенери серије 1 — Контенери типа платформе, са отвореним 

странама  и  са  целокупном  надградњом  —  Технички  услови  и 
испитивање 

SRPS ISO 9711‐2:2003 (sr),  Теретни контеjнери — Информација која се односи на контејнере 
на пловним објектима — Део 2: Пренос података телексом 

SRPS M.Z2.381:1971 (sr),  UIC‐контенери — Врсте 
SRPS M.Z2.382:1971 (sr),  UIC‐контенери, велики — Технички услови 
SRPS M.Z2.383:1971 (sr),  UIC‐контенери, мали — Технички услови 
SRPS M.Z2.384:1971 (sr),  UIC‐контенери, хладњаче — Технички услови 
SRPS M.Z2.385:1971 (sr),  UIC‐контенери за прекоморски транспорт — Технички услови 
SRPS M.Z2.386:1971 (sr),  Универзални UIC‐контејнери — Технички услови 
SRPS M.Z2.387:1971 (sr),  UIC‐контенери — Технички услови за коришћење под царинским 

затвором 
SRPS M.Z2.388:1971 (sr),  UIC‐контенери — Означавање 
  12.  Електричне инсталације ниског напона 

SRPS N.B2.777:1989 (sr),  Електричне инсталације ниског напона — Захтеви за уземљење 
инсталације за уређаје  за обраду података — Посебни технички 
захтеви 

  13.  Делови електроакустичког система 

SRPS HD 590 S1:2010 (en),  Механички спрежник за мерење на вибраторима костију 
  14.  Електроника и телекомуникације 

SRPS N.N0.011:1980 (sr),  Електроника  и  телекомуникације —  Низови  стандардних  вред‐
ности за отпорнике и кондензаторе са дозвољеним одступањем 

SRPS N.R2.521:1986 (sr),  Електроника  и  телекомуникације  —  Поларизовани  алумини‐
јумски  електролитички  кондензатори  са  течним  електролитом 
за општу употребу, 6,3 V до 100 V, са аксијалним прикључцима —
Климатске категорије 40/085/56; 

SRPS N.R3.006:1980 (sr),  Електроника  и  телекомуникације  — Мерење  нелинеарности 
отпорника 
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SRPS N.R3.007:1980 (sr),  Електроника и телекомуникације — Мерење струјног шума непро‐
менљивих отпорника 

SRPS N.R3.101:1981 (sr),  Електроника  и  телекомуникације  —  Угљенослојни  отпорници
малих снага за општу употребу — Климатске категорије 55/155/56

SRPS N.R3.102:1981 (sr),  Електроника  и  телекомуникације  — Угљенослојни  отпорници 
малих снага за професионалну употребу — Климатске категорије 
55/125/56 

SRPS N.R3.151:1981 (sr),  Електроника  и  телекомуникације  — Металослојни  отпорници 
малих снага за професионалну употребу — Климатске категорије 
55/155/21 

  15.  Радио­комуникације 

SRPS N.N0.205:1990 (sr),  Радио‐комуникације — Радио‐фреквенцијска  зрачења — Макси‐
мални нивои излагања који се односе на људе 

SRPS N.N6.012:1979 (sr),  Радио‐комуникације —  Номенклатура  фреквенцијских  подручја 
и таласних дужина 

SRPS N.N6.013:1984 (sr),  Радио‐комуникације — Криве  простирања  приземног  таласа  за 
фреквенције између 10 kHz и 30 MHz 

SRPS N.N6.014:1984 (sr),  Радио‐комуникације — Криве простирања за фреквенцијско под‐
ручје од 30 до 1 000 MHz, које се користе у радио‐дифузним службама

SRPS N.N6.015/1:1991 (sr),  Радио‐комуникације — Радио‐дифузни пренос звука са фреквен‐
цијском модулацијом у VHF‐опсегу — Измена 1 

SRPS N.N6.015:1984 (sr),  Радио‐комуникације — Радио‐дифузни пренос звука са фреквен‐
цијском модулацијом у VHF‐опсегу 

SRPS N.N6.016:1987 (sr),  Радио‐комуникације — Уметање испитних  сигнала у вертикалном
потисном интервалу телевизијских сигнала — Технички захтеви

SRPS N.N6.201/1:1990 (sr),  Радио‐комуникације  —  Уређаји  који  се  користе  у  мобилним 
службама — Карактеристике уређаја који се користе у копненим 
мобилним  службама  за  емисије  врсте  F3E  или  G3E  у  фреквен‐
цијским опсезима између 68 MHz и 470 MHz — Измена 

SRPS N.N6.201:1989 (sr),  Радио‐комуникације  —  Уређаји  који  се  користе  у  мобилним 
службама — Карактеристике уређаја који се користе у копненим 
мобилним  службама  за  емисије  врсте  F3E  или  G3E  у  фреквен‐
цијским опсезима између 68 MHz и 470 MHz 

SRPS N.N6.202:1990 (sr),  Радио‐комуникације  — Уређаји  који  се  користе  у  мобилним 
службама — Карактеристике преносних и џепних уређаја који се 
користе  у  копненим  мобилним  службама  за  емисије  врсте  F3E 
или G3E у фреквенцијским опсезима између 68 MHz и 470 MHz 

SRPS N.N6.220:1985 (sr),  Радио‐комуникације  — Уређаји  који  се  користе  у  мобилним 
службама —  Предајници  за  врсте  емисија  A3E,  F3E  или  G3E —
Методе мерења 

SRPS N.N6.221:1985 (sr),  Радио‐комуникације  — Уређаји  који  се  користе  у  мобилним 
службама —  Предајници  за  врсте  емисија  A3E,  F3E  или  G3E —
Методе мерења — Карактеристике мерних уређаја 

SRPS N.N6.222:1985 (sr),  Радио‐комуникације  — Уређаји  који  се  користе  у  мобилним 
службама —  Предајници  за  врсте  емисија  A3E,  F3E  или  G3E —
Методе мерења — Смернице за утврђивање полигона за мерење 
зрачења (30 m) 

SRPS N.N6.223:1985 (sr),  Радио‐комуникације  — Уређаји  који  се  користе  у  мобилним 
службама — Уређаји за врсте емисија A3E, F3E или G3E — Методе 
мерења — Еквивалентна мрежа за мрежу напајања 

SRPS N.N6.224:1988 (sr),  Радио‐комуникације  — Уређаји  који  се  користе  у  мобилним 
службама — Методе мерења — Мерно место за мерење зрачења 
изнад 100 MHz (3 m) 
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SRPS N.N6.230:1985 (sr),  Радио‐комуникације  — Уређаји  који  се  користе  у  мобилним 
службама —  Пријемници  за  врсте  емисија  A3E,  F3E  или  G3E —
Методе мерења 

SRPS N.N6.231:1985 (sr),  Радио‐комуникације  —  Уређаји  који  се  користе  у  мобилним 
службама —  Пријемници  за  врсте  емисија  A3E,  F3E  или  G3E —
Методе мерења — Мреже за комбиновање 

SRPS N.N6.232:1985 (sr),  Радио‐комуникације  — Уређаји  који  се  користе  у  мобилним 
службама —  Пријемници  за  врсте  емисија  A3E,  F3E  или  G3E —
Методе мерења — Карактеристике мерних уређаја 

SRPS N.N6.233:1985 (sr),  Радио‐комуникације  — Уређаји  који  се  користе  у  мобилним 
службама —  Пријемници  за  врсте  емисија  A3E,  F3E  или  G3E —
Методе  мерења  —  Импулсни  шум,  карактеристике  испитних 
уређаја и баждарење 

SRPS N.N6.234:1985 (sr),  Радио‐комуникације  — Уређаји  који  се  користе  у  мобилним 
службама —  Пријемници  за  врсте  емисија  A3E,  F3E  или  G3E —
Методе мерења — Интермодулациони одзиви 

SRPS N.N6.236:1985 (sr),  Радио‐комуникације  —  Уређаји  који  се  користе  у  мобилним 
службама — Пријемници — Методе мерења — Полигон за испи‐
тивање зрачења (30 m) 

SRPS N.N6.240:1987 (sr),  Радио‐комуникације  — Уређаји  који  се  користе  у  мобилним 
службама  — Предајници  за  емисије  са  једним  бочним  опсегом 
(R3E, H3E или J3E) — Методе мерења 

SRPS N.N6.242:1987 (sr),  Радио‐комуникације  — Уређаји  који  се  користе  у  мобилним 
службама  —  Предајници  за  врсте  емисија  R3E,  H3E  или  J3E  —
Методе мерења — Полигон за мерење зрачења (30 m) 

SRPS N.N6.245:1987 (sr),  Радио‐комуникације  —  Уређаји  који  се  користе  у  мобилним 
службама  —  Предајници  за  врсте  емисија  R3E,  H3E  или  J3E  —
Методе мерења — Пријемник за мерење снаге 

SRPS N.N6.250:1985 (sr),  Радио‐комуникације  — Уређаји  који  се  користе  у  мобилним 
службама —  Пријемници  за  врсте  емисија  R3E,  H3E  или  J3E —
Методе мерења 

SRPS N.N6.261:1982 (sr),  Радио‐комуникације —  Уређаји  који  се  користе  у  мобилним  служ‐
бама — Уређаји за сигнализацију — Уређаји за селективно позивање 
— Методе мерења — Термини, дефиниције и услови мерења 

SRPS N.N6.262:1982 (sr),  Радио‐комуникације  — Уређаји  који  се  користе  у  мобилним 
службама — Уређаји  за  сигнализацију — Уређаји  за  селективно 
позивање — Методе мерења — Излазне карактеристике кодера 

SRPS N.N6.263:1982 (sr),  Радио‐комуникације  —  Уређаји  који  се  користе  у  мобилним 
службама — Уређаји  за  сигнализацију — Уређаји  за  селективно 
позивање — Методе мерења — Карактеристике кодера 

SRPS N.N6.264:1982 (sr),  Радио‐комуникације  — Уређаји  који  се  користе  у  мобилним 
службама — Уређаји  за  сигнализацију — Уређаји  за  селективно 
позивање — Методе мерења — Симулирани системи 

SRPS N.N6.265:1982 (sr),  Радио‐комуникације  — Уређаји  који  се  користе  у  мобилним 
службама  —  Уређаји  за  сигнализацију  —  Фреквенције  које  се 
користе у системима тонске сигнализације 

SRPS N.N6.266:1982 (sr),  Радио‐комуникације  — Уређаји  који  се  користе  у  мобилним 
службама  —  Методе  мерења  —  Уређаји  за  сигнализацију  —
Вероватноћа позивања 

SRPS N.N6.320:1979 (sr),  Радио‐комуникације — Предајници — Методе мерења — Општи 
услови 

SRPS N.N6.321:1979 (sr),  Радио‐комуникације — Предајници — Методе мерења фреквенција
SRPS N.N6.322:1979 (sr),  Радио‐комуникације — Предајници — Методе мерења излазне снаге
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SRPS N.N6.323:1979 (sr),  Радио‐комуникације  —  Предајници  — Методе  мерења  снаге 
напајања, укупног фактора снаге и степена искоришћења 

SRPS N.N6.324:1983 (sr),  Радио‐комуникације — Предајници — Разврставање и означавање
емисија 

SRPS N.N6.325:1983 (sr),  Радио‐комуникације — Предајници — Табела толеранција фрек‐
венција предајника 

SRPS N.N6.326:1978 (sr),  Радио‐комуникације — Снага радио‐предајника — Фактори прет‐
варања и мерења снаге 

SRPS N.N6.330:1978 (sr),  Радио‐комуникације  —  Референтна  и  карактеристична  фрек‐
венција за типичне врсте емисија 

SRPS N.N6.360:1979 (sr),  Радио‐комуникације —  Предајници —  Методе  мерења  на  теле‐
визијским  предајницима  и  претварачима — Дефиниције,  испитни 
сигнали и општи мерни услови 

SRPS N.N6.361:1979 (sr),  Радио‐комуникације —  Предајници —  Методе  мерења  на  теле‐
визијским предајницима и претварачима — Опште карактеристике

SRPS N.N6.362:1979 (sr),  Радио‐комуникације —  Предајници —  Методе  мерења  на  теле‐
визијским  предајницима  и  претварачима  —  Стабилност  теле‐
визијског сигнала слике 

SRPS N.N6.363:1979 (sr),  Радио‐комуникације — Предајници — Методе мерења на телевизиј‐
ским предајницима и претварачима — Одзив на испитне сигнале 

SRPS N.N6.372:1987 (sr),  Радио‐комуникације — Методе мерења на телевизијским предај‐
ницима и претварачима са уметнутим испитним сигналима 

SRPS N.N6.373:1987 (sr),  Радио‐комуникације — Методе мерења на телевизијским предај‐
ницима  и  претварачима  са  уметнутим  испитним  сигналима  —
Филтри за мерење 

SRPS N.N6.392:1989 (sr),  Радио‐комуникације — Предајници — Карактеристике предајника
за радио‐дифузију звука са амплитудском модулацијом у MF опсегу

SRPS N.N6.394/1:1990 (sr),  Радио‐комуникације — Предајници — Карактеристике предајника
за  радио‐дифузију  звука  са  фреквенцијском  модулацијом  у  VHF 
опсегу — Измене 

SRPS N.N6.394/2:1991 (sr),  Радио‐комуникације — Предајници — Карактеристике предајника
за  радио‐дифузију  звука  са  фреквенцијском  модулацијом  у  VHF 
опсегу — Измена 

SRPS N.N6.394:1989 (sr),  Радио‐комуникације — Предајници — Карактеристике предајника за
радио‐дифузију звука са фреквенцијском модулацијом у VHF опсегу

SRPS N.N6.395:1985 (sr),  Радио‐комуникације — Предајници — Карактеристике предајника 
за  једноканалне  радио‐телефонске  емисије,  са  једним  бочним 
опсегом  и  са  потиснутим  носиоцем  који  се  користе  у  фиксној 
служби у опсезима MF и HF 

SRPS N.N6.396:1990 (sr),  Радио‐комуникације  —  Предајници  —  Карактеристике  теле‐
визијских предајника 

SRPS N.N6.397:1990 (sr),  Радио‐комуникације  —  Предајници  —  Карактеристике  теле‐
визијских претварача 

SRPS N.N6.601:1980 (sr),  Радио‐комуникације — Микроталасни радио‐релејни системи —
Методе мерења на уређајима који се користе у земаљским радио‐
релејним системима — Мерења која су заједничка за подсистеме 
и симулиране радио‐релејне системе — Општи услови мерења 

SRPS N.N6.603:1980 (sr),  Радио‐комуникације — Микроталасни радио‐релејни системи —
Методе мерења на уређајима који се користе у земаљским радио‐
релејним системима — Мерења која су заједничка за подсистеме 
и симулиране радио‐релејне системе — Мерења у међуфреквен‐
цијском делу уређаја 
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  16.  Стандарди из области палета 

SRPS TP 4:1995 (sr),  Равне палете опште намене за транспорт терета — Пројектована 
назначена носивост и максимална радна носивост 

SRPS TP 5:1995 (sr),  Равне  палете  опште  намене  за  транспорт  терета  —  Захтеви 
перформанси 

SRPS TP 6:1995 (sr),  Равне  палете  опште  намене  за  транспорт  терета  —  Фито‐
санитарни захтеви за дрвене палете 

SRPS TP 7:1995 (sr),  Палете за боце за гасове — Технички захтеви 
SRPS Z.M0.020:1990 (sr),  Палете — Типови и класификација 
SRPS Z.M1.201:1991 (sr),  Палете — Дрвене палете за једну употребу — Облик и технички 

услови 
SRPS Z.M2.020:1991 (sr),  Палетски технолошки систем — Термини и дефиниције 
SRPS Z.M2.200:1992 (sr),  Складишна  опрема —  Палетизери  и  депалетизери —  Термини, 

дефиниције и класификација 
SRPS Z.M2.201:1990 (sr),  Теретни  саобраћај — Технолошко пројектовање — Основне прик‐

ључне мере за палете 
SRPS Z.M2.210:1990 (sr),  Терети — Формирање јединица терета на палетама 
SRPS ISO 6780:1997 (sr),  Равне палете опште намене за транспорт терета — Основне мере 

и толеранције 
  17.  Лична заштитна средства 

SRPS Z.B1.032:1982 (sr),  Лична заштитна средства — Шлем за возаче моторних возила и 
падобранце 

  18.  Заштита од експлозије 

SRPS EN 13673‐2:2011 (en),  Одређивање  максималног  притиска  експлозије  и  максималне 
брзине  пораста  притиска  гасова  и  пара  —  Део  2:  Одређивање 
максималне брзине пораста притиска експлозије 

  19.  Направе са електромоторним погоном 

SRPS EN 60335‐2‐97:2011/ 
A11:2011 (en), 

Апарати  за  домаћинство  и  слични  електрични  апарати  —
Безбедност —  Део 2‐97:  Посебни  захтеви  за  погоне  за  ролетне, 
надстрешнице, роло завесе и сличну опрему 

SRPS EN 60335‐2‐97:2011/ 
A12:2011 (en), 

Апарати  за  домаћинство  и  слични  електрични  апарати  —
Безбедност —  Део 2‐97:  Посебни  захтеви  за  погоне  за  ролетне, 
надстрешнице, роло завесе и сличну опрему 

  20.  Безбедност и заштита података 

SRPS ISO 8372:1995 (sr),  Обрада информација — Режими рада алгоритама за шифровање у 
блоковима од 64 бита 

SRPS ISO/IEC 9797:2000 (sr),  Информациона  технологија — Методе  сигурности и  заштите —
Механизам за очување интегритета података коришћењем функ‐
ције криптографске провере и применом алгорита за шифровање 
блокова 

  21.  Међусобно повезивање отворених система 

SRPS ISO 8824:1994 (sr),  Системи за обраду информација — Међусобно повезивање отво‐
рених  система — Спецификација  за нотацију  апстрактне  синтаксе 
бр. 1 (ASN.1) 

SRPS ISO/IEC 8208:1995 (sr),  Информациона технологија — Комуникација подацима — Прото‐
кол X.25 пакетског слоја за DTE 

  22.  Документа 

SRPS ISO 11180:1995 (sr),  Адресирање поштанских пошиљки 
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Исправке српских стандарда и сродних докумената 
 

 
 
Уколико  се  по  објављивању  српског  стандарда  укаже  потреба  за  отклањањем  штампарских, 
језичких и сличних грешака, онда се доноси исправка српског стандарда, а обавештење о томе 
даје се у службеном гласилу Института, на интернет‐страници Института. 
 
Институт  за  стандардизацију  Србије  у  ИСС  информацијама  за  месец  октобар  објављује  следеће 
исправке српског стандарда: 
 
  1.  Сијалице и придружена опрема 

SRPS EN 62442‐1/AC (en),  Енергетске  перформансе  управљачког  уређаја  за  сијалицу —
Део 1: Управљачки уређај за флуоресцентне сијалице — Метода
мерења за одређивање укупне улазне снаге кола управљачког 
уређаја и ефикасности управљачког уређаја — Исправка 

  2.  Камен и камени агрегат 

SRPS EN 933‐11:2009/AC:2012 
(en), 

Испитивање геометријских својстава агрегата — Део 11: Класи‐
фикација  састојака  крупног  рециклираног  агрегата  —
Исправка 

SRPS EN 1367‐3:2006/AC:2012 
(sr), 

Испитивања топлотних својстава агрегата и отпорности према 
распадању — Део 3: Испитивање базалта искувавањем на знаке 
зоненбранд процеса — Исправка 
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