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Анотације српских стандарда и сродних докумената 
 

 
Комисије  за  стандарде,  као  стручна  радна  тела,  припремиле  су  следеће  нацрте  српских 
стандарда и сродних докумената. 
 
НАПОМЕНА: Следеће ознаке за  језике на којима су припремљени нацрти стандарда или сродних 
докумената могу стajaти уз њихове ознаке: (sr) за српски, (еn) за енглески, (fr) за француски или 
(de) за немачки језик. 
 
  1.  Разводна и трансформаторска постројења; мреже 

и електричне инсталације у зградама 

naSRPS HD 60364‐7‐722:2012  Електричне инсталације ниског напона — Део 7‐722: Захтеви 
за  специјалне  инсталације  или  локације  —  Напајање  елек‐
тричног возила 

Aпстракт: Посебни  захтеви  који  су  садржани  у  овом  делу  HD 60364 
примењују се на: 
—  елекрична  кола намењена  за  напајање  електричних  возила  у 

сврху пуњења; 
—  заштиту  ради  остваривања  безбедности  при  појави  повратног 

електрицитета  из  електричних  возила  у  приватну  и  јавну 
дистрибутивну мрежу; 

—  индуктивно пуњење није обухваћено.  
Овај стандард се примењује заједно са осталим основним деловима 

HD 60364  серије.  Општи  начини  3  и  4  за  пуњење  електричних 
возила,  како  је  дефинисано  у  ЕN  61851,  захтевају  наменску 
опрему  за  напајање  и  пуњење  са  уграђеним  управљачким  и 
телекомуникационим колима  (видети ЕN 61851). Начини 1 и 2, 
како је дефинисано у ЕN 61851, могу се остварити повезивањем 
електричног возила на мрежне прикључнице. 

  2.  Неизоловани проводници 

naSRPS EN 60264‐2‐1:2010/ 
A1:2012 

Паковање жице за намотаје — Део 2: Ваљкасти колутови за 
испоруку — Одељак 1: Основне димензије — Измена 1 

Aпстракт: У овом стандарду су дате основне димензије ваљкастих колутова 
за испоруку жица за паковање. 

  3.  Општи стандарди о ротационим машинама 

naSRPS EN 60034‐2‐1:2012   Обртне  електричне  машине —  Део  2‐1:  Стандардне  методе 
испитивања за одређивање губитака и степена искоришћења 
(изузимајући машине за вучна возила) 

Aпстракт: Овај стандард се примењује на машине једносмерне струје, синхроне 
машине  наизменичне  струје  и  асинхроне  машине  наизменичне 
струје. Принципи који су у њему изложени могу да се примене и на 
друге  типове  машина,  као  што  су  ротациони  претварачи, 
комутатори наизменичне струје и једнофазни асинхрони мотори за 
које се користе друге методе одређивања губитака. 

  4.  Трансформатори 

naSRPS EN 50216‐12:2012 (en)  Опрема  за  енергетске  трансформаторе  и  пригушнице  —
Део 12: Вентилатори 

Aпстракт: Овај ЕN 50216‐12  се  бави  вентилаторима  за  уље‐ваздух 
расхлађиваче (кулере) који се употребљавају за трансформаторе и за 
вентилаторе  за  продувавање радијатора.  У  овом  стандарду  је  дата 
спецификација за аксијалне вентилаторе. Спецификација наведена у 
стандарду  дефинише  димензије  и  захтеве  за  обезбеђивање 
замењивости вентилатора. 
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naSRPS EN 50541‐1:2012 (en)  Трофазни  суви  дистрибутивни  трансформатори  50 Hz,  од 
100 kVА до 3 150 kVА, највећег напона опреме oд 36 kV — Део 1: 
Општи  захтеви  и  захтеви  за  суве  трансформаторе  највећег 
напона опреме од 36 kV 

Aпстракт: Овај европски стандард се бави сувим трансформаторима од 100 kVА 
до  3 150 kVА  намењеним  за  рад  у  трофазним  дистрибутивним 
мрежама, за унутрашњи стални погон, 50 Hz, природно хлађен са два 
намотаја. 

  5.  Аутоматски прекидачи за високи напон 

naSRPS EN 62271‐206:2012 (en)  Високонапонска расклопна постројења — Део 206: Системи 
за индикацију присуства напона за назначене напоне изнад 
1 kV до и укључујући 52 kV 

Aпстракт: Стандард  IEC 62271‐206:2011  примењује  се  на  системе  за 
индикацију  присуства  напона  (VPIS)  који  су  уграђени  у  расклопну 
опрему за наизменичну струју која је предмет стандарда IEC 62271‐
200 или IEC 62271‐201. Системи за индикацију пристуства напона су 
они који се употребљавају да обезбеде операторима информације о 
стању  напона  у  главном  колу  разводног  постројења  у  које  су 
инсталирани. 

  6.  Контактори 

naSRPS EN 50191:2012 (en)  Инсталирање и рад електричне испитне опреме 

Aпстракт: Овај  стандард  се  односи  на  инсталирање  и  рад  електричне  и 
привремене  испитне  опреме.  Усаглашеност  са  овим  европским 
стандардом  није  потребна  уколико  контакт  са  деловима  под 
напоном не представља опасност. Реч је о следећим случајевима:  
—  напон  на  фреквенцијама  изнад  500 Hz  не  прелази  25 V 

наизменичне струје или 60 V једносмерне струје и у сагласности 
је са захтевима за SELV или за PELV према HD 60364‐4‐41; 

—  у  случају  напона  на  фреквенцијама  до  500 Hz  које  прелазе  25  V 
наизменичне  струје  или  60 V  једносмерне  струје,  резултантнe
струје кроз неиндуктивну отпорност од 2 kP која не прелази 3 mА 
наизменичне струје (ефективна вредност) или 12 mА једносмерне 
струје. 

  7.  Штампана кола 

naSRPS EN 60068‐2‐82:2012 (en)  Испитивање  утицаја  околине  —  Део 2‐82:  Испитивања  —
Испитивање XW1: методе испитивања металних неравнина 
за електронске и електричне компоненте 

Aпстракт: Овај стандард одређује испитивања металних неравнина у завршној 
фази за електричне или електронске компоненте са завршницом од 
калаја  или  легура  калаја.  Међутим,  овај  стандард  не  одређује 
испитивања  металних  неравнина  које  могу  настати  услед 
спољашњих  механичких  напрезања.  Ова  метода  испитивања  се 
користи  за  одговарајућу  спецификацију  (стране  компоненте  или 
спецификацију за примену), применом преноса строгих критеријума 
испитивања  и  дефинисаних  критеријума  прихватања.  Када  се 
испитивања  описана  у  овом  стандарду  узимају  у  обзир  за  друге 
компоненте, нпр. за механичке делове који се користе у електричној 
или  електронској  опреми,  материјали  и  механизми  пораста 
металних неравнина морају да буду компатибилни. 

naSRPS EN 60194:2012 (en)  Пројектовање,  израда  и  склапање  штампаних  плоча  —
Термини и дефиниције 

Aпстракт: Овај  међународни  стандард  дефинише  терминологију  која  се
користи у области штампаних кола и монтаже штампаних кола. 
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naSRPS EN 61182‐2‐2:2012 (en)  Производи за монтажу штампаних плоча — Подаци за опис 
производње  и  методологије  преноса  —  Део 2‐2:  Захтеви 
подврсте  за  примену  података  за  описивање  производње 
штампаних плоча 

Aпстракт: Овај  део  стандарда  обезбеђује  информације  о  захтевима  за  израду 
који  се  користе  за  производњу  штампаних  плоча.  Овај  стандард 
одређује  детаље  HML шема  дефинисаних  у  општем  стандарду  IEC 
61182‐2  и  неким  стандардима  подврста  који  се  користе  за 
комплетирање  захтеваних  циљева.  Када  се  позива  на  друге
стандарде,  онда  захтеви  из  тих  стандарда  постају  обавезни  део
детаља за производњу, онако како је то дефинисано у IEC 61182‐2. 

naSRPS EN 61190‐1‐3:2010/ 
A1:2012 (en) 

Материјали за причвршћење приликом електронске монтаже 
—  Део 1‐3:  Захтеви  за  категорије  легура  за  електронско 
лемљење  и  чврсте  лемове  са  флуксом  и  без  флукса  за 
апликације ектронских лемљења 

Aпстракт: Овај  део  стандарда  специфицира  захтеве  и  методе  испитивања 
електронских категорија легура за лемљење за жицу, траку, прах 
и  пасту  за  лемљење,  са  и  без  флукса,  за  апликације  ектронских 
лемљења  и  за  "специјалне" категорије  легура  за  електронско 
лемљење. За опште спецификације легура за лемљење и флукса, 
видети стандарде ISО 9453, ISО 9454‐1 и ISО 9454‐2. Овај стандард 
је документ квалитативне контроле и није намењен да доводи у 
везу  перформансе  материјала  у  процесу  монтаже.  Специјалне 
категорије легура за електронско лемљење које су овде наведене 
укључују све лемове који нису у потпуности у складу са захтевима 
стандарда за легуре за лемљење и материјале за лемљење. 

naSRPS EN 61191‐6:2012 (en)  Склопови штампаних плоча — Део 6: Критеријуми за процену 
шупљина у лемљеним спојевима код BGА и LGА типа и метода 
мерења 

Aпстракт: Овај  стандард  даје  критеријуме  за  процену шупљина  на  лествици 
термичког  века  трајања  и  метода  мерења  шупљина  применом 
посматрања X‐зрацима. Овај део серије EN 61191 је применљив код 
шупљина  које  се  стварају  у  лемљеним  спојевима  код  BGА  и  LGА 
типова  лемљених  на  плочи.  Овај  део  серије  EN 61191  се  не 
примењује  за  BGА  кућиште  пре  његове  монтаже  на  плочу.  Овај 
стандард се не примењује за спојеве са епоксидном испуном између 
елемента и плоче, или за лемљене спојеве унутар кућишта уређаја. 
Овај стандард је применљив код макрошупљина величине од 10 µm 
до неколико стотина микрометара насталих у лемљеном споју, али 
није применљив на мање шупљине (обичне, равне микрошупљине) 
величине мање  од  10 µm у  пречнику. Овај  стандард  је  намењен  за 
процене  и  примењује  се  на  истраживачке  студије,  управљање 
производним  процесом  на  даљину  и  оцењивања  поузданости 
монтаже. 

naSRPS EN 61249‐2‐41:2012 (en)  Материјали за штампане плоче и остале структуре међусобног 
повезивања — Део 2‐41: Ојачани основни материјали, обложе‐
ни  и  необложени — Ламиниране  плоче  ојачане  бромираним 
епоксидним целулозним папирним/тканим Е‐стаклом дефини‐
сане запаљивости (испитивање вертикалне запаљивости) 

Aпстракт: Овај  стандард  даје  захтеве  за  својства  ламинираних  плоча  чије  су 
површине  ојачане  бромираним  епоксидним  целулозним  папирним 
језграстим/тканим Е‐стаклом, дефинисане запаљивости (испитивање 
вертикалне запаљивости), обложене бакарном фолијом за безоловну 
монтажу,  дебљине  од  0,60 mm  до  1,70 mm.  Ниво  запаљивости  се 
постиже коришћењем бромираних успоривача ватре који делују као 
део  епоксидне  полимерне  структуре.  Температура  преласка  у 
стакласто стање је дефинисана да буде најмање 100 °C. 
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naSRPS EN 61249‐2‐42:2012 (en)  Материјали  за  штампане  плоче  и  остале  структуре 
међусобног повезивања — Део 2‐42: Ојачани основни матери‐
јали,  обложени  и  необложени — Ламиниране  плоче  ојачане 
бромираним епоксидним нетканим/тканим Е‐стаклом дефи‐
нисане запаљивости (испитивање вертикалне запаљивости) 

Aпстракт: Овај  стандард  даје  захтеве  за  својства  ламинираних  плоча  чије  су 
површине  ојачане  бромираним  епоксидним  нетканим  језгра‐
стим/тканим  Е‐стаклом  дефинисане  запаљивости  (испитивање 
вертикалне запаљивости), обложене бакарном фолијом за безоловну 
монтажу,  дебљине  од  0,60  mm  до  1,70  mm.  Ниво  запаљивости  се 
постиже коришћењем бромираних успоривача ватре који делују као 
део  епоксидне  полимерне  структуре.  Температура  преласка  у 
стакласто стање је дефинисана да буде најмање 105 °C. 

naSRPS EN 61249‐3‐3:2012 (en)  Материјали  за  штампане  плоче  и  остале  структуре  међу‐
собног  повезивања  —  Део 3‐3:  Спецификација  подврсте  за 
неојачане основне материјале, обложене и необложене (наме‐
њене  за  савитљиве  штампане  плоче) —  Савитљив  филм  од 
полиестера превучен адхезивном материјом 

Aпстракт: Овај стандард даје захтеве за савитљиве филмове од полиестера 
(PЕТP),  превучене  са  једне  или  обеју  страна  полиестером, 
акрилног  или  епоксидног  типа,  за  употребу  при  изради 
савитљивих штампаних кола. Филмови који су превучени само са 
једне стране се користе као заштитни слој или заштитна облога 
при  изради  савитљивих  штампаних  кола.  Заштитни  слој  или 
заштитна облога се такође користе у областима које су изложене 
механичким или утицајима околине, како би обезбедили локалну 
подршку. Филмови који су превучени са обеју  страна се користе 
као везивни филмови при изради штампаних плоча. 

naSRPS EN 61249‐3‐4:2012 (en)  Материјали  за  штампане  плоче  и  остале  структуре 
међусобног повезивања — Део 3‐4: Спецификација подврсте 
за  неојачане  основне  материјале,  обложене  и  необложене 
(намењене за савитљиве штампане плоче) — Савитљив филм 
од полиамида превучен адхезивном материјом 

Aпстракт: Овај стандард даје захтеве за савитљиве филмове од полиамида, 
превучене  са  једне  или  обеју  страна  атхезивном  материјом, 
акрилног  или  епоксидног  типа,  за  употребу  при  изради 
савитљивих штампаних кола. Филмови који су превучени само са 
једне стране користе се као заштитни слој или заштитна облога 
при  изради  савитљивих  штампаних  кола.  Заштитни  слој  или 
заштитна облога се такође користе у областима које су изложене 
механичким или утицајима околине, како би обезбедили локалну 
подршку. Филмови који су превучени са обеју  страна се користе 
као везивни филмови при изради штампаних плоча. 

naSRPS EN 61249‐3‐5:2012 (en)  Материјали за штампане плоче и остале структуре међусобног 
повезивања — Део 3‐5:  Спецификација подврсте  за неојачане 
основне  материјале,  обложене  и  необложене  (намењене  за 
савитљиве штампане плоче) — Преносни адхезивни филмови  

Aпстракт: Овај  стандард  даје  захтеве  за  преносне  адхезивне  филмове  при 
изради  савитљивих  вишеслојних  плоча  или  савитљивих/крутих 
штампаних плоча. 

naSRPS EN 61249‐5‐1:2012 (en)  Материјали  за  структуре  међусобног  повезивања  —  Део 5: 
Скуп спецификација подврсте за проводне фолије и филмове 
са  или  без  превлаке  —  Подврста  1:  Фолија  од  бакра  (за 
производњу бакром обложеног основног материјала) 
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Aпстракт: Овај  стандард  даје  захтеве  за  својства  фолија  од  бакра  које  се 
користе  за  израду  ламинираних  плоча  обложених  бакром  и 
савитљивих бакром обложених материјала који се употребљавају 
у производњи штампаних плоча. 

naSRPS EN 61249‐5‐4:2012 (en)  Материјали  за  структуре  међусобног  повезивања  —  Део 5: 
Скуп спецификација подврсте за проводне фолије и филмове 
са или без превлаке — Подврста 4: Проводна мастила 

Aпстракт: Овај стандард даје захтеве за квалификацију проводних мастила 
и  за  проводна  мастила  која  се  користе  као  замена  завршној 
металној обради на контактима. 

naSRPS EN 61249‐7‐1:2012 (en)  Материјали  за  структуре међусобног повезивања — Део 7: 
Скуп  спецификација  подврсте  за  ограничавајуће  основне 
материјале — Подврста 1: Бакар/легура никал‐челик/бакар

Aпстракт: Овај  стандард  обухвата  бакром  обложене  материјале  од  никал‐
челик легуре дебљине од 0,1 mm до 2,4 mm, који се испоручују у 
ролнама или су произведени у облику плоче. 

naSRPS EN 61249‐8‐7:2012 (en)  Материјали  за  структуре међусобног повезивања — Део 8: 
Скуп  спецификација  подврсте  за  непроводне  филмове  и 
превлаке — Подврста 7: Мастила за обележавање натписа 

Aпстракт: Овај  стандард  даје  захтеве  за  квалификацију  мастила  за 
обележавање која се користе за натписе и друге идентификације за 
употребу код штампаних плоча. Информација у овој спецификацији 
обезбедиће  и  смернице  о  особинама  штампаних  плоча  према 
карактеристикама мастила за обележавање. 

naSRPS EN 61249‐8‐8:2012 (en)  Материјали  за  структуре међусобног повезивања — Део 8: 
Скуп  спецификација  подврсте  за  непроводне  филмове  и 
превлаке — Подврста 8: Привремене превлаке од полимера

Aпстракт: Овај стандард обезбеђује захтеве за квалификацију привремених 
превлака  отпорних  према  лемљењу.  Захтеви  наведени  у  овој 
спецификацији  имаће,  такође,  ограничену  валидацију  за 
оцењивање  погодности штампаних  плоча  на  које  су  примењене 
уклоњиве маске за заштиту при лемљењу. 

naSRPS EN 61760‐3:2012 (en)  Технологија  површинске  монтаже  —  Део 3:  Стандардна 
метода за спецификацију компонената за поступак лемљења, 
са директним пуњењем кроз рупу (ТHR) 

Aпстракт: Овај  стандард  даје  референце  за  скуп  захтева,  услове  процеса  и 
одговарајуће услове испитивања који се користе при усаглашавању 
спецификација  компоненти  за  електронске  компоненте  које  су 
намењене  за  употребу  у  технологији  лемљења  са  директним 
пуњењем  кроз  рупу.  Циљ  овог  стандарда  је  да  обезбеди  да 
компоненте са прикључцима намењеним за директно пуњење кроз 
рупу  и  површинску  уградњу  могу  бити  подвргнути  истом 
постављању  и  процесу  уградње.  Уз  то,  овај  стандард  дефинише 
испитивања  и  захтеве  који  треба  да  буду  део  било  које  од 
спецификација:  основне,  подврсте,  или  појединачне,  намењене  за 
лемљење  са  директним  пуњењем  кроз  рупу.  Даље,  овај  стандард 
обезбеђује  корисницима  и  произвођачима  компоненте  са 
референтним  сетом  типичних  услова  које  се  користе  за  процес 
лемљења са директним пуњењем кроз рупу. 

naSRPS EN 62137‐3:2012 (en)  Технологија  монтаже  електронских  елемената  — Део  3: 
Избор  упутства  за  методе  испитивања  утицаја  околине  и 
издржљивости лемних спојева 

Aпстракт: Овај  део  стандарда  IEC 62137  даје  методологије  за  избор 
одговарајуће  методе  испитивања  поузданости  лемних  спојева 
различитих облика и типова за компоненте за површинску монтажу 
(SMD),  компоненте  типа  решетке,  компоненте  са  прикључцима  и 
компоненте  са  уметањем  прикључака  коришћењем  различитих 
типова легура материјала за лемљење. 
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  8.  Разни стандарди о основним производима црне 
металургије 

naSRPS EN ISO 1179‐2:2012 (en)  Прикључци  за  општу  употребу  у  технологији  флуида  под 
притиском — Навојни отвори и чепови са ISО 228‐1 навојима и 
са  заптивањем  еластомером  или  заптивањем метал‐на‐метал 
— Део 2: Навојни чепови за тешке услове рада (S‐серије) и лаке 
услове рада (L‐серије) 

Aпстракт: ISО 1179‐2:2007  специфицира мере,  захтеве  за карактеристике и 
поступке  испитивања  за  навојне  чепове  за  тешке  услове  рада
(S‐серије) и лаке услове рада (L‐серије), са ISО 228‐1 навојима и са 
заптивањем еластомером (тип Е) који се користи са њима. 

naSRPS EN ISO 1179‐3:2012 (en)  Прикључци  за  општу  употребу  у  технологији  флуида  под 
притиском — Навојни отвори и чепови са ISО 228‐1 навојима 
и  са  заптивањем  еластомером  или  заптивањем  метал‐на‐
метал — Део 3: Навојни чепови за лаке услове рада (L‐серије) 
са заптивањем O‐прстена са потпорног прстена (врсте G и H) 

Aпстракт: ISО  1179‐3:2007  специфицира  мере,  захтеве  за  карактеристике  и 
поступке испитивања  за неприлагодљиве и прилагодљиве навојне 
чепове  за  лаке  услове  рада  (L‐серије)  са  ISО  228‐1  навојима  са 
заптивањем  О‐прстеном  са  потпорног  прстена  (врсте  G  и  H,  тим 
редом).  

naSRPS EN ISO 1179‐4:2012  Прикључци  за  општу  употребу  у  технологији  флуида  под 
притиском — Навојни отвори и чепови са ISО 228‐1 навојима и 
са  заптивањем  еластомером  или  заптивањем метал‐на‐метал 
—  Део 4:  Навојни  чепови  за  општу  употребу  са  заптивањем 
само метал‐на‐метал (тип Б) 

Aпстракт: ISО 1179‐3:2007 специфицира мере, захтеве за карактеристике и 
поступке испитивања за навојне чепове са ISО 228‐1 навојима са 
заптивањем метал‐на‐метал само за општу употребу. Ови навојни 
чепови не би требало да се користе код хидрауличних уређаја под 
притиском, за које се захтева потпуна заптивеност. 

naSRPS EN ISO 19879:2012 (en)  Метални цевни прикључци за хидраулику и општу употребу 
— Методе испитивања за хидрауличне прикључке 

Aпстракт: ISО  19879:2010  дефинише  јединствене  методе  за  испитивање  и 
процену  перформанси  металних  цевних  прикључака,  навојних 
чепова  за  навојне  отворе  и  везе  прирубница  код  хидрауличних 
уређаја под притиском. ISО 19879:2010 се не односи на испитивање 
хидрауличних  спојница  брзог  деловања  која  су  обухваћена  у 
ISО 7241‐2.  Испитивања  наведена  у  стандарду  ISО 19879:2010 
независна  су  једна  од  других  и  документују методу  за  праћење  за
свако  испитивање.  Видети  одговарајуће  делове  међународног
стандарда ради информација о томе за која се испитивања изводе и
који су критеријуми карактеристика. 

  9.  Општи стандарди о производима од лако топљивих 
метала и њихових легура 

naSRPS ENV 12908:2012   Олово  и  легуре  олова  —  Анализа  оптичком  емисионом 
спектрометријом (ОЕS) уз побуду искром 

Aпстракт: Овим предстандардом специфицира се метода анализе олова и легура 
олова оптичком емисионом спектрометријом (ОЕS) уз побуду искром. 
Метода се примењује на елементе и за опсеге дате у табели 1. 

naSRPS EN 13086:2012 (en)  Олово и легуре олова — Оксиди олова 
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Aпстракт: Овим  европским  стандардом  специфицирају  се  захтеви, 
прихватање  толеранција  и  хемијски  и  физички  поступци
испитивања оксида олова, узимајући у обзир оловну глеђ (у праху
или  у  гранулама),  акумулаторске  батерије  (Бартон  или  Мил)  и
кристал‐минијум. 
УПОЗОРЕЊЕ  Олово и једињења олова су токсични приликом 
удисања и/или гутања. 

naSRPS ENV 13800:2012 (en)  Олово и легуре олова — Анализа методом пламене атомске 
апсорпционе спектрометрије (FААS) или методом емисионе 
спектрометрије са индуковано спрегнутом плазмом ICP‐ЕS), 
без издвајања олова као основе  

Aпстракт: Овим европским предстандардом специфицирају се методе анализе 
коришћењем пламене атомске апсорпционе спектрометрије (FААS) 
и  емисионе  спектрометрије  са  индуковано  спрегнутом  плазмом 
(ICP‐ЕS) за одређивање садржаја елемената у олову и легурама олова 
за опсеге дате у табели 1. Ове методе су намењене да буду финалне у 
случају  спора,  ради  утврђивања  елемената  са  ниским  садржајем  у 
олову. Зато се препоручују за анализу сертификованих референтних 
материјала (CRМ) и референтних материјала (RМ) који се користе у 
анализи према ЕNV 12908. 

naSRPS ENV 14029:2012 (en)  Олово и легуре олова — Анализа методом пламене атомске 
апсорпционе спектрометрије (FААS) или методом емисионе 
спектрометрије  са  индуковано  спрегнутом  плазмом  (ICP‐
ЕS) после издвајања олова као основе 

Aпстракт: Овим  европским  предстандардом  специфицирају  се  методе  анализе 
коришћењем  пламене  атомске  апсорпционе  спектрометрије  (FААS)  и 
емисионе спектрометрије са индуковано спрегнутом плазмом (ICP‐ЕS) за 
одређивање садржаја елемената у олову и легурама олова за опсеге дате 
у табели 1. Већи садржаји од ових наведених у табели 1 треба да буду 
одређени према ЕNV 13800. 
Табела  1  —  Опсези  примене  за  одређивање  елемената  –  интервали 
примене (% m/m) FААS ICP­ЕS  
Аg 0,00001 — 0,001 0,00001 — 0,001, 
Аl 0,0001 — 0,005 0,00005 — 0,005, 
Аs 0,0002 — 0,005 0,00005 — 0,005 
Bi 0,00005 — 0,0025 0,00005 — 0,0025 
Cа 0,00005 — 0,001 0,00001 — 0,001 
Cd 0,00005 — 0,001 0,00001 — 0,001 
Cо 0,00005 — 0,001 0,00005 — 0,001 
Cr 0,00005 — 0,001 0,00005 — 0,001 
Cu 0,00001 — 0,001 0,00001 — 0,001 
Fе 0,00005 — 0,001 0,00005 — 0,001 
Мg 0,00005 — 0,001 0,00005 — 0,001 
Мn 0,00005 — 0,001 0,00005 — 0,001 
Nа 0,00005 — 0,001 0,00001 — 0,001 
Ni 0,00005 — 0,001 0,00001 — 0,001 
Sb 0,0002 — 0,0025 0,0002 — 0,0025 
Sе 0,0002 — 0,005 0,0002 — 0,005 
Sn 0,0005 — 0,005 0,0002 — 0,005 
Те 0,00002 — 0,0025 0,00002 — 0,0025 
ТI 0,00002 — 0,0025 0,00002 — 0,0025 
Zn 0,00001 — 0,001 0,00001 — 0,001. 
Ове методе су предвиђене као финалне методе у случају спора за 
утврђивање  елемената  са  ниским  садржајем  у  олову.  Зато  се 
препоручују за анализу сертификованих референтних материјала 
(CRМ) и референтних материјала (RМ) који се користе у анализи 
према ЕNV 12908. 
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naSRPS ENV 14138:2012 (en)  Олово  и  легуре  олова — Анализа методом пламене  атомске 
апсорпционе  спектрометрије  (FААS)  или  методом  емисионе 
спектрометрије  са индуковано  спрегнутом плазмом  (ICP‐ЕS), 
после издвајања копреципитацијом  

Aпстракт: Овим  европским  предстандардом  специфицирају  се  методе  анализе 
коришћењем пламене  атомске  апсорпционе  спектрометрије  (FААS) и 
емисионе спектрометрије са индуковано спрегнутом плазмом (ICP‐ЕS) 
за одређивање садржаја елемената у олову и легурама олова за опсеге 
дате у табели 1. Већи садржаји од ових наведених у табели 1 треба да 
буду  одређени  према  ЕNV 13800.  Ове  методе  су  предвиђене  као 
финалне методе  у  случају  спора  за  утврђивање  елемената  са ниским 
садржајем  у  олову.  Зато  се  препоручују  за  анализу  сертификованих 
референтних материјала (CRМ) и референтних материјала (RМ) који се 
користе у анализи према ЕNV 12908. 

  10.  Цинк, олово и други лако топљиви метали и њихове 
легуре, у блоковима и другим сировим облицим 

naSRPS EN 611‐1:2012 (en)  Калај и легуре калаја — Тврди калај и производи од тврдог 
калаја — Део 1: Тврди калај 

Aпстракт: Овим  делом  ЕN 611  специфицира  се  хемијски  састав  легура 
калаја  које  се  користе  за  израду  производа  од  тврдог  калаја. 
Наведени  састави  примењују  се  на  легуре  у  облику  ингота, 
лимова и полазних комада. Овај  део  prЕN 611  такође одређује 
хемијски састав легуре за лемљење која се користи за спајање: 
а)  производа од тврдог калаја за које се основано може очекивати 

да дођу у контакт са прехрамбеним производима и  
б)  производа од тврдог калаја за друге сврхе. 

naSRPS EN 611‐2:2012 (en)  Калај и легуре калаја — Тврди калај и производи од тврдог 
калаја — Део 2: Производи од тврдог калаја 

Aпстракт: Овим делом ЕN 611 специфицирају се захтеви за израду, узимање 
узорака,  анализу и обележавање производа од тврдог калаја. Он 
не  обухвата  производе  произведене  од  материјала,  осим  калаја 
који су превучени или платирани тврдим калајем. 
НАПОМЕНА  Захтеви  за  легуре  тврдог  калаја  наведени  су  у 
ЕN 611‐2. 

  11.  Ливене цеви и спојни делови 

naSRPS EN 12842:2012 (en)  Цевни спојни делови (фитинзи) од нодуларног лива за PVC‐
U или PЕ цевоводе — Захтеви и методе испитивања 

Aпстракт: Овим европским стандардом утврђују се захтеви и повезане методе 
испитивања цевних спојних делова  (фитинга) од нодуларног лива, 
спојница од нискоугљеничног челика и нодуларног лива, адаптера 
прирубница и њихових спојева који се користе за поливинилхлорид 
(PVC‐U)  или  полиетилен  (PЕ)  цеви  за  инсталацију  цевовода.  У 
сагласности  су  са  ЕN  1452‐1  до  5,  ЕNV  1452‐6  и  ЕN  12201‐1  до ЕN 
12201‐5 за водоводе: 
—  нпр. питке воде;  
—  са или без притиска;  
—  постављених испод или изнад земље, унутар или ван грађевина. 

  12.  Машине, уређаји и прибор за дубоко бушење 

naSRPS EN ISO 10414‐2:2012 (en)  Индустрија нафте и природног гаса — Испитивање флуида за 
бушење у теренским условима — Део 2: Флуиди на бази уља 

Aпстракт: Овај  стандард  обезбеђује  стандардне  процедуре  за  утврђивање 
следећих  карактеристике  флуида  на  бази  уља  које  се  користе  за 
бушење: густина флуида за бушење (густина исплаке); вискозитет и 
чврстоћа  гела;  филтрирање;  концентрација  уља,  воде  и  чврсте 
материје;  алкалност,  концентрација  хлорида  и  концентрација 
калцијума,  електрична  стабилност;  концентрација  креча  и 
калцијума,  концентрација  калцијум‐хлорида  и  концентрација 
натријум‐хлорида,  концентрације  честица  ниске  густине  (лебдеће 
честице) и концентрације чврстих честица које се могу мерити. 
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naSRPS EN ISO 11960:2012  Индустрија  нафте  и  природног  гаса  —  Челичне  цеви  за 
употребу као заштитне или производне цеви за бушотине 

Aпстракт: Овим  стандардом  се  утврђују  технички  услови  за  испоруку 
челичних  цеви  (заштитних,  производних  и  кратких  цеви), 
материјала  за  спојнице  и  пратећих  материјала  и  захтеви  за 
спецификације три нивоа производа (PSL‐1, PSL‐2 и PSL‐3). 

naSRPS EN ISO 12211:2012  Индустрија  нафте,  петрохемије  и  природног  гаса  —
Спирални измењивачи топлоте  

Aпстракт: Овим  стандардом  се  утврђују  захтеви  и  дају  препоруке  за 
пројектовање  механичких  карактеристика,  избор  материјала, 
производњу,  контролу,  испитивање  и  припреме  за  испоруку
спиралних измењивача топлоте за индустрију нафте, петрохемије и 
природног  гаса.  Стандард  је  примењив  на  појединачне  спиралне 
измењиваче топлоте и, комбиновано, са посудом под притиском. 

naSRPS EN ISO 12212:2012  Индустрија  нафте,  петрохемије  и  природног  гаса  —
Измењивачи топлоте са У‐цевима   

Aпстракт: Овим  стандардом  се  утврђују  захтеви  и  дају  препоруке  за 
пројектовање  механичких  карактеристика,  избор  материјала, 
производњу,  контролу,  испитивање  и  припреме  за  испоруку 
измењивача топлоте са У‐цевима за употребу у индустрију нафте, 
петрохемије и природног гаса. Измењивачи топлоте са У‐цевима 
обухватају двоцевни и вишецевни тип измењивача топлоте. 

naSRPS EN ISO 13500:2010/ 
A1:2012 

Индустрија нафте и природног гаса — Материјали за флуиде 
за  бушење  —  Спецификације  и  испитивања  —  Измена  1: 
Барит 4,1  

Aпстракт: Овај  документ  представља  измену  А1  европског  стандарда
ЕN 13500:2008. 

naSRPS EN ISO 13501:2012  Индустрија  нафте  и  природног  гаса — Флуиди  за  бушење
— Процена процесне опреме  

Aпстракт: Овај  стандард  утврђује  стандардне  поступке  за  оцењивање  и
модификацију карактеристика опреме за контролу чврсте супстанце
у системима који се користе код флуида за бушење који се најчешће
користе на нафтним пољима и пољима природног гаса. 

naSRPS EN ISO 13503‐1:2012  Индустрија нафте и природног гаса — Флуиди и материјали 
за завршетак бушотине — Део 1: Мерење вискозних каракте‐
ристика флуида за завршетак бушотине 

Aпстракт: Овај  део  стандарда  даје  устаљену  методологију  за  одређивање 
вискозности  флуида  за  завршетак  бушотине  која  се  користи  у 
индустрији нафте и природног гаса. У одређеним случајевима  је 
метода применљива за одређивање реолошких особина флуида. 

naSRPS EN ISO 13628‐1:2010/ 
A1:2012 

Индустрија нафте и природног гаса — Пројектовање и рад 
система за производњу под морем — Део 1: Општи захтеви 
и препоруке — Измена 1: Ревизија тачке 6 

Aпстракт: Овај  документ  представља  измену  европског  стандарда 
ЕN 13628‐1:2005, тј. ревизију тачке 6. 

naSRPS EN ISO 13628‐4:2012 (en)  Индустрија нафте и природног гаса — Пројектовање и рад 
производног система под морем — Део 4: Бушотинска глава 
и опрема ерупционог уређаја за бушења под морем  

Aпстракт: Овај  стандард  утврђује  поморске  бушотинске  главе  са  облогом, 
конвекционе  муљно‐линијске  бушотинска  главе,  бургије  за 
бушотинске муљно‐линијске главе, конвекционе ерупционе уређаје 
за бушења под морем и хоризонталне ерупционе уређаје за бушење 
под морем. Такође утврђује алат потребан за обраду, испитивање и 
уградњу опреме. 
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naSRPS EN ISO 13628‐15:2012  Индустрија нафте и природног гаса — Пројектовање и рад 
система за производњу под морем — Део 15: Платформе и 
уређаји под морем 

Aпстракт: Овај стандард даје препоруке за платформе и уређаје под морем,  у
оквирима утврђеним признатим и прихваћеним спецификацијама и
стандардима. Као такав, он не замењује нити елиминише било који
услов  исказан  било  којом  другом  индустријском  спецификацијом. 
Обухвата разводнике и помоћну опрему која се користи за контролу
притиска у производњи нафте и гаса под морем, као и за извођење
инјектирања под морем. 

naSRPS EN ISO 13678:2012 (en)  Индустрија нафте и природног гаса — Процена и испитивање 
масти за навојне спојеве на заштитним цевима, производним 
цевима, цевоводима и елементима алата за бушење 

Aпстракт: Овај  стандард  утврђује  захтеве,  препоруке  и  методе  за 
испитивање  масти  за  навојне  спојеве  намењене  за  употребу  на 
навојима заштитних цеви, производних цеви, спојева цевовода и 
код елемента низа бушаћег алата са обртним раменим спојевима.

naSRPS EN ISO 13680:2012 (en)  Индустрија нафте и природног гаса — Бешавне цеви израђене 
од легура отпорних на корозију, предвиђене за употребу као 
заштитне, производне и цеви за спојнице — Технички услови 
испоруке 

Aпстракт: Овај  стандард  утврђује  техничке  услове  испоруке  бешавних  цеви 
израђених  од  легура  отпорних  на  корозију,  које  се  употребљавају 
као  заштитне,  производне  и  цеви  за  спојнице  за  два  утврђена 
производна нивоа: PSL‐1, што је основа за ISО 13680:2010; PSL‐2 који 
обезбеђује додатне услове производа отпорне на корозију и на лом, 
за средине и методе квалификација које су наведене у ISО 15156‐3 и 
Прилогу  Г  у  ISО  13680:2010.  По  избору  произвођача,  PSL‐2 
производи се могу обезбедити у замену за PSL‐1. Легуре отпорне на
корозију  су  у  складу  са  ISО  13680:2010,  а  специјалне  легуре  су  у
складу  са  ISО  4948‐1  и  ISО  4948‐2.  ISО  13680:2010  се  може
применити  на  следеће  четири  групе  производа:  групу  1  коју  чине
нерђајући  челици  са  мартензитном  или  мартензитно‐феритном
структуром;  групу  2  коју  чине  нерђајући  челици  са  феритно‐
аустенитном  структуром;  групу  3  коју  чине  нерђајући  челици  са
аустенитном  структуром;  групу  4  коју  чине  легуре  никла  са
аустенитном структуром. 

naSRPS EN ISO 13706:2012 (en)  Индустрија  нафте,  петрохемије  и  природног  гаса  —
Измењивачи топлоте са ваздушним хлађењем  

Aпстракт: Овај  стандард  утврђује  захтеве  и  даје  препоруке  за  пројектовање, 
материјале,  израду,  контролу,  испитивање  и  припрему  за  доставу 
измењивача топлоте са ваздушним хлађењем који се употребљавају 
у  индустрији  нафте  и  природног  гаса.  Стандард  се  примењује  за 
измењиваче  топлоте  са  ваздушним  хлађењем  са  хоризонталним 
сноповима,  али  основна  концепција  је  применљива  и  на  друге 
конфигурације. 

naSRPS EN 14161:2012 (en)  Индустрија нафте и природног гаса — Системи цевоводног
транспорта 

Aпстракт: Овим  стандардом  се  утврђују  захтеви  и  дају  препоруке  за
пројектовање,  материјале,  конструкцију,  испитивање,  руковање, 
одржавање  и  стављање  ван  погона  цевоводних  система  за
транспорт у индустрији нафте и природног гаса. 

naSRPS EN 14870‐1:2012 (en)  Индустрија нафте и природног гаса — Индукционо савијени 
лукови,  фитинзи  и прирубнице  за  системе  цевоводног 
транспорта — Део 1: Индукционо савијени лукови 
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Aпстракт: Овим европским стандардом се утврђују технички услови испоруке 
лукова произведених савијањем поступком индукционог загревања 
за  употребу  у  транспортним  системима  цевовода  у  индустрији 
нафте и  природног  гаса,  онако  како  је  то  дефинисано  у  ISО 13623. 
Овај  европски  стандард  је  применљив  за  индукционо  савијене 
лукове, израђене од бешавних и шавних цеви од нелегираних или 
нисколегираних челика. 
НАПОМЕНА  То  су  обично  C‐Мn  челици  или  нисколегирани 
челици  који  су  одговарајући  према  нивоу  и  степену  захтева  за 
цевоводе према стандарду ISО 3183. 

naSRPS EN ISO 19905‐1:2012  Индустрија нафте и природног гаса — Процена постављања 
мобилних  нафтних  платформи  —  Део 1:  Подигнуте 
платформе 

Aпстракт: Овај  стандард  утврђује  захтеве  и  смернице  за  процену 
постављања  подупирача  подигнутих  платформи  за  употребу  у 
индустрији нафте и природног гаса. 

naSRPS EN ISO 19906:2012 (en)  Индустрија нафте и природног гаса — Платформе нафте за
арктичке регионе 

Aпстракт: Овај  стандард  утврђује  захтеве  и  даје  препоруке  и  смернице  за
пројектовање, изградњу, транспорт, монтажу и уклањање нафтних
платформи,  у  вези  са  активностима  у  области индустрије  нафте и
природног гаса на Арктику и у хладним регионима. 

naSRPS EN ISO 20312:2012 (en)  Индустрија  нафте  и  природног  гаса  —  Пројектовање  и 
ограничења  приликом  коришћења  комплета  алата  за 
бушење са компонентама од алуминијумских легура 

Aпстракт: Овај стандард се односи на пројековање и ограничења приликом 
коришћења  комплета  алата  за  бушење  који  садржи  цеви  од 
легуре алуминијума произведене према ISО 15546. 

naSRPS EN ISO 21457:2012 (en)  Индустрија  нафте,  петрохемије и природног  гаса — Избор 
материјала  опреме  и  контрола  корозије  у  производњи 
нафте и гаса 

Aпстракт: Овим стандардом се утврђују механизми корозије и параметри за 
процену приликом избора материјала за цевоводе, материјала за 
цевоводе  и  опрему  за  транспорт  и  прераду  производа  на  бази 
угљоводоника,  укључујући  пратећу  опрему  и  опрему  за 
инјектирање.  Укључује сву  опрему,  од  бушотинске  главе  до 
цевовода за стабилизацију производа. 

naSRPS EN ISO 23936‐2:2012 (en)  Индустрија  нафте,  петрохемије  и  природног  гаса  —
Неметални  материјали  у  контакту  са  медијима  који  се 
користе у индустрији нафте и гаса — Део 2: Еластомери  

Aпстракт: Овај стандард описује опште принципе и даје препоруке за избор 
и квалификацију неметалних материјала за сервисирање који се 
користе  за  опрему  за  заштиту  животне  средине  приликом 
производње  нафте  и  гаса.  Стандард  се  може  применити  као 
помоћ да  би  се  избегли  скупи  откази  на  самој  опреми  услед 
корозије.  Допуњује,  али  не  замењује  захтеве  за  материјалима 
наведеним у одговарајућим пројектним подацима, стандардима и 
прописима.  Стандард  описује  захтеве  и  процедуре  за 
квалификацију материјала еластомера који  се користи у опреми 
за производњу нафте и гаса. 

naSRPS EN ISO 28781:2012 (en)  Индустрија  нафте  и  природног  гаса — Опрема  за  бушење  и 
производњу — Вентили за подземне баријере и припадајућа 
опрема 
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Aпстракт: Овај  стандард  даје  захтеве  за  вентиле  за  подземне  баријере  и 
припадајућу опрему, онако како је то дефинисано у овом документу, 
за  употребу  у  индустрији  нафте  и  природног  гаса.  Укључени  су 
захтеви  за  пројектовање,  валидацију  пројекта,  производњу,  оцену 
функционалности, поправаку, руковање и складиштење. 

  13.  Машине, уређаји и прибор за дубоко бушење; А.К1 
Стандарди у области обезбеђења квалитета 

naSRPS EN ISO 20815:2012 (en)  Индустрија  нафте,  петрохемије  и  природног  гаса  —
Осигурање производње и управљање поузданошћу 

Aпстракт: Овај  стандард  се  односи  на  осигурање  производње  у  оквиру 
система  осигурања  и  пословања  објеката  и  активности  који  се 
односе  на  истражно  бушење,  експлоатацију,  производњу  и 
транспорт  нафте,  петрохемијских  ресурса  и  ресурса  природног 
гаса. Стандард се односи на осигурање производње нафте и гаса, 
прераду и повезане активности и  обухвата анализу поузданости 
и одржавање компонената. 

  14.  Заваривање и сродни поступци 

naSRPS EN ISO 5173:2012 (en)  Испитивање заварених спојева на металним материјалима, 
методама са разарањем — Испитивања савијањем 

Aпстракт: Овим стандардом специфицира се метода испитивања савијањем 
са корена, лица и стране шава на узорцима за испитивање узетим 
попречно из сучеоно завареног споја,  сучеоно завареног споја са 
облогом (подељеног унутар завареног споја на обложене плочице 
и обложене заварене спојеве) и облагање без сучеоних заварених 
спојева ради одређивања способности обликовања (пластичност) 
и/или одсуства неправилности на или близу површине узорка за 
испитивање. Стандардом се утврђују мере узорка за испитивање. 
ISО 5173:2009  такође  утврђује методу испитивања  савијањем  са 
корена и лица шава на узорцима за испитивање узетим уздужно 
који  се  користе  уместо  узорака  за  испитивање  узетих  попречно 
код  испитивања  савијањем  за  хетерогене  спојеве,  онда  када 
основни материјали и/или пунило метала имају значајну разлику 
у  њиховим  физичким  и  механичким  особинама  у  односу  на 
савијање.  ISО 5173:2009 се односи на металне материјале у свим 
облицима  производа  са  завареним  спојевима,  изведеним  било 
којим поступком заваривања топљењем. 

naSRPS EN ISO 5178:2012 (en)  Испитивање  заварених  спојева на металним материјалима 
методама са разарањем — Уздужно испитивање затезањем 
завареног шава на спојевима завареним топљењем 

Aпстракт: Документ наводи величине узорака за испитивање и процедуре за 
испитивање  за  обављање  уздужног  испитивања  затезањем  на 
цилиндричним  узорцима  за  испитивање  ради  одређивања 
механичких  особина  метала  шава  у  споју  завареном  топљењем. 
Документацији о испитивању прикључен је извештај о испитивању. 

naSRPS EN ISO 9015‐1:2012 (en)  Испитивање  заварених  спојева на  металним материјалима 
методама  са  разарањем —  Испитивање  тврдоће —  Део  1: 
Испитивање тврдоће на електролучно завареним спојевима

Aпстракт: Документ  специфицира  испитивање  тврдоће  на  попречним 
деловима  електролучно  заварених  спојева  металних  материјала. 
Обухвата  испитивања  тврдоће  по  Викерсу  у  складу  са  ISО  6507‐1, 
обично  са  оптерећењем  од  49  N  или  98  N  (HV  5  или  HV  10). 
Специфициране  су  припрема  узорка  и  метода  испитивања  са 
детаљним примерима тврдоће отиска у виду низа отисака или као 
појединачни отисци. 
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naSRPS EN ISO 9015‐2:2012 (en)  Испитивање  са  разарањем  заварених  спојева  металних 
материјала —  Испитивање  тврдоће —  Део  2:  Испитивање 
микротврдоће заварених спојева  

Aпстракт: Документ  специфицира  испитивања  микротврдоће  на  попречним 
пресецима  заварених  спојева  металних  материјала  са  високим 
степеном тврдоће. Обухвата испитивања тврдоће по Викерсу у складу 
са  ISО 6507‐1, обично са оптерећењем при испитивању од 0,98 N до 
мање од 49 N (од HV 0,1 до мање од HV 5).  

naSRPS EN ISO 9016:2012 (en)  Испитивање  са  разарањем  заварених  спојева  металних  мате‐
ријала — Испитивање ударом — Постављање епрувета, оријен‐
тација зареза и испитивање 

Aпстракт: ISО 9016:2012  специфицира  углавном  методу  која  се  користи 
онда када описује постављање епрувета и оријентацију зареза за 
испитивање  и  извештавање  о  испитивању  ударом  на  сучеоно 
завареним спојевима. ISО 9016:2012 се примењује на испитивања 
ударом металних материјала у свим облицима производа који су 
изведени  заваривањем топљењем.  Користи  се  као  додатак 
ISО 148  (сви делови) и  укључује  означавање епрувета и додатне 
захтеве за извештавање. 

naSRPS EN ISO 13585:2013  Тврдо  лемљење  —  Квалификациони  испит  лемиоца  и 
оператора лемљења 

Aпстракт: Овај  стандард  утврђује  основне  захтеве  за  квалификационо 
испитивање лемиоца и оператора лемљења, дајући услове за тврдо 
лемљење,  испитивање,  проверу,  критеријум  прихватљивости  и 
опсег квалификације сертификата. 

  15.  Заштита од корозије 

naSRPS EN ISO 21809‐1:2012 (en)  Индустрија нафте и природног гаса — Спољашње превлаке за 
подземне или подморске цевоводе за употребу у транспортним 
системима цевовода — Део 1: Полиолефинске превлаке (3 слоја 
PЕ и 3 слоја PP) 

Aпстракт: ISО 21809‐1:2011 специфицира захтеве примењене у погонима за 
спољашње  трослојне  превлаке  на  бази  полиетилена  и 
полипропилена  за  заштиту  од  корозије  заварених  и  бешавних 
челичних цеви у транспортним системима цевовода у индустрији 
нафте и природног гаса, у складу са ISО 13623. Цеви са превлаком 
у  складу  са  ISО  21809‐1:2011  сматрају  се  погодним  за  даљу 
заштиту путем катодне заштите. 

naSRPS EN ISO 21809‐2:2012 (en)  Индустрија нафте и природног гаса — Спољашње превлаке 
за  подземне  или  подморске  цевоводе  за  употребу  у 
транспортним  системима  цевовода  —  Део  2:  Епоксидне 
превлаке спојене топљењем 

Aпстракт: ISО 21809‐2:2007 специфицира захтеве за квалификацију, примену, 
испитивање  и  руковање  материјалима  за  примену  у  погонима 
једнослојне  епоксидне  превлаке  спојене  топљењем  (FBЕ), 
примењене  споља  за  заштиту  од  корозије  челичних  цеви  без
превлаке  за  употребу  у  транспортним  системима  цевовода  у 
индустрији нафте и природног гаса, онако како је то дефинисано у 
ISО 13623. Цеви са превлаком у складу са ISО 21809‐2:2007 сматрају 
се погодним за додатну заштиту помоћу катодне заштите. 

naSRPS EN ISO 21809‐5:2012 (en)  Индустрија нафте и природног гаса — Спољашње превлаке 
за  подземне  или  подморске  цевоводе  за  употребу  у 
транспортним  системина  цевовода  —  Део 5:  Спољашње 
бетонске превлаке 
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Aпстракт: ISО 21809‐5:2010 специфицира захтеве за квалификацију, примену, 
испитивање  и  руковање  материјалима  потребним  за  примену 
спољашње  бетонске  превлаке  или  за  цеви  без  превлаке,  или 
претходно превучене цеви за употребу у транспортним системима 
цевовода  у  индустрији  нафте  и  природног  гаса,  онако  како  је  то 
дефинисано  у  ISО 13623.  ISО 21809‐5:2010  се  односи  на  бетон 
дебљина од 25 mm или веће. 

  16.  Алармни системи 

naSRPS EN 1047‐1:2012 (en)  Јединице за сигурно чување — Класификација и методе испи‐
тивања  на  ватроотпорност  — Део  1:  Кабинети  за  чување 
података и полице за дискете 

Aпстракт: Овим делом овог европског стандарда специфицирају се захтеви за 
кабинете за чување података и полице за дискете отпорне на пожар. 
Специфициране  су  две  методе  за  испитивање  за  проверу 
способности  кабинета  за  чување  података  да  од  пожара  заштити 
садржај  осетљив  на  утицај  температуре  и  влаге:  издржљивост  на 
дејство  пожара  и  испитивање  на  удар.  Два  нивоа  интензитета 
пожара  (S  60  и  S  120)  на  бази  трајања изложености пожару и  три 
класе  заштите  (P,  D  и  DIS)  утврђене  су  на  основу  највећег 
дозвољеног повећања температуре  и релативне влажности  унутар 
простора за смештај кабинета. У кабинете заштитне класе С 60 P или 
С 120 P смештене су полице за дискете (DI 60 P/DIS и DI 120 P/DIS), 
тим  редом,  и  подвргнуте  испитивању  издржљивости  на  дејство 
пожара  (видети  5.1.2).  Дефинисани  су  захтеви  за  узорке  за 
испитивање,  техничку  документацију  за  узорке  за  испитивање, 
корелацију  између  узорака  за  испитивање  и  техничке 
документације,  припрему  за  типско  испитивање  и  процедуре  за 
испитивање.  Дата  је  такође  шема  за  класификацију  кабинета  за
чување  података  и  полица  за  дискете,  на  основу  резултата
испитивања (видети табелу 1). Кабинети истог пројекта, заштитних
и  конструкционих  особина  (врста  и  дебљина  конструкције  и
заштитних материјала, геометрија профила, закључавања итд.) даће
исту класу противпожарне заштите као узорак за испитивање само
ако  су  сличних  унутрашњих  мера.  Највећа  разлика  унутрашњих
мера  (висина,  ширина  и  дубина  смештајног  простора,  мерено  од
зида до зида) за коју може важити испитна класификација јесте +15 
%. Кабинети чије унутрашње мере више од тога одступају од мера
узорка  за  испитивање  морају  бити  подвргнути  додатном
испитивању.  Дебљина  зида,  крова  и  врата  не  сме  бити  мања  од
специфициране најмање типски испитане дебљине за више од 3 %.  

naSRPS EN 1047‐2:2012 (en)  Јединице  за  сигурно  чување  —  Класификација  и  методе 
испитивања на ватроотпорност — Део 2: Дата‐собе и дата‐
контејнери 

Aпстракт: Овај део европског стандарда ЕN 1047 дефинише захтеве за дата‐собе 
и  дата‐контејнере.  Стандард  укључује  методу  испитивања 
способности дата‐соба и дата‐контејнера да заштите носаче података 
(видети  3.5)  и  хардверске  системе  (видети  3.6)  осетљиве  на 
температуру и влажност ваздуха од дејства пожара. Специфицирана је 
метода  испитивања  за  мерење  отпорности  на  механички  стрес 
(испитивање на удар) за дата‐собе типа Б и дата‐контејнере. Такође су 
дефинисани  захтеви  за  узорке  за  испитивање,  узорке  материјала, 
физичке  спојнице,  корелацију  између  узорака  за  испитивање  и 
техничке  документације,  припрему  за  типско  испитивање  и 
процедуре  за  испитивање.  Додатно,  дата  је  шема  за  класификацију 
дата‐соба и дата‐контејнера на основу резултата испитивања (видети 
табелу  2).  Правилно  инсталиране  дата‐собе  и  дата‐контејнери 
пружају  заштиту  не  само  од  пожара,  већ  и  од  удараца  који  настају 
услед рушења спољних елемената или објеката услед дејства пожара. 
Дата‐собе  и  дата‐контејнери  истог  пројекта,  заштитних  и 
конструкционих особина (врста и дебљина конструкције и заштитних 
материјала, геометрија профила, закључавања итд.) имаће исту класу 
заштите  као  узорак  за  испитивање  уколико  су њихове  толеранције 
унутар опсега датог у табели 1. 
НАПОМЕНА  Овај  европски  стандард  не  регулише  употребу  дата‐
соба  у  складу  са  законима  о  изградњи  објеката  у  појединим 
земљама.  Приликом  изградње  дата‐соба  морају  се  поштовати 
захтеви одговарајућих националних прописа.   
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naSRPS EN 1143‐1:2012 (en)  Јединице  за  сигурно  чување  — Захтеви,  класификација  и 
методе испитивања отпорности према провали — Део 1: Касе, 
АТМ касе, врата трезорских просторија и трезорске просторије 

Aпстракт: У овом европском стандарду утврђују се основе за испитивање и 
класификација слободностојећих каса, уграђених каса (у под или 
зид), АТМ каса и АТМ основа, врата трезорских просторија, као и 
трезорских просторија (са вратима или без њих), у зависности од 
њихове  отпорности  према  провали.  Овај  европски  стандард  не 
обухвата  испитивање  и  класификацију  система  депозита  и  АТМ 
система. 

naSRPS EN 1143‐2:2012 (en)  Јединице  за  сигурно  чување  —  Захтеви,  класификација  и 
методе  испитивања  отпорности  према  провали  —  Део  2: 
Системи депозита 

Aпстракт: Овај  европски  стандард  дефинише  захтеве  и  испитивања  за 
депозитне  системе  и  класификује  их  према  њиховој  отпорности 
према провали и сигурности од крађе депозита. Стандард обухвата
конструкционе  захтеве  система  депозита  које  контролишу
програмативни  контролери.  У  овом  европском  стандарду је 
испитивање  опреме  контролера  ограничено  на:  електромоторе, 
сензоре,  калемове  и  сличне  уређаје;  испитивање  софтвера  није
предмет  овог  стандарда.  Системи  депозита  могу  имати  опрему  са
функцијом  идентификације  корисника  и/или  бројања  и
регистрације  новца.  Испитивања  и  класификација  тих  функција
нису  обухваћене  овим  европским  стандардом.  Овај  европски
стандард  не  обухвата  заштиту  лица  која  користе  систем  депозита
или спречавање преваре коју је починио оператер система.  

naSRPS EN 15659:2011 (en)  Јединице  за  сигурно  чување  —  Класификација  и  методе 
испитивања  на  ватроотпорност —  Јединице  за  чување  од 
лакших пожара  

Aпстракт: Овим  европским  стандардом  специфицирају  се  захтеви  за 
заштиту  од  пожара  за  јединице  за  чување  од  утицаја  лакших 
пожара.  Специфициран  је  метод  испитивања  за  одређивање 
способности  јединица  за  чување  од  лакших  пожара  да  заштите 
папирне  документе  од  дејства  пожара.  Специфицирана  су  два 
периода излагања пожару (LFS 30 P и LFS 60 P) на основу највећег 
дозвољеног  пораста  температуре  унутар  смештајног  простора 
јединице. Такође су дефинисани захтеви за узорке за испитивање, 
техничку  документацију  за  узорке  за  испитивање,  корелацију 
узорака за испитивање са техничком документацијом, припреме 
за  испитивање  и  процедуре  за  испитивање.  Дата  је  шема  за 
класификацију  јединица  за  чување од лакших пожара на основу 
резултата испитивања (видети табелу 1).  

naSRPS EN 15713:2011 (en)  Обезбеђење уништавања поверљивог материјала — Кодекс

Aпстракт: Овим  европским  стандардом  се  дају  препоруке  за  управљање  и 
контролу  уништавања  поверљивих  материјала,  како  би  такви 
материјали  били  одстрањени  безбедно  и  сигурно.  Препоруке  се
односе на седишта компаније и сва места на којима постоје такви
материјали.  

  17.  Методе испитивања производа главне групе B.H 

naSRPS B.H8.131:2012 (en)  Стандардна метода  испитивања  кинематичке  вискозности 
прозирних и непрозирних течности (и израчунавање дина‐
мичке вискозности) 

Aпстракт: Ова  метода  испитивања  утврђује  процедуру  за  одређивање 
кинематичке вискозности, n, течних нафтних производа, и провидних 
и  непровидних,  мерењем  времена  које  је  потребно  запремини 
течности  да  прође,  под  дејством  гравитације,  кроз  калибрисани 
стаклени капиларни вискозиметар. Динамичка вискозност, h, може да 
се  одреди  множењем  кинемтичке  вискозности,  n,  са  густином,  r, 
течности. Опсег  кинематичке  вискозности  обухваћен  овом методом 
испитивања  креће  се  од  0,2 mm2/s  до  300 000 mm2/s,  на  свим 
температурама. 
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naSRPS B.H8.136:2012 (en)  Стандардна метода  испитивања моторног  октанског  броја 
горива за бензинске моторе 

Aпстракт: Ова лабораторијска метода испитивања обухвата квантитативно 
одређивање  детонационих  карактеристика  течног  горива  за 
бензинске моторе, у смислу моторног октанског броја, осим што 
ова метода испитивања није примењива за горива и компоненте 
горива  које  су,  у  основи,  оксигенати.  Скала  октанског  броја 
обухвата  опсег  од  0  до  120  октанског  броја,  али  ова  метода 
испитивања има опсег рада од 40 до 120 октанског броја. 

naSRPS B.H8.143:2012 (en)  Стандардна  метода  испитивања  оксидационе  стабилности 
авионских горива (метода потенцијалног остатка) 

Aпстракт: Овај  стандард  описује  методу  за  одређивање  тенденције 
авионског,  авионског  турбинског  и  млазног  горива  да  образују 
смолу  и  талог  под условима  убрзаног  старења.  Ова  метода  није 
погодна  за  одређивање  стабилности  састојака  горива,  посебно 
оних  са  високим  садржајем  незасићених  једињења  са  ниском 
тачком  кључања,  јер  оне  могу  да  изазову  експлозију  у  самој 
апаратури  за  испитивање.  Резултати  ових  испитивања  се  могу 
искористити да укажу на стабилност складиштења ових горива. 

naSRPS B.H8.181:2012 (en)  Стандардна метода испитивања нафталенских угљоводоника у 
авионским  турбинским  горивима  ултраљубичастом  спектро‐
фотометријом 

Aпстракт: Ова метода испитивања обухвата одређивање укупне концентрације 
нафталена,  аценафтена  и  алкил‐деривата  ових  угљоводоника  у 
млазним  горивима  ултраљубичастом  спектрофотометријом.  Ова 
метода испитивања  је пројектована за анализу горива које садржи 
мање  од  5  %  ових  компоненти  са  крајњим  тачкама  испод  315 °C 
(600 °F);  међутим,  опсег  концентрација  који  се  користи  у 
програмима међулабораторијских испитивања којим су достигнуте 
изјаве о прецизности ове методе испитивања износиле су од 0,03 до 
4,25 запреминских % за поступак А, и од 0,8 до 5,6 за поступак Б. Ова 
метода  испитивања  користи  се  за  одређивање  највеће  количине 
нафталена која може да буде присутна. 

naSRPS EN 14331:2012 (en)  Течни  нафтни  производи  — Издвајање  и  карактеризација 
метил‐естара масних киселина (МЕМК) из средњих дестилата 
— Метода течне хроматографије (LC)/метода гасне хромато‐
графије (GC) 

Aпстракт: Овим  европским  стандардом  се  утврђује  метода  издвајања метил‐
естрара  масних  киселина  (МЕМК)  из  средњих  дестилата  течном 
хроматографијијом  (LC)  и  метода  гасне  хроматографије  (GC)  за 
квантитативно  одређивање  појединачних  естара.  Ова  метода  се 
може  применити  на  МЕМК  биљног  или  животињског  порекла  са 
садржајем  угљеникових  атома  између  C14  и  C24.  Ови  МЕМК  се 
углавном  састоје  од  етара  са  C16  ‐  C18  из  масних  киселина.  Ова 
метода  се  може  применити  на  средње  дестилате,  без  обзира  на 
њихово порекло. Ова метода испитивања је процењена за издвајање 
и  карактеризацију  метил‐естара  масних  киселина  (МЕМК)  којих  у 
средњим дестилатима може бити до 5 % запреминских. 

naSRPS EN 14538:2012 (en)  Деривати  масти  и  уља  —  Метил‐естар  масне  киселине 
(МЕМК) —  Одређивање  садржаја  Cа,  К,  Мg  и  Nа  оптичком 
емисионом  спектрометријом  са  индуктивно  куплованом 
плазмом (ICP ОЕS)  

Aпстракт: Овим  документом  се  утврђује  поступак  за  директно  одређивање 
елемената  за  синтезу  сапуна  калцијума  (Cа),  магнезијума  (Мg), 
натријума  (Nа)  и  калијума  (К)  у  метил‐естрима  масних  киселина 
(FАМЕ), са ICP ОЕS, при нивоима од приближно 1 mg/kg до 10 mg/kg.
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naSRPS EN 15938:2012 (en)  Горива  за  моторна  возила  —  Етанолска  компонента  за 
намешавање  и  етанолско  (Е85)  гориво  за  моторна  возила
— Одређивање електричне проводљивости 

Aпстракт: Овим  европским  стандардом  се  утврђује  метода  испитивања  за 
одређивање електричне проводљивости етанола и етанолског (Е85) 
горива  за  моторна  возила  у  опсегу  од  приближно  0,3  μS/cm  до 
5 μS/cm  на  температури  од  25 °C  (видети  тачку  4).  Електрична 
проводљивост  се  одређује  из  мерења  електричне  проводности. 
Електрична  проводљивост  је  важан  аналитички  критеријум  за 
констатовање и контролисање анјонских и катјонских компоненти у 
етанолу и етанолском (Е85) гориву за моторна возила. Неке од ових 
компоненти могу да покажу корозивна својства. 

naSRPS EN 15944:2012 (en)  Течни нафтни производи — Одређивање садржаја никла и 
ванадијума — Методе оптичке емисионе спектрометрије са 
индуктивно куплованом плазмом (ICP ОЕS) 

Aпстракт: Овим европским стандардом се утврђује метода оптичке емисионе 
спектрометрије  са  индуктивно  куплованом  плазмом  (ICP  ОЕS)  за 
одређивање  садржаја  никла  у  опсегу  од  4  mg/kg  до  55  mg/kg  и 
садржаја  ванадијума  у  опсегу  од  4  mg/kg  до  150  mg/kg  у  гасним 
уљима и остатним гасним уљима. 
НАПОМЕНА  Садржај  никла  који  се  може  одредити  креће  се  од 
2 mg/kg  до  4  mg/kg,  а  садржај  ванадијума  који  се  може  одредити 
креће  се  од  1  mg/kg  до  4  mg/kg.  Међутим,  прецизност  није 
установљена,  јер  узорци  са  никлом  и  ванадијумом  у  наведеном 
сопсегу нису укључени у међулабораторијска испитивања. Садржаји 
никла  и  ванадијума  који  су  виши  од  оних  наведених  у  извештају 
могу  се  одредити  после  разблаживања  узорка.  Међутим,  за 
разблажене узорке није установљена прецизност. 

naSRPS EN 15984:2012 (en)  Нафтна  индустрија  и  производи  —  Одређивање  састава 
рафинеријског  гаса  за  загревање и израчунавање садржаја 
угљеника и калоријске вредности — Метода гасне хромато‐
графије 

Aпстракт: Овим  европским  стандардом  се  дефинише  анализа  гасном 
хроматографијом  за  одређивање  састава  гасовитих  горива  која  се 
користе  у  рафинеријама  као  гасови  за  загревање.  Ови  резултати  су 
коришћени  за  израчунавање  садржаја  угљоводоника  и  ниже 
калоријске вредности. Помоћу ове  анализе  гасном хроматографијом 
одређене су укупно 23 компоненте рафинеријског гаса за загревање у 
концентрацијама у којима се обично налазе у рафинеријама (видети 
табелу 1 за даље детаље). Вода се не анализира. Резултати се односе 
на суве гасове. 
НАПОМЕНА  У  зависности  од  опреме  која  се  користи,  постоји 
могућност да се одреде и виши угљоводоници. 

naSRPS EN ISO 16591:2012 (en)  Нафтни  производи  —  Одређивање  садржаја  сумпора  —
Метода оксидативне микрокулометрије 

Aпстракт: Овим  међународним  стандардом  се  утврђује  метода  за 
одређивање садржаја сумпора оксидативном микрокулометријом 
лаких и средњих дестилата нафте са крајњом тачком кључања од 
највише 400 °C. Може се применити на материјале чији се садржај 
сумпора  креће  у  опсегу  од  1 mg/kg  до  100 mg/kg.  Производи  са 
садржајем  сумпора  већим  од  100  mg/kg  могу  се  анализирати 
после  разблаживања  погодним  растварачем  који  не  садржи 
сумпор.  Производи  са  садржајем  сумпора  испод  1  mg/kg  могу 
такође да се анализирају модификованом техником која је дата у 
Прилогу  А.  Наведена  прецизност  се  односи  само  на  мерења  у 
опсегу  од  1  mg/kg  до  100  mg/kg.  Азот  омета  анализу  при 
концентрацији  испод  0,1 %  (m/m),  док  хлор  омета  анализу  при 
концентрацијама  изнад  1,0  %  (m/m),  али  се  ово  ометање  може 
превазићи  додавањем  натријум‐азида  у  ћелију  електролита. 
Једињења  брома  и  металорганска  једињења  такође  ометају 
анализу при концентрацијама приближно изнад 500 mg/kg.  
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НАПОМЕНА 1  Микроколуметријска  метода  се  може  користити 
за  анализу  лаких  течних  угљоводоника  чија  се  тачка  кључања 
креће у опсегу од 26 °C до 274 °C (на пример нафта и МS узорци) 
који  подлежу  пиролизи  на  900 °C  до  1  200 °C.  Сагоревање 
компонената  са  високом  тачком  кључања  (на  пример  дизел) 
може довести до  стварања угљеничних остатака у  улазном делу 
цеви за сагоревање, које брзо треба уклонити. 
НАПОМЕНА 2  Резултати  добијени  применом  овог  међународног 
стандарда на лаке и средње дестилате нафте приближно одговарају 
онима добијеним применом ISО 4260.  

  18.  Методе испитивања 

naSRPS ISO 3400:2007/Amd.1:2012  Цигарете —  Одређивање  алкалоида  у  кондензатима  дима
— Спектрометријска метода — Измена 1 

Aпстракт: Овом  изменом  допуњава  се  стандард  SRPS  ISО  3400:2007,  тако 
што му се додаје увод. 

naSRPS ISO 4387:2008/Amd. 1:2010 Цигарете — Одређивање  укупне  материје  и  суве  материје 
без  никотина  помоћу  уређаја  за  рутинско  аналитичко 
пушење — Измена 1 

Aпстракт: Овом изменом допуњава се увод стандарда SRPS ISО 4387:2008. 

naSRPS ISO 8454:2008/Amd.1:2012  Цигарете  —  Одређивање  угљен‐моноксида  у  парној  фази 
дима цигарете — NDIR метода — Измена 1 

Aпстракт: Овом  изменом  допуњава  се  стандард  SRPS  ISО  8454:2008,  тако 
што му се додаје увод. 

naSRPS ISO 10315:2008/ 
Amd.1:2012 

Цигарете — Одређивање никотина у кондензатима дима —
Метода гасне хроматографије — Измена 1 

Aпстракт: Овом изменом допуњава се увод стандарда SRPS ISO 10315:2008. 

naSRPS ISO 10362‐1:2008/ 
Amd.1:2012 

Цигарете — Одређивање воде у кондензатима дима — Део 
1: Метода гасне хроматографије — Измена 1 

Aпстракт: Овом изменом допуњава се увод стандарда SRPS ISО 10362‐1:2008. 

naSRPS ISO 10362‐2:2008/ 
Amd.1:2012 

Цигарете — Одређивање воде у кондензатима дима — Део 
2: Метода по Карлу Фишеру — Измена 1 

Aпстракт: Овом изменом допуњава се стандард SRPS ISО 10362‐2:2008, тако 
што му се додаје увод. 

naSRPS ISO 16632:2012 (en)  Дуван и производи од дувана — Одређивање садржаја воде
— Метода гасне хроматографије 

Aпстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  метода  гасне  хроматографије  за 
одређивање  садржаја  воде.  Стандард  се  примењује  на  сирови 
дуван  као  и  на  дуван  узет  из  финалних  производа.  Метода  је 
погодна  за  садржај  воде  у  распону  од  најмање  2  %  до  55  % 
масеног удела. 

  19.  Посуде и прибор за припремање и сервирање 
хране, кухињске машине, уређаји и справе 

naSRPS EN 12778:2012   Посуђе  за  кување  —  Експрес  лонци  за  употребу  у
домаћинству 

Aпстракт: Овим европским стандардом се дефинишу термини, успостављају
захтеви у погледу производње, безбедности и функционалности, 
као и одговарајућа испитивања и утврђују подаци за означавање, 
обележавање  и  упутства  за  употребу  експрес  лонаца.  Овај
стандард се примењује на преносиве експрес лонце за употребу у
домаћинству, са бруто запремином до 25 l, са радним притиском
већим  од  4  kPа  и  мањим  од  150  kPа,  са  интегрисаним  или
независним загревањем. 
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naSRPS EN 14916:2012   Посуђе  за  кување  у  домаћинству  —  Графички  симболи
(пиктограми) 

Aпстракт: Овим европским стандардом се  утврђују  графички  симболи које
треба поставити на посуђе за кување или његову амбалажу да би
се  потрошач  информисао  о  изворима  загревања  за  које  су
производи пројектовани. 

  20.  Општи стандарди о плетеним производима 

naSRPS EN 14970:2012  Текстил  —  Плетенине  — Одређивање  дужине  петље  и 
подужне масе пређе кулирних плетенина 

Aпстракт: Овим  европским  стандардом  се  утврђује  метода  испитивања 
којом се одређује дужина петље и подужна маса пређе кулирних 
плетенина. Испитивања се могу применити на производе плетене 
из  основе,  уколико  је  могуће  расплести  плетенину.  Мерења  се 
морају  применити  на  пређу  са  сваког  додавача  на  машини  за 
плетење и/или са различитих попречних шара. Резултати се могу 
користити за анализу грешке на плетенини, нпр. “barré“ анализу 

  21.  Воде, индустријске, пијаће, отпадне и др. 

naSRPS ISO 10381‐2:2012  Квалитет земљишта –Узимање узорака — Део 2: Смернице 
за технику узимања узорака 

Aпстракт: Овим  делом  стандарда  даје  се  техника  за  узимање  и  чување 
узорака земљишта, тако да они могу да буду накнадно испитани 
ради пружања информација о квалитету земљишта. 

  22.  Бетонски и армирано­бетонски производи 

naSRPS EN 14844:2012 (en)  Префабриковани бетонски производи — Кутијасти профили 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  захтеви  за  префабриковане
бетонске  кутијасте  пропусте  правоугаоног  попречног  пресека
који се као континуални елементи уграђују под земљом и служе
за  спровођење  каблова  у  тунелима,  подземним  железницама, 
путевима и сл. Они могу бити носећи и неносећи и израђени су од
армираног бетона. 

 
 
 
Нацрти српских стандарда и сродних докумената могу се набавити у Институту за стандарди­
зацију Србије, Београд, Стевана Бракуса 2. Своје примедбе и предлоге у вези са нацртима можете 
доставити  Институту  у  року  предвиђеном  за  јавну  расправу  (информацију  о  томе  можете 
видети на: www.iss.rs). 
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Позив за предлагање стручњака за чланове комисија 
за стандарде и сродне документе 

 

 
 
На  основу  закључка  Стручног  савета  за  опште  области  стандардизације  о  приступању 
образовањa Kомисије за стандарде и сроднe документe КS Е034‐10, који је донет на седници од 
19.  07.  2012.  године,  као  и  чл.  51.  и  52.  Одлуке  о  изменама  и  допунама  оснивачког  акта 
Института  за  стандардизацију  Србије  ("Службени  гласник  РС",  бр. 88/09),  позивају  се 
заинтересована  предузећа  и  друге  организације  и  заједнице,  организације  потрошача  и 
корисника  услуга  да  ради  припремања  предлога  српских  стандарда  и  сродних  докумената 
предложе Институту за стандардизацију Србије своје стручњаке за учешће у раду 
 
 

Комисије за стандарде и сродне документе КS Е034‐10, 
Храна за животиње 

 
Предмет  рада  ове  комисије  је  стандардизација  терминологије,  методе  узимања  узорака  и 
методе анализе и испитивања хране за животиње. 
 
Комисија прати рад Поткомитета ISO/TC 34/SC 10, Храна за животиње, Међународне организације 
за  стандардизацију  (ISO),  и  Техничког  комитета  CEN/TC 327,  Храна  за  животиње  —  Методе 
узимања узорака и анализе, Европског комитета за стандардизацију (CEN).  
 
Комисија  има  задатак  да  до  31.  децембра  2012.  године  донесе  потребне  одлуке  и  обави 
потребне послове у вези са преузимањем свих европских стандарда и сродних докумената из 
надлежности  Техничког  комитета  CEN/TC  327  Европског  комитета  за  стандардизацију 
(CEN), као српских стандарда, односно  сродних докумената, и то према динамици утврђеној 
својим програмом рада и својим годишњим плановима доношења српских стандарда и сродних 
докумената, које је верификовао надлежни стручни савет Института за стандардизацију Србије. 
 
Уз  сваки  предлог  за  доношење  српског  стандарда  којим  се  преузима  одговарајући  европски, 
односно  међународни  стандард,  истовремено  мора  бити  дат  предлог  за  повлачење  свих 
важећих српских стандарда који су у супротности са српским стандардом који се доноси. 
 
Комисија ради према документу ИПС 2, Интерна правила стандардизације − Dео 2: Образовање 
и рад комисија за стандарде и сродне документе. 
 
Рад  у  комисији  је  добровољан  и  заснива  се  на  општим  начелима  стандардизације  која  су 
утврђена Законом о стандардизацији. 
 
Трошкове  доласка  чланова  комисије  на  седнице  (превоз,  смештај,  дневнице  и  др.)  сносе 
предузећа, установе и друга правна лица која су их предложила. 
 
Позивају  се  заинтересоване  стране  да  своје  пријаве  доставе  Институту  за  стандардизацију 
Србије, Одељењу за пољопривреду, тел. (011) 3409­367, у року од 15 дана од дана објављивања 
овог позива. Особа за контакт је Маријана Петковић, e­пошта: marijana.petkovic@iss.rs. 
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Преиспитивање српских стандарда и сродних докумената 
 

 
 

Предлог одлуке Комисије за стандарде KS H047, 
Хемија, 

за повлачење и измену или ревизију српских стандарда 
 
 
На  седници  Комисије  за  стандарде  KS  H047,  Хемија,  одржаној  28.  11.12.  године,  Комисија  је 
покренула  поступак  преиспитивања  објављених  српских  стандарда  и  донела  је  следеће 
предлоге одлука: 
 
а)  повлаче се следећи српски стандарди: 
 
1.  SRPS H.G2.098:1997 (sr),  Натријум­хлорид  за  припрему  воде  помоћу  јоноизмењивачких 

смола — Технички услови 
2.  SRPS H.G2.099:1997 (sr),  Таблете  натријум­хлорида  за  припрему  воде  помоћу 

јоноизмењивачких смола — Технички услови 
3.  SRPS H.B2.200:1961 (sr),  Технички раствор магнезијумхлорида за грађевинарство 
 
 
б)  потврђују се следећи српски стандарди: 
 
1. SRPS H.G2.014:1987 (sr),  Чисте хемикалије — Амонијум­ацетат — Технички услови 
2. SRPS H.G2.015:1989 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­ацетат­трихидрат  — 

Технички услови 
3. SRPS H.G2.016:1986 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Олово(II)­ацетат­трихидрат  — 

Технички услови 
4. SRPS H.G2.017:1989 (sr),  Чисте хемикалије — Натријум­ацетат, безводни — Технички 

услови 
5. SRPS H.G2.020:1990 (sr),  Чисте  хемикалије  –  Хлороводинична  киселина  —  Технички 

услови 
6. SRPS H.G2.021:1983 (sr),  Чисте хемикалије — Борна киселина — Технички услови 
7. SRPS H.G2.030:1983 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Бакар(II)­сулфат­пентахидрат  — 

Технички услови 
8. SRPS H.G2.031:1970 (sr),  Чисте хемикалије — Гвожђе(II)­амонијумсулфат (Морова со) 
9. SRPS H.G2.032:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­гвожђе(III)­сулфат­

додекахидрат — Технички услови 
10. SRPS H.G2.033:1987 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Гвожђе(II)­сулфат­хептахидрат  — 

Технички услови 
11. SRPS H.G2.034:1991 (sr),  Чисте  хемикалије —  Никал(II)­сулфат­x  хидрат —  Технички 

услови 
12. SRPS H.G2.035:1983 (sr),  Испитивање  сумпорне  киселине  —  Одређивање  садржаја 

олова — Фотометријска метода 
13. SRPS H.G2.036:1985 (sr),  Чисте хемикалије — Амонијум­сулфат — Технички услови 
14. SRPS H.G2.037:1989 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Калцијум­нитрат­тетрахидрат  — 

Технички услови 
15. SRPS H.G2.038:1990 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Калијум­метабисулфит  —  Технички 

услови 
16. SRPS H.G2.039:1991 (sr),  Чисте хемикалије — Натријум­хидроксид — Технички услови 
17. SRPS H.G2.040:1990 (sr),  Чисте хемикалије — Натријум­сулфит,  безводни — Технички 

услови 
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18. SRPS H.G2.041:1990 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­сулфит­хептахидрат  — 
Технички услови 

19. SRPS H.G2.049:1991 (sr),  Чисте хемикалије — Калијум­хидроксид — Технички услови 
20. SRPS H.G2.050:1991 (sr),  Чисте хемикалије — Калијум­сулфат — Технички услови 
21. SRPS H.G2.051:1990 (sr),  Чисте хемикалије — Калијум­јодид — Технички услови 
22. SRPS H.G2.052:1984 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­карбонат,  безводни  — 

Технички услови 
23. SRPS H.G2.053:1986 (sr),  Чисте  хемикалије —  Натријум­тиосулфат­пентахидрат — 

Технички услови 
24. SRPS H.G2.054:1985 (sr),  Чисте хемикалије — Амонијум­хлорид — Технички услови 
25. SRPS H.G2.055:1986 (sr),  Чисте хемикалије — Амонијум­нитрат — Технички услови 
26. SRPS H.G2.060:1987 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Баријум­хлорид­дихидрат  —  Технички 

услови 
27. SRPS H.G2.061:1989 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Никал(II)­хлорид­хексахидрат  — 

Технички услови 
28. SRPS H.G2.064:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Ортофосфорна  киселина  —  Технички 

услови 
29. SRPS H.G2.065:1982 (sr),  Чисте хемикалије — Сумпорна киселина — Технички услови 
30. SRPS H.G2.066:1989 (sr),  Чисте хемикалије — Азотна киселина — Технички услови 
31. SRPS H.G2.067:1982 (sr),  Чисте хемикалије — Сребро­нитрат — Технички услови 
32. SRPS H.G2.069:1987 (sr),  Чисте хемикалије — Сребро­цијанид — Технички услови 
33. SRPS H.G2.070:1983 (sr),  Чисте хемикалије — Водоник­пероксид — Технички услови 
34. SRPS H.G2.071:1987 (sr),  Чисте хемикалије — Бакар(ИИ)­оксид — Технички услови 
35. SRPS H.G2.073:1987 (sr),  Чисте хемикалије — Бакар(I)­цијанид — Технички услови 
36. SRPS H.G2.080:1967 (sr),  Чисте хемикалије — Калај (II)­хлорид (станохлорид) 
37. SRPS H.G2.081:1983 (sr),  Чисте хемикалије — Натријум­хлорид ­Технички услови 
38. SRPS H.G2.082:1984 (sr),  Чисте хемикалије — Калијум­хлорид — Технички услови 
39. SRPS H.G2.083:1984 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­карбонат­декахидрат  — 

Технички услови 
40. SRPS H.G2.084:1985 (sr),  Чисте хемикалије — Динатријум­тетраборат­декахидрат — 

Технички услови 
41. SRPS H.G2.085:1988 (sr),  Чисте хемикалије — Цинк­хлорид — Технички услови 
42. SRPS H.G2.086:1990 (sr),  Чисте  хемикалије —  Цинк­сулфат­хептахидрат —  Технички 

услови 
43. SRPS H.G2.090:1992 (sr),  Чисте хемикалије — Алуминијум­сулфат са 18 молекула воде 

— Технички услови 
44. SRPS H.G2.091:1986 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Калијум­алуминијум­сулфат­

додекахидрат — Технички услови 
45. SRPS H.G2.092:1991 (sr),  Чисте хемикалије — Калијум­перманганат — Технички услови 
46. SRPS H.G2.093:1984 (sr),  Чисте  хемикалије —  Калијум­дицијаноаурат  (I) —  Технички 

услови 
47. SRPS H.G2.095/1:1987 (sr),  Чисте хемикалије — Раствор амонијака — Технички услови — 

Допуна 
48. SRPS H.G2.096:1987 (sr),  Чисте  хемикалије —  Калијум­дицијаноаргентат —  Технички 

услови 
49. SRPS H.G2.097:1989 (sr),  Чисте хемикалије — Сребро(I)­оксид — Технички услови 
50. SRPS H.G3.011:1988 (sr),  Чисте хемикалије — (+)­винска киселина — Технички услови 
51. SRPS H.G3.101:1966 (sr),  Чисте хемикалије — Етанол — Апсолутни 
52. SRPS H.G3.102:1989 (sr),  Чисте хемикалије — Ацетон — Технички услови 
53. SRPS H.G3.103:1985 (sr),  Чисте хемикалије — Метанол — Технички услови 
54. SRPS H.G3.104:1972 (sr),  Чисте хемикалије — Угљентетрахлорид 
55. SRPS H.G3.105:1972 (sr),  Чисте хемикалије — Хлороформ 
56. SRPS H.G3.112:1986 (sr),  Чисте  хемикалије —  Ледена  сирћетна  киселина —  Технички 

услови 
57. SRPS H.G3.115:1991 (sr),  Чисте хемикалије — Мравља киселина — Технички услови 



_________________________________________________________________ИСС информације бр. 11 – 2012. 
 

www.iss.rs  23

58. SRPS H.G3.120:1987 (sr),  Чисте хемикалије — Оксална киселина дихидрат — Технички 
услови 

59. SRPS H.G3.122:1984 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Лимунска  киселина  монохидрат  — 
Технички услови 

60. SRPS H.G4.050:1965 (sr),  Чисте хемикалије — Бензен 
61. SRPS H.G8.010:1981 (sr),  Чисте хемикалије — Хлороводонична киселина — Одређивање 

изгледа 
62. SRPS H.G8.011:1981 (sr),  Чисте хемикалије — Хлороводонична киселина — Одређивање 

садржаја хлороводоничне киселине — Волуметријска метода 
63. SRPS H.G8.012:1981 (sr),  Чисте хемикалије — Хлороводонична киселина — Одређивање 

запреминске масе помоћу ареометра 
64. SRPS H.G8.013:1981 (sr),  Чисте хемикалије — Хлороводонична киселина — Одређивање 

садржаја слободног хлора — Колориметријска метода 
65. SRPS H.G8.014:1981 (sr),  Чисте хемикалије — Хлороводонична киселина — Одређивање 

садржаја сулфата — Турбидиметријска метода 
66. SRPS H.G8.015:1981 (sr),  Чисте хемикалије — Хлороводонична киселина — Одређивање 

садржаја гвожђа — Фотометријска метода 
67. SRPS H.G8.016:1981 (sr),  Чисте хемикалије — Хлороводонична киселина — Одређивање 

остатка после жарења — Гравиметријска метода 
68. SRPS H.G8.017:1981 (sr),  Чисте хемикалије — Хлороводонична киселина — Одређивање 

садржаја сулфита — Волуметријска метода 
69. SRPS H.G8.018:1981 (sr),  Чисте хемикалије — Хлороводонична киселина — Одређивање 

садржаја арсена — Фотометријска метода 
70. SRPS H.G8.019:1981 (sr),  Чисте хемикалије — Хлороводонична киселина — Одређивање 

садржаја амонијума — Колориметријска метода 
71. SRPS H.G8.020:1981 (sr),  Чисте хемикалије — Хлороводонична киселина — Одређивање 

садржаја олова — Метода атомске апсорпције 
72. SRPS H.G8.021:1981 (sr),  Чисте хемикалије — Хлороводонична киселина — Одређивање 

садржаја бакра — Метода атомске апсорпције 
73. SRPS H.G8.022:1981 (sr),  Чисте хемикалије — Хлороводонична киселина — Одређивање 

садржаја цинка — Метода атомске апсорпције 
74. SRPS H.G8.023:1981 (sr),  Чисте хемикалије — Хлороводонична киселина — Одређивање 

садржаја кадмијума — Метода атомске апсорпције 
75. SRPS H.G8.024:1981 (sr),  Чисте хемикалије — Хлороводонична киселина — Одређивање 

садржаја  тешких  метала  (као  Pb)  —  Колориметријска 
метода 

76. SRPS H.G8.025:1981 (sr),  Чисте хемикалије — Хлороводонична киселина — Одређивање 
садржаја олова, бакра, цинка и кадмијума — Метода инверзне 
волтаметрије 

77. SRPS H.G8.026:1982 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Сумпорна  киселина  —  Одређивање 
изгледа 

78. SRPS H.G8.027:1982 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Сумпорна  киселина  —  Одређивање 
садржаја сумпорне киселине — Волуметријска метода 

79. SRPS H.G8.028:1982 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Сумпорна  киселина  —  Одређивање 
остатка жарења — Гравиметријска метода 

80. SRPS H.G8.029:1982 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Сумпорна  киселина  —  Одређивање 
садржаја хлорида — Турбидиметријска метода 

81. SRPS H.G8.030:1982 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Сумпорна  киселина  —  Одређивање 
садржаја нитрата — Колориметријска метода 

82. SRPS H.G8.031:1982 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Сумпорна  киселина  —  Одређивање 
садржаја амонијума — Колориметријска метода 

83. SRPS H.G8.032:1982 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Сумпорна  киселина  —  Одређивање 
садржаја гвожђа — Фотометријска метода 

84. SRPS H.G8.033:1982 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Сумпорна  киселина  —  Одређивање 
садржаја арсена — Фотометријска метода 
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85. SRPS H.G8.034:1982 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Сумпорна  киселина  —  Одређивање 
садржаја олова — Метода атомске апсорпције 

86. SRPS H.G8.035:1982 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Сумпорна  киселина  —  Одређивање 
садржаја бакра — Метода атомске апсорпције 

87. SRPS H.G8.036:1982 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Сумпорна  киселина  —  Одређивање 
садржаја цинка — Метода атомске апсорпције 

88. SRPS H.G8.037:1982 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Сумпорна  киселина  —  Одређивање 
садржаја кадмијума — Метода атомске апсорпције 

89. SRPS H.G8.038:1982 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Сумпорна  киселина  —  Одређивање 
садржаја  материја  које  редукују  као  раствор  калијум­
перманганата (као SО2) — Волуметријска метода 

90. SRPS H.G8.039:1982 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Сумпорна  киселина  —  Одређивање 
садржаја  тешких  метала  (као  Pb)  —  Колориметријска 
метода 

91. SRPS H.G8.040:1982 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Сумпорна  киселина  —  Одређивање 
садржаја олова, бакра, цинка и кадмијума — Метода инверзне 
волтаметрије 

92. SRPS H.G8.041:1982 (sr),  Чисте хемикалије — Сребро­нитрат — Одређивање садржаја 
сребро­нитрата — Волуметријска метода 

93. SRPS H.G8.042:1982 (sr),  Чисте хемикалије — Сребро­нитрат — Одређивање садржаја 
материја нерастворљивих у води — Гравиметријска метода 

94. SRPS H.G8.043:1982 (sr),  Чисте хемикалије — Сребро­нитрат — Одређивање садржаја 
хлорида — Турбидиметријска метода 

95. SRPS H.G8.044:1982 (sr),  Чисте хемикалије — Сребро­нитрат — Одређивање садржаја 
сулфата — Турбидиметријска метода 

96. SRPS H.G8.045:1982 (sr),  Чисте хемикалије — Сребро­нитрат — Одређивање садржаја 
олова,  бакра,  гвожђа,  мангана  и  цинка —  Метода  атомске 
апсорпције 

97. SRPS H.G8.046:1982 (sr),  Чисте хемикалије — Сребро­нитрат — Одређивање садржаја 
материја  које  се  не  таложе  хлороводоничном  киселином — 
Гравиметријска метода 

98. SRPS H.G8.047:1982 (sr),  Чисте хемикалије — Сребро­нитрат — Одређивање садржаја 
тешких метала (као Pb) — Колориметријска метода 

99. SRPS H.G8.048:1982 (sr),  Чисте хемикалије — Сребро­нитрат — Одређивање садржаја 
сребро­нитрата — Потенциометријска метода 

100. SRPS H.G8.049:1983 (sr),  Чисте хемикалије — Водоник­пероксид — Одређивање изгледа 
101. SRPS H.G8.050:1983 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Водоник­пероксид  —  Одређивање 

садржаја водоник­пероксида — Волуметријска метода 
102. SRPS H.G8.051:1983 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Водоник­пероксид  —  Одређивање 

остатка после упаравања — Гравиметријска метода 
103. SRPS H.G8.052:1983 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Водоник­пероксид  —  Одређивање 

садржаја  слободних  киселина  (као  H2SО4) —  Волуметријска 
метода 

104. SRPS H.G8.053:1983 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Водоник­пероксид  —  Одређивање 
садржаја  тешких  метала  (као  Pb)  —  Колориметријска 
метода 

105. SRPS H.G8.054:1983 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Водоник­пероксид  —  Одређивање 
садржаја гвожђа — Спектрофотометријска метода 

106. SRPS H.G8.055:1983 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Водоник­пероксид  —  Одређивање 
садржаја укупног азота — Колориметријска метода 

107. SRPS H.G8.056:1983 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Водоник­пероксид  —  Одређивање 
садржаја сулфата — Турбидиметријска метода 

108. SRPS H.G8.057:1983 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Водоник­пероксид  —  Одређивање 
садржаја фосфата — Спектрофотометријска метода 

109. SRPS H.G8.058:1983 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Водоник­пероксид  —  Одређивање 
садржаја хлорида — Турбидиметријска метода 
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110. SRPS H.G8.061:1983 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Бакар(II)­сулфат­пентахидрат  — 
Одређивање  садржаја  бакар(II)­сулфат­пентахидрата  — 
Волуметријска метода 

111. SRPS H.G8.062:1983 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Бакар(II)­сулфат­пентахидрат  — 
Одређивање  садржаја  материја  нерастворљивих  у  води  — 
Гравиметријска метода 

112. SRPS H.G8.063:1983 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Бакар(II)­сулфат­пентахидрат  — 
Одређивање садржаја хлорида — Турбидиметријска метода 

113. SRPS H.G8.064:1983 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Бакар(II)­сулфат­пентахидрат  — 
Одређивање  садржаја  укупног  азота  —  Колориметријска 
метода 

114. SRPS H.G8.065:1983 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Бакар(II)­сулфат­пентахидрат  — 
Одређивање садржаја олова, никла, цинка и гвожђа — Метода 
атомске апсорпције 

115. SRPS H.G8.066:1983 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Бакар(II)­сулфат­пентахидрат  — 
Одређивање  садржаја  материја  које  се  не  таложе  водоник­
сулфидом (као сулфати) — Гравиметријска метода 

116. SRPS H.G8.067:1983 (sr),  Чисте хемикалије — Борна киселина — Одређивање садржаја 
борне киселине — Волуметријска метода 

117. SRPS H.G8.068:1983 (sr),  Чисте хемикалије — Борна киселина — Одређивање садржаја 
хлорида — Турбидиметријска метода 

118. SRPS H.G8.069:1983 (sr),  Чисте хемикалије — Борна киселина — Одређивање садржаја 
сулфата — Турбидиметријска метода 

119. SRPS H.G8.070:1983 (sr),  Чисте хемикалије — Борна киселина — Одређивање садржаја 
фосфата — Спектрофотометријска метода 

120. SRPS H.G8.071:1983 (sr),  Чисте хемикалије — Борна киселина — Одређивање садржаја 
тешких метала (као Pb) колориметријска метода 

121. SRPS H.G8.072:1983 (sr),  Чисте хемикалије — Борна киселина — Одређивање садржаја 
гвожђа — Колориметријска метода 

122. SRPS H.G8.073:1983 (sr),  Чисте хемикалије — Борна киселина — Одређивање садржаја 
арсена — Фотометријска метода 

123. SRPS H.G8.074:1983 (sr),  Чисте хемикалије — Борна киселина — Одређивање садржаја 
калцијума и магнезијума — Метода атомске апсорпције 

124. SRPS H.G8.075:1983 (sr),  Чисте хемикалије — Борна киселина — Одређивање садржаја 
материја које не испаравају са метанолом — Гравиметријска 
метода 

125. SRPS H.G8.076:1983 (sr),  Чисте хемикалије — Борна киселина — Одређивање садржаја 
материја нерастворљивих у води — Гравиметријска метода 

126. SRPS H.G8.077:1983 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­хлорид  —  Одређивање 
садржаја натријум­хлорида — Волуметријска метода 

127. SRPS H.G8.078:1983 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­хлорид  —  Одређивање 
садржаја материја нерастворљивих у води — Гравиметријска 
метода 

128. SRPS H.G8.079:1983 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­хлорид  —  Мерење  pH­
вредности — Потенциометријска метода 

129. SRPS H.G8.080:1983 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­хлорид  —  Одређивање 
садржаја сулфата — Турбидиметријска метода 

130. SRPS H.G8.081:1983 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­хлорид  —  Одређивање 
садржаја фосфата — Спектрофотометријска метода 

131. SRPS H.G8.082:1983 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­хлорид  —  Одређивање 
садржаја јодида и бромида — Колориметријска метода 

132. SRPS H.G8.083:1983 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­хлорид  —  Одређивање 
садржаја укупног азота — Колориметријска метода 

133. SRPS H.G8.084:1983 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­хлорид  —  Одређивање 
садржаја  тешких  метала  (као  Pb)  —  Колориметријска 
метода 
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134. SRPS H.G8.085:1983 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­хлорид  —  Одређивање 
садржаја гвожђа — Колориметријска метода 

135. SRPS H.G8.086:1983 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­хлорид  —  Одређивање 
садржаја баријума — Турбидиметријска метода 

136. SRPS H.G8.087:1983 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­хлорид  —  Одређивање 
садржаја  калцијума  и  магнезијума  —  Метода  атомске 
апсорпције 

137. SRPS H.G8.088:1983 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­хлорид  —  Одређивање 
садржаја калијума — Метода емисионе спектрофотометрије 
са пламеном 

138. SRPS H.G8.089:1983 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Калцијум­сулфат­дихидрат  — 
Одређивање  садржаја  калцијум­сулфат­дихидрата  — 
Комплексометријска метода 

139. SRPS H.G8.090:1983 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Калцијум­сулфат­дихидрат  — 
Одређивање  садржаја  материја  нерастворљивих  у 
хлороводоничној киселини — Гравиметријска метода 

140. SRPS H.G8.091:1983 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Калцијум­сулфат­дихидрат  — 
Одређивање  садржаја  слободних  киселина  (као  H2SО4)  или 
алкалија /као Ca(OH)2/ — Волуметријска метода 

141. SRPS H.G8.092:1983 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Калцијум­сулфат­дихидрат  — 
Одређивање садржаја хлорида — Турбидиметријска метода 

142. SRPS H.G8.093:1983 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Калцијум­сулфат­дихидрат  — 
Одређивање  садржаја  карбоната  (као  CO2)  — 
Турбидиметријска метода 

143. SRPS H.G8.094:1983 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Калцијум­сулфат­дихидрат  — 
Одређивање садржаја нитрата — Колориметријска метода 

144. SRPS H.G8.095:1983 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Калцијум­сулфат­дихидрат  — 
Одређивање садржаја гвожђа — Колориметријска метода 

145. SRPS H.G8.096:1983 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Калцијум­сулфат­дихидрат  — 
Одређивање  садржаја  тешких  метала  (као  Pb)  — 
Колориметријска метода 

146. SRPS H.G8.097:1983 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Калцијум­сулфат­дихидрат  — 
Одређивање  садржаја материја  које  се  не таложе  амонијум­
оксилатом — Гравиметријска метода 

147. SRPS H.G8.098:1984 (sr),  Чисте хемикалије — Калијум­хлорид — Одређивање садржаја 
калијум­хлорида — Волуметријска метода 

148. SRPS H.G8.099:1984 (sr),  Чисте хемикалије — Калијум­хлорид — Одређивање садржаја 
материја нерастворљивих у води — Гравиметријска метода 

149. SRPS H.G8.100:1984 (sr),  Чисте хемикалије — Калијум­хлорид — Мерење pH­вредности 
— Потенциометријска метода 

150. SRPS H.G8.101:1984 (sr),  Чисте хемикалије — Калијум­хлорид — Одређивање садржаја 
јодида и бромида — Колориметријска метода 

151. SRPS H.G8.102:1984 (sr),  Чисте хемикалије — Калијум­хлорид — Одређивање садржаја 
сулфата — Турбидиметријска метода 

152. SRPS H.G8.103:1984 (sr),  Чисте хемикалије — Калијум­хлорид — Одређивање садржаја 
фосфата — Спектрофотометријска метода 

153. SRPS H.G8.104:1984 (sr),  Чисте хемикалије — Калијум­хлорид — Одређивање садржаја 
укупног азота — Колориметријска метода 

154. SRPS H.G8.105:1984 (sr),  Чисте хемикалије — Калијум­хлорид — Одређивање садржаја 
тешких метала (као Pb) — Колориметријска метода 

155. SRPS H.G8.106:1984 (sr),  Чисте хемикалије — Калијум­хлорид — Одређивање садржаја 
гвожђа — Колориметријска метода 

156. SRPS H.G8.107:1984 (sr),  Чисте хемикалије — Калијум­хлорид — Одређивање садржаја 
алуминијума — Колориметријска метода 

157. SRPS H.G8.108:1984 (sr),  Чисте хемикалије — Калијум­хлорид — Одређивање садржаја 
баријума — Турбидиметријска метода 
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158. SRPS H.G8.109:1984 (sr),  Чисте хемикалије — Калијум­хлорид — Одређивање садржаја 
калцијума и магнезијума — Метода атомске апсорпције 

159. SRPS H.G8.110:1984 (sr),  Чисте хемикалије — Калијум­хлорид — Одређивање садржаја 
натријума  —  Метода  емисионе  спектрофотометрије  са 
пламеном 

160. SRPS H.G8.111:1984 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Лимунска  киселина  монохидрат  — 
Одређивање  садржаја  лимунске  киселине  монохидрата  — 
Волуметријска метода 

161. SRPS H.G8.112:1984 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Лимунска  киселина  монохидрат  — 
Одређивање  садржаја  материја  нерастворљивих  у  води  — 
Гравиметријска метода 

162. SRPS H.G8.113:1984 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Лимунска  киселина  монохидрат  — 
Одређивање  остатка  после  жарења  —  Гравиметријска 
метода 

163. SRPS H.G8.114:1984 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Лимунска  киселина  монохидрат  — 
Одређивање садржаја хлорида — Турбидиметријска метода 

164. SRPS H.G8.115:1984 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Лимунска  киселина  монохидрат  — 
Одређивање садржаја сулфата — Турбидиметријска метода 

165. SRPS H.G8.116:1984 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Лимунска  киселина  монохидрат  — 
Одређивање  садржаја  фосфата  —  Спектрофотометријска 
метода 

166. SRPS H.G8.117:1984 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Лимунска  киселина  монохидрат  — 
Одређивање садржаја оксалата — Колориметријска метода 

167. SRPS H.G8.118:1984 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Лимунска  киселина  монохидрат  — 
Одређивање  садржаја  материја  које  тамне  при  третирању 
сумпорном киселином — Колориметријска метода 

168. SRPS H.G8.119:1984 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Лимунска  киселина  монохидрат  — 
Одређивање  садржаја  олова,  бакра  и  гвожђа  —  Метода 
атомске апсорпције 

169. SRPS H.G8.120:1984 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Лимунска  киселина  монохидрат  — 
Одређивање  садржаја  калцијума  —  Метода  атомске 
апсорпције 

170. SRPS H.G8.121:1984 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Лимунска  киселина  монохидрат  — 
Одређивање садржаја арсена — Фотометријска метода 

171. SRPS H.G8.122:1984 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Лимунска  киселина  монохидрат 
квалитета пурум — Одређивање садржаја гвожђа, калцијума, 
тешких метала (као Pb) и губитка масе после сушења на 105 
ºC 

172. SRPS H.G8.123:1984 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Раствор  амонијака  —  Одређивање 
изгледа 

173. SRPS H.G8.124:1984 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Раствор  амонијака  —  Одређивање 
садржаја амонијака — Волуметријска метода 

174. SRPS H.G8.125:1984 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Раствор  амонијака  —  Одређивање 
садржаја хлорида — Турбидиметријска метода 

175. SRPS H.G8.126:1984 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Раствор  амонијака  —  Одређивање 
садржаја сулфата — Турбидиметријска метода 

176. SRPS H.G8.127:1984 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Раствор  амонијака  —  Одређивање 
садржаја сулфида — Колориметријска метода 

177. SRPS H.G8.128:1984 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Раствор  амонијака  —  Одређивање 
садржаја фосфата — Спектрофотометријска метода 

178. SRPS H.G8.129:1984 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Раствор  амонијака  —  Одређивање 
садржаја карбоната (као CO2) — Турбидиметријска метода 

179. SRPS H.G8.130:1984 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Раствор  амонијака  —  Одређивање 
садржаја гвожђа — Спектрофотометријска метода 
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180. SRPS H.G8.131:1984 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Раствор  амонијака  —  Одређивање 
садржаја  олова  бакра  и  гвожђа  —  Метода  атомске 
апсорпције 

181. SRPS H.G8.132:1984 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Раствор  амонијака  —  Одређивање 
садржаја цинка — Метода атомске апсорпције 

182. SRPS H.G8.133:1984 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Раствор  амонијака  —  Одређивање 
садржаја  калцијума  и  магнезијума  —  Метода  атомске 
апсорпције 

183. SRPS H.G8.134:1984 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Раствор  амонијака  —  Одређивање 
садржаја  натријума  и  калијума  —  Метода  емисионе 
спектрофотометрије са пламеном 

184. SRPS H.G8.135:1984 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Раствор  амонијака  —  Одређивање 
садржаја  тешких  метала  (као  Pb)  —  Колориметријска 
метода 

185. SRPS H.G8.136:1984 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Раствор  амонијака  —  Одређивање 
садржаја  материја  које  редукују  раствор  калијум­
перманганата — Волуметријска метода 

186. SRPS H.G8.137:1984 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Раствор  амонијака  —  Одређивање 
остатка после упаравања — Гравиметријска метода 

187. SRPS H.G8.138:1984 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Раствор  амонијака  —  Одређивање 
запреминске масе помоћу пикнометра на 20 ºC 

188. SRPS H.G8.139:1985 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­сулфат  —  Одређивање 
садржаја амонијум­сулфата — Волуметријска метода 

189. SRPS H.G8.140:1985 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­сулфат  —  Одређивање 
садржаја материја нерастворљивих у води — Гравиметријска 
метода 

190. SRPS H.G8.141:1985 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­сулфат  —  Мерење  pH­
вредности — Потенциометријска метода 

191. SRPS H.G8.142:1985 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­сулфат  —  Одређивање 
садржаја хлорида — Турбидиметријска метода 

192. SRPS H.G8.143:1985 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­сулфат  —  Одређивање 
садржаја нитрата — Колориметријска метода 

193. SRPS H.G8.144:1985 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­сулфат  —  Одређивање 
садржаја фосфата — Спектрофотометријска метода 

194. SRPS H.G8.145:1985 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­сулфат  —  Одређивање 
садржаја олова,  бакра,  гвожђа,  кадмијума,  цинка и калцијума 
— Метода атомске апсорпције 

195. SRPS H.G8.148:1985 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­сулфат  —  Одређивање 
садржаја арсена — Фотометријска метода 

196. SRPS H.G8.149:1985 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­сулфат  —  Одређивање 
остатка после жарења — Гравиметријска метода 

197. SRPS H.G8.150:1985 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­сулфат  —  Одређивање 
садржаја  тешких  метала  (као  Pb)  —  Колориметријска 
метода 

198. SRPS H.G8.151:1985 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­сулфат  —  Одређивање 
садржаја гвожђа — Спектрофотометријска метода 

199. SRPS H.G8.152:1984 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­карбонат  безводни  и 
натријум­карбонат­декахидрат  —  Одређивање  садржаја 
натријум­карбоната  и  натријум­карбонат­декахидрата  — 
Волуметријска метода 

200. SRPS H.G8.153:1984 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­карбонат,  безводни  — 
Одређивање  губитака  масе  после  сушења  на  300  ºC  — 
Гравиметријска метода 

201. SRPS H.G8.154:1984 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­карбонат  безводни  и 
натријум­карбонат­декахидрат  —  Одређивање  садржаја 
материја нерастворљивих у води — Гравиметријска метода 
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202. SRPS H.G8.155:1984 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­карбонат  безводни  и 
натријум­карбонат­декахидрат  —  Одређивање  садржаја 
хлорида — Турбидиметријска метода 

203. SRPS H.G8.156:1984 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­карбонат  безводни  и 
натријум­карбонат­декахидрат  —  Одређивање  садржаја 
укупног сумпора (као SO4) — Турбидиметријска метода 

204. SRPS H.G8.157:1984 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­карбонат  безводни  и 
натријум­карбонат­декахидрат  —  Одређивање  садржаја 
фосфата и силиката (као SiO2) — Колориметријска метода 

205. SRPS H.G8.158:1984 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­карбонат  безводни  и 
натријум­карбонат­декахидрат  —  Одређивање  садржаја 
укупног азота — Колориметријска метода 

206. SRPS H.G8.159:1984 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­карбонат  безводни  и 
натријум­карбонат­декахидрат  —  Одређивање  садржаја 
тешких метала (као Pb) — Колориметријска метода 

207. SRPS H.G8.160:1984 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­карбонат  безводни  и 
натријум­карбонат­декахидрат  —  Одређивање  садржаја 
гвожђа — Колориметријска метода 

208. SRPS H.G8.161:1984 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­карбонат  безводни  и 
натријум­карбонат­декахидрат  —  Одређивање  садржаја 
алуминијума — Колориметријска метода 

209. SRPS H.G8.162:1984 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­карбонат  безводни  и 
натријум­карбонат­декахидрат  —  Одређивање  садржаја 
калцијума и магнезијума — Метода атомске апсорпције 

210. SRPS H.G8.163:1984 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­карбонат  безводни  и 
натријум­карбонат­декахидрат  —  Одређивање  садржаја 
калијума  —  Метода  емисионе  спектрофотометрије  са 
пламеном 

211. SRPS H.G8.164:1984 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­карбонат  безводни  и 
натријум­карбонат­декахидрат  —  Одређивање  садржаја 
арсена — Фотометријска метода 

212. SRPS H.G8.176:1984 (sr),  Чисте хемикалије — Калијум­дицијаноаурат(I) — Одређивање 
садржаја злата — Гравиметријска метода 

213. SRPS H.G8.177:1984 (sr),  Чисте хемикалије — Калијум­дицијаноаурат(I) — Одређивање 
садржаја слободних цијанида — Потенциометријска метода 

214. SRPS H.G8.178:1984 (sr),  Чисте хемикалије — Калијум­дицијаноаурат(I) — Одређивање 
садржаја олова — Турбидиметријска метода 

215. SRPS H.G8.179:1984 (sr),  Чисте хемикалије — Калијум­дицијаноаурат(I) — Одређивање 
садржаја бакра — Потенциометријска метода 

216. SRPS H.G8.180:1984 (sr),  Чисте хемикалије — Калијум­дицијаноаурат(I) — Одређивање 
садржаја гвожђа — Спектрофотометријска метода 

217. SRPS H.G8.181:1984 (sr),  Чисте хемикалије — Калијум­дицијаноаурат(I) — Одређивање 
садржаја сребра — Спектрофотометријска метода 

218. SRPS H.G8.182:1984 (sr),  Чисте хемикалије — Калијум­дицијаноаурат(I) — Одређивање 
садржаја материја нерастворљивих у води — Гравиметријска 
метода 

219. SRPS H.G8.183:1985 (sr),  Чисте хемикалије — Динатријум­тетраборат­декахидрат — 
Одређивање  садржаја  динатријум­тетраборат­декахидрата 
— Волуметријска метода 

220. SRPS H.G8.184:1985 (sr),  Чисте хемикалије — Динатријум­тетраборат­декахидрат — 
Мерење pH­вредности — Потенциометријска метода 

221. SRPS H.G8.185:1985 (sr),  Чисте хемикалије — Динатријум­тетраборат­декахидрат — 
Одређивање садржаја хлорида — Турбидиметријска метода 

222. SRPS H.G8.186:1985 (sr),  Чисте хемикалије — Динатријум­тетраборат­декахидрат — 
Одређивање садржаја сулфата — Турбидиметријска метода 
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223. SRPS H.G8.187:1985 (sr),  Чисте хемикалије — Динатријум­тетраборат­декахидрат — 
Одређивање  садржаја  фосфата  —  Спектрофотометријска 
метода 

224. SRPS H.G8.188:1985 (sr),  Чисте хемикалије — Динатријум­тетраборат­декахидрат — 
Одређивање  садржаја  тешких  метала  (као  Pb)  — 
Колориметријска метода 

225. SRPS H.G8.189:1985 (sr),  Чисте хемикалије — Динатријум­тетраборат­декахидрат — 
Одређивање садржаја гвожђа — Колориметријска метода 

226. SRPS H.G8.190:1985 (sr),  Чисте хемикалије — Динатријум­тетраборат­декахидрат — 
Одређивање  садржаја  калцијума  —  Метода  атомске 
апсорпције 

227. SRPS H.G8.191:1985 (sr),  Чисте хемикалије — Динатријум­тетраборат­декахидрат — 
Одређивање  садржаја  материја  нерастворљивих  у  води  — 
Гравиметријска метода 

228. SRPS H.G8.192:1985 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­хлорид  —  Одређивање 
садржаја амонијум­хлорида — Волуметријска метода 

229. SRPS H.G8.193:1985 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­хлорид  —  Одређивање 
садржаја материја нерастворљивих у води — Гравиметријска 
метода 

230. SRPS H.G8.194:1985 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­хлорид  —  Мерење  pH­
вредности — Потенциометријска метода 

231. SRPS H.G8.195:1985 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­хлорид  —  Одређивање 
садржаја сулфата — Турбидиметријска метода 

232. SRPS H.G8.196:1985 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­хлорид  —  Одређивање 
садржаја нитрата — Колориметријска метода 

233. SRPS H.G8.197:1985 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­хлорид  —  Одређивање 
садржаја фосфата — Спектрофотометријска метода 

234. SRPS H.G8.198:1985 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­хлорид  —  Одређивање 
садржаја гвожђа — Колориметријска метода 

235. SRPS H.G8.199:1985 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­хлорид  —  Одређивање 
садржаја  олова  бакра,  никла  и  цинка  —  Метода  атомске 
апсорпције 

236. SRPS H.G8.200:1985 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­хлорид  —  Одређивање 
садржаја  калцијума  и  магнезијума  —  Метода  атомске 
апсорпције 

237. SRPS H.G8.201:1985 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­хлорид  —  Одређивање 
садржаја  натријума  и  калијума  —  Метода  емисионе 
спектрофотометрије са пламеном 

238. SRPS H.G8.202:1985 (sr),  Чисте хемикалије — Амонијум­хлорид — Одређивање остатка 
после жарења — Гравиметријска метода 

239. SRPS H.G8.203:1985 (sr),  Чисте хемикалије — Метанол — Одређивање изгледа 
240. SRPS H.G8.204:1985 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Метанол  —  Одређивање  садржаја 

метанола — Метода гасне хроматографије 
241. SRPS H.G8.205:1985 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Метанол  —  Одређивање  запреминске 

масе помоћу пикнометра на 20ºC 
242. SRPS H.G8.206:1985 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Метанол  —  Одређивање  индекса 

преламања на 20 ºC 
243. SRPS H.G8.207:1985 (sr),  Чисте хемикалије — Метанол —  Одређивање остатка после 

упаравања — Гравиметријска метода 
244. SRPS H.G8.208:1985 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Метанол  —  Одређивање  садржаја 

хлорида — Турбидиметријска метода 
245. SRPS H.G8.209:1985 (sr),  Чисте  хемикалије —  Метанол —  Одређивање  температуре 

дестилације 
246. SRPS H.G8.210:1985 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Метанол  —  Одређивање  садржаја 

слободних киселина (као HCOOH) — Волуметријска метода 
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247. SRPS H.G8.211:1985 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Метанол  —  Одређивање  садржаја 
слободних алкалија (као NH3) — Волуметријска метода 

248. SRPS H.G8.212:1985 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Метанол  —  Одређивање  садржаја 
алдехида  и  кетона  (као  CH3COCH3)  —  Колориметријска 
метода 

249. SRPS H.G8.213:1985 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Метанол  —  Одређивање  садржаја 
материја које редукују раствор калијум­перманганата (као О) 
— Волуметријска метода 

250. SRPS H.G8.214:1985 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Метанол  —  Одређивање  садржаја 
гвожђа — Метода атомске апсорпције 

251. SRPS H.G8.215:1985 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Метанол  —  Одређивање  садржаја 
материја које тамне при третирању сумпорном киселином — 
Колориметријска метода 

252. SRPS H.G8.216:1985 (sr),  Чисте хемикалије — Метанол — Одређивање садржаја воде — 
Метода по Карл Фишеру 

253. SRPS H.G8.217:1985 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Метанол  —  Одређивање  садржаја 
гвожђа — Спектрофотометријска метода 

254. SRPS H.G8.218:1986 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Калијум­алуминијум­сулфат­
додекахидрат —  Одређивање  садржаја  калијум­алуминијум­
сулфат­додекахидрата — Комплексометријска метода 

255. SRPS H.G8.219:1986 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Калијум­алуминијум­сулфат­
додекахидрат  —  Одређивање  садржаја  материја 
нерастворљивих у води — Гравиметријска метода 

256. SRPS H.G8.220:1986 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Калијум­алуминијум­сулфат­
додекахидрат  —  Одређивање  садржаја  хлорида  — 
Турбидиметријска метода 

257. SRPS H.G8.221:1986 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Калијум­алуминијум­сулфат­
додекахидрат  —  Одређивање  садржаја  укупног  азота  — 
Колориметријска метода 

258. SRPS H.G8.222:1986 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Калијум­алуминијум­сулфат­
додекахидрат  —  Одређивање  садржаја  гвожђа  — 
Колориметријска метода 

259. SRPS H.G8.223:1986 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Калијум­алуминијум­сулфат­
додекахидрат —  Одређивање  садржаја  тешких  метала  (као 
Pb) — Колориметријска метода 

260. SRPS H.G8.224:1986   Чисте  хемикалије  —  Калијум­алуминијум­сулфат­
додекахидрат  —  Одређивање  садржаја  арсена  — 
Фотометријска метода 

261. SRPS H.G8.225:1986 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Калијум­алуминијум­сулфат­
додекахидрат — Одређивање садржаја натријума — Метода 
емисионе спектрофотометрије са пламеном 

262. SRPS H.G8.226:1986 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­нитрат  —  Одређивање 
садржаја амонијум­нитрата — Волуметријска метода 

263. SRPS H.G8.227:1986 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­нитрат  —  Одређивање 
садржаја материја нерастворљивих у води — Гравиметријска 
метода 

264. SRPS H.G8.228:1986 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­нитрат  —  Мерење  pH­
вредности — Потенциометријска метода 

265. SRPS H.G8.229:1986 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­нитрат  —  Одређивање 
садржаја хлорида — Турбидиметријска метода 

266. SRPS H.G8.230:1986 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­нитрат  —  Одређивање 
садржаја нитрита — Колориметријска метода 

267. SRPS H.G8.231:1986 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­нитрат  —  Одређивање 
садржаја фосфата — Спектрофотометријска метода 

268. SRPS H.G8.232:1986 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­нитрат  —  Одређивање 
садржаја сулфата — Турбидиметријска метода 
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269. SRPS H.G8.233:1986 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­нитрат  —  Одређивање 
садржаја гвожђа — Колориметријска метода 

270. SRPS H.G8.234:1986 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­нитрат  —  Одређивање 
садржаја  тешких  метала  (као  Pb)  —  Колориметријска 
метода 

271. SRPS H.G8.235:1986 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­нитрат  —  Одређивање 
садржаја  калцијума  и  магнезијума  —  Метода  атомске 
апсорпције 

272. SRPS H.G8.236:1986 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­нитрат  —  Одређивање 
садржаја  натријума  и  калијума  —  Метода  емисионе 
спектрофотометрије са пламеном 

273. SRPS H.G8.237:1986 (sr),  Чисте хемикалије — Ледена сирћетна киселина — Одређивање 
изгледа 

274. SRPS H.G8.238:1986 (sr),  Чисте хемикалије — Ледена сирћетна киселина — Одређивање 
садржаја сирћетне киселине — Волуметријска метода 

275. SRPS H.G8.239:1986 (sr),  Чисте хемикалије — Ледена сирћетна киселина — Одређивање 
остатка после упаравања — Гравиметријска метода 

276. SRPS H.G8.240:1986 (sr),  Чисте хемикалије — Ледена сирћетна киселина — Одређивање 
садржаја ацеталдехида — Колориметријска метода 

277. SRPS H.G8.241:1986 (sr),  Чисте хемикалије — Ледена сирћетна киселина — Одређивање 
садржаја  материја  које  редукују  раствор  калијум­
перманганата (као HCOOH) — Волуметријска метода 

278. SRPS H.G8.242:1986 (sr),  Чисте  хемикалије — Ледена  сирћетна киселина —  Одређивање 
садржаја  материја  које  редукују  раствор  калијум­дихромата 
(као О) — Волуметријска метода 

279. SRPS H.G8.243:1986 (sr),  Чисте хемикалије — Ледена сирћетна киселина — Одређивање 
садржаја хлорида — Турбидиметријска метода 

280. SRPS H.G8.244:1986 (sr),  Чисте хемикалије — Ледена сирћетна киселина — Одређивање 
садржаја сулфата — Турбдиметријска метода 

281. SRPS H.G8.245:1986 (sr),  Чисте хемикалије — Ледена сирћетна киселина — Одређивање 
садржаја  олова  бакра  и  гвожђа  —  Метода  атомске 
апсорпције 

282. SRPS H.G8.246:1986 (sr),  Чисте хемикалије — Ледена сирћетна киселина — Одређивање 
садржаја арсена — Фотометријска метода 

283. SRPS H.G8.247:1986 (sr),  Чисте хемикалије — Ледена сирћетна киселина — Одређивање 
садржаја  тешких  метала  (као  Pb)  —  Колориметријска 
метода 

284. SRPS H.G8.248:1986 (sr),  Чисте  хемикалије —  Натријум­тиосулфат­пентахидрат — 
Одређивање садржаја натријум­тиосулфат­пентахидрата — 
Волуметријска метода 

285. SRPS H.G8.249:1986 (sr),  Чисте  хемикалије —  Натријум­тиосулфат­пентахидрат — 
Одређивање  садржаја  материја  нерастворљивих  у  води  — 
Гравиметријска метода 

286. SRPS H.G8.250:1986 (sr),  Чисте  хемикалије —  Натријум­тиосулфат­пентахидрат — 
Мерење pH­вредности — Потенциометријска метода 

287. SRPS H.G8.251:1986 (sr),  Чисте  хемикалије —  Натријум­тиосулфат­пентахидрат — 
Одређивање садржаја хлорида — Турбидиметријска метода 

288. SRPS H.G8.252:1986 (sr),  Чисте  хемикалије —  Натријум­тиосулфат­пентахидрат — 
Одређивање  садржаја  сулфата  и  сулфита  (као  SO4)  — 
Турбидиметријска метода 

289. SRPS H.G8.253:1986 (sr),  Чисте  хемикалије —  Натријум­тиосулфат­пентахидрат — 
Одређивање садржаја сулфида — Колориметријска метода 

290. SRPS H.G8.254:1986 (sr),  Чисте  хемикалије —  Натријум­тиосулфат­пентахидрат — 
Одређивање  садржаја  укупног  азота  —  Колориметријска 
метода 
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291. SRPS H.G8.255:1986 (sr),  Чисте  хемикалије —  Натријум­тиосулфат­пентахидрат — 
Одређивање  садржаја  тешких  метала  (као  Pb)  — 
Колориметријска метода 

292. SRPS H.G8.256:1986 (sr),  Чисте  хемикалије —  Натријум­тиосулфат­пентахидрат — 
Одређивање садржаја гвожђа — Колориметријска метода 

293. SRPS H.G8.257:1986 (sr),  Чисте  хемикалије —  Натријум­тиосулфат­пентахидрат — 
Одређивање  садржаја  калцијума  —  Метода  атомске 
апсорпције 

294. SRPS H.G8.258:1985 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Метанол  —  Одређивање  садржаја 
алдехида  и  кетона  (као  CH3COCH3)  —  Турбидиметријска 
метода 

295. SRPS H.G8.259:1987(sr),   Чисте хемикалије — Баријум­хлорид­дихидрат — Одређивање 
садржаја  баријум­хлорид­дихидрата  —  Гравиметријска 
метода 

296. SRPS H.G8.260:1987(sr),   Чисте хемикалије — Баријум­хлорид­дихидрат — Мерење pH­
вредности — Потенциометријска метода 

297. SRPS H.G8.261:1987 (sr),  Чисте хемикалије — Баријум­хлорид­дихидрат — Одређивање 
садржаја укупног азота — Колориметријска метода 

298. SRPS H.G8.262:1987 (sr),  Чисте хемикалије — Баријум­хлорид­дихидрат — Одређивање 
садржаја  тешких  метала  (као  Pb)  —  Колориметријска 
метода 

299. SRPS H.G8.263:1987 (sr),  Чисте хемикалије — Баријум­хлорид­дихидрат — Одређивање 
садржаја гвожђа — Колориметријска метода 

300. SRPS H.G8.264:1987 (sr),  Чисте хемикалије — Баријум­хлорид­дихидрат — Одређивање 
садржаја  калцијума  и  стронцијума  —  Метода  атомске 
апсорпције 

301. SRPS H.G8.265:1987 (sr),  Чисте хемикалије — Баријум­хлорид­дихидрат — Одређивање 
садржаја  натријума  и  калијума  —  Метода  емисионе 
спектрофотометрије са пламеном 

302. SRPS H.G8.266:1987 (sr),  Чисте хемикалије — Баријум­хлорид­дихидрат — Одређивање 
садржаја материја нерастворљивих у води — Гравиметријска 
метода 

303. SRPS H.G8.267:1986 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Олово(II)­ацетат­трихидрат  — 
Одређивање  садржаја  олово(II)ацетат­трихидрата  — 
Комплексометријска метода 

304. SRPS H.G8.268:1986 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Олово(II)­ацетат­трихидрат  — 
Одређивање  садржаја  материја  нерастворљивих  у  води  — 
Гравиметријска метода 

305. SRPS H.G8.269:1986 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Олово(II)­ацетат­трихидрат  — 
Одређивање садржаја хлорида — Турбидиметријска метода 

306. SRPS H.G8.270:1986 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Олово(II)­ацетат­трихидрат  — 
Одређивање  садржаја  укупног  азота  —  Колориметријска 
метода 

307. SRPS H.G8.271:1986 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Олово(II)­ацетат­трихидрат  — 
Одређивање садржаја гвожђа — Колориметријска метода 

308. SRPS H.G8.272:1986 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Олово(II)­ацетат­трихидрат  — 
Одређивање  садржаја  бакра  и  калцијума — Метода  атомске 
апсорпције 

309. SRPS H.G8.273:1986 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Олово(II)­ацетат­трихидрат  — 
Одређивање  садржаја  натријума  и  калијума  —  Метода 
емисионе спектрофотометрије са пламеном 

310. SRPS H.G8.274:1987 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Гвожђе(II)­сулфат­хептахидрат  — 
Одређивање  садржаја  гвожђа(II)­сулфат­хептахидрата  — 
Волуметријска метода 
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311. SRPS H.G8.275:1987 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Гвожђе(II)­сулфат­хептахидрат  — 
Одређивање  садржаја  материја  нерастворљивих  у  води  — 
Гравиметријска метода 

312. SRPS H.G8.276:1987 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Гвожђе(II)­сулфат­хептахидрат  — 
Мерење pH­вредности — Потенциометријска метода 

313. SRPS H.G8.277:1987 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Гвожђе(II)­сулфат­хептахидрат  — 
Одређивање садржаја гвожђа(III) — Колориметријска метода 

314. SRPS H.G8.278:1987 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Гвожђе(II)­сулфат­хептахидрат  — 
Одређивање садржаја хлорида — Турбидиметријска метода 

315. SRPS H.G8.279:1987 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Гвожђе(II)­сулфат­хептахидрат  — 
Одређивање  садржаја  фосфата  —  Спектрофотометријска 
метода 

316. SRPS H.G8.280:1987 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Гвожђе(II)­сулфат­хептахидрат  — 
Одређивање  садржаја  укупног  азота  —  Колориметријска 
метода 

317. SRPS H.G8.281:1987 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Гвожђе(II)­сулфат­хептахидрат  — 
Одређивање  садржаја  бакра,  цинка,  мангана  и  олова  — 
Метода атомске апсорпције 

318. SRPS H.G8.282:1987 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Гвожђе(II)­сулфат­хептахидрат  — 
Одређивање садржаја арсена — Фотометријска метода 

319. SRPS H.G8.284:1987 (sr),  Чисте  хемикалије —  Бакар(II)­оксид —  Одређивање  садржаја 
бакар(II)­оксида — Волуметријска метода 

320. SRPS H.G8.285:1987 (sr),  Чисте  хемикалије —  Бакар(II)­оксид —  Одређивање  садржаја 
материја  нерастворљивих  у  хлороводоничној  киселини  — 
Гравиметријска метода 

321. SRPS H.G8.286:1987 (sr),  Чисте  хемикалије —  Бакар(II)­оксид —  Одређивање  садржаја 
материја растворљивих у води — Гравиметријска метода 

322. SRPS H.G8.287:1987 (sr),  Чисте  хемикалије —  Бакар(II)­оксид —  Одређивање  садржаја 
хлорида — Турбидиметријска метода 

323. SRPS H.G8.288:1987 (sr),  Чисте  хемикалије —  Бакар(II)­оксид —  Одређивање  садржаја 
сулфата — Турбидиметријска метода 

324. SRPS H.G8.289:1987 (sr),  Чисте  хемикалије —  Бакар(II)­оксид —  Одређивање  садржаја 
олова и гвожђа — Метода атомске апсорпције 

325. SRPS H.G8.290:1987 (sr),  Чисте  хемикалије —  Бакар(II)­оксид —  Одређивање  садржаја 
укупног азота — Колориметријска метода   

326. SRPS H.G8.291:1987 (sr),  Чисте  хемикалије —  Бакар(II)­оксид —  Одређивање  садржаја 
угљеника — Турбидиметријска метода 

327. SRPS H.G8.292:1987 (sr),  Чисте  хемикалије —  Бакар(II)­оксид —  Одређивање  садржаја 
материја  које  се  не  таложе  водоник­сулфидом  — 
Гравиметријска метода 

328. SRPS H.G8.293:1987 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Оксална  киселина  дихидрат  — 
Одређивање  садржаја  оксалне  киселине  дихидрата  — 
Волуметријска метода 

329. SRPS H.G8.294:1987 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Оксална  киселина  дихидрат  — 
Одређивање  садржаја  материја  нерастворљивих  у  води  — 
Гравиметријска метода 

330. SRPS H.G8.295:1987 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Оксална  киселина  дихидрат  — 
Одређивање  остатка  после  жарења  —  Гравиметријска 
метода 

331. SRPS H.G8.296:1987 (sr),   Чисте  хемикалије  —  Оксална  киселина  дихидрат  — 
Одређивање садржаја хлорида — Турбидиметријска метода 

332. SRPS H.G8.297:1987 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Оксална  киселина  дихидрат  — 
Одређивање садржаја сулфата — Турбидиметријска метода 

333. SRPS H.G8.298:1987 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Оксална  киселина  дихидрат  — 
Одређивање  садржаја  укупног  азота  —  Колориметријска 
метода 
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334. SRPS H.G8.299:1987 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Оксална  киселина  дихидрат  — 
Одређивање садржаја гвожђа — Колориметријска метода 

335. SRPS H.G8.300:1987 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Оксална  киселина  дихидрат  — 
Одређивање  садржаја  олова,  калцијума  и  магнезијума  — 
Метода атомске апсорпције 

336. SRPS H.G8.301:1987 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Сребро­цијанид  и  калијум­
дицијаноаргентат  —  Одређивање  садржаја  сребра  — 
Волуметријска метода 

337. SRPS H.G8.302:1987 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Сребро­цијанид  и  калијум­
дицијаноаргентат  —  Одређивање  садржаја  хлорида  — 
Турбидиметријска метода 

338. SRPS H.G8.304:1987 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Сребро­цијанид  и  калијум­
дицијаноаргентат —  Одређивање  садржаја  тешких  метала 
(као Pb) — Колориметријска метода 

339. SRPS H.G8.305:1987 (sr),  Чисте  хемикалије —  Сребро­цијанид —  Одређивање  садржаја 
материја  нерастворљивих  у  раствору  калијум­цијанида  — 
Гравиметријска метода 

340. SRPS H.G8.306:1987 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Калијум­дицијаноаргентат  — 
Одређивање  садржаја  материја  нерастворљивих  у  води  — 
Гравиметријска метода 

341. SRPS H.G8.307:1987 (sr),  Чисте хемикалије — Бакар(I)­цијанид — Одређивање садржаја 
бакра — Волуметријска метода 

342. SRPS H.G8.308:1987 (sr),  Чисте хемикалије — Бакар(I)­цијанид — Одређивање садржаја 
хлорида — Турбидиметријска метода 

343. SRPS H.G8.309:1987 (sr),  Чисте хемикалије — Бакар(I)­цијанид — Одређивање садржаја 
олова и гвожђа — Метода атомске апсорпције 

344. SRPS H.G8.310:1987 (sr),  Чисте хемикалије — Бакар(I)­цијанид — Одређивање садржаја 
материја  нерастворљивих  у  раствору  калијум­цијанида  — 
Гравиметријска метода 

345. SRPS H.G8.311:1987   Чисте хемикалије — Баријум­хлорид­дихидрат — Одређивање 
садржаја  баријум­хлорид­дихидрата —  Комплексометријска 
метода 

346. SRPS H.G8.312:1987 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Сребро­цијанид  и  калијум­
дицијаноаргентат  —  Одређивање  садржаја  олова,  бакра, 
гвожђа и цинка — Метода атомске апсорпције 

347. SRPS H.G8.313:1989 (sr),  Чисте хемикалије —  Сребро(I)­оксид — Одређивање садржаја 
сребра — Волуметријска метода 

348. SRPS H.G8.314:1989 (sr),  Чисте хемикалије —  Сребро(I)­оксид — Одређивање садржаја 
сребра — Потенциометријска метода 

349. SRPS H.G8.315:1989 (sr),  Чисте хемикалије —  Сребро(I)­оксид — Одређивање садржаја 
сулфата — Турбидиметријска метода 

350. SRPS H.G8.316:1989 (sr),  Чисте хемикалије —  Сребро(I)­оксид — Одређивање садржаја 
хлорида — Турбидиметријска метода 

351. SRPS H.G8.317:1989 (sr),  Чисте хемикалије —  Сребро(I)­оксид — Одређивање садржаја 
нитрата — Колориметријска метода 

352. SRPS H.G8.318:1989 (sr),  Чисте хемикалије —  Сребро(I)­оксид — Одређивање садржаја 
натријума  —  Метода  емисионе  спектрофотометрије  са 
пламеном 

353. SRPS H.G8.319:1989 (sr),  Чисте хемикалије —  Сребро(I)­оксид — Одређивање садржаја 
олова, бакра и гвожђа — Метода атомске апсорпције 

354. SRPS H.G8.320:1988 (sr),  Чисте  хемикалије  —  (+)­винска  киселина  —  Одређивање 
садржаја винске киселине — Волуметријска метода 

355. SRPS H.G8.321:1988 (sr),  Чисте  хемикалије  —  (+)­винска  киселина  —  Одређивање 
садржаја материја нерастворљивих у води — Гравиметријска 
метода 
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356. SRPS H.G8.322:1988 (sr),  Чисте  хемикалије  —  (+)­винска  киселина  —  Одређивање 
остатка  после  жарења  (као  сулфати)  —  Гравиметријска 
метода   

357. SRPS H.G8.323:1988 (sr),  Чисте  хемикалије  —  (+)­винска  киселина  —  Одређивање 
садржаја хлорида — Турбидиметријска метода 

358. SRPS H.G8.324:1988 (sr),  Чисте  хемикалије  —  (+)­винска  киселина  —  Одређивање 
садржаја сулфата — Турбидиметријска метода 

359. SRPS H.G8.326:1988 (sr),  Чисте  хемикалије  —  (+)­винска  киселина  —  Одређивање 
садржаја гвожђа — Колориметријска метода 

360. SRPS H.G8.327:1988 (sr),  Чисте  хемикалије  —  (+)­винска  киселина  —  Одређивање 
садржаја  калцијума,  бакра  и  олова  —  Метода  атомске 
апсорпције 

361. SRPS H.G8.328:1987 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­ацетат  —  Одређивање 
садржаја амонијум­ацетата — Волуметријска метода 

362. SRPS H.G8.329:1987 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­ацетат  —  Одређивање 
садржаја материја нерастворљивих у води — Гравиметријска 
метода 

363. SRPS H.G8.330:1987 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­ацетат  —  Мерење  pH­
вредности — Потенциометријска метода 

364. SRPS H.G8.331:1987 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­ацетат  —  Одређивање 
садржаја хлорида — Турбидиметријска метода 

365. SRPS H.G8.332:1987 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­ацетат  —  Одређивање 
садржаја сулфата — Турбидиметријска метода 

366. SRPS H.G8.333:1987 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­ацетат  —  Одређивање 
садржаја нитрата — Колориметријска метода 

367. SRPS H.G8.334:1987 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­ацетат  —  Одређивање 
садржаја  тешких  метала  (као  Pb)  —  Колориметријска 
метода 

368. SRPS H.G8.335:1987 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­ацетат  —  Одређивање 
садржаја гвожђа — Колориметријска метода 

369. SRPS H.G8.336:1987 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­ацетат  —  Одређивање 
садржаја калцијума — Метода атомске апсорпције 

370. SRPS H.G8.337:1987 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­ацетат  —  Одређивање 
садржаја  материја  које  редукују  калијум­перманганат  (као 
HCOOH) — Волуметријска метода 

371. SRPS H.G8.338:1987 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­ацетат  —  Одређивање 
остатка после жарења — Гравиметријска метода 

372. SRPS H.G8.339:1988 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Цинк­хлорид  —  Одређивање  садржаја 
цинк­хлорида — Комплексометријска метода 

373. SRPS H.G8.340:1988 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Цинк­хлорид  —  Одређивање  садржаја 
материја  нерастворљивих  у  хлороводоничној  киселини  — 
Гравиметријска метода 

374. SRPS H.G8.341:1988 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Цинк­хлорид  —  Одређивање  садржаја 
цинк­оксид­хлорида (као ZnO) — Волуметријска метода 

375. SRPS H.G8.342:1988 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Цинк­хлорид  —  Одређивање  садржаја 
сулфата — Турбидиметријска метода 

376. SRPS H.G8.343:1988 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Цинк­хлорид  —  Одређивање  садржаја 
укупног азота — Колориметријска метода 

377. SRPS H.G8.344:1988 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Цинк­хлорид  —  Одређивање  садржаја 
гвожђа — Колориметријска метода 

378. SRPS H.G8.345:1988 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Цинк­хлорид  —  Одређивање  садржаја 
олова,  бакра,  калцијума  и  магнезијума  —  Метода  атомске 
апсорпције 

379. SRPS H.G8.346:1988 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Цинк­хлорид  —  Одређивање  садржаја 
натријума  и  калијума  —  Метода  емисионе 
спектрофотометрије са пламеном 
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380. SRPS H.G8.347:1989 (sr),  Чисте хемикалије — Ацетон — Одређивање садржаја ацетона 
— Метода гасне хроматографије 

381. SRPS H.G8.348:1989 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Ацетон  —  Одређивање  садржаја 
метанола — Метода гасне хроматографије 

382. SRPS H.G8.349:1989 (sr),  Чисте  хемикалије —  Ацетон —  Одређивање  остатка  после 
упаравања — Гравиметријска метода 

383. SRPS H.G8.350:1989 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Ацетон  —  Одређивање  садржаја 
слободних киселина (као CH3COOH) — Волуметријска метода 

384. SRPS H.G8.351:1989 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Ацетон  —  Одређивање  садржаја 
слободних алкалија (као NH3) — Волуметријска метода 

385. SRPS H.G8.352:1989 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Ацетон  —  Одређивање  садржаја 
материја  које  редукују  калијум­перманганат  — 
Волуметријска метода 

386. SRPS H.G8.353:1989 (sr),  Чисте  хемикалије —  Ацетон —  Одређивање  садржаја  бакра, 
олова,  никла,  кобалта, мангана,  гвожђа,  цинка и магнезијума 
— Метода атомске апсорпције 

387. SRPS H.G8.354:1989 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Ацетон  —  Одређивање  садржаја 
алдехида (као HCHO) — Турбидиметријска метода 

388. SRPS H.G8.355:1989 (sr),  Чисте хемикалије — Ацетон — Одређивање садржаја воде — 
Метода по Карлу Фишеру 

389. SRPS H.G8.357:1987 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­ацетат  —  Одређивање 
садржаја воде — Метода по Карлу Фишеру 

390. SRPS H.G8.358:1988 (sr),  Чисте  хемикалије  —  (+)­винска  киселина  —  Одређивање 
садржаја оксалата — Колориметријска метода 

391. SRPS H.G8.359:1988 (sr),  Чисте  хемикалије  —  (+)­винска  киселина  —  Одређивање 
садржаја арсена — Спектрофотометријска метода 

392. SRPS H.G8.361:1988 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Цинк­хлорид  —  Одређивање  садржаја 
натријума и калијума — Метода атомске апсорпције 

393. SRPS H.G8.364:1989 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Никал(II)­хлорид­хексахидрат  — 
Одређивање  садржаја  никал(II)­хлорид­хексахидрата  — 
Комплексометријска метода 

394. SRPS H.G8.365:1989 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Никал(II)­хлорид­хексахидрат  — 
Одређивање садржаја материја нерастворљивих у води 

395. SRPS H.G8.366:1989 (sr),  Чисте хемикалије — Никал(II)­хлорид­хексахидрат — Мерење 
pH­вредности — Потенциометријска метода 

396. SRPS H.G8.367:1989 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Никал(II)­хлорид­хексахидрат  — 
Одређивање садржаја сулфата — Турбидиметријска метода 

397. SRPS H.G8.368:1989 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Никал(II)­хлорид­хексахидрат  — 
Одређивање  садржаја  олова,  бакра,  цинка  и  кадмијума  — 
Метода атомске апсорпције 

398. SRPS H.G8.369:1989 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Никал(II)­хлорид­хексахидрат  — 
Одређивање  садржаја  гвожђа и  кобалта — Метода атомске 
апсорпције 

399. SRPS H.G8.370:1989 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Никал(II)­хлорид­хексахидрат  — 
Одређивање  садржаја  натријума  и  калијума  —  Метода 
емисионе спектрофотометрије са пламеном 

400. SRPS H.G8.371:1989 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­ацетат­трихидрат  и 
натријум­ацетат,  безводни  —  Одређивање  садржаја 
натријум­ацетат­трихидрата  и  натријум­ацетата  — 
Волуметријска метода 

401. SRPS H.G8.372:1989 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­ацетат­трихидрат  и 
натријум­ацетат,  безводни  —  Одређивање  садржаја 
материја нерастворљивих у води — Гравиметријска метода 

402. SRPS H.G8.373:1989 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­ацетат­трихидрат  и 
натријум­ацетат,  безводни  —  Мерење  pH­вредности  — 
Потенциометријска метода 
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403. SRPS H.G8.374:1989 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­ацетат­трихидрат  и 
натријум­ацетат,  безводни — Одређивање садржаја хлорида 
— Турбидиметријска метода 

404. SRPS H.G8.375:1989 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­ацетат­трихидрат  и 
натријум­ацетат,  безводни  —  Одређивање  садржаја 
фосфата — Колориметријска метода 

405. SRPS H.G8.376:1989 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­ацетат­трихидрат  и 
натријум­ацетат, безводни — Одређивање садржаја сулфата 
— Турбидиметријска метода 

406. SRPS H.G8.377:1989 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­ацетат­трихидрат  и 
натријум­ацетат  безводни  —  Одређивање  садржаја 
алуминијума — Колориметријска метода 

407. SRPS H.G8.378:1989 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­ацетат­трихидрат  и 
натријум­ацетат,  безводни —  Одређивање  садржаја  гвожђа 
— Колориметријска метода 

408. SRPS H.G8.379:1989 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­ацетат­трихидрат  и 
натријум­ацетат,  безводни —  Одређивање  садржаја тешких 
метала (као Pb) — Колориметријска метода 

409. SRPS H.G8.380:1989 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­ацетат­трихидрат  и 
натријум­ацетат,  безводни  —  Одређивање  садржаја 
калцијума и магнезијума — Метода атомске апсорпције 

410. SRPS H.G8.381:1989 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­ацетат­трихидрат  — 
Одређивање  садржаја  материја  које  редукују  калијум­
перманганат (као COOH) — Волуметријска метода 

411. SRPS H.G8.382:1989 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Калцијум­нитрат­тетрахидрат  — 
Одређивање  садржаја  калцијум­нитрат­тетрахидрата  — 
Комплексометријска метода 

412. SRPS H.G8.383:1989 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Калцијум­нитрат­тетрахидрат  — 
Мерење pH­вредности — Потенциометријска метода 

413. SRPS H.G8.384:1989 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Калцијум­нитрат­тетрахидрат  — 
Одређивање  садржаја  материја  нерастворљивих  у  води  — 
Гравиметријска метода 

414. SRPS H.G8.385:1989 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Калцијум­нитрат­тетрахидрат  — 
Одређивање садржаја хлорида — Турбидиметријска метода 

415. SRPS H.G8.386:1989 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Калцијум­нитрат­тетрахидрат  — 
Одређивање садржаја сулфата — Турбидиметријска метода 

416. SRPS H.G8.387:1989 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Калцијум­нитрат­тетрахидрат  — 
Одређивање садржаја гвожђа — Колориметријска метода 

417. SRPS H.G8.388:1989 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Калцијум­нитрат­тетрахидрат  — 
Одређивање садржаја баријума — Турбидиметријска метода 

418. SRPS H.G8.389:1989 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Калцијум­нитрат­тетрахидрат  — 
Одређивање  садржаја  олова  и  бакра  —  Метода  атомске 
апсорпције 

419. SRPS H.G8.390:1989 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Калијум­нитрат­тетрахидрат  — 
Одређивање  садржаја магнезијума  и  стронцијума — Метода 
атомске аспорпције 

420. SRPS H.G8.391:1989 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Калцијум­нитрат­тетрахидрат  — 
Одређивање садржаја калијума и натријума — Метода емисионе 
спектрофотометрије са пламеном 

421. SRPS H.G8.392:1989 (sr),  Чисте хемикалије — Азотна киселина — Одређивање изгледа 
422. SRPS H.G8.393:1989 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Азотна  киселина  —  Одређивање 

садржаја азотне киселине — Волуметријска метода 
423. SRPS H.G8.394:1989 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Азотна  киселина  —  Одређивање 

остатака после жарења — Гравиметријска метода 
424. SRPS H.G8.395:1989 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Азотна  киселина  —  Одређивање 

садржаја хлорида — Турбидиметријска метода 
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425. SRPS H.G8.396:1989 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Азотна  киселина  —  Одређивање 
садржаја сулфата — Турбидиметријска метода 

426. SRPS H.G8.397:1989 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Азотна  киселина  —  Одређивање 
садржаја  тешких  метала  (као  Pb)  —  Колориметријска 
метода 

427. SRPS H.G8.398:1989 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Азотна  киселина  —  Одређивање 
садржаја арсена — Спектрофотометријска метода 

428. SRPS H.G8.399:1989 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Азотна  киселина  —  Одређивање 
садржаја  гвожђа,  бакра,  олова,  мангана,  никла,  кадмијума, 
цинка и калцијума — Метода атомске апсорпције 

429. SRPS H.G8.401:1989 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Калцијум­нитрат­тетрахидрат  — 
Одређивање  садржаја материја  које  се  не таложе  амонијум­
оксалатом — Гравиметријска метода 

430. SRPS H.G8.403:1990 (sr),  Чисте  хемикалије —  Калијум­метабисулфит —  Одређивање 
садржаја калијум­метабисулфита — Волуметријска метода 

431. SRPS H.G8.404:1990 (sr),  Чисте  хемикалије —  Калијум­метабисулфит —  Одређивање 
садржаја материја нерастворљивих у води — Гравиметријска 
метода 

432. SRPS H.G8.405:1990 (sr),  Чисте  хемикалије —  Калијум­метабисулфит —  Одређивање 
садржаја хлорида — Турбидиметријска метода 

433. SRPS H.G8.406:1990 (sr),  Чисте  хемикалије —  Калијум­метабисулфит —  Одређивање 
садржаја олова, бакра и цинка — Метода атомске апсорпције 

434. SRPS H.G8.407:1990 (sr),  Чисте  хемикалије —  Калијум­метабисулфит —  Одређивање 
садржаја гвожђа — Колориметријска метода 

435. SRPS H.G8.408:1990 (sr),  Чисте  хемикалије —  Калијум­метабисулфит —  Одређивање 
садржаја арсена — Спектрофотометријска метода 

436. SRPS H.G8.409:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­хидроксид  —  Припремање 
главних раствора за одређивање садржаја неких компонената 

437. SRPS H.G8.410:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­хидроксид  —  Одређивање 
садржаја  натријум­хидроксида  и  садржаја  карбоната  — 
Волуметријска метода 

438. SRPS H.G8.411:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­хидроксид  —  Одређивање 
садржаја хлорида — Турбидиметријска метода 

439. SRPS H.G8.412:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­хидроксид  —  Одређивање 
садржаја фосфата — Колориметријска метода 

440. SRPS H.G8.413:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­хидроксид  —  Одређивање 
садржаја силиката — Колориметријска метода 

441. SRPS H.G8.414:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­хидроксид  —  Одређивање 
садржаја сулфата — Турбидиметријска метода 

442. SRPS H.G8.415:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­хидроксид  —  Одређивање 
садржаја укупног азота — Колориметријска метода 

443. SRPS H.G8.416:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­хидроксид  —  Одређивање 
садржаја  олова,  гвожђа  и  никла  —  Метода  атомске 
апсорпције 

444. SRPS H.G8.417:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­хидроксид  —  Одређивање 
садржаја цинка, калцијума, магнезијума и калијума — Метода 
атомске апсорпције 

445. SRPS H.G8.418:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­хидроксид  —  Одређивање 
садржаја арсена — Спектрофотометријска метода 

446. SRPS H.G8.420:1990 (sr),  Чисте хемикалије — Натријум­сулфит, безводни, и натријум­
сулфит­хептахидрат  —  Одређивање  садржаја  натријум­
сулфита  и  натријум­сулфит­хептахидрата  — 
Волуметријска метода 

447. SRPS H.G8.421:1990 (sr),  Чисте хемикалије — Натријум­сулфит, безводни, и натријум­
сулфит­хептахидрат  —  Одређивање  садржаја  материја 
нерастворљивих у води — Гравиметријска метода 
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448. SRPS H.G8.422:1990 (sr),  Чисте хемикалије — Натријум­сулфит, безводни, и натријум­
сулфит­хептахидрат  —  Мерење  pH­вредности  — 
Потенциометријска метода 

449. SRPS H.G8.423:1990 (sr),  Чисте хемикалије — Натријум­сулфит, безводни, и натријум­
сулфит­хептахидрат  —  Одређивање  садржаја  хлорида  — 
Турбидиметријска метода 

450. SRPS H.G8.424:1990 (sr),  Чисте хемикалије — Натријум­сулфит, безводни, и натријум­
сулфит­хептахидрат —  Одређивање  садржаја  тиосулфата 
— Колориметријска метода 

451. SRPS H.G8.425:1990 (sr),  Чисте хемикалије — Натријум­сулфит, безводни, и натријум­
сулфит­хептахидрат  —  Одређивање  садржаја  гвожђа  — 
Колориметријска метода 

452. SRPS H.G8.426:1990 (sr),  Чисте хемикалије — Натријум­сулфит, безводни, и натријум­
сулфит­хептахидрат — Одређивање садржаја олова, бакра и 
калцијума — Метода атомске апсорпције 

453. SRPS H.G8.427:1990 (sr),  Чисте хемикалије — Натријум­сулфит, безводни, и натријум­
сулфит­хексахидрат  —  Одређивање  садржаја  арсена  — 
Спектрофотометријска метода 

454. SRPS H.G8.428:1990 (sr),  Чисте  хемикалије —  Калијум­јодид —  Одређивање  садржаја 
калијум­јодида — Волуметријска метода 

455. SRPS H.G8.429:1990 (sr),  Чисте  хемикалије —  Калијум­јодид —  Одређивање  садржаја 
материја нерастворљивих у води — Гравиметријска метода 

456. SRPS H.G8.430:1990 (sr),  Чисте  хемикалије —  Калијум­јодид —  Мерење  pH­вредности 
— Потенциометријска метода 

457. SRPS H.G8.431:1990 (sr),  Чисте  хемикалије —  Калијум­јодид —  Одређивање  садржаја 
хлорида и бромида (као Cl) — Турбидиметријска метода 

458. SRPS H.G8.432:1990 (sr),  Чисте  хемикалије —  Калијум­јодид —  Одређивање  садржаја 
сулфата — Турбидиметријска метода 

459. SRPS H.G8.433:1990 (sr),  Чисте  хемикалије —  Калијум­јодид —  Одређивање  садржаја 
јодата и јода (као ЈО3) — Колориметријска метода 

460. SRPS H.G8.434:1990 (sr),  Чисте  хемикалије —  Калијум­јодид —  Одређивање  садржаја 
фосфата — Спектрофотометријска метода 

461. SRPS H.G8.435:1990 (sr),  Чисте  хемикалије —  Калијум­јодид —  Одређивање  садржаја 
укупног азота — Колориметријска метода 

462. SRPS H.G8.436:1990 (sr),  Чисте  хемикалије —  Калијум­јодид —  Одређивање  садржаја 
гвожђа — Колориметријска метода 

463. SRPS H.G8.437:1990 (sr),  Чисте  хемикалије —  Калијум­јодид —  Одређивање  садржаја 
олова,  калцијума  и  магнезијума  —  Метода  атомске 
апсорпције 

464. SRPS H.G8.438:1990 (sr),  Чисте  хемикалије —  Калијум­јодид —  Одређивање  садржаја 
натријума  —  Метода  емисионе  спектрофотометрије  са 
пламеном 

465. SRPS H.G8.439:1990 (sr),  Чисте  хемикалије —  Калијум­јодид —  Одређивање  садржаја 
баријума — Турбидиметријска метода 

466. SRPS H.G8.440:1990 (sr),  Чисте  хемикалије —  Калијум­јодид —  Одређивање  губитка 
масе после сушења на 105 ºC — Гравиметријска метода 

467. SRPS H.G8.441:1990 (sr),  Чисте  хемикалије —  Калијум­јодид —  Одређивање  садржаја 
арсена — Спектрофотометријска метода 

468. SRPS H.G8.442:1990 (sr),  Чисте  хемикалије —  Калијум­јодид —  Одређивање  садржаја 
материја које редукују јод (Ј) — Волуметријска метода 

469. SRPS H.G8.443:1990 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Цинк­сулфат­хептахидрат  — 
Одређивање  садржаја  цинк­сулфат­хептахидрата  — 
Комплексометријска метода 

470. SRPS H.G8.444:1990 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Цинк­сулфат­хептахидрат  — 
Одређивање  садржаја  материја  нерастворљивих  у  води  — 
Гравиметријска метода 
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471. SRPS H.G8.445:1990 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Цинк­сулфат­хептахидрат  —  Мерење 
pH­вредности — Потенциометријска метода 

472. SRPS H.G8.446:1990 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Цинк­сулфат­хептахидрат  — 
Одређивање садржаја хлорида — Турбидиметријска метода 

473. SRPS H.G8.447:1990 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Цинк­сулфат­хептахидрат  — 
Одређивање  садржаја  укупног  азота  —  Колориметријска 
метода 

474. SRPS H.G8.448:1990 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Цинк­сулфат­хептахидрат  — 
Одређивање садржаја гвожђа — Колориметријска метода 

475. SRPS H.G8.449:1990 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Цинк­сулфат­хептахидрат  — 
Одређивање  садржаја  олова,  бакра,  кадмијума,  мангана, 
калцијума и магнезијума — Метода атомске апсорпције 

476. SRPS H.G8.450:1990 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Цинк­сулфат­хептахидрат  — 
Одређивање  садржаја  арсена  —  Спектрофотометријска 
метода 

477. SRPS H.G8.451:1990 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Цинк­сулфат­хептахидрат  — 
Одређивање  садржаја  калијума  и  натријума  —  Метода 
емисионе спектрофотометрије са пламеном 

478. SRPS H.G8.452:1991 (sr),  Чисте хемикалије — Калијум­сулфат — Одређивање садржаја 
калијум­сулфата — Волуметријска метода 

479. SRPS H.G8.453:1991 (sr),  Чисте хемикалије — Калијум­сулфат — Одређивање садржаја 
материја нерастворљивих у води — Гравиметријска метода 

480. SRPS H.G8.454:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Калијум­сулфат  —  Мерење  pH­
вредности — Потенциометријска метода   

481. SRPS H.G8.455:1991 (sr),  Чисте хемикалије — Калијум­сулфат — Одређивање садржаја 
хлорида — Турбидиметријска метода 

482. SRPS H.G8.456:1991 (sr),  Чисте хемикалије — Калијум­сулфат — Одређивање садржаја 
фосфата — Спектрофотометријска метода 

483. SRPS H.G8.457:1991 (sr),  Чисте хемикалије — Калијум­сулфат — Одређивање садржаја 
укупног азота — Колориметријска метода   

484. SRPS H.G8.458:1991 (sr),  Чисте хемикалије — Калијум­сулфат — Одређивање садржаја 
тешких метала (као Pb) — Колориметријска метода 

485. SRPS H.G8.459:1991 (sr),  Чисте хемикалије — Калијум­сулфат — Одређивање садржаја 
гвожђа — Колориметријска метода 

486. SRPS H.G8.460:1991 (sr),  Чисте хемикалије — Калијум­сулфат — Одређивање садржаја 
калцијума и магнезијума — Метода атомске апсорпције 

487. SRPS H.G8.461:1991 (sr),  Чисте хемикалије — Калијум­сулфат — Одређивање садржаја 
натријума  —  Метода  емисионе  спектрофотометрије  са 
пламеном 

488. SRPS H.G8.462:1991 (sr),  Чисте хемикалије — Калијум­сулфат — Одређивање садржаја 
арсена — Спектрофотометријска метода 

489. SRPS H.G8.463:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Никал(II)­сулфат­x  хидрат  — 
Одређивање садржаја никла — Комплексометријска метода 

490. SRPS H.G8.464:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Никал(II)­сулфат­x  хидрат  — 
Одређивање  садржаја  материја  нерастворљивих  у  води  — 
Гравиметријска метода 

491. SRPS H.G8.465:1991 (sr),  Чисте  хемикалије —  Никал(II)­сулфат­x  хидрат —  Мерење 
pH­вредности — Потенциометријска метода 

492. SRPS H.G8.466:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Никал(II)­сулфат­x  хидрат  — 
Одређивање садржаја хлорида — Турбидиметријска метода 

493. SRPS H.G8.467:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Никал(II)­сулфат­x  хидрат  — 
Одређивање  садржаја  укупног  азота  —  Колориметријска 
метода 

494. SRPS H.G8.468:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Никал(II)­сулфат­x  хидрат  — 
Одређивање  садржаја  олова,  бакра,  цинка  и  кадмијума  — 
Метода атомске апсорпције 
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495. SRPS H.G8.469:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Никал(II)­сулфат­x  хидрат  — 
Одређивање  садржаја  гвожђа и  кобалта — Метода атомске 
апсорпције 

496. SRPS H.G8.470:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Никал(II)­сулфат­x  хидрат  — 
Одређивање  садржаја  калцијума  —  Метода  атомске 
апсорпције 

497. SRPS H.G8.471:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Никал(II)­сулфат­x  хидрат  — 
Одређивање  садржаја  натријума  и  калијума  —  Метода 
емисионе спектрофотометрије са пламеном 

498. SRPS H.G8.472:1991 (sr),  Чисте  хемикалије —  Ортофосфорна  киселина —  Одређивање 
садржаја ортофосфорне киселине — Волуметријска метода 

499. SRPS H.G8.473:1991 (sr),  Чисте  хемикалије —  Ортофосфорна  киселина —  Одређивање 
садржаја хлорида — Турбидиметријска метода 

500. SRPS H.G8.474:1991 (sr),  Чисте  хемикалије —  Ортофосфорна  киселина —  Одређивање 
садржаја сулфата — Турбидиметријска метода 

501. SRPS H.G8.475:1991 (sr),  Чисте  хемикалије —  Ортофосфорна  киселина —  Одређивање 
садржаја нитрата — Колориметријска метода 

502. SRPS H.G8.476:1991 (sr),  Чисте  хемикалије —  Ортофосфорна  киселина —  Одређивање 
садржаја  олова  бакра,  никла,  гвожђа,  мангана,  кадмијума  и 
цинка — Метода атомске апсорпције 

503. SRPS H.G8.477:1991 (sr),  Чисте  хемикалије —  Ортофосфорна  киселина —  Одређивање 
садржаја арсена — Спектрофотометријска метода 

504. SRPS H.G8.478:1991 (sr),  Чисте  хемикалије —  Ортофосфорна  киселина —  Одређивање 
садржаја  натријума  и  калијума  —  Метода  емисионе 
спектрофотометрије са пламеном 

505. SRPS H.G8.479:1991 (sr),  Чисте  хемикалије —  Ортофосфорна  киселина —  Одређивање 
садржаја  испарљивих  киселина  (као  CH3COOH)  — 
Волуметријска метода 

506. SRPS H.G8.480:1991 (sr),  Чисте  хемикалије —  Ортофосфорна  киселина —  Одређивање 
садржаја  материја  које  редукују  калијум­перманганат  (као 
H3PO3) — Волуметријска метода 

507. SRPS H.G8.484:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Натријум­хидроксид  —  Одређивање 
садржаја алуминијума — Колориметријска метода 

508. SRPS H.G8.485:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Калијум­перманганат  —  Одређивање 
садржаја калијум­перманганата — Волуметријска метода 

509. SRPS H.G8.486:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Калијум­перманганат  —  Одређивање 
садржаја материја нерастворљивих у води — Гравиметријска 
метода 

510. SRPS H.G8.487:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Калијум­перманганат  —  Одређивање 
садржаја хлорида — Турбидиметријска метода 

511. SRPS H.G8.488:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Калијум­перманганат  —  Одређивање 
садржаја сулфата — Турбидиметријска метода 

512. SRPS H.G8.489:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Калијум­перманганат  —  Одређивање 
садржаја укупног азота — Колориметријска метода 

513. SRPS H.G8.490:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Калијум­перманганат  —  Одређивање 
садржаја  олова,  бакра  и  гвожђа  —  Метода  атомске 
апсорпције 

514. SRPS H.G8.491:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Калијум­перманганат  —  Одређивање 
садржаја арсена — Спектрофотометријска метода 

515. SRPS H.G8.492:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­гвожђе(III)­сулфат­
додекахидрат —  Одређивање  садржаја  амонијум­гвожђе(III)­
сулфат­додекахидрата — Волуметријска метода 

516. SRPS H.G8.493:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­гвожђе(III)­сулфат­
додекахидрат  —  Одређивање  садржаја  материја 
нерастворљивих у води — Гравиметријска метода 
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517. SRPS H.G8.494:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­гвожђе(III)­сулфат­
додекахидрат  —  Одређивање  садржаја  хлорида  — 
Турбидиметријска метода 

518. SRPS H.G8.495:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­гвожђе(III)­сулфат­
додекахидрат  —  Одређивање  садржаја  гвожђа(II)  — 
Колориметријска метода 

519. SRPS H.G8.496:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­гвожђе(III)­сулфат­
додекахидрат —  Одређивање  садржаја  олова,  бакра,  цинка,  и 
мангана — Метода атомске апсорпције 

520. SRPS H.G8.497:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Амонијум­гвожђе(III)­сулфат­
додекахидрат —  Одређивање  садржаја  материја  које  се  не 
таложе амонијаком — Гравиметријска метода 

521. SRPS H.G8.499:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Мравља  киселина  —  Одређивање 
садржаја мравље киселине — Волуметријска метода 

522. SRPS H.G8.500:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Мравља  киселина  —  Одређивање 
остатка после упаравања — Гравиметријска метода 

523. SRPS H.G8.501:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Мравља  киселина  —  Одређивање 
садржаја хлорида — Турбидиметријска метода 

524. SRPS H.G8.502:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Мравља  киселина  —  Одређивање 
садржаја сулфата — Турбидиметријска метода 

525. SRPS H.G8.503:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Мравља  киселина  —  Одређивање 
садржаја сулфита — Волуметријска метода 

526. SRPS H.G8.504:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Мравља  киселина  —  Одређивање 
садржаја амонијума — Колориметријска метода 

527. SRPS H.G8.505:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Мравља  киселина  —  Одређивање 
садржаја сирћетне киселине — Волуметријска метода 

528. SRPS H.G8.506:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Мравља  киселина  —  Одређивање 
садржаја оксалне киселине — Турбидиметријска метода 

529. SRPS H.G8.507:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Мравља  киселина  —  Одређивање 
садржаја  гвожђа,  олова  и  бакра  —  Метода  атомске 
апсорпције 

530. SRPS H.G8.508:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Калијум­хидроксид  —  Припремање 
главних раствора за одређивање садржаја неких компонената 

531. SRPS H.G8.509:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Калијум­хидроксид  —  Одређивање 
садржаја  калијум­хидроксида  и  садржаја  карбоната  — 
Волуметријска метода 

532. SRPS H.G8.510:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Калијум­хидроксид  —  Одређивање 
садржаја хлорида — Турбидиметријска метода 

533. SRPS H.G8.511:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Калијум­хидроксид  —  Одређивање 
садржаја фосфата — Колориметријска метода 

534. SRPS H.G8.512:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Калијум­хидроксид  —  Одређивање 
садржаја силиката — Колориметријска метода 

535. SRPS H.G8.513:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Калијум­хидроксид  —  Одређивање 
садржаја сулфата — Турбидиметријска метода 

536. SRPS H.G8.514:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Калијум­хидроксид  —  Одређивање 
садржаја укупног азота — Колориметријска метода 

537. SRPS H.G8.515:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Калијум­хидроксид  —  Одређивање 
садржаја алуминијума — Колориметријска метода 

538. SRPS H.G8.516:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Калијум­хидроксид  —  Одређивање 
садржаја калцијума, магнезијума и цинка — Метода атомске 
апсорпције 

539. SRPS H.G8.517:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Калијум­хидроксид  —  Одређивање 
садржаја  олова,  гвожђа  и  никла  —  Метода  атомске 
апсорпције 
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540. SRPS H.G8.518:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Калијум­хидроксид  —  Одређивање 
садржаја  натријума  —  Метода  емисионе 
спектрофотометрије са пламеном 

541. SRPS H.G8.519:1992 (sr),  Чисте хемикалије — Алуминијум­сулфат са 18 молекула воде 
— Одређивање садржаја алуминијум­сулфата са 18 молекула 
воде — Комплексометријска метода 

542. SRPS H.G8.520:1992 (sr),  Чисте хемикалије — Алуминијум­сулфат са 18 молекула воде 
— Одређивање садржаја материја нерастворљивих у води — 
Гравиметријска метода 

543. SRPS H.G8.521:1992 (sr),  Чисте хемикалије — Алуминијум­сулфат са 18 молекула воде 
— Мерење pH­вредности — Потенциометријска метода 

544. SRPS H.G8.522:1992 (sr),  Чисте хемикалије — Алуминијум­сулфат са 18 молекула воде 
—  Одређивање  садржаја  амонијума  —  Колориметријска 
метода 

545. SRPS H.G8.523:1992 (sr),  Чисте хемикалије — Алуминијум­сулфат са 18 молекула воде 
—  Одређивање  садржаја  хлорида  —  Турбидиметријска 
метода 

546. SRPS H.G8.524:1992   Чисте хемикалије — Алуминијум­сулфат са 18 молекула воде 
—  Одређивање  садржаја  тешких  метала  (као  Pb)  — 
Колориметријска метода 

547. SRPS H.G8.525:1992 (sr),  Чисте хемикалије — Алуминијум­сулфат са 18 молекула воде 
— Одређивање садржаја гвожђа — Колориметријска метода 

548. SRPS H.G8.526:1992 (sr),  Чисте хемикалије — Алуминијум­сулфат са 18 молекула воде 
—  Одређивање  садржаја  калијума  и  натријума  —  Метода 
емисионе спектрофотометрије са пламеном 

549. SRPS H.G8.527:1992 (sr),  Чисте хемикалије — Алуминијум­сулфат са 18 молекула воде 
—  Одређивање  садржаја  арсена  —  Спектрофотометријска 
метода 

550. SRPS H.B0.021:1989 (sr),  Угљоводоници  ароматичног  реда —  Израчунавање  фактора 
корекције запремине 

551. SRPS H.B1.010:1981 (sr),  Сумпорна киселина, техничка — Технички услови 
552. SRPS H.B1.011:1981 (sr),  Сумпорна  киселина,  концентрисана,  техничка  —  Технички 

услови 
553. SRPS H.B1.012:1962 (sr),  Азотна киселина, концентрована, техничка 
554. SRPS H.B1.013:1981 (sr),  Сумпорна  киселина  за  акумулаторе  (концентрисана  и 

разблажена) — Технички услови 
555. SRPS H.B1.014:1965 (sr),  Хлоросулфонска киселина, техничка 
556. SRPS H.B1.015:1981 (sr),  Хлороводонична киселина, техничка — Технички услови 
557. SRPS H.B1.016:1981 (sr),  Олеум (сумпорна киселина, пушљива) — Технички услови 
558. SRPS H.B1.017:1968 (sr),  Базне хемикалије, фосфорна киселина, техничка 
559. SRPS H.B1.018:1982 (sr),  Борна киселина, техничка — Технички услови 
560. SRPS H.B1.019:1971 (sr),  Баријум­хидроксид, технички 
561. SRPS H.B1.020:1952 (sr),  Баријум­хлорид — Технички, BaCl2 × 2H2O 
562. SRPS H.B1.021:1963 (sr),  Баријум­карбонат, технички 
563. SRPS H.B1.022:1984 (sr),  Водоник­пероксид, технички — Технички услови 
564. SRPS H.B1.030:1992 (sr),  Натријум­хидроксид  за  индустријску  употребу  (каустична 

сода, жива сода) — Технички услови 
565. SRPS H.B1.031:1992 (sr),  Натријум­хидроксид  електролитички,  за  индустријску 

употребу (у раствору) — Технички услови 
566. SRPS H.B1.035:1969 (sr),  Базне  хемикалије  —  Натријумкарбонат,  технички 

(амонијачна сода, калцинисана сода) 
567. SRPS H.B1.039:1972 (sr),  Базне хемикалије — Натријумтиосулфат, технички 
568. SRPS H.B1.040:1963 (sr),  Натријумсулфат, калцинисани, технички 
569. SRPS H.B1.041:1963 (sr),  Натријумхидросулфит, технички — 90 % 
570. SRPS H.B1.042:1964 (sr),  Натријумсулфит, безводни, технички 
571. SRPS H.B1.043:1964 (sr),  Натријумсулфит, кристални, технички 
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572. SRPS H.B1.044:1963 (sr),  Натријумсулфат, кристални, технички (Глауберова со) 
573. SRPS H.B1.045:1963 (sr),  Магнезијумсулфат, кристални, технички (горка со) 
574. SRPS H.B1.046:1971 (sr),  Базне хемикалије — Магнезијумхлорид, кристални – Технички 
575. SRPS H.B1.047:1964 (sr),  Натријумсулфид, технички 
576. SRPS H.B1.048:1966 (sr),  Анорганске соли — Феросулфат, технички (зелена галица) 
577. SRPS H.B1.050:1964 (sr),  Хромна стипса, техничка 
578. SRPS H.B1.052:1963 (sr),  Натријумсиликофлуорид, технички 
579. SRPS H.B1.055:1971 (sr),  Калијумхлорид, технички 
580. SRPS H.B1.100:1963 (sr),  Калцијумхлорид, технички 
581. SRPS H.B1.102:1963 (sr),  Калцијумкарбонат, технички (таложена креда) 
582. SRPS H.B1.103:1966 (sr),  Анорганске соли — Алуминијумсулфат, технички 
583. SRPS H.B1.104:1966 (sr),  Натријумперборат, технички 
584. SRPS H.B1.105:1980 (sr),  Натријум­хипохлорит,  технички  (у  раствору)  —  Технички 

услови 
585. SRPS H.B1.110:1968 (sr),  Базне  хемикалије —  Натријумтриполифосфат  —  Технички 

услови 
586. SRPS H.B1.200:1978 (sr),  Натријум­силикат, чврст, технички 
587. SRPS H.B1.201:1978 (sr),  Натријум­силикат, течан, технички 
588. SRPS H.B1.202:1978 (sr),  Натријум­метасиликат­пентахидрат, технички 
589. SRPS H.B1.203:1978 (sr),  Калијум­силикат, чврст, технички 
590. SRPS H.B1.204:1978 (sr),  Калијум­силикат, течан, технички 
591. SRPS H.B2.001:1987 (sr),  Бензен, технички — Технички услови 
592. SRPS H.B2.002:1987 (sr),  Толуен, технички — Технички услови 
593. SRPS H.B2.003:1992 (sr),  Орто­ксилен за индустријску употребу — Технички услови 
594. SRPS H.B2.004:1992 (sr),  Пара­ксилен за индустријску употребу — Технички услови 
595. SRPS H.B2.030:1990 (sr),  Трихлоретилен  за  индустријску  употребу,  стабилизован  — 

Технички услови 
596. SRPS H.B2.031:1983 (sr),  Метанол, технички — Технички услови 
597. SRPS H.B2.032:1983 (sr),  Формалин, технички — Технички услови 
598. SRPS H.B2.033:1985 (sr),  Сирћетна киселина, техничка — Технички услови 
599. SRPS H.B2.034:1985 (sr),  Анхидрид фталне киселине, технички — Технички услови 
600. SRPS H.B2.035:1967 (sr),  Халогенски  деривати  угљоводоника  —  Перхлоретилен, 

технички 
601. SRPS H.B2.036:1985 (sr),  Ди­(2­етилхексил)­фталат  (DOP),  технички  —  Технички 

услови 
602. SRPS H.B2.037:1985 (sr),  Анхидрид малеинске киселине, технички — Технички услови 
603. SRPS H.B2.038:1986 (sr),  Дибутилфталат (DBP), технички — Технички услови 
604. SRPS H.B2.039:1986 (sr),  Дибутилмалеинат (DBM), технички — Технички услови 
605. SRPS H.B2.040:1986 (sr),  Ди­(2­етилхексил)­адипат  (DOA),  технички  —  Технички 

услови 
606. SRPS H.B2.041:1986 (sr),  Диизобутилфталат (DIPB), технички — Технички услови 
607. SRPS H.B2.042:1986 (sr),  Диизононилфталат (DINP), технички — Технички услови 
608. SRPS H.B2.043:1987 (sr),  Бутан­1­ол, технички — Технички услови 
609. SRPS H.B2.044:1987 (sr),  Пропан­2­ол, технички — Технички услови 
610. SRPS H.B2.046:1990 (sr),  Ацетон за индустријску употребу — Технички услови 
611. SRPS H.B2.050:1965 (sr),  Течни хлор, технички 
612. SRPS H.B2.070:1967 (sr),  Базне хемикалије — Хлорни креч, технички 
613. SRPS H.B3.010:1967 (sr),  Базне хемикалије — Амонијумнитрат, технички, кристални 
614. SRPS H.B3.046:1963 (sr),  Амонијумсулфат, технички 
615. SRPS H.B3.048:1973 (sr),  Базне хемикалије — Амонијачна вода, техничка (са 25 % NH3) 
616. SRPS H.B3.111:1986 (sr),  Базне  хемикалије —  Карбамид  (уреа),  технички —  Технички 

услови 
617. SRPS H.B8.006:1986 (sr),  Угљоводоници  ароматичног  реда —  Утврђивање  боје  после 

третирања  сумпорном  киселином  —  Колориметријска 
метода 
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618. SRPS H.B8.008:1987 (sr),  Угљоводоници  ароматичног  реда,  технички  —  Одређивање 
садржаја укупног сумпора — Волуметријска метода 

619. SRPS H.B8.009:1986 (sr),  Угљоводоници  ароматичног  реда,  технички  —  Утврђивање 
корозивности на бакру 

620. SRPS H.B8.014:1981 (sr),  Испитивање  сумпорне  киселине  —  Одређивање  садржаја 
гвожђа — Фотометријска метода   

621. SRPS H.B8.016:1981 (sr),  Испитивање  сумпорне  киселине  —  Одређивање  садржаја 
гвожђа — Метода атомске апсорпције 

622. SRPS H.B8.018:1981 (sr),  Испитивање  сумпорне  киселине  —  Одређивање  садржаја 
олова — Метода атомске апсорпције 

623. SRPS H.B8.027:1987 (sr),  Угљоводоници  ароматичног  реда,  технички  —  Утврђивање 
присуства једињења сумпора (као H2S и SO2) 

624. SRPS H.B8.028:1987 (sr),  Бензен и толуен, технички — Одређивање боје у јединицама Pt­
Co скале — Колориметријска метода 

625. SRPS H.B8.029:1987 (sr),  Бензен, технички — Одређивање тачке кристализације 
626. SRPS H.B8.035:1987 (sr),  Бензен,  технички  —  Одређивање  садржаја  тиофена  — 

Спектрофотометријска метода 
627. SRPS H.B8.036:1986 (sr),  Хемијски  производи  у  течном  стању —  Одређивање  густине 

на 20 °C по Бингаму 
628. SRPS H.B8.038:1992 (sr),  Орто­ксилен  за  индустријску  употребу  —  Одређивање 

садржаја  орто­ксилена  и  нечистоћа  —  Метода  гасне 
хроматографије 

629. SRPS H.B8.039:1992 (sr),  Орто­ксилен  и  пара­ксилен  за  индустријску  употребу  — 
Одређивање боје у јединицама Pt­Co скале — Колориметријска 
метода 

630. SRPS H.B8.042:1992 (sr),  Пара­ксилен  за  индустријску  употребу  —  Одређивање 
садржаја  пара­ксилена  и  нечистоћа  —  Метода  гасне 
хроматографије 

631. SRPS H.B8.043:1991 (sr),  Течни угљоводоници — Одређивање укупног садржаја хлорида 
(као Cl) — Спектрофотометријска метода 

632. SRPS H.B8.046:1991 (sr),  Угљоводоници  ароматичног  реда  —  Одређивање  бромног 
индекса — Потенциометријска метода 

633. SRPS H.B8.047:1991 (sr),  Угљоводоници  ароматичног  реда  —  Одређивање  бромног 
индекса — Кулометријска метода 

634. SRPS H.B8.066:1968 (sr),  Испитивање  техничке  фосфорне  киселине  —  Одређивање 
садржаја фосфорне киселине (као P2O5) 

635. SRPS H.B8.067:1968 (sr),  Испитивање  техничке  фосфорне  киселине  —  Одређивање 
садржаја сулфата 

636. SRPS H.B8.232:1988 (sr),  Етанол  за  индустријску  употребу  —  Одређивање  садржаја 
киселина (као сирћетна киселина) — Волуметријска метода 

637. SRPS H.B8.300:1970 (sr),  Испитивање  техничког  калијум­сулфата  —  Одређивање 
садржаја калијума (метода са пламеним фотометром) 

638. SRPS H.B8.301:1970 (sr),  Испитивање  техничког  калијум­хлорида  —  Одређивање 
садржаја калијума (метода са пламеним фотометром) 

639. SRPS H.B8.302:1970 (sr),  Испитивање  техничког  калијум­хлорида  и  калијум­сулфата 
— Одређивање садржаја калијума (волуметријска метода) 

640. SRPS H.B8.303:1970 (sr),  Испитивање  техничког  калијум­сулфата  —  Одређивање 
садржаја калијума (гравиметријска метода) 

641. SRPS H.B8.304:1970 (sr),  Испитивање  техничког  калијум­хлорида  —  Одређивање 
садржаја калијума (гравиметријска метода) 

642. SRPS H.B8.332:1978 (sr),  Испитивање  техничког  натријум­силиката  и  калијум­
силиката —  Одређивање  садржаја  гвожђа  и  алуминијума — 
Гравиметријска метода 

643. SRPS H.B8.333:1978 (sr),  Испитивање  техничког  натријум­силиката  и  калијум­
силиката — Одређивање садржаја материја нерастворљивих 
у води — Гравиметријска метода 
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644. SRPS H.B8.334:1978 (sr),  Испитивање  техничког  калијум­силиката  —  Одређивање 
садржаја калијум­оксида и израчунавање садржаја натријум­
оксида — Волуметријска метода 

645. SRPS H.B8.433:1985 (sr),  Ди­(2­етилхексил)­фталат  (DOP),  технички  –  Одређивање 
садржаја естра (као DOP) – Волуметријска метода 

646. SRPS H.B8.434:1985 (sr),  Фтални,  малеински  и  адипатни  естри,  технички  — 
Одређивање запреминске масе на 20 °C помоћу ареометра 

647. SRPS H.B8.435:1985 (sr),  Фтални,  малеински  и  адипатни  естри,  технички  — 
Одређивање  динамичке  вискозности  на  20  °C  помоћу 
вискозиметра по Хеплеру 

648. SRPS H.B8.436:1985 (sr),  Фтални,  малеински  и  адипатни  естри,  технички  — 
Одређивање индекса преламања на 20 °C 

649. SRPS H.B8.437:1985 (sr),  Ди­(2­етилхексил)­фталат  (DOP),  технички  —  Одређивање 
боје у јединицама по Хазену — Колориметријска метода 

650. SRPS H.B8.438:1985 (sr),  Ди­(2­етилхексил)­фталат  (DOP),  технички  —  Одређивање 
садржаја  киселина  (као фтална  киселина) —  Волуметријска 
метода 

651. SRPS H.B8.439:1985 (sr),  Ди­(2­етилхексил)­фталат  (DOP),  технички  —  Одређивање 
испарљивих материја на 150 ºC 

652. SRPS H.B8.440:1985 (sr),  Фтални,  малеински  и  адипатни  естри,  технички  — 
Одређивање  тачке  запаљивости  у  отвореном  суду  по 
Маркусону 

653. SRPS H.B8.444:1990 (sr),  Трихлоретилен  за  индустријску  употребу,  стабилизован,  и 
перхлоретилен  за  индустријску  употребу,  стабилизован  — 
Одређивање густине ареометром на 20°C 

654. SRPS H.B8.445:1990 (sr),  Трихлоретилен  за  индустријску  употребу,  стабилизован,  и 
перхлоретилен  за  индустријску  употребу,  стабилизован  — 
Мерење pH­вредности — Потенциометријска метода 

655. SRPS H.B8.446:1990 (sr),  Трихлоретилен  за  индустријску  употребу,  стабилизован  — 
Доказивање присуства слободног хлора 

656. SRPS H.B8.447:1990 (sr),  Трихлоретилен  за  индустријску  употребу,  стабилизован  — 
Одређивање стабилности — Метода оксидације у току 48 h 

657. SRPS H.B8.448:1990 (sr),  Испитивање  халогених  органских  растварача  и  њихових 
смеша за индустријску употребу — Одређивање корозивности 

658. SRPS H.B8.453:1986 (sr),  Дибутилфталат  (DBP),  технички  —  Одређивање  садржаја 
естра (као DBP) — Волуметријска метода 

659. SRPS H.B8.454:1986 (sr),  Дибутилфталат  (DBP),  технички  —  Одређивање  боје  у 
јединицама по Хазену — Колориметријска метода 

660. SRPS H.B8.455:1986 (sr),  Дибутилфталат  (DBP),  технички  —  Одређивање  садржаја 
киселина (као фтална киселина) — Волуметријска метода 

661. SRPS H.B8.456:1986 (sr),  Фтални,  малеински  и  адипатни  естри,  технички  — 
Одређивање садржаја воде по методи Карла Фишера 

662. SRPS H.B8.457:1986 (sr),  Дибутилмалеинат  (DBM), технички —  Одређивање  садржаја 
естра (као DBM) — Волуметријска метода 

663. SRPS H.B8.458:1986 (sr),  Дибутилмалеинат  (DBM),  технички  —  Одређивање  боје  у 
јединицама по Хазену — Колориметријска метода 

664. SRPS H.B8.459:1986 (sr),  Дибутилмалеинат  (DBM)  —  технички  —  Одређивање 
садржаја  киселина  (као  малеинска  киселина)  — 
Волуметријска метода 

665. SRPS H.B8.460:1986 (sr),  Ди­(2­етилхексил)­адипат  (DOA),  технички  —  Одређивање 
садржаја естра (као DOA) — Волуметријска метода 

666. SRPS H.B8.461:1986 (sr),  Ди­(2­етилхексил)­адипат  (DOA),  технички  —  Одређивање 
боје у јединицама по Хазену — Колориметријска метода 

667. SRPS H.B8.462:1986 (sr),  Ди­(2­етилхексил)­адипат  (DOA),  технички  —  Одређивање 
садржаја  киселина  —  (као  адипинска  киселина)  — 
Волуметријска метода 
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668. SRPS H.B8.463:1986 (sr),  Ди­(2­етилхексил)­адипат  (DOA),  технички  —  Одређивање 
испарљивих материја на 150 ºC 

669. SRPS H.B8.466:1986 (sr),  Диизобутилфталат  (DIBP),  технички  —  Одређивање 
садржаја естра (као DIBP) — Волуметријска метода 

670. SRPS H.B8.467:1986 (sr),  Диизобутилфталат  (DIBP),  технички —  Одређивање  боје  у 
јединицама по Хазену — Колориметријска метода 

671. SRPS H.B8.468:1986 (sr),  Диизобутилфталат  (DIBP),  технички  —  Одређивање 
садржаја  киселина  (као фтална  киселина) —  Волуметријска 
метода 

672. SRPS H.B8.469:1986 (sr),  Диизононилфталат  (DINP),  технички  —  Одређивање 
садржаја естра (као DINP) — Волуметријска метода 

673. SRPS H.B8.470:1986 (sr),  Диизононилфталат  (DINP),  технички —  Одређивање  боје  у 
јединицама по Хазену — Колориметријска метода   

674. SRPS H.B8.471:1986 (sr),  Диизононилфталат  (DINP),  технички  —  Одређивање 
садржаја  киселина  (као фтална  киселина) —  Волуметријска 
метода 

675. SRPS H.B8.472:1986 (sr),  Диизононилфталат  (DINP),  технички  —  Одређивање 
испарљивих материја на 150°C 

676. SRPS H.B8.473:1990 (sr),  Ацетон  за  индустријску  употребу  —  Одређивање  боје  у 
јединицама Pt­Co скале — Колориметријска метода 

677. SRPS H.B8.474:1990 (sr),  Испарљиви  растварачи  —  Одређивање  садржаја  воде  — 
Метода по Карлу Фишеру 

678. SRPS H.B8.590:1983 (sr),  Калцијум­карбид, технички — Узимање узорака 
679. SRPS H.B8.591:1983 (sr),  Калцијум­карбид, технички — Одређивање гранулације 
680. SRPS H.B8.592:1983 (sr),  Калцијум­карбид,  технички  —  Одређивање  запремине  гаса 

(литража) 
681. SRPS H.B8.593:1983 (sr),  Калцијум­карбид, технички —  Одређивање  садржаја фосфор­

водоника у ослобођеном гасу 
682. SRPS H.B8.594:1983 (sr),  Калцијум­карбид, технички — Одређивање садржаја водоник­

сулфида у ослобођеном гасу 
683. SRPS H.B8.595:1983 (sr),  Калцијум­карбид,  технички  —  Одређивање  запремине 

ослобођеног гаса (литража) — Метода са натријум­хлоридом 
684. SRPS H.B8.632:1981 (sr),  Испитивање  сумпорне  киселине  —  Одређивање  садржаја 

мангана — Фотометријска метода 
685. SRPS H.B8.633:1981 (sr),  Испитивање  сумпорне  киселине  —  Одређивање  садржаја 

мангана — Метода атомске апсорпције 
686. SRPS H.B8.634:1981 (sr),  Испитивање  сумпорне  киселине  —  Одређивање  садржаја 

бакра — Фотометријска метода 
687. SRPS H.B8.635:1981 (sr),  Испитивање  сумпорне  киселине  —  Одређивање  садржаја 

бакра — Метода атомске апсорпције 
688. SRPS H.B8.638:1981 (sr),  Испитивање  сумпорне  киселине  —  Одређивање  садржаја 

материја  које  редукују  раствор  калијум­перманганата  — 
Волуметријска метода 

689. SRPS H.B8.639:1981 (sr),  Испитивање  сумпорне  киселине  —  Одређивање  садржаја 
суспендованих материја у олеуму — Гравиметријска метода 

690. SRPS H.B8.641:1981 (sr),  Испитивање  сумпорне  киселине  —  Одређивање  садржаја 
нитроједињења (као HNO3) — Волуметријска метода 

691. SRPS H.B8.642:1981 (sr),  Испитивање  сумпорне  киселине  —  Одређивање  садржаја 
олова — Поларографска метода 

692. SRPS H.B8.643:1981 (sr),  Испитивање  сумпорне  киселине  —  Одређивање  садржаја 
бакра — Поларографска метода 

693. SRPS H.B8.653:1984 (sr),  Испитивање  техничког  водоник­пероксида  —  Одређивање 
изгледа 

694. SRPS H.B8.654:1984 (sr),  Испитивање  техничког  водоник­пероксида  —  Одређивање 
садржаја водоник­пероксида — Волуметријска метода 
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695. SRPS H.B8.655:1984 (sr),  Испитивање  техничког  водоник­пероксида  —  Одређивање 
постојаности — Волуметријска метода 

696. SRPS H.B8.656:1984 (sr),  Испитивање  техничког  водоник­пероксида  —  Одређивање 
садржаја  слободних  киселина  (као  H2SO4) —  Волуметријска 
метода 

697. SRPS H.B8.657:1984 (sr),  Испитивање  техничког  водоник­пероксида  —  Одређивање 
остатка после упаравања — Гравиметријска метода 

698. SRPS H.B8.658:1984 (sr),  Испитивање  техничког  водоник­пероксида  —  Одређивање 
остатка после жарења — Гравиметријска метода 

699. SRPS H.B8.659:1984 (sr),  Испитивање  техничког  водоник­пероксида  —  Одређивање 
садржаја фосфата — Спектрофотометријска метода 

700. SRPS H.B8.662:1992 (sr),  Натријум­хидроксид за индустријску употребу — Одређивање 
садржаја карбоната — Гасно­волуметријска метода 

701. SRPS H.B8.664:1992 (sr),  Натријум­хидроксид за индустријску употребу — Одређивање 
садржаја хлорида — Волуметријска метода 

702. SRPS H.B8.665:1992 (sr),  Натријум­хидроксид за индустријску употребу — Одређивање 
садржаја сулфата — Гравиметријска метода 

703. SRPS H.B8.666:1992 (sr),  Натријум­хидроксид за индустријску употребу — Одређивање 
садржаја сулфата — Турбидиметријска метода 

704. SRPS H.B8.668:1992 (sr),  Натријум­хидроксид за индустријску употребу — Одређивање 
садржаја силицијума — Гравиметријска метода 

705. SRPS H.B8.669:1992 (sr),  Натријум­хидроксид за индустријску употребу — Одређивање 
садржаја  гвожђа  и  алуминијума  (као  Fe2O3  и  Al2O3)  – 
Гравиметријска метода 

706. SRPS H.B8.670:1992 (sr),  Натријум­хидроксид за индустријску употребу — Одређивање 
садржаја гвожђа — Спектрофотометријска метода 

707. SRPS H.B8.671:1992 (sr),  Натријум­хидроксид за индустријску употребу — Одређивање 
садржаја алуминијума —  Спектрофотометријска метода  са 
алуминоном 

708. SRPS H.B8.672:1992 (sr),  Натријум­хидроксид за индустријску употребу — Одређивање 
садржаја  калцијума  и  магнезијума  —  Комплексометријска 
метода 

709. SRPS H.B8.674:1992 (sr),  Натријум­хидроксид за индустријску употребу — Одређивање 
садржаја бакра — Спектрофотометријска метода 

710. SRPS H.B8.675:1992 (sr),  Натријум­хидроксид за индустријску употребу — Одређивање 
садржаја мангана — Спектрофотометријска метода 

711. SRPS H.B8.676:1992 (sr),  Натријум­хидроксид за индустријску употребу — Одређивање 
садржаја никла — Спектрофотометријска метода 

712. SRPS H.B8.682:1992 (sr),  Натријум­хидроксид за индустријску употребу — Одређивање 
садржаја алуминијума —  Спектрофотометријска метода  са 
ериохром­цијанином R 

713. SRPS H.B8.683:1992 (sr),  Натријум­хидроксид за индустријску употребу — Одређивање 
садржаја  натријум­хидроксида —  Волуметријска  метода  уз 
претходно таложење карбоната 

714. SRPS H.B8.250:1997 (sr),   Базни  петрохемијски  производи  –  Одређивање  садржаја 
метанола  у  траговима  у  C­3  и  C­4  угљоводоничним 
производима — Метода гасне хроматографије 

715. SRPS H.B8.700:1997 (sr),  Базни  петрохемијски  производи  —  Одређивање  садржаја 
угљен­моноксида и угљен­диоксида у траговима у C3 и лакшим 
угљоводоничним  производима  —  Метода  гасне 
хроматографије 

716. SRPS H.B8.701:1997 (sr),  Базни  петрохемијски  производи  —  Одређивање  садржаја 
водоника,  кисеоника  и  азота  у  траговима  у  C2  и  лакшим 
угљоводоничним  производима  —  Метода  гасне 
хроматографије 
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717. SRPS H.B8.702:1997 (sr),  Базни  петрохемијски  производи  —  Одређивање  садржаја 
угљоводоника  у  етилену  високе  чистоће  —  Метода  гасне 
хроматографије 

718. SRPS H.B8.910:1997 (sr),  Базни  петрохемијски  производи  —  Одређивање  садржаја 
укупног  инхибитора  (p­терцијарни­бутилкатехол)  у  лаким 
угљоводоницима — Спектрофотометријска метода 

719. SRPS H.B9.100:1997 (sr),  Бутадиен  —  Одређивање  чистоће  и  угљоводоничних 
нечистоћа — Метода гасне хроматографије 

720. SRPS H.B9.200:1997 (sr),  Пропилен  —  Одређивање  садржаја  угљоводоника  у 
концентрованом пропилену — Метода гасне хроматографије 

 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања ове 
информације.  Особа  за  контакт:  Бранка  Томашевић,  телефон  011/3409­387,  е­пошта: 
branka.tomasevic@iss.rs.. 
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Предлог одлуке Комисије за стандарде KS F038, 
Текстил, 

за повлачење, потврђивање и ревизију српских стандарда 
 
На седници Комисије за стандарде KS F038, Текстил, одржаној 24. 10. 2012. године, Комисија је 
покренула  поступак  преиспитивања  објављених  српских  стандарда  и  донела  је  следеће 
предлоге одлука: 
 
а)  повлаче се следећи српски стандарди: 
 
1.  SRPS F.S1.024:1970 (sr),  Испитивање  текстила  —  Одређивање  садржаја 

натријумроданида на полиакрилнитрилним влакнима 
2.  SRPS F.S2.008:1973 (sr),  Испитивање текстила — Услови осветљавања просторије за 

разврставање памука по боји 
3.  SRPS F.S2.053:1972 (sr),  Испитивање  текстила  —  Одређивање  линеарног  бубрења 

вискозног рејона 
4.  SRPS F.S2.055:1972 (sr),  Испитивање  текстила  —  Одређивање  степена  одбијања 

светлости вискозног рејона 
5.  SRPS F.S2.056:1978 (sr),  Испитивање  текстила  —  Испитивање  тврдоће  намотаја 

преде 
6.  SRPS F.S2.057:1978 (sr),  Испитивање  текстила  —  Одређивање  броја  грешака  на 

филамент­преди 
7.  SRPS F.S2.214:1970 (sr),  Испитивање  текстила  —  Одређивање  прекидне  силе  и 

прекидног издужења појединачних влакана у чвору 
8.  SRPS F.S2.215:1970 (sr),  Испитивање  текстила  —  Одређивање  прекидне  силе  и 

прекидног издужења појединачних влакана у петљи 
9.  SRPS F.S2.216:1964 (sr),  Одређивање  броја  група  слепљених  влакана  у  вештачким 

влакнима 
10.  SRPS F.S2.217:1973 (sr),  Испитивање  текстила  —  Одређивање  дужине  влакана 

сировог памука (на семенки) 
11.  SRPS F.S2.228:1973 (sr),  Испитивање текстила — Одређивање  јачине снопа памучних 

влакана помоћу динамометра 
12.  SRPS F.S2.232:1973 (sr),  Испитивање  текстила  —  Одређивање  зрелости  памучних 

влакана  бојењем  влакана  у  раствору  бинарне  мешавине 
стандардних бојила 

13.  SRPS F.S2.233:1973 (sr),  Испитивање  текстила  —  Одређивање  зрелости  памучних 
влакана — Метода  бубрења  у  натријумхидроксиду  и метода 
поларизоване светлости 

14.  SRPS F.S2.234:1972 (sr),  Испитивање  текстила  —  Одређивање  садржаја  страних 
примеса  и  нечистоћа  у  сировом  памуку  поступком  ручног 
издвајања 

15.  SRPS F.S2.236:1973 (sr),  Испитивање  текстила  —  Откривање  и  процењивање 
оштећења  на  памучним  влакнима  насталих  дејством 
микроорганизама 

16.  SRPS F.S2.238:1973 (sr),  Испитивање  текстила  —  Одређивање  финоће  памучних 
влакана на снопу влакана 

17.  SRPS F.S2.501:1983 (sr),  Текстил — Квантитативна и квалитативна контрола  јуте 
и кенафа 

18.  SRPS F.S2.501/1:1987 (sr),  Текстил — Квантитативна и квалитативна контрола  јуте 
и кенафа – Измена 

19.  SRPS F.S2.551:1978 (sr),  Проверавање квалитета корд­пређа и корд­тканина 
20.  SRPS F.S2.551/1:1990 (sr),  Проверавање квалитета корд­пређе и корд­тканине — Измене 

и допуне 
21.  SRPS F.S2.553:1978,  Корд­пређа  —  Метода  испитивања  статичке  адхезије 

текстилне корд­пређе и гуме (H­тест) 
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22.  SRPS F.S2.553/1:1990 (sr),  Корд­пређа  —  Метода  испитивања  статичке  адхезије 
текстилне корд­пређе и гуме (H­тест) — Измене и допуне 

23.  SRPS F.S3.037:1965 (sr),  Испитивање текстила —  Метода  оцењивања  постојаности 
обојења текстила према дејству поступака при бојењу вуне 

24.  SRPS F.S3.042:1965 (sr),  Испитивање текстила —  Метода  оцењивања  постојаности 
обојења  текстила  према  дејству  паре  под  атмосферским 
притиском 

25.  SRPS F.S3.074:1973 (sr),  Испитивање текстила —  Одређивање растворљивости вуне 
у киселинама 

26.  SRPS F.S3.076:1973 (sr),  Испитивање текстила —  Одређивање растворљивости вуне 
у уреабисулфиту 

27.  SRPS F.Z0.010:1971 (sr),  Текстилни  материјали  за  брисање  и  чишћење  машина  и 
делова — Општи услови 

28.  SRPS F. S3.258:1988 (sr),  Текстил  —  Испитивање  постојаности  боје  —  Стандардна 
триацетатна  пратећа  тканина  —  Израда  и  услови 
квалитета 

29.  SRPS F.S2.013:1986 (sr),  Текстил  —  Метражна  роба  —  Одређивање  густине  жица 
тканине, односно редова и низова плетива 

30.  SRPS F.S2.020:1959 (sr),  Физикална  испитивања  текстила —  Одређивање  скупљања 
тканина  

31.  SRPS F.S3.286:1988 (sr),  Текстил  —  Испитивање  постојаности  боје  при  обради 
топлотом на суво (осим при пеглању)  

32.  SRPS F.S3.305:1983 (sr),  Текстил —  Испитивање  постојаности  боје  према  органским 
растварачима  

33.  SRPS F.S3.216:1983 (sr),  Текстил — Испитивање постојаности боје при прању на 40 °C  
34.  SRPS F.S3.217:1983 (sr),  Текстил — Испитивање постојаности боје при прању на 50 °C  
35.  SRPS F.S3.218:1983 (sr),  Текстил — Испитивање постојаности боје при прању на 60 °C  
36.  SRPS F.S3.219:1983 (sr),   Текстил — Испитивање постојаности боје при прању на 95 °C, 

30 min  
37.  SRPS F.S3.220:1983 (sr),   Текстил — Испитивање постојаности боје при прању на 95 °C, 

4 h  
 
б)  потврђују се следећи српски стандарди: 
 
1.  SRPS F.G1.612:1981,  Текстил — Средства личне заштите и опреме — Чарапе дуге, 

и чарапе са гаћицама ­ благи стезници — Технички услови 
2.  SRPS F.B2.026:1990,  Текстил  —  Памучна  пређа,  кардирана  или  чешљана  — 

Разврставање према изгледу 
3.  SRPS F.S2.010:1972,  Испитивање  текстила  —  Одређивање  садржаја  влаге  у 

сировом памуку и памучним влакнима 
4.  SRPS F.S2.011:1989,  Испитивање текстила — Одређивање садржаја влаге у вуни 
5.  SRPS F.S2.023:1959,  Физикална испитивања текстила — Одређивање отпорности 

тканина према хабању 
6.  SRPS F.S2.041:1985,  Текстилни  производи —  Метода  испитивања  моћи  упијања 

воде апсорпцијом 
7.  SRPS F.S2.042:1985,  Текстилни  производи —  Методе  испитивања  моћи  упијања 

воде пенетрацијом 
8.  SRPS F.S2.210:1964,  Испитивање  текстила  —  Одређивање  пречника  вуненог 

влакна — Метода пројекционог микроскопа 
9.  SRPS F.S2.211:1964,  Испитивање  текстила  —  Одређивање  дужине  текстилних 

влакана појединачним мерењем влакана 
10.  SRPS F.S2.212:1964,  Испитивање  текстила  —  Одређивање  титра  текстилних 

влакана 
11.  SRPS F.S2.219:1972,  Испитивање  текстила  —  Одређивање  дужине  памучних 

влакана методом сортирања снопица влакана 
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12.  SRPS F.S2.229:1973,  Испитивање  текстила  —  Одређивање  коефицијента 
зрелости памучних влакана 

13.  SRPS F.S2.230:1972,  Испитивање  текстила  —  Одређивање  зрелости  памучних 
влакана — Одређивање индекса каустичне зрелости 

14.  SRPS F.S2.231:1972,  Испитивање  текстила  —  Одређивање  степена  незрелости 
памучних влакана — Метода помоћу мерача протока ваздуха 

15.  SRPS F.S2.235:1973,  Испитивање  текстила  —  Одређивање  садржаја  страних 
примеса  и  нечистоћа  у  памучним  влакнима  —  Поступак 
помоћу механичко­пнеуматског анализатора 

16.  SRPS F.S2.239:1973,  Испитивање  текстила  —  Одређивање  броја  чворића  у 
памучним влакнима и разврставање према изгледу 

17.  SRPS F.S2.240:1984,  Памучна  влакна  —  Одређивање  дужине  влакана  ручним 
штапловањем 

18.  SRPS F.S2.241:1984,  Памучна  влакна  —  Разврставање  у  степене  према  боји, 
чистоћи и припреми – препарацији 

19.  SRPS F.S2.242:1984,  Памучна влакна — Одређивање јачине влакана на апарату по 
Преслију (Pressley) 

20.  SRPS F.S2.251:1973,  Испитивање  текстила  —  Одређивање  садржаја  нопа, 
задебљања,  биљних  честица  и  обојених  влакана  у  вуненој 
чешљаној траци 

21.  SRPS F.S2.253:1983,  Текстил — Вунена чешљана трака (чешљанац) — Одређивање 
подужне масе траке  

22.  SRPS F.S2.502:1985,  Текстил — Лан и кудеља — Квалитативно и квантитативно 
испитивање  сировог  лана  и  кудеље  и  ланених  и  кудељних 
влакана 

23.  SRPS F.S2.511:1978,  Текстил  —  Проверавање  квалитета  сечених  хемијских 
влакана (предива) 

24.  SRPS F.S2.554:1980,  Текстилни материјали за техничке сврхе (тканине, плетива и 
слични производи) — Проверавање квалитета 

25.  SRPS F.S2.554/1:1990,  Текстилни материјали за техничке сврхе (тканине, плетива и 
слични  производи) —  Проверавање  квалитета —  Измене  и 
допуне 

26.  SRPS F.S2.561:1985,  Текстил за санитетске потребе — Проверавање квалитета 
27.  SRPS F.S3.011:1989   Испитивање  текстила  —  Одређивање  количине  вуненог 

влакна  (приноса  —  рандмана)  у  испоруци  сирове  или 
делимично опране вуне — Лабораторијски поступак 

28.  SRPS F.S3.071:1989   Испитивање текстила — Одређивање садржаја пепела у вуни 
29.  SRPS F.S3.072:1989,  Испитивање  текстила  —  Одређивање  садржаја  биљних 

честица и осталих материја у опраној вуни, нерастворљивих 
у натријум­хидроксиду 

30.  SRPS F.S3.073:1973,  Испитивање  текстила  —  Одређивање  садржаја  биљних 
честица и осталих материја у опраној вуни, нерастворљивих 
у натријум­хидроксиду 

31.  SRPS F.Z1.030:1985,  Текстил за санитетске потребе — Вата, памучна — Технички 
услови 

32.  SRPS F.Z1.035:1985,  Текстил  за  санитетске  потребе  —  Хигијенски  улошци  — 
Технички услови 

33.  SRPS F.Z1.050:1985,  Текстил за санитетске потребе — Газе — Технички услови 
34.  SRPS F.Z1.075:1985,  Текстил  за  санитетске  потребе  —  Компресе  —  Технички 

услови 
35.  SRPS F.Z1.080:1985,  Текстил за санитетске потребе — Мараме, ткане, троугле — 

Технички услови 
36.  SRPS F.Z1.081:1985,  Текстил  за  санитетске  потребе  —  Калико­тканине  — 

Технички услови 
37.  SRPS F.Z1.090:1985,  Текстил  за  санитетске  потребе  —  Вата  од  мешавине 

памучних и вискозних влакана — Технички услови 
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38.  SRPS F.Z1.095:1985,  Текстил за санитетске потребе — Пелене, ткане — Технички 
услови 

39.  SRPS F.F.S2.237:1973,  Испитивање  текстила  —  Одређивање  финоће  памучних 
влакана — Метода читања микронер­индекса  

40.  SRPS F.S2.254:1989,  Испитивање  текстила  —  Одређивање  средњег  пречника 
влакана  масне  ­  непране  вуне,  делимично  опране  вуне  и 
индустријски опране вуне — Метода отпора протоку ваздуха  

41.  SRPS F.S9.031:1992,  Текстил —  Влакна  и  пређе —  Одређивање  трговачке  масе 
пошиљке — Одређивање и израчунавање масе  

42.  SRPS F.S9.032:1992,  Текстил —  Влакна  и  пређе —  Одређивање  трговачке  масе 
пошиљке — Методе узимања лабораторијских узорака  

43.  SRPS F.S9.033:1992,  Текстил —  Влакна  и  пређе —  Одређивање  трговачке  масе 
пошиљке — Методе чишћења епрувета 

44.  SRPS F.S9.034:1992,  Текстил —  Влакна  и  пређе —  Одређивање  трговачке  масе 
пошиљке —  Вредности  за  трговачки  додатак  и  трговачки 
садржај влаге 

 
в)  мењају/ревидују се следећи српски стандард: 
 
1.  SRPS F.S2.022:1959,  Физикална испитивања текстила — Одређивање отпорности 

тканина према прскању 
2.  SRPS F.S2.024:1981,  Текстил – Испитивање тканина и плетива — Смицање жица 

основе и потке, низа и реда 
3.  SRPS F.S3.251:1988,  Текстил  —  Испитивање  постојаности  боје  —  Стандардна 

вунена пратећа тканина — Израда и услови квалитета  
4.  SRPS F.S3.252:1988,  Текстил  —  Испитивање  постојаности  боје  —  Стандардна 

памучна  и  вискозна  пратећа  тканина  —  Израда  и  услови 
квалитета  

5.  SRPS F.S3.253:1988,  Текстил  —  Испитивање  постојаности  боје  —  Стандардна 
полиамидна пратећа тканина — Израда и услови квалитета  

6.  SRPS F.S3.254:1988,  Текстил  —  Испитивање  постојаности  боје  —  Стандардна 
полиестарска  пратећа  тканина  —  Израда  и  услови 
квалитета  

7.  SRPS F.S3.255:1988,  Текстил  —  Испитивање  постојаности  боје  —  Стандардна 
полиакрилна пратећа тканина — Израда и услови квалитета  

8.  SRPS F.S3.256:1988,  Текстил  —  Испитивање  постојаности  боје  —  Стандардна 
свилена пратећа тканина — Израда и услови квалитета  

9.  SRPS F.S3.257:1988,  Текстил  —  Испитивање  постојаности  боје  —  Стандардна 
пратећа тканина од секундарног ацетата — Израда и услови 
квалитета  

10.  SRPS F.S3.259:1988,  Текстил  —  Испитивање  постојаности  боје  —  Стандардна 
памучна  тканина  за  испитивање  постојаности  боје  према 
трљању — Израда и услови квалитета  

 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Анђелина  Зебић,  телефон  011/3409­369,  е­пошта: 
andjelina.zebic@iss.rs. 
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Предлог одлуке Комисије за стандарде KS N091, 
Технологија монтаже електронских елемената, 
за повлачење и потврђивање српских стандарда 

 
На  седници  Комисије  за  стандарде  KS  N091,  Технологија  монтаже  електронских  елемената, 
одржаној  14.  11.  2012.  године,  Комисија  је  покренула  поступак  преиспитивања  објављених 
српских стандарда и донела је следеће предлоге одлука: 
 
а)  повлаче се следећи српски стандарди: 
 
1.  SRPS IEC 60326‐2/1:1994 (sr),  Штампане плоче — Део 2: Методе испитивања — Измена 1  
2.  SRPS IEC 60326‐2:1993 (sr),  Штампане плоче — Део 2: Методе испитивања  
3.  SRPS IEC 60326‐3:1995 (sr),  Штампане  плоче  —  Део  3:  Конструкција  и  примена 

штампаних плоча  
4.  SRPS N.R7.021:1986 (sr),  Штампана  кола  —  Основни  материјали  обложени 

металном фолијом — Методе испитивања 
5.  SRPS N.R7.021/1:1994 (sr),  Штампана  кола  —  Основни  материјали  обложени 

металном  фолијом —  Методе  испитивања —  Измене  и 
допуне 

6.  SRPS N.R7.024:1987 (sr),  Штампана  кола  —  Епоксидно­целулозно­папирна 
ламинирана  плоча  обложена  бакарном  фолијом,  са 
дефинисаном  запаљивошћу  —  Вертикално  испитивање 
запаљивости — Посебни технички услови 

7.  SRPS N.R7.024/1:1990 (sr),  Штампана  кола  —  Епоксидно­целулозно­папирна 
ламинирана  плоча  обложена  бакарном  фолијом,  са 
дефинисаном  запаљивошћу  —  Вертикално  испитивање 
запаљивости — Посебни технички услови – Измене 

8.  SRPS N.R7.025:1987 (sr),  Штампана кола — Епоксидно­стаклена ткана ламинирана 
плоча  обложена  бакарном  фолијом  опште  намене  — 
Посебни технички услови 

9.  SRPS N.R7.025/1:1990 (sr),  Штампана кола — Епоксидно­стаклена ткана ламинирана 
плоча  обложена  бакарном  фолијом,  опште  намене  — 
Посебни технички услови — Измене 

10.  SRPS N.R7.027:1986 (sr),  Штампана  кола  —  Фенолно­целулозна  папирна 
ламинирана  плоча  обложена  бакарном  фолијом  са 
дефинисаном  запаљивошћу  (хоризонтално  испитивање 
запаљивости) — Посебни технички услови 

11.  SRPS N.R7.028:1986 (sr),  Штампана  кола  —  Фенолно­целулозна  папирна 
ламинирана  плоча  обложена  бакарном  фолијом  са 
дефинисаном  запаљивошћу  (вертикално  испитивање 
запаљивости) — Посебни технички услови 

12.  SRPS N.R7.034:1987 (sr),  Штампана  кола  —  Танка  стакло­епоксидна  ламинирана 
плоча  обложена  бакарном  фолијом,  са  дефинисаном 
запаљивошћу,  за  употребу  у  изради  вишеслојних 
штампаних плоча — Посебни технички услови 

13.  SRPS N.R7.034/1:1990 (sr),  Штампана  кола  —  Танка  стакло­епоксидна  ламинирана 
плоча  обложена  бакатном  фолијом,  са  дефинисаном 
запаљивошћу,  за  употребу  у  изради  вишеслојних 
штампаних плоча — Посебни технички услови — Измене 

14.  SRPS N.R7.040:1981 (sr),  Штампана  кола  —  Специјални  основни  материјали 
обложени  металном  фолијом  —  Технички  услови  за 
бакарну фолију 

15.  SRPS N.R7.052:1979 (sr),  Штампана  кола —  Паковање  компонената  на  непрекидне 
траке 
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16.  SRPS N.R7.053:1980 (sr),  Технички  услови  за  конструкцију  и  коришћење 
компонената намењених за монтажу на штампане плоче 

17.  SRPS N.R7.054:1992 (sr),  Штампана кола — Основна документација (артворк) 
18.  SRPS N.R7.070:1988 (sr),  Штампане  плоче —  Једностране  и  двостране  штампане 

плоче са неметализованим рупама — Методе испитивања 
и општи захтеви 

19.  SRPS N.R7.071:1988 (sr),  Штампане  плоче  —  Вишеслојне  штампане  плоче  — 
Методе испитивања и општи захтеви 

20.  SRPS N.R7.072:1990 (sr),  Штампане  плоче  —  Вишеслојне  штампане  плоче  — 
Методе испитивања и општи захтеви 

21.  SRPS N.R7.073:1990 (sr),  Штампане плоче — Додатне методе испитивања и општи 
захтеви за превлаке отпорне на лемљење 

22.  SRPS N.R7.110:1991 (sr),  Штампане  плоче  —  Постојани  полимерни  материјали 
отпорни према лему (превлаке отпорне према лемљењу) — 
Методе испитивања и општи технички услови 

 
б)  потврђују се следећи српски стандарди: 
 
1. SRPS N.A0.541:1991,  Штампана кола — Термини и дефиниције 
 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Весна  Богдановић,  телефон  011/3409­351,  е­пошта: 
vesna.bogdanovic@iss.rs. 
 
 

Предлог одлуке комисије за стандарде KS Е034­7, 8, 15, 
Зачини, чај, кафа и какао, 

за повлачење и потврђивање српских стандарда 
 
На седници Комисије за стандарде KS Е034‐7, 8, 15, Зачини, чај, кафа и какао, одржаној 13. 11. 2012. 
године Комисија је покренула поступак преиспитивања објављених српских стандарда и донела је 
следеће предлоге одлука: 
 
a)  повлаче се следећи српски стандарди: 
 
1. SRPS E.B3.018:1963 (sr),  Stramonii folium — Лист татуле 
2. SRPS E.B3.019:1963 (sr),  Belladonnae folium — Лист велебиља 
3. SRPS E.B3.021:1963 (sr),  Auri folium — Ловоров лист 
4. SRPS E.B3.022:1963 (sr),  Pyrethri flos — Цвет бухача 
5. SRPS E.B3.023:1963 (sr),  Belladonnae radix — Корен велебиља 
6. SRPS E.B3.024:1963 (sr),  Pyrethri floris pulvis — Прашак бухачевог цвета 
7. SRPS E.B3.027:1964 (sr),  Rosmarini folium — Лист рузмарина 
8. SRPS E.B3.030:1964 (sr),  Lauri fructus — Плод ловора 
9. SRPS E.B3.032:1964 (sr),  Digitalis lanatae folium — Лист вунастог напрстка 
10. SRPS E.B3.041:1965 (sr),  Veratri rhizoma — Поданак чемерике 
11. SRPS E.B3.055:1967 (sr),  Hyoscyami folium — Лист бунике 
12. SRPS E.B3.063:1967 (sr),  Arnicae flos — Цвет брђанке, веприне, арнике 
13. SRPS E.B3.065:1967 (sr),  Farfarae flos — Цвет подбела 
14. SRPS E.B3.070:1967 (sr),  Menyanthidis  folium  —  Trifolii  fibrini  folium  —  Лист  горке 

детелине 
15. SRPS E.B3.075:1967 (sr),  Adonidis herba — Надземни део гороцвета у цвету 
16. SRPS E.B3.077:1967 (sr),  Convallariae majalis folium — Лист ђурђевка 
17. SRPS E.B3.078:1967 (sr),  Dracunuli herba — Естрагон 
18. SRPS E.B3.083:1967 (sr),  Colchici semen — Семе мразовца 
19. SRPS E.B3.084:1967 (sr),  Aconiti tuber — Гомољ, кртола једића 
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20. SRPS E.B3.085:1967 (sr),  Salep tuber — Гомољ, кртола каћуна 
21. SRPS E.B3.086:1967 (sr),  Papaveris capita — Макове чауре 
22. SRPS E.B3.087:1967 (sr),  Secale cornutum — Ражена главница 
23. SRPS E.B3.093:1968 (sr),  Ebuli radix — Корен аптовине, бурјана 
24. SRPS E.B3.098:1969 (sr),  Цвет вреска (вриска) — Ericae flos 
25. SRPS E.B3.106:1969 (sr),  Цвет мачије шапе — Pedis cati flos 
26. SRPS E.B3.107:1969 (sr),  Лист питомог кестена — Castaneae folium 
27. SRPS E.B3.113:1970 (sr),  Кора корена жутике — Berberidis radicis cortex 
28. SRPS E.B3.115:1970 (sr),  Кора од нара (мограња) — Punicae granati cortex 
29. SRPS E.B3.118:1970 (sr),  Цвет различка — Cyani flos 
30. SRPS E.B3.119:1970 (sr),  Цвет булке (турчинка) — Rhoeados flos 
31. SRPS E.B3.120:1970 (sr),  Цвет трна — Pruni spinosae flos 
32. SRPS E.B3.130:1970 (sr),  Корен селена — Levistici radix 
33. SRPS E.B3.132:1970 (sr),  Ризом навале (папрати) — Filicis maris rhizoma 
34. SRPS E.B3.133:1970 (sr),  Ризом слатке папрати — Polypodii rhizoma 
35. SRPS E.B3.134:1970 (sr),  Семе татуле — Stramonii semen 
36. SRPS E.B3.138:1970 (sr),  Лист белог јасена — Fraxini folium 
 
б)  потврђују се следећи српски стандарди: 
 
1. SRPS E.B3.012:1963 (sr),  Taraxaci radix — Корен маслачка 
2. SRPS E.B3.014:1963 (sr),  Verbasci flos — Цвет дивизме 
3. SRPS E.B3.017:1963 (sr),  Tiliae flos — Липов цвет 
4. SRPS E.B3.020:1963 (sr),  Salviae folium concissum — Кадуљин лист (гребени) 
5. SRPS E.B3.025:1964 (sr),  Petroselini radix — Корен першуна 
6. SRPS E.B3.026:1964 (sr),  Valerianae radix — Корен одољена 
7. SRPS E.B3.029:1964 (sr),  Salviae folium — Кадуљин лист 
8. SRPS E.B3.031:1964 (sr),  Violae tricoloris herba — Маћухица (дан и ноћ) 
9. SRPS E.B3.033:1964 (sr),  Crataegi oxyacanthae flos — Цвет белог глога 
10. SRPS E.B3.035:1964 (sr),  Calami rhizoma — Поданак иђирота 
11. SRPS E.B3.036:1965 (sr),  Malvae folium — Лист црног слеза 
12. SRPS E.B3.037:1965 (sr),  Althaeae folium — Лист белог слеза 
13. SRPS E.B3.038:1965 (sr),  Coriandri fructus — Плод коријандра 
14. SRPS E.B3.040:1965 (sr),  Majoranae herba — Мајоран 
15. SRPS E.B3.042:1965 (sr),  Primulae radix — Корен јагорчевине 
16. SRPS E.B3.044:1965 (sr),  Lavandulae flos — Цвет лавандуле 
17. SRPS E.B3.045:1965 (sr),  Uvae ursi folium — Лист медведке 
18. SRPS E.B3.046:1965 (sr),  Rhamni fallacis cortex — Кора жестике 
19. SRPS E.B3.050:1963 (sr),  Узимање узорака биљних дрога 
20. SRPS E.B3.051:1965 (sr),  Herniariae herba — Трава килавица 
21. SRPS E.B3.052:1965 (sr),  Tormentillae rhizoma — Поданак срчењака 
22. SRPS E.B3.053:1967 (sr),  Rubi fruticosi folium — Лист купине 
23. SRPS E.B3.054:1967 (sr),  Betulae folium — Лист брезе 
24. SRPS E.B3.056:1967 (sr),  Bursae pastoris herba русомача, хоћу­нећу, пастирска торбица 
25. SRPS E.B3.057:196 (sr),  Visci albi herba — Имела 
26. SRPS E.B3.058:1967 (sr),  Equseti herba — Раставић, преслица 
27. SRPS E.B3.059:1967 (sr),  Centaurii herba — Кичица 
28. SRPS E.B3.060:1967 (sr),  Ononidis radix — Корен зечијег трна, корен гладиша 
29. SRPS E.B3.061:1967 (sr),  Juglandis folium — Лист ораха 
30. SRPS E.B3.064:1967 (sr),  Crataegi summitas — Врхови гранчица глога у цвету 
31. SRPS E.B3.066:1967 (sr),  Millefolii flos — Цвет хајдучке траве, столисника 
32. SRPS E.B3.067:1967 (sr),  Primulae flos — Цвет јагорчевине, јаглаца 
33. SRPS E.B3.068:1967 (sr),  Farfarae folium — Лист подбела 
34. SRPS E.B3.069:1967 (sr),  Fragariae folium — Лист шумске јагоде 
35. SRPS E.B3.071:1967 (sr),  Myrtilli folium — Лист боровнице 
36. SRPS E.B3.072:1967 (sr),  Carvi fructus — Плод кима 



ИСС информације бр. 11 – 2012._______________________________________________________________  
 

 www.iss.rs 58 

37. SRPS E.B3.074:1968 (sr),  Absinthii herba — Пелен, пелин 
38. SRPS E.B3.076:1968 (sr),  Agrimoniae herba — Петровац, турица 
39. SRPS E.B3.079:1968 (sr),  Hyssopi herba — Милодух, изоп, прави врисак 
40. SRPS E.B3.081:1967 (sr),  Bardanae radix — Корен чичка 
41. SRPS E.B3.082:1967 (sr),  Gentianae radix — Корен линцуре 
42. SRPS E.B3.088:1968 (sr),  Plantaginis  lanceolatae  folium —  Лист  усколисне  боквице  или 

другог трупца 
43. SRPS E.B3.089:1968 (sr),  Rubi idaei folium — Лист малине 
44. SRPS E.B3.090:1967 (sr),  Myrtilli fructus — Плод боровнице 
45. SRPS E.B3.091:1968 (sr),  Origani herba — Вранилова трава, ориган 
46. SRPS E.B3.092:1967 (sr),  Angelicae radix — Корен ангелике 
47. SRPS E.B3.094:1968 (sr),  Inulae radix — Корен омана 
48. SRPS E.B3.095:1967 (sr),  Saponariae rubrae radix — Корен сапуњаче 
49. SRPS E.B3.096:1968 (sr),  Urticae radix — Корен коприве 
50. SRPS E.B3.097:1968 (sr),  Iridis rhizoma — Ризом перунике 
51. SRPS E.B3.099:1969 (sr),  Цвет црног слеза — Malvae flos 
52. SRPS E.B3.100:1969 (sr),  Плод мирођије (копра) — Anethi fructus 
53. SRPS E.B3.101:1969 (sr),  Надземни  део  копитњака  са  ризомом  —  Asari  herba  cum 

rhizoma 
54. SRPS E.B3.102:1969 (sr),  Надземни део лазаркиње — Asperulae herba 
55. SRPS E.B3.103:1969 (sr),  Надземни део подубице, (дубчаца) — Chamaedryos herba 
56. SRPS E.B3.104:1969 (sr),  Надземни део траве иве — Teucrii montani herba 
57. SRPS E.B3.105:1969 (sr),  Ризом срчењака — Bistortae rhizoma 
58. SRPS E.B3.109:1969 (sr),  Ризом пиревине — Garminis rhizoma 
59. SRPS E.B3.111:1969 (sr),  Храстов лишај — Lishen quercus 
60. SRPS E.B3.112:1970 (sr),  Врбова кора — Salicis cortex 
61. SRPS E.B3.114:1970 (sr),  Храстова кора — Quercus cortex 
62. SRPS E.B3.116:1970 (sr),  Цвет невена — Calendulae flos 
63. SRPS E.B3.117:1970 (sr),  Цвет детелине камењарке — Anthyllidis flos 
64. SRPS E.B3.121:1970 (sr),  Лист плућњака — Pulmonariae foliuma 
65. SRPS E.B3.122:1970 (sr),  Лист маслачка — Taraxaci folium 
66. SRPS E.B3.123:1970 (sr),  Плод аниса — Anisi fructus 
67. SRPS E.B3.124:1970 (sr),  Плод першуна — Petroselini fructus 
68. SRPS E.B3.125:1970 (sr),  Ждраљика (кокотац) — Meliloti herba 
69. SRPS E.B3.126:1970 (sr),  Очајница — Marrubii albi herba 
70. SRPS E.B3.127:1970 (sr),  Трава троскот — Polygoni avicularis herba 
71. SRPS E.B3.128:1970 (sr),  Добричица — Hederae terrestris herba 
72. SRPS E.B3.129:1970 (sr),  Корен гавеза — Symphyti radix 
73. SRPS E.B3.131:1970 (sr),  Корен водопије (цикорије) — Cichorii radix 
74. SRPS E.B3.135:1970 (sr),  Семе лана — Lini semen 
75. SRPS E.B3.137:1971 (sr),  Исландски лишај — Lichen islandicus 
 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања ове 
информације.  Особа  за  контакт:  Слободанка  Толић,  телефон  011/3409­367,  е­пошта:: 
slobodanka.tolic@iss.rs. 
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Предлог одлуке Комисије за стандарде KS E034­6, 
Месо, живина, риба, јаја и њихови производи, 

за повлачење, потврђивање и ревизију српских стандарда 
 
 
На  седници  Комисије  за  стандарде  KS E034‐6,  Месо,  живина,  риба,  јаја  и  њихови  производи, 
одржаној  6.  11.  2012.  године,  Комисија  је  покренула  поступак  преиспитивања  објављених 
српских стандарда и донела је следеће предлоге одлука: 
 
а)  повлаче се следећи српски стандарди: 
 
1. SRPS E.A0.010:1992 (sr),   Међународни  систем  бројчаних  ознака  за  адитиве  за 

прехрамбене производе 
2. SRPS E.C1.022:1974 (sr),   Месо  од  говеда  у  труповима  и  полуткама  за  индустријску 

прераду 
3. SRPS E.C9.010:1966 (sr),   Разни сточарски производи — Свињска слана танка црева 
4. SRPS E.C9.012:1966 (sr),   Разни сточарски производи — Овчија слана танка црева 
5. SRPS E.C9.061:1966 (sr),   Разни производи сточарства — Говеђе суве и слане кесе (слепа 

црева) 
6. SRPS E.C9.062:1966 (sr),   Разни  производи  сточарства —  Говеђа  сува  и  слана  задња 

црева (кулари) 
7. SRPS E.C9.063:1966 (sr),   Разни производи сточарства — Говеђи суви једњаци 
8. SRPS E.C9.064:1966 (sr),   Разни производи сточарства — Говеђе суве бешике 
9. SRPS E.C9.066:1966 (sr),   Разни производи сточарства — Свињске суве бешике 
10. SRPS E.C9.067:1966 (sr),   Разни производи сточарства — Говеђе слане опне 
11. SRPS E.C9.068:1966 (sr),   Разни  производи  сточарства —  Говеђа  сува  и  слана  танка 

цревa 
12. SRPS E.C9.069:1966 (sr),   Разни  производи  сточарства —  Говеђа  слана  дебела  (равна) 

црева 
13. SRPS E.C9.070:1967 (sr),   Разни производи сточарства — Јагњећа сува сиришта 
14. SRPS E.C9.071:1967 (sr),   Разни  производи  сточарства  —  Овчије  слане  кесе  (слепа 

црева) 
15. SRPS E.C9.072:1967 (sr),   Разни производи сточарства — Свињска слана дебела (равна) 

црева 
16. SRPS E.C9.073:1967 (sr),   Разни  производи  сточарства —  Свињска  слана  и  замрзнута 

задња црева (кулари) 
17. SRPS E.C9.074:1967 (sr),   Разни производи сточарства — Свињски слани желуци 
18. SRPS E.C9.076:1967 (sr),   Разни производи сточарства — Телећа сува сиришта 
19. SRPS E.C9.077:1967 (sr),   Разни  производи  сточарства  —  Јунеће  слане  кесе  (слепа 

црева) 
20. SRPS E.C9.078:1967 (sr),   Разни производи сточарства — Коњска слана танка црева 
21. SRPS E.C9.079:1967 (sr),   Разни производи сточарства — Оригинал овчија слана танка 

црева 
22. SRPS E.C9.080:1967 (sr),   Разни производи сточарства — Оригинал свињске суве бешике 
23. SRPS E.C9.081:1967 (sr),   Разни  производи  сточарства  —  Оригинал  слана  танка 

свињска црева 
24. SRPS E.C9.082:1967 (sr),   Разни производи сточарства — Оригинал говеђе суве и слане 

кесе (слепа црева) 
25. SRPS E.C9.083:1967 (sr),   Разни производи сточарства — Оригинал говеђа сува и слана 

задња црева (кулари) 
26. SRPS E.C9.084:1967 (sr),   Разни производи сточарства — Оригинал говеђи суви једњаци 
27. SRPS E.C9.085:1967 (sr),   Разни производи сточарства — Оригинал говеђе суве бешике 
28. SRPS E.C9.086:1967 (sr),   Разни производи сточарства — Оригинал говеђе слане опне 
29. SRPS E.C9.087:1967 (sr),   Разни производи сточарства — Оригинал сува и слана говеђа 

танка црева 
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30. SRPS E.C9.088:1967 (sr),   Разни производи сточарства — Оригинал говеђа слана дебела 
(равна) црева 

31. SRPS E.C9.090:1967 (sr),   Разни производи сточарства — Јунећа сува сиришта 
32. SRPS E.C9.091:1968 (sr),   Разни  производи  сточарства  —  Оригинал  јагњећа  сува 

сиришта 
33. SRPS E.C9.092:1968 (sr),   Разни  производи  сточарства —  Оригинал  овчије  слане  кесе 

(слепа црева) 
34. SRPS E.C9.093:1968 (sr),   Разни  производи  сточарства  —  Оригинал  свињска  слана 

дебела црева 
35. SRPS E.C9.094:1968 (sr),   Разни  производи  сточарства  —  Оригинал  свињска  слана  и 

замрзнута задња црева (кулари) 
36. SRPS E.C9.095:1968 (sr),   Разни  производи  сточарства  —  Оригинал  свињски  слани 

желуци 
37. SRPS E.C9.096:1968 (sr),   Разни  производи  сточарства  —  Оригинал  сува  телећа 

сиришта 
38. SRPS E.C9.097:1968 (sr),   Разни  производи  сточарства —  Оригинал  јунеће  слане  кесе 

(слепа црева) 
39. SRPS E.C9.098:1968 (sr),   Разни производи сточарства — Оригинал коњска слана танка 

црева 
40. SRPS E.C9.099:1968 (sr),   Разни производи сточарства — Оригинал јунећа сува сиришта 
41. SRPS E.C9.100:1969 (sr),   Разни  производи  сточарства  —  Оригинал  овчија  сува 

сиришта 
42. SRPS E.D1.005:1992 (sr),   Месо  пернате  живине  —  Квалитет  уситњеног  меса 

машински  одвојеног  од  костију,  намењеног  за  индустријску 
прераду 

43. SRPS H.H3.120:1963 (sr),   Серум против свињске куге 
44. SRPS H.H3.121:1964 (sr),   Ветеринарски биолошки препарати — Жива вакцина свињске 

куге (лапинизовани вирус свињске куге ­ лиофилизован) 
45. SRPS H.H3.122:1963 (sr),   Кристал­виолет вакцина свињске куге 
46. SRPS H.H3.123:1964 (sr),   Ветеринарски  биолошки  препарати  —  Жива  вакцина  куге 

перади (сува, лиофилизована) 
47. SRPS H.H3.124:1963 (sr),   Адсорбат­вакцина куге перади 
48. SRPS H.H3.130:1964 (sr),   Ветринарски  биолошки  препарати —  Серум  против  врбанца 

(црвеног ветра) свиња 
49. SRPS H.H3.131:1963 (sr),   Адсорбат­вакцина врбанца (свињског црвеног ветра) 
50. SRPS H.H3.135:1965 (sr),   Ветеринарски  биолошки  препарати  —  Адсорбат­вакцина 

слинавке и шапа 
51. SRPS H.H3.140:1964 (sr),   Ветеринарски  биолошки  препарати  —  Серум  против 

антракса (бедренице, прострела) 
52. SRPS H.H3.141:1963 (sr),   Антракс­вакцина (за све животиње) 
53. SRPS H.H3.150:1964 (sr),   Ветеринарски  биолошки  препарати  —  Серум  против 

тетануса 
54. SRPS H.H3.151:1964 (sr),   Ветеринарски  биолошки  препарати  —  Вакцина  формол­

токсоид тетануса 
55. SRPS H.H3.160:1964 (sr),   Ветеринарски  биолошки  препарати  —  Серум  против 

шуштавца и парашуштавца 
56. SRPS H.H3.161:1964 (sr),   Ветеринарски  биолошки  препарати —  Вакцина  шуштавца  и 

парашуштавца (адсорбат) 
57. SRPS H.H3.166:1965 (sr),   Ветеринарски  биолошки  препарати  —  Вакцина  аујескијеве 

болести — сува 
58. SRPS H.H3.170:1964 (sr),   Ветеринарски  биолошки  препарати  —  Серум  против 

пастерелозе (колере перади, свињске заразе и др.) 
59. SRPS H.H3.180:1964 (sr),   Ветеринарски  биолошки  препарати  —  Серум  против 

дизентерије јагњади и ентеротоксемије јагњади и оваца 
60. SRPS H.H3.181:1964 (sr),   Ветеринарски  биолошки  препарати  —  Вакцина 

ентеротоксемије оваца и јагњади и дизентерије јагњади 
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61. SRPS H.H3.190:1964 (sr),   Ветеринарски  биолошки  препарати —  Вакцина  дифтерије  и 
богиња  перади  (сува,  лиофилизована  са  живим  ослабљеним 
вирусом) 

62. SRPS H.H3.193:1965 (sr),   Ветеринарски биолошки препарати — Лимфа овчијих богиња ­ 
сува 

63. SRPS H.H3.195:1964 (sr),   Ветеринарски биолошки препарати — Антирабична вакцина 
64. SRPS H.H3.196:1965 (sr),   Ветеринарски биолошки препарати — Алерген за откривање 

бруцелозних свиња 
65. SRPS H.H3.198:1965 (sr),   Ветеринарски  биолошки  препарати —  Туберкулин,  говеђи,  за 

интрадермалну пробу 
66. SRPS H.H3.199:1965 (sr),   Ветеринарски биолошки препарати — Туберкулин, птичји 
67. SRPS H.H3.201:1965 (sr),   Алуминијумхидроксид­гел за производњу адсорбат­вакцина — 

за ветеринарску употребу 
68. SRPS H.K1.100:1970 (sr),   Желатин за прехрамбену индустрију 
69. SRPS H.K8.051:197 (sr),   Желатин за прехрамбену индустрију — Одређивање садржаја 

влаге 
70. SRPS H.K8.052:1971 (sr),   Желатин за прехрамбену индустрију — Одређивање садржаја 

пепела 
71. SRPS H.K8.053:1971 (sr),   Желатин за прехрамбену индустрију — Одређивање садржаја 

сумпор­диоксида (SO2) 
72. SRPS H.K8.054:1971 (sr),   Желатин за прехрамбену индустрију — Одређивање активног 

кисеоника 
73. SRPS H.K8.055:1971 (sr),   Желатин за прехрамбену индустрију — Одређивање садржаја 

арсена 
74. SRPS H.K8.056:1971 (sr),   Желатин за прехрамбену индустрију — Одређивање садржаја 

олова 
75. SRPS H.K8.057:1971 (sr),   Желатин за прехрамбену индустрију — Одређивање садржаја 

бакра 
76. SRPS H.K8.058:1971 (sr),   Желатин за прехрамбену индустрију — Одређивање садржаја 

гвожђа 
77. SRPS H.K8.059:1971 (sr),   Желатин за прехрамбену индустрију — Одређивање садржаја 

цинка  
78. SRPS H.K8.060:1971 (sr),   Желатин за прехрамбену индустрију — Одређивање садржаја 

натријум­хлорида 
79. SRPS H.K8.061:1971 (sr),   Желатин за прехрамбену индустрију — Одређивање тврдоће 
80. SRPS H.K8.062:1971 (sr),   Желатин  за  прехрамбену  индустрију  —  Одређивање 

прозирности 
81. SRPS ISO 4133:2002 (sr),   Месо  и  производи  од  меса —  Одређивање  садржаја  глуконо­

делта­лактана (Референтна метода) 
 
б)  потврђују се следећи српски стандарди: 
 
1. SRPS ISO 11289:1998 (sr),   Термички обрађена храна у херметички затвореним посудама 

— Одређивање pH 
2. SRPS ISO 13493:2002 (sr),   Месо  и  производи  од  меса  —  Одређивање  садржаја 

хлорамфеникола — Метода течне хроматографије 
3. SRPS ISO 13730:1999 (sr),   Месо  и  производи  од  меса   —  Одређивање  садржаја  укупног 

фосфора — Спектрометријска метода 
4. SRPS ISO 13965:2002 (sr),   Месо  и  производи  од  меса —  Одређивање  садржаја  скроба  и 

глукозе — Ензимска метода 
5. SRPS ISO 1442:1998 (sr),   Месо  и  производи  од  меса  —  Одређивање  садржаја  влаге 

(референтна метода) 
6. SRPS ISO 1443:1992 (sr),   Месо  и  производи  од  меса  —  Одређивање  садржаја  укупне 

масти 
7. SRPS ISO 1444:1998 (sr),   Месо  и  производи  од  меса —  Одређивање  садржаја  слободне 

масти 
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8. SRPS ISO 1841‐1:1999 (sr),   Месо и производи од меса — Одређивање садржаја хлорида — 
Део 1: Метода по Волхарду 

9. SRPS ISO 1841‐2:1999 (sr),   Месо и производи од меса — Одређивање садржаја хлорида — 
Део 2: Потенциометријска метода 

10. SRPS ISO 2917:2004 (sr),   Месо  и  производи  од  меса  —  Мерење  pH  —  Референтна 
метода 

11. SRPS ISO 2918:1999 (sr),   Месо  и  производи  од  меса —  Одређивање  садржаја  нитрита 
(референтна метода) 

12. SRPS ISO 3091:1999 (sr),   Месо  и  производи  од  меса —  Одређивање  садржаја  нитрата 
(референтна метода) 

13. SRPS ISO 3496:2002 (sr),   Месо  и  производи  од  меса  —  Одређивање  садржаја 
хидроксипролина 

14. SRPS ISO 5553:1999 (sr),   Месо и производи од меса — Детекција полифосфата 
15. SRPS ISO 5554:1999 (sr),   Производи  од  меса  —  Одређивање  садржаја  скроба 

(референтна метода) 
16. SRPS ISO 7002:2004 (sr),   Пољопривредни  прехрамбени  производи  —  План  за 

стандардну методу узимања узорака из партије 
17. SRPS ISO 936:1999 (sr),   Месо и производи од меса — Одређивање укупног пепела 
18. SRPS ISO 937:1992 (sr),   Месо  и  производи  од  меса  —  Одређивање  садржаја  азота 

(референтна метода) 
19. SRPS H.H3.197:1965 (sr),   Ветеринарски  биолошки  препарати  —  Антиген  кокошијег 

тифуса за брзу крвну претрагу 
20. SRPS H.H3.200:1964 (sr),   Ветеринарски  биолошки  препарати  —  Малеин  — 

концентрован за очну пробу 
 
в)  ревидују се следећи српски стандарди: 
 
1.  SRPS H.H3.173:1965 (sr),  Ветеринарски  биолошки  препарати  —  Серум  против 

штенећака паса 
2.  SRPS H.H3.175:1965 (sr),  Ветеринарски биолошки препарати — Асколи серум 
 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања ове 
информације.  Особа  за  контакт:  Слободанка  Толић,  телефон  011/3409­367,  е­пошта: 
slobodanka.tolic@iss.rs. 
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Предлог одлуке комисије за стандарде KS H047, 
Хемија, 

за повлачење, потврђивање, измену и ревизију српских стандарда 
 
 
На седници Комисије за стандарде KS H047, Хемија, одржаној у периоду од 24. 10. до 7. 11. 2012. 
године комисија је покренула поступак преиспитивања објављених српских стандарда и донела 
је следеће предлоге одлука: 
 
а)  повлаче се следећи српски стандарди: 
 
1. SRPS H.B0.020:1972 (sr),   Ароматски  угљоводоници  —  Терминологија  у  индустрији 

бензена на четири језика 
2. SRPS H.B6.060:1973 (sr),  Базне хемикалије — Параформалдехид, технички 
3. SRPS H.B8.002:1986 (sr),  Угљоводоници  ароматичног  реда  —  Одређивање  густине 

бензена, ксилена и толуена на 20 °C пикнометром по Липкину 
4. SRPS H.B8.003:1986 (sr),  Угљоводоници  ароматичног  реда  —  Одређивање  густине 

бензена, ксилена и толуена на 20 °C ареометром 
5. SRPS H.B8.004:1986 (sr),  Угљоводоници  ароматичног  реда  —  Одређивање  остатка 

после  упаравања  производа  са тачком  кључања  до  150  °C — 
Гравиметријска метода 

6. SRPS H.B8.005:1986 (sr),  Угљоводоници  ароматичног  реда —  Испитивање  киселости, 
неутралности или алкалности 

7. SRPS H.B8.007:1986 (sr),  Угљоводоници  ароматичног  реда —  Утврђивање  присуства 
меркаптана (тиола) — Докторов тест 

8. SRPS H.B8.011:1981 (sr),  Испитивање  сумпорне  киселине  —  Одређивање  садржаја 
сумпор­диоксида — Гравиметријска метода 

9. SRPS H.B8.012:1981 (sr),  Испитивање сумпорне киселине — Одређивање остатка после 
жарења — Гравиметријска метода 

10. SRPS H.B8.013:1981 (sr),  Испитивање  сумпорне  киселине  —  Одређивање  садржаја 
укупног азота — Волуметријска метода 

11. SRPS H.B8.015:1981 (sr),  Испитивање  сумпорне  киселине  —  Одређивање  садржаја 
запреминске масе помоћу ареометра 

12. SRPS H.B8.017:1981 (sr),  Испитивање  сумпорне  киселине  —  Одређивање  садржаја 
олова — Фотометријска метода 

13. SRPS H.B8.019:1981 (sr),  Испитивање  сумпорне  киселине  —  Одређивање  садржаја 
арсена — Фотометријска метода 

14. SRPS H.B8.020:1969 (sr),  Испитивање  техничког  натријум­карбоната —  Одређивање 
укупне алкалности (изражене као Na2CO3) 

15. SRPS H.B8.021:1969 (sr),  Испитивање  техничког  натријум­карбоната —  Одређивање 
садржаја натријумкарбоната 

16. SRPS H.B8.022:1969 (sr),  Испитивање  техничког  натријум­карбоната —  Одређивање 
садржаја хлорида 

17. SRPS H.B8.023:1969 (sr),  Испитивање  техничког  натријум­карбоната —  Одређивање 
садржаја сулфата 

18. SRPS H.B8.024:1969 (sr),  Испитивање  техничког  натријум­карбоната —  Одређивање 
садржаја гвожђа 

19. SRPS H.B8.025:1969 (sr),  Испитивање  техничког  натријум­карбоната —  Одређивање 
губитка масе и неиспарљивих материја 

20. SRPS H.B8.026:1969 (sr),  Испитивање  техничког  натријум­карбоната —  Одређивање 
садржаја материја нерастворљивих у води 

21. SRPS H.B8.033:1987 (sr),  Анхидрид  сирћетне  киселине  и  бутан­1­ол,  технички  — 
Одређивање бромног броја — Волуметријска метода 
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22. SRPS H.B8.037:1986 (sr),  Угљоводоници  ароматичног  реда —  Утврђивање  боје  после 
третирања  сумпорном  киселином  (према  раствору  K2Cr2O7) 
— Колориметријска метода 

23. SRPS H.B8.044:1986 (sr),  Течни  халогени  деривати  угљоводоника,  технички  — 
Одређивање тачке замућења 

24. SRPS H.B8.068:1968 (sr),  Испитивање  техничке  фосфорне  киселине  —  Одређивање 
садржаја калцијума 

25. SRPS H.B8.069:1968 (sr),  Испитивање  техничке  фосфорне  киселине  —  Одређивање 
садржаја гвожђа 

26. SRPS H.B8.070:1968 (sr),  Испитивање  техничког  натријумтриполифосфата  — 
Одређивање садржаја укупних фосфата (израженог као P2O5) 

27. SRPS H.B8.071:1968 (sr),  Испитивање  техничког  натријумтриполифосфата  — 
Одређивање садржаја гвожђа (израженог као Fe) 

28. SRPS H.B8.072:1968 (sr),  Испитивање  техничког  натријумтриполифосфата  — 
Одређивање губитка жарењем 

29. SRPS H.B8.073:1968 (sr),  Испитивање  техничког  натријумтриполифосфата  — 
Мерење pH­вредности 

30. SRPS H.B8.074:1968 (sr),  Испитивање  техничког  натријумтриполифосфата  — 
Одређивање садржаја материја нерастворљивих у води 

31. SRPS H.B8.075:1969 (sr),  Испитивање  техничког  калијум­хидроксида  —  Узимање 
узорака за испитивање 

32. SRPS H.B8.076:1969 (sr),  Испитивање  техничког  калијум­хидроксида  —  Припрема 
раствора за испитивање 

33. SRPS H.B8.077:1969 (sr),  Испитивање  техничког  калијум­хидроксида  —  Одређивање 
алкалности (као КОH) 

34. SRPS H.B8.078:1969 (sr),  Испитивање  техничког  калијум­хидроксида  —  Одређивање 
садржаја калијумкарбоната 

35. SRPS H.B8.079:1969 (sr),  Испитивање  техничког  калијум­хидроксида  —  Одређивање 
садржаја хлорида 

36. SRPS H.B8.080:1969 (sr),  Испитивање  техничког  калијум­хидроксида  —  Одређивање 
садржаја сулфата 

37. SRPS H.B8.081:1969 (sr),  Испитивање  техничког  калијум­хидроксида  —  Одређивање 
садржаја гвожђа 

38. SRPS H.B8.082:1968 (sr),  Одређивање  садржаја  силицијум­диоксида  (SiО2)  — 
Гравиметријска метода превођењем у нерастворљиви облик 

39. SRPS H.B8.083:1969 (sr),  Испитивање  техничког  калијум­хидроксида  —  Одређивање 
садржаја  силицијум­диоксида  (SiО2)  —  Гравиметријска 
метода таложењем комплекса хинолинсиликомолибдена 

40. SRPS H.B8.084:1969 (sr),  Испитивање  техничког  калијум­хидроксида  —  Одређивање 
садржаја калцијума 

41. SRPS H.B8.085:1969 (sr),  Испитивање  техничког  калијум­хидроксида  —  Одређивање 
материја нерастворљивих у води 

42. SRPS H.B8.151:1986 (sr),  Базне хемикалије — Карбамид (уреа) — Одређивање садржаја 
биурета — Фотометријска метода 

43. SRPS H.B8.152:1986 (sr),  Базне хемикалије — Карбамид (уреа) — Одређивање садржаја 
гвожђа — Фотометријска метода са 2,2'­бипиридилом 

44. SRPS H.B8.153:1986 (sr),  Базне  хемикалије  —  Карбамид  (уреа)  —  Одређивање 
алкалности — Титриметријска метода 

45. SRPS H.B8.155:1986 (sr),  Базне хемикалије — Карбамид (уреа) — Одређивање пепела — 
Гравиметријска метода 

46. SRPS H.B8.245:1987 (sr),  Пропан­2­oл, технички — Одређивање садржаја киселина (као 
сирћетна киселина) — Волуметријска метода 

47. SRPS H.B8.249:1987 (sr),  Бутан­1­ол,  технички —  Одређивање  боје  после  третирања 
узорка  сумпорном  киселином  у  јединицама  по  Хазену  — 
Колориметријска метода 
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48. SRPS H.B8.272:1983 (sr),  Формалин,  технички —  Одређивање  садржаја  киселина  (као 
HCOOH) — Волуметријска метода 

49. SRPS H.B8.277:1983 (sr),  Формалин, технички — Одређивање садржаја тешких метала 
(као Pb) — Колориметријска метода 

50. SRPS H.B8.278:1983 (sr),  Формалин,  технички  —  Одређивање  садржаја  пепела  — 
Гравиметријска метода 

51. SRPS H.B8.279:1983 (sr),  Формалин,  технички  —  Одређивање  садржаја  неорганских 
хлорида (као Cl) — Турбидиметријска метода 

52. SRPS H.B8.280:1983 (sr),  Формалин,  технички  —  Одређивање  садржаја  неорганских 
сулфата (као SO4) — Турбидиметријска метода 

53. SRPS H.B8.311:1974 (sr),  Испитивање  техничког  натријума  и  калијум­силиката  — 
Одређивање динамичког вискозитета 

54. SRPS H.B8.312:1974,  Испитивање  техничког  натријума  и  калијум­силиката  — 
Одређивање  садржаја  силицијумдиоксида —  Титриметријска 
метода 

55. SRPS H.B8.314:1977 (sr),  Испитивање  техничког  натријум­силиката  и  калијум­
силиката — Одређивање густине производа у раствору на 20 
°C — Метода помоћу ареометра и пикнометра 

56. SRPS H.B8.315:1977 (sr),  Испитивање  техничког  натријум­силиката  и  калијум­
силиката —  Одређивање  сувих  материја —  Гравиметријска 
метода 

57. SRPS H.B8.320:1977 (sr),  Испитивање  техничког  натријум­силиката  и  калијум­
силиката  —  Одређивање  садржајa  сулфата  — 
Гравиметријска метода 

58. SRPS H.B8.331:1977 (sr),  Испитивање  техничког  натријум­силиката  и  калијум­
силиката  —  Одређивање  садржаја  гвожђа  —  Фотометријска 
метода са 1,10­фенантролином 

59. SRPS H.B8.341:1982 (sr),  Испитивање  техничке  борне  киселине  —  Одређивање 
садржаја борне киселине — Волуметријска метода 

60. SRPS H.B8.343:1976 (sr),  Динатријум­тетраборат, технички —  Одређивање  садржаја 
натријум­оксида, бор­оксида и губитка масе при жарењу 

61. SRPS H.B8.344:1976 (sr),  Борна  киселина,  бор­оксид,  динатријум­тетраборат  и 
натријум­борат,  технички  —  Одређивање  сумпорних 
једињења — Волуметријска метода 

62. SRPS H.B8.345:1976 (sr),  Борна  киселина,  бор­оксид,  динатријум­тетраборат  и 
натријум­борат, технички —  Одређивање  садржаја  бакра — 
Фотометријска метода са цинк­дибензил­дитио­карбаматом 

63. SRPS H.B8.346:1976 (sr),  Натријум­борат,  технички  —  Одређивање  садржаја 
натријум­оксида и бор­оксида — Волуметријска метода 

64. SRPS H.B8.347:1976 (sr),  Натријум­борат, технички — Одређивање губитка масе после 
жарења на 900°C 

65. SRPS H.B8.348:1982 (sr),  Испитивање  техничке  борне  киселине  —  Одређивање 
садржаја хлорида — Волуметријска метода 

66. SRPS H.B8.352:1982 (sr),  Испитивање  техничке  борне  киселине  —  Одређивање 
садржаја гвожђа — Фотометријска метода 

67. SRPS H.B8.357:1982 (sr),  Испитивање техничке борне киселине, техничког бор­оксида и 
техничких  динатријум­тетрабората  —  Одређивање 
садржаја мангана — Фотометријска метода 

68. SRPS H.B8.358:1982 (sr),  Испитивање техничке борне киселине, техничког бор­оксида и 
техничких  динатријум­тетрабората  —  Одређивање 
садржаја хрома — Фотометријска метода 

69. SRPS H.B8.359:1982 (sr),  Испитивање техничке борне киселине, техничког бор­оксида и 
техничких  динатријум­тетрабората  —  Одређивање 
садржаја кобалта — Фотометријска метода 
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70. SRPS H.B8.360:1982 (sr),  Испитивање техничке борне киселине, техничког бор­оксида и 
техничких  динатријум­тетрабората  —  Одређивање 
садржаја никла — Фотометријска метода 

71. SRPS H.B8.400:1985 (sr),  Анхидрид фталне киселине, технички — Одређивање садржаја 
анхидрида фталне киселине — Волуметријска метода 

72. SRPS H.B8.401:1985 (sr),  Анхидрид  малеинске  киселине,  технички  —  Одређивање 
садржаја  анхидрида  малеинске  киселине  —  Волуметријска 
метода 

73. SRPS H.B8.402:1985 (sr),  Анхидрид  малеинске  киселине,  технички —  Одређивање  боје 
истопљеног  узорка  у  јединицама  по  Хазену  — 
Колориметријска метода 

74. SRPS H.B8.404:1985 (sr),  Анхидрид  малеинске  киселине,  технички  —  Одређивање 
садржаја  слободних  киселина  (као  малеинска  киселина)  — 
Потенциометријска метода 

75. SRPS H.B8.405:1985 (sr),  Анхидрид  малеинске  киселине,  технички  —  Одређивање 
остатка после жарења — Гравиметријска метода 

76. SRPS H.B8.407:1985 (sr),  Анхидрид  фталне  киселине,  технички  —  Одређивање  боје 
истопљеног  узорка  у  јединицама  по  Хазену  — 
Колориметријска метода 

77. SRPS H.B8.408:1985 (sr),  Анхидрид  фталне  киселине,  технички  —  Одређивање 
стабилности боје у јединицама по Хазену — Колориметријска 
метода 

78. SRPS H.B8.412:1985 (sr),  Анхидрид фталне киселине, технички — Одређивање садржаја 
анхидрида малеинске киселине — Поларографска метода 

79. SRPS H.B8.413:1985 (sr),  Анхидрид фталне киселине, технички — Одређивање садржаја 
1 (sr),4­нафтохинона — Колориметријска метода 

80. SRPS H.B8.414:1985 (sr),  Анхидрид фталне киселине, технички — Одређивање остатка 
после жарења — Гравиметријска метода 

81. SRPS H.B8.418:1985 (sr),  Анхидрид  фталне  киселине,  технички  —  Одређивање  боје 
после третирања  узорка  сумпорном  киселином  у  јединицама 
по Хазену — Колориметријска метода 

82. SRPS H.B8.425:1984 (sr),  Калцијум­флуорид,  технички  —  Одређивање  флотационих 
реагенса — Гравиметријска метода 

83. SRPS H.B8.426:1984 (sr),  Калцијум­флуорид, технички —  Одређивање  губитка масе  на 
температури од 105 °C — Гравиметријска метода 

84. SRPS H.B8.427:1984 (sr),  Калцијум­флуорид,  технички  —  Одређивање  садржаја 
карбоната — Волуметријска метода 

85. SRPS H.B8.428:1984 (sr),  Калцијум­флуорид, технички — Одређивање садржаја сулфида 
— Волуметријска метода 

86. SRPS H.B8.429:1984 (sr),  Калцијум­флуорид,  технички  —  Одређивање  садржаја 
баријум­сулфата — Гравиметријска метода 

87. SRPS H.B8.430:1984 (sr),  Калцијум­флуорид,  технички  —  Одређивање  садржаја 
силицијума — Фотометријска метода 

88. SRPS H.B8.431:1984 (sr),  Калцијум­флуорид,  технички  —  Одређивање  садржаја 
активног флуора — Потенциометрјска метода 

89. SRPS H.B8.432:1984 (sr),  Калцијум­флуорид, технички — Одређивање садржаја укупног 
фосфора — Фотометријска метода 

90. SRPS H.B8.441:1985 (sr),  Фтални естри (осим диалилфтала), технички — Одређивање 
боје  у  јединицама  по  Хазену  после  загревања  узорка  — 
Колориметријска метода 

91. SRPS H.B8.442:1985 (sr),  Фтални  естри,  технички  —  Одређивање  остатка  после 
жарења — Гравиметријска метода 

92. SRPS H.B8.443:1985 (sr),  Фтални и адипатни естри, технички — Одређивање садржаја 
слободног алкохола — Спектрофотометријска метода 

93. SRPS H.B8.450:1972 (sr),   Хлорбензен,  технички  —  Узимање  узорака  и  методе 
испитивања 
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94. SRPS H.B8.451:1972 (sr),  Орто­дихлорбензен,  технички —  Узимање  узорака  и  методе 
испитивања 

95. SRPS H.B8.452:1972 (sr),  Пара­дихлорбензен,  технички —  Узимање  узорака  и  методе 
испитивања 

96. SRPS H.B8.464:1986 (sr),  Адипатни  естри,  технички —  Одређивање  боје  у  јединицама 
по  Хазену  после  загрејавања  узорка  —  Колориметријска 
метода 

97. SRPS H.B8.465:1986 (sr),  Адипатни  естри,  технички  —  Одређивање  остатка  после 
жарења — Гравиметријска метода 

98. SRPS H.B8.475:1990 (sr),  Ацетон  за  индустријску  употребу  —  Одређивање  садржаја 
киселина (као CH3COOH) — Волуметријска метода 

99. SRPS H.B8.477:1990 (sr),   Ацетон за индустријску употребу — Испитивање мешања са 
водом 

100. SRPS H.B8.478:1990 (sr),  Ацетон  за  индустријску  употребу —  Доказивање  присуства 
алкохола  реагенсом  по  Ејгалхону  (Agulhon)  — 
Колориметријска метода 

101. SRPS H.B8.631:1981 (sr),  Испитивање  сумпорне  киселине  —  Одређивање  садржаја 
хлорида — Потенциометријска метода 

102. SRPS H.B8.636:1981 (sr),  Испитивање  сумпорне  киселине  —  Одређивање  садржаја 
оксида азота — Спектрофотометријска метода 

103. SRPS H.B8.637:1981 (sr),  Испитивање  сумпорне  киселине  —  Одређивање  садржаја 
амонијума — Спектрофотометријска метода 

104. SRPS H.B8.667:1992 (sr),  Натријум­хидроксид за индустријску употребу — Одређивање 
садржаја силицијума — Фотометријска метода 

105. SRPS H.B8.673:1992 (sr),  Натријум­хидроксид за индустријску употребу — Одређивање 
садржаја  калцијума  и  магнезијума  —  Метода  атомске 
апсорпције 

106. SRPS H.B8.677:1992 (sr),  Натријум­хидроксид за индустријску употребу — Одређивање 
садржаја живе — Фотометријска метода 

107. SRPS H.B8.680:1992 (sr),  Натријум­хидроксид за индустријску употребу — Одређивање 
садржаја хлорида — Фотометријска метода 

108. SRPS B.B6.034:1990 (sr),  Калцијум­карбонатна  пунила  —  Природни  калцијум­
карбонат,  млевени,  за  употребу  у  фармацеутској  и 
козметичкој индустрији — Технички услови 

109. SRPS B.B8.090:1990 (sr),  Калцијум­карбонатна пунила — Одређивање насипне густине 
110. SRPS B.H8.510:1959 (sr),  Методе  испитивања  средстава  за  импрегнацију  дрвета  — 

Испитивање креозотног уља 
111. SRPS H.B8.510:1965 (sr),  Конзервисање дрвета — Испитивање хемијског састава соли 

за импрегнацију стубова за водове 
112. SRPS H.B8.511:1963 (sr),  Конзервисање  дрвета — Метода  испитивања испирљивости 

соли за импрегнацију дрвених стубова за водове 
113. SRPS H.B8.520:1963 (sr),  Конзервисање  дрвета  —  Испитивање  садржаја  флуора  у 

средствима за накнадну заштиту дрвених стубова за водове 
114. SRPS H.L2.020:1963 (sr),  Борова смола 
115. SRPS H.L8.020:1958 (sr),  Методе  испитивања  производа  хемијске  прераде  дрвета — 

Испитивање сирћетне киселине 
116. SRPS H.B5.035:1965 (sr),  Натријумхлорат­раствор — електролитички, технички 
117. SRPS H.B8.750:1982 (sr),  1,2,3,4,5,6 ­ хексахлорциклохексан (линдан) — Концентрати за 

суспензију  —  Одређивање  садржаја  гама­изомера  методом 
укупног хлора 

118. SRPS H.B8.751:1982 (sr),  1,2,3,4,5,6 ­ хексахлорциклохексан (линдан) — Концентрати за 
суспензију  —  Одређивање  садржаја  гама­изомера  методом 
хлора који се може хидролизовати 

119. SRPS H.B8.752:1982 (sr),  1,2,3,4,5,6 ­ хексахлорциклохексан (линдан) — Концентрати за 
суспензију  —  Одређивање  садржаја  гама­изомера 
електрометријски 



ИСС информације бр. 11 – 2012._______________________________________________________________  
 

 www.iss.rs 68 

120. SRPS H.B8.060:1970 (sr),  Испитивање  техничког  алуминијум­оксида  —  Одређивање 
губитка масе на температури 1 000 и 1 200 °C 

121. SRPS H.B8.132:1980 (sr),  Криолит,  природни  и  синтетички —  Одређивање  садржаја 
натријума — Пламенофотометријска метода 

122. SRPS H.B8.601:1979 (sr),  Испитивање  техничког  алуминијум­оксида  —  Одређивање 
губитка масе на температури од 300 °C 

123. SRPS H.B8.602:1979 (sr),  Испитивање  техничког  алуминијум­оксида  —  Одређивање 
густине помоћу пикнометра 

124. SRPS H.B8.603:1979 (sr),  Испитивање  техничког  алуминијум­оксида  —  Одређивање 
насипне густине 

125. SRPS H.B8.604:1979 (sr),  Испитивање  техничког  алуминијум­оксида  —  Одређивање 
садржаја силицијума — Спектрофотометријска метода 

126. SRPS H.B8.605:1979 (sr),  Испитивање  техничког  алуминијум­оксида  —  Одређивање 
садржаја натријума — Пламенофотометријска метода 

127. SRPS H.B8.606:1979 (sr),  Испитивање  техничког  алуминијум­оксида  —  Одређивање 
садржаја ванадијума — Фотометријска метода 

128. SRPS H.B8.607:1979 (sr),  Испитивање  техничког  алуминијум­оксида  —  Одређивање 
садржаја калцијума — Метода атомске апсорпције 

129. SRPS H.B8.608:1979 (sr),  Испитивање  техничког  алуминијум­оксида  —  Одређивање 
садржаја цинка — Метода атомске апсорпције 

130. SRPS H.B8.609:1979 (sr),  Испитивање  техничког  алуминијум­оксида  —  Припремање 
раствора  за  испитивање  дејством  хлороводоничне  киселине 
под притиском 

131. SRPS H.B8.610:1979 (sr),  Испитивање  техничког  алуминијум­оксида  —  Одређивање 
садржаја флуора — Спектрофотометријска метода 

132. SRPS H.B8.611:1979 (sr),  Испитивање  техничког  алуминијум­оксида  —  Одређивање 
садржаја фосфора — Спектрофотометријска метода 

133. SRPS H.B8.612:1979 (sr),  Испитивање  техничког  алуминијум­оксида  —  Одређивање 
садржаја бора — Спектрофотометријска метода 

134. SRPS H.B8.613:1979 (sr),  Испитивање  техничког  алуминијум­оксида  —  Одређивање 
садржаја натријума — Метода атомске апсорпције 

135. SRPS H.B8.614:1979 (sr),  Испитивање  техничког  алуминијум­оксида  —  Одређивање 
садржаја мангана — Метода атомске апсорпције 

136. SRPS H.B8.615:1979 (sr),  Испитивање  техничког  алуминијум­оксида  —  Одређивање 
садржаја титана — Фотометријска метода 

137. SRPS H.B8.617:1979 (sr),  Испитивање  техничког  алуминијум­оксида  — 
Гранулометријска анализа — Метода просејавања 

138. SRPS H.B8.618:1979 (sr),  Испитивање  техничког  алуминијум­оксида  —  Мерење 
насипног угла 

139. SRPS ISO 1393:1993 (sr),  Течни  халогени  деривати  угљоводоника  за  индустријску 
употребу — Одређивање киселости — Волуметријска метода 

140. SRPS ISO 2210:1993 (sr),  Течни  халогени  деривати  угљоводоника  за  индустријску 
употребу — Одређивање остатака после упаравања 

 
б)  потврђују се следећи српски стандарди: 
 
1. SRPS H.B8.034:1985 (sr),  Испарљиве  органске  течности,  техничке  —  Одређивање 

интервала кључања органских растварача 
2. SRPS ISO 3165:1993 (sr),  Узимање  узорака  хемијских  производа  за  индустријску 

употребу — Безбедност при узимању узорака 
3. SRPS H.G0.001:1987 (sr),  Чисте  хемикалије —  Припремање,  стандардизација  и  чување 

стандардних волуметријских раствора за хемијске анализе 
4. SRPS H.G0.002:1988 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Припремање  и  чување  стандардних 

референтних пуфер­раствора за калибрацију pH­метара 
5. SRPS H.G0.003:1990 (sr),  Чисте  хемикалије —  Табеларни преглед  запреминских маса  и 

концентрација за водене растворе сумпорне киселине 
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6. SRPS H.G0.005:1990 (sr),  Чисте  хемикалије —  Табеларни преглед  запреминских маса  и 
концентрација за водене растворе азотне киселине 

7. SRPS H.G0.006:1991 (sr),  Чисте  хемикалије —  Табеларни преглед  запреминских маса  и 
концентрација за водене растворе натријум­хидроксида 

8. SRPS H.G0.007:1990 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Припремање  и  чување  стандардних 
раствора  за  колориметријске,  спектрофотометријске, 
пламенофотометријске и атомскоапсорпционе анализе, као и 
за друге врсте анализа 

9. SRPS H.G0.008:1991 (sr),  Чисте  хемикалије  —  Припремање  и  чување  раствора 
индикатора за хемијске (волуметријске) анализе 

 
в)  мењају/ревидирају се следећи српски стандарди: 
 
1. SRPS H.B8.149:1986 (sr),  Базне хемикалије — Карбамид (уреа) — Одређивање садржаја 

влаге — Гравиметријска метода 
2. SRPS H.B8.150:1986 (sr),  Базне хемикалије — Карбамид (уреа) — Одређивање садржаја 

азота — Волуметријска метода 
3. SRPS H.B8.154:1986 (sr),  Базне хемикалије — Карбамид (уреа) — Одређивање садржаја 

хлорида — Турбидиметријска метода 
4. SRPS H.B8.156:1986 (sr),  Базне хемикалије — Карбамид (уреа) — Одређивање садржаја 

материја нерастворљивих у води — Гравиметријска метода 
5. SRPS H.B8.157:1986 (sr),  Базне хемикалије — Карбамид (уреа) — Одређивање остатка 

после жарења — Гравиметријска метода 
6. SRPS H.B8.200:1985 (sr),  Сирћетна  киселина,  техничка  —  Одређивање  садржаја 

сирћетне киселине — Волуметријска метода 
7. SRPS H.B8.201:1972 (sr),  Анхидрид  сирћетне  киселине —  Узимање  узорака  и  методе 

испитивања 
8. SRPS H.B8.202:1985 (sr),  Сирћетна киселина, техничка — Одређивање изгледа 
9. SRPS H.B8.203:1985 (sr),  Сирћетна  киселина,  техничка  —  Одређивање  запреминске 

масе помоћу ареометра на 20 °C 
10. SRPS H.B8.204:1985 (sr),  Сирћетна  киселина,  техничка  —  Одређивање  тачке 

кристализације 
11. SRPS H.B8.205:1985 (sr),  Сирћетна  киселина,  техничка —  Одређивање  остатка  после 

упаравања — Гравиметријска метода 
12. SRPS H.B8.206:1985 (sr),  Сирћетна  киселина,  техничка  —  Одређивање  садржаја 

мравље киселине — Волуметријска метода 
13. SRPS H.B8.207:1985 (sr),  Сирћетна  киселина,  техничка  —  Одређивање  садржаја 

ацеталдехида мономера — Волуметријска метода 
14. SRPS H.B8.208:1985 (sr),  Сирћетна киселина, техничка — Одређивање садржаја гвожђа 

(као Fe) — Спектрофотометријска метода 
15. SRPS H.B8.209:1985 (sr),  Сирћетна  киселина,  техничка  —  Одређивање  садржаја 

тешких метала (као Pb) — Колориметријска метода 
16. SRPS H.B8.210:1985 (sr),  Сирћетна  киселина,  техничка  —  Одређивање  времена 

редукције  раствора  калијум­перманганата  на  20°C  — 
Колориметријска метода 

17. SRPS H.B8.211:1985 (sr),  Сирћетна киселина, техничка — Одређивање садржаја воде по 
методи Карла Фишера 

18. SRPS H.B8.212:1985 (sr),  Сирћетна киселина, техничка — Одређивање боје у јединицама 
по Хазену — Колориметријска метода 

19. SRPS H.B8.213:1985 (sr),  Сирћетна  киселина,  техничка  —  Одређивање  садржаја 
неорганских хлорида — Турбидиметријска метода 

20. SRPS H.B8.214:1985 (sr),  Сирћетна  киселина,  техничка  —  Одређивање  садржаја 
неорганских сулфата — Турбидиметријска метода 

21. SRPS H.B8.215:1985 (sr),  Сирћетна  киселина, техничка —  Одређивање  садржаја  бакра 
(као Cu) — Спектрофотометријска метода 
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22. SRPS H.B8.216:1985 (sr),  Сирћетна  киселина, техничка —  Одређивање  садржаја  бакра 
— Метода атомске апсорпције 

23. SRPS H.B8.217:1985 (sr),  Сирћетна  киселина,  техничка  —  Одређивање  садржаја 
ацеталдехида — Волуметријска метода 

24. SRPS H.B8.218:1985 (sr),  Сирћетна  киселина,  техничка  —  Одређивање  индекса 
дихромата — Волуметријска метода 

25. SRPS H.B8.219:1985 (sr),  Сирћетна киселина, техничка — Одређивање садржаја арсена 
— Фотометријска метода 

26. SRPS H.B8.230:1973 (sr),  Базне  хемикалије —  Мравља  киселина,  техничка —  Узимање 
узорака и методе испитивања 

27. SRPS H.B8.244:1987 (sr),  Пропан­2­oл,  технички —  Одређивање  боје  у  јединицама  по 
Хазену — Колориметријска метода 

28. SRPS H.B8.246:1987 (sr),  Бутан­1­ол,  технички  —  Одређивање  садржаја  алдехида  и 
кетона (као n­бутанал) — Волуметријска метода 

29. SRPS H.B8.247:1987 (sr),  Бутан­1­ол,  технички  —  Одређивање  боје  у  јединицама  по 
Хазену — Колориметријска метода 

30. SRPS H.B8.248:1987 (sr),  Бутан­1­ол,  технички  —  Одређивање  садржаја  киселина 
(изражених као сирћетна киселина) — Волуметријска метода 

31. SRPS H.B8.252:1983 (sr),  Метанол,  технички  —  Одређивање  садржаја  метанола 
мерењем запреминске масе 

32. SRPS H.B8.253:1983 (sr),  Метанол,  технички  —  Одређивање  садржаја  метанола  — 
Метода дестилације 

33. SRPS H.B8.254:1983 (sr),  Метанол, технички — Одређивање изгледа 
34. SRPS H.B8.255:1983 (sr),  Метанол, технички — Одређивање запреминске масе на 20°C 
35. SRPS H.B8.256:1983 (sr),  Метанол, технички — Одређивање температуре дестилације 
36. SRPS H.B8.257:1983 (sr),  Метанол, технички — Одређивање остатка после упаравања 

— Гравиметријска метода 
37. SRPS H.B8.258:1983 (sr),  Метанол,  технички  —  Одређивање  садржаја  слободних 

киселина (као CH3COOH) — Волуметријска метода 
38. SRPS H.B8.259:1983 (sr),  Метанол,  технички  —  Одређивање  садржаја  слободних 

алкалија (као NH3) — Волуметријска метода 
39. SRPS H.B8.260:1983 (sr),  Метанол,  технички  —  Одређивање  садржаја  алдехида  и 

кетона (као CH3COH3) — Турбидиметријска метода 
40. SRPS H.B8.261:1983 (sr),  Метанол,  технички  —  Одређивање  садржаја  алдехида  и 

кетона (као CH3CОCH3) — Јодометријска метода 
41. SRPS H.B8.262:1983 (sr),  Метанол, технички — Одређивање времена редукције калијум­

перманганата на 20 °C — Колориметријска метода 
42. SRPS H.B8.263:1983 (sr),  Метанол, технички —  Утврђивање  присуства материја  које 

тамне  и  при  третирању  сумпорном  киселином  — 
Колориметријска метода 

43. SRPS H.B8.264:1983 (sr),  Метанол, технички —  Одређивање  садржаја  воде  по методи 
Карл Фишера 

44. SRPS H.B8.265:1983 (sr),  Метанол, технички — Испитивање мешања са водом 
45. SRPS H.B8.266:1983 (sr),  Метанол, технички — Одређивање боје у јединицама по Хазену 

— Колориметријска метода 
46. SRPS H.B8.267:1983 (sr),  Метанол,  технички —  Одређивање  садржаја  укупног  гвожђа 

— Фотометријска метода 
47. SRPS H.B8.268:1983 (sr),  Метанол,  технички  —  Одређивање  садржаја  етанола  — 

Метода гасне хроматографије 
48. SRPS H.B8.271:1983 (sr),  Формалин, технички — Одређивање садржаја метанола 
49. SRPS H.B8.273:1983 (sr),  Формалин,  технички  —  Одређивање  садржаја  гвожђа  — 

Спектрофотометријска метода 
50. SRPS H.B8.274:1983 (sr),  Формалин,  технички  —  Одређивање  садржаја  гвожђа  — 

Метода атомске апсорпције 
51. SRPS H.B8.275:1983 (sr),  Формалин, технички — Одређивање запреминске масе помоћу 

ареометра на 15 °C 
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52. SRPS H.B8.276:1983 (sr),  Формалин, технички — Одређивање изгледа 
53. SRPS H.B8.349:1982 (sr),  Испитивање  техничке  борне  киселине  —  Одређивање 

садржаја сулфата — Турбидиметријска метода 
54. SRPS H.B8.350:1982,  Испитивање  техничке  борне  киселине  —  Одређивање 

садржаја фосфата — Спектрофотометријска метода 
55. SRPS H.B8.351:1982 (sr),  Испитивање  техничке  борне  киселине  —  Одређивање 

садржаја  тешких  метала  (као  Pb)  —  Колориметријска 
метода 

56. SRPS H.B8.353:1982 (sr),  Испитивање  техничке  борне  киселине  —  Одређивање 
садржаја гвожђа — Метода атомске апсорпције 

57. SRPS H.B8.354:1982 (sr),  Испитивање  техничке  борне  киселине  —  Одређивање 
садржаја калцијума — Метода атомске апсорпције 

58. SRPS H.B8.355:1982 (sr),  Испитивање  техничке  борне  киселине  —  Одређивање 
садржаја магнезијума — Метода атомске апсорпције 

59. SRPS H.B8.356:1982 (sr),  Испитивање  техничке  борне  киселине  —  Одређивање 
садржаја арсена — Фотометријска метода 

60. SRPS H.B8.403:1985 (sr),  Анхидрид малеинске киселине, технички — Одређивање тачке 
кристализације 

61. SRPS H.B8.406:1985 (sr),  Анхидрид  малеинске  киселине,  технички  —  Одређивање 
садржаја гвожђа — Фотометријска метода 

62. SRPS H.B8.409:1985 (sr),  Анхидрид  фталне  киселине,  технички —  Одређивање  тачке 
кристализације 

63. SRPS H.B8.410:1985 (sr),  Анхидрид фталне киселине, технички — Одређивање садржаја 
слободних киселина (као фтална киселина) — Волуметријска 
метода 

64. SRPS H.B8.411:1985 (sr),  Анхидрид фталне киселине, технички — Одређивање садржаја 
анхидрида малеинске киселине — Волуметријска метода 

65. SRPS H.B8.415:1985 (sr),  Анхидрид фталне киселине, технички — Одређивање садржаја 
гвожђа — Фотометријска метода 

66. SRPS H.B8.416:1985 (sr),  Анхидрид фталне киселине, технички — Одређивање садржаја 
малеинске (sr), цитраконске, бензенске и о­толуенске киселине 
— Метода гасне и хроматографије 

67. SRPS H.B8.417:1985 (sr),  Анхидрид фталне киселине, технички — Одређивање садржаја 
1 (sr),4­нафтохинона — Метода гасне хроматографије 

68. SRPS H.B8.419:1985 (sr),  Анхидрид фталне киселине, технички — Одређивање садржаја 
бензенске (sr), о­толуенске и p­толуенске киселине и фталида 
— Метода гасне хроматографије 

69. SRPS H.B8.420:1985 (sr),  Анхидрид  малеинске  киселине,  технички  —  Одређивање 
садржаја  анхидрида  малеинске  киселине  — 
Потенциометријска метода 

70. SRPS H.B8.421:1985 (sr),  Анхидрид  малеинске  киселине,  технички  —  Одређивање 
садржаја  бензинске  и  о­тоуленске  киселине  и  анхидрида 
цитраконске  и  фталне  киселине  —  Метода  гасне 
хроматографије 

71. SRPS H.B8.422:1985 (sr),  Анхидрид  малеинске  киселине,  технички  —  Одређивање 
стабилности боје у јединицама по Хазену — Колориметријска 
метода 

72. SRPS H.B8.449:1972 (sr),  Угљендисулфид,  технички  —  Узимање  узорака  и  методе 
испитивања 

73. SRPS H.B8.476:1990 (sr),  Ацетон  за  индустријску  употребу  —  Одређивање  времена 
редукције  раствора  калијум­перманганата  на  25  °C  — 
Колориметријска метода 

74. SRPS H.B8.479:1990 (sr),  Ацетон  за  индустријску  употребу  —  Одређивање  садржаја 
слободних алкалија (као NH3) — Волуметријска метода 

75. SRPS H.B8.480:1990 (sr),  Испарљиве течности мале вискозности — Одређивање брзине 
испаравања у танком слоју — Метода помоћу евапорометра 
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76. SRPS H.B8.481:1990 (sr),  Ацетон  за  индустријску  употребу  —  Одређивање  густине 
ареометром на 20°C 

77. SRPS H.B8.482:1990 (sr),  Ацетон  за  индустријску  употребу  —  Одређивање  садржаја 
ацетона — Волуметријска метода 

78. SRPS H.B8.616:1979 (sr),  Испитивање  техничког  алуминијум­оксида  —  Одређивање 
индекса адсорпције 

 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Бранка  Томашевић,  телефон  011/3409­387,  е­пошта: 
branka.tomasevic@iss.rs. 
 
 

Предлог одлуке Kомисије за стандарде KS A046-1, 
Информације и документација - библиотекарство, 
за повлачење и потврђивање српских стандарда 

 
На  седници Kомисије  за  стандарде KS А046‐1, Информације  и  документација  ­  библиотекарство, 
одржане 15. 11. 2012. године покренут је поступак преиспитивања објављених српских стандарда и 
донети следећи предлози одлука: 
 
а)  повлаче се следећи српски стандарди:  
 
1.  SRPS A.C1.202:1992 (sr),  Документација  —  Библиографски  подаци  који  се  односе  на 

патентна  документа  или  се  налазе  у  патентним 
документима 

2.  SRPS A.E0.001:1972 (sr),  Техника мрежног планирања — Називи и објашњења појмова 
3.  SRPS A.F0.001:1979 (sr),  Обрада информација — Дефиниције појмова 
4.  SRPS A.F0.002:1979 (sr),  Теорија информације — Дефиниције појмова 
5.  SRPS A.F0.003:1973 (sr),  Обрада  информација  —  Пренос  дигиталних  података  — 

Дефиниције појмова 
6.  SRPS A.F0.004:1972 (sr),  Обрада информација — Симболи за дијаграме система обраде 

информација 
7.  SRPS A.F0.005:1972 (sr),  Обрада информација — Симболи за дијаграме система обраде 

информација  — Шаблон за цртање 
8.  SRPS A.F0.039:1975 (sr),  Обрада информација — Небушене папирне картице — Мере — 

Услови квалитета — Испитивање 
9.  SRPS A.F0.212:1982 (sr),  Канцеларијска рачунска постројења — Класификација 
10.  SRPS Z.A4.021:1968 (sr),  Документација  —  Уобличење  чланака  у  периодичним 

публикацијама 
11.  SRPS Z.A4.024:1968 (sr),  Документација — Библиографска маншета 
 
б)  потврђују се следећи српски стандарди: 
 
1.  SRPS A.C0.001:1979 (sr),  Терминологија — Појмови и називи — Општи принципи 
2.  SRPS A.C0.003:1979 (sr),  Терминологија — Системи појмова и њихово приказивање  
3.  SRPS A.C2.200:1981 (sr),  Документација — Међународни кодекс за скраћивање наслова 

периодичних публикација 
4.  SRPS A.C3.005:1981 (sr),  Документација — Прикази за публикације и документацију 
5.  SRPS A.C3.006:1991 (sr),  Документација — Принципи библиографског сређивања 
6.  SRPS A.C7.200:1981 (sr),  Водичи  кроз  библиотеке,  информационе  и  документационе 

центре 
7.  SRPS A.D0.010:1977 (sr),  Документација  —  Нумерисање  одељака  и  пододељака  у 

писаним документима 
8.  SRPS I.B8.001:1995 (sr),  Кодови за представљање имена земаља 
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9.  SRPS ISO 2788:1994 (sr),  Документација  —  Упутства  за  састављање  и  развој 
једнојезичних тезауруса 

10.  SRPS ISO 5964:1994 (sr),  Документација  —  Упутства  за  састављање  и  развој 
вишејезичких тезауруса 

11.  SRPS Z.A4.015:1981 (sr),  Документација — Уобличење превода 
12.  SRPS Z.A4.020:1981 (sr),  Документација — Уобличење периодичних публикација 
13.  SRPS Z.A4.023:1981 (sr),  Документација  —  Библиографска  цитирања  —  Битни  и 

допунски елементи 
14.  SRPS Z.A4.025:1968 (sr),  Документација — Кратак садржај периодичних публикација и 

других докумената 
15.  SRPS Z.A4.030:1979 (sr),  Информација  и  документација  —  Међународно 

стандардизовано нумерисање књига 
16.  SRPS Z.A4.031:1979 (sr),  Информација  и  документација  —  Међународно 

стандардизовано нумерисање серијских публикација 
17.  SRPS Z.A4.040:1981 (sr),  Документација — Насловни листови књиге 
18.  SRPS Z.A4.060:1981 (sr),  Документација — Регистар публикације 
19.  SRPS Z.A0.500:1957 (sr),  Припрема рукописа за штампање 
 
 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Александра  Тендјер;  телефон  011/3409­376;  е­пошта: 
aleksandra.tendjer@iss.rs. 
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Предлог одлуке Комисије за стандарде KS H035, 
Боје, лакови и сродне технологије и производи, 

за повлачење, потврђивање и ревизију српских стандарда 
 
На  седници  Комисије  за  стандарде  KS H035,  Боје,  лакови  и  сродне  технологије  и  производи, 
одржаној  у  периоду  од  09.  11.  до  26.  11.  2012.  године,  Комисија  је  покренула  поступак 
преиспитивања објављених српских стандарда и донела је следеће предлоге одлука: 
 
а)  повлаче се следећи српски стандарди: 
 
1. SRPS H.B9.020:1990 (sr),  Калцијум­карбид — Класификација и технички услови 
2. SRPS H.B9.030:1969 (sr),  Базне хемикалије — Дикалцијумфосфат 
3. SRPS H.C1.001:1966 (sr),   Пигменти — Терминологија и дефиниције 
4. SRPS H.C1.002:1969 (sr),  Боје,  лакови,  њима  слични  производи  и  њихове  сировине  —  

Уља — Терминологија и дефиниције 
5. SRPS H.C1.010:1966 (sr),  Аноргански  пигменти  —  Класификација  минералних 

пигмената 
6. SRPS H.C1.020:1964 (sr),  Аноргански пигменти. Цинкоксид технички (цинково белило) 
7. SRPS H.C1.022:1966 (sr),  Аноргански пигменти — Оловна глеђ 
8. SRPS H.C1.025:1966 (sr),  Аноргански пигменти — Париско плаво 
9. SRPS H.C1.030:1966 (sr),  Аноргански пигменти — Оловно бело 
10. SRPS H.C5.020:1971 (sr),  Премазна средства — Фирнис ланеног уља 
11. SRPS H.C7.031:1973 (sr),  Испитивање  минералних  растварача  за  боје  —  Упоређење 

обојења (метода са калијумбихроматом) 
12. SRPS H.C7.034:1974 (sr),  Испитивање  минералних  растварача  за  боје —  Одређивање 

анилинске тачке (метода отворене цеви) 
13. SRPS H.C7.035:1973 (sr),  Испитивање  минералних  растварача  за  боје —  Одређивање 

остатка после упаравања 
14. SRPS H.C7.050:1967 (sr),  Терпентинско уље и терпентинска уља из дрвета 
 
б)  потврђују се следећи српски стандарди: 
 
1.  SRPS H.C8.054:1975 (sr),   Боје  и  лакови  —  Одређивање  покривне  моћи  (метода 

шаховског поља) 
2.  SRPS EN ISO 11124‐1:2007 (en), Припрема  челичних  подлога  пре  наношења  боја  и  сродних 

производа  —  Спецификације  за  металне  абразиве  за 
чишћење млазом — Део 1: Општи увод и класификација 

3.  SRPS EN ISO 11124‐2:2007 (en), Припрема  челичних  подлога  пре  наношења  боја  и  сродних 
производа  —  Спецификације  за  металне  абразиве  за 
чишћење млазом — Део 2: Комадићи (лом) тврдог лива 

4.  SRPS EN ISO 11124‐3:2007 (en), Припрема  челичних  подлога  пре  наношења  боја  и  сродних 
производа  —  Спецификација  за  металне  абразиве  за 
чишћење  млазом  —  Део  3:  Сачма  и  комадићи  (лом)  од 
високоугљеничног ливеног челика 

5.  SRPS EN ISO 11124‐4:2007 (en), Припрема  челичних  подлога  пре  наношења  боја  и  сродних 
производа  —  Спецификације  за  металне  абразиве  за 
чишћење  млазом  —  Део  4:  Сачма  од  нискоугљеничног 
ливеног челика 

6.  SRPS EN ISO 11125‐1:2007 (en), Припрема  челичних  подлога  пре  наношења  боја  и  сродних 
производа  —  Методе  испитивања  абразива  за  чишћење 
млазом — Део 1: Узимање узорака 

7.  SRPS EN ISO 11125‐2:2007 (en), Припрема  челичних  подлога  пре  наношења  боја  и  сродних 
производа  —  Методе  испитивања  абразива  за  чишћење 
млазом —  Део 2:  Одређивање распореда  величине  честица 
(гранулометријска анализа) 
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8.  SRPS EN ISO 11125‐3:2007 (en), Припрема  челичних  подлога  пре  наношења  боја  и  сродних 
производа  —  Методе  испитивања  абразива  за  чишћење 
млазом — Део 3: Одређивање тврдоће 

9.  SRPS EN ISO 11125‐4:2007 (en), Припрема  челичних  подлога  пре  наношења  боја  и  сродних 
производа  —  Методе  испитивања  абразива  за  чишћење 
млазом — Део 4: Одређивање привидне густине 

10. SRPS EN ISO 11125‐5:2007 (en),  Припрема  челичних  подлога  пре  наношења  боја  и  сродних 
производа  —  Методе  испитивања  абразива  за  чишћење 
млазом — Део 5: Одређивање процента дефектних честица 
и микроструктуре 

11.  SRPS EN ISO 11125‐6:2007 (en), Припрема  челичних  подлога  пре  наношења  боја  и  сродних 
производа  —  Методе  испитивања  абразива  за  чишћење 
млазом — Део 6: Одређивање страних материја 

12.  SRPS EN ISO 11125‐7:2007 (en), Припрема  челичних  подлога  пре  наношења  боја  и  сродних 
производа  —  Методе  испитивања  абразива  за  чишћење 
млазом — Део 7: Одређивање влаге 

13.  SRPS EN ISO 1514:2007 (sr),  Боје и лакови — Стандардне плоче за испитивање 
14.  SRPS EN ISO 1524:2007 (sr),  Боје,  лакови  и  штампарске  боје  —  Одређивање  финоће 

млива 
15.  SRPS EN ISO 2813:2006 (sr),  Боје  и  лакови  —  Одређивање  огледалског  сјаја  филмова 

неметализираних боја под углом од 20°, 60° и 85° 
16.  SRPS EN ISO 2815:2007 (sr),  Боје и лакови — Испитивање утискивањем према Бухолцу 

(Buchholz) 
17.  SRPS EN ISO 3231:2006 (sr),  Боје  и  лакови —  Одређивање  отпорности према  влажним 

атмосферама које садрже сумпор­диоксид 
18.  SRPS EN ISO 3248:2005 (sr),  Боје и лакови — Одређивање утицаја загревања 
19.  SRPS EN ISO 3668:2006 (sr),  Боје и лакови — Визуелно поређење боје боја 
20.  SRPS EN ISO 4624:2005 (sr),  Боје и лакови — Испитивање приањања откидањем 
21.  SRPS EN ISO 8504‐1:2004 (sr),  Припрема  челичних  подлога  пре  наношења  боја  и  сродних 

производа  —  Поступци  припреме  површине  —  Део  1: 
Општи принципи 

22.  SRPS EN ISO 8504‐2:2004 (sr),  Припрема  челичних  подлога  пре  наношења  боја  и  сродних 
производа  —  Поступци  припреме  површине  —  Део  2: 
Чишћење млазом абразива 

23.  SRPS EN ISO 8504‐3:2004 (sr),  Припрема  челичних  подлога  пре  наношења  боја  и  сродних 
производа — Поступци припреме површине — Део 3: Ручно 
и машинско чишћење 

24.  SRPS ISO 12944‐1:2002 (sr),  Боје  и  лакови  —  Заштита  од  корозије  челичних 
конструкција заштитним системима боја — Део 1: Општи 
увод 

25.  SRPS ISO 12944‐2:2002 (sr),   Боје  и  лакови  —  Заштита  од  корозије  челичних 
конструкција  заштитним  системима  боја  —  Део  2: 
Класификација средина 

26.  SRPS ISO 12944‐3:2002 (sr),  Боје  и  лакови  —  Заштита  од  корозије  челичних 
конструкција  заштитним  системима  боја  —    Део  3: 
Захтеви за конструисање 

27.  SRPS ISO 12944‐4:2002 (sr),  Боје  и  лакови  —  Заштита  од  корозије  челичних 
конструкција заштитним системима боја — Део 4: Типови 
површине и припрема површине 

28.  SRPS ISO 12944‐6:2002 (sr),  Боје  и  лакови  —  Заштита  од  корозије  челичних 
конструкција  заштитним  системима  боја  —  Део  6: 
Лабораторијске методе испитивања карактеристика 

29.  SRPS ISO 12944‐7:2002 (sr),  Боје  и  лакови  —  Заштита  од  корозије  челичних 
конструкција  заштитним  системима  боја  —  Део  7: 
Извођење и надзор над наношењем боја (бојењем) 
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30.  SRPS ISO 12944‐8:2002 (sr),  Боје  и  лакови  —  Заштита  од  корозије  челичних 
конструкција заштитним системима боја — Део 8: Израда 
спецификација за нове радове и одржавање 

31.  SRPS ISO 15528:2002 (sr),  Боје, лакови и сировине за боје и лакове — Узимање узорака 
32.  SRPS ISO 6270‐1:2000 (sr),  Боје  и  лакови  —  Одређивање  отпорности  према 

влажности — Део 1: Континуална кондензација 
33.  SRPS ISO 8502‐3:1998 (sr),  Припрема  челичних  подлога  пре  наношења  боја  и  сродних 

производа  —  Испитивања  у  циљу  оцењивања  чистоће 
површине  —  Део  3:  Оцењивање  присуства  прашине  на 
површинама  челика  припремљеним  за  бојење  (метода 
помоћу траке осетљиве на притисак) 

34.  SRPS ISO 8502‐4:1998 (sr),  Припрема  челичних  подлога  пре  наношења  боја  и  сродних 
производа  —  Испитивања  у  циљу  оцењивања  чистоће 
површине — Део 4: Упутство за процењивање вероватноће 
кондензације пре наношења боје 

35.  SRPS H.C6.050:1967 (sr),   Стакларски китови 
 
в)  ревидују се следећи српски стандард: 
 
1. SRPS H.C1.021:1971 (sr),  Аноргански пигменти — Литопон 
2. SRPS H.C1.023:1966 (sr),  Аноргански пигменти — Оловни минијум 
3. SRPS H.C1.027:1969 (sr),  Аноргански пигменти — Ултрамарин, плави 
4. SRPS H.C1.032:1967 (sr),  Аноргански пигменти — Хромово зелено 
5. SRPS H.C1.033:1966 (sr),  Аноргански пигменти — Хромово жуто и хромово наранџасто 
6. SRPS H.C1.034:1989 (sr),  Пигменти  —  Базни  цинк­калијум­хромат  и  цинк­

тетрахидроксихромат — Технички услови 
7. SRPS H.C1.300:1965 (sr),  Алуминијумски  пигменти  —  Технички  услови  за  израду  и 

испоруку 
8. SRPS H.C8.215:1989 (sr),  Пигменти  —  Базни  цинк­калијум­хромат  и  цинк­

тетрахидроксихромат  —  Одређивање  садржаја  сулфата 
растворљивих у води (као SO4) — Гравиметријска метода 

9. SRPS H.C8.216:1989 (sr),  Пигменти  —  Базни  цинк­калијум­хромат  и  цинк­
тетрахидроксихромат  —  Одређивање  садржаја  хлорида 
растворљивих у води (као Cl) — Волуметријска метода 

10. SRPS H.C8.217:1989 (sr),  Пигменти  —  Базни  цинк­калијум­хромат  —  Одређивање 
садржаја  хромата  растворљивих  у  води  (као  CrO3)  — 
Волуметријска метода  

11. SRPS H.C8.218:1989 (sr),  Пигменти  —  Цинк­тетрахидроксихромат  —  Одређивање 
укупних  материја  растворљивих  у  води  (на  хладно)  — 
Гравиметријска метода 

12. SRPS H.C8.219:1989 (sr),  Пигменти  —  Базни  цинк­калијум­хромат  и  цинк­
тетрахидроксихромат  —  Одређивање  материја 
нерастворљивих  у  раствору  NH4OH/NH4Cl  –  Гравиметријска 
метода 

13. SRPS H.C8.220:1989 (sr),  Пигменти  —  Базни  цинк­калијум­хромат  и  цинк­
тетрахидроксихромат — Одређивање садржаја хромата (као 
CrO3) — Волуметријска метода 

14. SRPS H.C8.221:1989 (sr),  Пигменти  —  Базни  цинк­калијум­хромат  —  Одређивање 
садржаја алкалних метала (као K2O) – Волуметријска метода 

15. SRPS H.C8.222:1989 (sr),  Пигменти  —  Базни  цинк­калијум­хромат  и  цинк 
тетрахидроксихромат  —  Одређивање  садржаја  цинка  (као 
ZnO) — Волуметријска метода 

16. SRPS H.C8.224:1989 (sr),  Пигменти  —  Базни  цинк­калијум­хромат  —  Одређивање 
садржаја  нитрата  растворљивих  у  води  (као  NO3)  —  
Колориметријска метода 

 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Бранка  Томашевић,  телефон  011/3409­387,  е­пошта: 
branka.tomasevic@iss.rs. 
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Предлог одлуке Kомисије за стандарде KS C203, 
Цеви, фитинзи и њихови помоћни делови од ливеног гвожђа, 

за повлачење српских стандарда 
 
На седници Kомисије за стандарде KS C203, Цеви, фитинзи и њихови помоћни делови од ливеног 
гвожђа,  одржаној  20.  11.  2012.  године,  Комисија  је  покренула  поступак  преиспитивања 
објављених српских стандарда и донела је следећи предлог одлуке: 
 
повлаче се следећи српски стандарди: 
 
1. SRPS C.J1.121:1964 (sr),  Фазонски  комади  од  ливеног  гвожђа  за  азбестцементне 

водове под притиском — Технички услови за израду и испоруку 
2. SRPS C.J1.140:1964 (sr),  Фазонски  комади  од  ливеног  гвожђа  за  азбестцементне 

водове под притиском — Спојнице са равним крајем — Облик и 
мере 

3. SRPS C.J1.141:1964 (sr),  Фазонски  комади  од  ливеног  гвожђа  за  азбестцементне 
водове  под  притиском —  Спојнице  са  прирубницом  и  равним 
крајем — Облик и мере 

4. SRPS C.J1.150:1964 (sr),  Фазонски  комади  од  ливеног  гвожђа  за  азбестцементне 
водове  под  притиском —  Редукције  са  равним  крајевима —  
Облик и мере 

5. SRPS C.J1.151:1964 (sr),  Фазонски  комади  од  ливеног  гвожђа  за  азбестцементне 
водове под притиском — Редукције са прирубницом на мањем 
профилу и равним крајем — Облик и мере 

6. SRPS C.J1.152:1964 (sr),  Фазонски  комади  од  ливеног  гвожђа  за  азбестцементне 
водове  под  притиском —  Редукције  са  прирубницом на  већем 
профилу и равним крајем — Облик и мере 

7. SRPS C.J1.160:1964 (sr),  Фазонски  комади  од  ливеног  гвожђа  за  азбестцементне 
водове  под  притиском —  Лукови 1/4  са  равним  крајевима — 
Облик и мере 

8. SRPS C.J1.161:1964 (sr),  Фазонски  комади  од  ливеног  гвожђа  за  азбестцементне 
водове  под  притиском —  Лукови 1/8  са  равним  крајевима —  
Облик и мере 

9. SRPS C.J1.162:1964 (sr),  Фазонски  комади  од  ливеног  гвожђа  за  азбестцементне 
водове под притиском — Лукови 1/16 са равним крајевима — 
Облик и мере 

10. SRPS C.J1.163:1964 (sr),  Фазонски  комади  од  ливеног  гвожђа  за  азбестцементне 
водове под притиском — Лукови 1/32 са равним крајевима —  
Облик и мере 

11. SRPS C.J1.164:1964 (sr),  Фазонски  комади  од  ливеног  гвожђа  за  азбестцементне 
водове под притиском — Лукови 1/4 са прирубницом и равним 
крајем — Облик и мере 

12. SRPS C.J1.165:1964 (sr),  Фазонски  комади  од  ливеног  гвожђа  за  азбестцементне 
водове под притиском — Лукови 1/8 са прирубницом и равним 
крајем — Облик и мере 

13. SRPS C.J1.166:1964 (sr),  Фазонски  комади  од  ливеног  гвожђа  за  азбестцементне 
водове  под  притиском  —  Лукови  1/16  са  прирубницом  и 
равним крајем — Облик и мере 

14. SRPS C.J1.167:1964 (sr),  Фазонски  комади  од  ливеног  гвожђа  за  азбестцементне 
водове  под  притиском  —  Лукови  1/32  са  прирубницом  и 
равним крајем — Облик и мере 

15. SRPS C.J1.170:1964 (sr),  Фазонски  комади  од  ливеног  гвожђа  за  азбестцементне 
водове  под  притиском  —  Огранци  са  равним  крајевима  —  
Облик и мере 
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16. SRPS C.J1.171:1964 (sr),  Фазонски  комади  од  ливеног  гвожђа  за  азбестцементне 
водове  под  притиском —  Огранци  са  једном  прирубницом —  
Облик и мере 

17. SRPS C.J1.172:1964 (sr),  Фазонски  комади  од  ливеног  гвожђа  за  азбестцементне 
водове под притиском — Огранци са две прирубнице — Облик 
и мере 

18. SRPS C.J1.180:1964 (sr),  Фазонски  комади  од  ливеног  гвожђа  за  азбестцементне 
водове  под  притиском —  Крстови  са  равним  крајевима — 
Облик и мере 

19. SRPS C.J1.190:1966 (sr),  Фазонски  комади  од  ливеног  гвожђа  за  азбестцементне 
водове  под  притиском — Жибо  (Gibault)  спојнице —  Облик  и 
мере 

20. SRPS C.J1.191:1966 (sr),  Фазонски  комади  од  ливеног  гвожђа  за  азбестцементне 
водове  под  притиском  —  Жибо  (Gibault)  спојнице  са 
прикључком — Облик и мере 

21. SRPS C.J1.192:1966 (sr),  Фазонски  комади  од  ливеног  гвожђа  за  азбестцементне 
водове под притиском — Огрлице — Облик и мере 

22. SRPS C.J1.421:1987 (sr),  Цеви  и  спојни  делови  од  ливеног  гвожђа  за  канализацију,  са 
наглавком — Технички услови 

23. SRPS C.J1.429:1987 (sr),  Цеви  и  спојни  делови  од  ливеног  гвожђа  за  канализацију,  са 
наглавком — Наглавци — Облик и мере 

24. SRPS C.J1.430:1987 (sr),  Цеви  и  спојни  делови  од  ливеног  гвожђа  за  канализацију,  са 
наглавком — Цеви — Облик и мере 

25. SRPS C.J1.431:1987 (sr),  Цеви  и  спојни  делови  од  ливеног  гвожђа  за  канализацију,  са 
наглавком — Цеви са округлим отвором за чишћење — Облик 
и мере 

26. SRPS C.J1.440:1987 (sr),  Цеви  и  спојни  делови  од  ливеног  гвожђа  за  канализацију,  са 
наглавком — Лукови — Облик и мере 

27. SRPS C.J1.460:1987 (sr),  Цеви  и  спојни  делови  од  ливеног  гвожђа  за  канализацију,  са 
наглавком — Прелазни елементи — Облик и мере 

28. SRPS C.J1.470:1987 (sr),  Цеви  и  спојни  делови  од  ливеног  гвожђа  за  канализацију,  са 
наглавком — Рачве — Облик и мере 

29. SRPS C.J1.480:1987 (sr),  Цеви  и  спојни  делови  од  ливеног  гвожђа  за  канализацију,  са 
наглавком — Затварачи против мириса – Облик и мере 

30. SRPS C.J1.483:1987 (sr),  Цеви  и  спојни  делови  од  ливеног  гвожђа  за  канализацију,  са 
наглавком — Подешавајући спојни елементи — Облик и мере 

31. SRPS C.J1.484:1987 (sr),  Цеви  и  спојни  делови  од  ливеног  гвожђа  за  канализацију,  са 
наглавком — Затварачи наглавка — Облик и мере 

32. SRPS C.J1.485:1987 (sr),  Цеви  и  спојни  делови  од  ливеног  гвожђа  за  канализацију,  без 
наглавка — Технички услови 

33. SRPS C.J1.486:1987 (sr),  Цеви  и  спојни  делови  од  ливеног  гвожђа  за  канализацију,  без 
наглавка — Цеви —  Облик и мере 

34. SRPS C.J1.487:1987 (sr),  Цеви  и  спојни  делови  од  ливеног  гвожђа  за  канализацију,  без 
наглавка — Цеви са округлим отвором за чишћење — Облик и 
мере 

35. SRPS C.J1.488:1987 (sr),  Цеви  и  спојни  делови  од  ливеног  гвожђа  за  канализацију,  без 
наглавка —  Цеви  са  правоугаоним  отвором  за  чишћење — 
Облик и мере 

36. SRPS C.J1.489:1987 (sr),  Цеви  и  спојни  делови  од  ливеног  гвожђа  за  канализацију,  без 
наглавка — Лукови — Облик и мере 

37. SRPS C.J1.490:1987 (sr),  Цеви  и  спојни  делови  од  ливеног  гвожђа  за  канализацију,  без 
наглавка — Рачве — Облик и мере 

38. SRPS C.J1.491:1987 (sr),  Цеви  и  спојни  делови  од  ливеног  гвожђа  за  канализацију,  без 
наглавка — Прелазни елементи — Облик и мере 
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39. SRPS C.J1.492:1987 (sr),  Цеви  и  спојни  делови  од  ливеног  гвожђа  за  канализацију,  без 
наглавка  —  Поклопци  цеви  и  спојних  делова,  подупирачи 
вертикалне цеви, прикључци — Облик и мере 

40. SRPS C.J1.493:1989 (sr),  Цеви  и  спојни  делови  од  ливеног  гвожђа  за  канализацију,  без 
наглавка  —  Затварачи  против  ширења  мириса,  за 
вертикални проток, са горњим и доњим отвором за чишћење 
— Облик и мере 

41. SRPS C.J1.494:1987 (sr),  Спојеви  цеви  на  водовима  и  каналима  за  отпадну  воду  — 
Општи технички услови 

42. SRPS C.J1.500:1976 (sr),  Фазонски комади од сивог лива за цевоводе под притиском од 
тврдог PVC­а — Технички услови за израду и испоруку 

43. SRPS C.J1.501:1976 (sr),  Фазонски комади од сивог лива за цевоводе под притиском од 
тврдог PVC­а — Огранци са наглавцима — Облик и мере 

44. SRPS C.J1.502:1976 (sr),  Фазонски комади од сивог лива за цевоводе под притиском од 
тврдог  PVC­а —  Огранци  са  наглавцима  и  прирубницом  — 
Облик и мере 

45. SRPS C.J1.503:1976 (sr),  Фазонски комади од сивог лива за цевоводе под притиском од 
тврдог  PVC­а  —  Огранци  са  наглавцима  и  навојем  за 
прикључак — Облик и мере 

46. SRPS C.J1.504:1976 (sr),  Фазонски комади од сивог лива за цевоводе под притиском од 
тврдог PVC­а — Редукциони наглавци — Облик и мере 

47. SRPS C.J1.505:1976 (sr),  Фазонски комади од сивог лива за цевоводе под притиском од 
тврдог  PVC­а  —  Спојнице  са  прирубницом  и  наглавком  — 
Облик и мере 

48. SRPS C.J1.506:1976 (sr),  Фазонски комади од сивог лива за цевоводе под притиском од 
тврдог PVC­а — Спојнице са прирубницом — Облик и мере 

49. SRPS C.J1.520:1976 (sr),  Фазонски комади од сивог лива за цевоводе под притиском од 
пластичних маса — Огрлице — Облик и мере 

50. SRPS C.J1.521:1976 (sr),  Фазонски комади од сивог лива за цевоводе под притиском од 
полиетилена — Зупчасте спојнице са слободном прирубницом 
— Облик и мере 

51. SRPS C.J1.610:1992 (sr),  Опрема  за  одвод  прљаве  воде —  Делови  од  ливеног  гвожђа, 
бетона  и  ливеног  гвожђа  у  комбинацији  са  бетоном  — 
Технички услови 

52. SRPS C.J1.620:1992 (sr),  Поклопци шахта  (поклопци  и  рамови)  класе  А,  квадратни —  
Облик и мере 

53. SRPS C.J1.685:1992 (sr),  Степеници од ливеног гвожђа за степениште шахта — Облик 
и мере 

54. SRPS C.J1.686:1992 (sr),  Степеници  од  ливеног  гвожђа  са  уобличеним  (обореним) 
ивицама за степениште шахта — Облик и мере 

55. SRPS C.J4.010:1976 (sr),  Сливници без  воденог  затварача  за  одвођење воде  са кровова 
зграда — Технички услови за израду 

56. SRPS ISO 13:1992 (sr),  Цеви, спојни делови и помоћни делови од сивог лива за цевоводе 
под притиском  

57. SRPS ISO 4179:1992 (sr),  Цеви  од  нодуларног  лива  за  цевоводе  под  притиском  и 
цевоводе  без  притиска  —  Заштитни  слој  од  цементног 
малтера нанесен центрифугирањем — Општи захтеви  

58. SRPS ISO 6600:1992 (sr),  Цеви  од  нодуларног  лива  заштићене  слојем  цементног 
малтера  нанесеног  центрифугирањем —  Контрола  састава 
свеже нанесеног малтера  

59. SRPS ISO 7186:1992 (sr),  Цеви и помоћни спојни делови од нодуларног лива за цевоводе 
без притиска  

60. SRPS M.B1.041:1989 (sr),  Навојни прикључци за цеви — Увртни чепови и увртни отвори 
са  метричким  ISO­навојем  ситног  корака  за  заптивање  О­
прстеном — Конструкционе мере 
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61. SRPS M.B1.040:1989 (sr),  Навојни прикључци за цеви — Увртни чепови и увртни отвори 
са  цевним  навојем  са  и  без  заптивног  налегања  — 
Конструкционе мере 

62. SRPS M.B6.306:1969 (sr),  Челичне назувице са навојем 
63. SRPS M.B6.307:1952 (sr),  Цевне спојке са навојем — Челични наглавци за оклопне цеви 
64. SRPS M.B6.821:1969 (sr),  Челични цевни лукови за заваривање 
 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Снежана  Јовановић,  телефон  (011)  3409­370,  е­пошта: 
snezana.jovanovic@iss.rs. 
 

Предлог одлуке Комисије за стандарде KS Z198, 
Стерилизација медицинских средстава, 

за повлачење и потврђивање српских стандарда 
 
На седници Комисије за стандарде KS Z198, Стерилизација медицинских средстава, одржаној 
28.  09.  2012.  године,  Kомисија  је  покренула  поступак  преиспитивања  објављених  српских 
стандарда и донела следеће предлоге одлука: 
 
а)  повлаче се следећи српски стандарди: 
 
1.  SRPS B.H4.310:1962 (sr),  Парафин, тврди кристални, медицински, тип А 
2.  SRPS B.H4.311:1962 (sr),  Парафин, тврди кристални, медицински, тип B 
3.  SRPS G.C7.051:1974 (sr),  Пенасти  производи  од  латекса  —  Душек  за  потребе 

здравства 
4.  SRPS G.C7.052:1974 (sr),  Пенасти  производи  од  латекса  —  Јастук  за  потребе 

здравства 
 
б)  потврђују се следећи српски стандарди: 
 
1.   SRPS B.H2:262:1954 (sr),  Производи  од  нафте  —  Специјални  бензини  —  Специјални 

бензин 65/105 (екстракциони бензин, медицински бензин) 
2.  SRPS B.H8.033:1966 (sr),  Испитивање  парафина  —  Одређивање  садржаја  уља  у 

парафину 
3.  SRPS B.H8.035:1966,  Испитивање парафина — Одређивање тачке очвршћавања 
4.  SRPS B.H8.036:1966 (sr),  Испитивање парафина — Одређивање тачке очвршћавања на 

ротирајућем термометру 
5.  SRPS B.H8.037:1966 (sr),  Испитивање  парафина  —  Одређивање  сталности  боје 

парафина 
6.  SRPS B.H8.160:1962 (sr),  Методе  испитивања  производа  од  нафте  —  Испитивање 

парафина 
7.  SRPS G.C8.011:1976 (sr),  Производи од гуме — Гумирана тканина за потребе здравства 
8.  SRPS G.C8.012:1976 (sr),  Производи од гуме — Гумене кецеље за потребе здравства 
9.  SRPS G.F1.040:1981 (sr),  Гума  —  Гума  за  медицинску  и  фармацеутску  примену  — 

Технички услови и методе испитивања 
10.  SRPS G.F1.040/1:1993 (sr),  Гума  —  Гума  за  медицинску  и  фармацеутску  примену  — 

Технички услови и методе испитивања — Измене 
11.  SRPS G.F1.103:1988 (sr),  Производи  од  пластичне  масе  —  Медицинске  заштитне 

рукавице од поливинилхлорида 
12.  SRPS L.M5.501:1978 (sr),  Апарат за мерење артеријског крвног притиска — Апарат са 

еластичним мерним елементом и слушалицом, механички 
13.  SRPS L.M5.502:1978 (sr),  Апарат за мерење артеријског крвног притиска — Апарат са 

еластичним мерним елементом, механички 
14.  SRPS M.T5.500:1967 (sr),  Носила, ослонци за носила и болничка колица 
15.  SRPS M.T5.520:1966 (sr),  Хируршки инструменти — Хваталица по Пеану – равна 
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16.  SRPS M.T5.521:1966 (sr),  Хируршки инструменти — Хваталица по Пеану – савијена 
17.  SRPS M.T5.522:1966 (sr),  Хируршки инструменти — Хваталица по Кохеру – равна 
18.  SRPS M.T5.523:1966 (sr),  Хируршки инструменти — Хваталица по Кохеру – савијена 
19.  SRPS M.T5.525:1966 (sr),  Хируршки инструменти — Иглодржач 
20.  SRPS M.T5.526:1966 (sr),  Хируршки инструменти — Иглодржач по Хегару – раван 
21.  SRPS M.T5.527:1966 (sr),  Хируршки инструменти — Иглодржач по Хегару – савијен 
22.  SRPS M.T5.530:1966 (sr),  Хируршки инструменти — Клешта зрнаста – равна 
23.  SRPS M.T5.531:1966 (sr),  Хируршки инструменти — Клешта зрнаста – савијена 
24.  SRPS M.T5.545:1966 (sr),  Хируршки инструменти — Маказе – равне 
25.  SRPS M.T5.546:1966 (sr),  Хируршки инструменти — Маказе – савијене 
26.  SRPS M.T5.555:1966 (sr),  Хируршки инструменти — Нож – ампутациони 
27.  SRPS M.T5.556:1966 (sr),  Хируршки инструменти — Нож – ампутациони једнорезни 
28.  SRPS M.T5.557:1966 (sr),  Хируршки инструменти — Нож – ампутациони дворезни 
29.  SRPS M.T5.565:1966 (sr),  Хируршки инструменти — Пинцете – хируршке 
30.  SRPS M.T5.570:1966 (sr),  Хируршки инструменти — Пинцете – анатомске 
31.  SRPS M.T5.580:1966 (sr),  Хируршки инструменти — Скалпел – анатомски 
32.  SRPS M.T5.581:1966 (sr),  Хируршки инструменти — Скалпел – операциони 
 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Биљана  Степановић,  телефон  (011)  3409­363,  е­пошта: 
biljana.stepanovic@iss.rs. 
 
 

Предлог одлуке Комисије за стандарде KS Z106, 
Стоматологија, 

за повлачење и потврђивање српских стандарда 
 
На седници Комисије за стандарде KS Z106, Стоматологија,  одржаној у периоду од 4. 09. до 
14.  09.  2012.  године,  Kомисија  је  покренула  поступак  преиспитивања  објављених  српских 
стандарда и донела следеће предлоге одлука: 
 
а)  повлачи се следећи српски стандард: 
 
1.  SRPS H.H2.813:1963 (sr),  Санитетски  материјал  —  Зубарски  восак  за  моделовање 

протеза 
 
б)  потврђују се следећи српски стандарди: 
 
1.  SRPS H.B8.850:1991 (sr),  Општа  метода  за  одређивање  садржаја  арсена  — 

Фотометријска метода са сребро­диетилдитиокарбаматом 
2.  SRPS H.H2.811:1963 (sr),  Санитетски материјал — Термопластична маса за отиске 
 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Биљана  Степановић,  телефон  (011)  3409­363,  е­пошта: 
biljana.stepanovic@iss.rs. 
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Предлог одлуке Комисије за стандарде KS Z172, 
Оптика и фотоника, 

за повлачење и потврђивање српских стандарда 
 
На  седници  Комисије  за  стандарде  KS  Z172,  Оптика  и  фотоника,  одржаној  у  периоду  од 
7.  09  до  14.  09.  2012.  године,  Kомисија  је  покренула  поступак  преиспитивања  објављених 
српских стандарда и донела следеће предлоге одлука: 
 
а)  повлачи се следећи српски стандард: 
 
1  SRPS Z.B4.003:1983 (sr),  Средства  личне  заштите  —  Филтри  за  заштиту  ока  —

Методе испитивања филтара за дневно светло 
 
б) потврђују се следећи српски стандарди: 
 
1.  SRPS Z.B4.001:1984 (sr),  Средства за личну заштиту — Делови наочара — Термини и 

дефиниције 
2.  SRPS Z.B4.004:1983 (sr),  Средства личне заштите — Наочаре за сунце 
3.  SRPS Z.B4.005:1984 (sr),  Средства  за личну  заштиту — Наочари  за корекцију  вида — 

Основни термини, дефиниције и ознака за систем наочари–око 
4.  SRPS Z.B4.006:1983 (sr),  Средства  личне  заштите  —  Наочаре  за  корекцију  вида  — 

Оптичко прилагођавање наочара 
5.  SRPS Z.B4.020:1980 (sr),  Наочари за корекцију вида — Дефиниције и главне мере 
6.  SRPS Z.B4.025:1980 (sr),  Наочари за корекцију вида — Конструкција оквира 
 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Биљана  Степановић,  телефон  (011)  3409­363,  е­пошта: 
biljana.stepanovic@iss.rs. 
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Предлог одлуке Комисије за стандарде KS E126, 
Дуван, производи од дувана и упаљачи, 

за повлачење, потврђивање, измену и ревизију српских стандарда 
 
На  дописној  седници  Kомисије  за  стандарде  KS E126,  Дуван,  производи  од  дувана  и  упаљачи, 
одржаној  26.  11.  2012.  године,  Kомисија  је  покренула  поступак  преиспитивања  објављених 
српских стандарда и донела је следеће предлоге одлука: 
 
а)  повлаче се следећи српски стандарди: 
 
1.  SRPS E.P1.024:1988 (sr),  Ферментисани дуван у листу — Херцеговачки тип дувана 
2.  SRPS E.P1.112:2004 (sr),  Неферментисани  дуван  у  листу —  Херцеговачки тип  дувана 

— Спецификација 
 
б)  потврђују се следећи српски стандарди: 
 
1.  SRPS E.P1.010:1986 (sr),  Сирови и ферментисани дуван у листу — Опште одредбе 
2.  SRPS E.P1.010/1:2004 (sr),  Неферментисани  и  ферментисани  дуван  у  листу —  Опште 

одредбе — Измена 
3.  SRPS E.P1.021:1986 (sr),  Ферментисани  дуван  у  листу  —  Оријентални  ароматични 

тип дувана 
4.  SRPS E.P1.022:1986 (sr),  Ферментисани  дуван  у  листу —  Оријентални  допунски  тип 

дувана 
5.  SRPS E.P1.026:1986 (sr),  Ферментисани дуван у листу — Дуван типа Берлеј (Burley) 
6.  SRPS E.P1.027:1986 (sr),  Ферментисани дуван у листу — Дуван типа Вирџинија 
7.  SRPS E.P1.110:2004 (sr),  Неферментисани дуван у листу — Оријентални ароматични 

дуван сорти Прилеп, Јака и Џебел — Спецификација 
8.  SRPS E.P1.115:2004 (sr),  Неферментисани  дуван  у  листу  —  Оријентални  допунски 

дуван сорти Прилеп, Јака и Џебел — Спецификација 
 
в)  мењају/ревидују се следећи српски стандарди: 
 
1.  SRPS E.P1.111:2004 (sr),  Неферментисани  дуван  у  листу  —  Полуоријентални  дуван 

сорте Отља — Спецификација 
2.  SRPS E.P1.113:2004 (sr),  Неферментисани  дуван  у  листу  —  Дуван  типа  Берлеј  — 

Спецификација 
3.  SRPS E.P1.114:2004 (sr),  Неферментисани  дуван  у  листу —  Дуван типа  Вирџинија — 

Спецификација 
4.  SRPS E.P2.015:1968 (sr),  Резани дуван 
 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове информације. Слободанка Толић, телефон 011/3409­367, е­пошта: slobodanka.tolic@iss.rs. 
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Обавештење Комисије KS U074, 
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Комисије за стандарде и сродне документе KS U074, Цемент и креч, о повлачењу и потврђивању 
који је утврђен на седници одржаној 21. 09. 2012. године, а објављен 31. 10. 2012. године у ИСС 
информацијама бр. 10/2012. 
 
Комисија за стандарде и сродне документе KS U074, Цемент и креч, донела је следећу одлуку: 
 
—  због истог предмета и подручја примене српских стандарда и европских стандарда, захтева 

наведених у  српским стандардима који  су у  супротности  са  захтевима датим у  европским 
стандардима, као и застарелости техничких решења датих у српским стандардима, повлаче 
се  српски  стандарди  за  које  је  предлог  одлуке  комисије  за њихово  повлачење  објављен  у 
ИСС информацијама бр. 10/2012: 

 
1.  SRPS B.C1.015:1982 (sr),  Цемент  —  Алуминатни  цемент  —  Дефиниција, 

класификација и технички услови 
2.  SRPS B.C1.080:1961 (sr),  Каустички печени магнезит за грађевинарство 
3.  SRPS B.C8.021:1980 (sr),  Алуминатни цемент — Методе хемијског испитивања 
4.  SRPS B.C8.027:1975 (sr),  Цементи  —  Одређивање  топлоте  хидратације  цемента 

методом термос­боце 
5.  SRPS B.C8.028:1975 (sr),  Цементи  —  Одређивање  топлоте  хидратације  портланд­

цемента и цемената са додацима методом растварања 
 
—  због  постојећих  техничких  решења  наведених  у  српским  стандардима  и  неопходности 

њиховог  даљег  коришћења  у  пракси,  посебно  у  области  цемента  и  креча,  потврђују  се 
српски стандарди за које је предлог за потврђивање дат у ИСС информацијама бр. 10/12: 

 
1.  SRPS B.C1.012:1996 (sr),  Цемент — Начин испоруке, паковања и складиштења 
2.  SRPS B.C1.017:2001 (sr),  Неметалне  минералне  сировине  —  Згура  —  Састојак  за 

производњу  цемента  —  Класификација,  технички  услови  и 
методе испитивања 

3.  SRPS B.C1.018:2001 (sr),  Неметалне минералне сировине — Пуцолански материјали — 
Састојци за производњу цемента — Класификација, технички 
услови и методе испитивања 

4.  SRPS B.C1.019:2001 (sr),  Неметалне минералне сировине — Кречњак — Као састојак за 
производњу  цемента  —  Класификација,  технички  услови  и 
методе испитивања 

5.  SRPS B.C1.029:2001 (sr),  Неметалне  минералне  сировине  —  Калцијум­сулфат  — 
Регулатор  времена  везивања  цемента  —  Класификација  и 
технички услови 

6.  SRPS B.C8.023:1997 (sr),  Цемент — Одређивање запреминске масе 
7.  SRPS B.C8.025:1979 (sr),  Цемент — Аутоклавно ширење цемента 
8.  SRPS B.C8.029:1979 (sr),  Цемент — Скупљање цементног малтера услед сушења 
 
Особа за контакт: Душан Пајовић, телефон 011/3409­361, е­пошта: dusan.pajovic@iss.rs. 
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Обавештење Комисије KS М096 
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Комисија за стандарде и сродне документе KS М096, Дизалице, на седници одржаној 14. 09. 2012. 
године донела је следећу одлуку: 
 
—  због  застарелости  техничких  решења  датих  у  српским  стандардима,  повлаче  се  српски 

стандарди  за  који  је  предлог  одлуке  комисије  за  њихово  повлачење  објављен  у  ИСС 
информацијама бр. 9/2012.  

 
—  због  постојећих  техничких  решења  наведених  у  српским  стандардима  и  неопходности 

њиховог  даљег  коришћења  у  пракси,  посебно  у  области  дизалица,  потврђују  се  српски 
стандарди за које је предлог за потврђивање дат у ИСС информацијама бр. 9/2012. 

 
Особа за контакт: Александар Стефановић, телефон 011/3409­364, е­пошта: aleksandar.stefanovi@iss.rs. 
 
 

Обавештење Комисије KS М111  
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Комисија за стандарде и сродне документе KS М111, Ланци, куке за дизање терета и прибор, на 
седници одржаној 14. 9. 2012. године донела је следећу одлуку: 
 
—  због  застарелости  техничких  решења  датих  у  српским  стандардима,  повлаче  се  српски 

стандарди  за  који  је  предлог  одлуке  комисије  за  њихово  повлачење  објављен  у  ИСС 
информацијама бр. 9/2012.  

 
—  због  постојећих  техничких  решења  наведених  у  српским  стандардима  и  неопходности 

њиховог  даљег  коришћења  у  пракси,  посебно  у  области  ланаца,  кука  за  дизање  терета  и 
прибора,  потврђују  се  српски  стандарди  за  које  је  предлог  за  потврђивање  дат  у  ИСС 
информацијама бр. 9/2012. 

 
Особа за контакт: Александар Стефановић, телефон 011/3409­364, е­пошта: aleksandar.stefanovi@iss.rs. 
 
 

Обавештење Комисије KS М101  
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Комисија  за  стандарде и  сродне документе KS М101,  Опрема  за  континуирани транспорт, на 
седници одржаној 14. 09. 2012. године донела је следећу одлуку: 
 
—  због  застарелости  техничких  решења  датих  у  српским  стандардима,  повлаче  се  српски 

стандарди  за  који  је  предлог  одлуке  комисије  за  њихово  повлачење  објављен  у  ИСС 
информацијама бр. 9/2012.  

 
—  због  постојећих  техничких  решења  наведених  у  српским  стандардима  и  неопходности 

њиховог даљег коришћења у пракси, посебно у области опреме за континуирани транспорт, 
потврђују се српски стандарди за које је предлог за потврђивање дат у ИСС информацијама 
бр. 9/2012. 

 
Особа за контакт: Александар Стефановић, телефон 011/3409­364, е­пошта: aleksandar.stefanovi@iss.rs. 
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Обавештење Комисије KS М105  
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Комисија  за  стандарде  и  сродне  документе  KS  М105,  Челичнa  жичанa  ужад,  на  седници 
одржаној 14. 09. 2012. године донела је следећу одлуку: 
 
—  због  застарелости  техничких  решења  датих  у  српским  стандардима,  повлаче  се  српски 

стандарди  за  који  је  предлог  одлуке  комисије  за  њихово  повлачење  објављен  у  ИСС 
информацијама бр. 9/2012.  

 
—  због  постојећих  техничких  решења  наведених  у  српским  стандардима  и  неопходности 

њиховог даљег коришћења у пракси, посебно у области челичне жичане ужади, потврђују се 
српски стандарди за које је предлог за потврђивање дат у ИСС информацијама бр. 9/2012. 

 
Особа за контакт: Александар Стефановић, телефон 011/3409­364, е­пошта: aleksandar.stefanovi@iss.rs. 
 
 

Обавештење Комисије KS М178  
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Комисија за стандарде и сродне документе KS М178, Лифтови, покретне степенице и покретна 
газишта, на седници одржаној 14. 09. 2012. године донела је следећу одлуку: 
 
—  због  застарелости  техничких  решења  датих  у  српским  стандардима,  повлаче  се  српски 

стандарди  за  који  је  предлог  одлуке  комисије  за  њихово  повлачење  објављен  у  ИСС 
информацијама бр. 9/2012.  

 
—  због  постојећих  техничких  решења  наведених  у  српским  стандардима  и  неопходности 

њиховог  даљег  коришћења  у  пракси,  посебно  у  области  лифтова,  покретних  степеница  и 
покретних газишта, потврђују се српски стандарди за које је предлог за потврђивање дат у 
ИСС информацијама бр. 9/2012. 

 
Особа за контакт: Александар Стефановић, телефон 011/3409­364, е­пошта: aleksandar.stefanovi@iss.rs. 
 

Обавештење Комисије KS М044  
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Комисија за стандарде и сродне документе KS М044, Заваривање и сродни поступци, на седници 
одржаној 28. 09. 2012. године донела је следећу одлуку: 
 
—  због  застарелости  техничких  решења  датих  у  српским  стандардима,  повлаче  се  српски 

стандарди  за  који  је  предлог  одлуке  комисије  за  њихово  повлачење  објављен  у  ИСС 
информацијама бр. 10/2012.  

 
—  због  постојећих  техничких  решења  наведених  у  српским  стандардима  и  неопходности 

њиховог даљег  коришћења у пракси,  посебно  у  области  заваривања  и  сродних поступака, 
потврђују се српски стандарди за које је предлог за потврђивање дат у ИСС информацијама 
бр. 10/2012. 

 
Особа за контакт: Александар Стефановић, телефон 011/3409­364, е­пошта: aleksandar.stefanovi@iss.rs. 
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Обавештење Комисије KS М039  
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Комисија за стандарде и сродне документе KS М039, Машине алатке, на седници одржаној 16. 10. 2012. 
године донела је следећу одлуку: 
 
—  због  застарелости  техничких  решења  датих  у  српским  стандардима,  повлаче  се  српски 

стандарди  за  који  је  предлог  одлуке  комисије  за  њихово  повлачење  објављен  у  ИСС 
информацијама бр. 10/2012.  

 
—  због  постојећих  техничких  решења  наведених  у  српским  стандардима  и  неопходности 

њиховог даљег коришћења у пракси, посебно у области машина алатки, потврђују се српски 
стандарди за које је предлог за потврђивање дат у ИСС информацијама бр. 10/2012. 

 
Особа за контакт: Александар Стефановић, телефон 011/3409­364, е­пошта: aleksandar.stefanovi@iss.rs. 
 

Обавештење Комисије KS F038  
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Комисије  за  стандарде  и  сродне  документе  KS F038,  Текстил,  о  повлачењу  и  потврђивању 
српских стандарда, који  је утврђен на седници одржаној 7. 09. 2012.  године, а објављен у ИСС 
информацијама бр. 10/2012: 
 
—  због  застарелости  техничких  решења  датих  у  српском  стандарду,  повлачи  се  српски 

стандард  за  који  је  предлог  одлуке  комисије  за  његово  повлачење  објављен  у  ИСС 
информацијама бр. 10/2012; 

 
—  због  постојећих  техничких  решења  наведених  у  српским  стандардима  и  неопходности 

њиховог  даљег  коришћења  у  пракси,  посебно  у  области  текстила,  потврђују  се  српски 
стандарди за које је предлог за њихово потврђивање дат у ИСС информацијама бр. 10/2012. 

 
Особа за контакт: Анђелина Зебић, телефон 011/3409­369, е­пошта: andjelina.zebic@iss.rs. 
 

Обавештење Комисије KS F221  
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након спроведеног поступка преиспитивања српских стандарда потврђује се предлог одлуке Комисије 
за  стандарде и  сродне документе KS F221,  Геосинтетика,  о потврђивању  српског  стандарда, који  је 
утврђен на седници одржаној 21. 09. 2012. године, а објављен у ИСС информацијама бр. 10/2012: 
 
—  због постојећих техничких решења наведених у српском стандарду и неопходности његовог 

даљег коришћења у пракси, посебно у области геосинтетике, потврђује се српски стандард 
за који је предлог за његово потврђивање дат у ИСС информацијама бр. 10/2012. 

 
Особа за контакт: Анђелина Зебић, телефон 011/3409­369, е­пошта: andjelina.zebic@iss.rs. 
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Обавештење Комисије KS F038  
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Комисије  за  стандарде  и  сродне  документе  KS  F038,  Текстил,  о  повлачењу  и  потврђивању 
српских стандарда, који је утврђен на седници одржаној 28. 09. 2012. године, а објављен у ИСС 
информацијама бр. 10/2012: 
 
—  због истог предмета и подручја примене међународних стандарда и српских стандарда, који су 

урађени на основу старих издања међународних стандарда, повлаче се српски стандарди за које 
је предлог одлуке комисије за њихово повлачење објављен у ИСС информацијама бр. 10/2012; 

 
—  због истог предмета и подручја примене међународних стандарда и српских стандарда, који 

су  урађени  на  основу  важећих  издања  међународних  стандарда,  потврђују  се  српски 
стандарди  за  које  је  предлог  одлуке  комисије  за  њихово  потврђивање  објављен  у  ИСС 
информацијама бр. 10/2012. 

 
Особа за контакт: Анђелина Зебић, телефон 011/3409­369, е­пошта: andjelina.zebic@iss.rs. 
 
 

Обавештење Комисије KS F038  
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Комисије  за  стандарде  и  сродне  документе  KS  F038,  Текстил,  о  повлачењу  и  потврђивању 
српских стандарда, који је утврђен на седници одржаној 10. 10. 2012. године, а објављен у ИСС 
информацијама бр. 10/2012: 
 
—  због  застарелости  техничких  решења  датих  у  српским  стандардима,  повлаче  се  српски 

стандарди  за  који  је  предлог  одлуке  комисије  за  њихово  повлачење  објављен  у  ИСС 
информацијама бр. 10/2012; 

 
—  због  постојећих  техничких  решења  наведених  у  српским  стандардима  и  неопходности 

њиховог  даљег  коришћења  у  пракси,  посебно  у  области  текстила,  потврђују  се  српски 
стандарди за које је предлог за њихово потврђивање дат у ИСС информацијама бр. 10/2012; 

 
—  због истог предмета и подручја примене међународних стандарда и српских стандарда, који 

су  урађени  на  основу  старих  издања  међународних  стандарда,  ревидирају  се  српски 
стандарди  за  које  је  предлог  одлуке  комисије  за  њихову  ревизију  објављен  у  ИСС 
информацијама бр. 10/2012; 

 
—  због истог предмета и подручја примене међународних стандарда и српских стандарда, који 

су  урађени  на  основу  важећих  издања  међународних  стандарда,  потврђују  се  српски 
стандарди  за  које  је  предлог  одлуке  комисије  за  њихово  потврђивање  објављен  у  ИСС 
информацијама бр. 10/2012. 

 
Особа за контакт: Анђелина Зебић, телефон 011/3409­369, е­пошта: andjelina.zebic@iss.rs. 
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Обавештење Комисије KS C005  
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Комисија за стандарде и сродне документе KS C005, Челичне цеви и шупљи профили, на седници 
одржаној 12. 09. 2012. године донела је следећу одлуку: 
 
—  након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог 

одлуке Комисије за стандарде и сродне документе KS C005, Челичне цеви и шупљи профили, 
о повлачењу и потврђивању српских стандарда, који  је објављен у ИСС информацијама бр. 
9/2012.  

 
Особа за контакт: Слободанка Василић, телефон (011) 3409­370, е­пошта: slobodanka.vasilic@iss.rs. 
 
 

Обавештење Комисије KS C018  
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Комисија за стандарде и сродне документе KS C018, Цинк и легуре цинка, на седници одржаној 
25. 09. 2012. године донела је следећу одлуку: 
 
—  након  спроведеног поступка преиспитивања  српских  стандарда потврђује  се  предлог  одлуке 

Комисије  за  стандарде  и  сродне  документе  KS  C018,  Цинк  и  легуре  цинка,  о  повлачењу  и 
потврђивању српских стандарда, који је објављен у ИСС информацијама бр. 9/2012.  

 
Особа за контакт: Слободанка Василић, телефон (011) 3409­370, е­пошта: slobodanka.vasilic@iss.rs. 
 
 

Обавештење Комисије KS C135  
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Комисија  за  стандарде  и  сродне  документе  KS  C135,  Испитивање  без  разарања,  на  седници 
одржаној од 11. до 18. 09. 2012. године донела је следећу одлуку: 
 
—  након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог 

одлуке  Комисије  за  стандарде  и  сродне  документе  KS  C135,  Испитивање  без  разарања,  о 
повлачењу српских стандарда, који је објављен у ИСС информацијама бр. 9/2012.  

 
Особа за контакт: Слободанка Василић, телефон (011) 3409­370, е­пошта: slobodanka.vasilic@iss.rs. 
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Обавештење Комисије KS N081  
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Комисије за стандарде и сродне документе KS N081, Заштита од атмосферског пражњења, о 
повлачењу  српских  стандарда,  који  је  утврђен  на  седници  одржаној  22.  05.  2012.  године,  а 
објављен у ИСС информацијама бр. 10/12. 
 
—  због истог предмета и подручја примене српских стандарда и европских стандарда повлаче 

се  српски  стандарди  за  које  је  предлог  одлуке  комисије  за њихово  повлачење  објављен  у 
ИСС информацијама бр. 10/12: 

 
1.  SRPS N.B4.912:1994 (sr),  Громобрани — Елементи инсталације — Кутија за мерни спој 
2.  SRPS N.B4.913:1994 (sr),  Громобрани — Елементи инсталације од поцинкованог челика 

— Механичка заштита 
3.  SRPS N.B4.920:1994 (sr),  Громобрани — Елементи инсталације од поцинкованог челика 

— Потпоре за кровни вод за причвршћивање на слеменике 
4.  SRPS N.B4.921:1994 (sr),  Громобрани — Елементи инсталације од поцинкованог челика 

— Потпоре за кровни вод за причвршћивање на слемену 
5.  SRPS N.B4.922:1994 (sr),  Громобрани — Елементи инсталације од поцинкованог челика 

—  Потпоре  за  кровни  вод  кровова  покривених  црепом  и 
лепенком 

6.  SRPS N.B4.923:1994 (sr),  Громобрани — Елементи инсталације од поцинкованог челика 
—  Потпоре  за  кровни  вод  кровова  покривених  равним 
салонитом 

7.  SRPS N.B4.924:1994 (sr),  Громобрани  —  Елементи  инсталација  од  поцинкованог 
челика  —  Потпоре  за  кровни  вод  кровова  покривених 
таласастим салонитом 

8.  SRPS N.B4.949:1972 (sr),  Громобрани  —  Држач  водова  за  правоугаоно  укрштање 
водова на зградама са меким кровом 

9.  SRPS N.B4.950:1972 (sr),  Громобрани —  Држач  водова  за  косо  укрштање  водова  на 
зградама са меким кровом 

 
Особа за контакт: Весна Богдановић, телефон 011/3409­351, е­пошта vesna.bogdanovic@iss.rs. 
 

Обавештење Комисије KS D089 
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Комисије  за  стандарде  и  сродне  документе  KS  D089,  Плоче  на  бази  дрвета,  о  повлачењу, 
потврђивању и ревизији, који је утврђен на седници  одржаној у периоду од 15. 02. 2012. године 
до 15. 03. 2012. године, а објављен у ИСС информацијама бр. 10/2012:  
 
—  због  застарелости  техничких  решења  датих  у  српским  стандардима,  повлачe  се  српски 

стандарди  за  којe  је  предлог  одлуке  комисије  за  њихово  повлачење  објављен  у  ИСС 
информацијама бр. 10/2012. 

 
Особа за контакт: Славен Живковић, телефон 011/3409­366, е­пошта: slaven.zivkovic@iss.rs. 
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Обавештење Комисијe KS P256  
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Комисијe  за  стандарде  и  сродне  документе  KS  P256,  Примене  на  железници,  о  повлачењу, 
потврђивању и  измени  који  је  утврђен  на  седници  одржаној  8.  10.  2012.године,  а  објављен  у 
ИСС информацијама бр.10/2012. 
 
Особа за контакт: Јелена Милић Лаловић, телефон 011/3409­372, е­пошта: jelena.milic.lalovic@iss.rs. 
 
 

Обавештење Комисијe KS Z104  
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Комисијe  за  стандарде  и  сродне  документе  KS  Z104,  Контејнери  за  превоз  терета,  о 
потврђивању и ревизији српских стандарда који је утврђен на седници одржаној у периоду од 
27. 9. 2012. до 15. 10. 2012. године, а објављен у ИСС информацијама бр.10/2012. 
 
Особа за контакт: Јелена Милић Лаловић, телефон 011/3409­372, е­пошта: jelena.milic.lalovic@iss.rs. 
 
 

Обавештење Комисијe KS Z226­2, 3, 11  
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Комисијe  за  стандарде  и  сродне  документе  KS  Z226‐2,  3,  11,  Вертикална  и  хоризонтална 
сигнализација  на  путевима,  привремена  путна  опрема,  о  повлачењу  српских  стандарда  који  је 
утврђен на седници одржаној 30. 05. 2012. године, а објављен у ИСС информацијама бр. 10/2012. 
 
Особа за контакт: Јелена Милић Лаловић, телефон 011/3409­372, е­пошта: jelena.milic.lalovic@iss.rs. 
 

Обавештење Комисије KS D083  
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Комисије за стандарде и сродне документе KS D083, Опрема за спорт и рекреацију, o повлачењу, 
потврђивању  и  ревидовању  који  је  утврђен  на  седници  одржаној  14.  09.  2012.  године,  а 
објављен у ИСС информацијама бр. 9/2012. 
 
1.  Због  застарелости  техничких  решења  датих  у  српским  стандардима,  повлачe  се  српски 

стандарди  за  којe  је  предлог  одлуке  комисије  за  њихово  повлачење  објављен  у  ИСС 
информацијама бр. 9/2012. 

 
2.  Због  постојећих  техничких  решења  наведених  у  српским  стандардима  и  неопходности 

њиховог  даљег  коришћења  у  пракси,  потврђују  се  српски  стандарди  за  које  је  предлог  за 
потврђивање дат у ИСС информацијама бр. 9/2012. 

 
Особа за контакт: Марина Донић, телефон 011/3409­363, е­пошта: marina.donic@iss.rs. 
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Обавештење Комисије KS G061  
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Комисије за стандарде и сродне документе KS G061, Пластичне масе, o повлачењу, потврђивању и 
ревидовању  који  је  утврђен  на  седници  одржаној  3.  07.  2012.  године,  а  објављен  у  ИСС 
информацијама бр. 9/2012. 
 
1.  Због  застарелости  техничких  решења  датих  у  српским  стандардима,  повлачe  се  српски 

стандарди  за  којe  је  предлог  одлуке  комисије  за  њихово  повлачење  објављен  у  ИСС 
информацијама бр. 9/2012. 

 
2.  Због  постојећих  техничких  решења  наведених  у  српским  стандардима  и  неопходности 

њиховог  даљег  коришћења  у  пракси,  потврђују  се  српски  стандарди  за  које  је  предлог  за 
потврђивање дат у ИСС информацијама бр. 9/2012. 

 
Особа за контакт: Марина Донић, телефон 011/3409­363, е­пошта: marina.donic@iss.rs. 
 

Обавештење Комисије KS E034­17 
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Комисије за стандарде и сродне документе KS E034‐17, Системи менаџмента безбедношћу хране, о 
повлачењу, потврђивању и ревидовању који је утврђен на седници  одржаној 2. 10. 2012. године, а 
објављен у ИСС информацијама бр. 10/ 2012. 
 
—  Због  повлачења  без  замене  међународног  стандарда  који  је  служио  као  основа  за  израду 

српског стандарда, посебно у области система менаџмента безбедношћу хране, повлачи се 
српски  стандард за који  је предлог одлуке комисије  за његово повлачење објављен у ИСС 
информацијама бр. 10/2012. 

 
—  Због постојећих техничких решења наведених у српском стандарду и неопходности његовог 

даљег  коришћења  у  пракси,  посебно  у  области  система  менаџмента  безбедношћу  хране, 
потврђује се српски стандард за који је предлог за потврђивање дат у ИСС информацијама 
бр. 10/ 2012.  

 
Особа за контакт: Маријана Петковић, телефон 011/3409­367, е­пошта: marijana.petkovic@iss.rs. 
 

Обавештење Комисије KS H006  
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  и  сродних  докумената 
потврђује  се  предлог  одлуке  Комисије  за  стандарде  и  сродне  документе  KS  H006,  Целулоза, 
папир  и  картон,  о  повлачењу  и  ревизији  српских  стандарда,  који  је  утврђен  на  седници 
одржаној 12. 10 2012. године, а објављен у ИСС информацијама бр. 10/2012. 
 
—  Због  истог  предмета  и  подручја  примене  српских  стандарда  и  европских  стандарда, 

наведених у  српским стандардима који  су у  супротности  са  захтевима датим у  европским 
стандардима, као и застарелости техничких решења датих у српским стандардима, повлаче 
се  српски  стандарди  за  које  је  предлог  одлуке  комисије  за њихово  повлачење  објављен  у 
ИСС информацијама бр. 10/2012. 

 
—  Због неопходности осавремењивања техничких решења наведених у српским стандардима 

и неопходности њиховог даљег коришћења у пракси, посебно у области гуме и производа од 
гуме,  као  и  њиховог  усаглашавања  са  најновијим  издањима  међународних  стандарда, 
ревидују  се  српски  стандарди за које  је предлог  за ревизију дат  у ИСС информацијама бр. 
10/2012. 

 
Особа за контакт: Ксенија Стојичић, телефон 011/3409­368, е­пошта: ksenija.stojicic@iss.rs. 
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Обавештење Комисијe KS M023 
 о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након спроведеног поступка преиспитивања српских стандарда потврђује се предлог одлуке Комисијe 
за  стандарде  и  сродне  документе  KS  M023,  Трактори  и  машине  за  пољопривреду  и  шумарство,  о 
повлачењу, потврђивању и ревизији који је утврђен на седници одржаној од 5. 03. 2012. до 5. 04. 2012. 
године , а објављен у ИСС информацијама бр. 9/2012.  
 
—  Због  објављивања  новијих  издања  међународних  и  европских  стандарда,  као  и 

застарелости  техничких  решења  датих  у  српским  стандардима,  повлаче  се  српски 
стандарди  за  које  је  предлог  одлуке  комисије  за  њихово  повлачење  објављен  у  ИСС 
информацијама бр. 4/2012. 

 
—  Због  актуелности  објављених    међународних  и  европских    стандарда  на  основу  којих  су 

донети  српски  стандарди,  као  и  изворних  српских  стандарда  и  неопходности  њиховог 
даљег  коришћења  у  пракси,  потврђују  се  српски  стандарди  за  које  је  предлог  одлуке 
комисије за њихово потврђивање објављен у ИСС информацијама бр. 4/2012. 

 
—  Због  неопходности  осавремењивања  решења  наведених  у  српским  стандардима  и 

неопходности њиховог даљег коришћења у пракси, ревидују се српски стандарди за које је 
предлог  одлуке  комисије  за  њихову  измену/ревизију  објављен  у  ИСС  информацијама  бр. 
4/2012. 

 
—  У ИСС информацијама бр. 4/2012 године дата је погрешна информација, односно накнадним 

разматрањем преиначена  је првобитна одлука о ревизији и донета  је одлука да  се повуку 
следећи стандарди: 

 
1.  SRPS L.N1.110:1992 (sr),  Хидраулика —  Спојнице,  брзорастављиве — Мере и технички 

захтеви 
2.  SRPS L.N1.111:1992 (sr),  Хидраулика  —  Спојнице,  брзорастављиве  —  Методе 

испитивања 
3.  SRPS M.L1.013:1988 (sr),  Пољопривредни трактори точкаши — Прикључивање оруђа у 

три тачке — Категорија 1 N 
4.  SRPS M.L1.405:1990 (sr),  Пољопривредни и шумарски трактори точкаши — Заштитне 

структуре  —  Динамички  метод  испитивања  и  услови  за 
прихватање 

5.  SRPS M.L1.406:1990 (sr),  Пољопривредни и шумарски трактори точкаши — Заштитне 
структуре  —  Статички  метод  испитивања  и  услови  за 
прихватање 

6.  SRPS M.L1.409:1992 (sr),  Пољопривредни  и  шумарски  трактори  —  Механичке 
компоненте вучних уређаја — Динамичка метода испитивања 

7.  SRPS M.L1.411:1992 (sr),  Пољопривредни  и  шумарски  трактори  —  Механичке 
компоненте вучних уређаја — Статичка метода испитивања 

8.  SRPS M.L1.613 (sr),  Трактори  и  пољопривредне  машине  —  Референтна  тачка 
седишта 

9.  SRPS M.L2.110:1994 (sr),  Пољопривредни  и шумарски трактори точкаши —  Уредај  за 
управљање 

10.  SRPS M.L2.116:1994 (sr),  Пољопривредни и шумарски трактори точкаши — Кочнице 
11.  SRPS M.L2.121:1994 (sr),  Пољопривредни и шумарски трактори точкаши — Путничко 

седиште — Технички захтеви 
12.  SRPS M.L2.122:1992 (sr),  Пољопривредни  и шумарски трактори —  Бука  која  делује  на 

возача — Метода мерења буке оптерећеног трактора 
13.  SRPS M.L2.123:1992 (sr),  Пољопривредни  и шумарски трактори —  Бука  која  делује  на 

возача — Метода мерења буке неоптерећеног трактора 
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14.  SRPS M.L2.134:1995 (sr),  Пољопривредни  и  шумарски  трактори  точкаши —  Емисија 
загађујућих састојака из мотора 

15.  SRPS M.L2.142:1996 (sr),  Пољопривредни и шумарски трактори точкаши — Уређаји за 
осветљавање  пута  и  за  давање  светлосних  знакова  — 
Уградња 

16.  SRPS M.L2.143:1994 (sr),  Пољопривредни  и  шумарски  трактори точкаши —  Седиште 
возача — Технички захтеви 

17.  SRPS M.L1.617:1992 (sr),  Пољопривредни  трактори  —  Највеће  силе  за  активирање 
команди 

18.  SRPS M.L1.725:1991 (sr),  Трактори, машине и опрема за пољопривреду и шумарство — 
Вучни уређаји — Технички захтеви 

19.  SRPS M.L1.733:1991 (sr),  Трактори, машине и опрема за пољопривреду и шумарство — 
Вучна кука 40 — Облик и мере 

20.  SRPS M.L1.750:1991 (sr),  Трактори за пољопривреду — Потезница са отворима – Мере 
21.  SRPS M.L2.106:1992 (sr),  Пољопривредни  и  шумарски  трактори  —  Спољна  бука  — 

Метода мерења 
22.  SRPS M.L2.107:1994 (sr),  Пољопривредни  и  шумарски  трактори  точкаши  — 

Платформе за терет — Технички захтеви 
23.  SRPS M.L2.108:1994 (sr),  Пољопривредни  и  шумарски  трактори  точкаши —  Возачка 

огледала — Уградња 
24.  SRPS M.L2.109:1994 (sr),  Пољопривредни  и  шумарски  трактори  точкаши  —  Видно 

поље и брисачи ветробрана 
25.  SRPS M.L2.146:1994 (sr),  Пољопривредни  и  шумарски  трактори  точкаши —  Предња 

кука за вучу — Технички захтеви 
26.  SRPS M.L2.156:1994 (sr),  Пољопривредни  и  шумарски  трактори  точкаши  —  Радни 

простор 
27.  SRPS M.L2.160:1995 (sr),  Пољопривредни  и шумарски трактори точкаши  уског трага 

—  Заштитне  структуре  постављене  назад  —  Методе 
испитивања и услови за прихватање 

28.  SRPS M.L2.170:1994 (sr),  Пољопривредни и шумарски трактори точкаши — Команде 
29.  SRPS M.L2.173:1995 (sr),  Пољопривредни  и шумарски трактори точкаши  уског трага 

—  Заштитне  структуре  постављене  напред  —  Методе 
испитивања и услови за прихватање 

30.  SRPS M.L2.184:1994 (sr),  Пољопривредни и шумарски трактори точкаши — Регулатор 
брзине и заштита погонских компонената, истурених делова 
и точкова 

31.  SRPS M.L2.202:1994 (sr),  Пољопривредни  и  шумарски  трактори  точкаши  — 
Произвођачке  таблице  и  ознаке  —  Садржај  и  место 
постављања 

32.  SRPS M.L2.203:1994 (sr),  Пољопривредни и шумарски трактори точкаши — Команда и 
спојница кочног система вучених возила — Технички захтеви 

 
Особа за контакт: Иван Лабовић, телефон (011) 3409­372, е­пошта: ivan.labovic@iss.rs. 
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Обавештење Комисијe KS Z110  
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Комисијe  за  стандарде  и  сродне  документе  KS  Z110,  Возила  за  унутрашњи  транспорт,  о 
потврђивању и измени/ревизији који је утврђен на дописној седници одржаној од 10. 04. 2012. 
до 1. 05. 2012. године, са продужетком до 3. 10. 2012. године, а објављен у ИСС информацијама 
бр. 10/2012. 
 
Особа за контакт: Иван Лабовић, телефон (011) 3409­372, е­пошта: ivan.labovic@iss.rs. 
 
 

Обавештење Комисијe KS M127  
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Комисијe за стандарде и сродне документе KS M127, Машине за земљане радове, о потврђивању 
и  измени/ревизији  који  је  утврђен  на  дописној  седници  одржаној  од  27.  08.  2012.  године  до 
10. 09. 2012. године, а објављен у ИСС информацијама бр. 10/2012. 
 
Особа за контакт: Иван Лабовић, телефон (011) 3409­372, е­пошта: ivan.labovic@iss.rs. 
 

Обавештење Комисијe KS M070 
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Комисијe  за  стандарде и  сродне  документе KS M070, Мотори  са  унутрашњим  сагоревањем,  о 
повлачењу, потврђивању и измени/ревизији који је утврђен на седници одржаној 15. 06. 2012. 
године, а објављен у ИСС информацијама бр. 6/2012. 
 
Особа за контакт: Иван Лабовић, телефон (011) 3409­372, е­пошта: ivan.labovic@iss.rs. 
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Објављени и повучени српски стандарди и сродни документи 
 

"Службени гласник РС", 106/12 
 
1.  Доносе се следећи српски стандарди и сродни документи, а њиховим доношењем се 

повлаче: 
 
  1.  Електричне инсталације ниског напона 

доноси се 
SRPS HD 60364‐5‐52 (sr), 

 
Електричне инсталације ниског напона — Део 5‐52: Избор 
и постављање електричне опреме — Електрични развод 

повлачи се 
SRPS IEC 60364‐5‐52:2008 (sr), 

 
Електричне  инсталације  у  зградама  —  Део  5‐52:  Избор  и 
постављање електричне опреме — Електрични развод 

доноси се 
SRPS HD 60364‐7‐714 (sr), 

 
Електричне  инсталације  ниског  напона  —  Део  7‐714: 
Захтеви  за  специјалне  инсталације  или  локације  —
Инсталацијe за спољашње осветљење 

повлачи се 
SRPS IEC 60364‐7‐714:2000 (sr), 

 
Електричне  инсталације  у  зградама  —  Део  7:  захтеви  за
посебне  инсталације  или  локације  —  Одељак 714: 
Инсталације спољашњег осветљења 

  2.  Електрични каблови 

доносе се 
SRPS EN 60811‐401 (en), 

 
Електрични  и  оптички  каблови  —  Методе  испитивања 
неметалних материјала — Део 401: Разноврсна испитивања 
— Методе термичког старења — Старење у ваздушној пећи

SRPS EN 60811‐412 (en),  Електрични  и  оптички  каблови  —  Методе  испитивања 
неметалних материјала — Део 412: Разноврсна испитивања 
—  Методе  термичког  старења  — Старење  у  ваздушној 
бомби 

повлачи се 
SRPS EN 60811‐1‐2:2010 (en), 

 
Изолациони  и  плаштевски  материјали  електричних 
каблова  —  Опште  методе  испитивања  —  Део  1‐2:  Општа 
примена — Методе термичког старења 

доносе се 
SRPS EN 60811‐402 (en), 

 
Електрични  и  оптички  каблови  —  Методе  испитивања 
неметалних материјала — Део 402: Разноврсна испитивања 
— Испитивања апсорпције воде 

SRPS EN 60811‐502 (en),  Електрични  и  оптички  каблови  —  Методе  испитивања 
неметалних материјала — Део 502: Механичка испитивања 
— Испитивање скупљања изолације 

SRPS EN 60811‐503 (en),  Електрични  и  оптички  каблови  —  Методе  испитивања 
неметалних материјала — Део 503: Механичка испитивања 
— Испитивање скупљања плаштева 

SRPS EN 60811‐606 (en),  Електрични  и  оптички  каблови  —  Методе  испитивања 
неметалних материјала — Део 606: Физичка испитивања —
Методе за одређивање запреминске масе 
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повлачи се 
SRPS EN 60811‐1‐3:2010 (en), 

 
Изолациони  и  плаштевски  материјали  електричних  и 
оптичких каблова — Опште методе испитивања — Део 1‐3: 
Општа примена — Методе за одређивање запреминске масе 
— Испитивања апсорпције воде — Испитивање скупљања 

доносе се 
SRPS EN 60811‐403 (en), 

 
Електрични  и  оптички  каблови  —  Методе  испитивања 
неметалних материјала — Део 403: Разноврсна испитивања 
— Постојаност према озону умрежених мешавина 

SRPS EN 60811‐404 (en),  Електрични  и  оптички  каблови  —  Методе  испитивања 
неметалних материјала — Део 404: Разноврсна испитивања 
— Постојаност према уљу 

SRPS EN 60811‐507 (en),  Електрични  и  оптички  каблови  —  Методе  испитивања 
неметалних материјала — Део 507: Механичка испитивања 
— Степен умрежености материјала 

повлачи се 
SRPS EN 60811‐2‐1:2009 (en), 

 
Изолациони  и  плаштевски  материјали  електричних  и 
оптичких каблова — Опште методе испитивања — Део 2‐1: 
Методе  специфичне  за  еластомерне  мешавине  —
Постојаност према озону, степен умрежености, постојаност 
према уљу 

доносe се 
SRPS EN 60811‐405 (en), 

 
Електрични  и  оптички  каблови  —  Методе  испитивања 
неметалних материјала — Део 405: Разноврсна испитивања 
— Испитивање  термичке  стабилности  PVC  изолације  и 
плаштева 

SRPS EN 60811‐409 (en),  Електрични  и  оптички  каблови  –  Методе  испитивања 
неметалних материјала — Део 409: Разноврсна испитивања 
— Испитивање  губитка  масе  термопластичне  изолације  и 
плаштева 

повлачe се 
SRPS EN 60811‐3‐2:2009 (en), 

 
Изолациони  и  плаштевски  материјали  електричних  и 
оптичких  каблова —  Опште  методе  испитивања — Део  3: 
Методе  специфичне  за  PVC  мешавине  —  Секција  2: 
Испитивање  губитка  масе  — Испитивање  термичке 
стабилности 

SRPS EN 60811‐3‐2:2009/ 
A2:2009 (en), 

Изолациони  и  плаштевски  материјали  електричних  и 
оптичких каблова — Опште методе испитивања — Део 3‐2: 
Методе  специфичне  за  PVC  мешавине  —  Испитивање 
губитка  масе  —  Испитивање  термичке  стабилности  —
Измена 2 

доносе се 
SRPS EN 60811‐406 (en), 

 
Електрични  и  оптички  каблови  —  Методе  испитивања 
неметалних материјала — Део 406: Разноврсна испитивања 
— Отпорност  према  пуцању  услед  напрезања 
полиетиленских и полипропиленских мешавина 

SRPS EN 60811‐511 (en),  Електрични  и  оптички  каблови  —  Методе  испитивања 
неметалних материјала — Део 511: Механичка испитивања 
— Мерење индекса течења полиетиленске мешавине 

SRPS EN 60811‐605 (en),  Електрични  и  оптички  каблови  —  Методе  испитивања 
неметалних материјала — Део 605: Физичка испитивања —
Мерење  садржаја  чађи  и/или  минералних  пунилаца  у 
полиетилену 

SRPS EN 60811‐607 (en),  Електрични  и  оптички  каблови  —  Методе  испитивања 
неметалних материјала — Део 607: Физичка испитивања —
Испитивање  за  процену  дисперзије  чађи  у  полиетилену  и 
полипропилену 
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повлачи се 
SRPS EN 60811‐4‐1:2010 (en), 

 
Изолациони  и  плаштевски  материјали  електричних  и 
оптичких каблова — Опште методе испитивања — Део 4‐1: 
Методе  специфичне  за  полиетиленске  и  полипропиленске 
мешавине  — Отпорност  према  пуцању  услед  напрезања 
које ствара околина — Мерење индекса течења — Мерење 
садржаја чађи и/или минералних пунилаца у полиетилену 
методом  директног  сагоревања  — Мерење  садржаја  чађи 
термогравиметријском  анализом  (TGA)  —  Процена 
дисперзије чађи у полиетилену помоћу микроскопа 

доносе се 
SRPS EN 60811‐407 (en), 

 
Електрични  и  оптички  каблови  —  Методе  испитивања 
неметалних материјала — Део 407: Разноврсна испитивања 
— Мерење  пораста  масе  полиетиленских  и 
полипропиленских мешавина 

SRPS EN 60811‐408 (en),  Електрични  и  оптички  каблови  —  Методе  испитивања 
неметалних материјала — Део 408: Разноврсна испитивања 
— Испитивање  дуготрајне  стабилности  полиетиленских  и 
полипропиленских мешавина 

SRPS EN 60811‐410 (en),  Електрични  и  оптички  каблови  —  Методе  испитивања 
неметалних материјала — Део 410: Разноврсна испитивања 
— Метода  испитивања  оксидативне  деградације 
катализоване  бакром  полиолефином  изолованих 
проводника 

SRPS EN 60811‐510 (en),  Електрични  и  оптички  каблови  —  Методе  испитивања 
неметалних материјала — Део 510: Механичка испитивања 
— Методе  специфичне  за  полиетиленске  и 
полипропиленске мешавине — Испитивање увијања након 
термичког старења на ваздуху 

SRPS EN 60811‐512 (en),  Електрични  и  оптички  каблови  —  Методе  испитивања 
неметалних материјала — Део 512: Механичка испитивања 
— Методе  специфичне  за  полиетиленске  и 
полипропиленске  мешавине  — Затезна  чврстоћа  и 
прекидно  издужење  након  кондиционирања  при 
повишеној температури 

SRPS EN 60811‐513 (en),  Електрични  и  оптички  каблови  —  Методе  испитивања 
неметалних материјала — Део 513: Механичка испитивања 
— Методе  специфичне  за  полиетиленске  и 
полипропиленске мешавине — Испитивање увијања након 
кондиционирања 

повлачи се 
SRPS EN 60811‐4‐2:2010 (en), 

 
Изолациони  и  плаштевски  материјали  електричних  и 
оптичких каблова — Опште методе испитивања — Део 4‐2: 
Методе  специфичне  за  полиетиленске  и  полипропиленске 
мешавине — Затезна чврстоћа и прекидно издужење након 
кондиционирања  при  повишеној  температури  —
Испитивање  увијања  након  кондиционирања  при 
повишеној  температури  — Испитивање  увијања  након 
термичког  старења на  ваздуху — Мерење  пораста масе —
Испитивање  дуготрајне  стабилности  —  Метода 
испитивања оксидативне деградације катализоване бакром

доносе се 
SRPS EN 60811‐411 (en), 

 
Електрични  и  оптички  каблови  —  Методе  испитивања 
неметалних материјала — Део 411: Разноврсна испитивања 
— Ломљивост  на  сниженој  температури  мешавина  за 
испуне 

SRPS EN 60811‐601 (en),  Електрични  и  оптички  каблови  —  Методе  испитивања 
неметалних материјала — Део 601: Физичка испитивања —
Мерење тачке капања за мешавине за испуне 
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SRPS EN 60811‐602 (en),  Електрични  и  оптички  каблови  —  Методе  испитивања 
неметалних материјала — Део 602: Физичка испитивања —
Одвајање уља у мешавини за испуне 

SRPS EN 60811‐603 (en),  Електрични  и  оптички  каблови  —  Методе  испитивања 
неметалних материјала — Део 603: Физичка испитивања —
Мерење киселинског броја мешавине за испуне 

SRPS EN 60811‐604 (en),  Електрични  и  оптички  каблови  —  Методе  испитивања 
неметалних материјала — Део 604: Физичка испитивања —
Мерење  одсуства  корозивних  компонената  у  мешавини  за 
испуне 

повлачи се 
SRPS EN 60811‐5‐1:2010 (en), 

 
Изолациони  и  плаштевски  материјали  електричних  и 
оптичких каблова — Опште методе испитивања — Део 5‐1: 
Методе специфичне за мешавине за испуне — Тачка капања 
— Одвајање уља — Ломљивост на сниженој температури —
Укупан  киселински  број  — Одсуство  корозивних 
компонената  —  Пермитивност  на  23  °C  —  Специфична 
отпорност при једносмерној струји на 23 °C и 100 °C 

доноси се 
SRPS EN 60811‐501 (en), 

 
Електрични  и  оптички  каблови  —  Методе  испитивања 
неметалних материјала — Део 501: Механичка испитивања 
— Одређивање  механичких  особина  изолационе  и 
плаштевске мешавине 

повлачи се 
SRPS EN 60811‐1‐1:2010 (en), 

 
Изолациони  и  плаштевски  материјали  електричних  и 
оптичких каблова — Опште методе испитивања — Део 1‐1: 
Општа примена — Мерење дебљине и спољашњих мера —
Одређивање механичких особина 

доносе се 
SRPS EN 60811‐504 (en), 

 
Електрични  и  оптички  каблови  —  Методе  испитивања 
неметалних материјала — Део 504: Механичка испитивања 
— Испитивања  гибања  изолације  и  плаштева  на  ниској 
температури 

SRPS EN 60811‐505 (en),  Електрични  и  оптички  каблови  —  Методе  испитивања 
неметалних материјала — Део 505: Механичка испитивања 
— Испитивања елонгације изолације и плаштева на ниској 
температури 

SRPS EN 60811‐506 (en),  Електрични  и  оптички  каблови  —  Методе  испитивања 
неметалних материјала — Део 506: Механичка испитивања 
— Испитивања на удар на ниској температури изолације и 
плаштева 

повлачe се 
SRPS EN 60811‐1‐4:2009 (en), 

 
Изолациони  и  плаштевски  материјали  електричних  и 
оптичких каблова — Опште методе испитивања — Део 1‐4: 
Општа примена — Испитивања на ниској температури 

SRPS EN 60811‐1‐4:2009/ 
A2:2009 (en), 

 
Изолациони  и  плаштевски  материјали  електричних  и 
оптичких каблова — Опште методе испитивања — Део 1‐4: 
Општа  примена —  Испитивања  на  ниској  температури —
Измена 2 
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доносе се 
SRPS EN 60811‐508 (en), 

 
Електрични  и  оптички  каблови  —  Методе  испитивања 
неметалних материјала — Део 508: Механичка испитивања 
— Испитивање  напрезања  изолације  и  плаштева  на 
високим температурама 

SRPS EN 60811‐509 (en),  Електрични  и  оптички  каблови  —  Методе  испитивања 
неметалних материјала — Део 509: Механичка испитивања 
—  Испитивања  отпорности  изолације  и  плаштева  према 
пуцању (испитивање топлотним ударом) 

повлачe се 
SRPS EN 60811‐3‐1:2009 (en), 

 
Изолациони  и  плаштевски  материјали  електричних  и 
оптичких  каблова —  Опште  методе  испитивања — Део  3: 
Методе  специфичне  за  PVC  мешавине  —  Секција  1: 
Испитивање  термопластичности  —  Испитивања 
отпорности према пуцању 

SRPS EN 60811‐3‐1:2009/ 
A1:2009 (en), 

Изолациони  и  плаштевски  материјали  електричних  и 
оптичких  каблова —  Опште  методе  испитивања — Део  3: 
Методе  специфичне  за  PVC  мешавине  —  Секција  1: 
Испитивање  термопластичности  —  Испитивање 
отпорности према пуцању — Измена 1 

SRPS EN 60811‐3‐1:2009/ 
A2:2009 (en), 

Изолациони  и  плаштевски  материјали  електричних  и 
оптичких каблова — Опште методе испитивања — Део 3‐1: 
Методе  специфичне  за  PVC  мешавине  —  Испитивање 
термопластичности  — Испитивање  отпорности  према 
пуцању — Измена 2 

  3.  Електрична опрема и системи на железници 

доноси се 
SRPS EN 50317 (en), 

 
Примене на железници — Системи за одузимање струје —
Захтеви  за  мерење  и  валидацију  мерења  динамичког 
узајамног дејства пантографа и надземног возног вода 

повлачe се 
SRPS EN 50317:2011 (en), 

 
Примене на железници — Системи за одузимање струје —
Захтеви  за  мерење  и  валидацију  мерења  динамичког 
узајамног дејства пантографа и надземног контактног вода

SRPS EN 50317:2011/A2:2011 (en),  Примене на железници — Системи за одузимање струје —
Захтеви  за  мерење  и  валидацију  мерења  динамичког 
узајамног дејства пантографа и надземног контактног вода

доноси се 
SRPS EN 50388 (en), 

 
Примене  на  железници  —  Напајања  и  возна  средства  —
Технички  критеријуми  за  координацију  између  напајања 
(подстаница)  и  возног  средства  ради  постизања 
интероперабилности 

повлачи се 
SRPS EN 50388:2011 (en), 

 
Примене  на  железници  —  Напајања  и  возна  средства  —
Технички  критеријуми  за  координацију  између  напајања
(подстаница)  и  возног  средства  ради  постизања
интероперабилности 

доноси се 
SRPS EN 50526‐1 (en), 

 
Примене  на  железници  —  Стабилна  постројења  —
Одводници  пренапона  једносмерне  струје  и  уређаји  за 
ограничавање напона — Део 1: Одводници пренапона 

повлачи се 
SRPS EN 50123‐5:2011 (en), 

 
Примене  на  железници  —  Стабилна  постројења  —
Расклопне  апаратуре  за  једносмерну  струју  — Део  5: 
Одводници  пренапона  и  нисконапонски  ограничавачи  за 
специфичну употребу у системима једносмерне струје 
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  4.  Електромеханички саставни делови и механичке 
конструкције за електронске уређаје 

доноси се 
SRPS EN 60297‐3‐100 (en), 

 
Механички  склопови  за  електронску  опрему — Димензије 
механичких склопова серије 482,6 mm (19 in) — Део 3‐100: 
Основне  димензије  за  предње  плоче,  унутрашње  рамове, 
шасије, рамове и ормаре 

повлачи се 
SRPS N.R4.950:1981 (sr), 

 
Електромеханички саставни делови за електронске уређаје 
— Мере  предњих  плоча  и  рамова  засноване  на  ширини 
предњих плоча 482,6 mm 

  5.  Сијалице и придружена опрема 

доноси се 
SRPS EN 60662 (en), 

 
Сијалице  са  натријумовом  паром  високог  притиска  —
Спецификације за перформансе 

повлачe се 
SRPS EN 60662:2010 (en), 

 
Сијалице са натријумовом паром високог притиска 

SRPS EN 60662:2010/A4:2010 (en),  Сијалице  са  натријумовом  паром  високог  притиска  —
Измена 4 

SRPS EN 60662:2010/A5:2010 (en),  Сијалице  са  натријумовом  паром  високог  притиска  —
Измена 5 

SRPS EN 60662:2010/A6:2010 (en),  Сијалице  са  натријумовом  паром  високог  притиска  —
Измена 6 

SRPS EN 60662:2010/A7:2010 (en),  Сијалице  са  натријумовом  паром  високог  притиска  —
Измена 7 

SRPS EN 60662:2010/A9:2010 (en),  Сијалице  са  натријумовом  паром  високог  притиска  —
Измена 9 

SRPS EN 60662:2010/A10:2010 
(en), 

Сијалице  са  натријумовом  паром  високог  притиска  —
Измена 10 

доноси се 
SRPS EN 62034 (en), 

 
Системи  за  аутоматско  испитивање  батеријски  напајаног 
осветљења у хитним случајевима 

повлачи се 
SRPS EN 62034:2010 (en), 

 
Системи  за  аутоматско  испитивање  батеријски  напајаног 
осветљења у хитним случајевима 

  6.  Сигурност функционисања 

доноси се 
SRPS EN 60300‐3‐12 (en), 

 
Менаџмент  сигурношћу  функционисања  —  Део  3‐12: 
Упутство за примену — Интегрисана логистичка подршка 

повлачи се 
SRPS EN 60300‐3‐12:2008 (en), 

 
Менаџмент  сигурношћу  функционисања  —  Део  3‐12: 
Упутство за примену — Интегрисана логистичка подршка 

доноси се 
SRPS EN 61124 (en), 

 
Испитивање поузданости — Испитивања усаглашености за 
константни ток отказа и константни интензитет отказа 

повлачи се 
SRPS IEC 61124:2001 (sr), 

 
Испитивање поузданости — Испитивања усаглашености за
константни ток отказа и константни интензитет отказа 

доноси се 
SRPS EN 61709 (en), 

 
Електронске  компоненте  —  Поузданост  —  Референтни 
услови за токове отказа и модели напрезања за конверзију 
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повлачи се 
SRPS EN 61709:2009 (en), 

 
Електронске  компоненте  —  Поузданост  —  Референтни 
услови за токове отказа и модели напрезања за конверзију 

  7.  Опште стандарде из области електронике и 
телекомуникација 

доноси се 
SRPS EN 55016‐2‐2 (en), 

 
Спецификација апарата и метода за мерење радио‐сметњи и 
имуности — Део 2‐2: Методе мерења сметњи и имуности —
Мерење снаге сметње 

повлачи се 
SRPS EN 55016‐2‐2:2008 (en), 

 
Спецификација  апарата и метода  за мерење радио‐сметњи 
и имуности — Део 2‐2: Методе мерења сметњи и имуности 
— Мерење снаге сметње 

доноси се 
SRPS EN 55016‐2‐3 (en), 

 
Спецификација апарата и метода за мерење радио‐сметњи и 
имуности — Део 2‐3: Методе мерења сметњи и имуности —
Мерења сметњи зрачења 

повлачи се 
SRPS EN 55016‐2‐3:2008 (en), 

 
Спецификација  апарата и метода  за мерење радио‐сметњи 
и имуности — Део 2‐3: Методе мерења сметњи и имуности 
— Мерења зрачених сметњи 

  8.  Електромагнетска компатибилност (EMC) 

доноси се 
SRPS EN 61000‐4‐8 (en), 

 
Електромагнетска  компатибилност  (EMC)  —  Део  4‐8: 
Технике испитивања и мерења — Испитивање имуности на 
магнетско поље мрежне фреквенције 

повлачe се 
SRPS IEC 61000‐4‐8:1997 (sr), 

 
Електромагнетска компатибилност (EMC) — Део 4: Техника 
испитивања  и  техника  мерења  — Секција  8:  Испитивање 
имуности магнетског поља мрежне фреквенције — Основна 
публикација EMC 

SRPS IEC 61000‐4‐8:1997/ 
А1:2008 (en), 

Електромагнетска  компатибилност  (EMC)  —  Део  4‐8: 
Технике испитивања и мерења — Испитивање имуности на 
магнетско поље мрежне фреквенције — Измена 1 

доноси се 
SRPS EN 61000‐4‐20 (en), 

 
Електромагнетска  компатибилност  (EMC)  —  Део  4‐20: 
Технике  испитивања  и  мерења  — Испитивање  емисије  и 
имуности на водове са трансверзалним електромагнетским 
таласима (ТЕМ) 

повлачи се 
SRPS EN 61000‐4‐20:2008 (en), 

 
Електромагнетска  компатибилност  (EMC)  —  Део  4‐20: 
Технике  испитивања  и  мерења  —  Испитивање  емисије  и 
имуности на водове са трансверзалним електромагнетским 
таласима (ТЕМ) 

доноси се 
SRPS EN 61000‐4‐21 (en), 

 
Електромагнетска  компатибилност  (EMC)  —  Део  4‐21: 
Технике  испитивања  и  мерења  —  Методе  испитивања 
реверберационе коморе 

повлачи се 
SRPS EN 61000‐4‐21:2008 (en), 

 
Електромагнетска  компатибилност  (EMC)  —  Део  4‐21: 
Технике  испитивања  и  мерења  —  Методе  испитивања 
реверберационе коморе 
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  9.  Топлотна техника 

доноси се 
SRPS EN 13167 (en), 

 
Производи  за  топлотну  изолацију  зграда  —  Фабрички 
израђени  производи  од  пенастог  стакла  (CG)  —
Спецификација 

повлачи се 
SRPS EN 13167:2010 (en), 

 
Производи  за  топлотну  изолацију  зграда —  Индустријски 
производи од ћелијског стакла (CG) 

доноси се 
SRPS EN 13168 (en), 

 
Производи  за  топлотну  изолацију  зграда  —  Фабрички 
израђени  производи  од  дрвене  вуне  (WW)  —
Спецификација 

повлачи се 
SRPS EN 13168:2010 (en), 

 
Производи  за  топлотну  изолацију  зграда —  Индустријски 
производи од дрвене вуне (WW) 

доноси се 
SRPS EN 13169 (en), 

 
Производи  за  топлотну  изолацију  зграда  —  Фабрички 
израђени  производи  од  експандираног  перлита  (EPB)  —
Спецификација 

повлачи се 
SRPS EN 13169:2010 (en), 

 
Производи  за  топлотну  изолацију  зграда —  Индустријски 
производи од експандираног перлита (EPB) 

доноси се 
SRPS EN 13170 (en), 

 
Производи  за  топлотну  изолацију  зграда  —  Фабрички 
израђени  производи  од  експандиране  плуте  (ICB)  —
Спецификација 

повлачи се 
SRPS EN 13170:2010 (en), 

 
Производи  за  топлотну  изолацију  зграда  —  Фабрички 
производи од експандиране плуте (ICB) — Спецификација 

доноси се 
SRPS EN 13172 (en), 

 
Производи  за  топлотну  изолацију  —  Вредновање 
усаглашености 

повлачи се 
SRPS EN 13172:2010 (en), 

 
Производи  за  топлотну  изолацију  —  Вредновање 
усаглашености 

доноси се 
SRPS EN 13363‐1 (en), 

 
Средства  за  соларну  заштиту  комбинована  са 
застакљивањем  — Прорачун  соларне  и  светлосне 
пропустљивости — Део 1: Упрошћена метода 

повлачи се 
SRPS EN 13363‐1:2008 (en), 

 
Eлементи  за  заштиту  од  осунчавања  комбиновани  са 
застакљењем  —  Прорачун  соларне  пропустљивости  и 
пропустљивости  светлости  —  Део  1:  Поједностављена 
метода 

доноси се 
SRPS EN 13500 (en), 

 
Производи  за  топлотну  изолацију  зграда  —  Спољашњи 
топлотно‐изолациони композитни системи (ETICS) на бази 
минералне вуне — Спецификација 

повлачи се 
SRPS EN 13500:2010 (en), 

 
Производи  за  топлотну  изолацију  у  грађевинарству  —
Спољашњи  топлотноизолациони  композитни  системи 
(ETICS) на основу минералне вуне — Спецификацијa 



ИСС информације бр. 11 – 2012._______________________________________________________________  
 

 www.iss.rs 104 

доноси се 
SRPS EN ISO 10456 (en), 

 
Грађевински  материјали  и  производи  —  Хигротоплотна 
својства — Табеларне  пројектне  вредности  и  поступци  за 
одређивање  декларисаних  и  пројектних  топлотних 
вредности 

повлачи се 
SRPS EN ISO 10456:2008 (en), 

 
Грађевински  материјали  и  производи  —  Поступци  за 
одређивање  декларисаних  и  пројектних  топлотних 
вредности 

доноси се 
SRPS EN ISO 12567‐1 (en), 

 
Топлотне  перформансе  прозора  и  врата  —  Одређивање 
коефицијента  пролаза  топлоте  методом  грејне  кутије  —
Део 1: Комплетни прозори и врата 

повлачи се 
SRPS EN ISO 12567‐1:2009 (en), 

 
Тoплотне  перформансе  прозора  и  врата  —  Одређивање 
коефицијента  пролаза  топлоте  методом  грејне  кутије  —
Део 1: Комплетни прозори и врата 

доноси се 
SRPS EN ISO 13786 (en), 

 
Топлотне  перформансе  компонената  зграда — Динамичке 
топлотне карактеристике — Методе прорачуна 

повлачи се 
SRPS EN ISO 13786:2008 (en), 

 
Toплотне  перформансе  компонената  зграда — Динамичке 
топлотне карактеристике — Методе прорачуна 

доноси се 
SRPS EN ISO 14683 (en), 

 
Топлотни  мостови  у  грађевинској  конструкцији  —
Линијски  коефицијент  пролаза  топлоте  —  Упрошћене 
методе и одговарајуће вредности 

повлачи се 
SRPS EN ISO 14683:2006 (en), 

 
Toплотни  мостови  у  грађевинској  конструкцији  —
Коефицијент  линеарног  пролаза  топлоте  —
Поједностављене методе и примењене вредности 

доноси се 
SRPS EN ISO 23993 (en), 

 
Производи  за  топлотну  изолацију  опреме  и  инсталација  у 
зградама  и  индустријским  објектима  —  Одређивање 
пројектног коефицијента топлотне проводљивости 

повлачи се 
SRPS EN ISO 23993:2009 (en), 

 
Производи  за  топлотну  изолацију  грађевинске  опреме  и 
индустријских  инсталација  — Одређивање  пројектног 
коефицијента топлотне проводљивости 

  10.  Географске информације 

доноси се 
SRPS EN ISO 19118 (en), 

 
Географске информације – Кодирање 

повлачи се 
SRPS EN ISO 19118:2008 (en), 

 
Географске информације — Кодирање 

доноси се 
SRPS CEN/TR 15449 (en), 

 
Географске  информације  —  Стандарди,  спецификације, 
технички  извештаји  и  упутства  неопходни  за
имплементацију инфраструктуре просторних података 

повлачи се 
SRPS CEN/TR 15449:2008 (en), 

 
Географске  информације  — Стандарди,  спецификације, 
технички  извештаји  и  упутства  неопходни  за 
имплементацију инфраструктуре просторних података 
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  11.  Механичка испитивања метала 

доноси се 
SRPS EN ISO 4545‐1 (en), 

 
Метални  материјали —  Испитивање  тврдоће  по  Кнупу —
Део 1: Метода испитивања 

повлачи се 
SRPS ISO 4545:1995 (sr), 

 
Механичка испитивања метала — Испитивање тврдоће по 
Кнупу 

доноси се 
SRPS EN ISO 4545‐2 (en), 

 
Метални  материјали —  Испитивање  тврдоће  по  Кнупу —
Део 2: Оверавање и еталонирање апарата за испитивање 

повлачи се 
SRPS ISO 4546:1995 (sr), 

 
Механичка испитивања метала — Проверавање апарата за 
испитивање тврдоће по Кнупу 

доноси се 
SRPS EN ISO 4545‐3 (en), 

 
Метални  материјали —  Испитивање  тврдоће  по  Кнупу —
Део 3: Еталонирање референтних плочица 

повлачи се 
SRPS ISO 4547:1995 (sr), 

 
Механичка  испитивања  метала  —  Калибрисање 
референтних  плочица  за  проверу  апарата  за  испитивање 
тврдоће по Кнупу 

доноси се 
SRPS EN ISO 8492 (en), 

 
Метални материјали — Цеви — Испитивање спљоштавањем 

повлачи се 
SRPS ISO 8492:1993 (sr), 

 
Механичка  испитивања  метала  —  Цеви  —  Испитивање
спљоштавањем 

доноси се 
SRPS EN ISO 8493 (en), 

 
Метални  материјали  —  Цеви  —  Испитивање
проширивањем коничним утискивачем 

повлачи се 
SRPS ISO 8493:1993 (sr), 

 
Механичка  испитивања  метала  —  Испитивање  цеви 
проширивањем коничним утискивачем 

доноси се 
SRPS EN ISO 8494 (en), 

 
Метални материјали — Цеви — Испитивање формирањем 
прирубнице 

повлачи се 
SRPS ISO 8494:1993 (sr), 

 
Механичка  испитивања  метала  —  Цеви  —  Испитивање 
формирањем прирубнице 

доноси се 
SRPS EN ISO 8495 (en), 

 
Метални материјали — Цеви — Испитивање проширивањем 
прстена 

повлачи се 
SRPS ISO 8495:1993 (sr), 

 
Механичка  испитивања  метала  —  Испитивање  цеви
проширивањем прстена 

доноси се 
SRPS EN ISO 8496 (en), 

 
Метални материјали — Цеви — Испитивање  развлачењем
прстена 

повлачи се 
SRPS ISO 8496:1993 (sr), 

 
Механичка  испитивања  метала  —  Испитивање  цеви
развлачењем прстена 

доноси се 
SRPS EN ISO 9513 (en), 

 
Метални материјали — Еталонирање  екстензометара  који
се користе приликом једноосних испитивања 



ИСС информације бр. 11 – 2012._______________________________________________________________  
 

 www.iss.rs 106 

повлачи се 
SRPS ISO 9513:1994 (sr), 

 
Механичка  испитивања  метала  —  Проверавање 
екстензометара који се користе код једноосних испитивања

  12.  Ливарство 

доноси се 
SRPS EN 1559‐3 (en), 

 
Ливарство  —  Технички  захтеви  за  испоруку  — Део  3: 
Додатни захтеви за одливке од ливеног гвожђа 

повлачи се 
SRPS EN 1559‐3:2005 (sr), 

 
Ливарство  —  Технички  захтеви  за  испоруку  — Део  3: 
Додатни захтеви за одливке од ливеног гвожђа 

доноси се 
SRPS EN 1561 (en), 

 
Ливарство  — Ливено  гвожђе  са  ламеларним  графитом 
(сиви лив) 

повлачи се 
SRPS EN 1561:2005 (sr), 

 
Ливарство  — Ливено  гвожђе  са  ламеларним  графитом 
(сиви лив) 

доноси се 
SRPS EN 13835 (en), 

 
Ливарство — Аустенитно ливено гвожђе 

повлачи се 
SRPS EN 13835:2011 (en), 

 
Ливарство — Аустенитно ливено гвожђе 

  13.  Челична жица 

доноси се 
SRPS EN 10218‐1 (en), 

 
Челична жица и производи од жице — Опште — Део 1: Методе 
испитивања 

повлачи се 
SRPS EN 10218‐1:2009 (en), 

 
Челична жица и производи од жице — Опште — Део 1: Методе 
испитивања 

доноси се 
SRPS EN 10218‐2 (en), 

 
Челична жица и производи од жице — Опште — Део 2: Мере 
жице и дозвољена одступања 

повлачи се 
SRPS EN 10218‐2:2009 (en), 

 
Челична жица и производи од жице — Опште — Део 2: Мере 
жице и дозвољена одступања 

  14.  Испитивања без разарања 

доноси се 
SRPS EN ISO 11666 (en), 

 
Испитивања  без  разарања  заварених  спојева  —
Ултразвучно испитивање — Нивои прихватљивости 

повлачи се 
SRPS EN 1712:2007 (sr), 

 
Испитивања  заварених  спојева  методама  без  разарања  —
Испитивање  заварених  спојева  ултразвуком  —  Нивои
прихватљивости 

  15.  Ватростални материјали 

доноси се 
SRPS EN ISO 8894‐1 (en), 

 
Ватростални  материјали  — Одређивање  топлотне 
проводљивости — Део 1: Методе топлом жицом (укрштени 
распоред и отпорни термометар) 

повлачe се 
SRPS ISO 8894‐1:1999 (sr), 

 
Ватростални  материјали  — Одређивање  топлотне 
проводности — Део 1: Метода загревне жице (укрштено) 
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SRPS EN 993‐14:2009 (en),  Методе  испитивања  густих  обликованих  ватросталних 
производа  — Део  14:  Одређивање  топлотне  проводности 
методом загревне жице (укрштено) 

доносe се 
SRPS EN ISO 10058‐1 (en), 

 
Хемијска  анализа  ватросталних  производа  од  магнезита  и
доломита  (алтернатива  рендгенској  флуоресцентној
методи)  —  Део  1:  Апаратура,  реагенси,  растварање  и
гравиметријско одређивање силицијум‐диоксида 

SRPS EN ISO 10058‐2 (en),  Хемијска  анализа  ватросталних  производа  од  магнезита  и 
доломита  (алтернатива  рендгенској  флуоресцентној 
методи) — Део 2: Хемијска анализа мокрим поступком 

SRPS EN ISO 10058‐3 (en),  Хемијска  анализа  ватросталних  производа  од  магнезита  и
доломита  (алтернатива  рендгенској  флуоресцентној
методи)  —  Део  3:  Пламена  атомска  апсорпциона
спектрофотометрија  (FAAS)  и  атомска  емисиона
спектрометрија индуковано спрегнутом плазмом (ICP‐AES) 

повлачe се 
SRPS EN ISO 10058:2010 (en), 

 
Магнезити и доломити — Хемијска испитивања 

SRPS ISO 10058:1995 (sr),  Магнезити и доломити — Хемијске анализе 
доноси се 
SRPS EN ISO 12677 (en), 

 
Хемијска  анализа  ватросталних  производа  рендгенском 
флуоресценцијом  (XRF)  — Метода  са  топивим  ливеним 
перлицама 

повлачи се 
SRPS EN ISO 12677:2010 (en), 

 
Хемијска  испитивања  ватросталних  производа  XRF‐ом  —
Метода са топивим ливеним перлицама 

  16.  Корозија и заштита материјала од корозије 
металним и другим неорганским превлакама 

доноси се 
SRPS EN ISO 4524‐6 (sr), 

 
Металне превлаке — Методе испитивања електролитичких 
превлака  злата  и  легура  злата  —  Део  6:  Одређивање 
присуства заосталих соли 

повлачи се 
SRPS ISO 4524‐6:1992 (sr), 

 
Металне превлаке — Методе испитивања електролитичких 
превлака  злата  и  легура  злата  —  Део  6:  Одређивање 
присуства заосталих соли 

доноси се 
SRPS EN ISO 4536 (sr), 

 
Металне  и  друге  неорганске  превлаке  на  металним 
основама  —  Испитивање  корозије  помоћу  капљица 
раствора соли (SD‐тест) 

повлачи се 
SRPS C.A5.025:1991 (sr), 

 
Металне  и  друге  неорганске  превлаке  на  металним 
подлогама  — Испитивање  корозије  помоћу  капљица 
раствора соли (SD‐тест) 

доноси се 
SRPS EN ISO 4538 (sr), 

 
Металне превлаке — Испитивање корозије тиоацетамидом 
(TAA тест) 

повлачи се 
SRPS C.A5.024:1990 (sr), 

 
Металне превлаке — Испитивање корозије тиоацетамидом 
(TAA тест) 

доноси се 
SRPS EN ISO 7384 (sr), 

 
Испитивање  корозије  у  вештачкој  атмосфери  — Општи 
захтеви 
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повлачи се 
SRPS C.A5.011:1990 (sr), 

 
Испитивање  корозије  у  вештачкој  атмосфери  — Општи 
захтеви 

доноси се 
SRPS EN ISO 7441 (sr), 

 
Корозија  метала  и  легура  — Одређивање  биметалне 
корозије при испитивањима корозије у спољној атмосфери 

повлачи се 
SRPS C.A5.020:1990 (sr), 

 
Корозија  метала  и  легура  — Одређивање  биметалне 
корозије при испитивањима корозије у атмосфери 

  17.  Намештај 

доноси се 
SRPS EN 1729‐2 (en), 

 
Намештај — Столице  и  столови  за  образовне  институције 
— Део 2: Захтеви за безбедност и методе испитивања 

повлачи се 
SRPS EN 1729‐2:2010 (en), 

 
Намештај — Столице  и  столови  за  образовне  институције 
— Део 2: Захтеви за безбедност и методе испитивања 

  18.  Адхезив 

доноси се 
SRPS EN 1238 (en), 

 
Адхезиви  — Одређивање  тачке  омекшавања 
термопластичних адхезива (обруч и куглица) 

повлачи се 
SRPS EN 1238:2009 (en), 

 
Адхезиви  — Одређивање  тачке  омекшавања 
термопластичних адхезива (обруч и куглица) 

доноси се 
SRPS EN 1239 (en), 

 
Адхезиви — Стабилност при замрзавању и одмрзавању 

повлачи се 
SRPS EN 1239:2009 (en), 

 
Адхезиви — Стабилност при замрзавању и одмрзавању 

доноси се 
SRPS EN 1240 (en), 

 
Адхезиви  — Одређивање  хидроксилног  броја  и/или 
садржаја хидроксилних група 

повлачи се 
SRPS EN 1240:2009 (en), 

 
Адхезиви  — Одређивање  хидроксилног  броја  и/или 
садржаја хидроксилних група 

доноси се 
SRPS EN 1243 (en), 

 
Адхезиви — Одређивање слободног формалдехида у амино 
и амидоформалдехидним кондензатима 

повлачи се 
SRPS EN 1243:2009 (en), 

 
Адхезиви — Одређивање слободног формалдехида у амино‐
формалдехидним и амидоформалдехидним кондензатима 

доноси се 
SRPS EN 1245 (en), 

 
Адхезиви — Одређивање pH 

повлачи се 
SRPS EN 1245:2009 (en), 

 
Адхезиви — Одређивање pH — Метода испитивања 

доноси се 
SRPS EN 1965‐1 (en), 

 
Адхезиви за конструкције — Корозија — Део 1: Одређивање 
и класификација корозије на подлози од бакра 



_________________________________________________________________ИСС информације бр. 11 – 2012. 
 

www.iss.rs  109

повлачи се 
SRPS EN 1965‐1:2009 (en), 

 
Адхезиви за конструкције — Корозија — Део 1: Одређивање 
и класификација корозије на подлози од бакра 

доноси се 
SRPS EN 1965‐2 (en), 

 
Адхезиви за конструкције — Корозија — Део 2: Одређивање 
и класификација корозије на подлози од бронзе 

повлачи се 
SRPS EN 1965‐2:2009 (en), 

 
Адхезиви за конструкције — Корозија — Део 2: Одређивање 
и класификација корозије на подлози од бронзе 

доноси се 
SRPS EN 12703 (en), 

 
Адхезиви  за  папир,  картон,  амбалажу  и  хигијенске 
производе  за  једнократну  употребу  —  Одређивање 
савитљивости  на  ниској  температури  или  одређивање 
температуре хладног лома 

повлачи се 
SRPS EN 12703:2009 (en), 

 
Адхезиви  за  папир,  картон,  амбалажу  и  хигијенске 
производе  за  једнократну  употребу  —  Одређивање 
савитљивости  на  ниској  температури  или  температуре 
хладног лома 

доноси се 
SRPS EN 12704 (en), 

 
Адхезиви  за  папир,  картон,  амбалажу  и  хигијенске 
производе  за  једнократну  употребу  —  Одређивање 
образовања пене адхезива на бази воде 

повлачи се 
SRPS EN 12704:2009 (en), 

 
Адхезиви  за  папир,  картон,  амбалажу  и  хигијенске 
производе  за  једнократну  употребу  —  Одређивање 
образовања пене адхезива на бази воде 

доноси се 
SRPS EN 12705 (en), 

 
Адхезиви  за  кожу  и  материјале  за  обућу  —  Одређивање 
промене  боје  белих  или  светло  обојених  површина  коже 
услед миграције 

повлачи се 
SRPS EN 12705:2009 (en), 

 
Адхезиви  за  кожу  и  материјале  за  обућу  —  Одређивање 
промене  боје  белих  или  светло  обојених  површина  коже 
услед миграције 

доноси се 
SRPS EN 12962 (en), 

 
Адхезиви  —  Одређивање  еластичног  понашања  течних 
адхезива (индекс еластичности) 

повлачи се 
SRPS EN 12962:2009 (en), 

 
Адхезиви  — Одређивање  еластичног  понашања  течних 
адхезива ("индекс еластичности") 

доноси се 
SRPS EN 14869‐1 (en), 

 
Адхезиви  за  конструкције  — Одређивање  понашања  веза 
конструкције  при  смицању  — Део  1:  Метода  испитивања 
торзијом чеоно лепљених шупљих цилиндара 

повлачи се 
SRPS EN 14869‐1:2009 (en), 

 
Адхезиви  за  конструкције  — Одређивање  понашања  веза 
конструкције  при  смицању  — Део  1:  Метода  испитивања 
торзијом чеоно лепљених шупљих цилиндара 
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доноси се 
SRPS EN 14869‐2 (en), 

 
Адхезиви  за  конструкције  — Одређивање  понашања  веза 
конструкције  при  смицању  — Део  2:  Испитивање  на 
смицање дебелих адхерената 

повлачи се 
SRPS EN 14869‐2:2009 (en), 

 
Адхезиви  за  конструкције  —  Одређивање  понашања  веза 
конструкције при смицању — Део 2: Испитивање смицањем 
дебелих адхерената 

доноси се 
SRPS EN ISO 9311‐2 (en), 

 
Адхезиви за системе цевовода од термопластичних маса —
Део 2: Одређивање чврстоће при смицању 

повлачи се 
SRPS EN ISO 9311‐2:2009 (en), 

 
Адхезиви за системе цевовода од термопластичних маса —
Део 2: Одређивање смицајне чврстоће 

  19.  Амбалажа 

доноси се 
SRPS EN 14634 (en), 

 
Стаклена  амбалажа —  Крунско  грло  (високо)  26  H  180 —
Димензије 

повлачe се 
SRPS EN 14634:2010 (en), 

 
Стаклена  амбалажа —  Крунско  грло  (високо)  26  H  180 —
Мере 

SRPS B.E6.100:1962 (sr),  Стаклене боце — Грло за крунски затварач 

доноси се 
SRPS EN 14635 (en), 

 
Стаклена  амбалажа  —  Крунско  грло  (ниско)  26  H  126  —
Димензије 

повлачи се 
SRPS EN 14635:2010 (en), 

 
Стаклена  амбалажа  —  Крунско  грло  (ниско)  26  H  126  —
Мере 

доноси се 
SRPS EN ISO 90‐3 (en), 

 
Лаке металне посуде — Дефиниције и методе  одређивања 
мера и капацитета — Део 3: Аеросол боце 

повлачи се 
SRPS ISO 90‐3:2001 (sr), 

 
Лаке  металне  посуде  —  Дефиниције  и  методе  за 
одређивање мера и капацитета — Део 3: Аеросол боце 

  20.  Заштита од буке 

доноси се 
SRPS EN ISO 3745 (en), 

 
Акустика  — Одређивање  нивоа  звучне  снаге  и  звучне 
енергије  извора  буке  на  основу  звучног  притиска  —
Прецизне методе за анехоичне и полуанехоичне просторије

повлачи се 
SRPS EN ISO 3745:2010 (en), 

 
Акустика — Одређивање нивоа звучне снаге извора буке на
основу звучног притиска — Прецизна метода за анехоичне
и полуанехоичне просторије 

  21.  Гасни апарати 

доноси се 
SRPS EN 30‐1‐2 (en), 

 
Гасни  апарати  за  кување  у  домаћинству  —  Део  1‐2: 
Безбедност — Апарати који имају пећнице и/или роштиље 
са принудном конвекцијом 
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повлачи се 
SRPS EN 30‐1‐2:2008 (sr), 

 
Гасни  апарати  за  кување  у  домаћинству  —  Део  1‐2: 
Безбедност — Апарати који имају пећнице и/или роштиље
са принудном конвекцијом 

доноси се 
SRPS EN 30‐1‐4 (en), 

 
Гасни  апарати  за  кување  у  домаћинству  —  Део  1‐4: 
Безбедност  — Апарати  који  имају  један  или  више 
горионика  са  системом  за  аутоматско  управљање 
горионицима 

повлачe се 
SRPS EN 30‐1‐4:2009 (en), 

 
Гасни  апарати  за  кување  у  домаћинству  —  Део  1‐4: 
Безбедност  — Апарати  који  имају  један  или  више 
горионика  са  системом  за  аутоматско  управљање 
горионицима 

SRPS EN 30‐1‐4:2009/A1:2009 (en),  Гасни  апарати  за  кување  у  домаћинству  —  Део  1‐4: 
Безбедност  —  Апарати  који  имају  један  или  више
горионика  са  системом  за  аутоматско  управљање
горионицима — Измена 1 

доноси се 
SRPS EN 298 (en), 

 
Аутоматски системи за управљање гасним горионицима за 
гасне  апарате и  гасне  горионике  са  вентилатором или без 
њега 

повлачи се 
SRPS EN 298:2009 (sr), 

 
Аутоматски системи за управљање гасним горионицима за
гасне апарате и гасне горионике са или без вентилатора 

доноси се 
SRPS EN 417 (en), 

 
Металне  боце  (картуше)  за  течни  нафтни  гас  за 
једнократну  употребу,  са  вентилом  или  без  вентила, 
намењене  за  преносиве  апарате  —  Израда,  контрола, 
испитивање и обележавање 

повлачи се 
SRPS EN 417:2010 (en), 

 
Металне  боце  (картуше)  за  течни  нафтни  гас  за
једнократну  употребу,  са  вентилом  или  без  вентила, 
намењене  за  преносиве  апарате  —  Израда,  контрола,
испитивање и обележавање 

доноси се 
SRPS EN 498 (en), 

 
Карактеристике  апарата на  течни нафтни  гас — Роштиљи 
за употребу на отвореном простору 

повлачи се 
SRPS EN 498:2008 (sr), 

 
Карактеристике  апарата на  течни нафтни  гас — Роштиљи 
за употребу на отвореном простору 

  22.  Индустријски и даљински цевоводи 

доноси се 
SRPS EN 13480‐1 (en), 

 
Индустријски метални цевоводи — Део 1: Опште 

повлачe се 
SRPS EN 13480‐1:2007 (sr), 

 
Индустријски метални цевоводи — Део 1: Општи захтеви 

SRPS EN 13480‐1:2007/ 
А2:2010 (sr), 

Индустријски метални цевоводи — Део 1: Општи захтеви —
Измена 2 

доноси се 
SRPS EN 13480‐2 (en), 

 
Индустријски метални цевоводи — Део 2: Материјали 

повлачи се 
SRPS EN 13480‐2:2012 (en), 

 
Индустријски метални цевоводи — Део 2: Материјали 
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доноси се 
SRPS EN 13480‐3 (en), 

 
Индустријски метални цевоводи — Део 3: Пројектовање и 
прорачун 

повлачи се 
SRPS EN 13480‐3:2012 (en), 

 
Индустријски метални цевоводи — Део 3: Пројектовање и 
прорачун 

доноси се 
SRPS EN 13480‐4 (en), 

 
Индустријски  метални  цевоводи  —  Део  4:  Израда  и 
монтажа 

повлачи се 
SRPS EN 13480‐4:2007 (sr), 

 
Индустријски  метални  цевоводи  —  Део  4:  Израда  и 
монтажа 

доноси се 
SRPS EN 13480‐5 (en), 

 
Индустријски метални цевоводи — Део 5: Контролисање и 
провера 

повлачи се 
SRPS EN 13480‐5:2012 (en), 

 
Индустријски метални цевоводи — Део 5: Контролисање и 
провера 

доноси се 
SRPS EN 13480‐6 (en), 

 
Индустријски метални цевоводи — Део 6: Додатни захтеви
за укопане цевоводе 

повлачи се 
SRPS EN 13480‐6:2008 (sr), 

 
Индустријски метални цевоводи — Део 6: Додатни захтеви
за укопане цевоводе 

доноси се 
SRPS EN 13480‐8 (en), 

 
Индустријски  метални  цевоводи  —  Део  8:  Допунски 
захтеви за цевоводе од алуминијума и легуре алуминијума 

повлачи се 
SRPS EN 13480‐8:2012 (en), 

 
Индустријски  метални  цевоводи  —  Део  8:  Допунски 
захтеви за цевоводе од алуминијума и легуре алуминијума 

доноси се 
SRPS EN 14917 (en), 

 
Метални компензатори са мехом за апарате под притиском

повлачи се 
SRPS EN 14917:2011 (en), 

Метални компензатори са мехом за апарате под притиском

  23.  Опрема, развод и постројења за примену 
природног гаса 

доноси се 
SRPS EN 1776 (sr), 

 
Системи  за  снабдевање  гасом  —  Мерне  станице  за 
природни гас — Функционални захтеви 

повлачи се 
SRPS EN 1776:2008 (en), 

 
Системи  за  снабдевање  гасом  —  Мерне  станице  за 
природни гас — Функционални захтеви 

доноси се 
SRPS EN 12186 (sr), 

 
Системи  за  снабдевање  гасом  —  Дистрибутивне  и 
транспортне  станице  за  регулацију  притиска  —
Функционални захтеви 

повлачe се 
SRPS EN 12186:2008 (en), 

 
Системи  за  снабдевање  гасом  —  Дистрибутивне  и 
транспортне  станице  за  регулацију  притиска  —
Функционални захтеви 

SRPS EN 12186:2008/A1:2008 (en),  Системи  за  снабдевање  гасом  —  Дистрибутивне  и 
транспортне  станице  за  регулацију  притиска  —
Функционални захтеви — Измена 1 
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2.  Доносе се следећи српски стандарди и сродни документи: 

  1.  Електричне инсталације ниског напона 

SRPS HD 384.5.537 S2 (sr),  Електричне  инсталације  у  зградама  —  Део  5:  Избор  и 
постављање  електричне  опреме — Одељак  53:  Расклопне 
апаратуре  – Секција  537:  Уређаји  за  растављање  и 
расклапање 

SRPS HD 384.4.46 S2 (sr),  Електричне инсталације у зградама — Део 4: Заштита ради 
остваривања  безбедности  — Одељак  46:  Растављање  и 
расклапање 

  2.  Магнетне легуре и челике 

SRPS EN 60404‐2 (en),  Магнетни  материјали  —  Део  2:  Методе  мерења
електричних  и  магнетних  својстава  челичних  лимова  и
трака помоћу Епштајновог рама 

SRPS EN 60404‐2:2012/A1 (en),  Магнетни  материјали  —  Део  2:  Методе  мерења
електричних  и  магнетних  својстава  челичних  лимова  и
трака помоћу Епштајновог рама — Измена 1 

SRPS EN 60404‐5 (en),  Магнетни  материјали  —  Део  5:  Материјали  од  сталних
магнета  (магнетно  тврди)  —  Методе  мерења  магнетних
својстава 

SRPS EN 60404‐6 (en),  Магнетни материјали — Део 6: Методе мерења магнетних
својстава  магнетно  меких  металних  или  прашкастих
материјaла на фреквенцијама у опсегу од 20 Hz до 200 kHz
употребом узорка у облику прстена 

SRPS EN 60404‐8‐6 (en),  Магнетни  материјали  —  Део  8‐6:  Спецификације  за 
индивидуалне  материјале  —  Магнетно  меки  метални
материјали 

SRPS EN 60404‐13 (en),  Магнетни  материјали  —  Део  13:  Методе  мерења
електричне  густине,  отпорности  и  фактора  попуњености
код челичних лимова и трака 

SRPS EN 60404‐14 (en),  Магнетни  материјали —  Део  14:  Методе  мерења  момента
магнетног дипола на узорку од феромагнетног материјала
путем методе извлачења или ротације 

  3.  Електрична опрема и системи на железници 

SRPS EN 50122‐1:2011/A1 (en),  Примене  на  железници  —  Стабилна  постројења  —
Електрична безбедност, уземљење и повратни вод — Део 1: 
Мере заштите од електричног удара — Измена 1 

SRPS EN 50122‐3 (en),  Примене  на  железници  —  Стабилна  постројења  —
Електрична безбедност, уземљење и повратни вод — Део 3: 
Узајамно  дејство  наизменичних  и  једносмерних  система 
електричне вуче 

SRPS EN 50443 (en),  Ефекти елекромагнетских сметњи на цевоводе, које изазивају 
високонапонски  наизменични  системи  електричне  вуче 
и/или високонапонски наизменични системи за напајање 

SRPS EN 50467 (en),  Примене  на  железници —  Возна  средства —  Електрични 
конектори, захтеви и методе испитивања 

SRPS EN 50553 (en),  Примене на железници — Захтеви  за  способност  вожње  у 
случају пожара на возним средствима 
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SRPS EN 62290‐2 (en),  Примене  на  железници  — Управљање  градским  вођеним 
транспортом и системи командовања/управљања — Део 2: 
Спецификација функционалних захтева 

SRPS EN 62520 (en),  Примене  на  железници  —  Електрична  вуча  —  Линеарни 
индукциони  мотори  (ЛИМ)  са  кратким  примаром  који  се 
напајају из енергетских претварача 

SRPS CLC/TR 50488 (en),  Примене на железници — Мере за безбедност особља које 
ради  на  надземним  возним  водовима  или  у  њиховој 
близини 

SRPS CLC/TR 50501‐1 (en),  Примене  на  железници  —  Возна  средства  —  Међусобна 
комуникација између возила и комуникација воз/ван воза 
— Део  1:  Каталог  података  и  правила  за  стандардизацију 
функционисања 

SRPS CLC/TS 50206‐3 (en),  Примене  на железници — Возна  средства — Пантографи: 
Карактеристике и испитивања — Део 3: Спрега пантографа 
и возних средстава код шинских возила 

SRPS CLC/TS 50502 (en),  Примене  на  железници  —  Возна  средства  —  Електрична 
опрема у тролејбусима — Захтеви за безбедност и системи 
повезивања 

SRPS CLC/TS 50534 (en),  Примене  на  железници  — Општа  архитектура  помоћних 
енергетских електричних система на возилу 

SRPS CLC/TS 50535 (en),  Примене на железници — Системи помоћних  енергетских 
претварача на возилу 

SRPS CLC/TS 50537‐1 (en),  Примене на железници — Делови вучног трансформатора 
и  његовог  система  за  хлађење  — Део  1:  Високонапонски 
пролазни изолатори вучног трансформатора 

SRPS CLC/TS 50537‐2 (en),  Примене на железници — Делови вучног трансформатора 
и  његовог  система  за  хлађење  —  Део  2:  Пумпа  за 
изолациону  течност  за  вучне  трансформаторе  и 
пригушнице 

SRPS CLC/TS 50537‐3 (en),  Примене на железници — Делови вучног трансформатора 
и његовог  система  за  хлађење — Део  3:  Пумпа  за  воду  за 
вучне претвараче 

SRPS CLC/TS 50537‐4 (en),  Примене на железници — Делови вучног  трансформатора 
и  његовог  система  за  хлађење — Део  4:  Бухолц  релеји  за 
трансформаторе и пригушнице шинских возила 

SRPS CLC/TS 50562 (en),  Примене на железници — Стабилна постројења — Обрада 
података,  мерења  и  доказивање  безбедности  система 
електричне вуче 

  4.  Електромеханички саставни делови и механичке 
конструкције за електронске уређаје 

SRPS EN 60297‐3‐101 (en),  Механички  склопови  за  електронску  опрему — Димензије 
механичких склопова серије 482,6 mm (19 in) — Део 3‐101: 
Унутрашњи рамови и придружене утикачке јединице 

SRPS EN 60297‐3‐102 (en),  Механички  склопови  за  електронску  опрему — Димензије 
механичких склопова серије 482,6 mm (19 in) — Део 3‐102: 
Ручка за убацивање и извлачење 

SRPS EN 60297‐3‐103 (en),  Механички  склопови  за  електронску  опрему — Димензије 
механичких склопова серије 482,6 mm (19 in) — Део 3‐103: 
Трн за вођење и забрављивање 
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SRPS EN 60297‐3‐104 (en),  Механички  склопови  за  електронску  опрему — Димензије 
механичких склопова серије 482,6 mm (19 in) — Део 3‐104: 
Конектор димензија зависних од интерфејса за унутрашње 
рамове и утикачке јединице 

SRPS EN 60297‐3‐105 (en),  Механички  склопови  за  електронску  опрему — Димензије 
механичких склопова серије 482,6 mm (19 in) — Део 3‐105: 
Аспекти димензија и дизајна за шасије висине 1U 

SRPS EN 60297‐3‐106 (en),  Механички  склопови  за  електронску  опрему — Димензије 
механичких склопова серије 482,6 mm (19 in) — Део 3‐106: 
Прилагођавање  димензија  за  унутрашње  рамове  и  шасије 
за примену у метричким ормарима или рамовима, у складу 
са IEC 60917‐2‐1 

SRPS EN 61076‐3 (en),  Конектори  за  електронске уређаје — Захтеви  за производ 
—  Део  3:  Правоугаони  конектори  —  Спецификација 
подврсте 

SRPS EN 61076‐3‐001 (en),  Конектори  за  електронске уређаје — Захтеви  за производ 
—  Део  3‐001:  Правоугаони  конектори  —  Образац  за 
појединачну спецификацију 

SRPS EN 61076‐3‐100 (en),  Конектори  за  рад  са  једносмерном  струјом, 
нискофреквентним  аналогним  и  дигиталним  апликацијама 
за  пренос  података  великом  брзином  —  Део  3‐100: 
Правоугаони  конектори  са  оцењеним  квалитетом  —
Појединачна  спецификација  за  низ  конектора  са 
електромагнетском  заштитом  са  трапезоидно  обликованим 
оклопом,  неодвојивим  тракастим  и  квадратним  контактима 
од 1,27 mm 

SRPS EN 61076‐3‐101 (en),  Конектори  са  оцењеним  квалитетом,  за  рад  са 
једносмерном  струјом,  нискофреквентним  аналогним  и 
дигиталним  апликацијама  за  пренос  података  великом 
брзином — Део 3: Правоугаони конектори — Одељак 101: 
Појединачна  спецификација  за  низ  конектора  са 
електромагнетском  заштитом  са  трапезоидно 
обликованим  оклопом  и  неодвојивим  правоугаоним 
осносиметричним контактима од 1,27 mm × 2,54 mm 

SRPS EN 61076‐3‐103 (en),  Конектори  за  електронске  уређаје  —  Део  3‐103: 
Правоугаони  конектори — Појединачна  спецификација  за 
једноредне  конекторе  са  неодвојивим  тракастим 
кабловским  контактима  од  1,25 mm,  који  се  користе  за 
серијски пренос података великом брзином (HSSDC) 

SRPS EN 61076‐3‐104 (en),  Конектори  за  електронске уређаје — Захтеви  за производ 
—  Део  3‐104:  Појединачна  спецификација  за  слободне  и 
учвршћене  8‐полне  конекторе,  са  електромагнетском 
заштитом,  за  пренос  података  на  фреквенцијама  до  1 000 
MHz 

SRPS EN 61076‐3‐106 (en),  Конектори  за  електронске уређаје — Захтеви  за производ 
—  Део  3‐106:  Правоугаони  конектори  —  Појединачна 
спецификација  за  заштитна кућишта која  се  користе  за  8‐
полне конекторе  са  електромагнетском  заштитом  и  без 
електромагнетске  заштите  за  индустријска  окружења, 
укључујући серију интерфејса IEC 60603‐7 

SRPS EN 61076‐3‐110 (en),  Конектори  за  електронске уређаје — Захтеви  за производ 
—  Део  3‐110:  Правоугаони  конектори  —  Појединачна 
спецификација  за  слободне  и  учвршћене  конекторе,  са 
електромагнетском  заштитом,  за  пренос  података  на 
фреквенцијама до 1 000 MHz 
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SRPS EN 61076‐3‐112 (en),  Конектори  за  електронске  уређаје  —  Део  3‐112: 
Правоугаони  конектори — Појединачна  спецификација  за 
правоугаоне  конекторе  са  четири  контакта  за  редне 
сабирнице високе перформансе, за кориснике аудио/видео 
опреме 

SRPS EN 61076‐3‐114 (en),  Конектори  за  електронске уређаје — Захтеви  за производ 
—  Део  3‐114:  Правоугаони  конектори  —  Појединачна 
спецификација  за  заштитна кућишта која  се  користе  за  8‐
полне  конекторе  са  електромагнетском  заштитом  и  без 
електромагнетске  заштите  за  фреквенције  до  600 MHz  за 
индустријска  окружења,  укључујући  серију  интерфејса 
IEC 60603‐7 —  Варијанта  11  у  вези  са  IEC  61076‐3‐106 —
Спојница типа бајонет 

SRPS EN 61076‐3‐115 (en),  Конектори  за  електронске уређаје — Захтеви  за производ 
—  Део  3‐115:  Правоугаони  конектори  —  Појединачна 
спецификација  за  заштитна кућишта која  се  користе  за  8‐
полне  конекторе  са  електромагнетском  заштитом  и  без 
електромагнетске  заштите  за  фреквенције  до  600 MHz  за 
индустријска  окружења,  укључујући  серију  интерфејса 
IEC 60603‐7 —  Варијанта  12  у  вези  са  IEC  61076‐3‐106 —
Клизни тип 

SRPS EN 61076‐3‐116 (en),  Конектори  за  електронске уређаје — Захтеви  за производ 
—  Део  3‐116:  Правоугаони  конектори  —  Појединачна 
спецификација  за  заштитна кућишта која  се  користе  за  8‐
полне  конекторе  са  електромагнетском  заштитом  и  без 
електромагнетске  заштите  за  фреквенције  до  600 MHz  за 
индустријска  окружења,  укључујући  серију  интерфејса 
IEC 60603‐7 —  Варијанта  12  у  вези  са  IEC  61076‐3‐106 —
Забрављивање полугом 

SRPS EN 61076‐3‐117 (en),  Конектори  за  електронске уређаје — Захтеви  за производ 
—  Део  3‐117:  Правоугаони  конектори  —  Појединачна 
спецификација  за  заштитна кућишта која  се  користе  за  8‐
полне  конекторе  са  електромагнетском  заштитом  и  без 
електромагнетске  заштите  за  индустријска  окружења, 
укључујући серију интерфејса IEC 60603‐7 — Варијанта 14 у 
вези са IEC 61076‐3‐106 — Клизна спојница 

SRPS EN 61076‐3‐118 (en),  Конектори за електронске уређаје — Захтеви за производе 
—  Део  3‐118:  Правоугаони  конектори  —  Појединачна 
спецификација  за  4  +  PE  полни  конектор  са  клизном 
спојницом 

SRPS EN 61076‐4 (en),  Конектори  са  оцењеним  квалитетом  за  рад  са 
једносмерном  струјом,  нискофреквентним  аналогним  и 
дигиталним  апликацијама  за  пренос  података  великом 
брзином — Део 4: Спецификација подврсте — Конектори за 
штампане плоче 

SRPS EN 61076‐4‐001 (en),  Конектори  са  оцењеним  квалитетом  за  рад  са 
једносмерном  струјом,  нискофреквентним  аналогним  и 
дигиталним  апликацијама  за  пренос  података  великом 
брзином  —  Део  4:  Конектори  за  штампане  плоче  —
Одељак 001: Образац за појединачну спецификацију 

SRPS EN 61076‐4‐100 (en),  Конектори за електронске уређаје — Део 4‐100: Конектори 
за  штампане  плоче  са  оцењеним  квалитетом  —
Појединачна  спецификација  за  индиректне  конекторске 
модуле  који  имају  растер  од  2,5 mm  за штампане  плоче  и 
задње плоче 
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SRPS EN 61076‐4‐101 (en),  Конектори за електронске уређаје — Део 4‐101: Конектори 
за  штампане  плоче  са  оцењеним  квалитетом  —
Појединачна  спецификација  за  индиректне  конекторске 
модуле,  који  имају  основни  растер  2,0  mm  за  штампане 
плоче и задње плоче у складу са IEC 60917 

SRPS EN 61076‐4‐102 (en),  Конектори  са  оцењеним  квалитетом  за  рад  са 
једносмерном  струјом, нискофреквентним  аналогним  и 
дигиталним  апликацијама  за  пренос  података  великом 
брзином  —  Део  4:  Конектори  за  штампане  плоче  —
Одељак 102:  Појединачна  спецификација  за  индиректни 
једнополни  конектор,  за  вишеструку  примену  у  утикачкој 
јединици,  са  претходним  центрирањем,  кодирањем  и 
почетним упаривањем карактеристика, који има метрички 
растер у складу са IEC 60917 

SRPS EN 61076‐4‐103 (en),  Конектори за рад са једносмерном струјом, нискофреквентним 
аналогним  и  дигиталним  апликацијама  за  пренос  података 
великом брзином — Део 4‐103: Конектори за штампане плоче 
са  оцењеним  квалитетом  — Појединачна  спецификација  за 
индиректне  конекторе  са  електромагнетском  заштитом  и 
основним растером од 2,5 mm 

SRPS EN 61076‐4‐104 (en),  Конектори  за  рад  са  једносмерном  струјом,
нискофреквентним аналогним и дигиталним апликацијама 
за  пренос  података  великом  брзином  —  Део  4‐104: 
Конектори за штампане плоче са оцењеним квалитетом —
Појединачна  спецификација  за  индиректне  модуларне 
конекторе,  основног  растера  од  2,0  mm,  са  завршним 
вишеструким растером од 0,5 mm 

SRPS EN 61076‐4‐105 (en),  Конектори  са  оцењеним  квалитетом,  за  рад  са 
једносмерном  струјом,  нискофреквентним  аналогним  и 
дигиталним  апликацијама  за  пренос  података  великом 
брзином — Део 4: Конектори за штампане плоче — Одељак 
105: Појединачна спецификација за округле конекторе од 9 
mm  са  3  до  8  контаката  за  употребу  у  широком  спектру 
апликација,  укључујући  телекомуникациону  и  аудио 
индустрију 

SRPS EN 61076‐4‐107 (en),  Конектори за електронске уређаје — Део 4‐107: Конектори 
за  штампане  плоче  са  оцењеним  квалитетом  —
Појединачна  спецификација  за  индиректне  конекторе  са 
електромагнетском  заштитом  који  имају  основни  растер 
2,0  mm,  са  делом  учвршћеним  лемљењем  и  завршним 
утискивањем  у  штампане  плоче  и  слободним  делом  за 
неприступачне  завршетке,  без  скидања  изолације  и 
кримповања 

SRPS EN 61076‐4‐108 (en),  Конектори за електронске уређаје — Део 4‐108: Конектори 
за  штампане  плоче  са  оцењеним  квалитетом  —
Појединачна  спецификација  за  кабловске  конекторе  за 
плоче, са модулираним кораком од 25 mm и интегрисаном 
електромагнетском заштитном функцијом, применљиве за 
попречну густину паковања од 15 mm, који имају основни 
растер 2,5 mm у складу са IEC 60917‐1 

SRPS EN 61076‐4‐111 (en),  Конектори за електронске уређаје — Део 4‐111: Конектори за 
штампане  плоче  са  оцењеним  квалитетом  —  Појединачна 
спецификација  за  индиректне  конекторе  за  енергетске 
модуле, за штампане плоче и задње плоче, који имају особину 
претходног упаривања и који имају основни растер 2,5 mm у 
складу са IEC 60917‐1 
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SRPS EN 61076‐4‐113 (en),  Конектори за електронске уређаје — Конектори за штампане 
плоче  —  Део  4‐113:  Појединачна  спецификација  за 
индиректне конекторе који имају 5 редова са растером од 
2,54 mm за штампане плоче и задње плоче на апликацијама 
магистрала 

SRPS EN 61076‐4‐110 (en),  Конектори за електронске уређаје — Део 4‐110: Конектори 
за  штампане  плоче  са  оцењеним  квалитетом  —
Појединачна  спецификација  за  забрављене  конекторе  за 
кабловски  систем  који  имају  основни  растер  2,0  mm, 
укључујући  комплетну  електромагнетску  заштиту  и 
функцију забрављивања 

SRPS EN 61076‐4‐114 (en),  Конектори за електронске уређаје — Део 4‐114: Конектори за 
штампане  плоче  —  Појединачна  спецификација  за 
индиректни конектор са интегрисаном електромагнетском 
заштитном функцијом који има растер 1 mm × 1,5 mm 

SRPS EN 61076‐4‐115 (en),  Конектори за електронске уређаје — Део 4‐115: Конектори за 
штампане  плоче  —  Конектор  задње  плоче  за  InfiniBand 
опрему 

SRPS EN 61076‐7 (en),  Конектори  за  рад  са  једносмерном  струјом, 
нискофреквентним аналогним и дигиталним апликацијама 
за пренос података  великом брзином — Део 7: Кабловски 
излазни  прибор  са  оцењеним  квалитетом,  укључујући 
одобрење квалификације и способности — Спецификација 
подврсте 

SRPS EN 61076‐7‐001 (en),  Конектори за електронске уређаје — Део 7‐001: Кабловски 
прибор за излазе — Образац за појединачну спецификацију 

SRPS EN 61076‐7‐100 (en),  Конектори  за  електронске уређаје — Захтеви  за производ 
—  Део  7‐100:  Прибор  за  завршетак  кабла —  Појединачна 
спецификација  за  навојни  заптивач  кабла,  састављен  од 
интегрисаног  правоугаоног  или  округлог  поклопца 
конектора и заптивног система 

SRPS EN 61984 (en),  Конектори — Захтеви за безбедност и испитивања 
SRPS EN 62197‐1 (en),  Конектори  за  електронске  уређаје  —  Захтеви  за 

оцењивање квалитета — Део 1: Општа спецификација 
SRPS EN 175101‐802 (en),  Појединачна  спецификација:  Индиректни  конектори  за 

штампане  плоче  за  велики  број  контаката  са  основним 
растером 2,54 mm са 3 или 4 реда 

SRPS EN 175201‐804 (en),  Појединачна  спецификација:  Округли  конектори  —
Кружни контакти, пречника 1.6 mm, навојна спојница 

SRPS EN 175101‐809 (en),  Појединачна  спецификација:  Индиректни  конектори  за 
штампане  плоче  са  растером  2,54  mm,  кратка  верзија  у 
складу са CECC 75 101‐801, са оцењеним квалитетом 

SRPS EN 175300 (en),  Спецификација  подврсте:  Правоугаони  конектори  за 
фреквенције испод 3 MHz 

SRPS EN 175500 (en),  Спецификација  подврсте:  Прибор  за  завршетак  кабла  за 
конекторе  укључујући  одобрење  квалификације  и 
способности 

  5.  Сијалице и придружене опреме 

SRPS EN 62639 (en),  Флуоресцентне индукционе  сијалице — Спецификација  за 
перформансу 

SRPS EN 60432‐2:2010/A2 (en),  Сијалице  са  усијаним  влакном  —  Спецификације  за 
безбедност  — Део  2:  Халогене  сијалице  са  волфрамовим 
влакном  за  опште  осветљење  у  домаћинству  и  сличне 
намене — Измена 2 
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SRPS EN 60432‐1:2010/A2 (en),  Сијалице са усијаним влакном — Спецификације за безбедност 
— Део  1:  Сијалице  са  волфрамовим  влакном  за  опште 
осветљење у домаћинству и сличне намене — Измена 2 

SRPS EN 60901:2011/A5 (en),  Флуоресцентне  сијалице  са  једним  подношком  —
Спецификацијe за перформансе — Измена 5 

SRPS EN 60838‐2‐2:2010/A1 (en),  Разна  грла  за  сијалице  —  Део  2‐2:  Посебни  захтеви  —
Конектори за LED модуле — Измена 1 

  6.  Сигурност функционисања 

SRPS EN 62502 (en),  Технике  анализе  за  сигурност функционисања — Анализа 
стабла догађаја (ETA) 

  7.  Заштита животне средине од електричних и 
електронских производа и система 

SRPS EN 50419 (en),  Обележавање  електричних  и  електронских  уређаја  према 
члану 11(2) Директиве 2002/96/EC (WEEE) 

SRPS EN 50574 (en),  Захтеви за скупљање, логистику и поступање на крају века 
трајања  са  апаратима  за  домаћинство  који  садрже 
испарљиве флуороугљенике или испарљиве угљоводонике 

SRPS EN 62321 (en),  Електротехнички  производи  — Одређивање  нивоа  шест 
регулисаних  супстанција  (олова,  живе,  кадмијума, 
шестовалентног  хрома,  полибромираних  бифенила, 
полибромираних дифенил‐етара) 

SRPS EN 62430 (en),  Пројектовање  са  свешћу  о  заштити  животне  средине  од 
електричних и електронских производа 

SRPS EN 62474 (en),  Декларација  материјала  за  производе  електротехничке 
индустрије и производе за електротехничку индустрију 

SRPS CLC/TR 50489 (en),  Чипови  интелигентних  система  за  праћење  —  Студија 
изводљивости у вези са укључивањем RFID‐a у електричну 
и електронску опрему за WEEE менаџмент 

  8.  Направе са електромоторним погоном 

SRPS EN 60335‐2‐16:2008/A2 (en),  Апарати  за  домаћинство  и  слични  електрични  апарати —
Безбедност  —  Део  2‐16:  Посебни  захтеви  за  машине  за 
уситњавање остатака хране — Измена 2 

SRPS EN 60335‐2‐37:2008/A11 (en), Апарати  за  домаћинство  и  слични  електрични  апарати —
Безбедност — Део  2‐37: Посебни  захтеви  за  комерцијалне 
фритезе — Измена 11 

SRPS EN 60335‐2‐51:2008/A2 (en),  Апарати  за  домаћинство  и  слични  електрични  апарати —
Безбедност — Део 2‐51: Посебни захтеви за циркулационе 
непреносиве пумпе за инсталације грејања и дистрибуцију 
воде — Измена 2 

SRPS EN 60335‐2‐40:2010/A13 (en), Апарати  за  домаћинство  и  слични  електрични  апарати —
Безбедност  —  Део  2‐40:  Посебни  захтеви  за  електричне 
топлотне пумпе, климатизере и  сушаче ваздуха — Измена 
13 

  9.  Алати са електричним погоном за потребе 
занатства 

SRPS EN 50580 (en),  Безбедност  електричних  ручних  алата  са  мотором  —
Посебни захтеви за распршиваче 
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  10.  Електротермичке направе 

SRPS EN 60335‐1 (en),  Апарати  за  домаћинство  и  слични  електрични  апарати —
Безбедност — Део 1: Општи захтеви 

SRPS EN 60335‐2‐14:2008/A11 (en), Апарати  за  домаћинство  и  слични  електрични  апарати —
Безбедност  —  Део  2‐14:  Посебни  захтеви  за  кухињске 
машине — Измена 11 

SRPS EN 60335‐2‐15:2010/A11 (en), Апарати  за  домаћинство  и  слични  електрични  апарати —
Безбедност  —  Део  2‐15:  Посебни  захтеви  за  апарате  за 
загревање течности — Измена 11 

SRPS EN 60335‐2‐25 (en),  Апарати  за  домаћинство  и  слични  електрични  апарати —
Безбедност — Део 2‐25: Посебни захтеви за микроталасне 
пећнице, укључујући комбиноване микроталасне пећнице 

SRPS EN 60335‐2‐30:2011/A11 (en), Апарати  за  домаћинство  и  слични  електрични  апарати —
Безбедност  —  Део  2‐30:  Посебни  захтеви  за  грејалице  за 
просторије — Измена 11 

SRPS EN 60335‐2‐36:2008/A11 (en), Апарати  за  домаћинство  и  слични  електрични  апарати —
Безбедност — Део  2‐36: Посебни  захтеви  за  комерцијалне 
електричне  штедњаке,  пећнице,  радне  плоче  за  кување  и 
грејне плоче — Измена 11 

SRPS EN 60335‐2‐42:2008/A11 (en), Апарати  за  домаћинство  и  слични  електрични  апарати —
Безбедност — Део  2‐42: Посебни  захтеви  за  комерцијалне 
електричне  апарате  за  кување  са  принудним  струјањем 
врелог  ваздуха,  апарате  за  кување  паром  и  комбиноване 
апарате — Измена 11 

SRPS EN 60335‐2‐44:2008/A2 (en),  Апарати  за  домаћинство  и  слични  електрични  апарати —
Безбедност  —  Део  2‐44:  Посебни  захтеви  за  машине  за 
пеглање — Измена 2 

SRPS EN 60335‐2‐45:2008/A2 (en),  Апарати  за  домаћинство  и  слични  електрични  апарати —
Безбедност  —  Део  2‐45:  Посебни  захтеви  за  преносне 
електричне грејне алате и сличне апарате — Измена 2 

SRPS EN 60335‐2‐47:2008/A11 (en), Апарати  за  домаћинство  и  слични  електрични  апарати —
Безбедност  —  Део  2‐47:  Посебни  захтеви  за  електричне 
комерцијалне котлове за кување — Измена 11 

SRPS EN 60335‐2‐48:2008/A11 (en), Апарати  за  домаћинство  и  слични  електрични  апарати —
Безбедност — Део  2‐48: Посебни  захтеви  за  комерцијалне 
електричне роштиље и тостере — Измена 11 

SRPS EN 60335‐2‐49:2008/A11 (en), Апарати  за  домаћинство  и  слични  електрични  апарати —
Безбедност  —  Део  2‐49:  Посебни  захтеви  за  електричне 
комерцијалне топле ормаре — Измена 11 

SRPS EN 60335‐2‐53 (en),  Апарати  за  домаћинство  и  слични  електрични  апарати —
Безбедност — Део 2‐53: Посебни захтеви за грејне апарате 
за сауне и инфрацрвене кабине 

SRPS EN 60335‐2‐66:2008/А2 (en),  Апарати  за  домаћинство  и  слични  електрични  апарати —
Безбедност — Део 2‐66: Посебни захтеви за грејаче водених 
кревета — Измена 2; 

SRPS EN 60335‐2‐81:2009/А2 (en),  Апарати  за  домаћинство  и  слични  електрични  апарати —
Безбедност  —  Део  2‐81:  Посебни  захтеви  за  апарате  за 
грејање стопала и грејне подметаче — Измена 2 
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SRPS CLC/TR 50417 (en),  Безбедност  апарата  за  домаћинство  и  сличних 
електричних  апарата  — Тумачења  европских  стандарда 
серије EN 60335 

  11.  Општи стандарди из области електронике и 
телекомуникације 

SRPS EN 50401:2008/A1 (en),  Стандард  за  производ  за  показивање  усаглашености 
стационарне  опреме  за  радио‐пренос  (од  110  MHz  до  40 
GHz),  предвиђене  за  употребу  у  бежичним 
телекомуникационим мрежама са основним ограничењима 
или  референтним  нивоима  који  се  односе  на  општу 
изложеност  радиофреквенцијским  електромагнетским 
пољима, када се стави у употребу 

SRPS EN 55016‐1‐1:2011/A1 (en),  Спецификација апарата и метода  за мерење радио‐сметњи 
и имуности — Део 1‐1: Апарати за мерење радио‐сметњи и 
имуности — Мерни апарати — Измена 1 

SRPS EN 55016‐1‐2 (en),  Спецификација апарата и метода за мерење радио‐сметњи 
и имуности — Део 1‐2: Апарати за мерење радио‐сметњи и 
имуности — Помоћна опрема — Кондукционе сметње 

SRPS EN 55016‐1‐2:2012/A1 (en),  Спецификација апарата и метода  за мерење радио‐сметњи 
и имуности — Део 1‐2: Апарати за мерење радио‐сметњи и 
имуности  —  Помоћна  опрема  —  Кондукционе  сметње  —
Измена 1 

SRPS EN 55016‐1‐2:2012/A2 (en),  Спецификација апарата и метода  за мерење радио‐сметњи 
и имуности — Део 1‐2: Апарати за мерење радио‐сметњи и 
имуности  —  Помоћна  опрема  —  Кондукционе  сметње  —
Измена 2 

SRPS EN 55016‐1‐4 (en),  Спецификација апарата и метода за мерење радио‐сметњи 
и имуности — Део 1‐4: Апарати за мерење радио‐сметњи и 
имуности  —  Антене  и  испитна  места  за  мерење  сметњи 
зрачења 

SRPS EN 55016‐2‐1 (en),  Спецификација апарата и метода за мерење радио‐сметњи 
и имуности — Део 2‐1: Методе мерења сметњи и имуности 
— Мерења кондукционих сметњи 

SRPS EN 55016‐2‐1:2012/A1 (en),  Спецификација апарата и метода  за мерење радио‐сметњи 
и имуности — Део 2‐1: Методе мерења сметњи и имуности 
— Мерења кондукционих сметњи — Измена 1 

SRPS EN 55016‐2‐3:2012/A1 (en),  Спецификација апарата и метода  за мерење радио‐сметњи 
и имуности — Део 2‐3: Методе мерења сметњи и имуности 
— Мерења сметњи зрачења — Измена 1 

  12.  Електромагнетска компатибилност (EMC) 

SRPS EN 61000‐4‐3:2008/A2 (en),  Електромагнетска  компатибилност  (EMC)  —  Део  4‐3: 
Технике испитивања и мерења — Испитивање имуности на 
зрачено,  радиофреквенцијско  електромагнетско  поље  —
Измена 2 

SRPS EN 61000‐4‐4:2008/A1 (en),  Електромагнетска  компатибилност  (EMC)  —  Део  4‐4: 
Технике испитивања и мерења — Испитивање имуности на 
електрични брзи транзијент/рафал — Измена 1 

SRPS EN 61000‐4‐13:2008/A1 (en),  Електромагнетска  компатибилност  (EMC)  —  Део  4‐13: 
Технике  испитивања  и  мерења  — Испитивање  имуности 
ниских  фреквенција  на  хармонике  и  међухармонике, 
укључујући и мрежну  сигнализацију  на  приступном месту 
наизменичног напајања — Измена 1 

SRPS EN 61000‐4‐14:2008/A2 (en),  Електромагнетска  компатибилност  (EMC)  —  Део  4‐14: 
Технике испитивања и мерења — Испитивање имуности на 
флуктуације  напона  код  уређаја  чија  улазна  струја  не 
прелази 16 А по фази — Измена 2 
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SRPS EN 61000‐4‐16:2008/A2 (en),  Електромагнетска  компатибилност  (EMC)  —  Део  4‐16: 
Технике испитивања и мерења — Испитивање имуности на 
зрачене,  асиметричне  сметње  у фреквенцијском опсегу  од 
0 Hz до 150 kHz 

SRPS EN 61000‐4‐18:2008/A1 (en),  Електромагнетска  компатибилност  (EMC)  —  Део  4‐18: 
Технике испитивања и мерења — Испитивање имуности на 
пригушени осцилирајући талас — Измена 1 

SRPS EN 61000‐4‐22 (en),  Електромагнетска  компатибилност  (EMC)  —  Део  4‐22: 
Технике испитивања и мерења — Мерења емисије зрачења 
и имуности у анехоичним коморама 

SRPS EN 61000‐4‐34:2008/A1 (en),  Електромагнетска  компатибилност  (EMC)  —  Део  4‐34: 
Технике испитивања и мерења — Испитивања имуности на 
пропаде напона, кратке прекиде и промене напона за уређаје 
чија је улазна струја већа од 16 А по фази — Измена 1 

  13.  Основе прорачуна, дејства на конструкције и 
сеизмички прорачун 

SRPS EN 1991‐1‐3 (sr),  Еврокод  1  —  Дејства  на  конструкције  —  Део  1‐3: Општа 
дејства — Оптерећењa снегом 

  14.  Топлотне технике 

SRPS EN 14064‐1 (en),  Производи  за  топлотну  изолацију  у  грађевинарству  —
Топлотна  изолација  in­situ од  производа  од  невезане 
минералне  вуне  (MW)  — Део  1:  Спецификација  за 
производе од невезаног материјала пре уградње 

SRPS EN 14064‐2 (en),  Производи  за  топлотну  изолацију  у  грађевинарству  —
Топлотна  изолација  in­situ од  производа  од  невезане 
минералне  вуне  (MW)  — Део  2:  Спецификација  за 
производе који се уграђују 

SRPS EN 15599‐1 (en),  Производи за топлотну изолацију за опрему и инсталације 
у  зградама  и  индустријским  објектима  —  Топлотна 
изолација  in­situ од  производа  од  експандираног  перлита 
(EP)  — Део  1:  Спецификација  за  производе  од  везаног  и 
невезаног материјала пре уградње 

SRPS EN 15599‐2 (en),  Производи за топлотну изолацију за опрему и инсталације 
у  зградама  и  индустријским  објектима  —  Топлотна 
изолација  in­situ  од  производа  од  експандираног  перлита 
(EP) — Део 2: Спецификација за производе који се уграђују 

SRPS EN 15600‐1 (en),  Производи за топлотну изолацију за опрему и инсталације 
у  зградама  и  индустријским  објектима  —  Топлотна 
изолација  in­situ од  производа  од  експандираног 
вермикулита (EV) — Део 1: Спецификација за производе од 
везаног и невезаног материјала пре уградње 

SRPS EN 15600‐2 (en),  Производи за топлотну изолацију за опрему и инсталације 
у  зградама  и  индустријским  објектима  —  Топлотна 
изолација  in­situ  од  производа  од  експандираног 
вермикулита  (EV)  —  Део 2:  Спецификација  за  производе 
који се уграђују 

SRPS EN 15603 (en),  Енергетске  перформансе  зграда  —  Укупна  потрошња 
енергије и дефиниција енергетских разреда 

SRPS EN ISO 8497 (sr),  Топлотна изолација — Одређивање својстава стационарног 
преноса топлоте кроз топлотну изолацију округлих цеви 

SRPS EN ISO 9229 (en),  Топлотна изолација — Речник 

SRPS EN ISO 9251 (en),  Топлотна  изолација  — Услови  преношења  топлоте  и 
својства материјала — Речник 
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SRPS EN ISO 9346 (sr),  Хигротоплотне  перформансе  зграда  и  грађевинских 
материјала  —  Физичке  величине  при  преносу  масе  —
Речник 

SRPS EN ISO 13370 (sr),  Топлотне  перформансе  зграда  — Преношење  топлоте 
преко тла — Методе прорачуна 

SRPS EN ISO 15927‐3 (en),  Хигротоплотне  перформансе  зграда  —  Израчунавање  и 
представљање  климатских  података  —  Део  3:  Прорачун 
индекса падања кише за вертикалне површине из података 
по сату о ветру и киши 

SRPS EN ISO 15927‐2 (en),  Хигротоплотне  перформансе  зграда  —  Израчунавање  и 
представљање  климатских  података  —  Део  2:  Подаци  по 
сату за пројектно расхладно оптерећење 

SRPS ISO 9869 (en),  Топлотна  изолација —  Елементи  зграде —  In­situ мерење 
топлотне отпорности и коефицијента пролаза топлоте 

  15.  Конзервација културног наслеђа 

SRPS EN 15757 (en),  Конзервација  културних  добара  —  Спецификације  за 
температуру  и  релативну  влажност  у  сврху  ограничења 
климатски  изазваних  механичких  оштећења  у  органским 
хигроскопним материјалимa 

SRPS EN 15758 (en),  Конзервација  културних  добара  —  Процедуре  и 
инструменти  за  мерење  температуре  ваздуха  и  површине 
објекатa 

SRPS EN 15759‐1 (en),  Конзервација  културних  добара  —Унутрашња  клима  —
Део 1: Упутства за грејање цркава, капела и других верских 
објекатa 

SRPS EN 15801 (en),  Kонзервација  културних  добара — Методе испитивања —
Одређивање апсорпције воде помоћу капиларности 

SRPS EN 15802 (en),  Koнзервација  културних  добара — Методе испитивања —
Одређивање статичног контактног угла 

SRPS EN 15803 (en),  Конзервација  културних  добара — Методе испитивања —
Одређивање пропустљивости водене паре (δp) 

SRPS EN 15886 (en),  Конзервација  културних  добара — Методе испитивања —
Мерење површинске бојe 

SRPS EN 15898 (en),  Конзервација  културних  добара  —  Основни  општи 
термини и дефиницијe 

SRPS EN 15946 (en),  Kонзервација културних добара — Принципи паковања за 
транспорт 

  16.  Географске информације 

SRPS EN ISO 19115 (en),  Географске информације — Метаподаци 

SRPS EN ISO 19115‐2 (en),  Географске  информације  —  Метаподаци  —  Део  2: 
Проширења за слике и податке у решеткастој форми 

SRPS EN ISO 19126 (en),  Географске информације — Речници и регистри концепта 
просторних објеката 

SRPS EN ISO 19131 (en),  Географске  информације  — Спецификације  за  податке  о 
производима 

SRPS EN ISO 19132 (en),  Географске  информације  —  Позициони  сервиси  —
Референтни модел 

SRPS EN ISO 19134 (en),  Географске  информације  —  Позициони  сервиси  —
Вишеначинско рутирање и навигација 
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SRPS EN ISO 19136 (en),  Географске  информације  — Географски  језик  за 
означавање (GML) 

SRPS EN ISO 19137 (en),  Географске  информације  —  Основни  профил  просторне
шеме 

SRPS EN ISO 19141 (en),  Географске  информације  — Шема  покретних  просторних 
објеката 

SRPS EN ISO 19142 (en),  Географске  информације  —  Веб‐сервис  просторних 
објеката 

SRPS EN ISO 19146 (en),  Географске информације — Међудоменски речници 

SRPS EN ISO/TS 19139 (en),  Географске  информације  —  Метаподаци  — XML 
имплементациона шема 

SRPS ISO 6709 (en),  Стандардни  приказ  локације  географских  тачака  по 
координатама 

SRPS ISO 19143 (en),  Географске информације — Кодирање филтрирања 

SRPS ISO 19144‐1 (en),  Географске информације — Класификација система — Део 
1: Структура класификације система 

SRPS ISO 19149 (en),  Географске информације — Језик за изражавање права над 
географским информацијама — GeoRel 

SRPS ISO 19156 (en),  Географске информације — Посматрања и мерења 

SRPS ISO/TS 19138 (en),  Географске информације — Мере за квалитет података 

  17.  Механичка испитивања метала 

SRPS EN ISO 4545‐4 (en),  Метални  материјали —  Испитивање  тврдоће  по  Кнупу —
Део 4: Табела вредности тврдоће 

  18.  Ватростални материјали 

SRPS EN 993‐2:2009/A1 (en),  Методе  испитивања  густих  обликованих  ватросталних 
производа — Део 2: Одређивање укупне запреминске масе 
— Измена 1 

SRPS EN 15979 (en),  Испитивање керамичких сирових и основних материјала —
Директно одређивање масеног удела примеса у праховима 
и  гранулама  силицијум‐карбида  помоћу OES‐а  уз  примену 
побуде луком једносмерне струје 

SRPS EN 15991 (en),  Испитивање керамичких сирових и основних материјала —
Директно одређивање масеног удела примеса у праховима 
и  гранулама  силицијум‐карбида  оптичком  емисионом 
спектрометријом  индуковано  спрегнутом  плазмом  (ICP 
OES) са електротермичким испаравањем (ETV) 

SRPS EN ISO 14719 (en),  Хемијска  анализа  ватросталних  материјала,  стакла  и 
глазура  — Одређивање  Fe2+  и  Fe3+ 
спектрофотометријском методом са 1,10‐фенантролином 

SRPS EN ISO 20565‐1 (en),  Хемијска  анализа  ватросталних  производа  и  сировина  на 
бази  хрома  (алтернатива  рендгенској  флуоресцентној 
методи)  — Део  1:  Апаратура,  реагенси,  растварање  и 
гравиметријско одређивање силицијум‐диоксида 

SRPS EN ISO 20565‐2 (en),  Хемијска  анализа  ватросталних  производа  и  сировина  на 
бази  хрома  (алтернатива  рендгенској  флуоресцентној 
методи) — Део 2: Хемијска анализа мокрим поступком 
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SRPS EN ISO 20565‐3 (en),  Хемијска  анализа  ватросталних  производа  и  сировина  на 
бази  хрома  (алтернатива  рендгенској  флуоресцентној 
методи)  — Део  3:  Пламена  атомска  апсорпциона 
спектрофотометрија  (FAAS)  и  атомска  емисиона 
спектрометрија  са  индуковано  спрегнутом  плазмом  (ICP‐
AES) 

SRPS EN ISO 21068‐1 (en),  Хемијска  анализа  ватросталних  производа  и  сировина  који 
садрже  силицијум‐карбид  — Део  1:  Опште  информације  и 
припрема узорка 

SRPS EN ISO 21068‐2 (en),  Хемијска  анализа  ватросталних  производа  и  сировина  који 
садрже  силицијум‐карбид  — Део  2:  Одређивање  губитка 
жарењем  укупног  угљеника,  слободног  угљеника  и 
силицијум‐карбида,  укупних  и  слободних  силиката  и 
укупног и слободног силицијума 

SRPS EN ISO 21068‐3 (en),  Хемијска  анализа  ватросталних  производа  и  сировина  који 
садрже  силицијум‐карбид  — Део  3:  Одређивање  азота, 
кисеоника, метала и оксида 

  19.  Ваздухопловство 

SRPS EN 2591‐610 (en),  Ваздухопловство  — Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање  —  Методе  испитивања  —  Део  610:  Оптички 
елементи  —  Ефективност  кабловског  прикључка  —
Провлачење каблова 

SRPS EN 2591‐611 (en),  Ваздухопловство  — Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање  —  Методе  испитивања  —  Део  611:  Оптички 
елементи  —  Ефективност  кабловског  прикључка  —
Увијање каблова 

SRPS EN 2591‐612 (en),  Ваздухопловство  — Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање  —  Методе  испитивања  —  Део  612:  Оптички 
елементи  —  Ефективност  кабловског  прикључка  —
Аксијални притисак каблова 

SRPS EN 2591‐613 (en),  Ваздухопловство  — Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање  —  Методе  испитивања  —  Део  613:  Оптички 
елементи — Испитивање ударом 

SRPS EN 2591‐614 (en),  Ваздухопловство  — Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање  —  Методе  испитивања  —  Део  614:  Оптички 
елементи — Радијални притисак конектора 

SRPS EN 2591‐615 (en),  Ваздухопловство  — Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање  —  Методе  испитивања  —  Део  615:  Оптички 
елементи — Интегритет повезивања на температури 

SRPS EN 2591‐617 (en),  Ваздухопловство  — Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање  —  Методе  испитивања  —  Део  617:  Оптички 
елементи — Температурни циклус 

SRPS EN 2591‐701 (en),  Ваздухопловство  — Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе испитивања — Део 701: Електрични 
елементи — Мерења импедансе отвореног струјног кола на 
каплерима (спојницама) 

SRPS EN 2591‐702 (en),  Ваздухопловство  — Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе испитивања — Део 702: Електрични 
елементи  — Мерење  изобличења  сигнала  због  утицаја 
каплера (спојница) 

SRPS EN 2591‐703 (en),  Ваздухопловство  — Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе испитивања — Део 703: Електрични 
елементи — Заједнички режим одбацивања за спојнице 



ИСС информације бр. 11 – 2012._______________________________________________________________  
 

 www.iss.rs 126 

SRPS EN 2591‐704 (en),  Ваздухопловство  — Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе испитивања — Део 704: Електрични 
елементи  — Мерења  односа  броја  навоја  трафоа  који  се 
користе у каплерима (спојницама) 

SRPS EN 2591‐705 (en),  Ваздухопловство  — Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе испитивања — Део 705: Електрични 
елементи  — Мерење  улазне  импедансе  на  контролном 
прикључку каплера (спојнице) 

SRPS EN 2591‐706 (en),  Ваздухопловство  —  Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе испитивања — Део 706: Електрични 
елементи — Испитивање преносних карактеристика 

SRPS EN 2591‐707 (en),  Ваздухопловство  — Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе испитивања — Део 707: Електрични 
елементи — Мерење карактеристика импедансе сабирница 
или прикључка за терминацију 

SRPS EN 2591‐708 (en),  Ваздухопловство  — Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе испитивања — Део 708: Електрични 
елементи  —  Мерење  површинске  преносне  импедансе 
каплера (спојнице) 

SRPS EN 2591‐709 (en),  Ваздухопловство  — Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе испитивања — Део 709: Електрични 
елементи — Отпорност на затезање каплера (спојница) 

SRPS EN 2591‐6301 (en),  Ваздухопловство  —  Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе  испитивања —  Део  6301:  Оптички 
елементи — Издржљивост на температури 

SRPS EN 2591‐6303 (en),  Ваздухопловство  — Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе  испитивања —  Део  6303:  Оптички 
елементи  —  Хладан/низак  притисак  и  повишена 
температура са влагом 

SRPS EN 2591‐6305 (en),  Ваздухопловство  — Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе  испитивања —  Део  6305:  Оптички 
елементи — Брзе промене температуре 

SRPS EN 2591‐6306 (en),  Ваздухопловство  —  Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе  испитивања —  Део  6306:  Оптички 
елементи — Раст плесни 

SRPS EN 2591‐6307 (en),  Ваздухопловство  — Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе  испитивања —  Део  6307:  Оптички 
елементи — Слана магла 

SRPS EN 2591‐6314 (en),  Ваздухопловство  — Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе  испитивања —  Део  6314:  Оптички 
елементи — Потапање при ниском ваздушном притиску 

SRPS EN 2591‐6315 (en),  Ваздухопловство  — Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе  испитивања —  Део  6315:  Оптички 
елементи — Отпорност на флуиде 

SRPS EN 2591‐6316 (en),  Ваздухопловство  — Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе  испитивања —  Део  6316:  Оптички 
елементи — Озонска отпорност 

SRPS EN 2591‐6317 (en),  Ваздухопловство  — Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе  испитивања —  Део  6317:  Оптички 
елементи — Запаљивост 

SRPS EN 2591‐6318 (en),  Ваздухопловство  — Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе  испитивања —  Део  6318:  Оптички 
елементи — Отпорност на пожар 
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SRPS EN 2591‐6321 (en),  Ваздухопловство  — Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе  испитивања —  Део  6321:  Оптички 
елементи  — Повишена  температура  са  влагом,  циклично 
испитивање 

SRPS EN 2591‐6323 (en),  Ваздухопловство  — Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе  испитивања —  Део  6323:  Оптички 
елементи  — Топлотни  удар  (херметички  заптивени 
уређаји) 

SRPS EN 2591‐6324 (en),   Ваздухопловство  — Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе  испитивања —  Део  6324:  Оптички 
елементи — Заптивање споја 

SRPS EN 2591‐6401 (en),  Ваздухопловство  — Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе  испитивања —  Део  6401:  Оптички 
елементи — Константно убрзање 

SRPS EN 2591‐6402 (en),  Ваздухопловство  —  Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе  испитивања —  Део  6402:  Оптички 
елементи — Удар 

SRPS EN 2591‐6403 (en),  Ваздухопловство  — Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе  испитивања —  Део  6403:  Оптички 
елементи — Вибрације 

SRPS EN 2591‐6404 (en),  Ваздухопловство  — Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе  испитивања —  Део  6404:  Оптички 
елементи — Попречно оптерећење 

SRPS EN 2591‐6405 (en),  Ваздухопловство  — Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе  испитивања —  Део  6405:  Оптички 
елементи — Аксијално оптерећење 

SRPS EN 2591‐6406 (en),  Ваздухопловство  — Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе  испитивања —  Део  6406:  Оптички 
елементи — Механичка издржљивост 

SRPS EN 2591‐6414 (en),  Ваздухопловство  —  Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе  испитивања —  Део  6414:  Оптички 
елементи  — Растављање  оптичког  конектора  "lenyard" 
омчом 

SRPS EN 2591‐6415 (en),  Ваздухопловство  — Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе  испитивања —  Део  6415:  Оптички 
елементи — Пробна испитивања оштећења 

SRPS EN 2591‐7301 (en),  Ваздухопловство  — Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање  —  Методе  испитивања  —  Део  7301: 
Електрични елементи — Издржљивост каплера (спојница) 
према температури 

SRPS EN 3140 (en),  Ваздухопловство  — Чврсте  заковице  са  100°  упуштеном 
нормалном  главом  од  челика  отпорног  на  топлоту  FE‐
PA2601, пасивизиране, цоловне серије 

SRPS EN 3141 (en),  Ваздухопловство  — Чврсте  заковице  са  универзалном 
главом,  од  легуре  на  бази  никла  отпорне  на  топлоти  NI‐
P11, кадминизиране, цоловне серије 

SRPS EN 3142 (en),  Ваздухопловство  — Чврсте  заковице  са  универзалном 
главом,  од  легуре  на  бази  никла  отпорне  на  топлоти  NI‐
P11, цоловне серије 
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SRPS EN 3148 (en),  Ваздухопловство — Држач са навртком, самозабрављујући, са 
ограниченом фланшом — Поступак инсталације 

SRPS EN 3149 (en),  Ваздухопловство  —  Држач  са  навртком —  Инсталациони 
отвори фланши, калуп 60° — Стандард за пројектовање 

SRPS EN 3150 (en),  Ваздухопловство — Равне  чивије  са  ободом  од  легура  на 
бази никла отпорне на топлоту NI‐P100HT (Inconel 718) 

SRPS EN 3151 (en),  Ваздухопловство  — Глатке  чиоде  од  легура  на  бази  никла 
отпорне на топлоту NI‐P100HT (Inconel 718) 

SRPS EN 3152 (en),  Ваздухопловство — Навртке самозабрављујуће, са МЈ навојима 
од  легуре  челика  отпорне  на  топлоту  FE‐PA2601  (A286), 
посребрене  —  Класификација:  1 100  MPa  (на  температури 
околине)/425 °C — Техничка спецификација 

SRPS EN 3155‐001 (en),  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе у 
елементима везе — Део 001: Техничка спецификација 

SRPS EN 3155‐002 (en),  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе у 
елементима везе — Део 002: Листа коришћења контаката 

SRPS EN 3155‐003 (en),  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе у 
елементима везе — Део 003: Електрични контакти, женски, 
типа A, за кримповање, класе S — Стандард за производ 

SRPS EN 3155‐004 (en),  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе у 
елементима везе — Део 004: Електрични контакти, мушки, 
типа A, за кримповање, класе T — Стандард за производ 

SRPS EN 3155‐005 (en),  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе у 
елементима везе — Део 005: Електрични контакти, женски, 
типа A, за кримповање, класе T — Стандард за производ 

SRPS EN 3155‐008 (en),  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе у 
елементима везе — Део 008: Електрични контакти, мушки, 
типа A, за кримповање, класе S — Стандард за производ 

SRPS EN 3155‐009 (en),  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе у 
елементима везе — Део 009: Електрични женски контакти, 
тип A, за кримповање, класе S — Стандард за производ 

SRPS EN 3155‐012 (en),  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе у 
елементима везе — Део 012: Електрични контакти, троосни, 
величине 8, мушки, типа D, за лемљење, класе R — Стандард 
за производ 

SRPS EN 3155‐013 (en),  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе у 
елементима везе — Део 013: Електрични контакти, троосни, 
величине 8, женски, типа D, за лемљење, класе R — Стандард 
за производ 

SRPS EN 3155‐014 (en),  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе у 
елементима везе — Део 014: Електрични контакти, мушки, 
типа A, за кримповање, класе S — Стандард за производ 

SRPS EN 3155‐015 (en),  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе у 
елементима везе — Део 015: Електрични контакти, женски, 
типа A, за кримповање, класе S — Стандард за производ 

SRPS EN 3155‐016 (en),  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе у 
елементима везе — Део 016: Електрични контакти, мушки, 
типа A, за кримповање, класе S — Стандард за производ 
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SRPS EN 3155‐017 (en),  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе у 
елементима везе — Део 017: Електрични контакти, засновани 
на  релејима,  женски,  типа  A,  за  кримповање,  класе  P  —
Стандард за производ 

SRPS EN 3155‐018 (en),  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе у 
елементима везе — Део 018: Електрични контакти, мушки, 
типа A, за кримповање, класе S — Стандард за производ 

SRPS EN 3155‐019 (en),  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе у 
елементима везе — Део 019: Електрични контакти, женски, 
типа A, за кримповање, класе S — Стандард за производ 

SRPS EN 3155‐022 (en),  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе у 
елементима  везе  —  Део 022:  Електрични  контакти, 
правоугаони,  мушки,  типа  A,  за  кримповање,  класе  R  —
Стандард за производ 

SRPS EN 3155‐023 (en),  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе у 
елементима  везе  —  Део 023:  Електрични  контакти, 
правоугаони,  женски,  типа  A,  за  кримповање,  класе  R  —
Стандард за производ 

SRPS EN 3155‐024 (en),  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе у 
елементима везе — Део 024: Електрични контакти, троосни, 
величине 8, мушки, типа D, за кримповање, класе S — Стандард 
за производ 

SRPS EN 3155‐025 (en),  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе у 
елементима везе — Део 025: Електрични контакти, троосни, 
величине  8,  женски,  типа  D,  за  кримповање,  класе  S  —
Стандард за производ 

SRPS EN 3155‐026 (en),  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе у 
елементима везе — Део 026: Електрични контакти, мушки, 
типа A, за кримповање, класе R — Стандард за производ 

SRPS EN 3155‐027 (en),  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе у 
елементима везе — Део 027: Електрични контакти, женски, 
типа A, за кримповање, класе R — Стандард за производ 

SRPS EN 3155‐028 (en),  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе у 
елементима  везе  —  Део 028:  Електрични  контакти, 
коаксијални,  оклопљени,  величине  16,  мушки,  типа  D,  за 
кримповање, класе R — Стандард за производ 

SRPS EN 3155‐029 (en),  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе у 
елементима  везе  —  Део 029:  Електрични  контакти, 
коаксијални,  оклопљени,  величине  16,  женски,  типа  D,  за 
кримповање, класе R — Стандард за производ 

SRPS EN 3155‐030 (en),  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе у 
елементима  везе  —  Део 030:  Електрични  контакти, 
коаксијални,  оклопљени,  величине  12,  мушки,  типа  D,  за 
кримповање, класе R — Стандард за производ 

SRPS EN 3155‐031 (en),  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе у 
елементима  везе  —  Део 031:  Електрични  контакти, 
коаксијални,  оклопљени,  величине  12,  женски,  типа  D,  за 
кримповање, класе R — Стандард за производ 

SRPS EN 3155‐032 (en),  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе у 
елементима  везе  —  Део 032:  Електрични  контакти, 
коаксијални,  50  ohms,  величине  5,  мушки,  типа  D,  за 
кримповање, класе R — Стандард за производ 

SRPS EN 3155‐033 (en),  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе у 
елементима  везе  —  Део 033:  Електрични  контакти, 
коаксијални,  50  ohms,  величине  5,  женски,  типа  D,  за 
кримповање, класе R — Стандард за производ 
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SRPS EN 3155‐034 (en),  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе у 
елементима везе — Део 034: Електрични контакти, троосни, 
величине  8,  мушки,  типа  D,  за  кримповање,  класе  R  —
Стандард за производ 

SRPS EN 3155‐035 (en),  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе у 
елементима везе — Део 035: Електрични контакти, троосни, 
величине  8,  женски,  типа  D,  за  кримповање,  класе  R  —
Стандард за производ 

SRPS EN 3155‐039 (en),  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе у 
елементима  везе  —  Део 039:  Електрични  контакти, 
коаксијални, величине 16, женски, типа D, за лемљење, класе R 
— Стандард за производ 

SRPS EN 3155‐040 (en),  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе у 
елементима  везе  —  Део 040:  Електрични  контакти, 
коаксијални,  величине  12,  мушки,  типа  D,  за  лемљење, 
класе R — Стандард за производ 

SRPS EN 3155‐041 (en),  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе у 
елементима  везе  —  Део 041:  Електрични  контакти, 
коаксијални, величине 12, женски, типа D, за лемљење, класе R 
— Стандард за производ 

SRPS EN 3155‐042 (en),  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе у 
елементима везе — Део 042: Електрични контакти, троосни, 
величине  8,  мушки  042,  типа  D,  за  лемљење,  класе  P  —
Стандард за производ 

SRPS EN 3155‐043 (en),  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе у 
елементима  везе  —  Део 043:  Електрични  контакти, 
троосни, величине 8, женски 043, типа D, за лемљење, класе 
P — Стандард за производ 

SRPS EN 3155‐044 (en),  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе у 
елементима везе — Део 044: Електрични контакти, мушки 
044, типа A, за двоструко кримповање, класе T — Стандард 
за производ 

SRPS EN 3155‐045 (en),  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе у 
елементима везе — Део 045: Електрични контакти, женски, 
типа  A,  за  двоструко  кримповање,  класе  T —  Стандард  за 
производ 

SRPS EN 3155‐046 (en),  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе у 
елементима везе — Део 046: Електрични контакти, мушки, 
типа  A,  за  двоструко  кримповање,  класе  S —  Стандард  за 
производ 

SRPS EN 3155‐047 (en),  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе у 
елементима везе — Део 047: Електрични контакти, женски, 
типа  A,  за  двоструко  кримповање,  класе  S —  Стандард  за 
производ 

SRPS EN 3155‐052 (en),  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе у 
елементима везе — Део 052: Електрични контакти, мушки 
052,  типа  A,  за  кримповање,  класе  S  —  Стандард  за
производ 

SRPS EN 3155‐053 (en),  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе у 
елементима везе — Део 053: Електрични контакти, женски 
053,  типа  A,  за  кримповање,  класе  S  —  Стандард  за 
производ 

SRPS EN 3155‐054 (en),  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе у 
елементима  везе  —  Део 054:  Електрични  контакти,  мушки 
термопар од NiAl, типа C, за кримповање, класе T — Стандард 
за производ 
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SRPS EN 3218‐001 (en),  Ваздухопловство  — Правоугаони  конектори  са  металним 
кућиштем  и  са  забрављивањем помоћу  навоја — Део  001: 
Техничка спецификација 

SRPS EN 3218‐002 (en),  Ваздухопловство  — Правоугаони  конектори  са  металним 
кућиштем и са забрављивањем помоћу завртња — Део 002: 
Спецификација перформанси и распореди контаката 

SRPS EN 3218‐005 (en),  Ваздухопловство  — Правоугаони  конектори  са  металним 
кућиштем и са забрављивањем помоћу завртња — Део 005: 
Утикач  са  нерастављивим  залемљеним  контактима 
величине 22 — Стандард за производ 

SRPS EN 3218‐006 (en),  Ваздухопловство  —  Правоугаони  конектори  са  металним 
кућиштем и са забрављивањем помоћу завртња — Део 006: 
Утичнице  са  нерастављивим  залемљеним  контактима 
величине 22 — Стандард за производ 

SRPS EN 3218‐007 (en),  Ваздухопловство  — Правоугаони  конектори  са  металним 
кућиштем и са забрављивањем помоћу завртња — Део 007: 
Утикачи  са  задњим  растављивим  кримпованим 
контактима величине 20 — Стандард за производ 

SRPS EN 3218‐008 (en),  Ваздухопловство  — Правоугаони  конектори  са  металним 
кућиштем и са забрављивањем помоћу завртња — Део 008: 
Утичнице  са  задњим  растављивим  кримпованим 
контактима величине 20 — Стандард за производ 

SRPS EN 3218‐009 (en),  Ваздухопловство  — Правоугаони  конектори  са  металним 
кућиштем и  са  забрављивањем помоћу  завртња — Део 009: 
Заштитни поклопци за конекторе EN 3218‐005 и EN 3218‐007 
— Стандард за производ 

SRPS EN 3218‐010 (en),  Ваздухопловство  — Правоугаони  конектори  са  металним 
кућиштем и  са  забрављивањем помоћу  завртња — Део 010: 
Заштитни поклопци за конекторе EN 3218‐006 и EN 3218‐008 
— Стандард за производ 

SRPS EN 3218‐011 (en),  Ваздухопловство  — Правоугаони  конектори  са  металним 
кућиштем и  са  забрављивањем помоћу  завртња — Део 011: 
Алати  за  вађење  уметака  за  конекторе  EN  3218‐005  и 
EN 3218‐008 — Стандард за производ 

SRPS EN 3226 (en),  Шестостране  равне  навртке,  нормалне  висине,  нормалног 
равног  пресека  од  челика,  кадминизиране  —
Класификација 1 100 MPa/235 °C 

SRPS EN 3227 (en),  Ваздухопловство — Шестостране равне навртке, нормалне 
висине,  нормалног  равног  пресека  од  челика, 
кадминизиране, са левим навојем — Класификација 1 100 MPa 
(на температури околине)/235 °C 

SRPS EN 3228 (en),  Ваздухопловство  — Шестостране  равне  навртке, 
редуковане  висине,  нормалног  равног  пресека  од  челика, 
кадминизиране  — Класификација  900  MPa  (на 
температури околине)/235 °C 

SRPS EN 3229 (en),  Ваздухопловство  — Шестостране  равне  навртке, 
редуковане  висине,  нормалног  равног  пресека  од  челика, 
кадминизиране,  са левим навојем — Класификација  900 MPa 
(на температури околине)/235 °C 
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SRPS EN 3236 (en),  Ваздухопловство  — Умеци  танких  зидова, 
самозабрављујући,  кратки,  од  легуре  на  бази  никла  NI‐
P100HT  (Inconel  718),  отпорног  на  топлоту,  посребреног 
унутрашњег навоја 

SRPS EN 3237 (en),  Ваздухопловство  — Умеци  танких  зидова, 
самозабрављујући, дуги, од легуре на бази никла NI‐P100HT 
(Inconel  718),  отпорног  на  топлоту,  посребреног 
унутрашњег навоја 

SRPS EN 3239 (en),  Ваздухопловство  — Навртке,  дупло  шестостране, 
самозабрављујуће,  од  легуре  на  бази  никла  отпорног  на 
топлоту  NI‐P101HT  (Waspaloy),  посребреног  навоја  —
Класификација: 1 210 MPa (на температури околине)/730 °C 

SRPS EN 3241 (en),  Ваздухопловство  — Навртке,  самозабрављујуће,  са 
спојницом, од челика отпорног на топлоту FE‐PA 92 HT (A 
286),  посребрене  —  Класификација:  1 100  MPa  (на 
температури околине)/425 °C 

SRPS EN 3243 (en),  Ваздухопловство  —  Цевни  прикључак  8°30'  од  легуре 
титанијума  — Заварене  чауре  са  крајевима  заптивеним 
динамичким снопом 

SRPS EN 3244 (en),  Ваздухопловство  — Цевни  прикључак  8°30'  од  легуре 
титанијума — Равни спојеви 

SRPS EN 3245 (en),  Ваздухопловство  — Цевни  прикључак  8°30'  од  легуре 
титанијума — Редуковани равни спојеви 

SRPS EN 3247 (en),  Ваздухопловство  — Цевни  прикључак  8°30'  од  легуре 
титанијума — Равни спојеви са завареним крајевима 

SRPS EN 3248 (en),  Ваздухопловство  — Цевни  прикључак  8°30'  од  легуре 
титанијума — Адаптери са редукованим крајевима цеви са 
осигурачем 

SRPS EN 3264 (en),  Ваздухопловство  — Цевни  прикључак  8°30'  од  легуре 
титанијума — Навртке са потисном жицом 

SRPS EN 3266 (en),  Ваздухопловство  — Цевни  прикључак  8°30'  од  легуре 
титанијума — Навртке са преградом 

SRPS EN 3267 (en),  Ваздухопловство  — Подлошке  са  преградом  од  легуре 
титанијума 

SRPS EN 3268 (en),  Ваздухопловство  — Цевни  прикључак  8°30'  од  легуре 
титанијума — Утикачи под притиском 

SRPS EN 3269 (en),  Ваздухопловство  — Цевни  прикључак  8°30'  од  легуре 
титанијума — Блиндиране чауре са крајевима заптивеним 
динамичким снопом 

SRPS EN 3270 (en),  Ваздухопловство  — Цевни  прикључак  8°30'  од  легуре 
титанијума — Празни утикачи са осигурачем 

SRPS EN 3272 (en),  Ваздухопловство  —  Цевни  прикључак  8°30'  —  Крајеви 
заптивени  динамичким  снопом  за  заварене  чауре  —
Геометријска конфигурација 

SRPS EN 3273 (en),  Ваздухопловство  —  Цевни  прикључак  8°30'  —  Крајеви 
заптивени  динамичким  снопом  за  колена,  T‐спојеве  и 
крстове — Геометријска конфигурација 
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SRPS EN 3275 (en),  Ваздухопловство — Цевни  прикључак  8°30'  до  28 000  kPa 
— Заптивке са динамичким снопом — Метричке серије —
Техничка спецификација 

SRPS EN 3280 (en),  Ваздухопловство — Котрљајни  лежаји  конструкције  авиона, 
крути или самоподесиви — Техничка спецификација 

SRPS EN 3281 (en),  Ваздухопловство — Котрљајни лежаји конструкције авиона 
— Крути једноредни котрљајни лежаји од челика — Серије 
пречника 8 и 9 — Мере и оптерећења 

SRPS EN 3282 (en),  Ваздухопловство — Котрљајни лежаји конструкције авиона 
—  Крути  једноредни  котрљајни  лежаји  од  челика, 
кадминизирани  —  Серије  пречника  8  и  9  —  Мере  и 
оптерећења 

SRPS EN 3283 (en),  Ваздухопловство — Котрљајни лежаји конструкције авиона 
— Крути једноредни котрљајни лежаји од челика отпорног 
на корозију — Серије пречника 8 и 9 — Мере и оптерећења 

SRPS EN 3284 (en),  Ваздухопловство — Котрљајни лежаји конструкције авиона 
— Крути једноредни котрљајни лежаји од челика — Серије 
пречника 0 и 2 — Категорија нормалног зазора — Мере и 
оптерећења 

SRPS EN 3285 (en),  Ваздухопловство — Котрљајни лежаји конструкције авиона 
— Крути  једноредни  котрљајни  лежаји  од  челика, 
кадминизирани  —  Серије  пречника  0  и  2  —  Категорија 
нормалног зазора — Мере и оптерећења 

SRPS EN 3286 (en),  Ваздухопловство — Котрљајни лежаји конструкције авиона 
— Крути једноредни котрљајни лежаји од челика отпорног 
на  корозију  —  Серије  пречника  0  и  2  —  Категорија 
нормалног зазора — Мере и оптерећења 

SRPS EN 3287 (en),  Ваздухопловство — Котрљајни лежаји конструкције авиона 
— Дворедни  куглични  самоподесиви  лежаји  од  челика —
Серије пречника 2 — Мере и оптерећења 

SRPS EN 3288 (en),  Ваздухопловство — Котрљајни лежаји конструкције авиона 
— Дворедни  куглични  самоподесиви  лежаји  од  челика, 
кадминизирани — Серије пречника 2 — Мере и оптерећења

SRPS EN 3289 (en),  Ваздухопловство — Котрљајни лежаји конструкције авиона 
— Дворедни  куглични  самоподесиви  лежаји  од  челика 
отпорног  на  корозију  —  Серије  пречника  2  —  Мере  и 
оптерећења 

SRPS EN 3290 (en),  Ваздухопловство — Котрљајни лежаји конструкције авиона 
— Једноредни куглични самоподесиви лежаји од челика —
Серије пречника 3 и 4 — Мере и оптерећења 

SRPS EN 3291 (en),  Ваздухопловство — Котрљајни лежаји конструкције авиона 
— Једноредни  куглични  самоподесиви  лежаји  од  челика, 
кадминизирани  —  Серије  пречника  3  и  4  —  Мере  и 
оптерећења 

SRPS EN 3292 (en),  Ваздухопловство — Котрљајни лежаји конструкције авиона 
— Једноредни  куглични  самоподесиви  лежаји  од  челика 
отпорног  на  корозију —  Серије  пречника  3  и  4 — Мере  и 
оптерећења 

SRPS EN 3293 (en),  Ваздухопловство  —  Завртњи  са  T‐главом,  блиске 
толеранције, средње дужине навоја од легура на бази никла 
отпорног  на  топлоту  NI‐P100HT  (Inconel  718),  без 
пресвлаке — Класификација: 1 275 MPa/650 °C 

SRPS EN 4700‐001 (en),  Ваздухопловство — Челик и легуре отпорне на топлоту —
Производи ковања — Техничка спецификација — Део 001: 
Плоча, табла и трака 
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SRPS EN 4700‐002 (en),  Ваздухопловство — Челик и легуре отпорне на топлоту —
Производи ковања — Техничка спецификација — Део 002: 
Шипке и профил 

SRPS EN 4700‐003 (en),  Ваздухопловство — Челик и легуре отпорне на топлоту —
Производи ковања — Техничка спецификација — Део 003: 
Цеви 

SRPS EN 4700‐004 (en),  Ваздухопловство — Челик и легуре отпорне на топлоту —
Производи ковања — Техничка спецификација — Део 004: 
Жице 

SRPS EN 4700‐005 (en),  Ваздухопловство — Челик и легуре отпорне на топлоту —
Производи ковања — Техничка спецификација — Део 005: 
Материјал за ковање 

SRPS EN 4700‐006 (en),  Ваздухопловство — Челик и легуре отпорне на топлоту —
Производи ковања — Техничка спецификација — Део 006: 
Прерада и производња откивака 

SRPS EN 4700‐007 (en),  Ваздухопловство — Челик и легуре отпорне на топлоту —
Производи ковања — Техничка спецификација — Део 007: 
Материјал за претапање 

SRPS ISO/TR 10201 (en),  Ваздухопловство  — Стандарди  за  електронске 
инструменте и системе 

  20.  Радио­комуникације 

SRPS EN 301 444 V1.2.1 (en),  Сателитске  земаљске  станице  и  системи  (SES)  —
Хармонизовани  европски  стандард  за  копнене  мобилне 
земаљске  станице  (LMES)  које  раде  у  фреквенцијским 
опсезима  1,5  GHz  и  1,6  GHz  и  омогућавају  говорне 
комуникације и/или пренос података, који обухвата битне 
захтеве из члана 3.2 Директиве R&TTE 

SRPS EN 301 489‐1 V1.9.2 (en),  Електромагнетска компатибилност и радио‐спектар (ЕRM) 
— Стандард за електромагнетску компатибилност (EMC) за 
радио‐опрему и службе — Део 1: Општи технички захтеви 

SRPS EN 301 489‐23 V1.5.1 (en),  Електромагнетска компатибилност и радио‐спектар (ЕRM) 
— Стандард за електромагнетску компатибилност (EMC) за 
радио‐опрему и службе — Део 23: Посебни услови за  IMT‐
2000  радио‐базне  станице  (BS),  репетиторе  и  помоћну 
опрему  који  користе  технику  CDMA приступа  са  директно 
проширеним спектром (UTRA и E‐UTRA) 

SRPS EN 301 681 V1.4.1 (en),  Сателитске  земаљске  станице  и  системи  (SES)  —
Хармонизовани  европски  стандард  за  мобилне  земаљске 
станице  (MES)  мобилних  геостационарних  сателитских 
система, укључујући ручне земаљске  станице,  за  сателитске 
персоналне  комуникационе  мреже  (S‐PCN)  у 
фреквенцијским  опсезима  1,5/1,6  GHz  у  оквиру  мобилне 
сателитске  службе  (MSS),  који  обухвата  битне  захтеве  из 
члана 3.2 Директиве R&TTE 

SRPS EN 301 841‐3 V1.1.1 (en),  Дигитални линк ваздух–земља у VHF опсегу (VDL), мод 2 —
Техничке  карактеристике  и  методе  мерења  за  опрему  на 
земљи  — Део  3:  Хармонизовани  европски  стандард  који 
обухвата битне захтеве из члана 3.2 Директиве R&TTE 

SRPS EN 301 893 V1.6.1 (en),  Радио‐мреже  широкопојасног  приступа  (BRAN)  —  5  GHz
RLAN  високих  перформанси  — Хармонизовани  европски 
стандард  који  обухвата  битне  захтеве  из  члана  3.2 
Директиве R&TTE 
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SRPS EN 301 908‐1 V5.2.1 (en),  IMT ћелијске мреже — Хармонизовани  европски  стандард
који обухвата битне захтеве из члана 3.2 Директиве R&TTE
— Део 1: Увод и општи захтеви 

SRPS EN 301 908‐4 V5.2.1 (en),  IMT ћелијске мреже — Хармонизовани  европски  стандард 
који обухвата битне захтеве из члана 3.2 Директиве R&TTE
—  Део  4:  Корисничка  опрема  (UE)  која  користи  технику 
CDMA приступа са више носилаца (CDMА 2000) 

SRPS EN 301 908‐5 V5.2.1 (en),  IMT ћелијске мреже — Хармонизовани  европски  стандард 
који обухвата битне захтеве из члана 3.2 Директиве R&TTE
—  Део  5:  Базне  станице  (BS)  које  користе  технику  CDMA
приступа са више носилаца (CDMA 2000) 

SRPS EN 301 908‐13 V5.2.1 (en),  IMT ћелијске мреже — Хармонизовани  европски  стандард 
који обухвата битне захтеве из члана 3.2 Директиве R&TTE
—  Део  13:  Корисничка  опрема  (UE)  за  унапређени 
универзални терестрички радио‐приступ (E‐UTRA) 

SRPS EN 301 908‐14 V5.2.1 (en),  IMT ћелијске мреже — Хармонизовани  европски  стандард 
који обухвата битне захтеве из члана 3.2 Директиве R&TTE
— Део 14:  Базне  станице  (BS)  за  унапређени  универзални 
терестрички радио‐приступ (E‐UTRA) 

SRPS EN 301 908‐19 V5.2.1 (en),  IMT ћелијске мреже — Хармонизовани  европски  стандард 
који обухвата битне захтеве из члана 3.2 Директиве R&TTE
—  Део  19:  OFDMA  TDD  WMAN  (мобилни  WiMAX)  TDD
корисничка опрема (UE) 

SRPS EN 301 908‐20 V5.2.1 (en),  IMT  ћелијске  мреже  — Хармонизовани  европски  стандард 
који обухвата битне захтеве из члана 3.2 Директиве R&TTE —
Део  20:  OFDMA  TDD  WMAN  (мобилни  WiMAX)  TDD базне 
станице (BS) 

SRPS EN 301 908‐21 V5.2.1 (en),  IMT ћелијске мреже — Хармонизовани  европски  стандард 
који обухвата битне захтеве из члана 3.2 Директиве R&TTE
—  Део  21:  OFDMA  TDD  WMAN  (мобилни  WiMAX)  FDD
корисничка опрема (UE) 

SRPS EN 301 908‐22 V5.2.1 (en),  IMT ћелијске мреже — Хармонизовани европски стандард који 
обухвата  битне  захтеве  из  члана  3.2  Директиве  R&TTE  —
Део 22:  OFDMA  TDD  WMAN  (мобилни  WiMAX)  FDD базне 
станице (BS) 

SRPS EN 302 208‐2 V1.4.1 (en),  Електромагнетска компатибилност и радио‐спектар (ЕRM) 
— Опрема за радиофреквенцијску идентификацију која ради 
у фреквенцијском опсегу од 865 MHz до 868 MHz са нивоима 
снаге до 2 W —Део 2: Хармонизовани европски стандард који 
обухвата битне захтеве из члана 3.2 Директиве R&TTE 

SRPS EN 302 567 V1.2.1 (en),  Радио‐мреже широкопојасног  приступа  (BRAN) —  Вишегига‐
битски WAS/RLAN системи који раде у фреквенцијском опсегу 
од 60 GHz — Хармонизовани европски стандард који обухвата 
битне захтеве из члана 3.2 Директиве R&TTE 

SRPS EN 302 755 V1.3.1 (en),  Емитовање  дигиталног  видео‐сигнала  у  радио‐дифузији 
(DVB) — Структура оквира, кодирање канала и модулација 
за  другу  генерацију  система  за  терестричко  емитовање 
дигиталне телевизије у радио‐дифузији (DVB‐T2) 

SRPS EN 302 858‐2 V1.2.1 (en),  Електромагнетска компатибилност и радио‐спектар (ЕRM) —
Телематика  у  друмском  транспорту  и  саобраћају  (RTTT) —
Радарска опрема кратког домета која ради у фреквенцијском 
опсегу од 24,05 GHz до 24,25 GHz намењена за аутомобилску 
примену  —  Део 2:  Хармонизовани  европски  стандард  који 
обухвата битне захтеве из члана 3.2 Директиве R&TTE 
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SRPS EN 302 885‐2 V1.1.1 (en),  Електромагнетска компатибилност и радио‐спектар (ЕRM) 
—  Преносива  VHF  радио‐телефонска  опрема  за  поморску 
мобилну  службу  која  ради  у  VHF опсезима  са могућношћу 
ручног дигиталног селективног позивања (DSC) класе D —
Део  2:  Хармонизовани  европски  стандард  који  обухвата 
битне захтеве из члана 3.2 Директиве R&TTE 

SRPS EN 302 885‐3 V1.1.1 (en),  Електромагнетска компатибилност и радио‐спектар (ЕRM) 
—  Преносива  VHF  радио‐телефонска  опрема  за  поморску 
мобилну  службу  која  ради  у  VHF опсезима  са могућношћу 
ручног дигиталног селективног позивања (ДSC) класе D —
Део  3:  Хармонизовани  европски  стандард  који  обухвата 
битне захтеве из члана 3.3(e) Директиве R&TTE 

SRPS EN 303 213‐6‐1 V1.1.1 (en),  Унапређени систем за навођење и управљање кретањем по 
површини аеродрома (A‐SMGCS) — Део 6‐1: Хармонизовани 
европски  стандард  који  обухвата  битне  захтеве  из  члана 
3.2  Директиве  R&TTE за  радарске  сензоре  кретања  по 
површини  аеродрома  —  Сензори  X‐опсега  који  користе 
импулсне сигнале предајне снаге до 100 kW 

SRPS EN 305 550‐2 V1.1.1 (en),  Електромагнетска компатибилност и радио‐спектар (ЕRM) 
—  Уређаји  кратког  домета  (SRD) —  Радио‐опрема  која  се 
користи у фреквенцијском опсегу од 40 GHz до 246 GHz —
Део  2:  Хармонизовани  европски  стандард  који  обухвата 
битне захтеве из члана 3.2 Директиве R&TTE 

  21.  Разни уређаји из области телекомуникација и 
електронике 

SRPS ES 203 021‐1 V2.1.1 (en),  Приступ  и  терминали  (АТ)  — Хармонизовани  основни 
захтеви за прикључивање за терминалну опрему намењену 
за  повезивање  са  аналогним  интерфејсима  телефонских 
мрежа — Ажуриран технички садржај докумената TBR 021, 
EN 301 437, TBR 015, TBR 017 — Део 1: Општи захтеви 

SRPS ES 203 021‐2 V2.1.2 (en),  Приступ  и  терминали  (АТ)  — Хармонизовани  основни 
захтеви за прикључивање за терминалну опрему намењену 
за  повезивање  са  аналогним  интерфејсима  телефонских 
мрежа — Ажуриран технички садржај докумената TBR 021, 
EN 301 437, TBR 015, TBR 017 — Део 2: Пренос у основном 
опсегу и заштита мреже од оштећења 

SRPS ES 203 021‐3 V2.1.2 (en),  Приступ  и  терминали  (АТ)  — Хармонизовани  основни 
захтеви за прикључивање за терминалну опрему намењену 
за  повезивање  са  аналогним  интерфејсима  телефонских 
мрежа — Ажуриран технички садржај докумената TBR 021, 
EN 301 437, TBR 015, TBR 017 — Део 3: Прикључивање на 
јавне телефонске мреже 

  22.  Намештај 

SRPS EN 12526 (en),  Окретни  точкићи  и  точкови  — Речник,  препоручени 
симболи и вишејезични речник 

SRPS EN 12527 (en),  Окретни  точкићи  и  точкови  — Методе  испитивања  и 
апаратуре 

SRPS EN 12528 (en),  Окретни  точкићи  и  точкови  — Окретни  точкићи  за 
намештај — Захтеви 

SRPS EN 12529 (en),  Окретни  точкићи  и  точкови  — Окретни  точкићи  за 
намештај  —  Окретни  точкићи  за  ротирајуће  столице  —
Захтеви 

SRPS EN 12530 (en),  Окретни  точкићи  и  точкови  — Окретни  точкићи  ручно 
покретани за примене у институцијама 
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SRPS EN 12531 (en),  Окретни точкићи и точкови — Точкови болничких кревета 
SRPS EN 12532 (en),  Окретни точкићи и точкови — Окретни точкићи и точкови за 

примену до 1,1 m/s (4 km/h) 
SRPS EN 12533 (en),  Окретни точкићи и точкови — Окретни точкићи и точкови за 

примену преко 1,1 m/s (4 km/h) до 4,4 m/s (16 km/h) 
SRPS EN 15939 (en),  Оков  за  намештај  — Чврстоћа  и  носивост  уређаја  за 

постављање на зидове 
SRPS EN 16014 (en),  Оков  за  намештај  — Чврстоћа  и  трајност  уређаја  за 

закључавање 
SRPS CEN/TS 16209 (en),  Намештај  —  Класификација  својстава  површина 

намештаја; 
  23.  Адхезиви 

SRPS EN 12023 (en),  Самолепљиве  траке  — Мерење  преноса  воде  у  загрејаној 
влажној атмосфери 

SRPS EN 12024 (en),  Самолепљиве  траке  — Мерење  отпорности  на  повишену 
температуру и влажност 

SRPS EN 12025 (en),  Самолепљиве  траке  — Мерење  отпорности  на  кидање 
клатном 

SRPS EN 12026 (en),  Самолепљиве  траке  — Мерење  сила  одмотавања  при 
великој брзини 

SRPS EN 12027 (en),  Самолепљиве траке — Мерење отпорности на пламен 
SRPS EN 12028 (en),  Самолепљиве  траке — Мерење издужења услед  статичког 

оптерећења 
SRPS EN 12029 (en),  Самолепљиве  траке  — Одређивање  водорастворљивих 

корозивних јона 
SRPS EN 12030 (en),  Самолепљиве траке — Мерење отпорности на удар 
SRPS EN 12031 (en),  Самолепљиве траке — Мерење чврстоће при пуцању 
SRPS EN 12032 (en),  Самолепљиве  траке — Мерење  везивања  термореактивне 

лепљиве траке током очвршћавања 
SRPS EN 12033 (en),  Самолепљиве  траке — Мерење  везивања  термореактивне 

лепљиве траке после очвршћавања 
SRPS EN 12034 (en),  Самолепљиве  траке  —  Мерење  дужине  ролне  лепљиве 

траке 
SRPS EN 12035 (en),  Самолепљиве траке — Одлепљивање лепљиве траке 
SRPS EN 12036 (en),  Самолепљиве  траке — Продирање  растварача  у  заштитне 

лепљиве траке 
SRPS EN 12481 (en),  Самолепљиве траке — Терминологија 
SRPS EN 14410 (en),  Самолепљиве  траке  — Мерење  затезне  чврстоће  и 

издужења при кидању 
SRPS EN 1939 (en),  Самолепљиве  траке — Одређивање  својстава  лепљивости 

при љуштењу 
SRPS EN 1942 (en),  Самолепљиве траке — Мерење дебљине 
SRPS EN 1943 (en),  Самолепљиве  траке —  Мерење  статичке  лепљивости  при 

смицању 

SRPS EN 1944 (en),  Самолепљиве траке — Мерење одмотавања лепљиве траке 
при малој брзини 
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SRPS EN 1945 (en),  Самолепљиве траке — Мерење брзине лепљења 

SRPS CEN/TR 15990 (en),  Технички  листови  — Испитивања  материјала  за  обућу  и 
испитивање адхезива 

  24.  Амбалажа 

SRPS EN 277 (en),  Вреће  за  транспорт  хране  за  хуманитарну помоћ — Вреће 
израђене од плетених полипропиленских влакана 

SRPS EN 765 (en),  Вреће  за  транспорт  хране  за  хуманитарну помоћ — Вреће 
израђене  од  плетених  полиолефинских  влакана,  изузев 
оних израђених само од полипропилена 

SRPS EN 766 (en),  Вреће  за  транспорт  хране  за  хуманитарну помоћ — Вреће 
израђене од влакана јуте 

SRPS EN 767 (en),  Вреће  за  транспорт  хране  за  хуманитарну помоћ — Вреће 
израђене од плетених влакана јуте/полиолефина 

SRPS EN 768 (en),  Вреће  за  транспорт  хране  за  хуманитарну помоћ — Вреће 
израђене од памучних влакана 

SRPS EN 769 (en),  Вреће  за  транспорт  хране  за  хуманитарну помоћ — Вреће 
израђене од плетених памучних/полиолефинских влакана 

SRPS EN 770 (en),  Вреће  за  транспорт  хране  за  хуманитарну  помоћ  —
Папирне вреће 

SRPS EN 787 (en),  Вреће  за  транспорт  хране  за  хуманитарну  помоћ  — Вреће 
израђене од полиетиленског филма 

SRPS EN 788 (en),  Вреће за транспорт хране за хуманитарну помоћ — Вреће у 
облику црева, израђене од композитног филма 

SRPS EN 1086 (en),  Вреће  за  транспорт  хране  за  хуманитарну  помоћ  —
Препоруке  за  избор  врсте  врећа  и  заштитног  слоја,  у 
зависности од производа који се пакује 

SRPS EN 14182 (en),  Амбалажа  —  Терминологија  —  Основни  термини  и 
дефиниције 

SRPS EN 15507 (en),  Амбалажа  —  Транспортна  амбалажа  за  опасну  робу  —
Упоредна  испитивања  различитих  врста  полиетиленских 
материјала 

SRPS EN 15823 (en),  Амбалажа  —  Брајеви  знаци  на  амбалажи  за  медицинске 
производе 

SRPS EN 15904 (en),  Стаклена амбалажа — Стандардне толеранције за стаклене 
боце  које  се  употребљавају  за  фармацеутске,  медицинске, 
козметичке и хемијске производе 

SRPS EN ISO 780 (en),  Амбалажа  — Графички  симболи  за  обележавање  начина 
руковања робом 

  25.  Пластичне масе 

SRPS EN 438‐1 (en),  Декоративни  ламинати  израђени  под  високим  притиском 
(HPL) —  Плоче  од  термореактивних  смола  (ламинати) —
Део 1: Увод и опште информације 

SRPS EN 438‐2 (en),  Декоративни  ламинати  израђени  под  високим  притиском 
(HPL) —  Плоче  од  термореактивних  смола  (ламинати) —
Део 2: Одређивање својстава 
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SRPS EN 438‐3 (en),  Декоративни  ламинати  израђени  под  високим  притиском 
(HPL) —  Плоче  од  термореактивних  смола  (ламинати) —
Део 3: Класификација и  спецификација ламината дебљине 
мање од 2 mm, намењених за везивање на носеће подлоге 

SRPS EN 438‐4 (en),  Декоративни  ламинати  израђени  под  високим  притиском 
(HPL) — Плоче од термореактивних смола (ламинати) — Део 
4:  Класификација  и  спецификације  компактних  ламината 
дебљине 2 mm и веће 

SRPS EN 438‐5 (en),  Декоративни  ламинати  израђени  под  високим  притиском 
(HPL) —  Плоче  од  термореактивних  смола  (ламинати) —
Део 5: Класификација и спецификације ламината за подове, 
дебљине мање од 2 mm, намењених за везивање на носеће 
подлоге 

SRPS EN 438‐6 (en),  Декоративни  ламинати  израђени  под  високим  притиском 
(HPL) —  Плоче  од  термореактивних  смола  (ламинати) —
Део  6:  Класификација  и  спецификације  компактних 
ламината за спољну употребу дебљине 2 mm и веће 

SRPS EN 438‐8 (en),  Декоративни  ламинати  израђени  под  високим  притиском 
(HPL) —  Плоче  од  термореактивних  смола  (ламинати) —
Део  8:  Класификација  и  спецификације  дизајнираних 
ламината 

SRPS EN 438‐9 (en),  Декоративни  ламинати  израђени  под  високим  притиском 
(HPL) —  Плоче  од  термореактивних  смола  (ламинати) —
Део  9:  Класификација  и  спецификације  алтернативног 
језгра ламината 

SRPS EN 12575 (en),  Пластичне  масе  — Термореактивни  компаунди  за 
пресовање — Одређивање степена натопљености у SMC‐у 

SRPS EN 12576 (en),  Пластичне  масе  —  Композити  ојачани  влакнима  —
Припрема  директно  пресованих испитних  плоча  за  SMC, 
BMC и DMC 

SRPS EN 12613 (en),  Пластична  средства  за  визуелно  упозорење  за  подземне 
каблове и цевоводе 

SRPS EN 12654‐1 (en),  Текстилно стакло — Предива — Део 1: Означавање 
SRPS EN 12654‐2 (en),  Текстилно стакло — Предива — Део 2: Методе испитивања

и опште спецификације 
SRPS EN 12654‐3 (en),  Текстилно  стакло — Предива — Део  3:  Општи  захтеви  за 

опште примене 
SRPS EN 12814‐4 (en),  Испитивање  заварених  спојева  термопластичних

полупроизвода — Део 4: Испитивање љуштењем 
SRPS EN 12814‐5 (en),  Испитивање  заварених  спојева  термопластичних

полупроизвода — Део 5: Макроскопско испитивање 
SRPS EN 12814‐6 (en),  Испитивање  заварених  спојева  термопластичних

полупроизвода — Део 6: Испитивање затезањем на ниској 
температури 

SRPS EN 12814‐7 (en),  Испитивање  заварених  спојева  термопластичних
полупроизвода — Део 7: Испитивање затезањем испитних 
узорака са сужењем 

SRPS EN 12814‐8 (en),  Испитивање  заварених  спојева  термопластичних
полупроизвода — Део 8: Захтеви 

SRPS EN 12971‐1 (en),  Ојачања —  Спецификација  за  сечене  текстилно‐  стаклене 
нити — Део 1: Означавање 
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SRPS EN 12971‐2 (en),  Ојачања —  Спецификација  за  сечене  текстилно‐  стаклене 
нити — Део 2: Методе испитивања и општи захтеви 

SRPS EN 12971‐3 (en),  Ојачања —  Спецификација  за  сечене  текстилно‐  стаклене 
нити — Део 3: Специфични захтеви 

SRPS EN 13002‐2 (en),  Предива  од  угљеничних  влакана  —  Део  2:  Методе 
испитивања и опште спецификације 

SRPS EN 13003‐3 (en),  Филаментна предива од параарамидних влакана — Део 3: 
Техничке спецификације 

SRPS EN 13003‐1 (en),  Филаментна предива од параарамидних влакана — Део 1: 
Означавање 

SRPS EN 13003‐2 (en),  Филаментна предива од параарамидних влакана — Део 2: 
Методе испитивања и опште спецификације 

SRPS EN ISO 75‐3 (en),  Пластичне  масе  —  Одређивање  температуре  угиба  под 
оптерећењем — Део  3:  Термореактивни  ламинати  велике 
чврстоће и пластичне масе ојачане дугим влакнима 

SRPS EN ISO 1172 (en),  Пластичне  масе  ојачане  текстилним  стаклом — Препрези, 
компаунди  за  пресовање  и  ламинати  —  Одређивање
садржаја  текстилног  стакла  и  минералних  пунила  —
Метода калцинације 

SRPS EN ISO 13002 (en),  Угљенична  влакна  — Систем  означавања  филаментних 
предива 

  26.  Заштита од буке 

SRPS ISO 6395 (en),  Машине  за  земљане  радове  —  Одређивање  нивоа  звучне
снаге — Услови динамичког испитивања 

SRPS ISO 11094 (en),  Акустика — Правила  за  мерење  буке  моторних  косилица, 
трактора  за  травњаке,  трактора  за  травњаке  и  баште, 
професионалних  косилица,  трактора  за  травњаке  и  баште 
са прикључком за кошење 

  27.  Системи менаџмента заштитом животне средине 

SRPS ISO 14021:2004/A1 (sr),  Ознаке  и  декларације  о  заштити  животне  средине  —
Самодекларишуће  тврдње  о  заштити  животне  средине 
(означавање у вези са заштитом животне средине типа  II) 
— Измена 1 

  28.  Гасни апарати 

SRPS CR 1472 (en),  Опште упутство за обележавање гасних апарата 

  29.  Хемијска испитивања текстилног материјала 

SRPS EN ISO 3175‐1 (sr),  Текстил  — Професионални  третман,  хемијско  и  мокро 
чишћење  текстилних  површина  и  одевних  предмета  —
Део 1: Оцењивање перформанси после чишћења и финалне 
обраде 

SRPS EN ISO 3175‐2 (sr),  Текстил — Професионално  одржавање,  хемијско  и  мокро 
чишћење  текстилних  површина  и  одевних  предмета  —
Део 2:  Процедура  за  одређивање  перформанси  када  се  за 
чишћење и финалну обраду користи тетрахлоретен 

  30.  Еластичне текстилне и ламинатне облоге 

SRPS EN 12466 (sr),  Еластичне подне облоге — Речник 
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3.  Повлаче се следећи српски стандарди и сродни документи: 

 
  1.  Гасни апарат 

SRPS A.K2.251:1995 (sr),  Шема  атестирања  —  Гасни  апарати  —  Штедњаци,  решои, 
пећнице и роштиљи 

SRPS J.G3.020:1982 (sr),  Гасни апарати — Гасни апарати за велике кухиње 

  2.  Трансформатори, пригушнице, усмерачи и енергетски 
кондензатори 

SRPS N.H8.010:1987 (sr),  Трансформатори за раздвајање и сигурносни трансформатори за 
раздвајање — Општи технички услови и испитивања 

  3.  Делови електроакустичког система 

SRPS N.R6.028:1982 (sr),  Октавни,  полуоктавни  и  терцни  филтри  за  анализу  звука  и 
вибрација 

SRPS N.R6.032:1982 (sr),  Прецизни звукомери 

SRPS N.R6.038:1984 (sr),  Временски променљиве величине — Ознаке у формулама 

SRPS N.R6.030:1982 (sr),  Прецизни звукомери за мерење импулсног звука 

  4.  Основни и општи стандарди из електротехнике 

SRPS N.A0.026:1983 (sr),  Нуклеарне електране — Термини и дефиниције 

SRPS N.A0.391:1987 (sr),  Детекција  и  мерење  јонизујућих  зрачења  електричним 
средствима — Термини и дефиниције 

  5.  Електроакустика 

SRPS N.N4.010:1973 (sr),  Физичке и субјективне величине звука или буке 

  6.  Електрични проводник 

SRPS N.C0.003:1980 (sr),  Означавање  телекомуникационих  каблова  са  ваздушно‐
папирном изолацијом и металним омотачем 

SRPS N.C0.004:1980 (sr),  Ознаке коаксијалних каблова за радио‐фреквенције 

SRPS N.C0.005:1980 (sr),  Означавање  телекомуникационих  каблова  са  термопластичном 
изолацијом и омотачем 

SRPS N.C0.711:1963 (sr),  Карактеристичне  импедансе  каблова  и  прибора  за  радио‐
фреквенције 

SRPS N.C2.031:1984 (sr),  Телекомуникације  —  Гајтани  изоловани  PVC‐масом  — Општи 
технички захтеви; 

SRPS N.C2.031/1:1990 (sr),   Телекомуникације  —  Гајтани  изоловани  PVC‐масом  — Општи 
технички захтеви — Измене 

SRPS N.C2.180:1965 (sr),  Телекомуникације  – Пољски  телефонски  кабл  са  изолацијом  од 
PVC‐масе — TN 80 

SRPS N.C2.220:1965 (sr),  Телекомуникације — Телефонска монтажна жица са изолацијом од 
PVC‐масе, TM 20 

SRPS N.C2.221:1981 (sr),  Телекомуникације — Монтажни проводник са изолацијом и омотачем 
од PVC‐масе типа TM 21 

SRPS N.C2.270:1997 (sr),  Телекомуникације —Флексибилне узице са изолацијом од PVC масе 
— Тип TM 70 



ИСС информације бр. 11 – 2012._______________________________________________________________  
 

 www.iss.rs 142 

SRPS N.C2.340:1995 (sr),  Телекомуникације — Телекомуникациони кабл TG 40 

SRPS N.C2.341:1984 (sr),  Телекомуникације — Прикључни гајтан са парицама типа TG 41 и 
TG 41s 

SRPS N.C2.380:1982 (sr),  Телекомуникације — Гајтан за телекомуникационе апарате, отпоран 
према влази, TG 80 

SRPS N.C2.390:1984 (sr),  Телекомуникације — Гајтан за телекомуникационе апарате типа 
TG 90 

SRPS N.C2.391:1995 (sr),  Телекомуникације — Телекомуникациони кабл TG 91 

SRPS N.C2.420:1961 (sr),  Телекомуникације — Телефонска инсталациона жица са изолацијом 
од PVC‐масе, TI 20 

  7.  Каблови за телекомуникације 

SRPS N.C4.015:1985 (sr),  Руднички  телекомуникациони,  сигнални  и  сигнално‐
телекомуникациони каблови — Технички услови 

SRPS N.C4.020:1987 (sr),  Телекомуникацијски  кабели  за  увођење  у  електроенергетска 
постројења — Технички увјети 

SRPS N.C4.140:2002 (sr),  Монтажни  кабл  за  централе  са  изолацијом  и  омотачем  од  PVC‐
масе, тип TC 44 

  8.  Сигурност функционисања 

SRPS IEC 60605‐1:1995 (sr),  Испитивање поузданости уређаја — Део 1: Општи захтеви 

SRPS IEC 60605‐3‐1:1992 (sr),  Испитивање  поузданости  уређаја  — Део  3:  Препоручени  услови 
испитивања — Преносни  уређаји  који  се  користе  у  затвореним 
просторијама — Низак степен симулације 

SRPS IEC 60605‐3‐2:1992 (sr), Испитивање  поузданости  уређаја  — Уређаји  за  стационарну 
употребу у заштићеним просторима — Висок степен симулације 

SRPS IEC 60605‐3‐3:2005 (sr),  Испитивање  поузданости  уређаја  — Део  3:  Препоручени  услови 
испитивања —  Одељак  3:  Циклус  испитивања  бр.  3:  Уређаји  за 
стационарну употребу  у просторима делимично  заштићеним од 
временских утицаја — Низак степен симулације 

SRPS IEC 60605‐3‐4:2005 (sr),  Испитивање  поузданости  уређаја  — Део  3:  Препоручени  услови 
испитивања  —  Одељак  4:  Циклус  испитивања  бр.  4:  Преносни 
уређаји  и  уређаји  за  нестационарну  употребу  —  Низак  степен 
симулације 

SRPS IEC 60605‐3‐5:1999 (sr),  Испитивање  поузданости  уређаја  — Део  3:  Препоручени  услови 
испитивања  —  Одељак  5:  циклус  испитивања  бр.  5:  Мобилни 
уређај на копну — Низак степен симулације 

SRPS IEC 60605‐4:1995 (sr),  Испитивање  поузданости  уређаја  — Део  4:  Поступци  за 
одређивање  тачкастих  оцена  и  граница  поверења  на  основу 
испитивања поузданости уређаја 

SRPS IEC 60605‐6:1995 (sr),  Испитивање  поузданости  уређаја  — Део  6:  Провера  ваљаности 
претпоставке о константном интензитету отказа 

SRPS N.N0.023:1974 (sr),  Поузданост  саставних  делова  за  електронику  —  Показивање 
података о поузданости 

SRPS N.N0.025:1974 (sr),  Поузданост  електронских  саставних  делова  и  уређаја  —
Смернице за прописивање поступака контроле  "по партијама" и 
"периодично" у стандардима за електронске саставне делове 
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SRPS N.N0.026:1974 (sr),  Поузданост  електронских  саставних  делова  и  уређаја  —
Смернице  за  одредбе  о  поузданости  у  стандардима  за 
електронске саставне делове 

  9.  Електромедицински апарати 

SRPS IEC 60878:1994 (sr),  Графички симболи за електричне уређаје и опрему у медицини 

SRPS IEC 60930:1994 (sr),  Смернице административном, лекарском и помоћном болничком 
особљу за безбедну употребу уређаја и опреме у медицини 

SRPS N.S5.003:1987 (sr),  Електромедицински  уређаји  и  опрема — Графички  симболи  за 
примену на уређајима 

SRPS N.S5.603:1985 (sr),  Електромедицински уређаји и опрема — Респиратори и  уређаји 
за  инхалациону  анестезију  — Мерење  одводне  струје  кроз 
пацијента 

  10.  Безбедност оптичког зрачења и ласерске опреме 

SRPS N.S9.025:1978 (sr),  Ласери  — Обележавање  ласерских  производа,  затворених 
просторија и терена 

  11.  Испитивање опасности од пожара 

SRPS N.A5.921:1990 (sr),  Електротехника — Испитивање  опасности  од  пожара — Општи 
услови  за  процену  опасности  од  пожара  код  електронских 
саставних делова електротехничких производа 

SRPS N.A5.927:1990 (sr),  Електротехника  —  Испитивање  опасности  од  пожара  —
Испитивање лоших спојева грејачем 

  12.  Услови околине, класификација и методе испитивања 

SRPS N.A5.720:1980 (sr),  Основна испитивања утицаја околине — Поступак Da: Повишена 
температура  са  влагом,  циклично  променљива  (циклус  18  +  6 
сати) 

SRPS N.A5.820:1989 (sr),  Основна испитивања утицаја околине — Ултразвучно чишћење 

  13.  Жице за намотај 

SRPS N.C7.111:1979 (sr),  Жица  за  намотаје  —  Округла  бакарна  лак‐жица,  директно 
лемљива — Технички услови за испоруку 

  14.  Напон струје, фреквенције 

SRPS N.A2.001:1989 (sr),  Стандардни напони 

SRPS N.A2.001/1:1992 (sr),  Стандардни напони — Измена 

SRPS N.A2.201:1967 (sr),  Стандардне фреквенције 

SRPS N.A2.242:1992 (sr),  Стандардне  фреквенције  за  систем  мрежне  тонфреквентне 
команде 

SRPS N.A2.301:1990 (sr),  Стандардне називне струје 

  15.  Електротермичке направе 

SRPS N.M1.002:1991 (sr),  Захтеви  за  безбедност  — Електронска  кола  у  апаратима  за 
домаћинство — Посебни технички услови и испитивања 

SRPS N.M1.003:1984 (sr),  Електрични апарати за домаћинство — Захтеви за безбедност —
Комадна испитивања 

SRPS N.M1.006:1974 (sr),  Електричне направе за домаћинство — Мерење струјних стаза и 
ваздушних размака 
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SRPS N.M1.302:1990 (sr),  Захтеви за безбедност електричних апарата за угоститељство —
Апарати за пржење у дубоком уљу — Посебни технички услови и 
испитивања 

SRPS N.M1.304:1990 (sr),  Захтеви за безбедност електричних апарата за угоститељство —
Пећнице  са  присилном  циркулацијом  ваздуха  —  Посебни 
технички услови и испитивања 

SRPS N.M1.307:1991 (sr),  Захтеви за безбедност електричних апарата за угоститељство —
Апарати  за  кување  у  пари  — Посебни  технички  услови  и 
испитивања 

SRPS N.M1.910:1979 (sr),  Саставни  делови  апарата  за  домаћинство  и  сличне  сврхе  —
Уређаји  за  термичко  управљање  и  прекострујни  релеји  —
Технички услови и испитивања 

SRPS N.M1.911:1981 (sr),  Саставни  делови  апарата  за  домаћинство  и  сличне  сврхе  —
Испитивање  херметички  затворених  мотора  компресора  при 
укоченом ротору 

SRPS N.M1.913:1986 (sr),  Електрични саставни делови апарата за домаћинство — Упаљачи 
за плин — Технички захтеви и испитивања 

SRPS IEC 60335‐2‐3:2002 (sr),  Безбедност  апарата  за  домаћинство  и  сличних  електричних 
апарата — Део 2: Посебни захтеви за електричне пегле 

SRPS  IEC  60335‐2‐73:1998 
(sr), 

Безбедност  апарата  за  домаћинство  и  сличних  електричних 
апарата — Део 2: Посебни захтеви за трајно уроњене грејаче 

  16.  Направе са електромоторним погоном 

SRPS N.M2.011:1991 (sr),  Захтеви за безбедност — Електричне пумпе — Посебни технички 
услови и испитивања 

SRPS N.M2.070:1983 (sr),  Захтеви  за  безбедност  —  Вентилатори  —  Посебни  технички 
услови и испитивање 

SRPS N.M2.100:1989 (sr),  Захтеви  за  безбедност  —  Фрижидери  и  замрзивачи  хране  —
Посебни технички услови и испитивања 

SRPS N.M2.131:1988 (sr),  Електрични апарати за домаћинство — Машине за прање посуда 
— Типски комплет посуда и прибора за испитивање 

SRPS N.M2.180:1980 (sr),  Захтеви  за  безбедност  —  Пројектори  —  Посебни  технички 
услови и испитивања 

SRPS N.M2.196:1984 (sr),  Захтеви  за  безбедност  —  Дечје  играчке  напајане  из  мреже  —
Посебни технички услови и испитивања 

SRPS IEC 60335‐2‐14:2000 
(sr), 

Безбедност  апарата  за  домаћинство  и  сличних  електричних 
апарата — Део 2: Посебни захтеви за кухињске машине 

SRPS IEC 60335‐2‐88:2001 
(sr), 

Безбедност  апарата  за  домаћинство  и  сличних  електричних 
апарата  —  Део 2:  Посебни  захтеви  за  овлаживаче  ваздуха 
предвиђене  за  употребу  заједно  са  системима  за  грејање, 
вентилацију или климатизацију 

SRPS IEC 60335‐2‐98:2001 
(sr), 

Безбедност  апарата  за  домаћинство  и  сличних  електричних 
апарата — Део 2: Посебни захтеви за овлаживаче ваздуха 

  17.  Алати са електричним погоном за потребе занатства 

SRPS N.M6.001:1985 (sr),  Преносни алати са електромоторима — Захтеви за сигурност —
Општи технички услови и испитивања 

SRPS N.M6.020:1996 (sr),  Преносни  алати  са  електромоторима  —  Бушилице  —  Посебни 
захтеви и испитивања 

SRPS N.M6.025:1997 (sr),  Безбедност  преносних  алата  са  електромоторима  —  Алати  за 
резање навоја — Посебни технички услови 
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SRPS N.M6.030:1997 (sr),  Безбедност  преносних  алата  са  електромоторима  —  Одвијачи  и 
ударни одвијачи — Посебни технички услови 

SRPS N.M6.040:1997 (sr),  Безбедност преносних алата са електромоторима — Брусилице и 
глачалице — Посебни технички услови 

SRPS N.M6.045:1997 (sr),  Безбедност  преносних  алата  са  електромоторима  —  Тракасте 
брусилице — Посебни технички услови 

SRPS N.M6.050:1967 (sr),  Преносни алати са електромоторима — Кружне тестере и ножеви 
— Допунски технички услови 

SRPS N.M6.050/1:1989 (sr),  Преносни алати са електромоторима — Кружне тестере и ножеви 
— Допунски технички услови — Измене 

SRPS N.M6.055:1997 (sr),  Безбедност  преносних  алата  са  електромоторима  —  Повратне 
тестере — Посебни технички услови 

SRPS N.M6.060:1967 (sr),  Преносни  алати  са  електромоторима  —  Чекићи  —  Допунски 
технички услови 

SRPS N.M6.060/1:1989 (sr),  Преносни  алати  са  електромоторима  —  Чекићи  —  Допунски 
технички услови — Измене 

SRPS N.M6.065:1985 (sr),  Преносни  алати  са  електромоторима  —  Первибратори  —
Допунски технички услови и испитивања 

SRPS N.M6.070:1996 (sr),  Преносни  алати  са  електромотором  — Пиштољи  за  прскање 
незапаљивих  течности  — Допунски  технички  услови  и 
испитивања 

SRPS N.M6.080:1967 (sr),  Преносни алати са електромоторима — Рендисаљке — Допунски 
технички услови 

SRPS N.M6.080/1:1989 (sr),  Преносни алати са електромоторима — Рендисаљке — Допунски 
технички услови — Измене 

SRPS N.M6.090:1997 (sr),  Безбедност  преносних  алата  са  електромоторима  —  Маказе  за 
лим — Посебни технички услови 

  18.  Методе испитивања у електротехници 

SRPS N.A5.020:1979 (sr),  Проверавање заштите од електричног удара — Пробни прст 

SRPS N.A5.023:1962 (sr),  Проверавање заштите од случајног додира — Конични пробни чеп 
— Пробни клин 

SRPS N.A5.030:1956 (sr),  Проверавање отпорности према влази 

SRPS N.A5.031:1956 (sr),  Проверавање заштите од прскајуће воде 

SRPS N.A5.032:1959 (sr),  Поступци  за  добијање  и  одржавање  константне  релативне 
влажности помоћу водених раствора 

SRPS N.A5.033:1979 (sr),  Проверавање  заштите  од  косог  прскања  водом  —  Уређај  за 
проверу 

SRPS N.A5.050:1979 (sr),  Проверавање отпорности према топлоти — Куглица са теговима 

  19.  Графички симболи из области електротехнике 

SRPS N.A3.002:1986 (sr),  Графички  симболи  за  примену  у  електричним  шемама  —
Симболи  елемената,  симболи  намене  и  други  симболи  опште 
примене 

SRPS N.A3.003:1987 (sr),  Графички  симболи  за  примену  у  електричним  шемама  —
Проводници и прибор за спајање 
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SRPS N.A3.004:1987 (sr),  Графички  симболи  за  примену  у  електричним шемама — Пасивни 
саставни делови 

SRPS N.A3.005:1989 (sr),  Графички  симболи  за  примену  у  електричним  шемама  —
Полупроводници и електронске цеви 

SRPS N.A3.006:1987 (sr),  Графички  симболи  за  примену  у  електричним  шемама  —
Производња и претварање електричне енергије 

SRPS N.A3.007:1986 (sr),  Графички  симболи  за  примену  у  електричним  шемама  —
Расклопне апаратуре и заштитни уређаји 

SRPS N.A3.008:1987 (sr),  Графички симболи за примену у електричним шемама — Мерни 
инструменти, сијалице и уређаји за сигнализацију 

SRPS N.A3.009:1989 (sr),   Графички  симболи  за  примену  у  електричним  шемама  —
Teлекомуникације: комутација и периферна опрема 

SRPS N.A3.131:1988 (sr),  Електротехника — Шеме,  дијаграми  и  табеле —  Дефиниција  и
класификација 

SRPS N.A3.133:1991 (sr),  Електротехника — Шеме, дијаграми и табеле — Припрема шема —
Општи захтеви 

SRPS N.A3.134:1991 (sr),  Електротехника  —  Шеме,  дијаграми  и  табеле  —  Израда  шема 
кола 

SRPS N.A3.135:1991 (sr),  Електротехника — Шеме,  дијаграми и  табеле — Шеме и  табеле
спољашњих веза 

SRPS N.A3.136:1991 (sr),  Електротехника — Шеме,  дијаграми и  табеле — Шеме и  табеле
унутрашњих веза 

SRPS N.A3.137:1991 (sr),  Електротехника — Шеме, дијаграми, табеле — Израда логичких 
шема 

SRPS N.A3.222:1969 (sr),  Електротехнички графички симболи — Отпорници 

SRPS N.A3.270:1974 (sr),  Електротехнички  графички  симболи  —  Дијаграми  спектра 
фреквенција 

SRPS N.A3.330:1966 (sr),  Електротехнички графички симболи — Мерни трансформатори, 
шантови и делила напона 

SRPS N.A3.451:1980 (sr),  Радио‐комуникације,  снимање  и  репродуковање  —  Графички 
симболи за примену на уређајима 

SRPS N.A3.610:1989 (sr),  Графички  симболи  за  примену  у  електричним  шемама  —
Телекомуникације — Пренос 

SRPS N.A3.611:1989 (sr),  Графички  симболи  за  примену  у  електричним  шемама  —
Симболи за шеме и топографске и архитектонске планове 

SRPS N.A3.650:1981 (sr),  Графички симболи — Аналогни оператори 

SRPS N.A3.750:1990 (sr),  Електротехника — Означавање опреме, уређаја и елемената 

SRPS EN 61346‐1:2010 (sr),  Индустријски  системи,  инсталације  и  опрема  и  индустријски 
производи — Принципи  структурирања и  упоредна означавања 
— Део 1: Основна правила 

SRPS EN 61346‐2:2010 (en),  Индустријски  системи,  инсталације  и  опрема  и  индустријски 
производи — Принципи  структурирања и  упоредна означавања 
— Део 2: Класификација објеката и кодови за класе 

SRPS EN 61355:2011 (en),  Класификација и означавање докумената за постројења, системе
и опрему 
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  20.  Енергетски претварачи 

SRPS IEC 60146‐4:1994 (sr),  Енергетска електроника — Полупроводнички претварачи — Део 
4:  Методе  за  одређивање  перформанси  и  испитивања  система 
беспрекидног напајања (SBN) 

SRPS IEC 60411‐5:1998 (sr),  Енергетска електроника — Енергетски  електронски претварачи 
са вишефазним излазом уграђени на шинска возила 

SRPS N.H4.001:1989 (sr),  Енергетска  електроника  —  Полупроводнички  претварачи  —
Исправљачи и усмеривачи — Опште одредбе 

SRPS N.H4.440:1992 (sr),  Енергетска  електроника  —  Претварачи  за  шинска  возила  —
Полупроводнички енергетски директни претварачи једносмерне 
струје (чопери) 

  21.  Величине, јединице, симболи у електротехници 

SRPS IEC 60027‐1:1991 (sr),  Словни  симболи  који  се  користе  у  електротехници  —  Део  1: 
Опште величине 

SRPS IEC 60027‐2:1991 (sr),  Симболи  који  се  користе  у  електротехници  —  Део  2: 
Телекомуникације и електроника 

SRPS IEC 60027‐3:1991 (sr),  Словни  симболи  који  се  користе  у  електротехници  — Део  3: 
Логаритамске величине и њихове јединице 

SRPS IEC 60027‐4:1991 (sr),  Словни  симболи  који  се  користе  у  електротехници  — Део  4: 
Симболи величина које се односе на обртне електричне машине 

  22.  Електричне инсталације и заштита од електричног 
удара 

SRPS N.B2.745:1993 (sr),  Електричне инсталације ниског напона — Захтеви за безбедност 
—  Заштита  од  пренапона  — Заштита  од  атмосферских  или 
склопних пренапона 

SRPS N.B2.749:1992 (sr),  Електричне инсталације ниског напона — Захтеви за безбедност 
—  Избор  мера  заштите  од  електричног  удара  у  зависности  од 
спољашњих утицаја у посебним условима 

  23.  Обртне електричне машине 

SRPS M.F0.101:1957 (sr),  Типизација  трофазних  агрегата  50  Hz,  директно  спојених  са 
мотором са унутрашњим сагоревањем 

SRPS N.G5.005:1990 (sr),  Електрични  ротациони  стројеви  —  Ступњеви  заштите 
електричних ротационих стројева постигнути помоћу кућишта 

SRPS N.G0.050:1990 (sr),  Електричне  ротационе  машине —  Трофазни  асинхрони  мотори
са  краткоспојеним  ротором,  затворене  израде  и  хлађени
вентилатором — Однос прикључних мера и називних снага 

SRPS N.G0.060:1990 (sr),  Електрични  ротацијски  стројеви  — Мјере  мотора  малих  снага  за 
посебне намјене — Мотори за погон уљних пламеника 

SRPS  IEC  60034‐11‐2:1997 
(sr), 

Ротационе  електричне  машине  —  Део  11:  Уграђена  термичка
заштита — Поглавље 2: Термо‐давачи и јединице за команду које
се користе у системима термичке заштите 

SRPS IEC 60892:1996 (sr),  Ротационе електричне машине — Утицај несиметричних напона
на карактеристике трофазних асинхроних кавезних мотора 

SRPS ISO 1680‐1:1992 (sr),  Акустика  —  Мјерење  уздушне  буке  електричних  ротацијских
стројева — Дeо 1: Инжењерска метода мјерења у полуслободноме
звучном пољу 
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  24.  Намештај 

SRPS D.E0.002:1979 (sr),  Намештај — Проверавање квалитета 
SRPS D.E0.010:1991 (sr),  Технички цртежи за прераду дрвета — Општи принципи 
SRPS D.E2.002:1979 (sr),  Намештај — Узимање узорака за испитивање квалитета 
SRPS D.E2.010:1982 (sr),  Намештај — Грешке материјала и квалитет израде 
SRPS D.E2.021:1965 (sr),  Кућни намештај — Орман за одећу 
SRPS D.E2.022:1965 (sr),  Кућни намештај — Орман за рубље 
SRPS D.E2.024:1979 (sr),  Намештај — Кухињски и трпезаријски столови 
SRPS D.E2.040:1976 (sr),  Намештај — Општи појмови и дефиниције 
SRPS D.E2.053:1976 (sr),  Намештај  — Одређивање  трајности,  носивости  и  крутости 

кревета 
SRPS D.E2.054:1976 (sr),  Намештај — Одређивање крутости и трајности дечијих кревета 
SRPS D.E2.055:1976 (sr),  Намештај — Намештај  за  употребу при раду и  јелу — Одређивање 

крутости столова 
SRPS D.E2.056:1976 (sr),  Намештај — Намештај  за  употребу при раду и  јелу — Одређивање

крутости столова 
SRPS D.E2.067:1976 (sr),  Намештај — Одређивање отпорности површина према деловању 

исеченог или згњеченог воћа и поврћа 
SRPS D.E2.075:1977 (sr),  Намештај — Контрола квалитета површина  превучених лаком или 

другим премазом 
SRPS D.E2.101:1985 (sr),  Намештај — Дечији кревети са високим страницама — Технички 

услови 
SRPS D.E2.103:1985 (sr),  Намештај — Намештај за лежање — Кревети — Технички услови
SRPS D.E2.103/1:1990 (sr),  Намештај — Намештај за лежање — Кревети — Технички услови. 

Измена 
SRPS D.E2.104:1985 (sr),  Намештај — Намештај за употребу при раду и  јелу – cтолови —

Технички услови 
SRPS D.E2.104/1:1990 (sr),  Намештај — Намештај за употребу при раду и  јелу – столови —

Технички услови — Измене 
SRPS D.E2.105:1985 (sr),  Намештај — Намештај за одлагање — Технички услови 
SRPS D.E2.105/1:1990 (sr),  Намештај — Намештај за одлагање — Технички услови — Измене
SRPS D.E2.106:1979 (sr),  Намештај — Општи технички услови за израду и испоруку — Општи 

услови квалитета 
SRPS D.E2.201:1980 (sr),  Намештај — Намештај за седење и лежање (фотеље и вишеседи) 

— Основне функционалне мере 
SRPS D.E2.202:1980 (sr),  Намештај — Намештај  за употребу при  јелу и раду  (столови) —

Основне функционалне мере 
SRPS D.E2.203:1980 (sr),  Намештај  —  Основне  функционалне  мере  намештаја  за  седење 

(столице, хоклице и клупе) 
SRPS D.E2.204:1985 (sr),  Намештај  —  Намештај  за  лежање  —  Kревети  —  Основне 

функционалне мере 
SRPS D.E2.205:1985 (sr),  Намештај  —  Намештај  за  одлагање  — Основне  функционалне 

мере 

SRPS D.E4.021:1965 (sr),  Школски намештај — Сто за децу предшколског узраста 

SRPS D.E4.022:1965 (sr),  Школски намештај — Столица за децу предшколског узраста 
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SRPS D.E4.201:1990 (sr),  Намештај  —  Столице  и  столови  за  школске  установе  —
Функционалне величине 

SRPS D.E8.200:1979 (sr),  Намештај  — Одређивање  издржљивости  хоклица  и  клупа  без 
наслона 

SRPS D.E8.201:1979 (sr),  Намештај — Одређивање издржљивости столица без наслона за 
руке и клупа с наслоном 

SRPS D.E8.202:1979 (sr),  Намештај  — Одређивање  издржљивости  столица  и  клупа  са 
наслоном за руке 

SRPS D.E8.203:1979 (sr),  Намештај — Одређивање издржљивости фотеља и вишеседа без 
наслона за руке 

SRPS D.E8.204:1979 (sr),  Намештај  — Одређивање  издржљивости  фотеља  и  вишеседа  с 
наслоном за руке 

SRPS D.E8.206:1979 (sr),  Намештај  —  Одређивање  стабилности  столица  и  фотеља  без 
наслона за руке 

SRPS D.E8.208:1979 (sr),  Намештај  — Одређивање  стабилности  столица  и  фотеља  с 
наслоном за руке 

SRPS D.E8.210:1985 (sr),  Намештај  за  лежање —  Кревети — Одређивање  издржљивости 
конструкције 

SRPS D.E8.215:1982 (sr),  Намештај — Одређивање носивости полица и носача полица 

SRPS D.E8.216:1982 (sr),  Намештај — Одређивање издржљивости фиока 

SRPS D.E8.217:1982 (sr),  Намештај — Одређивање стабилности намештаја за одлагање 

SRPS D.E8.218:1979 (sr),  Намештај  —  Одређивање  отпорности  површина  према  течним 
агенсима — Методе испитивања 

SRPS D.E8.219:1979 (sr),  Намештај  — Одређивање  отпорности  површина  према  течним 
агенсима — Агенси 

SRPS D.E8.222:1980 (sr),  Намештај — Одређивање отпорности површине превлаке према 
абразији 

SRPS D.E8.223:1979 (sr),  Намештај — Одређивање тврдоће површине 

SRPS D.E8.224:1979 (sr),  Намештај — Одређивање сјаја површине 

SRPS D.E8.225:1979 (sr),  Намештај — Одређивање адхезије заштитних превлака 

SRPS D.E8.226:1980 (sr),  Намештај — Одређивање  отпорности  површине  према  абразији —
Метода по Таберу 

SRPS D.E8.228:1982 (sr),  Намештај  — Одређивање  карактеристика  еластичности  и 
трајности намештаја за лежање – кревета 

SRPS D.E8.229:1985 (sr),  Намештај за лежање — Одређивање стабилности 

SRPS D.E8.300:1987 (sr),  Намештај  за  седење  —  Одређивање  функционалних  мера  —
Методе мерења 

SRPS ISO 7170:1998 (sr),  Намештај  —  Намештај  за  одлагање  — Одређивање  чврстоће  и 
издржљивости 

SRPS ISO 7172:1998 (sr),  Намештај — Столови — Одређивање стабилности 

  25.  Амбалажа од дрвета 

SRPS D.F0.012:1975 (sr),  Амбалажа — Термини на амбалажи који се  односе на руковање, 
транспорт, складиштење и чување 
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SRPS D.F0.040:1972 (sr),  Дрвена амбалажа — Термини и дефиниције 

SRPS D.F0.050:1967 (sr),  Амбалажа од дрвета за свеже воће и поврће — Општи услови 

SRPS D.F0.051:1967 (sr),  Амбалажа  од  дрвета  за  свеже  воће  и  поврће  —  Европски  жиг  за 
стандардну амбалажу 

SRPS D.F0.052:1967 (sr),  Амбалажа  од  дрвета  за  свеже  воће  и  поврће  —  Димензије  —
Опште одредбе 

SRPS D.F0.090:1967 (sr),  Амбалажа од дрвета за свеже воће и поврће — Општи услови за 
испитивање 

SRPS D.F0.100:1967 (sr),  Амбалажа  од  дрвета  за  свеже  воће  и  поврће  —  Испитивање 
вертикалним притиском 

SRPS D.F0.101:1967 (sr),  Амбалажа  од  дрвета  за  свеже  воће  и  поврће  —  Испитивање 
слободним падом 

SRPS D.F0.102:1967 (sr),  Амбалажа  од  дрвета  за  свеже  воће  и  поврће —  Испитивање  на 
осцилационо‐вибрационом столу 

SRPS D.F0.103:1967 (sr),  Амбалажа  од  дрвета  за  свеже  воће  и  поврће  —  Испитивање 
статичким савијањем дна 

SRPS D.F1.020:1968 (sr),  Амбалажа од дрвета — Мала отворена плитка летварица 

SRPS D.F1.021:1985 (sr),  Амбалажа од дрвета — Летварица, средња, отворена, плитка 

SRPS D.F1.022:1985 (sr),  Амбалажа од дрвета — Летварица, велика, отворена, плитка 

SRPS D.F1.023:1985 (sr),  Амбалажа од дрвета — Летварица, затворена, плитка 

SRPS D.F1.024:1985 (sr),  Амбалажа од дрвета — Летварица, сложена, плитка 

SRPS D.F1.025:1989 (sr),  Амбалажа од дрвета — Летварица, двострука, плитка 500 × 400 mm 

SRPS D.F1.026:1985 (sr),  Амбалажа од дрвета — Летварица, дубока 

SRPS D.F1.027:1985 (sr),  Амбалажа од дрвета — Летварица, затворена мала, јабучар 

SRPS D.F1.028:1985 (sr),  Амбалажа од дрвета — Летварица за поврће, армирана, дубока 

SRPS D.F1.029:1985 (sr),  Амбалажа од дрвета — Летварица за поврће плитка, армирана 

SRPS D.F1.030:1954 (sr),  Амбалажа од дрвета — Коса летварица 

SRPS D.F1.031:1985 (sr),  Амбалажа од дрвета — Затворени американски сандук 

SRPS D.F1.032:1954 (sr),  Амбалажа од дрвета — Затворени кабинетски сандук 

SRPS D.F1.033:1960 (sr),  Амбалажа  од  дрвета  — Рам  за  паковање  малих  отворених 
плитких летварица 

SRPS D.F1.034:1966 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за суве шљиве; 

SRPS D.F1.035:1954 (sr),  Амбалажа  од  дрвета  — Преграде  за  отворено  паковање 
(ринфуза) 

SRPS D.F1.036:1966 (sr),  Амбалажа  од  дрвета  — Отворена  плитка  летварица  (повратна 
амбалажа) 

SRPS D.F1.037:1966 (sr),  Амбалажа од дрвета — Летварица‐јабучар (повратна амбалажа) 

SRPS D.F1.038:1966 (sr),  Амбалажа од дрвета — Летварица за воће и поврће, тип А 

SRPS D.F1.039:1966 (sr),  Амбалажа од дрвета — Летварица за воће и поврће, тип Б 

SRPS D.F1.040:1966 (sr),  Амбалажа од дрвета — Летварица за воће и поврће, тип Ц 
SRPS D.F1.041:1988 (sr),  Амбалажа од дрвета — Летварица, дубока, отворена 500 mm × 400 mm
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SRPS D.F1.042:1985 (sr),  Амбалажа  од  дрвета  — Летварица  са  поклопцем,  велика 
армирана 

SRPS D.F1.043:1957 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за суве смокве 
SRPS D.F1.044:1985 (sr),  Амбалажа од дрвета — Летварица, двострука, плитка 
SRPS D.F1.045:1989 (sr),  Амбалажа од дрвета — Летварица, двострука, плитка 
SRPS D.F1.046:1957 (sr),  Амбалажа од дрвета — Корпица за јагоде 
SRPS D.F1.047:1957 (sr),  Амбалажа од дрвета — Корпица за трешње 
SRPS D.F1.048:1957 (sr),  Амбалажа од дрвета — Рам за корпице 
SRPS D.F1.049:1985 (sr),  Амбалажа од дрвета — Летварице, за жабе и пужеве 
SRPS D.F1.050:1959 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за кекс 
SRPS D.F1.051:1959 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за паковање шибица 
SRPS D.F1.052:1966 (sr),  Амбалажа од дрвета — Средња отворена плитка летварица 
SRPS D.F1.053:1962 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за паковање ампула 
SRPS D.F1.054:1962 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за неутро‐цеви 
SRPS D.F1.055:1966 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандуци за равно вуцено стакло‐траке —

Тип А 
SRPS D.F1.056:1966 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандуци за равно вучено стакло‐траке —

Тип Б 
SRPS D.F1.058:1966 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандуци за равно вучено стакло‐траке —

тип Ц 
SRPS D.F1.059:1966 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандуци за равно вучено стакло — Чврсте 

мере 
SRPS D.F1.060:1966 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандуци за равно вучено стакло‐плоче —

Тип А 
SRPS D.F1.061:1966 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандуци за равно вучено стакло‐плоче —

Тип Б 
SRPS D.F1.062:1966 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандуци за ливено и армирано стакло 
SRPS D.F1.063:1962 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за дуван – велики 
SRPS D.F1.064:1962 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за дуван – средњи 
SRPS D.F1.065:1962 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за дуван – мали 
SRPS D.F1.066:1962 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за сапун – велики 
SRPS D.F1.067:1962 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за сапун – средњи 
SRPS D.F1.068:1962 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за сапун – мали 
SRPS D.F1.069:1962 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за текстил 
SRPS D.F1.070:1962 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за предиво 
SRPS D.F1.071:1962 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за шећер 
SRPS D.F1.072:1962 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за кандите 
SRPS D.F1.301:1962 (sr),  Амбалажа  од  дрвета  — Сандук  за  електричне  изоловане 

спроводнике 

SRPS D.F1.302:1962 (sr),  Амбалажа  од  дрвета  — Сандук  за  електричне  изоловане 
спроводнике 

SRPS D.F1.303:1962 (sr),  Амбалажа  од  дрвета  — Сандук  за  електричне  изоловане 
спроводнике 
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SRPS D.F1.304:1962 (sr),  Амбалажа  од  дрвета  — Сандук  за  електричне  изоловане 
спроводнике 

SRPS D.F1.305:1962 (sr),  Амбалажа  од  дрвета  — Сандук  за  електричне  изоловане 
спроводнике 

SRPS D.F1.306:1962 (sr),  Амбалажа  од  дрвета  — Сандук  за  електричне  изоловане 
спроводнике 

SRPS D.F1.307:1962 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за електричне инсталационе цеви

SRPS D.F1.308:1962 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за електричне инсталационе цеви

SRPS D.F1.309:1962 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за електричне инсталационе цеви

SRPS D.F1.310:1962 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за електричне инсталационе цеви

SRPS D.F1.311:1962 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за електричне инсталационе цеви

SRPS D.F1.312:1962 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за електричне инсталационе цеви

SRPS D.F1.313:1962 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за паковање стакла – мали 

SRPS D.F1.314:1962 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за паковање стакла – мали 

SRPS D.F1.315:1962 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за паковање стакла – мали 

SRPS D.F1.316:1962 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за паковање стакла – средњи 

SRPS D.F1.317:1962 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за паковање стакла – средњи 

SRPS D.F1.318:1962 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за паковање стакла – велики 

SRPS D.F1.319:1962 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за паковање стакла – велики 

SRPS D.F1.320:1962 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за паковање стакла – велики 

SRPS D.F1.321:1965 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за пекарски квасац – садржаја 4 kg

SRPS D.F1.322:1965 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за пекарски квасац – садржаја 8 kg

SRPS D.F1.323:1965 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за пекарски квасац – садржаја 16 kg 

SRPS D.F1.324:1965 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за пекарски квасац – садржаја 25 kg 

SRPS D.F1.325:1963 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за ексере типа А 

SRPS D.F1.326:1963 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за ексере типа Б 

SRPS D.F1.327:1963 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за ексере типа Ц 

SRPS D.F1.328:1963 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за ексере типа Д 

SRPS D.F1.329:1963 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за ексере типа Е 

SRPS D.F1.330:1963 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за ексере типа Ф 

SRPS D.F1.331:1963 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за ексере типа Г 

SRPS D.F1.332:1963 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за ексере типа Х 

SRPS D.F1.333:1963 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за ексере типа К 

SRPS D.F1.334:1963 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за ексере типа Л 

SRPS D.F1.335:1964 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за ексере 

SRPS D.F1.360:1964 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за сапун, сапунске и детерџентске 
производе 

SRPS D.F1.401:1988 (sr),  Амбалажа од дрвета — Летварица дубока, отворена 500 mm × 300 mm 

SRPS D.F1.402:1964 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за пекарски квасац, типа А 
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SRPS D.F1.403:1964 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за пекарски квасац, типа Б 

SRPS D.F1.404:1964 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за пекарски квасац, типа Ц 

SRPS D.F1.405:1964 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за пекарски квасац, типа Д 

SRPS D.F1.406:1965 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за сир 

SRPS D.F1.407:1965 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за маслац и конзерве — Типа А 

SRPS D.F1.408:1965 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за маслац и конзерве — Типа Б 

SRPS D.F1.409:1965 (sr),  Амбалажа од дрвета — Отворена плитка летварица 

SRPS D.F1.410:1965 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за маст 

SRPS D.F1.411:1988 (sr),  Амбалажа  од  дрвета —  Летварица,  плитка,  отворена  500 mm  ×
300 mm 

SRPS D.F1.412:1988 (sr),  Амбалажа  од  дрвета —  Летварица,  плитка,  отворена  500 mm  ×
400 mm 

SRPS D.F1.413:1985 (sr),  Амбалажа од дрвета — Летварица, дубока, мала 

SRPS D.F1.414:1972 (sr),  Дрвена  амбалажа — Ковани  сандуци  за прекоморски  транспорт 
— Општи услови 

SRPS D.F1.415:1972 (sr),  Дрвена  амбалажа — Ковани  сандуци  за  прекоморски  транспорт —
Основни типови 

SRPS D.F3.020:1954 (sr),  Амбалажа од дрвета — Бачва за пулпу и сокове 

SRPS D.F3.021:1954 (sr),  Амбалажа од дрвета — Бачва за пекмез 

  26.  Корпарско­плетарски производи 

SRPS D.L2.020:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Корпа за рубље овална 

SRPS D.L2.021:1957 (sr),  Корпарско  плетарски  производи  —  Корпа  за  рубље 
четвороугласта 

SRPS D.L2.022:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Корпа за рубље округла 

SRPS D.L2.023:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Корпа за рубље мала 

SRPS D.L2.024:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Пијачна корпа (Холендер) 

SRPS D.L2.025:1957 (sr),  Корпарско  плетарски  производи  — Дечија  пијачна  корпица 
(Холендерица) 

SRPS D.L2.026:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Пијачна корпа (нирнбершка)

SRPS D.L2.027:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Пијачна корпа (коцкарица) 

SRPS D.L2.028:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Пијачна корпа (Зденка) 

SRPS D.L2.029:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Пијачна корпа (Ерика) 

SRPS D.L2.030:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Пијачна корпа (Базлерка) 

SRPS D.L2.031:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Корпа за воће 

SRPS D.L2.032:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Корпа за воће 

SRPS D.L2.033:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Корпа за воће 

SRPS D.L2.034:1957 (sr)  Корпарско плетарски производи — Корпа за воће 

SRPS D.L2.035:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Корпа за памук (Пасмача) 

SRPS D.L2.036:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Корпа за отпатке папира 
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SRPS D.L2.037:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Корпа за отпатке папира 

SRPS D.L2.038:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Корпе за отпатке 

SRPS D.L2.039:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Корпа за воће (Бушел) 

SRPS D.L2.040:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Путничка корпа (Шампаниерка)

SRPS D.L2.041:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Пијачна корпа (Јапанка) 

SRPS D.L2.042:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Пијачна торба 

SRPS D.L2.043:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Пијачна торба 

SRPS D.L2.044:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Пијачна торба 

SRPS D.L2.045:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Пијачна торба 

SRPS D.L4.020:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Корпица за хлеб округла 

SRPS D.L4.021:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Корпица за хлеб округла 

SRPS D.L4.022:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Корпица за хлеб овална 

SRPS D.L4.023:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Послужавник овални 

SRPS D.L4.024:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Дечија корпица (Нада) 

SRPS D.L4.025:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Корпа за псе 

  27.  Полупрерађевине од воћа 

SRPS E.H1.005:1952 (sr),  Полупрерађевине од воћа — Пулпа 

SRPS E.H1.010:1952 (sr),  Полупрерађевине од воћа — Воћна каша (срж, марк) 

SRPS E.H1.015:1952 (sr),  Полупрерађевине од воћа — Сирови воћни сок и сукус; 

  28.  Кафа и сурогати кафе 

SRPS ISO 1447:1995 (sr),  Сирова кафа — Одређивање садржаја влаге (рутинска метода) 

SRPS ISO 7532:1997 (sr),  Инстант кафа — Гранулометријска анализа 

  29.  Храна за животиње 

SRPS E.N8.001:2001 (sr),  Храна  за  животиње  — Одређивање  индекса  растворљивости 
азота (NSI) 

SRPS E.N8.002:2001 (sr),  Храна  за  животиње  — Oређивање  индекса  растворљивости 
протеина (PDI) 

SRPS ISO 5983:2000 (sr),  Храна  за  животиње  — Oдређивање  садржаја  азота  и 
израчунавање садржаја сирових протеина — Метода по Кјелдалу

SRPS ISO 6490‐2:2000 (sr),  Храна за животиње — Oдређивање садржаја калцијума — Део 2: 
Атомскоапсорпциона спектрометријска метода 

  30.  Етарска уља 

SRPS H.H9.063:1969 (sr),  Етарска  уља  —  Aetheroleum  salviae  dalmaticae  —  Етарско  уље 
далматинске кадуље 

SRPS H.H8.016:1975 (sr),  Методе  испитивања  етарских  уља  — Одређивање  садржаја 
карвона 

SRPS H.H8.017:1975 (sr),  Методе  испитивања  етарских  уља  — Одређивање  садржаја 
линалола 

SRPS H.H8.018:1975 (sr),  Методе испитивања етарских уља — Одређивање садржаја алил‐
изотиоцијаната 
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SRPS H.H9.050:1969 (sr),  Етарска уља — Aetheroleum abietis — Eтарско уље од листа јеле 

SRPS H.H9.051:1972 (sr),  Етарска  уља — Аetheroleum anethi herbae — Етарско  уље  зелене 
мирођије (копра) 

SRPS H.H9.056:1969 (sr),  Етарска уља — Аetheroleum lauri — Етарско уље ловора 

SRPS H.H9.058:1999 (sr),  Етарско уље лавандина (Aetheroleum lavandulae hybridae) 

SRPS H.H9.065:1969 (sr),  Етарска уља — Aetheroleum  templini — Етарско уље од шишарки 
јеле 

SRPS H.H9.066:1970 (sr),  Етарска уља — Аetheroleum helichrysi — Етарско уље смиља 

SRPS H.H9.068:1970 (sr),  Етарска уља — Аetheroleum majoranae — Етарско уље мајорана 

SRPS H.H9.072:1970 (sr),  Етарска  уља  —  Аetheroleum  satureiae  hortensis  —  Етарско  уље 
чубра 

SRPS H.H9.073:1970 (sr),  Етарска  уља  —  Аetheroleum  serpylli  — Етарско  уље  мајкине 
душице 

SRPS H.H9.074:1972 (sr),  Етарска уља — Аetheroleum sinapis nigrae — Етарско уље слачице 
(горушице) 

SRPS H.H9.075:1970 (sr),  Етарска уља — Аetheroleum thymi — Етарско уље тимијана 

SRPS H.H9.076:1970 (sr),  Етарска уља — Аetheroleum valerianae — Етарско уље одољена 

SRPS H.H9.081:1999 (sr),  Етарско уље црвене клеке (Аetheroleum Јuniperi oxycedri) 

SRPS H.H9.082:1973 (sr),  Етарска уља — Аetheroleum melissae — Етарско уље матичњака 

SRPS H.H9.083:1973 (sr),  Етарска  уља  —  Аetheroleum  origani  vulgaris  —  Етарско  уље 
враниловке 

SRPS H.H9.084:1973 (sr),  Етарска  уља  —  Аetheroleum  salviae  sclareae  —  Етарско  уље
мускатне жалфије 

SRPS ISO 1202:1994 (sr),  Етарска уља — Одређивање садржаја 1,8‐цинеола 

SRPS ISO 4096:1994 (sr),  Етарска уља (која садрже терцијарне алкохоле) — Процењивање 
садржаја  слободних  алкохола  одређивањем  естарског  броја 
након хладне формилације 

SRPS ISO 5991:1994 (sr),  Етарска  уља  — Одређивање  остатка  након  дестилације  под 
смањеним притиском 

SRPS ISO 7356:1996 (sr),  Уље  белог  пелена  које  садржи  тујон  и  уље  жалфије  (Salvia 
officinalis linnaeus) — Одређивање садржаја алфа‐ и бета‐тујона —
Метода гасне хроматографије са пуњеним колонама 

  31.  Класификација и означавање стандарда, означавање 
производа, радова и услуга, стандардни бројеви, 
графички симболи, технички цртежи и сл. 

SRPS A.A0.030:1992 (sr),  Модуларни систем — Модуларни низови — Термини, дефиниције и 
општи принципи 

SRPS A.A0.031:1992 (sr),  Модуларни систем — Модуларни низови — Основи примене 

SRPS A.A0.032:1992 (sr),  Модуларни  систем  —  Модуларни  низови  —  Приказивање  у 
цртежима 

SRPS A.A0.101:1984 (sr),  Технички цртежи — Техничко писмо, латиничко 

SRPS A.A0.102:1984 (sr),  Технички цртежи — Техничко писмо, ћириличко 

SRPS A.A0.103:1984 (sr),  Технички цртежи — Техничко писмо, грчко 
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SRPS A.A0.106:1984 (sr),  Технички цртежи — Размере 
SRPS A.A0.107:1986 (sr),  Технички цртежи — Услови за микрофилмовање 
SRPS A.A0.110:1984 (sr),  Технички цртежи — Општи принципи приказивања 
SRPS A.A0.112:1987 (sr),  Технички цртежи — Заглавља — Општи захтеви 
SRPS A.A0.113:1987 (sr),  Технички цртежи — Саставнице — Општи захтеви 
SRPS A.A0.114:1989 (sr),  Технички цртежи — Котирање 
SRPS ISO 7000:1997 (sr),  Графички  симболи  који  се  користе  на  опреми  —  Регистар  и 

преглед симбола 
  32.  Цртежи у машинству: термини, дефиниције и ознаке 

SRPS M.A0.001:1978 (sr),  Индустријска  дужинска  мерења  — Стандардна  референтна 
температура 

SRPS M.A0.040:1989 (sr),  Технички цртежи у машинству — Заглавља — Облици и мере 
SRPS M.A0.041:1989 (sr),  Технички цртежи у машинству — Саставнице — Облици и мере 
SRPS M.A0.056:1957 (sr),  Цртежи у машинству — Упрошћење при цртању ситних детаља 
SRPS M.A0.065:1981 (sr),  Цртежи у машинству — Означавање стања површина 
SRPS M.A0.072:1985 (sr),  Технички  цртежи  у  машинству  — Упрошћено  приказивање 

навоја 
SRPS M.A0.074:1985 (sr),  Технички  цртежи  у  машинству  — Упрошћено  приказивање 

зупчаника 
SRPS M.A0.076:1957 (sr),  Цртежи  у  машинству  — Шематско  приказивање  котрљајућих 

лежишта 
SRPS M.A0.077:1986 (sr),  Технички цртежи у машинству — Позиционе ознаке елемената 
SRPS M.A0.081:1987 (sr),  Технички цртежи у машинству — Толеранције дужина и  углова 

— Приказивање на цртежима 
SRPS M.A0.100:1979 (sr),  Инструменти и уређаји за мерење и регулацију у индустријским 

процесима — Графички симболи — Основни принципи 
SRPS M.A0.150:1957 (sr),  Цртежи у машинству — Аксонометријско пројицирање 
  33.  Машински елементи од гуме и пластичних маса 

SRPS G.E2.050:1964 (sr),  Бескрајни клинасти ременови 
SRPS G.E2.055:1965 (sr),  Проверавање  профила  бескрајних  клинастих  ременова  за 

индустријске примене 
SRPS G.E2.056:1965 (sr),  Упутство  за  паковање,  складиштење  и  експлоатацију  бескрајних

клинастих ременова 
SRPS G.E2.057:1966 (sr),  Бескрајни  клинасти  ременови  за  индустријске  примене  —

Конструкција и спољни изглед 
SRPS G.E2.065:1966 (sr),  Проверавање профила бескрајних узаних клинастих ременова 
  34.  Механичко­технолошка испитивања производа 

индустрије коже, гуме и пластичних маса 

SRPS G.S3.051:1966 (sr),  Статичка испитивања бескрајних клинастих ременова 
SRPS G.S3.055:1967 (sr),  Динамичко испитивање бескрајних клинастих ременова 

  35.  Храпавост површина, толеранције мера и облика 

SRPS M.A1.010:1983 (sr),  Храпавост површина — Површина и њени параметри — Термини 
и дефиниције 
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SRPS M.A1.020:1981 (sr),  Храпавост  површина  индустријских  производа  од  метала  —
Основни појмови и дефиниције 

SRPS M.A1.024:1981 (sr),  Храпавост  површина  —  Разврставање  и  означавање 
површинских грешака на производима од метала 

SRPS M.A1.025:1981 (sr),  Храпавост  површина  — Корелација  између  класа  храпавости  и 
квалитета толеранција 

SRPS M.A1.026:1981 (sr),  Храпавост  површина  — Корелација  између  површинске 
храпавости и начина формирања површине 

SRPS M.A1.027:1981 (sr),  Храпавост површина — Класификација гребаних површина 
SRPS M.A1.031:1982 (sr),  Инструменти за мерење храпавости површина — Профилометри 

са контактом система M 
SRPS M.A1.032:1980 (sr),  Класификација  инструмената  и  уређаја  за  мерење  и  процену 

вредности  геометријских  параметара  квалитета  завршно 
обрадених површина 

SRPS M.A1.034:1980 (sr),  Инструменти за мерење храпавости површине методом профила 
—  Контактни  инструменти  (са  пипком)  са  трансформацијом 
профила — Инструменти за регистровање профила 

SRPS M.A1.041:1980 (sr),  Узорци  за  упоређивање  храпавости:  стругани,  брушени, 
хоризонтално брушени, глодани и рендисани 

SRPS M.A1.042:1980 (sr),  Узорци  за  упоређивање  храпавости  обрађени  електроерозијом, 
сачмом или крупним песком, и полирани 

SRPS M.A1.043:1982 (sr),  Храпавост  површина  — Узорци  за  упоређивање  храпавости 
површина добијених ливењем 

SRPS M.A1.310:1984 (sr),  Гранична мерила — Прорачун мера и толеранције израде 
SRPS M.A1.320:1984 (sr),  Гранична  мерила  — Граничне  вредности  одступања  и 

толеранције  израде  граничних  и  контролних мерила  за  спољне 
мере од 1 до 500 mm 

SRPS M.A1.340:1984 (sr),  Гранична  мерила  — Граничне  вредности  одступања  и 
толеранције израде граничних и контролних мерила за унутарње 
мере од 1 до 500 mm 

SRPS M.A1.430:1963 (sr),  Толеранције у машиноградњи — Толеранције слободних мера —
Дозвољена одступања мера челичних отковака кованих у калупу 

SRPS M.A1.435:1994 (sr),  Толеранције у машиноградњи — Толеранције слободних мера —
Дозвољена одступања мера отковака од бакра и легура бакра за 
пластичну прераду 

SRPS M.A1.436:1997 (sr),  Опште  толеранције — Толеранције  дужинских  и  угловних мера 
отковака  кованих  у  калупима  од  алуминијума  и  легура 
алуминијума за пластичну прераду 

SRPS M.A1.440:1974 (sr),  Толеранције  у  машиноградњи  — Дозвољена  одступања 
слободних  мера  вучених  и  пресованих  профила  од  бакра  и 
бакарних легура за гњечење 

SRPS M.A1.450:1963 (sr),  Толеранције у машиноградњи — Толеранције слободних мера —
Дозвољена  одступања  од  називне  величине  пречника  и 
одстојања рупа на равним деловима и профилима израђеним од 
пљоснатог челика или лима 

SRPS M.A1.451:1963 (sr),  Толеранције у машиноградњи — Толеранције слободних мера —
Дозвољена  одступања  мера  правоугаоних  или  кружних  делова 
изрезаних из пљоснатог челика или лима 

SRPS M.A1.460:1963 (sr),  Толеранције у машиноградњи — Толеранције слободних мера —
Дозвољена  одступања  мера  U‐,  L‐  и  Z‐профила  израђених  из 
пљоснатог челика или лима хладним савијањем 
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SRPS M.A1.461:1963 (sr),  Толеранције у машиноградњи — Толеранције слободних мера —
Дозвољена  одступања  мера  U‐,  L‐  и  Z‐профила  израђених  из 
пљоснатог челика или лима хладним пресовањем помоћу калупа

SRPS M.A1.462:1963 (sr),  Толеранције у машиноградњи — Толеранције слободних мера —
Дозвољена  одступања  мера  U‐,  L‐  и  Z‐профила  израђених  из 
пљоснатог челика или лима топлим пресовањем помоћу калупа 

SRPS M.A1.463:1963 (sr),  Толеранције у машиноградњи — Толеранције слободних мера —
Дозвољена  одступања  мера  дубоких  U‐профила  са  ободом, 
израђених из пљоснатог челика или лима 

SRPS M.A1.464:1963 (sr),  Толеранције у машиноградњи — Толеранције слободних мера —
Дозвољена  одступања  мера  зделастих  тела,  израђених  од 
челичног лима топлим дубоким вучењем 

  36.  Мере често употребљаваних геометријских облика у 
машинству 

SRPS M.A5.010:1991 (sr),  Конуси — Низови вредности углова конуса и конусности 

SRPS M.A5.011:1991 (sr),  Конуси  — Систем  толеранција  конуса  за  коничне  обратке 
конусности од C = 1:3 до 1:500 и дужине од 6 до 630 mm 

SRPS M.A5.012:1991 (sr),  Конуси — Систем коничних налегања за конусности од C = 1:3 до 
1:500, дужине од 6 до 630 mm и пречника до 500 mm 

SRPS M.A5.013:1991 (sr),  Конуси — Поступци контроле за унутрашње и спољашње конусе 

SRPS M.A5.014:1991 (sr),  Конуси — Називи елемената 

  37.  Општи стандарди о елементима за спајање 

SRPS M.B0.600:1986 (sr),  Урезници  за  метрички  навој  с  троугластим  ISO‐профилом  —
Толеранција навоја 

  38.  Елементи за пренос снаге: зупчаника, ременика, 
вратила, спојница и сл. 

SRPS M.C1.011:1958 (sr),  Зупчаници — Опште дефиниције 

SRPS M.C1.012:1958 (sr),  Зупчаници — Цилиндрични зупчасти парови — Дефиниције 

SRPS M.C1.013:1958 (sr),  Зупчаници — Конични зупчасти парови — Дефиниције 

SRPS M.C1.015:1965 (sr),  Зупчаници  — Цилиндрични  еволвентни  зупчасти  парови  за 
опште машинство — Стандардни модули (mn) 

SRPS M.C1.016:1958 (sr),  Зупчаници  —  Цилиндрични  зупчасти  парови  —  Стандардни 
профил еволвентних зупчаника 

SRPS M.C1.018:1972 (sr),  Зупчаници  —  Хиперболоидни  зупчасти  парови  —  Основни 
профили пужастих парова 

SRPS M.C1.019:1972 (sr),  Зупчаници  —  Хиперболоидни  зупчасти  парови  —  Модули  и 
пужни бројеви пужастих парова 

SRPS M.C1.030:1967 (sr),  Зупчаници  —  Цилиндрични  еволвентни  зупчасти  парови  —
Дефиниције одступања 

SRPS M.C1.031:1967 (sr),  Зупчаници  —  Цилиндрични  еволвентни  зупчасти  парови  —
Основи система толеранција 

SRPS M.C1.032:1967 (sr),  Зупчаници  —  Цилиндрични  еволвентни  зупчасти  парови  —
Толеранције тела зупчаника 

SRPS M.C1.033:1967 (sr),  Зупчаници  —  Цилиндрични  еволвентни  зупчасти  парови  —
Толеранције за функционалну контролу 
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SRPS M.C1.034:1967 (sr),  Зупчаници  —  Цилиндрични  еволвентни  зупчасти  парови  —
Толеранције мере преко зубаца 

SRPS M.C1.035:1967 (sr),  Зупчаници  —  Цилиндрични  еволвентни  зупчасти  парови  —
Толеранције за појединачну контролу 

SRPS M.C1.036:1967 (sr),  Зупчаници  —  Цилиндрични  еволвентни  зупчасти  парови  —
Толеранције међусобног положаја оса 

SRPS M.C1.039:1967 (sr),  Зупчаници  —  Цилиндрични  еволвентни  зупчасти  парови  —
Подаци на цртежима 

SRPS M.C1.231:1966 (sr),  Пренос  снаге  пљосним  ременима  — Ширине  ременова  и 
припадајућих ременица 

SRPS M.C1.232:1966 (sr),  Пренос снаге пљосним ременима — Дужине ременова 
SRPS M.C1.511:1975 (sr),  Зупчасте спојнице — Облик и мере 
SRPS M.C1.512:1975 (sr),  Зупчасте спојнице, једностране — Облик и мере 
SRPS M.C1.515:1969 (sr),  Спојнице — Еластичне спојнице за индустријске дизалице 
SRPS M.C1.516:1969 (sr),  Спојнице  — Еластичне  спојнице  са  кочним  венцем,  за 

индустријске дизалице 
SRPS M.C1.520:1976 (sr),  Спојнице — Хидродинамичке спојнице — Принцип рада и избор 
SRPS M.C1.521:1976 (sr),  Спојнице — Хидродинамичке спојнице са гуменим прстеновима, 

за електромоторе — Облик и мере 
SRPS M.C1.522:1976 (sr),  Спојнице  — Хидродинамичке  спојнице  са  ободном  гумом,  за 

електромоторе — Облик и мере 
SRPS M.C1.523:1976 (sr),  Спојнице — Каишне хидродинамичке спојнице без преткоморе,  за 

електромоторе — Облик и мере 
SRPS M.C1.524:1976 (sr),  Спојнице — Каишне  хидродинамичке  спојнице  са  преткомором, 

за електромоторе — Облик и мере 
SRPS M.C1.525:1976 (sr),  Спојнице  — Хидродинамичке  спојнице  са  поклопцем  од 

силумина, за моторе SUS — Облик и мере 
SRPS M.C1.526:1976 (sr),  Спојнице — Хидродинамичке спојнице са поклопцем од сивог лива, 

за моторе SUS — Облик и мере 
  39.  Елементи за вођење и ношење: лежишта, чаура, 

сворњака и сл. 

SRPS M.C3.301:1991 (sr),  Клизни лежаји — Конструкција,  лежишни материјали и њихова 
својства — Термини, дефиниције и класификација 

SRPS M.C3.302:1991 (sr),  Клизни  лежаји  —  Трење  и  хабање  — Термини,  дефиниције  и 
класификација 

SRPS M.C3.303:1991 (sr),  Клизни  лежаји  —  Подмазивање  —  Термини,  дефиниције  и 
класификација 

SRPS M.C3.320:1990 (sr),  Клизни лежаји — Пречници вратила једноделних чахура 
SRPS M.C3.325:1988 (sr),  Клизни  лежаји  —  Испитивање  тврдоће  лежишних  материјала  —

Масивни материјали 
SRPS M.C3.326:1988 (sr),  Клизни лежаји — Испитивање тврдоће лежишних материјала —

Вишеслојни материјали 
SRPS M.C3.328:1988 (sr),  Клизни  лежаји  —  Вишеслојни  метални  клизни  лежаји  —

Ултразвучно  испитивање  грешака  приањања  лежишних 
материјала дебљине слоја изнад 2 mm 

SRPS M.C3.329:1988 (sr),  Клизни  лежаји  — Испитивање  притиском  металних  лежишних 
материјала 
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SRPS M.C3.330:1988 (sr),  Клизни  лежаји  —  Метални  вишеслојни  клизни  лежаји  —
Испитивање приањања лежишног метала дебљине слоја изнад 2 
mm, методом разарања 

SRPS M.C3.335:1988 (sr),  Клизни  лежаји  —  Масивне  чахуре  од  легура  бакра  — Мере  и 
толеранције 

SRPS M.C3.337:1988 (sr),  Клизни  лежаји — Чахуре  израдене  од  синтерованих  материјала —
Мере и толеранције 

SRPS M.C3.345:1990 (sr),  Клизни лежаји — Чахуре  савијене из  траке — Мере,  толеранције и 
методе контроле 

SRPS M.C3.346:1990 (sr),  Клизни лежаји — Танкозидне полутке лежаја — Мере, толеранције и 
методе контроле 

SRPS M.C3.347:1990 (sr),  Клизни  лежаји  —  Танкозидне  полутке  радијално‐аксијалних 
лежаја — Мере, толеранције и методе контроле 

SRPS M.C3.355:1990 (sr),  Клизни лежаји — Прстенасти аксијални лежаји — Облик, мере и 
толеранције 

SRPS M.C3.356:1990 (sr),  Клизни  лежаји  —  Полупрстенасти  аксијални  лежаји  —
Карактеристике и толеранције 

SRPS M.C3.365:1990 (sr),  Клизни  лежаји  —  Методе  контроле  —  Контрола  развијене 
дужине танкозидних полутки лежаја 

SRPS M.C3.366:1988 (sr),  Клизни  лежаји  —  Металне  танкозидне  полутке  лежаја  —
Одређивање конвенционалног напона гњечења Rp0,01 

SRPS M.C3.501:1991 (sr),  Котрљајни лежаји — Термини и дефиниције 

SRPS M.C3.506:1985 (sr),  Котрљајни лежаји — Означавање 

SRPS M.C3.507:1966 (sr),  Котрљајни лежаји — ISO‐систем означавања седла за притезање 
и за извлачење 

SRPS M.C3.521:1963 (sr),  Котрљајни  лежаји  — План  спољних  мера  радијалних  и 
коничноваљчаних лежаја 

SRPS M.C3.522:1963 (sr),  Котрљајни  лежаји — Правила  за  проширење  плана  спољних  мера 
радијалних лежаја 

SRPS M.C3.525:1990 (sr),  Котрљајни  лежаји  — Аксијални  једносмерни  и  двосмерних 
лежаји — План спољних мера 

SRPS M.C3.529:1990 (sr),  Котрљајни лежаји — Ускочници и лежаји са жлебом за ускочник 
— Мере 

SRPS M.C3.541:1963 (sr),  Котрљајни  лежаји  —  Делови  за  учвршћивање  –  седла  — Општи 
план спољних мера 

SRPS M.C3.542:1965 (sr),  Котрљајни лежаји — Делови за учвршћивање – кућишта — Општи 
план спољних мера 

SRPS M.C3.543:1968 (sr),  Котрљајни лежаји — Кућиште лежаја  са  бочним поклопцима —
Главне мере 

SRPS M.C3.545:1965 (sr),  Котрљајни  лежаји  — Спољне  мере  угаоних  колута  за  прстене 
цилиндричноваљчане лежаје 

SRPS M.C3.601:1990 (sr),  Котрљајни лежаји — Прстенасти куглични једноредни лежаји 

SRPS M.C3.611:1990 (sr),  Котрљајни лежаји — Прстенасти куглични једноредни лежаји са 
косим додиром 
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SRPS M.C3.621:1990 (sr),  Котрљајни  лежаји — Прстенасти  куглични  дворедни  лежаји  са 
косим додиром 

SRPS M.C3.623:1988 (sr),  Котрљајни  лежаји  —  Прстенасти  цилиндричноваљчани 
једноредни лежаји са кратким ваљчицима 

SRPS M.C3.624:1988 (sr),  Котрљајни  лежаји  — Прстенасти  цилиндричноваљчани 
дворедни лежаји 

SRPS M.C3.631:1966 (sr),  Котрљајни  лежаји — Прстени  цилиндричноваљчани  лежаји  RU, 
реда мера 49 

SRPS M.C3.645:1966 (sr),  Котрљајни  лежаји  — Прстени  цилиндричноваљчани  дворедни 
лежаји RA, реда мера 49 

SRPS M.C3.646:1966 (sr),  Котрљајни  лежаји  — Прстени  цилиндричноваљчани  дворедни 
лежаји RD, реда мера 30 

SRPS M.C3.651:1991 (sr),  Котрљајни лежаји — Бачвасти једноредни лежаји 
SRPS M.C3.655:1992 (sr),  Котрљајни лежаји — Бачвасти дворедни лежаји 
SRPS M.C3.701:1990 (sr),  Котрљајни лежаји — Колутни куглични  једноредни и  дворедни 

лежаји 
SRPS M.C3.701/1:2001 (sr),  Котрљајни  лежаји  —  Колутни  куглични  једноредни  и  дворедни 

лежаји — Измена 
SRPS M.C3.711:1966 (sr),  Котрљајни  лежаји  — Колутни  подешљиви  лежаји  TS  са 

несиметричним бачвастим ваљчицима, редова мера 92, 93 и 94 
SRPS M.C3.715:1966 (sr),  Котрљајни  лежаји  — Колутни  подешљиви  лежаји  TSA  са 

симетричним бачвастим ваљчицима, редова мера 92, 93 и 94 
SRPS M.C3.735:1992 (sr),  Котрљајни лежаји — Коничноваљчани једноредни лежаји 
SRPS M.C3.750:1974 (sr),  Котрљајни лежаји — Мере и одступања — Називи и дефиниције 
SRPS M.C3.751:1991 (sr),  Котрљајни лежаји — Толеранције радијалних лежаја 
SRPS M.C3.753:1963 (sr),  Котрљајни лежаји — Толеранције колутних кугличних лежаја 
SRPS M.C3.754:1974 (sr),  Котрљајни лежаји — Зазор неоптерећених лежаја — Дефиниције 
SRPS M.C3.755:1974 (sr),  Котрљајни лежаји — Радијални зазор крутих прстених кугличних 

лежаја 
SRPS M.C3.760:1970 (sr),  Котрљајни лежаји — Контрола квалитета 
SRPS M.C3.761:1974 (sr),  Котрљајни  лежаји  — Радијални  зазор  прстених  кугличних 

подешљивих лежаја 
SRPS M.C3.762:1974 (sr),  Котрљајни  лежаји  — Радијални  зазор  прстених 

цилиндричноваљчаних лежаја 
SRPS M.C3.763:1974 (sr),  Котрљајни  лежаји  — Радијални  зазор  бачвастих  дворедних 

лежаја 
SRPS M.C3.800:1965 (sr),  Толеранције котрљајних лежаја — Поступак мерења 
  40.  Дефиниције, термини и ознаке у грађевинарству 

SRPS U.A0.004:1982 (sr),  Архитектонско‐грађевински цртежи — Приказивање цртежа 
SRPS U.A0.005:1987 (sr),  Архитектонско‐грађевински  цртежи — Унутрашње  инсталације 

— Приказивање санитарних уређаја 
SRPS U.A0.010:1987 (sr),  Архитектонско‐грађевински  цртежи  —  Котирање  изведбених 

цртежа — Представљање производних и радних величина 
SRPS U.A0.014:1985 (sr),  Архитектонско‐грађевински  цртежи — Приказивање  рушења  и 

реконструкције 
SRPS U.A0.015:1982 (sr),  Архитектонско‐грађевински цртежи — Помоћне линије 
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SRPS U.A0.016:1982 (sr),  Архитектонско‐грађевински  цртежи — Приказивање  површина 
на пресецима и погледима — Општи принципи 

SRPS U.A0.020:1984 (sr),  Архитектонско‐грађевински цртежи — Методе пројекција 
  41.  Физикална испитивања производа индустрије коже, 

гуме и пластичних маса 

SRPS ISO 1874‐1:2000 (sr),  Пластичне  масе  — Полиамидни  (PA)  хомополимери  и 
кополимери за пресовање и екструзију — Део 1: Oзначавање 

  42.  Метална амбалажа 

SRPS M.Z2.100:1963 (sr),  Амбалажа од белог лима — Ручице за канте — Облик и мере 
SRPS M.Z2.101:1963 (sr),  Амбалажа  од  белог  лима  — Четвртасте  канте  са  навојним  грлом, 

мање — Облик и мере 
SRPS M.Z2.102:1963 (sr),  Амбалажа од белог лима —Четвртасте канте са навојним грлом, веће 

— Облик и мере 
SRPS M.Z2.103:1963 (sr),  Амбалажа  од  белог  лима  —  Четвртасте канте  са  навојним  грлом, 

високе — Облик и мере 
SRPS M.Z2.104:1963 (sr),  Амбалажа од белог лима — Четвртасте канте са коничним грлом —

Облик и мере 
SRPS M.Z2.105:1963 (sr),  Амбалажа од белог лима — Четвртасте канте са усадним поклопцем 

— Облик и мере 
SRPS M.Z2.704:1962 (sr),  Метална амбалажа — Тубе од меких метала са продуженим грлом
SRPS M.Z2.720:1962 (sr),  Метална амбалажа — Затварачи туба 
SRPS M.Z2.901:1980 (sr),  Стаклена  амбалажа  за  прехрамбену  индустрију  —  Поклопци 

стакленки са системом затварања P.T. 
  43.  Стаклена амбалажа 

SRPS B.E4.205:1966 (sr),  Медицинско стакло — Медицинске боце са плутаним затварачем
SRPS B.E4.206:1966 (sr),  Медицинско стакло — Медицинске боце, овалне, са навојем од 75 

ml 
SRPS B.E4.207:1966 (sr),  Медицинско  стакло — Медицинске  боце,  овалне,  са  навојем  од 

110 ml 
SRPS B.E4.208:1966 (sr),  Медицинско  стакло — Медицинске  боце,  овалне,  са  навојем  од 

200 ml 
SRPS B.E4.601:1974 (sr),  Медицинско стакло — Медицинске бочице за капање 
SRPS B.E4.602:1974 (sr),  Медицинско стакло — Серум‐боце 
SRPS B.E4.603:1974 (sr),  Медицинско стакло — Бочице за дражеје 
SRPS B.E4.604:1974 (sr),  Медицинско стакло — Посуде (тегле) са навојем 
SRPS B.E4.607:1974 (sr),  Медицинско стакло — Серум‐боце са навојем 
SRPS B.E4.611:1974 (sr),  Медицинско стакло — Бочице за инсулин 
SRPS B.E4.612:1974 (sr),  Медицинско стакло — Бочице за антибиотике 
SRPS B.E4.613:1974 (sr),  Медицинско стакло — Бочице са навојем 
SRPS B.E4.614:1974 (sr),  Медицинско стакло — Бочице за дражеје, од неутро‐стакла 
SRPS B.E6.020:1987 (sr),  Стаклене  боце —  Боце  за  пиво  од  0,5  l  —  Евро‐боце — Услови 

квалитета 
SRPS B.E6.024:1962 (sr),  Стаклене боце — Боца за вермут са грлом с навојем 
SRPS B.E6.025:1970 (sr),  Стаклене боце — Боце за вино (бутеља) 
SRPS B.E6.026:1970 (sr),  Стаклене боце — Боце за вино (бордo) 
SRPS B.E6.027:1991 (sr),  Стаклене  боце  —  Боце  за  вино  типа  "бордо"  0,75  l  — Услови 

квалитета 
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SRPS B.E6.028:1991 (sr),  Стаклене  боце  —  Боце  за  вино  типа  "бутеља"  0,75  l  — Услови 
квалитета 

SRPS B.E6.030:1962 (sr),  Стаклене боце — Боце за млеко 
SRPS B.E6.031:1962 (sr),  Стаклене боце — Боце за стерилизовано млеко 
SRPS B.E6.032:1962 (sr),  Стаклене боце — Боца за кисело млеко и јогурт 
SRPS B.E6.036:1962 (sr),  Стаклене  боце  — Медицинске  боце,  цилиндричне,  са 

пирамидним  прелазом  и  грлом  за затварање  плутаним 
запушачима 

SRPS B.E6.050:1962 (sr),  Стакленка  цилиндричног  облика  за  паковање  конзервисаног 
воћа и поврћа (називна запремина 800 ml) 

SRPS B.E6.051:1962 (sr),  Стакленка  цилиндричног  облика  за  паковање  конзервисаног 
воћа и поврћа (називна запремина 580 ml) 

SRPS B.E6.052:1962 (sr),  Стакленка  цилиндричног  облика  за  паковање  конзервисаног 
воћа и поврћа (називна запремина 370 ml) 

SRPS B.E6.053:1962 (sr),  Стакленка  цилиндричног  облика  за  паковање  конзервисаног 
воћа и поврћа (називна запремина 250 ml) 

SRPS B.E6.071:1966 (sr),  Стаклене боце — Боце са дугим вратом, за јестиво уље 
SRPS B.E6.072:1966 (sr),  Стаклене боце — Боце са кратким вратом, за јестиво уље 
SRPS B.E6.073:1971 (sr),  Стаклене боце — Боце са струком за јестиво уље 
SRPS B.E6.075:1990 (sr),  Стаклене боце — Боце за минералне воде — Услови квалитета 
SRPS B.E6.103:1962 (sr),  Стаклене боце — Грло са навојем 
SRPS B.E6.104:1962 (sr),  Стаклене боце – Грло за затварање алуминијумским затварачем 

— Тип A 
SRPS B.E6.105:1962 (sr),  Стакленке — Грла за затварање алуминијумским затварачима 
SRPS B.E6.106:1962 (sr),  Стаклене боце — Грло за затварање алуминијумским затварачем 

— Тип B 
SRPS B.E6.110:1967 (sr),  Стаклене боце — Грло I за затварање алка‐затварачима 
SRPS B.E6.111:1967 (sr),  Стаклене боце — Грло II за затварање алка‐затварачима 
  44.  Плетени производи за техничке сврхе 

SRPS F.S2.552:1985 (sr),  Текстил — Текстилна ужад — Проверавање квалитета 
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Исправке српских стандарда и сродних докумената 
 

 
 
Уколико  се  по  објављивању  српског  стандарда  укаже  потреба  за  отклањањем  штампарских, 
језичких и сличних грешака, онда се доноси исправка српског стандарда, а обавештење о томе 
даје се у службеном гласилу Института, на интернет‐страници Института. 
 
Институт  за  стандардизацију  Србије  у ИСС  информацијама  за месец новембар  објављује  следеће 
исправке српског стандарда: 
 
  1.  Нафтно рударство 

SRPS EN ISO 19901‐6:2011/ 
AC:2012 (en), 

Индустрија  нафте  и  природног  гаса  —  Посебни  захтеви  за 
конструкције платформи на води — Део 6: Операције на мору —
Исправка  1 

  2.  Локалне рачунарске мреже 

SRPS EN 50400:2008/AC: 
2012 (en), 

Основни  стандард  за  показивање  усаглашености  стационарне 
опреме  за  радио‐пренос  (од  110 MHz  до  40  GHz)  предвиђене  за 
употребу  у  бежичним  телекомуникационим  мрежама  са 
основним  ограничењима  или  референтним  нивоима  који  се 
односе  на  општу  изложеност  радиофреквенцијским 
електромагнетским  пољима  онда  када  се  стави  у  употребу  —
Исправка 

SRPS EN 61000‐6‐3:2008/ 
A1:2011/AC:2012 (en), 

Електромагнетска компатибилност (EMC) — Део 6‐3: Генерички 
стандарди — Стандард за емисију у стамбеним и комерцијалним 
окружењима и окружењима лаке индустрије — Исправка 
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