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Анотације српских стандарда и сродних докумената 
 

 
Комисије  за  стандарде,  као  стручна  радна  тела,  припремиле  су  следеће  нацрте  српских 
стандарда и сродних докумената. 
 
НАПОМЕНА: Следеће ознаке за  језике на којима су припремљени нацрти стандарда или сродних 
докумената могу стajaти уз њихове ознаке: (sr) за српски, (еn) за енглески, (fr) за француски или 
(de) за немачки језик. 
 
  1.  Разводна и трансформаторска постројења; мреже 

и електричне инсталације у зградама 

naSRPS HD 60364‐5‐51:2011 (sr)  Електричне  инсталације  у  зградама — Део 5‐51:  Избор  и 
постављање електричне опреме — Општа правила 

Aпстракт: Овај део HD 60364 обухвата избор опреме и њено постављање. 
Он  обезбеђује  заједничкa правила  за  усаглашеност  са  мерама 
заштите  ради  остваривања  безбедности,  захтеве  за  правилно 
функционисање  према  предвиђеној  употреби  инсталације  и 
захтеве који одговарају предвиђеним спољашњим утицајима. 

naSRPS HD 60364‐5‐56:2011 (sr)  Електричне инсталације ниског напона — Део 5‐56: Избор 
и постављање електричне опреме — Безбедносне услуге 

Aпстракт: Овај  део  HD  60364  обухвата  опште  захтеве  за  сигурносне 
системе, избор и постављање електричних система напајања за 
сигурносне  системе  и  елекричне  сигурносне  изворе.  Резервни 
електрични  системи  за  напајање  су  изван  предмета  овог  дела. 
Овај део се не примењује на инсталације у опасним подручјима 
(BE3), за које су захтеви дати у EN 60079‐14. 

naSRPS HD 60364‐6:2011 (sr)  Електричне  инсталације  ниског  напона  —  Део 6: 
Верификација 

Aпстракт: Овај део HD 60364 обезбеђује захтеве за почетну и периодичну 
верификацију  електричне  инсталације.  Тачка  61  обезбеђује 
захтеве  за  почетну  верификацију  електричне  инсталације 
помоћу прегледа и испитивања како би се утврдило у којој мери 
су захтеви других делова HD 60364 испуњени, као и захтеви за 
извештавање  о  резултатима  почетне  верификације.  Почетна 
верификација  се  врши  након  комплетирања  нове  инсталације 
или  након  комплетирања  измена  или  допуна  на  постојећој 
инсталацији.  Тачка  62  обезбеђује  захтеве  за  периодичну 
верификацију  електричне  инсталације  како  би  се  утврдило  да 
ли  су  инсталација  и  сва  њена  саставна  опрема  погодни  за 
употребу,  као  и  захтеве  за  извештавање  о  резултатима 
периодичне верификације. 

naSRPS HD 60364‐7‐701:2011 (sr)  Електричне инсталације у зградама — Део 7‐701: Захтеви 
за  специјалне инсталације  или локације — Локације  које 
садрже каде и тушеве 

Aпстракт: Посебни  захтеви  овог  дела  HD 60364  примењују  се  на 
електричне инсталације које се налазе на локацијама на којима
постоји трајно причвршћена када (када за купање) или туш и за 
околне  зоне  које  су  описане  у  стандарду.  Овај  стандард  се  не 
примењује на предмете за хитне случајеве, нпр. тушеве за хитнe 
случајеве који  се  користе  у  индустријским  просторима  или 
лабораторијама. 
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НАПОМЕНА 1  За  локације  које  садрже  каду  или  туш  за 
пружање медицинских третмана могу бити неопходни посебни 
захтеви. 
НАПОМЕНА 2  За  каде  и  тушеве  у  префабрикованом  блоку, 
видети такође ЕN 60335‐2‐105. 

naSRPS HD 60364‐7‐702:2011 (sr)  Електричне инсталације ниског напона — Део 7‐702: Захте‐
ви за специјалне инсталације или локације — Базени за пли‐
вање и фонтане 

Aпстракт: Посебни  захтеви  овог  дела  HD 60364  примењују  се  на 
електричне инсталације: 
—  базена за пливање и базена за децу и њихових околних зона;
—  простора  са  природним  водама,  језера  са  шљунком  и 

приобални  и  слични  постори,  која  су  посебно  намењена  за 
коришћење за пливање, веслање и сличне сврхе, и њиховим 
околним  зонама.  Такви  простори  са  природним  водама, 
језера са шљунком приобални и слични простори сматрају се 
базенима за пливање; 

—  фонтана и њихових околних зона. 
НАПОМЕНА  У овим просторима  је  током нормалне употребе 
дејство електричног удара повећано услед смањења отпорности 
тела и додира тела са потенцијалом земље. Посебни захтеви се 
могу примењивати  за базене за пливање  за медицинске  сврхе. 
Овај  стандард  не  обухвата  употребу  преносне  опреме,  на 
пример опреме за чишћење базена. 

naSRPS HD 60364‐7‐703:2011 (sr)  Електричне  инсталације  ниског  напона  —  Део 7‐703: 
Захтеви за  специјалне инсталације и локације — Просто‐
рије и кабине које садрже грејаче за сауну 

Aпстракт: Посебни захтеви из овог дела IEC 60364, примењују се на: 
—  кабине за сауне које се постављају на неком месту, на пример 

на извесној локацији или у просторији, 
—  просторију  у  којој  је  грејач  за  сауну  или  су  инсталисани 

апарати за загревање сауне. У овом случају, цела просторија 
се  сматра  сауном.  Посебни  захтеви  се  не  примењују  на 
префабриковане  кабине  за  сауне  које  су  у  складу  са 
одговарајућим  стандардом  за  опрему.  У  случају  да  се 
предвиђа  и  постављање  базена  са  хладном  водом  или 
тушева, такође се примењују захтеви из Дела 7‐701. 

naSRPS HD 60364‐7‐704:2011 (sr)  Електричне инсталације у зградама — Део 7‐704: Захтеви 
за специјалне инсталације или локације — Градилишта и 
рушилишта 

Aпстракт: Специјални  захтеви  из  овог  дела  примењују  се  на  привремене 
инсталације  на  градилиштима  и  местима  рушења  током 
периода изградње или рушења, укључујући на пример следеће: 
—  градњу нових зграда; 
—  обнову,  измену,  проширење,  рушење постојећих  зграда или 

делова постојећих зграда; 
—  инжењерске радове; 
—  земљане радове; 
—  радове сличне природе. Ови захтеви се примењују на фиксне 

или преносне  инсталације.  Правила  се  не  примењују  на 
инсталације  обухваћене  серијом  IEC  60621,  где  је  већ 
укључена  опрема  природе  сличне  оној  која  се  користи  на 
површинским коповима; 

—  инсталације  на  административним  локацијама  у  оквиру 
градилишта  (канцеларије,  гардеробе,  сале  за  састанке, 
кантине,  ресторане,  спаваонице,  тоалете  итд.),  где  се 
примењују општа правила из делова од 1 до 6 из HD 60364. 

НАПОМЕНА  У  посебним  ситуацијама  се  примењују  строжи 
захтеви,  нпр.  HD 60364‐7‐706  за  проводне  локације  са 
ограниченим кретањем. 

naSRPS HD 60364‐7‐705:2011 (sr)  Електричне  инсталације  ниског  напона  —  Део 7‐705: 
Захтеви за  специјалне инсталације и локације — Објекти 
за пољопривреду и хортикултуру 
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Aпстракт: Захтеви из овог дела HD 60364 примењују се на фиксне електри‐
чне  инсталације  унутар  и  изван  објеката  за  пољопривреду  и 
хортикултуру.  Неки  од  захтева  се  такође  примењују  на  друге 
локације  које  су  у  заједничким  зградама  које  припадају 
објектима  за  пољопривреду  и  хортикултуру.  Просторије, 
локације  и  простори  за  домаћинство  и  сличне  примене  нису 
обухваћени  овим  стандардом.  Уколико  се  неки  специјални 
захтеви  из  Дела  7‐705  такође  примењују  на  просторије  за 
боравак и друге локације у таквим заједничким зградама, онда 
је то наведено у нормативном тексту. 

naSRPS HD 60364‐7‐706:2011 (sr)  Електричне инсталације у зградама — Део 7‐706: Захтеви 
за  специјалне  инсталације  или  локације  —  Проводне 
локације са ограниченим кретањем 

Aпстракт: Посебни захтеви из овог дела примењују се на фиксну опрему на 
проводним локацијама на којима је кретање особља ограничено 
локацијом, као и на напајање преносне опреме која  се користи 
на тим локацијама. Проводна локација са ограничењем кретања 
састоји се углавном од металних или других проводних делова 
из  окружења,  унутар  којих  постоји  могућност  да  особа  дође  у 
додир  знатним  делом  свог  тела  са  металним  или  другим 
проводним деловима из  окружења и  где  је могућност  прекида 
тог  контакта  ограничена.  Посебни  захтеви  овог  дела  не 
примењују се на локацију која омогућава слободу кретања особе 
при  раду,  уласку и  напуштању  локације  без  физичког 
ограничења. 
НАПОМЕНА  За  инсталацију  и  коришћење  опреме  за 
заваривање, видети HD 407 и HD 427. 

  2.  Специјални производи црне металургије за 
електротехнику 

naSRPS EN 60404‐2:2012 (en)  Магнетни  материјали — Део  2: Методе  мерења  електри‐
чних  и  магнетних  својстава  челичних  лимова  и  трака 
помоћу Епштајновог рама 

Aпстракт: Примењује  се  на  одређивање  електричних  и  магнетних 
својстава  челичних  лимова  и  трака  мерењима  наизменичном 
струјом на фреквенцијама до 400 Hz и мерењима једносмерном 
струјом.  Дефинише  опште  принципе  и  техничке  појединости 
магнетних  својстава  челичних  лимова  и  трака  помоћу 
Епштајновог рама. 

naSRPS EN 60404‐2:2012/A1:2012 
(en) 

Магнетни  материјали —  Део 2:  Методе  мерења  електри‐
чних  и  магнетних  својства  челичних  лимова  и трака 
помоћу Епштајновог рама — Измена 1 

Aпстракт: Примењује  се  на  одређивање  електричних  и  магнетних 
својстава  челичних  лимова  и  трака  мерењима  наизменичном 
струјом на фреквенцијама до 400 Hz и мерењима једносмерном 
струјом.  Дефинише  опште  принципе  и  техничке  појединости 
магнетних  својстава  челичних  лимова  и  трака  помоћу 
Епштајновог рама. 

naSRPS EN 60404‐5:2012 (en)  Магнетни  материјали  —  Део  5:  Материјали  од  сталних 
магнета  (магнетно  тврди)  — Методе  мерења  магнетних 
својстава 

Aпстракт: Примењује  се  само  на  магнетно  тврде  материјале.  Описује 
методу  која  користи  затворену  петљу  за  симулацију  прстена. 
Дате су две алтернативне методе. 

naSRPS EN 60404‐6:2012 (en)  Магнетни материјали – Део 6: Методе мерења магнетних 
својстава  магнетно  меких  металних  или  прашкастих 
материјала на фреквенцијама у опсегу од 20 Hz до 200 kHz
употребом узорка у облику прстена 
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Aпстракт: Специфицира  методе  мерења  наизменичном  струјом  магнетних 
својстава  материјала  на  фреквенцијама  у  опсегу  од  20  Hz до 
200 kHz. Материјали обухваћени у овом делу стандарда ЕN 60404 
укључују оне специјалне легуре наведене у ЕN 60404‐8‐6, аморфне 
и нанокристалне материјале, пресоване, синтероване и металним 
убризгавањем  изливене  делове,  као  што  су  они  наведени  у 
ЕN 60404‐8‐9, изливене делове и магнетно меке композитне мате‐
ријале. 

naSRPS EN 60404‐8‐6:2012 (en)  Магнетни  материјали —  Део 8‐6:  Индивидуални  матери‐
јали — Спецификација за магнетно меке металне матери‐
јале 

Aпстракт: Овај  део  IEC 60404  специфицира  опште  захтеве,  магнетне 
карактеристике,  геометријске  карактеристике  и  толеранције,
као  и  процедуре  за  испитивање  чистог  гвожђа,  силиконског 
гвожђа, никлованог гвожђа и кобалтног гвожђа. 

naSRPS EN 60404‐13:2012 (en)  Магнетни материјали — Део 13: Методе мерења електри‐
чне  густине,  отпорности  и фактора  попуњености  код 
челичних лимова и трака 

Aпстракт: Специфицира  методе  употребљене  за  одређивање  густине, 
отпорности  и  фактора  попуњености  електричних  челичних 
лимова  и  трака.  Ове  величине  су  потребне  да  би  се  одредиле 
магнетне карактеристике материјала. 

naSRPS EN 60404‐14:2012 (en)  Магнетни материјали — Део 14: Методе мерења момената 
магнетног дипола на узорку од феромагнетног материјала 
путем методе извлачења или ротације 

Aпстракт: Применљив је на феромагнетне материјале.  Његов посебан циљ 
је  мерење  момента  магнетног  дипола  сталних  магнета 
(магнетно тврдих) материјала и мерење специфичног засићења 
магнетне  поларизације  цементираних  карбидних  материјала. 
Описује  опште  принципе  одређивања  момента  магнетног 
дипола  узорка феромагнетног материјала  који  се  употребљава 
за детекцију намота у отвореном магнетном колу. 

  3.  Електронска опрема за мерење 

naSRPS EN 61010‐2‐033:2012 (en)  Захтеви  за  безбедност  електричних  уређаја  и  опреме  за 
мерење,  управљање  и  лабораторијско  коришћење  —
Део 2‐033: Посебни захтеви за ручне мултиметре и остале 
мераче за кућну и професионалну употребу, који могу да 
мере мрежни напон 

Aпстракт: Овим  стандардом  специфицирају  се  захтеви  за  безбедност 
мерача. Мерачи  чија  је  првенствена  намена мерење  напона  на 
мрежним  колима  под  напоном  обухваћени  су  подручјем 
примене овог стандарда. Они имају различите називе, али сваки 
од њих може да мери напоне на   мрежним колима која  су  под 
напоном. Неки од назива који су дати овим уређајима су: 
— мулитметар; 
—  дигитални мулитметар; 
—  волтметар; 
—  мерна  клешта  (видети  и  Део  2‐032).  За  потребе  овог 

стандарда, термин мерач се користи за те ручне инструменте 
за мерење. 

  4.  Нуклеарна инструментација 

naSRPS EN 62387‐1:2012 (en)  Инструменти за заштиту од зрачења — Пасивни интегри‐
сани  дозиметријски  системи  за  надзор  над  лицима  и 
околином — Део  1:  Опште  карактеристике  и  захтеви  за 
перформансе 
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Aпстракт: Овај  стандард  се  примењује  на  дозиметријске  системе  који 
имају могућност вредновања доза у количини и јединицама (Sv) 
које  се  захтевају  из  сигнала  који  су  очитани  у  било  којој 
количини и јединици. Једина корекција која се може применити 
на  вредновану  дозу  (индиковану  вредност)  јесте  она  која  је 
последица  природног  зрачења  непосредне  околине,  што  се 
обавља коришћењем додатних дозиметара. 

  5.  Апарати за регулисање трајања радних процеса 

naSRPS EN 60546‐1:2012 (en)  Контролери  са  аналогним  сигналима  за  употребу  у 
системима  за  управљање  индустријским  процесима  —
Део 1: Методе вредновања перформансе 

Aпстракт: Намена  овог  стандарда  је  да  се  специфицирају  једнообразне 
методе  испитивања  ради  вредновања  преформанси  PID
контролера  са  аналогним  улазним  и  излазним  сигналима  за 
индустријске  процесе.  Услови  испитивања  специфицирани  у 
овом  стандарду,  на  пример  опсег  температура  амбијента, 
напајање итд., примењују се ако се произвођач и корисник нису 
договорили  о  неким  другим  вредностима.  У  овом  издању  које 
представља  мању  техничку  ревизију  претходног  издања, 
ажурирани су термини, мерне јединице и позивања. 

naSRPS EN 60546‐2:2012 (en)  Контролери  са  аналогним  сигналима  за  употребу  у 
системима  за  управљање  индустријским  процесима  —
Део 2: Смернице за контролисање и рутинско испитивање

Aпстракт: Овај  стандард  се  примењује  на  пнеуматске  и  електричне 
контролере  за  индустријске  процесе  код  којих  се  користе 
аналогни  сигнали  који  су  према  стандардима  IEC 60381‐1  и 
IEC 60381‐2. Одредбе овог стандарда примењују се, у принципу, 
на контролере који имају различите, али континуалне сигнале. 
Овим  стандардом  се  обезбеђују  смернице  за  контролисање  и 
рутинско  испитивање  контролера,  на  пример  као  што  су 
пријемна  испитивања  или  испитивања  после  поправки.  За 
вредновање  у  потпуности  треба  да  се  примењује  IEC 60546‐1. 
Квантитативни  критеријуми  за  прихватљиве  перформансе 
успостављају  се  на  основу  договора  између  произвођача  и 
корисника.  Захтеви  овог  стандарда  правоснажни  су  када  се  о 
њима  договоре  произвођач  и  корисник.  У  овом  издању, које 
представља  мању  техничку  ревизију  претходног  издања, 
ажурирани су термини, мерне јединице и позивања. 

naSRPS EN 60770‐1:2012 (en)  Предајници  за  употребу  у  системима  за  управљање 
индустријским процесима — Део 1: Методе за вредновање 
перформансе 

Aпстракт: Намена овог стандарда је да се специфицирају једнообразне методе 
испитивања  ради  вредновања  преформанси  предајника  са 
пнеуматским или електричним излазним сигналима. Овај стандард 
се примењује на предајнике који имају стандардне аналогне излазне 
сигнале  електричне  струје  или  стандардне  пнеуматске  аналогне 
излазне сигнале према IEC 60381‐1 или IEC 60382. Испитивања која 
су  овде  детаљно  описана  могу  се  применити  на  предајнике  који 
имају  неке  друге  излазне  сигнале,  под  условом  да  се  за  такве 
разлике  наведе  одговарајуће  допуштење.  У  овом  издању  које 
представља  техничку  ревизију  претходног  издања,  урађене  су 
следеће  значајне  техничке  промене:  у  4.3,  услови  оптерећења,  за 
пнеуматске  предајнике,  додати  су  подаци  о  оптерећењима.  Ова 
публикација  треба  да  се  примењује  заједно  са  IEC  61298‐1:2008, 
IEC 61298‐2:2008, IEC 61298‐3:2008 и IEC 61298‐4:2008. 
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naSRPS EN 60770‐2:2012 (en)  Предајници  за  употребу  у  системима  за  управљање
индустријским  процесима — Део 2: Методе  за  контроли‐
сање и рутинско испитивање 

Aпстракт: Овај  стандард  се  примењује  на  предајнике  који  имају 
стандардне  аналогне  излазне  сигнале  електричне  струје  или 
стандардне  пнеуматске  аналогне  излазне  сигнале  према 
IEC 60381‐1  или  IEC 60382.  Испитивања  која  су  овде  детаљно 
описана могу се применити на предајнике који имају неке друге 
излазне  сигнале,  под  условом  да  се  за  такве  разлике  наведе 
одговарајуће  допуштење.  Овај  стандард  је  предвиђен  да 
обезбеди  техничке  методе за  контролисање  и  рутинско 
испитивање  предајника,  на  пример  као  што  су  пријемна 
испитивања  или  испитивања  после  поправки.  За  вредновање 
аналогних или интелигентних предајника у потпуности морају 
да  се  примењују  IEC  60770‐1  и/или  IEC  60770‐3,  тим  редом.  У 
овом  издању  које  представља  техничку  ревизију  претходног 
издања,  урађене  су  следеће  значајне  техничке  промене: 
редослед  садржаја  је  преуређен  на  основу  тачке  5.  Ова 
публикација треба да се примењује заједно са IEC 61298‐1:2008, 
IEC 61298‐2:2008, IEC 61298‐3:2008 и IEC 61298‐4:2008. 

naSRPS EN 61003‐2:2012 (en)  Системи  за  управљање  индустријским  процесима  —
Инструменти са аналогним улазима и излазима са два или 
више  стања  —  Део  2:  Смернице  за  контролисање  и 
рутинско испитивање 

Aпстракт: Овај  стандард  пружа  смернице  за  контролисање  и  рутинско 
испитивања  електричних  и  пнеуматских  инструмената  који 
имају  излазе  са  два  или  више  стања,  на  пример  за  пријемна 
испитивања или испитивања после поправки. За вредновање у 
потпуности  примењује  се  IEC  61003‐1.  Када  је  то  могуће,  сва 
испитивања  која  се  спроводе  треба  да  буду  према  серији 
стандарда IEC 61298. 

naSRPS EN 61508‐1:2012 (en)  Сигурност  функционисања  електричних/електронских/про‐
граматибних  електронских  сигурносних  система  —  Део 1: 
Општи захтеви 

Aпстракт: Овај  стандард  обухвата  оне  аспекте  које  треба  узети  у  обзир 
када  се  електрични/електронски/програмативни  (E/E/PE) 
системи користе за извођење функција сигурности. Главни циљ 
овог  стандарда  је  да  се  техничким  комитетима  који  су 
одговорни  за  стандарде  за  производе  и  апликације  олакша 
развој таквих стандарда. Овим се омогућава да сви релевантни 
чиниоци који су повезани са производом или апликацијом буду 
у потпуности узети у обзир и да се тако задовоље специфичне 
потребе  корисника  производа  или  апликације.  Један  од 
следећих  циљева овог стандарда је да се омогући развој E/E/PE
сигурносних  система  онда  када  одговарајући  стандард  за 
производ или апликацију не постоји. 

naSRPS EN 61508‐2:2012 (en)  Сигурност  функционисања  електричних/електронских/про‐
грамативних  електронских  сигурносних  система  —  Део  2: 
Захтеви за електричне/електронске/програмативне електро‐
нске сигурносне системе 
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Aпстракт: Овај  стандард  се  примењује  на  сваки  сигурносни  систем, 
дефинисан у IEC 61508‐1, који: 
—  садржи  барем  један  електрични,  електронски  или

програмативни електронски елемент, 
—  примењује  се  на  све  елементе  у  оквиру  E/E/PE  сигурносног 

система; 
—  специфицира како треба пречистити спецификацију  захтева у 

погледу сигурности E/E/PE система, која је пројектована према 
IEC  61508‐1,  тако  да  се  добије спецификација  захтева  за 
пројектовање E/E/PE система; 

—  специфицира захтеве за активности које треба спровести у току 
пројектовања  и  производње  E/E/PE  сигурносних  система, 
изузев софтвера на који се односи стандард IEC 61508‐3. 

Наведени захтеви укључују примену техника и мера: 
—  које су рангиране у погледу нивоа интегритета сигурности да 

би се избегли неисправности и откази и да би се тим отказима 
и неисправностима управљало; 

—  којима  се  специфицирају  информације  неопходне  за 
инсталисање,  извршавање  и  валидацију  коначне  сигурности 
E/E/PE сигурносног система; 

—  којима  се  обезбеђују  захтеви  за  припремање  информација  и 
процедура  које  су  потребне  корисницима  за  рад  E/E/PE 
сигурносног система и његово одржавање; 

—  којима  се  специфицирају  захтеви  које  треба  да  задовољи 
организација која спроводи модификације E/E/PE сигурносног 
система. 

naSRPS EN 61508‐3:2012 (en)  Сигурност  функционисања  електричних/електронских/про‐
грамативних  електронских  сигурносних  система  —  Део  3: 
Софтверски захтеви 

Aпстракт: Овај  стандард  се  примењује  на  сваки  део  који  чини  софтвер 
сигурносног  система  или  се  користи  за  пројектовање 
сигурносног  система  у  оквиру  предмета  и  подручја  примене 
стандарда  IEC  61508‐1  и  IEC  61508‐2.  Овим  стандардом  се 
обезбеђују  посебни  захтеви  применљиви  на  алате  за  подршку 
који се користе за пројектовање и конфигурисање сигурносног 
система  у  оквиру  подручја  примене  стандарда  IEC  61508‐1  и 
IEC 61508‐2;  њиме  се  постављају  захтеви  да  се  специфицирају 
сигурносне  функције  софтвера  и  систематска  способност 
софтвера.  Овим стандардом  се  такође  успостављају  захтеви  за 
фазе  сигурносног  животног  циклуса,  као  и  активности  које  се 
морају  спроводити  у  току  пројектовања  и  развоја  сигурносног 
софтвера.  Ови  захтеви  обухватају  примену  мера  и  техника 
рангираних у погледу систематске способности која се захтева, 
за  избегавање  неисправности  и  отказа  софтвера  и  управљање 
тим  неисправностима  и  отказима.  Овим  стандардом  се 
обезбеђују  захтеви  за  информације  које  су  у  вези  са 
софтверским  аспектима  валидације  система  у  погледу 
сигурности  коју  треба  да  прође  организација  која  спроводи 
интеграцију  E/E/PE система,  затим  захтеви  за  припремање 
информација и процедура које се односе на софтвер, а потребне 
су  кориснику  за  рад  E/E/PE сигурносног  система  и  његово 
одржавање,  захтеви  које  треба  да  задовољи  организација  која 
врши  модификације  E/E/PE сигурносног  система  и,  заједно  са 
IEC 61508‐1 и IEC 61508‐2, захтеви за алате за подршку, као што 
су алати за развој и пројектовање, језички преводиоци, алати за 
тестирање  и  исправљање  програмских  грешака  и  алати  за 
управљање конфигурацијом. 



ИСС информације бр. 7 – 2012. ________________________________________________________________  
 

 www.iss.rs 8 

naSRPS EN 61508‐4:2012 (en)  Сигурност  функционисања  електричних/електронских/‐
програмативних електронских сигурносних система — Део 4: 
Дефиниције и скраћенице 

Aпстракт: Овај стандард садржи дефиниције и објашњења термина који се 
користе  у  серији  стандарда  IEC 61508,  делови  од  1  до  7.  Те 
дефиниције су груписане под општим насловима, тако да се, за 
термине  који  су  повезани,  контекст  једног  може  разумети  у 
оквиру контекста другог термина. Међутим, треба напоменути 
да  ти  наслови не  треба  да  служе  за  додавање  значења 
постојећим дефиницијама. 

naSRPS EN 61508‐5:2012 (en)  Сигурност  функционисања  електричних/електронских/‐
програмативних електронских сигурносних система — Део 5: 
Примери  метода  за  одређивање  нивоа  интегритета 
сигурности 

Aпстракт: Овим  стандардом  се  обезбеђују  информације  о  суштинским 
појмовима  ризика  и  односа  ризика  и  интегритета  сигурности 
(видети  Прилог  А);  осим  тога,  овде  се  наводи  известан  број 
метода  помоћу  којих  је  могуће  одредити  нивое  интегритета 
сигурности E/E/PE  сигурносних  система  (видети прилоге Ц,  Д, 
Е,  Ф  и  Г).  Метода  која  се  изабере  зависи  од  апликације  и 
посебних околности које треба размотрити. У прилозима Ц, Д, Е, 
Ф и  Г  илустровани  су  квантитативни и  квалитативни приступ 
који  су  упрошћени  како  би  се  илустровали  суштински 
принципи.  

naSRPS EN 61508‐6:2012 (en)  Сигурност  функционисања  електричних/електронских/‐
програмативних електронских сигурносних система — Део 6: 
Смернице за примену IEC 61508‐2 и IEC 61508‐3 

Aпстракт: Овај стандард садржи информације о IEC 61508‐2 и IEC 61508‐3 
и  смернице  за  њихову  примену.  У  Прилогу  А  је  дат  кратак 
преглед  захтева  у  IEC  61508‐2  и  IEC  61508‐3  и  постављени  су 
функцијски кораци приликом њихове  примене.  У Прилогу Б  је 
дат  пример  технике  израчунавања  вероватноће  отказа 
хардвера, па тај прилог треба да се примењује заједно са 7.4.3 и 
Прилогом  Ц  стандарда  IEC  61508‐2,  као  и  са  Прилогом  Д  овог 
стандарда. У Прилогу Ц овог стандарда  дат је разрађен пример 
дијагностичког  израчунавања  и  он  треба  да  се  примењује 
заједно  са  Прилогом  Ц  стандарда  IEC  61508‐2.  У  Прилогу  Д  је 
дата  методологија  квантификовања  утицаја  отказа  хардвера 
насталих  услед  уобичајених  узрока  на  вероватноћу  отказа.  У 
Прилогу  Е    је  дат  разрађени  пример  апликације  табела 
интегритета  сигурности  софтвера  које  су  специфициране  у 
Прилогу  А  стандарда  IEC  61508‐3  за  нивое  2  и  3  интегритета 
сигурности. 

naSRPS EN 61508‐7:2012 (en)  Сигурност  функционисања  електричних/електронских/‐
програмативних електронских сигурносних система — Део 7: 
Преглед поступака и мера 

Aпстракт: Овај стандард садржи преглед различитих сигурносних метода 
и  мера  које  се  односе  на  IEC  61508‐2  и  IEC  61508‐3.  Наведена 
позивања  треба  сматрати  основним  референцама  за  методе  и 
алате  или  пак  примерима,  али  не  и  најновијим  стањем
развијености технике. 

naSRPS EN 61512‐4:2012 (en)  Управљање  пакетном  обрадом — Део  4:  Записи  о  произ‐
водњи пакета 

Aпстракт: Овим  стандардом  се  дефинише  референтни  модел  записа  о 
производњи пакета који садрже информације о производњи пакета 
или  елементима  производње  пакета.  Овај  стандард  је  намењен 
процесима пакетне обраде. 
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naSRPS EN 61987‐10:2012 (en)  Мерење  и  управљање  у  индустријским  процесима  —
Структуре  података  и  елементи  у  каталозима  процесне 
опреме — Део 10: Листе својстава за мерење и управљање 
у  индустријским  процесима  које  се  примењују  за 
електронску размену података — Основе 

Aпстракт: Овим  стандардом  обезбеђује  се  метода  стандардизовања  описа 
уређаја, инструмената и пратеће опреме за управљање процесима, 
као и њихових радних окружења и захтева који се односе на рад 
(на пример подаци који се односе на спецификацију мерне тачке). 
Циљеви овог стандарда су следећи:  
—  да се дефинише заједнички језик корисника и испоручилаца на 

основу објављивања власничких листова (LOP); 
—  да  се  оптимизирају  проток  делатности  између  корисника  и 

испоручилаца, као и проток делатности у процесима као што су 
инжењерство, развој и набавка унутар сопствене организације, 
ради  умањења  трансакционих  трошкова.  Ова  публикација 
треба да се користи заједно са IEC 61987‐1:2006. 

naSRPS EN 62424:2012 (en)  Представљање  инжењеринга  управљања  процесом  —
Захтеви  који  се  постављају  на  основу  P&I  дијаграма  и 
размена података између P&ID алата и PCE‐CAE алата  

Aпстракт: Овим стандардом се специфицира како се захтеви инжењеринга 
управљања  процесом  приказују  помоћу  P&ID  за  аутоматско 
преношење  података  између  P&ID  и  PCE  алата  и  како  избећи 
погрешну  интерпретацију  графичких  P&ID  симбола  за  PCE. 
Овим  стандардом  се  такође  дефинише  размена  релевантних 
података  о  захтевима  инжењеринга  управљања  процесом 
између  алата инжењеринга  управљања процесом и P&ID алата 
помоћу  језика  трансфера  података  (који  се  назива  CAEX). 
Наведене одредбе примењују се на апликације за експортовање 
или импортовање таквих алата. 

naSRPS EN 62541‐3:2012 (en)  Унификована архитектура OPC‐а — Део 3: Модел адресног 
простора 

Aпстракт: Овим  стандардом  описује  се  адресни  простор  унификоване 
архитектуре OPC‐а (OPC УА) и његов објекат. Овај део представља 
OPC  UA  метамодел  на  којем  се  заснивају  OPC  UA  информациони 
модели. 

naSRPS EN 62541‐4:2012 (en)  Унификована архитектура OPC‐а — Део 4: Сервиси 

Aпстракт: Овим стандардом дефинишу се сервиси унификоване архитектуре 
OPC‐а  (OPC  UA).  Описани  сервиси  представљају  апстрактне 
удаљене позиве за процедуре  (RPC) које имплементирају OPC UA
сервери и  које  упућују OPC UA клијенти.  Све интеракције између 
OPC  UA сервера  и  клијената  обављају  се  преко  тих  сервиса. 
Дефинисани  сервиси  сматрају  се  апстрактним,  јер  у  овом  делу 
стандарда  IEC 62541  није  дефинисан  посебан  RPC  механизам.  У 
IEC 62541‐6  је  специфицирано  више  конкретних  мапирања  као 
подршка  за  имплементацију.  На  пример,  једно  мапирање  из 
IEC 62541‐6  је  према  XML  веб‐сервисима.  У  том  случају,  сервиси 
описани у овом делу IEC 62541 појављују се као методе веб‐сервиса 
у WSDL уговору. 

naSRPS EN 62541‐5:2012 (en)  Унификована архитектура OPC‐а — Део 5: Информациони 
модел 

Aпстракт: Овим  стандардом  дефинише  се  информациони  модел 
унификоване  архитектуре  OPC‐а  (OPC  UA).  Информационим 
моделом  се  описују  стандардизовани  чворови  адресног  простора 
сервера.  Ти  чворови  су  стандардизованих  типова,  као  и 
стандардизованих надлежности и користе се за дијагностику или 
као  тачке  уласка  у  специфичне  чворове  сервера.  На  тај  начин  је 
информационим  моделом  дефинисан  адресни  простор  празног 
OPC  UA сервера.  Међутим,  не  очекује  се  да  ће  сви  сервери 
обезбеђивати сваки од наведених чворова. 
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naSRPS EN 62541‐6:2012 (en)  Унификована архитектура OPC‐а — Део 6: Мапирања 

Aпстракт: Овим  стандардом  се  специфицира  мапирање  унификоване 
архитектуре OPC‐а (OPC UA) између модела безбедности описаног у 
IEC 62541‐2, дефиниција апстрактног сервиса, описаног у IEC 62541‐4, 
структура података дефинисаних у IEC 62541‐5 и протокола физичке 
мреже  који  се  може  применити  за  имплементацију  OPC  UA
спецификације. 

naSRPS EN 62541‐8:2012 (en)  Унификована  архитектура  OPC‐а  —  Део  8:  Приступ 
подацима 

Aпстракт: Овај  стандард  представља  део  серије  општих  стандарда  за 
унификовану архитектуру OPC‐а (OPC UA) и њиме се дефинише 
информациони модел придружен приступу подацима (DA). Овај 
стандард  посебно  обухвата  додатне  типове  променљивих  и 
допунске описе класа чворова и атрибута потребних за приступ 
подацима,  као  и  додатна  својства  и  друге  информације  и 
понашања. 

  6.  Арматуре: славине, вентили, засуни и сл.; 
санитарна арматура 

naSRPS EN 60534‐7:2012 (en)  Регулациони  вентили  за  индустријске  процесе—Део  7: 
Списак података регулационих вентила 

Aпстракт: Овај  стандард  пружа  списак  захтева  који  су  неопходни  за 
обезбеђење већине регулационих вентила за процесне системе. 
Тај  списак  је  направљен да  би  се  помогло  онима који  израђују 
спецификације,  тако  што  им  се  даје  стандардизовани  приказ 
података,  као  и  да  послужи  као  основа  приликом  коришћења 
опреме  за  обраду  података.  Овде  је  обухваћен  и  исцрпан  скуп 
инструкција како би се осигурало да се скраћени термини могу 
разумети  у  потпуности,  као  и  да  уноси  података  увек  буду 
конзистентни. 

naSRPS EN 60534‐8‐3:2012 (en)  Регулациони  вентили  за  индустријске  процесе—Део  8‐3: 
Разматрања  буке—Метода  предвиђања  аеродинамичке 
буке регулационих вентила 

Aпстракт: Овим  стандардом  се  успоставља  једна  теоријска  метода за 
предвиђање  спољашњег  нивоа  звучног  притиска  звука  који 
ствара протицање стишљивих флуида кроз регулациони вентил 
и унутар суседних цевних проширења. Овом методом узимају се 
у  обзир  само  једнофазни  суви  гасови  и  паре,  а  заснива  се  на 
једначинама стања идеалног гаса. Овде се сматра да је низводна 
грана цевовода права у дужини од барем 2 m од тачке у којој се 
мери  бука.  Ова  метода  се  примењује  на  следеће  једностепене 
вентиле:  запорни  (равни  и  угаони),  лептирасти,  ротациони 
(ексцентрични,  сферични),  кугласти  и  вентили  са  решетком. 
Посебно  се  изузимају  кугласти  вентили  са  непотпуним 
затварањем  код  којих  је  производ  FpC  већи  од  50  %  од
назначеног коефицијента протока. 

  7.  Методе испитивања у електротехници 

naSRPS EN 61207‐1:2012 (en)  Изражавање  перформанси  анализатора  гаса  —  Део 1: 
Опште  
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Aпстракт: Овим стандардом се специфицирају терминологија, дефиниције, 
захтеви  за  произвођачке  изјаве  и  испитивања  који  су 
заједнички за све анализаторе гаса. Овај стандард се примењује 
на  анализаторе  специфициране  за  трајне  инсталације  на  свим 
местима (у унутрашњости и у спољашњој средини), као и на оне 
анализаторе  код  којих  се  примењује  једноставан  систем 
руковања или техника мерења на лицу места. Овај стандард се 
примењује на комплетан анализатор онда када се он добија од 
произвођача  као  интегрална  јединица,  са  свим  механичким, 
електричним  и  електронским  деловима.  Примењује  се  и  на 
самосталне  сензорске  јединице  и  самосталне  електронске 
јединице  онда  када  се  набављају  посебно  или  од  различитих 
произвођача. У овом издању које представља техничку ревизију 
претходног  издања,  урађене  су  следеће  значајне  техничке 
промене: 
—  све (нормативне и информативне) референце су ажуриране, 

избрисане  или  додате,  у  зависности  од  тога  шта  је 
одговарајуће; – сви термини и све дефиниције које се односе 
на овај стандард су ажурирани;  

—  сва  позивања  на  "грешке"  замењена  су  "несигурностима"  и 
примењене  су  одговарајуће  ажуриране  дефиниције.  Када  се 
за  спецификацију  неке  перформансе  наводи  само  једна 
вредност,  онда  се  таква  унутрашња  несигурност,  линеарна 
несигурност  или  поновљивост  у  целом  мерном  опсегу  сада 
дефинише  као  максимална  вредност,  пре  него  средња 
вредност или "репрезентативна" вредност. Раније је то било 
недефинисано.  Када  се  користе  гасови  који  имају  степен 
ширења  0  и  100  %,  сада  постоји  дефинисан  захтев  да 
анализатор  мора  да  буде  у  могућности  да  пружи  одзив  у 
оквиру  своје  спецификације  стандарних  перформанси  ван 
свог  уобичајеног  мерног  опсега,  како  би  се  омогућило  да 
инструмент  забележи  сваки  одзив  који  је  испод  или  изнад 
граница  опсега.  Додат  је  и  Прилог  А  у  коме  су  дате 
препоручене стандардне вредности утицаја. 

  8.  Електромагнетска компатибилност између 
електричне опреме укључујући мреже 

naSRPS CLC/TS 50217:2012 (en)  Упутство  за  мерења  на  лицу  места  —  Мерење  емисије 
сметњи на лицу места 

Aпстракт: Овим упутством описују се аналитичке методе емисија сметњи 
које  треба  применити  на  лицу  места  ради  идентификације 
извора сметњи. 

naSRPS CLC/TR 50481:2012 (en)  Препоруке за филтре екранизованих просторија 

Aпстракт: Овај  документ  је  припремљен  како  би  корисницима  пружио 
савете  за  филтерска  решења  изабрана  у  екранизованим 
просторијама.  Ово  је  углавном  скуп  сугестија  проистеклих  из 
практичног искуства. Овај документ је усклађен са ЕN 50147‐1 и 
ЕN 50417‐2. 

naSRPS CLC/TR 50484:2012 (en)  Препоруке за екранизоване просторије 

Aпстракт: Овај  технички извештај  односи  се на  екранизоване просторије 
које се користе за ЕМC испитивања. Циљ овог извештаја је да дâ 
смернице за избор заштитних материјала и компоненти. Опсег 
фреквенција је од 10 kHz до 40 GHz. 

naSRPS CLC/TR 50485:2012 (en)  Електромагнетска  компатибилност — Мерења  емисија  у 
потпуно анехоичним коморама 

Aпстракт: Овај  технички  извештај  односи  се  на  мерења  емисија 
електромагнетских поља у потпуно анехоичним коморама (FAR) 
у  опсегу  фреквенција  од  30  МHz  до  18  GHz.  Овим  извештајем 
обухваћен је опсег фреквенција од 30 МHz до 1 000 МHz. Опсег 
фреквенција  изнад  1  GHz  је  у    разматрању  због  непостојања
практичног искуства. 



ИСС информације бр. 7 – 2012. ________________________________________________________________  
 

 www.iss.rs 12 

naSRPS CLC/TR 50538:2012 (en)  Упутство  за  усаглашеност  са  ЕМC  директивом  за  опрему
пројектовану за војне сврхе  

Aпстракт: Овај технички извештај се примењује на сваку војну опрему, без 
изузетка.  Овај  извештај  не  утиче  на  захтеве  које  задовољавају 
војни  стандарди.  Он  само  обухвата  аспекте  који  се  односе  на 
ЕМC, као што су они обухваћени ЕМC Директивом 2004/108/ЕC
и осталим директивама које упућују на ЕМC. 

naSRPS EN 61000‐4‐3:2008/ 
A2:2012 (en) 

Електромагнетска  компатибилност  (EMC)  —  Део  4‐3: 
Технике  испитивања  и  мерења — Испитивање  имуности 
на  зрачено,  радиофреквенцијско  електромагнетско  поље
— Измена 2 

Aпстракт: Овај  стандард  односи  се  на  захтеве  за  имуност  електричних  и 
електронских  уређаја  у  односу  на  зрачену  електромагнетску 
енергију.  Овим  стандардом  се  успостављају  испитни  нивои  и 
захтеване испитне процедуре. 

naSRPS EN 61000‐4‐4:2008/ 
A1:2012 (en) 

Електромагнетска  компатибилност  (EMC)  —  Део  4‐4: 
Технике  испитивања  и  мерења — Испитивање  имуности 
на електрични брзи транзијент/рафал — Измена 1 

Aпстракт: Овај  стандард  односи  се  на  захтеве  за  имуност  електричних  и 
електронских уређаја у односу на електричне брзе транзијенте. 
Овим  стандардом  се  дефинишу  опсези  испитних  нивоа  и 
успостављају испитне процедуре. 

naSRPS EN 61000‐4‐8:2012 (en)  Електромагнетска  компатибилност  (EMC)  —  Део  4‐8: 
Технике  испитивања  и  мерења — Испитивање  имуности 
на магнетско поље мрежне фреквенције 

Aпстракт: Овај  стандард  односи  се  на  захтеве  за  имуност  уређаја,  само  у 
радним  условима,  на  магнетске  сметње  мрежне  фреквенције 
које  се  односе  на:  стамбене  и  комерцијалне  локације, 
индустријске инсталације и електране као и средњенапонске и 
високонапонске подстанице. 

naSRPS EN 61000‐4‐13:2008/ 
A1:2012 (en) 

Електромагнетска  компатибилност  (EMC)  —  Део 4‐13: 
Технике  испитивања  и  мерења — Испитивање  имуности 
ниских  фреквенција  на  хармонике  и  међухармонике, 
укључујући и мрежну сигнализацију на приступном месту 
наизменичног напајања — Измена 1 

Aпстракт: Овим  стандардом  дефинишу  се  методе  испитивања  имуности  и 
опсег препоручених испитних нивоа за електричне и електронске 
уређаје  чија  је  назначена  улазна  струја  испод  16  А  по  фази  на 
фреквенцијама сметњи до 2 kHz (за мрежну фреквенцију од 50 Hz) 
и  за  хармонике  и  међухармонике  у  нисконапонским мрежама  за 
напајање 2,4 kHz (за мрежну фреквенцију од 60 Hz). 

naSRPS EN 61000‐4‐14:2008/ 
A2:2012 (en) 

Електромагнетска  компатибилност  (EMC)  —  Део  4‐14: 
Технике  испитивања  и  мерења — Испитивање  имуности 
на  флуктуације  напона  код  уређаја  чија  улазна  струја  не 
прелази 16 А по фази — Измена 2 

Aпстракт: Овај  стандард  се  примењује на  електричне и/или  електронске 
уређаје са назначеном улазном струјом до 16 А по фази. Циљ је 
успостављање референце за вредновање имуности електричних 
и/или  електронских  уређаја  онда  када  су  изложени 
флуктуацијама напона мале позитивне и негативне амплитуде. 

naSRPS EN 61000‐4‐16:2008/ 
A2:2012 (en) 

Електромагнетска  компатибилност  (EMC)  —  Део  4‐16: 
Технике  испитивања  и  мерења — Испитивање  имуности 
на зрачене, асиметричне сметње у фреквенцијском опсегу 
од 0 Hz до 150 kHz 
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Aпстракт: Овим  стандардом  се  успостављају  основе  за  испитивање 
имуности  електричне  и  електронске  опреме  на  асиметричне 
сметње  из  водова  за  напајање,  управљачких,  сигналних  и 
комуникационих портова. 

naSRPS EN 61000‐4‐18:2008/ 
A1:2012 (en) 

Електромагнетска  компатибилност  (EMC)  —  Део  4‐18: 
Технике  испитивања  и  мерења — Испитивање  имуности 
на пригушени осцилирајући талас — Измена 1 

Aпстракт: Овај  стандард  односи  се  на  захтеве  за  имуност  и  методе 
испитивања  за  електричне  и  електронске  уређаје,  само  у 
радним  условима,  који  се  односе  на:  понављајуће  пригушене 
осцилирајуће  таласе,  углавном  из  водова  за  напајање  или 
управљачких  и  сигналних  водова  у  нисконапонским  и 
средњенапонским  подстаницама,  као  и  гасним  подстаницама 
стамбене и комерцијалне локације, индустријске инсталације и 
електране, као и средњенапонске и високонапонске подстанице 
и подстанице са гасном или ваздушном изолацијом. 

naSRPS EN 61000‐4‐20:2012 (en)  Електромагнетска  компатибилност  (EMC)  —  Део 4‐20: 
Технике  испитивања  и мерења — Испитивање  емисије  и 
имуности  на  водове  са  трансверзалним  електромагнет‐
ским таласима (ТЕМ) 

Aпстракт: Овај  стандард  се  односи  на  методе  испитивања  емисија  и 
имуности  за  електричну  и  електронску  опрему  користећи 
различите врсте водова са трансверзалним електромагнетским 
таласима  (ТЕМ).  Фреквенцијски  опсег  зависи  од  одређених 
захтева  испитивања  и  одређене  врсте  ТЕМ‐а.  Стандардом  се 
описују  карактеристике  ТЕМ‐а,  укључујући  и  типичне 
фреквенцијске  опсеге  и  ограничења  величине  EUT‐а,  као  и 
методе провере EMC мерења ТЕМ‐а. 

naSRPS EN 61000‐4‐21:2012 (en)  Електромагнетска  компатибилност  (EMC)  —  Део  4‐21: 
Технике  испитивања  и  мерења  —  Методе  испитивања 
реверберационе коморе 

Aпстракт: Овим стандардом разматрају се имуност и испитивања жељених 
и  нежељених  емисија.  Разматрају  се  само  појаве  зрачења. 
Успостављају  се  процедуре  захтеваних  испитивања  за 
коришћење реверберационих комора. 

naSRPS EN 61000‐4‐22:2012 (en)  Електромагнетска  компатибилност  (EMC)  —  Део  4‐22: 
Технике  испитивања  и  мерења  —  Мерења  емисије 
зрачења и имуности у анехоичној комори 

Aпстракт: Овим стандардом разматрају се испитивања имуности и емисија 
за  електричне  и/или  електронске  уређаје.  Разматрају  се  само 
појаве  зрачења.  Успостављају  се  процедуре  захтеваних 
испитивања за коришћење потпуно анехоичних комора. 

naSRPS EN 61000‐4‐34:2008/ 
A1:2012 (en) 

Електромагнетска  компатибилност  (EMC)  —  Део  4‐34: 
Технике  испитивања  и  мерења — Испитивања  имуности 
на  пропаде  напона,  кратке  прекиде  и  промене  напона  за 
уређаје  чија  је  мрежна  струја  већа  од  16  А  по  фази  —
Измена 1 

Aпстракт: Овим стандардом дефинишу се методе испитивања имуности на 
пропаде  напона,  кратке  прекиде  и  промене  напона  и  опсег 
испитних  нивоа  за  електричну  и  електронску  опрему 
прикључену на нисконапонске мреже за напајање, чија је улазна 
струја већа од 16 А по фази. 
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  9.  Даљинско управљање и телекомуникационе везе 
по водовима високог напона 

naSRPS EN 61158‐2:2012 (en)  Индустријске  комуникационе  мреже  —  Спецификације 
индустријске сабирнице — Део 2: Спецификација физичког 
слоја и дефиниција сервиса 

Aпстракт: Овим  стандардом  се  специфицирају  захтеви  за  делове 
компонената  индустријске  сабирнице.  Овим  стандардом  се 
такође  специфицирају  и  захтеви  за  медијуме  и  конфигурацију 
мреже  који  су  неопходни  за  обезбеђење  договорених  нивоа 
интегритета  података  пре провере  грешака на  нивоу линка  за 
податке, као и интероперативности између уређаја и физичког 
слоја. Ово издање обухвата значајне техничке промене у односу 
на претхотно издање, и то: 
—  у  табели 157  за тип 18 дозвољено одступање  смањује  се на 

5 %; 
—  из 32.5.3.1 за тип 18 уклоњена је најмања дужина кабла; 
 — из 32.5.4 и Р.2.2 за тип 18 уклоњена је референца за кабл; 
—  у табелама 160 и 161 за тип 18 вредност завршног отпорника

промењена је на 680 Ω. 

naSRPS EN 61784‐1:2012 (en)  Индустријске комуникационе мреже — Профили — Део 1: 
Профили индустријске сабирнице 

Aпстракт: Овим стандардом  се дефинише  скуп комуникационих профила 
специфичних  за  протоколе  који  се  заснивају  првенствено  на 
серији  стандарда  IEC 61158,  који  треба  да  се  користе  за 
пројектовање  уређаја  укључених  у  комуникације  приликом 
производње  и  управљања  процесом  у  фабрикама.  За  сваки 
профил  се  бира  спецификација  блока  комуникационог 
протокола на неком уређају. Овај  стандард садржи минимални 
скуп потребних сервиса у слоју апликације, као и спецификацију 
опција на међуслојевима који су дефинисани помоћу референци. 
Ако  слој  апликације  не  постоји,  за  тај  случај  је  специфициран 
минимални  скуп  потребних  захтева  за  слој  линка  за  податке. 
Одговарајућа  позивања  на  типове  специфичне  за  одређене 
протоколе дата су за сваку фамилију комуникационих профила 
или за пратеће профиле. Главне промене у односу на претходно 
издање овог стандарда су следеће: 
—  ажуриране  су,  у  целом  тексту  документа,  датиране 

референце  за  серију  стандарда  IEC  61158,  IEC 61784‐2, 
IEC 61784‐3 и IEC 61784‐5, као и за IEC 61918; 

—  онда  када  је  то  било  потребно,  ажурирани  су  наслови 
референтних докумената; 

—  ажуриране су табеле за избор за CPF 1, CPF 2, CPF 5 и CPF 8. 

naSRPS EN 61784‐2:2012 (en)  Индустријске комуникационе мреже — Профили — Део 2: 
Додатни  профили  индустријске  сабирнице  за  мреже  у 
реалном времену које се заснивају на ISO/IEC 8802‐3 
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Aпстракт: Овим  стандардом  се  специфицирају  захтеви  помоћних 
класификационих  шема  индикатора  перформанси  за  "Real‐Time
Ethernet"  (RTE);  профили  и  одговарајући  саставни  делови  мреже 
који се заснивају на ISO/IEC 8802‐3, IEC 61158 и IEC 61784‐1; решења 
за  RTE  са  могућношћу  паралелног  рада  са  апликацијама  које  се 
заснивају  на  ISO/IEC  8802‐3.  Наведени  комуникациони  профили 
називају се комуникациони профили за "Real‐Time Ethernet". Главне 
промене у односу на претходно издање овог стандарда су следеће: 
—  ажуриране  су,  у  целом  тексту  документа,  датиране 

референце  за  серију  стандарда  IEC  61158,  IEC  61784‐1, 
IEC 61784‐3 и IEC 61784‐5, као и за IEC 61918 ; 

—  ажуриране су табеле за избор за   CPF 2, CPF 3, CPF 11 и CPF 
14; 

—  у 12.3 је додат нови профил CCPP 11/2; 
—  у подтачки 15.5 је додат нови профил CP 14/3; 
—  додата је нова фамилија комуникационих профила CP 17; 
—  додата  је  нова  подтачка  3.3.12  (симболи  који  се  односе  на 

CPF 17); 
—  додата је нова тачка 18 за CPF 17 са једним профилом; 
—  додата је нова фамилија комуникационих профила CP 18; 
—  додата  је  нова  подтачка  3.3.13  (симболи  који  се  односе  на 

CPF 18); 
—  додата је нова тачка 19 за CPF 18 са једним профилом; 
—  промењена је спецификација за CPF 3; 
—  ажурирани су захтеви за све класе усаглашености; 
—  додати су захтеви за прецизне временске одреднице за IP; 
—  ажурирани су захтеви за временске одреднице за IO уређаје; 
—  додати су захтеви за прецизне временске одреднице за PTCP;
—  повећан је број синхронизованих уређаја у низу; 
—   интегрисано је брзо покретање, као додатна могућност. 

naSRPS EN 61784‐3:2012 (en)  Индустријске комуникационе мреже — Профили — Део 3: 
Индустријске  сабирнице  за  сигурност функционисања —
Општа правила и дефиниције профила 

Aпстракт: У  овој  серији  стадарда  дају  се  објашњења  неких  заједничких 
принципа  који  се  могу  применити  приликом  преношења  порука 
релевантних  за  сигурност  између  учесника  у  дистрибутивним 
мрежама  код  којих  се  користи  технологија  индустријских 
сабирница  према  захтевима  стандарда  за  сигурност  функциони‐
сања  серије  IEC  61508.  Ти  принципи  се  могу  примењивати  у 
бројним  индустријским  апликацијама, као  што  су  управљање 
процесом,  аутоматизација  производње  и  производне  машине. 
Главне промене у односу на претходно издање овог стандарда су 
следеће: 
—  појашњења  и  додатна  објашњења  захтева  и  ажурираних 

референци; 
—  ажурирање  дефиниција  и  захтева  у  односу  на  ново  издање 

стандарда IEC 61508; 
—  додавање  новог  информативног  Прилога  Д  у  којем  се  дају 

смернице за оцењивање; 
—  додавање нових делова за CPF 8, CPF 12, CPF 13, CPF 14;  
—  у  деловима  за  CPF,  додавање  прилога  у  којем  се  обезбеђују 

информације  о  испитним  лабораторијама  за  испитивање  и 
валидацију усаглашености FSCP производа. 
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naSRPS EN 61784‐3‐1:2012 (en)  Индустријске комуникационе мреже —Профили — Део 3‐1: 
Индустријске  сабирнице  за  сигурност  функционисања  —
Додатне спецификације за CPF 1 

Aпстракт: Овим стандардом се специфицира сигурносни комуникациони слој 
(његови  сервиси  и  протоколи)  који  се  заснива  на  CPF  1  из  IEC
61784‐1  и  типовима  1  и  9  из  IEC 61158.  Овим  стандардом  се 
идентификују принципи за комуникације сигурности функциони‐
сања дефинисане у IEC 61784‐3 који су од значаја за овај сигурно‐
сни  комуникациони  слој.  Главне  промене  у  односу  на  претходно 
издање овог стандарда су следеће: 
—  ажурирање у односу на промене у стандарду IEC 61784‐3; 
—  прилагођавање слике 5;  
—  промена броја низова са два октета на четири октета у 7.2.2 

како би се прилагодио завршни протокол; 
—  додавање детаља за временску синхронизацију у 7.2.4;  
—  додавање података о сигурносном времену одзива у 9.3; 
—  додавање  података  који  се  односе  на  ограничења  при

израчунавању карактеристика система у 9.5. 

naSRPS EN 61784‐3‐2:2012 (en)  Индустријске комуникационе мреже —Профили — Део 3‐2: 
Индустријске  сабирнице  за  сигурност  функционисања  —
Додатне спецификације за CPF 2 

Aпстракт: Овим стандардом се специфицира сигурносни комуникациони слој 
(његови  сервиси  и  протоколи)  који  се  заснива  на  CPF  2  из  IEC
61784‐1,  IEC 61784‐2 и  типу 2 из  IEC 61158. Овим  стандардом  се 
идентификују принципи за комуникације сигурности функциони‐
сања  дефинисане  у  IEC  61784‐3  који  су  од  значаја  за  овај 
сигурносни  комуникациони  слој.  Главне  промене  у  односу  на 
претходно издање овог стандарда су следеће: 
—  ажурирање у односу на промене у стандарду IEC 61784‐3; 
—  додавање или модификовање следећих подтачака како би се 

подржао  проширени  формат:  6.3.2.1,  6.3.3.4,  6.3.11,  6.6.7.5, 
6.8.5.13, 6.8.5.14, 7.1.1, 7.5.5, 7.6.10.10, 7.6.10.12, 8.2, 8.10.2.4.4, 
9.5.2; 

—  модификација  свих  псеудокодова  у  7.5  за  подршку 
проширеном формату;  

—  додавање атрибута 15 у 6.7.3.1;  
—  додавање  подтачака  8.11,  8.12  и  8.13  ради  појашњења 

захтева за CP 2/2, CP 2/3 и CP 16/3, тим редом. 

naSRPS EN 61784‐3‐3:2012 (en)  Индустријске комуникационе мреже —Профили — Део 3‐3: 
Индустријске  сабирнице  за  сигурност  функционисања  —
Додатне спецификације за CPF 3 

Aпстракт: Овим стандардом се специфицира сигурносни комуникациони слој 
(његови  сервиси  и  протоколи)  који  се  заснива  на  CPF 3  из 
IEC 61784‐1, IEC 61784‐2 (CP 3/1, CP 3/2, CP 3/4, CP 3/5 и CP 3/6) и 
типовима  3  и  10  из  IEC 61158. Овим  стандардом  се  идентификују 
принципи за комуникације сигурности функционисања дефинисане 
у IEC 61784‐3 који су од значаја за овај сигурносни комуникациони 
слој. Главне промене у односу на претходно издање овог стандарда 
су следеће:  
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—  ажурирање у односу на промене у стандарду IEC 61784‐3; 
—  увођење  секундарног  контролног  мерача  времена  (F  WD

Time 2)  да  би  се  обухватила  примена  случајева  "активна 
конфигурација" или "одржавање система са толеранцијом на 
отказе", или оба 7.2.3, 7.2.6, 8.1.1, 8.1.4, 8.1.6.2); – недостајућа 
дефиниције  које се  односе  на  GSDL  преузете  из  других 
потврђених докумената (8.3.2.1);  

—  недостајуће  израчунавање  CRC  потписа  за  GSD,  преузето  из 
других потврђених докумената (8.3.3.3);  

—  ограничења  за  додељивање  вредности  параметара 
примарног контролног мерача времена "'F_WD_Time" (9.3.3); 

—  идентификовање стања додељивања параметара сигурности 
за "F‐Device" или "F‐Module" преко поља IM4 (потпис) унутар 
функција I&M (9.6.2);  

—  ажурирање докумената у библиографији.  

naSRPS EN 61784‐3‐6:2012 (en)  Индустријске комуникационе мреже — Профили — Део 3‐6: 
Индустријске  сабирнице  за  сигурност  функционисања  —
Додатне спецификације за CPF 6 

Aпстракт: Овим  стандардом  се  специфицира  сигурносни  комуникациони 
слој  (његови сервиси и протоколи) који се заснива на CPF 6 из 
IEC  61784‐1,  IEC  61784‐2  и  типу  8  из  IEC  61158.  Овим 
стандардом  се  идентификују  принципи  за  комуникације 
сигурности функционисања дефинисане у IEC 61784‐3 који су од 
значаја за овај сигурносни комуникациони слој. Главне промене 
у  односу  на претходно издање  овог  стандарда  су  ажурирања  у 
односу на промене у стандарду IEC 61784‐3. 

naSRPS EN 61784‐3‐18:2012 (sr)  Индустријске  комуникационе  мреже  —  Профили  —
Део 3‐18:  Индустријске  сабирнице  за  сигурност 
функционисања — Додатне спецификације за CPF 18 

Aпстракт: Овим стандардом се специфицира сигурносни комуникациони слој 
(његови  сервиси  и  протоколи)  који  се  заснива  на  CPF 18  из 
IEC 61784‐1  и  типу  22  из  IEC 61158.  Овим  стандардом  се 
идентификују  принципи  за  комуникације  сигурности  функцио–
нисања дефинисане у IEC 61784‐3 који су од значаја за овај сигурно–
сни комуникациони слој. 

naSRPS EN 61804‐3:2012 (en)  Функцијски  блокови  (ФБ)  за  управљање  процесом  —
Део 3: Језик за описивање електронског уређаја (EDDL) 

Aпстракт: Овим стандардом специфицира се технологија језика за описивање 
електронског уређаја (EDDL) која омогућава интегрисање детаља 
стварног  производа  уз  помоћ  алата  инжењерског  животног 
циклуса.  Овим  стандардом  се  специфицира  EDDL  као  генерички 
језик  за  описивање  својстава  компонената  система  за  аутомати–
зацију. EDDL има могућност за описивање следећег: 
—  параметара уређаја и њихових међусобних зависности;  
—  функција  уређаја,  на  пример  режим  симулације, 

калибрисање; 
—  графичких приказа, на пример менија;  
—  интеракције са управљачким уређајима;  
—  графичких приказа проширеног корисничког интерфејса; 
—  система  графова,  трајно  складиштење  података.  Основне 

промене у односу на претходно издање су додавање: 
—  елемената језика; 
—  различитих BuiltIn‐ова; 
—  ажурирање табела и уношење исправки. 
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naSRPS EN 62439‐4:2010/ 
A1:2012 (en) 

Индустријске комуникационе мреже — Мреже за аутомати‐
зацију високе расположивости — Део 4: Протокол редундан‐
се преплетене мреже (CRP) — Измена 1 

Aпстракт: Овом изменом 1 модификује се SRPS EN 62439‐4:2010 тако што 
се замењују делови текста овог стандарда.   

naSRPS EN 62439‐7:2012 (en)  Индустријске комуникационе мреже — Мреже за аутомати‐
зацију  високе  расположивости  —  Део  7:  Протокол  редун‐
дансе прстенасте мреже (RRP) 

Aпстракт: Овим стандардом се специфицира протокол редундансе који се 
заснива на топологији прстена код које се протокол редундансе 
извршава  на  крајњим  чворовима,  за  разлику  од  уградње  у 
комутаторе.  У  сваком  чвору  се  детектује  грешка  везе  и 
успостављање везе, и то уз помоћ технике осетљивих медијума, 
а  затим  се  информација  која  се  преноси  том  везом  дели  на 
остале чворове како би  се  осигурала кратка времена поновног 
успостављања  везе.  Ти  чворови  имају  истоветне  функције 
управљања RRP мрежом.  Ова  публикација  треба  да  се  користи 
заједно са IEC 62439‐1:2010. 

  10.  Сијалице са ужареним влакном за општу 
употребу 

naSRPS EN 60432‐1:2010/ 
A2:2012 (en) 

Сијалице са усијаним влакном — Спецификације за безбедност
—  Део  1:  Сијалице  са  волфрамовим  влакном  за  опште 
осветљење у домаћинству и сличне намене — Измена 2 

Aпстракт: Утврђује  захтеве  за  безбедност  и  међусобну  замењивост 
сијалица са усијаним влакном од волфрама за опште осветљење,
са  следећим  карактеристикама:  назначеном  снагом до  и 
укључујући  200  W  и  наизменичним  напоном  између  50  V и 
250 V. Замењује ЕN 60432 (1984). 

naSRPS EN 60838‐2‐2:2010/ 
A1:2012 (en) 

Разна  грла  за  сијалице  —  Део  2‐2:  Посебни  захтеви  —
Конектори за LED модуле — Измена 1 

Aпстракт: Овај  део  IEC 60838‐2  се  односи  на  прикључивање  за  објекат 
(укључујући  и  оне  који  се  користе  за  интерконекцију  између 
LED  модула)  у  разним  врстама  да  се  користе  са  PCB на  бази 
LEDмодула 

  11.  Флуоресцентне цеви 

naSRPS EN 60432‐2:2010/ 
A2:2012 (en) 

Сијалице  са  усијаним  влакном  —  Спецификације  за 
безбедност —  Део  2:  Халогене  сијалице  са  волфрамовим 
влакном  за  опште  осветљење  у  домаћинству  и  сличне 
намене — Измена 2 

Aпстракт: Наводи безбедност и одговарајуће међусобне захтеве за халогене 
сијалице са волфрамовим влакном за осветљење опште намене. 

naSRPS EN 60662:2012 (en)  Сијалице  са  натријумовом  паром  високог  притиска  —
Спецификације за перформансу 

Aпстракт: EC 60662:2011 специфицира захтеве за перформансе сијалица са 
натријумовом  паром  високог  притиска  за  осветљење  опште 
намене које су у складу са безбедносним захтевима у IEC 62035. 

naSRPS EN 60901:2011/A5:2012 (en) Флуоресцентне  сијалице  са  једним  подношком  —
Спецификације за перформансу — Измена 5 

Aпстракт: Одређује  захтеве  за  перформансу  за  флуоресцентне  сијалице  са 
једним  подношком  за  потребе  општег  осветљења.  Захтеви  овог 
стандарда  се  односе  само  на  врсту  испитивања.  Разматрају  се 
услови усаглашености, укључујући и методе статистичке процене. 

naSRPS EN 62034:2012 (en)  Системи за  аутоматско испитивање батеријски напајаног 
осветљења у хитним случајевима 
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Aпстракт: EC 62034:2012  прецизира  основне  перформансе  и  сигурносне 
захтеве за поједине производе и компоненте које су уграђене у 
аутоматске  испитне  системе  за  употребу  са  системима 
осветљења у хитним случајевима, у опсегу напона од највише 1 
000 V. 

naSRPS EN 62639:2012 (en)  Флуоресцентне индукционе сијалице — Спецификације за 
перформансу 

Aпстракт: IEC 62639:2012  специфицира  захтеве  за  перформансе 
индукционих  флуоресцентних сијалица  за  осветљење  опште 
намене. У овом стандарду, термин "сијалица" је скраћени облик
за "индукциона сијалица". 

  12.  Осветљење и унутрашње електрично осветљење 

naSRPS EN 62442‐1:2012/ 
AC:2012 (en) 

Енергетске перформансе управљачког уређаја за сијалицу 
— Део 1: Управљачки уређај за флуоресцентне сијалице —
Метода мерења  за  одређивање  укупне  улазне  снаге  кола 
управљачког  уређаја  и  ефикасности  управљачког  уређаја
— Исправка 

Aпстракт: Овај део IEC 62442 дефинише мерења и методу прорачуна укупне 
улазне  снаге  за  управљачки  уређај  за  сијалице  онда  када  ради  у 
колу  са  сопственом  флуоресцентном  сијалицом  (сијалицама). 
Такође је дефинисана метода прорачуна ефикасности управљачког 
уређаја  за  сијалицу. Овај међународни  стандард  се  примењује  на 
електрична  кола  управљачког  уређаја  за  сијалицу  која  се  састоје 
само од управљачког уређаја за сијалицу (сијалице). Намењен је за 
употребу приликом напајања наизменичном струјом до 1 000 V, са 
50 Hz или 60 Hz. 

  13.  Општи стандарди из области електронике и 
телекомуникација 

naSRPS EN 50401:2008/A1:2012 (en) Стандард  за  производ  за  показивање  усаглашености 
стационарне опреме за радио‐пренос (од 110 МHz до 40 GHz) 
предвиђене  за  употребу  у  бежичним  телекомуникационим 
мрежама  са  основним  ограничењима  или  референтним 
нивоима  који  се  односе  на  општу  изложеност 
радиофреквенцијским  електромагнетским  пољима  онда 
када се стави у употребу 

Aпстракт: Овај  стандард  примењује  се  на  радио‐станице  које  раде  у 
фреквенцијском  опсегу  од  110  МHz  до  40  GHz.  Циљ  је  да  се 
верификује  да  су  такви  производи  усаглашени  са  основним 
ограничењима  или  референтним  нивоима  који  се  односе  на 
општу  изложеност  радиофреквенцијским  електромагнетским 
пољима  онда  када  се  опрема  стави  у  употребу  у  свом  радном 
окружењу. 

naSRPS EN 55016‐1‐1:2011/ 
A1:2012 (en) 

Спецификација апарата и метода за мерење радио‐сметњи 
и имуности — Део 1‐1: Апарати за мерење радио‐сметњи и 
имуности — Мерни апарати — Измена 1 

Aпстракт: Стандардом се утврђује  спецификација радних карактеристика 
уређаја за мерење напона, струја и поља радио‐сметњи у опсегу 
фреквенција  од  9  kHz  до  18  GHz.  Утврђују  се  и  захтеви  за 
посебне  уређаје  за  мерење  испрекиданих  сметњи,  као  и  за 
анализаторе спектра, пријемнике за претраживање и волтметре 
за аудио‐фреквенције. 

naSRPS EN 55016‐1‐2:2012 (en)  Спецификација апарата и метода за мерење радио‐сметњи 
и имуности — Део 1‐2: Апарати за мерење радио‐сметњи и 
имуности — Помоћна опрема — Кондукционе сметње 
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Aпстракт: Овај  део  стандарда  CISPR  16  је  пројектован  као  основни 
стандард  којим  се  специфицирају  карактеристике  и 
перформансе уређаја за мерење напона радио‐сметњи и струја у 
опсегу фреквенција од 9 kHz до 1 GHz. 

naSRPS EN 55016‐1‐2:2012/ 
A1:2012 (en) 

Спецификација апарата и метода за мерење радио‐сметњи 
и имуности — Део 1‐2: Апарати за мерење радио‐сметњи и 
имуности — Помоћна опрема — Кондукционе  сметње —
Измена 1 

Aпстракт: Овај део стандарда CISPR 16 је пројектован као основни стандард 
којим се специфицирају карактеристике и перформансе уређаја за 
мерење  напона  радио‐сметњи  и  струја  у  опсегу  фреквенција  од 
9 kHz до 1 GHz. 

naSRPS EN 55016‐1‐2:2012/ 
A2:2012 (en) 

Спецификација апарата и метода за мерење радио‐сметњи 
и имуности — Део 1‐2: Апарати за мерење радио‐сметњи и 
имуности — Помоћна опрема — Кондукционе  сметње —
Измена 2 

Aпстракт: Овај део стандарда CISPR 16 је пројектован као основни стандард 
којим се специфицирају карактеристике и перформансе уређаја за 
мерење  напона  радио‐сметњи  и  струја  у  опсегу  фреквенција  од 
9 kHz до 1 GHz. 

naSRPS EN 55016‐1‐4:2012 (en)  Спецификација апарата и метода за мерење радио‐сметњи 
и имуности — Део 1‐4: Апарати за мерење радио‐сметњи и 
имуности — Антене  и  испитна  места  за  мерење  сметњи 
зрачења 

Aпстракт: Овим стандардом специфицирају се карактеристике и перформансе 
уређаја за мерење сметњи зрачења у опсегу фреквенција од 9 kHz до 
18 GHz. Укључене су спецификације за антене и испитна места. 

naSRPS EN 55016‐2‐1:2012 (en)  Спецификација апарата и метода за мерење радио‐сметњи 
и имуности — Део 2‐1: Методе мерења сметњи и имуности 
— Мерења кондукционих сметњи 

Aпстракт: Овај  део  стандарда  CISPR 16  је  пројектован  као  основни  стандард 
којим  се  специфицирају  методе  мерења  свих  сметњи  у  опсегу 
фреквенција од 9 kHz до 18 GHz и посебно кондукционих сметњи у 
опсегу фреквенција од 9 kHz до 30 MHz. 

naSRPS EN 55016‐2‐1:2012/ 
A1:2012 (en) 

Спецификација апарата и метода за мерење радио‐сметњи 
и имуности — Део 2‐1: Методе мерења сметњи и имуности 
— Мерења кондукционих сметњи — Измена 1 

Aпстракт: Овај  део  стандарда  CISPR 16  је пројектован  као  основни  стандард 
којим  се  специфицирају  методе  мерења  свих  сметњи  у  опсегу 
фреквенција од 9 kHz до 18 GHz и посебно кондукционих сметњи у 
опсегу фреквенција од 9 kHz до 30 MHz. 

naSRPS EN 55016‐2‐2:2012 (en)  Спецификација апарата и метода за мерење радио‐сметњи 
и имуности — Део 2‐2: Методе мерења сметњи и имуности
— Мерење снаге сметње 

Aпстракт: Овим  стандардом  специфицирају  се  методе  мерења  снаге 
сметњи употребом апсорпционих клешта у опсегу фреквенција 
од 30 MHz до 1 000 MHz. 

naSRPS EN 55016‐2‐3:2012 (en)  Спецификација апарата и метода за мерење радио‐сметњи 
и имуности — Део 2‐3: Методе мерења сметњи и имуности
— Мерења сметњи зрачења 

Aпстракт: Овим  делом  стандарда  CISPR 16  специфицирају  се  методе 
мерења  сметњи  зрачења  у  опсегу  фреквенција  од  9  kHz до  18 
GHz. 
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naSRPS EN 55016‐2‐3:2012/ 
A1:2012 (en) 

Спецификација апарата и метода за мерење радио‐сметњи 
и имуности — Део 2‐3: Методе мерења сметњи и имуности
— Мерења сметњи зрачења — Измена 1 

Aпстракт: Овим  делом  стандарда  CISPR 16  специфицирају  се  методе мерења 
сметњи зрачења у опсегу фреквенција од 9 kHz до 18 GHz. 

  14.  Електроакустика 

naSRPS EN 61937‐1:2009/ 
A1:2012 (en) 

Дигитализовани  звук — Интерфејс  за  низ  битова  аудио‐
‐сигнала  кодованог  нелинеарним  PCM‐ом  на  који  се 
примењује IEC 60958 — Део 1: Опште — Измена 1 

Aпстракт: Ова  измена  1  садржи  следеће  значајне  техничке  промене  у 
односу на основну публикацију: 
—  додата је нова дефиниција 8‐битних јединица дужинског кода; 
—  исправљена  је  грешка  у  тачки 7  у  односу на индикацију  типа 

корисног барста. 

naSRPS EN 61937‐2:2009/ 
A1:2012 (en) 

Дигитализовани звук — Интерфејс за низ битова аудио‐сигнала 
кодованог нелинеарним PCM‐ом на који се примењује IEC 60958 
— Део 2: Информације о барсту — Измена 1 

Aпстракт: Ова  измена  1  садржи  следеће  значајне  техничке  промене  у 
односу на основну публикацију: 
—  додати  су  нови  типови  аудио‐података  за    MPEG‐4  AALLSS, 

MMPPEEGG‐4 AAC LC u LATM/LOAS, MPEG‐4 HE AAC u LATM/LOAS 
i DRA; 

—  дато  је појашњење описа поља типова података и поља типова 
потподатака у PC‐u; 

—  утврђено је правило за дефинисање нових типова података. 

  15.  Радио­комуникације 

naSRPS EN 301 444 V1.2.1:2012 (en)  Сателитске  земаљске  станице  и  системи  (SES)  —
Хармонизовани  европски  стандард  за  копнене  мобилне 
земаљске  станице  (LMES)  које  раде  у  фреквенцијским 
опсезима  од  1,5 GHz  и  1,6 GGHHzz и  омогућавају  говорне 
комуникације  и/или  пренос  података,  који  обухвата  битне 
захтеве из члана 3.2 Директиве R&TTE 

Aпстракт: Овај  документ  се  односи  на  радио‐опрему  копнених мобилних 
земаљских станица (LMES) са EIRP мањим или једнаким 33 dBW.

naSRPS EN 301 489‐1 V1.9.2:2012 
(en) 

Електромагнетска  компатибилност  и  радио‐спектар 
(ERM) — Стандард  за  електромагнетску компатибилност 
(EMC) за радио‐опрему и службе — Део 1: Општи технички 
захтеви 

Aпстракт: Овај  документ  садржи  опште  захтеве  за  радио‐комуникациону 
опрему  и  припадајућу  помоћну  опрему,  који  се  односе  на
електромагнетску компатибилност (EMC). 

naSRPS EN 301 489‐23 V1.5.1:2012 
(en) 

Електромагнетска  компатибилност  и  радио‐спектар 
(ERM) — Стандард  за  електромагнетску компатибилност 
(EMC)  за  радио‐опрему  и  службе  —  Део 23:  Посебни 
услови за IMT‐2000 радио‐базне станице (BS), репетиторе 
и помоћну опрему који користе технику CDMA приступа са 
директно проширеним спектром (UTRA и E‐UTRA) 

Aпстракт: Овај  документ,  заједно  са  ЕN  301  489‐1  [1],  обухвата  процену 
опреме “3. генерације“ (IMT‐2000 CDMA са директно проширеним 
спектром)  (UTRA  и  E‐UTRA)  дигиталне  опреме  базних  станица, 
репетитора и припадајуће помоћне  опреме који  користе  технику 
CDMA  приступа  са  директно  проширеним  спектром  (UTRA и 
E‐UTRA), у погледу електромагнетске компатибилности (EMC). 
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naSRPS EN 301 681 V1.4.1:2012 (en)  Сателитске  земаљске  станице  и  системи  (SES)  —
Хармонизовани  европски  стандард  за  мобилне  земаљске 
станице  (MES)  мобилних  геостационарних  сателитских 
система,  укључујући  ручне  земаљске  станице,  за 
сателитске  персоналне  комуникационе  мреже  (S‐PCN)  у 
фреквенцијским  опсезима  1,5/1,6  GHz  у  оквиру  мобилне 
сателитске  службе  (MSS),  који  обухвата  битне  захтеве  из 
члана 3.2 Директиве R&TTE 

Aпстракт: Овај  документ  се  односи  на  S‐PCN  MES  за  геостационарне 
мобилне  сателитске  системе  са  EIRP мањим  или  једнаким 
15 dBW. 

naSRPS EN 301 841‐3 V1.1.1:2012 
(en) 

Дигитални линк ваздух‐земља у VHF опсегу (VDL), мод 2 —
Техничке  карактеристике  и  методе  мерења  за  опрему  на 
земљи  — Део  3:  Хармонизовани  европски  стандард  који 
обухвата битне захтеве из члана 3.2 Директиве R&TTE 

Aпстракт: Овај документ се односи на VDL Мод 2 земља ‐ ваздух дигиталне 
комуникације  коришћењем  D8PSK модулације,  намењене  за 
увећање канала од 25 kHz. VDL Мод 2 систем обезбеђује размену 
података  између  авиона  и  система  на  земљи,  радећи  у  VHF
опсегу  (од  117,975 MHz  до  137,000 MHz). Предмет  разматрања 
овог документа је ограничен на системе на земљи. 

naSRPS EN 301 893 V1.6.1:2012 (en)  Радио‐мреже  широкопојасног  приступа  (BRAN)  —  5  GHz
RLAN  високих  перформанси — Хармонизовани  европски 
стандард  који  обухвата  битне  захтеве  из  члана  3.2 
Директиве R&TTE 

Aпстракт: Овај документ  се  односи на  5 GHz бежичне приступне  системе 
(WAS)  високих  перформанси  укључујући  RLAN  опрему  која  се 
користи  у  бежичним  локалним  мрежама.  Такве  мреже 
обезбеђују  велику  брзину  преноса  података  између  уређаја 
повезаних на бежичну инфраструктуру. Овај документ се такође 
односи  на  умрежавање  којим уређаји  комуницирају  директно 
један са другим, без коришћења бежичне инфраструктуре.  

naSRPS EN 301 908‐1 V5.2.1:2012 
(en) 

IMT ћелијске мреже — Хармонизовани европски стандард 
који  обухвата  битне  захтеве  из  члана  3.2  Директиве 
R&TTE — Део 1: Увод и општи захтеви 

Aпстракт: Овај  документ  се  односи  на  корисничку  опрему,  репетиторе  и 
базне станице за IMT који спадају у предмет разматрања једног 
од  осталих  делова  ЕN  301  908,  изузев  за  IMT‐2000  FDM/TDM
(DECT).  Овај  документ  такође  обухвата  одговарајућу  помоћну 
опрему. 

naSRPS EN 301 908‐4 V5.2.1:2012 
(en) 

IMT ћелијске мреже — Хармонизовани европски стандард
који  обухвата  битне  захтеве  из  члана  3.2  Директиве
R&TTE  —  Део  4:  Корисничка  опрема  (UE)  која  користи
технику CDMA приступа са више носилаца (CDMA 2000) 

Aпстракт: Овај  документ  се  односи  на  следеће  типове  радио‐опреме:
корисничку орему (такође означавану као мобилне станице или 
приступни терминали) за IMT‐2000 која користи технику CDMA
приступа са више носилаца (CDMA2000). 

naSRPS EN 301 908‐5 V5.2.1:2012 
(en) 

IMT ћелијске мреже — Хармонизовани европски стандард 
који  обухвата  битне  захтеве  из  члана  3.2  Директиве 
R&TTE — Део 5: Базне  станице (BS) које користе технику 
CDMA приступа са више носилаца (CDMA 2000) 
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Aпстракт: Овај  документ  се  односи  на  следеће  типове  радио‐опреме:  базне 
станице за IMT‐2000 које користе технику CDMA приступа са више 
носилаца  (CDMA2000)  и  унапређеног  CDMA  ултрамобилног 
широкопојасног (UMB) приступа са више носилаца. 

naSRPS EN 301 908‐13 V5.2.1:2012 
(en) 

IMT ћелијске мреже — Хармонизовани европски стандард 
који  обухвата  битне  захтеве  из  члана  3.2  Директиве 
R&TTE — Део 13: Корисничка опрема (UE) за унапређени 
универзални терестрички радио‐приступ (E‐UTRA) 

Aпстракт: Овај  документ  се  односи  на  следеће  типове  радио‐опреме:
корисничку  опрему  за  унапређени  универзални  терестрички 
радио‐приступ (E‐UTRA). 

naSRPS EN 301 908‐14 V5.2.1:2012 
(en) 

IMT ћелијске мреже — Хармонизовани европски стандард 
који  обухвата  битне  захтеве  из  члана  3.2  Директиве 
R&TTE  —  Део  14:  Базне  станице  (BS)  за  унапређени 
универзални терестрички радио‐приступ (E‐UTRA) 

Aпстракт: Овај документ се односи на следеће типове радио опреме: базне 
станице  за  унапређени  универзални  терестрички  радио 
приступ (E‐UTRA). 

naSRPS EN 301 908‐19 V5.2.1:2012 
(en) 

IMT ћелијске мреже — Хармонизовани европски стандард 
који  обухвата  битне  захтеве  из  члана  3.2  Директиве 
R&TTE — Део  19:  OFDMA  TDD  WMAN  (мобилни  WiMAX) 
TDD корисничка опрема (UE) 

Aпстракт: Овај  документ  се  односи  на  следеће  типове  радио‐опреме:
корисничку  опрему  за  IMT‐2000  OFDMA  TDD WMAN  (мобилни 
WiMAX) која ради у TDD моду. 

naSRPS EN 301 908‐20 V5.2.1:2012 
(en) 

IMT ћелијске мреже — Хармонизовани европски стандард 
који  обухвата  битне  захтеве  из  члана  3.2  Директиве 
R&TTE  —  Део 20:  OFDMA  TDD  WMAN  (мобилни  WiMAX) 
TDD базне станице (BBSS) 

Aпстракт: Овај  документ  се  односи  на  следећу  радио‐опрему:  базне 
станице за IMT‐2000 OFDMA TDD WMAN (мобилни WiMAX) које 
раде у TDD моду. 

naSRPS EN 301 908‐21 V5.2.1:2012 
(en) 

IMT  ћелијске  мреже — Хармонизовани  европски  стандард 
који обухвата битне захтеве из члана 3.2 Директиве R&TTE 
— Део  21:  OFDMA  TDD  WMAN  (мобилни  WiMAX)  FDD 
корисничка опрема (UE) 

Aпстракт: Овај  документ  се  односи  на  следеће  типове  радио‐опреме:
мобилну  WiMAX  FDD  корисничку  опрему  за  IMTOFDMA  TDD
WMAN. 

naSRPS EN 301 908‐22 V5.2.1:2012 
(en) 

IMT ћелијске мреже — Хармонизовани европски стандард 
који  обухвата  битне  захтеве  из  члана  3.2  Директиве 
R&TTE  —  Део 22:  OFDMA  TDD  WMAN  (мобилни  WiMAX) 
FDD базне станице (BS) 

Aпстракт: Овај  документ  се  односи  на  следеће  типове  радио‐опреме:
мобилне WiMAX FDD базне станице за IMT OFDMA TDD WMAN. 

naSRPS EN 302 208‐2 V1.4.1:2012 
(en) 

Електромагнетска компатибилност и радио‐спектар (ERM) —
Опрема за радио‐фреквенцијску идентификацију која ради у 
фреквенцијском опсегу од 865 MHz до 868 MHz,  са нивоима 
снаге до 2 W — Део 2: Хармонизовани европски стандард који 
обухвата битне захтеве из члана 3.2 Директиве R&TTE 

Aпстракт: Овај  документ  се  односи  на  RFID  испитиваче  и  транспондере 
који  раде  заједно  као  систем.  Испитивачи  преносе  у  четири 
специфицирана  канала  од  200  kHz,  од  којих  сваки  користи 
модулисани  носилац.  Транспондери  шаљу  одзив  са 
модулисаним  сигналом  у  суседним  каналима  мале  снаге. 
Испитивачи могу бити са уграђеним или спољашњим антенама. 
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naSRPS EN 302 567 V1.2.1:2012 (en)  Радио‐мреже  широкопојасног  приступа  (BRAN)  —  Више‐
гигабитски WAS/RLAN системи који раде у фреквенцијском 
опсегу од 60 GHz — Хармонизовани европски стандард који 
обухвата битне захтеве из члана 3.2 Директиве R&TTE 

Aпстракт: Овај  документ  се  односи  на  типове  радио‐опреме  за  бежичне 
приступне системе (WAS)/радио‐локалне мреже (RLAN) која ради са 
вишегигабитским протоком података  у фреквенцијском  опсегу  од 
60  GHz.  Ове  примене  могу  се  односити  и  на  системе  бежичних 
персоналних мрежа (WPAN) и бежичних локалних мрежа (WLAN) и 
намењене  су  за  уређаје  кратког  домета  ослобођених  лиценци. 
Економска  корист  овакве  употребе  примењује  се  на  различитим 
тржиштима, укључујући  комуникације,  рачунарство  и  корисничку 
електронику, омогућавањем  преноса  великих  количина 
информација у кратком времену (на пример од киоска до мобилног 
телефона) или континуираног тока некомпресованих података (на 
пример  спољни  видео‐интерфејси  компјутера  или  диск‐плејера 
високе дефиниције). 

naSRPS EN 302 755 V1.3.1:2012 (en)  Емитовање  дигиталног  видео‐сигнала  у  радио‐дифузији 
(DVB) — Структура оквира, кодовање канала и модулација 
за  другу  генерацију  система  за  терестричко  емитовање 
дигиталне телевизије у радио‐дифузији (DVB‐Т2) 

Aпстракт: Овај  документ  описује  другу  генерацију  основног  система  за 
терестричко  емитовање  дигиталне  телевизије  у  радио‐
‐дифузији. Он наводи каналско кодовање/модулациони систем 
намењен за дигиталне телевизијске сервисе и генеричке токове 
података. Садржај је следећи: 
—  даје  се  општи  опис  основног  система  за  дигиталну 

терестричку ТВ; 
—  наводи  се  дигитално  модулисани  сигнал    ради  омогућавања 

компатибилности  између  делова  опреме  коју  су  развили 
различити  произвођачи.  Ово  је  постигнуто  детаљним 
описивањем процесирања сигнала на страни модулатора, док је 
процесирање на страни пријемника остављено отвореним за за 
примену различитих решења. Међутим, неопходно  је и у овом 
тексту упутити на извесне аспекте пријема. 

naSRPS EN 302 885‐2 V1.1.1:2012 
(en) 

Електромагнетска  компатибилност  и  радио‐спектар
(ERM)  —  Преносива  VHF  радио‐телефонска  опрема  за
поморску  мобилну  службу  која  ради  у  VHF  опсезима,  са
могућношћу  ручног  дигиталног  селективног  позивања
(DSC)  класе  "Д"  —  Део 2:  Хармонизовани  европски
стандард  који  обухвата  битне  захтеве  из  члана 3.2 
Директиве R&TTE 

Aпстракт: Овај  документ  утврђује минимум  техничких  карактеристика  и 
метода  мерења  захтеваних  за  VHF  радио‐телефоне,  са 
могућношћу  ручног  дигиталног  селективног  позивања  (DSC) 
класе  „Д“  који  раде  у  извесним  фреквенцијским  опсезима 
додељеним  поморској  мобилној  служби,  користећи 
фреквенцијске  канале  од  25  kHz  или фреквенцијске  канале  од
25 kHz и 12,5 kHz. 

naSRPS EN 302 885‐3 V1.1.1:2012 
(en) 

Електромагнетска  компатибилност  и  радио‐спектар (ERM) 
—  Преносива  VHF  радио‐телефонска  опрема  за  поморску
мобилну службу која ради у VHF опсезима,  са   могућношћу
ручног дигиталног селективног позивања (DSC) класе "Д" —
Део  3:  Хармонизовани  европски  стандард  који  обухвата
битне захтеве из члана 3.2 Директиве R&TTE 

Aпстракт: Овај  документ  утврђује минимум  техничких  карактеристика  и 
метода  мерења  захтеваних  за  VHF  радио‐телефоне,  са 
могућношћу  ручног  дигиталног  селективног  позивања  (DSC) 
класе  "Д" који  раде  у  извесним  фреквенцијским  опсезима 
додељеним  поморској  мобилној  служби,  користећи 
фреквенцијске канале од 25 kHz или  од 25 kHz и 12,5 kHz. 
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naSRPS EN 303 213‐6‐1 V1.1.1:2012 
(en) 

Унапређени систем за навођење и управљање кретањем по 
површини аеродрома (А‐SMGCS) — Део 6‐1: Хармонизовани 
европски стандард који обухвата битне захтеве из члана 3.2 
Директиве  R&TTE за  радарске  сензоре  кретања  по 
површини  аеродрома  —  Сензори  X‐опсегa  који  користе 
импулсне сигнале предајне снаге до 100 kW 

Aпстракт: Овај  документ  се  односи  на  сензоре  радара  X‐опсега  који  су 
намењени  за  надзор  саобраћајног  кретања  по  површини 
аеродрома, са следећим карактеристикама: 
—  коришћењем модулисаних и немодулисаних импулса, 
—  вршна снага предајника до 100 kW,  
—  прикључак примопредајник‐антена користи шупљи метални 

правоугаони таласовод, 
—  антена је ротирајућа, пасивна, 
—  на излазу примопредајника користи се RF‐циркулатор. 

naSRPS EN 305 550‐2 V1.1.1:2012 
(en) 

Електромагнетска  компатибилност  и  радио‐спектар  (ERM) 
—  Уређаји  кратког  домета  (SRD)  —  Радио‐опрема  која  се 
користи у фреквенцијском опсегу од 40 GHz до 246 GHz —
Део 2:  Хармонизовани  европски  стандард  који  обухвата 
битне захтеве из члана 3.2 Директиве R&TTE 

Aпстракт: Овај  документ  се  односи  на  следеће  главне  типове  опреме 
уређаја  кратког  домета:  генеричке  уређаје  кратког  домета, 
уључујући  аларме,  телекоманду,  телеметрију,  пренос  података 
уопште итд. 

naSRPS EN 302 858‐2 V1.2.1:2012 
(en) 

Електромагнетска  компатибилност  и  радио‐спектар  (ERM) 
— Телематика у друмском транспорту и  саобраћају  (RTTT) 
— Радарска  опрема  кратког  домета  која  ради  у 
фреквенцијском опсегу од 24,05 GHz до 24,25 GHz, намењена 
за аутомобилску примену — Део 2: Хармонизовани европски 
стандард  који  обухвата  битне  захтеве  из  члана  3.2 
Директиве R&TTE 

Aпстракт: Овај  документ  се  односи  на  уређаје  кратког  домета  (SRD)  у 
системима  за  телематику  друмског  саобраћаја  и  транспорта 
(RTTT), онако како је то описано у документу ЕN 302 858‐1 [1]: 
—  са уграђеном антеном; 
—  за  радаре мале  снаге  за  надзор  покрета  и  удаљености,  само  за 

мобилне примене; 
—  који раде у фреквенцијском опсегу од 24,05 GHz до 24,25 GHz. 

naSRPS EN 61162‐450:2012 (en)  Поморски  навигациони  и  радиокомуникациони  уређаји  и 
системи — Дигитални интерфејси — Део 450: Више говорника и 
више слушалаца — Међусобно повезивање "Ethernet" 

Aпстракт: Овим стандардом специфицирају  се захтеви интерфејса и методе 
испитивања  за  комуникације  великих  брзина  између  бродских 
навигационих  уређаја  и  радиокомуникационих  уређаја,  као  и
између  таквих  система и  других  бродских  система  који  треба  да 
комуницирају  са  навигационим  и  радиокомуникационим 
уређајима.  Овај  стандард  се  заснива  на  примени  одговарајућег 
комплета  постојећих  међународних  стандарда  како  би  се 
обезбедио оквир за имплементацију преношења података између 
уређаја  у  бродској  мрежи  "Ethernet".  Овим  стандардом  се 
обезбеђују веће брзине и већи капацитет у поређењу са онима из 
стандарда  IEC 61162‐1  и  IEC 61162‐2,  при  чему  се  задржава 
основни формат података из  тих  стандарда. Овим  стандардом  се 
обезбеђује већи капацитет података од оног из IEC 61162‐3. Њиме 
се  такође  специфицира  сабирничка  мрежа  која  се  заснива  на 
"Ethernet"‐у,  код  које  сваки  слушалац  може  да  прима  поруке  од 
свих пошиљалаца. 
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naSRPS EN 62516‐2:2012 (en)  Пријемници  земаљских  мултимедијалних  дигиталних 
радиодифузних  сигнала  (Т‐DMB  пријемници)  — Део  2: 
Интерактивни сервиси за податке који користе BIFS 

Aпстракт: Овим делом стандарда специфицирају се карактеристике и захтеви 
за интерактивне сервисе за податке који користе бинарни формат 
за  призор  (BIFS)  код  пријемника  земаљских  мултимедијалних 
дигиталних радиодифузних сигнала (Т‐DMB пријемника). 

naSRPS EN 62634:2012 (en)  Систем  за  пријем  радиодифузних  података  (RDS)  —
Производне категорије пријемника и њихове карактеристике 
— Методе мерења  

Aпстракт: Овим  стандардом  се  описује  како  измерити  захтеване 
минималне перформансе RDS пријемника које се односе на три 
производне  категорије  RDS пријемника.  Треба  напоменути  да 
на  тржишту  постоје  и  RDS пријемници  чије  перформансе 
значајно  одступају  од  наведених  минималних  захтева  за 
перформансе.  Методе  и  алгоритми  за  постизање  следљивости 
услуге  аутоматских  програма  помоћу  AF  спискова  специфичне 
су  за  одређеног  корисника  и  произвођача,  па  стога  нису 
обухваћени  овим  стандардом.  Овим  стандардом  се  повлачи  и 
замењује  IEC  60315‐9,  објављен  1996,  и  он  представља његову 
техничку  ревизију.  Ово  издање  укључује  следеће  значајне 
техничке измене у односу на IEC 60315‐9: 
—  примену  савремених  метода  мерења  које  се  заснивају  на 

данашњим RDS производима; 
—  обезбеђење стварних циљева у погледу перформанси; 
—  допуњује RDS стандард IEC 62106:2009;  
—  обухвата  отежане  услове  пријема  RDS‐а  ("слаб  сигнал", 

"суседни  канал"  и  "јак  сигнал")  како  би  се  верификовала 
захтевана  осетљивост  и  селективност  за  три  различите 
производне категорије RDS‐а. 

  16.  Разни уређаји из области телекомуникација и 
електронике 

naSRPS EN 62605:2012 (en)  Мултимедијални  системи  и  уређаји  —  Мултимедијално 
електронско издаваштво и електронске књиге — Формат 
за размену електронских речника 

Aпстракт: Овим стандардом се специфицира формат за размену електронских 
речника  између  издавача,  креатора  садржаја  и  произвођача  тих 
речника. Овај стандард се не бави следећим аспектима: форматима 
података за уређаје за читање; елементима који су неопходни само 
за коначну штампану верзију; питањима у вези са приказивањима 
која се односе на физичке уређаје; питањима у вези са безбедношћу, 
као што је DRM за документ. 

  17.  Електромеханички саставни делови 

naSRPS EN 60297‐3‐100:2012 (en)  Механички склопови за електронску опрему — Димензије 
механичких склопова серије 482,6 mm (19 in) — Део 3‐100: 
Основне  димензије  за  предње  плоче,  унутрашње  рамове, 
шасије, рамове и ормаре 

Aпстракт: IЕC 60297‐3‐100:2008  прецизира  основне  димензије  предњих 
панела, унутрашњих рамова, шасија, рамова и ормара за серију 
482,6 mm  (19 in).  Накнадни  стандарди  IEC 60297‐3  здружене 
серије обезбеђују димензије детаља за поједине делове опреме у 
пракси, при чему се основне димензије користе као интерфејс са 
другим повезаним деловима. 
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naSRPS EN 60297‐3‐101:2012 (en)  Механички склопови за електронску опрему — Димензије 
механичких склопова серије 482,6 mm (19 in) — Део 3‐101: 
Унутрашњи рамови и придружене утикачке јединице 

Aпстракт: Обухвата основне  димензије  односа  низа  модулисаних 
унутрашњих рамова и повезане  утикачке  јединице  у  складу  са 
ЕN 60297  серијом.  Наводи  димензије  које  ће  обезбедити 
димензионалну међусобну повезаност са утикачким јединицама

naSRPS EN 60297‐3‐102:2012 (en)  Механички склопови за електронску опрему — Димензије 
механичких  склопова серије 482,6 mm (19 in) —Део 3‐102: 
Ручка за убацивање и извлачење 

Aпстракт: Обухвата само  додатне  димензије  интерфејса  за  убацивање  и 
извлачење уређаја који се користе са унутрашњим рамовима и 
утикачким  јединицама  према  ЕN 60297‐3‐101.  Може  се  такође 
користити у комбинацији са ЕN 60297‐3‐103. 

naSRPS EN 60297‐3‐103:2012 (en)  Механички склопови за електронску опрему — Димензије 
механичких склопова серије 482,6 mm (19 in) — Део 3‐103: 
Трн за вођење и забрављивање 

Aпстракт: Обухвата  само  додатне  димензије  интерфејса  за  поравнање 
пина  и  модулацију  уређаја  који  се  користи  са  унутрашњим 
рамовима и утикачким јединицама према ЕN 60297‐3‐101. Може 
се такође користити у комбинацији са ЕN 60297‐3‐102. 

naSRPS EN 60297‐3‐104:2012 (en)  Механички  склопови  за  електронску  опрему—Димензије 
механичких  склопова  серије  482,6 mm  (19 in) —  Део 3‐104: 
Конектор зависних димензија од интерфејса за унутрашње 
рамове и утикачке јединице 

Aпстракт: Обухвата димензије  конектора  интерфејса  за  унутрашње 
рамове и утикачке јединице у складу са IEC 60297‐3‐101. Односи 
се  на  два  дела  конектора  према  IEC  60603‐2,  IEC  61076‐4‐101, 
IEC  61076‐4‐113  и  уводи  одговарајуће  унутрашње  рамове  и 
димензије утикачке јединице интерфејса . 

naSRPS EN 60297‐3‐105:2012 (en)  Механички склопови за електронску опрему — Димензије 
механичких склопова серије 482,6 mm (19 in) — Део 3‐105: 
Аспекти димензија и дизајна за  шасије висине 1U 

Aпстракт: IEC 60297‐3‐105:2008  прецизира  димензије  за  1U  шасију 
монтирану  у  складу  са  IEC  60297‐3‐100,  компатибилну  са 
рамовима,  односно  ормарима,  при  чему  димензије,  тежина  и 
приступачност захтевају различите методе монтаже. 

naSRPS EN 60297‐3‐106:2012 (en)  Механички склопови за електронску опрему — Димензије меха‐
ничких склопова серије 482,6 mm (19 in) — Део 3‐106: Прилаго‐
ђавање димензија за унутрашње рамове и шасије за примену у 
метричким ормарима или рамовима, у складу са IEC 60917‐2‐1 

Aпстракт: IEC 60297‐3‐106:2010  наводи  димензије  за  монтажу  у 
прирубнице од 19 унутрашњих рамова или шасија које ће бити 
монтиране  у  метричким  ормарима  или  регалима.  Додатне 
димензије  за  унутрашње  рамове  или  за  шасије  су  у  складу  са 
IEC 60297  серијом,  а  за  метричке  ормаре  или  рамове  са 
IEC 60917 серијом. 

naSRPS EN 61076‐4‐001:2012 (en)  Конектори са оцењеним квалитетом за рад са  једносмер‐
ном струјом, нискофреквентним аналогним и дигиталним 
апликацијама  за  пренос  података  великом  брзином  —
Део 4:  Конектори  за  штампане  плоче  —  Одељак 001: 
Образац за појединачну спецификацију 
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Aпстракт: Овим стандардом се утврђује образац за појединачну специфи‐
кацију конектора са оцењеним квалитетом за употребу у једно‐
смерним струјама, нискофреквентним аналогним и дигиталним 
апликацијама са подацима велике брзине. 

naSRPS EN 61076‐4‐101:2012 (en)  Конектори  за  електронске  уређаје  —  Део  4‐101: 
Конектори  за  штампане  плоче  са  оцењеним  квалитетом
—  Појединачна  спецификација  за  индиректне  конектор‐
ске  модуле  који  имају  основни  растер  од  2,0  mm за 
штампане плоче и задње плоче у складу са IEC 60917 

Aпстракт: Ова  публикација  такође  носи  број  QC 480301XX0002  који 
представља  број  у  спецификацији  IEC система  квалитета  за 
оцењивање електронских компоненти (IECQ). 

naSRPS EN 61076‐4‐102:2012 (en)  Конектори  са  оцењеним  квалитетом  за  рад  са 
једносмерном  струјом,  нискофреквентним  аналогним  и 
дигиталним  апликацијама  за  пренос  података  великом 
брзином  —  Део  4:  Конектори  за  штампане  плоче  —
Одељак 102:  Појединачна  спецификација  за  индиректни 
једнополни конектор, за вишеструку примену у утикачкој 
јединици,  са  претходним  центрирањем,  кодирањем  и 
почетним  упаривањем  карактеристика,  који  има 
метрички растер у складу са IEC 60917 

Aпстракт: Ова  публикација  такође  носи  број  QC 480301XX0003  који 
представља  број  у  спецификацији  IEC система  квалитета  за 
оцењивање електронских компоненти (IECQ). 

naSRPS EN 61076‐4‐103:2012 (en)  Конектори  за  рад  са  једносмерном  струјом, 
нискофреквентним  аналогним  и  дигиталним 
апликацијама  за  пренос  података  великом  брзином  —
Део 4‐103:  Конектори  за  штампане  плоче  са  оцењеним 
квалитетом — Појединачна спецификација за индиректне 
конекторе  са  електромагнетском  заштитом  и  основним 
растером од 2,5 mm 

Aпстракт: Ова  публикација  такође  носи  број  QC  480301XX0004  који 
представља  број  у  спецификацији  IEC система  квалитета  за 
оцењивање електронских компонената (IECQ). 

naSRPS EN 61076‐4‐104:2012 (en)  Конектори  за  рад  са  једносмерном  струјом, 
нискофреквентним  аналогним  и  дигиталним 
апликацијама  за  пренос  података  великом  брзином  —
Део 4‐104:  Конектори  за  штампане  плоче  са  оцењеним 
квалитетом — Појединачна спецификација за индиректне 
модуларне  конекторе,  основног  растера  2,0  mm,  са 
завршним вишеструким растером од 0,5 mm 

Aпстракт: Ова  публикација  такође  носи  број  QC 480301XX0005  који 
представља  број  у  спецификацији  IEC система  квалитета  за 
оцењивање електронских компоненти (IECQ). 

naSRPS EN 61076‐4‐105:2012 (en)  Конектори  са  оцењеним квалитетом,  за  рад  са  једносмерном 
струјом,  нискофреквентним  аналогним  и  дигиталним 
апликацијама  за пренос података  великом брзином — Део 4: 
Конектори  за  штампане  плоче  —  Одељак 105:  Појединачна 
спецификација  за  округле  конекторе  од  9 mm  са  3  до  8 
контаката  за  употребу  у  широком  спектру  апликација, 
укључујући телекомуникациону и аудио‐индустрију 

Aпстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  појединачна  спецификација  за 
округле  конекторе  од  9 mm са 3 до  8  контаката  за  употребу  у 
широком спектру апликација, укључујући телекомуникациону и 
аудио‐индустрију. 
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naSRPS EN 61076‐4‐107:2012 (en)  Конектори за електронске уређаје — Део 4‐107: Конектори за 
штампане  плоче  са  оцењеним  квалитетом  —  Појединачна 
спецификација за индиректне конекторе са електромагнетском 
заштитом  који  имају  основни  растер  од  2,0  mm,  са  делом 
учвршћеним лемљењем и завршним утискивањем у штампане 
плоче  и  слободним  делом  за  неприступачне  завршетке,  без 
скидања изолације и кримповања 

Aпстракт: Ова  публикација  такође  носи  број  QC  480301XX0008  који 
представља  број  у  спецификацији  IEC система  квалитета  за 
оцењивање електронских компоненти (IECQ). 

naSRPS EN 61076‐4‐108:2012 (en)  Конектори  за  електронске  уређаје  —  Део  4‐108: 
Конектори  за  штампане  плоче  са  оцењеним  квалитетом
— Појединачна спецификација за кабловске конекторе за 
плоче, са модулираним кораком од 25 mm и интегрисаном 
електромагнетском  заштитном  функцијом,  применљиви
за  попречну  густину  паковања  од  15  mm,  који  имају 
основни растер оддд 2,5 mm у складу са IEC 60917‐1 

Aпстракт: Ова  публикација  такође  носи  број  QC  480301XX0009  који 
представља  број  у  спецификацији  IEC система  квалитета  за 
оцењивање електронских компоненти (IECQ). 

naSRPS EN 61076‐4‐110:2012 (en)  Конектори  за  електронске  уређаје  —  Део 4‐110: 
Конектори за штампане плоче са оцењеним квалитетом—
Појединачна  спецификација  за  забрављене  конекторе  за 
кабловски  систем  који  имају  основни  растер  од  2,0 mm,
укључујући  комплетну  електромагнетску  заштиту  и 
функцију забрављивања 

Aпстракт: Ова  публикација  такође  носи  број  QC  480301XX0011  који 
представља  број  у  спецификацији  IEC система  квалитета  за 
оцењивање електронских компоненти (IECQ). 

naSRPS EN 61076‐4‐111:2012 (en)  Конектори  за  електронске  уређаје  —  Део 4‐111: 
Конектори  за  штампане  плоче  са  оцењеним  квалитетом
— Појединачна  спецификација  за  индиректне  конекторе 
за  енергетске  модуле,  за штампане  плоче  и  задње  плоче 
који  имају  особину  претходног  упаривања  и  који  имају 
основни растер од 2,5 mm у складу са IEC 60917‐1 

Aпстракт: Ова  публикација  такође  носи  број  QC  480301XX0012  који 
представља  број  у  спецификацији  IEC система  квалитета  за 
оцењивање електронских компонената (IECQ). 

naSRPS EN 61076‐4‐113:2012 (en)  Конектори  за  електронске  уређаје  —  Конектори  за 
штампане  плоче — Део  4‐113:  Појединачна  спецификација 
за индиректне конекторе који имају 5 редова са растером од 
2,54 mm за штампане плоче и задње плоче на апликацијама 
магистрала 

Aпстракт: Одређује  дводелне  конекторе  који  имају  5  редова  (160 
контаката) са растером од 2,54 mm за штампане плоче и задње 
плоче у апликацијама сабирница. 

naSRPS EN 61076‐4‐114:2012 (en)  Конектори  за  електронске  уређаје  —  Део  4‐114: 
Конектори  за  штампане  плоче  —  Појединачна 
спецификација за индиректни конектор са интегрисаном 
електромагнетском  заштитном  функцијом  који  има 
растер од 1 mm x 1,5 mm 
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Aпстракт: Описује модуларне индиректне конекторе са интегрисаном функци‐
јом електромагнетске заштите који имају растер од 1 mm × 1,5 mm, у 
складу са ЕN 60917‐1 

naSRPS EN 61076‐4‐115:2012 (en)  Конектори  за  електронске  уређаје  —  Део  4‐115: 
Конектори за штампане плоче — Конектор задње плоче за 
InfiniBand опрему 

Aпстракт: Описује  директни  хибридни  конектор,  са  одељком  за  велике 
брзине  са  растером  од  3  mm и  одељком  за  ниске  брзине    са 
силом и површинском везом  са растером од 2 mm, за штампане 
плоче и задње плоче у складу са ЕN 60917‐2 ‐ 2. 

naSRPS EN 61076‐7:2012 (en)  Конектори за рад са једносмерном струјом, нискофреквен‐
тним  аналогним  и  дигиталним  апликацијама  за  пренос 
података  великом  брзином —  Део 7:  Кабловски  излазни 
прибор  са  оцењеним  квалитетом,  укључујући  одобрење 
квалификације и способности — Спецификација подврсте

Aпстракт: Успоставља  једнообразне  захтеве  за  спецификације,  испити‐
вање типа и процедуре оцењивања квалитета излазних каблова 
за прибор, као и правила за припрему детаљних спецификација 
опреме за кабловске излазе процењеног квалитета за конекторе 
за фреквенције испод 3 MHz. 

naSRPS EN 61076‐7‐001:2012 (en)  Конектори  за  електронске  уређаје —  Део 7‐001:  Каблов‐
ски прибор за излазе — Образац за појединачну специфи‐
кацију 

Aпстракт: Даје  препоручени  распоред  појединачне  спецификације  и 
смернице за укључење  информација. 

naSRPS EN 61076‐7‐100:2012 (en)  Конектори за електронске уређаје — Захтеви за производ
— Део 7‐100:   Прибор за завршетак кабла — Појединачна 
спецификација  за  навојни  заптивач  кабла,  састављен  од 
интегрисаног  правоугаоног  или  округлог  поклопца 
конектора и заптивног система 

Aпстракт: Обезбеђује  захтеве  за  димензије,  информације  за  пријаву  и 
испитивања за метричко кабловско заптивање тешких поклопаца 
правоугаоног  или  кружног  конектора.  Кабловске  утичнице  у 
смислу  овог  стандарда  обухватају  детаљне  спецификације  и  све 
неопходне  делове  пројектоване  тако да  испуне  одређени  ниво 
заптивања поклопца који није у виду кабловске уводнице. 

naSRPS EN 61169‐35:2012 (en)  Конектори за радио‐фреквенције — Део 35: Спецификација 
подврсте за серију 2,92 конектора за радио‐фреквенције 

Aпстракт: Овим  стандардом  се  обезбеђују  подаци  и  правила  за 
припремање  појединачних  спецификација,  као  и  образац 
појединачне спецификације, за конекторе за радио‐фреквенције 
серије  2,92.  Овим  стандардом  се  такође  прописују  мере 
налегајуће  површине  конектора  степена  1,  са  високим 
перформансама,  дају  детаљни  подаци  о  мерама  стандардних 
конектора  степена  0  за  испитивања,  као  и  подаци  о 
баждарењима и испитивањима изабрани из IEC 61169‐1 који се 
могу  применити  на  било  коју  појединачну  спецификацију  која 
се односи на конекторе за радио‐фреквенције серије 2,92.  

naSRPS EN 61984:2012 (en)  Конектори — Захтеви за безбедност и испитивања 

Aпстракт: IEC 61984:2008  се  односи  на  конекторе  са  називним  напоном 
изнад 50 V и до 1 000 V наизменичне струје и једносмерне струје 
и  роцењује  струје  до  125  А  по  контакту,  за  које  не  постоји 
спецификација  детаља  или  детаљна  спецификација  која  се 
позива на овај стандард за безбедносне аспекте. 
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naSRPS EN 62197‐1:2012 (en)  Конектори  за  електронске  уређаје  —  Захтеви  за 
оцењивање квалитета — Део 1: Општа спецификација 

Aпстракт: Успоставља  једнообразне захтеве за испитивање да би подржали 
квалитетне  процедуре  оцењивања  конектора.  Примењив  је  за 
фамилију  конектора  за  коришћење  у  електронској  и  електро‐
техничкој  опреми,  али  не  обухвата  конекторе  пројектоване за 
коришћење на радио‐фреквенцијама. 

naSRPS EN 175101‐802:2012 (en)  Појединачна  спецификација:  индиректни  конектори  за 
штампане  плоче  за  велики  број  контаката,  са  основним 
растером од 2,54 mm, са 3 или 4 реда 

Aпстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  појединачна  спецификација  за 
индиректне  конекторе  за  штампане  плоче  за  велики  број 
контаката са основним растером од 2,54 mm, са 3 или 4 реда 

naSRPS EN 175201‐804:2012 (en)  Појединачна  спецификација:  округли  конектори  —
Кружни контакти, пречника 1.6 mm, навојна спојница 

Aпстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  појединачна    спецификација  за 
округле конекторе са кружним контактима, величине пречника 
1,6 mm, са навојем на спојници. 

naSRPS EN 175101‐809:2012 (en)  Појединачна  спецификација:  индиректни  конектори  за 
штампане плоче са растером од 2,54 mm, кратка верзија у 
складу са CЕCC 75 101‐801, са утврђеним квалитетом 

Aпстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  појединачна  спецификација  за 
индиректне конекторе  за штампане плоче  са  растером  од  2,54 
mm,  кратка  верзија  у  складу  са  CЕCC  75  101‐801,  са  оцењеним 
квалитетом. 

naSRPS EN 175300:2012 (en)  Спецификација  подврсте:  правоугаони  конектори  за 
фреквенције испод 3 МHz 

Aпстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  спецификација  подврсте  за 
правоугаоне конекторе за фреквенције испод 3 МHz. 

naSRPS EN 175500:2012 (en)  Спецификација  подврсте:  прибор  за  завршетак  кабла  за 
конекторе, укључујући  одобрење  квалификације  и 
способности 

Aпстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  спецификација  подврсте  за 
кабловски  прибор  за  излаз  конектора,  укључујући  и 
квалификације одобрења и могућност одобрења. 

  18.  Делови електроакустичког система 

naSRPS EN 60118‐15:2012 (en)  Електроакустика —  Слушна  помагала  —  Део 15:  Методе 
одређивања  карактеристика  обраде  сигнала  у  слушним 
помагалима са сигналима налик говору  

Aпстракт: Овим  стандардом  се  специфицира  испитни  сигнал,  међународни 
испитни  говорни  сигнал  (ISTS),  пројектован  тако  да  представља 
нормалан говор, као и поступци и захтеви за мерење карактеристика 
обраде  сигнала  у  слушним  помагалима  са  ваздушним  провођењем. 
Наведена  мерења  користе  се  за  добијање  процењеног  улазног 
појачања  (EIG).  Ради  одређивања  карактеристика  неког  слушног 
помагала  за  потребе  производње,  набавке  и  испоруке, 
специфицирани  су  поступци  и  захтеви  за  добијање  спрежничког 
појачања  на  спрежнику  запремине  2  cm3  који  је  дефинисан  у  IEC
60318‐5. Сврха овог стандарда је да се осигура да истоветна мерења 
извршена на слушном помагалу, следећи описане поступке и мерења 
извршена  помоћу  уређаја  који  су  усклађени  са  овде  наведеним 
захтевима, дају довољно изједначене резултате. Методе мерења код 
којих  се  узима  у  обзир  акустички  спрежник  слушног  помагала  за 
индивидуално  ухо,  као  и  акустички  утицај  индивидуалних 
анатомских варијација на акустичке перформансе слушног помагала, 
што  је  познато  као  мерења  на  стварном  уху,  нису  обухваћене 
предметом овог посебног стандарда.  
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  19.  Електромедицински апарати 

naSRPS EN 60601‐2‐19:2011/ 
A11:2012 (sr) 

Електромедицински уређаји — Део 2‐19: Посебни захтеви 
за  основну  безбедност  и  битне  перформансе  инкубатора 
за новорођенчад — Измена 11 

Aпстракт: Овом изменом замењује се Прилог ЗЗ стандарда ЕN 60601‐2‐19:2009.

naSRPS EN 60601‐2‐20:2011/ 
A11:2012 (sr) 

Електромедицински уређаји — Део 2‐20: Посебни захтеви за 
основну  безбедност  и  битне  перформансе  транспортних 
инкубатора за новорођенчад — Измена 11 

Aпстракт: Овом изменом замењује се Прилог ЗЗ стандарда ЕN 60601‐2‐20:2009. 

naSRPS EN 60601‐2‐21:2011/ 
A11:2012 (sr) 

Електромедицински уређаји — Део 2‐21: Посебни захтеви 
за  основну  безбедност  и  битне  перформансе  зрачних 
грејача за новорођенчад  — Измена 11 

Aпстракт: Овом изменом замењује се Прилог ЗЗ стандарда ЕN 60601‐2‐21:2009. 

naSRPS EN 60601‐2‐41:2010/ 
A11:2012 (sr) 

Електромедицински уређаји — Део 2‐41: Посебни захтеви 
за  основну  безбедност  и  битне  перформансе  хируршких 
светиљки и дијагностичких светиљки  — Измена 11 

Aпстракт: Овом изменом замењује се Прилог ЗЗ стандарда ЕN 60601‐2‐41:2009. 

naSRPS EN 60601‐2‐46:2012 (sr)  Електромедицински уређаји — Део 2‐46: Посебни захтеви 
за основну безбедност и битне перформансе операционих 
столова 

Aпстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви за безбедност операционих 
столова  са  или  без  електричних  делова,  укључујући  средства  за 
превожење  која  се  користе  за  превожење  горње  плоче  стола  до 
основе  или  од  ње  или  постоља  операционог  стола  са  одвојивом 
горњом плочом стола. 

  20.  Каблови за телекомуникације 

naSRPS EN 50288‐8:2012 (en)  Метални  каблови  са  више  елемената  који  се  користе  за 
аналогне  и  дигиталне  комуникације  и  управљање  —
Део  8:  Спецификација  за  каблове  типа  1  који  су 
предвиђени за фреквенције до 2 MHz 

Aпстракт: Овим стандардом дефинишу се вишепарични каблови који имају 
од 1 до 7 елемената и предвиђени су за коришћење у аналогним и 
дигиталним  телекомуникационим мрежама,  као  и  за  аналогно  и 
дигитално управљање, заједно са одговарајућим захтевима. Овим 
стандардом  су  обухваћени  унутрашњи  каблови,  предвиђени  за 
фреквенције  до  2  MHz,  који  треба  да  се  користе  у  SOHO
апликацијама каблова типа 1. Овде су дате детаљне информације о 
електричким и механичким карактеристикама, карактеристикама 
преноса  и  карактеристикама  у  погледу  услова  околине  тих 
екранизованих  каблова  у  односу  на  референтне  методе 
испитивања тих карактеристика. 

  21.  Разни стандарди из области грађевинарства 

naSRPS EN 15757:2012 (en)  Конзервација  културних  добара  —  Спецификације  за 
температуру  и  релативну  влажност  у  сврху  ограничења 
климатски изазваних механичких оштећења у органским 
хигроскопним материјалима 

Aпстракт: Овај  европски  стандард  је  упутство  које  утврђује  температуру  и 
релативну  влажност  у  сврху  ограничења  климатски  изазваних 
физичких  оштећења  хигроскопних  органских  материјала  који  се  у 
току дугог периода чувају депоновани или изложени (више од једном 
годишње) у  музејским  условима,  галеријама,  депоима,  архивама, 
библиотекама, црквама и модерним или историјским грађевинама. 
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naSRPS EN 15758:2012 (en)  Конзервација културних добара — Процедуре и инструменти 
за мерење температуре ваздуха и површине објеката 

Aпстракт: Овај  европски  стандард  препоручује  процедуре  за  мерење 
температуре  ваздуха  и  површина  културних  добара  у 
спољашњим  и  унутрашњим  условима  средине,  а  такође 
утврђује  минималне  карактеристике  инструмената  за  таква 
мерења.  Овај  документ  садржи  препоруке  за  прецизна мерења 
како  би  се  осигурала  безбедност  објеката  и  упућен  је  свим 
лицима која су одговорна за услове средине, њихову дијагнозу, 
конзервацију  или  одржавање  грађевина,  колекција,  или 
појединачних предмета. 

naSRPS EN 15759‐1:2012 (en)  Конзервација  културних  добара —  Унутрашња  клима —
Део  1:  Упутства  за  грејање  цркава,  капела  и  других 
верских објеката 

Aпстракт: Овај  европски  стандард  обезбеђује  смернице  за  одабир 
стратегија  грејања  и  системе  грејања  у  црквама,  капелама  и 
другим верским објектима, као што  су џамије и  синагоге, ради
заштите  културних  добара  од  оштећења  и  истовременог 
стварања  унутрашње  климе  која  омогућава  одрживо 
коришћење  ових  грађевина.  Примењује  се  на  већину  врста 
верских објекта, без обзира на величину или конструкцију. Овај 
европски  стандард  се  не  примењује  само  за  увођење  нових 
система грејања, већ и за замену старих. Овај европски стандард 
се  примењује  на  грађевине  које  су  део  културног  наслеђа  или 
које  чувају  објекте  културног  наслеђа.  Овај  европски  стандард 
се  бави  условима  унутрашње  климе,  стратегијама  грејања  и 
техничким  решењима  њихове  примене,  али  не  и  самом 
техничком опремом. 

naSRPS EN 15801:2012 (en)  Конзервација културних добара — Методе испитивања —
Одређивање апсорпције воде капиларношћу 

Aпстракт: Овај  европски  стандард  утврђује  методу  за  одређивање 
апсорпције  воде  капиларношћу  порозних  неорганских 
материјала  који  су  коришћени  за  израду  и  саставни  су  део 
културног  добра.  Метода  може  да  се  примени  на  порозне 
неорганске  материјале  који  нису  третирани  или  су  изложени 
било каквом третману или старењу. 

naSRPS EN 15802:2012 (en)  Конзервација културних добара — Методе испитивања —
Одређивање статичног контактног угла 

Aпстракт: Овај  европски  стандард  утврђује  методу  мерења  статичног 
контактног  угла  капи  воде  на  порозним  неорганским 
материјалима  који  су  коришћени  за  израду  и  саставни  су  део 
културног  добра.  Метода  може  да  се  примени  на  порозне 
неорганске  материјале  који  нису  третирани  или  су  изложени 
било каквом третману или старењу. 

naSRPS EN 15803:2012 (en)  Конзервација културних добара — Методе испитивања —
Одређивање пропустљивости водене паре (δp) 

Aпстракт: Овај  европски  стандард  утврђује  методу  за  одређивање 
пропустљивости  водене  паре  (WVP)  порозних  неорганских 
материјала  који  су  коришћени  за  израду  и  саставни  су  део 
културног  добра.  Метода  може  да  се  примени  на  порозне 
неорганске  материјале  који  нису  третирани  или  су  изложени 
било каквом третману или старењу. 
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naSRPS EN 15886:2012 (en)  Конзервација културне баштине — Методе испитивања —
Мерење површинске боје  

Aпстракт: Овај  европски стандард описује методу испитивања за мерење 
површинске  боје  порозних  неорганских  материјала  и  њихове 
могуће  хроматске  промене.  Није  описана  препорука  за изглед 
сјајних  површина.  Метода  може  да  се  примени  на  порозне 
неорганске  материјале  који  нису  третирани  или  су  изложени 
било  каквом  третману  или  старењу.  Метода  је  погодна  за 
мерење боја : 
—  репрезентативних површина примерака;  
—  репрезентативних  површина  објеката,  унутрашњих  или 

спољашњих. 

naSRPS EN 15898:2012 (en)  Конзервација  културних  добара  –  Основни  општи 
термини и дефиниције 

Aпстракт: Овај европски стандард дефинише основне опште термине који 
се  користе  у  области  конзервације  културних  добара, са 
посебном пажњом на  оне термине који имају широку примену 
или значај. 

naSRPS EN 15946:2012 (en)  Конзервација културних добара — Принципи паковања за 
транспорт 

Aпстракт: Овај европски стандард утврђује поступак паковања за објекте 
за које власник/кустос  сматра да су  спремни за премештање и 
транспорт. 

  22.  Физикална испитивања производа гране G 

naSRPS EN 2897‐1:2012 (en)  Пластичне масе — Материјали од полистирена отпорног на 
удар  (PS‐I)  за  пресовање  и  екструдирање —  Део 1:  Систем 
обележавања и основа за спецификације 

Aпстракт: Овим  делом  стандарда  успоставља  се  систем  обележавања  за 
материјале  од  полистирена  отпорне  на  удар  (PS‐I),  који  се 
користе као основа за спецификације.  

  23.  Општи стандарди о производима главне групе 
G.C 

naSRPS EN ISO 4597‐1:2012 (en)  Пластичне масе — Средства за отврдњавање и убрзивачи 
за епоксидне смоле — Део 1: Обележавање 

Aпстракт: Овим стандардом утврђује се метода за обележавање средстава 
за отврдњавање и убрзивача за епоксидне смоле. 

naSRPS EN ISO 8989:2012 (en)  Пластичне  масе —  Течне  фенолне  смоле —  Одређивање 
мешљивости са водом 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  за  одређивање 
мешљивости са водом са течним фенолним смолама. 

naSRPS EN ISO 9944:2012 (en)  Пластичне  масе  —  Фенолне  смоле  —  Одређивање 
електричне проводљивости екстракта смоле 

Aпстракт: Овим стандардом утврђује се метода за одређивање електричне 
проводљивости екстракта фенолних смола при температури од 
23 °C ± 2 °C. 

  24.  Општи стандарди 

naSRPS EN 15823:2012 (en)  Брајеви симболи на амбалажи за медицинске производе 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  захтеви  и  дају  смернице  за 
примену  Брајевих  симбола  за  обележавање  медицинских 
производа.  Ово  означавање  медицинских  производа  који  се 
пласирају  на  тржиште  је  у  складу  са  захтевима  европске 
Директиве 2001/83/ЕC и њене допуне 2004/27/ЕC. 
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naSRPS EN ISO 780:2012 (en)  Амбалажа —  Графички  симболи  за  обележавање  начина 
руковања робом  

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  низ  симбола  који  се  уобичајено 
користе  за  означавање  транспортне  амбалаже  са  аспекта 
упутства за руковање. Симболе треба користити само онда када 
је  то  неопходно.  Овај  стандард  се  примењује  на  амбалажу  за 
било коју робу, осим на амбалажу за опасну робу. 

  25.  Амбалажа од пластичних маса и гуме 

naSRPS EN 14182:2012 (en)  Амбалажа — Терминологија — Основни термини и дефиниције 

Aпстракт: Овај  стандард  представља  речник  препоручених  термина  за 
амбалажу,  са  одговарајућим  дефиницијама.  У  Прилогу  А 
идентификовани су и објашњени основни термини за амбалажу 
који  се  налазе  у  Директиви  94/62  за  амбалажу  и  амбалажни 
отпад.  Стандард  такође  укључује  термине  дате  у  Одлуци 
Комисије  за  систем  идентификације  амбалажних  материјала. 
Листа  еквивалентних  термина  на  три  званична  језика  CEN‐а 
дата је у Прилогу Б. 

  26.  Стаклена амбалажа 

naSRPS EN 14634:2012 (en)  Стаклена амбалажа — Крунско грло (високо) 26 × 180 —
Димензије 

Aпстракт: Овим стандардом се утврђују димензије високих грла од 26 mm
стаклених  боца  које  садрже  напитке.  Грло  стаклене  боце  је 
предвиђено да се затвара металним крунским затварачем. 

naSRPS EN 14635:2012 (en)  Стаклена  амбалажа  —  Крунско  грло  (ниско)  26 × 126  —
Димензије 

Aпстракт: Овим стандардом се утврђују димензије ниских грла од 26 mm
стаклених  боца  које  садрже  напитке.  Грло  стаклене  боце  је 
предвиђено да се затвара металним крунским затварачем. 

naSRPS EN 15904:2012 (en)  Стаклена  амбалажа  — Стандардне  толеранције  за 
стаклене  боце  које  се  употребљавају  за  фармацеутске, 
медицинске, козметичке и хемијске производе  

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  толеранције  боца  које  се 
употребљавају  за  фармацеутске,  медицинске,  козметичке  и 
хемијске производе. У стандарду су дате толеранције за: 
—  називни капацитет пуне боце, 
—  висину, 
—  пречник и ширину, 
—  одступање од вертикалности. 

  27.  Метална амбалажа и тубе 

naSRPS EN 15507:2012 (en)  Амбалажа  —  Транспортна  амбалажа  за  опасну  робу  —
Упоредна испитивања типова полиетиленских материјала

Aпстракт: Овим стандардом утврђују  се битне карактеристике матерјала, 
захтеви за испитивања и поступци упоредног испитивања класа 
полиетилена високе густине и високе молекулске масе (PE‐HD‐
HMW) и полиетилена високе густине и средње молекулске масе 
(PE‐HD‐MMW)  који  се  користе  за  израду  амбалаже  и  средњих 
контејнера за превоз робе у расутом стању (IBC), намењених за 
транспорт опасне робе. Стандард је намењен да се користи и за 
течности, уз  доказ  о  посебном  испитивању  амбалаже  за 
течности.  Стандард  није  немењен  да  се  користи  за  упоредна 
испитивања рециклираних пластичних материјала.  
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naSRPS EN ISO 90‐3:2012 (en)  Лаке металне посуде — Дефиниције и одређивање мера и 
капацитета — Део 3: Аеросол‐боце 

Aпстракт: Овим  делом  стандарда  ISO 90  дефинишу  се  пречници, отвори, 
конструкције,  облици  и  капацитети  округлих  аеросол‐боца. 
Стандардом  се  утврђују  методе  одређивања  пречника,  бруто 
капацитета  и  називног  капацитета  пуне  боце.  Такође  су дате 
толеранције  капацитета  и  препоруке  за  међународно 
обележавање.  

naSRPS EN 277:2012 (en)  Вреће за транспорт хране за хуманитарну помоћ — Вреће 
израђене од плетених полипропиленских влакана 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  опште  карактеристике,  захтеви  и 
методе  испитивања  врећа  израђених  од  плетених 
полопропиленских влакана, за пуњење масом до 50 kg, намењених 
за транспорт хране за хуманитарну помоћ. 

naSRPS EN 765:2012 (en)  Вреће за транспорт хране за хуманитарну помоћ — Вреће 
израђене  од  плетених  полиолефинских  влакана, изузев 
оних израђених само од полипропилена  

Aпстракт: Овим стандардом утврђују се опште карактеристике, захтеви и 
методе  испитивања  врећа  израђених  од  плетених 
полиолефинских  влакана,  изузев  оних  израђених  само  од 
полипропилена.  Стандард  се  примењује  на  вреће  израђене  од 
плетених полиолефинских влакана, изузев оних израђених само 
од  полипропилена,  за  пуњење  масом  до  50 kg,  намењених  за 
транспорт хране за хуманитарну помоћ. 

naSRPS EN 766:2012 (en)  Вреће за транспорт хране за хуманитарну помоћ — Вреће 
израђене од влакна јуте  

Aпстракт: Овим стандардом утврђују се опште карактеристике, захтеви и 
методе испитивања врећа израђених од влакна јуте. Стандард се 
примењује на вреће израђене од влакна  јуте,  за пуњење масом 
до 50 kg, намењених за транспорт хране за хуманитарну помоћ. 

naSRPS EN 767:2012 (en)  Вреће за транспорт хране за хуманитарну помоћ — Вреће 
израђене од плетених влакана јуте/полиолефина 

Aпстракт: Овим стандардом утврђују се опште карактеристике, захтеви и 
методе  испитивања  врећа  израђених  од  влакна 
јуте/полиолефина. Стандард се примењује на вреће израђене од 
плетених влакна  јуте/полиолефина, за пуњење масом до 50 kg, 
намењених за транспорт хране за хуманитарну помоћ. 

naSRPS EN 768:2012 (en)  Вреће за транспорт хране за хуманитарну помоћ — Вреће 
израђене од памучних влакана 

Aпстракт: Овим стандардом утврђују се опште карактеристике, захтеви и 
методе  испитивања  врећа  израђених  од  памучних  влакна. 
Стандард се примењује на вреће израђене од памучних влакана, 
за  пуњење  масом  до  50  kg,  намењених  за  транспорт  хране  за 
хуманитарну помоћ. 

naSRPS EN 769:2012 (en)  Вреће за транспорт хране за хуманитарну помоћ — Вреће 
израђене од плетених памучних/полиолефинских влакана 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  опште  карактеристике,  захтеви  и 
методе испитивања врећа израђених од памучних/полиолефинских 
влакна.  Стандард  се  примењује  на  вреће  израђене  од  плетених 
памучних/полиолефинских  влакана,  за  пуњење  масом  до  50  kg, 
намењених за транспорт хране за хуманитарну помоћ. 

naSRPS EN 770:2012 (en)  Вреће  за  транспорт  хране  за  хуманитарну  помоћ  —
Папирне вреће 

Aпстракт: Овим стандардом утврђују се опште карактеристике, захтеви и 
методе испитивања папирних врећа. Стандард се примењује на 
папирне  вреће,  за  пуњење  масом  до  50  kg,  намењене  за 
транспорт хране за хуманитарну помоћ. 
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naSRPS EN 787:2012 (en)  Вреће за транспорт хране за хуманитарну помоћ — Вреће 
израђене од полиетиленског филма 

Aпстракт: Овим стандардом утврђују се опште карактеристике, захтеви и 
методе испитивања врећа израђених од полиетиленског филма.

naSRPS EN 788:2012 (en)  Вреће за транспорт хране за хуманитарну помоћ — Вреће 
у облику црева, израђене од композитног филма 

Aпстракт: Овим стандардом утврђују се опште карактеристике, захтеви и 
методе  испитивања  врећа  у  облику  црева,  израђених  од 
композитног филма, нпр. PET/Alu/PE.  

naSRPS EN 1086:2012 (en)  Вреће  за  транспорт  хране  за  хуманитарну  помоћ  —
Препоруке  за  избор  врсте  врећа  и  заштитног  слоја,  у 
зависности од производа који се пакује 

Aпстракт: Овим  стандардом  дају  се  смернице  за  избор  врсте  врећа  и 
заштитног  слоја,  у  зависности  од  производа  који  се  пакује  за 
транспорт хуманитарне помоћи. 

28.  Управљање отпадом 

naSRPS CR 1460:2012 (en)  Амбалажа  —  Искоришћење  енергије  из  употребљене 
амбалаже 

Aпстракт: У  овом  документу се  разматра  искоришћење  енергије  из 
употребљене амбалаже. 

naSRPS CR 12340:2012 (en)  Амбалажа — Препоруке за спровођење анализе животног 
циклуса система паковања 

Aпстракт: У овом извештају успостављене  су  смернице добре праксе које 
треба да се примењују приликом спровођења животног циклуса 
целог система паковања. 

naSRPS EN 13439:2012 (en)  Амбалажа — Степен искоришћења енергије — Дефиниција и 
метода израчунавања 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  израчунавања  степена 
искоришћења енергије горивог амбалажног отпада. 

naSRPS CR 13504:2012 (en)  Амбалажа  —  Поновно  искоришћење  материјала  —
Критеријум  за  минималан  садржај  рециклираног 
материјала 

Aпстракт: Овај извештај односи се на критеријуме за минималан садржај 
рециклираног  материјала  у  амбалажи  за  одговарајуће 
амбалажне материјале. У овом документу  су дати критеријуми 
који утичу на прихватљиви садржај рециклираних материјала и 
методологија по којој  се ови критеријуми могу пратити. 

naSRPS CEN/TR 13688:2012 (en)  Амбалажа  —  Рециклажа  материјала  —  Извештај  о 
захтевима  за  супстанце  и  материјале  ради  спречавања 
ометања рециклаже 

Aпстракт: Овим извештајем дају  се примери супстанци и материјала који 
могу  да  ометају  процес  рециклаже.  Овај  документ  је  намењен 
као  помоћ  при  испуњењу  захтева  за  оцењивање  у  складу  са 
ЕN 13430. У овом документу описани су материјали и супстанце 
које имају негативан утицај на рециклирани материјал,  

naSRPS CEN/TR 13910:2012 (en)  Амбалажа — Извештај о критеријуму и методологијама за 
анализу животног циклуса амбалаже 

Aпстракт: Овим  техничким  извештајем  успостављају  се  смернице  добре 
праксе  које  треба  да  се  примењују  приликом  оцењивања 
животног  циклуса  амбалаже  и  система  дистрибуције 
упакованог производа. 



ИСС информације бр. 7 – 2012. ________________________________________________________________  
 

 www.iss.rs 38 

naSRPS EN 14045:2012 (en)  Амбалажа  —  Вредновање  дезинтеграције  амбалажних 
материјала  у  природним  условима  при  дефинисаним 
условима компостирања 

Aпстракт: Овај  стандард  се  користи  за  вредновање  дезинтеграције 
амбалажних  материјала  у  пилот‐постројењима  за  компостирање 
под дефинисаним условима. За мерење биоразградљивости треба 
да се користе друге методе. Амбалажни материјали су помешани са 
отпадом  биолошког  порекла  и  спонтано  се  компостирају  у 
природним  условима  током  12  недеља.  На  крају  циклуса 
компостирања  се  мери  дезинтеграција  просејавањем  компоста  и 
прорачунавањем преко масе. У крајње добијеном компосту врше се 
екотоксиколошка испитивања и хемијска анализа да би се утврдио 
утицај испитиваног узорка на квалитет компоста. 

naSRPS EN 14046:2012 (en)  Амбалажа  —  Вредновање  коначне  аеробне  биоразградљи‐
вости  амбалажних  материјала  под  контролисаним  условима 
компостирања — Метода анализе насталог угљен‐диоксида  

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  вредновања  коначне 
аеробне  биоразградивости  амбалажних  материјала  на  бази 
органских  једињења,  под  контролисаним  условима 
компостирања  мерењем  насталог  угљен‐диоксида.  Ова  метода 
је  настала  ради  симулације  компостирања  под  аеробним 
условима  органске  фракције  мешаног  комуналног  отпада. 
Амбалажни  материјал  се  лабораторијски  испитује  у  форми 
инокулума који је добијен од компоста. Аеробно компостирање 
се  одиграва  у животној  средини  под  контролисаним  условима 
температуре,  аерације  и  влажности.  Ова  метода  се  заснива  на 
прорачуну  степена  конверзије  угљеника  из  испитног 
материјала у угљен‐диоксид, настао током компостирања. 

naSRPS EN 14047:2012 (en)  Амбалажа — Одређивање коначне аеробне биоразградљи‐
вости  амбалажних  материјала  у  воденој  средини  —
Метода анализе насталог угљен‐диоксида 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  вредновања  коначне 
биоразградљивости  амбалажних  материјала  и  њихових 
састојака мерењем насталог угљен‐диоксида. 

pnaSRPS EN 14048:2012 (en)  Амбалажа — Одређивање коначне аеробне биоразградљи‐
вости  амбалажних  материјала  у  воденој  средини  —
Метода  мерења  потрошње  кисеоника  у  затвореном 
респирометру 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  вредновања  коначне 
биоразградљивости  амбалажних  материјала  и  њихових 
састојака мерењем потрошње кисеоника.  

naSRPS EN 14806:2012 (en)  Амбалажа  — Прелиминарно  вредновање  дезинтеграције 
амбалажних  материјала  при  симулираним  условима 
компостирања у испитивању лабораторијских размера  

Aпстракт: Овим стандардом утврђује се метода коришћењем лабораторијски 
припремљеног отпада при симулираним условима компостирања 
у  индустријском  постројењу  за  компостирање.  За  амбалажни 
материјал  намењен  за  ово  испитивање  претходно  се  врши 
оцењивање дезинтеграције. Негативан резултат не мора да значи 
да  амбалажни  материјал  не  може  да  се  дезинтегрише  у 
индустријским  условима  компостирања.  Ово  испитивање  не 
замењује испитивање прихватљивости дезинтеграције утврђено у 
ЕN 14045 и ЕN 13432. 

  29.  Хемијска испитивања производа гране G 

naSRPS EN 438‐1:2012 (en)  Декоративни ламинати израђени под високим притиском 
(HPL) — Плоче од термореактивних смола  (ламинати) —
Део 1: Увод и опште информације 
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Aпстракт: Овај  део  EN  438  даје  преглед  стандарда,  смернице  за избор  и 
примену  метода  испитивања  и  спецификације  садржане  у 
деловима од 2 до 7 ЕN 438. 

naSRPS EN 438‐2:2012 (sr)  Декоративни ламинати израђени под високим притиском 
(HPL) — Плоче од термореактивних смола  (ламинати) —
Део 2: Одређивање својстава 

Aпстракт: Овај  део  ЕN  438  утврђује  методе  испитивања  за  одређивање 
својстава  декоративних  ламината  израђених  под  високим 
притиском, онако како  је то дефинисано у тачки 3. Ове методе 
првенствено  су  намењене  за  испитивање  плоча  утврђених  у 
ЕN 438‐3, ЕN 438‐4, ЕN 438‐5 и ЕN 438‐6. 

naSRPS EN 438‐3:2012 (en)  Декоративни ламинати израђени под високим притиском 
(HPL) — Плоче од термореактивних смола  (ламинати) —
Део 3: Класификација и спецификација ламината дебљина 
мањих  од  2  mm, намењених  за  везивање  на  носеће 
подлоге 

Aпстракт: Овај део ЕN 438 примењује се на ламинате дебљина мањих од 2 
mm, намењених за везивање на носеће подлоге за производњу 
композитних  панела  HPL и  успоставља  систем  класификације 
декоративних  ламината  израђених  под  високим  притиском 
према њиховим перформансама и главна препоручена подручја 
примене,  укључујући  материјале  са  посебним  карактеристи‐
кама,  на  пример  могућност  обликовања  или  дефинисаних 
реакција  на  пожар.  Овај  део  ЕN  438  дефинише  и  захтеве  за 
својства  различитих  врста  ламината  обухваћених  овим 
системом класификације. 

naSRPS EN 438‐4:2012 (en)  Декоративни ламинати израђени под високим притиском 
(HPL) — Плоче од термореактивних смола  (ламинати) —
Део  4:  Класификација  и  спецификације  компактних 
ламината дебљине 2 mm и веће 

Aпстракт: Овај  део  ЕN  438  утврђује  захтеве  за  перформансе  за  две  врсте 
компактних ламината (дефинисано у тачки 4) дебљине 2 mm или 
веће, намењених за унутрашњу употребу. Декоративни ламинати 
израђени  под  високим  притиском  одликују  се  својим  естетским 
квалитетима,  чврстоћом,  трајношћу  и  функционалним 
перформансама. 

naSRPS EN 438‐5:2012 (en)  Декоративни ламинати израђени под високим притиском 
(HPL) — Плоче од термореактивних смола  (ламинати) —
Део  5:  Класификација  и  спецификације  ламината  за 
подове дебљина  мањих од 2 mm, намењених за везивање 
на носеће подлоге 

Aпстракт: Овај део ЕN 438 примењује се на пет класа ламината за подове 
дебљина  мањих  од  2  mm, намењених  за  везивање  на  носеће 
подлоге ради производње HPL подних елемената.  

naSRPS EN 438‐6:2012 (en)  Декоративни ламинати израђени под високим притиском 
(HPL) — Плоче од термореактивних смола  (ламинати) —
Део  6:  Класификација  и  спецификације  компактних 
ламината за спољну употребу дебљине 2 mm и веће  

Aпстракт: Овај део ЕN 438 примењује се на компактне ламинате дебљине 
2  mm  и  веће.  Он  утврђује  захтеве  за  стандардне  ламинате  и 
ламинате  са  ретардантима  пламена,  намењене  за  употребу  у
спољним  временским  условима, као  што  су  директна  сунчева 
светлост, киша и мраз. 
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naSRPS EN 438‐8:2012 (en)  Декоративни ламинати израђени под високим притиском 
(HPL) — Плоче од термореактивних смола  (ламинати) —
Део  8:  Класификација  и  спецификације  дизајнираних 
ламината 

Aпстракт: Овај део ЕN 438 утврђује захтеве за перформансе декоративних 
ламината израђених под високим притиском (HPL), намењених 
за  унутрашњу  употребу,  са  дизајнираном  површином  која се 
састоји од  језгра  на  бази  фенолних  смола  и  декоративних 
површина, а који нису обухваћени у ЕN 438‐3 до ЕN 438‐6. Три 
врсте  површинских  материјала  (метални,  фурнирани  и 
седефасти декор) дефинисане су овом делу ЕN 438. 

naSRPS EN 438‐9:2012 (en)  Декоративни ламинати израђени под високим притиском 
(HPL) — Плоче од термореактивних смола  (ламинати) —
Део  9:  Класификација  и  спецификације  алтернативног 
језгра ламината 

Aпстракт: Овај део ЕN 438 утврђује захтеве за перфорамнсе декоративних 
ламината израђених под високим притиском (HPL), намењених 
за унутрашњу употребу,  чији  састави  језгра нису обухваћени у 
стандардима од ЕN 438‐3 до ЕN 438‐6 и у ЕN 438‐8. 

naSRPS EN 1842:2012 (en)  Пластичне  масе  —  Термореактивни  компаунди  за 
пресовање  (SМC‐BМC)  —  Одређивање  скупљања  при 
директном пресовању 

Aпстракт: Овим стандардом утврђује се метода за одређивање скупљања при 
директном пресовању узорака термореактивних компаунда. 

naSRPS EN 12575:2012 (en)  Пластичне масе — Термореактивни компаунди за пресовање
— Одређивање степена натопљености  

Aпстракт: Овај  европски  стандард  утврђује  методу  испитивања  за 
одређивање степена натопљености влакана у плочи пресованог 
компаунда  (SМC). Он  се примењује  за контролу квалитета коју 
врше  корисници  SМC‐а  и  за  процесну  контролу  током 
производње SМC‐а. 

naSRPS EN 12576:2012 (en)  Пластичне  масе  —  Композити  ојачани  влакнима  —
Припрема  директно  пресованих  испитних  плоча  за  SMC, 
BMC и DMC 

Aпстракт: Овај европски стандард утврђује основне принципе и процедуре 
за  припрему  директно  пресованих  испитних  плоча  од 
термореактивних  компаунда  за  пресовање  ојачаних  влакнима, 
као што су SMC, BMC и DMC. 

naSRPS EN 12613:2012 (en)  Пластична  средства  за  визуелно  упозорење  за  подземне 
каблове и цевоводе  

Aпстракт: Овај  европски  стандард  утврђује  материјал,  механичке  и 
функционалне  захтеве  за  средства  за  визуeлно  упозорење,
произведена  од  пластичних  маса,  намењена  да  укажу  на 
присуство  подземних  каблова  и  цевовода  приликом  отварања 
ровова и уопште током копања. 

naSRPS EN 12654‐1:2012 (en)  Текстил‐стакло — Предива — Део 1: Означавање 

Aпстракт: Овај европски стандард описује  систем означавања предива на 
основу континуалног филаментног текстил‐стакла и искључује 
текстурна предива и предива на бази ”штапел” влакна. 

naSRPS EN 12654‐2:2012 (en)  Текстил‐стакло — Предива — Део 2: Методе испитивања
и опште спецификације 

Aпстракт: Овај европски стандард даје списак својстава и општих захтева
за  предива  на  основу  континуалног  филаментног  текстил‐
‐стакла  и  искључује  текстурна  предива  и  предива  на  бази
”штапел” влакна. 
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naSRPS EN 12654‐3:2012 (en)  Текстил‐стакло  —  Предива  —  Део  3:  Општи  захтеви  за 
опште примене 

Aпстракт: Овај европски стандард обезбеђује захтеве за текстил‐стаклена 
предива намењена за општу примену. 

naSRPS EN 12814‐4:2012 (en)  Испитивање  заварених  спојева  термопластичних 
полупроизвода — Део 4: Испитивање љуштењем 

Aпстракт: Овај  стандард  утврђује  димензије,  начин  узимања  узорака  и 
припрему узорака за испитивање. 

naSRPS EN 12814‐5:2012 (en)  Испитивање  заварених  спојева  термопластичних 
полупроизвода — Део 5: Макроскопско испитивање 

Aпстракт: Овај  стандард  утврђује  сечење  и  припрему  узорака  за 
испитивање  и  услове  за  обављање макроскопског  испитивања 
узорака. 

naSRPS EN 12814‐6:2012 (en)  Испитивање  заварених  спојева  термопластичних 
полупроизвода — Део 6: Испитивање затезањем на ниској 
температури 

Aпстракт: Овај  стандард  утврђује  димензије,  начин  узимања  узорака, 
припрему испитних узорака и услове за обављање испитивања 
затезањем узорака са сужењем. 

naSRPS EN 12814‐7:2012 (en)  Испитивање  заварених  спојева  термопластичних 
полупроизвода — Део 7: Испитивање затезањем испитних 
узорака са сужењем 

Aпстракт: Овај  стандард  утврђује  димензије,  начин  узимања  узорака, 
припрему испитних узорака и услове за обављање испитивања 
затезањем узорака са сужењем. 

naSRPS EN 12814‐8:2012 (en)  Испитивање  заварених  спојева  термопластичних  полу‐
производа — Део 8: Захтеви 

Aпстракт: Овај  европски  стандард  обезбеђује  захтеве  за  испитивање 
заварених спојева термопластичних полупроизвода. 

naSRPS EN 12971‐1:2012 (en)  Ојачања  —  Спецификација  за  сечене  текстил‐стаклене 
нити — Део 1: Означавање 

Aпстракт: Овај  део  ЕN 12971  успоставља  методу  означавања  сечених  нити 
направљених  од  континуалних  филаментних  текстил‐стаклених 
нити који се може користити као основа за спецификацију. 

naSRPS EN 12971‐2:2012 (en)  Ојачања  —  Спецификација  за  сечене  текстил‐стаклене 
нити — Део 2: Методе испитивања и општи захтеви 

Aпстракт: Овај  део  ЕN 12971  дефинише  методе  за  испитвање  које  се 
користе  за  одређивање  обележавања  и  утврђених  својстава 
датих у деловима 1 и 3, тим редом. 

naSRPS EN 12971‐3:2012 (en)  Ојачања  —  Спецификација  за  сечене  текстил‐стаклене 
нити — Део 3: Специфични захтеви 

Aпстракт: Овај  део  ЕN 12971  даје  спецификацију  сечених  нити 
направљених  од  континуалних  филаментних  текстил‐
стаклених нити.  Спецификација  дефинише  оне  параметре  који 
ће бити прецизирани уз остале параметре,  ако је то потребно за 
одређену примену или методу прераде. 

naSRPS EN 13002‐2:2012 (en)  Предива  од  угљеничних  влакна  —  Део 2:  Методе 
испитивања и опште спецификације 

Aпстракт: Овај стандард се примењује на угљенична филаментна предива 
високих перформанси и модула, онако како  је то дефинисано у 
стандардима  за  материјале.  Угљенична  филаментна  предива 
користе  се  за  производњу  полупроизвода  и  за  ојачавање 
металних, пластичних и керамичких делова. 
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naSRPS EN 13003‐1:2012 (en)  Филаментна предива од параарамидних влакана — Део 1: 
Означавање 

Aпстракт: Европски  стандард  утврђује  методу  за  означавање филаментних 
предива  од  параарамидних  влакана  који  се  може  користити  као 
основа за спецификације. 

naSRPS EN 13003‐2:2012 (en)  Филаментна предива од параарамидних влакана — Део 2: 
Методе испитивања и опште спецификације  

Aпстракт: Овај  стандард  се  примењује  на  филаментна  предива  од 
параарамидних  влакана  високе  перформансе  и  дефинише 
методу  испитивања  која  се  користи  за  одређивање  својстава 
потребних  за  обележавање  и  спецификацију  које  су  дате  у 
деловима 1 и 3, тим редом.  

naSRPS EN 13003‐3:2012 (en)  Филаментна предива од параарамидних влакана — Део 3: 
Техничке спецификације 

Aпстракт: Овај  стандард  се  примењује  на  филаментна  предива  од 
параарамидних влакана високе перформансе и даје  класификацију и 
техничке  захтеве  са  толеранцијом  за  различита  својства  ових 
предива. 

naSRPS EN ISO 61:2012 (en)  Пластичне  масе  —  Одређивање  привидне  густине 
материјала  за  пресовање  који  не  могу  да  прођу  кроз 
специфицирани левак 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се метода  за  одређивање  привидне 
густине,  тј.  масе  по  јединици  запремине,  материјала  за 
пресовање који не могу да прођу кроз специфицирани левак. 

naSRPS EN ISO 75‐3:2012 (en)  Пластичне  масе  —  Одређивање  температуре  угиба  под 
оптерећењем — Део 3: Термореактивни ламинати велике 
чврстоће и пластичне масе ојачане дугим влакнима 

Aпстракт: Овај  део  ISO  75  утврђује  методу  за  одређивање  температуре 
угиба  под  оптерећењем  термореактивних  ламината  велике 
чврстоће и пластичне масе ојачане дугим влакнима. 

naSRPS EN ISO 119:2012 (en)  Пластичне  масе  —  Фенол/формалдехидни  отпресци  —
Одређивање слободних фенола — Јодометријска метода 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  јодометријска  метода  за 
полуквантитативно одређивање количине слободних фенола у 
фенол/формалдехидним отпресцима. 

naSRPS EN ISO 120:2012 (en)  Пластичне  масе  —  Фенол/формалдехидни  отпресци  —
Одређивање  слободног  амонијака  и  једињења  амонијака
— Колориметријска упоредна метода 

Aпстракт: Овим стандардом утврђује се колориметријска упоредна метода 
за  полуквантитативно  одређивање  количине  амонијака  у 
фенол/формалдехидним отпресцима. 

naSRPS EN ISO 172:2012 (en)  Пластичне  масе  —  Фенол/формалдехидни  отпресци  —
Детекција слободног амонијака 

Aпстракт: Овим стандардом утврђује се квалитативна метода за детекцију 
присутног  слободног  амонијака  или  других  испарљивих 
састојака  у  фенол/формалдехидним  отпресцима  излагањем 
индикаторском папиру на пари из узорка у праху. 

naSRPS EN ISO 295:2012 (en)  Пластичне масе — Директно пресовање испитних узорака 
од термореактивних материјала 
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Aпстракт: Овим стандардом успостављају се општи принципи и прописује 
поступак  припреме  узорака  помоћу  топлоте  и  притиска 
пресованих  термореактивних  материјала  од  различитих 
компаунда за пресовање за испитивање на топлоту и притисак 
пресованих  термореактивних  материјала  за  пресовање  и даје 
опште  принципе  за  пројектовање  калупа  намењеног 
припремању узорака за испитивање. 

naSRPS EN ISO 308:2012 (en)  Пластичне  масе  —  Фенолни  материјали  за  пресовање—
Одређивање  материје  растворљиве  у  ацетону  (привидни 
садржај смоле у материјалу у непресованом стању) 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  гравиметријска  метода  за 
одређивање количине материје која се екстрахује у ацетону при 
температури близу његове тачке кључања.  

naSRPS EN ISO 584:2012 (en)  Пластичне  масе  —  Незасићене  полиестарске  смоле  —
Одређивање  реактивности  на  80 °C  (конвенционална 
метода) 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  за  одређивање 
реактивности незасићених полиестарских смола.  

naSRPS EN ISO 1172:2012 (en)  Пластичне  масе  ојачане  текстил‐стаклом  —  Препрег, 
компаунди  за  пресовање  и  ламинати  —  Одређивање 
садржаја текстил‐стакла и минералних пунила — Метода 
калцинације 

Aпстракт: Даје  две методе  калцинације  за  одређивање  садржаја  текстил‐
стакла и минералних пунила пластичних маса ојачаних стаклом. 
Метода А се користи за одређивање садржаја текстил‐стакла без 
минералних  пунила,  а  метода  Б  се  користи  онда  када  су  обе 
компоненте присутне.  

naSRPS EN ISO 2114:2012 (en)  Пластичне  масе  (полиестарске  смоле)  и  боје  и  лакови
(везива) — Одређивање парцијалног киселинског броја и 
укупног киселинског броја 

Aпстракт: Овим  стандардом утврђују  се методе за  одређивање парцијалног 
киселинског броја (метода А) и укупног киселинског броја (метода 
Б) полиестарских смола и везива за боје и лакове. 

naSRPS EN ISO 2535:2012 (en)  Пластичне  смоле  —  Незасићене  полиестарске  смоле  —
Мерење времена желирања на собној температури 

Aпстракт: Овим стандардом утврђују се методе за мерење, под одређеним 
условима,  времена  желирања  на  собној  температури  (нпр.  у 
опсегу од 18 °C до 30 °C) незасићених полиестарских смола. 

naSRPS EN ISO 2554:2012 (en)  Пластичне  масе  —  Незасићене  полиестарске  смоле  —
Одређивање хидроксилног броја 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  за  одређивање 
хидроксилног броја незасићених полиестарских смола. 

naSRPS EN ISO 3521:2012 (en)  Пластичне масе — Незасићене полиестарске и епоксидне 
смоле — Одређивање укупног запреминског скупљања 

Aпстракт: Овим  стандрадом  утврђује  се  метода  за  одређивање  укупног 
запреминског  скупљања  незасићених  полиестарских  и 
епоксидних смола.  

naSRPS EN ISO 3671:2012 (en)  Пластичне  масе  —  Аминопластични  материјали  за 
пресовање — Одређивање испарљиве материје 
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Aпстракт: Овим стандардом утврђује се метода за одређивање испарљиве 
материје  у  аминопластичним  материјалима  за  пресовање, 
сушењем у сушници. 

naSRPS EN ISO 3672‐1:2012 (en)  Пластичне масе — Незасићене полиестарске  смоле(UP‐R)
— Део 1: Систем обележавања 

Aпстракт: Овим  делом  стандарда  успоставља  се  систем  података  за 
обележавање незасићених полиестарских смола. 

naSRPS EN ISO 3672‐2:2012 (en)  Пластичне масе — Незасићене полиестарске смоле (UP‐R)
—  Део 2:  Припремање  узорака  за  испитивање  и 
одређивање својстава 

Aпстракт: Овим  делом  стандарда  утврђују  се  методе  за  припремање 
узорака за испитивање и методе испитивања које се користе за 
одређивање својстава незасићених полиестарских смола. 

naSRPS EN ISO 3673‐1:2012 (en)  Пластичне масе — Епоксидне смоле — Део 1: Обележавање 

Aпстракт: Овим стандардом утврђује се метода за обележавање епоксидних 
смола. 

naSRPS EN ISO 3673‐2:2012 (en)  Пластичне масе — Епоксидне смоле — Део 2: Припремање 
узорака за испитивање и одређивање својстава 

Aпстракт: Овим  делом  стандарда  утврђују  се  методе  за  припремање 
узорака за испитивање и методе испитивања које се користе за 
одређивање својстава епоксидних смола. 

naSRPS EN ISO 4610:2012 (sr)  Пластичне  масе  —  Хомополимери  и  кополимери  винил‐
‐хлорида — Анализа  просејавањем  употребом  апарата  са 
ваздушним млазницама 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  за  одређивање 
задржавања  просејавања  и  расподеле  величина  честица 
протицањем  слободнолебдећих  хомополимерних  и 
кополимерних честица винил‐хлорида. 

naSRPS EN ISO 4895:2012 (en)  Пластичне  масе  —  Течне  епоксидне  смоле  —  Део 2: 
Одређивање тенденције ка кристализацији 

Aпстракт: Овим стандардом утврђује се метода за одређивање тенденције 
ка кристализацији течних епоксидних смола. 

naSRPS EN ISO 7327:2012 (en)  Пластичне масе — Средства за отврдњавање и убрзивачи 
за  епоксидне  смоле — Одређивање  слободне  киселине  у 
анхидриду киселине 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  за  одређивање  слободне 
киселине  у  анхидриду  киселине  у  средству  за  отврдњавање  и 
убрзиваче за епоксидне смоле. 

naSRPS EN ISO 7808:2012 (en)  Пластичне  масе  —  Термореактивни  материјали  за 
пресовање — Одређивање преливног тока  

Aпстракт: Овим стандардом утврђује се метода за мерење преливног тока 
термореактивних  материјала  за  пресовање  у  току 
специфицираног процеса пресовања. 

naSRPS EN ISO 8974:2012 (en)  Пластичне  масе  —  Фенолне  смоле  —  Одређивање 
садржаја заосталог фенола гасном хроматографијом 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  две  методе  употребом  гасне 
хроматографије  за  мерење  садржаја заосталог  фенола  из 
фенолних смола. 

naSRPS EN ISO 8975:2012 (en)  Пластичне масе — Фенолне смоле — Одређивање pH 
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Aпстракт: Овим стандардом утврђује се метода за одређивање pH течних 
фенолних смола. 

naSRPS EN ISO 8987:2012 (en)  Пластичне смоле — Фенолне смоле — Одређивање реактив‐
ности на испитној плочи за Б‐трансформацију 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  за  одређивање  времена 
потребног  за  Б‐трансформацију  фенолних  смола  при 
специфицираној тепмератури и под специфицираним условима 
на загрејаним плочама за испитивање. 

naSRPS EN ISO 8988:2012 (en)  Пластичне  масе  —  Фенолне  смоле  —  Одређивање 
садржаја  хексаметилентетрамина — Метода  по Кјелдалу, 
метода  са  перхлорном  и  метода  са  хлороводоничном 
киселином 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  три  методе  за  одређивање 
садржаја хексаметилентетрамина (“hexa”) из фенолних смола. 

naSRPS EN ISO 9702:2012 (en)  Пластичне  масе  —  Аминска  средства  за  отврдњавање 
епоксида  —  Одређивање  садржаја  азота  у  примарним, 
секундарним и терцијарним аминогрупама 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  за  одређивање  садржаја 
азота у примарним, секундарним и терцијарним амино групама 
алифатичних  или  ароматичних  аминских  средстава  за 
отврдњавање епоксида. 

naSRPS EN ISO 9771:2012 (en)  Пластичне  масе  —  Фенолне  смоле  —  Одређивање 
псеудоадијабатског  пораста  температуре  течних  резола 
при умрежавању у киселој средини 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  за  одређивање 
псеудоадијабатског  пораста  температуре  течних  резола  при 
умрежавању у киселој средини. 

naSRPS EN ISO 10724‐1:2012 (en)  Пластичне  масе  —  Инјекционо  пресовање  испитних 
узорака  од  компаунда  термореактивног  праха  за 
пресовање (PMCs) — Део 1: Општи принципи и пресовање 
вишенаменских епрувета 

Aпстракт: Овим  делом  стандарда  утврђују  се  општи  принципи  којих  се 
треба  придржавати  приликом  инјекционог  пресовања  узорака 
од компаунда термореактивног праха за пресовање (PMC‐ова) и 
дају  детаљи  пројектовања  калупа  за  припрему  једне  врсте 
узорка  која  се  користи  у  успостављању  поновљивих  услова 
пресовања. 

naSRPS EN ISO 10724‐2:2012 (en)  Пластичне  масе  —  Инјекционо  пресовање  испитних 
узорака  од  компаунда  термореактивног  праха  за 
пресовање (PMCs) — Део 2: Мале плоче 

Aпстракт: Овим  делом  стандарда  утврђују  се  два  ISO  калупа  са  по  два 
гнезда  (калупних  шупљина),  типова  D1  и  D2,  за  инјекционо 
пресовање малих плоча димензија 60 mm x 60 mm, са пожељном 
дебљином  од  1 mm  (тип D1)  или  2 mm  (тип D2),  који  се може 
користити за различита испитивања (видети Прилог А). 

naSRPS EN ISO 11401:2012 (en)  Пластичне  масе — Фенолне  смоле —  Сепарација  течном 
хроматографијом  

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  хроматографске  методе  за 
сепарацију фенолних смола у њихова саставна једињења. 

naSRPS EN ISO 11402:2012 (en)  Фенолне,  аминске  и  поликондензационе  смоле  —
Одређивање садржаја слободног формалдехида 
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Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  три  методе  за  одређивање 
садржаја  слободног  формалдехида  у  фенолним,  аминским  и 
поликондензационим смолама. 

naSRPS EN ISO 11409:2012 (en)  Пластичне масе — Фенолне смоле — Одређивање топлотне 
и  температурне реакције  диференцијалном  скенирајућом 
калориметријом  

Aпстракт: Овим  делом  стандарда  утврђује  се  метода  за  одређивање 
топлотне  и  температурне  реакције  диференцијалном  скенира‐
јућом калориметријом.  

naSRPS EN ISO 13002:2012 (sr)  Угљенична  влакна  —  Систем означавања  филаментних 
предива 

Aпстракт: Овај  стандард  успоставља  систем  за  одређивање филаментних 
предива угљеничних влакана која се може користити као основа 
за спецификацију. 

naSRPS EN ISO 14526‐1:2012 (en)  Пластичне  масе  —  Фенолни  компаунди  у  праху  за 
пресовање  (PF‐PMC)  —  Део 1:  Систем  обележавања  и 
основа за спецификације 

Aпстракт: Овим  делом  стандарда  успоставља  се  систем  података  за 
обележавање фенолних компаунда у праху за пресовање (PF‐PMC).

naSRPS EN ISO 14526‐2:2012 (en)  Пластичне  масе  —  Фенолни  компаунди  у  праху  за 
пресовање  (PF‐PMC)  —  Део 2:  Припремање  узорака  за 
испитивање и одређивање својстава 

Aпстракт: Овим  делом  стандарда  утврђују  се  методе  за  припремање 
узорака  за  испитивање  и  методе  за  одређивање  својстава 
фенолних компаунда у праху за пресовање (PF‐PMC). 

naSRPS EN ISO 14526‐3:2012 (en)  Пластичне  масе  —  Фенолни  компаунди  у  праху  за 
пресовање (PF‐PMC) — Део 3: Захтеви за изабране компа‐
унде за пресовање 

Aпстракт: Овим  делом  стандарда  утврђују  се  захтеви  за  физичка  и 
хемијска  својства  фенолних  компаунда  у  праху  за  пресовање
(PF‐PMC)  и  узорака  за  испитивање  произведених  из  њих 
директним или инјекционим пресовањем. 

naSRPS EN ISO 14527‐1:2012 (en)  Пластичне  масе  —  Карбамид/формалдехидни  и  карба‐
мид/меламин/формалдехидни  компаунди  у  праху  за 
пресовање (UF‐ i UF/MF‐PMC) — Део 1: Систем обележавања 
и основа за спецификације 

Aпстракт: Овим  делом  стандарда  успоставља  се  систем  података  за 
обележавање  карбамид/формалдехидних  и  карбамид/мела‐
мин/формалдехидних  компаунда  у  праху  за  пресовање(UF‐  и
UF/MF‐PMC).  

naSRPS EN ISO 14527‐2:2012 (en)  Пластичне  масе  —  Карбамид/формалдехидни  и  карба‐
мид/меламин/формалдехидни  компаунди  у  праху  за 
пресовање  (UF‐  и  UF/MF‐PMC)  —  Део 2:  Припремање 
узорака за испитивање и одређивање својстава 

Aпстракт: Овим делом стандарда утврђују се методе за припремање узорака за 
испитивање  и  методе  испитивања  које  се  користе  за  одређивање 
својстава  карбамид/формалдехидних  и  карбамид/мела‐
мин/формалдехидних  компаунда  у  праху  за  пресовање  (UF‐  и
UF/MF‐PMC). 

naSRPS EN ISO 14527‐3:2012 (en)  Пластичне  масе  —  Карбамид/формалдехидни  и  карба‐
мид/меламин/формалдехидни  компаунди  у  праху  за 
пресовање  (UF‐  и  UF/MF‐PMC)  —  Део  3:  Захтеви  за 
изабране компаунде за пресовање 
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Aпстракт: Овим  делом  стандарда  утврђују  се  захтеви  за  физичка  и
хемијска  својства  за  карбамид/формалдехидних  и 
карбамид/меламин/формалдехидних  компаунда  у  праху  за 
пресовање  (UF‐  и  UF/MF‐PMC)  и  узорака  за  испитивање 
произведених из њих директним или инјекционим пресовањем.

naSRPS EN ISO 14528‐1:2012 (en)  Пластичне масе — Меламин/формалдехидни компаунди у 
праху  за  пресовање(MF‐PMC)  —  Део 1:  Систем  обележа‐
вања и основа за спецификације 

Aпстракт: Овим  делом  стандарда  успоставља  се  систем  података  за 
обележавање  меламин/формалдехидних  компаунда  у  праху  за 
пресовање(MF‐PMC) 

naSRPS EN ISO 14528‐2:2012 (en)  Пластичне масе — Меламин/формалдехидни компаунди у 
праху  за  пресовање  (MF‐PMC)  —  Део 2:  Припремање 
узорака за испитивање и одређивање својстава 

Aпстракт: Овим  делом  стандарда  утврђују  се  методе  за  припремање 
узорака за испитивање и методе које се користе за одређивање 
компаунда у праху за пресовање (PMC). 

naSRPS EN ISO 14528‐3:2012 (en)  Пластичне масе — Меламин/формалдехидни компаунди у 
праху  за  пресовање  (MF‐PMC)  —  Део  3:  Захтеви  за 
изабране компаунде за пресовање 

Aпстракт: Овим  делом  стандарда  утврђују  се  захтеви  за  физичка  и 
хемијска својства меламин/формалдехидних компаунда у праху 
за пресовање (MF‐PMC) и узорака за испитивање произведених 
из њих директним или инјекционим пресовањем. 

naSRPS EN ISO 14529‐1:2012 (en)  Пластичне масе — Меламин/фенолни компаунди у праху 
за  пресовање  (MP‐PMC) —  Део  1:  Систем  обележавања  и 
основа за спецификације 

Aпстракт: Овим  делом  стандарда  успоставља  се  систем  података  за 
обележавање  за  меламин/фенолних  компаунда  у  праху  за 
пресовање (MP‐PMC). 

naSRPS EN ISO 14529‐2:2012 (en)  Пластичне масе — Меламин/фенолни компаунди у праху 
за пресовање  (MP‐PMC) — Део 2: Припремање узорака за 
испитивање и одређивање својстава 

Aпстракт: Овим  делом  стандарда  утврђују  се  методе  за  припремање 
узорака за испитивање и методе испитивања које се користе за 
одређивање својстава меламин/фенолних компаунда у праху за 
пресовање (MP‐PMC). 

naSRPS EN ISO 14529‐3:2012 (en)  Пластичне масе — Меламин/фенолни компаунди у праху 
за  пресовање  (MP‐PMC)  —  Део  3:  Захтеви  за  изабране 
компаунде за пресовање 

Aпстракт: Овим  делом  стандарда  утврђују  се  захтеви  за  физичка  и 
хемијска  својства  меламин/фенолних  компаунда  у  праху  за 
пресовање (MF‐PMC) и узорака за испитивање произведених из 
њих директним или инјекционим пресовањем. 

naSRPS EN ISO 14530‐1:2012 (en)  Пластичне масе — Незасићени полиестарски компаунди у 
праху  за  пресовање  (UP‐PMC)  —  Део  1:  Систем 
обележавања и основа за спецификације  

Aпстракт: Овим  делом  стандарда  успоставља  се  систем  података  за 
обележавање незасићених полиестарских компаунда у праху за 
пресовање (UP‐PMC). 
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naSRPS EN ISO 14530‐2:2012 (en)  Пластичне масе — Незасићени полиестарски компаунди у 
праху  за  пресовање  (UP‐PMC)  —  Део  2:  Припремање 
узорака за испитивање и одређивање својстава 

Aпстракт: Овим  делом стандарда  утврђују  се  методе  за  припремање 
узорака за испитивање и методе испитивања које се користе за 
одређивање својстава незасићених полиестарских компаунда у 
праху за пресовање (UP‐PMC). 

naSRPS EN ISO 14530‐3:2012 (en)  Пластичне масе — Незасићени полиестарски компаунди у 
праху  за  пресовање  (UP‐PMC)  — Део  3:  Захтеви  за 
изабране компаунде за пресовање 

Aпстракт: Овим  делом  стандарда  утврђују  се  захтеви  за  физичка  и 
хемијска  својства  незасићених  полиестарских  компаунда  у 
праху  за  пресовање  (UP‐PMC)  и  узорака  за  испитивање 
произведених из њих директним или инјекционим пресовањем.

naSRPS EN ISO 14896:2012 (en)  Пластичне масе — Сировине за добијање полиуретана —
Одређивање садржаја изоцијаната 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  две  методе  за  мерење  садржаја 
изоцијаната  из  ароматичних  изоцијаната  који  се  користе као 
сировина за добијање полиуретана. 

naSRPS EN ISO 15252‐1:2012 (en)  Пластичне  масе  — Епоксидни  компаунди  у  праху  за 
пресовање  (EP‐PMC)  —  Део  1:  Систем  обележавања  и 
основа за спецификације 

Aпстракт: Овим  делом  стандарда  успоставља  се  систем  података  за 
обележавање епоксидних компаунда у праху за пресовање (EP‐
PMC). 

naSRPS EN ISO 15252‐2:2012 (en)  Пластичне  масе  — Епоксидни  компаунди  у  праху  за 
пресовање  (EP‐PMC)  —  Део 2:  Припремање  узорака  за
испитивање и одређивање својстава 

Aпстракт: Овим  делом  стандарда  утврђују  се  методе  за  припремање 
узорака за испитивање и методе испитивања које се користе за 
одређивање  својстава  епоксидних  компаунда  у  праху  за 
пресовање (EP‐PMC). 

naSRPS EN ISO 15252‐3:2012 (en)  Пластичне  масе  —  Епоксидни  компаунди  у  праху  за 
пресовање  (EP‐PMC)  — Део  3:  Захтеви  за  изабране 
компаунде за пресовање 

Aпстракт: Овим  делом  стандарда  утврђују  се  захтеви  за  физичка  и 
хемијска  својства  епоксидних  компаунда  у  праху  за  пресовање 
(EP‐PMC)  и  узорака  за  испитивање  произведених  из  њих 
директним или инјекционим пресовањем. 

naSRPS EN ISO 21627‐1:2012 (en)  Пластичне  масе  —  Епоксидне  смоле  —  Одређивање 
садржаја хлора — Део 1: Неоргански хлор 

Aпстракт: Овим делом стандарда утврђује се директна потенциометријска 
метода  за  одређивање  неорганског  хлора  у  епоксидним 
смолама. 

naSRPS EN ISO 21627‐2:2012 (en)  Пластичне масе — Епоксидне смоле — Одређивање садржаја 
хлора — Део 2: Одређивање лакосапонификујућег хлора 

Aпстракт: Овим  делом  стандарда утврђује  се  метода  за  одређивање 
лакосапонификујућег хлора у епоксидним смолама. 

naSRPS EN ISO 21627‐3:2012 (en)  Пластичне  смоле  —  Епоксидне  смоле  —  Одређивање 
садржаја хлора — Део 3: Укупан хлор  
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Aпстракт: Овим  делом  стандарда  утврђује  се  метода  за  одређивање 
укупног хлора у епоксидним смолама. 

naSRPS ISO 14021:2004/A1:2012 (sr) Ознаке  и  декларације  о  заштити  животне  средине—
Самодекларишуће  тврдње  о  заштити  животне  средине 
(означавање  о  заштити  животне  средине  типа  II)  —
Измена 1 

Aпстракт: Овај међународни стандард утврђује захтеве за самодекларишуће 
тврдње  о  заштити  животне  средине,  укључујући  и  ставове, 
симболе и графичке ознаке који се односе на производе. 

  30.  Бродоградња и бродска постројења уопште 

naSRPS EN ISO 3715‐1:2012 (en)  Бродови и поморска технологија — Погонска постројења 
за  бродове  —  Део  1:  Термини  и  дефиниције  везани  за 
геометрију пропелера 

Aпстракт: Овај  део  ISO 3715  садржи  термине  и  дефиниције  за  вијчане 
пропелере који се користе у погонским постројењима бродова и 
осталих пловила. 

naSRPS EN ISO 3715‐2:2012 (en)  Бродови и поморска технологија — Погонска постројења 
за  бродове  —  Део  2:  Термини  и  дефиниције  везани  за 
прекретне пропелере 

Aпстракт: Овај  део  ISO 3715  садржи  термине  и  дефиниције  који  се 
примењују искључиво на прекретне пропелере са континуирано 
променљивим кораком и хидрауличним покретањем. 

naSRPS EN ISO 3796:2012 (en)  Бродови  и  поморска  технологија  —  Светли  отвори  на
спољним једнокрилним вратима  

Aпстракт: Овим међународним стандардом прописују се стандардне мере 
за светле отворе на свим врстама спољних једнокрилних врата 
на бродовима. 

naSRPS EN ISO 5620‐1:2012 (en)  Бродоградња  и  поморске  конструкције  —  Прикључак  за 
пуњење резервоара питке воде — Део 1: Општи захтеви  

Aпстракт: Овим  делом  ISO  5620  утврђују  се  општи  захтеви,  састав  и 
означавање  комплетних  прикључака  за  пуњење  и  дају  се 
препоруке за њихову уградњу на бродове. 

naSRPS EN ISO 5620‐2:2012 (en)  Бродоградња  и  поморске  конструкције  —  Прикључак  за 
пуњење резервоара питке воде — Део 2: Компоненте  

Aпстракт: Овим делом ISO 5620 утврђују се технички детаљи компоненти 
прикључака  за  пуњење  и прописује  означавање  главних 
компоненти,  као  што  су  прирубнице,  сигурносни  вијци  и 
заптивке. 

naSRPS EN ISO 5778:2012 (en)  Бродови  и  поморска  технологија  —  Мали  челични 
поклопци гротла отпорни на временске неприлике 

Aпстракт: Овим  међународним  стандардом  утврђују  се  главне  мере, 
положај и број арматуре, материјали и квалитет производње за 
мале  челичне  поклопце  гротла  отпорне  на  временске 
неприлике,  која  се  уграђују  на  бродове  како  би  се  осигурала 
заменљивост поклопаца. 

naSRPS EN ISO 6042:2012 (en)  Бродови и поморска технологија — Једнокрилна челична 
врата отпорна на временске неприлике 
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Aпстракт: Овим  међународним  стандардом  утврђују  се  главне  мере, 
материјали,  квалитет  и  услови  производње  за  једнокрилна 
челична врата отпорна на временске неприлике, која се уграђују 
на бродове како би се осигурала међусобна заменљивост врата. 

naSRPS EN ISO 6115:2012 (en)  Бродоградња — Витла за повлачење мреже 

Aпстракт: Овим  међународним  стандардом утврђују  се  захтеви  и 
карактеристике  за  витла  за  повлачење мреже  са  једним  и  два 
бубња  са  електричним,  електрохидрауличним,  дизел‐
хидрауличним  погоном или погоном са спољним напајањем. 

naSRPS EN ISO 7547:2012 (en)  Бродови  и  поморска  технологија  —  Климатизација  и 
вентилација  стамбених  просторија  на  бродовима  —
Услови пројектовања и основе прорачуна 

Aпстракт: Овим међународним стандардом утврђују се услови пројектовања 
и  методе  прорачуна  за  климатизацију  и  вентилацију  стамбених 
просторија и  радио‐станице на поморским трговачим бродовима 
за све услове, осим услова који се срећу у екстремно хладним или 
есктремно топлим климатским подручјима. 

naSRPS EN ISO 8861:2012 (en)  Бродоградња  —  Вентилација  машинских  простора  на 
бродовима са дизел‐моторима — Захтеви за пројектовање 
и основе прорачуна  

Aпстракт: Овим  међународним  стандардом  утврђују  се  захтеви  за 
пројектовање  и  погодне  методе  прорачуна  за  вентилацију 
машинских  просотра  на  бродовима  са  дизел‐моторима,  за 
нормалне услове у свим водама. 

naSRPS EN ISO 9785:2012 (en)  Бродови и поморска технологија — Вентилација теретних 
простора бродова на којима се користе возила која имају 
мотор са унутрашњим сагоревањем — Прорачун укупног 
теоретски потребног протока ваздуха 

Aпстракт:  Овим  међународним  стандардом  утврђују  се  методе  за 
прорачун  теоретске  количине  спољног  ваздуха  потребне  у 
теретним  просторима  бродова  на  којима  се  користе  возила  са 
моторима  с  унутрашњим  сагоревањем,  како  би  се  смањила 
загађеност  ваздуха  у  оквиру    дозвољене  границе изложености 
на радном месту. 

naSRPS EN ISO 9875:2012 (en)  Бродови  и  поморска  технологија —  Поморска  опрема  за 
мерење дубине звучним дубиномером 

Aпстракт: Овим  међународним  стандардом  утврђују  се  најмањи 
оперативни  захтеви  и  захтеви  за  перформансе,  методе 
испитивања  и  резултати  испитивања  поморске  опреме  за 
мерење дубине звучним дубиномером за које се захтева да буду 
у  складу  са  стандардним  перформансама  одобреним  у  IMO
Резолуцији 224(VII). 

naSRPS EN ISO 9876:2012 (en)  Бродови  и  поморска  технологија — Факсимил‐пријемници 
за метеоролошке карте 

Aпстракт: Овим  међународним  стандардом  утврђују  се  конструкција, 
перформансе,  врсте  испитивања  и  провера  за  факсимил‐
пријемник на броду који прима метеоролошке карте. 

naSRPS EN ISO 11606:2012 (en)  Бродови  и  поморска  технологија  —  Поморски 
електромагнетни компаси  

Aпстракт: Овим  међународним  стандардом  утврђују  се  општи  захтеви, 
типска  испитивања  и  појединачна  испитивања  за  поморске 
електромагнетне компасе.  
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naSRPS EN ISO 11674:2012 (en)  Бродови  и  поморска  технологија —  Системи  управљања 
курсом брода 

Aпстракт: Овим  међународним  стандардом  утврђују  се  конструкција, 
перформансе,  провера  и  испитивање  система  управљања 
курсом брода инсталираних на бродовима. 

naSRPS EN ISO 15540:2012 (en)  Бродови и поморска технологија — Ватроотпорност црева 
са прикључцима — Методе испитивања  

Aпстракт: Овим  међународним  стандардом  утврђују  се  поступци 
испитивања  за  одређивање  ватроотпорности  црева  са 
прикључцима називног пречника до 100 mm. 

naSRPS EN ISO 15541:2012 (en)  Бродови и поморска технологија — Ватроотпорност црева 
са прикључцима — Захтеви за испитни сто  

Aпстракт: Овим међународним стандардом утврђују се захтеви за испитни 
сто  за  одређивање  ватроотпорности  црева  са  прикључцима,
посебно испитивањима према ISO 15540,  називног пречника до 
најмање 100 mm. 

naSRPS EN ISO 15748‐1:2012 (en)  Бродови  и  поморска  технологија  —  Снабдевање  питком 
водом  на  бродовима  и  поморским  конструкцијама  —
Део 1: Планирање и пројектовање 

Aпстракт: Овај део ISO 15748 примењује се на планирање, пројектовање и 
конфигурацију  система  за  снабдевање  питком  водом  на 
бродовима,  непокретним  или  пловећим  поморским 
конструкцијама и бродовима унутрашње пловидбе. 

naSRPS EN ISO 15748‐2:2012 (sr)  Бродови  и  поморска  технологија  —  Снабдевања  питком 
водом  на  бродовима  и  поморским  конструкцијама  —
Део 2: Метода прорачуна  

Aпстракт: Овај део ISO 15748 примењује се на планирање, пројектовање и 
конфигурацију  система  за  снабдевање  питком  водом  на 
бродовима,  непокретним  или  пловећим  поморским 
конструкцијама и бродовима унутрашње пловидбе. 

naSRPS EN ISO 15749‐1:2012 (en)  Бродови и поморска технологија — Дренажни системи на 
бродовима  и  поморским  конструкцијама  —  Део 1: 
Пројектовање дренажног система за санитарни отпад 

Aпстракт:  Овај део ISO 15749 се примењује, заједно са ISO 15749‐2 до ISO 
15749‐4, за планирање и пројектовање дренажних система који 
одводе  отпадне  воде  из  стамбених  просторија  и  домаћинских 
просторија  (дренажа  санитарног  отпада)  на  бродовима  и 
поморским конструкцијама. 

naSRPS EN ISO 15749‐2:2012 (en)  Бродови  и  поморска  технологија  —  Дренажни  системи  на 
бродовима и поморским конструкцијама — Део 2: Дренажа 
санитарног отпада, одводне цеви за гравитациони систем 

Aпстракт:  Овај  део  ISO  15749  примењује  се  при  пројектовању  линија  за 
дренажу санитарног отпада за гравитационе системе (дренажа 
гравитацијом) на бродовима и поморским конструкцијама. 

naSRPS EN ISO 15749‐3:2012 (en)  Бродови  и  поморска  технологија  —  Дренажни  системи  на 
бродовима и поморским конструкцијама — Део 3: Дренажа 
санитарног отпада, дренажни цевовод за систем вакуума 

Aпстракт: Овај део ISO 15749 примењује се приликом пројектовања водова 
за  дренажу  санитарног  отпада  у  системима  вакуума  на 
бродовима и поморским конструкцијама. 

naSRPS EN ISO 15749‐4:2012 (en)  Бродови  и  поморска  технологија  —  Дренажни  системи  на 
бродовима и поморским конструкцијама — Део 4: Дренажа 
санитарног отпада, канализационе цеви 
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Aпстракт: Овај  део  ISO  15749  примењује  се  приликом  пројектовања
канализационих  цеви  у  оквиру  дренаже  санитарног  отпада  са 
бродова и поморских конструкција. 

naSRPS EN ISO 15749‐5:2012 (en)  Бродови и поморска технологија — Дренажни системи на 
бродовима  и  поморским  конструкцијама  —  Део 5:
Дренажа палуба, теретног простора и базена 

Aпстракт: Овај  део  ISO 15749  примењује  се  приликом  пројектовања
дренажних  водова  за  транспорт  воде  из  домаћинских 
просторија гравитацијом. 

naSRPS EN ISO 19019:2012 (en)  Поморски бродови и поморска технологија — Упутство за 
планирање,  извођење  пробних  вожњи  и  извештавање  о 
њима 

Aпстракт: Овај  међународни  стандард  садржи  упутства  намењена 
бродовласницима, пројектантима, бродоградитељима и посади,
која  се  односе  на  планирање  и  извођење  пробних  вожњи  и 
извештавање о њима. 

  31.  Основни материјали 

naSRPS EN 3140:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Чврсте  заковице  са  100°  упуштеном 
нормалном главом од челика отпорног на топлоту FE‐PA2601, 
пасивизиране, цоловне серије 

Aпстракт: Овим стандардом утврђују се карактеристике чврстих заковица са 
100°  упуштеном  нормалном  главом,  од  челика  отпорног  на 
топлоту FE‐PA2601, пасивизиране, цоловне серије, за максималне 
радне температуре oд 750 °C. 

naSRPS EN 3141:2012 (en)  Ваздухопловство — Чврсте заковице са универзалном главом, 
од  легуре  на  бази  никла  отпорне  на  топлоту  NI‐P11, 
кадминизиране, цоловне серије 

Aпстракт: Овим стандардом утврђују се карактеристике чврстих заковица, 
са  универзалном  главом,  од  легуре  на  бази  никла  отпорне  на 
топлоту NI‐P11, кадминизиране, цоловне серије, за максималне 
радне температуре од 235 °C. 

naSRPS EN 3142:2012 (en)  Ваздухопловство — Чврсте заковице са универзалном главом, 
од легуре на бази никла отпорне на топлоту NI‐P11, цоловне 
серије 

Aпстракт: Овим стандардом утврђују се карактеристике чврстих заковица, 
са  универзалном  главом,  од  легуре  на  бази  никла  отпорне  на 
топлоту  NI‐P11,  цоловне  серије,  за  максималне  радне 
температуре од 650 °C. 

naSRPS EN 3148:2012 (en)  Ваздухопловство — Држач са навртком, самозабрављујући, са 
ограниченом фланшом — Поступак инсталације  

Aпстракт: Овај  процесни  стандард  пружа  детаље  инсталације  држача  са 
навртком  према  ЕN  2910  И  ЕN 2911  у  компонентама  мотора. 
Примењује се на држаче са навртком са ограниченом фланшом 
и мора да  се посматра кад  год се позива у цртежима и радним 
документима.  Њиме  се  обезбеђује  правилна  инсталација  за 
адекватно  задржавање  држача  са  навртком  и  заштита  од 
оштећења компонената које су укључене. 

naSRPS EN 3149:2012 (en)  Ваздухопловство — Држач са навртком — Инсталациони 
отвори фланши, калуп од 60° — Стандард за пројектовање 

Aпстракт: Овим стандардом утврђују се мере инсталационих отвора за ЕN
стандардизоване држаче са навртком калупа од 60° и у оквиру 
функционалних  мера  компонената  фланше,  за  примену  у 
ваздухопловству. 
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naSRPS EN 3150:2012 (en)  Ваздухопловство — Равне  чивије  са  ободом од легура на 
бази никла отпорне на топлоту NI‐P100HT (Inconel 718) 

Aпстракт: Овим стандардом утврђују се карактеристике равних чивија са 
ободом од NI‐P100HT за примену у ваздухопловству. 
НАПОМЕНА  Инсталациони отвори су према ЕN 3368. 

naSRPS EN 3151:2012 (en)  Ваздухопловство — Глатке чиоде од легура на бази никла 
отпорне на топлоту NI‐P100HT (Inconel 718) 

Aпстракт: Овим стандардом утврђују се карактеристике глатких чиода  од 
NI‐P100HT за примену у ваздухопловству. 
НАПОМЕНА  Инсталациони отвори су према ЕN 3368. 

naSRPS EN 3152:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Навртке  самозабрављујуће,  са  МЈ 
навојима од легуре челика отпорне на топлоту FE‐PA2601 
(A286),  посребрене.  Класификација:  1100  MPa  (на 
температури околине)/425 °C — Техничка спецификација 

Aпстракт: Овим стандардом утврђују се техничке квалификације и услови 
прихватања  за  самозабрављујуће  навртке  са  МЈ  навојима  од 
FE‐PA26O1,  посребрене.  Класификација:  1  100  MPa/425  °C. 
Примењује се кад год је то наведено. 

naSRPS EN 3226:2012 (en)  Шестостране  равне  навртке,  нормалне  висине,  нормалног 
равног пресека,  од челика,  кадминизиране — Класификација 
1 100 MPa/ 235 °C 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  карактеристике  шестостраних 
равних навртки нормалне висине, нормалног равног пресека, од 
челика, кадминизираних. Класификација 1 100 MPa/ 235 °C. 

naSRPS EN 3227:2012 (en)  Ваздухопловство — Шестостране  равне  навртке,  нормалне 
висине,  нормалног  равног  пресека,  од  челика, 
кадминизиране, са левим ручним навојем — Класификација 
1 100 MPa (на температури околине)/235 °C 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  карактеристике  шестостраних 
равних навртки нормалне висине, нормалног равног пресека, са 
левим  ручним  навојем,  од  челика,  кадминизираних. 
Класификација 1 100 MPa/235 °C. 

naSRPS EN 3228:2012 (en)  Ваздухопловство — Шестостране равне навртке, редуковане 
висине,  нормалног  равног  пресека  од  челика, 
кадминизиране — Класификација 900 MPa (на температури 
околине)/235 °C 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  карактеристике  шестостраних 
равних навртки редуковане висине, нормалног равног пресека 
од челика, кадминизираних. Класификација 900 MPa/235 °C. 

naSRPS EN 3229:2012 (en)  Ваздухопловство — Шестостране равне навртке, редуковане 
висине,  нормалног  равног  пресека  од  челика,  кадмини‐
зиране, са левим ручним навојем — Класификација 900 MPa
(на температури околине)/235 °C 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  карактеристике  шестостраних 
равних навртки редуковане висине, нормалног равног пресека, 
са  левим  ручним  навојем,  од  челика,  кадминизираних. 
Класификација: 900 MPa/235 °C 

naSRPS EN 3236:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Умеци  танких  зидова,  самозабра‐
вљујући,  кратки,  од  легуре  на  бази  никла  отпорног  на 
топлоту NI‐P100HT (Inconel 718),  са посребреним унутра‐
шњим навојем  
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Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  карактеристике  самозабрав‐
љујућих  кратких  уметака,  танких  зидова,  од  NI‐P100HT, са 
посребреним  унутрашњим  навојем,  за  примену  у  ваздухо‐
пловству. Испитивање на температури од највише 550 °C. 

naSRPS EN 3237:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Умеци  танких  зидова,  самозабра‐
вљујући,  дуги,  од  легуре  на  бази  никла  отпорног  на 
топлоту NI‐P100HT (Inconel 718),  са посребреним унутра‐
шњим навојем 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  карактеристике  самозабра‐
вљујућих  дугих  уметака,  танких  зидова,  од  NI‐P100HT, са 
посребреним  унутрашњим  навојем,  за  примену  у  ваздухо‐
пловству. Испитивање на температури од највише 550 °C. 

naSRPS EN 3239:2012 (en)  Ваздухопловство — Навртке, дупло шестостране, самозабра‐
вљујуће,  од  легуре  на  бази  никла  отпорни  на  топлоту  NI‐
P101HT  (Waspaloy),  са  посребреним  навојем  —  Класифи‐
кација: 1210 MPa (на температури околине)/730 °C 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  карактеристике  самозабра‐
вљујућих  дупло  шестостраних  навртки  од  NI‐P101HT
(Waspaloy),  посребреног навоја,  за  примену  у  ваздухопловству. 
Класификација: 1210 MPa/730 °C. 

naSRPS EN 3241:2012 (en)  Ваздухопловство — Навртке, самозабрављујуће, са спојни‐
цом, од челика отпорног на топлоту FE‐PA 92 HT (А 286), 
посребрене — Класификација: 1 100 MPa (на температури 
околине)/425 °C 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  карактеристике  самозабра‐
вљујућих навртки са спојницом, посребрених, од FE‐PA 92 HT за 
примену у ваздухопловству. Класификација: 1100 MPa/425 °C. 

naSRPS EN 3243:2012 (en)  Ваздухопловство — Цевни  прикључак  од  8°30'  од  легуре 
титанијума  — Заварене  чауре  са  крајевима  заптивеним 
динамичким снопом 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  карактеристике  заварених  чаура 
са  крајевима  заптивеним  динамичким  снопом  за  цевни 
прикључак  од  8°30'  од  легуре  титанијума,  за  примену  у 
ваздухопловству.  Номинални  притисак:  до  28 000 kPa. 
Температурни опсег: од  –55 °C до +135 °C. 

naSRPS EN 3244:2012 (en)  Ваздухопловство — Цевни  прикључак  од  8°30'  од  легуре 
титанијума — Равни спојеви 

Aпстракт: Овим стандардом утврђују се карактеристике равних спојева за 
цевни  прикључак  од  8°30'  од  легуре  титанијума,  за  примену  у 
ваздухопловству.  Номинални  притисак:  до  28 000 kPa. 
Температурни опсег:  од ‐55 °C до +135 °C. 

naSRPS EN 3245:2012 (en)  Ваздухопловство — Цевни  прикључак  од  8°30'  од  легуре 
титанијума — Редуковани равни спојеви 

Aпстракт: Овим стандардом утврђују се карактеристике редукованих равних 
спојева  за  цевни  прикључак  од  8°30'  од  легуре  титанијума,  за 
примену у ваздухопловству. Номинални притисак: до 28 000 kPa. 
Температурни опсег:  од –55 °C до + 135 °C. 

naSRPS EN 3246:2012 (en)  Ваздухопловство — Цевни  прикључак  од  8°30'  од  легуре 
титанијума — Равни спојеви са преградом 

Aпстракт: Овим стандардом утврђују се карактеристике равних спојева са 
преградом за цевни прикључак од 8°30' од легуре титанијума, за 
примену  у  ваздухопловству.  Номинални  притисак:  до  28  000 
kPa. Температурни опсег:  од –55 °C до + 135 °C. 
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naSRPS EN 3247:2012 (en)  Ваздухопловство — Цевни  прикључак  од  8°30'  од  легуре 
титанијума — Равни спојеви са завареним крајевима  

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  карактеристике  равних  спојева  са 
завареним  крајевима  за  цевни  прикључак  од  8°30'  од  легуре 
титанијума, за примену у ваздухопловству. Номинални притисак: 
до 28 000 kPa. Температурни опсег:  од –55 °C до + 135 °C. 

naSRPS EN 3248:2012 (en)  Ваздухопловство — Цевни  прикључак  од  8°30'  од  легуре 
титанијума —  Адаптери  са  редукованим  крајевима  цеви 
са осигурачем 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  карактеристике  за  адаптере  са 
редукованим крајевима цеви са осигурачем за цевни прикључак 
од  8°30'  од  легуре  титанијума,  за  инсталацију  у  чеповима,  за 
примену  у  ваздухопловству.  Номинални  притисак:  до  28  000 
kPa. Температурни опсег:  од –55 °C до + 135 °C 

naSRPS EN 3264:2012 (en)  Ваздухопловство — Цевни  прикључак  од  8°30'  од  легуре 
титанијума — Навртке са потисном жицом 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  карактеристике  навртки  са 
потисном жицом за цевни прикључак од 8°30' од легуре титани‐
јума,  за  примену  у  ваздухопловству.  Номинални  притисак:  до 
28 000 kPa. Температурни опсег: од –55 °C до + 135 °C. 

naSRPS EN 3266:2012 (en)  Ваздухопловство — Цевни  прикључак  од  8°30'  од  легуре 
титанијума — Навртке са преградом 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  карактеристике  навртки  са 
преградом  за  цевни  прикључак  од  легуре  титанијума,  за 
примену у ваздухопловству. 

naSRPS EN 3267:2012 (en)  Ваздухопловство  — Подлошке  са  преградом  од  легуре 
титанијума 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  карактеристике  подлошки  са 
преградом за спојнице за цеви од легуре титанијума, за примену 
у ваздухопловству. 

naSRPS EN 3268:2012 (en)  Ваздухопловство — Цевни  прикључак  од  8°30'  од  легуре 
титанијума — Утикачи под притиском 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  карактеристике  утикача  под 
притиском  за  цевни  прикључак  од  легуре  титанијума,  за 
примену у ваздухопловству. 

naSRPS EN 3269:2012 (en)  Ваздухопловство — Цевни  прикључак  од  8°30'  од  легуре 
титанијума — Блиндиране чауре са крајевима заптивеним 
динамичким снопом 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  карактеристике  блиндираних 
чаура  са  крајевима  заптивеним  динамичким  снопом  за  цевни 
прикључак  од  8°30'  од  легуре  титанијума,  за  примену  у 
ваздухопловству. 

naSRPS EN 3270:2012 (en)  Ваздухопловство — Цевни  прикључак  од  8°30'  од  легуре 
титанијума — Празни утикачи  са осигурачем 

Aпстракт: Овим стандардом утврђују се карактеристике за празне утикаче са 
осигурачем за цевни прикључак од 8°30' од легуре титанијума, за 
примену у  ваздухопловству. Номинални притисак:  до  28 000 kPа. 
Температурни опсег: од –55 °C до + 135 °C. 

naSRPS EN 3272:2012 (en)  Ваздухопловство — Цевни прикључак од 8°30' — Крајеви 
заптивени  динамичким  снопом  за  заварене  чауре  —
Геометријска конфигурација 
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Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  карактеристике  крајева 
заптивених динамичким  снопом  за  заварене  чауре  за  цевни 
прикључак  од  8°30',  номиналног  притиска  до  28  000  kPа,  за 
примену у ваздухопловству.  

naSRPS EN 3273:2012 (en)  Ваздухопловство — Цевни прикључак од 8°30' — Крајеви 
заптивени  динамичким  снопом  за  колена,  Т‐спојеве  и 
крстове — Геометријска конфигурација 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  карактеристике  крајева 
заптивених динамичким снопом за колена, Т‐ спојеве и крстове 
за  цевни  прикључак  од  8°30',  номиналног  притиска  до  28
000 kPа,за примену у ваздухопловству. 

naSRPS EN 3275:2012 (en)  Ваздухопловство — Цевни прикључак од 8°30' до 28 000 kPа 
— Заптивке  са  динамичким  снопом — Метричке  серије —
Техничка спецификација  

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  захтеване  карактеристике, 
контрола и методе испитивања, осигурање квалитета и набавка 
захтева  за  метричке  серије  од  8°30'  заптивки  са  динамичким 
снопом за цевни прикључак за температуре типа II и III, у складу 
са ISО 6771, и номиналним притиском до 28 000 kPа. 

naSRPS EN 3280:2012 (en)  Ваздухопловство  — Котрљајни  лежаји  конструкције 
авиона,  крути  или  самоподесиви  —  Техничка 
спецификација  

Aпстракт: Овим  европском  стандардом  утврђују  се  захтеване 
карактеристике,  контрола  и  методе  испитивања, 
квалификација и услови прихватања за круте или самоподесиве 
котрљајне лежаје за конструкције авиона. 

naSRPS EN 3281:2012 (en)  Ваздухопловство  — Котрљајни  лежаји  конструкције 
авиона — Крути  једноредни котрљајни лежаји од челика
— Серије пречника 8 и 9 — Мере и оптерећења 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  карактеристике  крутих 
једноредних кугличних лежаја од челика серије пречника 8 и 9, 
пројектованих тако да издрже само слабе ротације и осцилације 
под  оптерећењем.  Они  су  намењени  за  употребу  између 
непокретних  и  покретних  делова  структуре  ваздухоплова  и 
његових  контролних  механизама.  Котрљајни  лежаји 
конструкције  авиона дефинисани  у  овом  стандарду  се  користе 
од – 54 °C до +150 °C. 

naSRPS EN 3282:2012 (en)  Ваздухопловство — Котрљајни лежаји конструкције авиона —
Крути  једноредни  котрљајни  лежаји  од  челика,  кадминизи‐
рани — Серије пречника 8 и 9 — Мере и оптерећења 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  карактеристике  крутих 
једноредних  кугличних  лежаја  од  челика,  кадминизираних,
серије пречника 8 и 9, пројектованих тако да издрже само слабе 
ротације  и  осцилације  под  оптерећењем.  Они  су  намењени  за 
употребу  између  непокретних  и  покретних  делова  структуре 
ваздухоплова  и  његових  контролних  механизама.  Котрљајни 
лежаји  конструкције  авиона  дефинисани    у  овом  стандарду  се 
користе од –54 °C до +150 °C. 

naSRPS EN 3283:2012 (en)  Ваздухопловство — Котрљајни лежаји конструкције авиона 
— Крути  једноредни котрљајни лежаји  од  челика  отпорни 
на корозију — Серије пречника 8 и 9 — Мере и оптерећења 
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Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  карактеристике  крутих 
једноредних кугличних лежаја од челика отпорних на корозију, 
серије пречника 8 и 9, пројектованих тако да издрже само слабе 
ротације  и  осцилације  под  оптерећењем.  Они  су  намењени  за 
употребу  између  непокретних  и  покретних  делова  структуре 
ваздухоплова  и  његових  контролних  механизама.  Котрљајни 
лежаји  конструкције  авиона  дефинисани  у  овом  стандарду 
користе се од –54 °C до +150 °C. 

naSRPS EN 3284:2012 (en)  Ваздухопловство — Котрљајни лежаји конструкције авиона 
— Крути једноредни котрљајни лежаји од челика — Серије 
пречника  0  и  2 — Категорија  нормалног  зазора — Мере  и 
оптерећења  

Aпстракт: Овим стандардом утврђују се карактеристике крутих једноредних 
кугличних лежаја од челика серије пречника 0 и 2, пројектованих 
тако  да  издрже  само  слабе  ротације  и  осцилације  под 
оптерећењем. Они су намењени за употребу између непокретних и 
покретних делова структуре ваздухоплова и његових контролних 
механизама. Котрљајни лежаји конструкције авиона дефинисани  у 
овом стандарду користе се од –54 °C до +150 °C. 

naSRPS EN 3285:2012 (en)  Ваздухопловство  — Котрљајни  лежаји  конструкције 
авиона — Крути једноредни котрљајни лежаји од челика, 
кадминизирани  —  Серије  пречника  0  и  2  –  Категорија 
нормалног зазора — Мере и оптерећења 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  карактеристике  крутих 
једноредних  кугличних  лежаја  од  челика,  кадминизираних, 
серије пречника 0 и 2, пројектовани тако да издрже само слабе 
ротације  и  осцилације  под  оптерећењем.  Они  су  намењени  за 
употребу  између  непокретних  и  покретних  делова  структуре 
ваздухоплова  и  његових  контролних  механизама.  Котрљајни 
лежаји  конструкције  авиона  дефинисани    у  овом  стандарду 
користе се од –54 °C до +150 °C. 

naSRPS EN 3286:2012 (en)  Ваздухопловство  — Котрљајни  лежаји  конструкције 
авиона — Крути  једноредни котрљајни лежаји од челика 
отпорног на корозију — Серије пречника 0 и 2 — Катего‐
рија нормалног зазора — Мере и оптерећења 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  карактеристике  крутих 
једноредних кугличних лежаја од челика отпорног на корозију, 
серије пречника 0 и 2, пројектованих тако да издрже само слабе 
ротације  и  осцилације  под  оптерећењем.  Они  су  намењени  за 
употребу  између  непокретних  и  покретних  делова  структуре 
ваздухоплова  и  његових  контролних  механизама.  Котрљајни 
лежаји  конструкције  авиона  дефинисани    у  овом  стандарду 
користе се од – 54 °C до +150 °C. 

naSRPS EN 3287:2012 (en)  Ваздухопловство  — Котрљајни  лежаји  конструкције 
авиона  — Дворедни  куглични  самоподесиви  лежаји  од 
челика — Серије пречника 2 — Мере и оптерећења 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  карактеристике  дворедних 
самоподесивих  кугличних  лежаја  од  челика  серије  пречника  2, 
пројектованих тако да издрже само слабе ротације и осцилације под 
оптерећењем. Они су намењени за употребу између непокретних и 
покретних  делова  структуре  ваздухоплова  и његових  контролних 
механизама. Котрљајни лежаји конструкције авиона дефинисани у 
овом стандарду користе се од –54 °C до +150 °C. 

naSRPS EN 3288:2012 (en)  Ваздухопловство — Котрљајни лежаји конструкције авиона 
— Дворедни  куглични  самоподесиви    лежаји  од  челика, 
кадминизирани — Серије пречника 2 — Мере и оптерећења 
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Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  карактеристике  дворедних 
самоподесивих  кугличних  лежаја  од  челика,  кадминизираних, 
серије  пречника  2,  пројектованих  тако  да  издрже  само  слабе 
ротације  и  осцилације  под  оптерећењем.  Они  су  намењени  за 
употребу  између  непокретних  и  покретних  делова  структуре 
ваздухоплова  и  његових  контролних  механизама.  Котрљајни 
лежаји  конструкције    авиона  дефинисани    у  овом  стандарду 
користе се од –54 °C до +150 °C. 

naSRPS EN 3289:2012 (en)  Ваздухопловство  — Котрљајни  лежаји  конструкције 
авиона  — Дворедни  куглични  самоподесиви    лежаји  од 
челика отпорног према корозији — Серије пречника 2 —
Мере и оптерећења 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  карактеристике  дворедних 
самоподесивих кугличних лежаја од челика отпорног на корозију, 
серије  пречника  2,  пројектованих  тако  да  издрже  само  слабе 
ротације, осцилације и/или заокретања под оптерећењем. Они су 
намењени  за  употребу  између  непокретних  и  покретних  делова 
структуре  ваздухоплова  и  његових  контролних  механизама. 
Котрљајни  лежаји  конструкције  авиона  дефинисани    у  овом 
стандарду користе се од –54 °C до +150 °C. 

naSRPS EN 3290:2012 (en)  Ваздухопловство  — Котрљајни  лежаји  конструкције 
авиона — Једноредни куглични самоподесиви   лежаји од 
челика — Серије пречника 3 и 4 — Мере и оптерећења 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  карактеристике  једноредних 
самоподесивих кугличних лежаја од челика, серије пречника 3 и 4, 
пројектованих  тако  да  издрже  само  слабе  ротације,  осцилације 
и/или заокретања под оптерећењем. Они су намењени за употребу 
између непокретних и покретних делова структуре ваздухоплова 
и његових контролних механизама.  

naSRPS EN 3291:2012 (en)  Ваздухопловство  — Котрљајни  лежаји  конструкције 
авиона — Једноредни  куглични  самоподесиви  лежаји  од 
челика, кадминизирани — Серије пречника 3 и 4 — Мере 
и оптерећења 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  карактеристике  једноредних 
самоподесивих  кугличних  лежаја  од  челика,  кадминизираних, 
серије пречника 3 и 4, пројектованих тако да издрже само слабе 
ротације, осцилације и/или  заокретања под  оптерећењем. Они 
су  намењени  за  употребу  између  непокретних  и  покретних 
делова  структуре  ваздухоплова  и  његових  контролних 
механизама. 

naSRPS EN 3292:2012 (en)  Ваздухопловство  — Котрљајни  лежаји  конструкције 
авиона —  Једноредни куглични самоподесиви   лежаји од 
челика отпорног на корозију — Серије пречника 3 и 4 —
Мере и оптерећења 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  карактеристике  једноредних 
самоподесивих кугличних лежаја од челика отпорног на корозију, 
серије  пречника 3 и  4,  пројектованих  тако да издрже  само  слабе 
ротације, осцилације и/или заокретања под оптерећењем. Они су 
намењени  за  употребу  између  непокретних  и  покретних  делова 
структуре  ваздухоплова  и  његових  контролних  механизама. 
Котрљајни  лежаји  конструкције  авиона  дефинисани    у  овом 
стандарду користе се од – 54 °C до  +150 °C. 

naSRPS EN 3293:2012 (en)  Ваздухопловство —  Завртњи  са  Т‐главом,  блиске  толеран‐
ције, средње дужине навоја од легура на бази никла отпор‐
ног  на  топлоту  NI‐P100HT  (Inconel  718),  без  пресвлаке  —
Класификација: 1 275 MPa/650 °C 



_________________________________________________________________ИСС информације бр. 7 – 2012. 
 

www.iss.rs  59

Aпстракт: Овим стандардом утврђују се димензије зâвртања са Т‐главом, без 
пресвлаке, блиске толеранције,  са МЈ навојима средње дужине од 
легура на бази никла отпорног на топлоту NI‐P100HT (Inconel 718), 
за примену у ваздухопловству. Највиша температура испитивања 
за ове делове износи 650 °C. Ови завртњи се користе у системима 
причвршћивања у ваздухопловству, пре свега за силе смицања. 

naSRPS EN 4700‐001:2012 (en)  Ваздухопловство — Челик и легуре отпорне на топлоту —
Производи ковања — Техничка спецификација — Део 001: 
Плоча, табла и трака 

Aпстракт: Овим  европским  стандардом  дефинишу  се  захтеви  за  наручивање, 
производњу, испитивање, контролу и испоруку плоча, табли и трака 
од  челика  и  легура  отпорних  на  топлоту  (легуре  на  бази  кобалта, 
никла и  гвожђа). Мора  да  се  примењује  кад  год  је  то  наведено и  у 
складу  са  ЕN  стандардима  за  материјале, осим  ако  није  другачије 
одређено на цртежу, у прилогу или графикону рада. 

naSRPS EN 4700‐002:2012 (en)  Ваздухопловство — Челик и легуре отпорне на топлоту —
Производи ковања — Техничка спецификација — Део 002: 
Шипке и профил 

Aпстракт: Овим  европским  стандардом  дефинишу  се  захтеви  за 
наручивање,  производњу,  испитивање,  контролу  и  испоруку 
шипки  и  профила  од  челика  и  легура  отпорних  на  топлоту. 
Мора  да  се  примењује  кад  год  је  то  наведено и  у  складу  са  ЕN
стандардима за материјале, осим ако није другачије одређено на 
цртежу, у прилогу или графикону рада. 

aSRPS EN 4700‐003:2012 (en)  Ваздухопловство — Челик и легуре отпорне на топлоту —
Производи ковања — Техничка спецификација — Део 003: 
Цеви 

Aпстракт: Овим  европским  стандардом  дефинишу  се  захтеви  за 
наручивање,  производњу,  испитивање,  контролу  и  испоруку 
цеви  од  челика  и  легура  отпорних  на  топлоту.  Мора  да  се 
примењује кад год је то наведено и у складу са ЕN стандардима 
за  материјале,  осим  ако  није  другачије  одређено  на  цртежу,  у 
прилогу или графикону рада. 

naSRPS EN 4700‐004:2012 (en)  Ваздухопловство — Челик и легуре отпорне на топлоту —
Производи ковања — Техничка спецификација – Део 004: 
Жице 

Aпстракт: Овим  европским  стандардом    дефинишу  се  захтеви  за 
наручивање,  производњу,  испитивање,  контролу  и  испоруку 
жица  од  челика  и  легура  отпорних  на  топлоту.  Мора  да  се 
примењује кад год је то наведено и у складу са ЕN стандардима 
за  материјале,  осим  ако  није  другачије  одређено  на  цртежу,  у 
прилогу или графикону рада. 

naSRPS EN 4700‐005:2012 (en)  Ваздухопловство  –  Челик  и  легуре  отпорне  на  топлоту  –
Производи ковања   – Техничка спецификација – Део 005: 
Материјал за ковање 

Aпстракт: Овим  европским  стандардом    дефинишу  се  захтеви  за 
наручивање,  производњу,  испитивање,  контролу  и  испоруку 
материјала за ковање од челика и легура отпорних на топлоту. 
Мора  да  се  примењује  кад  год  је  то  наведено и  у  складу  са  ЕN
стандардима за материјале, осим ако није другачије одређено на 
цртежу, у прилогу или графикону рада. 

naSRPS EN 4700‐006:2012 (en)  Ваздухопловство — Челик и легуре отпорне на топлоту —
Производи ковања — Техничка спецификација — Део 006: 
Прерада и производња откивака 
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Aпстракт: Овим  европским стандардом  дефинишу  се  захтеви  за 
наручивање,  производњу,  испитивање,  контролу  и  испоруку 
прераде и производње откивака од челика и легура отпорних на 
топлоту.  

naSRPS EN 4700‐007:2012 (en)  Ваздухопловство — Челик и легуре отпорне на топлоту —
Производи ковања — Техничка спецификација – Део 007: 
Материјал за претапање 

Aпстракт: Овим  европским  стандардом    дефинишу  се  захтеви  за 
наручивање,  производњу,  испитивање,  контролу  и  испоруку 
материјала  за  претапање  од  челика  и  легура  отпорних  на 
топлоту. Мора да се примењује кад год је то наведено и у складу 
са  ЕN  стандардима  за  материјале, осим  ако  није  другачије 
одређено на цртежу, у прилогу или графикону рада. 

  32.  Електрична опрема и системи у ваздухопловству 

naSRPS EN 2591‐610:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање  —  Методе  испитивања  —  Део 610:  Оптички 
елементи  —  Ефективност  кабловског  прикључка  —
Каблови за увлачење 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  провере  ефективности 
кабловског  прикључка  у  режиму  увлачења  за  оптичко 
повезивање  елемената  (укључујући  сталне  везе)  и  спојнице 
оптичких влакана. Мора да се користи заједно са ЕN 2591‐100. 

naSRPS EN 2591‐611:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање  —  Методе  испитивања  —  Део  611:  Оптички 
елементи — Ефективност кабловског прикључка – Увијање 
каблова 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  провере  ефективности 
кабловског  прикључка  у  режиму  увијања  за  оптичко 
повезивање  елемената  (укључујући  сталне  везе)  и  спојнице 
оптичких влакана. Мора да се користи заједно са ЕN 2591‐100. 

naSRPS EN 2591‐612:2012 (en)  Ваздухопловство —  Елементи  за  електрично  и    оптичко 
повезивање  —  Методе  испитивања  —  Део 612:  Оптички 
елементи  —  Ефективност  кабловског  прикључка  —
Аксијални притисак каблова 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  провере  ефективности 
кабловског  прикључка  у  режиму  аксијалног  притиска  за 
оптичко  повезивање  елемената  (укључујући  сталне  везе)  и 
спојнице  оптичких  влакана.  Мора  да  се  користи  заједно  са 
ЕN 2591‐100. 

naSRPS EN 2591‐613:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање  —  Методе  испитивања  —  Део 613:  Оптички 
елементи — Испитивање ударом 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода    одређивања  отпорности 
удара  на  тврду  подлогу  елемената  за  оптичко  повезивање 
(укључујући сталне везе) и спојнице оптичких влакана. Мора да 
се користи заједно са ЕN 2591‐100. 

naSRPS EN 2591‐614:2012 (sr)  Ваздухопловство  —  Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе  испитивања —  Део  614:  Оптички 
елементи — Радијални притисак конектора  

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  провере  отпорности  на 
радијални  притисак  елемената  за  оптичко  повезивање 
(укључујући сталне везе) и спојница оптичких влакана. Мора да 
се користи заједно са ЕN 2591‐100. 
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naSRPS EN 2591‐615:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе  испитивања —  Део  615:  Оптички 
елементи — Интегритет повезивања на температури 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  мерења  перформанси 
оптичких  контаката  у  оптичким  елементима  за  повезивање 
(укључујући  сталне  везе)  када  су  изложени  напону  истезања 
током  целог  опсега  радне  температуре.  Ово  испитивање  не 
примењује  се  на  елементе  са  опругама.  Мора  да  се  користи 
заједно са ЕN 2591‐100.  

naSRPS EN 2591‐617:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање  —  Методе  испитивања  —  Део 617:  Оптички 
елементи — Температурни циклус 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода    провере  способности 
оптичких елемената за повезивање (укључујући сталне везе) и 
спојнице  оптичких  влакана  да  издрже  температурни  циклус. 
Мора да се користи заједно са ЕN 2591‐100. 

naSRPS EN 2591‐6301:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе испитивања — Део 6301: Оптички 
елементи — Издржљивост на температури 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  провере  способности 
елемената  за  оптичко  повезивање  (укључујући  сталне  везе)  и 
спојница  оптичких  влакана да  издрже  повишене  температуре. 
Мора да се користи заједно са ЕN 2591‐100. 

naSRPS EN 2591‐6303:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе испитивања — Део 6303: Оптички 
елементи  — Хладан/низак  притисак  и  повишена 
температура са влагом 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  провере  дугорочне 
стабилности  елемената  за  оптичко  повезивање  (укључујући 
сталне везе) и  спојница оптичких влакана. Мора да  се користи 
заједно са ЕN 2591‐100. 

naSRPS EN 2591‐6305:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе испитивања — Део 6305: Оптички 
елементи — Брзе промене температуре 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  провере  способности 
елемената  за  оптичко  повезивање  (укључујући  сталне  везе)  и 
спојница  оптичких  влакана да  издрже  брзе  промене 
температуре  које  се  можда  могу  десити  приликом  транспорта 
или у раду. Мора да се користи заједно са ЕN 2591‐100. 

naSRPS EN 2591‐6306:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе испитивања — Део 6306: Оптички 
елементи — Раст плесни 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  провере  способности 
елемената  за  оптичко  повезивање  (укључујући  сталне  везе)  и 
спојница  оптичких  влакана или  узорака  материјала  који  се 
користе у производњи и завршетака оптичких компонената да 
издрже  раст  плесни  или  гљивица  без  пропадања.    Мора  да  се 
користи заједно са ЕN 2591‐100. 

naSRPS EN 2591‐6307:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе испитивања — Део 6307: Оптички 
елементи — Слана магла 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  процене  утицаја 
атмосфере  преоптерећене  солима  на    елементе  за  оптичко 
повезивање  (укључујући  сталне  везе)  и  спојнице  оптичких 
влакана. Мора да се користи заједно са ЕN 2591‐100. 
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naSRPS EN 2591‐6314:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе испитивања — Део 6314: Оптички 
елементи — Потапање на ниском ваздушном притиску 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  провере  заптивања 
елемената  за  оптичко  повезивање  (укључујући  сталне  везе)  и 
спојнице  оптичких  влакана  изложених  ниском  ваздушном 
притиску. Мора да се користи заједно са ЕN 2591‐100. 

naSRPS EN 2591‐6315:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе испитивања — Део 6315: Оптички 
елементи — Отпорност на флуиде 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  провере  отпорности 
елемената  за  оптичко  повезивање  (укључујући  сталне  везе)  и 
спојнице  оптичких  влакана  на  флуиде  и  мазива.  Мора  да  се 
користи заједно са ЕN 2591‐100. 

naSRPS EN 2591‐6316:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе испитивања — Део 6316: Оптички 
елементи — Озонска отпорност 

Aпстракт: Овим стандардом утврђује се метода одређивања утицаја озона 
на елементе за оптичко повезивање (укључујући сталне везе) и 
спојнице  оптичких  влакана.  Мора  да  се  користи  заједно  са 
ЕN 2591‐100. 

naSRPS EN 2591‐6317:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе испитивања — Део 6317: Оптички 
елементи — Запаљивост 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  провере  подобности 
материјала  који  се  користе  у  елементима  за  оптичко 
повезивање  (укључујући  сталне  везе)  и  спојнице  оптичких 
влакана  у  погледу  нераспростирања  пламена  онда  када  су 
изложени  пламену  у  кратком  времену.  Мора  да  се  користи 
заједно са ЕN 2591‐100. 

naSRPS EN 2591‐6318:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе испитивања — Део 6318: Оптички 
елементи — Отпорност на пожар 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  одређивања  способности 
елемената  за  оптичко повезивање  (укључујући  сталне  везе)  и 
спојница  оптичких  влакана  да  се  одупру  пламену.  Мора  да  се 
користи заједно са ЕN 2591‐100. 

naSRPS EN 2591‐6321:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе испитивања — Део 6321: Оптички 
елементи — Повишена температура  са влагом, циклично 
испитивање 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  провере  способности 
елемената  за  оптичко  повезивање  (укључујући  сталне  везе)  и 
спојнице оптичких влакана да издрже повишену температуру са 
влагом. Мора да се користи заједно са ЕN 2591‐100. 

naSRPS EN 2591‐6323:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање  —  Методе  испитивања  —  Део  6323:  Оптички 
елементи — Топлотни удар (херметички заптивени уређаји)

Aпстракт: Овим стандардом  утврђује  се  метода  провере  способности 
елемената  за  оптичко  повезивање,  са  херметички  заптивеним 
елементима  да  поднесу  топлотни  удар.  Мора  да  се  користи 
заједно са ЕN 2591‐100. 
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naSRPS EN 2591‐6324:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе испитивања — Део 6324: Оптички 
елементи — Површинско заптивање 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  провере  површинског 
заптивања  елемената  за  оптичко  повезивање  (укључујући 
сталне везе). Мора да се користи заједно са ЕN 2591‐100. 

naSRPS EN 2591‐6401:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе испитивања — Део 6401: Оптички 
елементи — Константно убрзање 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  одређивања  способности 
елемената  за  оптичко  повезивање  (укључујући  сталне  везе)  и 
спојнице  оптичких  влакана да  издрже  константно  убрзање. 
Мора да се користи заједно са ЕN 2591‐100. 

naSRPS EN 2591‐6402:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе испитивања — Део 6402: Оптички 
елементи — Удар 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  процене  способности 
елемената  за  оптичко  повезивање  (укључујући  сталне  везе)  и 
спојница  оптичких  влакана  да  поднесу  механички  удар 
одређене тежине. Мора да се користи заједно са ЕN 2591‐100. 

naSRPS EN 2591‐6403:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе испитивања — Део 6403: Оптички 
елементи — Вибрације 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  одређивања  способности 
елемената  за  оптичко  повезивање  (укључујући  сталне  везе)  и 
спојница оптичких влакана да поднесу синусоидне, случајне или 
симулиране  ватром  вибрације  одређене  тежине.  Мора  да  се 
користи заједно са ЕN 2591‐100. 

naSRPS EN 2591‐6404:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе испитивања — Део 6404: Оптички 
елементи — Попречно оптерећење 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  процене  способности 
спареног  пара  елемената  за  оптичко  повезивање  (укључујући 
сталне везе) и спојнице оптичких влакана да поднесу попречна 
оптерећења  без  механичког  или  електричног  оштећења.  Мора 
да се користи заједно са ЕN 2591‐100. 

naSRPS EN 2591‐6405:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе испитивања — Део 6405: Оптички 
елементи — Аксијално оптерећење 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  процене  способности 
спареног  пара  елемената  за  оптичко  повезивање  (укључујући 
сталне везе) и спојница оптичких влакана да поднесу аксијално 
оптерећење  без  механичког  или  електричног  оштећења.  Мора 
да се користи заједно са ЕN 2591‐100. 

naSRPS EN 2591‐6406:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе испитивања — Део 6406: Оптички 
елементи — Механичка издржљивост 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  процене  оперативне 
механичке  издржљивости  елемената  за  оптичко  повезивање  са 
оптичким контактима. Мора да се користи заједно са ЕN 2591‐100. 
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naSRPS EN 2591‐6414:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе испитивања — Део 6414: Оптички 
елементи — Растављање ужета за активирање опуштања 
елемената за оптичко повезивање 

Aпстракт: Овим стандардом утврђује се метода процене блокирања ужета 
за  активирање  опуштања  механизма  елемената  за  оптичко 
повезивање. Мора да се користи заједно са ЕN 2591‐100. 

naSRPS EN 2591‐6415:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе испитивања — Део 6415: Оптички 
елементи — Пробна испитивања оштећења 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  провере  да  ли  је 
усаглашени  систем  који  се  користи у  елементима  за  оптичко 
повезивање  оштећен  увлачењем  испитног  чепа.  Мора  да  се 
користи заједно са ЕN 2591‐100. 

naSRPS EN 2591‐701:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање  —  Методе  испитивања  —  Део 701: 
Електрични  елементи  — Мерења  импедансе  спојнице  у 
отвореном струјном колу 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  мерења  импедансе 
спојнице у отвореном струјном колу. Мора да се користи заједно 
са ЕN 2591‐100. 

naSRPS EN 2591‐702:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе испитивања — Део 702: Електрични 
елементи — Мерење сигналне дисторзије спојнице 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  мерења  сигналне 
дисторзије спојнице. Мора да се користи заједно са ЕN 2591‐100.

naSRPS EN 2591‐703:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе испитивања — Део 703: Електрични 
елементи — Заједнички режим одбацивања за спојнице 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  мерења  заједничког 
режима одбацивања за спојнице. Мора да се користи заједно са 
ЕN 2591‐100. 

naSRPS EN 2591‐704:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе испитивања — Део 704: Електрични 
елементи — Мерења  односа  окрета  и  преноса  на  спојницу 
приликом употребе 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се метода   мерења  односа  окрета и 
преноса на спојницу приликом употребе. Овом методом се на тај 
начин  омогућава  провера  улазног  и  излазног  фазног  напона. 
Мора да се користи заједно са ЕN 2591‐100. 

naSRPS EN 2591‐705:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе испитивања — Део 705: Електрични 
елементи — Мерење улазне импедансе за спојнице 

Aпстракт: Овим стандардом утврђује се метода  мерења улазне импедансе 
за спојнице. Мора да се користи заједно са ЕN 2591‐100. 

naSRPS EN 2591‐706:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе испитивања — Део 706: Електрични 
елементи — Испитивање преноса  

Aпстракт: Овим стандардом утврђује се метода провере преноса података 
на  електричној  мултиплексној  сабирници. Мора  да  се  користи 
заједно са ЕN 2591‐100. 
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naSRPS EN 2591‐707:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе испитивања — Део 707: Електрични 
елементи — Мерење карактеристика импедансе сабирница 
или престанак извођења 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода    мерења  карактеристика 
импедансе  за  сталне  завршетке  сабирнице,  изменљиве 
сабирнице или престанак извођења. Мора да се користи заједно 
са ЕN 2591‐100. 

naSRPS EN 2591‐708:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање  —  Методе  испитивања  —  Део  708: 
Електрични    елементи — Мерење  површинске  преносне 
импедансе спојнице 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  мерења  површинске 
преносне  импедансе  спојнице.  Мора  да  се  користи  заједно  са 
ЕN 2591‐100. 

naSRPS EN 2591‐709:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе испитивања — Део 709: Електрични 
елементи — Затезна чврстоћа спојница 

Aпстракт: Овим стандардом утврђује се метода  мерења затезне чврстоће 
спојница  у  условима  механичког  или  топлотног  оптерећења.
Мора да се користи заједно са ЕN 2591‐100. 

naSRPS EN 2591‐7301:2012 (en)  Ваздухопловство  —  Елементи  за  електрично  и  оптичко 
повезивање — Методе испитивања — Део 7301: Електрични 
елементи — Издржљивост спојница на температури 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  испитивања 
издржљивости  спојница  на  температури.  Мора  да  се користи 
заједно са ЕN 2591‐100. 

naSRPS EN 3155‐001:2012 (en)  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе 
у елементима везе — Део 001: Техничка спецификација 

Aпстракт: Овим стандардом утврђују се: 
—  електричне,  механичке,  еколошке  и  димензионалне  карактери‐

стике електричних контаката који се користе у елементима везе, 
укључујући коаксијалне, троосне и четвороосне контакте; 

—  услови за квалификације, испитивање прихватања и обезбеђење 
квалитета; 

—  испитивања  програма    и  група.  Применљив  је  на  изменљиве 
кримповане контакте, увијене контакте, залемљене контакте који 
се користе у конекторима или у другим елементима за електричне 
везе.  

naSRPS EN 3155‐002:2012 (en)  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе 
у  елементима  везе  —  Део  002:  Листа  контаката  и 
коришћење 

Aпстракт: Овај европски стандард пружа листу изменљивих кримпованих 
контаката  који  су  дефинисани  у  стандарду  за  производ,  са 
увијеним  или  залемљеним  везама  за  употребу  у  конекторима 
или  другим  електричним  елементима  везе.  Њиме  се  показују 
елементи везе у којима се користе.  

naSRPS EN 3155‐003:2012 (en)  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе у 
елементима везе — Део 003: Електрични контакти, женски, 
типа А, кримповани, класе S — Стандард за производ  

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  захтеване  карактеристике, 
испитивања  и  алати  применљиви  на  женске  електричне 
контакте  003,  типа  А,  кримповане,  класе  С,  који  се  користе  у 
елементима везе према ЕN 3155‐002. Мора да се користи заједно 
са  ЕN  3155‐001.  Везе  са мушким  контактима    су  дефинисане  у 
ЕN 3155‐008. 
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naSRPS EN 3155‐004:2012 (en)  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе 
у  елементима  везе  — Део  004:  Електрични  контакти, 
мушки,  типа  А,  кримповани,  класе  Т  —  Стандард  за 
производ 

Aпстракт: Овим  стандардом утврђују  се  захтеване  карактеристике, 
испитивања  и  алати  применљиви  на  мушке  електричне 
контакте  004,  типа  А,  кримповане,  класе  Т,  који  се  користе  у 
елементима везе према ЕN 3155‐002. Мора да се користи заједно 
са  ЕN  3155‐001.  Везе  са  женским  контактима  су  дефинисане  у 
ЕN 3155‐005. 

naSRPS EN 3155‐005:2012 (en)  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе 
у  елементима  везе  — Део  005:  Електрични  контакти, 
женски,  типа  А,  кримповани,  класе  Т  —  Стандард  за 
производ 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  захтеване  карактеристике  и
испитивања применљиви  на женске  електричне  контакте  004, 
типа А, кримповане, класе Т, који се користе у елементима везе 
према ЕN 3155‐002. Мора да се користи заједно са ЕN 3155‐001. 
Везе са женским контактима су дефинисане у ЕN 3155‐004. 

naSRPS EN 3155‐008:2012 (en)  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе 
у  елементима  везе  — Део  008:  Електрични  контакти, 
мушки,  типа  А,  кримповани,  класе  S  —  Стандард  за 
производ 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  захтеване  карактеристике, 
испитивања  и  алати  применљиви  на  мушке  електричне 
контакте  008,  типа  А,  кримповане,  класе  S,  који  се  користе  у 
елементима везе према ЕN 3155‐002. Мора да се користи заједно 
са  ЕN  3155‐001.  Везе  са  женским  контактима  су  дефинисане  у 
ЕN 3155‐003 и ЕN 3155‐009. 

naSRPS EN 3155‐009:2012 (en)  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе у 
елементима везе — Део 009: Електрични женски контакти, 
тип А, кримповани, класе S — Стандард за производ  

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  захтеване  карактеристике  и
испитивања применљиви  на женске  електричне  контакте  009, 
типа А, кримповане, класе S, који се користе у елементима везе 
према ЕN 3155‐002. Мора да се користи заједно са ЕN 3155‐001. 
Везе са мушким контактима  су дефинисане у ЕN 3155‐008. 

naSRPS EN 3155‐012:2012 (en)  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе 
у  елементима  везе  — Део  012:  Електрични  контакти, 
троосни, величине 8, мушки, типа D, за лемљење, класе R
— Стандард за производ 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  захтеване  карактеристике, 
испитивања  применљиви  на  величину  8,  мушких  троосних 
електричних контаката 012, типа D, за лемљење, класе R, који се 
користе  у  елементима  везе  према  ЕN  3155‐002.  Мора  да  се 
користи заједно са ЕN 3155‐001. Везе са женским контактима су 
дефинисане у ЕN 3155‐011 и ЕN 3155‐013. 

naSRPS EN 3155‐013:2012 (en)  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе 
у  елементима  везе  — Део  013:  Електрични  контакти, 
троосни, величине 8, женски, типа D, за лемљење, класе R
— Стандард за производ 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  захтеване  карактеристике, 
испитивања  применљиви  на  величину  8,  женских  троосних 
електричних контаката 013, типа D, за лемљење, класе R, који се 
користе  у  елементима  везе  према  ЕN  3155‐002.  Мора  да  се 
користи заједно са ЕN 3155‐001. Везе са женским контактима  су 
дефинисане у ЕN 3155‐010 и ЕN 3155‐012. 

naSRPS EN 3155‐014:2012 (en)  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе 
у  елементима  везе  — Део  014:  Електрични  контакти, 
мушки,  типа  А,  кримповани,  класе  S  —  Стандард  за 
производ 
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Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  захтеване  карактеристике, 
испитивања  и  алати  применљиви  на  женске  електричне 
контакте  014,  типа  А,  кримповане,  класе  S,  који  се  користе  у 
елементима везе према ЕN 3155‐002. Мора да се користи заједно 
са  ЕN  3155‐001.  Везе  са  женским  контактима  су  дефинисане  у 
ЕN 3155‐015.  

naSRPS EN 3155‐015:2012 (en)  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе у 
елементима везе — Део 015: Електрични контакти, женски, 
типа А, кримповани, класе S — Стандард за производ 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  захтеване  карактеристике, 
испитивања  и  алати  применљиви  на  женске  електричне 
контакте  015,  типа  А,  кримповане,  класе  S,  који  се  користе  у 
елементима везе према ЕN 3155‐002. Мора да се користи заједно
са  ЕN  3155‐001.  Везе  са  мушким  контактима  су  дефинисане  у 
ЕN 3155‐014. 

naSRPS EN 3155‐016:2012 (en)  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе 
у  елементима  везе  — Део  016:  Електрични  контакти, 
мушки,  типа  А,  кримповани,  класе  S  —  Стандард  за 
производ 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  захтеване  карактеристике, 
испитивања  и  алати  применљиви  на  мушке  електричне 
контакте,  типа  А,  кримповане,  класе  S,  који  се  користе  у 
елементима везе према ЕN 3155‐002. Мора да се користи заједно 
са  ЕN  3155‐001.  Испитивања  примењена  у  овом  стандарду  не 
дозвољавају  пуну  квалификацију  и  морају  бити  завршена  са 
пратећим компонентама.  

naSRPS EN 3155‐017:2012 (en)  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе 
у  елементима  везе  —  Део 017:  Електрични  контакти, 
засновани на релејима,  женски, типа А, кримповани, класе 
P — Стандард за производ 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  захтеване  карактеристике, 
испитивања  и  алати  применљиви  на  женске  електричне 
контакте  017,  типа  А,  кримповане,  класе  P,  који  се  користе  у 
елементима везе према ЕN 3155‐002. Мора да се користи заједно 
са  ЕN  3155‐001.  Повезани  мушки  контакти  су  дефинисани  у 
стандардима  за  релеје  који  су  повезани  са  релејним  базама 
наведеним у ЕN 002 3155. 

naSRPS EN 3155‐018:2012 (en)  Ваздухопловство – Електрични контакти који се користе у 
елементима везе – Део 018: Електрични контакти, мушки, 
типа А, кримповани, класе S – Стандард за производ 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  захтеване  карактеристике, 
испитивања и алати применљиви на мушке контакте 018, типа 
А, кримповане, класе S, који се користе у елементима везе према 
ЕN 3155‐002. Мора да се користи заједно са ЕN 3155‐001. Везе са 
женским контактима  су дефинисане у ЕN 3155‐019. 

naSRPS EN 3155‐019:2012 (en)  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе 
у  елементима  везе  — Део  019:  Електрични  контакти, 
женски,  типа  А,  кримповани,  класе  S  —  Стандард  за 
производ 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  захтеване  карактеристике, 
испитивања и алати примељиви на женске контакте 019,  типа 
А, кримповане, класе S, који се користе у елементима везе према 
ЕN 3155‐002. Мора да се користи заједно са ЕN 3155‐001. Везе са 
мушким контактима  су дефинисане у ЕN 3155‐018. 

naSRPS EN 3155‐022:2012 (en)  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе 
у  елементима  везе  — Део  022:  Електрични  контакти, 
правоугаони,  мушки,  типа  А,  кримповани,  класе  R  —
Стандард за производ 
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Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  захтеване  карактеристике, 
испитивања  и  алати  применљиви  на  правоугаоне  мушке 
контакте  022,  типа  А,  кримповане,  класе  R,  који  се  користе  у 
елементима везе према ЕN 3155‐002. Мора да се користи заједно 
са  ЕN  3155‐001.  Везе  са  мушким  контактима  су  дефинисане  у 
ЕN 3155‐018. Они су такђе спарени са женским нерастављивим 
залемљеним  контактима  величине  22  према  ЕN 3218‐005  и 
ЕN 3218‐006. 

naSRPS EN 3155‐023:2012 (en)  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе 
у  елементима  везе  — Део  023:  Електрични  контакти, 
правоугаони,  женски,  типа  А,  кримповани,  класе  R  —
Стандард за производ 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  захтеване  карактеристике, 
испитивања  и  алати  применљиви  на  правоугаоне  женске 
електричне  конакте  023,  типа  А,  кримповане,  класе  R,  који  се 
користе  у  елементима  везе  према  ЕN  3155‐002.  Мора  да  се 
користи заједно са ЕN 3155‐001. Везе са мушким контактима  су 
дефинисане  у  ЕN  3155‐022.  Они  су  такође  спарени  са  мушким 
нерастављивим  залемљеним  контактима  величине  22  према 
ЕN 3218‐005 и ЕN 3218‐006. 

naSRPS EN 3155‐024:2012 (en)  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе 
у  елементима  везе  —  Део 024:  Електрични  контакти, 
троосни, величине 8, мушки, типа D,  кримповани, класе S
— Стандард за производ 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  захтеване  карактеристике, 
испитивања  применљива  на  мушке  контакте,  типа  D, 
кримповане,  класе  S,  од  ‐  65  °C  до  200  °C,  величине  8,  који  се 
користе  у  елементима  везе  према  ЕN  3155‐001.  Мора  да  се 
користи заједно са ЕN 3155‐001. Везе са мушким контактима су 
дефинисане у ЕN 3155‐025.  

naSRPS EN 3155‐025:2012 (en)  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе 
у  елементима  везе  — Део  025:  Електрични  контакти, 
троосни, величине 8,  женски, типа D, кримповани, класе S
— Стандард за производ 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  захтеване  карактеристике, 
испитивања применљива на женске електричне контакте, типа 
D, кримповане, класе S, од –65 °C до 200 °C, величине 8, који се 
користе  у  елементима  везе  према  ЕN  3155‐001.  Мора  да  се 
користи заједно са ЕN 3155‐001. Везе са мушким контактима су 
дефинисане у ЕN 3155‐024.  

naSRPS EN 3155‐026:2012 (en)  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе 
у  елементима  везе  — Део  026:  Електрични  контакти, 
мушки,  типа  А,  кримповани,  класе  R  —  Стандард  за 
производ 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  захтеване  карактеристике  и 
испитивања  применљива  на  мушке  електричне  контакте  026, 
типа А, кримповане, класе R, који се користе у елементима везе 
према ЕN 3155‐002. Мора да се користи заједно са ЕN 3155‐001. 
Везе са женским контактима  су дефинисане у ЕN 3155‐027. 

naSRPS EN 3155‐027:2012 (en)  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе 
у  елементима  везе  — Део  027:  Електрични  контакти, 
женски,  типа  А,  кримповани,  класе  R  —  Стандард  за 
производ 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  захтеване  карактеристике  и 
испитивања  применљива  на  женске  електричне  контакте  027, 
типа А, кримповане, класе R, који се користе у елементима везе 
према ЕN 3155‐002. Везе са мушким контактима су дефинисане 
у ЕN 3155‐026. 
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naSRPS EN 3155‐028:2012 (en)  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе 
у  елементима  везе  —  Део  028:  Електрични  контакти, 
коаксијални,  оклопљени,  величине  16,  мушки,  типа  D, 
кримповани, класе R — Стандард за производ 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  захтеване  карактеристике, 
испитивања  и  алати  применљиви  на  мушке  електричне 
коаксијалне  контакте,  оклопљене,  величине  16,  типа  D, 
кримповане,  класе  R,  који  се  користе  у  елементима  везе  према 
ЕN 3155‐002. Мора да  се користи заједно са ЕN 3155‐001. Везе  са 
женским контактима су дефинисане у ЕN 3155‐029 и ЕN 3155‐039. 

naSRPS EN 3155‐029:2012 (en)  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе 
у  елементима  везе  — Део  029:  Електрични  контакти, 
коаксијални,  оклопљени,  величине  16,  женски,  типа  D, 
кримповани, класе R — Стандард за производ 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  захтеване  карактеристике, 
испитивања  и  алати  применљиви  на  женске  електричне 
коаксијалне  контакте,  оклопљене,  величине  16,  типа  D, 
кримповане, класе R, који  се користе у елементима везе према 
ЕN 3155‐002. Мора да се користи заједно са ЕN 3155‐001. Везе са 
мушким  контактима  су  дефинисане  у  ЕN  3155‐028  и 
ЕN 3155‐038. 

naSRPS EN 3155‐030:2012 (en)  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе 
у  елементима  везе  — Део  030:  Електрични  контакти, 
коаксијални,  оклопљени,  величине  12,  мушки,  типа  D, 
кримповани, класе R — Стандард за производ 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  захтеване  карактеристике, 
испитивања  и  алати  применљиви  на  мушке  електричне 
коаксијалне  контакте,  оклопљене,  величине  12,    типа  D, 
кримповане,  класе  R,  који  се  користе  у  елементима  везе  према 
ЕN 3155‐002. Мора да  се користи заједно  са ЕN 3155‐001. Везе  са 
женским контактима  су дефинисане у ЕN 3155‐031 и ЕN 3155‐041.

naSRPS EN 3155‐031:2012 (en)  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе 
у  елементима  везе  — Део  031:  Електрични  контакти, 
коаксијални,  оклопљени,  величине  12,  женски,  типа  D, 
кримповани, класе R — Стандард за производ 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  захтеване  карактеристике, 
испитивања  и  алати  применљиви  на  мушке  електричне 
коаксијалне  контакте,  оклопљене,  величине  12,  типа  D, 
кримповане,  класе  R,  који  се  користе  у  елементима  везе  према 
ЕN 3155‐002. Мора да  се  користи  заједно  са  ЕN 3155‐001.  Везе  са 
мушким контактима  су дефинисане у ЕN 3155‐030 и ЕN 3155‐040. 

naSRPS EN 3155‐032:2012 (en)  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе 
у  елементима  везе  — Део  032:  Електрични  контакти, 
коаксијални,  50 ома,  величине  5,  мушки,  типа  D, 
кримповани, класе R — Стандард за производ 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  захтеване  карактеристике, 
испитивања  и  алати  применљиви  на  мушке  електричне 
коаксијалне контакте, величине 5,  типа D, кримповане, класе R, 
који се користе у елементима везе према ЕN 3155‐002. Мора да 
се користи заједно са ЕN 3155‐001. Везе са женским контактима 
су дефинисане у ЕN 3155‐033. 

naSRPS EN 3155‐033:2012 (en)  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе 
у  елементима  везе  — Део  033:  Електрични  контакти, 
коаксијални,  50 ома,  величине  5,  женски,  типа  D, 
кримповани, класе R — Стандард за производ 
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Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  захтеване  карактеристике, 
испитивања  и  алати  применљиви  на  женске  електричне 
коаксијалне контакте, величине 5,  типа D, кримповане, класе R, 
који се користе у елементима везе према ЕN 3155‐002. Мора да 
се користи заједно са ЕN 3155‐001. Везе са мушким контактима 
су дефинисане у ЕN 3155‐032. 

naSRPS EN 3155‐034:2012 (en)  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе 
у  елементима  везе  — Део  034:  Електрични  контакти, 
троосни, величине 8, мушки, типа D, кримповани, класе R
— Стандард за производ 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  захтеване  карактеристике, 
испитивања и алати применљиви на мушке електричне троосне 
контакте,  величине  8,  типа  D,  кримповане,  класе  R,  који  се 
користе  у  елементима  везе  према  ЕN  3155‐002.  Мора  да  се 
користи заједно са ЕN 3155‐001. Везе са женским контактима су 
дефинисане у ЕN 3155‐035 и ЕN 3155‐043. 

naSRPS EN 3155‐035:2012 (en)  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе 
у  елементима  везе  — Део  035:  Електрични  контакти, 
троосни, величине 8, женски, типа D, кримповани, класе R
— Стандард за производ 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  захтеване  карактеристике, 
испитивања  и  алати  применљиви  на  женске  електричне 
троосне  контакте,  величине  08,  типа  D,  кримповане,  класе  R, 
који се користе у елементима везе према ЕN 3155‐002. Мора да 
се користи заједно са ЕN 3155‐001. Везе са мушким контактима 
су дефинисане у ЕN 3155‐034 и ЕN 3155‐042. 

naSRPS EN 3155‐039:2012 (en)  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе 
у  елементима  везе  — Део  039:  Електрични  контакти, 
коаксијални,  величине  16,  женски,  типа  D,  залемљени, 
класе R — Стандард за производ 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  захтеване  карактеристике, 
испитивања  и  алати  применљиви  на  женске  електричне 
коаксијалне контакте, величине 16,  типа D, залемљене, класе R, 
који се користе у елементима везе према EN 3155‐002. Мора да 
се користи заједно са ЕN 3155‐001. Везе са мушким контактима 
су дефинисане у ЕN 3155‐028. 

naSRPS EN 3155‐040:2012 (en)  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе 
у  елементима  везе  —  Део  040:  Електрични  контакти, 
коаксијални,  величине  12,  мушки,  типа  D,  залемљени, 
класе R — Стандард за производ 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  захтеване  карактеристике, 
испитивања  и  алати  применљиви  на  мушке  електричне 
коаксијалне контакте, величине 12, типа D, залемљене, класе R, 
који се користе у елементима везе према ЕN 3155‐002. Мора да 
се користи заједно са ЕN 3155‐001. Везе са женским контактима 
су дефинисане у ЕN 3155‐031 и ЕN 3155‐041. 

naSRPS EN 3155‐041:2012 (en)  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе 
у  елементима  везе  — Део  041:  Електрични  контакти, 
коаксијални,  величине  12,  женски,  типа  D,  залемљени, 
класе R — Стандард за производ 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  захтеване  карактеристике, 
испитивања  и  алати  применљиви  на  женске  електричне 
коаксијалне контакте, величине 12, типа D, залемљене, класе R, 
који се користе у елементима везе према ЕN 3155‐002. Мора да 
се користи заједно са ЕN 3155‐001. Везе са мушким контактима 
су дефинисане у ЕN 3155‐030 и ЕN 3155‐040. 
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naSRPS EN 3155‐042:2012 (en)  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе 
у  елементима  везе  — Део  042:  Електрични  контакти, 
троосни, величине 8, мушки 042, типа D, залемљени, класе 
P — Стандард за производ 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  захтеване  карактеристике  и 
испитивања  применљиви  на  мушке  електричне  троосне 
контакте,  величине  08,  типа  D,  залемљене,  класе  P,  који  се 
користе  у  елементима  везе  према  ЕN  3155‐002.  Мора  да  се 
користи заједно са ЕN 3155‐001. Везе са женским контактима  су 
дефинисане  у  ЕN  3155‐043.  Ови  конектори  су  изведени  из  и 
заменљиви са овим стандардом MIL C 39029/96. 

naSRPS EN 3155‐043:2012 (en)  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе 
у  елементима  везе  — Део  043:  Електрични  контакти, 
троосни,  величине  8,  женски  043,  типа  D,  залемљени, 
класе P — Стандард за производ 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  захтеване  карактеристике  и 
испитивања  применљиви  на  женске  електричне  троосне 
контакте 043, величине 08,   типа D, залемљене, класе P, који се 
користе у елементима везе према ЕN 3155‐002. Везе са мушким 
контактима  су  дефинисане  у  ЕN  3155‐042.  Ови  конектори  су 
изведени из и заменљиви са овим стандардом MIL C 39029/95. 

naSRPS EN 3155‐044:2012 (en)  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе 
у  елементима  везе  —  Део 044:  Електрични  контакти, 
мушки  044,  типа  А,  дупло  кримповани,  класе  Т  —
Стандард за производ 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  захтеване  карактеристике  и 
испитивања  применљиви  на  електричне  контакте,  мушке  044, 
типа  А,  дупло  кримповане,  класе  Т,  који  се  користе  у 
елементима везе према ЕN 3155‐002. Мора да се користи заједно 
са  ЕN  3155‐001.  Веза  са  женским  контактима  је  дефинисана  у 
ЕN 3155‐045.  

naSRPS EN 3155‐045:2012 (en)  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе 
у  елементима  везе  —  Део  045:  Електрични  контакти, 
женски, типа А, дупло кримповани, класе Т — Стандард за 
производ 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  захтеване  карактеристике, 
испитивања  и  алати  применљиви  на  женске  електричне 
контакте  045,  типа  А,  дупло  кримповане,  класе  Т,  који  се 
користе  у  елементима  везе  према  ЕN  3155‐002.  Мора  да  се 
користи заједно са ЕN 3155‐001. Веза са мушким контактима је 
дефинисана у ЕN 3155‐044. 

naSRPS EN 3155‐046:2012 (en)  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе 
у  елементима  везе  — Део  046:  Електрични  контакти, 
мушки, типа А, дупло кримповани, класе S — Стандард за 
производ 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  захтеване  карактеристике, 
испитивања  и  алати  применљиви  на  мушке  електричне 
контакте 046, типа А, дупло кримповане, класе S, који се користе 
у  елементима  везе  према  ЕN  3155‐002.  Мора  да  се  користи 
заједно  са  ЕN  3155‐001.  Веза  са  женским  контактима    је 
дефинисана у ЕN 3155‐047. 

naSRPS EN 3155‐047:2012 (en)  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе 
у  елементима  везе  — Део  047:  Електрични  контакти, 
женски, типа А, дупло кримповани, класе S — Стандард за 
производ 
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Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  захтеване  карактеристике, 
испитивања  и  алати  применљиви  на  женске  електричне 
контакте 047, типа А, дупло кримповане, класе S, који се користе 
у  елементима  везе  према  ЕN  3155‐002.  Мора  да  се  користи 
заједно  са  ЕN  3155‐001.  Веза  са  мушким  контактима  је 
дефинисана у ЕN 3155‐046. 

naSRPS EN 3155‐052:2012 (en)  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе 
у  елементима  везе  — Део  052:  Електрични  контакти, 
мушки  052,    типа  А,  кримповани,  класе  S —  Стандард  за 
производ 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  захтеване  карактеристике  и
испитивања    применљиви на мушке електричне контакте 052, 
типа А,  кримповане, класе S, који се користе у елементима везе 
према ЕN 3155‐002. Мора да се користи заједно са ЕN 3155‐001. 
Веза са женским контактима је дефинисана у ЕN 3155‐053. 

naSRPS EN 3155‐053:2012 (en)  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе 
у  елементима  везе  —  Део  053:  Електрични  контакти, 
женски  053,  типа  А,  кримповани,  класе  S —  Стандард  за 
производ 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  захтеване  карактеристике  и
испитивања применљиви  на женске  електричне  контакте  053, 
типа А,  кримповане, класе S, који се користе у елементима везе 
према ЕN 3155‐002. Мора да се користи заједно са ЕN 3155‐001. 
Веза са женским контактима  је  дефинисана у ЕN 3155‐052. 

naSRPS EN 3155‐054:2012 (en)  Ваздухопловство — Електрични контакти који се користе 
у  елементима  везе  —  Део  054:  Електрични  контакти, 
мушки  термопар  од NiAl,  типа  C,  кримповани,  класе  Т —
Стандард за производ 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  захтеване  карактеристике, 
испитивања  и  алати  применљиви  на  мушке  електричне 
контакте, термопарове, NiAl,   типа C, кримповане, класе Т, који 
се  користе  у  елементима  везе  према  ЕN  3155‐002.  Мора  да  се 
користи заједно са ЕN 3155‐001. Веза са женским контактима  је 
дефинисана у ЕN 3155‐055. 

naSRPS EN 3218‐001:2012 (en)  Ваздухопловство — Правоугаони конектори са металним 
кућиштем и са забрављивањем помоћу навоја — Део 001: 
Техничка спецификација 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  опште  карактеристике 
правоугаоних  конектора  са  металним  кућиштем  и  са 
забрављивањем  помоћу  навоја,  за  употребу  у  температурном 
опсегу од –65 °C до 150 °C на табли ваздухоплова. 

naSRPS EN 3218‐002:2012 (en)  Ваздухопловство — Правоугаони конектори са металним 
кућиштем и са забрављивањем помоћу навоја — Део 002: 
Спецификација перформанси и распореди контаката 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују се  перформансе  и  распореди 
контаката правоугаоних конектора са металним кућиштем и са 
забрављивањем  помоћу  навоја,  онако  како  је  то  дефинисано  у 
ЕN 3218‐001. 

naSRPS EN 3218‐005:2012 (en)  Ваздухопловство — Правоугаони конектори са металним 
кућиштем и са забрављивањем помоћу навоја — Део 005: 
Утикач  са  нерастављивим  залемљеним  контактима, 
величине 22 — Стандард за производ  
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Aпстракт: Овај  стандард  дефинише  правоугаоне  конекторе  са  металним 
кућиштем  и  са  забрављивањем  помоћу  навоја  за  верзију 
утикача   са нерастављивим залемљеним контактима, величине 
22. За везу са утичницама, видети ЕN 3218‐006. За пуне утикаче 
и заштитне поклопце, видети ЕN 4008‐003 и ЕN 3218‐009. 

naSRPS EN 3218‐006:2012 (en)  Ваздухопловство — Правоугаони конектори са металним 
кућиштем и са забрављивањем помоћу навоја — Део 006: 
Утичнице  са  нерастављивим  залемљеним  контактима, 
величине 22 — Стандард за производ 

Aпстракт: Овај  стандард  дефинише  правоугаоне  конекторе  са  металним 
кућиштем  и  са  забрављивањем  помоћу  навоја  за  верзију 
утичница са нерастављивим залемљеним контактима, величине 
22. За везу са утикачима, видети ЕN 3218‐006. За пуне утикаче и 
заштитне поклопце, видети ЕN 4008‐003 и ЕN 3218‐009. 

naSRPS EN 3218‐007:2012 (en)  Ваздухопловство — Правоугаони конектори са металним 
кућиштем и са забрављивањем помоћу навоја — Део 007: 
Утикачи  са  задњим  растављивим  кримпованим 
контактима величине 20 — Стандард за производ 

Aпстракт: Овај  стандард  дефинише  правоугаоне  конекторе  са  металним 
кућиштем  и  са  забрављивањем  помоћу  навоја  за  верзију 
утикача    са  задњим  растављивим  кримпованим  контактима 
величине  20.  За  везу  са  утичницама  и  за  везу  са  контактима,
видети ЕN 3155‐022 и ЕN 3155‐023. За пуне утикаче и заштитне 
поклопце, видети ЕN 4008‐003 и ЕN 3218‐009. 

naSRPS EN 3218‐008:2012 (en)  Ваздухопловство — Правоугаони конектори са металним 
кућиштем и са забрављивањем помоћу навоја — Део 008: 
Утичнице  са  задњим  растављивим  кримпованим 
контактима величине 20 — Стандард за производ 

Aпстракт: Овај  стандард  дефинише  правоугаоне  конекторе  са  металним 
кућиштем  и  са  забрављивањем  помоћу  навоја  за  верзију 
утичница    са  задњим  растављивим  кримпованим  контактима 
величине 20. За везу са утикачима, видети ЕN 3155‐022, а за везу 
са контактима,   ЕN 3155‐022 и ЕN 3155‐023. За пуне утикаче и 
заштитне поклопце, видети ЕN 4008‐003 и ЕN 3218‐010. 

naSRPS EN 3218‐009:2012 (en)  Ваздухопловство  — Правоугаони  конектори  са  металним 
кућиштем  и  са  забрављивањем  помоћу  навоја  —  Део  009: 
Заштитни поклопци за конекторе ЕN 3218‐005 и ЕN 3218‐007 
— Стандард за производ 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  карактеристике  заштитних 
поклопаца за правоугаоне конекторе у складу са ЕN 3218‐005 и 
ЕN 3218‐007. 

naSRPS EN 3218‐010:2012 (en)  Ваздухопловство  — Правоугаони  конектори  са  металним 
кућиштем  и  са  забрављивањем  помоћу  навоја  —  Део  010: 
Заштитни поклопци за конекторе ЕN 3218‐006 и ЕN 3218‐008 
— Стандард за производ 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  карактеристике  заштитних 
поклопаца за правоугаоне конекторе у складу са ЕN 3218‐006 и 
ЕN 3218‐008. 

naSRPS EN 3218‐011:2012 (en)  Ваздухопловство — Правоугаони конектори са металним 
кућиштем и са забрављивањем помоћу навоја — Део 011: 
Алати  за  вађење  уметака  за  конекторе  ЕN  3218‐005  и 
ЕN 3218‐008 — Стандард за производ 
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Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  карактеристике  алата 
пројектованих за вађење уметака из правоугаоних конектора у 
складу са ЕN 3218‐005 и ЕN 3218‐008 

naSRPS ISO/TR 10201:2012 (en)  Ваздухопловство — Стандарди за електронске инструменте 
и системе 

Aпстракт: Овај технички извештај даје списак стандарда који се односе на 
електронске инструменте и системе за ваздухопловство. 

  33.  Минерална везива (цемент, креч, гипс и др.) 

naSRPS EN 14227‐1:2012 (en)  Мешавине везане хидрауличким везивом — Спецификације 
— Део 1: Минералне мешавине везане цементом 

Aпстракт: Овим  европским  стандардом  утврђују  се  захтеви,  методе 
испитивања  и  критеријуми  усаглашености  за  минералне 
мешавине  везане  цементом  које  се  користе  при  изградњи  и 
одржавању путева, аеродрома и других саобраћајних површина. 
Овим  документом  утврђују  се  карактеристике  минералних 
мешавина везаних цементом (CBGM) које су у вези са својствима 
њихових саставних материјала, мешавине и својствима узорака 
произведене мешавине. 
НАПОМЕНА  Поред  наведених  захтева,  минералне  мешавине 
везане  цементом  могу  имати  и  друге  захтеве  који  нису 
садржани  у  овом  документу,  а  могу  бити  захтевани 
националним прописом. Додатни  захтеви могу  да  садрже  неке 
од следећих захтева: 
—  отпорност на дејство мраза; 
—  компактност (онако како је дефинисана у SRPS EN 14227‐2); 
— период употребљивости (одређен у складу са naSRPS EN 13286‐45);
—  индекс  тренутне  носивости  (измерен  у  складу  са 

naSRPS EN 13286‐47); 
—  и друге захтеве који су предмет националних прописа, изложене 

у оквиру овог документа. 

naSRPS EN 14227‐2:2012 (en)  Мешавине везане хидрауличким везивом — Спецификације 
— Део 2: Мешавине везане згуром 

Aпстракт: Овим  европским  стандардом  утврђују  се  спецификације  за 
мешавине везане летећим пепелом за путеве, аеродроме и друге 
саобраћајне  површине  и  утврђују  се  захтеви  за  саставне 
материјале,  састав  и  лабораторијску  класификацију  на  основу 
механичких  својстава  мешавине.  У  овом  документу  се летећи 
пепео  односи  на  силикатни  или  кречњачки  летећи  пепео, у 
складу  са  SRPS  EN14227‐4.  Ако  је  летећи  пепео  део  цементног 
или  хидрауличког  везива  за  путеве  у  складу  са  SRPS  EN197‐1 
или SRPS ENV 13282, онда се треба позвати на SRPS EN14227‐1 и 
SRPS EN14227‐5, тим редом. 

naSRPS EN 14227‐3:2012 (en)  Мешавине везане хидрауличким везивом — Спецификације 
— Део 3: Мешавине везане летећим пепелом 

Aпстракт: Овим  европским  стандардом  утврђују  се  спецификације  за 
мешавине везане летећим пепелом за путеве, аеродроме и друге 
саобраћајне  површине  и  утврђују  се  захтеви  за  саставне 
материјале,  састав  и  лабораторијску  класификацију  на  основу 
механичких  својстава  мешавине.  У  овом  документу  се  летећи 
пепео  односи  на  силикатни  или  кречњачки  летећи  пепео  у 
складу  са  SRPS  EN14227‐4.  Ако  је  летећи  пепео  део  цементног 
или  хидрауличког  везива  за  путеве  у  складу  са  SRPS  EN197‐1 
или SRPS ENV 13282, онда се треба позвати SRPS EN 14227‐1 и 
SRPS EN14227‐5, тим редом. 
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naSRPS EN 14227‐5:2012 (en)  Мешавине везане хидрауличким везивом — Спецификације 
— Део 5: Мешавине везане хидрауличким везивом за путеве

Aпстракт: Овим  европским  стандардом  утврђују  се  спецификације  за 
мешавине  везане  посебним  хидрауличким  везивом  за  путеве 
који  се  примењује  на  путевима,  аеродромима  и  другим 
саобраћајним  површинама  и  утврђују  се  захтеви  за  њихове 
састојке, састав и лабораторијску класификацију перформанси. 

  34.  Топлотна техника у грађевинарству 

naSRPS EN ISO 6946:2012 (sr)  Компоненте и  елементи  зграде — Топлотна отпорност и 
коефицијент  пролаза  топлоте  —  Метода  прорачуна 
(ISO 6946:2007) 

Aпстракт: ISO 6946:2007 обезбеђује методу прорачуна топлотне отпорности 
и коефицијента пролаза топлоте компонената и елемената зграде, 
искључујући  врата,  прозоре  и  друге  застакљене  јединице,  зид‐
завесе,  компоненте  које  укључују  пренос  топлоте  на  тло  и 
компоненте  које  су  пројектоване  да  пропуштају  ваздух. Метода 
прорачуна  се  заснива  на  одговарајућим  пројектним 
коефицијентима  пролаза  топлоте  или  пројектним  топлотним 
отпорностима  коришћених  материјала  и  производа.  Метода  се 
примењује на компоненте и елементе који се састоје од топлотно 
хомогених  слојева  (који  могу  да  укључују  ваздушне  слојеве).  ISO 
6946:2007  такође  обезбеђује  приближну  методу  која  може  да  се 
користи за елементе који садрже нехомогене слојеве, укључујући 
утицај  металних  спојних  средстава,  помоћу  корекционог  члана 
датог  у  Прилогу  Д.  Други  случајеви,  они  у  којима  је  изолација 
премошћена  металом,  изван  су  предмета  и  подручја  примене 
ISO 6946:2007. 

  35.  Бетон и бетонски производи 

naSRPS EN 771‐3:2012 (sr)  Спецификација елемената за зидање — Део 3: Елементи за 
зидање од бетона (од обичних и лаких агрегата) 

Aпстракт: Овим европским стандардом утврђују се карактеристике и захтеви 
за перформансе елемената за зидање од бетона произведених од 
нормалних  и  лаких  агрегата,  или  комбинације  оба,  који  су 
углавном  предвиђени  за  израду  зиданих  конструкција,  фасадних 
зидова са спољашњом облогом или без ње, за носеће или неносеће 
конструкције  зграда  и  инжењерско‐грађевинских  објеката. 
Елементи су погодни за све врсте зидова, као што су: једноструки 
зидови,  спољашњи  зидови  димњака,  двослојни  зидови  са 
шупљином,  преграде,  потпорни  зидови  и  подруми.  Они  могу  да 
обезбеде  заштиту  од  пожара,  топлотну  и  звучну  изолацију  и 
апсорпцију звука. Овај европски стандард обухвата и елементе за 
зидање  од  бетона  који  немају  облик  правоугаоног 
паралелопипеда,  посебно  обликоване  и  допунске  елементе. 
Стандард дефинише перформансе које се односе нпр. на чврстоћу, 
запреминску масу,  тачност  димензија,  и  омогућава  вредновање 
усаглашености  производа  са  овим  европским  стандардом.  Овим 
европским  стандардом  обухваћени  су  такође  и  захтеви  за 
обележавање  производа.  Овај  европски  стандард  не  утврђује 
стандардне  величине  елемената  за  зидање  од  бетона,  као  ни 
стандардне  радне  димензије  и  углове  посебно  обликованих 
елемената  за  зидање  од  бетона.  Он  не  обухвата  панеле  спратне 
висине, димњачке цеви, као ни елементе који су предвиђени да се 
користе  као  влагонепропусни  слој.  Стандардом  нису  обухваћени 
елементи  са  уграђеним  материјалом  за  топлотну  изолацију 
причвршћену  за  површине  елемента  који  је  изложен  дејству 
пожара. 
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naSRPS EN 771‐4:2012 (sr)  Спецификација  елемената  за  зидање  —  Део 4: 
Аутоклавирани елементи за зидање од ћелијастог бетона 

Aпстракт: Овим  европским  стандардом  утврђују  се  карактеристике  и 
захтеви перформанси за аутоклавиране елементе за зидање од 
ћелијастог  бетона  (AAC),  од  којих  је  већина  планирана  за 
различите  типове  носећих  и  неносећих  конструкција,  који 
обухватају  једноструке  зидове, двослојне зидове са шупљином, 
преграде,  потпорне  зидове,  подруме  и  конструкције  испод 
нивоа  тла,  укључујући  зидове  за  заштиту од пожара,  топлотну 
изолацију,  звучну  изолацију  и  димњаке  (без  елемената 
димњачких  цеви).  Стандард  дефинише  перформансе које  се 
односе  на  нпр.  чврстоћу,  густину,  тачност  димензија  и  сл.,  и 
омогућава  вредновање  усаглашености  производа  са  овим 
европским стандардом. Овим европским стандардом обухваћен 
је  такође  и  захтев  за  обележавање  производа.  Овај  европски 
стандард  не  обухвата  захтеве  за  панеле  спратне  висине, 
димњачке  цеви  и  елементе  за  зидање  са  уграђеним  топлотно‐
изолационим материјалом везаним за површине елемента који 
је  изложен  дејству  пожара.  Стандардом  се  не  утврђују 
стандардне величине за аутоклавиране елементе за зидање од 
ћелијастог  бетона,  нити  стандардне  радне  димензије  и  углови 
посебно  обликованих  и  допунских  елемената.  Он  не  даје 
дозвољена  одступања  за  посебно  обликоване  и  допунске 
елементе.  Он  не  обухвата  производе  који  су  предвиђени  као 
влагонепропусни слој или облога димњака. 

naSRPS EN ISO 10211:2012 (sr)  Топлотни  мостови  у  грађевинској  конструкцији  —
Топлотни протоци и површинске температуре — Детаљни 
прорачуни (ISO 10211:2007) 

Aпстракт: ISO 10211:2007 поставља спецификације за тодимензионални и 
дводимензионални  модел  топлотног  моста  за  нумерички 
прорачун:  
—  топлотних  протока,  ради  процене  укупног  губитка  топлоте 

зграде или њеног дела; 
—  минималне  површинске  температуре,  ради  процене  ризика 

површинске  кондензације.  Ове  спецификације  укључују 
геометријске  границе  и  делове  модела,  граничне  топлотне 
услове  и  топлотне  вредности  и  везе  које  се  користе. 
Стандард  ISO 10211:2007  је  заснован  на  следећим 
претпоставкама: 

—  сва физичка својства су независна од температуре; 
—  не постоје топлотни извори у оквиру грађевинског елемента. 

ISO 10211:2007  такође  може  да  се  користи  за  извођење 
коефицијената  линијског  и  тачкастог  пролаза  топлоте  и 
површинских фактора температуре. 

naSRPS EN ISO 13789:2012 (sr)  Топлотне  перформансе  зграда  —  Коефицијенти  преноса 
топлоте при пролазу и проветравању— Метода прорачуна 
(ISO 13789:2007) 

Aпстракт: ISO 13789:2007 утврђује методу и обезбеђује конвенције за прорачун 
коефицијента преноса топлоте у стационарном стању и коефицијента 
топлотног пролаза при проветравања за читаву зграду и њене делове. 
Применљив је и за губитак топлоте (унутрашња температура виша од 
спољашње)  и  повећање  топлоте  (унутрашња  температура  нижа  од 
спољашње). За сврхе  ISO 13789:2007 претпоставља се да су простор 
који се греје и простор који се хлади на једнакој температури. Прилог 
А обезбеђује методу прорачуна температуре у стационарном стању, у 
неклиматизованим  просторима  повезаним  са  климатизованим 
просторима. 
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  36.  Испитивање материјала главне групе U.M 

naSRPS EN 933‐1:2012 (sr)  Испитивање  геометријских  својстава  агрегата  —  Део 1: 
Одређивање  гранулометријског  састава  —  Метода 
просејавања  

Aпстракт: Овим  европским  стандардом  описује  се  референтна  метода 
просејавања опраног и осушеног агрегата за испитивања типа и, 
у  случају  спора,  за  одређивање  гранулометријског  састава 
агрегата. Могу  се  користити  и  друге  методе  за  остале  намене, 
посебно  за  фабричку  контролу  производње,  уз  обезбеђивање 
успостављања  одговарајуће  упоредивости  са  референтном 
методом.  Примењује  се  код  свих  агрегата,  укључујући  лаке 
агрегате до 90 mm називне величине, али не укључујући филер. 

naSRPS EN 1097‐1:2012 (sr)  Испитивање механичких и физичких својстава агрегата —
Део 1: Одређивање отпорности на хабање (микро‐Девал) 

Aпстракт: Овим  европским  стандардом  описује  се  референтна  метода  за 
испитивање типа и, у случају спора, за одређивање отпорности 
на  хабање крупнозрног  агрегата  (основни  текст) и  агрегата  за 
засторе  железничких  пруга  (Прилог  А).  Могу  се  користити  и 
друге методе  за  остале намене,  посебно  за фабричку контролу 
производње,  уз  обезбеђивање  успостављања  одговарајуће 
упоредивости  са  референтном  методом.  Узорак  се  обично 
испитује у мокром стању, али се испитивање може вршити и у 
сувом стању. Овај европски стандард се примењује на природне
и вештачке агрегате који се користе у грађевинарству.  

naSRPS EN 13880‐1:2012 (en)  Масе  за  заливање  спојница  нанете  врућим  поступком —
Део  1:  Метода  испитивања  за  одређивање  запреминске 
масе на температури од 25 °C 

Aпстракт: Овим  европским  стандардом  описује  се  метода  за  одређивање 
запреминске  масе  мâса  за  заливање  спојница  нанетих  врућим 
поступком. 

naSRPS EN 13880‐2:2012 (en)  Масе  за  заливање  спојница  нанете  врућим  поступком —
Део  2:  Метода  испитивања  за  одређивање  конусне 
пенетрације на 25 °C 
Овим  европским  стандардом  описује  се  метода  за  одређивање 
конусне пенетрације маса за заливање спојница нанетих врућим 
поступком, употребом  стандардног  пенетрометра  опремљеног 
одговарајућим  пенетрационим  конусом.  Почетна  и 
пенетрациона вредност узорка потопљеног у гориво се одређују 
коришћењем ове методе испитивања, онако како се то захтева у 
SRPS EN 14188‐1. 

naSRPS EN 13880‐3:2012 (en)  Масе  за  заливање  спојница  нанете  врућим  поступком —
Део  3: Метода  испитивања  за  одређивање  пенетрације  и 
повратне еластичне деформације 

Aпстракт: Овим  европским  стандардом  описује  се  метода  за  одређивање 
пенетрације  и  повратне  еластичне  деформације  мâса  за 
заливање  спојница  нанетих  врућим  поступком,  употребом 
стандардног пенетрометра са пенетрационом куглом.  

naSRPS EN 13880‐5:2012 (en)  Масе  за  заливање  спојница  нанете  врућим  поступком —
Део 5: Метода испитивања за одређивање отпорности на 
течење 

Aпстракт: Овим документом описује се метода за одређивање отпорности 
на  течење  мâса  за  заливање  спојница  нанетих  врућим 
поступком. 
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naSRPS EN 13880‐6:2012 (en)  Масе  за  заливање  спојница  нанете  врућим  поступком —
Део 6: Метода припреме узорака за испитивање 

Aпстракт: Овим  европским  стандардом  описује  се  метода  испитивања  за 
припрему  узорака  за  испитивање  мâса  за  заливање  спојница 
нанетих  врућим  поступком  на  путевима,  аеродромима  и 
осталим бетонским коловозима.  

naSRPS EN 13880‐7:2012 (en)  Масе  за  заливање  спојница  нанете  врућим  поступком —
Део  7:  Испитивање  ефикасности  мâса  за  заливање 
спојница 

Aпстракт: Овим  европским  стандардом  описује  се  испитивање 
ефикасности  мâса  за  заливање  спојница  које  се  примењују  за 
спојнице  у  конструкцијама,  као  и  за    пукотине  настале  на 
путевима и коловозним конструкцијама на аеродромима.  

naSRPS EN 13880‐8:2012 (en)  Масе  за  заливање  спојница  нанете  врућим  поступком —
Део  8:  Метода  испитивања  за  одређивање  промене  масе 
мâса  за  заливање  спојница  отпорних  на  гориво  након 
потапања у гориво 

Aпстракт: Овим  европским  стандардом  описује  се  метода  за  одређивање 
отпорности  маса  за  заливање  спојница  на  гориво,
израчунавањем промене у маси, након потапања у референтно 
гориво.  

naSRPS EN 13880‐9:2012 (en)  Масе  за  заливање  спојница  нанете  врућим  поступком —
Део 9:  Метода  испитивања  за  одређивање  компатибил‐
ности са асфалтним коловозима 

Aпстракт: Овим  европским  стандардом  описује  се  метода  за  одређивање 
компатибилности  мâса  за  заливање  спојница  нанетих  врућим 
поступком  које  се  наносе  на  асфалтни  радни  спој  исечен 
тестером. 

naSRPS EN 13880‐10:2012 (en)  Масе  за  заливање  спојница  нанете  врућим  поступком —
Део  10:  Метода  испитивања  за  одређивање  адхезије  и 
кохезије при континуалном истезању и сабијању 

Aпстракт: Овим  европским  стандардом  описује  се  метода  за  одређивање 
адхезионих  и  кохезионих  карактеристика  узорака  мâса  за 
заливање  спојница  нанетих  врућим  поступком,  испитивањем 
везе при континуалном истезању и сабијању  

naSRPS EN 13880‐11:2012 (en)  Масе  за  заливање  спојница  нанете  врућим  поступком —
Део 11: Метода за припрему асфалтних испитних блокова 
који  се  користе  за  испитивање  функционалности  и  за 
одређивање компатибилности са асфалтним коловозима 

Aпстракт: Овим  европским  стандардом  описује  се  метода  за  припрему 
асфалтних  блокова  намењених  за  испитивање  мâса  за  заливање 
спојница  према стандардима SRPS EN 13880‐7 и SRPS EN13880‐9. 

naSRPS EN 13880‐12:2012 (en)  Масе  за  заливање  спојница  нанете  врућим  поступком —
Део 12:  Метода  за  израду  бетонских  блокова  (по 
рецептури) за испитивање прионљивости  

Aпстракт: Овим  европским  стандардом  описује  се  метода  за  израду 
бетонских  испитних  блокова  за  испитивање  прионљивости 
мâса за заливање спојница нанетих врућим поступком. Захтеви 
овог  европског  стандарда  се  односе  на  бетонске  испитне 
блокове  са максималном  величином  зрна  од  16 mm  до  20 mm
или са максималном величином зрна од 4,0 mm. 
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naSRPS EN 13880‐13:2012 (en)  Масе  за  заливање  спојница  нанете  врућим  поступком —
Део 13:  Метода  испитивања  за  одређивање 
испрекиданости ширења (испитивање приањања)  

Aпстракт: Овим  европским  стандардом  описује  се  метода  за  одређивање 
кохезионе растегљивости и адхезије  система који чине масе за 
заливање  нанете  врућим  поступком  –  бетон  са  основним 
премазом  или  без основног  премаза,  симулирајући  померање 
бетонских плоча током хлађења у зимским условима.  

naSRPS EN 14187‐1:2012 (en)  Масе за заливање спојница нанете хладним поступком —
Део  1:  Метода  испитивања  за  одређивање  брзине 
отврдњавања 

Aпстракт: Овај европски стандард се примењује ради одређивања брзине 
отврдњавања  маса  за  заливање  спојница  нанетих  хладним 
поступком, посматрањем  повећања  модула  затезања  током 
отврдњавања. 

naSRPS EN 14187‐2:2012 (en)  Масе за заливање спојница нанете хладним поступком —
Део  2:  Метода  испитивања  за  одређивање  времена 
сушења 

Aпстракт: Овим  европским  стандардом  описује  се  метода  испитивања  за 
одређивање  времена  сушења  маса  за  заливање  спојница 
нанетих  хладним  поступком  које  се  користе  за  спојнице  на 
путевима, аеродромима и другим бетонским коловозима. 

naSRPS EN 14187‐3:2012 (en)  Масе за заливање спојница нанете хладним поступком —
Део  3:  Метода  испитивања  за  одређивање  својстава 
самоизравнавања 

Aпстракт: Овим европским стандардом утврђује се метода испитивања за 
одређивање  својстава  самоизравнавања  маса  за  заливање 
спојница  нанетих  хладним  поступком  које  се  користе  за 
спојнице  на  путевима,  аеродромима  и  другим  бетонским 
коловозима. 

naSRPS EN 14187‐4:2012 (en)  Масе за заливање спојница нанете хладним поступком —
Део 4:  Метода испитивања за одређивање промене масе и 
запремине након потапања у испитно гориво 

Aпстракт: Овим  европским  стандардом  описује  се  метода  испитивања  за 
процену  отпора  маса  за  заливање  спојница  нанетих  хладним 
поступком према утицају течних хемикалија, мерењем промене 
масе и запремине након потапања у течне хемикалије. 

naSRPS EN 14187‐5:2012 (en)  Масе за заливање спојница нанете хладним поступком —
Део 5: Метода испитивања за одређивање отпорности на 
хидролизу 

Aпстракт: Овим  европским  стандардом  описује  се  метода  испитивања  за 
одређивање  отпорности  на  хидролизу  маса  за  заливање 
спојница  нанетих  хладним  поступком  након  излагања 
повишеној температури и високој влажности. 

naSRPS EN 14187‐6:2012 (en)  Масе  за  заливање  спојница  нанете  хладним  поступком  —
Део 6: Испитна метода за одређивање адхезионих/кохезионих 
својстава након потапања у течне хемикалије 

Aпстракт: Овим европским стандардом утврђује се метода испитивања за 
одређивање  адхезионих/кохезионих  својстава  након  потапања 
у течне хемикалије. 

naSRPS EN 14187‐7:2012 (en)  Масе  за  заливање  спојница  нанете  хладним  поступком  —
Део  7:  Метода  испитивања  за  одређивање  отпорности  на 
пламен 
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Aпстракт: Овим европским стандардом утврђује се метода испитивања за 
одређивање  отпорности  на  пламен  маса  за  заливање  спојница 
нанетих  хладним  поступком  које  се  користе  за  спојнице  на 
путевима, аеродромима и другим бетонским коловозима. 

naSRPS EN 14187‐8:2012 (en)  Масе за заливање спојница нанете хладним поступком —
Део  8:  Метода  испитивања  за  одређивање  вештачког 
старења УВ зрачењем 

Aпстракт: Овим  европским  стандардом  описује  се  метода  испитивања  за 
процену  отпора  маса  за  заливање  спојница    нанетих  хладним 
поступком  према  утицају  ултраљубичастог  зрачења
одређивањем  промене  физичких  својстава  након  излагања 
вештачком ултраљубичастом зрачењу. 

naSRPS EN 14187‐9:2012 (en)  Масе за заливање спојница нанете хладним поступком —
Део  9:  Испитивање  функционалних  карактеристика  маса 
за заливање спојница 

Aпстракт: Овим  европским  стандардом  утврђује  се  испитивање 
функционалних  карактеристика маса  за  заливање  спојница 
нанетих  хладним  поступком  које  се  користе  за  спојнице  на 
путевима и  аеродромима  у  хладним  климатским  подручјима  у 
којима укупно померање   спојнице може бити веће од 35 % на 
температурама и испод –25 оC. 

  37.  Разна пројектовања у грађевинарству 

naSRPS EN 1990/NA:2012 (sr)  Еврокод  —  Основе  пројектовања  конструкција  —
Национални прилог 

Aпстракт: Овај  национални  прилог  се  примењује  заједно  са  стандардом 
SRPS  EN  1990  на  територији  Републике  Србије. Овим 
националним  прилогом  се  дефинишу  национално  одређени 
параметри  за  тачке  стандарда  SRPS  EN  1990  у  којима  је 
допуштен национални избор. 

  38.  Методе испитивања компримованих, течних и 
растворених гасова 

naSRPS EN ISO 6974‐2:2012 (en)  Природни  гас  —  Одређивање  састава  гасном 
хроматографијом са дефинисаном несигурношћу — Део 2: 
Израчунавање несигурности 

Aпстракт: Овим делом ISO 6974 описан је процес који се захтева приликом
одређивања несигурности која  се  јавља  у молском уделу  сваке 
компоненте  приликом  анализе природног  гаса  у  складу  са 
ISO 6974‐1. 

  39.  Канап и ужад 

naSRPS EN ISO 1140:2012 (en)  Влакнаста ужад — Полиамидна трострука, четворострука 
и осмострука ужад 

Aпстракт: Овим  европским  стандардом  утврђују  се  захтеви  за  3‐,  4‐  и  8‐
струку ужад  за општу употребу,  произведену од полиамида,  са
предвиђеном наменом у складу са њиховом конструкцијом. 

naSRPS EN ISO 1141:2012 (en)  Влакнаста  ужад  —  Полиестерска  трострука,
четворострука и осмострука ужад 

Aпстракт: Овим  европским  стандардом  утврђују  се  захтеви  за  3‐,  4‐  и  8‐
струку ужад за општу употребу, произведену од полиестера, са
предвиђеном наменом у складу са њиховом конструкцијом. 

naSRPS EN ISO 1181:2012 (en)  Влакнаста ужад — Манила и сисал трострука, четворострука 
и осмострука ужад 
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Aпстракт: Овим  европским  стандардом  утврђују  се  захтеви  за  3‐,  4‐  и  8‐
струку ужад за општу употребу, која је произведена од маниле и 
сисала  и  која  има  предвиђену  намену  у  складу  са  њиховом 
конструкцијом. 

naSRPS EN ISO 1346:2012 (en)  Влакнаста  ужад —  Полипропиленски  раздвајајући филм, 
монофиламент  и  мултифиламент  (PP2)  и  веома  јак 
полипропиленски  мултифиламент  (PP3)  —  Tрострука, 
четворострука и осмострука ужад  

Aпстракт: Овим  европским  стандардом  утврђују  се  захтеви  за  3‐,  4‐  и  8‐
струку  ужад  за  општу  употребу  која  је  произведена  од 
полипропилена  и  која  има  предвиђену  намену  у  складу  са 
њиховом конструкцијом. 

naSRPS EN ISO 1968:2012 (en)  Влакнаста ужад и конопци —  Речник 

Aпстракт: Овим европским стандардом утврђује се речник који се односи 
на термине за влакнасту ужад и конопце. 

naSRPS EN ISO 1969:2012 (en)  Влакнаста  ужад  —  Полиетиленска  трострука и 
четворострука ужад 

Aпстракт: Овим европским стандардом утврђују се захтеви за 3‐ и 4‐струку 
ужад за општу употребу  (изузев  спојница),  која  је произведена 
од  полиетилена  и  има  предвиђену  намену  у  складу  са  њеном 
конструкцијом. 

naSRPS EN ISO 2307:2012 (en)  Влакнаста  ужад  —  Одређивање  одређених  физичких  и 
механичких својстава 

Aпстракт: Овим  европским  стандардом  се  за  ужад  различитих  врста
утврђује  метода  за  одређивање  сваке  од  следећих  својстава:
линеарна  густина,  дужина  уплитања,  дужина  оплетања, 
издужење, прекидна сила. 

naSRPS EN ISO 9554:2012 (en)  Влакнаста ужад — Опште спецификације 

Aпстракт: Овим  међународним  стандардом  утврђују  се  основна  својства 
влакнасте  ужади  која  обухвата физичка  својства  и  специјалне 
захтеве за  појединачне типове производа. Користи се заједно са 
стандардом  за  посебан  тип  влакнасте  ужади  која  обухвата 
физичка  својства  и  специјалне  захтеве  за    појединачне  типове 
производа. Овим међународним стандардом такође се дају неке 
информације за употребу влакнасте ужади и, такође, контролу, 
као и критеријум  за повлачење. Овај међународни стандард се 
не  односи  на  све  безбедносне  захтеве  који  су  везани  за 
употребу.  Одговорност  корисника  је  да  изврши  селекцију 
типова  ужади  по  величини  и  по  физичким  својствима  која  се 
налазе у захтевима за примену и за одређивање применљивости 
законских ограничења пре него што се она употребе. 

naSRPS EN ISO 10325:2012 (en)  Влакнаста  ужад  —  Полиетилен  високог  модула  —
Осмострука  уплетена  ужад,  дванаестострука  уплетена
ужад и ужад са облогом 

Aпстракт: Овим међународним стандардом утврђују се захтеви за 8‐струку 
уплетену  ужад,  12‐струку  уплетену  ужад  и  ужад  са  облогом 
произведену  од полиетилена високог модула  (HMPE),  која има
предвиђену намену у складу са њеном конструкцијом. 

naSRPS EN ISO 10547:2012 (en)  Ужад  од  полиестарских  влакана  —  Двоструко  уплетена 
конструкција 

Aпстракт: Овим  међународним  стандардом  утврђују  се  захтеви  за 
двоструко  уплетену  ужад  и уплетену  ужад  велике  јачине 
произведену  од  полиестера,  која  има  предвиђену  намену  у 
складу са њеном конструкцијом. 
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naSRPS EN ISO 10554:2012 (en)  Ужад  од  полиамидних  влакана  —  Двоструко  уплетена 
конструкција 

Aпстракт: Овим  међународним  стандардом  утврђују  се  захтеви  за 
двоструко  уплетену  ужад  и  двоструко  уплетену  ужад  велике 
јачине произведену од полиамида, која има предвиђену намену 
у складу са њеном конструкцијом. 

naSRPS EN ISO 10556:2012 (en)  Ужад од двоструке мешавине влакана полиестер/полиолефин 

Aпстракт: Овим међународним стандардом утврђују се захтеви за 3‐струку 
упредену  ужад  и  за  12‐струку  уплетену  ужад  произведену  од 
мешавине  полиестера  и  полиолефина,  која  има  предвиђену 
намену у складу са њеном конструкцијом. 

naSRPS EN ISO 10572:2012 (en)  Ужад од мешавине полиолефинских влакана 

Aпстракт: Овим  међународним  стандардом  утврђују  се  захтеви  за    3‐
струку упредену ужад , 4‐струку ужад,   8‐струку уплетену ужад 
и  12‐струку  уплетену ужад  произведену  од  мешавине 
полиолефина,  која  има  предвиђену  намену  у  складу  са  њеном 
конструкцијом. 

  40.  Плетени производи за техничке сврхе 

naSRPS EN ISO 1107:2012 (en)  Рибарске  мреже  —  Мрежа  —  Основни  термини  и 
дефиниције 

Aпстракт: Овим европским стандардом утврђују се основни термини који 
се односе на мреже и рибарске мреже, заједно са дефиницијама 
или, у неким случајевима, методом којом се изражавају мере. 

naSRPS EN ISO 1530:2012 (en)  Рибарске  мреже —  Опис  и  означавање  мрежа  добијених 
везивањем чворова 

Aпстракт: Овим  европским  стандардом  утврђују  се  својства  мрежа 
добијених  везивањем  чворова  за  рибарске  мреже  и 
специфицирају се  основне  информације  које  се  обезбеђују  за 
наручивање  мреже.  Намера  је  да  се  обезбеди  бољи  проток 
информација о рибарским мрежама између купаца и добављача. 

naSRPS EN ISO 1805:2012 (en)  Рибарске мреже — Одређивање прекидне силе и прекидне 
силе чвора пређе за мрежу 

Aпстракт: Овим  европским  стандардом  утврђује  се  метода  испитивања 
прекидне силе и прекидне силе чвора пређе за рибарске мреже.
Испитивање  се  може  спровести  и  у  мокром  и  у  сувом  стању 
пређе за везивање чворова, при чему се нарочито узима у обзир 
погодност у указивању понашања предива у току употребе. 

naSRPS EN ISO 1806:2012 (en)  Рибарске мреже — Одређивање прекидне силе окца мреже 

Aпстракт: Овим  европским  стандардом  утврђује  се  метода  испитивања 
прекидне  силе  окца  рибарске  мреже.  Испитивање  се  може 
спровести  и  у  мокром  и  у  сувом  стању,  али  испитивање  у 
мокром  стању  нарочито  указује  на  понашања  мреже  у  току 
употребе. 

naSRPS EN ISO 16663‐1:2012 (en)  Рибарске мреже — Метода за испитивање којом се одређује 
величина окца мреже —  Део 1: Величина окца 

Aпстракт: Овим  делом  ISO 16663  утврђује  се  метода  за  одређивање 
величине  окца  мреже  које  су  намењене  за  рибарске  мреже 
употребом средства за мерење окца. Примењује се на активну и 
пасивну рибарску опрему. 

naSRPS EN ISO 16663‐2:2012 (en)  Рибарске  мреже  —  Метода  за  испитивање  којом  се 
одређује величина окца мреже — Део 1: Величина окца 
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Aпстракт: Овим  делом  ISO 16663  утврђује  се  метода  за  одређивање 
величине  окца  мреже  које  су  намењене  за  рибарске  мреже 
употребом средства за мерење окца. Примењује се на активну и 
пасивну рибарску опрему. 

  41.  Хемијска испитивања текстилног материјала 

naSRPS EN ISO 105‐X04:2012 (sr)  Текстил — Испитивање  постојаности  обојења — Део X04 
Постојаност обојења на мерцеризовање 

Aпстракт: Овим делом стандарда  ISO 105 одређује се метода   утврђивања
отпорности  боје  текстила  (постојаност  обојења)  на  деловање
концентрованог раствора натријум‐хидроксида који се користи
при мерцеризовању. Метода се углавном примењује на памук и 
на мешавине које садрже памук. 

naSRPS EN ISO 3175‐1:2012 (sr)  Текстил  — Професионални  третман,  хемијско  и  мокро 
чишћење  текстилних  површина  и  одевних  предмета  —
Део 1: Оцењивање перформанси после чишћења и финалне 
обраде 

Aпстракт: Овим  делом  ISO 3175  утврђује  се  метода  за  оцењивање 
текстилних  производа  који  су  испитани  према  ISO  3175‐2.
Својства текстилних површина и одевних предмета који могу да 
се  мењају  током  хемијског  чишћења  и  финалне  обраде  су 
идентификована  и  дате  су  методе  за  одређивање  промена  у 
скаду  са  постојећим  међународним  стандардима.Остала 
својства која  су  такође важна,а  за која не постоје међународни 
стандарди  којима  се  прописују  методе  оцењивања,  дата  су  у 
Прилогу А, заједно са саветима о томе како треба поступити при 
оцењивању. 

naSRPS EN ISO 3175‐2:2012 (sr)  Текстил  —  Професионални  третман,  хемијско    и  мокро 
чишћење  текстилних  површина  и  одевних  предмета  —
Део 2:  Процедура  за  одређивање  перформанси  када  се  за 
чишћење и финалну обраду користи тетрахлоретен 

Aпстракт: Овим делом ISO 3175 утврђују се процедуре хемијског чишћења са 
тетрахлоретеном (перхлоретилен),  коришћењем  комерцијалних 
машина  за  хемијско  чишћење,  за  текстилне  површине  и  одевне 
предмете.  Обухвата  процедуре  за  нормалне  материјале  и 
процедуре за осетљиве и веома осетљиве материјале. 
НАПОМЕНА  Различити  растварачи  могу  да  се  користе  за 
хемијско чишћење, од којих је тетрахлоретен најуобичајенији у 
многим  државама.  Због  тога  ова  метода  прописује  употребу 
тетрахлоретена. 

  42.  Физикална испитивања текстилног материјала 

naSRPS EN ISO 10306:2012 (en)  Текстил — Памучна влакна — Процена зрелости методом 
протока ваздуха 

Aпстракт: Овим  међународним  стандардом  утврђује  се  метода  за 
процењивање  зрелости  слободних  памучних  влакана,  узетих 
методом  случајног  узорка,  мерењем  протока  ваздуха  кроз 
памучна  влакна  под  два  описана  услова. Метода  се  примењује 
на памук узет из бале методом случајног узорка. Мањи делови и 
други извори остатака  од памучног предива могу  се испитати, 
али  резултати  могу  бити  различити  од  оних  када  се  влакна 
узимају из бале. 

naSRPS EN ISO 12138:2012 (en)  Текстил  —  Процедура  прања  текстилних  површина  у 
домаћинству пре испитивања запаљивости 

Aпстракт: Овим  међународним  стандардом  утврђује  се  метода 
поновљеног прања у домаћинству у зависности од температуре 
прања,  пре  оцењивања  понашања  према  горењу  текстилних 
материјала.  Машине  за  прање  и  процедуре  су  утврђене  у 
ISO 6330,  али појединачни  захтеви проистичу из  тврдоће  воде, 
запремине, типа и количине детерџента, оптерећења машине и 
степена покретљивости. 
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naSRPS EN ISO 13934‐2:2012 (en)  Текстил  —  Затезна  својства  текстилних  површина  —
Део 2:  Одређивање  највеће  силе  употребом  граб‐методе 
(захвата) 

Aпстракт: Овим делом ISO 13934 утврђује се поступак одређивања највеће 
силе  код  испитивања  текстилних  повришина  методом  која  је 
позната као граб‐метода (или метода захвата). 
НАПОМЕНА  Део  1  стандарда  ISO 13934  описује  методу 
познату као метода испитивања траком. Видети информативан 
Прилог D. Ова метода се углавном примењује на тканине. Може 
се  применити  и  на  текстилне  површине  произведене  осталим 
техникама.  Углавном  се  не  примењује  на  еластичне  текстилне 
површине, геотекстил, неткани текстил, текстилне површине са 
превлаком,  тканине  од  текстилних  стаклених  влакана  и 
текстилне  површине  израђене  од  угљеничних  влакана  или 
полиолефинске пређе (видети Прилог Д). 

naSRPS EN ISO 13935‐1:2012 (en)  Текстил — Својство затезања шавова текстилних површина 
и  конфекцијских  текстилних  производа  —  Део 1: 
Одређивање максималне силе до прекида шавова употребом 
методе траке 

Aпстракт: Овим  делом  EN  ISO 13935  утврђује  се  поступак  одређивања 
највеће силе код испитивања шивених шавова онда када је сила 
примењена нормално на шав. Овим делом EN ISO 13935 описана 
је метода која је позната као метода траке. 
НАПОМЕНА  Део  2  стандарда  EN  ISO  13935  описује  методу 
познату  као  граб‐методу  или  методу  захвата.  Видети 
информативни Прилог  А.  Ова  метода  се  углавном  примењује  на 
тканине.  Може  се  применити  и  на  текстилне  површине 
произведене  осталим  техникама.  Углавном  се  не  примењује  на 
еластичне  текстилне  површине,  геотекстил,  неткани  текстил, 
текстилне  површине  са  превлаком,  тканине  од  текстилних 
стаклених  влакана  и  текстилне  површине  израђене  од 
угљеничних влакана или полиолефинске пређе (видети Прилог А).

naSRPS EN ISO 13935‐2:2012 (en)  Текстил  — Својство  затезања  шавова  текстилних 
површина  и  конфекцијских  текстилних  производа  —
Део 2:  Одређивање  максималне  силе  до  прекида  шавова 
употребом граб‐методе 

Aпстракт: Овим  делом  EN  ISO 13935  утврђује  се  поступак  одређивања 
највеће силе код испитивања шивених шавова онда када је сила 
примењена нормално на шав. Овим делом EN ISO 13935 описана 
је метода која је позната као граб‐метода или метода захвата. 
НАПОМЕНА  Део  1  стандарда  EN  ISO  13935  описује  методу 
познату као метода траке. Видети информативни Прилог Б. Ова 
метода се углавном примењује на тканине. Може се применити 
и  на  текстилне  површине  произведене  осталим  техникама. 
Углавном  се  не  примењује  на  еластичне  текстилне  површине, 
геотекстил,  неткани  текстил,  текстилне  површине  са 
превлаком,  тканине  од  текстилних  стаклених  влакана  и 
текстилне  површине  израђене  од  угљеничних  влакана  или 
полиолефинске пређе (видети Прилог Б). 

naSRPS EN ISO 13937‐1:2012 (en)  Текстил  —  Својства  цепања  текстилних  површина  —
Део 1:  Одређивање  силе  цепања  употребом  балистичке 
методе са клатном (Елмендорф) 
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Aпстракт: Овим делом EN ISO 13937 утврђује се метода позната као метода 
одређивања  силе  цепања  текстилних  површина  употребом 
балистичке методе са клатном (Елмендорф). Ова метода описује 
мерење  захтеване  силе  цепања  код  ширења  појединачних 
цепања  дефинисаних  дужина  које  се  исецају  из  текстилне 
површине. Ово испитивање се углавном примењује на тканине. 
Може  се  применити  и  на  текстилне  површине  произведене 
осталим  техникама,  као што  је  неткани  текстил  (који  је  и  сам 
под  ограничењем  у  односу  на  тканине).  Углавном  се  не 
примењује на плетенине и еластичне тканине. Није погодан за 
неизотропне  текстилне  површине  или  слободне  текстилне 
површине  где  постоји  вероватноћа  да  дође  до  цепања  које  се 
преноси  са  једног  на  други  смер  текстилне  површине  у  току 
испитивања. 

naSRPS EN ISO 13937‐2:2012 (en)  Текстил  —  Својства  цепања  текстилних  површина  —
Део 2:  Одређивање  силе  цепања  употребом  епрувете  у 
облику панталона (метода појединачног цепања) 

Aпстракт: Овим  делом  EN ISO 13937  утврђује  се  метода  појединачног 
цепања  којом  се  одређује  сила  цепања  текстилних  површина 
употребом  епрувете  исечене  у  облику  панталона.  Ова  метода 
описује  мерење    захтеване  силе  цепања  приликом  ширења 
појединачних  цепања,    примене  сила  паралелно  са  засеком  и 
цепања  текстилне  површине  у  правцу  примењене  силе.  Ово 
испитивање  се  углавном  примењује  на  тканине.  Може  се 
применити  на  текстилне  површине  произведене  осталим 
техникама,  као  што  је  неткани  текстил  (који  је  и  сам  под 
ограничењем у односу на  тканине). Углавном  се не примењује 
на  плетенине  и  еластичне  тканине.  Није  погодан  за 
неизотропне  текстилне  површине  или  слободне  текстилне 
површине  где  постоји  вероватноћа  да  дође  до  цепања  које  се 
преноси  са  једног  на  други  смер  текстилне  површине  у  току 
испитивања.  Овом  методом  примењује  се  апарат  са 
константном брзином истезања (CRE). 

naSRPS EN ISO 13937‐3:2012 (en)  Текстил  —  Својства  цепања  текстилних  површина  —
Део 3:  Одређивање  силе  цепања  употребом  епрувете  у 
облику крила (метода појединачног цепања) 

Aпстракт: Овим  делом EN  ISO 13937  описује  се  метода  јединичног  цепања  за 
одређивање силе цепања текстилне површине, при чему се користи 
епрувета исечена у облику два крила која се налазе под одређеним 
углом  у  односу  на  правац  нити  . Измерена  сила  цепања  је  сила 
неопходна за ширење претходно започетог јединичног цепања, онда 
када  је примењена сила паралелна  са  сечењем,  а цепање текстилне 
површине  се  врши  у  правцу  примењене  силе.  Ово  испитивање  се 
углавном примењјује на тканине. Може се применити и за текстилне 
површине произведене другим технологијама. Због стезања узорка у 
облику  крила  укосо  на  нити  које  би  требало  да  буду  поцепане, 
испитивање се може применити на већину различитих врста тканина, 
без  изазивања  ширења  (преноса)  цепања,  те  је  мање  подложно 
повлачењу  нити  у  односу  на  друге  методе  испитивања  цепања. 
Метода  углавном  није  применљива  на  плетенине,  текстилне 
површине  са  еластомерима  и  неткани  текстил,  на  које  је  пожељно 
применити  методу  испитивања  трапеза  (трапезоидну  методу). 
Методa омогућава  само  коришћење  машине  за  испитивање  са 
константном брзином деформације (CRE). 

naSRPS EN ISO 13937‐4:2012 (en)  Текстил  —  Својства  цепања  текстилних  површина  —
Део 4:  Одређивање  силе  цепања  употребом  епрувете  у 
облику језика (метода двоструког цепања) 
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Aпстракт: Овим делом EN ISO 13937 утврђује се метода двоструког цепања 
којом се одређује сила цепања текстилних површина употребом 
епрувете  исечене  у  облику  језика,  позната  као  „језик‐метода 
испитивања“.Ова метода описује мерење захтеване силе цепања 
за  ширење  двоструких  цепања  онда  када  се  примени  сила 
паралелно  са  засеком,  а цепање  текстилне  површине  врши  у 
правцу  примењене  силе. Ово  испитивање  се  углавном 
примењује  на  тканине.  Може  се  применити  и  на  текстилне 
површине произведене осталим техникама, као што  је неткани 
текстил  (који  је  и  сам под  ограничењем  у  односу  на  тканине). 
Углавном  се не  примењује  на  плетенине и  еластичне  тканине. 
Ова  метода  захтева  примену  апарата  (CRE)  са  константном 
брзином истезања. 

naSRPS EN ISO 13938‐1:2012 (en)  Текстил  —  Својства  прскања  текстилних  површина  —
Део 1:  Хидраулична  метода  за  одређивање  јачине  при 
прскању и висине испупчења при прскању 

Aпстракт: Овим  стандардом    описује  се  хидраулична  метода  којом  се 
одређује  јачина  при  прскању  и  испупчења  при  прскању 
текстилних површина.  У  овом делу примењује  се  хидраулични 
притисак  коришћењем  уређаја  са  константном  брзином 
упумпавања. Ова метода  се углавном примењује на плетенине, 
тканине,  неткани  текстил  и  ламинатне  текстилне  површине. 
Може бити погодна за испитивање кондиционираних епрувета 
или оних у влажном (мокром) стању.  

naSRPS EN ISO 13938‐2:2012 (en)  Текстил  —  Својства  прскања  текстилних  површина  —
Део 2:  Пнеуматска  метода  за  одређивање  јачине  при 
прскању и висине испупчења при прскању 

Aпстракт: Овим  стандардом  описује  се  пнеуматска  метода  којом  се 
одређује  јачина  при  прскању  и  испупчења  при  прскању 
текстилних  површина.  Ова  метода  се  углавном  примењује  на 
плетенине,  тканине,  неткани  текстил  и  ламинатне  текстилне 
површине. Може бити погодна за текстилне површине израђене 
и  осталим  технологијама.  Може  бити  погодна  за  испитивање 
кондиционираних  епрувета  или  оних  у  влажном  (мокром) 
стању.  

naSRPS EN ISO 14419:2012 (en)  Текстил — Одбојност према уљу — Испитивање отпорности 
према угљоводоницима 

Aпстракт: Овај  међународни  стандард  примењује  се  за  процену 
отпорности  према  апсорпцији  супстрата  за  одређене  серије 
течних  угљоводоника  различитих  површинских  напона. Овај 
међународни  стандард има  за  циљ да  се  обезбеде  смернице  за 
отпорност према прљању  уљем. Отпорност  према  уљу може  се 
утврдити преко индекса отпорности према прљању уљем, тако 
што  је  углавном  виша  оцена  одбојности  према  уљу  и  боља 
отпорност према прљању уљем материјала,  специјално течним 
уљаним супстанцама.  Ово је практично тачно када се упоређују 
различите  завршне  обраде  за  добијене  супстрате.  Овај 
међународни стандард може се такође употребити код процеса 
прања  и/или  хемијског  чишћења  са  било  којим  супротним 
утицајима својстава супстрата на одбојност уља. 

naSRPS EN ISO 15797:2012 (en)  Текстил  — Процедура  индустријског  прања  и  финалне 
обраде за испитивање радне одеће 
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Aпстракт: Овим  међународним  стандардом  утврђују  се  процедура 
испитивања и опрема која се може користи у вредновању радне 
одеће од памука, мешавине памук/полиестер и обрнуто, која  је 
намењена  за  индустријско  прање.  Служи  као  основа  за 
испитивање релевантних својстава, као што су стабилност мера, 
постојаност  обојења,  гужвање и  набирање шава. Овај  стандард 
не  обезбеђује  инструкције  и  спецификације  за  процедуру  и 
опрему која се користи за индустријско прање. 

naSRPS EN 15977:2012 (en)  Текстилне  површине  са  превлаком  од  гуме  или 
пластичних  маса  —  Механичка  својства  —  Одређивање 
издужења под оптерећењем и преостале деформације 

Aпстракт: Овим европским стандардом описује се метода којом се одређује 
издужење  под  оптерећењем  и  преостала  деформација 
текстилне  површине  са  превлаком  од  гуме  или  пластичних 
маса. 

naSRPS EN ISO 32100:2012 (en)  Текстилне  површине  са  превлаком  од  гуме  или 
пластичних маса — Физичка и механичка испитивања —
Одређивање  отпорности  према  савијању  методом  са 
флексометром 

Aпстракт: Овим  међународним  стандардом  утврђује  се  метода 
испитивања  којом  се  одређује  отпорност  према  савијању 
текстилних  површина  са  превлаком  од  гуме  или  пластичних 
маса  у  условима  савијања.  Метода  испитивања  се  примењује 
само  на  производе  који  могу  да  се  стегну  у  апарат  за 
испитивање  и  на  производе  код  којих  се  током  испитивања 
епрувете  савијају  покретима  напред‐назад  дужином  епрувете.
Изглед  епрувете  после  завршеног  испитивања  или  броја 
савијања,  или  утврђеног  броја  циклуса  савијања,  даје  се  као 
мера отпорности према савијању у задатим условима савијања. 

  43.  Методе испитивања производа главне групе B.B 

naSRPS EN 1097‐2:2012 (sr)  Испитивање механичких и физичких својстава агрегата—
Део 2: Методе одређивања отпорности на дробљење 

Aпстракт: Овај  европски  стандард  описује  референтну методу,  испитивање 
"Лос  Анђелес",  која  се  користи  приликом  испитивања  врсте  и  у 
спорним  случајевима  (и  алтернативну  методу,  испитивање  на 
удар) за одређивање отпорности на дробљење крупног агрегата и 
агрегата за застор железничких пруга (Прилог А). За друге сврхе, 
нарочито  за  контролу  фабричке  производње,  могу  се  користити 
друге  методе  ако  је  обезбеђено  да  је  успостављена  одговарајућа 
радна  веза  са  референтном  методом.  Овај  европски  стандард  се 
примењује на природне, произведене и рециклиране агрегате који 
се користе у грађевинарству. 

 44.  Методе испитивања производа главне групе H.E 

naSRPS EN 1557:2012 (en)  Површински  активне  материје  —  Колориметријска 
карактеризација  оптички  бистрих  обојених  течности 
(производа)  као  вредности  тристимулуса  X,  Y,  Z у 
трансмисији 

Aпстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  метода  за  колориметријску 
карактеризацију  оптички  бистрих,  делимично  засенчених 
течности  (производа)  мерењем  широког  појаса  чисте 
трансмисије  са  мерним  филтерима  у  виду  вредности 
тристимулуса  Tx,  Ty  и  Tz.  Пошто  вредност  тристимулуса 
мерењем  филтера  једноставног  колориметра  тристимулуса 
испуњава  Лутеров  услов  само  у  ограничавајућој  мери,
неопходно  је  ограничити  течности  (производе)  на  благо 
засенчене да би се омогућило да њихово мерење буде довољно 
тачно са једном калибрацијом у односу на безбојну дестиловану 
воду.  Ако  се  боја  теже  бојених  раствора  мери  једноставним 
колориметрима  тристимулуса,  онда  је  неопходно  калибрисати 
инструмент  са  стандардом  веома  сличне  боје  измерене 
спектрофотометријски. 
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naSRPS EN 1791:2012 (en)  Површински  активне  материје —  Оксиди  масних  алкил‐
диметил‐амина — Одређивање садржаја амин‐оксида 

Aпстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  метода  за  одређивање  до 
приближно  2  милиеквивалента  терцијарног  амин‐оксида. 
Компоненте  које  губе  своју  базност  у  реакцији  са  анхидридом 
сирћетне  киселине,  при  чему  настаје  амид  (нпр.  примарни  и 
секундарни амини), ометају реакцију. Ако су присутни, онда ови 
примарни  и  секундарни  амини  морају  бити  одређени  неком 
другом процедуром, нпр. у реакцији са угљендисулфидом. 

naSRPS EN 12139:2012 (en)  Површински  активне  материје  —  Одређивање  укупног 
садржаја  полиетилен‐гликола  у  нејонским  површински 
активним  материјама  (ЕО  производи)  помоћу  HPLC/GPC
методе 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  за  одређивање  укупног 
садржаја  полиетилен‐гликола  (PEG)  ароматичних  и 
алифатичних  нејонских  површински  активних  материја  типа 
R‐(O‐C2H4)p‐OH,  где  је  p  средња  вредност  етилен‐оксида  (ЕО). 
Примењује  се  за  концентрације  PEG  веће  од  приближно 
0,1 g/100 gg лабораторијског узорка. 

naSRPS EN 12582:2012 (en)  Површински  активне  материје  —  Одређивање  садржаја 
полиетилен‐гликола  према  моларној  маси  у  нејонским 
површински  активним  материјама  (етоксилованим) 
помоћу HPLC/ELSD 

Aпстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  метода  за  одређивање  садржаја 
полиетилен‐гликола  (PEG)  у  ароматичним  и  алифатичним 
нејонским површински активним материјама типа R‐(O‐C2H4)p
OH, где је p средња вредност етилен‐оксида (ЕО). Примењива је 
за производе растворне у метанолу и мешавини метанол/вода. 
Ова  метода  се  примењује  за  концентрације  PEG,  као  масене 
фракције, веће или једнаке 0,1 %.   

naSRPS EN 12728:2012 (en)  Површински  активне  материје  —  Одређивање 
способности  пењења  —  Метода  ударања  перфорираним 
диском 

Aпстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  метода  испитивања  за 
одређивање  способности  пењења  површински  активних 
материја растворених у води, са различитим степеном тврдоће 
калцијума  и  садржајем  површински  активних материја мањим 
или једнаким масеној фракцији од 1 %. 

naSRPS EN 12836:2012 (en)  Површински  активне  материје  —  Одређивање  воденог 
броја алкоксилованих производа 

Aпстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  одређивање  воденог  броја 
етоксилованих производа до  70 % етилен‐оксида.  ЕО/PО  блок‐
‐полимери  са  воденим  бројевима  већим  од  23  се  тешко 
представљају. 
НАПОМЕНА  Вредности добијене овом методом нису потпуно 
идентичне  воденим  бројевима  добијеним  у  диоксану,  посебно 
воденим бројевима већим од 23. 

naSRPS EN 12974:2012 (en)  Површински  активне  материје  —  Одређивање  садржаја 
1,4‐диоксана  у  производима  алкил‐етокси‐сулфата 
помоћу GLC/head space методе 

Aпстракт: Овим стандардом се утврђује метода гасно‐течне хроматографије 
GLC/head space за одређивање 1,4‐диоксана у производима алкил‐
‐етокси‐сулфата.  Метода  је  примењива  за  узорке  који  садрже 
1,4‐диоксан у опсегу од 5 mg/kg до 100 mgg/kg. 
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naSRPS EN 13267:2012 (en)  Површински  активне  материје  —  Одређивање  садржаја 
воде — Метода по Карлу Фишеру 

Aпстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  метода  по  Карлу  Фишеру,  уз 
коришћење  детекције завршне  тачке  електрометријском 
методом  за  одређивање  садржаја  воде  површински  активних 
материја.  Метода  је  примењива  за  производе  у  облику  праха, 
паста и раствора. 

naSRPS EN 13268:2012 (en)  Површински активне материје — Одређивање група етилен‐
‐оксида и пропилен‐оксида у производима етилен‐оксида и 
пропилен‐оксида 

Aпстракт: Овим  европским  стандардом  се  утврђује  метода  за 
квалитативно  и  квантитативно  одређивање  група  етилен‐
‐оксида и пропилен‐оксида у производима етилен‐оксида (ЕО) и 
пропилен‐оксида (PО), полиетрима и естрима полигликола. Ако 
се  може  извести  одговарајућа  калибрација,  онда  се  могу 
одредити и метокси‐групе. 

naSRPS EN 13270:2012 (en)  Површински  активне  материје  —  Одређивање  садржаја 
активне материје у алкилдиметил‐бетаинима 

Aпстракт: Овим  стандардом утврђује  се метода испитивања  за  одређивање 
до  1  mmol  алкилдиметил‐бетаина.  Монохлорсирћетна  киселина, 
гликолна киселина, јаке киселине и амини не ометају испитивање.

naSRPS EN 13273:2012 (en)  Површински  активне  материје  —  Одређивање  садржаја 
нејонских  супстанци  у  анјонским  површински  активним 
материјама  помоћу  течне  хроматографије  високе 
перформансе (HPLC) 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  за  одређивање  садржаја 
нејонских  супстанци  у  анјонским  површински  активним 
материјама  (сулфатима,  сулфонатима  и  етоксисулфатима) 
помоћу течне хроматографије високе перформансе (HPLC).   

naSRPS EN 13320:2012 (en)  Површински  активне  материје  —  Одређивање  трагова 
слободног  етилен‐оксида  у  етоксилатима  методом  гасне 
хроматографије 

Aпстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  метода  испитивања  за 
одређивање  садржаја  слободног  етилен‐оксида  опсега  од  1 
mg/kg до 100 mg/kg у полигликолима, етоксилатима алкохола и 
алкилфенолима и естрима полигликола масних киселина. 

naSRPS EN 13405:2012 (en)  Површински  активне  материје  —  Одређивање  садржаја 
диалкил‐тетралина  у  линеарном  алкилбензену  помоћу 
течне хроматографије високе перформансе (HPLC) 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  за  одређивање  диалкил‐
тетралина  (DAT),  тј.  1,4‐диалкил‐2,3‐дихидро‐нафталена  у 
линеарном  алкилбензену  (LAB), у  опсегу  масене  фракције  од 
0,5 % до 10 %. 

naSRPS EN 13435:2012 (en)  Површински  активне  материје  —  Одређивање  садржаја 
слободних амина у алкилдиметил бетаинима 

Aпстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  метода  за  одређивање  oд
0,02 mmol  до  1 mmol  слободних  амина  у  алкилдиметил‐
бетаинима. Монохлорсирћетна  киселина,  гликолна  киселина и 
јаке киселине не ометају одређивање. 

naSRPS EN 13560:2012 (en)  Површински  активне  материје  —  Одређивање  садржаја 
амидног азота — Потенциометријска титрација 

Aпстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  метода  за  одређивање  садржаја 
амидног  азота  у  површински  активним  материјама 
потенциометријском  титрацијом.  Није  примењива  за  друге 
базне супстанце. 
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naSRPS EN 13716:2012 (en)  Површински  активне  материје  —  Одређивање  укупног 
базног азота — Потенциометријска титрација 

Aпстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  метода  за  одређивање  садржаја 
укупног  базног  азота  у  површински  активним  материјама 
потенциометријском титрацијом. 

naSRPS EN 13717:2012 (en)  Површински  активне  материје  —  Одређивање  примарног, 
секундарног  и  терцијарног  аминског  азота  —
Потенциометријска титрација 

Aпстракт: Овим  стандардом  се  утврђују  методе  за  одређивање  садржаја 
примарног,  секундарног  и  терцијарног  аминског  азота  у 
површински  активним  материјама  потенциометријском 
титрацијом. 

naSRPS EN 13926:2012 (en)  Површински  активне  материје  —  Алкоксиловани 
деривати — Одређивање хидроксилног броја — Метода са 
N‐метил‐имидазолом 

Aпстракт: Овим стандардом се утврђује метода одређивања хидроксилног 
броја  алифатичних  и  алицикличних  хидроксилних  једињења,
као што су полиоли, сорбитни естри, омекшивачи и површински 
активне  материје, алкохоли  и  етоксилати  са  хидроксилним 
бројевима већим од 20 мg/g KOH. 

naSRPS EN 13996:2012 (en)  Површински  активне  материје  —  Моћ  пењења  и  моћ 
антипењења (сузбијања пене) — Метода мешања турбином 

Aпстракт: Овим  стандардом  се  одређује  метода  за  мерење  моћи  пењења 
површински  активне материје  и  моћи  антипењења  (сузбијања 
пене) антипенушавца у односу на раствор који се пени. Метода 
је примењива на све површински активне материје и посебно на 
производе са мањим пењењем и површински активне материје 
са антипењењем. Ипак, мерење моћи пењења раствора материја 
које могу да  се  хидролизују не дају  валидне резултате,  јер ови 
производи улазе у филмове течности и утичу на постојање пене.

naSRPS EN 14210:2012 (en)  Површински  активне  материје —  Одређивање  површин‐
ског  напона  раствора  површински  активних  материја 
методом стремена (мешања) или методом прстена 

Aпстракт: Овим  стандардом  се  утврђују  методе  испитивања  за 
одређивање  површинског  напона  у  опсегу  од  4  mN/m до 
50 mN/m између двеју течности које нису мешљиве и које могу 
бити  и  без  површински  активних  материја.  Посебно  је 
примењив за одређивање површинског напона између воде или 
водених  раствора  и  органских  течности  које  нису  мешљиве  са 
водом.  

naSRPS EN 14370:2012 (en)  Површински  активне  материје —  Одређивање  површин‐
ског напона 

Aпстракт: Овим  стандардом  се  утврђују  методе  испитивања  за 
одређивање  површинског  напона  течности,  посебно  раствора 
површински  активних  материја.  Методе  су  примењиве  за 
одређивање  статичког  површинског  напона  течности,  нпр. 
неорганских и органских течности и раствора. 

naSRPS EN 14371:2012 (en)  Површински  активне  материје — Одређивање  пењења  и 
степена пењења — Циркулациона метода испитивања 

Aпстракт: Овим документом утврђује се метода за одређивање пењења и 
степена  пењења  површински  активних  материја 
циркулационом  опремом,  при  чему је  раствор  површинске 
активне  материје  изложен  брзој  циркулацији.  Метода  је 
примењива за многе површински активне материје, посебно за 
површински  активне материје  са  ниским  и  средњим  степеном 
пењења и производе који садрже површински активне материје.
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naSRPS EN 14666:2012 (en)  Површински  активне  материје  —  Одређивање  садржаја 
тетраацетил‐етилен‐диамина (ТАЕD) у гранулама — Метода 
гасне хроматографије 

Aпстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  метода  за  одређивање 
тетраацетил‐етилен‐диамина  (ТАЕD)  садржаја који  је  већи или 
једнак 25 g/100 g, у гранулама. 

naSRPS EN 14667:2012 (en)  Површински активне материје — Одређивање растварача 
ниске тачке кључања у течним формулацијама — Метода 
гасне хроматографије 

Aпстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  метода  за  одређивање  садржаја 
растварача  ниске  тачке  кључања,  нпр.  метанола,  етанола, 
пропан‐1‐ола и пропан‐2‐ола у течним детергентима. Обично је 
присутан  само  један  растварач  у  таквим  врстама  узорака. 
Метода  је  примењива  за  течне  детергенте  који  садрже 
раствараче са ниском тачком кључања у опсегу од 0,5 % до 10 % 
масе. 

naSRPS EN 14668:2012 (en)  Површински активне материје — Одређивање квартерне‐
рних  амонијумових  површински  активних  материја  у 
сировинама  и  формулисаним  производима —  Потенцио‐
метријска двофазна титрација 

Aпстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  метода  за  одређивање  садржаја 
кватернерних  амонијумових  површински  активних  материја  у 
сировинама  и  формулисаним  производима,  дефинисаног  као 
количина  кватернерних  амонијумових  површински  активних 
материја изражена у милимолима по 100 g производа. 

naSRPS EN 14669:2012 (en)  Површински  активне  материје —  Одређивање  анјонских 
површински активних материја и сапуна у детергентима и 
средствима  за  чишћење —  Потенциометријска  двофазна 
титрација 

Aпстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  метода  за  одређивање  садржаја 
анјонских  површински  активних  материја  и  сапуна  у 
детергентима  и  средствима  за  чишћење,  дефинисаних  као 
количина анјонских површински активних материја, изражених 
у милимолима по 100 g производа. 

naSRPS EN 14670:2012 (en)  Површински  активне  материје  —  Натријум‐додецил‐
сулфат — Аналитичка метода 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  за  одређивање  активног 
садржаја  и  моларне  масе  натријум‐додецил‐сулфата  која се 
користи  као  оригинални  титар  за  одређивање  титра 
стандардних  раствора  за  титрацију  површински  активних 
материја. 

naSRPS EN 14881:2012 (en)  Површински активне материје — Одређивање садржаја N‐
(3‐диметиламинопропил)‐алкиламида  у  алкиламидо‐
пропил‐бетаинима — Метода гасне хроматографије 

Aпстракт: Овим  стандардом  се  утврђује  метода  за  одређивање  садржаја 
слободног  N‐(3‐диметиламинопропил)‐алкиламида  (амидоа‐
мин) у алкиламидопропил‐бетаинима, израженог у грамима по 
100 g производа. Метода је примењива у опсегу између 0,02 g и 
1,0 g амидоамина по 100 g производа. 

  45.  Методе испитивања компримованих, течних и 
растворених гасова 

naSRPS EN ISO 6974‐1:2012 (en)  Природни гас — Одређивање састава гасном хроматогра‐
фијом  са  дефинисаном  несигурношћу  —  Део  1:  Опште 
смернице и израчунавање састава 
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Aпстракт: Овим делом ISO 6974 дате су методе за израчунавање садржаја 
молског  удела  природног  гаса  и  утврђују  захтеви  за  податке 
који  се  користе  приликом  прераде за  одређивање  молских 
удела.  Овим  делом  ISO 6974  обезбеђене  су  појединачне  и 
вишеструке  методе  рада  за  калибрацију  у  више  тачака  или  за 
процену  перформанси  анализера  која  прати  калибрацију  у 
једној  тачки.  Овим  делом    ISO 6974  даје  се  поступак  за 
израчунавање молских удела свих компоненти у сировом стању 
или  прерађених  (нормализованих)  и  њихове  придружене 
несигурности.  Поступци  дати  у  овом  делу  ISO  6974  могу  се 
применити  као  подаци  добијени  из  поновљених  мерења  или 
појединачном анализом узорка природног гаса. 

  46.  Минерални премази и премази на бази метала 

naSRPS EN ISO 4618:2011 (sr)  Боје и лакови — Термини и дефиниције 

Aпстракт: Овим стандардом се утврђују термини који се користе у области 
материјала  за  превлаку  (боја,  лакова  и  сировина  за  боје  и 
лакове).  Термини  који  се  односе  на  специфичне  начине 
наношења и карактеристике су разматрани у стандардима који 
се  односе  на  те  начине  наношења  и  карактеристике,  нпр. 
заштита од корозије, материјали за превлаку у праху. 

  47.  Хемијска испитивања метала 

naSRPS EN ISO 11210:2012 (en)  Одређивање  платине  у  легурама  платине  за  накит  —
Гравиметријска  метода  после  таложења  диамонијум‐
хекасахлороплатинатом 

Aпстракт: Овим европским стандардом се утврђује гравиметријска метода 
за  одређивање  платине  у  накиту  од  легура  платине,  по 
могућству у границама финоће наведене у ISO 9202. Ове легуре 
могу  садржати  паладијум,  иридијум,  родијум,  бакар,  кобалт, 
злато,  рутенијум,  галијум,  хром,  индијум  и  мање  од  5  % 
волфрама.  Назначене  су  неке  измене  методе  ако  су  присутни 
паладијум, иридијум, родијум, рутенијум или злато. 

naSRPS EN ISO 11426:2012 (en)  Одређивање  злата  у  легурама  злата  за  накит  —
Купелациона метода (тест‐паљењем) 

Aпстракт: Овим  европским  стандардом  се  утврђује  метода  купелације 
(тест‐паљењем) за одређивање злата у легурама злата за накит. 
Садржај  злата  у  легурама  треба  да  буде  између  333  и  999 
промила. 

naSRPS EN ISO 11489:2012 (en)  Одређивање  платине  у  легурама  платине  за  накит  —
Гравиметријска  метода  после  редукције  жива  (I)‐
хлоридом 

Aпстракт: Овим европским стандардом се утврђује гравиметријска метода 
за  одређивање  платине  у  легурама  платине  за  накит,  по 
могућству у границама финоће наведене у ISO 9202. Поступак се 
односи  посебно  на  легуре  платине  које  садрже  паладијум, 
иридијум,  родијум,  бакар,  кобалт,  злато,  рутенијум,  галијум, 
хром,  индијум  и  мање  од  5  %  волфрама.  Назначене  су  неке 
измене  методе  ако  су  присутни  паладијум,  иридијум,  родијум, 
злато, или рутенијум. 

naSRPS EN ISO 11490:2012 (en)  Одређивање  паладијума  у  легурама  паладијума  за  накит
— Гравиметријска метода са диметил глиоксимом 

Aпстракт: Овим европским стандардом се утврђује гравиметријска метода 
за одређивање паладијума у легурама паладијума   за накит, по 
могућству у границама финоће наведене у ISO 9202. Ове легуре 
могу да садрже сребро, индијум и галијум, бакар, кобалт, никл, 
калај  и  рутенијум.  “Копреципитациони  елементи”  (елементи 
који  се  таложе  са  паладијумом)  морају  се  одредити 
одговарајућом методом уз примену корекције. 
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naSRPS CR 12471:2012 (en)  Тестови  провере  садржаја  никла  издвојеног  из  легура  и 
превлака  у  предметима  који  долазе  у  директан  и 
дуготрајан контакт са кожом 

Aпстракт: Овај  европски  документ  представља  брзу  методу  провере, 
употребом  диметилглиокла,  која  се  може  применити  за  процену 
садржаја никла издвојеног из предмета који долазе у директан и 
дуготрајан  контакт  са  кожом,  с  посебним  освртом  на  алергије 
проузроковане никлом. 

naSRPS ISO 13756:2012 (en)  Одређивање  сребра  у  легурама  сребра  за  накит  —
Волуметријска  (потенциометријска)  метода  са  натријум‐
‐хлоридом или калијум‐хлоридом 

Aпстракт: Овим  међународним  стандардом  се  утврђује  волуметријска 
метода  за  одређивање  сребра  у  легурама  сребра  за  накит,  по 
могућству у границама финоће наведене у ISO 9202. Ове легуре 
могу  да  садрже  бакар,  цинк,  кадмијум  и  паладијум.  Осим 
паладијума  који  мора  бити  исталожен  пре  почетка  титрације, 
остали елементи не ометају ову методу одређивања. 

naSRPS EN 31427:2012 (en)  Одређивање  сребра  у  легурама  сребра  за  накит  —
Волуметријска  (потенциометријска)  метода  са  калијум‐
‐бромидом 

Aпстракт: Принцип  утврђене  методе  је  отапање  узорка  у  разређеној 
азотној киселини и одређивање садржаја сребра титрацијом са 
стандардним  раствором  калијум‐бромида,  користећи 
потенциометријску  индикацију  тачке  еквиваленције.  Да  би 
легуре остале у границама финоће, наведене у ISO 9202, могу да 
садрже  бакар,  цинк,  кадмијум  и  паладијум.  Осим  паладијума 
који  мора  бити  исталожен  пре  почетка  титрације,  остали 
елементи не ометају ову методу одређивања. 

  48.  Механичка и технолошка испитивања метала 

naSRPS EN ISO 6507‐2:2012 (en)  Метални материјали — Испитивање тврдоће по Викерсу —
Део 2: Оверавање и еталонирање апарата за испитивање  

Aпстракт: ISO 6507‐2:2005 специфицира методу за оверавање   апарата за 
испитивање  за  одређивање  тврдоће  по  Викерсу  у  складу  са 
ISO 6507‐1. 

naSRPS EN ISO 6507‐3:2012 (en)  Метални  материјали — Испитивање  тврдоће  по  Викерсу
— Део 3: Еталонирање референтних плочица 

Aпстракт: ISO  6507‐3:2005  специфицира  методу  за  еталонирање 
референтних плочица за коришћење за индиректно оверавање 
апарата за испитивање тврдоће по Викерсу, као што је наведено 
у ISO 6507‐2. Метод је применљив само за урезе са дијагоналама 
већим од или једнаким 0,020 mm. 

naSRPS EN ISO 6508‐1:2012 (en)  Метални материјали — Испитивање тврдоће по Роквелу —
Део 1: Метода испитивања (скале A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T)  

Aпстракт: ISO 6508‐1:2005 специфицира методу за испитивање тврдоће и 
површинске тврдоће по Роквелу металних материјала. 

naSRPS EN ISO 6508‐2:2012 (en)  Метални материјали — Испитивање тврдоће по Роквелу —
Део  2:  Оверавање  и  еталонирање    апарата  за  испитивање 
(скале A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T) 

Aпстракт: ISO  6508‐2:2005  специфицира  методу  за  оверавање  апарата  за 
испитивање за одређивање тврдоће по Роквелу (скале A, B, C, D, 
E, F, G, H, K, N, T), у складу са ISO 6508‐1. 

naSRPS EN ISO 6508‐3:2012 (en)  Метални материјали — Испитивање тврдоће по Роквелу —
Део 3: Еталонирање референтних плочица (скале A, B, C, D, E, 
F, G, H, K, N, T)  
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Aпстракт: ISO 6508‐3:2005  специфицира  методу  за  еталонирање 
референтних  плочица  које  се  користе  за  индиректну  оверу 
апарата за испитивање тврдоће по Роквелу (скале A, B, C, D, E, F, 
G, H, K, N, T), као што је наведено у ISO 6508‐2. 

naSRPS EN ISO 6892‐1:2012 (en)  Метални  материјали — Испитивање  затезањем — Део 1: 
Метода испитивања на собној температури 

Aпстракт: ISO 6892‐1:2009 специфицира методу за испитивање затезањем 
металних материјала и дефинише механичке особине које могу 
бити одређене на собној температури. 

naSRPS EN ISO 6892‐2:2012 (en)  Метални материјали — Испитивање  затезањем — Део  2: 
Метода испитивања на повишеној температури 

Aпстракт: ISO 6892‐2:2011  специфицира  методу  испитивања  затезањем 
металних  материјала  на  температурама  вишим  од  собне 
температуре. 

naSRPS EN ISO 7500‐1:2012 (en)  Метални  материјали  —  Оверавање  машина  за  статичко 
једноосно  испитивање —  Део  1:  Машине  за  испитивање 
затезањем/притиском  —  Оверавање  и  еталонирање 
система за мерење силе 

Aпстракт: ISO  7500‐1:2004  специфицира  оверавање  машина  за 
испитивање  затезањем  или  притиском.  Овера  се  састоји  од 
општег  контролисања  машине  за  испитивање,  укључујући  и 
њене  додатке  за  примену  силе  и  еталонирање  система  за 
мерење силе. 

naSRPS EN ISO 7500‐2:2012 (en)  Метални  материјали  —  Оверавање  машина  за  статичко 
једноосно  испитивање  — Део  2:  Машине  за  испитивање 
пузањем применом затезања —Оверавање примењене силе 

Aпстракт: ISO  7500‐2:2006  специфицира  оверавање  машина  за  једноосно 
испитивање које се користе за испитивање пузањем применом 
затезања  у  складу  са  ISO 204.  Оверавање  се  састоји  од  општег 
контролисања машине за испитивање и оверавања примењене 
силе машином  за испитивање. Машине  са  системом за мерење 
силе треба да се овере у складу са ISO 7500‐1. 

naSRPS EN 10319‐1:2012 (en)  Метални  материјали  —  Релаксација  напона  приликом
испитивања затезањем — Део 1: Поступак за испитивање 
машина 

Aпстракт: Овим  стандардом  специфицира  се  метода  за  одређивање 
релаксације  напона  металних  епрувета  током  подвргавања 
испитивању номинално константног напрезања и константних 
температурних услова. 

naSRPS EN 10319‐2:2012 (en)  Метални  материјали  —  Релаксација  напона  приликом
испитивања  затезањем  —  Део 2:  Поступак  за  моделе 
спојене завртњима 

Aпстракт: Овим  делом  ЕN 10319  специфицира  се  метода  за  одређивање 
релаксације напона  затегнутих  завртања  у моделима  спојеним 
завртњима изложеним током испитивања сталном спољашњем 
притиску и сталним температурним условима.  

naSRPS EN ISO 14556:2012 (en)  Челик  —  Испитивање  ударом  узорака  са  V‐зарезом 
Шарпијевим  клатном  —  Инструментализована  метода 
испитивања 

Aпстракт: Дефиниција  инструментације  испитивања  ударом  узорака  са 
V‐зарезом  Шарпијевим  клатном  на  челичним  производима  и 
дефинисање захтева у погледу мерења и опреме за снимање. 

naSRPS EN ISO 14577‐1:2012 (en)  Метални материјали — Инструментализовано  испитивање 
утискивањем  за  одређивање  тврдоће  и  параметара 
материјала — Део 1: Метода испитивања 
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Aпстракт: ISO  14577‐1  специфицира  методу  инструментализованог 
испитивања  утискивањем  за  одређивање  тврдоће  и  других 
параметара материјала  за три опсега: макро  (сила испитивања 
између  2  N  и  30  kN);  микро  (сила  испитивања  мања  од  2  N; 
дубина  утискивања  већа  од  0,  2 m);  нано  (дубина  утискивања 
једнака или мања од 0,2 m). 

naSRPS EN ISO 14577‐2:2012 (en)  Метални материјали — Инструментализовано  испитивање 
утискивањем  за  одређивање  тврдоће  и  параметара 
материјала —  Део  2:  Оверавање  и  еталонирање  уређаја  за 
испитивање 

Aпстракт: ISO  14577‐2  специфицира  методу  оверавања  и  еталонирања 
уређаја  за  испитивање  за  обављање  инструментализованог 
испитивања  у  складу  са  ISO  14577‐1.  Она  описује  директан 
метод  оверавања  за  проверу  основне  функције  уређаја  за 
испитивање  и  индиректнa  методa оверавања  погодан  за 
одређивање  поновљивости  уређаја  за  испитивање.  Овај  део 
ISO 14577 важи и за преносиве уређаје за испитивање. 

naSRPS EN ISO 14577‐3:2012 (en)  Метални материјали — Инструментализовано  испитивање 
утискивањем  за  одређивање  тврдоће  и  параметара 
материјала — Део 3: Еталонирање референтних плочица  

Aпстракт: ISO 14577‐3 специфицира методу за еталонирање референтних 
плочица  које  се  користе  за  индиректно  оверавање  уређаја  за 
испитивање  за  инструментализовано  испитивање  утиски‐
вањем, онако како је то специфицирано у ISO 14577‐2. 

naSRPS EN ISO 14577‐4:2012 (en)  Метални  материјали  —  Инструментализовано 
испитивање утискивањем за одређивање тврдоће и пара‐
метара  материјала  —  Део  4:  Метода  испитивања  за 
металне и неметалне превлаке 

Aпстракт: ISO 14577‐4:2007 специфицира методу за испитивање превлака 
која  је  посебно  погодна  за  испитивање  у  опсегу  нано/микро 
примењеном на танким превлакама. Ова метода испитивања је 
ограничена  на  испитивање  појединачних  слојева  онда када  се 
утискивање  одвија  нормално  на  површину  узорка  за 
испитивање,  али  вишеслојне  превлаке  се  могу  мерити  у 
попречном  пресеку  ако  је  дебљина  појединих  слојева  или 
градација  већа  од  просторне  резолуције  процеса  утискивања. 
Метода  испитивања  се  не  ограничава  ни  на  коју  врсту
материјала.  Металне,  неметалне  и  органске  превлаке  су 
укључене  у  ISO  14577‐4:2007.  Примена  ISO  14577‐4:2007  у 
погледу  мерења  тврдоће  је  могућа  само  ако  је  утискивач 
пирамида или конус  са  врхом полупречника  кривине довољно 
малим  за  пластичну  деформацију  у  оквиру  превлаке.  Тврдоћа 
вискоеластичних  материјала  или  материјала  који  показују 
значајно пузање биће под снажним утицајем времена потребног 
за извођење испитивања. 

  49.  Разни стандарди опште природе из области 
металургије 

naSRPS EN ISO 12004‐1:2012 (en)  Метални  материјали  —  Лим  и  трака  —  Одређивање 
граничних кривих обликовања — Део 1: Мерење и примена 
дијаграма  граничних  деформација  у  радионици  за 
пресовање  

Aпстракт: ISO 12004‐1:2008 даје  смернице  за  развој  дијаграма  граничних 
деформација    и  граничних  кривих  обликовања    за  металне 
лимове и траке дебљина од 0,3 mm до 4 mm. 

naSRPS EN ISO 12004‐2:2012 (en)  Метални  материјали  —  Лим  и  трака  —  Одређивање 
граничних  кривих  обликовања  —  Део  2:  Одређивање 
граничних кривих обликовања у лабораторији  
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Aпстракт: ISO 12004‐2:2008 специфицира услове испитивања који се користе 
приликом прављења граничне криве обликовања (FLC) на собној 
температури путем линеарне деформације. Разматран материјал је 
раван, метални и дебљине у границама од 0,3 mm до 4 mm.  

  50.  Општи стандарди о производима племенитих 
метала и њихових легура 

naSRPS EN 1904:2012 (en)  Племенити  метали — Финоћа  лемова  који  се  користе  за 
накит од легура племенитих метала  

Aпстракт: Овим  европским  стандардом  се  утврђује  садржај  племенитих 
метала у лемовима погодним за употребу у производњи накита 
од легура племенитих метала. 

naSRPS CEN/TR 14547:2012 (en)  Шеме  узорковања  за  оцењивање  усаглашености  финоће 
предмета од племенитих метала које обавља трећа страна

Aпстракт: Овим  техничким  извештајем  се  утврђује  прихватљива  шема 
узорковања  појединачних  планова  узорковања  за  контролисање 
према  атрибутима  или  према  варијаблама.  Планови    у  форми 
атрибута  су  „прихватљиви‐  неприхватљиви“,  односно  лот  се  не 
прихвата  ако  узорак  из  њега садржи  један  или  више 
неусаглашених  делова  узорка.  (За  потребе  овог  техничког 
извештаја,  неусаглашени  део  узорка  је  појединачни  део  узорка 
племенитог  метала  који  садржи  мање  од  називног  удела 
племенитог  метала.)  Варијабилни  планови  углавном  захтевају 
мањи  број  појединачних  узорка  у  узорку  него  планови  за 
атрибуте,  али  захтевају  да  садржај  племенитих  метала  свих 
појединачних  делова  узорка  не  одступа  од  називног  садржаја 
најмање утврђене вредности. Циљ овог техничког извештаја је да 
обезбеди  „прихватљиве–неприхватљиве“  шему  и  процедуре  за 
дугорочно  осигурање  горње  границе  процента  неусаглашености 
производа од племенитих метала на тржишту (односно процента 
производа  који  долазе  на  тржиште  са  мање  од  називног  удела 
племенитог метала),  путем најмањег могућег броја појединачних 
делова у узорку. 

naSRPS EN 28653:2012 (en)  Накит — Величине прстена — Дефиниција, мере и ознаке 

Aпстракт: Овим  европским  стандардом  се  дефинише  величина  прстена 
као унутрашњи обим прстена мерен у милиметрима. 

naSRPS EN 28654:2012 (en)  Боје легура злата — Дефиниција, спектар боја и ознаке 

Aпстракт: Овим  европским  стандардом  се  утврђује  ограничен  број  боја 
како  би  се  олакшало  трговање. Тест  се  изводи  мерењем 
спектралне рефлексије према CIE публикацији Nо. 38. 

naSRPS EN 29202:2012 (en)  Накит — Финоћа легура племенитих метала 

Aпстракт: Овим европским стандардом се утврђују границе финоће легура 
злата  (375,  585,  750,  916),  легура  платине  (850,  900,  950), 
паладијум‐легура (500, 950) и легура сребра (800, 835, 925). 

  51.  Заваривање и сродни поступци; 
испитивање без разарања 

naSRPS EN ISO 17635:2012 (en)  Испитивање  заварених  спојева  методама  без  разарања—
Општа правила за металне материјале 
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Aпстракт: ISO 17635:2010 даје смернице за избор метода испитивања без 
разарања  за  заварене  спојеве  и  вредновање  резултата  за 
потребе  контроле  квалитета,  на  основу  захтева  за  квалитет, 
материјала,  дебљине  завареног  споја,  процеса  заваривања  и 
обима испитивања. ISO 17635:2010 дефинише општа правила и 
стандарде  који  треба  да  се  примењују  за  различите  врсте 
испитивања, за или методологију или ниво прихватљивости за 
металне  материјале.  Нивои прихватљивости  не  могу  бити 
директна  интерпретација  нивоа  квалитета  дефинисаног  у  ISO
5817  или  ISO 10042.  Оне  су  у  вези  са  укупним  квалитетом 
произведене  серије  заварених  спојева.  Захтеви  за  нивое 
прихватљивости  за  испитивања  без  разарања  у  складу  су  са 
наведеним  нивоима  квалитета  у  ISO  5817  или  ISO 10042 
(умерен, средњи, строги) само на општој основи, а не детаљно за 
сваку  индикацију.  Један  прилог  даје  корелације  између 
квалитета,  испитивања  без  разарања  и  стандарда  нивоа 
прихватљивости. Други прилог даје преглед стандарда везаних 
за  нивое  квалитета,  нивое  прихватљивости  и  методе 
испитивања без разарања. 

naSRPS EN ISO 17638:2012 (en)  Испитивање заварених спојева методама без разарања —
Испитивање магнетским честицама 

Aпстракт: ISO 17638:2003  специфицира  технике  за  откривање 
површинских  неправилности  у  завареним  спојевима  у 
феромагнетским  материјалима,  укључујући  и  зоне  погођене 
топлотом, путем испитивања магнетским честицама. Технике су 
погодне  за  већину  процеса  заваривања  и  заједничких 
конфигурација. 

naSRPS EN ISO 17640:2012 (en)  Испитивање заварених спојева методама без разарања —
Ултразвучно заваривање — Технике, нивои испитивања и 
оцењивање 

Aпстракт: ISO 17640:2010  специфицира  технике  за  ручно  ултразвучно 
испитивање  заварених  спојева  топљењем  у  металним 
материјалима дебљине веће од или једнаке 8 mm, што показује 
ниско  ултразвучно  пригушење  (нарочито  због  распршености) 
на температурама од 0 °C до 60 °C. Првенствено је намењена за 
коришћење  са  пуним  продором  у  завареним  спојевима,  где  су 
оба материјала, и онај заварени и основни, феритни.  

naSRPS EN ISO 22825:2012 (en)  Испитивање заварених спојева методама без разарања —
Ултразвучно  испитивање  —  Испитивање  заварених 
спојева у аустенитним челицима и легурама на бази никла

Aпстракт: Овим  стандардом  специфицира  се  приступ  који  се  користи  за 
развој поступка за ултразвучно испитивање заварених спојева у 
аустенитним  нерђајућим  челицима,  заварених  спојева  у 
легурама на бази никла и заварених спојева у дуплекс челицима 
и  између  разнородних  металних  заварених  спојева. Циљеви 
испитивања  могу  бити  веома  различити,  на  пример  процена 
нивоа  квалитета  или  откривање  специфичних  индикација,
укључујући  и  услуге.  Захтеви  овог  стандарда  примењују  се  за 
ручно и механизовано испитивање.  

  52.  Општи стандарди о столарским производима 

naSRPS EN 12526:2012 (en)  Окретни  точкићи  и  точкови  — Речник,  препоручени 
симболи и вишејезични речник 

Aпстракт: У овом стандарду дефинишу се  речник, препоручени симболи и 
вишејезични  речник  који  се  односе  на  окретне  точкиће  и 
точкове. 
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  53.  Дрвени намештаји за потребе школа 

naSRPS EN 1729‐2:2012 (en)  Намештај — Столице и столови за образовне институције 
— Део 2: Захтеви за безбедност и методе испитивања 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  захтеви  за  безбедност  и  методе 
испитивања  за  столице и  столове  у  сврху  опште  потребе 
образовања  у  образовним  институцијама.  Стандард  се 
примењује  за намештај  за  употребу  са лаптоп‐рачунарима или 
портабл уређајима, али не и на радне станице посебне намене. 

  54.  Дрвени намештај за потребе болница и других 
здравствених установа 

naSRPS EN 12531:2012 (en)  Окретни точкићи и точкови  — Точкови болничких кревета 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се    технички  захтеви,  одговарајуће 
димензије и захтеви за испитивања. Стандард се примењује на 
окретне  точкиће  и  точкове  који  могу  садржати  кочне  и/или 
уређаје за закључавање, посебно за  ручно покретану употребу у 
институционалном окружењу. 

naSRPS EN 12532:2012 (en)  Окретни  точкићи  и  точкови  — Окретни  точкићи  и 
точкови за примену до 1,1 m/s (4 km/h) 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се    технички  захтеви,  одговарајуће 
димензије и захтеви за испитивања. Стандард се примењује на 
окретне точкиће и точкове (који могу садржати додатке) ручно 
покретане  или погонски  управљане  у  индустријским 
апликацијама, са применом  до 1,1 m/s (4 km/h). 

naSRPS EN 12533:2012 (en)  Окретни точкићи и точкови — Окретни точкићи и точкови 
за примену преко 1,1 m/s (4 km/h) а до 4,4 m/s (16 km/h) 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  технички  захтеви,  одговарајуће 
димензије и захтеви за испитивања. Стандард се примењује на 
окретне точкиће и точкове (који могу садржати додатке) ручно 
покретане  или погонски  управљане  у  индустријским 
апликацијама, са применом  преко 1,1 m/s (4 km/h) а до 4,4 m/s
(16 km/h). 

  55.  Методе испитивања столарских производа 

naSRPS CEN/TS 16209:2012 (en)  Намештај — Класификација својстава површина намештаја 

Aпстракт: Овом  техничком  спецификацијом  утврђује  се  систем  за 
класификацију отпорности на:  
—  сушење топлотом, 
—  ажно загревање, 
—  хладне течности, 
—  абразију, 
—  гребање. 

naSRPS EN 12527:2012 (en)  Окретни  точкићи  и  точкови  — Методе  испитивања  и 
апаратуре 

Aпстракт: Овим стандардом утврђују  се   методе испитивања и апаратуре
који се односе на окретне точкиће и точкове. 

naSRPS EN 12528:2012 (en)  Окретни  точкићи  и  точкови  —  Окретни  точкићи  за 
намештај — Захтеви 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  методе  испитивања  и  апаратуре 
који  се  користе  за  проверу  својстава  окретних  точкића  и 
точкова. 
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naSRPS EN 12529:2012 (en)  Окретни  точкићи  и  точкови  — Окретни  точкићи  за 
намештај  —  Окретни  точкићи  за  ротирајуће  столице  —
Захтеви 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се    технички  захтеви,  одговарајуће 
димензије и захтеви за испитивања. Стандард се примењује на 
окретне точкиће  са или без кочних уређаја који ће  се нормало 
користити на окретним столицама. 

naSRPS EN 15939:2012 (en)  Оков  за  намештај  — Чврстоћа  и  носивост  уређаја  за 
постављање на зидове 

Aпстракт: Овим  стандардом  се  утврђују  методе  испитивања  за 
верификацију носивости свих типова уређаја за постављање на 
зидове  намештаја  за  складиштење  и  њихових  компоненти  за 
све  области  примене.  Стандард  се  не  примењује  на  уређаје 
намењене за спречавање превртања намештаја за складиштење.

naSRPS EN 16014:2012 (en)  Оков  за  намештај  — Чврстоћа  и  трајност  уређаја  за 
закључавање 

Aпстракт: Овим стандардом  утврђују  се методе испитивања и  захтеви  за 
чврстоћу  и  трајност  свих  типова  уређаја  за  закључавање  за 
намештај  и  њихове  компоненте  за  све  области  примене.  Овај 
стандард се не примењује на механизме реза. 

  56.  Разни столарски производи 

naSRPS EN 12530:2012 (en)  Окретни  точкићи  и  точкови  – Окретни  точкићи  ручно 
покретани за примене у институцијама 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђују  се    технички  захтеви,  одговарајуће 
димензије и захтеви за испитивања. Стандард се примењује на 
окретне  точкиће  и  точкове  који  могу  садржати  кочне  уређаје 
и/или  уређаје  за  закључавање, посебно  за    ручно  покретану 
употребу у институционалном окружењу. 

  57.  Биљни производи — Методе испитивања 

naSRPS ISO 6668:2012 (en)  Сирова кафа — Припрема узорака за сензорску анализу 

Aпстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  пржења  сирове  кафе, 
млевења пржене кафе и припреме напитка од те млевене кафе 
за коришћење при сензорској анализи. 

 
Нацрти српских стаnдарда и сродnих докумеnата могу се nабавити у Иnституту за стаnдарди­
зацију Србије, Београд, Стеваnа Бракуса 2. Своје примедбе и предлоге у вези са nацртима можете 
доставити  Иnституту  у  року  предвиђеном  за  јавну  расправу  (информацију  о  томе  можете 
видети на: www.iss.rs). 
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Позив за предлагање стручњака за чланове комисија 
за стандарде и сродне документе 

 

 
На основу закључка Стручног савета за опште области стандардизације о приступању образовању 
Kомисије за стандарде и сроднe документe КS H173, који је донет на седници 19. јула 2012. године, 
као и чл. 51. и 52. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Института за стандардизацију 
Србије  ("Службени  гласник  РС",  бр. 88/09),  позивају  се  заинтересована  предузећа  и  друге 
организације  и  заједнице,  организације  потрошача  и  корисника  услуга  да  ради  припремања 
предлога српских стандарда и сродних докумената предложе Институту за стандардизацију Србије 
своје стручњаке за учешће у раду 
 

Комисије за стандарде и сродне документе, KS H173 
 
Предмет  рада  ове  комисије  је  припремање  и  доношење  српских  стандарда  из  области 
медицинских  средстава  за  инвалидна  и  хендикепирана  лица.  Односи  се  на  стандардизацију 
помоћних средстава за особе са инвалидитетом.  
 
Комисија  прати  рад  техничких  комитета  ISO/TC  173,  Помоћна  средства  за  особе  са 
инвалидитетом,  CEN/TC  293,  Помоћна  средства  за  особе  са  инвалидитетом  и  CEN/TC  380, 
Слушне специјалистичке услуге. 
 
Комисија  има  задатак  да  до  31.  децембра  2012.  године  донесе  потребне  одлуке  и  обави 
потребне послове у вези са преузимањем свих европских стандарда и сродних докумената из 
надлежности  техничких  комитета  CEN/TC  293  и  CEN/TC  380  Европског  комитета  за 
стандардизацију  (CEN),  као  српских  стандарда,  односно  сродних  докумената,  и  то  према 
динамици утврђеној својим програмом рада и својим годишњим плановима доношења српских 
стандарда  и  сродних  докумената,  које  је  верификовао  надлежни  cтручни  савет Института  за 
стандардизацију Србије. 
 
Уз  сваки  предлог  за  доношење  српског  стандарда  којим  се  преузима  одговарајући  европски, 
односно  међународни  стандард,  истовремено  мора  бити  дат  предлог  за  повлачење  свих 
важећих српских стандарда који су у супротности са српским стандардом који се доноси. 
 
Комисија ради према документу ИПС 2, Интерна правила стандардизације — Део 2: Образовање 
и рад техничких радних тела за стандарде и сродне документе. 
 
Рад  у  комисији  је  добровољан  и  заснива  се  на  општим  начелима  стандардизације  која  су 
утврђена Законом о стандардизацији. 
 
Трошкове  доласка  чланова  комисије  на  седнице  (превоз,  смештај,  дневнице  и  др.)  сносе 
предузећа, установе и друга правна лица која су их предложила. 
 
Позивају се заинтересоване стране да своје пријаве доставе Институту за стандардизацију 
Србије, Одељењу за безбедност, заштиту и животну средину, тел. (011) 3409­363, у року 
од 15 даnа од дана објављивања овог позива. Особа за контакт је Биљана Степановић , e­пошта: 
biljana.stepanovic@iss.rs. 
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На основу закључка бр. 1865/40‐20‐02/2012 Стручног савета за опште области стандардизације о 
приступању  образовању  Kомисије  за  стандарде  и  сроднe  документe  КS  H147,  који  је  донет  на 
седници од 19. 7. 2012. године, као и чл. 51. и 52. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта 
Института  за  стандардизацију  Србије  ("Службени  гласник  РС",  бр. 88/09),  позивају  се 
заинтересована предузећа и друге организације и заједнице, организације потрошача и корисника 
услуга  да  ради  припремања  предлога  српских  стандарда  и  сродних  докумената  предложе 
Институту за стандардизацију Србије своје стручњаке за учешће у раду 
 

Комисије за стандарде и сродне документе KS H147, 
Квалитет воде 

 
Предмет рада ове комисије је стандардизација:  
 
1.  Терминологије,  методе  узимања  узорака,  физичке,  хемијске,  биохемијске,  биолошке  и 

микробиолошке методе анализе квалитета вода и обезбеђење квалитета вода; 
 
2.  Менаџмента  услугама  дистрибуције  воде  за  пиће  и  одвођења  атмосферских  и  отпадних 

вода; 
 
3.  Хемијских  производа  за  третман  воде  за  пиће,  укључујући  и  средства  за  третман  воде  за 

базене. 
 
Комисија прати рад техничких комитета CEN/TC 230, CEN/TC 164/WG9,  ISO/TC 147,  и  ISO/TC 
224. 
 
Комисија  има  задатак  да  до  31.  децембра  2012.  године  донесе  потребне  одлуке  и  обави 
потребне послове у вези са преузимањем свих европских стандарда и сродних докумената из 
надлежности  техничких  комитета  CEN/TC  230  и  CEN/TC  164/WG9  Европског  комитета  за 
стандардизацију  (CEN),  као  српских  стандарда,  односно  сродних  докумената,  и  то  према 
динамици утврђеној својим програмом рада и својим годишњим плановима доношења српских 
стандарда  и  сродних  докумената,  које  је  верификовао  надлежни  стручни  савет Института  за 
стандардизацију Србије. 
 
Уз  сваки  предлог  за  доношење  српског  стандарда  којим  се  преузима  одговарајући  европски, 
односно  међународни  стандард,  истовремено  мора  бити  дат  предлог  за  повлачење  свих 
важећих српских стандарда који су у супротности са српским стандардом који се доноси. 
 
Комисија ради према документу ИПС 2, Интерна правила стандардизације − Део 2: Образовање 
и рад комисија за стандарде и сродне документе. 
 
Рад  у  комисији  је  добровољан  и  заснива  се  на  општим  начелима  стандардизације  која  су 
утврђена Законом о стандардизацији. 
 
Трошкове  доласка  чланова  комисије  на  седнице  (превоз,  смештај,  дневнице  и  др.)  сносе 
предузећа, установе и друга правна лица која су их предложила. 
 
Позивају се заинтересоване стране да своје пријаве доставе Институту за стандардизацију 
Србије, Одељењу за Безбедност, заштиту и животну средину, тел. (011) 3409­362, у року 
од 15 даnа од дана објављивања овог позива. Особа за контакт је Мирјана Мирковић­Ђорђевић, e‐
пошта: mirjana.djordjevic@iss.rs. 
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Преиспитивање српских стандарда и сродних докумената 
 

 
Предлог одлуке Комисије за стандарде KS N002, 

Обртне електричне машине, 
за повлачење и потврђивање српских стандарда 

 
На седници Kомисије за стандарде KS N002, Обртне електричне машине, одржаној 11.  јуна 2012.. 
године, Комисија је покренула поступак преиспитивања објављених српских стандарда и донела је 
следеће предлоге одлука: 
 
а)  повлаче се следећи српски стандарди: 
1.  SRPS N.G0.060:1990,  Електрични ротацијски стројеви — Мјере мотора малих снага 

за посебне намјене — Мотори за погон уљних пламеника 

2.  SRPS ISO 1680‐1:1992,  Акустика  —  Мерење  уздушне  буке  електричних  ротацијских 
стројева — Дeо 1: Инжењерска метода мјерења у полуслободноме 
звучном пољу 

3.  SRPS N.G5.005:1990,  Електрични  ротациони  стројеви  — Ступњеви  заштите 
електричних ротационих стројева постигнути помоћу кућишта 

4.  SRPS N.G0.050:1990,  Електричне ротационе машине — Трофазни асинхрони мотори са 
краткоспојеним  ротором,  затворене  израде  и  хлађени 
вентилатором — Однос прикључних мера и називних снага 

5.  SRPS IEC 892:1996,  Ротационе електричне машине — Утицај несиметричних напона 
на карактеристике трофазних асинхроних кавезних мотора 

6.  SRPS IEC 34‐11‐2:1996,  Ротационе  електричне машине — Део 11:  Уграђена термичка 
заштита —  Поглавље 2:  Термо­давачи  и  јединице  за  команду 
које се користе у системима термичке заштите 

7.  SRPS N.G5.005:1990,  Електрични  ротациони  стројеви  — Ступњеви  заштите 
електричних ротационих стројева постигнути помоћу кућишта 

8.  SRPS M.F0.101:1957,  Типизација  трофазних  агрегата  50  Hz,  директно  спојених  са 
мотором са унутрашњим сагоревањем 

б)  потврђују се следећи српски стандарди: 
1.  SRPS N.G3.050:1989,  Електрични ротацијски стројеви — Колектори и клизни колути

— Мере 

2.  SRPS N.G3.020:1989,  Електрични ротацијски стројеви — Четкице и држачи четкица 
— Мере 

3.  SRPS IEC 842:1994,  Ротационе електричне машине — Упутство за примену и рад 
синхроних турбомашина хлађених водоником 

4.  SRPS N.G0.162:1995,  Ротационе електричне машине — Побудни системи синхроних 
машина — Модели за проучавање енергетског система 

5.  SRPS IEC 34‐6:1997,  Ротационе  електричне машине —  Део 6:  Методе  хлађења  (IC 
код) 

6.  SRPS N.G0.002:1990,  Мeре  и  називне  снаге  електричних  ротацијских  стројева  с 
ногама — Ознака кућишта 355 до 1 000 

 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Александра Вукићевић, телефон  (011) 3409­352,  е­пошта: 
aleksandra.vukicevic@iss.rs. 
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Предлог одлуке Kомисије за стандарде KS H091, 
Површинске активне материје, 
за ревизију српских стандарда 

 
На седници Kомисије за стандарде KS H091, Површински активне материје, одржаној у периоду 
од 19. јуна до 10. јула 2012. године, Kомисија је покренула поступак преиспитивања објављених 
српских стандарда и донела је следеће предлоге одлука: 
 
а)  ревидирају се следећи српски стандарди: 

1.  SRPS H.E8.026:1990 (sr),  Површински активне материје — Одређивање pH­вредности у 
воденим растворима — Потенциометријска метода 

2.  SRPS H.E8.027:1990 (sr),  Сапуни —  Одређивање  садржаја  хлорида —  Титриметријска 
метода  

3.  SRPS H.E8.028:1990 (sr),  Сапуни — Одређивање садржаја хлорида — Потенциометријска 
метода 

4.  SRPS H.E8.029:1992 (sr),  Нејонске површински активне материје — Одређивање сулфатног 
пепела — Гравиметријска метода 

5.  SRPS H.E8.038:1990 (sr),  Анјонске површински активне материје — Одређивање растворљи­
вости у води 

6.  SRPS H.E8.053:1992 (sr),  Површински активне материје — Етоксилирани масни амини, 
технички — Метода испитивања 

 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Бранка  Томашевић,  телефон  (011)  3409­387,  е­пошта: 
branka.tomasevic@iss.rs. 
 

Предлог одлуке Kомисије за стандарде KS U227,  
Материјали за путеве, 

за повлачење и ревизију српских стандарда 
 
На седници Kомисије за стандарде KS U227, Материјали за путеве, одржаној 19. јуна 2012. године, 
Комисија је покренула поступак преиспитивања објављених српских стандарда и донела је следећи 
предлог одлуке. 
 
а)  повлачи се следећи српски стандард: 

1. SRPS U.M3.090:1961 (sr),  Узимање  узорака  асфалтних  мешавина  за  коловозе  и  масе  за 
заливање саставака 

б)  ревидује се следећи српски стандард: 

1. SRPS U.C4.018:1984 (sr),  Испитивање  отпора  клизању  хабајућег  слоја  коловозних 
конструкција — Методе мерења 

 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Душан  Пајовић,  телефон  (011)  3409­361,  е­пошта: 
dusan.pajovic@iss.rs. 
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Предлог одлуке Комисије за стандарде KS N056, 
Сигурност функционисања, 

за повлачење српских стандарда 
 
На  седници  Комисије  за  стандарде  KS N056,  Сигурност    функционисања,  која  је  одржана 
дописним  путем  у  периоду  од  15.  јуна  2012.  до  29.  јуна  2012.  године,  Комисија  је  покренула 
поступак преиспитивања објављених српских стандарда и донела је следећи предлог одлуке: 
 
a)  повлаче се следећи српски стандарди: 

1.  SRPS IEC 60605‐1:1995 (sr),  Испитивање поузданости уређаја — Део 1: Општи захтеви 

2.  SRPS IEC 60605‐3‐1:1992 (sr),  Испитивање  поузданости  уређаја  —  Део  3:  Препоручени 
услови  испитивања — Преносни  уређаји  који  се  користе  у 
затвореним просторијама — Низак степен симулације 

3.  SRPS IEC 60605‐3‐2:1992 (sr),  Испитивање поузданости уређаја — Уређаји за стационарну 
употребу  у  заштићеним  просторима  —  Висок  степен 
симулације 

4.  SRPS IEC 60605‐3‐3:2005 (sr),  Испитивање  поузданости  уређаја  —  Део  3:  Препоручени 
услови испитивања —  Одељак 3: Циклус испитивања бр. 3: 
Уређаји  за  стационарну употребу у просторима делимично 
заштићеним  од  временских  утицаја  —  Низак  степен 
симулације 

5.  SRPS IEC 60605‐3‐4:2005 (sr),  Испитивање  поузданости  уређаја  —  Део  3:  Препоручени 
услови испитивања —  Одељак 4: Циклус испитивања бр. 4: 
Преносни  уређаји  и  уређаји  за  нестационарну  употребу —
Низак степен симулације 

6.  SRPS IEC 60605‐3‐5:1999 (sr),  Испитивање  поузданости  уређаја  —  Део  3:  Препоручени 
услови  испитивања — Одељак 5:  циклус  испитивања  бр. 5: 
мобилни уређај на копну низак степен симулације 

7.  SRPS IEC 60605‐4:1995 (sr),  Испитивање  поузданости  уређаја  — Део  4:  Поступци  за 
одређивање тачкастих оцена и граница поверења на основу 
испитивања поузданости уређаја 

8.  SRPS IEC 60605‐6:1995 (sr),  Испитивање  поузданости  уређаја  —  Део  6:  Провера 
ваљаности  претпоставке  о  константном  интензитету 
отказа 

9.  SRPS N.N0.023:1974 (sr),  Поузданост  саставних  делова  за  електронику  —
Показивање података о поузданости 

10.  SRPS N.N0.025:1974 (sr),  Поузданост  електронских  саставних  делова  и  уређаја  —
Смернице  за  прописивање  поступака  контроле  "по 
партијама"  и  "периодично"  у  стандардима  за  електронске 
саставне делове 

11.  SRPS N.N0.026:1974 (sr),  Поузданост  електронских  саставних  делова  и  уређаја  —
Смернице  за  одредбе  о  поузданости  у  стандардима  за 
електронске саставне делове  

 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Душанка  Стојичић,  телефон  (011)  3409­359,  е­пошта: 
dusanka.stojicic@iss.rs. 
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Предлог одлуке Комисије за стандарде KS N076, 
Безбедност оптичког зрачења и ласерске опреме,  

за повлачење српских стандарда 
 
На  седници Комисије  за  стандарде KS N076, Безбедност  оптичког  зрачења  и  ласерске  опреме, 
која је одржана дописним путем у периоду од 12. јуна 2012. до 27. јуна 2012. године, Комисија је 
покренула  поступак  преиспитивања  објављених  српских  стандарда  и  донела  је  следећи 
предлог одлуке: 
 
а)  повлачи се следећи српски стандард: 
1.  SRPS N.S9.025:1978 (sr),  Ласери — Обележавање  ласерских  производа,  затворених 

просторија и терена 
 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Душанка  Стојичић,  телефон  (011)  3409­359,  е­пошта: 
dusanka.stojicic@iss.rs. 
 

Предлог одлуке комисије за стандарде KS N089, 
Испитивање опасности од пожара, 
за повлачење српских стандарда 

 
На седници Комисије за стандарде KS N089, Испитивање опасности од пожара, која је одржана 
дописним  путем  у  периоду  од  10.  јула  2012.  до  24.  јула  2012.  године,  Комисија  је  покренула 
поступак преиспитивања објављених српских стандарда и донела је следећи предлог одлуке: 
 
а)  повлачи се следећи српски стандард: 
1.  SRPS N.A5.921:1990 (sr),  Електротехника  —  Испитивање  опасности  од  пожара  —

Општи  услови  за  процену  опасности  од  пожара  код 
електронских саставних делова електротехничких производа

 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Душанка  Стојичић,  телефон  (011)  3409­359,  е­пошта: 
dusanka.stojicic@iss.rs. 
 

Предлог одлуке Комисије за стандарде KS N104, 
Услови околине, класификација и методе испитивања, 

за повлачење српских стандарда 
 
На  седници  Комисије  за  стандарде  KS  N104,  Услови  околине,  класификација  и  методе 
испитивања,  која  је  одржана  25.  јуна  2012.  године,  Комисија  је  покренула  поступак 
преиспитивања објављених српских стандарда и донела је следећи предлог одлуке: 
 
а)  повлаче се следећи српски стандарди: 
1.  SRPS N.A5.720:1980 (sr),  Основна  испитивања  утицаја  околине  —  Поступак  Da: 

Повишена  температура  са  влагом,  циклично  променљива 
(циклус 18 + 6 сати) 

2.  SRPS N.A5.820:1989 (sr),  Основна  испитивања  утицаја  околине  —  Ултразвучно 
чишћење 

3.  SRPS N.A5.927:1990 (sr),  Електротехника  —  Испитивање  опасности  од  пожара  —
Испитивање лоших спојева грејачем 

4.  SRPS N.C7.111:1979 (sr),  Жица  за  намотаје —  Округла  бакарна  лак­жица,  директно 
лемљива — Технички услови за испоруку 

 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Душанка  Стојичић,  телефон  (011)  3409­359,  е­пошта: 
dusanka.stojicic@iss.rs. 
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Предлог одлуке комисије за стандарде KS H193, 
Природни гас, 

за повлачење, потврђивање и ревизију српских стандарда 
 
На  седници  Комисије  за  стандарде  KS  H193,  Природни  гас,  одржаној  13.  јула  2012.  године 
Комисија  је  покренула  поступак  преиспитивања  објављених  српских  стандарда  и  донела  је 
следеће предлоге одлука: 
 
а)  повлаче се следећи српски стандарди: 
1.  SRPS H.F1.001:1989 (sr),  Гасовита  горива  — Основни  појмови,  дефиниције, 

класификација и општи услови квалитета 

2.  SRPS H.F8.100:1987 (sr),  Гасови — Узимање узорака — Општи услови 

3.  SRPS H.F8.101:1987 (sr),  Гасови — Опрема  за  узимање  узорака  и  преношење  гаса  до 
уређаја за анализу 

4.  SRPS H.F8.102:1987 (sr),  Гасови — Анализа гасова — Узимање узорака течних гасова 

5.  SRPS H.F8.103:1987 (sr),  Гасови — Узимање узорка природног гаса 

6.  SRPS H.F8.122:1986 (sr),  Гасови — Одређивање садржаја кисеоника — Метода гасне 
хроматографије 

7.  SRPS H.F8.132:1986 (sr),  Гасови  —  Одређивање  садржаја  азота  —  Метода  гасне 
хроматографије 

8.  SRPS H.F8.150:1989 (sr),  Гасови  —  Одређивање  садржаја  угљен­диоксида  — Избор 
метода 

9.  SRPS H.F8.152:1986 (sr),  Гасови  —  Угљен­диоксид  —  Одређивање  садржаја  угљен­
диоксида  и  његових  нечистоћа  —  Метода  гасне 
хроматографије 

10.  SRPS H.F8.180:1989 (sr),  Гасови —  Одређивање  садржаја  сумпор­диоксида — Избор 
метода 

11.  SRPS H.F8.190:1989 (sr),  Гасови —  Одређивање  садржаја  угљен­моноксида — Избор 
метода 

12.  SRPS H.F8.202:1986 (sr),  Гасови —  Одређивање  садржаја  влаге —  Метода  мерења 
тачке росе 

13.  SRPS H.F8.231:1986 (sr),  Гасови —  Кисеоник — Одређивање  садржаја  угљоводоника 
— Метода гасне хроматографије 

14.  SRPS H.F8.300:1989 (sr),  Природни  гас —  Одређивање  садржаја  воде  и метанола —
Метода гасне хроматографије 

15.  SRPS ISO 6145‐3:1993 (sr),  Анализа  гаса —  Припрема  калибрационих  гасних  смеша —
Методе динамичког мерења запремине — Део 3: Периодично 
инјектирање у струју гаса 

16.  SRPS ISO 7395:1992 (sr),  Анализа  гаса —  Припрема  калибрационих  гасних  смеша —
Метода динамичког мерења масе 

б)  потврђују се следећи српски стандарди: 
1.  SRPS EN ISO 11541:2007 (sr),  Природни  гас  — Одређивање  садржаја  воде  на  високом 

притиску 

2.  SRPS EN ISO 13734:2007 (sr),  Природни гас — Органска једињења сумпора која се користе 
као  средства  за  одоризацију  — Захтеви  и  методе 
испитивања 

3.  SRPS H.F1.011:1986 (sr),  Гасови — Кисеоник течни — Технички услови 
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4.  SRPS H.F1.012:1986 (sr),  Гасови — Азот, гасовити — Технички услови 

5.  SRPS H.F1.013:1986 (sr),  Гасови — Азот, течни — Технички услови 

6.  SRPS H.F1.014:1986 (sr),  Гасови — Аргон, гасовити — Технички услови 

7.  SRPS H.F1.015:1986 (sr),  Гасови — Аргон, течни — Технички услови 

8.  SRPS H.F1.016:1986 (sr),  Гасови — Угљен­диоксид гасовити —  Технички услови 

9.  SRPS H.F1.018:1986 (sr),  Гасови — Водоник, гасовити — Технички услови 

10.  SRPS H.F1.020:1986 (sr),  Гасови — Ацетилен — Технички услови 

11.  SRPS H.F2.020:1981 (sr),  Амонијак течни, безводни — Технички услови 

12.  SRPS H.F2.022:1968 (sr),  Сумпордиоксид, течан, технички 

13.  SRPS H.F8.053:1969 (sr),  Испитивање  инертних  гасова  — Одређивање  садржаја 
угљендиоксида (спектрофотометријска метода) 

14.  SRPS H.F8.055:1969 (sr),  Испитивање инертних гасова — Одређивање садржаја влаге 
(воде) 

15.  SRPS H.F8.121:1986 (sr),  Гасови —  Кисеоник —  Одређивање  садржаја  кисеоника —
Апсорпциона метода 

16.  SRPS H.F8.123:1986 (sr),  Гасови  — Одређивање  садржаја  кисеоника  у  гасовима  и 
њиховим  смешама — Електрохемијска метода  са  чврстим 
електролитом 

17.  SRPS H.F8.124:1986 (sr),  Гасови  —  Одређивање  садржаја  кисе­оника  у  гасовима  и 
њиховим  смешама  — Електрохемијска  метода  са 
електролитом у облику течности или гела 

18.  SRPS H.F8.125:1986 (sr),  Гасови  —  Одређивање  садржаја  кисеоника  —
Колориметријска метода 

19.  SRPS H.F8.131:1986 (sr),  Гасови  —  Азот  —  Одређивање  садржаја  азота  —
Индиректна метода 

20.  SRPS H.F8.141:1986 (sr),  Гасови  —  Аргон  —  Одређивање  садржаја  аргона  —
Индиректна метода 

21.  SRPS H.F8.151:1986 (sr),  Гасови  —  Угљен­диоксид  —  Одређивање  садржаја  угљен­
диоксида — Апсорпциона метода 

22.  SRPS H.F8.153:1986 (sr),  Гасови —  Одређивање  садржаја  угљен­диоксида — Метода 
инфрацрвене спектрофотометрије 

23.  SRPS H.F8.161:1996 (sr),  Гасови  —  Водоник  —  Одређивање  садржаја  водоника  —
Индиректна метода 

24.  SRPS H.F8.171:1986 (sr),  Гасови —  Ацетилен — Одређивање  садржаја ацетилена —
Метода апсорпције ацетилена у води 

25.  SRPS H.F8.191:1986 (sr),  Гасови  —  Угљен­диоксид  —  Одређивање  садржаја  угљен­
моноксида — Апсорпциона метода 

26.  SRPS H.F8.201:1986 (sr),  Гасови —  Одређивање  садржаја  влаге —  Гравиметријска 
метода 

27.  SRPS H.F8.211:1986 (sr),  Гасови  —  Ацетилен  —  Одређивање  садржаја  водоник­
сулфида — Волуметријска метода 

28.  SRPS H.F8.221:1986 (sr),  Гасови  —  Ацетилен  —  Одређивање  садржаја  фосфор­
водоника — Волуметријска метода 
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29.  SRPS H.F8.232:1986 (sr),  Гасови —  Кисеоник — Одређивање  садржаја  угљоводоника 
— Метода инфрацрвене спектрофотометрије 

30.  SRPS H.F8.301:1988 (sr),  Природни  гас —  Брза  анализа  састава  природног  гаса —
Метода гасне хроматографије 

31.  SRPS H.F8.303:1988 (sr),  Природни  гас  —  Једноставна  анализа  природног  гаса  —
Метода гасне хроматографије 

32.  SRPS H.F8.501:1990 (sr),  Природни  гас —  Одређивање  садржаја  водоник­сулфида —
Метода са метиленским плавим 

33.  SRPS H.F8.502:1990 (sr),  Природни  гас —  Одређивање  садржаја  укупног  сумпора —
Метода хидрогенације 

34.  SRPS H.F8.507:1992 (sr),  Природни  гас  —  Садржај  водоник­сулфида  и  тиолског 
сумпора  — Метода  јодометријске  титрације  са 
кадмијумом­сулфатом 

35.  SRPS H.F8.602:1991 (sr),  Природни  гас  — Одређивање  могућег  садржаја  течних 
угљоводоника — Волуметријска метода 

36.  SRPS ISO/TS 16922:2007 (sr),  Природни гас — Смернице за одоризацију гасова 

в)  ревидира се следећи српски стандард: 

1.  SRPS H.F1.010:1986 (sr),  Гасови — Кисеоник гасовити — Технички услови 
 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Ксенија  Стојичић,  телефон  (011)  3409­368,  е­пошта: 
ksenija.sтojicic@iss.rs. 
 

Предлог одлуке Комисије за стандарде KS I1/06, 
Телекомуникације и размена информација међу системима, 

за повлачење и потврђивање српских стандарда 
 
На  седници  Комисије  за  стандарде  KS  I1/06,  Телекомуникације  и  размена  информација  међу 
системима, одржаној  дописним  путем  у  периоду  од  11.  до  13.  јула  2012.  године,  Комисија  је 
покренула  поступак  преиспитивања  објављених  српских  стандарда  и  донела  је  следеће 
предлоге одлука: 
 
а) повлаче се следећи српски стандарди: 

1.  SRPS ISO 8824:1994 (sr),   Системи  за  обраду  информација — Међусобно  повезивање 
отворених  система  — Спецификација  за  нотацију 
апстрактне синтаксе бр.1 (ASN.1) 

2.  SRPS ISO/IEC 8208:1995 (sr),   Информациона  технологија —  Комуникација  подацима —
Протокол X.25 пакетског слоја за DTE 

б)  потврђују се следећи српски стандарди: 

1.  SRPS I.A0.018:1992 (sr),   Системи за обраду информација — Управљање, интегритет и 
сигурност — Термини и дефиниције 

2.  SRPS I.A0.019:1992 (sr),   Обрада  података —  Комуникација  подацима —  Термини  и 
дефиниције 

 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Јасминка  Ковачевић­Бошњак,  телефон  (011)  3409­345,  
е­пошта: jkbosnjak@iss.rs. 
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Предлог одлуке Стручног савета за стандардизацију у областима 
електротехнике, информационих технологија и телекомуникација 

за повлачење српских стандарда 
 
На седници Стручног савета за стандардизацију у областима електротехнике, информационих 
технологија  и  телекомуникација,  одржаној  17.  јула  2012.  године,  покренут  је  поступак 
преиспитивања објављених српских стандарда и донет је следећи предлог одлуке: 
 
Повлаче се следећи српски стандарди: 

1.  SRPS I.F1.010:1991 (sr),  Магнетна трака на штедним књижицама 

2.  SRPS I.F1.010/1:1991 (sr),  Магнетна трака на штедним књижицама — Измене и допуне 

3.  SRPS I.F1.011:1991 (sr),  Садржај  података  на  магнетној  траци  на  штедним
књижицама 

4.  SRPS I.F1.011/1:1992 (sr)  Садржај  података  на  магнетној  траци  на  штедним 
књижицама —  Измене 

5.  SRPS I.F1.016:1994 (sr),  Штедне књижице — Општи технички захтеви 

6.  SRPS I.F1.017:1994 (sr),  Штедне  књижице  —  Садржај,  формати  записа  и  технике
записивања 

7.  SRPS I.F1.018:1990 (sr),  Штедне книжице —  Мере и распоред података 

8.  SRPS I.F1.018/1:1995 (sr),  Штедне књижице — Мере и распоред података — Измене 

9.  SRPS I.F1.020:2005 (sr),  Банкарство  —  Чек  по  текућем  рачуну  грађана  —  Општи 
захтеви 

10.  SRPS I.F1.021:2005 (sr),  Банкарство —  Чек  по текућем  рачуну  грађана —  Захтеви  за 
оптичко препознавање 

11.  SRPS I.F1.022:1993 (sr),  Цертификовани чек — Технички захтеви 

12.  SRPS I.F2.001:1991 (sr),  Банкарске  телекомуникације  —   Поруке  о  трансферу 
средстава —  Речник и елементи података 

13.  SRPS I.F2.002:1991 (sr),  Банкарство — Налози за плаћање путем поште 

14.  SRPS I.F2.003:1991 (sr),  Банкарство  — Формати  међубанкарских  порука  путем 
телекса 

15.  SRPS ISO 10043:1995 (sr)  Банкарство  и  сродне  финансијске  делатности  —  Размена 
информација — Образац налога за наплату 

16.  SRPS ISO 10044:1996 (sr)  Банкарство  и  сродне  финансијске  делатности  —  Размена 
информација — Образац документарног акредитива 

17.  SRPS ISO 10126‐1:1996 (sr),  Банкарство —  Поступци  при  шифровању  порука  (послови  са 
предузећима) — Део 1: Општи принципи 

18.  SRPS ISO 10126‐2:1996 (sr),  Банкарство — Поступци при шифровању порука — Део 2: DEA 
алгоритам 

19.  SRPS ISO 11131:1994 (sr),  Банкарство  и  сродне  финансијске  услуге  —  Утврђивање 
веродостојности при пријављивању 

20.  SRPS ISO 11166‐1:2002 (sr),  Банкарство — Управљање  кључевима  помоћу  асиметричних 
алгоритама — Део 1: Основне поставке, процедуре и формати 

21.  SRPS ISO 3535:1995 (sr),  Лист за обликовање образаца и шема распореда 

22.  SRPS ISO 4217:2000 (sr),  Кодови за представљање валута и новца 
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23.  SRPS ISO 4909:1997 (sr),  Банкарске картице — Садржај података на магнетној траци у 
стази 3 

24.  SRPS ISO 6166:1997 (sr),  Хартије  од  вредности  — Међународни  систем  кодирања  за 
идентификацију хартија од вредности (ISIN) 

25.  SRPS ISO 6234:1992 (sr),  Банкарски  послови  — Листе  овлашћених  потписа  и  њихово 
представљање на микрофишу 

26.  SRPS ISO 6680:1992 (sr),  Пошиљка чекова у међународном промету 

27.  SRPS ISO 7341:1992 (sr),  Банкарство — Усклађивање стања на рачунима 

28.  SRPS ISO 7775:1994 (sr),  Хартије од вредности — Шеме за врсте порука 

29.  SRPS ISO 8730:1998 (sr),  Банкарство  — Захтеви  за  утврђивање  веродостојности 
порука — Послови са предузећима 

30.  SRPS ISO 8731‐1:1993 (sr),  Банкарство  —  Одобрени  алгоритми  за  утврђивање 
веродостојности поруке —  Део 1: DEA 

31.  SRPS ISO 8731‐2:1998 (sr),  Банкарство  — Одобрени  алгоритми  за  утврђивање 
веродостојности  поруке — Део  2:  Алгоритам  за  утврђивање 
веродостојности поруке 

32.  SRPS ISO 8732:1997 (sr),  Банкарство  — Управљање  кључевима  (послови  са 
предузећима) 

33.  SRPS ISO 9362:1996 (sr),  Банкарство — Банкарске телекомуникационе поруке — Кодови 
за идентификацију банака 

34.  SRPS ISO 9564‐1:1994 (sr),  Банкарство —  Лични  идентификациони  број —  Управљање  и 
сигурност — Део 1: Принципи и технике заштите ЛИБ­а 

35.  SRPS ISO 9564‐2:1994 (sr),  Банкарство — Лични идентификациони број   —   Управљање и 
сигурност — Део 2: Одобрени алгоритми за шифровање ЛИБ­а 

36.  SRPS ISO 9777:1997 (sr),  Банкарство  —  Обрасци  за  потврђивање  послова  трговања 
девизама 

37.  SRPS ISO 9778:1997 (sr),  Банкарство  — Обрасци  за  потврђивање  уговора  о 
кредиту/депозиту 

38.  SRPS ISO/IEC 7811‐1:1997 (sr),  Идентификационе  картице —  Техника  записивања — Део  1: 
Рељефно утискивање 

39.  SRPS ISO/IEC 7811‐2:1997 (sr),  Идентификационе  картице —  Техника  записивања — Део  2: 
Магнетна трака 

40.  SRPS ISO/IEC 7811‐3:1997 (sr),  Идентификационе  картице —  Техника  записивања — Део  3: 
Положај рељефно утиснутих знакова на картицама ID­1 

41.  SRPS ISO/IEC 7811‐4:1997 (sr),  Идентификационе  картице —  Техника  записивања — Део  4: 
Положај магнетних трака за читање стазе 1 и 2 

42.  SRPS ISO/IEC 7811‐5:1997 (sr),  Идентификационе  картице —  Техника  записивања — Део  5: 
Положај магнетне стазе за читање/писање — Стаза 3 

43.  SRPS ISO/IEC 7812‐2:1997 (sr),  Идентификационе картице — Идентификација издавалаца —
Део 2: Поступци за подношење захтева и регистрацију 

44.  SRPS ISO/IEC 7813:1997 (sr),  Идентификационе  картице  — Картице  за  финансијске 
трансакције 

 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Јасминка  Ковачевић­Бошњак,  телефон  (011)  3409­345,  
е­пошта: jkbosnjak@iss.rs. 
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Предлог одлуке Комисије за стандарде KS I1/31, 
Аутоматска идентификација и обухватање података и електронска 

размена података, 
за повлачење, потврђивање и измену или ревизију српских стандарда 
 
На  седници  комисије  за  стандарде  KS  I1/31,  Аутоматска  идентификација  и  обухватање 
података  и  електронска  размена  података  одржаној  04.  јула  2012.  године,  Комисија  је 
покренула  поступак  преиспитивања  објављених  српских  стандарда  и  донела  је  следеће 
предлоге одлука: 
 
а)  повлаче се следећи српски стандарди: 

1.  SRPS A.A2.030:1973 (sr),  Основна  мерила  за  постављање  услова  квалитета 
потрошачких роба — Објашњење појмова 

2.  SRPS A.A2.031:1973 (sr),  Испитивање потрошачких роба — Општа правила 

3.  SRPS A.A2.032:1973 (sr),  Упоредно испитивање потрошачких роба – Објашњење појмова

4.  SRPS A.A2.033:1973 (sr),  Употребна вредност потрошачке робе — Објашњење појмова 

5.  SRPS A.A3.001:1990 (sr),  Натписне плочице — Облици и мере 

6.  SRPS ISO 11180:1995 (sr),  Адресирање поштанских пошиљки 

б)  потврђују се следећи српски стандарди: 

1.  SRPS ISO 9735:1992 (sr),  Електронска  размена  података  за  администрацију, трговину 
и  транспорт  (EDIFACT)  — Синтаксна  правила  на  нивоу 
примене 

2.  SRPS ISO 9735/1:1995 (sr),  Електронска  размена  података  за  администрацију, трговину 
и  транспорт  (EDIFACT)  — Синтаксна  правила  на  нивоу 
примене — Допуна 1 

в)  мењају/ревидују се следећи српски стандарди: 

1.  SRPS ISO 6422:1993 (sr),  Кључ за распоред података у трговацким документима 

2.  SRPS ISO 7372:2002 (sr),  Размена  података  у  трговини  — Каталог  елемената 
података  у трговини 

 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Јасминка  Ковачевић­Бошњак,  телефон  (011)  3409­345,  
е­пошта: jkbosnjak@iss.rs. 
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Предлог одлуке Стручног савета за стандардизацију у областима 
електротехнике, информационих технологија и телекомуникација 

за повлачење и потврђивање српских стандарда 
 
На седници Стручног савета за стандардизацију у областима електротехнике, информационих 
технологија  и  телекомуникација,  одржаној  17.  јула  2012.  године  покренут  је  поступак 
преиспитивања објављених српских стандарда и донети су следећи предлози одлука: 
 
а) повлаче се следећи српски стандарди: 

1.  SRPS N.N0.011:1980 (sr),  Електроника  и  телекомуникације  — Низови  стандардних 
вредности  за  отпорнике  и  кондензаторе  са  дозвољеним 
одступањем 

2.  SRPS N.R2.521:1986 (sr),  Електроника  и  телекомуникације  —  Поларизовани 
алуминијумски  електролитички  кондензатори  са  течним 
електролитом  за  општу  употребу,  6,3  V  до  100  V,  са 
аксијалним прикључцима — Климатске категорије 40/085/56 

3.  SRPS N.R3.006:1980 (sr),  Електроника  и  телекомуникације — Мерење  нелинеарности 
отпорника 

4.  SRPS N.R3.007:1980 (sr),  Електроника  и  телекомуникације — Мерење  струјног  шума 
непроменљивих отпорника 

5.  SRPS N.R3.101:1981 (sr),  Електроника и телекомуникације — Угљенослојни  отпорници 
малих  снага  за  општу  употребу  — Климатске  категорије 
55/155/56 

6.  SRPS N.R3.102:1981 (sr),  Електроника и телекомуникације — Угљенослојни  отпорници 
малих  снага  за  професионалну  употребу  —  Климатске 
категорије 55/125/56 

7.  SRPS N.R3.151:1981 (sr),  Електроника и телекомуникације — Металослојни отпорници 
малих  снага  за  професионалну  употребу  —  Климатске 
категорије 55/155/21 

б) потврђују се следећи српски стандарди: 

1.  SRPS N.R2.625:1994 (sr),  Непроменљиви  кондензатори  за  електронске  уређаје  —
Непроменљиви  тантал  кондензатори  са  чврстим 
електролитом  и  порозном  анодом  класа:  дуги  век  трајања, 
климатска  категорија  55/125/56,  ниво  оцењивања  Е  —
Појединачни стандард 

2.  SRPS N.R2.626:1994 (sr),  Непроменљиви  кондензатори  за  електронске  уређаје  —
Непроменљиви  тантал  кондензатори  са  чврстим 
електролитом  и  порозном  анодом  класа:  дуги  век  трајања, 
климатска  категорија  55/85/56,  ниво  оцењивања  Е  —
Појединачни стандард 

3.  SRPS N.R2.627:1994 (sr),  Непроменљиви  кондензатори  за  електронске  уређаје  —
Непроменљиви  тантал  кондензатори  са  чврстим 
електролитом  и  порозном  анодом  класа:  дуги  век  трајања, 
климатска  категорија  55/85/21,  ниво  оцењивања  Е  —
Појединачни стандард 

4.  SRPS N.R2.628:1994 (sr),  Непроменљиви  кондензатори  за  електронске  уређаје  —
Непроменљиви  тантал  кондензатори  са  чврстим 
електролитом  и  порозном  анодом  класа:  за  општу  употребу, 
климатска  категорија  55/85/21,  ниво  оцењивања  Е  —
Појединачни стандард 
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5.  SRPS N.R3.251:1994 (sr),  Непроменљиви  отпорници  за  електронске  уређаје  —
Непроменљиви  отпорници  снаге  у  керамичком  кућишту,  са 
радијалним  жичаним  прикључцима,  изоловани,  класа 
стабилности 5 %, ниво оцењивања: Е — Појединачни стандард

6.  SRPS N.R3.252:1994 (sr),  Непроменљиви  отпорници  за  електронске  уређаје  —
Непроменљиви  отпорници  снаге  у  керамичком  кућишту,  са 
аксијалним  жичаним  прикључцима,  класа  стабилности  5 %, 
ниво оцењивања Е — Појединачни стандард 

7.  SRPS N.R3.610:1992 (sr),  Електроника и телекомуникације — Једнообртни неизоловани 
танкослојни  тример­потенциометри  —  Појединачни 
стандард 

 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Јасминка  Ковачевић­Бошњак,  телефон  (011)  3409­345,  
е­пошта: jkbosnjak@iss.rs. 
 

Предлог одлуке Комисије за стандарде KS Z104, 
Контејнери за превоз теретa, за повлачење, 
и измену или ревизију српских стандарда 

 
На  седници  Комисије  за  стандарде  KS  Z104,  одржаној  у  периоду  од  28.  јуна  2012.  до  13.  јула 
2012. године, Комисија је покренула поступак преиспитивања објављених српских стандарда и 
донела је следеће предлоге одлука: 
 
а)  повлаче се следећи српски стандарди: 

1.  SRPS Z.M8.007:1979 (sr),  Контенери  серије  1 —  Контенери  за  ваздушни транспорт —
Технички услови и испитивања 

2.  SRPS Z.M8.063:1978 (sr),  Контенери  серије  1  — Контенери  типа  платформе,  са 
отвореним странама и са целокупном надградњом — Технички 
услови и испитивање 

3.  SRPS ISO 9711‐2:2003 (sr),  Теретни  контенери  — Информација  која  се  односи  на 
контејнере  на  пловним  објектима — Део  2:  Пренос  података 
телексом 

4.  SRPS M.Z2.381:1971 (sr),  UIC­контенери — Врсте 

5.  SRPS M.Z2.382:1971 (sr),  UIC­контенери, велики — Технички услови 

6.  SRPS M.Z2.383:1971 (sr),  UIC­контенери, мали — Технички услови 

7.  SRPS M.Z2.384:1971 (sr),  UIC­контенери, хладњаче — Технички услови 

8.  SRPS M.Z2.385:1971 (sr),  UIC­контенери за прекоморски транспорт — Технички услови 

9.  SRPS M.Z2.386:1971 (sr),  Универзални UIC­контејнери — Технички услови 

10.  SRPS M.Z2.387:1971 (sr),  UIC­контенери — Технички услови за коришћење под царинским 
затвором 

11.  SRPS M.Z2.388:1971 (sr),  UIC­контенери — Означавање 

б)  мењају/ревидују се следећи српски стандарди: 

1.  SRPS ISO 1496‐2:2003 (sr),  Теретни контенери серије 1 — Спецификација и испитивање —
Део 2: Изотермички контејнери 

2.  SRPS ISO 3874:1997 (sr),  Теретни контенери серије 1 — Руковање и причвршћивање  
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3.  SRPS ISO 830:1997 (sr),  Теретни контенери — Терминологија 

4.  SRPS M.Z2.389:1972 (sr),  UIC­трансконтенери — Општи технички услови 

5.  SRPS M.Z2.391:1972 (sr),  UIC­трансконтенери — Општи технички услови 

6.  SRPS M.Z2.357:1972 (sr),  Куке за дизање контејнера — Облик и мере 

7.  SRPS Z.M0.035:1990 (sr),  Контенери — Показатељи контенера 

8.  SRPS Z.M0.041:1990 (sr),  Контенерски технолошки систем — Термини и дефиниције 

9  SRPS Z.M1.010:1979 (sr),  Контенери серије 1 за општу употребу — Најмање унутрашње 
мере 

10  SRPS Z.M1.032:1982 (sr),  Контенери  — Утврђивање  транспортне  способности  и 
исправности контејнера 

11  SRPS Z.M2.310:1990 (sr),  Контенери  —  Пуњење  универзалних  контенера  серије  1  —
Правила пуњења разним теретима 

 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Јелена Милић Лаловић, телефон  (011) 3409­372,  е­пошта: 
jelena.milic.lalovic@iss.rs. 
 

Предлог одлуке Комисије за стандарде KS Z226­2,3,11, 
Вертикална и хоризонтална сигнализација на путевима, 

привремена путна опремa, 
за потврђивање и измену или ревизију српских стандарда 

 
На седници комисије за стандарде KS Z226­2,3,11, Вертикална и хоризонтална сигнализација на 
путевима,  привремена  путна  опрема,  одржаној  04.  јула  2012.  године,  Комисија  је  покренула 
поступак преиспитивања објављених српских стандарда и донела је следеће предлоге одлука: 
 
а)  потврђују се следећи српски стандарди: 
1.  SRPS Z.S2.661:1995 (sr),  Натписне плоче на објектима —  Ознака врсте и категорије 

угоститељског  објекта  —  Технички  услови  и  графичко 
представљање 

2.  SRPS Z.S2.852:1989 (sr),  Опрема за обезбеђење радилишта и привремених препрека на 
путу — Браници — Технички услови 

3.  SRPS Z.S2.854:1989 (sr),  Опрема за обезбеђење радилишта и привремених препрека на 
путу — Купе— Технички услови 

4.  SRPS Z.S2.856:1990 (sr),  Табле за означавање спорих возила — Облик и мере 
5.  SRPS Z.S2.856/1:2004 

(sr), 
Табле за означавање спорих возила — Облик и мере — Измене 
и допуне 

6.  SRPS Z.S2.857:1990 (sr),  Табле  за  означавање  теретних  и  прикључних  возила  у 
саобраћају  на  путевима  (тешка  и  дуга  возила) —  Облик  и 
мере 

7.  SRPS Z.S2.857/1:2004 
(sr), 

Табле  за  означавање  теретних  и  прикључних  возила  у 
саобраћају  на  путевима  (тешка  и  дуга  возила) —  Облик  и 
мере — Измене и допуне 

б)  мењају/ревидују се следећи српски стандарди: 
1.  SRPS Z.S2.220:1989 (sr),  Ознаке на коловозу — Класификације, термини и дефиниције 
2.  SRPS Z.S2.235:2008 (sr),  Саобраћајно­техничка опрема јавних путева — Смерокази 
3.  SRPS Z.S2.236:1982 (sr),  Техничка  опрема  јавних  путева —  Опрема  за  усмеравање — 

Вертикално обележавање  
4.  SRPS Z.S2.237:2008 (sr),  Саобраћајни  знакови  на  путевима  —  Светлосне  ознаке  — 

Таблаза  означавање  врха  разделног  острва  —  Технички 
услови  

5.  SRPS Z.S2.238:2008 (sr),  Уздигнуте ознаке на коловозу — Маркери — Технички услови  
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6.  SRPS Z.S2.316:2004 (sr),  Саобраћајни знакови на путевима — Знакови обавештења — 
Потврда правца — Облик и мере  

7.  SRPS Z.S2.317:2004 (sr),  Саобраћајни знакови на путевима — Знакови обавештења — 
Раскрсница — Графичко представљање  

8.  SRPS Z.S2.318:2004 (sr),  Саобраћајни знакови на путевима — Знакови обавештења — 
Престројавање возила — Графичко представљање  

9.  SRPS Z.S2.322:2004 (sr),  Саобраћајни знакови на путевима — Знакови обавештења — 
Табле за означавање назива улица — Облик и мере  

10.  SRPS Z.S2.323:2004 (sr),  Саобраћајни  знакови  на  путевима —  Знакови  за  означавање 
организација — Облик и мере  

11.  SRPS Z.S2.341:2004 (sr),  Знакови  намењени  пешацима  —  Знакови  за  информисање 
корисника јавних објеката — Облик и мере 

12.  SRPS Z.S2.580:1990 (sr),  Светлосни  знакови  за  означавање  прелаза  пута  преко 
железничке  пруге  у  нивоу  —  Знакови  којима  се  најављује 
приближавање воза (путопрелазни сигнали) — Облик и мере  

13.  SRPS Z.S2.600:2004 (sr),  Саобраћајни знакови на путевима — Знакови обавештења — 
Туристичка сигнализација — Облик и мере  

14.  SRPS Z.S2.660:1992 (sr),  Знакови  обавештења  за  вођење  саобраћаја —  Путокази  за 
хотеле  

15.  SRPS Z.S2.853:1989 (sr),  Опрема за обезбеђење радилишних и привремених препрека на 
путу — Запреке — Технички услови 

 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Јелена Милић Лаловић, телефон  (011) 3409­372,  е­пошта: 
jelena.milic.lalovic@iss.rs. 
 
Предлог одлуке Стручног савета за опште области стандардизације 
SS1, Z051/SS1, Палете, за повлачење српских стандарда и сродних 

докумената 
 
На седници Стручног савета за опште области стандардизације SS1, Z051/SS1, Палете, одржаној 
19.  јула  2012.  године,  покренут  је  поступак  преиспитивања  објављених  српских  стандарда  и 
донет је следећи предлог одлуке: 
 
Повлаче се следећи српски стандарди и сродни документи: 
1.  SRPS TP 4:1995 (sr),  Равне  палете  опште  намене  за  транспорт  терета  —

Пројектована  назнацена  носивост  и  максимална  радна 
носивост 

2.  SRPS TP 5:1995 (sr),  Равне палете опште намене за транспорт терета —  Захтеви 
перформанси 

3.  SRPS TP 6:1995 (sr),  Равне  палете  опште  намене  за  транспорт  терета  —
Фитосанитарни захтеви за дрвене палете 

4.  SRPS TP 7:1995 (sr),  Палете за боце за гасове — Технички захтеви 
5.  SRPS Z.M0.020:1990 (sr),  Палете — Типови и класификација 
6.  SRPS Z.M1.201:1991 (sr),  Палете  —  Дрвене  палете  за  једну  употребу  —  Облик  и 

технички услови 
7.  SRPS Z.M2.020:1991 (sr),  Палетски технолошки систем — Термини и дефиниције 
8.  SRPS Z.M2.200:1992 (sr),  Складишна опрема — Палетизери и депалетизери — Термини, 

дефиниције и класификација 
9.  SRPS Z.M2.201:1990 (sr),  Теретни  саобраћај  —  Технолошко  пројектовање  —  Основне 

прикљуцне мере за палете 
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10.  SRPS Z.M2.210:1990 (sr),  Терети — Формирање јединица терета на палетама 

11.  SRPS ISO 6780: 1997 (sr),  Равне палете опште намене за транспорт терета — Основне 
мере и толеранције 

 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Јелена Милић Лаловић, телефон  (011) 3409­372,  е­пошта: 
jelena.milic.lalovic@iss.rs. 
 

Предлог одлуке Kомисије за стандарде KS Z261-5, 
Амбалажа, за повлачење, потврђивање и измену или ревизију српских 

стандарда 
 
На седници Комисије за стандарде KS Z261‐5, Амбалажа, одржаној 11. маја 2012. године и 19. 
јуна  2012.  године,  Комисија  је  покренула  поступак  преиспитивања  објављених  српских 
стандарда и донела је следеће предлоге одлука: 
 
а)  повлаче се следећи српски стандарди: 
1.  SRPS М.Z2.100:1963 (sr),  Амбалажа од белог лима — Ручице за канте — Облик и мере 
2.  SRPS М.Z2.101:1963 (sr),  Амбалажа од  белог лима — Четвртасте канте са навојним 

грлом, мање — Облик и мере 
3.  SRPS М.Z2.102:1964 (sr),  Амбалажа од  белог лима — Четвртасте канте са навојним 

грлом, веће — Облик и мере 
4.  SRPS М.Z2.103:1963 (sr),  Амбалажа од  белог лима — Четвртасте канте са навојним 

грлом, високе — Облик и мере 
5.  SRPS М.Z2.104:1963 (sr),  Амбалажа од белог лима — Четвртасте канте са коничним 

грлом — Облик и мере 
6.  SRPS М.Z2.105:1963 (sr),  Амбалажа  од  белог  лима —  Четвртасте  канте  са  усадним 

поклопцем — Облик и мере 
7.  SRPS М.Z2.901:1980 (sr),  Стаклена амбалажа за прехрамбену индустрију — Поклопци 

стакленки са системом затварања П.Т. 
8.  SRPS B.E4.205:1966 (sr),  Медицинско  стакло  —  Медицинске  боце  са  плутаним 

затварачем 
9.  SRPS B.E4.206:1966 (sr),  Медицинско  стакло — Медицинске  боце,  овалне,  са  навојем од 

75 ml 

10.  SRPS B.E4.207:1966 (sr),  Медицинско  стакло — Медицинске  боце,  овалне,  са  навојем од 
110 ml 

11.  SRPS B.E4.208:1966 (sr),  Медицинско  стакло — Медицинске  боце,  овалне,  са  навојем од 
200 ml 

12.  SRPS B.E4.601:1974 (sr),  Медицинско стакло — Медицинске бочице за капање 

13.  SRPS B.E4.602:1974 (sr),  Медицинско стакло — Серум­боце 

14.  SRPS B.E4.603:1974 (sr),  Медицинско стакло — Бочице за дражеје 

15.  SRPS B.E4.604:1974 (sr),  Медицинско стакло — Посуде (тегле) са навојем 

16.  SRPS B.E4.607:1974 (sr),  Медицинско стакло — Серум­боце са навојем 

17.  SRPS B.E4.611:1974 (sr),  Медицинско стакло — Бочице за инсулин 

18.  SRPS B.E4.612:1974 (sr),  Медицинско стакло — Бочице за антибиотике 

19.  SRPS B.E4.613:1974 (sr),  Медицинско стакло — Бочице са навојем 

20.  SRPS B.E4.614:1974 (sr),  Медицинско стакло — Бочице за дражеје, од неутро­стакла 

21.  SRPS B.E6.020:1987 (sr),  Стаклене  боце —  Боце  за  пиво  од 0,5  l —  Евро­боце — Услови 
квалитета 
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22.  SRPS B.E6.024:1962 (sr),  Стаклене боце — Боца за вермут са грлом с навојем 

23.  SRPS B.E6.025:1970 (sr),  Стаклене боце — Боце за вино (бутеља) 

24.  SRPS B.E6.026:1970 (sr),  Стаклене боце — Боце за вино (бордo) 

25.  SRPS B.E6.027:1991 (sr),  Стаклене  боце —  Боце  за  вино  типа  "бордо"  0,75  l — Услови 
квалитета 

26.  SRPS B.E6.028:1991 (sr),  Стаклене боце — Боце за вино типа "бутеља" 0,75  l — Услови 
квалитета 

27.  SRPS B.E6.030:1962 (sr),  Стаклене боце — Боце за млеко 

28.  SRPS B.E6.031:1962 (sr),  Стаклене боце — Боце за стерилизовано млеко 

29.  SRPS B.E6.032:1962 (sr),  Стаклене боце — Боца за кисело млеко и јогурт 

30.  SRPS B.E6.036:1962 (sr),  Стаклене  боце  — Медицинске  боце,  цилиндрицне,  са 
пирамидним  прелазом  и  грлом  за  затварање  плутаним 
запушачима 

31.  SRPS B.E6.050:1962 (sr),  Стакленка  цилиндричног  облика  за  паковање  конзервисаног 
воћа и поврћа (називна запремина 800 ml) 

32.  SRPS B.E6.051:1962 (sr),  Стакленка  цилиндричног  облика  за  паковање  конзервисаног 
воћа и поврћа (називна запремина 580 ml) 

33.  SRPS B.E6.052:1962 (sr),  Стакленка  цилиндричног  облика  за  паковање  конзервисаног 
воћа и поврћа (називна запремина 370 ml) 

34.  SRPS B.E6.053:1962 (sr),  Стакленка  цилиндричног  облика  за  паковање  конзервисаног 
воћа и поврћа (називна запремина 250 ml) 

35.  SRPS B.E6.071:1966 (sr),  Стаклене боце — Боце са дугим вратом, за јестиво уље 

36.  SRPS B.E6.072:1966 (sr),  Стаклене боце — Боце са кратким вратом, за јестиво уље 

37.  SRPS B.E6.073:1971 (sr),  Стаклене боце — Боце са струком за јестиво уље 

38.  SRPS B.E6.075:1990 (sr),  Стаклене боце — Боце за минералне воде — Услови квалитета

39.  SRPS B.E6.100:1962 (sr),  Стаклене боце — Грло за крунски затварач 

40.  SRPS B.E6.101:1970 (sr),  Стаклене  боце  —  Грла  боца  за  вино  за  плутане  запушаче, 
крунске затвараче и металне затвараче са навојем 

41.  SRPS B.E6.103:1962 (sr),  Стаклене боце — Грло са навојем 

42.  SRPS B.E6.104:1962 (sr),  Стаклене  боце  — Грло  за  затварање  алуминијумским 
затварачем — Тип A 

43.  SRPS B.E6.105:1962 (sr),  Стакленке  — Грла  за  затварање  алуминијумским 
затварачима 

44.  SRPS B.E6.106:1962 (sr),  Стаклене  боце  — Грло  за  затварање  алуминијумским 
затварачем — Тип B 

45.  SRPS B.E6.110:1967 (sr),  Стаклене боце — Грло I за затварање алка­затварачима 

46.  SRPS B.E6.111:1967 (sr),  Стаклене боце — Грло II за затварање алка­затварачима 

47.  SRPS M.Z2.704:1962 (sr),  Метална  амбалажа — Тубе  од  меких метала  са  продуженим 
грлом 

48.  SRPS M.Z2.720:1962 (sr),  Метална амбалажа — Затварачи туба 

б)  потврђују се следећи српски стандарди: 
1.  Z.M4.025:1989 (sr),  Амбалажа — Вреће — Речник и врсте — Део 1: Папирне вреће 
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2.  Z.M3.035 (sr),  Амбалажа — Вреће — Речник и врсте — Део 2: Вреће израђене 
од термопластичног флексибилног филма 

3.  Z.M4.026:1988 (sr),  Амбалажа — Вреће — Опис и метода мерења — Део 1: Празне 
папирне вреће 

4.  Z.M3.036 (sr),  Амбалажа — Вреће — Опис и метода мерења — Део 2: Празне 
вреће израђене од термопластичног флексибилног филма 

5.  Z.M4.027:1989 (sr),  Амбалажа —  Вреће —  Кондиционирање  ради  испитивања —
Део 1: Папирне вреће 

6.  Z.M8.028:1989 (sr),  Амбалажа —  Вреће — Метода  узорковања  празних  врећа  за 
испитивање  

7  Z.M4.470:1989 (sr),  Амбалажа — Вреће — Испитивање слободним падом — Део 1: 
Папирне вреће 

8.  SRPS B.E4.201:1992 (sr),  Стаклене  посуде  за  фармацеутске  и  медицинске  потребе —
Општи услови квалитета 

9.  SRPS B.E5.250:1991 (sr),  Кристално  стакло  — Класификација  и  обележавање 
етикетом 

10.  SRPS M.Z2.902:1984 (sr),  Стаклена  амбалажа  за  прехрамбену  индустрију —  Поклопци 
стакленки са системом затварања TO 

11.  SRPS M.Z2.032:1986 (sr),  Лименке  за  конзервисање  хране  — Методе  проверавања 
квалитета формираних спојева и заптивености лименки 

12.  SRPS Z.M9.010:1979 (sr),  Аеросол­амбалажа — Једноделна  алуминијумска  боца  отвора 
25,4 mm 

13.  SRPS Z.M9.011:1979 (sr),  Аеросол­амбалажа — Троделна боца од белог лима 

14.  SRPS Z.M9.012:1979 (sr),  Аеросол­амбалажа  — Одређивање запремине боце и запремине 
паковања 

15.  SRPS Z.M9.013:1979 (sr),  Аеросол­амбалажа  — Одређивање  отпорности  према 
унутрашњем притиску 

16.  SRPS Z.M9.014:1979 (sr),  Аеросол­амбалажа  — Методе  испитивања  квалитета 
унутрашњег лака 

17.  SRPS Z.M9.015:1991 (sr),  Аеросол­амбалажа  —  Вентил  са  тањиром  за  аеросол­боце, 
отвора 25,4 mm 

18.  SRPS Z.M9.050:1979 (sr),  Аеросол­паковања — Опште одредбе и испитивања 

в)  мењају/ревидују се следећи српски стандарди: 
1.  SRPS B.E0.001:1987 (sr),  Стакло,  стаклени  крш  — Класификација,  означавање  и 

складиштење стакленог крша 

2.  SRPS M.Z2.701:1962 (sr),  Метална  амбалажа  —  Тубе  — Називи  и  ознаке  основних 
димензија 

3.  SRPS M.Z2.750:1962 (sr),  Метална  амбалажа  — Услови  квалитета  и  методе 
испитивања туба 

4.  SRPS M.Z2.027:1978 (sr),  Лименке  за  конзервирање  хране — Округле  лименке  за  општу 
употребу — Стандардни пречниcи 

 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Mирјана  Мирковић­Ђорђевић,  телефон  011/3409­362,  
е­пошта: mirjana.djordjevic@iss.rs. 
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Предлог одлуке Комисије за стандарде KS B082, Рударство, за 
повлачење и потврђивање српских стандарда 

 
На седници Kомисије за стандарде KS B082, Рударство, одржаној 19. јуна 2012. године, Комисија 
је  покренула  поступак  преиспитивања  објављених  српских  стандарда  и  донела  је  следеће 
предлоге одлука: 
 
а)  повлаче се следећи српски стандарди: 

1.  SRPS B.B6.032:1982 (sr),  Калцијум­карбонатна пунила —  Природни  калцијум­карбонат 
за  употребу  у  индустрији  боја  и  лакова —  Класификација  и 
технички услови 

2.  SRPS B.B8.080:1980 (sr),  Калцијум­карбонатна пунила — Узимање и припрема узорака 

3.  SRPS B.B8.082:1981 (sr),  Калцијум­карбонатна  пунила  — Методе  хемијских 
испитивања — Одређивање губитка жарењем на 1000 °C 

4.  SRPS B.B8.086:1982 (sr),  Калцијум­карбонатна пунила —  Природни  калцијум­карбонат 
—  Методе  испитивања  — Одређивање  гранулометријског 
састава по Андреасеновој методи 

5.  SRPS B.G8.052:1991 (sr),  Методе  испитивања  железних  руда — Узимање  и  припрема 
узорака — Механичка метода 

6.  SRPS B.G8.152:1987 (sr),  Физикална  испитивања  железних  руда  —  Одређивање 
чврстоће дробљења пелета 

7.  SRPS B.G8.155:1987 (sr),  Физикална испитивања железних руда — Одређивање насипне 
густине руде максималне величине зрна 40 mm 

8.  SRPS B.G8.156:1987 (sr),  Физикална испитивања железних руда — Одређивање насипне 
густине руде величине зрна изнад 40 mm 

9.  SRPS B.G8.157:1989 (sr),   Физикална  испитивања  железних  руда  —  Одређивање 
редуктивности 

10.  SRPS B.G8.158:1989 (sr),  Физикална  испитивања  железних  руда  —  Одређивање 
релативне редуктивности 

11.  SRPS B.G8.159:1989 (sr),  Физикална  испитивања  железних  руда  —  Одређивање 
разарања  (деградације)  на  ниској температури —  Метода  са 
третирањем у бубњу после статичке редукције 

12.  SRPS B.G8.202:1984 (sr),  Руде  и  концентрати  —  Руде  и  концентрати  мангана  —
Одређивање садржаја влаге 

13.  SRPS B.G8.204:1982 (sr),  Руде  и  концентрати  —  Руде  мангана  —  Волуметријско 
одређивање  садржаја  активног  кисеоника  израженог  као 
манган­диоксид 

14.  SRPS B.G8.208:1986 (sr),  Руде и концентрати — Руде мангана — Одређивање садржаја 
кобалта – Фотометријска метода са нитрозо­Р­соли 

15.  SRPS B.G8.211:1964 (sr),  Методе хемијских испитивања манганових руда — Одређивање 
укупног мангана 

16.  SRPS B.G8.213:1964 (sr),  Методе хемијских испитивања манганових руда — Одређивање 
фосфора 

17.  SRPS B.G8.215:1981 (sr),  Методе хемијских испитивања манганових руда — Oдређивање 
бакра  фотометријским  методама  (са  издвајањем  и  без 
издвајања) 
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18.  SRPS B.G8.216:1966 (sr),  Методе хемијских испитивања манганових руда — Одређивање 
олова 

19.  SRPS B.G8.232:1984 (sr),  Руде и концентрати — Руде мангана — Одређивање садржаја 
хигроскопне  влаге  у  лабораторијским  узорцима  —
Гравиметријска метода 

20.  SRPS B.H8.311:1985 (sr),  Методе  испитивања  угља  и  кокса  — Одређивање  влаге  у 
аналитичком  узорку  угља  — Директна  гравиметријска 
метода 

21.  SRPS B.H8.312:1984 (sr),  Методе испитивања угља и кокса — Одређивање пепела 

22.  SRPS B.H8.317:1988 (sr),  Методе  испитивања  угља  и  кокса  — Одређивање  садржаја 
испарљивих материја 

23.  SRPS B.H8.319:1988 (sr),  Методе  испитивања  угља  и  кокса  — Одређивање  садржаја 
угљеника и водоника методом по Либигу  

24.  SRPS B.H8.320:1988 (sr),  Методе  испитивања  угља  и  кокса   —   Одређивање  садржаја 
азота  у  каменом  и  мрком  угљу  и  лигниту  по  методи  макро 
Кјелдал 

25.  SRPS B.H8.325:1986 (sr),  Чврста  минерална  горива  —  Методе  испитивања  —
Одређивање топивости пепела 

26.  SRPS B.H8.328:1986 (sr),  Методе испитивања угља и кокса — Угаљ — Одређивање броја 
надимања у лонцицу 

27.  SRPS B.H8.329:1986 (sr),  Методе  испитивања  угља  и  кокса  — Одређивање  особина 
спицања угља по методи Рога 

28.  SRPS B.H8.334:1989 (sr),  Методе  испитивања  угља  и  кокса  — Одређивање  хлора  у 
каменом  и  мрком  угљу  и  лигниту  по  методи  сагоревања  на 
високој температури 

29.  SRPS B.H8.335:1989 (sr),  Методе испитивања угља и кокса — Одређивање укупне влаге у 
каменом угљу 

30.  SRPS B.H8.336:1989 (sr),  Методе  испитивања  угља  и  кокса  —  Одређивање  шатер­
индекса кокса 

31.  SRPS B.H8.338:1986 (sr),  Методе  испитивања  угља  и  кокса  —  Кокс  —  Одређивање 
укупне влаге 

32.  SRPS B.H8.339:1988 (sr),  Методе  испитивања  угља  и  кокса  —  Одређивање  влаге  у 
аналитицком узорку кокса 

33.  SRPS B.H8.340:1988 (sr),  Методе испитивања угља и кокса — Одређивање насипне масе 
кокса у малој посуди 

34.  SRPS B.H8.342:1989 (sr),  Чврста  минерална  горива — Одређивање  хлора  коришћењем 
Ешка­смеше 

35.  SRPS B.H8.343:1989 (sr),  Чврста  минерална  горива —  Одређивање  садржаја  арсена  –
Спектрофотометријска метода 

36.  SRPS B.H8.345:1987 (sr),  Методе  испитивања  угља  и  кокса  —  Гранулометријска 
анализа кокса величине изнад 20 mm 

37.  SRPS B.H8.390:1987 (sr),   Методе  испитивања  угља  и  кокса  — Одређивање  садржаја 
влаге  у  аналитичком  узорку  мрког  угља  и  лигнита  —
Индиректна гравиметријска метода 

38.  SRPS B.H9.001:1982 (sr),  Угаљ — Узимање узорака 
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39.  SRPS B.H9.003:1982 (sr),  Угаљ — Припрема узорака 

40.  SRPS C.H4.200:1990 (sr),  Високоотпорни  ланци  за  транспортере  и  машине  за 
откопавање угља 

41.  SRPS C.H4.210:1990 (sr),  Грабуље за дволанчане транспортере 

42.  SRPS H.B8.126:1980 (sr),  Криолит,  природни  и  синтетички  — Одређивање  садржаја 
слободних флуорида — Волуметријска метода 

43.  SRPS H.B8.158:1986 (sr),  Базне  хемикалије  —  Карбамид  (уреа)  —  Одређивање 
гранулометријског састава — Метода просејавања 

44.  SRPS H.B8.179:1979 (sr),  Натријум­флуорид,  технички  — Одређивање  садржаја 
карбоната — Гравиметријска метода 

45.  SRPS H.B8.186:1979 (sr),  Алуминијум­флуорид,  технички  — Узимање  и  припремање 
узорака за испитивање 

46.  SRPS H.B8.187:1979 (sr),  Алуминијум­флуорид,  технички  — Одређивање  садржаја 
флуора — Волуметријска метода 

47.  SRPS H.B8.188:1979 (sr),  Алуминијум­флуорид,  технички  —  Одређивање  садржаја 
гвожђа — Фотометријска метода 

48.  SRPS H.B8.189:1979 (sr),  Алуминијум­флуорид,  технички  — Одређивање  садржаја 
силицијума  — Спектрофотометријска метода 

49.  SRPS H.B8.190:1979 (sr),  Алуминијум­флуорид,  технички  — Одређивање  садржаја 
натријума — Пламенофотометријска метода 

50.  SRPS ISO 1015:1994 (sr),  Мрки  угљеви  и  лигнити  —  Одређивање  садржаја  влаге  —
Директна волуметријска метода 

51.  SRPS ISO 2596:1993 (sr),  Руде железа — Одређивање  хигроскопне  влаге  у  аналитичким 
узорцима — Гравиметријска и метода по Карлу Фишеру 

52.  SRPS  ISO  2597‐1:1997 
(sr), 

Руде гвожђа — Одређивање садржаја укупног гвожђа — Део 1: 
Титриметријска метода после редукције калај(II)­хлоридом  

53.  SRPS ISO 3081:1992 (sr),  Руде  железа  —  Узорковање  појединачним  узорком  —  Ручна 
метода  

54.  SRPS ISO 3083:1992 (sr),  Руде железа — Припрема узорака — Ручна метода  

55.  SRPS ISO 3084:1992 (sr),  Руде железа — Експерименталне  методе  за  оцену  варијације 
квалитета 

56.  SRPS ISO 3085:1993 (sr),  Руде  железа  —  Експерименталне  методе  за  контролу 
прецизности узимања узорака 

57.  SRPS ISO 3086:1993 (sr),  Руде  железа  — Експериметалне  методе  за  контролу 
систематске грешке при узимању узорака  

58.  SRPS ISO 3271:1993 (sr),  Руде железа — Одређивање чврстоће руде у бубњу  

59.  SRPS ISO 333:1999 (sr),  Угаљ — Oдређивање садржаја азота — Семи­микрометода по 
Кјелдалу 

60.  SRPS ISO 4688‐1:1997 
(sr), 

Руде  гвожђа —  Одређивање  садржаја  алуминијума — Део  1: 
Метода атомскоапсорпционе спектрометрије са пламеном 

61.  SRPS ISO 4701:1993 (sr),  Руде  железа  —  Одређивање  гранулометријског  састава 
просејавањем  

62.  SRPS ISO 5073:1993 (sr),  Мрки угљеви и лигнити — Одређивање хуминских киселина 

63.  SRPS ISO 5074:1992 (sr),  Камени угаљ  —  Одређивање индекса мељивости по Хардгрову 
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64.  SRPS ISO 5418‐1:1997 
(sr), 

Руде  гвожђа  —  Одређивање  садржаја  бакра  —  Део  1: 
Спектрофотометријска метода са 2,2'­бихинолилом 

65.  SRPS ISO 7404‐1:1992 
(sr), 

Методе петрографских анализа камених угљева и антрацита 
— Део 1: Преглед термина 

66.  SRPS ISO 7404‐2:1992 
(sr), 

Методе петрографских анализа камених угљева и антрацита 
— Део 2: Припрема узорака угља 

67.  SRPS ISO 7404‐3:1992 
(sr), 

Методе петрографских анализа камених угљева и антрацита 
— Део 3: Метода одређивања састава мацералних група 

68.  SRPS ISO 7404‐5:1992 
(sr), 

Методе петрографских анализа камених угљева и антрацита 
—  Део  5:  Метода  микроскопског  одређивања  рефлексије 
витринита  

68.  SRPS ISO 8753:1997 (sr),  Руде  гвожђа —  Одређивање  садржаја  олова  и/или  цинка —
Метода атомскоапсорпционе спектрометрије са пламеном 

69.  SRPS ISO 9044:1994 (sr),  Индустријска ткана жица  —  Технички захтеви и испитивање

70.  SRPS ISO 9508:1993 (sr),  Руде  железа  —  Одређивање  садржаја  укупног  железа  —
Титриметријска метода уз редукцију сребром 

71.  SRPS ISO 9517:1997 (sr),  Руде гвожђа — Одређивање садржаја хлорида растворљивих у 
води — Метода са јон­селективном електродом 

72.  SRPS ISO 9682‐1:1997 
(sr), 

Руде гвожђа — Одређивање садржаја мангана — Део 1: Метода 
атомскоапсорпционе спектрометрије са пламеном 

73.  SRPS ISO 975:1993 (sr),  Мрки  угљеви  и  лигнити — Одређивање  колицине  толуенског 
екстракта 

74.  SRPS R.F2.050:1972 (sr),  Средства  за  пропулзију  бродова  — Технички  услови  за 
контролу димензија ропелера 

б)  потврђују се следећи српски стандарди: 

1.  SRPS B.G8.502:1990 (sr),  Методе  хемијских  испитивања  руда  алуминијума  —
Припремање претходно сушених узорака 

2.  SRPS B.G8.510:1990 (sr),  Методе  хемијских  испитивања  руда  алуминијума  —
Одређивање  губитка  масе  на  1 075 °C  —  Гравиметријска 
метода 

3.  SRPS B.G8.517:1990 (sr),  Методе  хемијских  испитивања  руда  алуминијума  —
Одређивање  хигроскопне  влаге  у  аналитичким  узорцима  —
Гравиметријска метода 

4.  SRPS B.G8.520:1992 (sr),  Методе  хемијских  испитивања  руда  алуминијума  —
Одређивање  садржаја  алуминијума — EDTA  титриметријска 
метода 

5.  SRPS ISO 10097‐1:2002 
(sr), 

Прибор  за  истражно  бушење  дијамантском  круном  и 
језгровање  помоћу  челичног  ужета  —  Систем  А  —  Део 1: 
Метричке јединице 

6.  SRPS ISO 10098:1996 
(sr), 

Прибор  за  истражно  бушење  дијамантском  круном  и 
језгровање помоћу челичног ужета — Систем CSSK 

7.  SRPS ISO 10207:1995 
(sr), 

Прибор  за  бушење  стена  — Челични  прибор  са  ужастим 
навојем за ударно бушење називних величина 22 mm до 38 mm 

8.  SRPS ISO 10208:1994 
(sr), 

Прибор за бушење стена — Леви ужасти навоји 
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9.  SRPS ISO 157:1999 (sr),  Угаљ — Oдређивање садржаја различитих облика сумпора 

10.  SRPS ISO 1717:1999 (sr),   Прибор  за  бушење  стена  — Ротационе  бушаце  шипке  и 
ротациона длета за бушење без испирања — Спојне мере 

11.  SRPS ISO 1718:1995 (sr),  Прибор за бушење стена — Бушаће шипке за ударно бушење са 
конусним завршетком 

12.  SRPS ISO 1721:1999 (sr),  Прибор  за  бушење  стена  — Продужна  челична  опрема  за 
ударно  бушење  дубоких  рупа  — Опрема  са  реверзним 
трапезним навојем 1 1/16 in и 1 1/4 in (27 mm и 32 mm) 

13.  SRPS ISO 1722:2001 (sr),   Прибор  за  бушење  стена  — Продужна  челична  опрема  за 
ударно  бушење  дубоких  рупа  — Опрема  са  реверзним 
трапезним навојем од  1 1/2 in до  2 1/2 in (38 mm до 64 mm) 

14.  SRPS ISO 2194:1994 (sr),  Индустријска сита — Ткана мрежа од жице, избушена плоча и 
листови  формирани  електричним  путем  —  Означавање  и 
називне величине отвора 

15.  SRPS ISO 2325:1993 (sr),  Кокс — Гранулометријска  анализа  (називна  горња  гранична 
крупноћа 20 mm или мање) 

16.  SRPS ISO 2598‐1:1997 
(sr), 

Руде  гвожђа  —  Одређивање  садржаја  силицијума  — Део  1: 
Гравиметријске методе 

17.  SRPS ISO 2598‐2:1997 
(sr), 

Руде  гвожђа  —  Одређивање  садржаја  силицијума  — Део  2: 
Спектрофотометријска  метода  са  редуковањем 
молибдосиликата 

18.  SRPS ISO 334:1999 (sr),  Чврста  минерална  горива  —  Oдређивање  садржаја  укупног 
сумпора — Метода по Ешки 

19.  SRPS ISO 351:1999 (sr),  Чврста  минерална  горива  — Oдређивање  садржаја  укупног 
сумпора — Метода сагоревања на високој температури 

20.  SRPS ISO 3551‐1:1997 
(sr), 

Прибор за истражно ротационо бушење дијамантском круном 
— Систем А — Део 1: Метричке јединице 

21.  SRPS ISO 3552‐1:1997 
(sr), 

Прибор  за  истражно  ротационо  бушење  и  језгровање  са 
дијамантском круном — Систем Б — Део 1: Метричке јединице

22.  SRPS ISO 4687‐1:1997 
(sr), 

Руде  гвожђа  —  Одређивање  садржаја  фосфора  —  Део  1: 
Спектрофотометријска метода са молибден­плавим 

23.  SRPS ISO 4782:1992 (sr),  Метална жица за индустријска жичана сита и танку металну 
мрежу од жице 

24.  SRPS ISO 4783‐1:1992 
(sr), 

Индустријска  жичана  сита  и  танка  мрежа  од  жице  —
Упутство  за  избор  комбинација  величине  отвора  и  пречника 
жице — Део 1: Опште 

25.  SRPS ISO 4783‐2:1992 
(sr), 

Индустријска  жичана  сита  и  ткана  мрежа  од  жице  —
Упутство  за  избор  комбинација  величине  отвора  и  пречника 
жице — Део  2:  Препоручене  комбинације  за  ткану  мрежу  од 
жице 

26.  SRPS ISO 5069‐1:1993 
(sr), 

Мрки угљеви и лигнити — Принципи узимања узорака — Део 1: 
Узимање  узорака  за  одређивање  садржаја  влаге  и  опште 
анализе 

27.  SRPS ISO 5069‐2:1993 
(sr), 

Мрки угљеви и лигнити — Принципи узимања узорака — Део 2: 
Припрема  узорака  за одређивање  садржаја  влаге  и  опште 
анализе 



ИСС информације бр. 7 – 2012. ________________________________________________________________  
 

 www.iss.rs 124 

28.  SRPS ISO 609:1999 (sr),  Чврста минерална горива — Одређивање садржаја угљеника и 
водоника — Метода сагоревања на високој температури 

29.  SRPS ISO 721:1992,  Прибор за бушење стена — Моноблок длета (бургије) 

30.  SRPS ISO 722:1993,  Прибор  за  бушење  стена  — Шупље  шестостране  и  округле 
челичне шипке за бушење 

31.  SRPS ISO 723:1994,  Прибор  за  бушење  стена  — Усадници  и  водице  за  шупље 
шестостране челичне шипке 

32.  SRPS ISO 7404‐4:1992,  Методе петрографских анализа камених угљева и антрацита 
—  Део  4:  Одређивање  састава  микролитотипова, 
карбоминерита и минерита 

33.  SRPS ISO 7834:1997,  Руде  гвожђа  —  Одређивање  садржаја  арсена  —
Спектрофотометријска метода са молибден­плавим 

34.  SRPS ISO 8833:1999,  Магнетит  за  коришћење  у  припреми  угља  —  Mетоде 
испитивања 

35.  SRPS ISO 8866:1997,  Прибор  за  истражно  ротационо  бушење  —  Прибор  за 
језгровање са дијамантском круном — Систем Ц 

36.  SRPS ISO 9035:1993,  Руде железа — Одређивање садржаја железа (II) растворљивог 
у киселинама — Титриметријска метода 

37.  SRPS ISO 924:1994,  Постројење  за  припрему  угља  — Принципи  и  правила  за 
шематско приказивање 

38.  SRPS M.D4.005:1990,  Индустријска жичана сита — Комбинације величина отвора и 
пречника жица за претходно обликована и притиском заварена 
жичана сита 

39.  SRPS M.D4.006:1990,  Индустријска плочаста сита — Дебљина 3 mm и изнад 

40.  SRPS M.D4.007:1990,  Индустријска плочаста сита — Означавање избушене плоче 

41.  SRPS M.D4.008:1990 ,  Индустријска плочаста сита — Дебљина испод 3 mm 
 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Снежана  Јовановић,  телефон  (011)  3409­370,  е­пошта: 
snezana.jovanovic@iss.rs. 
 

Предлог одлуке Комисије за стандарде KS B033, 
Ватростални материјали, за повлачење, потврђивање и измену или 

ревизију српских стандарда 
 
На седници Комисије за стандарде KS B033, Ватростални материјали, одржаној 14. јуна 2012. 
године,  Комисија  је  покренула  поступак  преиспитивања  објављених  српских  стандарда  и 
донела је следеће предлоге одлука: 
 
а)  повлаче се следећи српски стандарди: 

1.  SRPS B.B6.010:1984 (sr),  Ватростални  материјал  —  Доломит  —  Класификација  и 
технички услови 

2.  SRPS B.D6.001:1990 (sr),  Ватростални материјал — Термини и дефиниције — Листа  I 
— Општи изрази 

3.  SRPS B.D6.002:1971 (sr),  Ватростални материјал — Термини и дефиниције — Листа II 
— Сировине и минерали 
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4.  SRPS B.D6.003:1971 (sr),  Ватростални материјал — Термини и дефиниције — Листа III 
— Производња 

5.  SRPS B.D6.004:1971 (sr),  Ватростални материјал — Термини и дефиниције — Листа IV 
— Типови ватросталног материјала 

6.  SRPS B.D6.005:1972 (sr),  Ватростални материјал — Термини и дефиниције — Листа V 
— Облици ватросталних опека 

7.  SRPS B.D6.006:1981 (sr),  Ватростални материјал — Термини и дефиниције — Листа VI 
— Основни елементи пеци 

8.  SRPS B.D6.007:1971 (sr),  Ватростални  материјал —  Термини  и  дефиниције — Листа 
VIII — Металургија 

9.  SRPS B.D6.008:1981 (sr),  Ватростални материјал — Термини и дефиниције — Листа IX 
— Индустрија кокса и гаса 

10.  SRPS B.D6.009:1971 (sr),  Ватростални материјал — Термини и дефиниције — Листа IX 
— Котлови 

11.  SRPS B.D6.010:1971 (sr),  Ватростални материјал — Термини и дефиниције — Листа X 
— Стакларска индустрија 

12.  SRPS B.D6.011:1971 (sr),  Ватростални материјал — Термини и дефиниције — Листа XI 
— Индустрија креча и цемента 

13.  SRPS B.D6.012:1971 (sr),  Ватростални материјал — Термини и дефиниције — Листа XII 
— Керамика 

14.  SRPS B.D6.013:1971 (sr),  Ватростални  материјал —  Термини  и  дефиниције — Листа 
XIII — Карактеристике и методе испитивања 

15.  SRPS B.D6.015:1971 (sr),  Ватростални материјал —  Терминологија  на шест  језика —
Листа II — Сировине и минерали 

16.  SRPS B.D6.016:1971 (sr),  Ватростални материјал —  Терминологија  на шест  језика —
Листа III — Производња 

17.  SRPS B.D6.017:1971 (sr),  Ватростални материјал —  Терминологија  на шест  језика —
Листа IV — Типови ватросталног материјала 

18.  SRPS B.D6.018:1972 (sr),  Ватростални материјал —  Терминологија  на шест  језика —
Листа V — Облици ватросталних опека 

19.  SRPS B.D6.020:1971 (sr),  Ватростални материјал —  Терминологија  на шест  језика —
Листа VII — Металургија 

20.  SRPS B.D6.022:1971 (sr),  Ватростални материјал —  Терминологија  на шест  језика —
Листа IX — Котлови 

21.  SRPS B.D6.023:1971 (sr),  Ватростални материјал —  Терминологија  на шест  језика —
Листа X — Стакларска индустрија 

22.  SRPS B.D6.024:1971 (sr),  Ватростални материјал —  Терминологија  на шест  језика —
Листа XI — Индустрија креча и цемента 

23.  SRPS B.D6.025:1971 (sr),  Ватростални материјал —  Терминологија  на шест  језика —
Листа XII — Керамика 

24.  SRPS B.D6.026:1971 (sr),  Ватростални материјал —  Терминологија  на шест  језика —
Листа XIII — Карактеристике и методе испитивања 

25.  SRPS B.D6.100:1985 (sr),  Ватростални  материјал  — Дефиниција  и  општа  подела 
стандарда 

26.  SRPS B.D6.101:1988 (sr),  Ватростални  материјал — Густи  обликовани  ватростални 
производи — Номенклатура процеса производње 

27.  SRPS B.D6.201:1989 (sr),  Ватростални  материјал  —  Класификација  обликованих 
густих ватросталних производа 
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28.  SRPS B.D6.230:1988 (sr),  Ватростални  материјал  —  Силицијум­диоксидни  (силика) 
обликовани производи — Класификација и технички услови 

29.  SRPS B.D6.250:1988 (sr),  Ватростални  материјал  —  Високоалуминозни,  шамотни  и 
нискоалуминозни  обликовани  производи  —  Класификација  и 
технички услови 

30.  SRPS B.D6.252:1959 (sr),  Ватростални  материјал — Шамотни  неутрални  производи, 
обликовани — Класификација — Технички услови 

31.  SRPS B.D6.254:1959 (sr),  Ватростални  материјал  —  Шамотни  базни  производи, 
обликовани — Класификација — Технички услови 

32.  SRPS B.D6.255:1981 (sr),  Ватростални материјал —  Помоћни  ватростални  прибор —
Технички услови 

33.  SRPS B.D6.261:1980 (sr),  Ватростални материјал — Изливници — Технички услови 

34.  SRPS B.D6.263:1980 (sr),  Ватростални материјал — Шкољке — Технички услови 

35.  SRPS B.D6.264:1980 (sr),  Ватростални материјал —  Цеви  за  цепне мотке —  Технички 
услови за израду и испоруку 

36.  SRPS B.D6.350:1988 (sr),  Ватростални материјал — Магнезитни, магнезит­хромитни, 
хром­магнезитни,  хромитни  и  форстеритни  обликовани 
производи — Класификација и технички услови 

37.  SRPS B.D6.355:1981 (sr),  Ватростални материјал — Помоћни  ватростални прибор на 
бази кордијерита — Класификација и технички услови 

38.  SRPS B.D6.380:1980 (sr),  Ватростални материјал — Тер­доломитне опеке — Технички 
услови 

39.  SRPS B.D6.381:1980 (sr),  Ватростални  материјал  —  Тер­доломитни  блокови  —
Технички услови 

40.  SRPS B.D6.430:1959 (sr),  Ватростални  материјал  — Шамотни  кисели  производи, 
зрнасти  —  Малтери,  брашна  и  масе  —  Класификација  —
Технички услови 

41.  SRPS B.D6.432:1959 (sr),  Ватростални  материјал — Шамотни  неутрални  производи, 
зрнасти  —  Малтери,  брашна  и  масе  —  Класификација  —
Технички услови 

42.  SRPS B.D6.434:1959 (sr),  Ватростални  материјал  — Шамотни  базни  производи, 
зрнасти  —  Малтери,  брашна  и  масе  —  Класификација  —
Технички услови 

43.  SRPS B.D6.470:1959 (sr),  Ватростални  материјал  — Магнезитни,  хромагнезитни  и 
хромитни  производи,  зрнасти  —  Брашна  и  масе  —
Класификација — Технички услови 

44.  SRPS B.D6.480:1994 (sr),  Ватростални  материјали  — Синтеровани  доломитни 
припремљени  необликовани  производи  —  Класификација  и 
технички услови 

45.  SRPS B.D6.510:1987 (sr),  Ватростални  материјал  — Означавање  обликованих 
производа — Основне одредбе 

46.  SRPS B.D6.521:1987 (sr),  Ватростални  материјал  —  Нормалне  правоугаоне  опеке  —
Облик и мере 

47.  SRPS B.D6.531:1987 (sr),  Ватростални материјал — Високе клинасте опеке — Облик и 
мере 

48.  SRPS B.D6.532:1987 (sr),  Ватростални материјал —  Ниске  клинасте  опеке —  Облик  и 
мере 

49.  SRPS B.D6.533:1959 (sr),  Ватростални материјал — Нормалне широке клинасте опеке 
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50.  SRPS B.D6.534:1987 (sr),  Ватростални материјал — Попречне клинасте опеке — Облик 
и мере 

51.  SRPS B.D6.535:1987 (sr),  Ватростални материјал — Специјалне високе клинасте опеке 
— Облик и мере 

52.  SRPS B.D6.538:1987 (sr),  Ватростални материјал — Опеке за кисеоничке конверторе —
Облик и мере 

53.  SRPS B.D6.551:1990 (sr),  Ватростални материјал — Опеке за казане — Облик и мере 

54.  SRPS B.D6.553:1990 (sr),  Ватростални материјал —  Опеке  за  куполне  пећи —  Облик и 
мере 

55.  SRPS B.D6.555:1990 (sr),  Ватростални  материјал —  Опеке  за  високе  пећи —  Облик  и 
мере 

56.  SRPS B.D6.557:1992 (sr),  Ватростални  материјал —  Опеке  за  стубове  врата  сименс­
мартенових и електролучних пећи — Облик и мере 

57.  SRPS B.D6.560:1988 (sr),  Ватростални  материјал — Опеке  за  сводове  електролучних 
пећи — Облик и мере 

58.  SRPS B.D6.564:1964 (sr),  Ватростални материјал —  Каналске  опеке  за  ливне  плоче —
Систем спајања 

59.  SRPS B.D6.565:1989 (sr),  Ватростални материјал — Опеке за ротационе пећи — Облик 
и мере 

60.  SRPS B.D6.566:1989 (sr),  Ватростални  материјал  —  Опеке  за  ротационе  пећи  —
Обележавање топле стране 

61.  SRPS B.D6.571:1980 (sr),  Ватростални материјал — Изливници — Облик и мере 

62.  SRPS B.D6.572:1959 (sr),  Ватростални материјал — Чепови 

63.  SRPS B.D6.573:1980 (sr),  Ватростални материјал — Шкољке — Облик и мере 

64.  SRPS B.D6.574:1980 (sr),  Ватростални  материјал —  Цеви  за  цепне  мотке —  Облик  и 
мере 

65.  SRPS B.D6.575:1959 (sr),  Ватростални материјал — Цеви за левке 

66.  SRPS B.D6.700:1980 (sr),  Ватростални  материјал  — Паковање,  транспорт  и 
ускладиштење 

67.  SRPS B.D8.100:1982 (sr),  Ватростални  материјал —  Узимање  и  припрема  узорака —
Општи технички услови 

68.  SRPS B.D8.101:1982 (sr),  Ватростални  материјал  — Узимање  и  припрема  узорака 
сировина и зрнастих ватросталних производа 

69.  SRPS B.D8.150:1986 (sr),  Ватростални  материјал  — Општи  технички  услови  и 
испитивања облика, мера, изгледа, звука и структуре пресека 

70.  SRPS B.D8.160:1975 (sr),  Ватростални  материјал  — Референтне  пирометарске 
пирамиде 

71.  SRPS B.D8.200:1982 (sr),  Ватростални  материјал —  Хемијска  испитивања —  Основне 
одредбе 

72.  SRPS B.D8.205:1987 (sr),  Ватростални материјал — Методе  за  испитивање  хемијског 
састава  —  Испитивање  силика­производа,  кварцита  и 
кварцног песка 

73.  SRPS B.D8.210:1982 (sr),  Методе за испитивање ватросталног материјала — Хемијска 
испитивања  шамотних  високоалуминозних  сировина  и 
производа 

74.  SRPS B.D8.225:1984 (sr),  Ватростални  материјал  — Методе  за  испитивање 
ватросталног материјала — Хемијска испитивања магнезита 
и магнезитних производа 
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75.  SRPS B.D8.230:1987 (sr),  Ватростални материјал — Методе  за  испитивање  хемијског 
састава  —  Испитивање  магнезит­хромитних,  хром­
магнезитних и хромитних производа 

76.  SRPS B.D8.231:1989 (sr),  Ватростални  материјал  — Испитивање  хемијског  састава 
магнезита —  Одређивање  садржаја  оксида  Fe2О3, Al2О3,  SiО2 и 
CaО — Метода рендгенске флуоресенције 

77.  SRPS B.D8.240:1982 (sr),  Методе за испитивање ватросталног материјала — Хемијска 
испитивања силиицијум­карбидних сировина и производа 

78.  SRPS B.D8.241:1991 (sr),  Ватростални  материјал  — Одређивање  садржаја  укупног 
угљеника  у  пепелу  природног  графита —  Гасноволуметријска 
метода 

79.  SRPS B.D8.242:1991 (sr),  Ватростални  материјал  — Одређивање  садржаја  пепела  у 
природном графиту — Гравиметријска метода 

80.  SRPS B.D8.243:1991 (sr),  Ватростални материјал — Методе  за  испитивање  хемијског 
састава природног графита — Припрема пепела као узорка за 
испитивање 

81.  SRPS B.D8.244:1991 (sr),  Ватростални  материјал —  Одређивање  садржаја  силицијум­
диоксида  у  пепелу  природног  графита  —  Гравиметријска 
метода 

82.  SRPS B.D8.245:1992 (sr),  Ватростални материјал —  Одређивање  садржаја титан(IV)­
оксида у пепелу природног графита — Фотометријска метода

83.  SRPS B.D8.246:1992 (sr),  Ватростални материјал — Одређивање садржаја гвожде(III)­
оксида  у  пепелу  природног  графита — Комплексометријска 
метода 

84.  SRPS B.D8.247:1992 (sr),  Ватростални  материјал  — Одређивање  садржаја 
алуминијум(III)­оксида  у  пепелу  природног  графита  —
Комплексометријска метода 

85.  SRPS B.D8.248:1992 (sr),  Ватростални  материјал —  Одређивање  садржаја  калцијум­
оксида  у  пепелу  природног  графита  —  Оксалатно­
комплексометријска метода 

86.  SRPS B.D8.249:1992 (sr),  Ватростални материјал — Одређивање садржаја магнезијум­
оксида  у  пепелу  природног  графита — Комплексометријска 
метода 

87.  SRPS B.D8.300:1988 (sr),  Ватростални  материјал —  Физичка  испитивања —  Основне 
одредбе и преглед метода 

88.  SRPS B.D8.301:1974 (sr),  Ватростални  материјал  — Метода  одређивања 
ватросталности 

89.  SRPS B.D8.302:1984 (sr),  Ватростални материјал — Методе  за  испитивање физичких 
особина  — Одређивање  густине  ватросталних  производа  и 
сировина 

90.  SRPS B.D8.303:1991 (sr),  Ватростални  материјал —  Методе  за  физичка  испитивања 
— Одређивање ватросталности под притиском,  са порастом 
температуре 

91.  SRPS B.D8.304:1985 (sr),  Ватростални  материјал — Методе  за  физичка  испитивања 
—  Одређивање  притисне  чврстоће  на  собној  температури 
густих обликованих ватросталних производа 

92.  SRPS B.D8.305:1985 (sr),  Ватростални материјал — Методе за физичка испитивања —
Одређивање накадног ширења и скупљања густих обликованих 
ватросталних производа 

93.  SRPS B.D8.306:1987 (sr),  Ватростални материјал — Методе за физичка испитивања —
Одређивање  постојаности  при  наглим  променама 
температуре поступком ваздушног хлађења 
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94.  SRPS B.D8.307:1991 (sr),  Ватростални материјал — Методе за физичка испитивања —
Одређивање савојне чврстоће на собној температури 

95.  SRPS B.D8.308:1964 (sr),  Ватростални материјал — Методе одређивања постојаности 
против  утицаја  чврстих  и  течних  материја  на  високој 
температури 

96.  SRPS B.D8.309:1985 (sr),  Ватростални  материјал — Методе  за  физичка  испитивања 
—  Одређивање  притисне  чврстоће  на  собној  температури 
обликованих изолационих ватросталних производа 

97.  SRPS B.D8.310:1975 (sr),  Ватростални материјал — Одређивање насипне масе 

98.  SRPS B.D8.311:1985 (sr),  Ватростални  материјал — Методе  за  физичка  испитивања 
—  Одређивање  привидне  густине  зрнастих  ватросталних 
материјала и сировина 

99.  SRPS B.D8.312:1985 (sr),  Ватростални материјал — Методе  за  испитивање физичких 
особина — Одређивање привидне густине, укупне порозности и 
привидне  порозности  густо  обликованих  ватросталних 
производа 

100.  SRPS B.D8.314:1985 (sr),  Ватростални  материјал — Методе  за  физичка  испитивања 
—  Одређивање  привидне  густине  и  привидног  порозитета 
хемијски везаних опека 

101.  SRPS B.D8.315:1985 (sr),  Ватростални материјал — Методе за физичка испитивања —
Одређивање  привидне  густине,  привидног  и  укупног 
порозитета  тером  везаних,  тером  везаних  темперованих  и 
тером натопљених базних ватросталних материјала 

102.  SRPS B.D8.316:1988 (sr),  Ватростални материјал — Методе за физичка испитивања —
Одређивање притисне чврстоће на собној температури тером 
везаних,  тером  везаних  темперованих  и  тером  натопљених 
опека 

103.  SRPS B.D8.317:1987 (sr),  Ватростални материјал — Методе за физичка испитивања —
Одређивање  гранулометријског  састава  по  Андреасеновој 
методи 

104.  SRPS B.D8.318:1987 (sr),  Ватростални  материјал — Методе  за  физичка  испитивања 
—  Одређивање  пузања  при  константном  притиску  и 
константној температури 

105.  SRPS B.D8.319:1987 (sr),  Ватростални  материјал — Методе  за  физичка  испитивања 
—  Одређивање  постојаности  при  наглим  променама 
температуре поступком воденог хлађења 

106.  SRPS B.D8.322:1992 (sr),  Ватростални материјал — Одређивање ватросталности под 
оптерећењем  са  порастом  температуре —  Диференцијална 
метода 

107.  SRPS B.D8.330:1981 (sr),  Ватростални материјал — Одређивање средњег коефицијента 
линеарне термичке дилатације 

108.  SRPS B.F1.010:1984 (sr),  Ватростални  материјал  —  Ватросталне  глине  —
Класификација и технички услови 

109.  SRPS B.F1.050:1984 (sr),  Ватростални  материјал  —  Кварцит  —  Класификација  и 
технички услови 

110.  SRPS B.G1.050:1984 (sr),  Ватростални  материјал  —  Хромит  —  Класификација  и 
технички услови 
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111.  SRPS B.G5.010:1984 (sr),  Ватростални  материјал  —  Боксит  —  Класификација  и 
технички услови 

112.  SRPS B.G5.020:1984 (sr),  Ватростални  материјал  —  Магнезит  —  Класификација и 
технички услови 

113.  SRPS B.G5.021:1987 (sr),  Ватростални  материјал  —  Дунит  —  Класификација  —
Технички услови 

114.  SRPS ISO 8894‐2:1999 
(sr), 

Ватростални  материјали  — Oдређивање  топлотне 
проводности — Део 2: Метода загревне жице (паралелно) 

б)  потврђују се следећи српски стандарди: 

1.  SRPS ISO 10059‐1:1999 
(sr), 

Густи,  обликовани  ватростални  производи  —  Oдређивање 
притисне  чврстоће  на  хладно  — Део  1:  Референтно 
испитивање без заптивања  

2.  SRPS ISO10080:1993 (sr),  Ватростални производи — Класификација густих обликованих 
киселоотпорних производа 

3.  SRPS ISO 8841:1999 (sr),   Густи,  обликовани  ватростални  прозводи  —  Oдређивање 
пропустљивости према гасовима 

4.  SRPS ISO 8890:1993(sr),  Густи  обликовани  ватростални  производи  —  Одређивање 
отпорности према сумпорној киселини 

в)  мењају/ревидују се следећи српски стандарди: 

1.  SRPS B.D6.202:1990 (sr),  Ватростални  материјал  — Припремљени  необликовани 
ватростални материјал  (густи и изолациони) — Дефиниција, 
класификација и означавање 

2.  SRPS B.D6.539:1987 (sr),  Ватростални  материјал  — Нормалне  правоугаоне  опеке  за 
испуну регенераторских комора  —  Облик и мере 

3.  SRPS B.D8.102:1982 (sr),  Ватростални  материјал  — Узимање  узорака  обликованих 
ватросталних производа 

4.  SRPS B.D8.321:1991 (sr),  Ватростални  материјал — Методе  за  физичка  испитивања 
—  Одређивање  савојне  чврстоће  на  повишеним 
температурама 

 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Снежана  Јовановић,  телефон  (011)  3409­370,  е­пошта: 
snezana.jovanovic@iss.rs. 
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Предлог одлуке Комисије за стандарде KS Е034­7,8,15, Зачини, чај, 
кафа и какао, за повлачење, потврђивање и измену или ревизију 

српских стандарда 
 
На седници Комисије за стандарде KS Е034‐7,8,15, Зачини, чај,  кафа и какао, одржаној 12.  јунa 
2012. године, Комисија је покренула поступак преиспитивања објављених српских стандарда и 
донела је следеће предлоге одлука: 
 
а)  повлаче се следећи српски стандарди: 

1.  SRPS ISO 1447:1995 (sr),  Сирова кафа — Одређивање садржаја влаге (рутинска метода)

2.  SRPS ISO 7532:1997 (sr),  Инстант кафа — Гранулометријска анализа 

б)  потврђују се следећи српски стандарди: 

1.  SRPS ISO 1108:1997 (sr),  Зачини — Одређивање неиспарљивог етарског екстракта  

2.  SRPS ISO 1114:1997 (sr),  Какао­зрно — Испитивање пресецањем 

3.  SRPS ISO 1572:1995 (sr),  Чај — Припремање  уситњеног  узорка  са познатим  садржајем 
суве материје 

4.  SRPS ISO 1573:1995 (sr),  Чај — Одређивање губитка масе на 103 °C 

5.  SRPS ISO 1575:1995 (sr),  Чај — Одређивање укупног пепела 

6.  SRPS ISO 1576:1995 (sr),  Чај  — Одређивање  пепела  растворљивог  у  води  и  пепела 
нерастворљивог у води 

7.  SRPS ISO 1577:1995 (sr),  Чај — Одређивање пепела нерастворљивог у киселини 

8.  SRPS ISO 1578:1995 (sr),  Чај — Одређивање алкалности пепела растворљивог у води 

9.  SRPS ISO 1839:1995 (sr),  Чај — Узимање узорака 

10.  SRPS ISO 2291:1997 (sr),  Какао­зрно — Одређивање садржаја влаге  (рутинска метода) 

11.  SRPS ISO 2292:1998 (sr),  Какао­зрно — Узимање узорака 

12.  SRPS ISO 2451:1997 (sr),  Какао­зрно — Спецификација 

13.  SRPS ISO 2825:1997 (sr),  Зачини — Припрема млевеног узорка за анализу 

14.  SRPS ISO 3726:1995 (sr),  Инстант  кафа  — Одређивање  губитка  масе  на  70  °C  под 
смањеним притиском 

15.  SRPS ISO 4052:1997 (sr),  Кафа — Одређивање садржаја кофеина (референтна метода) 

16.  SRPS ISO 4072:1992 (sr),  Сирова кафа у врећама — Узимање узорака 

17.  SRPS ISO 6770:1996 (sr),  Инстант  чај — Одређивање  насипне  густине  при  слободном 
протоку и после збијања 

18.  SRPS ISO 7513:1995 (sr),  Инстант чај у чврстом облику — Одређивање садржаја влаге 
(губитак масе на 103 ºC) 

19.  SRPS ISO 7514:1995 (sr),  Инстант чај у чврстом облику — Одређивање укупног пепела 

20.  SRPS ISO 7516:1995 (sr),  Инстант чај у чврстом облику — Узимање узорака 

21.  SRPS ISO 7541:1997 (sr),  Млевена  паприка  у  праху  — Одређивање  садржаја  укупних 
природно обојених материја 

22.  SRPS ISO 928:2001 (sr),  Зачини — Одређивање укупног пепела 

23.  SRPS ISO 930:2000 (sr),  Зачини — Одређивање пепела нерастворљивог у киселини 

24.  SRPS ISO 939:1997 (sr),  Зачини — Одређивање садржаја влаге  —  Метода са преносом 
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25.  SRPS ISO 941:2001 (sr),  Зачини — Одређивање екстракта растворљивог у хладној води

26.  SRPS ISO 948:1997 (sr),  Зачини — Узимање узорака   

27.  SRPS ISO 9768:1995 (sr),  Чај — Одређивање воденог екстракта 

в)  мењају/ревидују се следећи српски стандарди: 

1.  SRPS ISO 10727:1996 
(sr), 

Чај  и  инстант  чај  у  чврстом  облику — Одређивање  садржаја 
кофеина  — Метода  течне  хроматографије  високе 
перформансе 

2.  SRPS ISO 4149:1995 (sr),  Сирова  кафа — Испитивање  мириса  и  изгледа  и  одређивање 
страних примеса и недостатака 

3.  SRPS ISO 4150:1995 (sr),  Сирова  кафа  —  Гранулометријска  анализа  — Ручно 
просејавање 

4.  SRPS ISO 6666:1992 (sr),  Сирова кафа — Сонде за кафу 

5.  SRPS E.B3.011:1963 (sr),  Sambuci flos (sine stipites) — Цвет зове 

6.  SRPS E.B3.013:1963 (sr),  Juniperi fructus — Плод клеке 

7.  SRPS E.B3.015:1963 (sr),  Chamomillae flos — Цвет титрице 

8.  SRPS E.B3.016:1963 (sr),  Urticae folium — Копривин лист 

9.  SRPS E.B3.028:1965 (sr),  Menthae  piperitae  folium  — Лист  питоме  нане  (папрене 
метвице) 

10.  SRPS E.B3.034:1965 (sr),  Cynosbati fructus — Шипак (шипурак) 

11.  SRPS E.B3.039:1965 (sr),  Foeniculi fructus — Плод морача 

12.  SRPS E.B3.043:1965 (sr),  Althaeae radix — Корен белог слеза 

13.  SRPS E.B3.047:1965 (sr),  Rhamni frangulae cortex — Кора крковине 

14.  SRPS E.B3.048:1965 (sr),  Hyperici herba — Трава кантариона 

15.  SRPS E.B3.049:1965 (sr),  Milefolii herba — Хајдучка трава (столисник) 

16.  SRPS E.B3.062:1967 (sr),  Melissae folium — Лист матичњака, лист пчелиње љубице 

17.  SRPS E.B3.073:1968 (sr),  Cynosbati fructus sine "seminis" — Полутке шипка без "семена" 

18.  SRPS E.B3.080:1968 (sr),  Serpylli herba — Надземни део мајчине душице у цвету 

19.  SRPS E.B3.110:1969 (sr),  Кукурузна свила — Stigmata maydis 
 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Слободанка  Толић,  телефон  (011)  3409­367,  е­пошта: 
slobodanka.tolic@iss.rs. 
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Предлог одлуке Комисије за стандарде KS D136, Намештај, за повлачење  
потврђивање и измену или ревизију српских стандарда 

 
На  седници Комисије  за  стандарде KS D136, Намештај,  одржаној  у  периоду  од  28.  маја  2012. 
године  до  18.  јуна  2012.  године,  Комисија  је  покренула  поступак  преиспитивања  објављених 
српских стандарда и донела је следеће предлоге одлука: 
 
а)  повлаче се следећи српски стандарди: 
1.  SRPS D.E0.002:1979 (sr),  Намештај — Проверавање квалитета 

2.  SRPS D.E0.010:1991 (sr),  Технички цртежи за прераду дрвета — Општи принципи 

3.  SRPS D.E2.002:1979 (sr),  Намештај — Узимање узорака за испитивање квалитета 

4.  SRPS D.E2.010:1982 (sr),  Намештај — Грешке материјала и квалитет израде 

5.  SRPS D.E2.021:1965 (sr),  Кућни намештај — Орман за одећу 

6.  SRPS D.E2.022:1965 (sr),  Кућни намештај — Орман за рубље 

7.  SRPS D.E2.024:1979 (sr),  Намештај — Кухињски и трпезаријски столови 

8.  SRPS D.E2.040:1976 (sr),  Намештај — Општи појмови и дефиниције 

9.  SRPS D.E2.053:1976 (sr),  Намештај —  Одређивање  трајности,  носивости  и  крутости 
кревета 

10.  SRPS D.E2.054:1976 (sr),  Намештај  — Одређивање  крутости  и  трајности  дечијих 
кревета 

11.  SRPS D.E2.055:1976 (sr),  Намештај  —  Намештај  за  употребу  при  раду  и  јелу  —
Одређивање крутости столова 

12.  SRPS D.E2.056:1976 (sr),  Намештај  —  Намештај  за  употребу  при  раду  и  јелу  —
Одређивање крутости столова 

13.  SRPS D.E2.067:1976 (sr),  Намештај  — Одређивање  отпорности  површина  према 
деловању исеченог или згњеченог воћа и поврћа 

14.  SRPS D.E2.075:1977 (sr),  Намештај  — Контрола  квалитета  површина  превучених 
лаком или другим премазом 

15.  SRPS D.E2.101:1985 (sr),  Намештај  —  Дечији  кревети  са  високим  страницама  —
Технички услови 

16.  SRPS D.E2.103/1:1990 
(sr), 

Намештај —  Намештај  за  лежање —  Кревети —  Технички 
услови. Измена 

17.  SRPS D.E2.103:1985 (sr),  Намештај —  Намештај  за  лежање —  Кревети —  Технички 
услови 

18.  SRPS D.E2.104/1:1990 
(sr), 

Намештај — Намештај за употребу при раду и јелу­столови —
Технички услови – Измене 

19.  SRPS D.E2.104:1985 (sr),  Намештај — Намештај за употребу при раду и јелу — Столови 
— Технички услови 

20.  SRPS  D.E2.105/1:1990 
(sr), 

Намештај  —  Намештај  за  одлагање  —  Технички  услови  –
Измене 

21.  SRPS D.E2.105:1985 (sr),  Намештај — Намештај за одлагање — Технички услови 

22.  SRPS D.E2.106:1979 (sr),  Намештај — Општи технички услови за израду и испоруку —
Општи услови квалитета 

23.  SRPS D.E2.201:1980 (sr),  Намештај  — Намештај  за  седење  и  лежање  (фотеље  и 
вишеседи) — Основне функционалне мере 

24.  SRPS D.E2.202:1980 (sr),  Намештај — Намештај за употребу при јелу и раду (столови) 
— Основне функционалне мере 

25.  SRPS D.E2.203:1980 (sr),  Намештај — Основне функционалне мере намештаја за седење 
(столице, хоклице и клупе) 
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26.  SRPS D.E2.204:1985 (sr),  Намештај  —  Намештај  за  лежање  —  кревети  —  Основне 
функционалне мере 

27.  SRPS D.E2.205:1985 (sr),  Намештај — Намештај за одлагање — Основне функционалне 
мере 

28.  SRPS D.E4.021:1965 (sr),  Школски намештај — Сто за децу предшколског узраста 

29.  SRPS D.E4.022:1965 (sr),  Школски намештај — Столица за децу предшколског узраста 

30.  SRPS D.E4.201:1990 (sr),  Намештај  —  Столице  и  столови  за  школске  установе  —
Функционалне величине 

31.  SRPS D.E8.200:1979 (sr),  Намештај — Одређивање  издржљивости  хоклица  и  клупа  без 
наслона 

32.  SRPS D.E8.201:1979 (sr),  Намештај — Одређивање издржљивости столица без наслона 
за руке и клупа с наслоном 

33.  SRPS D.E8.202:1979 (sr),  Намештај — Одређивање  издржљивости  столица  и  клупа  са 
наслоном за руке 

34.  SRPS D.E8.203:1979 (sr),  Намештај — Одређивање  издржљивости фотеља и  вишеседа 
без наслона за руке 

35.  SRPS D.E8.204:1979 (sr),  Намештај — Одређивање издржљивости фотеља и вишеседа с 
наслоном за руке 

36.  SRPS D.E8.206:1979 (sr),  Намештај — Одређивање стабилности столица и фотеља без 
наслона за руке 

37.  SRPS D.E8.208:1979 (sr),  Намештај — Одређивање  стабилности  столица  и  фотеља  с 
наслоном за руке 

38.  SRPS D.E8.210:1985 (sr),  Намештај  за  лежање  —  Кревети  —  Одређивање 
издржљивости конструкције 

39.  SRPS D.E8.215:1982 (sr),  Намештај — Одређивање носивости полица и носача полица 

40.  SRPS D.E8.216:1982 (sr),  Намештај — Одређивање издржљивости фиока 

41.  SRPS D.E8.217:1982 (sr),  Намештај  — Одређивање  стабилности  намештаја  за 
одлагање 

42.  SRPS D.E8.218:1979 (sr),  Намештај  — Одређивање  отпорности  површина  према 
течним агенсима — Методе испитивања 

43.  SRPS D.E8.219:1979 (sr),  Намештај  — Одређивање  отпорности  површина  према 
течним агенсима – Агенси 

44.  SRPS D.E8.222:1980 (sr),  Намештај  — Одређивање  отпорности  површине  превлаке 
према абразији 

45.  SRPS D.E8.223:1979 (sr),  Намештај — Одређивање тврдоће површине 

46.  SRPS D.E8.224:1979 (sr),  Намештај — Одређивање сјаја површине 

47.  SRPS D.E8.225:1979 (sr),  Намештај — Одређивање адхезије заштитних превлака 

48.  SRPS D.E8.226:1980 (sr),  Намештај  — Одређивање  отпорности  површине  према 
абразији — Метода по Таберу 

49.  SRPS D.E8.228:1982 (sr),  Намештај  — Одређивање  карактеристика  еластичности  и 
трајности намештаја за лежање – Кревета 

50.  SRPS D.E8.229:1985 (sr),  Намештај за лежање — Одређивање стабилности 

51.  SRPS D.E8.300:1987 (sr),  Намештај  за  седење —  Одређивање  функционалних  мера —
Методе мерења 

52.  SRPS D.F0.012:1975 (sr),  Амбалажа — Термини на амбалажи који се односе на руковање, 
транспорт, складиштење и чување 



_________________________________________________________________ИСС информације бр. 7 – 2012. 
 

www.iss.rs  135

53.  SRPS D.F0.040:1972 (sr),  Дрвена амбалажа — Термини и дефиниције 

54.  SRPS D.F0.050:1967 (sr),  Амбалажа од дрвета за свеже воће и поврће — Општи услови 

55.  SRPS D.F0.051:1967 (sr),  Амбалажа од дрвета за свеже воће и поврће — Европски жиг за 
стандардну амбалажу 

56.  SRPS D.F0.052:1967 (sr),  Амбалажа  од  дрвета  за  свеже  воће  и  поврће —  Димензије —
Опште одредбе 

57.  SRPS D.F0.090:1967 (sr),  Амбалажа од дрвета за свеже воће и поврће — Општи услови 
за испитивање 

58.  SRPS D.F0.100:1967 (sr),  Амбалажа  од  дрвета  за  свеже  воће  и  поврће —  Испитивање 
вертикалним притиском 

59.  SRPS D.F0.101:1967 (sr),  Амбалажа  од  дрвета  за  свеже  воће  и  поврће —  Испитивање 
слободним падом 

60.  SRPS D.F0.102:1967 (sr),  Амбалажа од дрвета за свеже воће и поврће — Испитивање на 
осцилационо­вибрационом столу 

61.  SRPS D.F0.103:1967 (sr),  Амбалажа  од  дрвета  за  свеже  воће  и  поврће —  Испитивање 
статичким савијањем дна 

62.  SRPS D.F1.020:1968 (sr),  Амбалажа од дрвета — Мала отворена плитка летварица 

63.  SRPS D.F1.021:1985 (sr),  Амбалажа од дрвета — Летварица, средња, отворена, плитка

64.  SRPS D.F1.022:1985 (sr),  Амбалажа од дрвета — Летварица, велика, отворена, плитка 

65.  SRPS D.F1.023:1985 (sr),  Амбалажа од дрвета — Летварица, затворена, плитка 

66.  SRPS D.F1.024:1985 (sr),  Амбалажа од дрвета — Летварица, сложена, плитка 

67.  SRPS D.F1.025:1989 (sr),  Амбалажа од  дрвета — Летварица,  двострука,  плитка 500 ×
400 mm 

68.  SRPS D.F1.026:1985 (sr),  Амбалажа од дрвета — Летварица, дубока 

69.  SRPS D.F1.027:1985 (sr),  Амбалажа од дрвета — Летварица, затворена мала, јабучар 

70.  SRPS D.F1.028:1985 (sr),  Амбалажа  од  дрвета  —  Летварица  за  поврће,  армирана, 
дубока 

71.  SRPS D.F1.029:1985 (sr),  Амбалажа  од  дрвета  — Летварица  за  поврће  плитка, 
армирана 

72.  SRPS D.F1.030:1954 (sr),  Амбалажа од дрвета — Коса летварица 

73.  SRPS D.F1.031:1985 (sr),  Амбалажа од дрвета — Затворени американски сандук 

74.  SRPS D.F1.032:1954 (sr),  Амбалажа од дрвета — Затворени кабинетски сандук 

75.  SRPS D.F1.033:1960 (sr),  Амбалажа  од  дрвета — Рам  за  паковање  малих  отворених 
плитких летварица 

76.  SRPS D.F1.034:1966 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за суве шљиве 

77.  SRPS D.F1.035:1954 (sr),  Амбалажа  од  дрвета  — Преграде  за  отворено  паковање 
(ринфуза) 

78.  SRPS D.F1.036:1966 (sr),  Амбалажа  од  дрвета  — Отворена  плитка  летварица 
(повратна амбалажа) 

79.  SRPS D.F1.037:1966 (sr),  Амбалажа  од  дрвета  —  Летварица­јабучар  (повратна 
амбалажа) 

80.  SRPS D.F1.038:1966 (sr),  Амбалажа од дрвета — Летварица за воће и поврће, тип А 
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81.  SRPS D.F1.039:1966 (sr),  Амбалажа од дрвета — Летварица за воће и поврће, тип Б 

82.  SRPS D.F1.040:1966 (sr),  Амбалажа од дрвета — Летварица за воће и поврће, тип Ц 

83.  SRPS D.F1.041:1988 (sr),  Амбалажа од дрвета — Летварица, дубока, отворена 500 mm ×
400 mm 

84.  SRPS D.F1.042:1985 (sr),  Амбалажа  од  дрвета  — Летварица  са  поклопцем,  велика 
армирана 

85.  SRPS D.F1.043:1957 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за суве смокве 

86.  SRPS D.F1.044:1985 (sr),  Амбалажа од дрвета — Летварица, двострука, плитка 

87.  SRPS D.F1.045:1989 (sr),  Амбалажа од дрвета — Летварица, двострука, плитка 

88.  SRPS D.F1.046:1957 (sr),  Амбалажа од дрвета — Корпица за јагоде 

89.  SRPS D.F1.047:1957 (sr),  Амбалажа од дрвета — Корпица за трешње 

90.  SRPS D.F1.048:1957 (sr),  Амбалажа од дрвета — Рам за корпице 

91.  SRPS D.F1.049:1985 (sr),  Амбалажа од дрвета — Летварице, за жабе и пужеве 

92.  SRPS D.F1.050:1959 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за кекс 

93.  SRPS D.F1.051:1959 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за паковање шибица 

94.  SRPS D.F1.052:1966 (sr),  Амбалажа од дрвета — Средња отворена плитка летварица 

95.  SRPS D.F1.053:1962 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за паковање ампула 

96.  SRPS D.F1.054:1962 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за неутро­цеви 

97.  SRPS D.F1.055:1966 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандуци за равно вучено стакло­траке 
— Тип А 

98.  SRPS D.F1.056:1966 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандуци за равно вучено стакло­траке 
— Тип Б 

99.  SRPS D.F1.058:1966 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандуци за равно вучено стакло­траке 
— тип Ц 

100.  SRPS D.F1.059:1966 (sr),  Амбалажа  од  дрвета —  Сандуци  за  равно  вучено  стакло —
Чврсте мере 

101.  SRPS D.F1.060:1966 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандуци за равно вучено стакло­плоче 
— Тип А 

102.  SRPS D.F1.061:1966 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандуци за равно вучено стакло­плоче 
— Тип Б 

103.  SRPS D.F1.062:1966 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандуци за ливено и армирано стакло 

104.  SRPS D.F1.063:1962 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за дуван – велики 

105.  SRPS D.F1.064:1962 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за дуван – средњи 

106.  SRPS D.F1.065:1962 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за дуван – мали 

107.  SRPS D.F1.066:1962 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за сапун – велики 

108.  SRPS D.F1.067:1962 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за сапун – средњи 

109.  SRPS D.F1.068:1962 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за сапун – мали 

110.  SRPS D.F1.069:1962 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за текстил 

111.  SRPS D.F1.070:1962 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за предиво 

112.  SRPS D.F1.071:1962 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за шећер 
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113.  SRPS D.F1.072:1962 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за кандите 

114.  SRPS D.F1.301:1962 (sr),  Амбалажа  од  дрвета  — Сандук  за  електричне  изоловане 
спроводнике 

115.  SRPS D.F1.302:1962 (sr),  Амбалажа  од  дрвета  — Сандук  за  електричне  изоловане 
спроводнике 

116.  SRPS D.F1.303:1962 (sr),  Амбалажа  од  дрвета  — Сандук  за  електричне  изоловане 
спроводнике 

117.  SRPS D.F1.304:1962 (sr),  Амбалажа  од  дрвета  — Сандук  за  електричне  изоловане 
спроводнике 

118.  SRPS D.F1.305:1962 (sr),  Амбалажа  од  дрвета  — Сандук  за  електричне  изоловане 
спроводнике 

119.  SRPS D.F1.306:1962 (sr),  Амбалажа  од  дрвета  — Сандук  за  електричне  изоловане 
спроводнике 

120.  SRPS D.F1.307:1962 (sr),  Амбалажа  од  дрвета — Сандук  за  електричне  инсталационе 
цеви 

121.  SRPS D.F1.308:1962 (sr),  Амбалажа  од  дрвета — Сандук  за  електричне  инсталационе 
цеви 

122.  SRPS D.F1.309:1962 (sr),  Амбалажа  од  дрвета —  Сандук  за  електричне  инсталационе 
цеви 

123.  SRPS D.F1.310:1962 (sr),  Амбалажа  од  дрвета — Сандук  за  електричне  инсталационе 
цеви 

124.  SRPS D.F1.311:1962 (sr),  Амбалажа  од  дрвета — Сандук  за  електричне  инсталационе 
цеви 

125.  SRPS D.F1.312:1962 (sr),  Амбалажа  од  дрвета — Сандук  за  електричне  инсталационе 
цеви 

126.  SRPS D.F1.313:1962 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за паковање стакла – мали 

127.  SRPS D.F1.314:1962 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за паковање стакла – мали 

128.  SRPS D.F1.315:1962 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за паковање стакла – мали 

129.  SRPS D.F1.316:1962 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за паковање стакла – средњи 

130.  SRPS D.F1.317:1962 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за паковање стакла – средњи 

131.  SRPS D.F1.318:1962 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за паковање стакла – велики 

132.  SRPS D.F1.319:1962 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за паковање стакла – велики 

133.  SRPS D.F1.320:1962 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за паковање стакла – велики 

134.  SRPS D.F1.321:1965 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за пекарски квасац — садржаја 
4 kg 

135.  SRPS D.F1.322:1965 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за пекарски квасац — садржаја 
8 kg 

136.  SRPS D.F1.323:1965 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за пекарски квасац — садржаја 
16 kg 

137.  SRPS D.F1.324:1965 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за пекарски квасац — садржаја 
25 kg 

138.  SRPS D.F1.325:1963 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за ексере типа А 

139.  SRPS D.F1.326:1963 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за ексере типа Б 
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140.  SRPS D.F1.327:1963 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за ексере типа Ц 

141.  SRPS D.F1.328:1963 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за ексере типа Д 

142.  SRPS D.F1.329:1963 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за ексере типа Е 

143.  SRPS D.F1.330:1963 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за ексере типа Ф 

144.  SRPS D.F1.331:1963 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за ексере типа Г 

145.  SRPS D.F1.332:1963 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за ексере типа Х 

146.  SRPS D.F1.333:1963 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за ексере типа К 

147.  SRPS D.F1.334:1963 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за ексере типа Л 

148.  SRPS D.F1.335:1964 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за ексере 

149.  SRPS D.F1.360:1964 (sr),  Амбалажа  од  дрвета  — Сандук  за  сапун,  сапунске  и 
детерџентске производе 

150.  SRPS D.F1.401:1988 (sr),  Амбалажа од дрвета — Летварица дубока, отворена 500 mm ×
300 mm 

151.  SRPS D.F1.402:1964 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за пекарски квасац, типа А 

152.  SRPS D.F1.403:1964 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за пекарски квасац, типа Б 

153.  SRPS D.F1.404:1964 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за пекарски квасац, типа Ц 

154.  SRPS D.F1.405:1964 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за пекарски квасац, типа Д 

155.  SRPS D.F1.406:1965 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за сир 

156.  SRPS D.F1.407:1965 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за маслац и конзерве — Типа А 

157.  SRPS D.F1.408:1965 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за маслац и конзерве — Типа Б 

158.  SRPS D.F1.409:1965 (sr),  Амбалажа од дрвета — Отворена плитка летварица 

159.  SRPS D.F1.410:1965 (sr),  Амбалажа од дрвета — Сандук за маст 

160.  SRPS D.F1.411:1988 (sr),  Амбалажа од дрвета — Летварица, плитка, отворена 500 mm
× 300 мм 

161.  SRPS D.F1.412:1988 (sr),  Амбалажа од дрвета — Летварица, плитка, отворена 500 mm
× 400 mm 

162.  SRPS D.F1.413:1985 (sr),  Амбалажа од дрвета — Летварица, дубока, мала 

163.  SRPS D.F1.414:1972 (sr),  Дрвена  амбалажа  — Ковани  сандуци  за  прекоморски 
транспорт — Општи услови 

164.  SRPS D.F1.415:1972 (sr),  Дрвена  амбалажа  — Ковани  сандуци  за  прекоморски 
транспорт — Основни типови 

165.  SRPS D.F3.020:1954 (sr),  Амбалажа од дрвета — Бачва за пулпу и сокове 

166.  SRPS D.F3.021:1954 (sr),  Амбалажа од дрвета — Бачва за пекмез 

167.  SRPS D.L2.020:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Корпа за рубље овална 

168.  SRPS D.L2.021:1957 (sr),  Корпарско  плетарски  производи  — Корпа  за  рубље 
четвороугласта 

169.  SRPS D.L2.022:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Корпа за рубље округла 

170.  SRPS D.L2.023:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Корпа за рубље мала 

171.  SRPS D.L2.024:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Пијачна корпа (Холендер) 

172.  SRPS D.L2.025:1957 (sr),  Корпарско  плетарски  производи  — Дечија  пијачна  корпица 
(Холендерица) 

173.  SRPS D.L2.026:1957 (sr),  Корпарско  плетарски  производи  —  Пијачна  корпа 
(нирнбершка) 



_________________________________________________________________ИСС информације бр. 7 – 2012. 
 

www.iss.rs  139

174.  SRPS D.L2.027:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Пијачна корпа (коцкарица) 

175.  SRPS D.L2.028:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Пијачна корпа (Зденка) 

176.  SRPS D.L2.029:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Пијачна корпа (Ерика) 

177.  SRPS D.L2.030:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Пијачна корпа (Базлерка) 

178.  SRPS D.L2.031:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Корпа за воће 

179.  SRPS D.L2.032:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Корпа за воће 

180.  SRPS D.L2.033:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Корпа за воће 

181.  SRPS D.L2.034:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Корпа за воће 

182.  SRPS D.L2.035:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Корпа за памук (Пасмаца) 

183.  SRPS D.L2.036:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Корпа за отпатке папира 

184.  SRPS D.L2.037:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Корпа за отпатке папира 

185.  SRPS D.L2.038:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Корпе за отпатке 

186.  SRPS D.L2.039:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Корпа за воће (Бушел) 

187.  SRPS D.L2.040:1957 (sr),  Корпарско  плетарски  производи  —  Путничка  корпа 
(Шампаниерка) 

188.  SRPS D.L2.041:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Пијачна корпа (Јапанка) 

189.  SRPS D.L2.042:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Пијачна торба 

190.  SRPS D.L2.043:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Пијачна торба 

191.  SRPS D.L2.044:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Пијачна торба 

192.  SRPS D.L2.045:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Пијачна торба 

193.  SRPS D.L4.020:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Корпица за хлеб округла 

194.  SRPS D.L4.021:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Корпица за хлеб округла 

195.  SRPS D.L4.022:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Корпица за хлеб овална 

196.  SRPS D.L4.023:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Послужавник овални 

197.  SRPS D.L4.024:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Дечија корпица (Нада) 

198.  SRPS D.L4.025:1957 (sr),  Корпарско плетарски производи — Корпа за псе 

199.  SRPS ISO 7170:1998 (sr),  Намештај — Намештај за одлагање — Одређивање чврстоће и 
издржљивости  

200.  SRPS ISO 7172:1998 (sr),  Намештај — Столови — Одређивање стабилности  

б)  потврђују се следећи српски стандарди: 
1.  SRPS D.E9.001:1999 (sr),  Погребна  опрема  –  Мртвачки  сандуци  од  дрвета —  Технички 

услови 

2.  SRPS ISO 4211:1998 (sr),  Намештај  — Оцењивање  отпорности  површине  према 
хладним течностима  

3.  SRPS ISO 4211‐2:1998 
(sr), 

Намештај  —  Испитивање  површина  —  Део  2:  Оцењивање 
отпорности према влажној топлоти  

4.  SRPS ISO 4211‐3:1998 
(sr), 

Намештај  —  Испитивање  површина  —  Део  3:  Оцењивање 
отпорности према сувој топлоти  

5.  SRPS ISO 4211‐4:1998 
(sr), 

Намештај  —  Испитивање  површина  —  Део  4:  Оцењивање 
отпорности према удару  

6.  SRPS ISO 7174‐1:1998 
(sr), 

Намештај —  Столице —  Одређивање  стабилности — Део  1: 
Столице за усправно седење и хоклице 
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7.  SRPS ISO 7174‐2:1998 
(sr), 

Намештај —  Столице —  Одређивање  стабилности — Део  2: 
Столице  са  механизмом  за  нагињање  или  обарање  наслона 
када су потпуно оборени и столице за љуљање 

8.  SRPS ISO 9098‐1:1998 
(sr), 

Кревети  на  спат  за  употребу  у  домаћинству —  Захтеви  за 
безбедност и испитивања — Део 1:  Захтеви за безбедност 

9.  SRPS ISO 9098‐2:1998 
(sr), 

Кревети  на  спрат  за  употребу  у  домаћинству —  Захтеви  за 
безбедност и испитивања — Део 2:  Методе испитивања 

10.  SRPS ISO 9221‐1:1998 
(sr), 

Намештај  —  Дечје  високе  столице  —  Део  1:  Захтеви  за 
безбедност  

11.  SRPS ISO 9221‐2:1998 
(sr), 

Намештај  —  Дечје  високе  столице  —  Део  2:  Методе 
испитивања  

в)  ревидују се следећи српски стандарди: 

1.  SRPS D.E2.100/1:1990 
(sr), 

Намештај  —  Намештај  за  седење  —  Технички  услови  —
Измене 

2.  SRPS D.E2.100:1984 (sr),  Намештај — Намештај за седење — Технички услови 
 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Славен  Живковић,  телефон  (011)  3409­366,  е­пошта: 
slaven.zivkovic@iss.rs. 
 
Предлог одлуке Комисије за стандарде KS N003,  Документација и 

графички симболи, за повлачење српских стандарда 
 
На  седници  Комисије  за  стандарде  KS N003,  одржаној  17.  марта  2012.  године,  Комисија  је 
покренула  поступак  преиспитивања  објављених  српских  стандарда  и  донела  је  следећи 
предлог одлуке: 
 
а)  повлаче се следећи српски стандарди: 

1.  SRPS N.A3.002:1986 (sr),  Графички  симболи  за  примену  у  електричним  шемама  —
Симболи  елемената,  симболи  намене  и  други  симболи  опште 
примене 

2.  SRPS N.A3.003:1987 (sr),  Графички  симболи  за  примену  у  електричним  шемама  —
Проводници и прибор за спајање 

3.  SRPS N.A3.004:1987 (sr),  Графички  симболи  за  примену  у  електричним  шемама  —
Пасивни саставни делови 

4.  SRPS N.A3.005:1989 (sr),  Графички  симболи  за  примену  у  електричним  шемама  —
Полупроводници и електронске цеви 

5.  SRPS N.A3.006:1987 (sr),  Графички  симболи  за  примену  у  електричним  шемама  —
Производња и претварање електричне енергије 

6.  SRPS N.A3.007:1986 (sr),  Графички  симболи  за  примену  у  електричним  шемама  —
Расклопне апаратуре и заштитни уређаји 

7.  SRPS N.A3.008:1987 (sr),  Графички симболи за примену у електричним шемама —Мерни 
инструменти, сијалице и уређаји за сигнализацију 

8.  SRPS N.A3.009:1989 (sr),  Графички  симболи  за  примену  у  електричним  шемама  —
Teлекомуникације: комутација и периферна опрема 

9.  SRPS N.A3.131:1988 (sr),  Електротехника — шеме, дијаграми и табеле — Дефиниција и
класификација 
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10.  SRPS N.A3.133:1991 (sr),  Електротехника  —  шеме,  дијаграми  и  табеле  —  Припрема 
шема — Општи захтеви 

11.  SRPS N.A3.134:1991 (sr),  Електротехника —  шеме,  дијаграми  и  табеле.  Израда  шема 
кола 

12.  SRPS N.A3.135:1991 (sr),  Електротехника — шеме, дијаграми и табеле — цеме и табеле
спољашњих веза 

13.  SRPS N.A3.136:1991  Електротехника — шеме, дијаграми и табеле — цеме и табеле
унутрашњих веза 

14.  SRPS N.A3.137:1991 (sr),  Електротехника  —  шеме,  дијаграми,  табеле  —  Израда 
логичких шема 

15.  SRPS N.A3.222:1969 (sr),  Електротехнички графички симболи. отпорници 

16.  SRPS N.A3.270:1974 (sr),  Електротехнички  графички  симболи  —  Дијаграми  спектра 
фреквенција 

17.  SRPS N.A3.330:1966 (sr),  Електротехнички  графички  симболи  —  Мерни
трансформатори, шантови и делила напона 

18.  SRPS N.A3.451:1980 (sr),  Радио­комуникације,  снимање  и  репродуковање  —  Графички 
симболи за примену на уређајима 

19.  SRPS N.A3.610:1989 (sr),  Графички  симболи  за  примену  у  електричним  шемама  —
Телекомуникације — Пренос 

20.  SRPS N.A3.611:1989 (sr),  Графички  симболи  за  примену  у  електричним  шемама  —
Симболи за шеме и топографске и архитектонске планове 

21.  SRPS N.A3.650:1981 (sr),  Графички симболи — Аналогни оператори 

22.  SRPS N.A3.750:1990 (sr),  Електротехника — Означавање опреме, уређаја и елемената 

23.  SRPS EN 61346‐1:2010 
(en), 

Индустријски  системи,  инсталације  и  опрема  и  индустријски 
производи — Принципи структурирања и упоредна означавања 
— Део 1: Основна правила  

24.  SRPS EN 61346‐2:2010 
(en), 

Индустријски  системи,  инсталације  и  опрема  и  индустријски 
производи — Принципи структурирања и упоредна означавања 
— Део 2: Класификација објеката и кодови за класе 

25.  SRPS EN 61355:2011 
(en), 

Класификација  и  означавање  докумената  за  постројења, 
системе и опрему 

 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Славица  Бошковић,  телефон  (011)  3409­357,  е­пошта: 
slavica.boskovic@iss.rs. 
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Предлог одлуке Комисије за стандарде KS N008, Општи аспекти за 
снабдевање електричном енергијом, за повлачење српских стандарда 
 
На  седници  Комисије  за  стандарде  KS N008,  одржаној  21.  фебруара  2012.  и  1.  марта  2012. 
године,  Комисија  је  покренула  поступак  преиспитивања  објављених  српских  стандарда  и 
донела је следећи предлог одлуке: 
 
а)  повлаче се следећи српски стандарди: 

1.  SRPS N.A2.001:1989 (sr),  Стандардни напони 

2.  SRPS N.A2.001/1:1992 (sr),  Стандардни напони 

3.  SRPS N.A2.201:1967 (sr),  Стандардне фреквенције 

4.  SRPS N.A2.242:1992 (sr),  Стандардне  фреквенције  за  систем  мрежне  тонфреквентне 
команде 

5.  SRPS N.A2.301:1990 (sr),  Стандардне називне струје 
 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Славица  Бошковић,  телефон  (011)  340­9­357,  е­пошта: 
slavica.boskovic@iss.rs. 
 

Предлог одлуке Kомисије за стандарде KS N022, Енергетска 
електроника, за повлачење српских стандарда 

 
На  седници  Kомисије  за  стандарде  KS  N022,  одржаној  16.  марта  2012.  године,  Комисија  је 
покренула  поступак  преиспитивања  објављених  српских  стандарда  и  донела  је  следећи 
предлог одлуке: 
 
а)  повлаче се следећи српски стандарди: 

1.  SRPS IEC 60146‐4:1994 
(sr), 

Енергетска  електроника —  Полупроводнички  претварачи —
Део  4:  Методе  за  одређивање  перформанси  и  испитивања 
система беспрекидног напајања (SBN)  

2.  SRPS IEC 60411‐5:1998 
(sr), 

Енергетска  електроника  —  Енергетски  електронски 
претварачи са вишефазним излазом уграђени на шинска возила 

3.  SRPS N.H4.001:1989 (sr),  Енергетска  електроника —  Полупроводницки  претварачи —
Исправљаци и усмериваци — Опште одредбе 

4.  SRPS N.H4.440:1992 (sr),  Енергетска  електроника —  Претварачи  за  шинска  возила —
Полупроводнички  енергетски  директни  претварачи 
једносмерне струје (чопери) 

5.  SRPS N.A0.551:1991 (sr),  Енергетска електроника — Термини и дефиниције 
 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Славица  Бошковић,  телефон  (011)  3409­357,  е­пошта: 
slavica.boskovic@iss.rs. 
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Предлог одлуке Комисије за стандарде KS N025, 
Физичке величине и њихове јединице, 
за повлачење српских стандарда 

 
На  седници  Комисије  за  стандарде  KS  N025,  одржаној  28.  марта  2012.  године,  Комисија  је 
покренула  поступак  преиспитивања  објављених  српских  стандарда  и  донела  је  следећи 
предлог одлуке: 
 
а)  повлаче се следећи српски стандарди: 

1.  SRPS IEC 60027‐1:1991 
(sr), 

Словни  симболи  који  се  користе  у  електротехници — Део  1: 
Опште величине 

2.  SRPS IEC 60027‐2:1991 
(sr), 

Симболи  који  се  користе  у  електротехници  —  Део  2: 
Телекомуникације и електроника  

3.  SRPS IEC 60027‐3:1991 
(sr), 

Словни  симболи  који  се  користе  у  електротехници — Део  3: 
Логаритамске величине и њихове јединице 

4.  SRPS IEC 60027‐4:1991 
(sr), 

Словни  симболи  који  се  користе  у  електротехници — Део  4: 
Симболи величина које се односе на обртне електричне машине

5.  SRPS N.A0.101:1990 (sr),  Појмови  из  области  математике  који  се  користе  у 
електротехници — Термини и дефиниције 

6.  SRPS N.A0.111:1990 (sr),  Појмови  из  области  физике  и  хемије  који  се  користе  у 
електротехници — Термини и дефиниције 

7.  SRPS N.A0.121:1990 (sr),  Електромагнетизам — Термини и дефиниције 

8.  SRPS N.A0.131:1990 (sr),  Електрична и магнетска кола — Термини и дефиниције 

9.  SRPS N.A0.151:1990 (sr),  Електрични и магнетски уређаји — Термини и дефиниције 
 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Славица  Бошковић,  телефон  (011)  3409­357,  е­пошта: 
slavica.boskovic@iss.rs. 
 
Предлог одлуке Комисије за стандарде KS N061, Безбедност апарата 

за домаћинство и сличних електричних апарата, за повлачење 
српских стандарда 

 
На седници Комисије за стандарде KS N061, одржаној 15. децембра 2009. и 16. децембра 2009. 
године,  Комисија  је  покренула  поступак  преиспитивања  објављених  српских  стандарда  и 
донела је следећи предлог одлуке: 
 
а)  повлаче се следећи српски стандарди: 
1.  SRPS IEC 60335‐2‐14:2000 

(sr), 
Безбедност  апарата  за  домаћинство  и  сличних  електричних 
апарата — Део 2: Посебни захтеви за кухињске машине  

2.  SRPS IEC 60335‐2‐3:2002 
(sr), 

Безбедност  апарата  за  домаћинство  и  сличних  електричних 
апарата — Део 2: Посебни захтеви за електричне пегле 

3.  SRPS IEC 60335‐2‐73:1998 
(sr), 

Безбедност  апарата  за  домаћинство  и  сличних  електричних 
апарата — Део 2: Посебни захтеви за трајно уроњене грејаче 

4.  SRPS IEC 60335‐2‐88:2001 
(sr), 

Безбедност  апарата  за  домаћинство  и  сличних  електричних 
апарата  — Део  2:  Посебни  захтеви  за  овлаживаче  ваздуха 
предвиђене  за  употребу  заједно  са  системима  за  грејање, 
вентилацију или климатизацију 
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5.  SRPS IEC 60335‐2‐98:2001 
(sr), 

Безбедност  апарата  за  домаћинство  и  сличних  електричних 
апарата — Део 2: Посебни захтеви за овлаживаче ваздуха 

6.  SRPS N.A5.020:1979 (sr),  Проверавање заштите од електричног удара — Пробни прст 

7.  SRPS N.A5.023:1962 (sr),  Проверавање заштите од случајног додира — Конични пробни 
чеп — Пробни клин 

8.  SRPS N.A5.030:1956 (sr),  Проверавање отпорности према влази 

9.  SRPS N.A5.031:1956 (sr),  Проверавање заштите од прскајуће воде 

10.  SRPS N.A5.032:1959 (sr),  Поступци за  добијање  и  одржавање  константне  релативне 
влажности помоћу водених раствора 

11.  SRPS N.A5.033:1979 (sr),  Проверавање  заштите  од  косог  прскања  водом —  Уређај  за 
проверу 

12.  SRPS N.A5.050:1979 (sr),  Проверавање  отпорности  према  топлоти  —  Куглица  са 
теговима 

13.  SRPS N.M1.002:1991 (sr),  Захтеви  за  безбедност — Електронска  кола  у  апаратима  за 
домаћинство — Посебни технички услови и испитивања 

14.  SRPS N.M1.003:1984 (sr),  Електрични  апарати  за  домаћинство  —  Захтеви  за 
безбедност — Комадна испитивања 

15.  SRPS N.M1.006:1974 (sr),  Електричне  направе  за  домаћинство  —  Мерење  струјних 
стаза и ваздушних размака 

16.  SRPS N.M1.302:1990 (sr),  Захтеви  за  безбедност  електричних  апарата  за 
угоститељство  —  Апарати  за  пржење  у  дубоком  уљу  —
Посебни технички услови и испитивања 

17.  SRPS N.M1.304:1990 (sr),  Захтеви  за  безбедност  електричних  апарата  за 
угоститељство  — Пећнице  са  присилном  циркулацијом 
ваздуха — Посебни технички услови и испитивања 

18.  SRPS N.M1.307:1991 (sr),  Захтеви  за  безбедност  електричних  апарата  за 
угоститељство  —  Апарати  за  кување  у  пари  —  Посебни 
технички услови и испитивања 

19.  SRPS N.M1.910:1979 (sr),  Саставни  делови  апарата  за  домаћинство  и  сличне  сврхе —
Уређаји  за  термичко  управљање  и  прекострујни  релеји  —
Технички услови и испитивања 

20.  SRPS N.M1.911:1981 (sr),  Саставни  делови  апарата  за  домаћинство  и  сличне  сврхе —
Испитивање  херметички  затворених  мотора  компресора  при 
укоченом ротору 

21.  SRPS N.M1.913:1986 (sr),  Електрични  саставни  делови  апарата  за  домаћинство  —
Упаљачи за плин — Технички захтеви и испитивања 

22.  SRPS N.M2.011:1991 (sr),  Захтеви  за  безбедност  —  Електричне  пумпе  —  Посебни 
технички услови и испитивања 

23.  SRPS N.M2.070:1983 (sr),  Захтеви  за  безбедност —  Вентилатори —  Посебни технички 
услови и испитивање 

24.  SRPS N.M2.100:1989 (sr),  Захтеви  за  безбедност —  Фрижидери  и  замрзивачи  хране —
Посебни технички услови и испитивања 

25.  SRPS N.M2.131:1988 (sr),  Електрични  апарати  за  домаћинство  —  Машине  за  прање 
посуда — Типски комплет посуда и прибора за испитивање 

26.  SRPS N.M2.180:1980 (sr),  Захтеви  за  безбедност  —  Пројектори  —  Посебни  технички 
услови и испитивања 

27.  SRPS N.M2.196:1984 (sr),  Захтеви  за  безбедност —  Дечје  играчке  напајане  из мреже —
Посебни технички услови и испитивања 
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28.  SRPS N.M6.001:1985 (sr),  Преносни алати са електромоторима — Захтеви за сигурност 
— Општи технички услови и испитивања 

29.  SRPS N.M6.020:1996 (sr),  Преносни алати са електромоторима — Бушилице — Посебни 
захтеви и испитивања 

30.  SRPS N.M6.025:1997 (sr),  Безбедност преносних алата са електромоторима — Алати за 
резање навоја — Посебни технички услови 

31.  SRPS N.M6.030:1997 (sr),  Безбедност преносних алата са електромоторима — Одвијаци 
и ударни одвијаци — Посебни технички услови 

32.  SRPS N.M6.040:1997 (sr),  Безбедност  преносних  алата  са  електромоторима  —
Брусилице и глачалице — Посебни технички услови 

33.  SRPS N.M6.045:1997 (sr),  Безбедност  преносних  алата  са  електромоторима  —
Тракасте брусилице — Посебни технички услови 

34.  SRPS N.M6.050/1:1989 
(sr), 

Преносни  алати  са  електромоторима.  кружне  тестере  и 
ножеви. допунски технички услови. измене 

35.  SRPS N.M6.050:1967 (sr),  Преносни  алати  са  електромоторима —  Кружне  тестере  и 
ножеви — Допунски технички услови 

36.  SRPS N.M6.055:1997 (sr),  Безбедност  преносних  алата  са  електромоторима  —
Повратне тестере — Посебни технички услови 

37.  SRPS N.M6.060/1:1989 
(sr), 

Преносни  алати  са  електромоторима —  Чекићи —  Допунски 
технички услови — Измене 

38.  SRPS N.M6.060:1967 (sr),  Преносни  алати  са  електромоторима —  Чекићи —  Допунски 
технички услови 

39.  SRPS N.M6.065:1985 (sr),  Преносни  алати  са  електромоторима  —  Первибратори  —
Допунски технички услови и испитивања 

40.  SRPS N.M6.070:1996 (sr),  Преносни алати са електромотором — Пиштољи за прскање 
незапаљивих  течности  — Допунски  технички  услови  и 
испитивања 

41.  SRPS N.M6.080/1:1989 
(sr), 

Преносни  алати  са  електромоторима  —  Рендисаљке  —
Допунски технички услови — Измене 

42.  SRPS N.M6.080:1967 (sr),  Преносни  алати  са  електромоторима  —  Рендисаљке  —
Допунски технички услови 

43.  SRPS N.M6.090:1997 (sr),  Безбедност  преносних  алата  са  електромоторима — маказе 
за лим — Посебни технички услови 

 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Славица  Бошковић,  телефон  (011)  3409­357,  е­пошта: 
slavica.boskovic@iss.rs. 
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Предлог одлуке Комисије за стандарде KS М002, Делови за 
причвршћивање (вијци, навртке и подлошке), за повлачење и 

потврђивање српских стандарда 
 
На  седници  Комисије  за  стандарде  KS  M002,  Делови  за  причвршћивање  (вијци,  навртке  и 
подлошке),  одржаној  у  периоду  од  04.  јуна  до  13.  јуна  2012.  године,  Комисија  је  покренула 
поступак преиспитивања објављених српских стандарда и донела је следеће предлоге одлука: 
 
а)  повлаче се следећи српски стандарди: 
1.  SRPS M.B0.013:1972 (sr),  Метрички  навој  са  троугластим  ISO­профилом  —  Навој  са 

ситним кораком — Називне мере 

2.  SRPS M.B0.072:1981 (sr),  Коси метрички навој — Систем толеранција 

3.  SRPS M.B0.014:1977 (sr),  Метрички  навој  са  троугластим  ISO­профилом  —  Пресек, 
језгра,  испитни пресек и угао  завојнице  за навоје  са крупним и
ситним кораком 

4.  SRPS M.B0.017:1978 (sr),  Конични  метрички  навој  и  одговарајући  цилиндрични
унутрашњи навој — Називне мере и толеранције 

5.  SRPS M.B0.040:1965 (sr),  Навоји за вентиле за пнеуматике 

6.  SRPS M.B0.045:1967 (sr),  Метрички  навој  са  троугластим  ISO­профилом  —  Навој  за 
вијке и навртке — Граничне мере 

7.  SRPS M.B0.046:1973 (sr),  Еластичне везе вијцима — Метрички навој са великим зазором
— Називне мере и граничне мере 

8.  SRPS M.B0.054:1963 (sr),  Навој за калибарске прстенове инсталационих осигурача типа 
Д — Називне и границне мере 

9.  SRPS M.B0.060:1977 (sr),  Трапезни метрички навој ISO — Профили навоја 

10.  SRPS M.B0.270:1977 (sr),  Трапезни метрички навој ISO — Систем толеранција 

11.  SRPS M.B0.271:1977 (sr),  Трапезни  метрички  навој  ISO — Граничне  мере  за  унутарњи 
навој називног пречника од 8 до 100 mm 

12.  SRPS M.B0.272:1977 (sr),  Трапезни  метрички  навој  ISO —  Граничне  мере  за  унутарњи
навој називног пречника од 105 до 300 mm 

13.  SRPS M.B0.273:1977 (sr),  Трапезни метрички навој ISO — Граничне мере за спољни навој
називног пречника од 8 до 100 mm 

14.  SRPS M.B0.274:1977 (sr),  Трапезни метрички навој ISO — Граничне мере за спољни навој
називног пречника од 105 до 300 mm 

15.  SRPS M.B0.380:1957 (sr),  Едисонови навоји — Граничне мере 

16.  SRPS M.B0.500:1981 (sr),  Метрички  навој  с  троугластим  ISO­профилом —  Гранична и 
контролна мерила за навој — Врсте, називи и примена 

17.  SRPS M.B0.510:1981 (sr),  Метрички  навој  с  троугластим  ISO­профилом —  Гранична и 
контролна  мерила  за  спољни  навој —  Толеранција  навоја  на 
мерилима 

18.  SRPS M.B0.511:1981 (sr),  Метрички навој с троугластим ISO­профилом — Гранична а и
контролна мерила  за  унутрашњи навој —  Толеранције навоја
на мерилима 

19.  SRPS M.B0.512:1981 (sr),  Метрички  навој  с  троугластим  ISO­профилом —  Гранична и 
контролна  мерила  за  навој  — Провера  навоја  обратка  и 
руковање мерилима 

20.  SRPS M.B0.514:1981 (sr),  Трапезни метрички навој ISO — Гранична и контролна мерила 
за спољни и унутарњи навој — Толеранције навоја на мерилима
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21.  SRPS M.B1.002:1972 (sr),  T­жлебови за вијке облика T 

22.  SRPS M.B1.006:1989 (sr),  Метрички  унутарњи  навој  са  троугластим  ISO­профилом —
Излази и жлебови 

23.  SRPS M.B1.007:1989 (sr),  Цевни спољни навој према стандарду SRPS M.B0.056 — Излази и 
жлебови 

24.  SRPS M.B1.008:1989 (sr),  Цевни  унутарњи  навоји  према  стандарду  SRPS  M.B0.056  —
Излази и жљебови 

25.  SRPS M.B1.009:1986 (sr),  Упусти за вијке са упуштеном главом 

26.  SRPS M.B1.010:1986 (sr),  Упусти за вијке са цилиндричном главом 

27.  SRPS M.B1.011:1952 (sr),  Упусти за вијке са тространом главом 

28.  SRPS M.B1.014:1983 (sr),  Вијци за лим — Примена и пречници рупа 

29.  SRPS M.B1.016:1989 (sr),  Навојни прикључци за цеви — Увртни чепови и увртни отвори
са  метричким  ISO­навојем  ситног  корака —  Конструкционе
мере 

30.  SRPS M.B1.017:1974 (sr),  Чепови  и  цевни  прикључци  и  отвори  са  цевним  навојем  —
Жлебови и упусти 

31.  SRPS M.B1.018:1972 (sr),  Метрички  навоји  с  троугластим  ISO­профилом  —
Полупречници заобљења испод главе вијака 

32.  SRPS M.B1.019:1972 (sr),  Метрички  навоји  с  троугластим  ISO­профилом  —  Називне 
дужине стабла и дужине навоја вијака 

33.  SRPS M.B1.020:1973 (sr),  Еластичне везе вијцима — Слепе рупе са навојем за сворне вијке
за увртање 

34.  SRPS M.B1.022:1986 (sr),  Упусти  за  вијке  са  шестостраном  главом  и  за  шестостране
навртке 

35.  SRPS M.B1.030:1982 (sr),  Вијци, навртке и слични елементи за спајање — Статистичка 
контрола квалитета 

36.  SRPS M.B1.031:1973 (sr),  Еластичне  везе  вијцима —  Дефиниција —  Преглед —  Основне 
мере 

37.  SRPS M.B1.035:1980 (sr),  Трапезни,  коси  и  други  спољни  навоји  са  крупним  кораком —
Излази и жлебови 

38.  SRPS M.B1.036:1980 (sr),  Трапезни, коси и други унутарњи навоји са крупним кораком —
Излази и жлебови 

39.  SRPS M.B1.056:1967 (sr),  Вијци  са  шестостраном  главом  средње  класе  израде, 
снабдевени еластичном подлошком 

40.  SRPS M.B2.113:1981 (sr),  Еластичне подлошке за већа напрезања, лучне и таласасте 

41.  SRPS M.B2.120:1970 (sr),  Завојне еластичне подлошке за горњи строј железничких пруга
— Облик и мере 

42.  SRPS M.B2.123:1972 (sr),  Калемови  са  феритним  језгрима —  Еластичне  подлошке  за
лончаста језгра — Облик и мере 

43.  SRPS M.B2.124:1972 (sr),  Калемови  са  феритним  језгрима — Еластичне  подлошке  за 
X­језгра — Облик и мере 

44.  SRPS M.B2.135:1981 (sr),  Подлошке — Технички услови за израду и испоруку 

45.  SRPS M.B2.136:1981 (sr),  Еластичне подлошке, лучне и таласасте 
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46.  SRPS M.B2.138:1980 (sr),  Еластичне коничне подлошке 

47.  SRPS M.B2.139:1971 (sr),  Подлошке за осигурање навртки SRPS M.B1.709 

48.  SRPS M.B2.140:1957 (sr),  Подложне плочице за осигурање навртки према SRPS M.B1.710 

49.  SRPS M.B2.141:1958 (sr),  Подложне плочице за осигурање са носом 

50.  SRPS M.B2.142:1981 (sr),  Подлошке са продужетком, класе израде А 

51.  SRPS M.B2.143:1958 (sr),  Подложне плочице за осигурање са два продужетка 

52.  SRPS M.B2.144:1971 (sr),  Цевни  затварачи  —  Подложна  плочица  за  осигурање,  за
запорне вентиле типа 2, за NP = 6 и NP = 16 kp/cm2 

53.  SRPS M.B2.150:1981 (sr),  Еластичне зупчасте подлошке 

54.  SRPS M.B2.151:1981 (sr),  Еластичне лепезасте подлошке 

55.  SRPS M.B2.153:1981 (sr),  Прстенасти осигурачи за осовинице 

56.  SRPS M.B2.154:1973 (sr),  Еластичне везе вијцима — Еластичне подложне чауре — Облик 
и мере 

57.  SRPS M.B2.155:1958 (sr),  Навртке за осигурање 

58.  SRPS M.B2.200:1952 (sr),  Сидрене плоче 

59.  SRPS M.B2.301:1956 (sr),  Пљоснате и клинасте расцепке 

60.  SRPS M.B3.001:1952 (sr),  Заковице — Дефиниције појмова и ознаке 

61.  SRPS M.B3.003:1984 (sr),  Заковице — Технички услови 

62.  SRPS M.B3.011:1984 (sr),  Заковице са полуокруглом главом — Називни пречник 1 до 8 mm

63.  SRPS M.B3.013:1984 (sr),  Заковице са сочивастом главом — Називни пречник 1,6 до 6 mm

64.  SRPS M.B3.014:1984 (sr),  Заковице  са  ниском  полуокруглом  главом —  Називни  пречник 
1,4 до 6 mm 

65.  SRPS M.B3.021:1984 (sr),  Заковице са полуокруглом главом — Називни пречник 10 до 36 
mm 

66.  SRPS M.B3.022:1984 (sr),  Заковице са упуштеном главом — Називни пречник 10 до 36 mm

67.  SRPS M.B3.025:1953 (sr),  Заковице са трапезастом главом за бродоградњу 

68.  SRPS M.B3.031:1984 (sr),  Заковице са ниском упуштеном главом за ременове — Називни 
пречник 3 до 5 mm 

69.  SRPS M.B3.040:1969 (sr),  Заковице за облоге кочница и квачила 

70.  SRPS M.B4.020:1959 (sr),  Грађевински ексери са глатком пљоснатом главом 

71.  SRPS M.B4.021:1959 (sr),  Грађевински ексери са упуштеном нарецканом главом 

72.  SRPS M.B4.030:1959 (sr),  Ексери са цилиндричном главом 

73.  SRPS M.B4.031:1959 (sr),  Ексери са полуокруглом главом 

74.  SRPS M.B4.032:1959 (sr),  Ексери са упуштеном глатком главом 

75.  SRPS M.B4.040:1959 (sr),  Ексери за науглице 

76.  SRPS M.B4.045:1959 (sr),  Ексери за кровне шкриљце 

77.  SRPS M.B4.050:1959 (sr),  Ексери без главе са једним шиљком 

78.  SRPS M.B4.051:1959 (sr),  Ексери са два шиљка 

79.  SRPS M.B4.060:1959 (sr),  Ексери за трску 
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80.  SRPS M.B4.065:1959 (sr),  Ексери за бурад 

81.  SRPS M.B4.070:1959 (sr),  Ексери облика U – спонке 

82.  SRPS M.B4.080:1959 (sr),  Ливачки ексери 

83.  SRPS M.B4.085:1959 (sr),  Тапетарски ексери 

84.  SRPS M.B4.090:1959 (sr),  Ексери за кровну хартију 

85.  SRPS M.B4.095:1971 (sr),  Спирални ексери са сочивастом главом 

86.  SRPS M.B4.100:1959 (sr),  Обућарски ексери 

87.  SRPS M.B4.101:1959 (sr),  Лимени текс 

88.  SRPS M.B4.102:1959 (sr),  Ексери сечени – секанци 

89.  SRPS M.B4.103:1959 (sr),  Жичани текс 

90.  SRPS M.C2.201:1989 (sr),  Неодврнуте цилиндричне чивије 

91.  SRPS M.C2.204:1989 (sr),  Одврнуте цилиндричне чивије у толеранцијском пољу М6 

92.  SRPS M.C2.206:1989 (sr),  Коничне чивије са спољним навојем – неодврнуте 

93.  SRPS M.C2.207:1989 (sr),  Коничне чивије са унутрашњим навојем – неодврнуте 

94.  SRPS M.C3.020:1989 (sr),  Сворњаци са главом 

95.  SRPS M.C3.040:1989 (sr),  Сворњаци без главе 

96.  SRPS M.C3.080:1969 (sr),  Сворњаци са навојем за еластичне спојнице 

97.  SRPS ISO 7411:1999 (sr),  Вијци  са  шестостраном  главом  за  спојеве  носећих 
конструкција, широког отвора кључа (дужине навоја према ISO 
888) – Класе израде Ц – Класе чврстоће 8.8 и 10.9 

98.  SRPS ISO 7412:1999 (sr),  Вијци  са  шестостраном  главом  за  спојеве  носећих 
конструкција, широког отвора кључа (скраћене дужине навоја) 
– Класе израде Ц – Класе чврстоће 8.8 и 10.9 

99.  SRPS ISO 7413:1999 (sr),  Шестостране  навртке  за  спојеве  конструкција,  тип  1,  са 
превлаком  цинка  добијеном  топлим  поступком  (дубље 
урезаног навоја) – Класе израде А и Б – Класе чврстоће 5, 6 и 8 

100.  SRPS ISO 7414:1999 (sr),  Шестостране  навртке  за  спојеве  конструкција,  широког 
отвора кључа , тип 1— Класе израде Б – Класе чврстоће 10 

101.  SRPS ISO 7415:1999 (sr),  Равне  подлошке  за  спојеве  носећих  конструција  ,  каљене  и 
отпуштене 

102.  SRPS ISO 7417:1999 (sr),  Шестостране  навртке  за  спојеве  конструкција,  тип  2,  са 
превлаком  цинка  добијеном  топлим  поступком  (дубље 
урезаног навоја) – Класе израде А – Класе чврстоће 9 

    б)  потврђују се следећи српски стандарди: 
1.  SRPS ISO 68‐1:2001 (sr),  ISO  навоји  за  општу  намену  —  Основни  профил  —  Део 1: 

Метрички навоји 

2.  SRPS ISO 68‐2:2007 (sr),  ISO  навоји  за  општу  намену  —  Основни  профил  —  Део 2: 
Цоловни навоји 

3.  SRPS ISO 261:2001 (sr),  ISO метрички навоји за општу намену — Општи план 

4.  SRPS ISO 262:2001 (sr),  ISO  метрички  навоји  за  општу  намену —  Одабране  мере  за
вијке и навртке 

5.  SRPS ISO 965‐2:2002 (sr),  ISO метрички навоји за општу намену — Толеранције — Део 2: 
Граничне  мере  спољашњих  и  унутрашњих  навоја  за  општу
намену — Средњи квалитет 
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6.  SRPS ISO 965‐2/1:2005 
(sr), 

ISO метрички навоји за општу намену — Толеранције — Део 2: 
Граничне  мере  спољашњих  и  унутрашњих  навоја  за  општу 
намену — Средњи квалитет — Измена 1 

7.  SRPS ISO 965‐4:2002 (sr),  ISO метрички навоји за општу намену — Толеранције — Део 4: 
Граничне мере за топло поцинковане спољашње навоје који се 
спајају  са  унутрашњим  навојима  урезаним  са  положајем 
толеранције H или G после поцинковања 

8.  SRPS ISO 965‐5:2002 (sr),  ISO метрички навоји за општу намену — Толеранције — Део 5: 
Граничне  мере  за  унутрашње  навоје  који  се  спајају  са  топло 
поцинкованим  спољашњим  навојима  са  највећом  мером 
положаја толеранције х пре поцинковања 

9.  SRPS M.B1.003:1988 (sr),  Метрички  навој  —  Пречници  бургија  за  претходне  рупе  за
урезивање навоја 

10.  SRPS M.B1.004:1986 (sr),  Пречници пролазних рупа за вијке са метричким навојем 

11.  SRPS M.B1.005:1989 (sr),  Метрички  спољни  навој  са  троугластим  ISO­профилом  —
Излази и жлебови 

12.  SRPS M.B1.013:1990 (sr),  Вијци  са  шестостраном  главом  и  шестостране  навртке  —
Отвори кључева 

13.  SRPS M.B0.105:1986 (sr),  Навој  за  вијке  за  дрво — Облик, мере,  дозвољена одступања и 
завршеци вијака 

14.  SRPS M.B1.024:1986 (sr),  Вијци за дрво — Технички услови 

15.  SRPS M.B1.500:1986 (sr),  Вијци за дрво са шестостраном главом 

16.  SRPS M.B1.510:1986 (sr),  Вијци за дрво са упуштеном главом и урезом 

17.  SRPS M.B1.515:1986 (sr),  Вијци за дрво са упуштеном главом са крстастим урезом 

18.  SRPS M.B1.520:1986 (sr),  Вијци за дрво са упуштеном сочивастом главом и урезом 

19.  SRPS M.B1.525:1986 (sr),  Вијци за дрво са упуштеном сочивастом главом са крстастим
урезом 

20.  SRPS M.B1.530:1986 (sr),  Вијци за дрво са упуштеном сочивастом главом са крстастим
урезом 

21.  SRPS M.B1.535:1986 (sr),  Вијци за дрво са полуокруглом главом са крстастим урезом 

22.  SRPS M.B0.520:1984 (sr),  Гранична  мерила —  Рацве  и  прстенови  (ИДЕ  и  НЕ  ИДЕ)  за
велики  пречник  спољног  навоја  (вијка)  за  навој M  1,6­6g  до M 
100­6g 

23.  SRPS M.B0.540:1984 (sr),  Гранична  мерила — Цепови  (ИДЕ  и  НЕ  ИДЕ)  за  мали  пречник 
унутарњег навоја (навртке) за навој M 1,6­6H до M 100­6H 

 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Алекса  Вишњић,  телефон  011/3409­365,  е­пошта: 
aleksa.visnjic@iss.rs. 
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Обавештење комисије KS N011 
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Комисија  за  стандарде и сродне документе KS N011, Надземни водови,  на  седници одржаној у 
периоду од 22. фебруара и 02 . марта 2012. годинe, донела је следећу одлуку: 
 
—  због  постојећих  техничких  решења  наведених  у  српским  стандардима  и  неопходности 

њиховог  даљег  коришћења  у  пракси,  посебно  у  области  надземних  водова.  потврђују  се 
српски стандарди за које је предлог за потврђивање дат у ИСС информацијама бр. 3/2012. 

 
Особа за контакт: Александра Вукићевић, телефон (011) 3409­352, е­пошта: aleksandra.vukicevic@iss.rs. 
 

Обавештење комисије KS N036 
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Комисија  за  стандарде  и  сродне  документе  KS  N036,  Изолатори,  на  седници  одржаној  22. 
фебруара 2012. године донела је следећу одлуку: 
 
—  због  постојећих  техничких  решења  наведених  у  српским  стандардима  и  неопходности 

њиховог  даљег  коришћења  у  пракси,  посебно  у  области  изолатора,  потврђују  се  српски 
стандарди за које је предлог за потврђивање дат у ИСС информацијама бр. 3 /2012. 

 
Особа за контакт: Александра Вукићевић, телефон (011) 3409­352, е­пошта: aleksandra.vukicevic@iss.rs. 
 
 

Обавештење комисије KS H091 
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Комисијe  за  стандарде  и  сродне  документе  KS H091,  Површински  активне  материје,  о 
повлачењу, потврђивању и ревизији, који је утврђен на седници одржаној у периоду од 21. маја 
2012. дo 11. јун 2012. године, а објављен у ИСС информацијама бр. 6/2012: 
 
—  Због  истог  предмета  и  подручја  примене  српских  стандарда  као  и  европских  стандарда, 

наведених у  српским  стандардима који  су  у  супротности са  захтевима датим у  европским 
стандардима, као и застарелости техничких решења датих у српским стандардима, повлаче 
се  српски  стандарди  за  које  је  предлог  одлуке  комисије  за њихово  повлачење  објављен  у 
ИСС информацијама бр. 6/2012; 

 
—  Због  постојећих  техничких  решења  наведених  у  српским  стандардима  и  неопходности 

њиховог  даљег  коришћења  у  пракси,  посебно  у  области  површински  активних  материја, 
потврђују се српски стандарди за које је предлог за потврђивање дат у ИСС информацијама 
бр. 6/2012; 

 
—  Због неопходности осавремењивања техничких решења наведених у српским стандардима 

и  неопходности  њиховог  даљег  коришћења  у  пракси,  посебно  у  области  површински 
активних  материја,  као  и  њиховог  усаглашавања  са  новијим  издањима  међународних 
стандарда,  ревидују  се  српски  стандарди  за  које  је  предлог  за  ревизију  дат  у  ИСС 
информацијама бр. 6/2012. 

 
Особа за контакт: Бранка Томашевић, телефон: (011) 3409­387, е­пошта: branka.tomasevic@iss.rs. 
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Обавештење комисије KS U227 
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Комисија за стандарде и сродне документе KS U227, Материјали за путеве, о повлачењу који је 
утврђен на 11. седници 25. 05. 2012. године а објављен у ИСС информацијама бр. 5/2012. 
 
—  због  застарелости  техничких  решења  датих  у  српским  стандардима,  повлачи  се  српски 

стандард  за  који  је  предлог  одлуке  комисије  за  његово  повлачење  објављен  у  ИСС 
информацијама бр. 5/2012. 

 
Особа за контакт: Душан Пајовић, телефон (011) 3409­361, е­пошта: dusan.pajovic@iss.rs. 
 
 

Обавештење комисије KS N048 
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Комисијe  за  стандарде  и  сродне  документе  KS  N048,  Електромеханички  саставни  делови  и 
механичке конструкције за електронске уређаје, о повлачењу и потврђивању који је утврђен на 
седници одржаној 23. 05. 2012. године, а објављен у ИСС информацијама бр. 5/2012. 
 
—  Због  повлачења  међународних  стандарда  на  основу  којих  су  донети  српски  стандарди, 

повлаче  се  српски  стандарди  за  које  је  предлог  одлуке  комисије  за  њихово  повлачење 
објављен у ИСС информацијама бр. 5/2012. 

 
—  Због  постојећих  техничких  решења  наведених  у  српским  стандардима  и  неопходности 

њиховог  даљег  коришћења  у  пракси,  потврђују  се  српски  стандард,  за  које  је  предлог  за 
потврђивање дат у ИСС информацијама бр.5/2012. 

 
Особа за контакт: Душанка Стојичић, телефон: (011) 3409­359, е­пошта: dusanka.stojicic@iss.rs. 
 
 

Обавештење комисије KS 049 
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Комисије  за  стандарде  и  сродне  документе  KS  049,  Пиезоелектричне  и  диелектричне 
компоненте  за  контролу  и  селекцију фреквенција,  о  потврђивању  који  је  утврђен  на  седници 
одржаној дописним путем у периоду од 11. маја 2012. до 16. маја 2012. године, а објављен у ИСС 
информацијама бр. 5/2012. 
 
—  Због  постојећих  техничких  решења  наведених  у  српским  стандардима  и  неопходности 

њиховог  даљег  коришћења  у  пракси,  потврђују  се  српски  стандард,  за  које  је  предлог  за 
потврђивање дат у ИСС информацијама бр. 5/2012. 

 
Особа за контакт: Душанка Стојичић, телефон 3409­359, е­пошта: dusanka.stojicic@iss.rs. 
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Обавештење комисије KS N085 
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Комисијe  за  стандарде  и  сродне  документе  KS  N085,  Опремa  за  мерење  електричних  и 
електромагнетских величинa, о повлачењу и потврђивању који је утврђен на седници одржаној 
дописним  путем  у  периоду  од  11.  маја  2012.  до  18.  маја  2012.  године,  а  објављен  у  ИСС 
информацијама бр. 5/2012. 
 
—  Због  повлачења  међународних  стандарда  на  основу  којих  су  донети  српски  стандарди, 

повлаче  се  српски  стандарди  за  које  је  предлог  одлуке  комисије  за  њихово  повлачење 
објављен у ИСС информацијама бр. 5/2012. године. 

 
—  Због  постојећих  техничких  решења  наведених  у  српском  стандарду  и  неопходности 

њиховог  даљег  коришћења  у  пракси,  потврђује  се  српски  стандард,  за  који  је  предлог  за 
потврђивање дат у ИСС информацијама бр. 5/2012. године. 

 
Особа за контакт: Душанка Стојичић, телефон: (011) 3409­359, е­пошта: dusanka.stojicic@iss.rs. 
 
 

Обавештење комисије KS N108 
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Комисијe  за  стандарде  и  сродне  документе  KS  N108,  Безбедност  електронских  уређаја  у 
области аудио, видео, информационе и комуникационе технологије, о повлачењу стандарда који 
је  утврђен  на  седници  одржаној  дописним  путем  у  периоду  од  15.  05.  2012.  до  30.  05.  2012. 
године, а објављен у ИСС информацијама бр. 5/2012. године. 
 
—  Због  повлачења  међународних  стандарда  на  основу  којих  су  донети  српски  стандарди, 

повлаче  се  српски  стандарди  за  које  је  предлог  одлуке  комисије  за  њихово  повлачење 
објављен у ИСС информацијама бр. 5/2012. године. 

 
Особа за контакт: Душанка Стојичић, телефон: (011) 3409­359, е­пошта: dusanka.stojicic@iss.rs. 
 
 

Обавештење комисије KS B336 
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  и  сродних  докумената 
потврђује  се  предлог  одлуке Комисије  за  стандарде  и  сродне  документе  KS  B336,  Битумен  и 
битуменска везива, о повлачењу, потврђивању и ревизији, који је утврђен на седници одржаној 
6. јуна 2012. године, а објављен у ИСС информацијама бр. 6/2012. 
 
—  Због  застарелости  техничког  решења  датог  у  српском  стандарду,  повлачи  се  српски 

стандард  за  који  је  предлог  одлуке  комисије  за  његово  повлачење  објављен  у  ИСС 
информацијама бр. 6/2012; 

—  Због неопходности осавремењивања техничких решења наведених у српским стандардима 
и неопходности њиховог даљег коришћења у пракси, посебно у области мазива и сродних 
производа,  као  и  њиховог  усаглашавања  са  најновијим  издањима  европских  и 
међународних стандарда, ревидују се српски стандарди за које је предлог за ревизију дат у 
ИСС информацијама бр. 6/2012. 

 
Особа за контакт: Ксенија Стојичић, телефон (011) 3409­368, е­пошта: ksenija.stojicic@iss.rs. 
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Обавештење комисија KS B028­1 
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  и  сродних  докумената 
потврђује  се  предлог  одлуке  Комисије  за  стандарде  и  сродне  документе  KS B028‐1, Мазива  и 
сродни производи, о повлачењу, потврђивању и ревизији, који  је утврђен на седници одржаној 
17. маја 2012. године, а објављен у ИСС информацијама бр. 5/2012. 
 
—  Због  истог  предмета  и  подручја  примене  српских  стандарда  као  и  европских  стандарда 

наведених у српским стандардима, који су у супротности са захтевима датим у европским 
стандардима, као и застарелости техничких решења датих у српским стандардима, повлачи 
се  српски  стандарди  за  које  је  предлог  одлуке  комисије  за њихово  повлачење  објављен  у 
ИСС информацијама бр. 5/2012. 

 
—  Због  постојећих  техничких  решења  наведених  у  српским  стандардима  и  неопходности 

њиховог  даљег  коришћења  у  пракси,  посебно  у  области  мазива  и  сродних  производа, 
потврђују се српски стандарди за које  је предлог одлуке комисије за њихово потврђивање 
дат у ИСС информацијама бр. 5/2012. 

 
—  Због неопходности осавремењивања техничких решења наведених у српским стандардима 

и неопходности њиховог даљег коришћења у пракси, посебно у области мазива и сродних 
производа, као и њиховог усаглашавања са најновијим издањима међународних стандарда, 
ревидују се српски стандарди за које је предлог за ревизију дат у ИСС информацијама бр. 5/2012. 

 
Особа за контакт: Ксенија Стојичић, телефон (011) 3409­368, е­пошта: ksenija.stojicic@iss.rs. 
 
 

Обавештење комисије KS G045 
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  и  сродних  докумената 
потврђује  се  предлог  одлуке  Комисије  за  стандарде  и  сродне  документе  KS  G045,  Гума  и 
производи од гуме, о повлачењу и ревизији, који је утврђен на седници одржаној 10. маја 2012. 
године, а објављен у ИСС информацијама бр. 5/2012. 
 
—  Због  истог  предмета  и  подручја  примене  српских  стандарда  као  и  европских  стандарда 

наведених у српским стандардима, који су у супротности са захтевима датим у европским 
стандардима, као и застарелости техничких решења датих у српским стандардима, повлачи 
се  српски  стандарди  за  које  је  предлог  одлуке  комисије  за њихово  повлачење  објављен  у 
ИСС информацијама бр. 5/2012; 

 
—  Због неопходности осавремењивања техничких решења наведених у српским стандардима 

и неопходности њиховог даљег коришћења у пракси, посебно у области гуме и производа од 
гуме,  као  и  њиховог  усаглашавања  са  најновијим  издањима  међународних  стандарда, 
ревидују  се  српски стандарди за које  је предлог  за ревизију дат у ИСС информацијама бр. 
5/2012. 

 
Особа за контакт: Ксенија Стојичић, телефон (011) 3409­368, е­пошта: ksenija.stojicic@iss.rs. 
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Обавештење комисије KS B028­2 
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  и  сродних  докумената 
потврђује  се  предлог  одлуке  Комисије  за  стандарде  и  сродне  документе  KS  B028­2,  Горива 
нафтног порекла, о повлачењу, потврђивању и ревизији, који  је утврђен на седници одржаној 
18. маја 2012. године, а објављен у ИСС информацијама бр. 5/2012. 
 
—  Због  истог  предмета  и  подручја  примене  српских  стандарда  као  и  европских  стандарда 

наведених у  српским  стандардима који  су  у  супротности са  захтевима датим у  европским 
стандардима, као и застарелости техничких решења датих у српским стандардима, повлаче 
се  српски  стандарди  за  које  је  предлог  одлуке  комисије  за њихово  повлачење  објављен  у 
ИСС информацијама бр. 5/2012. 

 
—  Због  постојећих  техничких  решења  наведених  у  српским  стандардима  и  неопходности 

њиховог  даљег  коришћења  у  пракси,  посебно  у  области  мазива  и  сродних  производа, 
потврђују се српски стандарди за које  је предлог одлуке комисије за њихово потврђивање 
дат у ИСС информацијама бр. 5/2012. 

 
—  Због неопходности осавремењивања техничких решења наведених у српским стандардима 

и  неопходности  њиховог  даљег  коришћења  у  пракси,  посебно  у  области  горива  нафтног 
порекла,  као  и  њиховог  усаглашавања  са  најновијим  издањима  међународних  стандарда, 
ревидују  се  српски стандарди за које  је предлог  за ревизију дат у ИСС информацијама бр. 
5/2012. 

 
Особа за контакт: Ксенија Стојичић, телефон (011) 3409­368, е­пошта: ksenija.stojicic@iss.rs. 
 
 

Обавештење комисије KS B028­2 
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  и  сродних  докумената 
потврђује  се  предлог  одлуке  Комисије  за  стандарде  и  сродне  документе  KS  B028‐2,  Горива 
нафтног порекла, о повлачењу, потврђивању и ревизији, који  је утврђен на седници одржаној 
14. јуна 2012. године, а објављен у ИСС информацијама бр. 6/2012. 
 
—  Због  истог  предмета  и  подручја  примене  српских  стандарда  као  и  европских  стандарда 

наведених у српским стандардима, који су у супротности са захтевима датим у европским 
стандардима, као и застарелости техничких решења датих у српским стандардима, повлаче 
се  српски  стандарди  за  које  је  предлог  одлуке  комисије  за њихово  повлачење  објављен  у 
ИСС информацијама бр. 6/2012. 

 
—  Због  постојећих  техничких  решења  наведених  у  српским  стандардима  и  неопходности 

њиховог  даљег  коришћења  у  пракси,  посебно  у  области  мазива  и  сродних  производа, 
потврђују се српски стандарди за које  је предлог одлуке комисије за њихово потврђивање 
дат у ИСС информацијама бр. 6/2012. 

 
—   Због неопходности осавремењивања техничких решења наведених у српским стандардима 

и неопходности њиховог даљег коришћења у пракси, посебно у области мазива и сродних 
производа, као и њиховог усаглашавања са најновијим издањима међународних стандарда, 
ревидују  се  српски стандарди за које  је предлог  за ревизију дат у ИСС информацијама бр. 
6/2012. 

 
Особа за контакт: Ксенија Стојичић, телефон (011) 3409­368, е­пошта: ksenija.stojicic@iss.rs. 
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Обавештење комисије KS U163 
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Комисије  за  стандарде  и  сродне  документе  KS U163,  Топлотна  техника  у  грађевинарству,  о 
повлачењу који је утврђен на седници 25. маја 2012. а објављен у ИСС информацијама бр. 6/2012: 
 
—  због  истог  предмета  и  подручја  примене  српског  стандарда  као  и  европских  стандарда, 

повлачи  се  српски  стандард  за  који  је  предлог  одлуке  комисије  за  његово  повлачење 
објављен у ИСС информацијама бр. 6/2012: 
 

SRPS  U.M9.015:1998  (sr),  Влакнасти  грађевински  материјали  —  Материјали  за  топлотну 
изолацију — Технички услови 

 
—  због  застарелости  техничких  решења  датих  у  српским  стандардима,  повлачe  се  српски 

стандарди  за  који  је  предлог  одлуке  комисије  за  њихово  повлачење  објављен  у  ИСС 
информацијама бр. 6/2012: 

 
SRPS U.J5.040:1973 (sr),  Топлотна  техника  у  високој  градњи  — Одређивање  коефицијента 

топлотне проводљивости методом кугле 

SRPS U.J5.042:1973 (sr),  Топлотна  техника  у  високој  градњи  — Одређивање  коефицијента 
топлотне проводљивости методом цеви 

SRPS U.J5.050:1987 (sr),  Топлотна  техника  у  грађевинарству — Мерење  средње  специфичне 
топлоте 

SRPS U.J5.054:1973 (sr),  Топлотна техника у високој градњи — Испитивање осетне топлоте пода 

SRPS U.J5.070:1975 (sr),  Топлотна техника у високој градњи — Димензионисање и вредновање 
изолација грејања и хлађења 

SRPS U.J5.120:1973 (sr),  Топлотна техника у високој градњи — Термометрија и термометри 
— Општи појмови 

SRPS U.J5.150:1984 (sr),  Топлотна  техника  у  грађевинарству — Давачи  за  електроотпорне 
термометре 

SRPS U.J5.510:1987 (sr),  Топлотна  техника  у  грађевинарству  — Методе  прорачуна 
коефицијента пролаза топлоте у зградама 

SRPS U.J5.701:1987 (sr),  Заштита  од  пожара —  Заштита  челичних  греда  оптерећених  на 
савијање негоривим минералним плочама 

SRPS U.J5.702:1987 (sr),  Заштита  од  пожара  — Заштита  челичних  стубова  негоривим 
минералним плочама 

SRPS U.J5.714:1987 (sr),  Заштита  од  пожара —  Преградни  зид  од  пуне  негориве  минералне
плоче отпорности према пожару 60 min 

SRPS U.J5.715:1987 (sr),  Заштита  од  пожара —  Преградни  зид  од  пуне  негориве  минералне
плоче отпорности према пожару 90 min 

SRPS U.J5.721:1987 (sr),  Заштита  од  пожара —  Лаки  преградни  зид  од  негориве  минералне
плоче отпорности према пожару 60 min 

SRPS U.J5.722:1987  Заштита  од  пожара —  Лаки  преградни  зид  од  негориве  минералне
плоче отпорности према пожару 90 min 

SRPS U.J5.723:1987 (sr),  Заштита од пожара — Лаки преградни зид од негоривих минералних 
плоча отпорности према пожару 120 min 

SRPS U.J5.724:1987 (sr),  Заштита од пожара — Лаки преградни зид од негоривих минералних 
плоча отпорности према пожару 180 min 

 
Особа  за  контакт:  Јелена Васиљевић­Петровић,  дипл.  инж.  арх,   тел.  (011) 3409­361, e­пошта: 
jelena.vasiljevic@iss.rs. 
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Обавештење комисије KS G061 
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Комисије  за  стандарде  и  сродне  документе  KS  G061,  Пластичне  масе,  о  повлачењу  и 
потврђивању који је утврђен на седници 15. 5 .2012. а објављен у ИСС информацијама бр. 5/2012. 
 
1.  Због истог предмета и подручја примене српског стандарда као европског стандарда, као и 

застарелости техничких решења датих у српском стандарду, повлаче се српски стандарди за 
које је предлог одлуке комисије за њихово повлачење објављен у ИСС информацијама бр. 5/2012. 

 
2.  Због  постојећих  техничких  решења  наведених  у  српским  стандардима  и  неопходности 

њиховог  даљег  коришћења  у  пракси,  посебно  у  области  анализе  хомополимера 
винилхлорида  просејавањем  и  одређивања  густине  течних  смола  потврђују  се  српски 
стандарди, за које је предлог за потврђивање дат у ИСС информацијама бр. 5/2012. 

 
Особа  за  контакт  Mирјана  Мирковић­Ђорђевић,  телефон  (011) 3409­362,  е­пошта: 
mirjana.djordjevic@iss.rs. 
 
 

Обавештење комисије KS Z021 
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Комисије  за  стандарде  и  сродне  документе  KS  Z021,  Заштита  од  пожара,  о  повлачењу  и 
потврђивању који је утврђен на седници 10. 2. 2012. а објавњен у ИСС информацијама бр. 2/2012.  
 
1.  Због истог предмета и подручја примене српског стандарда као европског стандард, као и 

застарелости техничких решења датих у српском стандарду, повлаче се српски стандарди за 
које је предлог одлуке комисије за њихово повлачење објављен у ИСС информацијама бр. 2/2012. 

 
2.  Због  постојећих  техничких  решења  наведених  у  српским  стандардима  и  неопходности 

њиховог  даљег  коришћења  у  пракси,  посебно  у  области  ватрогасне  опреме,  потврђују  се 
српски стандарди, за које је предлог за потврђивање дат у ИСС информацијама бр. 2/2012. 

 
Особа  за  контакт  Mирјана  Мирковић­Ђорђевић,  телефон  (011)  3409­362.  е­пошта: 
mirjana.djordjevic@iss.rs. 
 
 

Обавештење комисије KS Е034­3 
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Комисије за стандарде и сродне документ KS Е034‐3, Производи од воћа и поврћа, о повлачењу и 
потврђивању  који  је  утврђен  на  седници  одржаној  22.  06.  2012.  године,  а  објављен  у  ИСС 
информацијама бр. 6/2012. 
 
—  због тога што њихово коришћење у пракси није даље неопходно, посебно у области етанола, 

полупрерађених  производа  од  воћа,  и  метода  испитивања  сирћетне  киселине  и  етанола, 
повлаче  се  изворни  српски  стандарди  за  које  је  предлог  одлуке  комисије  за  њихово 
повлачење објављен у ИСС информацијама бр. 6/2012.; 

 
—  због  неопходности  њиховог  даљег  коришћења  у  пракси  и  због  тога  што  су  настали 

преузимањем  ажурних  издања  међуародних  стандарда,  посебно  у  области  метода 
испитивања производа од воћа и поврћа, потврђују се српски стандарди, за које је предлог 
одлуке комисије за њихово потврђивање објављен у ИСС информацијама бр. 6/2012. 

 
Особа за контакт: Слободанка Толић, телефон (011) 3409­367, е­пошта: slobodanka.tolic@iss.rs. 
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Обавештење комисије KS E034­5 
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Комисије за стандарде и сродне документе KS E034‐5, Млеко и производи од млека о повлачењу, 
потврђивању и ревидовању који  је утврђен на седници   одржаној у периоду од 17. маја 2012. 
године до 01. јуна 2012. године, а објављен  у ИСС информацијама бр. 6/2012: 
 
—  због тога што се више не користи у хемијској индустрији повлачи се српски стандард SRPS 

E.K4.052:1964, Казеин  за техничку  употребу,  за који  је предлог одлуке комисије  за његово 
повлачење објављен у ИСС информацијама бр. 6/2012; 

 
—  због  неопходности  њиховог  даљег  коришћења  у  пракси  и  због  тога  што  су  настали 

преузимањем ажурних издања европски/међународних стандарда посебно у области млека 
и производа од млека потврђују се српски стандарди, за које је предлог одлуке комисије за 
потврђивање објављен у ИСС информацијама бр. 6/2012; 

 
—  због  преузимања новијих  издања међународних  стандарда  који  су  служили  као  основа  за 

израду  српских  стандарда,  посебно  у  области  метода  испитивања  млека  и  производа  од 
млека,  ревидују  се  српски  стандарди,  за  које  је  предлог  одлуке  комисије  за  ревизију 
објављен у ИСС информацијама бр. 6/2012. 

 
Особа за контакт: Слободанка Толић, телефон (011) 3409­367, е­пошта: slobodanka.tolic@iss.rs. 
 
 

Обавештење комисије KS D038 
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Комисија  за  стандарде  и  сродне  документе  KS  D038,  Трајност  дрвета  и  производа  на  бази 
дрвета, о повлачењу, који је утврђен на седници  одржаној у периоду од 10. маја 2012. године 
до 10. јуна 2012. године, а објављен у ИСС информацијама бр. 6/2012. 
 
—  због  застарелости  техничких  решења  датих  у  српским  стандардима,  повлачe  се  српски 

стандарди  за  којe  је  предлог  одлуке  комисије  за  њихово  повлачење  објављен  у  ИСС 
информацијама бр. 6/2012. 

 
Особа за контакт: Славен Живковић, телефон (011) 3409­366, е­пошта slaven.zivkovic@iss.rs. 
 
 

Обавештење комисије KS H061­11 
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Комисије  за  стандарде  и  сродне  документе  KS  H061‐11,  Адхезиви,  о  потврђивању,  који  је 
утврђен на седници одржаној у периоду од 15. маја 2012. до 15. јуна 2012. године, а објављен у 
ИСС информацијама бр. 6/2012. 
 
—  Због  постојећих  техничких  решења  наведених  у  српским  стандардима  и  неопходности 

њиховог  даљег  коришћења  у  пракси,  посебно  у  области  адхезива,  потврђују  се  српски 
стандарди за које је предлог за потврђивање дат у ИСС информацијама бр. 6/2012. 

 
Особа за контакт: Славен Живковић, телефон (011) 3409­366, е­пошта slaven.zivkovic@iss.rs. 
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Обавештење комисије KS М286 
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Комисија за стандарде и сродне документе KS М286, Постројења и опрема за течни нафтни гас, 
на седници одржаној у периоду од 30. априла 2012. године до 11. маја 2012. године донела  је 
следеће одлуке: 
 
—  због истог предмета и подручја примене српских стандарда као код европских  стандарда, 

повлаче  се  српски  стандарди  за  које  је  предлог  одлуке  комисије  за  њихово  повлачење 
објављен у ИСС информацијама бр. 6/2012; 

 
—  због  постојећих  техничких  решења  наведених  у  српским  стандардима  и  неопходности 

њиховог  даљег  коришћења  у  пракси,  посебно  у  области  постројења  и  опреме  за  течни 
нафтни  гас,  потврђују  се  српски  стандарди  за  који  је  предлог  за  потврђивање  дат  у  ИСС 
информацијама бр. 6/2012. 

 
Особа за контакт: Алекса Вишњић, телефон (011) 3409­365, е­пошта: aleksa.visnjic@iss.rs. 
 
 

Обавештење комисије KS М153 
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Комисија  за  стандарде  и  сродне  документе  KS М153,  Индустријске  арматуре,  на  седници 
одржаној у периоду од 26. априла до 9. маја 2012. године донела је следећу одлуку: 
 
—  због  истог  предмета  и  подручја  примене  српских  стандарда  као  и  европских  стандарда, 

повлаче  се  српски  стандарди  за  који  је  предлог  одлуке  комисије  за  њихово  повлачење 
објављен у ИСС информацијама бр. 5/2012. 

 
Особа за контакт: Алекса Вишњић, телефон: (011) 3409 365, е­пошта: aleksa.visnjic@iss.rs. 
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Објављени и повучени српски стандарди и сродни документи 
 

"Службени гласник РС", бр. 61/2012 
 
 
1.  Доносе се следећи српски стандарди и сродни документи, а њиховим доношењем се 

повлаче: 

  1.  Напони, струје, фреквенције 

доноси се 
SRPS EN 50160 (sr) 

Карактеристике  напона  испоручене  електричне  енергије  из 
јавних електричних мрежа 

повлачи се 
SRPS EN 50160:2008 (sr) 

Карактеристике  напона  испоручене  електричне  енергије  из 
јавних дистрибутивних мрежа 

  2.  Електричне инсталације и заштита од електричног 
удара 

доноси се  
SRPS HD 60364‐5‐54 (sr) 

Електричне  инсталације  ниског  напона —  Део 5‐54:  Избор  и 
постављање  електричне  опреме  — Уземљење  и  заштитни 
проводници 

повлачи се 
SRPS IEC 60364‐5‐54:2008 (sr) 

Електричне  инсталације  у  зградама  —  Део 5‐54:  Избор  и 
постављање  електричне  опреме  — Уземљење,  заштитни 
проводници  и  заштитни  проводници  за  изједначење 
потенцијала 

доноси се  
SRPS HD 60364‐5‐534 (sr) 

Електричне  инсталације  ниског  напона —  Део 5‐53:  Избор  и 
постављање електричне опреме — Растављање, расклапање и 
управљање — Тачка 534: Уређаји за заштиту од пренапона 

повлачи се 
SRPS IEC 60364‐5‐53:2008 (sr) 

Електричне  инсталације  у  зградама  —  Део 5‐53:  Избор  и 
постављање електричне опреме — Растављање, расклапање и 
управљање 

доносе се 
SRPS HD 60364‐5‐551 (sr) 

Електричне  инсталације  ниског  напона —  Део 5‐55:  Избор  и 
постављање  електричне  опреме  —  Остала  опрема  — Тачка 
551: Нисконапонски генератори 

SRPS HD 60364‐5‐559 (sr)  Електричне  инсталације  ниског  напона —  Део 5‐55:  Избор  и 
постављање  електричне  опреме  —  Остала  опрема  — Тачка 
559: Светиљке и инсталације за осветљење 

повлачи се 
SRPS IEC 60364‐5‐55:2008 (sr) 

Електричне  инсталације  у  зградама  —  Део 5‐55:  Избор  и
постављање електричне опреме — Остала опрема 

  3.  Радио­комуникације 

доноси се 
SRPS EN 61162‐1 (en) 

Поморски  навигациони  и  радиокомуникациони  уређаји  и 
системи — Дигитални интерфејси — Део 1:  Један говорник и 
више слушалаца 

повлачи се 
SRPS EN 61162‐1:2009 (en) 

Поморски  навигациони  и  радиокомуникациони  уређаји  и 
системи — Дигитални интерфејси — Део 1:  Један говорник и 
више слушалаца 

доноси се 
SRPS EN 62287‐1 (en) 

Поморски  навигациони  и  радиокомуникациони  уређаји  и 
системи  —  Бродски  уређаји  класе  Б  за  систем  аутоматске 
идентификације (AIS) — Део 1: Техника вишеструког приступа 
временском расподелом са детекцијом носиоца (CSTDMA) 

повлачи се 
SRPS EN 62287‐1:2009 (en) 

Поморски  навигациони  и  радиокомуникациони  уређаји  и 
системи  — Бродски  уређаји  класе  Б  за  систем  аутоматске 
идентификације (AIS) — Део 1: Технике вишеструког приступа 
са временском поделом детекције носиоца (CSTDMA) 
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  4.  Делови електроакустичког система 

доноси се 
SRPS EN 60268‐4 (en) 

Уређаји  и  опрема  електроакустичких  система  —  Део 4: 
Микрофони 

повлачи се 
SRPS EN 60268‐4:2009 (en) 

Уређаји  и  опрема  електроакустичких  система  —  Део 4: 
Микрофони 

доноси се 
SRPS EN 60268‐7 (en) 

Уређаји и опрема електроакустичких система — Део 7: Наглавне 
слушалице и ушне слушалице 

повлачи се 
SRPS EN 60268‐7:2009 (en) 

Уређаји и опрема електроакустичких система — Део 7: Наглавне 
слушалице и ушне слушалице 

  5.  Електрични уређаји за рад у потенцијално 
експлозивним атмосферама 

доноси се 
SRPS EN 60079‐15 (en) 

Експлозивне  атмосфере  —  Део 15:  Опрема  заштићена  типом 
заштите "n" 

повлачи се 
SRPS EN 60079‐15:2010 (en) 

Експлозивне атмосфере — Део 15: Конструкција, испитивање и 
обележавање типа заштите "n" електричних уређаја 

доноси се 
SRPS EN 60079‐25 (en) 

Експлозивне атмосфере — Део 25: Својствено безбедни системи 

повлачи се 
SRPS EN 60079‐25:2008 (en) 

Електрични  уређаји  за  експлозивне  гасовите  атмосфере  —
Део 25: Својствено безбедни системи 

доноси се 
SRPS EN 60079‐35‐1 (en) 

Експлозивне атмосфере — Део 35‐1: Наглавне рударске лампе за 
употребу  у  рудницима  угроженим  рудничким  гасом — Општи 
захтеви  — Израда  и  испитивање  у  зависности  од  ризика  од 
експлозије 

повлачи се 
SRPS EN 62013‐1:2010 (en) 

Наглавне  рударске  лампе  за  употребу  у  рудницима  угроженим 
рудничким  гасом  —  Део 1:  Општи  захтеви  —  Израда  и 
испитивање у зависности од ризика од експлозије 

  6.  Основни и безбедносни принципи човек–машина 

доноси се 
SRPS EN 60445 (en) 

Основни  и  безбедносни  принципи  за  интерфејс  човек–
машина,  означавање  и  идентификацију  —  Идентификација 
прикључака опреме и крајева проводника 

повлаче се 
SRPS EN 60445:2009 (en) 

Основни  и  безбедносни  принципи  за  интерфејс  човек–
машина,  означавање  и  идентификацију  —  Идентификација 
прикључака опреме и крајева проводника 

SRPS EN 60446:2009 (en)  Основни  и  безбедносни  принципи  за  интерфејс  човек–
машина,  обележавање  и  идентификацију —  Идентификација 
проводника помоћу боја или алфанумерички 

  7.  Изолатори 

доноси се 
SRPS EN 50180 (en) 

Пролазни  изолатори  за  трансформаторе  напуњене  течношћу 
изнад 1 kV до 36 kV и од 250 A до 3,15 kA 

повлачи се 
SRPS EN 50180:2009 (en) 

Пролазни  изолатори  за  трансформаторе  напуњене  течношћу 
изнад 1 kV до 36 kV и од 250 A до 3,15 kA 

  8.  Електрични  уређаји  за  рад  у  потенцијално 
експлозивним атмосферама 

доноси се 
SRPS EN 60079‐19 (en) 

Експлозивне  атмосфере  —  Део 19:  Поправка,  ремонт  и 
одржавање опреме 
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повлачи се 
SRPS EN 60079‐19:2010 (en) 

Експлозивне  атмосфере  —  Део 19:  Поправка,  ремонт  и 
одржавање опреме 

  9.  Ротационе машине 

доноси се 
SRPS EN 60034‐16‐1 (en) 

Ротационе електричне машине — Део 16‐1: Побудни системи 
за синхроне машине — Дефиниције 

повлачи се 
SRPS IEC 60034‐16‐1:1995(sr) 

Ротационе  електричне  машине  —  Део 16:  Побудни  системи 
синхроних машина — Поглавље 1: Дефиниције (идентичан са 
IEC 60034‐16‐1:1991) 

доноси се 
SRPS EN 60034‐18‐32 (en) 

Ротационе  електричне  машине  —  Део 18‐32:  Процена 
функционалности изолационих система — Испитне процедуре 
за  профилисане  намотаје  —  Процена  електричне 
издржљивости 

повлачи се 
SRPS CLC/TR 60034‐18‐32:2008 (en) 

Ротационе електричне машине — Део 18‐32: Функционална оцена 
изолационих система — Процедуре за испитивање профилисаних 
намотаја  — Оцена  електричних  карактеристика  изолационих 
система у машинама до и укључујући 50 MVA и 15 kV 

  10  Енергетски трансформатори 

доноси се 
SRPS EN 60076‐1 (en) 

Енергетски трансформатори — Део 1: Опште 

повлачи се 
SRPS EN 60076‐1:2008 (en) 

Енергетски трансформатори — Део 1: Опште 

  11.  Високонапонска опрема и расклопне апаратуре 

доноси се 
SRPS EN 62271‐103 (en) 

Високонапонске  расклопне  апаратуре — Део 103:  Склопке  за 
назначене напoне изнад 1 kV до и укључујући 52 kV 

повлачи се 
SRPS EN 60265‐1:2010 (en) 

Високонапонски  прекидачи  —  Део 1:  Прекидачи  назначених
напона  изнад 1 kV и мањих од 52 kV 

  12.  Сијалице и придружена опрема 

доноси се 
SRPS EN 60598‐2‐2 (en) 

Светиљке — Део 2‐2 : Посебни захтеви — Уградне светиљке 

повлаче се 
SRPS EN 60598‐2‐2:2010 (en) 

Светиљке  —  Део 2:  Посебни  захтеви  —  Одељак  2:  Уградне 
светиљке 

SRPS EN 60598‐2‐2:2010/A1:2010 (en) Светиљке  —  Део 2:  Посебни  захтеви  —  Одељак  2:  Уградне 
светиљке — Измена 1 

доноси се 
SRPS EN 61347‐2‐2 (en) 

Управљачки уређај за сијалице — Део 2‐2: Посебни захтеви за 
електронске  претвараче  напона  напајане  једносмерном  или 
наизменичном струјом за сијалице са усијаним влакном 

повлачи се 
SRPS EN 61347‐2‐2:2010 (en) 

Предспојни уређаји за сијалице — Део 2‐2: Посебни захтеви за 
електронске  претвараче  (спуштаче)  напона  напајане 
једносмерном  или  наизменичном  струјом  за  сијалице  са 
усијаним влакном 

  13.  Безбедност дечјих играчака и производа за малу 
децу 

доноси се 
SRPS EN 71‐8 (en) 

Безбедност дечјих играчака — Део 8: Играчке за активности за 
кућну употребу; 

повлачи се 
SRPS EN 71‐8:2011 (en) 

Безбедност  дечјих  играчака  —  Део 8:  Љуљашке,  тобогани  и
играчке за сличне активности за кућну употребу у затвореном
и на отвореном простору 

доноси се 
SRPS EN 1930 (en) 

Производи  за  бебе  и  малу  децу  —  Заштитне  препреке  —
Захтеви за безбедност и методе испитивања 
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повлачи се 
SRPS EN 1930:2011 (en) 

Производи  за  бебе  и  малу  децу  —  Заштитне  препреке  —
Захтеви за безбедност и методе испитивања 

доноси се 
SRPS EN 12586 (en) 

Производи за бебе и малу децу — Држачи за цуцле варалице 
— Захтеви за безбедност и методе испитивања 

повлачи се 
SRPS EN 12586:2009 (en) 

Производи за бебе и малу децу — Држачи за цуцле варалице 
— Захтеви за безбедност и методе испитивања 

  14. Плоче на бази дрвета 

доноси се 
SRPS EN 320 (en) 

Плоче‐влакнатице  — Одређивање  отпорности  на  аксијално 
извлачење вијака 

повлачи се 
SRPS EN 320:2010 (en) 

Плоче‐влакнатице  — Одређивање  отпорности  према 
аксијалном извлачењу вијака 

доноси се 
SRPS EN 12369‐2 (en) 

Плоче  на  бази  дрвета  — Карактеристичне  вредности  за 
пројектовање  конструкција  —  Део 2:  Фурнирске  плоче 
(шперплоче) 

повлачи се 
SRPS EN 12369‐2:2010 (en) 

Плоче  на  бази  дрвета  — Карактеристичне  вредности  за 
пројектовање  конструкција  —  Део 2:  Фурнирске  плоче 
(шперплоче) 

доноси се 
SRPS EN 13353 (en) 

Плоче од масивног дрвета (SWP) — Захтеви 

повлачи се 
SRPS EN 13353:2010 (en) 

Плоче од масивног дрвета (SWP) — Захтеви 

доноси се 
SRPS EN 14272 (en) 

Фурнирске плоче (шперплоче) — Метода израчунавања неких 
механичких својстава 

повлачи се 
SRPS ENV 14272:2010 (en) 

Фурнирске плоче (шперплоче) — Метода израчунавања неких 
механичких својстава 

  15.  Разни  метални  производи  који  не  улазе  ни  у  једну 
другу групу (упаљачи) 

доноси се SRPS EN 13869 (en)  Упаљачи  —  Упаљачи  безбедни  за  децу  —  Захтеви  за 
безбедност и методе испитивања 

повлачи се 
SRPS EN 13869:2009 (en) 

Упаљачи  —  Упаљачи  безбедни  за  децу  —  Захтеви  за 
безбедност и методе испитивања 

  16.  Стерилизација медицинских средстава 

доноси се 
SRPS EN ISO 14160 (en) 

Стерилизација производа за заштиту здравља — Течна хемијска 
средства  за  стерилизацију  медицинских  средстава  за 
једнократну употребу, која садрже животињска ткива и њихове 
деривате  — Захтеви  за  карактеризацију,  развој,  валидацију  и 
рутинску  контролу  процеса  стерилизације  медицинскиих 
средстава 

повлачи се 
SRPS EN ISO 14160:2008 (sr) 

Стерилизација  медицинских  средстава  за  једнократну 
употребу  која  садрже  материјале  животињског  порекла  —
Валидација  и  рутинска  контрола  стерилизације  помоћу 
течних хемијских стерилизаната 

  17.  Стоматологија 

доноси се 
SRPS EN ISO 9333 (en) 

Стоматологија — Материјали за лемљење 

повлачи се 
SRPS ISO 9333:1996 (en) 

Стоматолошки материјали за лемљење 
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доноси се 
SRPS EN ISO 7885 (en) 

Стоматологија  — Стерилне  инјекционе  игле  за  једнократну 
употребу 

повлачи се 
SRPS EN ISO 7885:2010 (en) 

Стерилне  стоматолошке  инјекцијске  игле  за  једнократну 
употребу 

доноси се 
SRPS EN ISO 9168 (en) 

Стоматологија  — Прикључци  за  црево  за  довод  ваздуха  до 
насадних инструмената 

повлачи се 
SRPS EN 29168:2009 (en) 

Стоматолошки насадни инструменти — Прикључци за црево 

доноси се  
SRPS EN ISO 6875 (en) 

Стоматологија — Столица за пацијента 

повлачи се 
SRPS EN ISO 6875:2009 (en) 

Стоматолошка опрема — Стоматолошка столица за пацијента 

доноси се  
SRPS EN ISO 11609 (en) 

Стоматологија — Пасте за зубе — Захтеви, методе испитивања 
и означавање 

повлачи се 
SRPS EN ISO 11609:2009 (en) 

Стоматологија — Пасте за зубе — Захтеви, методе испитивања 
и означавање 

  18.  Бетон и бетонски производе 

доноси се 
SRPS EN 1338 (sr) 

Бетонски  блокови  за  поплочавање  —  Захтеви  и  методе 
испитивања 

повлачи се 
SRPS EN 1338:2009 (sr) 

Бетонски  блокови  за  поплочавање  —  Захтеви  и  методе 
испитивања 

доноси се 
SRPS EN 1340 (sr) 

Бетонски ивичњаци — Захтеви и методе испитивања 

повлачи се 
SRPS EN 1340:2009 (sr) 

Бетонски ивичњаци — Захтеви и методе испитивања 

  19.  Лежишта за конструкције у грађевинарству 

доносе се 
SRPS EN 1337‐1 (en) 

Лежишта  за  конструкције  —  Део 1:  Општа  правила 
пројектовања 

SRPS EN 1337‐2 (en)  Лежишта за конструкције — Део 2: Клизни елементи 

SRPS EN 1337‐3 (en)  Лежишта за конструкције — Део 3: Еластомерна лежишта 

SRPS EN 1337‐4 (en)  Лежишта за конструкције — Део 4: Лежишта са ваљцима 

SRPS EN 1337‐5 (en)  Лежишта за конструкције — Део 5: Лежишта са лонцем 

SRPS EN 1337‐6 (en)  Лежишта за конструкције — Део 6: Тангенцијална  лежишта 

SRPS EN 1337‐7 (en)  Лежишта  за  конструкције  —  Део 7:  Сферна  и  цилиндрична 
PTFE лежишта 

SRPS EN 1337‐8 (en)  Лежишта  за  конструкције  —  Део 8:  Лежишта  са  вођицама  и 
лежишта са граничницима 

SRPS EN 1337‐9 (en)  Лежишта за конструкције — Део 9: Заштита 

SRPS EN 1337‐10 (en)  Лежишта за конструкције — Део 10: Контрола и одржавање 

SRPS EN 1337‐11 (en)  Лежишта за конструкције — Део 11: Транспорт, складиштење 
и уградња 

повлачи се 
SRPS U.E7.131:1980 (sr) 

Лежишта и зглобови носећих челичних конструкција 
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  20.  Димњаци 

доноси се 
SRPS EN 13084‐1 (sr) 

Слободностојећи димњаци — Део 1: Општи захтеви 

повлачи се 
SRPS EN 13084‐1:2011 (en) 

Слободностојећи димњаци — Део 1: Општи захтеви 

  21.  Зидане конструкције 

доноси се 
SRPS EN 771‐5 (en) 

Спецификација  елемената  за  зидање  —  Део 5:  Елементи  за 
зидање од вештачког камена 

повлачи се 
SRPS EN 771‐5:2008(en) 

Спецификација  елемената  за  зидање  —  Део 5:  Елементи  за 
зидање од вештачког камена 

доноси се 
SRPS EN 771‐6 (en) 

Спецификација  елемената  за  зидање  —  Део 6:  Елементи  за 
зидање од природног камена 

повлачи се 
SRPS EN 771‐6:2008(en) 

Спецификација  елемената  за  зидање  —  Део 6:  Елементи  за 
зидање од природног камена 

доноси се 
SRPS EN 772‐18 (en) 

Mетоде  испитивања  елемената  за  зидање  —  Део 18: 
Одређивање  отпорности  на  замрзавање/одмрзавање 
елемената за зидање од калцијум‐силиката 

повлачи се 
SRPS EN 772‐18:2010 (sr) 

Mетоде  испитивања  елемената  за  зидање  —  Део 18: 
Одређивање  отпорности  према  замрзавању/одмрзавању 
елемената за зидање од калцијум‐силиката 

  22.  Пластичне масе 

доносе се 
SRPS EN ISO 75‐1 (en) 

Пластичне  масе  — Одређивање  температуре  угиба  под 
оптерећењем — Део 1: Општа метода испитивања 

SRPS EN ISO 75‐2 (en)  Пластичне  масе  — Одређивање  температуре  угиба  под 
оптерећењем — Део 2: Пластичне масе, ебонит и композитни 
материјали ојачани дугачким влакнима 

повлачи се 
SRPS G.S2.640:1992 (sr) 

Пластичне  масе  — Одређивање  температуре  угиба  под 
оптерећењем 

доноси се 
SRPS EN ISO 177 (en) 

Пластичне масе — Одређивање миграције пластификатора 

повлачи се 
SRPS G.S2.661:1968 (sr) 

Испитивање  пластичних  маса  —  Одређивање  миграције
омекшивача 

доноси се 
SRPS EN ISO 868 (en) 

Пластичне  масе  и  ебонит  —  Одређивање  тврдоће
утискивањем помоћу дурометра (тврдоћа по Шору) 

повлачи се 
SRPS ISO 868:1997 (en) 

Пластичне  масе  и  ебонит  — Одређивање  тврдоће 
утискивањем помоћу тврдомера (тврдоћа по Шору) 

доноси се 
SRPS EN 1114‐1 (en) 

Машине  за  гуму и пластичне масе — Екструдери и линије  за 
екструдирање — Део 1: Захтеви за безбедност екструдера 

повлачи се 
SRPS EN 1114‐1:2010 (en) 

Машине  за  гуму и пластичне масе — Екструдери и линије  за 
екструдирање — Део 1: Захтеви за безбедност екструдера 

доноси се 
SRPS EN ISO 3451‐1 (en) 

Пластичне масе — Одређивање пепела — Део 1: Општа метода

повлачи се 
SRPS G.S1.502:1967 (sr) 

Пластичне  масе — Одређивање  садржаја  пепела  и  сулфатног 
пепела поливинилхлорида (PVC) 

доноси се 
SRPS EN ISO 4612 (en) 

Пластичне  масе —  Припремање  PVC  паста  за  испитивање —
Метода са планетарном мешалицом 

повлачи се 
SRPS G.S2.516:1983 (sr) 

Пластичне масе — PVC‐прах за пасте — Припремање пасте за 
испитивање 
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доноси се 
SRPS EN ISO 4615 (en) 

Пластичне масе — Незасићени полиестри и  епоксидне  смоле
— Одређивање укупног садржаја хлора 

повлаче се 
SRPS G.S1.813:1992 (sr) 

Пластичне  масе  —  Епоксидне  смоле  и  глицидилестри  —
Одређивање неорганског хлора 

SRPS G.S1.814:1992 (sr)  Пластичне  масе —  Епоксидне  смоле  и  сродни  материјали —
Одређивање лакосапонификујућег хлора 

доноси се 
SRPS EN 12409 (en) 

Машине  за  пластичне  масе  и  гуму  —  Машине  за 
термоформирање — Захтеви за безбедност 

повлачи се 
SRPS EN 12409:2010 (en) 

Машине  за  пластичне  масе  и  гуму  —  Машине  за 
термоформирање — Захтеви за безбедност 

  23.  Жита, махуњаче и њихови производи 

доноси се 
SRPS ISO 605 (en) 

Махуњаче  —  Одређивање  нечистоћа,  величине,  страних 
мириса,  инсеката,  као  и  врста  и  подврста  —  Методе 
испитивања 

повлаче се 
SRPS E.B1.240:1976 (sr) 

Зрнене махуњаче (Leguminosae) — Методе испитивања 

SRPS E.B1.241:1976 (sr)  Зрнене  махуњаче  (Leguminosae)  — Одређивање  идентитета 
врсте и подврсте 

SRPS E.B1.242:1976 (sr)  Зрнене  махуњаче  (Leguminosae)  — Одређивање  садржаја 
нечистоћа 

SRPS E.B1.243:1976 (sr)  Зрнене  махуњаче  (Leguminosae) — Одређивање  оштећења  од 
инсеката 

  24.  Заваривање и сродни поступци 

доноси се 
SRPS EN ISO 3580 (en) 

Потрошни материјали  за  заваривање — Обложене  електроде 
за ручно електролучно заваривање ватропостојаних челика —
Класификација 

повлачи се 
SRPS EN ISO 3580:2009 (en) 

Потрошни материјали  за  заваривање — Обложене  електроде 
за ручно електролучно заваривање ватропостојаних челика —
Класификација 

доноси се 
SRPS EN ISO 3821 (en) 

Опрема  за  гасно  заваривање — Гумена  црева  за  заваривање, 
резање и сродне поступке 

повлаче се 
SRPS ISO 3821:1997 (sr) 

Заваривање  — Гумена  црева  која  се  користе  за  заваривање, 
резање и сродне поступке 

SRPS EN 559:2009 (en)  Опрема  за  гасно  заваривање — Гумена  црева  за  заваривање, 
резање и сродне поступке 

доноси се 
SRPS EN ISO 9539 (en) 

Опрема за  гасно заваривање — Материјали  за опрему која  се 
користи  при  гасном  заваривању,  резању  и  сродним 
поступцима 

повлачи се 
SRPS EN 29539:2009 (en) 

Материјали  за  опрему  употребљену  у  гасном  заваривању, 
резању и сродним поступцима 

доноси се 
SRPS EN ISO 18274 (en) 

Потрошни  материјали  за  заваривање — Пуне жичане  и  пуне 
тракасте  електроде,  пуне  жице  и  пуне  шипке  за  заваривање 
топљењем никла и легура никла — Класификација 

повлаче се 
SRPS EN ISO 18274:2009 (en) 

Потрошни  материјали  за  заваривање  —  Жичане  и  тракасте
електроде,  жице  и  шипке  за  заваривање  топљењем  никла  и
легура никла — Класификација 
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SRPS EN ISO 18274:2009/AC:2009 (en) Потрошни  материјали  за  заваривање  —  Жичане  и  тракасте 
електроде,  жице  и  шипке  за  заваривање  топљењем  никла  и 
легура никла — Класификација — Исправка 

доноси се SRPS EN ISO 24034 (en)  Потрошни  материјали  за  заваривање  —  Пуне  жичане 
електроде, пуне жице и пуне шипке за заваривање топљењем 
титана и легура титана — Класификација 

повлаче се 
SRPS EN ISO 24034:2009 (en) 

Потрошни материјали за заваривање — Пуне жице и шипке за
заваривање  топљењем  титана  и  легура  титана  —
Класификација 

SRPS EN ISO 24034:2009/A1:2009 (en)  Потрошни материјали за заваривање — Пуне жице и шипке за 
заваривање  топљењем  титана  и  легура  титана  —
Класификација — Измена 1 

  25.  Машине алатке 

доноси се 
SRPS EN ISO 3581 (en) 

Потрошни материјали  за  заваривање — Обложене  електроде 
за  ручно  електролучно  заваривање  нерђајућих  и 
ватроотпорних челика — Класификација 

повлачи се 
SRPS EN 1600:2008 (en) 

Потрошни материјали  за  заваривање — Обложене  електроде 
за  ручно  електролучно  заваривање  нерђајућих  челика  и 
ватроотпорних челика — Класификација 

доноси се 
SRPS EN ISO 10218‐1 (en) 

Роботи  и  роботски  уређаји  —  Безбедносни  захтеви  за
индустријске роботе — Део 1: Роботи 

повлачи се 
SRPS EN ISO 10218‐1:2010 (en) 

Роботи  за  индустријске  средине  —  Безбедносни  захтеви  —
Део 1: Робот 

доноси се 
SRPS EN ISO 11148‐1 (en) 

Ручни неелектрични моторни алати — Захтеви за безбедност 
— Део 1: Моторни алати за елементе за учвршћивање спојева 
без навоја 

повлачи се 
SRPS EN 792‐1:2010 (sr) 

Ручни неелектрични моторни алати — Захтеви за безбедност 
— Део 1: Моторни алати за елементе за учвршћивање спојева 
без навоја 

доноси се 
SRPS EN ISO 11148‐2 (en) 

Ручни неелектрични моторни алати — Захтеви за безбедност 
— Део 2: Моторни алати за одсецање и пресавијање 

повлачи се 
SRPS EN 792‐2:2010 (sr) 

Ручни неелектрични моторни алати — Захтеви за безбедност 
— Део 2: Моторни алати за одсецање и пресавијање 

доноси се 
SRPS EN ISO 11148‐5 (en) 

Ручни неелектрични моторни алати — Захтеви за безбедност 
— Део 5: Ротационе ударне бушилице 

повлачи се 
SRPS EN 792‐5:2010 (en) 

Ручни неелектрични моторни алати — Захтеви за безбедност 
— Део 5: Ротационе ударне бушилице 

доноси се 
SRPS EN ISO 11148‐8 (en) 

Ручни неелектрични моторни алати — Захтеви за безбедност 
— Део 8: Тракасте брусилице и глачалице 

повлачи се 
SRPS EN 792‐8:2010 (sr) 

Ручни неелектрични моторни алати — Захтеви за безбедност 
— Део 8: Тракасте брусилице и глачалице 

доноси се 
SRPS EN ISO 11148‐9 (en) 

Ручни неелектрични моторни алати — Захтеви за безбедност 
— Део 9: Брусилице за завршно брушење 

повлачи се 
SRPS EN 792‐9:2010 (sr) 

Ручни неелектрични моторни алати — Захтеви за безбедност 
— Део 9: Брусилице за завршно брушење 

доноси се 
SRPS EN ISO 11148‐10 (en) 

Ручни неелектрични моторни алати — Захтеви за безбедност 
— Део 10: Компресорски алати 

повлачи се 
SRPS EN 792‐10:2010 (sr) 

Ручни неелектрични моторни алати — Захтеви за безбедност 
— Део 10: Компресорски алати 
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доноси се 
SRPS EN ISO 11148‐11 (en) 

Ручни неелектрични моторни алати — Захтеви за безбедност 
— Део 11: Пробојци и маказе 

повлачи се 
SRPS EN 792‐11:2010 (sr) 

Ручни неелектрични моторни алати — Захтеви за безбедност 
— Део 11: Пробојци и маказе 

доноси се 
SRPS EN ISO 14174 (en) 

Потрошни  материјали  за  заваривање  —  Топитељи  за 
електролучно  заваривање  под  прашком  и  под  троском  —
Класификација 

повлачи се 
SRPS EN 760:2008 (en) 

Потрошни  материјали  за  заваривање  —  Прашкови  за 
електролучно заваривање под прашком — Класификација; 

  26.  Безбедност машина 

доноси се 
SRPS EN ISO 7250‐1 (en) 

Основне  мере  људског  тела  за  техничко  пројектовање  —
Део 1: Дефиниција мера тела и назнаке 

повлачи се 
SRPS EN ISO 7250:2005 (sr) 

Основне мере људског тела за техничко конструисање 

доноси се 
SRPS EN ISO 20685 (en) 

Методологије  3‐D  скенирања  међународно  компатибилних
антропометријских база података 

повлачи се 
SRPS EN ISO 20685:2008 (en) 

Метода  3‐D скенирања  за  међународне  одговарајуће 
антропометријске базе података 

  27.  Ливарство 

доноси се 
SRPS EN 1559‐1 (en) 

Ливарство — Технички захтеви за испоруку — Део 1: Опште 

повлаче се 
SRPS EN 1559‐1:2005 (sr) 

Ливарство — Технички захтеви за испоруку — Део 1: Опште 

SRPS EN 1559‐1/1:2005 (sr)  Ливарство — Технички захтеви за испоруку — Део 1: Опште —
Измене и допуне 1 

доноси се 
SRPS EN 1560 (en) 

Ливарство  —  Систем  за  означавање  ливеног  гвожђа  —
Означавање словним и бројчаним ознакама 

повлачи се 
SRPS EN 1560:2003 (sr) 

Ливарство  —  Систем  за  означавање  ливеног  гвожђа  —
Означавање словним и бројчаним ознакама 

доносе се 
SRPS EN ISO 8062‐1 (en) 

Геометријске  спецификације  производа  (GPS)  —Толеранције 
мера и геометријске толеранције за делове одливене у калупу 
— Део 1: Речник 

SRPS EN ISO 8062‐3 (en)  Геометријске  спецификације  производа  (GPS) — Толеранције 
мера и геометријске толеранције за делове одливене у калупу 
— Део 3: Опште толеранције мера и геометријске толеранције 
и додаци за машинску обраду одливака 

повлачи се 
SRPS ISO 8062:2005 (sr) 

Одливци  — Систем  за  толеранције  мера  и  додатке  за 
машинску обраду 

  28.  Термичка обрада 

доноси се SRPS EN 10052 (en)  Речник  термина  термичке  обраде  за  производе  од  гвожђа  и 
челика 

повлачи се SRPS ISO 4885:2003 
(sr) 

Производи од гвожђа и челика — Термичка обрада — Речник 

  29.  Хемијске технологије 

доноси се 
SRPS EN ISO 105‐D02 (en) 

Текстил  —  Испитивање  постојаности  обојења  —  Део D02: 
Постојаност обојења према трљању органским растварачима 

повлачи се 
SRPS F.S3.227:1983 (sr) 

Текстил  — Испитивање  постојаности  боје  при  трљању  у 
присуству органских растварача 
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доноси се 
SRPS EN ISO 105‐E02 (en) 

Текстил  —  Испитивање  постојаности  обојења  —  Део Е02: 
Постојаност обојења према морској води 

повлачи се 
SRPS F.S3.232:1983 (sr) 

Текстил  — Испитивање постојаности боје према морској води

доноси се 
SRPS EN ISO 105‐E07 (en) 

Текстил  —  Испитивање  постојаности  обојења  —  Део Е07: 
Постојаност обојења према капима: вода 

повлачи се 
SRPS F.S3.237:1983 (sr) 

Текстил  — Испитивање  постојаности  боје  према  воденим 
капима 

доноси се 
SRPS EN ISO 105‐E09 (en) 

Текстил  —  Испитивање  постојаности  обојења  —  Део Е09: 
Постојаност обојења према кувању у лонцу 

повлачи се 
SRPS F.S3.028:1956 (sr) 

Испитивање  текстила  — Метода  оцењивања  постојаности 
обојења према кувању у лонцу 

доноси се 
SRPS EN ISO 105‐E10 (en) 

Текстил  —  Испитивање  постојаности  обојења  —  Део Е10: 
Постојаност обојења према декатирању 

повлачи се 
SRPS F.S3.038:1965 (sr) 

Испитивање  текстила  — Метода  оцењивања  постојаности 
обојења текстила према декатирању 

доноси се 
SRPS EN ISO 105‐E12 (en) 

Текстил  —  Испитивање  постојаности  обојења  —  Део Е12: 
Постојаност обојења према ваљању: алкално ваљање 

повлачи се 
SRPS F.S3.034:1965 (sr) 

Испитивање  текстила  — Метода  оцењивања  постојаности 
обојења текстила према алкалном ваљању 

доноси се 
SRPS EN ISO 105‐E13 (en) 

Текстил  —  Испитивање  постојаности  обојења  —  Део Е13: 
Постојаност обојења према јаком киселом ваљању 

повлачи се 
SRPS F.S3.035:1965 (sr) 

Испитивање  текстила  — Метода  оцењивања  постојаности 
обојења текстила према јаком киселом ваљању 

доноси се 
SRPS EN ISO 105‐E14 (en) 

Текстил  —  Испитивање  постојаности  обојења  —  Део Е14: 
Постојаност обојења према благом киселом ваљању 

повлачи се 
SRPS F.S3.036:1965 (sr) 

Испитивање  текстила  — Метода  оцењивања  постојаности 
обојења текстила према благом киселом ваљању 

доноси се 
SRPS EN 14 (en) 

Мере прекривача за кревете 

повлачи се 
SRPS EN 14:1992 (sr) 

Текстил — Ћебад — Мере 

доноси се 
SRPS EN 13772 (en) 

Текстил и  текстилни производи — Понашање при  горењу —
Завесе  и  драперије  — Мерење  ширења  пламена  вертикално 
оријентисаних епрувета помоћу великог извора паљења 

повлачи се 
SRPS EN 13772:2010 (en) 

Текстил и  текстилни производи — Понашање при  горењу —
Завесе  и  драперије   — Мерење ширења  пламена  вертикално 
оријентисаних епрувета помоћу великог извора паљења 

доноси се 
SRPS EN 13844 (en) 

Текстил  —  Монофиламенти  — Одређивање  скупљања  на 
топлоти 

повлачи се 
SRPS F.S2.054:1978 (sr) 

Испитивање  текстила  — Испитивање  скупљања  при  кувању 
филамент‐пређе (Дипон‐тест) 

доноси се 
SRPS EN 13895 (en) 

Текстил — Монофиламенти — Одређивање затезних својстава

повлачи се 
SRPS F.S2.512:1978 (sr) 

Проверавање квалитета филамент‐пређе 
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  30.  Бродоградња, уређаји и постројења речног и 
поморског саобраћаја 

доноси се 
SRPS EN 1794‐1 (en) 

Уређаји  за  смањење  саобраћајне  буке  —  Неакустичке 
карактеристике — Део 1: Механичке перформансе и захтеви за 
стабилност 

повлачи се 
SRPS EN 1794‐1:2008 (en) 

Уређаји  за  смањење  саобраћајне  буке  —  Неакустичке 
карактеристике — Део 1: Механичке перформансе и захтеви за 
стабилност 

доноси се 
SRPS EN 1794‐2 (en) 

 Уређаји  за  смањење  саобраћајне  буке  —  Неакустичке 
карактеристике  —  Део 2:  Захтеви  за  општу  безбедност  и 
околину 

повлачи се 
SRPS EN 1794‐2:2008 (en) 

Уређаји  за  смањење  саобраћајне  буке  —  Неакустичке 
карактеристике  —  Део 2:  Захтеви  за  општу  безбедност  и 
околину 

 
2.  Доносе се следећи српски стандарди и сродни документи: 
 
  1.  Оптички проводници, каблови, прибор и системи 

SRPS EN 61557‐13 (en)  Електрична  безбедност  у  нисконапонским  дистрибутивним 
мрежама  наизменичног  напона  до  1 000  V  и  једносмерног 
напона  до  1 500  V  — Опрема  за  испитивање,  мерење  или 
контролу  заштитних мера — Део 13: Ручна  струјна  клешта  и 
сензори  са  ручним  управљањем  за  мерење  струја  одвода  у 
електричним дистрибутивним мрежама 

  2.  Нуклеарна инструментација 

SRPS EN 60846 (en)  Инструменти  за  заштиту  од  зрачења  —  Уређаји  за  мерење 
и/или надзирање (јачине) еквивалента дозе амбијента и/или 
непосредне изложености за бета, X и гама зрачење 

SRPS EN 61526 (en)  Инструменти  за  заштиту  од  зрачења  —  Мерење 
индивидуалних  еквивалената  дозе  Hp(10)  и  Hp(0,07)  за  X, 
гама,  неутронско  и  бета  зрачење  — Уређаји  са  директним 
очитавањем  за  мерење  и  надзирање  индивидуалног 
еквивалента дозе 

SRPS EN 62244 (en)  Инструменти  за  заштиту  од  зрачења — Инсталисани уређаји 
за  надзор  радијације  који  се  користе  за  детекцију 
радиоактивних  и  специјалних  нуклеарних  материјала  на 
међудржавним границама 

SRPS EN 62327 (en)  Инструменти  за  заштиту  од  зрачења — Инструменти  који  се 
држе  у  руци  и  који  служе  за  детекцију  и  идентификацију 
радионуклида и за индикацију еквивалента дозе амбијента из 
радијације фотона 

SRPS EN 62363 (en)  Инструменти  за  заштиту  од  зрачења — Преносиви мерачи  и 
уређаји за надгледање контаминације фотонима 

SRPS HD 442 S1 (en)  Уређаји  за  заштиту  од  зрачења  који  се  користе  за  мерење  и 
надгледање трицијума у ваздуху 

  3.  Радио­комуникације 

SRPS EN 60107‐8 (en)  Препоручене  методе  мерења  на  пријемницима  емитованих 
телевизијских програма — Део 8: Мерење на уређајима D2‐MAC/пакет 
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SRPS EN 60315‐7 (en)  Методе  мерења  на  радио‐пријемницима  за  различите  класе 
емисије — Део 7: Методе мерења на дигиталним сателитским 
радио‐пријемницима 

SRPS EN 61097‐14 (en)  Глобална поморска опасност и систем безбедности (GMDSS) —
Део 14:  AIS  предајник  за  трагање  и  спасавање  (AIS‐SART)  —
Захтеви  за  рад  и  перформансе,  методе  испитивања  и 
резултати испитивања који се захтевају 

SRPS EN 61108‐3 (en)  Поморски  навигациони  и  радиокомуникациони  уређаји  и 
системи — Глобални навигациони сателитски системи (GNSS) 
—  Део 3:  Пријемник  "Галилеј"  — Захтеви  за  перформансе, 
методе испитивања и резултати испитивања који се захтевају 

SRPS EN 61110 (en)  Бродски  пријемници  за  систем  Омега  и  диференцијални 
систем  Омега  —  Захтеви  за  рад  и  перформансе  —  Методе 
испитивања и резултати испитивања који се захтевају 

SRPS EN 61162‐3:2009/A1 (en)  Поморски  навигациони  и  радиокомуникациони  уређаји  и 
системи  —  Дигитални  интерфејси  —  Део 3:  Мрежа  са 
серијским преносом података — Измена 1 

SRPS EN 62376 (en)  Поморски  навигациони  и  радиокомуникациони  уређаји  и 
системи — Систем електронске мапе (ECS) — Захтеви за рад и 
перформансе,  методе  испитивања  и  резултати  испитивања 
који се захтевају 

SRPS EN 62616 (en)  Поморски  навигациони  и  радиокомуникациони  уређаји  и 
системи  — Алармни  систем  за  надгледање  активности 
навигације на мосту (BNWAS) 

  4.  Даљинско управљање и телекомуникационе везе по 
водовима високог напона 

SRPS CLC/TR 61158‐1 (en)  Индустријске  комуникационе  мреже  —  Спецификације 
индустријске  сабирнице  —  Део 1:  Преглед  и  смернице  за 
примену серија стандарда IEC 61158 и IEC 61784 

SRPS CLC/TR 61804‐4 (en)  Функцијски  блокови  (FB)  за  управљање  процесом  —  Део 4: 
Упутство за интероперабилност EDDL‐a 

  5.  Разни  уређаји  из  области  телекомуникација  и 
електронике 

SRPS EN 60574‐21 (en)  Аудио‐визуелни,  видео  и  телевизијски  уређаји  и  опрема  —
Део 21: Уводни и завршни део видео‐траке која се примењује 
за потребе образовања и обуке 

SRPS EN 60933‐3 (en)  Аудио,  видео  и  аудио‐визуелни  системи  —  Међусобна 
повезивања  и  усклађивање  вредности — Део 3:  Интерфејс  за 
међусобно повезивање ENG камера и преносивих VTR‐ова који
користе  некомпозитне  сигнале,  за  системе  са  625  линија/50 
поља 

SRPS EN 61122 (en)  Систем  савитљивог  видео‐диска  за  магнетско  снимање 
непокретних слика 

SRPS EN 61966‐12‐1 (en)  Мултимедијални  системи  и  уређаји — Мерење  боја  и  управљање 
бојама — Део 12‐1: Метаподаци за идентификацију гаме боја (Gama
ID) 

SRPS EN 62524 (en)  Мултимедијални  системи  и  уређаји  —  Мултимедијално 
електронско  издаваштво  и  електронске  књиге — Формат  за 
читаоца за електронско издаваштво 

SRPS EN 62574 (en)  Аудио, видео и мултимедијални системи — Општа расподела 
канала у вишеканалном аудио‐систему 

SRPS EN 62637‐1 (en)  Интерфејс  за  пуњење  акумулаторских  батерија  за  мале 
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мултимедијалне  уређаје  који  се  држе  у  руци  —  Део 1: 
Ваљкасти интерфејс од 2 mm 

SRPS EN 62637‐2 (en)  Интерфејс  за  пуњење  акумулаторских  батерија  за  мале 
мултимедијалне  уређаје  који  се  држе  у  руци  —  Део 2: 
Испитивање усаглашености ваљкастог интерфејса од 2 mm 

SRPS EN 62684 (en)  Спецификација  за  међусобан  рад  заједничких  спољашњих 
извора напајања који  се користе  са мобилним телефонима са 
могућношћу размене података 

SRPS HD 369.10 S4 (en)  Аудио‐визуелни,  видео  и  телевизијски  уређаји  и  опрема  —
Део 10: Систем аудио‐касете 

  6.  Алармни системи 

SRPS EN 60849 (en)  Електроакустички системи за случајеве опасности 
  7.  Електромеханички саставни делови 

SRPS HD 369.18 S1 (en)  Аудио‐визуелни,  видео  и  телевизијски  уређаји  и  опрема  —
Део 18:  Конектори  за  аутоматске  пројекторе  дијапозитива  са 
уграђеним тријацима за аудиовизуелне примене 

  8.  Општи  стандарди  из  области  електронике  и 
телекомуникација 

SRPS EN 62571 (en)  Формат  датотеке  дигиталне  звучне  књиге  и  захтеви  који  се 
односе на уређај за репродукцију 

SRPS EN 62481‐3 (en)  Смернице  за  међусобни  рад  DLNA  уређаја  повезаних  у  кућну 
мрежу — Део 3: Заштита линкова 

SRPS EN 62455 (en)  Приступ сервису који се заснива на интернет протоколу (IP) и 
току транспорта (TS) 

  9.  Методе испитивања главне групе Z.P 

SRPS CLC/TR 62685 (en)  Индустријске комуникационе мреже — Профили — Смернице 
за  оцењивање  безбедносних  уређаја  код  којих  се  примењују 
комуникациони профили за сигурност функционисања (FSCP) 
из IEC 61784‐3 

  10.  Апарати за регулисање трајања радних процеса 

SRPS CLC/TR 62453‐41 (en)  Спецификација  интерфејса  FDT‐a  —  Део 41:  Профил 
интеграције објектног модела — Уобичајени објектни модел 

SRPS CLC/TR 62453‐61 (en)  Спецификација  интерфејса  FDT‐a — Део 61:  DTM — Упутство 
за обликовање уобичајеног објектног модела 

SRPS CLC/TR 62453‐501 (en)  Спецификација  интерфејса  FDT‐a — Део 501:  Комуникациона 
имплементација  уобичајеног  објектног  модела  —  IEC 61784 
CPF 1 

SRPS CLC/TR 62453‐502 (en)  Спецификација  интерфејса  FDT‐a — Део 502:  Комуникациона 
имплементација  уобичајеног  објектног  модела  —  IEC 61784 
CPF 2 

SRPS CLC/TR 62453‐503‐1 (en)  Спецификација  интерфејса  FDT‐a —  Део 503‐1:  Комуникациона 
имплементација  уобичајеног  објектног модела —  IEC  61784 CP
3/1 и CP 3/2 

SRPS CLC/TR 62453‐503‐2 (en)  Спецификација  интерфејса  FDT‐a  —  Део 503‐2: 
Комуникациона  имплементација  уобичајеног  објектног 
модела — IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 и CP 3/6 

SRPS CLC/TR 62453‐506 (en)  Спецификација  интерфејса  FDT‐a — Део 506:  Комуникациона 
имплементација  уобичајеног  објектног  модела  —  IEC 61784 
CPF 6 
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SRPS CLC/TR 62453‐509 (en)  Спецификација  интерфејса  FDT‐a — Део 509:  Комуникациона 
имплементација  уобичајеног  објектног  модела  —  IEC  61784 
CPF 9 

SRPS CLC/TR 62453‐515 (en)  Спецификација  интерфејса  FDT‐a — Део 515:  Комуникациона 
имплементација  уобичајеног  објектног  модела  —  IEC 61784 
CPF 15 

  11.  Идентификационе картице 

SRPS CEN/TS 15480‐3 (en)  Системи  идентификационих  картица —  Европска  картица  за 
становништво — Део 3: Интероперабилност европске картице 
за становништво употребом апликативног интерфејса 

  12.  Жице за намотаје 

SRPS EN 60317‐38 (en)  Спецификације  појединих  врста  жица  за  намотаје  —  Део 38: 
Полиестером  или  полиестеримидом  лакирана  округла  бакарна
жица,  прекривена  полиамид‐имидом,  класе  200,  са  везивним
слојем 

SRPS EN 60317‐38:2012/A1 (en)  Спецификације  појединих  врста  жица  за  намотаје  —  Део 38: 
Полиестером  или  полиестеримидом  лакирана  округла  бакарна
жица,  прекривена  полиамид‐имидом,  класе  200,  са  везивним
слојем — Измена 1 

SRPS EN 60317‐38:2012/A2 (en)  Спецификације  појединих  врста  жица  за  намотаје  —  Део 38: 
Полиестером  или  полиестеримидом  лакирана  округла  бакарна
жица,  прекривена  полиамид‐имидом,  класе  200,  са  везивним
слојем — Измена 2 

  13.  Електричне бродске инсталације 

SRPS EN 60092‐507 (en)  Електричне инсталације на бродовима — Део 507: Јахте 

  14.  Високонапонска испитивања 

SRPS EN 60052 (en)  Мерење напона помоћу стандардних искришта 

SRPS EN 60060‐1 (en)  Технике  високонапонских  испитивања  —  Део 1:  Опште
дефиниције и испитни захтеви 

SRPS EN 60060‐2 (en)  Технике високонапонских  испитивања — Део 2: Мерни системи 

SRPS EN 60060‐3 (en)  Технике  високонапонских  испитивања —  Део 3:  Дефиниције  и
захтеви за испитивања на лицу места 

  15.  Изолатори 

SRPS CLC/TR 62662 (en)  Упутство  за  производњу,  испитивање  и  дијагностиковање
полимерних изолатора узимајући у обзир крхке ломове у језгру
материјала 

  16.  Електрични уређаји за рад у потенцијално 
експлозивним атмосферама 

SRPS EN 60079‐13 (en)  Експлозивне атмосфере — Део 13: Опрема заштићена собама под
притиском "p" 

SRPS EN ISO/IEC 80079‐34 (en)  Експлозивне атмосфере — Део 34: Примена система квалитета у 
производњи опреме 

  17.  Жице за надземне водове 

SRPS EN 50182 (en)  Проводници  за  надземне  водове  —  Округла,  концентрично
постављена жица са поуженим проводницима 
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SRPS EN 50183 (en)  Проводници  за  надземне  водове  —  Жице  од  алуминијум‐
магнезијум‐силиконске легуре 

SRPS EN 50189 (en)  Проводници  за  надземне  водове  —  Челичне  жице  обложене
цинком 

SRPS EN 50326 (en)  Проводници за надземне водове — Карактеристике масноћа 
SRPS EN 61232:2010/A11 (en)  Алуминијумско уже са челичним жицама за електричне сврхе —

Измена 11 
SRPS EN 61395 (en),  Проводници  за  надземне  водове  —  Процедуре  испитивања

пузања за лицнасте проводнике 
SRPS EN 62420 (en)  Концентрично постављени поужени електрични проводници са

једним или више зазора за надземне водове 
  18.  Енергетски трансформатори 

SRPS EN 50464‐4:2009/A1 (en)  Трофазни  дистрибутивни  трансформатори    од  50  Hz
потопљени у уље, од 50 kVA до 2 500 kVA, са највећим напоном 
за  опрему  који  не  прелази  36 kV  —  Део 4:  Захтеви  и 
испитивања  који  се  односе  на  таласасте  резервоаре  под 
притиском  — Измена 1 

SRPS EN 60076‐16 (en)  Енергетски  трансформатори  —  Део 16:  Трансформатори  за
примену у ветрогенераторима 

SRPS EN 61378‐1 (en)  Претварачки  трансформатори  —  Део 1:  Трансформатори  за
примене у индустрији 

  19.  Високонапонска опрема и расклопне апаратуре 

SRPS EN 62271‐1:2011/A1 (en)  Високонапонска  расклопна  апаратура  —  Део 1:  Заједничке
спецификације — Измена 1 

SRPS EN 62271‐101:2008/A1 (en)  Високонапонска  расклопна  постројења —  Део 101:  Синтетичка
испитивања — Измена 1 

SRPS EN 62271‐102:2008/A1 (en)  Високонапонске расклопне апаратуре — Део 102: Растављачи и
земљоспојници за наизменичну струју — Измена 1 

SRPS EN 62271‐204 (en)  Високонапонска  расклопна  опрема  —  Део 204:  Крути,  гасом
изоловани преносни водови за назначене напоне веће од 52 kV 

  20.  Сијалице и придружена опрема 

SRPS EN 60598‐2‐13:2010/A1 (en)  Светиљке — Део 2‐13: Посебни захтеви — Светиљке за уградњу у 
подлогу — Измена 1 

SRPS EN 60598‐2‐18:2010/A1 (en)  Светиљке  —  Део 2:  Посебни  технички  услови  —  Одељак  18: 
Светиљке за базене за пливање и сличну намену — Измена 1 

SRPS EN 60061‐1:2010/A47 (en)  Грла и подножја за сијалице заједно са граничним мерилима за 
контролу  међусобне  заменљивости  и  безбедности  —  Део 1:
Подножја за сијалице — Измена 47 

SRPS EN 60061‐2:2010/A44 (en)  Грла и подножја за сијалице заједно са граничним мерилима за 
контролу међусобне заменљивости и безбедности — Део 2: Грла 
за сијалице  — Измена 44 

SRPS EN 60061‐3:2010/A45 (en)  Грла и подножја за сијалице заједно са граничним мерилима за 
контролу  међусобне  заменљивости  и  безбедности  —  Део 3:
Гранична мерила — Измена 45 

  21.  Електромеханички саставни делови и механичке 
конструкције за електронске уређаје 

SRPS EN 60603‐8 (en)  Конектори  за  фреквенције  испод  3  MHz  за  употребу  са 
штампаним  плочама  —  Део 8:  Индиректни  конектори  за 
штампане  плоче,  за  основни  растер  од  2,54  mm  (0,1  in),  са 
квадратним мушким контактима од 0,63 mm × 0,63 mm 
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SRPS EN 60603‐9 (en)  Конектори  за  фреквенције  испод  3  MHz  за  употребу  са 
штампаним  плочама  —  Део 9:  Индиректни  конектори  за 
штампане  плоче,  конектори  задње  плоче  и  кабловски 
конектори, основног растера од 2,54 mm (0,1 in) 

SRPS EN 60603‐10 (en)  Конектори  за  фреквенције  испод  3  MHz  за  употребу  са 
штампаним  плочама  —  Део 10:  Индиректни  конектори  за 
штампане  плоче  за  основни  растер  од  2,54  mm  (0,1  in), 
обрнути тип 

SRPS EN 60603‐12 (en)  Конектори  за  фреквенције  испод  3  MHz  за  употребу  са 
штампаним плочама — Део 12: Појединачна спецификација за 
димензије,  опште  захтеве  и  испитивања  за  низ  подножја 
намењених за употребу са интегрисаним колима 

SRPS EN 60603‐13 (en)  Конектори  за  фреквенције  испод  3  MHz  за  употребу  са 
штампаним  плочама — Део 13: Појединачна  спецификација  за 
индиректне  конекторе  са  оцењеним  квалитетом,  за  штампане 
плоче  за  основни  растер  од  2,54  mm  (0,1 in),  са  слободним 
конекторима  за  неприступачне  прикључке  без  скидања 
изолације (ID) 

SRPS EN 60603‐14 (en)  Конектори  за  фреквенције  испод  3  MHz  за  употребу  са 
штампаним плочама — Део 14: Појединачна спецификација за 
округле  конекторе  за  нискофреквентне  аудио  и  видео 
апликације као што су аудио, видео и аудио‐визуелна опрема 

SRPS EN 61076‐1 (en)  Конектори  за  електронске  уређаје —  Захтеви  за  производе —
Део 1: Општа спецификација 

SRPS EN 61076‐2 (en)  Конектори  за  рад  са  једносмерном  струјом,  нискофреквентним 
аналогним  и  дигиталним  апликацијама  за  пренос  података 
великом  брзином  —  Део 2:  Округли  конектори  са  оцењеним 
квалитетом — Спецификација подврсте 

SRPS EN 61076‐2‐001 (en)  Конектори  за  електронске  уређаје  —  Део 2‐001:  Округли 
конектори — Образац за појединачну спецификацију 

SRPS EN 61076‐2‐101 (en)  Конектори  за  електронске  уређаје —  Захтеви  за  производе —
Део 2‐101: Округли конектори — Појединачна спецификација за 
конекторе са навојем М12 за забрављивање 

SRPS EN 61076‐2‐102 (en)  Конектори  за  електронске  уређаје  —  Део 2‐102:  Округли 
конектори  са  оцењеним  квалитетом  —  Појединачна 
спецификација  за  утикаче  и  прикључке  за  спољно  напајање 
ниским напоном 

SRPS EN 61076‐2‐103 (en)  Конектори  за  електронске  уређаје  —  Део 2‐103:  Округли 
конектори  — Појединачна  спецификација  за  низ  вишеполних 
конектора (типа 'XLR') 

SRPS EN 61076‐2‐104 (en)  Конектори  за  електронске  уређаје  —  Захтеви  за  производ  —
Део 2‐104: Округли конектори — Појединачна спецификација за 
округле  конекторе  са  навојем  М8  за  забрављивање  или  са 
забрављивањем копчом 

SRPS EN 61076‐2‐105 (en)  Конектори  за  електронске  уређаје  —  Захтеви  за  производ  —
Део 2‐105: Округли конектори — Појединачна спецификација за 
конекторе са навојем М5 за забрављивање 

SRPS EN 61076‐2‐106 (en)  Конектори  за  електронске  уређаје  —  Захтеви  за  производ  —
Део 2‐106: Округли конектори — Појединачна спецификација за 
конекторе М 16 × 0,75  са навојем  за  забрављивање и  степеном 
заштите IP40 или IP65/67 

SRPS EN 61076‐2‐107 (en)  Конектори  за  електронске  уређаје  —  Захтеви  за  производ  —
Део 2‐107:  Појединачна  спецификација  за  округле  хибридне 
конекторе  са  електричним  и  оптичним  контактима  са  навојем 
М12 за забрављивање 
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  22.  Лежишта за конструкције у грађевинарству 

SRPS EN 15129 (en)  Антисеизмички уређаји 
  23.  Безбедност дечјих играчака и производа за малу 

децу 

SRPS EN 14988‐1 (en)  Високе столице за децу — Део 1: Захтеви за безбедност 
SRPS EN 14988‐2 (en)  Високе столице за децу — Део 2: Методе испитивања 
SRPS CEN/TR 15371 (en)  Безбедност дечјих играчака — Одговори на захтеве за тумачење 

EN 71‐1, EN 71‐2 и EN 71‐8 
  24.  Дуван и индустријски производи од дувана — Методе 

испитивања 

SRPS ISO 15152 (en)  Дуван — Одређивање садржаја укупних алкалоида као никотина —
Метода анализе континуалног протока 

SRPS ISO 15154 (en)  Дуван  —  Одређивање  садржаја  редукујућих  угљених  хидрата  —
Метода анализе континуалног протока 

SRPS ISO 15517 (en)  Дуван  —  Одређивање  садржаја  нитрата  —  Метода  анализе
континуалног протока 

SRPS ISO/TS 22304 (en)  Дуван  —  Одређивање  нитрозамина  специфичних  за  дуван  —
Метода применом екстракције алкалним дихлорметаном 

  25.  Заваривање и сродни поступци 

SRPS EN 1708‐3 (en)  Заваривање  —  Основни  детаљи  заварених  челичних  спојева  —
Део 3:  Компоненте  под  притиском  са  плакатуром,  пуфером  и 
превлаком (тракама) 

SRPS EN ISO 2503 (en)  Опрема за гасно заваривање — Регулатори притиска и регулатори 
притиска  са  уређајем  за  мерење  протока  за  боце  за  гас  које  се 
користе при заваривању, резању и сродним поступцима до 300 bar
(30 MPa) 

SRPS EN ISO 4136 (en)  Испитивања са разарањем заварених спојева металних материјала 
— Испитивање попречним затезањем 

SRPS EN ISO 5171 (en)  Опрема  за гасно  заваривање — Мерачи притиска који се користе 
при заваривању, резању и сродним поступцима 

SRPS EN ISO 5172 (en)  Опрема  за  гасно  заваривање — Горионици  за  гасно  заваривање, 
грејање и резање — Спецификације и испитивања 

SRPS EN ISO 5182 (en)  Електроотпорно  заваривање  —  Материјали  за  електроде  и 
помоћна опрема 

SRPS EN ISO 5183‐1 (en)  Опрема  за  електроотпорно  заваривање  —  Адаптери  електрода, 
мушки конуси 1:10  — Део 1: Конично фиксирање,  конус 1:10 

SRPS EN ISO 5183‐2 (en)  Електроотпорно  тачкасто  заваривање  —  Адаптери  електрода, 
мушки конус 1:10 — Део 2: Паралелни држач за фиксирање крајњег 
убода електроде 

SRPS EN ISO 9012 (en)  Опрема  за  гасно  заваривање — Ручни  горионици  са  усисавањем 
ваздуха  — Спецификације и испитивања 

SRPS EN ISO 9455‐2 (en)  Топитељи  за  меко  лемљење  —  Методе  испитивања  —  Део 2: 
Одређивање неиспарљивих материја, ебулиометријска метода 

SRPS EN ISO 9455‐3 (en)  Топитељи  за  меко  лемљење  —  Методе  испитивања  —  Део 3: 
Одређивање вредности киселости и визуелне методе титрације 

SRPS EN ISO 9455‐6 (en)  Топитељи  за  меко  лемљење  —  Методе  испитивања  —  Део 6: 
Одређивање и откривање садржаја халида (изузев флуорида) 
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SRPS EN ISO 9455‐9 (en)  Топитељи  за  меко  лемљење  —  Методе  испитивања  —  Део 9: 
Одређивање садржаја амонијака 

SRPS EN ISO 9455‐10 (en)  Топитељи  за  меко  лемљење  —  Методе  испитивања  —  Део 10: 
Испитивање  ефикасности  топитеља,  метода  премазивања 
топитеља 

SRPS EN ISO 9455‐13 (en)  Топитељи  за  меко  лемљење  —  Методе  испитивања  —  Део 13: 
Одређивање разбризгавања топитеља 

SRPS EN ISO 9455‐15 (en)  Топитељи  за  меко  лемљење  —  Методе  испитивања  —  Део 15: 
Испитивање корозије на бакру 

SRPS EN ISO 9455‐16 (en)  Топитељи  за  меко  лемљење  —  Методе  испитивања  —  Део 16: 
Испитивање ефикасности топитеља, метода равнотежног квашења

SRPS EN ISO 9455‐17 (en)  Топитељи  за  меко  лемљење  —  Методе  испитивања  —  Део 17: 
Комбиновано испитивање површинске отпорности на изолацију и 
испитивање померања остатака топитеља услед електрохемијског 
деловања 

SRPS EN ISO 15614‐1:2008/A2 (en)  Спецификација и квалификација технологије заваривања металних 
материјала  —  Испитивање  технологије  заваривања  —  Део 1: 
Електролучно  и  гасно  заваривање  челика  и  електролучно 
заваривање никла и легура никла — Измена 2 

SRPS EN ISO 17657‐2 (en)  Електроотпорно  заваривање  — Мерење  струје  заваривања  за 
електроотпорно  заваривање  —  Део 2:  Апарат  за  мерење  јачине 
струје заваривања са струјно осетљивим намотајем 

SRPS EN ISO 17657‐3 (en)  Електроотпорно  заваривање  — Мерење  струје  заваривања  за 
електроотпорно заваривање — Део 3: Струјно осетљиви намотај 

SRPS EN ISO 17657‐4 (en)  Електроотпорно  заваривање  — Мерење  струје  заваривања  за 
електроотпорно заваривање — Део 4: Систем калибрације 

SRPS EN ISO 17657‐5 (en)  Електроотпорно  заваривање  — Мерење  струје  заваривања  за 
електроотпорно  заваривање  —  Део 5:  Верификација  система 
мерења јачине струје заваривања 

SRPS EN ISO 17659 (en)  Заваривање  — Вишејезични  термини  за  заварене  спојеве  са 
илустрацијама 

SRPS EN ISO 17672 (en)  Тврдо лемљење — Додатни материјали 
SRPS EN ISO 17677‐1 (en)  Електроотпорно  заваривање  —  Речник  —  Део 1:  Тачкасто, 

брадавичасто и шавно заваривање 
SRPS EN ISO 18278‐1 (en)  Електроотпорно  заваривање  —  Заварљивост  —  Део 1:  Оцена 

заварљивости за електроотпорно тачкасто, шавно и брадавичасто 
заваривање металних материјала 

SRPS EN ISO 18278‐2 (en)  Електроотпорно  заваривање  —  Заварљивост  —  Део 2: 
Алтернативна  процедура  за  оцену  челичних  трака  за 
електроотпорно тачкасто заваривање 

SRPS EN ISO 18592 (en)  Електроотпорно  заваривање  —  Испитивање  са  разарањем 
заварених спојева — Метода испитивања замора епрувета са више 
тачкастих заварених спојева 

SRPS EN ISO 18594 (en)  Електроотпорно  тачкасто,  брадавичасто  и  шавно    заваривање —
Метода  за  одређивање  прелазне  отпорности  алуминијумског  и 
челичног материјала 

SRPS EN ISO 18595 (en)  Електроотпорно заваривање — Тачкасто заваривање алуминијума 
и његових легура — Заварљивост, заваривање и испитивање 

SRPS EN ISO 24373 (en)  Додатни  материјали  за  заваривање  — Пуне  жице  и  шипке  за 
заваривање топљењем бакра и легура бакра — Класификација 
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SRPS EN ISO 25239‐1 (en)  Заваривање трењем са мешањем — Алуминијум — Део 1: Речник 

SRPS EN ISO 25239‐2 (en)  Заваривање  трењем  са  мешањем  —  Алуминијум  —  Део 2: 
Пројектовање заварених спојева 

SRPS EN ISO 25239‐3 (en)  Заваривање  трењем  са  мешањем  —  Алуминијум  —  Део 3: 
Квалификација оператера заваривања 

SRPS EN ISO 25239‐4 (en)  Заваривање  трењем  са  мешањем  —  Алуминијум  —  Део 4: 
Спецификација и квалификација технологије заваривања 

SRPS EN ISO 25239‐5 (en)  Заваривање трењем са мешањем — Алуминијум — Део 5: Захтеви 
квалитета и контролисања 

SRPS EN ISO 26304 (en)  Потрошни  материјали  за  заваривање  — Пуне  електродне  жице, 
цевасте  пуњене  жице  и  комбинације  жица–прашак  за  EPP
заваривање високочврстих челика — Класификација 

  26.  Стерилизација медицинских средстава 

SRPS EN 1811 (en)  Референтна  метода  испитивања отпуштањa  никла  из  свих 
предмета  који  су  уметнути  у  пробушене  делове  тела  човека  и 
предмета који су намењени директном и дуготрајном контакту са 
кожом 

SRPS EN 12472 (en)  Метода  за  симулирање  издржљивости  и  корозије  за  детекцију 
отпуштања никла из обложених предмета 

SRPS EN 13623 (en)  Хемијска дезинфекциона средства и антисептици — Квантитативно 
суспензиони  тест  за  вредновање  бактерицидне  активности  према 
Legionella хемијским дезинфекционим средствима у воденој средини 
— Метода испитивања и захтеви (фаза 2, корак 1) 

SRPS EN 15986 (en)  Симболи  који  се  употребљавају  за  обележавање  медицинских 
средстава — Захтеви за обележавање медицинских средстава који 
садрже фталате 

SRPS EN ISO 15225 (en)  Медицинска  средства  —  Менаџмент  квалитетом  —  Структура 
података номенклатуре медицинских средстава 

SRPS EN ISO 15883‐6 (en)  Уређаји за прање и дезинфекцију — Део 6: Захтеви и испитивања 
уређаја  за  прање  и  термичку  дезинфекцију  неинвазивних 
медицинских  средстaва  са  ниским  степеном  ризика  и  опреме  за 
заштиту здравља 

SRPS EN ISO 25424 (en)  Стерилизација медицинских средстава — Пара ниске температуре 
и  формалдехид  — Захтеви  за  развој,  валидацију  и  рутинску 
контролу процеса стерилизације медицинских средстава 

SRPS EN ISO 80369‐1 (en)  Прикључци малог пречника за течности и гасове који се користе у 
заштити здравља — Део 1: Општи захтеви 

SRPS CEN ISO/TR 14969 (en)  Медицинска  средства  —  Системи  менаџмента  квалитетом  —
Смернице за примену ISO 13485:2003; 

  27.  Стоматологија 

SRPS EN ISO 7494‐1 (en)  Стоматологија  —  Стоматолошкa  радна  места  —  Део 1:  Општи 
захтеви и методе испитивања 

SRPS EN ISO 7494‐2 (en)  Стоматологија — Стоматолошкa радна места — Део 2: Довод воде и 
ваздуха 

SRPS EN ISO 8325 (en)  Стоматологија — Методе испитивања за ротирајуће инструменте 
SRPS EN ISO 9173‐2 (en)  Стоматологија — Клешта за екстракцију — Део 2: Обележавање 
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SRPS EN ISO 9917‐1 (en)  Стоматологија — Цементи на бази воде — Део 1: Цементи који се
везују на основу кисело‐базне реакције мешајући прашак/течност

SRPS EN ISO 9917‐2 (en)  Стоматологија  —  Цементи  на  бази  воде  —  Део 2:  Цементи 
модификовани смолом 

SRPS EN ISO 10873 (en)  Стоматологија — Адхезиви за зубне протезе 
SRPS EN ISO 16409:2009/A1 (en)  Стоматологија  —  Производи  за  оралну  хигијену  — Ручне 

интерденталне четкице — Измена 1 
SRPS EN ISO 21671:2009/A1 (en)  Стоматологија — Ротирајући инструменти за полирање зуба —

Измена 1 
SRPS EN ISO 24234 (en)  Стоматологија — Жива и легуре за дентални амалгам 
SRPS EN ISO 24234:2012/A1 (en)  Стоматологија — Жива и легуре за дентални амалгам — Измена 1: 

Захтеви за означавање и упутства произвођача за живу 
SRPS EN ISO 27020 (en)  Стоматологија — Бравице и тубе за употребу у ортодонцији 
SRPS EN ISO 28319 (en)  Стоматологија — Ласерско спајање 
SRPS EN ISO 28399 (en)  Стоматологија — Производи за спољашње бељење зуба 
  28.  Материјали за путеве 

SRPS EN 13036‐1 (en)  Површинске  карактеристике  путева  и  аеродромских 
саобраћајних површина — Методе испитивања — Део 1: Мерење 
дубине  макротекстуре  површине  коловоза  помоћу  методе 
запреминске испуне 

SRPS EN 13036‐3 (en)  Површинске  карактеристике  путева  и  аеродромских 
саобраћајних површина — Методе испитивања — Део 3: Мерење 
хоризонталног отицања са површине коловоза 

SRPS EN 13036‐4 (en)  Површинске  карактеристике  путева  и  аеродромских 
саобраћајних површина — Методе испитивања — Део 4: Метода 
за мерење отпорности на проклизавање/клизање површине —
Испитивање клатном 

SRPS EN 13036‐6 (en)  Површинске  карактеристике  путева  и  аеродромских 
саобраћајних површина — Методе испитивања — Део 6: Мерење 
попречних и подужних профила у опсезима таласних дужина за 
равност и мегатекстуру 

SRPS EN 13036‐7 (en)  Површинске  карактеристике  путева  и  аеродромских 
саобраћајних површина — Методе испитивања — Део 7: Мерење 
неправилности  површине  слојева  коловозне  конструкције: 
испитивање равњачом 

SRPS EN 13036‐8 (en)  Површинске  карактеристике  путева  и  аеродромских 
саобраћајних  површина  —  Методе  испитивања  —  Део 8: 
Одређивање показатеља попречне неравности 

SRPS EN 13863‐1 (en)  Бетонски  коловози  —  Део 1:  Метода  одређивања  дебљине 
бетонског коловоза геодетским снимањем 

SRPS EN 13863‐2 (en)  Бетонски коловози — Део 2: Метода одређивања квалитета везе 
између два слоја бетонског коловоза 

SRPS EN 13863‐3 (en)  Бетонски  коловози  —  Део 3:  Метода  одређивања  дебљине 
бетонског коловоза керновањем 

SRPS EN 13863‐4 (en)  Бетонски коловози — Део 4: Метода одређивања отпорности на 
хабање  бетонских  коловоза  услед  дејства  пнеуматика  са 
клиновима 

SRPS EN ISO 11819‐1 (en)  Акустика  — Мерење  утицаја  коловозних  површина  на 
саобраћајну буку — Део 1: Статистичка метода мерења буке при 
пролазу возила 
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SRPS CEN/TS 13036‐2 (en)  Површинске  карактеристике  путева  и  аеродромских 
саобраћајних површина — Методе испитивања — Део 2: Оцена 
отпорности  на  клизање  површине  коловоза  коришћењем 
динамичких мерних система 

  29.  Геотехника 

SRPS CEN ISO/TS 22476‐10 (en)  Геотехничко  истраживање  и  испитивање  —  Теренско 
испитивање  —  Део 10:  Испитивање  спиралним  конусним 
пенетрометром 

  30.  Челик 

SRPS EN 10302 (en)  Челици и легуре никла и кобалта отпорни на пузање 

SRPS EN 10343 (en)  Челици  за  побољшавање  за  примену  у  грађевинарству  —
Технички захтеви за испоруку 

SRPS EN ISO 683‐17 (en)  Термички  обрађени  челици,  легирани  челици  и  челици  за 
обраду на аутоматима — Део 17: Челици за кугличне и ваљкасте 
лежаје 

SRPS EN ISO 4957 (en)  Алатни челици 

SRPS EN ISO 9444‐2 (en)  Континуирано  топловаљани  нерђајући  челик  —  Толеранције 
мера и облика — Део 2: Широка трака и лим 

SRPS EN ISO 9445‐1 (en)  Континуирано  хладноваљани  нерђајући  челик  —  Толеранције 
мера и облика — Део 1: Уска трака и одресци 

SRPS EN ISO 9445‐2 (en)  Континуирано  хладноваљани  нерђајући  челик — Толеранције 
мера и облика — Део 2: Широка трака и лим 

SRPS EN ISO 16120‐1 (en)  Ваљана  жица  од  нелегираног  челика  за  извлачење  и/или 
хладно ваљање — Део 1: Општи захтеви 

SRPS EN ISO 16120‐2 (en)  Ваљана  жица  од  нелегираног  челика  за  извлачење  и/или 
хладно  ваљање —  Део 2:  Посебни  захтеви  за  ваљану  жицу  за 
општу намену 

SRPS EN ISO 16120‐3 (en)  Ваљана  жица  од  нелегираног  челика  за  извлачење  и/или 
хладно ваљање — Део 3: Посебни  захтеви  за ваљану жицу од 
неумиреног нискоугљеничног челика и од замене неумиреног 
нискоугљеничног челика 

SRPS EN ISO 16120‐4 (en)  Ваљана  жица  од  нелегираног  челика  за  извлачење  и/или 
хладно  ваљање —Део 4:  Посебни  захтеви  за  ваљану  жицу  за 
специјалну намену 

SRPS EN ISO 18286 (en)  Топловаљани  лимови  од  нерђајућег  челика  —  Толеранције 
мера и облика 

  31.  Челични лив и одливци од челичног лима 

SRPS EN 10283 (en)  Челични одливци отпорни на корозију 

SRPS EN 10293 (en)  Челични одливци за општу индустријску употребу 

SRPS EN 10295 (en)  Челични одливци отпорни на топлоту 

SRPS EN 10340 (en)  Челични одливци за конструкције 

SRPS EN 10349 (en)  Челични лив — Аустенитни мангански челични лив 

SRPS EN ISO 11970 (en)  Спецификација  и  одобравање  поступака  за  заваривање  при
производњи заварених челичних одливака 
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  32.  Жита, махуњаче и њихови производи 

SRPS EN 15948 (en)  Жита — Одређивање влаге и протеина целих зрна — Метода 
блиске инфрацрвене спектроскопије 

SRPS EN ISO 520 (en)  Жита и махуњаче — Одређивање масе 1000 зрна 
SRPS EN ISO 11746 (en)  Пиринач — Одређивање биометријских карактеристика зрна 
  33.  Машине алатке 

SRPS EN ISO 10218‐2 (en)  Роботи  и  роботски  уређаји  — Безбедносни  захтеви  за 
индустријске роботе — Део 2: Системи робота и интеграција 

SRPS EN ISO 11354‐1 (en)  Напредне  аутоматизоване  технологије  и  њихове  примене  –
Захтеви  за  успостављање  интероперабилности  производних 
процеса  предузећа  –  Део  1:  Основа  за  интероперабилност 
предузећа 

  34.  Безбедност машина 

SRPS EN ISO 11064‐5 (en)  Ергономско  пројектовање  центара  за  управљање  —  Део 5: 
Дисплеји и управљање 

SRPS EN ISO 24500 (en)  Ергономија  —  Пројектовање  прилаза  —  Звучни  сигнали 
потрошачких производа 

SRPS EN ISO 24501 (en)  Ергономија  —  Пројектовање  прилаза  —  Ниво  звучног 
притиска звучних сигнала потрошачких производа 

SRPS EN ISO 24502 (en)  Ергономија  —  Пројектовање  прилаза  —  Спецификација 
старосног контраста осветљености за обојена светла 

SRPS EN ISO 24503 (en)  Ергономија  —  Пројектовање  прилаза  —  Осетљиве  тачке  и 
полуге на потрошачким производима 

SRPS EN ISO 9241‐129 (en)  Ергономија  интеракције  човек–систем  —  Део 129:  Смернице 
за индивидуализацију софтвера 

SRPS EN ISO 9241‐210 (en)  Ергономија  интеракције  човек–систем  —  Део 210: 
Пројектовање усмерено на човека за интерактивне системе 

SRPS CEN Guide 414 (en)  Безбедност машина — Правила за анотирање и представљање 
стандарда из области безбедности 

SRPS CEN ISO/TR 22411 (en)  Ергономски подаци и  смернице  за примену  ISO/IEC Упутства 
71 за производе и услуге потребне старијим особама и особама 
са инвалидитетом 

SRPS CEN ISO/TR 7250‐2 (en)  Основне  мере  људског  тела  за  техничко  пројектовање  —
Део 2:  Збирна  статистика  мера  људског  тела  индивидуалне
ISO популације 

SRPS CEN ISO/TR 9241‐100 (en)  Ергономија  интеракције  човек–систем  —  Део 100:  Увод  у 
стандарде који се односе на ергономију софтвера 

SRPS CEN/TR 614‐3 (en)  Безбедност  машина  —  Део 3:  Ергономски  принципи  при 
пројектовању покретних машина 

SRPS CEN/TR 15913 (en)  Објекти  за  гледаоце — Постављање  критеријума  за  подручје 
вида гледалаца са посебним потребама 

  35.  Уређаји за грејање и грејна тела 

SRPS EN 247 (en)  Измењивачи топлоте — Терминологија 

SRPS EN 253 (en)  Цеви за даљинско грејање — Предизоловани цевоводи директно 
укопани  у  топловодну  мрежу — Склоп  цеви  за  челичне  кућне 
прикључке,  са  полиуретанском  топлотном  изолацијом  и 
спољним омотачем од полиетилена 
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SRPS EN 305 (en)  Измењивачи  топлоте — Дефиниције  перформанси измењивача 
топлоте  и  општи  поступци  испитивања  ради  утврђивања 
перформанси измењивача топлоте 

SRPS EN 306 (en)  Измењивачи топлоте — Методе мерења параметара неопходних 
за утврђивање перформанси 

SRPS EN 307 (en)  Измењивачи  топлоте  — Упутства  за  припрему  инсталације, 
руковање  и  захтеване  инструкције  за  одржавање  у  циљу 
довођења  свих  типова  измењивача  топлоте  у  захтевани  радни 
режим 

SRPS EN 308 (en)  Измењивачи  топлоте  —  Процедуре  испитивања  перформанси
измењивача  топлоте  са  уређајем  за  рекуперацију  топлоте
ваздух/ваздух и ваздух/димни гас 

SRPS EN 327 (en)  Измењивачи топлоте — Расхладни кондензатори са принудним
струјањем  ваздуха  —  Процедуре  испитивања  за  утврђивање
перформанси 

SRPS EN 328 (en)  Измењивачи топлоте — Процедуре испитивања  за  утврђивање 
перформанси  расхладних  јединица  са  принудним  струјањем 
ваздуха за хлађење 

SRPS EN 448 (en)  Цеви  за  даљинско  грејање  — Предизоловани,  круто  спојени 
цевоводи  директно  укопани  на  топловодну  мрежу  — Склоп 
фитинга за челичне кућне прикључке, полиуретанска топлотна 
изолација и спољни омотач од полиетилена 

SRPS EN 488 (en)  Цеви  за  даљинско  грејање  — Предизоловани,  круто  спојени 
цевоводи  директно  укопани  на  топловодну  мрежу —  Челични 
склоп  вентила  за  челичне  кућне  прикључке,  полиуретанска 
топлотна изолација и спољни омотач од полиетилена 

SRPS EN 489 (en)  Цеви  за  даљинско  грејање  — Предизоловани,  круто  спојени 
цевоводи  директно  укопани  у  топловодну  мрежу  — Склоп 
спојева  за  челичне  кућне  прикључке,  полиуретанска  топлотна 
изолација и спољни омотач од полиетилена 

SRPS EN 1048 (en)  Измењивачи топлоте — Хладњаци са течношћу, "суви хладњаци"
хлађени  ваздухом  —  Процедуре  испитивања  за  утврђивање
перформанси 

SRPS EN 1117 (en)  Измењивачи  топлоте  —  Расхладни  кондензатори  хлађени 
течношћу  — Процедуре  испитивања  за  утврђивање 
перформанси 

SRPS EN 1118 (en)  Измењивачи топлоте —Расхладна средства са течношћу хлађена 
хладњацима  — Процедуре  испитивања  за  утврђивање 
перформанси 

SRPS EN 1148 (en)  Измењивачи  топлоте  — Водени  измењивачи  топлоте  за 
даљинско  грејање  — Процедуре  испитивања  за  утврђивање 
података о перформансама 

SRPS EN 1216 (en)  Измењивачи  топлоте  — Принудна  циркулација  ваздуха  при 
хлађењу  или  грејању  калема  — Процедуре  испитивања  за 
утврђивање перформанси 

SRPS EN 1397 (en)  Измењивачи топлоте — Калорифери на топлу воду — Процедуре 
испитивања за утврђивање перформанси 

SRPS EN 1860‐2 (en)  Апарати, чврста горива и упаљачи за роштиљ — Део 2: Роштиљи 
на  дрвени  угаљ  и  роштиљи  на  брикете  од  дрвеног  угља  —
Захтеви и методе испитивања 
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SRPS EN 1860‐3 (en)  Апарати, чврста горива и упаљачи за роштиљ — Део 3: Упаљачи 
за паљење чврстих горива која се користе за роштиље — Захтеви 
и методе испитивања 

SRPS EN 1860‐4 (en)  Апарати,  чврста  горива  и  упаљачи  за  роштиљ  —  Део 4: 
Појединачна  употреба  роштиља  на  чврста  горива — Захтеви и 
методе испитивања 

SRPS EN 13487 (en)  Измењивачи топлоте — Расхладни кондензатори са принудним 
струјањем ваздуха и суви хладњаци — Звучно мерење 

SRPS EN 13741 (en)  Испитивање  прихватљивости  топлотних  перформанси 
механичког струјања серије влажних расхладних торњева 

SRPS EN 13941 (en)  Пројектовање и уградња предизолованих повезаних цевовода за 
даљинско грејање 

SRPS EN 14419 (en)  Цеви  за  даљинско  грејање  — Предизоловани  цевни  системи 
директно спојени на подземну топловодну мрежу — Системи за 
надзор 

SRPS EN 14705 (en)  Измењивачи  топлоте  — Методе  за  мерење  и  вредновање 
топлотних перформанси влажних расхладних торњева 

SRPS EN 15632‐1 (en)  Цеви  за  даљинско  грејање  — Предизоловани  савитљиви 
цевоводи  —  Део 1: Класификација,  општи  захтеви  и  методе 
испитивања 

SRPS EN 15632‐2 (en)  Цеви  за  даљинско  грејање  — Предизоловани  савитљиви 
цевоводи — Део 2: Пластични кућни прикључци круто спојени 
— Захтеви и методе испитивања 

SRPS EN 15632‐3 (en)  Цеви  за  даљинско  грејање  — Предизоловани  савитљиви 
цевоводи  —  Део 3: Пластични  кућни  прикључци  који  нису 
круто спојени са цевима — Захтеви и методе испитивања 

SRPS EN 15632‐4 (en)  Цеви  за  даљинско  грејање  — Предизоловани  савитљиви 
цевоводи — Део 4: Метални кућни прикључци круто спојени са 
системом — Захтеви и методе испитивања 

SRPS EN 15698‐1 (en)  Цеви  за  даљинско  грејање — Системи  дуплих  предизолованих 
крутих  цеви  за  директно  укопане  топловодне  мреже —  Део 1: 
Склоп  дуплих  цеви  челичног  кућног  прикључка,  топлотно 
изолованих  полиуретаном  и  са  спољашњим  омотачем  од 
полиетилена 

  36.  Кожа 

SRPS EN ISO 4045 (sr)  Кожа — Хемијска испитивања — Одређивање pH 

SRPS EN ISO 4048 (sr)  Кожа  —  Хемијска  испитивања  — Одређивање  растворљивих 
материја у дихлорметану и садржај слободних масних киселина 

  37.  Текстил 

SRPS EN 13360 (en)  Текстилне површине са превлаком од гуме и пластичних маса —
Терминологија 

SRPS EN 14065 (en)  Текстил  —  Процес  прања  текстила  у  перионици  — Систем 
биоконтаминацијске контроле 

SRPS EN 14115 (en)  Текстил  — Понашање  према  горењу  материјала  за 
надстрешнице,  велике шаторе и  сличне производе — Смањена
запаљивост 
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SRPS EN 14278‐1 (en)  Текстил — Одређивање лепљивости памучних влакана — Део 1: 
Метода са ручним уређајем за термодетекцију 

SRPS EN 14278‐2 (en)  Текстил — Одређивање лепљивости памучних влакана — Део 2: 
Метода са равним аутоматским уређајем за термодетекцију 

SRPS EN 14278‐3 (en)  Текстил — Одређивање лепљивости памучних влакана — Део 3: 
Метода са аутоматским уређајем са бубњем за термодетекцију 

SRPS EN 14621 (en)  Текстил  —  Мултифиламентна  пређа  —  Метода  испитивања 
текстуриране и нетекстуриране филамент пређе 

SRPS EN 14704‐1 (en)  Одређивање  еластичности  текстилних  површина  —  Део 1: 
Испитивање траком 

SRPS EN 14704‐2 (en)  Одређивање  еластичности  текстилних  површина  —  Део 2: 
Мултиаксијално испитивање 

SRPS EN 14704‐3 (en)  Одређивање еластичности текстилних површина — Део 3: Уске 
текстилне површине 

SRPS EN 14976 (en)  Текстил  —  Дебљина  душека  — Спецификације  и  методе 
испитивања 

SRPS EN 15586 (en)  Текстил  — Метода  испитивања  својстaва  пропустљивости 
влакана текстилних површина: испитивање трења 

SRPS EN 31092 (en)  Текстил — Одређивање физиолошких својстава — Одређивање 
отпорности нa  топлоту и пропусност  водене парe  у  устаљеним 
условима (испитивање врућом плочом која се влажи) 

SRPS EN ISO 105‐A04 (en)  Текстил  —  Испитивање  постојаности  обојења  —  Део А04: 
Инструментална метода за оцењивање степена преласка боје на 
пратећу текстилну површину 

SRPS EN ISO 105‐A05 (en)  Текстил  —  Испитивање  постојаности  обојења  —  Део А05: 
Инструментално  оцењивање  промене  боје  за  одређивање 
рангирања према сивој скали 

SRPS EN ISO 105‐A06 (en)  Текстил  —  Испитивање  постојаности  обојења  —  Део А06: 
Инструментална метода  за одређивање 1/1  стандардне дубине 
боје 

SRPS EN ISO 105‐B03 (en)  Текстил  —  Испитивање  постојаности  обојења  —  Део B03: 
Постојаност  обојења  према  временским  условима:  излагање  на 
отвореном 

SRPS EN ISO 105‐B04 (en)  Текстил  —  Испитивање  постојаности  обојења  —  Део B04: 
Постојаност  обојења  према  вештачким  временским  условима: 
испитивање ксенонском лампом са луком 

SRPS EN ISO 105‐B05 (en)  Текстил  —  Испитивање  постојаности  обојења  —  Део B05: 
Утврђивање и оцењивање фотохромизма 

SRPS EN ISO 105‐B06 (en)  Текстил  —  Испитивање  постојаности  обојења  —  Део B06: 
Постојаност  обојења  и  старење  проузроковано  вештачком 
светлошћу  и  високим  температурама:  испитивање  ксенонском 
лампом са луком 

SRPS EN ISO 105‐B07 (en)  Текстил  —  Испитивање  постојаности  обојења  —  Део B07: 
Постојаност  обојења  према  светлости  текстила  поквашеног 
вештачким знојем 

SRPS EN ISO 105‐B08 (en)  Текстил  —  Испитивање  постојаности  обојења  —  Део B08: 
Контрола  квалитета  вунених,  плаво  бојених  референтних 
материјала од 1 до 7 

SRPS EN ISO 105‐C06 (en)  Текстил  —  Испитивање  постојаности  обојења  —  Део C06: 



_________________________________________________________________ИСС информације бр. 7 – 2012. 
 

www.iss.rs  185

Постојаност обојења при прању у домаћинству и комерцијалном 
прању 

SRPS EN ISO 105‐C07 (en)  Текстил  —  Испитивање  постојаности  обојења  —  Део C07: 
Постојаност  обојења  текстила  штампаног  пигментима  према 
рибању у мокром стању 

SRPS EN ISO 105‐C09 (en)  Текстил  —  Испитивање  постојаности  обојења  —  Део C09: 
Постојаност  обојења  према  прању  у  домаћинству  и 
комерцијалном  прању  — Реакција  оксидационог  бељења  при 
употреби нефосфатног  детерџента  који  садржи    активатор 
бељења при ниској температури 

SRPS EN ISO 105‐C10 (en)  Текстил  —  Испитивање  постојаности  обојења  —  Део C10: 
Постојаност обојења према прању сапуном или сапуном са содом

SRPS EN ISO 105‐C12 (en)  Текстил  —  Испитивање  постојаности  обојења  —  Део C12: 
Постојаност обојења према индустријском прању 

SRPS EN ISO 105‐E03 (en)  Текстил  —  Испитивање  постојаности  обојења  —  Део Е03: 
Постојаност обојења према хлорисаној води (вода у базенима) 

SRPS EN ISO 105‐E08 (en)  Текстил  —  Испитивање  постојаности  обојења  —  Део Е08: 
Постојаност обојења према топлој води 

SRPS EN ISO 105‐E11 (en)  Текстил  —  Испитивање  постојаности  обојења  —  Део Е11: 
Постојаност обојења према дејству водене паре 

SRPS EN ISO 9092 (en)  Текстил — Неткани текстил — Дефиницијa 
  38.  Ливарство 

SRPS EN 1559‐5 (en)  Ливарство —  Технички  захтеви  за  испоруку —  Део 5:  Додатни 
захтеви за одливке од легура магнезијума 

SRPS EN 12883 (en)  Ливарство — Опрема за израду  једнократних топљивих модела 
приликом поступка прецизног ливења 

SRPS EN 12890 (en)  Ливарство  — Модели,  опрема  за  моделе  и  језгра  за  израду 
калупа и језгара од песка 

SRPS EN 12892 (en)  Ливарство  —  Опрема  за  израду  једнократних  испарљивих 
модела приликом поступка прецизног ливења 

SRPS EN ISO 945‐1 (en)  Микроструктура  ливеног  гвожђа  —  Део 1:  Класификација 
графита визуелном анализом 

  39.  Отковци од гвожђа и челика 

SRPS EN 10031 (en)  Полупроизводи за ковање — Толеранције мера, облика и масе 
SRPS EN 10243‐1 (en)  Челични отковци ковани у калупу — Толеранције мера — Део 1: 

Отковци слободно ковани и ковани на вертикалним пресама 
SRPS EN 10243‐2 (en)  Челични отковци ковани у калупу — Толеранције мера — Део 2: 

Отковци  израђени  сабијањем  на  хоризонталним  машинама  за 
ковање 

SRPS EN 10250‐1 (en)  Челични  отковци  слободно  ковани  за  општу  индустријску 
намену — Део 1: Општи захтеви 

SRPS EN 10250‐2 (en)  Челични  отковци  слободно  ковани  за  општу  индустријску 
намену — Део 2: Нелегирани квалитетни и специјални челици 

SRPS EN 10250‐3 (en),  Челични  отковци  слободно  ковани  за  општу  индустријску 
намену — Део 3: Легирани специјални челици 

SRPS EN 10250‐4 (en)  Челични  отковци  слободно  ковани  за  општу  индустријску 
намену — Део 4: Нерђајући челици 
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SRPS EN 10254 (en)  Челични  отковци  ковани  у  затвореним  калупима  — Општи 
технички захтеви за испоруку 

  40.  Пластичне масе 

SRPS CEN/TS 16137 (en)  Пластичне  масе  — Одређивање  садржаја  угљеника  биолошког 
порекла 

SRPS EN 1122 (en)  Пластичне  масе  —  Одређивање  кадмијума  —  Метода  мокрог
разлагања 

SRPS EN 14987 (en)  Пластичне  масе  — Вредновање  могућности  одлагања  у 
постројењима за третман воде — Шема испитивања за коначно 
прихватање и спецификације 

SRPS EN ISO 472 (en)  Пластичне масе — Речник 
SRPS EN ISO 1043‐4 (en)  Пластичне масе — Симболи и скраћенице — Део 4: Ретарданти 

пламена 
SRPS EN ISO 1061 (en)  Пластичне  масе  —  Непластификовани  ацетат  целулозе  —

Одређивање слободне киселости 
SRPS EN ISO 1598 (en)  Пластичне  масе  —  Ацетат  целулозе  —  Одређивање 

нерастворних честица 
SRPS EN ISO 1599 (en)  Пластичне  масе  —  Ацетат  целулозе  —  Одређивање  смањења

вискозности при пресовању 
SRPS EN ISO 1600 (en)  Пластичне масе — Ацетат  целулозе — Одређивање  апсорпције 

светлости  на  пресованим  узорцима  добијеним  у  различитим 
периодима загревања 

SRPS EN ISO 182‐2 (en)  Пластичне масе —Одређивање склоности једињења и производа 
на  бази  винилхлоридних  хомополимера  и  кополимера  према 
стварању  хлороводоника  и  других  киселих  производа  при 
повишеним температурама — Део 2: pH‐метода 

SRPS EN ISO 585 (en)  Пластичне  масе  —  Непластификовани  ацетат  целулозе  —
Одређивање садржаја влаге 

SRPS EN ISO 877‐1 (en)  Пластичне масе — Методe излагања сунчевом зрачењу — Део 1: 
Опште смернице 

SRPS EN ISO 877‐2 (en)  Пластичне масе — Методe излагања сунчевом зрачењу — Део 2: 
Директно излагање и излагање кроз прозорско стакло 

SRPS EN ISO 877‐3 (en)  Пластичне масе — Методe излагања сунчевом зрачењу — Део 3: 
Интензивирано  излагање  употребом  концентрисаног  сунчевог
зрачења 

SRPS EN ISO 2555 (en)  Пластичне масе — Смоле у течном стању или као емулзије или 
дисперзије  —  Одређивање  привидне  вискозности  методом  по
Брукфилду 

SRPS EN ISO 3001 (en)  Пластичне  масе  —  Епоксидна  једињења  —  Одређивање 
епоксидног еквивалента 

SRPS EN ISO 4611 (en)  Пластичне  масе  —  Одређивање  ефеката  излагања  повишеној 
температури са влагом, воденом спреју и распршеном раствору
соли 

SRPS EN ISO 4614 (en)  Пластичне  масе  —  Меламин‐формалдехидни  отпресци  —
Одређивање формалдехида који се може екстраховати 

SRPS EN ISO 4892‐3 (en)  Пластичне масе — Методе излагања лабораторијским изворима 
светлости — Део 3: Флуоресцентне УВ лампе 

SRPS EN ISO 6721‐1 (en)  Пластичне  масе  — Одређивање  динамичких  механичких 
својстава — Део 1: Општи принципи 
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SRPS EN ISO 11248 (en)  Пластичне масе — Термореактивни материјали за пресовање —
Вредновање  краткотрајних  перформанси  на  повишеним 
температурама 

SRPS EN ISO 11403‐3 (en)  Пластичне  масе  — Прикупљање  и  приказивање  упоредивих 
података из више мерења — Део 3: Утицај околине на својства 

SRPS EN ISO 13927 (en)  Пластичне масе — Једноставно испитивање ослобођене топлоте 
помоћу конусног грејача и детектора са термоелементом 

SRPS EN ISO 17556 (en)  Пластичне  масе  —  Одређивање  коначне  аеробне 
биоразградљивости у земљишту мерењем потрошње кисеоника 
у респирометру или количине насталог угљен‐диоксида 

SRPS ISO 2896 (en)  Круте  пластичне  масе  са  ћелијама  —  Одређивање  апсорпције
воде 

  41.  Бродоградња, уређаји и постројења речног и 
поморског саобраћаја 

SRPS EN 526 (en)  Бродови  унутрашње  пловидбе  — Прилазни  мостови  (сизови), 
дужине до 8 m — Захтеви, типови 

SRPS EN 711 (en)  Бродови  унутрашње  пловидбе  —  Палубне  ограде  —  Захтеви, 
типови 

SRPS EN 790 (en)  Бродови унутрашње пловидбе — Степенице са нагибом од 45° до 
60° — Захтеви, типови 

SRPS EN 929 (en)  Бродови  унутрашње  пловидбе  —  Потискивање  —
Причвршћивање преносних сигналних јарбола 

SRPS EN 1502 (en)  Бродови унутрашње пловидбе — Мердевине за укрцавање 

SRPS EN 1864 (en)  Бродови унутрашње пловидбе — Кормиларница — Ергономски 
и сигурносни захтеви 

SRPS EN 1914 (en)  Бродови унутрашње пловидбе — Радни чамци, бродски чамци и 
чамци за спасавање 

SRPS EN 14504 (en)  Бродови  унутрашње  пловидбе  —  Плутајућа  привезишта  —
Захтеви, испитивања 

SRPS EN 14606 (en)  Бродови унутрашње пловидбе — Сидрени ланци без пречке —
Прибор 

SRPS EN 14714 (en)  Бродови  унутрашње  пловидбе  — Повезивање  млазница  за 
опрему и уређаје у теретним танковима — Мере 

SRPS EN 14744 (en)  Бродови  унутрашње  пловидбе  и  морски  бродови —  Светла  за 
навигацију 

SRPS EN 14874 (en)  Бродови  унутрашње пловидбе — Сидрени ланац без пречке —
Сајла за дизање 

SRPS EN 14965 (en)  Бродови унутрашње пловидбе — Равни стубићи 
SRPS EN 15271 (en)  Бродови  унутрашње пловидбе — Сидрени ланац без пречке —

Опрема за сидрење 
SRPS EN 15272‐1 (en)  Бродови  унутрашње  пловидбе  —  Опрема  за  уже  за  привез  —

Део 1: Општи захтеви 
SRPS EN 15272‐2 (en)  Бродови  унутрашње  пловидбе  —  Опрема  за  уже  за  привез  —

Део 2: Окретни диск 
SRPS EN 15272‐3 (en)  Бродови унутрашње пловидбе — Опрема уже за привез — Део 3: 

Ролнице 
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SRPS EN 15272‐4 (en)  Бродови  унутрашње  пловидбе  —  Опрема  за  уже  за  привез  —
Део 4: Уже за привез 

SRPS EN 15869‐1 (en)  Бродови  унутрашње  пловидбе  —  Електрични  прикључак  са
копна, трофазне струје од 400 V, до 63 А, 50 Hz — Део 1: Општи
захтеви 

SRPS EN 15869‐2 (en)  Бродови  унутрашње  пловидбе  —  Електрични  прикључак  са
копна, трофазне струје од 400 V, до 63 А, 50 Hz — Део 2: Уређај на
копну, сигурносни захтеви 

SRPS EN 15869‐3 (en)  Бродови  унутрашње  пловидбе  —  Електрични  прикључак  са
копна, трофазне струје од 400 V, до 63 А, 50 Hz — Део 3: Уређај на
пловном објекту, сигурносни захтеви 

SRPS EN 29519 (en)  Бродоградња и поморске конструкције — Пречке за мердевине 
SRPS EN ISO 6185‐4 (en)  Чамци на надувавање — Део 4: Чамци  дужине трупа од 8 m до 24 

m са снагом мотора од 15kW и већом 
SRPS EN ISO 6218 (en)  Бродови унутрашње пловидбе — Ручни уређаји  за  спајање при 

потискивању — Сигурносни захтеви и главне мере 
SRPS EN ISO 8384 (en)  Бродоградња и поморске конструкције — Багери — Речник 
SRPS EN ISO 8385 (en)  Бродоградња  и  поморске  конструкције  —  Багери  —

Класификација 
  42.  Прорачун дрвених и зиданих конструкција 

SRPS EN 336 (en)  Конструкцијско дрво — Величине, дозвољена одступања 
SRPS EN 338 (en)  Конструкцијско дрво — Класе чврстоће 
SRPS EN 380 (en)  Дрвене конструкције — Методе испитивања — Општи принципи 

испитивања статичким оптерећењем 
SRPS EN 383 (en)  Дрвене  конструкције  —  Методе  испитивања  —  Одређивање 

чврстоће при притиску по омотачу рупе и модула померљивости 
за штапаста спојна средства 

SRPS EN 384 (en)  Конструкцијско  дрво  — Одређивање  карактеристичних 
вредности механичких својстава и запреминске масе 

SRPS EN 385 (en)  Зупчасто  спојено  конструкцијско  дрво  —  Захтеви  за 
перформансе и минимални захтеви за производњу 

SRPS EN 386 (en)  Лепљено  ламелирано  дрво  — Захтеви  за  перформансе  и 
минимални захтеви за производњу 

SRPS EN 387 (en)  Лепљено  ламелирано  дрво  —  Велики  зупчасти  спојеви  —
Захтеви за перформансе и минимални захтеви за производњу 

SRPS EN 390 (en)  Лепљено ламелирано дрво — Величине — Дозвољена одступања
SRPS EN 391 (en)  Лепљено  ламелирано  дрво  —  Испитивање  деламинације  по 

линији лепљења 
SRPS EN 392 (en)  Лепљено  ламелирано  дрво — Испитивање  смицања  по  линији 

лепљења 
SRPS EN 408 (en)  Дрвене  конструкције  — Конструкцијско  дрво  и  лепљено 

ламелирано  дрво  — Одређивање  физичких  и  механичких 
својставa 

SRPS EN 409 (en)  Дрвене  конструкције  —  Методе  испитивања  —  Одређивање 
момента течења за штапаста спојна средства 

SRPS EN 594 (en),  Дрвене  конструкције  —  Методе  испитивања  —  Чврстоћа  при 
смицању и крутост у равни дрвених оквирних зидних панела 
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SRPS EN 595 (en)  Дрвене  конструкције  —  Методе  испитивања  —  Испитивање 
чврстоће и деформабилности решеткастих носача 

SRPS EN 596 (en)  Дрвене  конструкције  —  Методе  испитивања  —  Испитивање 
оквирних дрвених зидова на удар меког тела 

SRPS EN 789 (en)  Дрвене  конструкције  —  Методе  испитивања  —  Одређивање 
механичких својстава панела на бази дрвета 

SRPS EN 912 (en)  Спојна средства за дрво — Спецификације за патентирана спојна 
средства за дрво 

SRPS EN 1381 (en)  Дрвене  конструкције — Методе испитивања — Носећи  спојеви 
остварени спонкама 

SRPS EN 1912 (en)  Дрвене  конструкције  —  Класе  чврстоћа  —  Придруживање 
класама чврстоће визуелно класираних разреда и врста 

SRPS EN 14229 (en)  Дрвене конструкције — Дрвени стубови за надземне водове 
SRPS EN 14250 (en)  Дрвене  конструкције  —  Захтеви  за  производе  за 

префабриковане  конструкцијске  елементе  спојене  назубљеним 
металним плочама 

SRPS EN 14251 (en)  Kонструкцијско обло дрво — Методе испитивања 
SRPS EN 14358 (en)  Дрвене  конструкције  — Прорачун  карактеристичних 

петопроцентних вредности и критеријум за прихватање узорака
SRPS EN 14374 (en)  Дрвене конструкције — Конструкцијско ламелирано фурнирско 

дрво — Захтеви 
SRPS EN 14545 (en)  Дрвене конструкције — Патентирана спојна средства — Захтеви
SRPS EN 14592 (en)  Дрвене конструкције — Штапаста спојна средства — Захтеви 
SRPS EN 15228 (en)  Kонструкцијско  дрво  — Конструкцијско  дрво  заштићено  од 

биолошке деградације 

SRPS EN 15736 (en)  Дрвене  конструкције  —  Методе  испитивања  —  Носивост  на 
чупање  металних  назубљених  плоча  приликом  руковања  и 
уградње префабрикованих решетака 

SRPS EN 15737 (en)  Дрвене  конструкције  —  Методе  испитивања  —  Торзиона 
отпорност завртања за дрво при увртању 

SRPS EN 26891 (en)  Дрвене конструкције — Спојеви остварени механичким спојним 
средствима  — Општи  принципи  за  одређивање  чврстоће  и 
деформацијских својстава 

SRPS EN ISO 8970 (en)  Дрвене  конструкције  — Испитивање  спојева  остварених 
механичким спојним средствима — Захтеви за запреминску масу 
дрвета 

  43.  Зидане конструкције 

SRPS EN 15824 (en)  Спецификације  за  малтере  на  бази  органских  везива  за 
спољашњу и унутрашњу употребу 

 
3.  Повлаче се следећи српски стандарди и сродни документи: 
 
SRPS A.A4.503:2002 (sr)  Заглавља карактеристика предмета — Држачи алата 

SRPS A.A4.504:2002 (sr)  Заглавља карактеристика предмета — Стабилни држачи алата 

SRPS A.A4.505:2002 (sr)  Заглавља карактеристика предмета — Посредни модул 

SRPS B.D8.011:2002 (sr)  Методе испитивања опека блокова и плоча од глине 
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SRPS D.A0.060:1970 (sr)  Слојевито дрво — Терминологија и дефиниције 

SRPS D.A1.072:1972 (sr)  Фурнирске  и  столарске  плоче  — Одређивање  степена 
слепљености 

SRPS D.A1.205:1970 (sr)  Испитивање  декоративних  површински  оплемењених  плоча‐
влакнатица — Отпорност према стварању пукотина 

SRPS D.A8.061:1985 (sr)  Испитивање  слојевитих  дрвних производа — Фурнирске  плоче 
— Мерење грешака 

SRPS D.A8.063:1985 (sr)  Испитивање  слојевитих  дрвних производа — Фурнирске  плоче
— Одређивање постојаности на влази 

SRPS D.A8.064:1985 (sr)  Испитивање  слојевитих  дрвних производа — Фурнирске  плоче
— Одређивање запреминске масе 

SRPS D.A8.065:1985 (sr)  Испитивање  слојевитих  дрвних производа — Фурнирске  плоче 
— Одређивање савитљивости 

SRPS D.A8.066:1985 (sr)  Испитивање  слојевитих  дрвних производа — Фурнирске  плоче 
— Одређивање затезне чврстоће и модула еластичности 

SRPS D.A8.067:1990 (sr)  Испитивање  слојевитих  дрвних  производа  —  Фурнирске
столарске  и  комбиноване  плоче  —  Одређивање  смицајне
чврстоће у слоју лепка 

SRPS D.A8.068:1985 (sr)  Испитивање  слојевитих  дрвних производа — Фурнирске  плоче
— Одређивање савојне чврстоће и модула еластичности 

SRPS D.A8.070:1985 (sr)  Испитивање  слојевитих  дрвних производа — Фурнирске  плоче
— Одређивање притисне чврстоће 

SRPS D.A8.080:1984 (sr)  Испитивање  плоча  влакнатица  —  Узимање  узорака  и  израда
епрувета 

SRPS D.A8.081:1984 (sr)  Испитивање плоча влакнатица — Мерење грешака 

SRPS D.A8.085:1984 (sr)  Испитивање  плоча  влакнатица  — Одређивање  површинске  и 
запреминске масе 

SRPS D.A8.086:1984 (sr)  Испитивање плоча влакнатица — Одређивање затезне чврстоће
паралелно површини плоче 

SRPS D.A8.087:1984 (sr)  Испитивање плоча влакнатица — Одређивање савојне чврстоће 

SRPS D.A8.088:1984 (sr)  Испитивање плоча влакнатица — Одређивање тврдоће по Јанки 

SRPS D.A8.090:1984 (sr)  Испитивање  плоча  влакнатица  —  Одређивање  отпорности
према пробијању ударом 

SRPS D.A8.091:1984 (sr)  Испитивање плоча влакнатица — Одређивање затезне чврстоће
управно на површину плоче — (Отпорност према раслојавању) 

SRPS D.A8.092:1984 (sr)  Испитивање  плоча  влакнатица  —  Одређивање  притисне
чврстоће 

SRPS D.A8.094:1984 (sr)  Испитивање  плоча  влакнатица  —  Одређивање  одступања  од
равни 

SRPS D.C5.001:1986 (sr)  Фурнирске плоче (шпер плоче) — Термини и дефиниције 

SRPS D.C5.021:1982 (sr)  Слојевите плоче од дрвета — Врсте плоча 

SRPS D.C5.022:1982 (sr)  Плоче влакнатице за општу употребу — Технички услови 

SRPS D.C5.024:1982 (sr)  Плоче  влакнатице  за  употребу  у  грађевинарству  —  Технички 
услови 
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SRPS D.C5.025:1970 (sr)  Декоративне  површински  оплемењене  плоче‐влакнатице  —
Технички услови 

SRPS D.C5.026:1994 (sr)  Плоче влакнатице — Дефиниција класификација и обележавање

SRPS D.C5.030:1991 (sr)  Плоче иверице — Класификација 

SRPS D.C5.031:1991 (sr)  Плоче  иверице  са  хоризонталним  распоредом  ивера  за  општу 
употребу 

SRPS D.C5.032:1991 (sr)  Плоче иверице са хоризонталним распоредом ивера за употребу 
у грађевинарству 

SRPS D.C5.034:1991 (sr)  Плоче иверице са вертикалним распоредом ивера (окал‐плоче) 

SRPS D.C5.040:1982 (sr)  Фурнирске столарске и комбиноване слојевите плоче — Типови 
плоча и квалитет лепљења 

SRPS D.C5.041:1982 (sr)  Фурнирске  и  столарске  плоче  за  општу  употребу —  Технички 
услови 

SRPS D.C5.042:1982 (sr)  Комбиноване  слојевите  плоче  за  општу  употребу —  Технички 
услови 

SRPS D.C5.043:1982 (sr)  Фурнирске плоче за носиве дрвене инжењерске конструкције у 
грађевинарству 

SRPS D.C8.100:1983 (sr)  Испитивање  плоча  иверица  — Узимање  узорака  и  израда 
епрувета 

SRPS D.C8.110:1983 (sr)  Испитивање плоча иверица — Одређивање смицајне чврстоће 

SRPS D.C8.111:1983 (sr)  Испитивање  плоча  иверица  —  Одређивање  отпора  према
извлачењу ексера 

SRPS D.C8.113:1983 (sr)  Испитивање плоча иверица — Одређивање одступања од равни 

SRPS D.C8.119:1987 (sr)  Испитивање  плоча  иверица  —  Одређивање  ослобађања
формалдехида помоћу гасне анализе 

SRPS D.Z0.050:1979 (sr)  Плута — Чепови од плуте — Појмови и подела 

SRPS D.Z8.046:1991 (sr)  Плута  —  Плоче  од  чистог  агломерата  од  експандираног
гранулата плуте — Одређивање савојне чврстоће 

SRPS E.B1.245:1976 (sr)  Зрнене  махуњаче  и  производи  од  зрнених  махуњача  —
Одређивање пепела 

SRPS E.B8.046:1987(sr)  Дурум пшеница за млинску индустрију — Одређивање влажног
глутена 

SRPS G.S2.603:1981 (sr)  Пластичне масе — Израда епрувета машинском обрадом 

SRPS G.S2.615:1968 (sr)  Пластичне  масе  — Поступак  одређивања  промена  механичких 
својстава после хемијских супстанци 

SRPS K.A1.001:1981 (sr)  Испитивање постојаности стругарских ножева 

SRPS K.A2.001:1970 (sr)  Пречници дршке и мере четвртке за обртне алате 

SRPS K.A2.010:1981 (sr)  Геометрија  резног  дела  алата  за  резање  —  Општи  појмови 
термини и дефиниције 

SRPS K.A2.013:1984 (sr)  Групе примене алата за обраду скидањем струготине 

SRPS K.A9.020:1966 (sr)  Ознака и примена тврдих метала за обраду скидањем струготине

SRPS K.A9.025:1974 (sr)  Примена тврдих метала на алатима за обраду деформацијом и на 
алатима за одсецање — Подела на групе 
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SRPS K.B1.011:1957 (sr)  Чекић — Ручни лаки 

SRPS K.B1.050:1957 (sr)  Чекићи браварски 

SRPS K.B1.051:1957 (sr)  Чекићи за лим са држаљама 

SRPS K.B1.055:1957 (sr)  Чекићи ковачки — Попречни и уздужни 

SRPS K.B1.060:1957 (sr)  Чекићи секачи за хладно и вруће сечење 

SRPS K.B1.065:1957 (sr)  Чекићи пробијачи — Округли и четвртасти 

SRPS K.B1.090:1957 (sr)  Рупе за чекиће 

SRPS K.B1.091:1957 (sr)  Држаље за чекиће браварске и ручне 

SRPS K.B1.092:1957 (sr)  Држаље за чекиће ковачке 

SRPS K.B1.145:1957 (sr)  Чекић минерски 

SRPS K.B1.150:1957 (sr)  Чекић котларски – са држаљом 

SRPS K.B1.160:1957 (sr)  Чекићи од лаког метала 

SRPS K.B1.165:1957 (sr)  Чекићи зидарски — Тип А 

SRPS K.B1.166:1967 (sr)  Чекићи зидарски — Тип B 

SRPS K.B1.167:1957 (sr)  Чекићи зидарски — Тип C 

SRPS K.B1.168:1957 (sr)  Чекићи зидарски – двострано шиљасти 

SRPS K.B1.169:1957 (sr)  Чекићи зидарски једнострано шиљасти 

SRPS K.B1.180:1957 (sr)  Чекић за рад у шамоту 

SRPS K.B1.181:1957 (sr)  Чекић секач за рад у шамоту 

SRPS K.B1.182:1957 (sr)  Чекић са два сечива за рад у шамоту 

SRPS K.B1.190:1957 (sr)  Чекићи за камен 

SRPS K.B1.191:1957 (sr)  Чекићи за разбијање камена 

SRPS K.B1.192:1957 (sr)  Чекић за обраду камена 

SRPS K.B1.193:1957 (sr)  Чекићи за туцаник са округлом рупом 

SRPS K.B1.194:1957 (sr)  Чекићи за туцаник 

SRPS K.B1.195:1957 (sr)  Чекићи крунасти 

SRPS K.B1.196:1957 (sr)  Чекићи зупчасти 

SRPS K.B1.220:1957 (sr)  Чекићи столарски 

SRPS K.B1.221:1957 (sr)  Чекић за фурнирање 

SRPS K.B1.223:1957 (sr)  Чекић летвичар кровни – са држаљом 

SRPS K.B1.224:1957 (sr)  Чекићи летвицари са држаљом и оковом 

SRPS K.B1.230:1957 (sr)  Чекић бачварски 

SRPS K.B1.231:1957 (sr)  Чекић бачварски – шупљи 

SRPS K.B1.255:1990 (sr)  Чекићи за домаћинство са држаљом 

SRPS K.B1.260:1989 (sr)  Чекић за откивање коса — Југословенски тип 

SRPS K.B1.261:1989 (sr)  Чекић за откивање коса — Банатски тип 

SRPS K.B1.262:1989 (sr)  Чекић за откивање коса — Словеначки тип 

SRPS K.B1.266:1990 (sr)  Бабице за откивање коса 
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SRPS K.B1.276:1989 (sr)  Чекићи обућарски 

SRPS K.B1.277:1989 (sr)  Чекићи обућарски са кратким вратом 

SRPS K.B1.280:1957 (sr)  Чекић за калдрмисање 

SRPS K.B1.285:1990 (sr)  Чекић тапетарски 

SRPS K.B1.350:1957 (sr)  Пружни алат — Чекић подметач‐посредник 

SRPS K.B2.051:1957 (sr)  Секира – широка 

SRPS K.B2.052:1957 (sr)  Секира – уска 

SRPS K.B2.161:1957 (sr)  Секач – једнострани повијени 

SRPS K.B2.162:1957 (sr)  Секач – двострани унакрсни 

SRPS K.B3.210:1957 (sr)  Пијук – једнострани 

SRPS K.B3.220:1957 (sr)  Пијук – двострани 

SRPS K.B3.230:1957 (sr)  Пијук – комбиновани 

SRPS K.B3.300:1957 (sr)  Пружни алат — Тупо‐шиљасти подбијач за прагове 

SRPS K.B3.301:1957 (sr)  Пружни алат — Тупо‐лиснати подбијац за прагове 

SRPS K.B4.110:1957 (sr)  Пружни алат — Ћускија за померање колосека 

SRPS K.C1.003:1965 (sr)  Машински ножеви — Облик и мере профила дршке 

SRPS K.C1.004:1971 (sr)  Машински ножеви — Препоручене величине углова ножа 

SRPS K.C1.005:1971 (sr)  Машински ножеви — Ножеви од брзорезног челика — Технички 
услови за израду и испоруку 

SRPS K.C1.006:1965 (sr)  Машински ножеви — Ножеви са плочицама од тврдог метала —
Технички услови за израду и испоруку 

SRPS K.C1.010:1968 (sr)  Машински ножеви — Прави ножеви за грубу обраду 

SRPS K.C1.011:1968 (sr)  Машински ножеви — Савијени ножеви за грубу обраду 
SRPS K.C1.012:1968 (sr)  Машински ножеви — Ножеви за унутрашњу грубу обраду 
SRPS K.C1.013:1968 (sr)  Машински ножеви — Прави шиљати ножеви за фину обраду 
SRPS K.C1.014:1968 (sr)  Машински ножеви — Савијени ножеви за фину обраду 
SRPS K.C1.015:1968 (sr)  Машински ножеви — Ножеви за унутрашњу фину обраду 
SRPS K.C1.016:1968 (sr)  Машински ножеви — Ножеви за бочну обраду 
SRPS K.C1.017:1968 (sr)  Машински ножеви — Прави ножеви за усецање 
SRPS K.C1.020:1968 (sr)  Машински ножеви — Ножеви за унутрашње усецање 
SRPS K.C1.026:1968 (sr)  Машински ножеви — Ножеви за одсецање 
SRPS K.C1.030:1970 (sr)  Машински  ножеви  — Ножеви  за  израду  спољњег  метричког 

навоја с троугластим ISO‐профилом 
SRPS K.C1.031:1970 (sr)  Машински  ножеви — Ножеви  за  израду  унутарњег  метричког 

навоја с троугластим ISO‐профилом 
SRPS K.C1.040:1971 (sr)  Машински  ножеви — Полупроизводи  за  ножеве  од  брзорезног 

челика 
SRPS K.C1.051:1965 (sr)  Машински  ножеви  — Прави  ножеви  за  грубу  обраду  са 

плочицама од тврдог метала 
SRPS K.C1.052:1965 (sr)  Машински  ножеви  — Савијени  ножеви  за  грубу  обраду  са 

плочицама од тврдог метала 
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SRPS K.C1.053:1965 (sr)  Машински  ножеви  — Савијени  ножеви  за  завршну  обраду  са 
плочицама од тврдог метала 

SRPS K.C1.054:1965 (sr)  Машински  ножеви  — Прави  ножеви  за  завршну  обраду  са 
плочицама од тврдог метала 

SRPS K.C1.055:1965 (sr)  Машински  ножеви  — Чеони  ножеви  за  завршну  обраду  са 
плочицама од тврдог метала 

SRPS K.C1.056:1965 (sr)  Машински ножеви — Ножеви за бочну обраду са плочицама од 
тврдог метала 

SRPS K.C1.057:1965 (sr)  Машински  ножеви  —  Ножеви  за  одсецање  са  плочицама  од 
тврдог метала 

SRPS K.C1.058:1965 (sr)  Машински  ножеви  — Ножеви  за  обраду  пролазних  рупа  са 
плочицама од тврдог метала 

SRPS K.C1.059:1965 (sr)  Машински  ножеви  — Ножеви  за  обраду  слепих  рупа  са 
плочицама од тврдог метала 

SRPS K.C1.060:1965 (sr)  Машински ножеви — Прави шиљасти ножеви  са плочицама од 
тврдог метала 

SRPS K.C1.061:1966 (sr)  Машински  ножеви  —  Ножеви  за  одсецање  са  плочицама  од 
тврдог метала за рад на аутоматима и револвер‐струговима 

SRPS K.C1.062:1967 (sr)  Машински  ножеви  —  Ножеви  за  унутрашње  усецање  са 
плочицама од тврдог метала 

SRPS K.C1.063:1967 (sr)  Машински ножеви — Ножеви за спољни навој са плочицама од 
тврдог метала 

SRPS K.C1.064:1967 (sr)  Машински ножеви — Ножеви за унутрашњи навој са плочицама 
од тврдог метала 

SRPS K.C1.065:1973 (sr)  Машински ножеви — Ножеви са плочицама од тврдог метала за 
жлеб спољног метричког навоја 

SRPS K.C1.066:1973 (sr)  Машински ножеви — Ножеви са плочицама од тврдог метала за 
излазни жлеб унутарњег метричког навоја 

SRPS K.C1.070:1970 (sr)  Машински ножеви — Ножеви са плочицама од тврдог метала за 
израду жлеба на ременицама за клинасте ременове 

SRPS K.C1.150:1970 (sr)  Плоцице од тврдог метала за лаку обраду 

SRPS K.C1.151:1965 (sr)  Плочице од тврдог метала за машинске ножеве — Облик и мере 

SRPS K.C1.152:1970 (sr)  Плочице од тврдог метала за ножеве за копирно стругање 

SRPS K.C1.153:1970 (sr)  Плочице од тврдог метала за машинске ножеве за израду жлеба 
на ременицама за клинасте ременове 

SRPS K.C1.160:1966 (sr)  Плочице  од  тврдог  метала  за  обраду  скидањем  струготине —
Технички услови за испоруку 

SRPS K.C1.320:1965 (sr)  Алати за обраду дрвета — Машински ножеви за рендисаљке 

SRPS K.C2.200:1990 (sr)  Пљоснати секачи 

SRPS K.C2.201:1990 (sr)  Крстатсти секачи 

SRPS K.C2.210:1990 (sr)  Секачи за жлебове 

SRPS K.C2.250:1957 (sr)  Секач за рад у шамоту 

SRPS K.C2.251:1957 (sr)  Секач широки за рад у шамоту 

SRPS K.C2.500:1990 (sr)  Гребачи за метал 

SRPS K.C2.600:1957 (sr)  Длето зидарско шиљасто 
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SRPS K.C2.601:1957 (sr)  Длето зидарско пљоснато 

SRPS K.C2.650:1957 (sr)  Длета за дрво – лака 

SRPS K.C2.651:1957 (sr)  Длета за дрво – средња 

SRPS K.C2.652:1957 (sr)  Длета за дрво – за рупе 

SRPS K.C2.653:1957 (sr)  Длета за дрво – полуокругла 

SRPS K.C2.654:1957 (sr)  Длета за дрво – стругарска 

SRPS K.C2.700:1978 (sr)  Алат за обраду дрвета — Ножеви за рендета за фину обраду 

SRPS K.C2.701:1978 (sr)  Алат за обраду дрвета — Ножеви за рендета за грубу обраду 

SRPS K.C2.702:1965 (sr)  Алат за обраду дрвета — Ножеви за рендета за грубу обраду 

SRPS K.C2.703:1965 (sr)  Алат за обраду дрвета — Нож за ренде‐равњач 

SRPS K.C2.705:1957 (sr)  Ножеви за бачварска рендета 

SRPS K.C2.706:1965 (sr)  Алат за обраду дрвета — Назубљени ножеви за рендета 

SRPS K.C2.710:1978 (sr)  Алат за обраду дрвета — Уски ножеви за рендета 

SRPS K.C2.715:1965 (sr)  Алат за обраду дрвета — Ножеви за рендета за жлебове 

SRPS K.C2.720:1965 (sr)  Алат за обраду дрвета — Уски ножеви са улошком за рендета 

SRPS K.C3.025:1957 (sr)  Маказе за исецање лима 

SRPS K.C3.050:1957 (sr)  Маказе за хартију 

SRPS K.C3.055:1957 (sr)  Кројачке маказе 

SRPS K.C3.060:1957 (sr)  Маказе за домаћинство 

SRPS K.C3.065:1957 (sr)  Трговачке маказе 

SRPS K.C3.070:1957 (sr)  Текстилне маказе 

SRPS K.C3.075:1957 (sr)  Берберске маказе 

SRPS K.C3.080:1957 (sr)  Обућарске маказе 

SRPS K.C3.085:1957 (sr)  Маказе за негу ноктију – савијене 

SRPS K.C3.086:1957 (sr)  Маказе за негу ноктију 

SRPS K.C3.090:1957 (sr)  Маказе за ручни рад 

SRPS K.C3.100:1957 (sr)  Маказе за стрижење оваца 

SRPS K.C3.110:1957 (sr)  Маказе за траву 

SRPS K.C3.115:1957 (sr)  Воћарске маказе 

SRPS K.C3.116:1957 (sr)  Виноградарске маказе 

SRPS K.C5.051:1991 (sr)  Ашови 

SRPS K.C5.151:1991 (sr)  Мотике 

SRPS K.D0.013:1972 (sr)  Облици  рупа  за  алате  са  цилиндричном  рупом  и  рупом  са 
конусом 1:30 

SRPS K.D0.014:1974 (sr)  Прикључне мере  за  везу насадног развртача и проширивача  са 
трном 

SRPS K.D0.015:1967 (sr)  Прикључне мере за везу глодала и трнова помоћу жлеба и клина

SRPS K.D0.022:1973 (sr)  Трнови за насадна глодала развртаче и упуштаче 
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SRPS K.D0.050:1989 (sr)  Избијачи за коничне дршке са усадником 

SRPS K.D0.060:1995 (sr)  Главе за бушење са коничном дршком 7/24 

SRPS K.D0.061:1995 (sr)  Трнови  са  коничном  дршком  7/24  за  прихватање  глодачких 
глава са унутрашњим центрирањем 

SRPS K.D0.062:1995 (sr)  Трнови  за  центрирање  глодачких  глава  са  унутрашњим 
центрирањем 

SRPS K.D0.063:1995 (sr)  Редукционе чауре са коничном дршком 7/24 за прихват алата са 
морзе‐коничном дршком 

SRPS K.D0.064:1995 (sr)  Стезне  главе  са  коничном  дршком  за  стезање  алата  помоћу 
коничне 1:10 еластичне чауре 

SRPS K.D0.065:1995 (sr)  Еластичне чауре са конусом 1:10 за стезање алата 

SRPS K.D0.066:1995 (sr)  Редукционе чауре са коничном дршком 7/24 за прихват алата са 
цилиндричном дршком 

SRPS K.D0.108:1967 (sr)  Прикључне  мере  за  везу  резног  алата  са  трном  помоћу 
попречног жлеба и зуба 

SRPS K.D0.151:1973 (sr)  Окретне плочице од тврдог метала за глодање и стругање 

SRPS K.D0.198:1971 (sr)  Плочице од тврдог метала за бургије са углом врха 115° за веће 
силе резања 

SRPS K.D0.199:1971 (sr)  Плочице од тврдог метала за бургије са углом врха 85° за мање 
силе резања 

SRPS K.D0.200:1970 (sr)  Плочице  од  тврдог  метала  за  вретенаста  глодала  развртаче  и 
упуштаче 

SRPS K.D1.010:1978 (sr)  Прави листови тестера за метал — Технички услови за израду и 
испоруку 

SRPS K.D1.011:1957 (sr)  Тестера – лучна 

SRPS K.D1.020:1987 (sr)  Листови за ручне тестере за метал 

SRPS K.D1.027:1974 (sr)  Лукови ручних тестера за метал 

SRPS K.D1.030:1978 (sr)  Листови за машинске тестере за метал 

SRPS K.D1.032:1965 (sr)  Листови за машинске тестере – за железничке шине 

SRPS K.D1.310:1966 (sr)  Алат за обраду дрвета — Листови тестера — Технички услови за 
израду и испоруку 

SRPS K.D1.320:1960 (sr)  Алат за обраду дрвета — Листови за лучне тестере 

SRPS K.D1.330:1960 (sr)  Алат за обраду дрвета — Листови за затезне тестере 

SRPS K.D1.335:1960 (sr)  Алат за обраду дрвета — Листови тестера за зарезивање 

SRPS K.D1.340:1960 (sr)  Алат за обраду дрвета — Листови за потезне тестере 

SRPS K.D1.350:1960 (sr)  Алат  за  обраду  дрвета  — Листови  за  ручне  тестере  за  грубо 
резање – правоугаони 

SRPS K.D1.351:1960 (sr)  Алат  за  обраду  дрвета  — Листови  за  ручне  тестере  за  грубо 
резање – трапезни 

SRPS K.D1.352:1960 (sr)  Алат за обраду дрвета — Ручне тестере за фино резање 

SRPS K.D1.353:1960 (sr)  Алат  за  обраду  дрвета  — Листови  за  ручне  тестере  за 
изрезивање рупа 
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SRPS K.D1.400:1960 (sr)  Алат за обраду дрвета — Листови тестера за гатере 
SRPS K.D1.410:1966 (sr)  Алат за обраду дрвета — Листови за тракасте тестере 
SRPS K.D1.450:1966 (sr)  Алат за обраду дрвета — Листови кружних тестера 
SRPS K.D1.920:1962 (sr)  Алат за обраду дрвета — Ручица за ручне правоугаоне тестере за 

грубо резање 
SRPS K.D1.921:1962 (sr)  Алат  за  обраду  дрвета — Ручица  за  ручне  трапезне  тестере  за 

грубо резање 
SRPS K.D1.922:1962 (sr)  Алат за обраду дрвета — Ручица за ручне тестере за изрезивање 

рупа 
SRPS K.D1.930:1962 (sr)  Алат за обраду дрвета — Дршке за потезне тестере типа А и B 
SRPS K.D2.005:1967 (sr)  Препоручени низ спољних пречника глодала за обраду метала 
SRPS K.D2.013:1980 (sr)  Кружне тестере за метале — Облици зубаца сужење профила и 

тачност израде 
SRPS K.D2.019:1989 (sr)  Ваљкаста глодала — Технички услови 
SRPS K.D2.020:1989 (sr)  Ваљкаста глодала — Облик и мере 
SRPS K.D2.022:1989 (sr)  Чеона насадна глодала са попречним жлебом — Облик и мере 
SRPS K.D2.025:1989 (sr)  Дводелна ваљкаста глодала — Облик и мере 
SRPS K.D2.026:1989 (sr)  Дводелна ваљкаста глодала — Технички услови 
SRPS K.D2.027:1989 (sr)  Чеона  насадна  глодала  са  попречним  жлебом  —  Технички 

услови 
SRPS K.D2.030:1991 (sr)  Чеона насадна глодала са плочицама од тврдог метала 
SRPS K.D2.031:1991 (sr)  Чеона насадна глодала за равно глодање са плочицама од тврдог 

метала 
SRPS K.D2.032:1990 (sr)  Насадна глодала са окретним резним плочицама — Означавање 
SRPS K.D2.033:1990 (sr)  Вретенаста глодала са дршком и окретним резним плочицама —

Означавање 
SRPS K.D2.034:1990 (sr)  Котураста глодала са окретним резним плочицама — Мере 
SRPS K.D2.035:1990 (sr)  Вретенаста  глодала  са  цилиндричном  дршком  и  окретним 

плочицама — Мере 
SRPS K.D2.036:1990 (sr)  Вретенаста  глодала  са  Морзе  коничном  дршком  и  окретним 

резним плочицама — Мере 
SRPS K.D2.037:1990 (sr)  Глодачке главе са окретним плочицама — Мере 
SRPS K.D2.039:1989 (sr)  Котураста  глодала  са  укрштеним  и  са  рапавим  зупцима  —

Технички услови 
SRPS K.D2.040:1989 (sr)  Котураста глодала са укрштеним и са правим зупцима — Облик 

и мере 
SRPS K.D2.043:1990 (sr)  Котураста  глодала  са  правим  зупцима  за  жлебове  —  Облик  и 

мере 
SRPS K.D2.044:1990 (sr)  Котураста  глодала  са  правим  зупцима  за  жлебове — Технички 

услови 
SRPS K.D2.045:1967 (sr)  Дводелна подесива котураста глодала 
SRPS K.D2.051:1991 (sr)  Котураста  глодала  са  укрштеним  зупцима  са  плочицама  од 

тврдог метала 

SRPS K.D2.061:1954 (sr)  Чеона глодала са усађеним ножевима 
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SRPS K.D2.070:1990 (sr)  Угаона глодала једнострана — Облик и мере 

SRPS K.D2.071:1990 (sr)  Угаона глодала симетрична — Облик и мере 

SRPS K.D2.072:1990 (sr)  Угаона глодала једнострана за алате — Облик и мере 

SRPS K.D2.073:1990 (sr)  Угаона глодала за израду жлебова на алатима — Облик и мере 

SRPS K.D2.075:1990 (sr)  Угаона глодала двострана за алате — Облик и мере 

SRPS K.D2.076:1990 (sr)  Угаона глодала једнострана — Технички услови 

SRPS K.D2.077:1990 (sr)  Угаона глодала симетрична — Технички услови 

SRPS K.D2.078:1970 (sr)  Угаона глодала једнострана са плочицама од тврдог метала 

SRPS K.D2.079:1970 (sr)  Угаона глодала са попречним жлебом једнострана са плочицама 
од тврдог метала 

SRPS K.D2.080:1967 (sr)  Полукружно удубљена глодала 

SRPS K.D2.081:1965 (sr)  Полукружно испупчена глодала 

SRPS K.D2.082:1971 (sr)  Глодала за отворене кључеве 

SRPS K.D2.083:1990 (sr)  Угаона глодала за алате — Технички услови 

SRPS K.D2.084:1967 (sr)  Четврткружно удубљена глодала 

SRPS K.D2.089:1984 (sr)  Вретенаста глодала — Технички услови 

SRPS K.D2.090:1984 (sr)  Вретенаста глодала са ваљкастом дршком 

SRPS K.D2.092:1984 (sr)  Вретенаста глодала са Морзе‐коничном дршком 

SRPS K.D2.093:1985 (sr)  Вретенаста глодала са коничном дршком 7/24 

SRPS K.D2.094:1984 (sr)  Вретенаста  глодала  са  коничном  дршком  7/24  —  Технички 
услови 

SRPS K.D2.095:1984 (sr)  Вретенаста глодала са ваљкастом дршком за грубу обраду 

SRPS K.D2.096:1984 (sr)  Вретенаста глодала са Морзе‐коничном дршком за грубу обраду 

SRPS K.D2.097:1984 (sr)  Вретенаста глодала са коничном дршком 7/24 за грубу обраду 

SRPS K.D2.100:1991 (sr)  Вретенаста  глодала  са  ваљкастом  дршком  и  плочицама  од 
тврдог метала 

SRPS K.D2.102:1991 (sr)  Вретенаста глодала са Морзе‐коничном дршком и плочицама од 
тврдог метала 

SRPS K.D2.109:1984 (sr)  Глодала за жлебове — Технички услови 

SRPS K.D2.110:1984 (sr)  Глодала за жлебове са ваљкастом дршком 

SRPS K.D2.113:1984 (sr)  Глодала за жлебове са Морзе‐коничном дршком 

SRPS K.D2.120:1991 (sr)  Глодала  за  жлебове  са  ваљкастом  дршком  и  плочицама  од 
тврдог метала 

SRPS K.D2.122:1991 (sr)  Глодала за жлебове са Морзе‐коничном дршком и плочицама од 
тврдог метала 

SRPS K.D2.130:1990 (sr)  Насадна  глодала  са  бочним  упустом  за  метричке  навоје  с 
троугластим ISO‐профилом — Облик и мере 

SRPS K.D2.133:1990 (sr)  Насадна  глодала  са  бочним  упустом  за  метричке  навоје  с 
троугластим ISO‐профилом — Технички услови 

SRPS K.D2.137:1984 (sr)  Глодала за Т‐жлебове — Технички услови 
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SRPS K.D2.141:1990 (sr)  Глодала за жлебове за сегментне клинове — Облик и мере 

SRPS K.D2.142:1990 (sr)  Глодала за жлебове за сегментне клинове — Технички услови 

SRPS K.D2.144:1969 (sr)  Глодала  за  Т‐жлебове  са  Морзе‐коничном  дршком  навојем  у 
дршци и плочицама од тврдог метала 

SRPS K.D2.150:1980 (sr)  Кружне тестере за метале са ситним зупцима 

SRPS K.D2.151:1980 (sr)  Кружне тестере за метале са крупним зупцима 

SRPS K.D2.160:1980 (sr)  Кружне тестере за метале сегментне 

SRPS K.D2.200:1990 (sr)  Вретенаста глодала са ваљкастом дршком за ковачке калупе —
Облик и мере 

SRPS K.D2.201:1990 (sr)  Вретенаста  глодала  са  Морзе‐коничом  дршком  за  ковачке 
калупе — Облик и мере 

SRPS K.D2.202:1990 (sr)  Вретенаста  конича  глодала  са  ваљкастом  дршком  за  ковачке 
калупе — Облик и мере 

SRPS K.D2.206:1990 (sr)  Вретенаста глодала за ковачке калупе — Технички услови 

SRPS K.D2.500:1969 (sr)  Коничне дршке глодала и прибора за глодалице 

SRPS K.D2.501:1969 (sr)  Трнови  са  Морзе‐конусом  за  глодала  са  попречним  жлебом
кратки 

SRPS K.D2.502:1969 (sr)  Трнови са конусом 7/24 за глодала са попречним жлебом кратки

SRPS K.D2.505:1969 (sr)  Повлачни прстен за кратке трнове за глодала 

SRPS K.D2.509:1984 (sr)  Коничне дршке 7/24 глодала и прибора за глодалице 

SRPS K.D2.510:1969 (sr)  Трнови  са  Морзе‐конусом  за  глодала  са  уздужним  жлебом
кратки 

SRPS K.D2.511:1969 (sr)  Трнови са конусом 7/24 за глодала са уздужним жлебом кратки 

SRPS K.D2.520:1970 (sr)  Трнови за глодала — Одстојни прстенови 

SRPS K.D2.521:1970 (sr)  Трнови за глодала са конусом 7/24 дуги — Састав 

SRPS K.D2.522:1970 (sr)  Трнови за глодала са конусом 7/24 дуги 

SRPS K.D2.525:1970 (sr)  Трнови за глодала дуги — Окретни прстенови 

SRPS K.D2.526:1970 (sr)  Трнови за глодала дуги — Слогови одстојних прстенова 

SRPS K.D3.001:1990 (sr)  Бургије  —  Спиралне  проширивачи  и  забушивачи  —  Термини 
дефиниције и врсте 

SRPS K.D3.003:1964 (sr)  Спиралне бургије — Облик врха 

SRPS K.D3.004:1983 (sr)  Спиралне бургије — Називни пречници 

SRPS K.D3.006:1981 (sr)  Алати са ваљкастом дршком — Усадник 

SRPS K.D3.010:1983 (sr)  Спиралне бургије — Бургије од брзорезног челика — Технички 
услови 

SRPS K.D3.019:1989 (sr)  Спиралне бургије са ваљкастом дршком врло кратке 

SRPS K.D3.020:1983 (sr)  Спиралне бургије са ваљкастом дршком кратке 

SRPS K.D3.021:1983 (sr)  Спиралне бургије са ваљкастом дршком дуге 

SRPS K.D3.022:1986 (sr)  Спиралне бургије са Морзе‐коничном дршком 

SRPS K.D3.023:1986 (sr)  Спиралне бургије са Морзе‐коничном ојачаном дршком 
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SRPS K.D3.024:1985 (sr)  Спиралне  бургије  са  Морзе‐коничном  дршком  дуге  за  бушење 
кроз вођицу 

SRPS K.D3.040:1973 (sr)  Спиралне бургије са ваљкастом дршком и плочицама од тврдог 
метала за метале 

SRPS K.D3.041:1973 (sr)  Спиралне  бургије  са  Морзе‐коничном  дршком  и  плочицама  од 
тврдог метала за метале 

SRPS K.D3.042:1973 (sr)  Спиралне бургије са ваљкастом дршком и плочицама од тврдог 
метала за пластичне масе 

SRPS K.D3.043:1985 (sr)  Спиралне  бургије  са  плочицама  од  тврдог метала  и  ваљкастом 
дршком за камен 

SRPS K.D3.045:1983 (sr)  Спиралне бургије са ваљкастом дршком врло дуге 

SRPS K.D3.046:1983 (sr)  Спиралне бургије са Морзе‐коничном дршком врло дуге 

SRPS K.D3.047:1986 (sr)  Степенасте  бургије  са  ваљкастом  дршком  за  пролазне  рупе  и 
упусте за вијке са упуштеном главом 

SRPS K.D3.048:1986 (sr)  Степенасте бургије са Морзе‐коничном дршком за пролазне рупе 
и упусте за вијке са упуштеном главом 

SRPS K.D3.049:1986 (sr)  Степенасте  бургије  са  ваљкастом  дршком  за  пролазне  рупе  и 
упусте за вијке са цилиндричном главом 

SRPS K.D3.051:1986 (sr)  Степенасте бургије са Морзе‐коничном дршком за пролазне рупе 
и упусте за вијке са цилиндричном главом 

SRPS K.D3.052:1986 (sr)  Степенасте бургије  са  ваљкастом дршком  за претходне рупе  за 
урезивање навоја и упуста за улаз навоја 

SRPS K.D3.053:1986 (sr)  Степенасте  бургије  са  Морзе‐коничном  дршком  за  претходне 
рупе за урезивање навоја и упуста за улаз навоја 

SRPS K.D3.100:1990 (sr)  Развртачи — Термини дефиниције и врсте 

SRPS K.D3.110:1982 (sr)  Развртачи  —  Развртачи  од  брзорезног  челика  са  дршком  —
Технички услови 

SRPS K.D3.112:1983 (sr)  Развртачи од брзорезног челика — Толеранције израде 

SRPS K.D3.121:1977 (sr)  Ручни развртачи 

SRPS K.D3.130:1977 (sr)  Машински развртачи са ваљкастом дршком са вратом 

SRPS K.D3.131:1977 (sr)  Машински развртачи са ваљкастом дршком 

SRPS K.D3.132:1977 (sr)  Машински развртачи са Морзе‐коничном дршком 

SRPS K.D3.135:1971 (sr)  Чеони развртачи за координатне бушилице 

SRPS K.D3.145:1982 (sr)  Развртачи  — Развртачи  са  плочицама  од  тврдог  метала  са 
дршком — Технички услови 

SRPS K.D3.146:1982 (sr)  Развртачи  — Машински  развртачи  са  плочицама  од  тврдог 
метала и ваљкастом дршком 

SRPS K.D3.147:1982 (sr)  Развртачи  —  Машински  развртачи  са  плочицама  од  тврдог 
метала дугим радним делом и ваљкастом дршком 

SRPS K.D3.148:1982 (sr)  Развртачи  — Машински  развртачи  са  плочицама  од  тврдог 
метала и Морзе‐коничном дршком 

SRPS K.D3.149:1982 (sr)  Развртачи  — Машински  развртачи  са  плочицама  од  тврдог 
метала дугим радним делом и Морзе‐коничном дршком 
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SRPS K.D3.163:1953 (sr)  Чеони  машински  развртачи  са  помичним  ножевима  и  Морзе‐
коничном дршком 

SRPS K.D3.168:1982 (sr)  Развртачи  —  Насадни  развртачи  од  брзорезног  челика  —
Технички услови 

SRPS K.D3.169:1982 (sr)  Развртачи — Насадни развртачи са плочицама од тврдог метала 
— Технички услови 

SRPS K.D3.170:1972 (sr)  Машински насадни развртачи 

SRPS K.D3.173:1973 (sr)  Машински насадни развртачи са плочицама од тврдог метала 

SRPS K.D3.180:1981 (sr)  Конични развртачи са конусом 1:50 за коничне чивије 

SRPS K.D3.190:1972 (sr)  Конични развртачи са ваљкастом дршком за метричке конусе 

SRPS K.D3.191:1972 (sr)  Конични  развртачи  са  Морзе‐коничном  дршком  за  метричке 
конусе 

SRPS K.D3.192:1972 (sr)  Конични развртачи са ваљкастом дршком за Морзе‐конусе 

SRPS K.D3.193:1972 (sr)  Конични развртачи са Морзе‐коничном дршком за Морзе‐конус 

SRPS K.D3.201:1977 (sr)  Машински  развртачи  за  обраду  рупа  за  заковице  са  Морзе‐
коничном дршком 

SRPS K.D3.280:1987 (sr)  Проширивачи са дршком — Технички услови 

SRPS K.D3.290:1987 (sr)  Насадни проширивачи — Технички услови 

SRPS K.D3.300:1987 (sr)  Проширивачи са ваљкастом дршком 

SRPS K.D3.301:1987 (sr)  Проширивачи са Морзе‐коничном дршком 

SRPS K.D3.302:1973 (sr)  Спирални упуштачи са Морзе‐коничном дршком за заковице са 
упуштеном главом 

SRPS K.D3.303:1987 (sr)  Проширивачи са Морзе‐коничном дршком дуги 

SRPS K.D3.305:1987 (sr)  Упуштачи са водицом и дршком — Технички услови 

SRPS K.D3.310:1987 (sr)  Чеони  упуштачи  са  неизменљивом  водицом  и  ваљкастом 
дршком 

SRPS K.D3.311:1987 (sr)  Чеони  упуштачи  са  измењивом  водицом  и  Морзе‐коничном 
дршком 

SRPS K.D3.312:1987 (sr)  Конични упуштачи 90° са неизменљивом вођицом и ваљкастом 
дршком 

SRPS K.D3.313:1987 (sr)  Конични  упуштачи  90°  са  изменљивом  вођицом  и  Морзе‐
коничном дршком 

SRPS K.D3.314:1987 (sr)  Изменљиве вођице за упуштаче 

SRPS K.D3.321:1987 (sr)  Конични упуштачи 60° 

SRPS K.D3.323:1987 (sr)  Конични упуштачи 90° 

SRPS K.D3.326:1987 (sr)  Конични упуштачи 120° 

SRPS K.D3.340:1987 (sr)  Насадни проширивачи 

SRPS K.D3.342:1973 (sr)  Насадни упуштачи са плочицама од тврдог метала 

SRPS K.D3.615:1962 (sr)  Алат  за  обраду  дрвета — Коничне  четвртасте  дршке  алата  за 
руцне бушилице 

SRPS K.D3.620:1962 (sr)  Алат за обраду дрвета — Машинске спиралне бургије 
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SRPS K.D3.630:1962 (sr)  Алат за обраду дрвета — Спиралне бургије за ручне бушилице –
једновојне 

SRPS K.D3.631:1962 (sr)  Алат за обраду дрвета — Ручне бургије са савијеном дршком 

SRPS K.D3.632:1962 (sr)  Алат  за  обраду  дрвета  — Ручне  спиралне  бургије  за  чепове 
модела – двовојне 

SRPS K.D3.640:1962 (sr)  Алат за обраду дрвета — Ручне спиралне бургије – дуге 

SRPS K.D3.660:1962 (sr)  Алат за обраду дрвета — Столарске бургије за ручне бушилице 

SRPS K.D3.661:1963 (sr)  Тесарске спиралне бургије са ушицом – двовојне 

SRPS K.D3.662:1963 (sr)  Тесарске бургије 

SRPS K.D3.663:1963 (sr)  Бачварске кашикасте бургије са ушицом 

SRPS K.D3.664:1962 (sr)  Алат за обраду дрвета — Стругарске кашикасте бургије 

SRPS K.D3.665:1962 (sr)  Алат за обраду дрвета — Коларске кашикасте бургије 

SRPS K.D3.680:1963 (sr)  Четкарске бургије 

SRPS K.D3.690:1962 (sr)  Алат за обраду дрвета — Машинске кашикасте бургије 

SRPS K.D3.691:1963 (sr)  Машинске спиралне бургије за дрво за рупе за чепове – двовојне 

SRPS K.D3.692:1963 (sr)  Машинске  спиралне  бургије  за  дрво  са  ваљчастом  дршком  –
једновојне 

SRPS K.D3.693:1963 (sr)  Машинске спиралне бургије за дрво са Морзе‐коничном дршком 
и спиралом од дршке 

SRPS K.D3.694:1963 (sr)  Машинске бургије за железничке прагове 

SRPS K.D3.720:1962 (sr)  Алат за обраду дрвета — Забушивачи са помичљивим ножевима 
SRPS K.D3.721:1963 (sr)  Ручни забушивачи за дрво са коничном четвртастом дршком 
SRPS K.D3.725:1962 (sr)  Алат  за  обраду  дрвета  — Ручни  и  машински  универзални 

забушивачи 
SRPS K.D3.730:1963 (sr)  Машински забушивачи за дрво са ваљчастом дршком 
SRPS K.D3.731:1962 (sr)  Забушивачи рупа за дрвене чепове 
SRPS K.D3.740:1962 (sr)  Алат за обраду дрвета — Глодала са ваљчастом дршком – кратка
SRPS K.D3.741:1962 (sr)  Алат за обраду дрвета — Глодала са ваљчастом дршком – дуга 
SRPS K.D3.750:1962 (sr)  Алат за обраду дрвета — Ручни и машински конични упуштачи 
SRPS K.D3.760:1963 (sr)  Насадни конични упуштачи за дрво 
SRPS K.D3.761:1963 (sr)  Насадни равни упуштачи за дрво 
SRPS K.D3.762:1963 (sr)  Равни упуштачи за дрво 
SRPS K.D3.763:1963 (sr)  Машински конични упуштачи за дрво 
SRPS K.D3.780:1963 (sr)  Изрезивачи дрвених чепова за аутомате за чеповање 
SRPS K.D3.781:1963 (sr)  Изрезивачи дрвених чепова 
SRPS K.D4.001:1983 (sr)  Турпије и рашпе — Дефиниције појмова и врсте 
SRPS K.D4.002:1983 (sr)  Турпије и рашпе — Облик и мере 
SRPS K.D4.003:1983 (sr)  Турпије и рашпе — Класе финоће насека 
SRPS K.D4.010:1983 (sr)  Турпије и рашпе — Технички услови 
SRPS K.D4.900:1983 (sr)  Турпије — Дршке 
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SRPS K.D5.001:1972 (sr)  Алати за провлачење — Дефиниције називи и подела 

SRPS K.D5.010:1972 (sr)  Алати  за провлачење — Провлакачи — Облик и мере  зубаца и 
међузубља 

SRPS K.D5.011:1972 (sr)  Алати за провлачење — Провлакачи — Предња дршка округлог 
пресека облици J и K 

SRPS K.D5.012:1972 (sr)  Алати  за  провлачење —  Провлакачи —  Задња  дршка  округлог 
пресека облици L и М 

SRPS K.D5.013:1972 (sr)  Алати  за  провлачење  —  Провлакачи  —  Предња  дршка
правоугаоног пресека облик N 

SRPS K.D5.014:1972 (sr)  Алати  за  провлачење  —  Провлакачи  —  Задња  дршка
правоугаоног пресека облик P 

SRPS K.D5.015:1972 (sr)  Алати  за  провлачење  —  Провлакачи  —  Предња  дршка
правоугаоног пресека облик R 

SRPS K.D5.016:1972 (sr)  Алати  за  провлачење  —  Провлакачи  —  Задња  дршка
правоугаоног пресека облик S 

SRPS K.D5.017:1973 (sr)  Алати за провлачење — Провлакачи — Предња дршка округлог 
пресека облици A и B 

SRPS K.D5.018:1973 (sr)  Алати  за  провлачење — Провлакачи — Задња  дршка  округлог 
пресека облици C и D 

SRPS K.D5.019:1973 (sr)  Алати  за  провлачење  —  Провлакачи  — Дршке  правоугаоног 
пресека предња облика E и задња облика F 

SRPS K.D5.020:1973 (sr)  Алати  за  провлачење  —  Провлакачи  —  Предња  дршка
правоугаоног пресека — Облик G 

SRPS K.D6.005:1990 (sr)  Урезници — Основне врсте и терминологија 

SRPS K.D6.010:1974 (sr)  Урезници — Технички услови за израду и испоруку 

SRPS K.D6.100:1954 (sr)  Двоступни урезници за цевни навој 

SRPS K.D6.105:1990 (sr)  Нарезнице округле — Врста и терминологија 

SRPS K.D6.200:1973 (sr)  Нарезнице за метрички навој с троугластим ISO‐профилом 

SRPS K.D6.201:1973 (sr)  Нарезнице за метрички навој са ситним кораком и троугластим 
ISO‐профилом 

SRPS K.D6.300:1973 (sr)  Окретачи за урезнике 

SRPS K.D6.310:1973 (sr)  Ручни окретачи за нарезнице 

SRPS K.D6.311:1954 (sr)  Умеци за нарезнице 

SRPS K.D6.420:1966 (sr)  Главе  за  резање  навоја  на  цевима  —  Облик  главне  мере  и 
технички услови за израду и испоруку 

SRPS K.E1.500:1957 (sr)  Избијачи расцепки 

SRPS K.E1.900:1957 (sr)  Обележачи 

SRPS K.F0.001:1989 (sr)  Гранулација  електрокорунда  и  силицијум‐карбида  за  крути 
брусни алат — Гранулометријски састав и означавање 

SRPS K.F0.002:1989 (sr)  Гранулација  електрокорунда  и  силицијум‐карбида  за  крути 
брусни алат — Гранулометријска анализа макрогранулација F 4 
до F 220 

SRPS K.F0.003:1989 (sr)  Гранулација  електрокорунда  и  силицијум‐карбида  за  брусни 
алат  —  Опис  функционисање  и  причвршћивање  машинских 
сејалица на темељ 
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SRPS K.F0.004:1989 (sr)  Гранулација  електрокорунда  и  силицијум‐карбида  за  крути 
брусни  алат —  Гранулометријска  анализа  микрогранулација  F
230 до F 1200 

SRPS K.F0.005:1989 (sr)  Гранулација  електрокорунда  и  силицијум‐карбида  за  крути 
брусни  алат —  Гранулометријска  анализа  микрогранулација  F
230 до F 1200 помоћу фотоседиментометра по Епендорфу 

SRPS K.F0.006:1989 (sr)  Гранулација  електрокорунда  и  силицијум‐карбида  за  брусни 
алат — Одређивање насипне густине брусних зрна 

SRPS K.F0.007:1989 (sr)  Гранулација  електрокорунда  и  силицијум‐карбида  за  брусни 
алат — Одређивање капиларности брусних зрна 

SRPS K.F0.008:1989 (sr)  Гранулација  електрокорунда  и  силицијум‐карбида  за  брусни 
алат — Одређивање жилавости брусних зрна 

SRPS K.F0.009:1989 (sr)  Гранулација  електрокорунда  и  силицијум‐карбида  за  брусни 
алат — Одређивање  садржаја магнетних материјала  у  брусним 
зрнима 

SRPS K.F0.020:1989 (sr)  Гранулација  електрокорунда  и  силицијум‐карбида  за  брусни 
алат — Узимање и подела узорака брусних зрна 

SRPS K.F0.031:1989 (sr)  Гранулација  електрокорунда  и  силицијум‐карбида  за  брусни 
алат  на  флексибилној  подлози  — Гранулометријски  састав  и 
означавање 

SRPS K.F0.032:1989 (sr)  Гранулација електокорунда и силицијум‐карбида за брусни алат 
на  флексибилној  подлози  — Гранулометријска  анализа 
микрогранулација од P 12 до P 220 

SRPS K.F0.033:1989 (sr)  Ганулација електрокорунда и силицијум‐карбида за брусни алат
на  флексибилној  подлози  — Гранулометријска  анализа 
микрогранулација од P 240 до P 1200 

SRPS K.F0.081:1989 (sr)  Гранулација  дијаманата  и  кубицног  боровог  нитрида  за  крути 
брусни алат — Гранулометријски састав и означавање 

SRPS K.F0.082:1989 (sr)  Гранулација  дијаманта  и  кубичног  боровог  нитрида  за  крути 
брусни алат — Гранулометријска анализа — Микрогранулација 

SRPS K.F1.006:1990 (sr)  Крути  брусни  алати  —  Дозвољена  одступања  мера  равност  и 
кружност обртања тоцила 

SRPS K.F1.007:1990 (sr)  Крути  брусни  алати  — Максималне  дозвољене 
неуравнотежености тоцила 

SRPS K.F1.008:1990 (sr)  Крути брусни алати — Проверавање сигурности од лома тоцила 

SRPS K.G1.010:1974 (sr)  Алат  за  хватање  и  стезање  —  Клешта  —  Технички  услови  за 
израду и испоруку 

SRPS K.G1.011:1974 (sr)  Алат  за  хватање  и  стезање  —  Клешта  за  сечење  —  Технички 
услови за израду и испоруку 

SRPS K.G1.021:1973 (sr)  Алат за хватање и стезање — Клешта ковачка 

SRPS K.G1.030:1957 (sr)  Клешта поткивачка 

SRPS K.G1.031:1957 (sr)  Клешта поткивачка за потпетице 

SRPS K.G1.032:1957 (sr)  Клешта поткивачка за опсецање копита 

SRPS K.G1.033:1974 (sr)  Алат за хватање и стезање — Клешта за испитивање копита 

SRPS K.G1.034:1974 (sr)  Клешта поткивачка са носом 

SRPS K.G1.035:1974 (sr)  Алат за хватање и стезање — Клешта за скидање потковица 
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SRPS K.G1.045:1974 (sr)  Алат за хватање и стезање — Клешта за горионике 

SRPS K.G1.050:1974 (sr)  Алат за хватање и стезање — Клешта комбинована 

SRPS K.G1.060:1974 (sr)  Алат за хватање и стезање — Клешта пљосната 

SRPS K.G1.061:1974 (sr)  Алат  за  хватање  и  стезање  —  Клешта  пљосната  са  дугим 
чељустима 

SRPS K.G1.062:1974 (sr)  Алат за хватање и стезање — Клешта округла 

SRPS K.G1.063:1974 (sr)  Алат  за  хватање  и  стезање  —  Клешта  округла  са  дугим 
чељустима 

SRPS K.G1.064:1974 (sr)  Алат за хватање и стезање — Клешта полуокругла 

SRPS K.G1.065:1974 (sr)  Алат за хватање и стезање — Клешта за подешавање 

SRPS K.G1.066:1974 (sr)  Алат за хватање и стезање — Клешта за ускочнике спољашње 

SRPS K.G1.067:1974 (sr)  Алат за хватање и стезање — Клешта за ускочнике унутрашње 

SRPS K.G1.075:1957 (sr)  Клешта механичарска – пљосната 

SRPS K.G1.076:1957 (sr)  Клешта механичарска – полуокругла 

SRPS K.G1.077:1957 (sr)  Радио‐клешта – универзална 

SRPS K.G1.080:1974 (sr)  Алат за хватање и стезање — Клешта за телеграфисте 

SRPS K.G1.100:1974 (sr)  Клешта са чеоним сецивом 

SRPS K.G1.102:1974 (sr)  Клешта са сечивом са стране 

SRPS K.G1.103:1974 (sr)  Клешта са сечивом по средини 

SRPS K.G1.104:1974 (sr)  Клешта са чеоним сечивом и дугим вратом 

SRPS K.G1.105:1974 (sr)  Клешта за сечење са преносом 

SRPS K.G1.120:1974 (sr)  Алат за хватање и стезање — Клешта столарска 

SRPS K.G1.125:1974 (sr)  Алат за хватање и стезање — Клешта за возила 

SRPS K.G1.145:1974 (sr)  Алат за хватање и стезање — Клешта са помичним зглобом 

SRPS K.G1.146:1957 (sr)  Клешта за цеви – подесива 

SRPS K.G1.147:1974 (sr)  Алат за хватање и стезање — Клешта за гасне цеви 

SRPS K.G1.148:1957 (sr)  Клешта за савијање изолационих цеви 

SRPS K.G1.200:1957 (sr)  Клешта обућарска – савијена 

SRPS K.G1.201:1957 (sr)  Клешта обућарска – права 

SRPS K.G1.202:1957 (sr)  Клешта обућарска – за сечење 

SRPS K.G1.220:1974 (sr)  Клешта за бетонску арматуру 

SRPS K.G2.011:1974 (sr)  Паралелне  менгеле  са  правоуганом  вођицом  или  вођицом  у 
облику ластиног репа 

SRPS K.G2.040:1957 (sr)  Стезни  алат  —  Машинске  менгеле  —  Прикључне  мере  —
Дозвољена одступања — Чељусти 

SRPS K.G2.120:1990 (sr)  Ручни стезачи са покретним краком 

SRPS K.G3.010:1957 (sr)  Четвртке за вретена ручне точкове и ручице 

SRPS K.G3.030:1967 (sr)  Стеге — Стезни улошци с навојем за Т‐жлебове машина алатки 

SRPS K.G3.031:1967 (sr)  Стеге — Водећи улошци за Т‐жлебове машина алатки 



ИСС информације бр. 7 – 2012. ________________________________________________________________  
 

 www.iss.rs 206 

SRPS K.G3.050:1953 (sr)  Редукционе чауре са Морзе‐конусом и ушицом 

SRPS K.G3.051:1953 (sr)  Редукционе чауре са Морзе‐конусом и навојем 

SRPS K.G3.052:1957 (sr)  Дугачке редукционе чауре са Морзе‐конусом и навојем 

SRPS K.G3.053:1957 (sr)  Дугачке редукционе чауре са Морзе‐конусом и ушицом 

SRPS K.G3.054:1957 (sr)  Учвршћење попречним клином — Редукционе чауре 

SRPS K.G3.055:1957 (sr)  Учвршћење попречним клином — Дршке алата 

SRPS K.G3.056:1957 (sr)  Учвршћење попречним клином — Чауре (унутрашњи конуси) 

SRPS K.G3.072:1957 (sr)  Стеге — Кукасте подложне плочице 

SRPS K.G3.105:1957 (sr)  Нарецкани вијци за стеге — Метрички навој — М5 до М10 

SRPS K.G3.110:1957 (sr)  Вијци са ручицом за стеге — Метрички навој — М10 до М20 

SRPS K.G3.115:1957 (sr)  Вијци за чврстом полугом за стеге — Метрички навој — М8 до 
М20 

SRPS K.G3.120:1957 (sr)  Вијци са слободном полугом за стеге — Метрички навој — М10 
до М20 

SRPS K.G3.125:1957 (sr)  Вијци са плочицом за стеге — Метрички навој — М5 до М12 

SRPS K.G3.150:1957 (sr)  Притезни комади за стеге 

SRPS K.G3.151:1957 (sr)  Притезне плочице за стеге 

SRPS K.G3.152:1957 (sr)  Начин  учвршћивања  и  мера  за  притезне  плочице  према  JUS
K.G3.151 

SRPS K.G3.180:1957 (sr)  Ручице за стеге 

SRPS K.G3.181:1957 (sr)  Стеге — Кугласте ручице 

SRPS K.G3.182:1957 (sr)  Стеге — Криласте ручице 

SRPS K.G3.185:1957 (sr)  Стеге — Једноставне ексчентричне полуге 

SRPS K.G3.186:1957 (sr)  Стеге — Виљушкасте ексцентричне полуге 

SRPS K.G3.189:1957 (sr)  Стеге — Кугле за ручице и полуге 

SRPS K.G3.250:1957 (sr)  Звездасте ручице за стеге 

SRPS K.G3.251:1957 (sr)  Крстасте ручице за стеге 

SRPS K.G3.272:1957 (sr)  Стеге — Чепови за фиксирање – са дугметом 

SRPS K.G3.275:1957 (sr)  Стеге — Дугмад 

SRPS K.G3.280:1957 (sr)  Стеге — Праве шапе 

SRPS K.G3.290:1957 (sr)  Стеге — Степенасте подлоге за шапе 

SRPS K.G3.300:1966 (sr)  Стезне  главе  са  три  и  четири  цељусти  са  спиралом  за  ручно 
стезање — Главне мере и технички услови за израду и испоруку 

SRPS K.G3.310:1985 (sr)  Трочељусне  стезне  главе  са  зупчастим  венцем  —  Технички 
услови 

SRPS K.G3.311:1957 (sr)  Конични трнови за стезне главе бушилица 

SRPS K.G3.312:1957 (sr)  Конуси за главе бушилица — Дршке и рупе 

SRPS K.G3.315:1985 (sr)  Трочељусне стезне главе са зупчастим венцем — Облик и мере 

SRPS K.G3.316:1985 (sr)  Трочељусне  стезне  главе  са  зупчастим  венцем —  Озубљење  и 
кључ 
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SRPS K.G3.320:1957 (sr)  Стеге за бушење за брзо стезање 

SRPS K.G3.340:1981 (sr)  Вођице за бушење 

SRPS K.G3.341:1981 (sr)  Вођице за бушење са венцем 

SRPS K.G3.342:1981 (sr)  Променљиве вођице за бушење са прибором 

SRPS K.G3.343:1957 (sr)  Стеге  — Променљиве  вођице  за  бушење  са  ексцентричним 
осигурачем 

SRPS K.G3.360:1967 (sr)  Стеге за машине алатке — Шиљци за стругове 

SRPS K.G3.361:1957 (sr)  Стеге — Шиљци са навртком за скидање 

SRPS K.G3.365:1957 (sr)  Стеге — Обртни шиљци са углом од 60° — Технички прописи за 
израду и испоруку 

SRPS K.G3.366:1957 (sr)  Стеге — Обртни шиљци са углом од 60° — Мере и тежине 

SRPS K.G3.369:1957 (sr)  Стеге — Умеци од тврдог метала за шиљке 

SRPS K.G3.380:1957 (sr)  Трнови за струг 

SRPS K.G3.385:1957 (sr)  Срцасти повлакачи 

SRPS K.G3.390:1957 (sr)  Еластичне чауре пречника стезања до 46 mm 

SRPS K.G3.395:1957 (sr)  Еластичне чауре за алате са ваљкастом дршком и повлакачем 

SRPS K.G3.396:1957 (sr)  Еластичне  кониче  чауре  за  алате  са  ваљкастом  дршком  и 
четвртком 

SRPS K.G5.005:1970 (sr)  Кључеви и одвијачи — Дефиниције основни називи и подела 

SRPS K.G5.010:1970 (sr)  Кључеви и одвијачи — Кључеви за навртке и вијке — Технички 
услови за израду и испоруку 

SRPS K.G5.011:1990 (sr)  Машински кључеви — Отвори кључева — Дозвољена одступања

SRPS K.G5.012:1970 (sr)  Кључеви  и  одвијачи  —  Парови  отвора  кључева  —  Метричка 
серија 

SRPS K.G5.013:1970 (sr)  Кључеви и одвијачи — Спојне четвртке на алату и деловима за 
ручно окретање вијака и навртки 

SRPS K.G5.014:1972 (sr)  Кључеви и одвијачи — Спојне четвртке на  алату и деловима за 
машинско окретање вијака и навртки 

SRPS K.G5.015:1972 (sr)  Кључеви  и  одвијачи  — Спојни  шестоугаоници  на  алату  и 
деловима за машинско окретање вијака и навртки 

SRPS K.G5.018:1972 (sr)  Кључеви и одвијачи — Кључеви отворени двострани реда C 

SRPS K.G5.019:1970 (sr)  Кључеви и одвијачи — Кључеви отворени двострани исечени из 
челичног лима 

SRPS K.G5.020:1972 (sr)  Кључеви и одвијачи — Кључеви отворени двострани реда D 

SRPS K.G5.021:1972 (sr)  Кључеви и одвијачи — Кључеви отворени једнострани 

SRPS K.G5.022:1970 (sr)  Кључеви и одвијачи — Кључеви отворени ударни 

SRPS K.G5.023:1970 (sr)  Кључеви и одвијачи — Кључеви отворени   једнострани исечени 
из челичног лима 

SRPS K.G5.024:1970 (sr)  Кључеви и одвијачи — Кључеви отворени подесиви 

SRPS K.G5.025:1957 (sr)  Пружни алат — Двострани отворени кључеви за шинске вијке 

SRPS K.G5.026:1957 (sr)  Пружни алат — Једнострани отворени кључеви за шинске вијке 
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SRPS K.G5.030:1952 (sr)  Шестострани затворени кључеви 
SRPS K.G5.031:1970 (sr)  Кључеви и одвијачи — Кључеви окасти четвороугаони 
SRPS K.G5.041:1970 (sr)  Кључеви  и  одвијачи  —  Одвијачи  шестоугаони  двострани

савијени са вођицом 
SRPS K.G5.050:1970 (sr)  Кључеви  и  одвијачи  —  Кључеви  насадни  шестоугаони

једнострани масивни 
SRPS K.G5.051:1970 (sr)  Кључеви  и  одвијачи  —  Кључеви  насадни  шестоугаони

једнострани цевасти 
SRPS K.G5.052:1952 (sr)  Насадни савијени кључеви 

SRPS K.G5.053:1970 (sr)  Кључеви и одвијачи — Кључеви насадни шестоугаони двострани
масивни 

SRPS K.G5.054:1970 (sr)  Кључеви и одвијачи — Кључеви насадни шестоугаони двострани
цевасти 

SRPS K.G5.055:1970 (sr)  Кључеви и одвијачи — Умеци насадни за ручно окретање 

SRPS K.G5.056:1972 (sr)  Кључеви и одвијачи — Умеци насадни машински 
SRPS K.G5.060:1970 (sr)  Кључеви  и  одвијачи  —  Кључеви  насадни  четвороугаони  са 

шипком 
SRPS K.G5.065:1957 (sr)  Пружни алат — Тирфонски кључеви 

SRPS K.G5.070:1972 (sr)  Кључеви и одвијачи — Одвијачи четвороугаони са шипком 

SRPS K.G5.080:1972 (sr)  Кључеви и одвијачи — Кључеви насадни троугаони са шипком 
SRPS K.G5.083:1954 (sr)  Кључеви са зубима за вијке према JUS M.B1.311 

SRPS K.G5.084:1970 (sr)  Кључеви и одвијачи — Кључеви за вијке са крстастом главом 

SRPS K.G5.090:1970 (sr)  Кључеви  и  одвијачи  —  Кључеви  окасти  двострани  равни  и 
савијени 

SRPS K.G5.091:1970 (sr)  Кључеви и одвијачи — Кључеви окасти двострани извијени 
SRPS K.G5.092:1970 (sr)  Кључеви и одвијачи — Кључеви окасти двострани мало извијени

SRPS K.G5.093:1970 (sr)  Кључеви  и  одвијачи  —  Кључеви  комбиновани  окасти  —
Отворени са једнаким отворима 

SRPS K.G5.094:1972 (sr)  Кључеви и одвијачи — Кључеви окасти двострани расечени 

SRPS K.G5.095:1970 (sr)  Кључеви и одвијачи — Кључеви окасти једнострани 
SRPS K.G5.096:1970 (sr)  Кључеви и одвијачи — Кључеви окасти ударни 

SRPS K.G5.100:1970 (sr)  Кукасти кључеви 

SRPS K.G5.101:1970 (sr)  Кукасти кључеви са чепчићем 
SRPS K.G5.200:1952 (sr)  Двострани одвијачи 

SRPS K.G5.201:1952 (sr)  Једнострани одвијачи 
SRPS K.G5.209:1972 (sr)  Кључеви и одвијачи — Одвијачи расечени са дршком за навртке 

са урезима на челу 

SRPS K.G5.210:1952 (sr)  Двострани одвијачи за навртке 
SRPS K.G5.211:1972 (sr)  Кључеви  и  одвијачи — Одвијачи  са  два  чепа  за  навртке  са  две 

рупе на целу 
SRPS K.G5.213:1986 (sr)  Одвијачи за вијке са урезом на глави — Облик и мере 

SRPS K.G5.214:1972 (sr)  Кључеви  и  одвијачи  — Одвијачи  за  вијке  са  урезом  на  глави 
двострани савијени 
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SRPS K.G5.215:1986 (sr)  Одвијачи за увртне вијке са урезом — Облик и мере 
SRPS K.G5.216:1972 (sr)  Кључеви и одвијачи — Одвијачи расечени са савијеним врхом 
SRPS K.G5.250:1986 (sr)  Одвијачи за вијке са крстастим урезом — Облик и мере 
SRPS K.G5.251:1972 (sr)  Кључеви и одвијачи — Одвијачи за вијке са крстастим урезом на 

глави двострани савијени 
SRPS K.G5.260:1969 (sr)  Кључеви и одвијачи — Одвијачи крстасти — Врх одвијача 
SRPS K.G5.261:1986 (sr)  Одвијачи за вијке са крстастим урезом — Технички услови 
SRPS K.G5.300:1970 (sr)  Кључеви и одвијачи — Шипке за кључеве и одвијаче 
SRPS K.G5.310:1970 (sr)  Кључеви и одвијачи. Окретачи са спољном четвртком са дршком
SRPS K.G5.311:1970 (sr)  Кључеви  и  одвијачи  —  Окретачи  са  спољном  четвртком  са 

зглобом 
SRPS K.G5.312:1970 (sr)  Кључеви и одвијачи. Окретачи са спољном четвртком са шипком
SRPS K.G5.313:1970 (sr)  Кључеви и одвијачи — Ручице са спољном четвртком савијене 
SRPS K.G5.314:1970 (sr)  Кључеви и одвијачи — Ручице са спољном четвртком коленасте 
SRPS K.G5.315:1970 (sr)  Кључеви и одвијачи — Ручице са скакавицом једносмерне 
SRPS K.G5.316:1970 (sr)  Кључеви и одвијачи — Ручице са скакавицом двосмерне 
SRPS K.G5.317:1972 (sr)  Кључеви  и  одвијачи  — Умеци  са  спољном  и  унутарњом 

четвртком 
SRPS K.G5.318:1972 (sr)  Кључеви  и  одвијачи  — Наставци  са  спољном  и  унутрашњом 

четвртком 
SRPS K.G5.319:1972 (sr)  Кључеви  и  одвијачи  — Кардански  зглоб  са  спољном  и 

унутарњом четвртком 
SRPS K.G5.320:1972 (sr)  Кључеви  и  одвијачи  —  Умеци са  спољном  четвртком  и 

шестоугаоником 
SRPS K.G5.321:1972 (sr)  Кључеви и одвијачи — Стабла одвијача за вијке са шестостраном 

рупом у глави 
SRPS K.G5.322:1972 (sr)  Кључеви и одвијачи — Стабла одвијача за вијке са урезом 
SRPS K.G5.323:1972 (sr)  Кључеви  и  одвијачи — Стабла  одвијача  за  вијке  са  крстастим 

урезом 
SRPS K.G5.324:1972 (sr)  Кључеви  и  одвијачи  —  Умеци  са  унутарњом  четвртком  и 

шестоугаоником 
SRPS K.G5.326:1972 (sr)  Кључеви и одвијачи — Умеци са унутарњим шестоугаоником и 

прикључком за спирални окретач 
SRPS K.G5.327:1972 (sr)  Кључеви  и  одвијачи  — Умеци  са  унутарњим  и  спољним 

шестоугаоником 
SRPS K.G5.340:1972 (sr)  Кључеви и одвијачи — Чауре за вођење стабла одвијача за вијке 

са урезом 
SRPS K.G5.341:1972 (sr)  Кључеви  и  одвијачи  —  Чауре  за  вођење  стабла  одвијача  са 

уметком за вијке са урезом 
SRPS K.G5.900:1986 (sr)  Одвијачи — Дршке за одвијаче 
SRPS K.G5.901:1952 (sr)  Дршке за двостране одвијаче 
SRPS K.H1.020:1953 (sr)  Наковњи 
SRPS K.H2.050:1962 (sr)  Алат  за  исецање  и  вучење  — Правоугаона  кућишта  са 

дијагонално постављеним вођицама — Склоп 
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SRPS K.H2.051:1962 (sr)  Алат  за  исецање  и  вучење  — Правоугаона  кућишта  са 
дијагонално постављеним вођицама — Горњи део 

SRPS K.H2.052:1962 (sr)  Алат  за  исецање  и  вучење  — Правоугаона  кућишта  са 
дијагонално постављеним вођицама — Доњи део 

SRPS K.H2.053:1962 (sr)  Алат за исецање и вучење — Правоугаона кућишта са вођицама 
постављеним на истој страни — Склоп 

SRPS K.H2.054:1962 (sr)  Алат за исецање и вучење — Правоугаона кућишта са вођицама 
постављеним на истој страни — Горњи део 

SRPS K.H2.055:1962 (sr)  Алат за исецање и вучење — Правоугаона кућишта са вођицама 
постављеним на истој страни — Доњи део 

SRPS K.H2.056:1962 (sr)  Алат за исецање и вучење — Правоугаона кућишта — Склоп 

SRPS K.H2.057:1962 (sr)  Алат за исецање и вучење — Правоугаона кућишта — Горњи део

SRPS K.H2.060:1962 (sr)  Алат за исецање и вучење — Округла кућишта — Склоп 

SRPS K.H2.061:1962 (sr)  Алат за исецање и вучење — Округла кућишта — Горњи део 

SRPS K.H2.062:1962 (sr)  Алат  за  исецање  и  вучење  — Округла  кућишта  са  вођицама 
постављеним на истој страни — Склоп 

SRPS K.H2.063:1962 (sr)  Алат  за  исецање  и  вучење  — Округла  кућишта  са  вођицама 
постављеним на истој страни — Горњи део 

SRPS K.H2.064:1962 (sr)  Алат  за  исецање  и  вучење  — Округла  кућишта  са  вођицама 
постављеним на истој страни — Доњи део 

SRPS K.H2.065:1962 (sr)  Алат за исецање и вучење — Блок‐кућишта — Склоп 
SRPS K.H2.066:1962 (sr)  Алат за исецање и вучење — Блок‐кућишта — Горњи део 
SRPS K.H2.067:1962 (sr)  Алат за исецање и вучење — Блок‐кућишта — Доњи део 
SRPS K.H2.070:1962 (sr)  Алат за исецање и вучење — Правоугаона кућишта са водећом 

плочом — Склоп 
SRPS K.H2.071:1962 (sr)  Алат  за  исецање  и  вучење  — Округла  кућишта  са  водећом 

плочом — Склоп 
SRPS K.H2.072:1962 (sr)  Алат за исецање и вучење — Правоугаона кућишта са водећом 

плочом — Горњи део 
SRPS K.H2.073:1962 (sr)  Алат  за  исецање  и  вучење  — Округла  кућишта  са  водећом 

плочом — Горњи део 
SRPS K.H2.074:1962 (sr)  Алат  за  исецање  и  вучење —  Правоугаона  кућишта — Водеће 

плоче 
SRPS K.H2.075:1962 (sr)  Алат за исецање и вучење — Округла кућишта — Водеће плоче 
SRPS K.H2.076:1962 (sr)  Алат за исецање и вучење — Правоугаона кућишта — Доњи део 
SRPS K.H2.077:1962 (sr)  Алат за исецање и вучење — Округла кућишта — Доњи део 
SRPS K.H2.080:1962 (sr)  Алат  за  исецање  и  вучење — Правоугаона  кућишта  са  четири 

вођице — Склоп 
SRPS K.H2.081:1962 (sr)  Алат  за  исецање  и  вучење — Правоугаона  кућишта  са  четири 

вођице — Горњи део 
SRPS K.H2.082:1962 (sr)  Алат  за  исецање  и  вучење — Правоугаона  кућишта  са  четири 

вођице — Доњи део 
SRPS K.H2.090:1964 (sr)  Алат за исецање и вучење — Универзално кућиште — Склоп 
SRPS K.H2.091:1964 (sr)  Алат за исецање и вучење — Универзално кућиште — Горњи део
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SRPS K.H2.092:1964 (sr)  Алат за исецање и вучење — Универзално кућиште — Доњи део 
SRPS K.H2.093:1964 (sr)  Алат  за  исецање  и  вучење —  Универзално  кућиште — Стезач 

чепа 
SRPS K.H2.100:1962 (sr)  Алат за исецање и вучење — Чепови без осигурача 
SRPS K.H2.101:1962 (sr)  Алат за исецање и вучење — Чепови са осигурачем 
SRPS K.H2.102:1962 (sr)  Алат за исецање и вучење — Чепови са венцем 
SRPS K.H2.104:1962 (sr)  Алат за исецање и вучење — Спојни чепови 
SRPS K.H2.105:1962 (sr)  Алат за исецање и вучење — Спојни чепови са вијком 
SRPS K.H2.110:1962 (sr)  Алат за исецање и вучење — Носачи спојних чепова 
SRPS K.H2.115:1962 (sr)  Алат за исецање и вучење — Чауре за вођење 
SRPS K.H2.116:1962 (sr)  Алат за исецање и вучење — Жлебови за подмазивање 
SRPS K.H2.120:1962 (sr)  Алат за исецање и вучење — Вођице и осигурачи 
SRPS K.H3.010:1974 (sr)  Алат са тврдим металом — Матрице за извлачење жице шипки и 

цеви — Основни појмови — Означавање 
SRPS K.H3.011:1974 (sr)  Алат са тврдим металом — Матрице за извлачење челичне жице
SRPS K.H3.012:1974 (sr)  Алат  са  тврдим  металом  — Матрице  за  извлачење  жице  од 

обојених метала 
SRPS K.H3.013:1974 (sr)  Алат  са  тврдим  металом  — Матрице  за  извлачење  шипки 

кружног пресека од челика 

SRPS K.H3.014:1974 (sr)  Алат  са  тврдим  металом  — Матрице  за  извлачење  шипки 
кружног пресека од обојених метала 

SRPS K.H3.015:1974 (sr)  Алат  са  тврдим  металом  — Матрице  за  извлачење  челичних 
цеви 

SRPS K.H3.016:1974 (sr)  Алат  са  тврдим  металом  — Матрице  за  извлачење  цеви  од 
обојених метала 

SRPS K.H3.017:1974 (sr)  Алат  са  тврдим  металом  — Матрице  за  извлачење  шипки 
квадратног и правоугаоног пресека од челика 

SRPS K.H3.018:1974 (sr)  Алат  са  тврдим  металом  — Матрице  за  извлачење  шипки 
квадратног и правоугаоног пресека од обојених метала 

SRPS K.H3.019:1974 (sr)  Алат  са  тврдим  металом  — Матрице  за  извлачење  шипки 
шестоугаоног пресека од челика 

SRPS K.H3.020:1974 (sr)  Алат  са  тврдим  металом  — Матрице  за  извлачење  шипки 
шестоугаоног пресека од обојених метала 

SRPS K.H3.021:1974 (sr)  Алат  са  тврдим  металом  —  Трнови  за  извлачење  цеви  са 
налемљеним прстеном од тврдог метала 

SRPS K.H3.022:1974 (sr)  Алат  са  тврдим  металом  — Трнови  за  извлачење  цеви  са 
прстеном од тврдог метала прчвршћеним на стабло вијком 

SRPS K.H5.050:1988 (sr)  Ливачке моделне направе — Технички услови 

SRPS K.H5.051:1960 (sr)  Ливачке моделне направе — Вођице  за моделе и  језгренике —
Облик и мере 

SRPS K.H5.052:1960 (sr)  Ливачке моделне направе — Спојнице за језгренике — Облик и 
мере 

SRPS K.H5.053:1960 (sr)  Ливачке моделне направе — Слова бројеви и помоћни знаци за 
означавање — Облик и мере 
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SRPS K.H5.100:1972 (sr)  Алат за лив под притиском — Склоп и преглед саставних делова 

SRPS K.H5.101:1972 (sr)  Алат за лив под притиском — Водеће чауре 

SRPS K.H5.102:1972 (sr)  Алат за лив под притиском — Центрирне чауре 

SRPS K.H5.103:1972 (sr)  Алат за лив под притиском — Водилице 

SRPS K.H5.104:1972 (sr)  Алат за лив под притиском — Одмични трнови 

SRPS K.H5.105:1972 (sr)  Алат за лив под притиском — Центрирни трнови 

SRPS K.H5.106:1972 (sr)  Алат за лив под притиском — Повратници 

SRPS K.H5.107:1972 (sr)  Алат за лив под притиском — Избацивачи 

SRPS K.J1.011:1991 (sr)  Лопате 

SRPS K.J2.011:1991 (sr)  Виле 

SRPS K.L3.020:1968 (sr)  Четке  за  занатске  потребе —  Округли  фарбарски  (личилачки) 
кистови 

SRPS K.L3.021:1968 (sr)  Четке за занатске потребе — Четке молерске четвртасте 

SRPS K.L3.022:1968 (sr)  Четке  за  занатске  потребе  —  Четке  молерске  и  врста  — Тип 
"вулкан" 

SRPS K.L3.024:1968 (sr)  Четке за занатске потребе — Четке фарбарске тип "фауст" 

SRPS K.L3.025:1968 (sr)  Четке за занатске потребе — Четке фарбарске пљоснате 

SRPS K.L4.034:1968 (sr)  Четке  за  потребе  кућанства  и  широку  потрошњу  —  Четке  за 
рибање 

SRPS K.L4.038:1968 (sr)  Четке  за  потребе  кућанства  и  широку  потрошњу  —  Четке  за 
чишћење боца 

SRPS K.L4.039:1968 (sr)  Четке  за  потребе  кућанства  и  широку  потрошњу  —  Четке  за 
коње 

SRPS K.M4.020:1957 (sr)  Обликачи главе за заковице према JUS M.B3.011 

SRPS K.M4.050:1957 (sr)  Притезачи заковица 

SRPS K.M4.100:1957 (sr)  Подбијачи прави 

SRPS K.M4.101:1957 (sr)  Подбијачи савијени 

SRPS K.M4.500:1957 (sr)  Спојнице тесарске 

SRPS K.N2.100:1957 (sr)  Пружни алат — Теслица за затесивање прагова 

SRPS K.T2.040:1980 (sr)  Помична мерила — Технички услови за израду и испоруку 

SRPS K.T2.050:1980 (sr)  Двострана помична мерила универзална 

SRPS K.T2.051:1980 (sr)  Једнострана помична мерила 

SRPS K.T2.052:1980 (sr)  Двострана помична мерила 

SRPS K.T2.060:1980 (sr)  Помична мерила за дубину дубиномер 

SRPS K.T3.050:1984 (sr)  Гранична мерила — Рачве ИДЕ и НE ИДЕ за мере до 5 mm 

SRPS K.T3.052:1984 (sr)  Гранична мерила — Рачве ИДЕ и НЕ ИДЕ округле за мере изнад 5 
mm до 160 mm 

SRPS K.T3.055:1984 (sr)  Гранична  мерила  —  Рачве  ИДЕ  и  НЕ  ИДЕ  са  умецима  за  мере 
изнад 100 mm до 180 mm 

SRPS K.T3.056:1984 (sr)   Гранична  мерила  —  Рачве  ИДЕ  и  НЕ  ИДЕ  са  умецима  за  мере 
изнад 180 mm до 360 mm 
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SRPS K.T3.060:1984 (sr)  Гранична мерила — Рачве ИДЕ  коване  за мере  изнад  5 mm до 
100 mm 

SRPS K.T3.061:1984 (sr)  Гранична мерила — Рачве НЕ ИДЕ коване за мере изнад 5 mm до 
100 mm 

SRPS K.T3.062:1984 (sr)  Гранична мерила — Рачве ИДЕ и НЕ ИДЕ коване за мере изнад 
5 mm до 100 mm 

SRPS K.T3.071:1984 (sr)  Гранична мерила — Прстенови ИДЕ за мере од 1 mm до 315 mm 

SRPS K.T3.072:1984 (sr)  Гранична мерила — Прстенови НЕ ИДЕ за мере од 1 mm до 315 
mm 

SRPS K.T3.075:1984 (sr)  Гранична мерила — Еталон‐прстенови за мере од 1 mm до 315 
mm 

SRPS K.T3.111:1984 (sr)  Гранична мерила — Плочице ИДЕ и НЕ ИДЕ за мере до 12 mm 

SRPS K.T3.112:1984 (sr)  Гранична  мерила —  Плочице  ИДЕ  и  НЕ  ИДЕ  танке  за  мере  од 
2 mm до 8 mm 

SRPS K.T3.113:1984 (sr)  Гранична мерила — Плочице ИДЕ и НЕ ИДЕ за мере изнад 12 mm
до 100 mm 

SRPS K.T3.120:1984 (sr)  Гранична мерила — Тела чепова ИДЕ за мере од 1 mm до 50 mm 

SRPS K.T3.121:1984 (sr)  Гранична  мерила —  Тела  чепова  НЕ  ИДЕ  за  мере  од  1  mm до 
50 mm 

SRPS K.T3.122:1984 (sr)  Гранична мерила — Чепови ИДЕ и НЕ ИДЕ за мере од 1 mm до 50 mm 
SRPS K.T3.123:1984 (sr)  Гранична мерила — Чепови ИДЕ за мере од 1 mm до 50 mm 
SRPS K.T3.124:1984 (sr)  Гранична мерила — Чепови НЕ ИДЕ за мере од 1 mm до 50 mm 
SRPS K.T3.130:1984 (sr)  Гранична мерила — Тела  чепова ИДЕ  за мере изнад  40 mm до 

120 mm 
SRPS K.T3.131:1984 (sr)  Гранична мерила — Тела чепова НЕ ИДЕ за мере изнад 40 mm до 

120 mm 
SRPS K.T3.136:1984 (sr)  Гранична мерила — Чепови ИДЕ за мере изнад 40 mm до 120 mm
SRPS K.T3.137:1984 (sr)  Гранична  мерила —  Чепови  НЕ  ИДЕ  за  мере  изнад  40  mm до 

120 mm 
SRPS K.T3.140:1984 (sr)  Гранична мерила — Чепови ИДЕ и НЕ ИДЕ за мере изнад 40 mm

до 65 mm 
SRPS K.T3.145:1984 (sr)  Гранична мерила — Тела чепова ИДЕ за мере изнад 120 mm до 

200 mm 
SRPS K.T3.146:1984 (sr)  Гранична мерила — Тела чепова НЕ ИДЕ за мере изнад 120 mm

до 200 mm 
SRPS K.T3.147:1984 (sr)  Гранична  мерила  —  Чепови  ИДЕ  за  мере  изнад  120  mm до 

200 mm 
SRPS K.T3.148:1984 (sr)  Гранична мерила — Чепови НЕ ИДЕ  за мере  изнад  120 mm до 

200 mm 
SRPS K.T3.149:1984 (sr)  Гранична мерила — Шипкаста тела НЕ ИДЕ за мере изнад 40 mm

до 500 mm 
SRPS K.T3.150:1984 (sr)  Гранична  мерила  —  Шипкаста  мерила  НЕ  ИДЕ  за  мере  изнад 

40 mm до 500 mm 
SRPS K.T3.151:1984 (sr)  Гранична  мерила  —  Чепови  ИДЕ  пљоснати  за  мере  изнад 

200 mm до 360 mm 
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SRPS K.T3.152:1984 (sr)  Гранична  мерила  —  Чепови  НЕ  ИДЕ  пљоснати  за  мере  изнад 
200 mm до 360 mm 

SRPS K.T3.170:1985 (sr)  Гранична  навојна  мерила  за  метрички  навој  —  Жлебови  за 
нечистоћу на навојним чеповима и прстеновима ИДЕ 

SRPS K.T3.171:1985 (sr)  Гранична навојна мерила за метрички навој — Тела навојних и 
контролних чепова ИДЕ за називне пречнике навоја од 1 mm до 
50 mm 

SRPS K.T3.172:1985 (sr)  Гранична навојна мерила за метрички навој — Тела навојних и 
контролних чепова НЕ ИДЕ за називне пречнике навоја од 1 mm
до 50 mm 

SRPS K.T3.173:1985 (sr)  Гранична навојна мерила  за метрички навој — Навојни чепови 
ИДЕ и НЕ ИДЕ за називне пречнике навоја од 1 mm до 50 mm 

SRPS K.T3.174:1985 (sr)  Гранична  навојна  мерила  за  метрички  навој  —  Навојни  и 
контролни чепови иде  за навој називног пречника од 1 mm до 
50 mm 

SRPS K.T3.175:1985 (sr)  Гранична  навојна  мерила  за  метрички  навој  —  Навојни  и 
контролни чепови НЕ ИДЕ за навој називног пречника од 1 mm
до 50 mm 

SRPS K.T3.176:1985 (sr)  Гранична навојна мерила за метрички навој — Тела навојних и 
контролних  чепова  ИДЕ  за  навој  називног  пречника  изнад 
40 mm до 100 mm 

SRPS K.T3.177:1985 (sr)  Гранична навојна мерила за метрички навој — Тела навојних и 
контролних  чепова  НЕ  ИДЕ  за  навој  називног  пречника  изнад 
40 mm до 100 mm 

SRPS K.T3.178:1985 (sr)  Гранична  навојна  мерила  за  метрички  навој  —  Навојни  и 
контролни чепови иде за навој називног пречника изнад 40 mm
до 100 mm 

SRPS K.T3.179:1985 (sr)  Гранична  навојна  мерила  за  метрички  навој  —  Навојни 
контролни чепови НЕ ИДЕ за навој називног пречника 40 mm до 
100 mm 

SRPS K.T3.181:1985 (sr)  Гранична  навојна  мерила  за  метрички  навој  —  Навојни 
прстенови ИДЕ за навој називног пречника од 1 mm до 100 mm 

SRPS K.T3.182:1985 (sr)  Гранична  навојна  мерила  за  метрички  навој  —  Навојни 
прстенови  НЕ  ИДЕ  за  навој  називног  пречника  од  1  mm до 
100 mm 

SRPS K.T3.200:1968 (sr)  Гранична мерила за проверу унутарњих Морзе‐конуса — Мерни 
трнови 

SRPS K.T3.201:1968 (sr)  Гранична мерила за проверу унутарњих Морзе‐конуса — Мерне 
чауре 

SRPS K.T3.202:1968 (sr)  Гранична мерила за проверу унутарњих Морзе конуса — Мерни 
трнови са усадником 

SRPS K.T3.203:1968 (sr)  Гранична  мерила  за  проверу  спољних  Морзе‐конуса  са 
усадником — Мерне чауре 

SRPS K.T3.204:1968 (sr)  Гранична  мерила  за  проверу  унутарњих  метричких  конуса  —
Мерни трнови 

SRPS K.T3.205:1968 (sr)  Гранична  мерила  за  проверу  спољних  метричких  конуса  —
Мерне чауре 

SRPS K.T3.206:1968 (sr)  Гранична  мерила  за  проверу  унутарњих  метричких  конуса  —
Мерни трнови са усадником 
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SRPS K.T3.207:1968 (sr)  Гранична  мерила  за  проверу  спољних  метричких  конуса  са 
усадником — Мерне чауре 

SRPS K.T3.280:1963 (sr)  Гранична мерила за специјалан Витвортов навој W 3/16" 

SRPS K.T3.950:2000 (sr)  Дршке граничних мерила за чепове са конусом 1:50 за називне 
мере чепова до 40 mm 

SRPS K.T3.951:2000 (sr)  Дршке граничних мерила за чепове називних мера изнад 40 mm
— Дршкевијци и стезачи 

SRPS K.Z2.010:1957 (sr)  Пружни алат — Клешта за ношење железничких шина 

SRPS K.Z2.011:1957 (sr)  Пружни алат — Клешта за прагове — Велика 

SRPS K.Z2.012:1957 (sr)  Пружни алат — Клешта за прагове — Мала 

SRPS K.Z2.013:1957 (sr)  Пружни алат — Шаблон за прагове нормалног колосека 

SRPS K.Z2.014:1957 (sr)  Пружни алат — Шаблон за прагове колосека 760 mm 

SRPS K.Z2.015:1957 (sr)  Пружни алат — Крст за колосеке 

SRPS K.Z2.016:1957 (sr)  Пружни алат — Прости троугао за нормални колосек 

SRPS K.Z2.017:1957 (sr)  Пружни алат — Дупли троугао за нормални колосек 

SRPS K.Z2.018:1957 (sr)  Пружни алат — Прости троугао за колосек 760 mm 

SRPS K.Z2.019:1957 (sr)  Пружни алат — Рачва 

SRPS K.Z2.020:1957 (sr)  Пружни алат — Чупача за шинске ексере 

SRPS K.Z2.021:1957 (sr)  Пружни алат — Штап са ђулетом 

SRPS L.G1.025:1979 (sr)  Електрични  показни  и  уписни  мерни  инструменти  и  њихов 
прибор — Одредбе о безбедности 

SRPS L.G7.001/1:1994 (sr)  Исказивање  квалитета  рада  електричне  и  електронске  мерне 
опреме — Измена 1 

SRPS L.G7.001:1990 (sr)  Исказивање  квалитета  рада  електричне  и  електронске  мерне 
опреме 

SRPS M.A5.020:1981 (sr)  Жлебови на деловима који се увлаче у предвиђене рупе 

SRPS M.A5.030:1969 (sr)  Жлебови за излаз алат 

SRPS M.A5.210:1973 (sr)  Средства  за  придржавање  предмета  на  машинама  алаткама  —
Средишна гнезда од 60° 

SRPS M.A5.211:1953 (sr)  Средишна гнезда од 90° 

SRPS M.A5.212:1967 (sr)  Средства  за  придржавање  предмета  на  машинама  алаткама —
Средишна гнезда од 60° са навојем 

SRPS M.A5.213:1969 (sr)  Средишна гнезда са навојем за алате 

SRPS M.B0.090:1952 (sr)  Навоји  за  оклопне  цеви  за  електричне  инсталације — Основне 
вредности 

SRPS M.B1.113:1957 (sr)  Стеге — Вијци са наставком 

SRPS M.B1.114:1960 (sr)  Гранична мерила за рупе — Вијци за дршке — Израда 3 

SRPS M.B1.311:1971 (sr)  Вијци за притезање глодала фине класе израде 

SRPS M.B1.312:1957 (sr)  Вијци за повлакач према JUS K.D0.105 

SRPS M.B6.811:1971 (sr)  Арматура за грејање — Навијци угаони радијаторски — Главне 
спољне мере прикљуцне мере 
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SRPS M.B6.812:1971 (sr)  Арматура  за  грејање  —  Навијци  проводни  радијаторски  —
Главне спољне мере прикључне мере 

SRPS M.B6.927:1972 (sr)  Прикључци за хлађење алата за лив под притиском 
SRPS M.B6.928:1972 (sr)  Прикључци за хлађење алата за лив под притиском дужи 
SRPS M.C1.410:1991 (sr)  Жлебни спојеви са правим боковима и унутрашњим налегањем 

— Мере толеранције и контрола 
SRPS M.C1.440:1990 (sr)  Машине  алатке  — Жлебни  спојеви  са  правим  боковима  са  4 

жлеба — Унутрашње налегање — Облик и мере 
SRPS M.C1.441:1990 (sr)  Машине  алатке  — Жлебни  спојеви  са  правим  боковима  са  6 

жлебова — Унутрашње налегање — Облик и мере 
SRPS M.C1.450:1991 (sr)  Жлебни спојеви са еволвентним боковима — Општи појмови 
SRPS M.C1.451:1991 (sr)  Жлебни спојеви са еволвентним боковима — Табеле мере 
SRPS M.C2.020:1991 (sr)  Клинови са нагибом 
SRPS M.C2.021:1991 (sr)  Пљоснати клинови са нагибом 
SRPS M.C2.022:1991 (sr)  Издубљени клинови 
SRPS M.C2.030:1991 (sr)  Клинови са куком и нагибом 
SRPS M.C2.031:1991 (sr)  Пљоснати клинови са куком и нагибом 
SRPS M.C2.032:1991 (sr)  Издубљени клинови са куком 
SRPS M.C2.040:1990 (sr)  Тангентни клинови за непроменљива оптерећења 
SRPS M.C2.041:1990 (sr)  Тангентни клинови за ударно наизменично оптерећење 
SRPS M.C2.050:1990 (sr)  Сегментни клинови 
SRPS M.C2.060:1991 (sr)  Клинови без нагиба високи 
SRPS M.C2.061:1991 (sr)  Клинови без нагиба ниски 
SRPS M.C2.062:1991 (sr)  Клинови без нагиба за машине алатке 
SRPS M.C5.326:1971 (sr)  Арматура за грејање — Славине за пару — Главне спољне мере 

прикључне мере 
SRPS M.E4.021:1998 (sr)  Шеме процесних постројења — Врсте шема 
SRPS M.E4.022:1998 (sr)  Шеме процесних постројења — Упутства за цртање 
SRPS M.E4.023:1998 (sr)  Шеме процесних постројења — Графички симболи 
SRPS M.E4.024:1998 (sr)  Шеме процесних постројења — Ознаке 
SRPS M.E5.100:1980 (sr)  Измењивачи  топлоте  — Основе  за  одређивање  топлотног 

биланса  примарних  кола  напајаних  водом  или  паром  —
Принципи и услови испитивања 

SRPS M.E5.110:1992 (sr)  Измењивачи топлоте за централно грејање — Технички захтеви 
SRPS M.E5.120:1992 (sr)  Измењивачи  топлоте  са  цевним  снопом  —  Мере  распоред  и 

начин учвршћивања цеви 
SRPS M.E5.121:1992 (sr)  Измењивачи топлоте са цевним снопом — Дозвољена одступања 

и толеранције 
SRPS M.E5.122:1992 (sr)  Измењивачи  топлоте  са  цевним  снопом  —  Спајање  цеви  са 

цевним зидовима 

SRPS M.E6.011:1992 (sr)  Централно грејање — Општи технички услови за пројектовање и 
монтажу инсталација 

SRPS M.E6.012:1991 (sr)  Централно грејање — Испитивање грејног система 
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SRPS M.E6.024:1991 (sr)  Централно  грејање  — Радијаторски  вентили  за  једноцевни 
систем 

SRPS M.E6.040:1987 (sr)  Уређаји за грејање и проветравање — Радијатори конвектори и 
слични апарати — Класификација и карактеристике 

SRPS M.E6.050:1982 (sr)  Уређаји за грејање — Чланкасти радијатори челични — Облик и 
мере 

SRPS M.E6.051:1982 (sr)  Уређаји за грејање — Чланкасти радијатори од  ливеног гвожђа 
— Облик и мере 

SRPS M.E6.052:1996 (sr)  Уређаји  за  грејање — Алуминијумски  чланкасти  радијатори —
Технички захтеви 

SRPS M.E6.054:1978 (sr)  Спојка  за  радијаторе  са  ребром  и  жлебом  —  Облик  мере  и 
дозвољена одступања 

SRPS M.E6.055:1978 (sr)  Спојка  за  радијаторе  са  ребром  — Облик  мере  и  дозвољена 
одступања 

SRPS M.E6.056:1978 (sr)  Спојка  за  радијаторе  са  испустом  за  кључ  и  жлебом — Облик 
мере и дозвољена одступања 

SRPS M.E6.057:1978 (sr)  Спојка  за  радијаторе  са  испустом  за  кључ  —  Облик  мере  и 
дозвољена одступања 

SRPS M.E6.061:1977 (sr)  Челични  чланкасти  радијатори  за  енергетске  уљне 
трансформаторе 

SRPS M.E6.070:1986 (sr)  Уређаји за грејање — Топлотна снага грејних тела 

SRPS M.E6.071:1986 (sr)  Уређаји  за  грејање  — Прерачунавање  топлотне  снаге  грејних 
тела за двоцевни систем грејања 

SRPS M.E6.080:1980 (sr)  Уређаји за грејање и проветравање — Радијатори конвектори и 
слични  апарати  —  Одређивање  топлотне  снаге  —  Метода 
испитивања у затвореној комори са хлађењем течношћу 

SRPS M.E6.081:1980 (sr)  Уређаји за грејање и проветравање — Радијатори конвектори и 
слични  апарати  —  Одређивање  топлотне  снаге  —  Метода 
испитивања у затвореној комори са хлађењем ваздухом 

SRPS M.E6.082:1980 (sr)  Уређаји за грејање и проветравање — Радијатори конвектори и 
слични  апарати  — Прорачун  топлотне  снаге  и  изражавање 
резултата 

SRPS M.E6.083:1982 (sr)  Уређаји  за  грејање  — Испитивање  грејних  тела  у  отвореној 
комори 

SRPS M.E6.206:1997 (sr)  Централно  грејање  —  Експанзионе  посуде  —  Мембране  од 
еластомерних материјала — Захтеви и испитивања 

SRPS M.G0.020:1965 (sr)  Типизација машина алатки — Бројеви обртаја 

SRPS M.G0.021:1965 (sr)  Типизација машина алатки — Величина помака 

SRPS M.G0.030:1972 (sr)  Осе  и  кретања  за  нумерички  управљане  машине  — Систем 
означавања и шематски прикази 

SRPS M.G0.050:1965 (sr)  Типизација машина алатки — Унутарња висина отвора за нож у 
држачима алата 

SRPS M.G0.052:1991 (sr)  Стезачи са вијком за цилиндричне дршке за глодала — Облик и 
мере система за повлачење дршки алата 

SRPS M.G0.060:1989 (sr)  Машине алатке — Т‐жлебови — Облик и мере 
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SRPS M.G0.061:1989 (sr)  Машине алатке — Размаци Т‐жлебова — Мере 
SRPS M.G0.065:1969 (sr)  Смерови  покретања  органа  за  руковање  машина  алатки  —

Општа правила 
SRPS M.G0.066:1969 (sr)  Симболичне  ознаке  на  машинама  алаткама  и  другим 

производним машинама — Опште смернице 
SRPS M.G0.067:1969 (sr)  Симболичне  ознаке  на  машинама  алаткама  и  другим 

производним машинама — Основне ознаке 
SRPS M.G0.100:1991 (sr)  Машина  алатке  — Услови  испитивања  геометријске  тачности 

машина алатки без оптерећења 
SRPS M.G0.101:1991 (sr)  Машине алатке — Услови испитивања тачности — Утврђивање 

тачности  и  поновљивости  положаја  елемената  машина  са 
нумеричким управљањем 

SRPS M.G0.130:1968 (sr)  Испитивање  машина  алатки  — Испитивање  тачности 
вертикалних бушилица стубних и с вертикалним постољем 

SRPS M.G0.131:1968 (sr)   Испитивање  машина  алатки  — Испитивање  тачности 
радијалних бушилица 

SRPS M.G0.132:1968 (sr)  Испитивање  машина  алатки  — Испитивање  тачности 
вишевретенских вертикалних бушилица 

SRPS M.G0.144:1968 (sr)  Испитивање машина алатки — Испитивање тачности одвалних 
глодалица 

SRPS M.G0.149:1989 (sr)  Машине алатке — Испитивање тачности — Механичке подеоне 
главе 

SRPS M.G0.150:1969 (sr)  Испитивање машина алатки — Испитивање тачности брусилица 
за округло брушење споља до 5 m дужине брушења 

SRPS M.G0.151:1969 (sr)  Испитивање машина алатки — Испитивање тачности брусилица 
за округло брушење изнутра 

SRPS M.G0.152:1972 (sr)  Испитивање  машина  алатки  — Испитивање  тачности 
хоризонталних  брусилица  за  равно  брушење  са  правоугаоним 
столом дужине обраде до 1 500 mm 

SRPS M.G0.171:1964 (sr)  Испитивање  машина  алатки  — Испитивање  тачности 
вишевретених стружних аутомата 

SRPS M.G0.200:1991 (sr)  Машине алатке — Представљање упутстава за подмазивање 
SRPS M.G0.201:1991 (sr)  Машине алатке — Системи за подмазивање 
SRPS M.G0.220:1968 (sr)  Испитивање  машина  алатки  — Испитивање  тачности 

једностубних ексцентар‐преса 
SRPS M.G0.221:1968 (sr)  Испитивање  машина  алатки  — Испитивање  тачности 

двостубних ексцентар‐преса 
SRPS M.G0.300:1991 (sr)  Машине алатке — Прибор за испитивање машина алатки 
SRPS M.G0.530:1968 (sr)  Испитивање  машина  алатки  — Испитивање  тачности 

вертикалних  бушилица  стубних  и  с  вертикалним  постољем —
Образац записника испитивања 

SRPS M.G0.531:1968 (sr)  Испитивање  машина  алатки  — Испитивање  тачности 
радијалних бушилица — Образац записника испитивања 

SRPS M.G0.532:1968 (sr)  Испитивање  машина  алатки  — Испитивање  тачности 
вишевретенских  вертикалних  бушилица —  Образац  записника 
испитивања 

SRPS M.G0.544:1968 (sr)  Испитивање машина алатки — Испитивање тачности одвалних 
глодалица — Образац записника испитивања 



_________________________________________________________________ИСС информације бр. 7 – 2012. 
 

www.iss.rs  219

SRPS M.G0.550:1969 (sr)  Испитивање машина алатки — Испитивање тачности брусилица 
за округло брушење споља — Образац записника испитивања 

SRPS M.G0.551:1969 (sr)  Испитивање машина алатки — Испитивање тачности брусилица 
за округло брушење изнутра — Образац записника испитивања 

SRPS M.G0.552:1972 (sr)  Испитивање  машина  алатки  — Испитивање  тачности 
хоризонталних  брусилица  за  равно  брушење  са  правоугаоним 
столом  дужине  обраде  до  1 500 mm  —  Образац  записника 
испитивања 

SRPS M.G0.571:1964 (sr)  Испитивање  машина  алатки  — Испитивање  тачности 
вишевретених  стружних  аутомата  — Образац  записника 
испитивања 

SRPS M.G0.620:1968 (sr)  Испитивање  машина  алатки  — Испитивање  тачности 
једностубних  ексцентар‐преса  — Образац  записника 
испитивања 

SRPS M.G0.621:1968 (sr)  Испитивање  машина  алатки  — Испитивање  тачности 
двостубних ексцентар‐преса — Образац записника испитивања 

SRPS M.G0.705/1:1995 (sr)  Машине  алатке — Конничне дршке 7/24  за  аутоматску  замену 
алата — Величине конуса 40 45 и 50 — Облик и мере — Допуна 

SRPS M.G0.705:1989 (sr)  Машине  алатке — Коничне  дршке  7/24  за  аутоматску  замену 
алата величине конуса 40 45 и 50 — Облик и мере 

SRPS M.G0.710:1989 (sr)  Машине  алатке  — Потезни  вијци  за  коничне  дршке  7/24  за 
аутоматску замену алата величине дршки 40 45 и 50 — Облик и 
мере 

SRPS M.G0.720:1989 (sr)  Машине  алатке —  Главе  вретена  са  конусом  7/24 —  Облик  и 
мере 

SRPS M.G0.721:1989 (sr)  Машине алтке — Повлакачи за главе вретена — Облик и мере 
SRPS M.G1.001:1989 (sr)  Машине алатке — Испитивање тачности — Стругови нормалне 

тачности — Највећи пречник обраде до 800 mm 
SRPS M.G1.002:1989 (sr)  Машине алатке — Испитивање тачности — Стругови нормалне 

тачности — Највећи пречник обраде од 800 mm до 1 600 mm 
SRPS M.G1.003:1989 (sr)  Машине алатке — Испитивање тачности — Стругови повишене 

тачности — Највећи пречник обраде до 500 mm 
SRPS M.G1.101:1989 (sr)  Машине алатке — Испитивање тачности — Револвер‐стругови и 

једновретени  аутоматски  стругови  са  отвором  вретена  изнад 
25 mm 

SRPS M.G1.102:1991 (sr)  Машине алатке — Испитивање тачности — Револвер стругови и 
једновретени аутоматски стругови са отвором вретена до 25 mm

SRPS M.G1.135:1994 (sr)  Машине  алатке  —  Испитивање  тачности  —  Вертикални 
стругови са једним или два стуба 

SRPS M.G4.001:1989 (sr)  Машине  алатке  — Глодалице  са  хоризонталним  или 
вертикалним вретеном — Општи појмови 

SRPS M.G4.010:1989 (sr)  Машине  алатке  —  Испитивање  тачности  —  Глодалице  са 
хоризонталним  или  вертикалним  вретеном  и  са  столом 
непроменљиве висине 

SRPS M.G4.011:1989 (sr)  Машине  алатке  —  Испитивање  течности  —  Глодалице  са 
хоризонталним  или  вертикалним  вретеном  и  са  столом 
променљиве висине 

SRPS M.G4.020:1994 (sr)  Машине  алатке  —  Испитивање  тачности  —  Двостубне 
(порталне) глодалице 
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SRPS M.G4.102:1957 (sr)  Главе радног вретена за глодалице 

SRPS M.G5.001:1989 (sr)  Машине  алатке  —  Бушилице‐глодалице  са  хоризонталним 
вретеном — Општи појмови 

SRPS M.G5.010:1989 (sr)  Машине  алатке  —  Испитивање  течности  —  Бушилице‐
глодалице са крстастим постољем и покретним стубом 

SRPS M.G5.011:1991 (sr)  Машине  алатке  —  Испитивање  тачности  —  Бушилице‐
глодалице са непокретним стубом 

SRPS M.G5.012:1994 (sr)  Машине  алатке  — Испитивање  тачности  постављања 
непокретних  радних  столова  машина  алатки  —  Бушилице  —
Глодалице 

SRPS M.G5.013:1994 (sr)  Машине  алатке  —  Испитивање  тачности  —  Бушилице‐
глодалице са покретним стубом 

SRPS M.J1.100:1978 (sr)  Машине  уређаји  и  прибор  за  бушење — Водећа  платформа  за 
израду вертикалних и косих просторија 

SRPS M.M5.020:1971 (sr)  Метални  затварачи на потег  (патент‐затварачи) — Величина и 
квалитет израде 

SRPS M.R4.020:1975 (sr)  Трајногореће  пећи  за  чврста  горива  — Конструкција  услови 
квалитета и испитивање 

SRPS M.R4.101:1968 (sr)  Пећи  за  ложење  уљем  са  испаривачким  пламеником  —
Конструкција услови квалитета и испитивање 

SRPS N.A5.005:1979 (sr)  Стандардни  услови  за  испитивање  чврстих  електричних 
изолационих материјала 

SRPS N.A5.011:1983 (sr)  Мерење  електричне  отпорности  чврстих  изолационих 
материјала 

SRPS N.A5.120:1974 (sr)  Мерење  специфицног  унутрашњег  отпора  и  отпора  изолације 
цврстих изолационих материјала на повишеним температурама 

SRPS N.A5.145:1984 (sr)   Испитивање изолационих материјала за електротехничке сврхе 
—  Метода  испитивања  отпорности  према  стварању 
површинских  проводних  стаза  и  према  ерозији  за  материјале 
који се употребљавају у отежаним условима околине 

SRPS N.A8.211:1990 (sr)  Изолациони лакови за електричке сврхе који садрже растварач 
— Методе испитивања 

SRPS N.A8.212:1990 (sr)  Изолациони  лакови  за  електротехничке  сврхе  који  садрже 
растварач  — Захтеви  за  завршне  лакове  који  очвршћавају  у 
хладном стању 

SRPS N.A8.221:1994 (sr)  Изолационе  смоле  без  растварача  за  електротехничке  сврхе —
Методе испитивања 

SRPS N.A8.222:1993 (sr)  Спецификација  за  изолационе  смоле  без  растварача  за 
електротехничке  примене  — Спецификације  за  појединачне 
материјале — Захтеви за епоксидне смоле без пунила 

SRPS N.A8.231:1995 (sr)  Спецификација за пластичне фолије за електротехничке сврхе —
Део 2: Методе испитивања 

SRPS N.A8.251/1:2003 (sr)  Целулозни  папири  за  електротехничке  сврхе  —  Методе 
испитивања — Измене 1 

SRPS N.A8.251:1990 (sr)  Целулозни  папири  за  електротехничке  сврхе  —  Методе 
испитивања 
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SRPS N.A8.291:1980 (sr)  Самолепљиве  изолационе  траке  за  електротехничке  сврхе  —
Методе испитивања 

SRPS N.A8.293:1984 (sr)  Самолепљиве  изолационе  траке  за  електротехничке  сврхе  —
Изолационе  траке  са  основом  од  полиестера  и  са 
термореактивним лепљивим слојем 

SRPS N.A8.295:1984 (sr)  Самолепљиве  изолационе  траке  за  електротехничке  сврхе  —
Изолационе  траке  са  основом  од  целулозног  креп‐папира  и  са 
термореактивним лепљивим слојем 

SRPS N.A8.311:1991 (sr)  Комбиновани савитљиви материјали за електрицну изолацију —
Методе испитивања 

SRPS N.A8.401:1990 (sr)  Изолациони  материјали  за  електротехничке  сврхе  на  бази 
лискуна или обрађеног лискунског папира — Дефиниције 

SRPS N.A8.402:1978 (sr)  Изолациони  материјали  на  бази  сложеног  лискуна  или 
обрађеног лискунског папира — Основна испитивања 

SRPS N.E1.008:1966 (sr)  Инсталационе  цеви  и  прибор  — Избор  величине  цеви  према 
броју проводника 

SRPS N.E1.010:1964 (sr)  Инсталационе  цеви  и  њихов  прибор  — Прописи  за  израду  и 
испитивање 

SRPS N.E1.101:1966 (sr)  Инсталационе  цеви  и  прибор  —  Инсталационе  кутије  —
Технички услови и испитивања 

SRPS N.E1.111:1967 (sr)  Инсталационе  цеви  и  прибор  — Округле  разводне  кутије  од 
лима — Главне мере 

SRPS N.E1.115:1967 (sr)  Инсталационе цеви и прибор — Четвртасте  разводне кутије од 
лима — Главне мере 

SRPS N.E1.121:1967 (sr)  Инсталационе  цеви  и  прибор  —  Монтажне  кутије  од  лима  —
Главне мере 

SRPS N.E3.213:1968 (sr)  Склопке  за  направе  —  Склопке  за  напон  600  V  —  Допунски 
технички услови 

SRPS N.L5.111:1968 (sr)  Светиљке  за  сијалице  са  ужареним  влакном  —  Светиљке  за 
вешање — Допунски технички услови (CEE 25:1963) 

SRPS N.L5.113:1968 (sr)  Светиљке  за  сијалице  са  ужареним  влакном  —  Светиљке  са 
подножјем — Допунски технички услови (CEE 25:1963) 

SRPS N.L5.115:1968 (sr)  Светиљке  за  сијалице  са  ужареним  влакном  —  Декоративне 
светиљке — Допунски технички услови (CEE 25:1963) 

SRPS N.N0.206:1992 (sr)  Методе мерења струје додира и струје заштитног проводника 

SRPS N.N6.160:1989 (sr)  Радио‐комуникације — Кабловски дистрибуциони и заједнички 
антенски  системи  —  Методе  мерења  —  Зрачење  саставних 
делова 

SRPS N.N6.162:1989 (sr)  Радио‐комуникације — Кабловски дистрибуциони и заједнички 
антенски  системи  —  Методе  мерења  —  Имуност  саставних 
делова 

SRPS N.N6.163:1989 (sr)  Радио‐комуникације — Кабловски дистрибуциони и заједнички 
антенски системи — Методе мерења — Имуност система 

SRPS N.N6.164:1989 (sr)  Радио‐комуникације — Кабловски дистрибуциони и заједнички 
системи — Методе мерења — Непропусни филтар 
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SRPS N.N6.165:1989 (sr)  Радио‐комуникације — Кабловски дистрибуциони и заједнички 
антенски  системи  —  Методе  мерења  —  Адаптери  за 
прикључивање каблова 

SRPS N.N6.166:1989 (sr)  Радио‐комуникације — Кабловски дистрибуциони и заједнички 
антенски  системи  —  Методе  мерења  —  Зрачење  система  —
Контрола и процена 

SRPS N.N6.167:1989 (sr)  Радио‐комуникације — Кабловски дистрибуциони и заједнички 
антенски  системи — Методе  мерења —  Зрачење  и  имуност —
Предострожности и мерења на кабловским саставима 

SRPS N.N6.168:1989 (sr)  Радио‐комуникације — Кабловски дистрибуциони и заједнички 
антенски  системи — Методе  мерења — Јединице  за  спрегу  за 
мерење имуности на струје преко прикључних каблова 

SRPS N.N6.170:1987 (sr)  Радио‐комуникације — Кабловски дистрибуциони и заједнички 
антенски системи — Термини дефиниције и графички симболи 

SRPS N.N6.171:1986 (sr)  Радио‐комуникације — Кабловски дистрибуциони и заједнички 
антенски системи — Фреквенцијски опсези и канали 

SRPS N.N6.172:1989 (sr)  Радио‐комуникације — Кабловски дистрибуциони и заједнички 
антенски  системи  — Карактеристике  система  који  раде  у 
фреквенцијском опсегу од 30 MHz до 1 GHz граничне вредности 

SRPS N.N6.173:1979 (sr)  Радио‐комуникације  —  Кабловски  дистрибутивни  системи  —
Методе  мерења —  Амплитудно‐фреквенцијска  карактеристика 
канала 

SRPS N.N6.174:1979 (sr)  Радио‐комуникације  —  Кабловски  дистрибуциони  системи  —
Методе  мерења  —  Међусобна  изолованост  између  излазних 
прикључница система 

SRPS N.N6.175:1979 (sr)  Радио‐комуникације  —  Кабловски  дистрибуциони  системи  —
Методе мерења. Однос РФ‐сигнал/шум за ТВ 

SRPS N.N6.176:1979 (sr)  Радио‐комуникације  —  Кабловски  дистрибуциони  системи  —
Методе мерења — Однос РФ‐сигнал/интермодулација за ТВ 

SRPS N.N6.177:1979 (sr)  Радио‐комуникације  —  Кабловски  дистрибуциони  системи  —
Методе мерења — Диференцијално појачање 

SRPS N.N6.178:1979 (sr)  Радио‐комуникације  —  Кабловски  дистрибуциони  системи  —
Методе мерења — Одјек 

SRPS N.N6.179:1979 (sr)  Радио‐комуникације  —  Кабловски  дистрибуциони  системи  —
Безбедност 

SRPS N.N6.180:1979 (sr)  Радио‐комуникације  —  Кабловски  дистрибуциони  системи  —
Методе  мерења  —  Однос‐сигнал/шум  за  ТВ  —  Корекциони 
фактори 

SRPS N.N6.181:1979 (sr)   Радио‐комуникације  —  Кабловски  дистрибуциони  системи  —
Методе  мерења  —  Однос  РФ‐сигнал/шум  за  ТВ  —  Потребни 
додатни уређаји 

SRPS N.N6.182:1979 (sr)  Радио‐комуникације  —  Кабловски  дистрибуциони  системи  —
Методе мерења — Однос РФ‐сигнал/шум за ТВ — Проверавање 
мерних уређаја 

SRPS N.N6.183:1979 (sr)  Радио‐комуникације  —  Кабловски  дистрибуциони  системи  —
Методе мерења — Однос РФ‐сигнал/шум за ТВ — Калибрација 
селективног волтметра 

SRPS N.N6.184:1979 (sr)  Радио‐комуникације  —  Кабловски  дистрибуциони  системи  —
Методе мерења — Однос  РФ‐сигнал/интермодулација  за  ТВ —
Мерни сигнали нивои и интермодулациони производи 
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SRPS N.N6.185:1979 (sr)  Радио‐комуникације  —  Кабловски  дистрибуциони  системи  —
Методе мерења — Однос  РФ‐сигнал/интермодулација  за  ТВ —
Карактеристични интермодулациони производи другог и трећег 
реда 

SRPS N.N6.186:1979 (sr)  Радио‐комуникације  —  Кабловски  дистрибуциони  системи  —
Методе мерења — Однос  РФ‐сигнал/интермодулација  за  ТВ —
Контрола мерних уређаја 

SRPS N.N6.188:1984 (sr)  Радио‐комуникације  —  Кабловски  дистрибуциони  заједнички 
антенски  системи  —  Методе  мерења  — Разлика  кашњења  и 
појачања између хроминантних и луминантних сигнала 

SRPS N.N6.189:1984 (sr)  Радио‐комуникације — Кабловски дистрибуциони и заједнички 
антенски  системи  —  Методе  мерења  —  Модулација  носиоца 
брујањем 

SRPS N.N6.190:1984 (sr)  Радио‐комуникације — Кабловски дистрибуциони и заједнички 
антенски системи — Методе мерења — Диференцијална фаза 

SRPS N.N6.191:1986 (sr)  Радио‐комуникације — Кабловски дистрибуциони и заједнички 
антенски  системи  —  Прикључивање  радио‐пријемника  и  ТВ 
пријемника на излазне прикључнице система 

SRPS N.N6.192:1988 (sr)  Радио‐комуникације  —  Кабловски  дистрибуциони  системи  —
Ормари — Мере означавање и обележавање 

SRPS N.R4.001:1994 (sr)  Електромеханички прекидачи за електронске уређаје — Општи 
стандард 

SRPS N.R4.205:1989 (sr)  Електромеханички  саставни  делови  за  електронске  уређаје  —
Пљоснати контакти за брзо спаривање 

SRPS N.R9.010:1974 (sr)  Пиезоелектрични  вибратори — Термини  дефиниције  и методе 
мерења — Вибратори до 30 MHz 

SRPS HD 1215‐2:1991 (sr)  Централно  грејање  —  Термостатски  радијаторски  вентил  —
Мере и детаљи прикључивања 

SRPS EN 215‐1:1991 (sr)  Централно  грејање  —  Термостатски  радијаторски  вентил  —
Технички захтеви и испитивања 

SRPS EN 4179:2008 (en)  Ваздухопловство  — Класификација  и  одобравање  особља  за 
испитивање без разарања 

SRPS EN 9121:2008 (en)  Ваздухопловство  —  Системи  менаџмента  квалитетом  —
Оцењивања  применљива  на  дистрибутере  са  складишта 
(базирано на ISO 9001:2000) 

SRPS IEC 85:1994 (sr)  Термичка процена и класификација електричне изолације 
SRPS IEC 454‐3‐8:1994 (sr)  Спецификација за самолепљиве траке за електротехничке сврхе 

—  Део 3:  Спецификација  за  појединачне  материјале — Лист  8: 
Захтеви  за  траке  од  стаклених  тканина  са  термореактивним 
лепљивим слојем 

SRPS IEC 455‐2‐2:1995 (sr)  Спецификација  за  изолационе  смоле  без  растварача  које  се 
користе  за  електричну изолацију — Део 2: Методе испитивања 
— Методе испитивања прахова за изолационе превлаке 

SRPS IEC 667‐1:1994 (sr),  Спецификација  за  вулканфибер  за  електротехничке  сврхе  —
Део 1: Дефиниције и општи захтеви 

SRPS IEC 667‐2:1994 (sr)  Спецификација  за  вулканфибер  за  електротехничке  сврхе  —
Део 2: Методе испитивања 

SRPS IEC 667‐3‐1:1994 (sr)  Спецификација  за  вулканфибер  за  електротехничке  сврхе  —
Део 3:  Спецификације  за  појединачне  материјале  —  Лист  1: 
Равне плоче 
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SRPS IEC 684‐3‐100 до 105:1994 (sr) Спецификација  за  савитљиве  изолационе  навлаке  —  Део 3: 
захтеви за појединачне типове навлака. листови од 100 до 105: 
екструдоване PVC навлаке 

SRPS IEC 684‐3‐201:1994 (sr)  Спецификација  за  савитљиве  изолационе  навлаке  —  Део 3: 
Захтеви  за  појединачне  типове  навлака  —  Лист  201: 
Термоскупљајуће  навлаке  од  умреженог  PVC  опште  намене 
савитљиве са односом скупљања 2:1 

SRPS IEC 684‐3‐240 до 243:1994 (sr) Спецификација  за  савитљиве  изолационе  навлаке  —  Део 3: 
захтеви  за  појединачне  типове  навлака —  Листови  од  240  до 
243: Термоскупљајуће PTFE навлаке 

SRPS IEC 61020‐2:1999 (sr)  Електромеханички прекидачи за електронске уређаје — Део 2: 
Посебна спецификација за обртне прекидаче 

SRPS IEC 61020‐3:1996 (sr)  Електромеханички прекидачи за електронске уређаје — Део 3: 
Посебна спецификација за прекидаче у редном кућишту 

SRPS IEC 61020‐3‐1:1996 (sr)  Електромеханички прекидачи за електронске уређаје — Део 3: 
Посебна  спецификација  за  прекидаче  у  редном  кућишту  —
Одељак 1: Образац за појединачну спецификацију 

SRPS IEC 61020‐4:1997 (sr)  Електромеханички прекидачи за електронске уређаје — Део 4: 
Посебан стандард за прегибне прекидаче 

SRPS IEC 61020‐4‐1:1997 (sr)  Електромеханички прекидачи за електронске уређаје — Део 4: 
Посебан  стандард  за  прегибне  прекидаче  —  Одељак  1: 
Образац за појединачни стандард 

SRPS IEC 61020‐5:1999 (sr)  Електромеханички прекидачи за електронске уређаје — Део 5: 
Посебна спецификација за тастере 

SRPS IEC 61020‐5‐1:1999 (sr)  Електромеханички прекидачи за електронске уређаје — Део 5: 
Посебна  спецификација  за  тастере  —  Одељак  1:  Образац  за 
појединачну спецификацију 

SRPS IEC 61020‐6:2005 (sr)  Електромеханички прекидачи за електронске уређаје — Део 6: 
Посебна спецификација за микропрекидаче 

SRPS IEC 61020‐6‐1:2005 (sr)  Електромеханички прекидачи за електронске уређаје — Део 6: 
Посебна  спецификација  за  микропрекидаче  —  Одељак  1: 
Образац за појединачну спецификацију 

SRPS ISO/IEC 17020:2002 (sr)  Општи критеријуми за рад различитих врста тела која обављају 
контролисање 
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Исправке српских стандарда и сродних докумената 
 

 
Уколико  се  по  објављивању  српског  стандарда  укаже  потреба  за  отклањањем  штампарских, 
језичких и сличних грешака, онда се доноси исправка српског стандарда, а обавештење о томе 
даје се у службеном гласилу Института, на интернет‐страници Института. 
 
Институт  за  стандардизацију  Србије  у  ИСС  информацијама  за  месец  јули  објављује  следећу 
исправку српског стандарда: 
 
  1.  Цеви, фитинзи и вентили од пластичних маса за 

транспорт флуида 

SRPS EN 13598‐2:2010/AC,  Системи  цевовода  од  пластичних  маса  за  подземно 
одводњавање  и  канализацију  без  притиска  —  Неомекшани
поливинилхлорид  (U‐PVC),  полипропилен  (PP)  и  полиетилен
(PE) — Део 2: Спецификације за ревизионе отворе и контролне
коморе код дубоких подземних инсталација у зони собраћаја —
Исправка 1 
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Актуелности 
 

 
Полугодишњи извештај Института за стандардизацију Србије 

за период јануар–јун 2012. године 
 
У складу са чланом 100. Статута Института за стандардизацију Србије („Службени гласник РС”, 
бр. 6/11) најмање  једном у шест месеци Институт објављује списак српских стандарда који се 
налазе у припреми и списак српских стандарда који су донети, односно повучени у претходном 
периоду. Извештај који је Институт за стандардизацију Србије припремио за период јануар–јун 
2012.  године  усвојен  је  на  46.  седници  Управног  одбора,  одржаној  11.  јула  2012.  године,  а 
обавештење о извештају објављено је на веб‐сајту Института www.iss.rs. 
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