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Анотације српских стандарда и сродних докумената 
 

 
Комисије  за  стандарде,  као  стручна  радна  тела,  припремиле  су  следеће  нацрте  српских 
стандарда и сродних докумената. 
 
НАПОМЕНА: Следеће ознаке за  језике на којима су припремљени нацрти стандарда или сродних 
докумената могу стajaти уз њихове ознаке: (sr) за српски, (еn) за енглески, (fr) за француски или 
(de) за немачки језик. 
 
  1.  Изолациони материјали за електротехнику 

naSRPS EN 60893‐3‐2:2011/ 
A1:2012 (en) 

Изолациони  материјали  — Индустријске  круте 
ламиниране  плоче  на  бази  термореактивних  смола  за 
електротехничке  сврхе  —  Део  3‐2:  Спецификације  за 
појединачне  материјале  —  Захтеви  за  круте  ламини‐
ране плоче на бази епоксидних смола — Измена 1 

Апстракт: Даје захтеве за индустријске круте ламиниране плоче на бази 
епоксидних смола и различитих појачања за електротехничке 
сврхе. Наведене су различите варијанте и својства. Материјали 
који  су  у  складу  са  овим  спецификацијама  испуњавају 
утврђени ниво перформанси. 

  2.  Разводна и трансформаторска постројења; 
мреже и електричне инсталације у зградама 

naSRPS HD 384.4.46 S2:2011 (sr)  Електричне инсталације у зградама — Део 4: Заштита ради 
остваривања  безбедности — Поглавље  46:  Растављање  и 
расклапање 

Апстракт: Ово  поглавље  бави  се  мерама  неаутоматског  локалног  и 
даљинског растављања и расклапања којима се спречавају или 
отклањају  опасности  у  вези  са  електричним  инсталацијама, 
односно опремом и машинама са електричним напајањем 

naSRPS HD 384.5.537 S2:2011 (sr)  Електричне  инсталације  у  зградама  —  Део  5:  Избор  и 
постављање електричне опреме — Одељак 53:  Расклопне 
апаратуре  — Секција  537:  Уређаји  за  растављање  и 
расклапање 

Апстракт: Овај стандард се односи на уређаје за растављање, искључење 
ради  механичког  одржавања,  уређаје  за  акције  у  случају 
хитности и функционалне расклопне уређаје. 

naSRPS HD 384.7.711 S1:2011 (sr)  Електричне  инсталације  у  зградама  —  Део  7‐711: 
Захтеви  за  специјалне  инсталације  и  локације  —
Изложбе и пултови 

Апстракт: Посебни  захтеви  овог  дела    IEC  60364,  заједно  са  IEC  60364, 
делови  од  1  до  6,  примењују  се  на  привремене  електричне
инсталације  у  оквиру  изложби,  представа  и  штандова
(укључујући  мобилне  и  преносне  изложбе  и  опрему)  ради 
заштите  корисника.  Уколико  то  није  посебно  наведено,  овај 
део  се  не  примењује  на  изложбе  чији  су  захтеви  дати  у 
одговарајућим  стандардима.  Овај  део  се  не  примењује  на 
фиксну електричну инсталацију зграде, уколико она постоји, у 
којој су изложбе, представе или штандови. 

naSRPS HD 384.7.753 S1:2011 (sr)  Електричне инсталације у зградама — Део 7: Захтеви за
специјалне  инсталације  и  локације  —  Секција 753: 
Системи за грејање пода и плафона 
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Апстракт: Овај  стандард  се  примењује  на  постављање  електричних
система подног и плафонског грејања који су постављени било
као  систем  термоакумулационог  грејања  или  као  систем
директног грејања. Он се не примењује на постављање зидних 
система за грејање. 

naSRPS HD 60364‐5‐52:2012 (sr)  Електричне  инсталације  ниског  напона  —  Део  5‐52: 
Избор  и  постављање  електричне  опреме  –  Електрични 
развод 

Апстракт: Део  5‐52  серије  IEC  60364  бави  се  избором  и  постављањем 
електричног развода. 
НАПОМЕНА 1  Овај  стандард се примењује у општем случају 
и  на  заштитне  проводнике,  док  стандард  IEC  60364‐5‐54 
садржи додатне захтеве за те проводнике. 
НАПОМЕНА 2  Смернице за Део 5‐52 серије IEC 60364 дате су
у IEC 61200‐52. 

naSRPS HD 60364‐7‐708:2011 (sr)  Електричне инсталације ниског напона — Део 7‐708: Захтеви 
за  специјалне  инсталације  или  локације  —  Ауто‐кампови, 
кампови и сличне локације 

Апстракт: Посебни захтеви садржани у овом делу HD 60364 примењују се 
само  на  кола  која  треба  да  напајају  возила  за  одмор  и 
становање,  шаторе  или  стамбене  камп  кућице  у  ауто‐
камповима, камповима и сличним лoкацијама. 
НАПОМЕНА  За потребе овог дела HD 60364,  "ауто‐камп" од 
сада ће значити "ауто‐камп, камп и сличне локације". Посебни 
захтеви  се  не  примењују  на  унутрашње  електричне 
инсталације  возила  за  одмор  и  становање,  мобилних  или 
превозних средстава или камп кућица за становање. 

naSRPS HD 60364‐7‐709:2011 (sr)  Електричне  инсталације  ниског  напона  —  Део  7‐709: 
Захтеви  за  специјалне  инсталације  или  локације  —
Марине и сличне локације 

Апстракт: Посебни  захтеви  специфицирани  у  овом  делу  HD  60364 
примењују  се  за  електрична  кола  која  су  намењена  напајању
инсталација  бродова  за  забаву  или  брод‐кућа  у  маринама  и
сличним локацијама. 
НАПОМЕНА 1 У овом делу под појмом “марина” подразумева се 
"марина и сличне локације". Посебни захтеви се не примењују 
за  напајања  инсталација  брод‐кућа  уколико  су  оне  директно 
прикључене на систем напајања јавне мреже. Посебни захтеви 
се  не  примењују  за  унутрашње  електричне  инсталације
бродова за забаву или брод‐кућа. 

naSRPS HD 60364‐7‐712:2011 (sr)  Електричне инсталације у зградама — Део 7‐712: Захтеви 
за специјалне инсталације или локације — Соларни фото‐
напонски (PV) системи напајања 

Апстракт: Посебни  захтеви  из  овог  одељка  примењују  се  на  електричне 
инсталације са PV системима за напајање, укључујући и системе 
са АC модулима. 

naSRPS HD 60364‐7‐714:2012 (sr)  Електричне инсталације ниског напона — Део 7‐714: За‐
хтеви за специјалне инсталације или локације — Инста‐
лације спољашњег осветљења 
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Апстракт: Посебни  захтеви  овог  дела  IEC  60364  примењују  се  на  избор  и 
постављање светиљки и инсталација осветљења које формирају 
део  спољашње  фиксне  инсталације.  Инсталације  спољашњег 
осветљења  се  напајају  електричном  енергијом  из  тачке  која 
припада организацијама за испоруку електричне енергије или из 
тачке кола за напајање из које се искључиво напајају инсталације 
спољашњег  осветљења.  Захтеви  се  примењују  на  пример  на 
инсталације осветљења за путеве, паркове, баште, места која су 
отворена  за  јавност,  спортске  терене,  осветљење  споменика, 
рефлекторско осветљење, телефонске говорнице, надстрешнице 
на  аутобуским  станицама,  рекламне  паное,  планове  града  и 
саобраћајне знакове. 

naSRPS HD 60364‐7‐715:2011 (sr)  Електричне  инсталације  у  зградама  —  Део  7‐715: 
Захтеви  за  специјалне  инсталације  или  локације  —
Инсталација осветљења малог напона 

Апстракт: Посебни захтеви овог дела IEC 60364 се примењују на избор и
постављање  инсталација  осветљења  малог  напона  напајаног
из извора чији је највиши назначени наизменични напон 50 V 
или једносмерни 120 V. 
НАПОМЕНА 1  За  дефиницију  система  осветљења  малог 
напона, видети IEC 60598‐2‐23. 
НАПОМЕНА 2  Наизменични  напон  је  дат  као  ефективна 
вредност. 

naSRPS HD 60364‐7‐717:2011 (sr)  Електричне инсталације ниског напона — Део 7‐717: За‐
хтеви за специјалне инсталације или локације — Мобил‐
не или преносиве јединице 

Апстракт: Посебни  захтеви,  онако  како  су  специфицирани  у  овом  делу
HD 60364,  примењују  се  на  инсталације  наизменичне  и
једносмерне  струје  за  мобилне  или  преносиве  јединице.  За 
потребе овог дела, термин "јединица" односи се на возило и/или 
мобилну  или  преносиву  структуру  која  садржи  целокупну 
електричну инсталацију или њен део.  Јединице су или мобилног 
типа  (са  точковима),  на  пример  са  сопственим  погоном  или 
вучена, или преносивог типа, на пример контејнери или кабине 
смештени  на  носећи  рам.  Примери  јединица  јесу  оне  за 
телевизију  и  радиодифузно  емитовање  сигнала,  медицинске 
услуге, рекламирање, гашење пожара, затим  јединице код којих 
се  примењују  посебне  информационе  технологије,  јединице  за 
пружање  помоћи  у  несрећама,  јединице  које  се  користе  у 
угоститељству и слично. 

naSRPS HD 60364‐7‐721:2011 (sr)  Електричне  инсталације  ниског  напона  —  Део  7‐721: 
Захтеви  за  специјалне  инсталације  или  локације — Елек‐
тричне инсталације у камп приколицама и моторним камп 
приколицама 

Апстракт: Посебни  захтеви  овог  дела  HD  60364  примењују  се  на 
електричне  инсталације  у  камп  приколицама  и  моторним 
возилима  за  становање.  Ти  захтеви  се  примењују  на  она 
електрична  кола  и  опрему  који  су  предвиђени  за  употребу  у 
камп приколицама у сврхе становања. Они се не примењују на 
она електрична кола и опрему која се користе у сврху вожње. 
Они  се  не  примењују  на  електричне  инсталације  покретних 
кућа, монтажних камп кућа и преносних јединица. 

naSRPS HD 60364‐7‐729:2011 (sr)  Електричне  инсталације  ниског  напона  —  Део  7‐729: 
Захтеви  за  специјалне  инсталације  или  локације  —
Пролази за рад или одржавање 
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Апстракт: Захтеви овог дела HD 60364 примењују се за основну заштиту
и  друге  аспекте  у  просторима  са  ограниченим  приступом  са
расклопном блоковима, укључујући захтеве за пролазе за рад
или за одржавање. 

naSRPS HD 60364‐7‐740:2011 (sr)  Електричне инсталације у зградама — Део 7‐740: Захтеви 
за  специјалне  инсталације  или  локације  —  Привремене 
електричне инсталације  за  структуре,  уређаје  за  забаву и 
штандове  на  сајмиштима,  у  забавним  парковима  и 
циркусима 

Апстракт: Овај  део  HD  60364  специфицира  минималне  захтеве  за 
електричне  инсталације  који  омогућавају  безбедно 
пројектовање,  инсталацију  и  рад  привремено  инсталираних 
мобилних или преносивих електричних машина и конструкција 
које садрже електричну опрему. Машине и конструкције су пред‐
виђени  за  вишеструко инсталирање,  без  ризика  по  безбедност, 
као привремене, на сајмиштима, у забавним парковима, циркуси‐
ма и сличним местима. 
НАПОМЕНА  Стална  електрична  инсталација  не  припада 
подручју примене. Предмет овог дела HD 60364 је дефинисање 
захтева  за  електричне  инсталације  за  такве  конструкције  и 
машине  које  представљају  интегралне  делове,  или  у 
потпуности чине апарат за забаву. 

  3.  Електротермичке направе 

naSRPS CLC/TR 50417:2012 (en)  Безбедност  апарата  за  домаћинство  и  сличних  електрич‐
них  апарата  — Тумачења  европских  стандарда  серије 
ЕN 60335 

Апстракт: Односи се на тумачења европских стандарда серије ЕN 60335. 

naSRPS EN 60335‐1:2012 (en)  Апарати  за  домаћинство  и  слични  електрични  апарати 
— Безбедност — Део 1: Општи захтеви 

Апстракт: Стандард  се  бави  безбедношћу  електричних  апарата  за 
домаћинство  и  сличних  апарата.  Односи  се  на  уобичајене
опасности од апарата за  све особе  у кући и око ње.  Стандард
такође  обухвата  апарате  које  користе  нестручни  људи  у
радњама,  лакој  индустрији  и  пољопривреди  (као  што  су
опрема  за  пружање  угоститељских  услуга  и  индустријски  и
комерцијални  апарати  за  чишћење).  Назначени  напон  ових
апарата износи највише 250 V за једнофазне апарате и 480 V за
друге апарате. 

naSRPS EN 60335‐2‐14:2008/ 
A11:2012 (en) 

Апарати  за  домаћинство  и  слични  електрични  апарати 
— Безбедност — Део 2‐14: Посебни захтеви за кухињске 
машине 

Апстракт: Односи се на безбедност електричних кухињских машина чији 
је  највећи  напон  напајања  250  V  и  које  су  предвиђене  за 
употребу  у  домаћинству  и  слично.  Неки  су  примери  апарата 
који  су  обухваћени  предметом  и  подручјем  примене  овог 
стандарда машине за резање бораније, блендери, отварачи за 
конзерве,  бућкалице,  миксери  за  храну,  универзалне машине 
за  храну,  ножеви,  оштрачи  ножева,  машине  за  млевење, 
машине за прављење нудли, машине за љуштење кромпира и 
машине за сечење на кришке. 

naSRPS EN 60335‐2‐15:2010/ 
A11:2012 (en) 

Апарати  за  домаћинство  и  слични  електрични  апарати 
— Безбедност — Део 2‐15: Посебни захтеви за апарате за 
загревање течности 
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Апстракт: Односи  се  на  безбедност  електричних  апарата  за  загревање
течности за употребу у домаћинствима и сличне намене и чији
је највећи  назначени напон 250 V. 

naSRPS EN 60335‐2‐25:2012 (en)  Апарати за домаћинство и слични  електрични апарати —
Безбедност — Део 2‐25: Посебни захтеви за микроталасне 
пећнице, укључујући комбиноване микроталасне пећнице 

Апстракт: Односи  се на безбедност микроталасних пећница за употребу у
домаћинству.  Њихов  највећи  назначени  напон  је  250  V  за
једнофазне  апарате,  односно  480  V  за  друге  апарате.  За
комерцијалне микроталасне  пећнице,  видети  ЕN  60335‐2‐90,  за
индустријску микроталасну грејну опрему, видети ЕN 60519‐6, а 
за  апарате  који  се  користе  у  медицини,  видети  ЕN 60601.  Овај
стандард се не примењује на апарате предвиђене за коришћење
на местима на којима преовлађују специјални услови, као што су
присуство корозивне и  експлозивне  атмосфере  (прашина,  пара, 
или гас). 

naSRPS EN 60335‐2‐30:2011/ 
A11:2012 (en) 

Апарати за домаћинство и слични електрични апарати —
Безбедност —  Део  2‐30:  Посебни  захтеви  за  грејалице  за
просторије 

Апстракт: Односи се на безбедност електричних грејалица за просторије
које су предвиђене за употребу у домаћинству и слично, чији је 
највећи назначени напон 250 V за једнофазне апарате и 480 V 
за остале апарате. 

naSRPS EN 60335‐2‐36:2008/ 
A11:2012 (en) 

Апарати за домаћинство и слични електрични апарати —
Безбедност — Део 2‐36: Посебни захтеви за комерцијалне 
електричне штедњаке,  пећнице,  радне плоче  за  кување и 
грејне плоче 

Апстракт: Односи  се  на  безбедност  електричних  комерцијалних 
штедњака, пећница, радних плоча  за кување,  грејних плоча и 
сличних  апарата  који  нису  предвиђени  за  употребу  у 
домаћинству,  чији  је  највећи  назначени  напон  250  V  за 
једнофазне  апарате  прикључене  између  једне  фазе  и  нуле, 
односно 480 V за остале апарате. 

naSRPS EN 60335‐2‐42:2008/ 
A11:2012 (en) 

Апарати за домаћинство и слични електрични апарати —
Безбедност — Део 2‐42: Посебни захтеви за комерцијалне 
електричне  апарате  за  кување  са  принудним  струјањем 
врелог  ваздуха,  апарате  за  кување  паром  и  комбиноване 
апарате 

Апстракт: Односи се на безбедност комерцијалних електричних апарата
за кување са принудним струјањем врелог ваздуха, апарата за 
кување паром и комбинованих апарата који нису намењени за 
употребу у домаћинству. Највећи назначени напон је 250 V за
једнофазне апарате прикључене између фазе и нуле и 480 V за
друге  апарате.  Апарати  који  су  предмет  овог  стандарда
уобичајено  се  користе  у ресторанима,  кантинама,  болницама, 
занатским  радњама,  као  што  су  пекаре,  касапнице  и  сл. 
Електрични делови  апарата који за рад користе друге облике
енергије такође су предмет овог стандарда. 

naSRPS EN 60335‐2‐44:2008/ 
A2:2012 (en) 

Апарати  за  домаћинство  и  слични  електрични  апарати 
— Безбедност — Део 2‐44: Посебни захтеви за машине за 
пеглање 

Апстракт: Односи се на безбедност електричних машина за пеглање које
су  намењене  за  употребу  у  домаћинству,  у  продавницама  и
занатству. Њихови примери су машине за пеглање са ваљком, 
машине за пресовање, пресе за панталоне и машине за ваљање
рубља. 
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naSRPS EN 60335‐2‐45:2008/ 
A2:2012 (en) 

Апарати  за  домаћинство  и  слични  електрични  апарати 
— Безбедност — Део 2‐45: Посебни захтеви за преносне 
електричне грејне алате и сличне апарате 

Апстракт: Стандард  се  бави  безбедношћу преносних  електричних  грејних 
алата и сличних апарата чији је највећи назначени напон 250 V. 
Њихови  су  примери дати  у  овом  стандарду  алати  за жигосање, 
пирогравери,  алати  за  заваривање  цеви,  алати  за  уклањање 
рогова код животиња, алати за одлемљивање, упаљачи, пиштољи 
за  лепак,  алати  за  заваривање пластике,  пиштољи за  лемљење, 
алати за заваривање фолија, алати за сечење пластике, клешта за 
скидање  изолације,  алати  за  заваривање  термопластичних 
материјала  провођењем,  апарати  за  заваривање  фолија  у 
домаћинству. 

naSRPS EN 60335‐2‐47:2008/ 
A11:2012 (en) 

Апарати  за  домаћинство  и  слични  електрични  апарати 
—  Безбедност  —  Део  2‐47:  Посебни  захтеви  за 
електричне комерцијалне котлове за кување 

Апстракт: Односи се на безбедност комерцијалних електричних котлова
за  кување  који  нису  намењени  за  употребу  у  домаћинству. 
Њихов  највећи  назначени  напон  је  250  V  за  једнофазне
апарате  и  480  V  за  остале  апарате.  Апарати  који  су  предмет
овог  стандарда  уобичајено  се  користе  у  ресторанима, 
кантинама,  болницама  и  у  занатству,  нпр.  пекарама, 
касапницама  и  сл.  Електрични  делови  апарата  који  користе
друге облике енергије такође су предмет овог стандарда. 

naSRPS EN 60335‐2‐48:2008/ 
A11:2012 (en) 

Апарати за домаћинство и слични електрични апарати —
Безбедност — Део 2‐48: Посебни захтеви за комерцијалне 
електричне роштиље и тостере 

Апстракт: Односи  се  на  безбедност  електричних  комерцијалних 
роштиља  и  тостера  који  нису  предвиђени  за  употребу  у 
домаћинству,  са  назначеним  напоном  мањим  од  250  V  за
једнофазне  апарате  прикључене  између  једне  фазе  и  нуле,  и 
480  V  за  остале  апарате.  Ротациони  роштиљ  и  тостер  или 
роштиљ и тостер који раде непрекидно и слични апарати који 
су  предвиђени  да  се  користе  за  печење  помоћу  топлоте 
зрачења, као што су роштиљи, саламандери и слични апарати, 
спадају  у  предмет  и  подручје  примене  овог  стандарда.  Ови 
апарати  се  користе  у  ресторанима,  кантинама,  болницама  и 
занатским  радњама,  као  што  су  пекаре,  месаре  и  сл. 
Електрични  део  апарата  који  користе  друге  облике  енергије 
такође спада у предмет и подручје примене овог стандарда. 

naSRPS EN 60335‐2‐49:2008/ 
A11:2012 (en) 

Апарати за домаћинство и слични електрични апарати —
Безбедност  —  Део  2‐49:  Посебни  захтеви  за  електричне 
комерцијалне топле ормаре 

Апстракт: Односи  се  на  безбедност  комерцијалних  електричних  топлих
ормара који нису намењени за употребу у домаћинству. Њихов
највећи  назначени  напон  је  250  V  за  једнофазне  апарате  и
480 V  за  остале  апарате.  Топли  ормари  са  грејаним  горњим
деловима, грејне полице и столови и грејни подизачи тањира
такође су обухваћени овим стандардом. 

naSRPS EN 60335‐2‐53:2012 (en)  Апарати за домаћинство и слични  електрични апарати —
Безбедност — Део 2‐53: Посебни захтеви за грејне апарате 
за сауне и инфрацрвене кабине 
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Апстракт: Односи  на  безбедност  електричних  грејних  апарата  за  сауне  и 
јединица  које  емитују  инфрацрвене  зраке  и  чија  је  највећа 
назначена излазна снага 20 kW, а највећи назначени напон 250 V 
за једнофазне апарате и 480 V за остале апарате. Овај стандард се 
не примењује на апарате предвиђене за коришћење на местима 
на којима преовлађују специјални услови, као што су присуство 
корозивне  и  експлозивне  атмосфере  (прашина,  пара,  или  гас), 
апарате  намењене  за  знојење  само  једног  дела  људског  тела, 
сауне  у  којима  глава  корисника  остаје  ван  грејаног  простора, 
сауне шаторског типа и остале сауне на расклапање. 

naSRPS EN 60335‐2‐66:2008/ 
A2:2012 (en) 

Апарати  за  домаћинство  и  слични  електрични  апарати 
—  Безбедност —  Део  2‐66:  Посебни  захтеви  за  грејаче 
водених кревета 

Апстракт: Односи  се  на  безбедност  електричних  грејача  за  водене 
кревете  и  припадајуће  контролне  јединице  чији  је  највећи 
назначени напон 250 V и који  су предвиђени да  се користе у 
домаћинству  и  слично.  Апарати  предвиђени  да  се  користе  у 
хотелима  такође  су  обухваћени  предметом  и  подручјем 
примене овог стандарда. 

  4.  Направе са електромоторним погоном 

naSRPS EN 60335‐2‐16:2008/ 
A2:2012 (en) 

Апарати  за  домаћинство  и  слични  електрични  апарати 
— Безбедност — Део 2‐16: Посебни захтеви за машине за 
уситњавање остатака хране 

Апстракт: Односи  се  на  безбедност  машина  за  уситњавање  остатака 
хране  (предвиђене  за  постављање  на  сливник  канализације 
кухињске судопере која дроби отпатке хране на ситне делове 
који се помоћу воде одводе у канализацију) за домаћинство и 
сличне намене и чији  је највећи назначени напон 250 V. Овај 
стандард се не примењује на машине преносног типа, пећи за 
сагоревање  остатака  хране,  машине  намењене  искључиво  за 
индустријску и  комерцијалну  употребу, машине намењене  за 
просторије  са  специјалним  условима  (корозивне  или 
експлозивне атмосфере). 

naSRPS EN 60335‐2‐37:2008/ 
A11:2012 (en) 

Апарати за домаћинство и слични електрични апарати —
Безбедност — Део 2‐37: Посебни захтеви за комерцијалне
фритезе 

Апстракт: Односи  се  на  безбедност  електричних  комерцијалних  фритеза, 
укључујући  и  типове  оних  херметички  затворених  које  се
користе  у  ресторанима,  кантинама,  болницама  пекарама, 
касапницама и сл.  (нису намењени за употребу у домаћинству). 
Највећи  назначени  напон  је  250  V  за  једнофазне  апарате 
прикључене између фазе и нуле и 480 V за друге. 

naSRPS EN 60335‐2‐40:2010/ 
A13:2012 (en) 

Апарати за домаћинство и слични електрични апарати —
Безбедност  —  Део  2‐40:  Посебни  захтеви  за  електричне 
топлотне пумпе, климатизере и сушаче ваздуха 

Апстракт: Стандард се бави безбедношћу електричних топлотних пумпи, 
укључујући  и  топлотне  пумпе  за  санитарну  топлу  воду, 
климатизере и сушаче ваздуха који садрже херметичке мотор‐
компресоре. Највећи назначени напон  је  250 V  за  једнофазне
апарате и 600 V за остале апарате. 

naSRPS EN 60335‐2‐51:2008/ 
A2:2012 (en) 

Апарати за домаћинство и слични електрични апарати —
Безбедност — Део 2‐51: Посебни захтеви за циркулационе 
непреносиве пумпе за инсталације грејања и дистрибуцију 
воде 
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Апстракт: Овај  стандард  се  односи  на  безбедност  електричних 
стационарних  циркулационих  пумпи  предвиђених  да  се 
користе  у  системима  грејања  или  системима  снабдевања 
водом.  Њиховa је  највећа  назначена  улазна  снага  300  W,  a 
највећи назначени напон 250 V за једнофазне и 480 V за остале 
апарате. Хидраулични и електрични делови пумпи могу бити у 
истом кућишту, тако да вода служи за хлађење, или могу бити 
одвојени. Овај стандард се не односи на пумпе за остале врсте 
течности осим  воде  (стандард ЕN 60335‐2‐41),  циркулационе 
пумпе  предвиђене  искључиво  за  индустријске  сврхе,  пумпе 
предвиђене за  коришћење на местима на  којима преовлађују 
специјални  услови,  као  што  су  присуство  корозивне  и 
експлозивне атмосфере (прашина, пара или гас). 

naSRPS EN 60335‐2‐81:2009/ 
A2:2012 (en) 

Апарати за домаћинство и слични електрични апарати —
Безбедност — Део 2‐80: Посебни захтеви за вентилаторе 

Апстракт: Односи  се  на  безбедност  електричних  вентилатора  за
домаћинство и оних сличних њима. Примери вентилатора који 
су предмет овог  стандарда  су:  плафонски,  они  са постољем и 
стони вентилатори. 

  5.  Алати са електричним погоном за потребе 
занатства 

naSRPS EN 50580:2012 (en)  Безбедност  електричних  ручних  алата  са  мотором  —
Посебни захтеви за распршиваче 

Апстракт: Примењује се на распршиваче незапаљивих материјала. 

  6.  Општи стандарди из области електронике и 
телекомуникација 

naSRPS EN 50310:2012 (en)  Примена изједначавања потенцијала и уземљења у зграда‐
ма са уређајима и опремом информационе технологије 

Апстракт: Овај стандард односи се на изједначавање потенцијала и уземље‐
ња  у  зградама  у  којима  се  инсталира  опрема  информационе
технологије. 

naSRPS EN 50383:2012 (en)  Основни  стандард  за  израчунавање  и  мерење  јачине 
електромагнетског  поља  и  SAR‐а  у  односу  на  излагање 
људи електромагнетском пољу у радио‐станицама и фикс‐
ним  прикључним  станицама  за  бежичне  телекомуни‐
кационе системе (од 110 MHz до 40 GHz) 

Апстракт: Овај основни стандард примењује се на радио‐станице и фиксне 
прикључне станице за бежичне телекомуникационе системе који 
раде у фреквенцијском опсегу од 110 MHz до 40 GHz. Циљ је да се 
специфицира метода за оцењивање усаглашености растојања са 
основним ограничењима која се односе на излагање људи радио‐
фреквенцијским електромагнетским пољима. 

naSRPS EN 50554:2012 (en)  Основни  стандард  за  теренско  оцењивање  места 
емитовања програма у односу на опште излагање радио‐
фреквенцијским електромагнетским пољима 

Апстракт: Овим основним стандардом специфицира се метода оцењивања 
укупног  излагања  радио‐фреквенцијским  електромагнетским 
пољима из свих извора на месту емитовања програма. 

naSRPS EN 61937‐10:2012 (en)  Дигитализовани  звук —  Интерфејс  за  низ  битова  аудио‐
сигнала  кодованог  нелинеарним  PCМ‐ом  на  који  се 
примењује  IEC  60958  — Део  10:  Низ  битова  кодованих 
нелинеарним PCМ‐ом према формату МPEG‐4 (АLS) 
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Апстракт: Овим  стандардом  специфицира  се  метода  за  IEC  60958  ради
преноса  низа  битова  кодованих  нелинеарним  PCМ‐ом  према 
формату МPEG‐4 (АLS). 

naSRPS EN 61937‐12:2012 (en)  Дигитализовани звук — Интерфејс за низ битова аудио‐
сигнала  кодованог  нелинеарним  PCМ‐ом  на  који  се 
примењује  IEC  60958 —  Део  12:  Низ  битова  кодованих 
нелинеарним PCМ‐ом према форматима DRА 

Апстракт: Овим  стандардом  специфицира  се  метода  за  IEC  60958  ради 
преноса  низа  битова  кодованих  нелинеарним  PCМ‐ом  према 
форматима DRА. 

naSRPS EN 62087:2012 (en)  Методе мерења снаге потрошње аудио, видео и сличних 
уређаја 

Апстракт: Овим  стандардом  специфицирају  се  методе  мерења  снаге 
потрошње телевизијских, видео и аудио‐уређаја и потрошачке 
опреме са више функција. 

naSRPS EN 62514:2012 (en)  Мрежни  пролаз  за  мултимедије  у  кућним  мрежама  —
Смернице 

Апстракт: Овим  стандардом  описују  се  опште  смернице  за  типичне
апликације  мрежног  пролаза  за  мултимедије  у  кућним
мрежама  подржане  IP‐ом.  Њиме  се  специфицирају
препоручене функције и сервиси који треба да подрже мрежни
пролаз за кућне мултимедије. 

naSRPS EN 62537:2012 (en)  Интерфејс  за  звучнике  са  дигиталним  улазним 
сигналима који се заснива на IEC 60958 

Апстракт: Овим  стандардом  специфицирају  се  захтеви  за  дигитални 
интерфејс  за  звучнике  који  се  заснива  на  серији  стандарда 
IEC 60958  и  МIDI  спецификацији.  Њиме  се  максимизира 
флексибилност  и  вредност  комбиновањем  ових  раније 
одвојених  стандарда. Оба стандарда обезбеђују  једноставан и 
флексибилан дигитални интерфејс за звучнике. 

naSRPS EN 62546:2012 (en)  Смернице за линк високе резолуције (ND) путем којег се 
врши снимање 

Апстракт: Овим  стандардом  специфицира  се  комуникациони  протокол 
између TV пријемника и видео‐рекордера који су повезани преко 
дигиталног интерфејса. NDMI (интерфејс за мултимедије високе 
резолуције)  јесте дигитални интерфејс  за повезивање изворног 
уређаја и монитора. 

  7.  Електромеханички саставни делови 

naSRPS EN 60297‐3‐107:2012 (en)  Механички склопови за електронску опрему — Димензије 
механичких склопова за серију од 482,6 mm (19 in) — Део 
3‐107: Димензије за унутрашње рамове и утикачке једини‐
це, фактора малог облика 

Апстракт: Даје дефиниције модуларних  механичких склопова електронске 
опреме  и  обезбеђује  димензионалну  компатибилност  механич‐
ких међувеза са сродним инжењерским апликацијама 

naSRPS EN 60917‐1:2012 (en)  Утврђени  редослед  за  развој  механичких  склопова  за 
примену електронске опреме — Део 1: Општи стандард 

Апстракт: Даје дефиниције за модуларне механичке склопове електронске 
опреме  и  обезбеђује  компатибилност  димензионалних  механи‐
чких међувеза са сродним инжењерским апликацијама. 

naSRPS EN 60917‐1:2012/ 
A1:2012 (en) 

Утврђени  редослед  за  развој  механичких  склопова  за 
примену електронске опреме — Део 1: Општи стандард 
— Измена 1 
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Апстракт: Даје дефиниције за модуларне механичке склопове електрон‐
ске  опреме  и  обезбеђује  компатибилност  димензионалних 
механичких међувеза са сродним инжењерским апликацијама.

naSRPS EN 60917‐2:2012 (en)  Утврђени  редослед  за  развој  механичких  склопова  за 
примену  електронске  опреме  — Део  2:  Спецификација 
подврсте — Усклађене димензије међувезе за примену у 
опреми од 25 mm 

Апстракт: Дефинише  спецификацију  подврсте  за  механичке  склопове 
опреме од 25 mm да би се у пракси обезбедила димензионална 
компатибилност  механичких  међувеза  са  сродним  инжењер‐
ским  применама.  Наводи  координацију  димензија  за  ормаре, 
рамове, унутрашње рамове и шасије свих врста које се користе 
за електронску опрему. 

naSRPS EN 60917‐2‐1:2012 (en)  Утврђени  редослед  за  развој  механичких  склопова  за 
примену  електронске  опреме  — Део  2:  Спецификација 
подврсте —  Усклађене  димензије  међувезе  за  примену у 
опреми од 25 mm — Одељак 1: Појединачна спецификација 
— Димензије за ормаре и рамове 

Апстракт: Наводи  димензије  за  међусобну  механичку  везу  ормара  и 
рамова  ради  обезбеђивања  међусобне  механичке  монтаже 
унутрашњих рамова. 

naSRPS EN 60917‐2‐3:2012 (en)  Утврђени  редослед  за  развој  механичких  склопова  за 
примену  електронске  опреме  —  Део  2‐3:  Спецификација 
подврсте — Усклађене  димензије  међувезе  за  примену  у 
опреми  од  25 mm — Проширена  појединачна  специфика‐
ција  —  Димензије  за  унутрашње  рамове,  шасије,  задње 
плоче, предње плоче и утикачке јединице 

Апстракт: Обезбеђује додатне димензије за модуларне рамове и унутрашње 
рамове  и  везу  утикачких  јединица  на  основу  IEC 60917‐2‐2. 
Такође пружа димензије веза конектора. 

naSRPS EN 60917‐2‐4:2012 (en)  Утврђени  редослед  за  развој  механичких  склопова  за 
примену  електронске  опреме  —  Део  2‐4:  Спецификација 
подврсте — Усклађене  димензије  међувезе  за  примену  у 
опреми  од  25  mm  —  Прилагођавање  димензија  за  уну‐
трашње рамове или шасије који се примењују у ормарима 
или рамовима у складу са IEC 60927‐3‐100 (19 in) 

Апстракт: IEC 60917‐2‐4:2010 прецизира димензије за постављање метрич‐
ких  прирубница  унутрашњих  рамова  или  шасија  које  ће  бити 
монтиране у 19 ормара или рамова. Додатне димензије унутраш‐
њих рамова или шасија су у складу са IEC 60917 серијом, а за 19 
ормара  или  рамова  са  IEC  60297  серијом.  ЕМC,  сеизмички, 
климатски и  еколошки захтеви и испитивања дефинисани  су  у 
IEC 61587 серији. 

naSRPS EN 61076‐2:2012 (en)  Конектори за електронске уређаје — Захтеви за производ 
— Део 2: Спецификација подврсте за округле конекторе 

Апстракт: IEC  61076‐2:2011  успоставља  јединствене  спецификације  и
техничке  информације  за  округле  конекторе.  Треба  га
користити  у  комбинацији  са  генеричком  спецификацијом
захтева  за  производе  IEC  61076‐1:2006  и  са  IEC  62197‐1 
захтевима за квалитет као основу за припрему конзистентних
детаљних спецификација производа за округле конекторе. 

naSRPS EN 61076‐4‐116:2012 (en)  Конектори за електронске уређаје — Захтеви за производ 
—  Део  4‐116:  Конектори  за  штампане  плоче  —  Поједи‐
начна  спецификација  за  брзи  индиректни  конектор  са 
интегрисаном функцијом електромагнетске заштите 
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Апстракт: IEC 61076‐4‐116:2012 успоставља спецификације и  захтеве  за 
испитивање  брзог  индиректног  конектора  са  интегрисаном 
функцијом  електромагнетске  заштите  за  употребу  као 
конектора за штампану плочу у индустријским окружењима.  

naSRPS EN 61587‐1:2012 (en)  Механички склопови за електронску опрему — Испити‐
вања  за  IEC 60917  и  IEC 60927  —  Део  1:  Захтеви  за 
животну  средину,  подешавање  испитивања  и  аспекти 
безбедности  за  ормаре,  рамове,  унутрашње  рамове  и 
шасије у затвореним условима 

Апстракт: IEC 61587‐1:2011  наводи  захтеве  за  животну  средину,  подеша‐
вање  испитивања,  као  и  аспекте  безбедности  на  празним 
кутијама,  односно ормарима,  рамовима,  унутрашњим рамовима 
и шасијама у затвореним условима. 

naSRPS EN 61587‐2:2012 (en)  Механички склопови за електронску опрему — Испитивања 
за IEC 60917 и IEC 60927 —Део 2: Сеизмичка испитивања за 
ормаре и рамове 

Апстракт: IEC  61587‐2:2011  прецизира  сеизмичке  тестове  за  ормаре  и
рамове у складу са IEC 60917 и IEC 60297 серијом. 

naSRPS EN 61587‐3:2012 (en)  Механички склопови за електронску опрему — Испитивања 
за  IEC  60917  и  IEC  60927 — Део  3:  Испитивања  својстава 
електромагнетске заштите за ормаре, рамове и унутрашње 
рамове 

Апстракт: Наводи испитивања  празних  ормара  и  унутрашњих  рамова  у 
вези  са  електромагнетским  заштитним  перформансама,  у 
фреквенцијском опсегу од 30 МHz до 2 000 МHz. 

naSRPS EN 61969‐1:2012 (en)  Механички склопови за електронску опрему — Кућишта
за спољну монтажу — Део 1: Смернице за пројекат 

Апстракт: IEC  61969‐1:2011  садржи  смернице  за  пројекат  спољашњих
кућишта и важи у широкој области машинства, електромеханичке
и  електронске  опреме  и  њене  инсталације  за  које  се  користи
модуларни пројекат. 

naSRPS EN 61969‐2:2012 (en)  Механичке конструкције за електронску опрему — Кућишта 
за спољну монтажу — Део 2: Координација димензија 

Апстракт: IEC 61696‐2:2011  се  односи  на  пројекат  кућишта  за  спољну 
стационарну  употребу  на  временски  незаштићеним  локацијама, 
онако како је то дефинисано у IEC 61969‐1, друго издање. Интерна 
и екстерна координација димензија је изведена из IEC 60917‐2. 

naSRPS EN 61969‐2‐1:2012 (en)  Механички склопови за електронску опрему — Кућишта за 
спољну монтажу — Део 2‐1: Појединачна спецификација —
Димензије за ормаре 

Апстракт: Садржи  апликације  за  димензије  ормара.  Ове  димензије  су
изведене по избору, из пресека спецификација у IEC 61969‐2 и
прате монтажу димензија ормара дату у ЕN 60917‐2‐1. 

naSRPS EN 61969‐3:2012 (en)  Механички склопови за електронску опрему — Кућишта за 
спољну  монтажу  — Део  3:  Захтеви  за  животну  средину, 
испитивања и аспекти безбедности 

Апстракт: IEC 61969‐3:2011 специфицира скуп основних еколошких захтева 
и  испитивања,  као  и  безбедносне  аспекте  за  кућишта  за  спољну 
монтажу у условима временски неотпорних локација изнад земље.

naSRPS EN 62194:2012 (en)  Метода процене термичких перформанси кућишта 
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Апстракт: Обезбеђује  метода топлотне  процене  унутрашњих  перформанси 
празних  кућишта  у  складу  са  ЕN 60917  и  ЕN 60297,  а  за  спољна 
кућишта  према  ЕN  61969.  Обезбеђује  да  се  утврде  критеријуми 
термалне  апсорпције  фактора  који  се  односе  на  принципе 
пројектовања; унутрашња топлотна оптерећења; сунчево зрачење.

  8.  Електромедицински апарати 

naSRPS EN 50077:2012 (en)  Конектор  малог  профила  за  имплантативне  срчане
пејсмејкере  

Апстракт: Овим  стандардом  специфицира  се  комплет  конектора  који  се
користи за спајање извода имплантативног срчаног пејсмејкера и
имплантативних  генератора  импулса.  Специфицирају  се  захтеви
за битне мере и перформансе, заједно са одговарајућим методама
испитивања. 

naSRPS EN 60406:2012 (sr)  Касете  за  медицинску  рендгенску  дијагностику  —
Радиографске касете и касете за мамографију 

Апстракт: Стандард  се  односи  на  производњу  радиографских  касета  и
касета  за  мамографију  које  се  користе  са  радиографским
фолијама у медицинској пракси. 

naSRPS EN 60601‐1:2012/ 
A11:2012 (en) 

Електромедицински уређаји — Део 1: Општи захтеви за 
основну безбедност и битне перформансе — Измена 11 

Апстракт: Садржи  захтеве  за  основну  безбедност  и  битне  перформансе
применљиве  на  електромедицинске  уређаје.  За  неке  се  типове 
електромедицинских  уређаја  ови  захтеви  или  допуњују  или 
модификују  посебним  захтевима  додатног  или  посебног 
стандарда.  Не  треба  користити  само  овај  стандард  онда  када 
постоји и посебан стандард. 

naSRPS EN 60601‐2‐2:2011/ 
A11:2012 (en) 

Електромедицински уређаји — Део 2‐2: Посебни захтеви за 
основну безбедност и битне перформансе високофреквен‐
цијских  хируршких  ножева  и  високофреквенцијског 
хируршког прибора — Измена 11 

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђују  посебни  захтеви  за  основну 
безбедност и  битне перформансе  високофреквенцијских  хирур‐
шких ножева и високофреквенцијског хируршког прибора. Овим 
посебним  стандардом  мења  се  и  допуњује  IEC 60601‐1  (треће 
издање,  2005),  Електромедицински  уређаји  —  Део  1:  Општи 
захтеви за основну безбедност и битне перформансе. 

naSRPS EN 60601‐2‐29:2012 (en)  Електромедицински уређаји — Део 2‐29: Посебни захтеви 
за основну безбедност и битне перформансе радиотерапиј‐
ских симулатора 

Апстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  захтеви  са  којима  произвођачи 
треба  да  ускладе  пројекат  и  конструкцију  радиотерапијских 
симулатора; њиме се не покушава дефинисање захтева за њихове 
оптималне перформансе. Сврха стандарда је да се идентификују 
оне  особине  конструкције  које  се  у  овом  тренутку  сматрају 
битним  за  безбедан  рад  таквих  електромедицинских  уређаја. 
Њиме  се  постављају  границе  за  деградацију  перформанси 
електромедицинских уређаја испод којих се може претпоставити 
да  постоји  стање  неиспрвности,  на  пример  отказивање 
компоненте и приликом активирања блокаде која спречава даљи 
рад електромедицинских уређаја.  

naSRPS EN 60601‐2‐29:2012/ 
A11:2012 (en) 

Електромедицински уређаји — Део 2‐29: Посебни захтеви 
за основну безбедност и битне перформансе радиотерапи‐
јских симулатора — Измена 11 
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Апстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  захтеви  са  којима  произвођачи 
треба  да  ускладе  пројекат  и  конструкцију  радиотерапијских 
симулатора; њиме се не покушава дефинисање захтева за њихове 
оптималне перформансе. Сврха стандарда је да се идентификују 
оне  особине  конструкције  које  се  у  овом  тренутку  сматрају 
битним  за  безбедан  рад  таквих  електромедицинских  уређаја. 
Њиме  се  постављају  границе  за  деградацију  перформанси 
електромедицинских уређаја испод којих се може претпоставити 
да  постоји  стање  неиспрвности,  на  пример  отказивање 
компоненте и приликом активирања блокаде која спречава даљи 
рад електромедицинских уређаја.  

naSRPS EN 60601‐2‐31:2010/ 
A1:2012 (en) 

Електромедицински уређаји — Део 2‐31: Посебни захтеви 
за  основну  безбедност  и  битне  перформансе  спољашњих 
срчаних пејсмејкера  са  унутрашњим извором напајања —
Измена 1 

Апстракт: Овај  стандард  примењује  се  на  основну  безбедност  и  битне 
перформансе  спољашњих  срчаних  пејсмејкера  са  унутрашњим 
извором  напајања.  У  овом  посебном  стандарду  разматра  се 
минимум  захтева  за  безбедност  да  би  се  обезбедио  изводљив 
степен безбедности  у  раду  срчаних пејсмејкера  са  унутрашњим 
извором напајања. 

naSRPS EN 60601‐2‐33:2012 (en)  Електромедицински уређаји — Део 2‐33: Посебни захтеви 
за  основну  безбедност  и  битне  перформансе  уређаја  за 
магнетну резонанцу за медицинску дијагностику 

Апстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  посебни  захтеви  за  основну 
безбедност  и  битне  перформансе  уређаја  за  магнетну 
резонанцу  којима  се  обезбеђује  заштита  пацијената  и 
професионално изложених лица. 

naSRPS EN 60601‐2‐37:2009/ 
A11:2012 (en) 

Електромедицински уређаји — Део 2‐37: Посебни захтеви 
за основну безбедност и битне перформансе ултразвучних 
дијагностичких  и  мониторских  медицинских  уређаја  —
Измена 11 

Апстракт: Овим стандардом  утврђују  се  посебни  захтеви  за  основну 
безбедност  и  битне  перформансе  ултразвучних  дијагностичких 
уређаја. 

naSRPS EN 60601‐2‐39:2011/ 
A11:2012 (sr) 

Електромедицински  уређаји  —  Део  2‐39:  Посебни 
захтеви за безбедност уређаја за перитонеалну дијализу 
— Измена 11 

Апстракт: Овај  стандард  примењује  се  на  основну  безбедност  и  битне 
перформансе  уређаја  за  перитонеалну  дијализу.  Он  се 
примењује на уређаје за перитонеалну дијализу предвиђене да 
их  користи  медицинско  особље  или  да  се  користе  под 
надзором  медицинских  стручњака,  укључујући  уређаје  за 
перитонеалну дијализу којима рукује пацијент, без обзира на 
то да ли се користе у болници или кућном окружењу. 

naSRPS EN 60601‐2‐44:2012 (en)  Електромедицински уређаји — Део 2‐44: Посебни захтеви 
за  основну  безбедност  и  битне  перформансе  рендгена  за 
компјутеризовану томографију 

Апстракт: Овај  стандард  примењује  се  на  основну  безбедност  и  битне 
перформансе CT скенера. Предмет и подручје примене стандарда 
је ограничен на CT скенере који се користе за преглед главе и тела 
помоћу  кућишта  извора  рендгенског  зрачења  и  детектора 
имиџинга  у  заједничком  заштитном  заклону  у  облику  тороиде. 
Стандард  обухвата  захтеве  за  безбедност  за  генераторе 
рендгенског зрачења који се користе у CT скенерима, укључујући 
оне  чији  су  генератори  високог  напона  интегрисани  са 
зрачницима. 
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naSRPS EN 60601‐2‐44:2012/ 
A11:2012 (en) 

Електромедицински уређаји — Део 2‐44: Посебни захтеви 
за  основну  безбедност  и  битне  перформансе  рендгена  за 
компјутеризовану томографију — Измена 11 

Апстракт: Овај стандард  примењује  се  на  основну  безбедност  и  битне 
перформансе  CT  скенера.  Предмет  и  подручје  примене 
стандарда  је  ограничен  на  CT  скенере  који  се  користе  за 
преглед  главе  и  тела  помоћу  кућишта  извора  рендгенског 
зрачења  и  детектора  имиџинга  у  заједничком  заштитном 
заклону  у  облику  тороиде.  Стандард  обухвата  захтеве  за 
безбедност за генераторе рендгенског зрачења који се користе 
у  CT  скенерима,  укључујући  оне  чији  су  генератори  високог 
напона интегрисани са зрачницима. 

naSRPS EN 60601‐2‐45:2012 (en)  Електромедицински уређаји — Део 2‐45: Посебни захтеви 
за  основну  безбедност  и  битне  перформансе  рендгена  за 
мамографију и мамографских уређаја за стереотаксу 

Апстракт: Овај  стандард  примењује  се  на  основну  безбедност  и  битне 
перформансе  рендгена  за  мамографију  и  мамографских 
уређаја  за  стереотаксу.  Стандард  се  односи  на  ниво  система 
рендгена за мамографију који садржи комбинацију генератора 
рендгенског  зрачења,  припадајућу  опрему  и  прибор. 
Компоненте  функција  се  повезују  уколико  је  то  неопходно. 
Минимум  захтева  за  безбедност  специфициран  у  овом 
посебном стандарду се разматра да би се обезбедио изводљив 
степен безбедности при раду рендгена за мамографију. 

naSRPS EN 60601‐2‐50:2009/ 
A11:2012 (en) 

Електромедицински уређаји — Део 2‐50: Посебни захтеви 
за  основну  безбедност  и  битне  перформансе  уређаја  за 
фототерапију деце — Измена 11 

Апстракт: Овим  посебним  стандардом  утврђују  се  посебни  захтеви  за 
основну  безбедност  и  битне  перформансе  уређаја  за 
фототерапију  деце  који  на  најмању  могућу  меру  своде 
опасности  по  безбедност  пацијента  и  руковаоца,  као  и 
испитивања за доказивање усклађености са овим захтевима. 

naSRPS EN 60731:2012 (en)  Електромедицински уређаји — Дозиметри са јонизацио‐
ним коморама за примену у радиотерапији 

Апстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  захтеви  за  перформансе
дозиметара  у  радиотерапији  који  су  намењени  за  мерење
апсорбоване дозе у води или керме у ваздуху (и њихових јачина и
просторних  расподела)  у  пољима  зрачења  фотона,  електрона, 
протона или тешких јона који се користе у радиотерапији. 

naSRPS EN 61217:2012 (en)  Уређаји за радиотерапију — Координате, кретања и скале 

Апстракт: Овај  стандард  се  примењује  на  уређаје  и  податке  који  се
односе на поступак телерадиотерапије, укључујући и податке
са  слика  пацијента  који  се  употребљавају  у  системима  за
планирање  радиотерапијског  третмана,  радиотерапијским
симулаторима,  изоцентричким  уређајима  за  терапију  гама
зрацима,  изоцентричким  медицинским  акцелераторима
електрона  и  неизоцентричким  уређајима,  онда  када  је  то
релевантно. 

naSRPS EN 61223‐2‐4:2012 (en)  Вредновање  и  редовна  испитивања  у  медицинским 
одељењима за имиџинг — Део 2‐4: Испитивања сталности 
— Камере за трајни запис 

Апстракт: Овај  стандард  примењује  се  на  камере  за  трајни  запис  које 
производе слике на монохроматском непрекидном материјалу 
(као што су фотографски филмови и материјали осетљиви на 
инфрацрвено  зрачење)  и  обухватају  типове  камера  које 
садрже  катодну  цев,  ласерски  сноп  или  систем  за  термичко 
записивање  који  се  користе  у  медицинским  системима  за 
дијагностички имиџинг. 
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naSRPS EN 61223‐3‐2:2012 (en)  Вредновање  и  редовна  испитивања  у  медицинским 
одељењима за имиџинг — Део 3‐2: Пријемна испитивања 
— Имиџинг перформансе мамографских рендгена 

Апстракт: Овај  део  стандарда  IEC  61223  примењује  се  на  ефективност 
мамографског рендгена, у односу на квалитет слике и дозу, у 
комбинацији са аспектима безбедности апарата. Овај стандард
се примењује на мамографске рендгене и мамографске уређаје
за стереотаксију. 

naSRPS EN 80001‐1:2012 (en)  Примена  управљања  ризиком  за  IT  мреже  које  садрже 
медицинске  уређаје  — Део  1:  Улоге,  одговорности  и 
активности 

Апстракт: Да  би  се  постигле  жељене  користи  (на  пример  узајамно 
деловање)  онда  када  су  медицински  уређаји  укључени  у  IT 
мреже,  овај  стандард  дефинише  улоге,  одговорности  и 
активности који су неопходни за управљање ризиком IT мрежа 
које  садрже  медицинске  уређаје  да  би  се  остварила 
безбедност,  ефективност  и  сигурност  података  и  система 
(главне особине). 

naSRPS EN 80601‐2‐35:2012 (en)  Електромедицински уређаји — Део 2‐35: Посебни захтеви 
за  основну  безбедност  и  битне  перформансе  грејних 
уређаја који се користе за покриваче, јастучиће и душеке и 
који су предвиђени за грејање у медицинској употреби 

Апстракт: Овај стандард утврђује посебне захтеве за основну безбедност 
и  битне  перформансе  којима  се  умањују  опасности  за 
пацијенте  и  руковаоце  од  грејних  уређаја  који  се  користе  за 
покриваче,  јастучиће  или  душеке  и  који  су  предвиђени  за 
грејање  у  медицинској  употреби  и  специфицира  испитивања 
за доказивање усклађености са овим захтевима. 

naSRPS EN 80601‐2‐35:2012/ 
A11:2012 (en) 

Електромедицински уређаји — Део 2‐35: Посебни захтеви 
за  основну  безбедност  и  битне  перформансе  грејних 
уређаја који се користе за покриваче, јастучиће и душеке и 
који су предвиђени за грејање у медицинској употреби —
Измена 11 

Апстракт: Овај стандард утврђује посебне захтеве за основну безбедност 
и  битне  перформансе  којима  се  умањују  опасности  за 
пацијенте  и  руковаоце  од  грејних  уређаја  који  се  користе  за 
покриваче,  јастучиће  или  душеке  и  који  су  предвиђени  за 
грејање  у  медицинској  употреби  и специфицира  испитивања 
за доказивање усклађености са овим захтевима. 

naSRPS EN 80601‐2‐58:2012 (en)  Електромедицински уређаји — Део 2‐58: Посебни захтеви 
за  основну  безбедност  и  битне  перформансе  уређаја  за 
уклањање сочива и уређаја за уклањање стакластог тела за 
офталмолошку хирургију 

Апстракт: Овај  стандард  се  примењује  на  основну  безбедност  и  битне 
перформансе  уређаја  за  уклањање  сочива  и  уређаја  за 
уклањање  стакластог  тела  за  офталмолошку  хирургију  и 
припадајућег  прибора  који  може  бити  повезан  са  овим 
електромедицинским уређајима. 

naSRPS EN 80601‐2‐58:2012/ 
A11:2012 (en) 

Електромедицински  уређаји  —  Део  2‐58:  Посебни 
захтеви  за  основну  безбедност  и  битне  перформансе 
уређаја  за  уклањање  сочива  и  уређаја  за  уклањање 
стакластог  тела  за  офталмолошку  хирургију — Измена 
11 

Апстракт: Овај  стандард  се  примењује  на  основну  безбедност  и  битне 
перформансе  уређаја  за  уклањање  сочива  и  уређаја  за 
уклањање  стакластог  тела  за  офталмолошку  хирургију  и 
припадајућег  прибора  који  може  бити  повезан  са  овим 
електромедицинским уређајима. 
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  9.  Локалне рачунарске мреже 

naSRPS EN 50174‐1:2010/ 
A1:2012 (en) 

Информациона  технологија  — Инсталисање  кабловских 
склопова —Део 1: Спецификација инсталисања и обезбеђење 
квалитета 

Апстракт: Овим  стандардом  специфицирају  се  захтеви  за  следеће  аспекте 
кабловских склопова у информационим технологијама: 
а)  спецификације  инсталисања,  документацију  и  процедуре 

обезбеђења квалитета; 
б)  документацију и администрацију; 
в)  рад и одржавање. 
Односи  се  на  све  врсте  IT  кабловских  склопова,  укључујући 
генеричке системе пројектоване према серији ЕN 50173. Захтеви за 
безбедност нису у предмету и подручју примене овог стандарда. 

naSRPS EN 50174‐2:2010/ 
A1:2012 (en) 

Информациона  технологија  — Инсталисање  кабловских 
склопова — Део 2: Планирање и пракса инсталисања унутар 
зграда 

Апстракт: Овим  стандардом  специфицирају  се  захтеви  за  следеће  аспекте 
кабловских склопова у информационим технологијама: 
а) планирање и 
б) праксу инсталисања. 
Односи се на све врсте IT кабловских склопова унутар зграда, 
укључујући генеричке  системе пројектоване према  серији ЕN 
50173. 

  10.  Арматуре: славине, вентили, засуни и сл.; 
санитарна арматура 

naSRPS EN ISO 10297:2012 (en)  Покретне  боце  за  гас — Вентили  на  боцама —  Специфи‐
кација и испитивање типа 

Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за пројекат вентила, производњу
и обележавање и методе испитивања типа вентила намењених за
уградњу  на  боце  за  гас  у  којима  се  преносе  компримовани, 
утечњени или растворени гасови. 

naSRPS EN ISO 11117:2012 (en)  Боце  за  гасове —  Заштитне  капе  за  вентиле  и  заштита 
вентила — Пројекат, конструкција и испитивања  

Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за заштитне капе за вентиле и 
заштиту боца  за  гас. Овај  стандард дефинише испитивања  за 
проверу  механичке  чврстоће  и  физичких  карактеристика 
заштитних капа за вентиле и заштиту вентила. 

naSRPS EN ISO 14246:2012 (en)  Покретне боце за гас — Вентили за боце за гас — Испити‐
вања током производње и контрола 

Апстракт: Овај  стандард  дефинише  захтеве  за  испитивање  и  контролу
вентила за боце за гас током израде. 

naSRPS EN ISO 22434:2012 (en)  Покретне боце за гас — Провера и одржавање вентила за боце 
Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за проверу и одржавање вентила

за боце, укључујући вентиле са уграђеним регулатором притиска
(VIPR). 

  11.  Дизалице, прибор за дизалице и лифтови 

naSRPS EN 12999:2012 (en)  Дизалице — Претоварне дизалице 
Апстракт: Овај  стандард  утврђује  минималне  захтеве  за  конструисање, 

прорачун,  проверу  и  испитивање  претоварних  дизалица  на 
хидраулични  погон  и  њиховог  монтирања  на  возило  или 
непокретну основу. 
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naSRPS EN 13001‐3‐1:2012 (en)  Дизалице—  Конструкција  уопште —  Део  3‐1:  Гранична
стања и доказ компетенције челичних конструкција 

Апстракт: Овај  европски  стандард се примењује  заједно  са деловима 1 и 2, 
пошто они утврђују опште услове, захтеве и методе за спречавање
механичких  опасности  код  дизалица  због  конструкције  и за 
теоретску проверу. 

naSRPS EN 14985:2012 (en)  Дизалице — Дизалице са закретном стрелом (искључујући 
мобилне,  торањске,  железничке,  пловне  и  дизалице  ван 
копна) 

Апстракт: Овај  европски  стандард  се  примењује  на  електричне  или 
хидрауличне  дизалице  са  закретном  стрелом  (искључујући 
мобилне, торањске, железничке, пловне и дизалице ван копна) 
уграђене  на  једном  месту  или  са  могућношћу  кретања  по 
хоризонталним шинама. 

  12.  Челичне боце 

naSRPS EN 417 :2012 (en)  Металне  боце  (картуше)  за  течни  нафтни  гас  за  једно‐
кратну  употребу,  са  вентилом  или  без  вентила,  наме‐
њене за преносиве апарате — Израда, контрола, испити‐
вање и обележавање 

Апстракт: Овај  стандард  утврђује  основне  захтеве  за  материјале,  израду, 
контролу, испитивање и обележавање металних картуша за гас 
за  једнократну  употребу,  са  или  без  вентила,  намењених  за 
преносиве апарате, у складу са захтевима у ЕN 521. Овај стандард 
се примењује на картуше укупне запремине од 50 ml до 1 000 ml, 
намењене  за  пуњење  одорисаним  течним  нафтним  гасом  или 
стабилним  смешама  са  пропадиеном  и/или  метилацетиленом, 
под притиском пуњења који не прелази 13,2 bar на 50 °C. 

naSRPS CR 14473:2010 (en)  Покретне боце за гас — Порозне масе за боце за ацетилен 
Апстракт: Овај извештај садржи информације o високoj порозности маса

произведених  после  1988.  године,  којима  је  одобрење  типа
издало овлашћено тело у земљама чланицама CEN‐а. 

naSRPS EN 1089‐3:2012 (en)  Покретне боце за гас — Обележавање боца (осим ТНГ‐а) 
— Део 3: Кодови боја 

Апстракт: Овај  стандард  утврђује  кодни  систем  боја  као  секундарну
методу идентификације  садржаја боца  за  гас  за индустријске
гасове,  гасове  који  се  примењују  за  дисање  и  гасове  за
употребу  у  медицинске  сврхе,  посебно  у  вези  са  особинама
гаса или смеше гаса. 

naSRPS EN 1803:2012 (en)  Покретне  боце  за  гас  —  Периодича  провера  и  испити‐
вање заварених боца од угљеничног челика 

Апстракт: Овај  стандард  утврђује  захтеве  за  периодичну  контролу  и 
испитивање покретних заварених боца  за  гас,  од угљеничног 
челика,  намењених  за  компримоване  и  утечњене  гасове  под 
притиском, воденог капацитета од 0,5 l до 150 l. 

naSRPS EN 1919:2012 (en)  Покретне  боце  за  гас — Боце  за  утечњене  гасове  (осим
ацетилена и ТНГ‐а) — Контрола за време пуњења 

Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за контролу за време пуњења и
примењује  се  на  бешавне  или  заварене  покретне  боце  за  гас
израђене  од  челика  или  легура  алуминијума  за  утечњене
гасове (осим ацетилена и ТНГ‐а), воденог капацитета од 0,5 до
150 литара. Такође се примењује, ако је то практично, на боце
мање од 0,5 литара воденог капацитета.  

naSRPS EN 1920:2012 (en)  Покретне  боце  за  гас  —  Боце  за  компримоване  гасове
(осим ацетилена) — Контрола за време пуњења 
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Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за контролу за време пуњења и
примењује  се  на  бешавне  или  заварене  покретне  боце  за  гас
израђене од челика или легура алуминијума за компримоване
гасове  (осим  ацетилена),  воденог  капацитета  од  0,5  до 150 
литара.  Такође  се  примењује,  ако  је  то  практично,  на  боце
мање од 0,5 литара воденог капацитета. 

naSRPS EN 1964‐3:2012 (en)  Покретне  посуде  под  притиском — Технички  услови  за 
пројекат и конструкцију бешавних челичних боца за гас 
предвиђених  за  поновно  пуњење,  водене  запремине  од 
0,5 литара до и укључујући 150 литара — Део 3: Бешавне 
боце израђене од челика чија  је вредност Rm мања од 1 
100 MPa 

Апстракт: Овај  стандард  утврђује  минималне  захтеве  за  материјал, 
пројекат,  конструкцију  и  израду,  процесе  израде  и  испитивања 
приликом  израде  поново  пуњивих  бешавних  покретних 
челичних боца за гас, воденог капацитета од 0,5 l до и укључујући 
150 l  за  компримоване,  утечњене  и  растворене  гасове.  Овај
стандард је применљив на боце израђене од нерђајућег челика. 
НАПОМЕНА  Овај  стандард  је  погодан  и  за  израду  боца
воденог капацитета мањег од 0,5 l. 

naSRPS EN 1968:2012 (en)  Покретне боце за гас — Периодична контрола и испити‐
вање бешавних челичних боца 

Апстракт: Овај  стандард  утврђује  захтеве  за  периодичну  контролу  и
испитивање  бешавних  челичних  покретних  боца  за  гас
(појединачне или оне намењене за батерије боца) намењених
за  компримоване  и  утечњене  гасове  под  притиском,  воденог
капацитета од 0,5 l до 150 l. 

naSRPS EN ISO 9809‐1:2012 (en)  Боце за гас — Бешавне, поново пуњиве челичне боце за гас 
— Пројекат, конструкција и испитивање — Део 1: Боце од 
каљеног  и  отпуштеног  челика,  затезне  чврстоће мање  од 
1 100 МPа  

Апстракт: Овај  стандард  утврђује  минималне  захтеве  за  материјал, 
пројекат,  конструкцију  и  израду,  процесе  израде  прегледа  и 
испитивања приликом производње поново пуњивих каљених 
и  отпуштених  бешавних  челичних  боца  за  гас,  воденог 
капацитета  од  0,5 l  до  и  укључујући  150 l  за  компримоване, 
утечњене и растворене гасове. 

naSRPS EN ISO 9809‐2:2012 (en)  Боце за гас — Бешавне, поново пуњиве челичне боце за гас 
— Пројекат, конструкција и испитивање — Део 2: Боце од 
каљеног  и  отпуштеног  челика,  затезне  чврстоће  једнаке 
или веће од 1 100 МPа 

Апстракт: Овај  стандард  утврђује  минималне  захтеве  за  материјал, 
пројекат,  конструкцију  и  израду,  процесе  израде  прегледа  и 
испитивања приликом производње поново пуњивих каљених 
и  отпуштених  бешавних  челичних  боца  за  гас,  воденог 
капацитета  од  0,5 l  до  и  укључујући  150 l  за  компримоване, 
утечњене и растворене гасове.  

naSRPS EN ISO 9809‐3:2012 (en)  Боце за гас — Бешавне, поново пуњиве челичне боце за гас
— Пројекат, конструкција и испитивање — Део 3: Боце од
нормализованих челика  

Апстракт: Овај  стандард  утврђује  минималне  захтеве  за  материјал, 
пројекат, конструкцију и израду, процесе израде прегледа и испи‐
тивања приликом производње поново пуњивих нормализованих
или нормализованих и отпуштених бешавних челичних боца за
гас,  воденог  капацитета  од  0,5  l  до  и  укључујући  150  l  за
компримоване, утечњене и растворене гасове. 
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naSRPS EN ISO 10286:2012 (en)  Боце за гасове —  Терминологија  

Апстракт: Овај  стандард  утврђује  терминологију  која  се  користи  у
области боца за гасове. Такође даје дефиниције које се односе
на притиске и гасове. 

naSRPS EN ISO 10961:2012 (en)  Боце за гас — Батерије боца — Пројекат, израда, испити‐
вање и контрола 

Апстракт: Овај  стандард  утврђује  захтеве  за  пројекат,  конструкцију, 
испитивање и иницијалну контролу покретних батерија боца. 

naSRPS EN ISO 11114‐1:2012 (en)  Боце  за  гас  —  Компатибилност  материјала  за  боце  и
вентиле са садржајем гаса — Део 1: Метални материјали 

Апстракт: Овај стандард прописује захтеве за избор безбедне комбинације
материјала  металних  боца  за  гас  и  материјала  за  вентиле  и
садржаја гаса. 

naSRPS EN ISO 11372:2012 (en)  Боце  за  гас  —  Боце  за  ацетилен  —  Услови  пуњења  и
контрола пуњења 

Апстракт: Овај стандард утврђује минималне захтеве за услове пуњења и
контролу пуњења боца за ацетилен. 

naSRPS EN ISO 11621:2012 (en)  Боце за гасове — Процедуре за измену испоруке гаса  
Апстракт: Овај  стандард  се  примењује  на  бешавне  челичне и  од легура

алуминијума,  као и  заварене поново пуњиве боце  за  гас  свих
величина, укључујући велике боце (воденог капацитета већег
од 150 l). 

naSRPS EN ISO 11623:2012 (en)  Покретне боце за гас — Периодична контрола и испити‐
вање композитних боца за гас  

Апстракт: Овај  стандард  утврђује  захтеве  за  периодичну  контролу  и
испитивање  композитних  покретних  боца  за  гас  обмотаних
обручем и потпуно обмотаних, са алуминијумском, челичном или
неметалном  конструкцијом  оплате,  намењених  за  компримо‐
ване,  утечњене  или  растворене  гасове  под  притиском,  воденог
капацитета од 0,5 l до 450 l.  

naSRPS EN 12863:2012 (en)  Покретне  боце  за  гас —  Периодични  преглед  и  одржа‐
вање боца са раствореним ацетиленом 

Апстракт: Овај стандард утврђује бешавне и заварене челичне или бешавне 
посуде од легура алуминијума намењене за пренос ацетилена у 
боцама  воденог  капацитета  до  150  l  и  утврђује  захтеве  за 
периодичну контролу и одржавање боца за ацетилен, без обзира 
на метод израде омотача. 

naSRPS EN 13099:2012 (en)  Покретне боце за гас — Услови за пуњење гасних смеша
у посуде 

Апстракт: Овај  стандард  утврђује  опште  захтеве  за  пуњење  посуда, 
система  цеви  боца  за  гас  (батерија  боца),  туба  и  буради  са
смешама гасова. 

naSRPS EN 13322‐1:2012 (en)  Покретне  боце  за  гас — Заварене  челичне  боце  које  се 
могу поново пунити — Пројекат и конструкција — Део 1: 
Угљенични челик 

Апстракт: Овај стандард утврђује минималне захтеве у вези са материјалом, 
пројектом,  конструкцијом  и  израдом,  процесима  израде  и 
испитивања поново пуњивих покретних заварених боца за гас од 
угљеничног челика, воденог капацитета од 0,5 l до и укључујући 
150 l за компримоване, утечњене и растворене гасове. 

naSRPS EN 13322‐2:2012 (en)  Покретне  боце  за  гас — Заварене  челичне  боце  које  се 
могу поново пунити — Пројекат и конструкција — Део 2: 
Нерђајући челик 
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Апстракт: Овај  стандард  утврђује  минималне  захтеве  у  вези  са 
материјалом, пројектом, конструкцијом и израдом, процесима 
израде  и  испитивања  поново  пуњивих  покретних  заварених 
боца  за  гас  од нерђајућег челика,  воденог капацитета од 0,5 l 
до  и  укључујући  150 l  за  компримоване,  утечњене  и 
растворене  гасове.  Овај  стандард  се  примењује  само  на  боце 
израђене  од  нерђајућег  челика  који  има максималну  затезну 
чврстоћу мању од 1 100 МPа. 

naSRPS EN ISO 13769:2012 (en)  Боце за гас — Етикете за обележавање 

Апстракт: Овај стандард утврђује етикете за обележавање поново пуњивих
покретних боца за гас и туба запремине веће од 0,5 l и мање или
једнаке 3 000 l, укључујући: челичне и алуминијумске боце за гас, 
композитне боце за гас, боце за ацетилен и ТНГ боце. 

naSRPS EN 14208:2012 (en)  Покретне  боце  за  гас  —  Спецификација  за  заварене
резервоаре  под  притиском,  капацитета  до  1 000 l  за
транспорт гасова — Пројекат и конструкција 

Апстракт: Овај  стандард  утврђује  минималне  захтеве  за  материјал, 
пројекат,  конструкцију  и  израду,  контролу  и  испитивања
приликом  израде  поново  пуњивих  заварених  резервоара  под
притиском, запремине од 150 до 1 000 литара за компримоване и
утечњене гасове. Обухвата цилиндричне и сферичне резервоаре. 

naSRPS EN 14638‐3:2012 (en)  Покретне боце за гас — Заварена посуда за вишеструко 
пуњење  капацитета  мањег  од  150 l  —  Део  3:  Заварене 
боце од угљеничног челика, израђене по пројекту који је 
потврђен експерименталним методама 

Апстракт: Овај стандард утврђује минималне захтеве у вези са материјалом, 
пројектом,  конструкцијом  и  израдом,  процедурама  и  испити‐
вањима  израде  поново  пуњивих  покретних  заварених  боца, 
израђних од угљеничног челика, потврђених експерименталним 
методама,  воденог капацитета од 0,5  l до и укључујући 150  l  за 
компримоване или утечњене гасове и испитног притиска до 90 
bar. 

naSRPS EN 14876:2012 (en)  Покретне  боце  за  гас — Периодична  контрола  и  испити‐
вање заварених челичних резервоара под притиском 

Апстракт: Овај  стандард  се  бави  завареним  челичним  покретним 
резервоарима под притиском, намењеним за компримоване и 
утечњене  гасове  под  притиском,  воденог  капацитета  од  150 
до 1 000 литара. 

  13.  Цртежи у машинству: термини, дефиниције и 
ознаке 

naSRPS EN ISO 5457:2012 (sr)  Техничка  документација  производа — Величине и  распо‐
ред на листовима цртежа (укључујући и Измену А1) 

Апстракт: Овим међународним стандардом утврђују се величине и распоред 
одштампаних  листова  техничких  цртежа  у  свим  областима 
инжењерства, укључујући и техничке цртеже из рачунара. 

  14.  Котловска постројења и посуде под притиском 

naSRPS EN 303‐5:2012 (en)  Генератори  топлоте  — Део  5:  Генератори  топлоте  на 
чврста горива опслуживани ручно и аутоматски, називне 
снаге  до  300 kW  — Термини  и  дефиниције,  захтеви, 
испитивање и обележавање  

Апстракт: Овај  стандард  се  примењује  на  котлове  називне  топлотне 
снаге до 500 kW који  су конструисани за  сагоревање чврстих 
горива  и  којима  се  управља  у  складу  са  упутствима 
произвођача котлова. 
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naSRPS EN 12953‐1:2012 (en)  Коморни котлови — Део 1: Опште одредбе 

Апстракт: Овај  стандард  се  примењује  на коморне  котлове  са 
запреминама  од  преко  2  литра  за  производњу  паре  и/или 
топле воде при максималном дозвољеном притиску већем од 
0,5 bar и на температури од преко 110 °C. 

naSRPS EN 15502‐1:2012 (en)  Котлови  за  централно  грејање  на  гасовита  горива  —
Део 1: Општи захтеви за испитивање 

Апстракт: Овај  стандард  специфицира  заједничке  захтеве  и  методе 
испитивања за изградњу,  безбедност,  прикладност  за намену 
и  рационално  коришћење  енергије,  као  и  класификацију  и 
обележавање котлова за центално грејање на гасовита горива 
опремљених атмосферским горионицима  или горионицима са 
потуним предмешањем.  

  15.  Машине и постројења за производњу и 
дистрибуцију гаса 

naSRPS CR 1472 :2012 (en)  Опште упутство за обележавање гасних апарата 

Апстракт: Овај документ садржи листу препорука за техничке комитете
чија је одговорност одлучивање о томе коју од препорука желе
да укључе у стандарде. 

naSRPS EN 298:2012 (en)  Аутоматски системи за управљање гасним горионицима за
гасне апарате и гасне горионике са или без вентилатора 

Апстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  захтеви  за  израду  и
функцијоналност,  методе  испитивања  и  обележавања  аутомат‐
ских  система  за  управљање  горионицима,  као  и  програмских
јединица и њихових припадајућих уређаја за детекцију пламена
за  гасне  горионике  и  гасне  апарате  са  вентилаторима  или  без
њих. Овај стандард се такође примењује на аутоматске системе за
управљање горионицима, програмске јединице и њихове припа‐
дајуће  уређаје  за  детектцију  пламена  који  обухватају  додатне
функције. 

  16.  Уређаји за грејање и климатизацију 

naSRPS EN 30‐1‐2 :2012 (en)  Гасни  апарати  за  кување  у  домаћинству  —  Део  1‐2: 
Безбедност — Апарати који имају пећнице и/или роштиље 
са принудном конвекцијом  

Апстракт: Овај  стандард  утврђује  посебне  конструкционе  и  радне 
карактеристике,  као  и  захтеве  и  методе  за  испитивање 
безбедности  и  обележавање  апарата  за  кување  у  домаћинству 
који имају пећнице и/или роштиље са принудном конвекцијом и 
који користе гориве гасове дефинисане у ЕN 30‐1‐1:2008+А2:2010. 

naSRPS EN 30‐1‐4 :2012 (en)  Гасни  апарати  за  кување  у  домаћинству  —  Део  1‐4: 
Безбедност —Апарати који имају један или више горионика 
са системом за аутоматско управљање горионицима  

Апстракт: Овим  европским  стандардом  се  дефинишу  конструкционе 
каратеристике и каратеристике перформанси, као и захтеви и 
методе  испитивања  везани  за  безбедност  и  обележавање 
апарата  за  кување  у  домаћинству  који  сагоревају  гориве 
гасове  дефинисане  у  ЕN  30‐1‐1:2008+А2:2010  и  који  имају 
један  или  више  горионика  са  аутоматским  системом  за 
управљање горионицима. 

naSRPS EN 50465:2012 (en)  Гасни  апарати  — Гасни  апарати  за  грејање  са  горивим 
ћелијама — Гасни  апарати  за  грејање  са  горивим  ћелијама, 
називног топлотног оптерећења мањег од или једнаког 70 kW
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Апстракт: Овај  стандард  примењује  се  на  конструкцију,  безбедност, 
функционалне  захтеве  и  методе  испитивања,  као  и  за 
класификацију  и  обележавање  гасних  апарата  за  грејање  са 
горивим  ћелијама,  који  ће  претежно  производити  топлоту, 
испуњавајући следеће граничне услове: 
—  највеће топлотно оптерећење (улазног гаса) од 70 kW,  
—  највећи електрични излаз од 11 kW. 

  17.  Метални цевоводи 

naSRPS EN 13480‐1:2012 (en)  Индустријски метални цевоводи — Део 1: Опште одредбе 

Апстракт: Овај  стандард  утврђује  захтеве  за  индустријске  цевоводе  и 
ослонце,  укључујући  сигурносне  системе,  израђене од 
металних  материјала,  ради  обезбеђења  безбедног  рада.  Овај
стандард  примењује  се  на  надземне  металне  цевоводе, 
положене у канал или укопане, без обзира на притисак. 

naSRPS EN 13480‐2:2012 (en)  Индустријски метални цевоводи — Део 2: Материјали  

Апстракт: Овај  стандард  утврђује  захтеве  за  материјале  (укључујући
платиране  металне  материјале)  за  индустријске  цевоводе  и
ослонце  обухваћене  стандардом  ЕN  13480‐1,  израђене  од
металних материјала. Тренутно је ограничен на челике довољне
пластичности.  Овај  стандард  се  не  примењује  на  материјале  у
подручју  трајне  пластичне  деформације.  Стандард  утврђује
захтеве  за  избор,  контролисање,  испитивање  и  означавање
металних материјала за израду индустријских цевовода.  

naSRPS EN 13480‐3:2012 (en)  Индустријски  метални  цевоводи —  Део  3:  Пројектовање  и
прорачун  

Апстракт: Овај део европског  стандарда утврђује начин пројектовања и
прорачуна  индустријских  металних  цевовода,  укључујући
ослонце који су обухваћени стандардом ЕN 13480.  

naSRPS EN 13480‐4:2012 (en)  Индустријски  метални  цевоводи  —  Део  4:  Израда  и
монтажа 

Апстракт: Овај део европског  стандарда утврђује начин пројектовања и
прорачуна  индустријских  металних  цевовода,  укључујући
ослонце који су обухваћени стандардом ЕN 13480:2012. 

naSRPS EN 13480‐5:2012 (en)  Индустријски метални цевоводи — Део 5: Контролисање
и провера 

Апстракт: Овај  стандард  утврђује  захтеве  за  контролисање  и  испитивање
индустријских цевовода дефинисаних у складу са ЕN 13480‐1:2012, 
које  треба  извршити  на  појединачним  кратким  комадима  цеви
или  цевоводним  системима,  укључујући  ослонце  који  морају  да
буду пројектовани у складу са ЕN 13480‐3.2012 и ЕN 13480‐6:2012 
(ако  је  то  применљиво)  и  израђени  и  монтирани  у  складу  са 
ЕN 13480‐4:2012.  

naSRPS EN 13480‐6:2012 (en)  Индустријски метални цевоводи — Део 6: Додатни захтеви
за укопане цевоводе 

Апстракт: Овај документ утврђује захтеве за индустријске цевоводе који
су  потпуно  или  делимично  подземни  (укопани)  и  који  су
потпуно  или  делимично  заштићени  заштитним  цевима  или
сличном  заштитом.  Овај  стандард  се  користи  заједно  са 
осталих шест делова стандарда ЕN 13480. 

naSRPS EN 13480‐8:2012 (en)  Индустријски  метални  цевоводи  —  Део  8:  Допунски 
захтеви за цевоводе од алуминијума и легуре алуминијума 

Апстракт: Овим  стандардом  се  утврђују  захтеви  за  индустријске 
цевоводне  системе  израђене  од  алуминијума  и  легура 
алуминијума,  као  допуна  општих  захтева  за  индустријске 
цевоводе према серији стандарда ЕN 13480 и CEN/TR 13480‐7. 
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naSRPS EN 14917:2012 (en)  Метални компензатори са мехом за апарате под притиском

Апстракт: Овај европски стандард утврђује захтеве за конструисање, израду
и  уградњу  металних  компензатора  са  мехом  за  апарате  под
притиском, нпр. највећег дозвољеног притиска већег од 0,5 bar. 

  18.  Асфалт и материјали на бази битумена и 
катрана 

naSRPS U.M3.303:2012 (sr)  Флексибилне  траке  за  хидроизолацију  —  Битуменске 
траке за подземне изолације — Дефиниције и карактерис‐
тике — Услови квалитета за националну имплементацију 
стандарда SRPS EN 13969 

Апстракт: Овај документ утврђује термине и дефиниције и карактеристике 
ојачаних  флексибилних  битуменских  трака  које  се  користе  као 
хидроизолација  у  зградама,  укључујући  изолацију  подова 
сутерена. Он утврђује захтеве и методе испитивања и обезбеђује 
вредновање  усаглашености  производа  са  захтевима  овог 
документа.  Овај  документ  обухвата  услове  квалитета  за 
националну имплементацију стандарда SRPS EN 13969. 

naSRPS U.M3.304:2012 (sr)  Флексибилне траке за хидроизолацију — Ојачане битуменске 
траке  за  хидроизолацију  бетонских  мостова  и  других 
саобраћајних површина — Дефиниције и карактеристике —
Услови квалитета за националну имплементацију стандарда 
SRPS EN 14695 

Апстракт: Овај  документ  утврђује  карактеристике  и  перформансе 
ојачаних  битуменских  трака  за  хидроизолацију  бетонских 
мостова и других бетонских саобраћајних површина онда када 
је  хидроизолациони  систем  везан  за  бетонску  подлогу  и 
прекривен  асфалтом.  Стандард  такође  утврђује  методе
испитивања ради вредновања карактеристика и перформанси. 
Овај  документ  обухвата  услове  квалитета  за  националну
имплементацију стандарда SRPS EN 14695. 

  19.  Испитивање материјала главне групе U.M 
(изведених грађевинских материјала) 

naSRPS EN 12697‐5:2011/ 
AC:2012 (en) 

Асфалтне  мешавине  — Методе  испитивања  асфалтних 
мешавина  произведених  врућим  поступком  — Део  5: 
Одређивање максималне запреминске масе 

Апстракт: Овим европским стандардом утврђују  се методе испитивања за 
одређивање максималне  запреминске масе  асфалтне мешавине 
(без шупљина). Метода утврђује  запремински,  хидростатички и 
рачунски поступак. Описане методе испитивања су намењене за 
асфалтне  мешавине  са  путним  битуменом,  модификованим 
битуменом  и  другим  врстама  битумена  за  асфалтне  мешавине 
произведене по врућем поступку. Методе су применљиве за нове 
и остареле асфалтне мешавине.  

  20.  Чврста минерална горива, нафта, битумен, 
земни гас и восак и њихови производи 

naSRPS EN 14961‐2:2012 (en)  Чврста  биогорива  —  Спецификације  и  класе  горива —
Део 2: Дрвни пелети за неиндустријску употребу 

Апстракт: У овом стандарду утврђују  се  спецификације и класе квалитета 
горива дрвних пелета за неиндустријску употребу. Овај стандард 
обухвата  само  дрвне  пелете  произведене  из  сировина  које  су 
наведене у стандарду ЕN 14961‐11:2010, табела 1. 

naSRPS EN 14961‐3:2012 (en)  Чврста  биогорива  —  Спецификације  и  класе  горива —
Део 3: Дрвни брикети за неиндустријску употребу 

Апстракт: У  овом  стандарду  утврђују  се  спецификације  и  класе 
квалитета горива дрвних брикета за неиндустријску употребу. 
Овај  стандард  обухвата  само  дрвне  брикете  произведене  из 
сировина које су наведене у ЕN 14961‐11:2010, табела 1.  



ИСС информације бр. 8 – 2012. ________________________________________________________________  
 

 www.iss.rs 24 

naSRPS EN 14961‐4:2012 (en)  Чврста  биогорива  —  Спецификације  и  класе  горива —
Део 4: Дрвна сечка за неиндустријску употребу 

Апстракт: У овом стандарду утврђују  се  спецификације и класе квалитета 
горива  дрвне  сечке  за  неиндустријску  употребу.  Овај  стандард 
обухвата  само  дрвну  сечку  произведену  из  сировина  које  су 
наведене у стандарду ЕN 14961‐11:2010, табела 1.  

naSRPS EN 14961‐5:2012 (en)  Чврста  биогорива  —  Спецификације  и  класе  горива —
Део 5: Огревно дрво за неиндустријску употребу 

Апстракт: У овом стандарду утврђују  се  спецификације и класе квалитета 
горива  огревног  дрвета  за  неиндустријску  употребу.  Овај 
стандард обухвата само огревно дрво произведено из сировина 
које су наведене у стандарду ЕN 14961‐11:2010, табела 1.  

naSRPS EN 15234‐1:2012 (en)  Чврста  биогорива  —  Уверење  о  квалитету  горива  —
Део 1: Општи захтеви 

Апстракт: У овом стандарду дефинишу се процедуре за испуњавање захтева 
за квалитет (контрола квалитета) и описују мерења за обезбеђење 
адекватног  уверења  за  то  да  је  спецификација  биогорива 
испуњена  (уверење  о  квалитету).  Овај  стандард  обухвата  цео 
ланац, од набавке сировина до тачке испоруке крајњем кориснику.

  21.  Методе испитивања производа главне групе B.H 
(чврстих  минералних  горива,  нафте,  битумена, 
земног гаса и воска и њихових производа) 

naSRPS EN 14778:2012 (en)  Чврста биогорива — Узимање узорака 

Апстракт: У  овом  стандарду  описују  се  методе  за  припрему  планова 
узорковања  и  сертификације  и  узимања  узорака  чврстих 
биогорива,  на  пример  са  места  на  коме  сировине  расту,  из 
производног  погона, из  испорука,  нпр.  камионима,  или  са 
залиха.  Овим  стандардом  су  обухваћене  и  ручне  и  машинске 
методе, а применљив је за чврста биогорива. 

naSRPS EN 14780:2012 (en)  Чврста биогорива — Методе за припрему узорка 

Апстракт: У овом стандарду описују се методе за смањење комбинованих
узорака  (или  повећање)  на  лабораторијске  узорке  и
лабораторијске  подузорке,  ради  опште  анализе  узорака  и
њихову  примену  на  чврстим  биогоривима.  Методе  које  су
описане  у  овом  стандарду  могу  се  користити  за  припрему
узорака, на пример онда када се испитују калоријска вредност
узорака,  садржај  влаге,  садржај  пепела,  насипна  густина, 
трајност,  расподела  величине  честица,  хемијски  састав  и
нечистоће. 

naSRPS EN 15104:2012 (en)  Чврста  биогорива  — Одређивање  укупног  садржаја 
угљеника, водоника и азота — Инструменталне методе 

Апстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  за  одређивање  укупног 
садржаја угљеника, водоника и азота у чврстим биогоривима. 

naSRPS EN 15105:2012 (en)  Чврста  биогорива  — Методе  за  одређивање  садржаја 
водорастворљивих хлорида, натријума и калијума 

Апстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  за  одређивање  укупног 
садржаја  угљеника,  водоника  и  азота  у  чврстим  биогоривима, 
екстракцијом са водом у затвореном контејнеру и друго, њиховим 
квантификовањем различитим аналитичким техникама. 

naSRPS EN 15150:2012 (en)  Чврста биогорива — Методе за одређивање густине честица

Апстракт: У  овом  стандарду  описује  се  метода  за  одређивање  густине 
честица  пресованог  горива,  као  што  су  пелете  или  брикети. 
Густина  честица  није  апсолутна  вредност  и  услови  за  њено 
утврђивање  треба  да  буду  стандардизовани  како  би  се 
омогућило извршење упоредних одређивања. 
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naSRPS EN 15289:2012 (en)  Чврста биогорива — Одређивање укупног садржаја сумпора 
и хлора 

Апстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  методе  за  одређивање  укупног 
садржаја сумпора и хлора у чврстим биогоривима. Стандардом се 
утврђују две методе за дигестију горива и различите аналитичке 
технике за квантификацију елемената у растворима за дигестију. 
Употреба аутоматске опреме је такође укључена у овај стандард, 
под условом да се валидација обави онако како је то утврђено. 

naSRPS EN 15290:2012 (en)  Чврста биогорива — Одређивање основних елемената —
Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na и Ti 

Апстракт: Овим стандардом утврђују се методе за одређивање основних
елемената чврстих биогорива, односно њихових пепела, а то су 
Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na и Ti. Одређивање осталих елемената, 
као  што  су  баријум  (Ba)  и  манган  (Mn),  такође  је  могуће 
извршити методама описаним у овом стандарду. 

naSRPS EN 15296:2012 (en)  Чврста биогорива — Претварање резултата  аналитичке
обраде из једне у другу базу  

Апстракт: У  овом  стандарду  су  дате  једначине  које  омогућавају  да  се
аналитички подаци који се односе на чврста биогорива изразе
на  различитим  базама  ради  опште  употребе.  Разматрање  је
дато  корекцијама  које  се  могу  применити  на  одређене 
утврђене  вредности  за  чврста  биогорива  пре  њиховог
обрачуна на друге основе. 

naSRPS EN 15297:2012 (en)  Чврста  биогорива — Одређивање  споредних  елемената 
— As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, V и Zn 

Апстракт: Овај  стандард  је  намењен  за  одређивање  споредних  елемената 
арсена,  кадмијума,  кобалта,  хрома,  бакра,  живе,  мангана, 
молибдена,  никла,  олова,  антимона,  ванадијума  и  цинка  у 
чврстим  биогоривима.  У  стандарду  су  утврђене  и  методе  за 
разлагање узорка и предложене су одговарајуће инструменталне 
методе за одређивање утицаја елемената на дигестију. 

naSRPS EN 16126:2012 (en)  Чврста  биогорива  — Одређивање  расподеле  величина 
честица разграђених пелета 

Апстракт: Циљ  овог  стандарда  је  дефинисање  захтева  и  метода  за 
одређивање  расподеле  величине  честица  разграђених  пелета. 
Стандард је примењив за пелете који се разграђују у врелој води на
температури испод 100 °C. 

naSRPS EN 16127:2012 (en)  Чврста биогорива — Одређивање дужине и пречника пелета 

Апстракт: Циљ  овог  стандарда  је  дефинисање  захтева  и  метода  који  се 
користе за мерење дужине и пречника пелета. 

  22.  Пољопривреда, прехрамбена и дрвна 
индустрија и шумарство 

naSRPS EN 14961‐6:2012 (en)  Чврста  биогорива  —  Спецификације  и  класе  горива —
Део 6: Недрвни пелети за неиндустријску употребу 

Апстракт: У  овом  стандарду  утврђују  се  спецификације  и  класе  квалитета 
горива  недрвних  пелета за  неиндустријску  употребу.  Овај 
стандард обухвата само недрвне пелете произведене из сировина 
које су наведене у стандарду ЕN 14961‐11:2010, табела 1.  

naSRPS EN 15234‐2:2012 (en)  Чврста  биогорива  —  Уверење  о  квалитету  горива  —
Део 2: Дрвни пелети за неиндустријску употребу 
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Апстракт: У овом стандарду дефинишу се процедуре за испуњавање захтева 
за квалитет (контрола квалитета) и описују мерења за обезбеђење 
адекватног  уверења  за  то  да  је  спецификација  дрвних  пелета 
описана у стандарду ЕN 14961‐2 испуњена (уверење о квалитету). 
Овај стандард обухвата цео ланац, од набавке сировина до тачке 
испоруке  крајњем  кориснику.  Овај  стандард  обухвата  само
уверење  о  квалитету  за  дрвне  пелете  произведене  из  дрвне
биомасе наведене у ЕN 14961‐1:2010, табела 1 и ЕN 14961‐2. 

naSRPS EN 15234‐3:2012 (en)  Чврста  биогорива  —  Уверење  о  квалитету  горива  —
Део 3: Дрвни брикети за неиндустријску употребу 

Апстракт: У  овом  стандарду  дефинишу  се  процедуре  за  испуњавање 
захтева за квалитет (контрола квалитета) и описују мерења за 
обезбеђење  адекватног  уверења  за  то  да  је  спецификација 
дрвних  брикета  описана  у  ЕN  14961‐3  испуњена  (уверење  о 
квалитету).  Овај  стандард  обухвата  цео  ланац,  од  набавке 
сировина до тачке испоруке крајњем кориснику. Овај стандард 
обухвата  само  уверење  о  квалитету  за  дрвне  брикете 
произведене  из  дрвне  биомасе  наведене  у  ЕN 14961‐1:2010, 
табела 1 и ЕN 14961‐3. 

naSRPS EN 15234‐4:2012 (en)  Чврста  биогорива  —  Уверење  о  квалитету  горива  —
Део 4: Дрвна сечка за неиндустријску употребу 

Апстракт: У  овом  стандарду  дефинишу  се  процедуре  за  испуњавање 
захтева за квалитет (контрола квалитета) и описују мерења за 
обезбеђење  адекватног  уверења  за  то  да  је  спецификација 
дрвне  сечке  описана  у  ЕN  14961‐4  испуњена  (уверење  о 
квалитету).  Овај  стандард  обухвата  цео  ланац,  од  набавке 
сировина до тачке испоруке крајњем кориснику. Овај стандард 
обухвата  само  уверење  о  квалитету  за  дрвну  сечку 
произведену  из  дрвне  биомасе  наведене  у  ЕN 14961‐1:2010, 
табела 1 и ЕN 14961‐4. 

naSRPS EN 15234‐5:2012 (en)  Чврста  биогорива  —  Уверење  о  квалитету  горива  —
Део 5: Огревно дрво за неиндустријску употребу 

Апстракт: У овом стандарду дефинишу се процедуре за испуњавање захтева 
за  квалитет  (контрола  квалитета)  и  описују  мерења  за 
обезбеђење  адекватног  уверења  за  то  да  је  спецификација 
огревног  дрвета  описана  у  ЕN  14961‐5  испуњена  (уверење  о 
квалитету).  Овај  стандард  обухвата  цео  ланац,  од  набавке 
сировина  до  тачке  испоруке  крајњем  кориснику.  Овај  стандард 
обухвата само уверење о квалитету за огревно дрво произведено 
из  дрвне  биомасе  наведене  у  ЕN 14961‐1:2010,  табела  1  и  ЕN 
14961‐5. 

naSRPS EN 15234‐6:2012 (en)  Чврста  биогорива  —  Уверење  о  квалитету  горива  —
Део 6: Недрвни пелети за неиндустријску употребу 

Апстракт: У  овом  стандарду  дефинишу  се  процедуре  за  испуњавање 
захтева за квалитет (контрола квалитета) и описују мерења за 
обезбеђење  адекватног  уверења  за  то  да  је  спецификација 
недрвних  пелета  описана  у  ЕN  14961‐6  испуњена  (уверење  о 
квалитету).  Овај  стандард  обухвата  цео  ланац,  од  набавке 
сировина до тачке испоруке крајњем кориснику. Овај стандард 
обухвата  само  уверење  о  квалитету  за  недрвне  пелете 
произведене  из  дрвне  биомасе  наведене  у  ЕN  14961‐1:2010, 
табела 1 и ЕN 14961‐6. 

  23.  Хемијска испитивања текстилног материјала 

naSRPS EN ISO 105‐E06:2012 (sr)  Текстил — Испитивање постојаности обојења — Део Е06: 
Постојаност  обојења  према  капима  алкалног  раствора 
(база) 
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Апстракт: Овим делом ISО 105 утврђује се метода одређивања отпорности 
обојења  (постојаности  обојења)  текстила  свих  врста  и  облика 
према дејству разблажених алкалних раствора. Спроводе се три 
испитивања која се разликују по јачини. Може се извршити једно 
или више испитивања, у зависности од природе влакна. 

  24.  Физикална испитивања текстилног материјала 

naSRPS EN ISO 5084:2012 (en)  Текстил — Одређивање дебљине текстила и текстилних 
производа 

Апстракт: Овим  међународним  стандардом  дефинисана  је  метода  за 
одређивање  дебљине  текстила  и  текстилних  производа  онда 
када се текстил налази под утврђеним притиском. Стандард није 
применљив  за  текстилне  подне  облоге,  неткане  текстилне 
материјале,  геотекстил  и  текстилне  површине  са  превлаком  за 
које  постоје  одговарајући  међународни  стандарди  (видети 
Прилог Б). 

  25.  Методе испитивања у области заштите од буке 

naSRPS EN ISO 3745:2012 (en)  Акустика  — Одређивање  нивоа  звучне  снаге  и  звучне 
енергије  извора  буке  на  основу  звучног  притиска  —
Прецизне  методе  за  анехоичне  и  полуанехоичне 
просторије  

Апстракт: ISО 3745 утврђује методе мерења звучног притиска на мерној 
површини  која  обухвата  извор  звука  у  анехоичној  и 
полуанехоичној  просторији  да  би  се  одредио  ниво  звучне 
снаге  или  ниво  енергије  коју  ствара  извор  буке.  Дати  су 
захтеви за испитну околину и инструменте, као и поступке за 
израчунавање који дају резултате степена тачности 1.  

naSRPS ISO 6395:2012 (en)  Акустика — Мерење спољашње буке машина за земљане 
радове — Услови динамичког испитивања 

Апстракт: Овај стандард утврђује методу за одређивање буке машина за 
земљане радове која  се  емитује  у животну  средину, мерењем 
А‐пондерисаног нивоа звучног притиска док машина ради под 
динамичким  условима испитивања. 

naSRPS ISO 11094:2012 (en)  Акустика – Правила за мерење буке моторних косилица, 
трактора  за  травњаке,  трактора  за  травњаке  и  баште, 
професионалних  косилица,  трактора  за  травњаке  и 
баште са прикључком за кошење 

Апстракт: Овај  стандард  утврђује  методе  за  мерење  А‐пондерисаног 
нивоа  звучног  притиска  на  прописаном  микрофону 
постављеном  у  близини  машине  која  се  испитује  док  мирује 
или док се креће.  

 26.  Методе испитивања у области карактеризације 
отпада 

naSRPS EN 12920:2012 (en)  Карактеризација отпада — Методологија за одређивање 
понашања  отпада  при  излуживању  под  утврђеним 
условима 

Апстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  методологија  одређивања 
понашања  отпада  и  отпада  из  екстрактивне  индустрије  при 
излуживању,  под  утврђеним  условима  (нпр.  по  утврђеном 
сценарију, укључујући и временски програм). Овај стандард се
примењује  на  опис  плана  и  програма  одлагања  и  поновног
искоришћења. 

naSRPS EN 14039:2012 (en)  Карактеризација  отпада —  Одређивање  садржаја  угљоводо‐
ника у опсегу од C10 до C40 гасном хроматографијом 
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Апстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  квантитативног 
одређивања садржаја угљоводоника (од C10 до C40) у чврстом 
отпаду методом гасне хроматографије. Стандард се примењује 
онда када је садржај угљоводоника између 100 mg/kg и 10 000 
mg/kg, изражено на основу суве масе. Овим стандардом се као 
угљоводоници одређују сви угљоводоници са тачком кључања 
од  175  °C до  525  °C.  Испарљиви  угљоводоници  се  не  могу 
одредити  овом  методом.  Ово  може  значајно  да  утиче  на 
одређивање код неких горива, нпр. бензина. 

naSRPS EN 14346:2012 (en)  Карактеризација отпада — Израчунавање суве материје 
помоћу одређивања сувог остатка или садржаја воде 

Апстракт: Овим стандардом утврђују се методе израчунавања суве материје 
у  узорцима  за  које  резултати  извршене  анализе  морају  да  се 
прерачунају  на  суву  масу.  У  зависности  од  природе  узорака, 
израчунавање се заснива на одређивању сувог остатка (метода А) 
или  одређивању  садржаја  влаге  (метода  Б).  Стандард  се 
примењује  на  узорке  који  садрже  више  од  1 %  (масеног  удела) 
сувог остатка или више од 1 % (запреминског удела) воде. 

naSRPS EN 14582:2012 (en)  Карактеризација  отпада — Садржај  халогена  и  сумпора 
— Сагоревање  у  присуству  кисеоника  у  затвореним 
системима и метода одређивања 

Апстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  за  одређивање  садржаја 
халогена и  сумпора  у материјалима,  сагоревањем у  затвореном 
систему, уз присуство кисеоника (калориметријска бомба), као и 
даље  анализе  продуката  сагоревања  помоћу  различитих 
аналитичких техника. Ова метода се примењује на чврсте, течне 
и узорке у облику пасте који садрже више од 0,25 g/kg халогена 
или  0,025  g/kg  сумпора.  Граничне  вредности  за  одређивање 
зависе  од  елемената,  матрикса  и  технике  одређивања. 
Нерастворљиви  халиди  и  сулфати  који  су  присутни  у 
оригиналном узорку или који настају током сагоревања не могу 
потпуно да се одреде овим методама. 

naSRPS EN 14735:2012 (en)  Карактеризација отпада — Припрема узорака отпада за 
екотоксиколошка испитивања 

Апстракт: Овим стандардом описују  се неопходни кораци пре извођења 
екотоксиколошких испитивања отпада.  Сврха  овог  стандарда 
је да дâ смернице за узимање узорка отпада, њихов транспорт 
и  складиштење,  као  и  да дефинише  припрему  узорака  за 
екотоксиколошка испитивања помоћу биолошког испитивања 
сировог  отпада  или  отпада  екстрахованог  у  води.  У  овом
стандарду  се  не  разматра  припрема  узорака  за  остале
примене. Овај стандард се примењује на чврсти и течни отпад.

naSRPS EN 14899:2012 (en)  Карактеризација  отпада  — Узимање  узорака  отпадног 
материјала — Оквир за припрему и примену плана узима‐
ња узорака 

Апстракт: Овим  стандардом  утврђују  се  кораци  које  треба  предузети 
приликом припреме и примене плана узимања узорака. План 
узимања  узорака  описује методу  сакупљања лабораторијских 
узорака,  неопходну  за  испуњавања  циљева  и  програма 
испитивања.  Овај  стандард  је  развијен  за  карактеризацију 
отпада.  

naSRPS EN 15002:2012 (en)  Карактеризација  отпада  —  Припрема  дела  узорака  за
испитивање из лабораторијског узорка 
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Апстракт: Овај  стандард  се  примењује  за  припрему  репрезентативних
делова узорка  за испитивање из лабораторијског  узорка који
се узима у складу са планом узимања узорака рађеном према 
ЕN  14899,  пре  физичких  и/или  хемијских  анализа  чврстих  и
течних  узорака  отпада  (припрема  елуата,  екстракција, 
дигестија и/или аналитичко одређивање). Стандард се такође
примењује  за  припрему  дела  узорка  за  испитивање  из
раствора после дигестије и елуата. 

naSRPS EN 15527:2012 (en)  Карактеризација отпада — Одређивање полицикличних 
ароматских  угљоводоника  (PAH)  у  отпаду  гасном 
хроматографијом са масеном спектрометријом GC/MS 

Апстракт: Овим  стандардом  утврђује  се  метода  квантитативног 
одређивања  16  полинуклеарних  ароматских  угљоводоника 
(PAH)  у  складу  са  приоритетном листом коју  је  објавила  EPA 
(Environmental Protection Agency).  Овај  стандард  се  примењује 
на следеће отпаде: контаминирано земљиште, муљ и шљунак, 
битумен  или  отпад  који  садржи  битумен.  У  стандарду  је
описана метода гасне хроматографије са масеном детекцијом. 
Под  условима  утврђеним  у  овом  документу,  типична  доња
граница примене је 0,1 mg/kg сваког појединачног PAH‐а. 

 
 
Нацрти српских стаnдарда и сродnих докумеnата могу се nабавити у Иnституту за стаnдарди
зацију Србије, Београд, Стеваnа Бракуса 2. Своје примедбе и предлоге у вези са nацртима можете 
доставити  Иnституту  у  року  предвиђеном  за  јавну  расправу  (информацију  о  томе  можете 
видети на: www.iss.rs). 
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Позив за предлагање стручњака за чланове комисија 
за стандарде и сродне документе 

 

 
На основу закључка Стручног савета за опште области стандардизације о приступању образовању 
Kомисије за стандарде и сроднe документe КS М180, који је донет на седници 30. новембра 2011. 
године,  као  и  чл.  51.  и  52.  Одлуке  о  изменама  и  допунама  оснивачког  акта  Института  за 
стандардизацију Србије ("Службени гласник РС", бр. 88/09), позивају се заинтересована предузећа 
и  друге  организације  и  заједнице,  организације  потрошача  и  корисника  услуга  да  ради 
припремања  предлога  српских  стандарда  и  сродних  докумената  предложе  Институту  за 
стандардизацију Србије своје стручњаке за учешће у раду 
 

Комисије за стандарде и сродне документе, KS M180, 
Сунчева енергија 

 
Предмет  рада  ове  комисије  је  стандардизација  у  области  сунчеве  енергије,  терминологије, 
општих  захтева,  карактеристика,  метода  испитивања,  вредновања  усаглашености, 
сертификације и означавања система за грејање на сунчеву енергију и њихових компонената. 
 
Комисија прати рад техничких комитета ISO/TC 180 и CEN/TC 312. 
 
Комисија  има  задатак  да  до  31.  децембра  2012.  године  донесе  потребне  одлуке  и  обави 
потребне послове у вези са преузимањем свих европских стандарда и сродних докумената из 
надлежности  Tехничког  комитета  CEN/TC  312  Европског  комитета  за  стандардизацију,  као 
српских  стандарда,  односно  сродних  докумената,  и  то  према  динамици  утврђеној  својим 
програмом  рада  и  својим  годишњим  плановима  доношења  српских  стандарда  и  сродних 
докумената, које је верификовао надлежни cтручни савет Института за стандардизацију Србије. 
Уз  сваки  предлог  за  доношење  српског  стандарда  којим  се  преузима  одговарајући  европски, 
односно  међународни  стандард,  истовремено  мора  бити  дат  предлог  за  повлачење  свих 
важећих српских стандарда који су у супротности са српским стандардом који се доноси. 
 
Комисија ради према документу ИПС 2, Интерна правила стандардизације — Део 2: Образовање 
и рад комисија за стандарде и сродне документе. 
 
Рад  у  комисији  је  добровољан  и  заснива  се  на  општим  начелима  стандардизације  која  су 
утврђена Законом о стандардизацији. 
 
Трошкове доласка чланова комисије на седнице (превоз, смештај, дневнице и др.) сносе предузећа, 
установе и друга правна лица која су их предложила. 
 
Позивају  се  заинтересоване  стране  да  своје  пријаве  доставе  Институту  за  стандардизацију 
Србије, Одељењу  за машинство, тел.  (011) 3409364,  у  року  од 15 даnа  од  дана  објављивања 
овог позива. Особа за контакт је Ивана Топаловић, eпошта: ivana.topalovic@iss.rs. 
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На  основу  закључка  Стручног  савета  за  опште  области  стандардизације  о  приступању 
образовању Kомисије за стандарде и сроднe документe КS U250‐3,4,9 који је донет на седници 
19.  јула  2011.  године,  као  и  чл.  51.  и  52.  Одлуке  о  изменама  и  допунама  оснивачког  акта 
Института  за  стандардизацију  Србије  („Службени  гласник  РС”,  бр. 88/09),  позивају  се 
заинтересована  предузећа  и  друге  организације  и  заједнице,  организације  потрошача  и 
корисника  услуга  да  ради  припремања  предлога  српских  стандарда  и  сродних  докумената 
предложе Институту за стандардизацију Србије своје стручњаке за учешће у раду 
 

Комисије за стандарде и сродне документе KS U2503,4,9, 
Челичне конструкције, спрегнуте конструкције од челика и бетона 

и алуминијумске конструкције 
 
Предмет рада ове комисије је стандардизација у области пројектовања, извођења и испитивања 
челичних  конструкција,  спрегнутих  конструкција  од  челика  и  бетона  и  алуминијумских 
конструкција. 
 
Комисија  прати  рад  техничких  комитета  CEN/TC  167,  Steel  and  aluminium  structures,  CEN/TC 
250/SC3, Eurocode 3: Design of steel structures, CEN/TC 250/SC4, Eurocode 4: Design of composite steel 
and  concrete  structures,  CEN  TC  250/SC9, Eurocode 9: Design of aluminium  structures,  CEN  TC  135, 
Execution  of  steel  structures  and  aluminium  structures,  CEN/TC  284,  Greenhouses,  и  CEN/TC  323, 
Raised access floors. 
 
Комисија  има  задатак  да  до  31.  децембра  2012.  године  донесе  потребне  одлуке  и  обави 
потребне послове у вези са преузимањем свих европских стандарда и сродних докумената из 
надлежности  техничких  комитета  CEN/TC  167,  CEN/TC  250/SC3,  CEN/TC  250/SC4,  CEN  TC 
250/SC9, CEN/TC 323, CEN/TC 284 и CEN TC 135 Европског комитета за стандардизацију (CEN), 
као  српских  стандарда,  односно  сродних  докумената,  и  то  према  динамици  утврђеној  својим 
програмом  рада  и  својим  годишњим  плановима  доношења  српских  стандарда  и  сродних 
докумената, које је верификовао надлежни стручни савет Института за стандардизацију Србије. 
 
Уз  сваки  предлог  за  доношење  српског  стандарда  којим  се  преузима  одговарајући  европски, 
односно  међународни  стандард,  истовремено  мора  бити  дат  предлог  за  повлачење  свих 
важећих српских стандарда који су у супротности са српским стандардом који се доноси. 
 
Комисија ради према документу ИПС 2, Интерна правила стандардизације — Део 2: Образовање 
и рад комисија за стандарде и сродне документе. 
 
Рад  у  комисији  је  добровољан  и  заснива  се  на  општим  начелима  стандардизације  која  су 
утврђена Законом о стандардизацији. 
 
Трошкове  доласка  чланова  комисије  на  седнице  (превоз,  смештај,  дневнице  и  др.)  сносе 
предузећа, установе и друга правна лица која су их предложила. 
 
Позивају се заинтересоване стране да своје пријаве доставе Институту за стандардизацију Србије, 
Одељењу  за  грађевинарство,  тел.  (011)  3409361,  у  року  од  15 даnа  од  дана  објављивања  овог 
позива. Особа за контакт је Maja Дутина, епошта: jelena.vasiljevic@iss.rs. 
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На  основу  закључка  Стручног  савета  за  опште  области  стандардизације  о  приступању 
образовању Kомисије за стандарде и сроднe документe КS Z042  , који  је донет на 13. седници 
одржаној дописним путем од 19. априла до 27. априла 2012. године, као и чл. 51. и 52. Одлуке о 
изменама  и  допунама  оснивачког  акта  Института  за  стандардизацију  Србије  („Службени 
гласник  РС”,  бр. 88/09),  позивају  се  заинтересована  предузећа  и  друге  организације  и 
заједнице, организације потрошача и корисника услуга да ради припремања предлога српских 
стандарда  и  сродних  докумената  предложе  Институту  за  стандардизацију  Србије  своје 
стручњаке за учешће у раду 
 

Комисије за стандарде и сродне документе KS Z042, 
Фотографија, кинематографија и микрофилм 

 
Предмет  рада  ове  комисије  је  стандардизација  у  области  фотографије  и  конематографије  са 
аспекта  терминологије,  метода  мерења,  испитивања,  класирања,  означавања,  физичких 
својства  и  карактеристика  перформанси  медијума,  материјала  и  уређаја  који  се  користе  за 
израду хемијских или електронских непокретних слика, звучних и безвучних покретних слика, 
снимање и репродукцију слике и звука, опрему за пројектовање и репродукцију звука и слике, 
као  и  стандарди  који  се  односе  на  филмове  који  се  користе  за  телевизију.  Овом  облашћу 
обухваћена  је  и  стандардизација  контроле  квалитета  и  целовитости  одржавања  приликом 
управљања  докуменртацијом.  Документи  којима  се  управља  су  у  облику  микрофилма  или 
електронски. 
 
Комисија прати рад техничких комитета ISO TC 42, Photography, ISO TC 36, Cinematography, и ISO 
TC 171, Document management applications, Међународне организације за стандардизацију (ISO), 
као  и  техничких  комитета  CEN/TC  372,  Cinematographic Works  и  CEN/SS  H01,  Cinematography, 
Европског комитета за стандардизацију (CEN). 
 
Комисија  има  задатак  да  до  31.  децембра  2012.  године  донесе  потребне  одлуке  и  обави 
потребне послове у вези са преузимањем свих европских стандарда и сродних докумената из 
надлежности  техничког  комитета  CEN/TC  372  и  CEN/SS  H01  Европског  комитета  за 
стандардизацију  (CEN),  као  српских  стандарда,  односно  сродних  докумената,  и  то  према 
динамици утврђеној својим програмом рада и својим годишњим плановима доношења српских 
стандарда  и  сродних  докумената,  које  је  верификовао  надлежни  cтручни  савет Института  за 
стандардизацију Србије. 
 
Уз  сваки  предлог  за  доношење  српског  стандарда  којим  се  преузима  одговарајући  европски, 
односно  међународни  стандард,  истовремено  мора  бити  дат  предлог  за  повлачење  свих 
важећих српских стандарда који су у супротности са српским стандардом који се доноси. 
 
Комисија ради према документу ИПС 2, Интерна правила стандардизације − Део 2: Образовање 
и рад комисија за стандарде и сродне документе. 
 
Рад  у  комисији  је  добровољан  и  заснива  се  на  општим  начелима  стандардизације  која  су 
утврђена Законом о стандардизацији. 
 
Трошкове  доласка  чланова  комисије  на  седнице  (превоз,  смештај,  дневнице  и  др.)  сносе 
предузећа, установе и друга правна лица која су их предложила. 
 
Позивају се заинтересоване стране да своје пријаве доставе Институту за стандардизацију 
Србије,  Одељењу  за  хемијске  технологије,  тел.  (011)  3409368,  у  року  од  15 даnа  од  дана 
објављивања овог позива. Особа за контакт је Ксенија Стојичић, eпошта: ksenija.stojicic@iss.rs. 
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Преиспитивање српских стандарда и сродних докумената 
 

 
Предлог одлуке Комисије за стандарде KS G045, 

Гума и производи од гуме, 
за повлачење, потврђивање и ревизију српских стандарда 

 
 
На  дописној  седници  Комисије  за  стандарде  KS  G045,  Гума  и  производи  од  гуме,  одржаној  у 
периоду од 6. јула до 13. августа 2012. године, Комисија је покренула поступак преиспитивања 
објављених српских стандарда и донела је следеће предлоге одлука: 
 
а)  повлаче се следећи српски стандарди: 

1.  SRPS G.S2.410:1968 (sr),  Производи од гуме и пластичних маса — Материјали са ћелијама 
—  Одређивање  привидне  густоће  (густоће  материјала  са 
ћелијама) 

2.  SRPS G.C8.002:1980 (sr),  Пластичне  масе  и  гума —  Савитљиви  материјали  са  подлогом 
или без подлоге — Подела и начин означавања 

3.  SRPS G.E9.020:1969 (sr),  Гумени улошци за еластичне спојнице 

4.  SRPS G.S2.150:1973 (sr),  Испитивање адхезије гуменог црева 

5.  SRPS G.S2.151:1973 (sr),  Испитивање утицаја течности на гумено црево  

6.  SRPS H.M3.101:1965 (sr),  Помоћна средства за гуму — Смеђи фактис 

7.  SRPS H.M3.102:1966 (sr),  Помоћна средства за гуму — Цинкстеарат 

8.  SRPS H.M3.106:1967 (sr),  Помоћна средства за гуму — Битуменски омекшивач за каучук 

9.  SRPS H.M3.111:1974 (sr),  Помоћна  средства  за  гуму  —  Чађ  за  гумарску  индустрију  —
Физикална својства 

10. SRPS H.M8.020:1973 (sr),  Испитивање  омекшивача  —  Одређивање  релативне  густоће 
ареометром 

11. SRPS H.M8.021:1973 (sr),  Испитивање  омекшивача  —  Одређивање  релативне  густоће
пикнометром 

12. SRPS H.M8.022:1973 (sr),  Испитивање омекшивача — Одређивање тачке очвршћавања 

13. SRPS H.M8.051:1966 (sr),  Узимање узорака и методе испитивања сулфатираних уља 

14. SRPS H.M8.101:1965 (sr),  Методе  одређивања трагова  бакра,  мангана  и  гвожђа  (Cu, Mn  и 
Fe) у помоћним средствима за производњу гуме 

15. SRPS H.M8.102:1969 (sr),  Испитивање помоћних средстава за гуму — Одређивање насипне 
масе у растреситом стању 

16. SRPS H.M8.111:1968,  Помоћна средства за гуму — Узимање узорака чађи из пакованих 
испорука 

17. SRPS H.M8.117:1974 (sr),  Помоћна средства за гуму — Чађ — Одређивање pHвредности 

18. SRPS ISO 1433:1997(sr),  Гума  вулканизована  —  Препоручено  разврставање  (градација) 
особина 

19. SRPS ISO 4632:1997 (sr),  Гума, вулканизована — Класификациони систем 

20. SRPS ISO 4661‐1:1997 (sr), Гума  или  термопластични  каучук  —  Припрема  узорака  и 
епрувета — Део 1: Физичка испитивања 
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21. SRPS ISO 6471:1997 (sr),  Гума, вулканизована — Одређивање ефеката кристализације под 
притиском 

б)  потврђују се следећи српски стандарди: 
1.  SRPS G.Z1.020:1989 (sr),  Производи  од  гуме  —  Класификација  и  означавање  гумених 

отпадака 

2.  SRPS ISO 11424:2004 (sr),  Гумена  црева  за  системе  за  ваздух  и  вакуум  за  моторе  са 
унутрашњим сагоревањем — Спецификација 

3.  SRPS ISO 13774:2004 (sr),  Гумена  и  пластична  црева  за  горива  за моторе  са  унутрашњим 
сагоревањем — Метода испитивања запаљивости 

4.  SRPS ISO 1401:2004 (sr),  Гумена црева за прскање у пољопривреди 

5.  SRPS ISO 1802:1994 (sr),  Концентровани  латекс  природног  каучука  —  Одређивање 
садржаја борне киселине  

6.  SRPS ISO 2230:2004 (sr),  Производи од гуме — Упутство за складиштење 

7.  SRPS ISO 289‐2:2007 (sr),  Каучук,  каучукове  смесе  —  Одређивања  вискозиметром  са 
смицајним  диском  —  Део  2:  Одређивање  предвулканизационих 
карактеристика 

8.  SRPS ISO 498:1994 (sr),  Концентровани  латекс  природног  каучука  —  Припрема  сувих 
филмова 

9.  SRPS ISO 6806:1994 (sr),  Гумена  црева  и  црева  са  прикључцима  за  горионике  за  нафту —
Технички услови  

10. SRPS ISO 705:1997 (sr),  Каучуков латекс — Одређивање густине између 5°C и 40°C 

11. SRPS ISO 8028:2004 (sr),  Гумена  и/или  пластична  црева  и  црева  са  прикључцима  за 
безваздушно распрскавање боје — Спецификација 

12. SRPS ISO 8030:2004 (sr),  Гумена и пластична црева — Метода испитивања запаљивости 

13. SRPS EN 1360:2007 (sr),  Гумена  и  пластична  црева  и  црева  са  прикључцима  за
дистрибуцију одмереног горива — Спецификације 

14. SRPS EN 1761:2007 (sr),  Гумена  црева  и  црева  са  прикључцима  за  аутоцистерне  за 
испоруку горива — Спецификације 

15. SRPS EN 549:2004 (sr),  Материјали  од  гуме  за  заптивке  и мембране  за  гасне апарате и 
опрему за гас 

16. SRPS EN 681‐1:2007 (sr),  Еластомерне  заптивке  —  Захтеви  за  материјале  заптивки 
спојева на цевоводима намењеним за довод и одвод воде — Део 1: 
Гума 

в) ревидују се следећи српски стандарди: 
1.  SRPS G.S2.713:1972 (sr),  Испитивање  пластичних  маса  и  гуме  —  Одређивање

водонепропустљивости  вештачке  коже,  фолија  и  гумираних
тканина 

2.  SRPS G.S2.152:1985 (sr),  Гума  и  пластичне  масе  —  Анализа  дијаграма  са  више  врхова 
добијених при одредивању силе цепања и адхезије 

3.  SRPS G.S2.301:1990 (sr),  Гума  —  Одређивање  отпорности  према  хабању  на  уређају  са
цилиндрицним ваљком 

4.  SRPS G.S3.107:1992 (sr),  Гума  и  пластичне  масе  —  Гумена  и  пластична  црева  —
Одређивање запреминског ширења 

5.  SRPS H.M3.103:1973 (sr),  Помоћна средства за гуму — Тетраметилтиурамдисулфид 

6.  SRPS H.M3.104:1966 (sr),  Помоћна средства за гуму—Фенилбетанафтиламин  

7.  SRPS H.M3.105:1966, (sr)  Помоћна  средства  за  гуму—  Дестилисана  стеаринска  киселина
техничка (стеарин) 

8.  SRPS H.M3.107:1973 (sr),  Помоћна средства за гуму — Сумпорпрах за вулканизацију 

9.  SRPS H.M8.113:1982 (sr),  Помоћна средства за гуму — Чађ — Одређивање садржаја пепела 
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10. SRPS H.M8.114:1982 (sr),  Помоћна средства за гуму — Чађ—Одређивање насипне запреминске 
масе 

11. SRPS H.M8.115:1968 (sr),  Помоћна  средства  за  гуму —  Одређивање  јодадсорпционог  броја
чађи 

12. SRPS H.M8.116:1982 (sr),  Помоћна средства за гуму — Чађ — Одређивање остатка на ситу 

13. SRPS H.M8.118:1982 (sr),  Помоћна  средства  за  гуму —  Чађ —  Одређивање  садржаја  финих 
честица (прашине) 

14. SRPS H.M8.119:1982 (sr),  Помоцна средства за гуму — Чађ — Одређивање дибутилфталатног
апсорпционог броја 

15. SRPS ISO 10282:1997 (sr),  Стерилне  хируршке  рукавице  за  једнократну  употребу  —
Технички услови  

16. SRPS ISO 11193:1997 (sr),  Гумене медицинске рукавице за једнократну употребу — Технички 
услови  

17. SRPS ISO 1126:1994 (sr),  Сировине  за  производњу  гуме —  Чађ —  Одређивање  губитка  при 
загревању  

18. SRPS ISO 123:1994 (sr),  Каучуков латекс — Узимање узорака  

19. SRPS ISO 124:1994 (sr),  Каучуков латекс — Одређивање садржаја укупних чврстих материја

20. SRPS ISO 1382:2007 (sr),  Гума — Речник 

21. SRPS ISO 1795:2007 (sr),  Каучук, сирови природни и сирови синтетички — Узимање узорака 
и остали поступци припреме 

22. SRPS ISO 1817:2004 (sr),  Гума — Одређивање деловања  течности 

23. SRPS ISO 2393:2007 (sr),  Каучукове  смесе  за  испитивање  —  Припрема,  умешавање  и 
вулканизација — Опрема и поступци 

24. SRPS ISO 2781:1997 (sr),  Гума — Одређивање густине 

25. SRPS ISO 289‐1:2007 (sr),  Каучук,  каучукове  смесе  —  Одређивања  вискозиметром  са
смицајним диском — Део 1: Одређивање вискозности по Мунију 

26. SRPS ISO 36:2004 (sr),  Гума  и  термопластични  еластомер —  Одређивање  адхезије  на 
текстилној тканини 

27. SRPS ISO 37:2004 (sr),  Гума  и  термопластични  еластомер  —  Одређивање  затезних 
својстава 

28. SRPS ISO 48:2004 (sr),  Гума  и  термопластични  еластомер  —  Одређивање  тврдоће
(тврдоћа између 10 IRHD и 100 IRHD) 

29. SRPS ISO 6472:1997 (sr),  Ингредијенти смеше за гуму — Скраценице  

30. SRPS ISO 6505:2004 (sr),  Гума и термопластични еластомер — Одређивање склоности ка 
адхезији на метале и корозији метала 

31. SRPS ISO 7663:1997 (sr),  Каучук,  халогеновани изобутенизопрен  (BIIR и CIIR) — Поступак 
оцењивања 

32. SRPS ISO 7751:2004 (sr),  Гумена  и  пластична  црева  и  црева  са  прикључцима  —  Однос 
испитног  притиска  и  притиска  прскања  према  називном 
притиску 

33. SRPS ISO 813:1997 (sr),  Гума, вулканизована — Одређивање адхезије на метал — Метода 
са металном плочом 

34. SRPS ISO 815:2004 (sr),  Гума  и  термопластични  еластомер  —  Одређивање  трајне 
деформације  сабијањем на температури  околине,  повишеној  или 
ниској температури 
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35. SRPS EN 682:2007 (sr),  Еластомерне  заптивке —  Захтеви  за материјале  заптивки  које 
се  користе  за  цеви  и  фитинге  кроз  које  протичу  гас  и  течни 
угљоводоници 

 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања ове 
информације.  Особа  за  контакт:  Особа  за  контакт:  Ксенија  Стојичић,  телефон  (011)  3409368, 
епошта: ksenija.stojicic@iss.rs. 
 
Предлог одлуке Стручног савета за стандардизацију у областима 
електротехнике, информационих технологија и телекомуникација 

за повлачење и потврђивање српских стандарда 
 
На седници Стручног савета за стандардизацију у областима електротехнике, информационих 
технологија  и  телекомуникација,  одржаној  12.  јула  2012.  године,  покренут  је  поступак 
преиспитивања  објављених  српских  стандарда  (тачка  13.  дневног  реда)  и  донети  су  следећи 
предлози одлука: 
 
а)  повлаче се следећи српски стандарди: 

1.  SRPS N.A0.026:1983 (sr),  Нуклеарне електране — Термини и дефиниције 

2.  SRPS N.A0.391:1987 (sr),  Детекција  и  мерење  јонизујућих  зрачења  електричним 
средствима — Термини и дефиниције 

3.  SRPS N.H8.010:1987 (sr),  Трансформатори за раздвајање и сигурносни трансформатори за 
раздвајање — Општи технички услови и испитивања 

4.  SRPS N.N4.010:1973 (sr),  Физичке и субјективне величине звука или буке 

5.  SRPS N.R6.028:1982 (sr),  Октавни,  полуоктавни  и  терцни  филтри  за  анализу  звука  и 
вибрација 

6.  SRPS N.R6.030:1982 (sr),  Прецизни звукомери за мерење импулсног звука 

7.  SRPS N.R6.032:1982 (sr),  Прецизни звукомери 

8.  SRPS N.R6.038:1984 (sr),  Временски променљиве величине — Ознаке у формулама 

9.  SRPS N.C0.003:1980 (sr),  Означавање телекомуникационих  каблова  са  ваздушнопапирном 
изолацијом и металним омотачем 

10.  SRPS N.C0.004:1980 (sr),  Ознаке коаксијалних каблова за радиофреквенције 

11.  SRPS N.C0.005:1980 (sr),  Означавање  телекомуникационих  каблова  са  термопластичном 
изолацијом и омотачем 

12.  SRPS N.C0.711:1963 (sr),  Карактеристичне  импедансе  каблова  и  прибора  за  радио
фреквенције 

13.  SRPS N.C2.031:1984 (sr),  Телекомуникације  —  Гајтани  изоловани  PVCмасом  — Општи 
технички захтеви 

14.  SRPS N.C2.031/1:1990 (sr),  Телекомуникације  —  Гајтани  изоловани  PVCмасом  — Општи 
технички захтеви  — Измене 

15.  SRPS N.C2.180:1965 (sr),  Телекомуникације — Пољски  телефонски  кабл  са  изолацијом  од 
PVCмасе  — TN 80 

16.  SRPS N.C2.220:1965 (sr),  Телекомуникације — Телефонска монтажна жица  са  изолацијом 
од PVCмасе, TM 20 

17.  SRPS N.C2.221:1981 (sr),  Телекомуникације  — Монтажни  проводник  са  изолацијом  и 
омотачем од PVCмасе типа TM 21 

18.  SRPS N.C2.270:1997 (sr),  Телекомуникације — Флексибилне узице са изолацијом од PVC масе 
— Тип TM 70 
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19.  SRPS N.C2.340:1995 (sr),  Телекомуникације — Телекомуникациони кабл TG 40 

20.  SRPS N.C2.341:1984 (sr),  Телекомуникације — Прикључни гајтан са парицама типа TG 41 и 
TG 41s 

21.  SRPS N.C2.380:1982 (sr),  Телекомуникације  — Гајтан  за  телекомуникационе  апарате, 
отпоран према влази, TG 80 

22.  SRPS N.C2.390:1984 (sr),  Телекомуникације — Гајтан за телекомуникационе апарате типа 
TG 90 

23.  SRPS N.C2.391:1995 (sr),  Телекомуникације  — Телекомуникациони кабл TG 91 

24.  SRPS N.C2.420:1961 (sr),  Телекомуникације  — Телефонска  инсталациона  жица  са 
изолацијом од PVCмасе, TI 20 

25.  SRPS N.C4.015:1985 (sr),  Руднички  телекомуникациони,  сигнални  и  сигнално
телекомуникациони каблови — Технички услови 

26.  SRPS N.C4.020:1987 (sr),  Телекомуникацијски  кабели  за  увођење  у  електроенергетска 
постројења — Технички увјети 

27.  SRPS N.C4.140:2002 (sr),  Монтажни  кабл  за  централе  са  изолацијом и  омотачем од PVC
масе, тип TC 44 

б)  потврђују се следећи српски стандарди: 

1.  SRPS N.A0.801:1986 (sr),  Акустика и електроакустика — Општи термини и дефиниције 

2.  SRPS N.A0.803:1986 (sr),  Акустика  и  електроакустика  — Физиолошка,  музичка  и 
архитектонска акустика — Термини и дефиниције 

3.  SRPS N.A0.804:1986 (sr),  Акустика  и  електроакустика  —  Подводни  звук  —  Термини  и 
дефиниције 

4.  SRPS N.C0.006:1983 (sr),  Електроенергетика  —  Означавање  изолованих  проводника и 
каблова 

5.  SRPS N.C0.006/1:1997 (sr),  Електроенергетика  — Означавање  изолованих  проводника  и 
каблова — Измене и допуне 

6.  SRPS N.C1.801:1954 (sr),  Бакарна жица за телекомуникацијске надземне водовe 
 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Драгица  Јеремић,  телефон  (011)  3409348,  епошта: 
dragica.jeremic@iss.rs. 
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Предлог одлуке Комисије за стандарде KS N015, 
Изолациони материјали у електротехници, 

за потврђивање српских стандарда 
 
На  седници  Комисије  за  стандарде  и  сродне  документе  KS  N015,  Изолациони  материјали  у 
електротехници,  одржаној  17.  априла  2012.  године,  Комисија  је  покренула  поступак 
преиспитивања објављених српских стандарда и донела је следећи предлог одлуке: 
 
Потврђују се следећи српски стандарди: 

1.  SRPS N.A8.175:1959 (sr),  PVCмаса  за  изолацију  и  плашт  електричних  проводника  и 
каблова 

2.  SRPS B.D7.030:1960 (sr),  Керамички производи за електротехнику — Толеранције 

3.  SRPS B.D7.031:1960 (sr),  Керамички  производи  за  електротехнику  —  Смернице  за 
обраду површина 

4.  SRPS N.A5.013:1967 (sr),  Утврђивање  отпора  изолације  чврстих  изолационих 
материјала 

5.  SRPS N.A5.015:1972 (sr),  Поступци за утврђивање пермитивности и фактора губитака 
електричког  изолационог  материјала  на  индустријским, 
звучним  и  радиофреквенцијама,  укључујући  и  метарске 
таласне дужине 

6.  SRPS N.A5.016:1972 (sr),  Мерни мостови — Примери типичних мостова 

7.  SRPS N.A5.331:1974 (sr),  Утврђивање  термичке  постојаности  изолационих  лакова 
мерењем диелектричке чврстоће 

8.  SRPS N.A5.200:1979 (sr),  Испитивање  старења  електроизолационих  материјала  —
Статистичка  анализа  података  добијених  испитивањем 
старења  — Методе  базиране  на  средњим  вредностима 
нормално расподељених резултата испитивања 

9.  SRPS N.A8.280:1981 (sr),  Лаковане тканине  за  електротехничке  сврхе —  Дефиниције  и 
општи технички услови 

10.  SRPS N.A8.281:1981 (sr),  Лаковане  тканине  за  електротехничке  сврхе  —  Методе 
испитивања 

11.  SRPS N.A8.294:1984 (sr),  Самолепљиве  изолационе  траке  за  електротехничке  сврхе —
Изолационе  траке  са  основом  од  полиестера  и  са  лепљивим 
слојем који није термореактиван  

12.  SRPS N.A8.296:1984 (sr),  Самолепљиве  изолационе  траке  за  електротехничке  сврхе —
Изолационе  траке са  основом  од  целулозног  папира  и  са 
термореактивним лепљивим слојем  

13.  SRPS N.A5.140:1990 (sr),  Испитивање  изолационих  материјала  за  електротехничке 
сврхе  —  Методе  испитивања  статичког  и  кинетичког 
коефицијента трења пластичних фолија и листова 

14.  SRPS N.A8.252:1991 (sr),  Целулозни  папири  за  електротехничке  сврхе  —  Папир  за 
општу електротехничку употребу 

15.  SRPS N.A8.253:1991 (sr),  Целулозни  папири  за  електротехничке  сврхе  —  Папири  за 
кондензаторе 

16.  SRPS N.A8.254:1991 (sr),  Целулозни папири за електротехничке сврхе — Креппапир  

17.  SRPS N.A8.255:1991 (sr),  Целулозни  папири  за  електротехничке  сврхе  —
Електролитички папири за кондензаторе 

18.  SRPS N.A8.256:1991 (sr),  Целулозни  папири  за  електротехничке  сврхе  —  Специјални 
папири 
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19.  SRPS IEC 554‐1:1994 (sr),  Спецификација  за  целулозне папире  за  електротехничке  сврхе 
— Део 1: Дефиниције и општи захтеви  

20.  SRPS IEC 684‐3‐116 do 
118:1994 (sr), 

Спецификација  за  савитљиве  изолацине  навлаке  —  Део  3: 
захтеви  за појединачне типове навлака — Листови од 116  до 
118: Екструдовани полихлоропрен, опште намене  

21.  SRPS IEC 684‐3‐121 do 122:1994 
(sr), 

Спецификација  за  савитљиве  изолационе  навлаке  —  Део  3: 
захтеви за појединачне типове навлака — Листови 121 и 122: 
Екструдоване силиконске навлаке  

22.  SRPS IEC 455‐3‐11:1995 (sr), Спецификација за смоле на бази полимера без растварача које 
се користе за електричну изолацију — Део 3: Спецификације за 
појединачне материјале — Лист 11: Прекривни прахови на бази 
епоксидних смола  

23.  SRPS IEC 684‐3‐400 do 
402:1995 (sr), 

Спецификација  за  савитљиве  изолационе  навлаке  —  Део  3: 
Захтеви за појединачне типове навлака — Листови од 400  до 
402:  Навлаке  од  стакленог  текстила  превучене  силиконским 
каучуком (еластомером) 

 
Рок  за  достављање  примедаба  на  предлог  комисије  за  стандарде  је 30  дана  од  дана  објављивања  ове 
информације. Особа за контакт: Бранко Гашевић, телефон: (011) 3409352, епошта: branko.gasevic@iss.rs. 
 
 
 
 
 



ИСС информације бр. 8 – 2012. ________________________________________________________________  
 

 www.iss.rs 40 

Предлог одлуке Kомисије за стандарде KS M010, 
Технички цртежи, толеранције и зупчаници, 

за повлачење и потврђивање српских стандарда 
 
На  седници  Комисије  за  стандарде  KS  М010,  Технички  цртежи,  толеранције  и  зупчаници, 
одржаној  19.  јула  2012.  године,  Комисија  је  покренула  поступак  преиспитивања  објављених 
српских стандарда и донела је следеће предлоге одлука: 
 
а) повлаче се следећи српски стандарди: 

1.  SRPS A.A0.030:1992 (sr),  Модуларни  систем  —  Модуларни  низови  —  Термини, 
дефиниције и општи принципи 

2.  SRPS A.A0.031:1992 (sr),  Модуларни систем — Модуларни низови — Основи примене 

3.  SRPS A.A0.032:1992 (sr),  Модуларни  систем  —  Модуларни  низови  —  Приказивање  у 
цртежима 

4.  SRPS A.A0.101:1984 (sr),  Технички цртежи — Техничко писмо, латиничко 

5.  SRPS A.A0.103:1984 (sr),  Технички цртежи — Техничко писмо, грчко 

6.  SRPS A.A0.106:1984 (sr),  Технички цртежи — Размере 

7.  SRPS A.A0.102:1984 (sr),  Технички цртежи — Техничко писмо, ћириличко 

8.  SRPS A.A0.107:1986 (sr),  Технички цртежи — Услови за микрофилмовање 

9.  SRPS A.A0.110:1984 (sr),  Технички цртежи — Општи принципи приказивања 

10.  SRPS A.A0.112:1987 (sr),  Технички цртежи — Заглавља — Општи захтеви 

11.  SRPS A.A0.113:1987 (sr),  Технички цртежи — Саставнице — Општи захтеви 

12.  SRPS A.A0.114:1989 (sr),  Технички цртежи — Котирање 

13.  SRPS G.E2.050:1964 (sr),  Бескрајни клинасти ременови 

14.  SRPS G.E2.055:1965 (sr),  Проверавање  профила  бескрајних  клинастих  ременова  за 
индустријске примене 

15.  SRPS G.E2.056:1965 (sr),  Упутство  за  паковање,  складиштење  и  експлоатацију 
бескрајних клинастих ременова 

16.  SRPS G.E2.057:1966 (sr),  Бескрајни  клинасти  ременови  за  индустријске  примене  —
Конструкција и спољни изглед 

17.  SRPS G.E2.065:1966 (sr),  Проверавање профила бескрајних узаних клинастих ременова 

18.  SRPS G.S3.051:1966 (sr),  Статичка испитивања бескрајних клинастих ременова 

19.  SRPS G.S3.055:1967 (sr),  Динамичко испитивање бескрајних клинастих ременова 

20.  SRPS M.A0.001:1978 (sr),  Индустријска  дужинска  мерења — Стандардна  референтна 
температура 

21.  SRPS M.A0.040:1989 (sr),  Технички цртежи у машинству — Заглавља — Облици и мере 

22.  SRPS M.A0.041:1989 (sr),  Технички  цртежи  у  машинству —  Саставнице —  Облици  и 
мере 

23.  SRPS M.A0.056:1957 (sr),  Цртежи  у  машинству  — Упрошћење  при  цртању  ситних 
детаља 

24.  SRPS M.A0.065:1981 (sr),  Цртежи у машинству — Означавање стања површина 

25.  SRPS M.A0.072:1985 (sr),  Технички  цртежи  у  машинству  — Упрошћено  приказивање 
навоја 
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26.  SRPS M.A0.074:1985 (sr),  Технички  цртежи  у  машинству  — Упрошћено  приказивање 
зупчаника 

27.  SRPS M.A0.076:1957 (sr),  Цртежи у машинству — Шематско приказивање котрљајућих 
лежишта 

28.  SRPS M.A0.077:1986 (sr),  Технички  цртежи  у  машинству  —  Позиционе  ознаке 
елемената 

29.  SRPS M.A0.081:1987 (sr),  Технички  цртежи  у  машинству  — Толеранције  дужина  и 
углова — Приказивање на цртежима 

30.  SRPS M.A0.100:1979 (sr),  Инструменти  и  уређаји  за  мерење  и  регулацију  у 
индустријским  процесима  —  Графички  симболи  —  Основни 
принципи 

31.  SRPS M.A0.150:1957 (sr),  Цртежи у машинству — Аксонометријско пројицирање 

32.  SRPS M.A1.010:1983 (sr),  Храпавост  површина  —  Површина  и  њени  параметри  —
Термини и дефиниције 

33.  SRPS M.A1.020:1981 (sr),  Храпавост  површина  индустријских  производа  од  метала —
Основни појмови и дефиниције 

34.  SRPS M.A1.024:1981 (sr),  Храпавост  површина  — Разврставање  и  означавање 
површинских грешака на производима од метала 

35.  SRPS M.A1.025:1981 (sr),  Храпавост површина — Корелација између класа храпавости и 
квалитета толеранција 

36.  SRPS M.A1.026:1981 (sr),  Храпавост  површина  — Корелација  између  површинске 
храпавости и начина формирања површине 

37.  SRPS M.A1.027:1981 (sr),  Храпавост површина — Класификација гребаних површина 

38.  SRPS M.A1.031:1982 (sr),  Инструменти  за  мерење  храпавости  површина  —
Профилометри са контактом система M 

39.  SRPS M.A1.032:1980 (sr),  Класификација  инструмената  и  уређаја  за  мерење  и  процену 
вредности  геометријских  параметара  квалитета  завршно 
обрадених површина 

40.  SRPS M.A1.034:1980 (sr),  Инструменти  за  мерење  храпавости  површине  методом 
профила  — Контактни  инструменти  (са  пипком)  са 
трансформацијом профила — Инструменти за регистровање 
профила 

41.  SRPS M.A1.041:1980 (sr),  Узорци  за  упоредивање  храпавости:  стругани,  брушени, 
хоризонтално брушени, глодани и рендисани 

42.  SRPS M.A1.042:1980 (sr),  Узорци за упоређивање храпавости обрађени електроерозијом, 
сачмом или крупним песком, и полирани 

43.  SRPS M.A1.043:1982 (sr),  Храпавост  површина  — Узорци  за  упоређивање  храпавости 
површина добијених ливењем 

44.  SRPS M.A1.310:1984 (sr),  Гранична мерила —Прорачун мера и толеранције израде 

45.  SRPS M.A1.320:1984 (sr),  Гранична  мерила  —  Граничне  вредности  одступања  и 
толеранције израде граничних и контролних мерила за спољне 
мере од 1 mm до 500 mm 

46.  SRPS M.A1.340:1984 (sr),  Гранична  мерила  — Граничне  вредности  одступања  и 
толеранције  израде  граничних  и  контролних  мерила  за 
унутарње мере од 1 mm до 500 mm 
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47.  SRPS M.A1.430:1963 (sr),  Толеранције у машиноградњи — Толеранције слободних мера —
Дозвољена  одступања  мера  челичних  отковака  кованих  у 
калупу 

48.  SRPS M.A1.435:1994 (sr),  Толеранције у машиноградњи —Толеранције слободних мера —
Дозвољена одступања мера отковака од бакра и легура бакра 
за пластичну прераду 

49.  SRPS M.A1.436:1997 (sr),  Опште толеранције — Толеранције дужинских и угловних мера 
отковака  кованих  у  калупима  од  алуминијума  и  легура 
алуминијума за пластичну прераду 

50.  SRPS M.A1.440:1974 (sr),  Толеранције  у  машиноградњи  — Дозвољена  одступања 
слободних  мера  вучених  и  пресованих  профила  од  бакра  и 
бакарних легура за гњецење 

51.  SRPS M.A1.450:1963 (sr),  Толеранције у машиноградњи — Толеранције слободних мера —
Дозвољена  одступања  од  називне величине  пречника  и 
одстојања  рупа  на  равним  деловима  и  профилима  израђеним 
од пљоснатог челика или лима 

52.  SRPS M.A1.451:1963 (sr),  Толеранције у машиноградњи — Толеранције слободних мера —
Дозвољена одступања мера правоугаоних или кружних делова 
изрезаних из пљоснатог челика или лима 

53.  SRPS M.A1.460:1963 (sr),  Толеранције у машиноградњи — Толеранције слободних мера —
Дозвољена  одступања  мера  U,  L  и  Zпрофила  израђених  из 
пљоснатог челика или лима хладним савијањем 

54.  SRPS M.A1.461:1963 (sr),  Толеранције у машиноградњи — Толеранције слободних мера —
Дозвољена  одступања  мера  U,  L  и  Zпрофила  израђених  из 
пљоснатог  челика  или  лима  хладним  пресовањем  помоћу 
калупа 

55.  SRPS M.A1.462:1963 (sr),  Толеранције у машиноградњи — Толеранције слободних мера —
Дозвољена  одстпања  мера  U,  L  и  Zпрофила  израђених  из 
пљоснатог  челика  или  лима  топлим  пресовањем  помоћу 
калупа 

56.  SRPS M.A1.463:1963 (sr),  Толеранције у машиноградњи — Толеранције слободних мера —
Дозвољена  одступања  мера  дубоких  Uпрофила  са  ободом, 
израђених из пљоснатог челика или лима 

57.  SRPS M.A1.464:1963 (sr),  Толеранције у машиноградњи — Толеранције слободних мера —
Дозвољена  одступања  мера  зделастих  тела,  израђених  од 
челичног лима топлим дубоким вучењем 

58.  SRPS M.A5.010:1991 (sr),  Конуси — Низови вредности углова конуса и конусности 

59.  SRPS M.A5.011:1991 (sr),  Конуси  — Систем  толеранција  конуса  за  коничне  обратке 
конусности од C = 1:3 до 1:500 и дужине од 6 mm до 630 mm 

60.  SRPS M.A5.012:1991 (sr),  Конуси — Систем коничних налегања за конусности од C = 1:3 
до 1:500, дужине од 6 mm до 630 mm и пречника до 500 mm 

61.  SRPS M.A5.013:1991 (sr),  Конуси  —  Поступци  контроле  за  унутрашње  и  спољашње 
конусе 

62.  SRPS M.A5.014:1991 (sr),  Конуси — Називи елемената 

63.  SRPS M.B0.600:1986 (sr),  Урезници за метрички навој са троугластим  ISOпрофилом —
Толеранција навоја 

64.  SRPS M.C1.011:1958 (sr),  Зупчаници — Опште дефиниције 
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65.  SRPS M.C1.012:1958 (sr),  Зупчаници — Цилиндрични зупчасти парови — Дефиниције 

66.  SRPS M.C1.013:1958 (sr),  Зупчаници — Конични зупчасти парови — Дефиниције 

67.  SRPS M.C1.015:1965 (sr),  Зупчаници  —  Цилиндрични  еволвентни  зупчасти  парови  за 
опште машинство — Стандардни модули (mn) 

68.  SRPS M.C1.016:1958 (sr),  Зупчаници  —  Цилиндрични  зупчасти  парови  —Стандардни 
профил еволвентних зупчаника 

69.  SRPS M.C1.018:1972 (sr),  Зупчаници  —  Хиперболоидни  зупчасти  парови  —  Основни 
профили пужастих парова 

70.  SRPS M.C1.019:1972 (sr),  Зупчаници  —  Хиперболоидни  зупчасти  парови  —  Модули  и 
пужни бројеви пужастих парова 

71.  SRPS M.C1.030:1967 (sr),  Зупчаници  —  Цилиндрични  еволвентни  зупчасти  парови  —
Дефиниције одступања 

72.  SRPS M.C1.031:1967 (sr),  Зупчаници  —  Цилиндрични  еволвентни  зупчасти  парови  —
Основи система толеранција 

73.  SRPS M.C1.032:1967 (sr),  Зупчаници  —  Цилиндрични  еволвентни  зупчасти  парови  —
Толеранције тела зупчаника 

74.  SRPS M.C1.033:1967 (sr),  Зупчаници  —  Цилиндрични  еволвентни  зупчасти  парови  —
Толеранције за функционалну контролу 

75.  SRPS M.C1.034:1967 (sr),  Зупчаници  —  Цилиндрични  еволвентни  зупчасти  парови  —
Толеранције мере преко зубаца 

76.  SRPS M.C1.035:1967 (sr),  Зупчаници  —  Цилиндрични  еволвентни  зупчасти  парови  —
Толеранције за појединачну контролу 

77.  SRPS M.C1.036:1967 (sr),  Зупчаници  —  Цилиндрични  еволвентни  зупчасти  парови  —
Толеранције медусобног положаја оса 

78.  SRPS M.C1.039:1967 (sr),  Зупчаници  —  Цилиндрични  еволвентни  зупчасти  парови  —
Подаци на цртежима 

79.  SRPS M.C1.231:1966 (sr),  Пренос  снаге  плосним  ременима  — Ширине  ременова  и 
припадајућих ременица 

80.  SRPS M.C1.232:1966 (sr),  Пренос снаге плосним ременима — Дужине ременова 

81.  SRPS M.C1.511:1975 (sr),  Зупчасте спојнице — Облик и мере 

82.  SRPS M.C1.512:1975 (sr),  Зупчасте спојнице, једностране — Облик и мере 

83.  SRPS M.C1.515:1969 (sr),  Спојнице — Еластичне спојнице за индустријске дизалице 

84.  SRPS M.C1.516:1969 (sr),  Спојнице  — Еластичне  спојнице  са  кочним  венцем,  за 
индустријске дизалице 

85.  SRPS M.C1.520:1976 (sr),  Спојнице — Хидродинамичке спојнице — Принцип рада и избор 

86.  SRPS M.C1.521:1976 (sr),  Спојнице — Хидродинамичке спојнице са гуменим прстеновима, 
за електромоторе — Облик и мере 

87.  SRPS M.C1.522:1976 (sr),  Спојнице  — Хидродинамичке  спојнице  са  ободном  гумом,  за 
електромоторе — Облик и мере 

88.  SRPS M.C1.523:1976 (sr),  Спојнице — Каишне хидродинамичке спојнице без преткоморе, 
за електромоторе — Облик и мере 

89.  SRPS M.C1.524:1976 (sr),  Спојнице — Каишне хидродинамичке спојнице са преткомором, 
за електромоторе — Облик и мере 



ИСС информације бр. 8 – 2012. ________________________________________________________________  
 

 www.iss.rs 44 

90.  SRPS M.C1.525:1976 (sr),  Спојнице  — Хидродинамичке  спојнице  са  поклопцем  од 
силумина, за моторе SUS — Облик и мере 

91.  SRPS M.C1.526:1976 (sr),  Спојнице — Хидродинамичке  спојнице  са  поклопцем  од  сивог 
лива, за моторе SUS — Облик и мере 

92.  SRPS M.C3.301:1991 (sr),  Клизни  лежаји  — Конструкција,  лежишни  материјали  и 
њихова својства — Термини, дефиниције и класификација 

93.  SRPS M.C3.302:1991 (sr),  Клизни  лежаји —Трење  и  хабање — Термини,  дефиниције  и 
класификација 

94.  SRPS M.C3.303:1991 (sr),  Клизни  лежаји  —  Подмазивање  — Термини,  дефиниције  и 
класификација 

95.  SRPS M.C3.320:1990 (sr),  Клизни лежаји — Пречници вратила једноделних чахура 

96.  SRPS M.C3.325:1988 (sr),  Клизни лежаји — Испитивање тврдоће лежишних материјала 
— Масивни материјали 

97.  SRPS M.C3.326:1988 (sr),  Клизни лежаји — Испитивање тврдоће лежишних материјала 
— Вишеслојни материјали 

98.  SRPS M.C3.328:1988 (sr),  Клизни  лежаји  —  Вишеслојни  метални  клизни  лежаји  —
Ултразвучно  испитивање  грешака  приањања  лежишних 
материјала дебљине слоја изнад 2 mm 

99.  SRPS M.C3.329:1988 (sr),  Клизни  лежаји  — Испитивање  притиском  металних 
лежишних материјала 

100. SRPS M.C3.330:1988 (sr),  Клизни  лежаји  — Метални  вишеслојни  клизни  лежаји. 
Испитивање приањања лежишног метала дебљине слоја изнад 
2 mm, методом разарања 

101. SRPS M.C3.335:1988 (sr),  Клизни  лежаји —  Масивне  чахуре  од  легура  бакра — Мере  и 
толеранције 

102. SRPS M.C3.337:1988 (sr),  Клизни  лежаји  — Чахуре  израдене  од  синтерованих 
материјала — Мере и толеранције 

103. SRPS M.C3.345:1990 (sr),  Клизни  лежаји  —  Чахуре  савијене  из  траке  — Мере, 
толеранције и методе контроле 

104. SRPS M.C3.346:1990 (sr),  Клизни  лежаји  —  Танкозидне  полутке  лежаја  — Мере, 
толеранције и методе контроле 

105. SRPS M.C3.347:1990 (sr),  Клизни  лежаји  —  Танкозидне  полутке  радијалноаксијалних 
лежаја — Мере, толеранције и методе контроле 

106. SRPS M.C3.355:1990 (sr),  Клизни лежаји — Прстенасти аксијални лежаји — Облик, мере 
и толеранције 

107. SRPS M.C3.356:1990 (sr),  Клизни  лежаји  —  Полупрстенасти  аксијални  лежаји  —
Карактеристике и толеранције 

108. SRPS M.C3.365:1990 (sr),  Клизни  лежаји —  Методе  контроле —  Контрола  развијене 
дужине танкозидних полутки лежаја 

109. SRPS M.C3.366:1988 (sr),  Клизни  лежаји  —  Металне  танкозидне  полутке  лежаја  —
Одређивање конвенционалног напона гњецења Rp 0,01 

110. SRPS M.C3.501:1991 (sr),  Котрљајни лежаји — Термини и дефиниције 

111. SRPS M.C3.506:1985 (sr),  Котрљајни лежаји — Означавање 

112. SRPS M.C3.507:1966 (sr),  Котрљајни  лежаји  —  ISOсистем  означавања  седла  за 
притезање и за извлацење 
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113. SRPS M.C3.521:1963 (sr),  Котрљајни  лежаји  — План  спољних  мера  радијалних  и 
коницноваљцаних лежаја 

114. SRPS M.C3.522:1963 (sr),  Котрљајни  лежаји — Правила  за  проширење  плана  спољних 
мера радијалних лежаја 

115. SRPS M.C3.525:1990 (sr),  Котрљајни  лежаји  — Аксијални  једносмерни  и  двосмерних 
лежаји — План спољних мера 

116. SRPS M.C3.529:1990 (sr),  Котрљајни  лежаји  — Ускоцници  и  лежаји  са  жлебом  за 
ускоцник — Мере 

117. SRPS M.C3.541:1963 (sr),  Котрљајни  лежаји  —  Делови  за  учвршћивање  —  Седла  —
Општи план спољних мера 

118. SRPS M.C3.542:1965 (sr),  Котрљајни  лежаји —  Делови  за  учвршћивање —  Кућишта —
Општи план спољних мера 

119. SRPS M.C3.543:1968 (sr),  Котрљајни лежаји — Кућиште лежаја са боцним поклопцима 
— Главне мере 

120. SRPS M.C3.545:1965 (sr),  Котрљајни лежаји — Спољне мере угаоних колута за прстене 
цилиндричноваљчане лежаје 

121. SRPS M.C3.601:1990 (sr),  Котрљајни лежаји — Прстенасти куглични једноредни лежаји

122. SRPS M.C3.611:1990 (sr),  Котрљајни лежаји — Прстенасти куглични једноредни лежаји 
са косим додиром 

123. SRPS M.C3.621:1990 (sr),  Котрљајни  лежаји — Прстенасти  куглични  дворедни  лежаји 
са косим додиром 

124. SRPS M.C3.623:1988 (sr),  Котрљајни  лежаји  — Прстенасти  цилиндричноваљчани 
једноредни лежаји са кратким ваљчићима 

125. SRPS M.C3.624:1988 (sr),  Котрљајни  лежаји  — Прстенасти  цилиндричноваљчани 
дворедни лежаји 

126. SRPS M.C3.631:1966 (sr),  Котрљајни  лежаји — Прстени  цилиндричноваљчани  лежаји 
RU, реда мера 49 

127. SRPS M.C3.645:1966 (sr),  Котрљајни лежаји — Прстени цилиндричноваљчани дворедни 
лежаји RA, реда мера 49 

128. SRPS M.C3.646:1966 (sr),  Котрљајни лежаји — Прстени цилиндричноваљчани дворедни 
лежаји RD, реда мера 30 

129. SRPS M.C3.651:1991 (sr),  Котрљајни лежаји — Бачвасти једноредни лежаји 

130. SRPS M.C3.655:1992 (sr),  Котрљајни лежаји — Бачвасти дворедни лежаји 

131. SRPS M.C3.701/1:2001 (sr),  Котрљајни лежаји — Колутни куглицни једноредни и дворедни 
лежаји — Измена 

132. SRPS M.C3.701:1990 (sr),  Котрљајни лежаји — Колутни куглицни једноредни и дворедни 
лежаји 

133. SRPS M.C3.711:1966 (sr),  Котрљајни  лежаји  — Колутни  подешљиви  лежаји  TS  са 
несиметрицним бачвастим ваљчићима, редова мера 92, 93 и 94

134. SRPS M.C3.715:1966 (sr),  Котрљајни  лежаји  — Колутни  подешљиви  лежаји  TSA  са 
симетрицним бачвастим ваљчићима, редова мера 92, 93 и 94 

135. SRPS M.C3.735:1992 (sr),  Котрљајни лежаји — Коничноваљчани једноредни лежаји 

136. SRPS M.C3.750:1974 (sr),  Котрљајни  лежаји  —  Мере  и  одступања  —  Називи  и 
дефиниције 
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137. SRPS M.C3.751:1991 (sr),  Котрљајни лежаји — Толеранције радијалних лежаја 

138. SRPS M.C3.753:1963 (sr),  Котрљајни лежаји — Толеранције колутних кугличних лежаја 

139. SRPS M.C3.754:1974 (sr),  Котрљајни  лежаји  —  Зазор  неоптерећених  лежаја  —
Дефиниције 

140. SRPS M.C3.755:1974 (sr),  Котрљајни  лежаји  — Радијални  зазор  крутих  прстених 
кугличних лежаја 

141. SRPS M.C3.760:1970 (sr),  Котрљајни лежаји — Контрола квалитета 

142. SRPS M.C3.761:1974 (sr),  Котрљајни  лежаји  — Радијални  зазор  прстених  кугличних 
подешљивих лежаја 

143. SRPS M.C3.762:1974 (sr),  Котрљајни  лежаји  — Радијални  зазор  прстених 
цилиндричноваљчаних лежаја 

144. SRPS M.C3.763:1974 (sr),  Котрљајни  лежаји —  Радијални  зазор  бачвастих  дворедних 
лежаја 

145. SRPS M.C3.800:1965 (sr),  Толеранције котрљајних лежаја — Поступак мерења 

146. SRPS U.A0.004:1982 (sr),  Архитектонскограђевински цртежи — Приказивање цртежа

147. SRPS U.A0.005:1987 (sr),  Архитектонскограђевински  цртежи  —  Унутрашње 
инсталације — Приказивање санитарних уређаја 

148. SRPS U.A0.010:1987 (sr),  Архитектонскограђевински цртежи — Котирање изведбених 
цртежа — Представљање производних и радних величина 

149. SRPS U.A0.014:1985 (sr),  Архитектонскограђевински  цртежи — Приказивање  рушења 
и реконструкције 

150. SRPS U.A0.015:1982 (sr),  Архитектонскограђевински цртежи — Помоћне линије 

151. SRPS U.A0.016:1982 (sr),  Архитектонскограђевински  цртежи  —  Приказивање 
површина на пресецима и погледима — Општи принципи 

152. SRPS U.A0.020:1984 (sr),  Архитектонскограђевински цртежи — Методе пројекција 

153. SRPS ISO 7000:1997 (sr),  Графички  симболи  који  се  користе  на  опреми —  Регистар  и 
преглед симбола (ново издање ISO 7000:2012) 

б)  потврђују се следећи српски стандарди: 

1.  SRPS A.A0.063:1996 (sr),  Графички  симболи  за  техничко  цртање  —  Цевоводи  —
Функционално приказивање 

2.  SRPS A.A0.105:1984 (sr),  Технички цртежи — Превијање цртежа 

3.  SRPS M.A1.248:1994 (sr),  Толеранције облика и положаја — Принципи и методе провере 
— Смернице 

4.  SRPS M.C1.010:1988 (sr),  Зупчаници — Основни називи и дефиниције 
 
Рок  за  достављање  примедаба  на  предлог  комисије  за  стандарде  је 30  дана  од  дана  објављивања  ове 
информације. Особа за контакт: Ивана Топаковић, телефон (011) 3409364, епошта: ivana.topalovic@iss.rs. 
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Предлог одлуке Комисије за стандарде KS C079, 
Лаки метали и њихове легуре, 

за повлачење, потврђивање, измену 
или ревизију српских стандарда 

 
На  седници  Комисије  за  стандарде  KS  C079,  одржаној  23.  августа  2012.  године  Комисија  је 
покренула  поступак  преиспитивања  објављених  српских  стандарда  и  донела  је  следеће 
предлоге одлука: 
 
а)  повлаче се следећи српски стандарди: 

1.  SRPS C.A1.263:1981 (sr),  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  алуминијума  и 
легура алуминијума — Одређивање садржаја цинка атомском 
апсорпционом спектрофотометријом 

2.  SRPS C.A1.264:1979 (sr),  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  алуминијума  и 
легура алуминијума — Одређивање садржаја бакра атомском 
апсорпционом спектрофотометријом 

3.  SRPS C.A1.265:1979 (sr),  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  алуминијума  и 
легура алуминијума — Одређивање садржаја никла атомском 
апсорпционом спектрофотометријом 

4.  SRPS C.A1.266:1979 (sr),  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  алуминијума  и 
легура алуминијума — Одређивање садржаја олова атомском 
апсорпционом спектрофотометријом 

5.  SRPS C.A1.267:1979 (sr),  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  алуминијума  и 
легура алуминијума — Одређивање садржаја хрома атомском 
апсорпционом спектрофотометријом 

6.  SRPS C.A1.268:1979 (sr),  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  алуминијума  и 
легура  алуминијума  — Спектрофотометријско  одређивање 
садржаја хрома (метода са дифенилкарбазидом) 

7.  SRPS C.A1.269:1979 (sr),  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  алуминијума  и 
легура  алуминијума  — Спектрофотометријско  одређивање 
садржаја никла (метода са диметилглиоксимом) 

8.  SRPS C.A1.270:1980 (sr),  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  алуминијума  и 
легура  алуминијума  — Спектрофотометријско  одређивање 
садржаја цинка у алуминијуму 

9.  SRPS C.A1.271:1980 (sr),  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  алуминијума  и 
легура  алуминијума  — Спектрофотометријско  одређивање 
бизмута у алуминијуму и легурама алуминијума 

10.  SRPS C.A1.272:1980 (sr),  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  алуминијума  и 
легура  алуминијума  — Одређивање  гвожђа  атомском 
апсорпционом спектрофотометријом 

11.  SRPS C.A1.273:1980 (sr),  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  алуминијума  и 
легура  алуминијума — Волуметријско  одређивање  садржаја 
калаја 

12.  SRPS C.A1.274:1981 (sr),  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  алуминијума  и 
легура  алуминијума  — Спектрофотометријско  одређивање 
садржаја ванадијума у алуминијуму 

13.  SRPS C.A1.275:1981 (sr),  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  алуминијума и 
легура  алуминијума — Фотометријско  одређивање  садржаја 
титана — (Метода са диантипирилметаном) 
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14.  SRPS C.A1.301:1968 (sr),  Методе  испитивања  хемијског  састава  магнезијума  и 
магнезијумских  легура  — Гравиметријско  одређивање 
алуминијума у магнезијумским легурама 

15.  SRPS C.A1.302:1968 (sr),  Методе  испитивања  хемијског  састава  магнезијума  и 
магнезијумових легура — Фотометријско одређивање гвожђа 

16.  SRPS C.A1.303:1968 (sr),  Методе  испитивања  хемијског  састава  магнезијума  и 
магнезијумских легура — Фотометријско одређивање бакра 

17.  SRPS C.A1.304:1968 (sr),  Методе  испитивања  хемијског  састава  магнезијума  и 
магнезијумских легура — Фотометријско одређивање мангана 
— Перјодатна метода (садржај мангана испод 0,01 %) 

18.  SRPS C.A1.305:1968 (sr),  Методе  испитивања  хемијског  састава  магнезијума  и 
магнезијумских легура — Фотометријско одређивање мангана. 
Перјодатна метода (садржај мангана 0,01 до 0,8 %) 

19.  SRPS C.A1.306:1968 (sr),  Методе  испитивања  хемијског  састава  магнезијума  и 
магнезијумских легура — Поларографско одређивање цинка 

20.  SRPS C.A1.307:1972 (sr),  Методе  испитивања  хемијског  састава  магнезијума  и 
магнезијумских  легура — Волуметријско  одређивање  цинка  у 
магнезијумским легурама 

21.  SRPS C.A1.308:1972 (sr),  Методе  испитивања  хемијског  састава  магнезијума  и 
магнезијумских  легура  — Фотометријско  одређивање 
цирконијума у магнезијумским легурама 

22.  SRPS C.A1.309:1976 (sr),  Методе  испитивања  хемијског  састава  магнезијума  и 
магнезијумских легура — Спектрофотометријско одређивање 
силицијума са комплексом силицијуммолибдена 

23.  SRPS C.A1.310:1976 (sr),  Методе  испитивања  хемијског  састава  магнезијума  и 
магнезијумових  легура  — Фотометријско  одређивање 
алуминијума (метода са хромазуролом S) 

24.  SRPS C.A1.311:1976 (sr),  Методе  испитивања  хемијског  састава  магнезијума  и 
магнезијумских  легура — Гравиметријско  одређивање  ретких 
земаља 

25.  SRPS C.A1.312:1980 (sr),  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  магнезијума  и 
магнезијумових  легура  — Фотометријско  одређивање 
садржаја никла (метода са диметилглиоксимом) 

26.  SRPS C.A1.313:1980 (sr),  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  магнезијума  и 
легура  магнезијума  — Одређивање  цинка  атомском 
апсорпционом спектрофотометријом 

27.  SRPS C.A1.314:1981 (sr),  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  магнезијума  и 
легура  магнезијума — Гравиметријско  одређивање  садржаја 
торијума у легурама магнезијума 

28.  SRPS C.A1.315:1981 (sr),  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  магнезијума  и 
легура  магнезијума  — Волуметријско  одређивање  садржаја 
торијума у легурама магнезијума 

29.  SRPS C.A4.123:1976 (sr),  Лаки метали и њихове легуре — Легуре алуминијума ливене у 
кокили — Референтна епрувета — Облик и мере 

30.  SRPS C.A4.124:1976 (sr),  Лаки метали и њихове легуре — Легуре алуминијума ливене у 
песку — Референтна епрувета — Облик и мере 

31.  SRPS C.A4.125:1976 (sr),  Лаки метали и њихове легуре — Легуре магнезијума ливене  у 
песку — Референтна епрувета — Облик и мере 

32.  SRPS C.C0.001:1981 (sr),  Алуминијум  и  легуре  алуминијума  — Дефиниције  појмова, 
називи и класификација 
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33.  SRPS C.C0.005/1:1993 (sr),  Алуминијум  и  легуре  алуминијума  — Регистар  бројчаних 
ознака хемијског састава — Измене и допуне 

34.  SRPS C.C0.005:1991 (sr),  Алуминијум  и  легуре  алуминијума  — Регистар  бројчаних 
ознака хемијског састава   

35.  SRPS C.C1.081:1991 (sr),  Алуминијум у праху и гранулама — Технички услови 

36.  SRPS C.C2.101:1991 (sr),  Алуминијум и легуре алуминијума — Ливени блокови намењени 
за пластичну прераду — Технички услови 

37.  SRPS C.C2.102:1992 (sr),  Алуминијум  и  легуре  алуминијума  за  пластичну  прераду  —
Ливени трупци — Технички услови 

38.  SRPS C.C3.019:1964 (sr),  Топловаљана  и  пресована  жица  од  алуминијума  и 
алуминијумских легура — Технички услови за израду и испоруку

39.  SRPS C.C3.032:1992 (sr),  Алуминијум  и  легуре  алуминијума  за  пластичну  прераду  —
Вучене шипке и жица за заковице — Облик и мере 

40.  SRPS C.C3.120:1994 (sr),  Алуминијум  и  легуре  алуминијума  за  пластичну  прераду  —
Шипке — Технички услови 

41.  SRPS C.C3.130:1990 (sr),  Алуминијум и легуре алуминијума за гњечење — Округла жица 
— пресована — Облик и мере 

42.  SRPS C.C3.131:1990 (sr),  Алуминијум и легуре алуминијума за гњечење — Округла жица 
— вучена — Облик и мере 

43.  SRPS C.C3.134:1990 (sr),  Алуминијум и легуре алуминијума за гњечење — Профилисана 
жица —  Пресована  (квадратна,  шестоугаона  и  правоугаона) 
— Облик и мере 

44.  SRPS C.C3.135:1990 (sr),  Алуминијум и легуре алуминијума за гњечење — Профилисана 
жица —  вучена  (квадратна,  шестоугаона  и  правоугаона) —
Облик и мере 

45.  SRPS C.C4.019:1987 (sr),  Алуминијум и легуре алуминијума за гњечење — Топловаљани 
лимови  од  алуминијума  и  легура  алуминијума  —  Технички 
услови 

46.  SRPS C.C4.025:1992 (sr),  Алуминијум  и  легуре  алуминијума  за  пластичну  прераду  —
Танке траке и фолије — Технички услови 

47.  SRPS C.C4.030:1964 (sr),  Алуминијумски  листици  —  Технички  услови  за  израду  и 
испоруку 

48.  SRPS C.C4.050:1964 (sr),  Хладноваљани лимови од алуминијума — Облик и мере 

49.  SRPS C.C4.051:1964 (sr),  Хладноваљане траке и пасови од алуминијума — Облик и мере 

50.  SRPS C.C4.052:1991 (sr),  Алуминијум  и  легуре  алуминијума  за  пластичну  прераду  —
Ронделе  од  алуминијума  и  легура  алуминијума,  хладноваљане 
— Технички услови 

51.  SRPS C.C4.053:1991 (sr),  Алуминијум  и  легуре  алуминијума  за  пластичну  прераду  —
Ронделице  од  алуминијума  и  легура  алуминијума —  Технички 
услови 

52.  SRPS C.C4.060:1965 (sr),  Ребрасти  и  гусеничасти  лимови  од  алуминијума  и 
алуминијумских легура — Технички услови за израду и испоруку

53.  SRPS C.C4.061:1965 (sr),  Валовити  кровни  лимови  од  алумињума  и  алуминијумских 
легура — Технички услови за израду и испоруку 

54.  SRPS C.C4.062:1965 (sr),  Валовити  украсни  лимови  од  алуминијума  и  алуминијумских 
легура — Технички услови за израду и испоруку 

55.  SRPS C.C4.063:1991 (sr),  Алуминијум  и  легуре  алуминијума  за  пластичну  прераду  —
Профилисани рељефни бојени лим — Технички услови 
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56.  SRPS C.C4.120:1993 (sr),  Алуминијум  и  легуре  алуминијума  за  пластичну  прераду  —
Траке и лимови — Технички услови 

57.  SRPS C.C4.150:1964 (sr),  Хладно  ваљани  лимови  од  алуминијумских  легура —  Облик  и 
мере 

58.  SRPS C.C4.151:1964 (sr),  Хладно  ваљане  траке  и  пасови  од  алуминијумских  легура —
Облик и мере 

59.  SRPS C.C4.160:1998 (sr),  Алуминијум  и  легуре  алуминијума  за  пластичну  прераду  —
Анодно  оксидисани  лимови,  траке  и  профили  за 
грађевинарство — Технички услови 

60.  SRPS C.C5.020:1971 (sr),  Цеви од алуминијума — Технички услови за израду и испоруку 

61.  SRPS C.C5.032:1992 (sr),  Алуминијум  и  легуре  алуминијума  за  пластичну  прераду  —
Квадратне  и  правоугаоне  бешавне  цеви —  Вучене —  Облик  и 
мере 

62.  SRPS C.C5.120:1992 (sr),  Алуминијум  и  легуре  алуминијума  за  пластичну  прераду  —
Пресоване и вучене цеви — Технички услови 

63.  SRPS C.C6.100:1986 (sr),  Алуминијум и легуре алуминијума за гњечење — Фолије, траке 
и табле за прехрамбену индустрију — Технички услови 

64.  SRPS C.J4.011:1976 (sr),  Сливници  без  воденог  затварача  за  одводење  воде  са  кровова 
зграда — Облик, мере и начин означавања 

65.  SRPS C.J6.041:1980 (sr),  Одливци од обојених метала — Одливци ливени под притиском 
— Технички услови 

66.  SRPS C.L3.100:1987 (sr),  Алуминијум  и  легуре  алуминијума  за  гњечење —  Профили  и 
шипке  од  легура  алуминијума  за  бродоградњу  —  Технички 
услови 

67.  SRPS C.L3.101:1987 (sr),  Алуминијум  и  легуре  алуминијума  за  гњечење —  Лимови  од 
легура алуминијума за бродоградњу — Технички услови 

68.  SRPS C.L4.100:1991 (sr),  Алуминијум  и  легуре  алуминијума  за  пластичну  прераду  —
Симетричне  испаривачке  плоче  од  алуминијума  за  расхладну 
технику — Технички услови 

69.  SRPS C.L9.030:1986 (sr),  Легуре  за  лемљење  — Жица  за  меко  лемљење  пуњена 
топитељем — Технички услови 

70.  SRPS C.T7.219:1987 (sr),  Анодна  оксидација  алуминијума  и  легура  алуминијума  —
Термини и дефиниције 

71.  SRPS C.T7.220:1984 (sr),  Анодна  оксидација  алуминијума  и  легура  алуминијума  —
Општи технички  услови  за  анодно  оксидисани  алуминијум —
Дефиниције, класификација и означавање 

72.  SRPS C.T7.221:1985 (sr),  Анодна  оксидација  алуминијума  и  легура  алуминијума  —
Одређивање  садржаја  натријумхидроксида  и  алуминијума  у 
купатилу са натријумхидроксидом 

73.  SRPS C.T7.222:1985 (sr),  Анодна  оксидација  алуминијума  и  легура  алуминијума  —
Одређивање  садржаја  слободне  сумпорне  киселине  и 
алуминијума у купатилу са сумпорном киселином 

74.  SRPS C.T7.223:1985 (sr),  Анодна  оксидација  алуминијума  и  легура  алуминијума  —
Одређивање  садржаја  оксалне  киселине  и  алуминијума  у 
купатилу са оксалном и сумпорном киселином 

75.  SRPS C.T7.224:1985 (sr),  Анодна  оксидација  алуминијума  и  легура  алуминијума  —
Одређивање чистоће дестилисане или дејонизоване воде 

76.  SRPS C.T7.227:1984 (sr),  Анодна  оксидација  алуминијума  и  легура  алуминијума  —
Одређивање  дебљине  оксидног  слоја  помоћу  микроскопа  са 
светлосним пресеком 
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77.  SRPS C.T7.228:1985 (sr),  Анодна  оксидација  алуминијума  и  легура  алуминијума  —
Одређивање дебљине оксидног слоја вртложним струјама 

78.  SRPS C.T7.229:1974 (sr),  Анодна  оксидација  алуминијума  и  алуминијумских  легура  —
Испитивање  компактности  оксидног  слоја  потапањем  у 
раствор боје 

79.  SRPS C.T7.232:1985 (sr),  Анодна оксидација алуминијума и легура алуминијума — Оцена 
квалитета заптивености оксидне превлаке мерењем губитка 
масе  после  урањања  у  кисели  раствор  натријумацетата  и 
сирћетне киселине или закисељен раствор натријумсулфита 

80.  SRPS C.T7.234:1974 (sr),  Анодна  оксидација  алуминијума  и  алуминијумских  легура  —
Одређивање  постојаности  боје  оксидног  слоја  према 
светлости 

81.  SRPS C.T7.236:1974 (sr),  Анодна  оксидација  алуминијума  и  алуминијумских  легура  —
Испитивање отпорности према корозији 

82.  SRPS C.T7.238:1974 (sr),  Анодна  оксидација  алуминијума  и  алуминијумских  легура  —
Контрола  дубине  продирања  боје  накнадно  обојеног  оксидног 
слоја 

83.  SRPS C.T7.239:1985 (sr),  Анодна  оксидација  алуминијума  и  легура  алуминијума  —
Испитивање  степена  сјајности  анодно  оксидоване  површине 
—  Методе  спекуларне  рефлексије  под  углом  од  45°,  тоталне 
рефлексије и јасноће лика  

84.  SRPS C.T7.241:1977 (sr),  Анодна  оксидација  алуминијума  и  алуминијумских  легура  —
Одређивање  отпорности  анодно  оксидисаних  слојева  према 
прскању приликом савијања 

85.  SRPS ISO 10074:1998 (sr),  Спецификација  за  тврду  анодну  оксидацију  алуминијума  и 
легура алуминијума 

86.  SRPS ISO 209‐1:2005 (sr),  Пластично  прерађени  алуминијум  и  легуре  алуминијума  —
Хемијски састав и облици производа — Део 1: Хемијски састав 

87.  SRPS ISO 209‐2:2005 (sr),  Пластично  прерађени  алуминијум  и  легуре  алуминијума  —
Хемијски  састав  и  облици  производа  —  Део  2:  Облици 
производа 

88.  SRPS ISO 3115:1994 (sr),  Одливци  легура  магнезијума  које  садрже  цирконијум  —
Хемијски састав и механичке карактеристике 

89.  SRPS ISO 3116:1994 (sr),  Легуре магнезијума за пластичну прераду — Хемијски састав и 
механичке карактеристике 

90.  SRPS ISO 3134‐1:1992 (sr),  Лаки метали и легуре лаких метала — Термини и дефиниције 
— Део 1: Материјали 

91.  SRPS ISO 3134‐2:1992 (sr),  Лаки метали и легуре лаких метала — Термини и дефиниције 
— Део 2: Необрађени ливени производи 

92.  SRPS ISO 3134‐3:1992 (sr),  Лаки метали и легуре лаких метала — Термини и дефиниције 
— Део 3: Производи пластичне прераде 

93.  SRPS ISO 3134‐4:1992 (sr),  Лаки метали и легуре лаких метала — Термини и дефиниције 
— Део 4: Одливци 

94.  SRPS ISO 3134‐5:1992 (sr),  Лаки метали и легуре лаких метала — Термини и дефиниције 
— Део 5: Методе пластичне прераде и термичке обраде 

95.  SRPS ISO 6365‐1:1997 (sr),  Хладно  вучена жица  од  алуминијума  и  легура  алуминијума  за 
пластичну прераду — Део 1: Технички услови за контролисање
и испоруку 
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96.  SRPS ISO 7722:1996 (sr),  Одливци од легура алуминијума гравитационо ливени у песку, у 
кокили или комбиновано — Општи услови за контролисање и 
испоруку 

97.  SRPS ISO 7773:1994 (sr),  Легуре  магнезијума  —  Округле  шипке  и  цеви  —  Дозвољена 
одступања мера 

98.  SRPS ISO 8287:1994 (sr),  Инготи од нелегираног магнезијума — Хемијски састав  

99.  SRPS M.Z2.900:1975 (sr),  Крунски затварач за боце 

100. SRPS N.C1.300:1992 (sr),  Алуминијумска  жица  за  електротехнику —  Полупроизвод —
Технички услови 

101. SRPS N.C1.400:1985 (sr),  AlMgSiE — Жица за надземне водове и каблове, полупроизвод 

102  SRPS N.C1.500:1992 (sr),   E  Al  Mg  1  жица  за  електротехнику  —  Полупроизвод  —
Технички услови 

 
Рок за достављање примедаба на предлог комисије за стандарде је 30 дана од дана објављивања 
ове  информације.  Особа  за  контакт:  Слободанка  Василић,  телефон  (011)  3409370,  епошта: 
slobodanka.vasilic@iss.rs. 
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Обавештење Kомисије KS B033 
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Комисија  за  стандарде  и  сродне  документе  KS  B033,  Ватростални  материјали,  на  седници 
одржаној 14. јуна 2012. године донела је следећу одлуку: 
 
— након спроведеног поступка преиспитивања српских стандарда потврђује се предлог одлуке 
Комисије  за  стандарде  и  сродне  документе KS  B033,  Ватростални материјали,  о  повлачењу, 
потврђивању, и ревизији који је утврђен на седници одржаној 14. јуна 2012. године, а објављен 
у ИСС информацијама бр. 07/12. 
 
Особа за контакт: Снежана Јовановић, телефон (011) 3409370, епошта: snezana.jovanovic@iss.rs. 
 

Обавештење Kомисије KS B082 
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Комисија  за  стандарде и сродне документе KS B082,  Рударство,  на  седници одржаној 19.  јуна 
2012. године донела је следећу одлуку: 
 
— након спроведеног поступка преиспитивања српских стандарда потврђује се предлог одлуке 
Комисије  за  стандарде  и  сродне  документе  KS  B082,  Рударство,  о  повлачењу  и  потврђивању 
који је утврђен на седници одржаној 19. јуна 2012. године, а објављен у ИСС информацијама бр. 
07/12. 
 
Особа за контакт: Снежана Јовановић, телефон (011) 3409370, епошта: snezana.jovanovic@iss.rs. 
 

Обавештење Kомисије KS E034 
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Комисијe  за  стандарде  и  сродне  документе  KS  E034‐10,  Храна  за  животиње,  о  повлачењу, 
потврђивању и ревидовању који је утврђен на седници одржаној 8. 6. 2012. године, а објављен  
у ИСС информацијама бр. 6/2012: 
 
—  због повлачења без замене међународних стандарда који су служили као основа за израду 

српских  стандарда,  посебно  у  области  хране  за  животиње,  као  и  застарелости  техничких 
решења  датих  у  српским  стандардима,  повлачe  се  српски  стандарди  за  којe  је  предлог 
одлуке Комисије за њихово повлачење објављен у ИСС информацијама бр. 6/2012; 

 
—  због  постојећих  техничких  решења  наведених  у  српским  стандардима  и  неопходности 

њиховог  даљег  коришћења  у  пракси,  посебно  у  области  хране  за  животиње,  потврђују  се 
српски стандарди за које је предлог за потврђивање дат у ИСС информацијама бр. 6/2012; 

 
—  због неопходности осавремењивања техничких решења наведених у српским стандардима 

и неопходности њиховог даљег коришћења у пракси, посебно у области хране за животиње, 
као  и  њиховог  усаглашавања  са  новијим  издањима  међународних  стандарда,  ревидују  се 
српски стандарди за које је предлог за ревизију дат у ИСС информацијама бр 6/2012. 

 
Особа за контакт: Маријана Петковић, телефон (011) 3409367, епошта: marijana.petkovic@iss.rs. 
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Обавештење Kомисије KS H054 
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Комисијe за стандарде и сродне документе KS H054, Етарска уља, о повлачењу, потврђивању  и 
ревидовању  који  је  утврђен  на  седници  одржаној  28.  5.  2012.  године,  а  објављен  у  ИСС 
информацијама бр. 6/2012: 
 
—  због повлачења без замене међународних стандарда који су служили као основа за израду 

српских стандарда, посебно у области етарских уља, као и застарелости техничких решења 
датих  у  српским  стандардима,  повлачe  се  српски  стандарди  за  којe  је  предлог  одлуке 
комисије за њихово повлачење објављен у ИСС информацијама бр. 6/2012; 

 
—  због  постојећих  техничких  решења  наведених  у  српским  стандардима  и  неопходности 

њиховог даљег коришћења у пракси, посебно у области етарских уља, потврђују се српски 
стандарди за које је предлог за потврђивање дат у ИСС информацијама бр. 6/2012.; 

 
—  због неопходности осавремењивања техничких решења наведених у српским стандардима 

и неопходности њиховог даљег коришћења у пракси, посебно у области етарских уља, као и 
њиховог усаглашавања са новијим издањима међународних стандарда, ревидују се српски 
стандарди за које је предлог за ревизију дат у ИСС информацијама бр. 6/2012. 

 
Особа за контакт: Маријана Петковић, телефон (011) 3409367, епошта: marijana.petkovic@iss.rs. 
 

Обавештење Kомисије KS M002  
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Комисија за стандарде и сродне документе KS M002, Делови за причвршћивање (вијци, навртке и 
подлошке) на седници одржаној од 4. до 13. јуна 2012. године. донела је следеће одлукe: 
 
—  због  застарелости  техничких  решења  датих  у  српским  стандардима,  повлаче  се  српски 

стандарди  за  које  је  предлог  одлуке  Комисије  за  њихово  повлачење  објављен  у  ИСС 
информацијама бр. 7/2012; 

 
—  због  постојећих  техничких  решења  наведених  у  српским  стандардима  и  неопходности 

њиховог даљег коришћења у пракси, посебно у области делова за причвршћивање (вијака), 
потврђују се српски стандарди за које је предлог за потврђивање дат у ИСС информацијама 
бр. 7/2012. 

 
Особа за контакт: Алекса Вишњић, телефон (011) 3409365, епошта: aleksa.visnjic@iss.rs. 
 



_________________________________________________________________ИСС информације бр. 8 – 2012. 
 

www.iss.rs  55

Обавештење Kомисије KS H091 
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Комисијe за стандарде и сродне документе KS H091, Површински активне материје, о ревизији, 
који  је  утврђен  на  седници  одржаној  у  периоду  од  19.  јуна  2012.  дo  10.  јула  2012.  године,  а 
објављен у ИСС информацијама бр. 7/2012: 
 
—  због неопходности осавремењивања техничких решења наведених у српским стандардима 

и  неопходности  њиховог  даљег  коришћења  у  пракси,  посебно  у  области  површински 
активних  материја,  као  и  њиховог  усаглашавања  са  новијим  издањима  међународних 
стандарда,  ревидују  се  српски  стандарди  за  које  је  предлог  за  ревизију  дат  у  ИСС 
информацијама бр. 7/2012. 

 
Особа за контакт: Бранка Томашевић, телефон: (011) 3409387, епошта: branka.tomasevic@iss.rs. 
 

Обавештење Kомисије KS C017 
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Комисија за стандарде и сродне документе KS C017, Врсте челика, пљоснати челични производи 
(лимови) и профили, на седници одржаној 18. маја 2012. године донела је следећу одлуку: 
 
—  након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог 

одлуке  Комисије  за  стандарде  и  сродне  документе  KS  C017,  Врсте  челика,  пљоснати 
челични производи (лимови) и профили, о повлачењу и потврђивању српских стандарда, који 
је објављен у ИСС информацијама бр. 6/2012.  

 
Особа за контакт: Слободанка Василић, телефон (011) 3409370, епошта: slobodanka.vasilic@iss.rs. 
 

Обавештење Комисије Z2262, 3, 11 
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Комисијe  за  стандарде  и  сродне  документе  КS  Z226‐2,  3,  11,  Вертикална  и  хоризонтална 
сигнализација на путевима, привремена путна опрема, одржаној 4. 7. 2012. године, а објављен у 
ИСС информацијама бр. 7/2012. 
 
—  Због  постојећих  техничких  решења  наведених  у  српским  стандардима  и  неопходности 

њиховог  даљег  коришћења  у  пракси,  посебно  у  области  путоградње,  потврђују  се  српски 
стандарди за које је предлог за потврђивање дат у ИСС информацијама бр. 7/2012. 

 
—  Због  неопходности  осавремењавања  решења  наведених  у  српским  стандардима  и 

неопходности њиховог даљег коришћења у пракси, посебно у области путоградње ревидују 
се српски стандарди за које је предлог одлуке комисије за њихову ревизију објављен у ИСС 
информацијама бр. 7/2012. 

 
Особа за контакт: Јелена Милић Лаловић, телефон (011) 3409372, епошта: jelena.milic.lalovic@iss.rs. 
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Обавештење Комисије Z104 
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Комисијe за стандарде и сродне документе KS Z104, Контејнери за превоз терета, одржаној у 
периоду од 28. 6. 2012. до 13. 7. 2012. године,  а објављен у ИСС информацијама бр. 7/2012. 
 
—  Због  застарелости  техничких  решења  датих  у  српским  стандардима,  повлаче  се  српски 

стандарди  за  које  је  предлог  одлуке  Комисије  за  њиховo  повлачење  објављен  у  ИСС 
информацијама бр. 7/2012. 

 
—  Због  неопходности  осавремењавања  решења  наведених  у  српским  стандардима  и 

неопходности њиховог даљег коришћења у пракси, посебно у области амбалаже ревидују се 
српски  стандарди  за  које  је  предлог  одлуке Комисије  за њихову  ревизију  објављен  у ИСС 
информацијама бр. 7/2012. 

 
—  У ИСС информацијама бр. 7/2012 дата  је информација да  је предлог одлуке комисије да се 

ревидира  стандард  SRPS  Z.M1.010:1979, Контенери  серије  1  за  општу  употребу    Најмање 
унутрашње  мере.  Накнадним  разматрањем  утврђено  је  да  тај  стандард  треба  повући,  јер 
има исти предмет и подручје примене као и стандард SRPS ISO 1496‐1:1997. 

 
Особа за контакт: Јелена Милић Лаловић, телефон (011) 3409372, епошта: jelena.milic.lalovic@iss.rs. 
 

Обавештење Комисије Z051/SS1 
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Стручног саветa за опште области стандардизације SS1, (Z051/SS1, Палете) о повлачењу који је 
утврђен на седници одржаној 19. 7. 2012. године, а објављен у ИСС информацијама бр. 7/2012. 
 
—  Због  застарелости  техничких  решења  датих  у  српским  стандардима  и  њихове 

неусаглашености  са  преузетим  европским  стандардима,  повлаче  се  српски  стандарди  за 
које  је  предлог  одлуке  Стручног  савета  за  опште  области  стандардизације  за  њиховo 
повлачење објављен у ИСС информацијама бр. 7/2012. 

 
Особа за контакт: Јелена Милић Лаловић, телефон (011) 3409372, епошта: jelena.milic.lalovic@iss.rs. 
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Обавештење Комисије KS I1/31 
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Комисијe  за  стандарде  и  сродне  документе  KS  I1/31,  Аутоматска  идентификација  и 
обухватање  података  и  електронска  размена  података,  о  повлачењу,  потврђивању  и 
ревидовању  који  је  утврђен  на  седници  одржаној  4.  јула  2012.  године,  а  објављен  у  ИСС 
информацијама бр. 7/2012. 
 
—  Због  застарелости  техничких  решења  датих  у  српским  стандардима,  повлаче  се  српски 

стандарди  за  које  је  предлог  одлуке  Комисије  за  њихово  повлачење  објављен  у  ИСС 
информацијама бр. 7/2012. 

 
—  Због  постојећих  техничких  решења  наведених  у  српским  стандардима  и  неопходности 

њиховог  даљег  коришћења  у  пракси,  посебно  у  области  електронске  размене  података 
потврђују  се  српски  стандарди,  за  које  је  предлог  одлуке  Комисије  за  потврђивање  дат  у 
ИСС информацијама бр. 7/2012. 

 
—  Због неопходности осавремењивања техничких решења наведених у српским стандардима 

и  неопходности  њиховог  даљег  коришћења  у  пракси,  као  и  због  преузимања  новијих 
издања међународних стандарда који су служили као основа за израду српских стандарда, 
посебно у области електронске размене података, ревидују се српски стандарди, за које  је 
предлог одлуке Комисије за ревизију дат у ИСС информацијама бр. 7/2012. 

 
Особа за контакт: Јасминка КовачевићБошњак, телефон (011) 3409345, епошта: jkbosnjak@iss.rs. 
 

Обавештење Стручног савета за стандардизацију у областима 
електротехнике, информационих технологија и телекомуникација  

о резултатима преиспитивања српских стандарда 
 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Стручног  савета  за  стандардизацију  у  областима  електротехнике,  информационих 
технологија  и  телекомуникација,  о  повлачењу  који  је  утврђен  на  седници  одржаној  17.  јула 
2012. године, а објављен у ИСС информацијама бр. 7/2012. 
 
—  Због  застарелости  техничких  решења  датих  у  српским  стандардима,  повлаче  се  српски 

стандарди  за  које  је  предлог  одлуке  Стручног  савета  за  стандардизацију  у  областима 
електротехнике,  информационих  технологија  и  телекомуникација  за  његово  повлачење 
објављен у ИСС информацијама бр. 7/2012. 

 
Особа за контакт: Јасминка КовачевићБошњак, телефон (011) 3409345, епошта: jkbosnjak@iss.rs. 
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Обавештење Стручног савета за стандардизацију у областима 
електротехнике, информационих технологија и телекомуникација  

о резултатима преиспитивања српских стандарда 
 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Стручног  савета  за  стандардизацију  у  областима  електротехнике,  информационих 
технологија  и  телекомуникација,  о  повлачењу  и  потврђивању  који  је  утврђен  на  седници 
одржаној 17. јула 2012, а објављен у ИСС информацијама бр. 7/2012. 
 
—  Због  застарелости  техничких  решења  датих  у  српским  стандардима,  повлаче  се  српски 

стандарди за које је предлог одлуке Стручног савета за њихово повлачење објављен у ИСС 
информацијама бр. 7/2012. 

 
—  Због  постојећих  техничких  решења  наведених  у  српским  стандардима  и  неопходности 

њиховог  даљег  коришћења  у  пракси,  посебно  у  области  непроменљивих  кондензаторa  за 
електронске  уређаје,  потврђују  се  српски  стандарди,  за  које  је  предлог  одлуке  Стручног 
савета за потврђивање дат у ИСС информацијама бр. 7/2012. 

 
Особа за контакт: Јасминка КовачевићБошњак, телефон (011) 3409345, епошта: jkbosnjak@iss.rs. 
 
 

Обавештење Комисијe KS I1/27 
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Комисијe  за  стандарде  и  сродне  документе  KS  I1/27,  Технике  сигурности  у    информационој 
технологији,  о  повлачењу,  потврђивању  и  ревидовању  који  је  утврђен  на  дописној  седници 
одржаној у периоду од 11. до 13. јула 2012. године, а објављен у ИСС информацијама бр. 7/2012. 
 
—  Због  застарелости  техничких  решења  датих  у  српским  стандардима,  повлаче  се  српски 

стандарди  за  које  је  предлог  одлуке  Комисије  за  њихово  повлачење  објављен  у  ИСС 
информацијама бр. 7/2012. 

 
—  Због  постојећих  техничких  решења  наведених  у  српским  стандардима  и  неопходности 

њиховог даљег коришћења у пракси, посебно у  области обраде информација потврђује  се 
српски  стандард,  за  који  је  предлог  одлуке  Комисије  за  потврђивање  дат  у  ИСС 
информацијама бр. 7/2012. 

 
Особа за контакт: Јасминка КовачевићБошњак, телефон (011) 3409345, епошта: jkbosnjak@iss.rs. 
 
 

Обавештење Комисијe KS I1/06  
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Комисијe за стандарде и сродне документе KS I1/06, Телекомуникације и размена информација 
међу системима, о повлачењу и потврђивању који је утврђен на дописној седници одржаној у 
периоду од 11. до 13. јула 2012. године, а објављен у ИСС информацијама бр. 7/2012. 
 
—  Због  застарелости  техничких  решења  датих  у  српским  стандардима,  повлаче  се  српски 

стандарди  за  које  је  предлог  одлуке  Комисије  за  његово  повлачење  објављен  у  ИСС 
информацијама бр. 7/2012. 

 
—  Због  постојећих  техничких  решења  наведених  у  српским  стандардима  и  неопходности 

њиховог  даљег  коришћења  у  пракси,  посебно  у  области  обраде  података,  потврђују  се 
српски  стандарди,  за  које  је  предлог  одлуке  Комисије  за  потврђивање  дат  у  ИСС 
информацијама бр. 7/2012. 

 
Особа за контакт: Јасминка КовачевићБошњак, телефон (011) 3409345, епошта: jkbosnjak@iss.rs. 
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Обавештење Комисијe KS D136 
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Комисије  за  стандарде  и  сродне  документе KS D136, Намештај,  о  повлачењу,  потврђивању и 
ревидовању који је утврђен на седници одржаној у периоду од 28. маја 2012.  године до 2. јула 
2012. године, а објављен у ИСС информацијама бр. 7/2012. 
 
—  Због  истог  предмета  и  подручја  примене  и  застарелости  техничких  решења  повлачe  се 

српски стандарди за којe је предлог одлуке Комисије за њихово повлачење објављен у ИСС 
информацијама бр. 7/2012. 

 
—  Због  постојећих  техничких  решења  непходних  у  пракси,  посебно  у  области  намештаја, 

потврђују се српски стандарди за којe је предлог за потврђивање дат у ИСС информацијама 
бр. 7/2012. 

 
—  Због неопходности осавремeњавања техничких решења ради њиховог коришћења у пракси, 

посебно  у  области  намештаја,  као  и  усаглашавања  са  новијим  издањима  међународних 
стандарда,  ревидују  се  српски  стандарди  за  које  је  предлог  за  ревизију  дат  у  ИСС 
информацијама бр. 7/2012. 

 
Особа за контакт: Славен Живковић, телефон (011) 3409366, епошта: slaven.zivkovic@iss.rs. 
 

Обавештење Комисије KS H193  
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  и  сродних  докумената 
потврђује се предлог одлуке Комисије за стандарде и сродне документе KS H193, Природни гас, 
о повлачењу, потврђивању и ревизији који  је утврђен на седници  одржаној одржаној 13.  јула 
2012. године, а објављен у ИСС информацијама бр. 7/2012 (31. јула 2012. године). 
 
—  Због застарелости техничких решења повлачe се српски стандарди за које је предлог одлуке 

Комисије за њихово повлачење објављен у ИСС информацијама бр. 7/2012. 
 
—  Због  постојећих  техничких  решења  наведених  у  српским  стандардима  и  неопходности 

њиховог даљег коришћења у пракси, посебно у области природног гаса, потврђују се српски 
стандарди  за  које  је  предлог  одлуке  Комисије  за  њихово  потврђивање  дат  у  ИСС 
информацијама бр. 7/2012 . 

 
—  У  ИСС  информацијама  бр.  7/2012  дата  је  погрешна  информација  да  је  донета  одлука 

Комисије  да  се  ревидује  стандард  SRPS  H.F1.010:1986,  Гасови —  Кисеоник  гасовити  — 
Технички услови. Комисија KS H193, Природни гас, донела је одлуку на седници одржаној 13. 
јула 2012 да се тај стандард потврди, а не да се ревидира. 

 
Особа за контакт: Ксенија Стојичић, телефон (011) 3409368, епошта: ksenija.stojicic@iss.rs. 
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Обавештење Комисије KS Е0347, 8, 15,  
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Комисије  за  стандарде  и  сродне  документе  KS  Е034‐7,  8,  15,  Зачини,  чај,  кафа  и  какао,  о 
повлачењу, потврђивању и ревидовању који је утврђен на седници одржаној 12. 6. 2012. године, 
а објављен у ИСС информацијама бр. 7/2012. 
 
—  Због повлачења без замене међународних стандарда који су служили као основа за израду 

српских стандарда, посебно у области кафе, повлаче се српски стандарди за које је предлог 
одлуке Комисије за њихово повлачење објављен у ИСС информацијама бр. 7/2012. 

 
—  Због  неопходности  њиховог  даљег  коришћења  у  пракси  и  због  тога  што  су  настали 

преузимањем  ажурних  издања  међународних  стандарда,  посебно  у  области  зачина,  чаја, 
кафе и какаа, потврђују се српски стандарди за које је предлог одлуке Комисије за њихово 
потврђивање објављен у ИСС информацијама бр. 7/2012. 

 
—  Због  неопходности  осавремењавања  техничких  решења  наведених  у  изворним  српским 

стандардима и неопходности њиховог даљег коришћења у пракси, као и због преузимања 
новијих  издања  међународних  стандарда  који  су  служили  као  основа  за  израду  српских 
стандарда, посебно у области биљних дрога, зачина, чаја и кафе, за које  је предлог одлуке 
Комисије за ревизију објављен у ИСС информацијама бр. 7/2012. 

 
Особа за контакт: Слободанка Толић, телефон (011) 3409367, епошта: slobodanka.tolic@iss.rs. 
 

Обавештење Kомисије KS G061 
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Комисије  за  стандарде  и  сродне  документе  KS  G061,  Пластичне  масе,  o  повлачењу  и 
потврђивању  који  је  утврђен  на  седници  одржаној  24.  5.  2012.  године,  а  објављен  у  ИСС 
информацијама бр. 6/2012. 
 
1.  Због истог предмета и подручја примене српских и европских стандардa, као и застарелости 

техничких  решења  датих  у  српским  стандардима,  повлаче  се  српски  стандарди  за  које  је 
предлог одлуке Комисије за њихово повлачење објављен у ИСС информацијама бр. 6/2012. 

 
2.  Због  постојећих  техничких  решења  наведених  у  српским  стандардима  и  неопходности 

њиховог даљег коришћења у пракси, посебно у области хомополимера и кополимера винил‐
хлорида,  потврђују  се  српски  стандарди  за  које  је  предлог  за  потврђивање  дат  у  ИСС 
информацијама бр. 6/2012. 

 
Особа за контакт: Биљана Степановић, телефон (011) 3409363, епошта: biljana.stepanovic@iss.rs. 
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Обавештење Комисије KS G061  
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Комисије  за  стандарде  и  сродне  документе  KS  G061,  Пластичне  масе,  o  повлачењу  и 
потврђивању  који  је  утврђен  на  седници  одржаној  20.  јуна  2012.  године,  а  објављен  у  ИСС 
информацијама бр. 6/2012. 
 
1.  Због истог предмета и подручја примене српских и европских стандардa, као и застарелости 

техничких  решења  датих  у  српским  стандардима,  повлаче  се  српски  стандарди  за  које  је 
предлог одлуке Комисије за њихово повлачење објављен у ИСС информацијама бр. 6/2012 

 
2.  Због  постојећих  техничких  решења  наведених  у  српским  стандардима  и  неопходности 

њиховог  даљег  коришћења  у  пракси,  посебно  у  области  PVC‐праха  за  пасте,  потврђујe  се 
српски стандард за који је предлог за потврђивање дат у ИСС информацијама бр. 6. 

 
Особа за контакт: Биљана Степановић, телефон (011) 3409363, епошта: biljana.stepanovic@iss.rs. 
 

Обавештење Комисије KS H173 
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Комисије  за  стандарде  и  сродне  документе  KS  H173,  Медицинска  средства  за  инвалидна  и 
хендикепирана лица, o повлачењу који  је утврђен на седници одржаној од 11. априла 2012. до 
24.  априла 2012.године, а објављен у ИСС информацијама бр. 6/2012. 
 
1.  Због тога што њихово коришћење у пракси није даље неопходно, повлаче се изворни српски 

стандарди  за  које  је  предлог  одлуке  Комисије  за  њихово  повлачење  објављен  у  ИСС 
информацијама бр. 6/2012.  

 
2.  Због  застарелости  техничких  решења  датих  у  српским  стандардима,  повлачe  се  српски 

стандарди  за  којe  је  предлог  одлуке  Комисије  за  њихово  повлачење  објављен  у  ИСС 
информацијама бр. 6/2012. 

 
Особа за контакт: Биљана Степановић, телефон (011) 3409363, епошта: biljana.stepanovic@iss.rs. 
 

Обавештење Комисије KS H190  
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Комисије  за  стандарде  и  сродне  документе  KS  H190,  Квалитет  земљишта,  o  повлачењу, 
потврђивању  и  ревидовању  који  је  утврђен  на  седници  одржаној  22.  јуна  2012.  године,  а 
објављен у ИСС  информацијама бр. 6/2012. 
 
1.  Због  застарелости  техничких  решења  датих  у  српским  стандардима,  повлачe  се  српски 

стандарди  за  којe  је  предлог  одлуке  Комисије  за  њихово  повлачење  објављен  у  ИСС 
информацијама бр. 6/2012. 

 
2.  Због  постојећих  техничких  решења  наведених  у  српским  стандардима  и  неопходности 

њиховог  даљег  коришћења  у  пракси,  потврђују  се  српски  стандарди  за  које  је  предлог  за 
потврђивање дат у ИСС информацијама бр. 6/2012. 

 
3.  Због неопходности осавремењивања техничких решења наведених у српским стандардима 

и неопходности њиховог даљег коришћења у пракси, ревидују се српски стандарди за које је 
предлог за ревизију дат у ИСС информацијама бр. 6/2012.  

 
Особа за контакт: Биљана Степановић, телефон (011) 3409363, епошта: biljana.stepanovic@iss.rs. 
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Обавештење Комисије KS Z076 
о резултатима преиспитивања српских стандарда 

 
Након  спроведеног  поступка  преиспитивања  српских  стандарда  потврђује  се  предлог  одлуке 
Комисије  за  стандарде  и  сродне  документе  KS  Z076,  Опрема  за  трансфузију,  инфузију  и 
инјекцијска опрема, o повлачењу који је утврђен на седници одржаној од 19. априла 2012. до 24. 
априла 2012. године, а објављен у ИСС информацијама бр. 6/2012. 
 
1.  Због тога што њихово коришћење у пракси није даље неопходно, повлаче се изворни српски 

стандарди  за  које  је  предлог  одлуке  Комисије  за  њихово  повлачење  објављен  у  ИСС 
информацијама бр. 6/2012.  

 
2.  Због  застарелости  техничких  решења  датих  у  српским  стандардима,  повлачe  се  српски 

стандарди  за  којe  је  предлог  одлуке  Комисије  за  њихово  повлачење  објављен  у  ИСС 
информацијама бр. 6/2012. 

 
Особа за контакт: Биљана Степановић, телефон (011) 3409363, епошта: biljana.stepanovic@iss.rs. 
 
 

Обавештење Стручног савета за стандардизацију у областима 
електротехнике, информационих технологија и телекомуникација о 

резултатима преиспитивања српских стандарда 
 
На седници Стручног савета за стандардизацију у областима електротехнике, информационих 
технологија и телекомуникација одржаној 12. јула 2012. године, донете су следеће одлуке: 
 
—  Због  тога  што  су  одговарајући  међународни  стандарди  који  су  служили  као  основа  за 

израду  српских  стандарда  повучени  и  замењени  новим  издањима,  а  не  постоје  европски 
стандарди  еквивалентни  тим  међународним  стандардима,  повлаче  се  следећи  српски 
стандарди, за које је предлог одлуке за њихово повлачење објављен у ИСС информацијама 
бр. 7/2012. 

 
SRPS N.N6.220:1985 (sr),  Радиокомуникације  — Уређаји  који  се  користе  у  мобилним 

службама  —  Предајници  за  врсте  емисија  A3E,  F3E  или  G3E  —
Методе мерења 

SRPS N.N6.221:1985 (sr),  Радиокомуникације  — Уређаји  који  се  користе  у  мобилним 
службама  —  Предајници  за  врсте  емисија  A3E,  F3E  или  G3E  —
Методе мерења — Карактеристике мерних уређаја 

SRPS N.N6.222:1985 (sr),  Радиокомуникације  — Уређаји  који  се  користе  у  мобилним 
службама  —  Предајници  за  врсте  емисија  A3E,  F3E  или  G3E  —
Методе  мерења —  Смернице  за  утврђивање  полигона  за  мерење 
зрачења (30 m) 

SRPS N.N6.223:1985 (sr),  Радиокомуникације  — Уређаји  који  се  користе  у  мобилним 
службама — Уређаји за врсте емисија A3E, F3E или G3E — Методе 
мерења — Еквивалентна мрежа за мрежу напајања 

SRPS N.N6.224:1988 (sr),  Радиокомуникације  — Уређаји  који  се  користе  у  мобилним 
службама —  Методе  мерења — Мерно  место  за  мерење  зрачења 
изнад 100 MHz (3 m) 

SRPS N.N6.230:1985 (sr),  Радиокомуникације  — Уређаји  који  се  користе  у  мобилним 
службама  —  Пријемници  за  врсте  емисија  A3E,  F3E  или  G3E  —
Методе мерења 

SRPS N.N6.231:1985 (sr),  Радиокомуникације  — Уређаји  који  се  користе  у  мобилним 
службама  —  Пријемници  за  врсте  емисија  A3E,  F3E  или  G3E  —
Методе мерења — Мреже за комбиновање 
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SRPS N.N6.232:1985 (sr),  Радиокомуникације  —  Уређаји  који  се  користе  у  мобилним 
службама  —  Пријемници  за  врсте  емисија  A3E,  F3E  или  G3E  —
Методе мерења – Карактеристике мерних уређаја 

SRPS N.N6.233:1985 (sr),  Радиокомуникације  — Уређаји  који  се  користе  у  мобилним 
службама  —  Пријемници  за  врсте  емисија  A3E,  F3E  или  G3E  —
Методе  мерења  — Импулсни  шум,  карактеристике  испитних 
уређаја и баждарење 

SRPS N.N6.234:1985 (sr),  Радиокомуникације  — Уређаји  који  се  користе  у  мобилним 
службама  —  Пријемници  за  врсте  емисија  A3E,  F3E  или  G3E  —
Методе мерења — Интермодулациони одзиви 

SRPS N.N6.236:1985 (sr),  Радиокомуникације  — Уређаји  који  се  користе  у  мобилним 
службама  —  Пријемници  —  Методе  мерења  —  Полигон  за 
испитивање зрачења (30 m) 

SRPS N.N6.240:1987 (sr),  Радиокомуникације  —  Уређаји  који  се  користе  у  мобилним 
службама — Предајници за емисије са  једним бочним опсегом  (R3E, 
H3E или J3E) — Методе мерења 

SRPS N.N6.242:1987 (sr),  Радиокомуникације  — Уређаји  који  се  користе  у  мобилним 
службама  —  Предајници  за  врсте  емисија  R3E,  H3E  или  J3E  —
Методе мерења — Полигон за мерење зрачења (30 m) 

SRPS N.N6.245:1987 (sr),  Радиокомуникације  — Уређаји  који  се  користе  у  мобилним 
службама  —  Предајници  за  врсте  емисија  R3E,  H3E  или  J3E  —
Методе мерења — Пријемник за мерење снаге 

SRPS N.N6.250:1985 (sr),  Радиокомуникације  — Уређаји  који  се  користе  у  мобилним 
службама  —  Пријемници  за  врсте  емисија  R3E,  H3E  или  J3E  —
Методе мерења 

SRPS N.N6.261:1982 (sr),  Радиокомуникације  — Уређаји  који  се  користе  у  мобилним 
службама  —  Уређаји  за  сигнализацију  — Уређаји  за  селективно 
позивање  —  Методе  мерења  — Термини,  дефиниције  и  услови 
мерења 

SRPS N.N6.262:1982 (sr),  Радиокомуникације  — Уређаји  који  се  користе  у  мобилним 
службама  —  Уређаји  за  сигнализацију  — Уређаји  за  селективно 
позивање — Методе мерења — Излазне карактеристике кодера 

SRPS N.N6.263:1982 (sr),  Радиокомуникације  — Уређаји  који  се  користе  у  мобилним 
службама  —  Уређаји  за  сигнализацију  — Уређаји  за  селективно 
позивање — Методе мерења — Карактеристике кодера 

SRPS N.N6.264:1982 (sr),  Радиокомуникације  —  Уређаји  који  се користе  у  мобилним 
службама  —  Уређаји  за  сигнализацију  — Уређаји  за  селективно 
позивање — Методе мерења — Симулирани системи 

SRPS N.N6.265:1982 (sr),  Радиокомуникације  — Уређаји  који  се  користе  у  мобилним 
службама  —  Уређаји  за  сигнализацију  —  Фреквенције  које  се 
користе у системима тонске сигнализације 

SRPS N.N6.266:1982 (sr),  Радиокомуникације  — Уређаји  који  се  користе  у  мобилним 
службама  —  Методе  мерења  —  Уређаји  за  сигнализацију  —
Вероватноћа позивања 

 
—  Због  тога  што  су  одговарајући  међународни  стандарди  који  су  служили  као  основа  за 

израду  српских  стандарда  повучени,  а  европски  стандарди  еквивалентни  новијим 
издањима  тих  међународних  стандарда  преузети  као  одговарајући  српски  стандарди, 
повлаче  се  следећи  српски  стандарди  за  које  је  предлог  одлуке  за  њихово  повлачење 
објављен у ИСС информацијама бр. 7/2012. 
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SRPS N.N6.012:1979 (sr),  Радиокомуникације  — Номенклатура  фреквенцијских  подручја  и 

таласних дужина 

SRPS N.N6.016:1987 (sr),  Радиокомуникације — Уметање  испитних  сигнала  у  вертикалном 
потисном интервалу телевизијских сигнала — Технички захтеви 

SRPS N.N6.320:1979 (sr),  Радиокомуникације  —  Предајници  —  Методе  мерења  — Општи 
услови 

SRPS N.N6.321:1979 (sr),  Радиокомуникације — Предајници — Методе мерења фреквенција 

SRPS N.N6.322:1979 (sr),  Радиокомуникације — Предајници — Методе мерења излазне снаге 

SRPS N.N6.323:1979 (sr),  Радиокомуникације  —  Предајници  — Методе  мерења  снаге 
напајања, укупног фактора снаге и степена искоришћења 

SRPS N.N6.324:1983 (sr),  Радиокомуникације —  Предајници —  Разврставање  и  означавање 
емисија 

SRPS N.N6.325:1983 (sr),  Радиокомуникације  —  Предајници  — Табела  толеранција 
фреквенција предајника 

SRPS N.N6.326:1978 (sr),  Радиокомуникације  —  Снага  радиопредајника  —  Фактори 
претварања и мерења снаге 

SRPS N.N6.330:1978 (sr),  Радиокомуникације — Референтна и карактеристична фреквенција 
за типичне врсте емисија 

SRPS N.N6.360:1979 (sr),  Радиокомуникације  —  Предајници  — Методе  мерења  на 
телевизијским  предајницима  и  претварачима  —  Дефиниције, 
испитни сигнали и општи мерни услови 

SRPS N.N6.361:1979 (sr),  Радиокомуникације  —  Предајници  — Методе  мерења  на 
телевизијским  предајницима  и  претварачима  —  Опште 
карактеристике 

SRPS N.N6.362:1979 (sr),  Радиокомуникације  —  Предајници  — Методе  мерења  на 
телевизијским  предајницима  и  претварачима  —  Стабилност 
телевизијског сигнала слике 

SRPS N.N6.363:1979 (sr),  Радиокомуникације  —  Предајници  — Методе  мерења  на 
телевизијским  предајницима  и  претварачима —  Одзив  на  испитне 
сигнале 

SRPS N.N6.372:1987 (sr),  Радиокомуникације  —  Методе  мерења  на  телевизијским 
предајницима и претварачима са уметнутим испитним сигналима 

SRPS N.N6.373:1987 (sr),  Радиокомуникације  — Методе  мерења  на  телевизијским 
предајницима и  претварачима  са  уметнутим испитним сигналима 
— Филтри за мерење 

SRPS N.N6.392:1989 (sr),  Радиокомуникације — Предајници — Карактеристике предајника за 
радиодифузију звука са амплитудском модулацијом у MF опсегу 

SRPS N.N6.394:1989 (sr),  Радиокомуникације — Предајници — Карактеристике предајника за 
радиодифузију звука са фреквенцијском модулацијом у VHF опсегу  

SRPS N.N6.394/1:1990 (sr), Радиокомуникације — Предајници — Карактеристике предајника за 
радиодифузију звука са фреквенцијском модулацијом у VHF опсегу  —
Измене 

SRPS N.N6.394/2:1991 (sr), Радиокомуникације — Предајници — Карактеристике предајника за 
радиодифузију звука са фреквенцијском модулацијом у VHF опсегу  —
Измена 
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SRPS N.N6.396:1990 (sr),  Радиокомуникације —  Предајници — Карактеристике  телевизијских 
предајника 

SRPS N.N6.397:1990 (sr),  Радиокомуникације —  Предајници — Карактеристике  телевизијских 
претварача 

SRPS N.N6.601:1980 (sr),  Радиокомуникације  —  Микроталасни  радиорелејни  системи  —
Методе  мерења  на  уређајима  који  се  користе  у  земаљским  радио
релејним  системима — Мерења  која  су  заједничка  за  подсистеме  и 
симулиране радиорелејне системе — Општи услови мерења 

SRPS N.N6.603:1980 (sr),  Радиокомуникације  —  Микроталасни  радиорелејни  системи  —
Методе  мерења  на  уређајима  који  се  користе  у  земаљским  радио
релејним  системима — Мерења  која  су  заједничка  за  подсистеме  и 
симулиране радиорелејне системе — Мерења у међуфреквенцијском 
делу уређаја 

 
—  Због  тога  што  су  препоруке  на  основу  којих  су  донети  одговарајући  српски  стандарди 

неважеће и  застарелости техничких решења датих у тим српским стандардима повлаче се 
следећи српски стандарди за које  је предлог одлуке за њихово повлачење објављен у ИСС 
информацијама бр. 7/2012. 

 
SRPS N.N0.205:1990 (sr),  Радиокомуникације — Радиофреквенцијска зрачења — Максимални 

нивои излагања који се односе на људе 

SRPS N.N6.013:1984 (sr),  Радиокомуникације  — Криве  простирања  приземног  таласа  за 
фреквенције између 10 kHz и 30 MHz 

SRPS N.N6.014:1984 (sr),  Радиокомуникације — Криве простирања за фреквенцијско подручје 
од 30 до 1 000 MHz, које се користе у радиодифузним службама 

SRPS N.N6.015:1984 (sr),  Радиокомуникације  —  Радиодифузни  пренос  звука  са 
фреквенцијском модулацијом у VHFопсегу 

SRPS N.N6.015/1:1991 (sr), Радиокомуникације  —  Радиодифузни  пренос  звука  са 
фреквенцијском модулацијом у VHFопсегу — Измена 1 

SRPS N.N6.201:1989 (sr),  Радиокомуникације — Уређаји који се користе у мобилним службама 
—  Карактеристике  уређаја  који  се  користе  у  копненим  мобилним 
службама за емисије врсте F3E или G3E  у фреквенцијским опсезима 
између 68 MHz и 470 MHz 

SRPS N.N6.201/1:1990 (sr), Радиокомуникације — Уређаји који се користе у мобилним службама 
—  Карактеристике  уређаја  који  се  користе  у  копненим  мобилним 
службама за емисије врсте F3E или G3E  у фреквенцијским опсезима 
између 68 MHz и 470 MHz — Измена 

SRPS N.N6.202:1990 (sr),  Радиокомуникације — Уређаји који се користе у мобилним службама 
—  Карактеристике  преносних  и  џепних  уређаја  који  се  користе  у 
копненим  мобилним  службама  за  емисије  врсте  F3E  или  G3E  у 
фреквенцијским опсезима између 68 MHz и 470 MHz 

SRPS N.N6.395:1985 (sr),  Радиокомуникације — Предајници — Карактеристике предајника за 
једноканалне радиотелефонске емисије, са једним бочним опсегом и 
са  потиснутим  носиоцем  који  се  користе  у  фиксној  служби  у 
опсезима MF и HF 

 
—  Због претпостављене неопходности њиховог даљег коришћења у пракси, посебно у области 

радио‐комуникација  потврђује  се  следећи  српски  стандард,  за  које  је  предлог  за 
потврђивање дат у ИСС информацијама бр. 7/2012. 
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SRPS N.N6.332:1983 (sr),  Радиокомуникације — Предајници — Одређивање ширина потребних 
опсега — Примери  за  израчунавање  ширине  потребног  опсега  и  за 
означавање емисија 

SRPS N.N6.337:1983 (sr),  Радиокомуникације — Предајници — Табела максимално дозвољених 
нивоа снага споредних емисија 

SRPS N.N6.541:1990 (sr),  Радиокомуникације —  Антене — Методе мерења за антене које  се 
користе  у  мобилним  службама  — Термини,  дефиниције  и  услови 
мерења 

SRPS N.N6.542:1990 (sr),  Радиокомуникације —  Антене — Методе мерења за антене које  се 
користе у мобилним службама — Испитни полигон 

SRPS N.N6.543:1990 (sr),  Радиокомуникације —  Антене — Методе мерења за антене које  се 
користе  у  мобилним  службама  — Референтна  антена  (еталон 
добитка) 

SRPS N.N6.617:1980 (sr),  Радиокомуникације  —  Микроталасни  радиорелејни  системи  —
Методе  мерења  на  уређајима  који  се  користе  за  земаљске  радио
релејне системе — Симулирани системи — Општи услови 

 
Особа за контакт: Драгица Јеремић, телефон (011) 3409348, епошта: dragica.jeremic@iss.rs. 
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Објављени и повучени српски стандарди и сродни документи 
 

"Службени гласник РС", бр. 80/2012 
 
1.  Доносе се следећи српски стандарди и сродни документи, а њиховим доношењем се 

повлаче: 

  1.  Mедицинскa опремa 

доноси се 
SRPS EN 60601‐2‐18 (sr) 

Електромедицински уређаји — Део 2‐18: Посебни захтеви за 
безбедност уређаја за ендоскопију 

повлачи се 
SRPS IEC 60601‐2‐18:1999 (sr) 

Електрични уређаји и опрема у медицини — Део 2: Посебни 
захтеви за безбедност уређаја за ендоскопију 

  2.  Eлектротермичке направе 

доноси се 
SRPS EN 60704‐2‐10 (en) 

Апарати  за  домаћинство  и  слични  електрични  апарати  —
Испитни  кôд  за  одређивање  акустичког  загађења  у  ваздуху 
—  Део  2‐10:  Посебни  захтеви  за  електричне  штедњаке,
пећнице,  роштиље, микроталасне  пећнице  и  сваку 
комбинацију наведених апарата 

повлачи се 
SRPS EN 60704‐2‐10:2009 (en) 

Апарати  за  домаћинство  и  слични  електрични  апарати  —
Испитни  кôд  за  одређивање  акустичког  загађења  у  ваздуху 
—  Део  2‐10:  Посебни  захтеви  за  електричне  штедњаке,
пећнице,  грилове, микроталасне  пећнице  и  сваку 
комбинацију наведених апарата 

доноси се 
SRPS EN 50564 (en) 

Електрична  и  електронска  опрема  за  домаћинство  и 
канцеларије — Мерење потрошње у режимима мале снаге 

повлачи се 
SRPS EN 62301:2009 (en) 

Електрични  апарати  за  домаћинство  —  Мерење  снаге 
апарата у пасивном стању 

  3.  Направе са електромагнетским погоном 

доноси се 
SRPS EN 60456 (en) 

Машине  за  прање  рубља  за  домаћинство  —  Методе  за 
мерење перформанси 

повлаче се 
SRPS EN 60456:2008 (en) 

Машине  за прање рубља  за домаћинство — Методе мерења 
перформанси 

SRPS EN 60456:2008/A11:2008 
(en) 

Машине  за прање рубља  за домаћинство — Методе мерења 
перформанси — Измена 11 

доноси се 
SRPS EN 60704‐2‐13 (en) 

Апарати  за  домаћинство  и  слични  електрични  апарати  —
Испитни  код  за  одређивање  акустичког  загађења  у  ваздуху 
— Део 2‐13: Посебни захтеви за кухињске напе 

повлачи се 
SRPS EN 60704‐2‐13:2009 (en) 

Апарати  за  домаћинство  и  слични  електрични  апарати  —
Испитни  кôд  за  одређивање  акустичког  загађења  у  ваздуху 
— Део 2‐13: Посебни захтеви за кухињске напе 

  4.  Сијалице и придружена опрема 

доноси се 
SRPS EN 61347‐2‐7 (en) 

Управљачки  уређај  за  сијалице — Део  2‐7:  Посебни  захтеви
за  електронски  управљачки  уређај  напајан  из  батерије  за
осветљење у хитним случајевима (аутономни) 

повлачи се 
SRPS EN 61347‐2‐7:2010 (en) 

Предспојни уређаји  за  сијалице — Део 2‐7: Посебни захтеви 
за  електронске  пригушнице  за  осветљење  у  хитним 
случајевима напајане једносмерном струјом 
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  5.  Високонапонска расклопна опрема и апаратура 

доноси се  
SRPS EN 62271‐106 (en) 

Високонапонска  расклопна  опрема —  Део  106:  Контактори 
наизменичне  струје  контролери  и  покретачи  мотора  са 
контакторима 

повлачи се 
SRPS EN 60470:2010 (en) 

Високонапонски струјни контактори и покретачи мотора  са 
контакторима 

  6.  Рад под напоном 

доноси се 
SRPS EN 61236 (en) 

Рад под напоном — Обујмице фазна клешта и прибор 

повлачи се 
SRPS EN 61236:2010 (en) 

Седла, спојнице за мотку и прибор за рад под напоном 

  7.  Високонапонска испитивања 

доноси се 
SRPS EN 61180‐1 (en) 

Високонапонска  испитивања  нисконапонске  опреме —  Део 1: 
Дефиниције, захтеви за испитивање и испитни поступак 

повлачи се 
SRPS IEC 61180‐1:1996 (sr) 

Високонапонска  испитивања  нисконапонске  опреме —  Део 1: 
Дефиниције, захтеви за испитивање и испитни поступак 

  8.  Котловска постројења 

доноси се 
SRPS EN 303‐1 (en) 

Генератори  топлоте  —  Део  1:  Генератори  топлоте  са
вентилаторским горионицима — Термини и дефиниције, општи
захтеви, испитивања и обележавање 

повлачи се 
SRPS EN 303‐1:2007 (sr) 

Генератори  топлоте  — Део  1:  Генератори  топлоте  са 
вентилаторским горионицима — Термини и дефиниције, општи 
захтеви, испитивања и обележавање 

  9.  Индустријске арматуре 

доноси се  
SRPS ISO 6552 (sr) 

Аутоматски  одвајачи  кондензата  —  Дефиниције  техничких 
термина 

повлачи се 
SRPS ISO 6552:1993 (sr) 

Аутоматски одвајачи кондензата — Термини и дефиниције 

доноси се  
RPS EN 1591‐2 (en) 

Прирубнице  и  њихови  спојеви —  Правила  за  пројектовање
спојева  кружних  прирубница  са  заптивачем  —  Део 2: 
Параметри заптивача 

повлачи се 
SRPS ENV 1591‐2:2008 (en) 

Прирубнице  и  њихови  спојеви —  Правила  за  пројектовање
спојева  кружних  прирубница  са  заптивачем  —  Део 2: 
Параметри заптивача 

  10.  Пумпе и компресори 

доноси се 
SRPS EN 153 (en) 

Методе  мерења  потрошње  енергије  из  електричних  водова 
напајаних кућних фрижидера  јединица за чување замрзнуте 
хране  замрзивача  за  намирнице  и  њихових  комбинација,
заједно са придруженим карактеристикама 

повлачи се 
SRPS EN 153:2007 (sr) 

Методе  мерења  потрошње  електричне  енергије  и 
одговарајућих карактеристика фрижидера, замрзивача, ормана 
за замрзавање ,замрзивача намирница и њихових комбинација

доноси се  
SRPS EN 13141‐7 (en) 

Вентилација  у  зградама  — Испитивање  карактеристика 
компонената/производа  за  вентилацију  стамбених  зграда  —
Део  7:  Испитивање  карактеристика  механичког  напајања  и 
јединица одводне вентилације (укључујући и повраћај топлоте) 
за  системе  принудне  вентилације  намењене  за  породичне 
станове 
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повлачи се 
SRPS EN 13141‐7:2010 (en) 

Вентилација  у  зградама  — Испитивање  карактеристика 
компонената/производа  за  вентилацију  стамбених  зграда  —
Део  7:  Испитивање  карактеристика  механичких  јединица 
потисне и  усисне вентилације  (укључујући и накнаду топлоте) 
за системе принудне вентилације намењене за породичне куће 

доноси се 
SRPS EN 14276‐1 (en) 

Опрема  под  притиском  за  системе  за  хлађење  и  топлотне 
пумпе — Део 1: Посуде — Општи захтеви 

повлачи се 
SRPS EN 14276‐1:2009 (en) 

Опрема  под  притиском  за  системе  за  хлађење  и  топлотне 
пумпе — Део 1: Посуде — Општи захтеви 

доноси се 
SRPS EN 14276‐2 (en) 

Опрема  под  притиском  за  системе  за  хлађење  и  топлотне 
пумпе — Део 2: Цевоводи — Општи захтеви 

повлачи се 
SRPS EN 14276‐2:2009 (en) 

Опрема  под  притиском  за  системе  за  хлађење  и  топлотне 
пумпе — Део 2: Цеви — Општи захтеви 

  11.  Амбалажа 

доноси се 
SRPS EN 13046 (en) 

Амбалажа  —  Флексибилне  цилиндричне  металне  тубе  —
Димензије и толеранције 

повлаче се 
SRPS M.Z2.702:1962 (sr) 

Метална амбалажа — Алуминијумске тубе 

SRPS M.Z2.703:1962 (sr)  Метална амбалажа — Тубе од меких метала 

доноси се 
SRPS EN 13029 (en) 

Амбалажа — Лака метална амбалажа — Отвори за пластичне 
затвараче који се утискују 

повлачи се 
SRPS EN 13029:2009 (en) 

Амбалажа — Лака метална амбалажа — Отвори за пластичне 
затвараче који се утискују 

  12.  Заштита од пожара 

доноси се 
SRPS EN 27201‐1 (sr) 

Заштита  од  пожара  —  Средства  за  гашење  пожара  —
Халогеновани угљоводоници —Део 1: Технички услови за халон 
1211 и халон 1301 

повлачи се 
SRPS ISO 7201‐1:1994 (sr) 

Заштита  од  пожара  —  Средства  за  гашење  пожара  —
Халогеновани угљоводоници —Део 1: Технички услови за халон 
1211 и халон 1301 

доноси се 
SRPS EN 27201‐2 (sr) 

Заштита  од  пожара  —  Средства  за  гашење  пожара  —
Халогеновани  угљоводоници  — Део  2:  Правила  за  безбедно 
поступање  при  руковању  и  преношењу  халона  1211  и  халона 
1301 

повлачи се 
SRPS ISO 7201‐2:1998 (sr) 

Средства  за  гашење пожара — Халогеновани угљоводоници 
—  Део 2:  Правила  за  безбедно  поступање  при  руковању  и 
преношењу халона 1211 и халона 1301 

  13.  Медицинска средства за инвалидна и хедикепирана 
лица 

доноси се 
SRPS EN ISO 9999 (en) 

Помоћна  средства  за  особе  са  инвалидитетом  —
Класификација и терминологија 

повлачи се 
SRPS EN ISO 9999:2008 (en) 

Помоћна  средства  за  особе  са  инвалидитетом  —
Класификација и терминологија 

  14.  Опрема за трансфузију инфузију и инјекцијска 
опрема 

доноси се 
SRPS EN ISO 8536‐2 (en) 

Опрема  за  инфузију  за  медицинску  употребу  —  Део 2: 
Затварачи за боце за инфузију 
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повлачи се 
SRPS EN ISO 8536‐2:2009 (sr) 

Опрема  за  инфузију  за  медицинску  употребу  —  Део 2: 
Затварачи за боце за инфузију 

доноси се 
SRPS EN ISO 15747 (en) 

Пластични контејнери за интравенске инјекције 

повлачи се 
SRPS EN ISO 15747:2010 (en) 

Пластични контејнери за интравенско инјектирање 

  15.  Квалитет ваздуха 

доноси се 
SRPS EN 1076 (en) 

Изложеност на радном месту — Процедуре за мерење гасова
и пара узоркованих пумпом — Захтеви и методе испитивања

повлачи се 
SRPS EN 1076:2010 (en)  

Изложеност на радном месту — Процедуре за мерење гасова
и пара узоркованих пумпом — Захтеви и методе испитивања

доноси се 
SRPS EN 1911 (en) 

Емисије  из  стационарних  извора  — Одређивање  масене 
концентрације  гасовитих  хлорида  изражене  као  HCl  —
Стандардна референтна метода 

повлачe се 
SRPS EN 1911‐1:2009 (en) 

Емисије  из  стационарних  извора  — Мануелна  метода  за 
одређивање HCl — Део 1: Узимање узорака гасова 

SRPS EN 1911‐2:2009 (en)  Емисије  из  стационарних  извора  — Мануелна  метода  за 
одређивање HCl — Део 2: Апсорпција гасовитих једињења 

SRPS EN 1911‐3:2010 (en)  Емисије  из  стационарних  извора  — Мануелна  метода  за 
одређивање HCl — Део 3: Анализа апсорпционих раствора и
израчунавање 

доноси се 
SRPS EN 1948‐4 (en) 

Емисије  стационарних  извора  — Одређивање  масене 
концентрације PCDD/PCDF и PCB сличних диоксину — Део 4: 
Узимање узорака и анализа PCB сличног диоксину 

повлачи се 
SRPS CEN/TS 1948‐4:2010 (en) 

Стационарни  извори  емисије  — Одређивање  масене 
концентрације  PCDD‐a/PCDF‐a  и  PCB‐a  сличног  диоксину —
Део 4: Узимање узорака и анализа PCB‐a сличног диоксину 

доноси се 
SRPS EN 13890 (en) 

Изложеност на радном месту — Процедуре за мерење метала 
и  металоида  у  честицама  у  ваздуху  —  Захтеви  и  методе 
испитивања 

повлачи се 
SRPS EN 13890:2010 (en) 

Изложеност на радном месту — Процедуре за мерење метала 
и  металоида  у  честицама  у  ваздуху  —  Захтеви  и  методе 
испитивања 

  16.  Челичне конструкције спрегнуте конструкције од 
челика и бетона и алуминијумске конструкције 

доноси се 
SRPS EN 1993‐1‐1 (sr) 

Еврокод 3 — Пројектовање челичних конструкција — Део 1‐1: 
Општа правила и правила за зграде 

повлачe се 
SRPS U.E7.081:1987 (sr) 

Провера  стабилности  носећих  челичних  конструкција  —
Центрично  притиснути  штапови  константног  једноделног 
пресека 

SRPS U.E7.086:1987 (sr)  Провера  стабилности  носећих  челичних  конструкција  —
Одређивање дужине извијања штапова 

SRPS U.E7.091:1999 (sr)  Провера  стабилности  носећих  челичних  конструкција  —
Центрично  притиснути  штапови  константног  вишеделног 
пресека 

SRPS U.E7.096:1987 (sr)  Провера  стабилности  носећих  челичних  конструкција  —
Штапови изложени притиску и савијању 

SRPS U.E7.101:1991 (sr)  Провера  стабилности  носећих  челичних  конструкција  —
Бочно извијање носача 
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SRPS U.E7.111:1987 (sr)  Провера  стабилности  носећих  челичних  конструкција  —
Стабилност оквирних носача 

SRPS U.E7.116:1980 (sr)  Стабилност  носећих  челичних  конструкција  —  Стабилност 
лучних носача 

доноси се 
SRPS EN 1993‐1‐8 (sr) 

Еврокод 3 — Пројектовање челичних конструкција — Део 1‐8: 
Пројектовање веза 

повлачe се 
SRPS U.E7.150:1987 (sr) 

Спојеви  са  вијцима  високе  класе  чврстоће  код  носећих 
челичних конструкција — Tехнички услови 

SRPS U.E7.140:1985 (sr)  Носеће челичне конструкције спојене заковицама и вијцима
— Технички услови 

SRPS U.E7.140/1:1999 (sr)  Спојеви  са  вијцима  високе  класе  чврстоће  код  носећих 
челичних  конструкција  —  Технички  услови  —  Измене  и
допуне 

SRPS U.E7.145:1987 (sr)  Заварене носеће челичне конструкције — Технички услови 

SRPS U.E7.145/1:1991 (sr)  Носеће челичне конструкције спојене заковицама и вијцима 
— Технички услови — Измене и допуне 

доноси се 
SRPS EN 1994‐1‐1 (sr) 

Еврокод 4 — Пројектовање спрегнутих конструкција од челика 
и бетона — Део 1‐1: Општа правила и правила за зграде 

повлачe се 
SRPS U.Z1.010:1991 (sr) 

Спрегнуте конструкције — Челик‐бетон 

SRPS U.Z1.010/1:1992 (sr)  Спрегнуте конструкције челик‐бетон — Измене и допуне 

  17.  Путоградња 

доноси се 
SRPS ISO 3864‐1 (en) 

Графички  симболи  —  Боје  и  знакови  сигурности  — Део  1: 
Принципи пројектовања знакова сигурности и ознака сигурности 

повлаче се 
SRPS Z.S0.001:1982 (sr) 

Боје и знакови сигурности — Опште одредбе 

SRPS Z.S0.002:1982 (sr)  Боје и знакови сигурности — Знакови забране 

SRPS Z.S0.003:1982 (sr)  Боје и знакови сигурности  — Знакови обавезе 

SRPS Z.S0.004:1982 (sr)  Боје и знакови сигурности  — Знакови опасности 

SRPS Z.S0.005:1982 (sr)  Боје  и  знакови  сигурности —  Знакови  обавештења  који  се 
односе на заштиту или спасавање 

доноси се 
SRPS ISO 3864‐4 (en) 

Графички  симболи —  Боје  и  знакови  сигурности — Део  4: 
Колориметријска  и  фотометријска  својства  материјала  за 
знакове сигурности 

повлачи се 
SRPS Z.S0.010:1982 (sr) 

Боје  и  знакови  сигурности  —  Колориметријске и 
фотометријске особине материјала 

доноси се 
SRPS EN 1423 (en)  

Материјали за обележавање пута — Материјали за посипање 
—  Стаклене  перле, мешавине  против  клизања  и  њихове 
смеше 

повлачи се 
SRPS EN 1423:2008 (sr) 

Материјали за обележавање пута — Материјали за посипање 
—  Стаклене  перле, мешавине  против  клизања  и  њихове 
смеше 

доноси се 
SRPS U.S4.221 (sr) 

Ознаке  на  коловозу  —  Уздужне  ознаке  —  Дефиниције  и 
подела 
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повлачи се 
SRPS U.S4.221:1980 (sr) 

Ознаке на коловозу — Уздужне ознаке — Дефиниције и подела

доноси се  
SRPS U.S4.223 (sr) 

Ознаке на коловозу — Уздужне ознаке — Испрекидане линије 

повлачи се 
SRPS U.S4.223:2005 (sr) 

Ознаке на коловозу — Уздужне ознаке — Испрекидане линије 

доноси се 
SRPS U.S4.226 (sr) 

Ознаке  на  коловозу  —  Попречне  ознаке  —  Косници  и  гра‐
ничници 

повлачи се 
SRPS U.S4.226:1980 (sr) 

Ознаке  на  коловозу  —  Попречне  ознаке  —  Косници  и  гра‐
ничници 

доноси се 
SRPS U.S4.231 (sr) 

Ознаке на коловозу — Остале ознаке — Линије усмеравања 

повлачи се 
SRPS U.S4.231:1980 (sr) 

Ознаке на коловозу — Остале ознаке — Линије усмеравања 

  18.  Хемијске технологије 

доноси се 
SRPS EN 649 (en) 

Еластичне  подне  облоге  — Хомогене  и  хетерогене  подне 
облоге од поливинилхлорида — Спецификација 

повлачи се 
SRPS EN 649:2010 (en) 

Еластичне  подне  облоге  — Хомогене  и  хетерогене  подне 
облоге од поливинилхлорида — Спецификација 

доноси се 
SRPS EN 651 (en) 

Еластичне подне облоге —Подне облоге од поливинилхлорида 
са пенастим слојем — Спецификација 

повлачи се 
SRPS EN 651:2010 (en) 

Еластичне подне облоге —Подне облоге од поливинилхлорида 
са пенастим слојем — Спецификација 

доноси се 
SRPS EN 652 (en) 

Еластичне подне облоге —Подне облоге од поливинилхлорида 
са полеђином на бази плуте — Спецификација 

повлачи се 
SRPS EN 652:2010 (en) 

Еластичне подне облоге —Подне облоге од поливинилхлорида 
са полеђином на бази плуте — Спецификација 

доноси се 
SRPS EN 653 (en) 

Еластичне  подне  облоге — Експандиране  (надуване)  подне 
облоге од поливинилхлорида — Спецификација 

повлачи се 
SRPS EN 653:2010 (en) 

Еластичне  подне  облоге — Експандоване  (надуване)  подне 
облоге од поливинилхлорида — Спецификација 

доноси се 
SRPS EN 654 (en) 

Еластичне  подне  облоге  — Полусавитљиве  плоче  од 
поливинилхлорида — Спецификација 

повлачи се 
SRPS EN 654:2010 (en) 

Еластичне  подне  облоге  —  Полусавитљиве  плоче  од 
поливинилхлорида — Спецификација 

доноси се 
SRPS EN 655 (en) 

Еластичне  подне  облоге  — Плоче  са  газећим  слојем  од 
пресоване плуте и поливинилхлорида — Спецификација 

повлачи се 
SRPS EN 655:2010 (en) 

Еластичне подне облоге — Плоче са газећим слојем од плуте 
са поливинилхлоридом — Спецификација 

доноси се 
SRPS EN 686 (en) 

Еластичне  подне  облоге  — Спецификација  за  глатке  и 
рељефне линолеуме са пенастом полеђином 

повлачи се 
SRPS EN 686:2011 (en) 

Еластичне  подне  облоге  —  Спецификација  за  глатке  и 
рељефне линолеуме са пенастом полеђином 

доноси се 
SRPS EN 687 (en) 

Еластичне  подне  облоге  — Спецификација  за  глатке  и 
рељефне линолеуме са полеђином од плуте 
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повлачи се 
SRPS EN 687:2011 (en) 

Еластичне  подне  облоге  — Спецификација  за  глатке  и 
рељефне линолеуме са полеђином од плуте 

доноси се 
SRPS EN 688 (en) 

Еластичне  подне  облоге  — Спецификација  за  линолеум  са 
плутом 

повлачи се 
SRPS EN 688:2011 (en) 

Еластичне  подне  облоге  — Спецификација  за  линолеум  са 
плутом 

доноси се 
SRPS EN 1471 (en) 

Текстилне подне облоге — Оцењивање промене изгледа 

повлачи се 
SRPS ISO 9405:2005 (en) 

Текстилне подне облоге — Оцењивање промена изгледа 

доноси се 
SRPS EN 1814 (en) 

Текстилне  подне  облоге  — Одређивање  отпорности  према 
оштећењима  на  сеченим  ивицама  испитивањем 
модификованим Ветермановим бубњем 

повлачи се 
SRPS ISO 10833:2005 (en) 

Текстилне  подне  облоге  — Одређивање  отпорности  према 
механичким оштећењима на сеченим ивицама испитивањем 
применом модификованог Ветермановог бубња 

доноси се 
SRPS EN 12199 (en) 

Еластичне  подне  облоге  — Спецификација  за  хомогене  и 
хетерогене рељефне гумене подне облоге 

повлачи се 
SRPS EN 12199:2011 (en) 

Еластичне  подне  облоге  — Спецификација  за  хомогене  и 
хетерогене рељефне гумене подне облоге 

  19.  Цеви, фитинзи и вентили од пластичних маса за 
транспорт флуида 

доноси се 
SRPS EN 1555‐4 (en) 

Системи  цевовода  за  снабдевање  гасовитим  горивима  —
Полиетилен (PE) — Део 4: Арматуре 

повлачи се 
SRPS EN 1555‐4:2008 (en) 

Систем  цевовода  за  снабдевање  гасовитим  горивима  —
Полиетилен (PE) — Део 4: Арматуре 

доноси се 
SRPS EN 12201‐1 (en) 

Системи цевовода од пластичних маса за снабдевање водом 
и  одводњавање  и  канализацију  под  притиском  —
Полиетилен (PE) — Део 1: Опште 

повлаче се 
SRPS EN 12201‐1:2008 (en) 

Системи цевовода од пластичних маса за снабдевање водом 
— Полиетилен (PE) — Део 1: Опште 

SRPS EN 13244‐1:2009 (en)  Системи  цевовода  од  пластичних  маса  за  подземне  и 
надземне системе за воду за општу употребу, одводњавање и 
канализацију  под  притиском —  Полиетилен  (PE) — Део  1: 
Опште 

доноси се 
SRPS EN 12201‐2 (en) 

Системи цевовода од пластичних маса за снабдевање водом 
и  одводњавање  и  канализацију  под  притиском  —
Полиетилен (PE) — Део 2: Цеви 

повлаче се 
SRPS EN 12201‐2:2008 (en) 

Системи цевовода од пластичних маса за снабдевање водом 
— Полиетилен (PE) — Део 2: Цеви 

SRPS EN 13244‐2:2009 (en)  Системи  цевовода  од  пластичних  маса  за  подземне  и 
надземне системе за воду за општу употребу, одводњавање и 
канализацију  под  притиском —  Полиетилен  (PE) — Део  2: 
Цеви 

доноси се 
SRPS EN 12201‐3 (en) 

Системи цевовода од пластичних маса за снабдевање водом 
и  одводњавање  и  канализацију  под  притиском  —
Полиетилен (PE) — Део 3: Фитинзи 
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повлаче се 
SRPS EN 12201‐3:2008 (en) 

Системи цевовода од пластичних маса за снабдевање водом 
— Полиетилен (PE) — Део 3: Фитинзи 

SRPS EN 13244‐3:2009 (en)  Системи  цевовода  од  пластичних  маса  под  притиском  за 
подземне  и  надземне  системе  за  воду  за  општу  употребу,
одводњавање  и  канализацију —  Полиетилен  (PE) — Део  3: 
Фитинзи 

доноси се 
SRPS EN 12201‐4 (en) 

Системи цевовода од пластичних маса за снабдевање водом 
и  одводњавање  и  канализацију  под  притиском  —
Полиетилен (PE) — Део 4: Вентили за системе за снабдевање 
водом 

повлаче се 
SRPS EN 12201‐4:2008 (en) 

Системи цевовода од пластичних маса за снабдевање водом 
— Полиетилен (PE) — Део 4: Вентили 

SRPS EN 13244‐4:2009 (en)  Системи цевовода од пластичних маса за подземне и надземне 
системе за воду за општу употребу, одводњавање и канализацију 
под притиском — Полиетилен (PE) — Део 4: Вентили 

доноси се 
SRPS EN 12201‐5 (en) 

Системи цевовода од пластичних маса за снабдевање водом 
и  одводњавање  и  канализацију  под  притиском  —
Полиетилен (PE) — Део 5: Погодност система за употребу 

повлаче се 
SRPS EN 12201‐5:2008 (en)  

Системи цевовода од пластичних маса за снабдевање водом 
— Полиетилен (PE) — Део 5: Погодност система за употребу 

SRPS EN 13244‐5:2009 (en)  Системи  цевовода  од  пластичних  маса  за  подземне  и 
надземне системе за воду за општу употребу, одводњавање и 
канализацију  под  притиском —  Полиетилен  (PE) —  Део  5: 
Погодност система за употребу 

доноси се 
SRPS EN 12666‐1 (en) 

Системи  цевовода  од  пластичних  маса  за  подземно 
одводњавање  и  канализацију  без  притиска  —  Полиетилен
(PE) — Део 1: Спецификације за цеви, фитинге и систем 

повлачи се 
SRPS EN 12666‐1:2009 (en) 

Системи  цевовода  од  пластичних  маса  за  подземно
одводњавање  и  канализацију  без  притиска  —  Полиетилен
(PE) — Део 1: Спецификације за цеви, фитинге и систем 

доноси се 
SRPS EN 13598‐1 (en) 

Системи  цевовода  од  пластичних  маса  за  подземно 
одводњавање  и  канализацију  без  притиска —  Неомекшани
поливинилхлорид (U‐PVC), полипропилен (PP) и полиетилен
(PE)  —  Део  1:  Спецификације  за  помоћне  фитинге,
укључујући контролне коморе 

повлачи се 
SRPS EN 13598‐1:2009 (en) 

Системи  цевовода  од  пластичних  маса  за  подземно 
одводњавање  и  канализацију  без  притиска —  Неомекшани 
поливинилхлорид (U‐PVC), полипропилен (PP) и полиетилен 
(PE)  — Део  1:  Спецификације  за  помоћне  фитинге 
укључујући контролне коморе 

доноси се 
SRPS EN 1447 (en) 

Системи  цевовода  од  пластичних  маса  —  Цеви  од  стаклом 
ојачаних  термореактивних  пластичних  маса  (GRP)  —
Одређивање дуготрајне отпорности на унутрашњи притисак

повлачи се 
SRPS EN 1447:2009 (en) 

Системи  цевовода  од  пластичних  маса  —  Цеви  од  стаклом 
ојачаних  термореактивних  пластичних  маса  (GRP)  —
Одређивање дуготрајне отпорности на унутрашњи притисак

доноси се 
SRPS EN ISO 11296‐1 (en) 

Системи цевовода од пластичних маса  за обнављање мрежа
за  подземно  одводњавање  и  канализацију  без  притиска —
Део 1: Опште 
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повлачи се 
SRPS EN 13566‐1:2009 (en) 

Системи цевовода од пластичних маса  за обнављање мрежа
за  подземно  одводњавање  и  канализацију  без  притиска —
Део 1: Опште 

доноси се 
SRPS EN ISO 11296‐3 (en) 

Системи цевовода од пластичних маса  за обнављање мрежа
за  подземно  одводњавање  и  канализацију  без  притиска —
Део 3: Обнављање са приањајућим цевима 

повлачи се 
SRPS EN 13566‐3:2009 (en) 

Системи цевовода од пластичних маса  за обнављање мрежа
за  подземно  одводњавање  и  канализацију  без  притиска —
Део 3: Обнављање са приањајућим цевима 

доноси се 
SRPS EN ISO 11296‐4 (en) 

Системи цевовода од пластичних маса  за обнављање мрежа
за  подземно  одводњавање  и  канализацију  без  притиска —
Део 4:  Облагање  цеви  наношењем  структурних  слојева 
умрежених на лицу места 

повлачи се 
SRPS EN 13566‐4:2009 (en) 

Системи цевовода од пластичних маса  за обнављање мрежа
за  подземно  одводњавање  и  канализацију  без  притиска —
Део 4:  Облагање  цеви  наношењем  структурних  слојева 
умрежених на лицу места 

доноси се 
SRPS EN ISO 11298‐1 (en) 

Системи цевовода од пластичних маса  за обнављање мрежа 
за подземно снабдевање водом — Део 1: Опште 

повлачи се 
SRPS EN 14409‐1:2010 (en) 

Системи цевовода од пластичних маса  за обнављање мрежа 
за подземно снабдевање водом — Део 1: Опште 

доноси се 
SRPS EN ISO 11298‐3 (en) 

Системи цевовода од пластичних маса  за обнављање мрежа 
за  подземно  снабдевање  водом  —  Део  3:  Обнављање  са 
приањајућим цевима 

повлачи се 
SRPS EN 14409‐3:2010 (en) 

Системи цевовода од пластичних маса  за обнављање мрежа 
за  подземно  снабдевање  водом  — Део  3:  Обнављање  са 
приањајућим цевима 

доноси се SRPS EN ISO 13229 (en)  Термопластични системи цевовода за примену без притиска —
Цеви и фитинзи од неомекшаног поливинилхлорида (PVC‐U) —
Одређивање вискозитетног броја и К‐вредности 

повлачи се SRPS EN 922:2008 (en) Системи  цевовода  и  канали  од  пластичних  маса  — Цеви  и 
фитинзи  од  неомекшаног  поливинилхлорида  (PVC‐U)  —
Припрема  узорка  за  одређивање  вискозитетног  броја  и 
прорачун К‐вредности 

доноси се SRPS EN ISO 13260 (en)  Термопластични  системи  цевовода  за  подземно 
одводњавање  и  канализацију  без  притиска  —  Метода 
испитивања  отпорности  на  комбиновано  дејство  цикличне 
промене температуре и спољашњег оптерећења 

повлачи се SRPS EN 1437:2008 
(en) 

Системи цевовода од пластичних маса — Системи цевовода 
за  подземно  одводњавање  и  канализацију  —  Метода 
испитивања  отпорности  према  истовременој  цикличној 
промени температуре и спољашњег оптерећења 

доноси се SRPS EN ISO 13478 (en)  Термопластичне  цеви  за  транспорт  флуида  —  Одређивање 
отпорности на брзо ширење пукотине (RCP) — Испитивање у 
условима примене (FST) 

повлачи се SRPS EN ISO 
13478:2009 (en) 

Термопластичне  цеви  за  транспорт  флуида  —  Одређивање 
отпорности на брзо ширење пукотине (RCP) — Испитивање у 
условима примене (FST) 
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  20.  Природни гас 

доноси се 
SRPS EN ISO 6141 (en) 

Анализа  гаса  — Захтеви  за  сертификате  за  калибрационе 
гасове и гасне смеше 

повлачи се 
SRPS H.F8.400:1990 (sr) 

Анализа  гаса  —  Калибрационе  гасне  смеше  —  Уверење  о 
припреми смеше 

доноси се 
SRPS EN ISO 6145‐9 (en) 

Анализа  гаса  — Припрема  калибрационих  гасних  смеша 
помоћу динамичких волуметријских метода — Део 9: Метода 
засићења 

повлачи се 
SRPS ISO 6147:1992 (sr) 

Анализа  гаса —  Припрема  калибрационих  гасних  смеша —
Метода засићења (прожимања) 

доноси се 
SRPS ISO 15970 (en) 

Природни гас — Мерење својстава — Запреминска својства: 
густина, притисак, температура и фактор стишљивости 

повлачи се 
SRPS H.F8.306:1989 (sr) 

Природни  гас  — Израчунавање  фактора  стишљивости  и 
фактора суперстишљивости 

  21.  Сензорска анализа 

доноси се 
SRPS EN ISO 10399 (en) 

Сензорске анализе — Методологија — Дуо‐трио тест 

повлачи се 
SRPS ISO 10399:2002 (sr) 

Сензорске анализе — Методологија — Дуо‐трио тест 

доноси се 
SRPS EN ISO 4120 (en) 

Сензорске анализе — Методологија — Тест троугла 

повлачи се 
SRPS ISO 4120:2001 (sr) 

Сензорске анализе — Методологија — Тест троугла 

доноси се 
SRPS EN ISO 5492 (en) 

Сензорске анализе — Речник 

повлачи се 
SRPS ISO 5492:2000 (sr) 

Сензорске анализе — Речник 

доноси се 
SRPS EN ISO 5495 (en) 

Сензорске анализе — Методологија — Тест поређења парова

повлачи се 
SRPS ISO 5495:2000 (sr) 

Сензорске анализе — Методологија — Тест поређења парова

доноси се  
SRPS EN ISO 8586‐2 (en) 

Сензорске  анализе  —  Опште  упутство  за  одабир  обуку  и
праћење  оцењивача  —  Део  2:  Сензорски  оцењивачи
(експерти) 

повлачи се 
SRPS ISO 8586‐2:2002 (sr) 

Сензорске  анализе  — Опште  упутство  за  одабир  обуку  и 
праћење оцењивача — Део 2: Стручњаци 

доноси се 
SRPS EN ISO 8589 (en) 

Сензорске  анализе  — Опште  упутство  за  пројектовање 
просторија за испитивање 

повлачи се 
SRPS ISO 8589:1998 (sr) 

Сензорске  анализе  — Опште  упутство  за  пројектовање 
просторија за испитивање 

  22.  Испитивања без разарања 

доноси се  
SRPS EN 583‐6 (en) 

Испитивања  без  разарања  —  Ултразвучно  испитивање  —
Део 6: Техника временске дифракције као метода проналажења 
и процене величине неправилности 

повлачи се 
SRPS ENV 583‐6:2008 (en) 

Испитивања  без  разарања  —  Испитивање  ултразвуком  —
Део 6: Техника временске дифракције као метода проналажења 
и процене величине неправилности 
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доноси се 
SRPS EN 14127 (en) 

Испитивања без разарања — Мерење дебљине ултразвуком 

повлачи се 
SRPS EN 14127:2008 (sr) 

Испитивања без разарања — Мерење дебљине ултразвуком 

доноси се 
SRPS EN ISO 10893‐1 (en) 

Испитивање челичних цеви методама без разарања — Део 1: 
Аутоматско  електромагнетско  испитивање  бешавних  и 
заварених  челичних  цеви  (осим  заварених  ЕПП  поступком) 
ради верификације хидрауличне непропусности 

повлаче се 
SRPS EN 10246‐1:2010 (en) 

Испитивања  без  разарања  челичних  цеви  —  Део  1: 
Аутоматско  електромагнетско  испитивање  бешавних  и 
заварених (осим заварених ЕПП поступком) феромагнетских 
челичних  цеви  ради  верификације  хидрауличке 
непропусности 

SRPS EN 10246‐2:2010 (en)  Испитивања  без  разарања  челичних  цеви  —  Део  2: 
Аутоматско  испитивање  бешавних  и  заварених  (осим 
заварених  ЕПП  поступком)  аустенитних  и  аустенитно‐
феритних  челичних  цеви  вртложним  струјама  ради 
верификације хидрауличке непропусности 

доноси се 
SRPS EN ISO 10893‐2 (en)  

Испитивање челичних цеви методама без разарања — Део 2: 
Аутоматско  испитивање  бешавних  и  заварених  челичних 
цеви  (осим  заварених  ЕПП  поступком)  вртложним  струјама 
ради откривања неправилности 

повлачи се 
SRPS EN 10246‐3:2010 (en) 

Испитивања  без  разарања  челичних  цеви  —  Део  3: 
Аутоматско  испитивање  бешавних  и  заварених  (осим 
заварених  ЕПП  поступком)  челичних  цеви  вртложним 
струјама ради откривања неправилности 

доноси се 
SRPS EN ISO 10893‐3 (en) 

Испитивање челичних цеви методама без разарања — Део 3: 
Аутоматско  испитивање  бешавних  и  заварених 
феромагнетских  челичних  цеви  (осим  електролучно 
заварених)  по  целом  обиму  мерењем  расипног  магнетног 
флукса  ради  детекције  подужних  и/или  попречних 
неправилности 

повлаче се 
SRPS EN 10246‐4:2010 (en) 

Испитивања  без  разарања  челичних  цеви  —  Део  4: 
Аутоматско испитивање мерењем магнетског тока бешавних 
феромагнетских  челичних  цеви  по  целом  опсегу  ради 
откривања попречних неправилности 

SRPS EN 10246‐5:2010 (en)  Испитивања  без  разарања  челичних  цеви  —  Део  5: 
Аутоматско испитивање мерењем магнетског тока бешавних 
и  заварених  (осим  заварених  ЕПП  поступком) 
феромагнетских  челичних  цеви  по  целом  опсегу  ради 
откривања уздужних неправилности 

доноси се  
SRPS EN ISO 10893‐4 (en) 

Испитивање челичних цеви методама без разарања — Део 4: 
Испитивање  течним  пенетрантима  бешавних  и  заварених 
челичних цеви ради откривања површинских направилности

повлачи се 
SRPS EN 10246‐11:2010 (en) 

Испитивања  без  разарања  челичних  цеви  —  Део  11: 
Пенетрантско  испитивање  бешавних  и  заварених  челичних 
цеви ради откривања површинских неправилности 

доноси се 
SRPS EN ISO 10893‐5 (en) 

Испитивање челичних цеви методама без разарања — Део 5: 
Испитивање  бешавних  и  заварених  феромагнетских 
челичних  цеви  магнетским  честицама  ради  откривања 
површинских неправилности 
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повлаче се 
SRPS EN 10246‐12:2010 (en) 

Испитивања  без  разарања  челичних  цеви  —  Део  12: 
Испитивање  бешавних  и  заварених  феромагнетских 
челичних  цеви  магнетским  честицама  ради  откривања 
површинских неправилности 

SRPS EN 10246‐18:2010 (en)  Испитивања  без  разарања  челичних  цеви  —  Део  18: 
Испитивање крајева  бешавних  и  заварених феромагнетских 
челичних  цеви  магнетским  честицама  ради  откривања 
ламинарних неправилности 

доноси се 
SRPS EN ISO 10893‐6 (en) 

Испитивање челичних цеви методама без разарања — Део 6: 
Радиографско  испитивање  заварених  спојева  заварених 
челичних цеви ради откривања неправилности 

повлачи се  
SRPS EN 10246‐10:2010 (en) 

Испитивања  без  разарања  челичних  цеви  —  Део  10: 
Радиографско испитивање  завара  аутоматски  електролучно 
заварених челичних цеви ради откривања неправилности 

  23.  Бакар и легуре бакра 

доноси се 
SRPS EN 12163 (en)  

Бакар и легуре бакра — Шипке за општу намену 

повлачи се 
SRPS EN 12163:2008 (en) 

Бакар и легуре бакра — Ваљана жица за општу намену 

доноси се 
SRPS EN 12164 (en) 

Бакар  и  легуре  бакра  — Шипка  за  машинску  обраду 
скидањем  струготине 

повлачи се 
SRPS EN 12164:2008 (en) 

Бакар  и  легуре  бакра  — Ваљана  жица  за  примену  без 
машинске обраде скидањем струготине 

доноси се  
SRPS EN 12166 (en) 

Бакар и легуре бакра — Жица за општу намену 

повлачи се 
SRPS EN 12166:2008 (en) 

Бакар и легуре бакра — Жица за општу намену 

доноси се 
SRPS EN 12167 (en) 

Бакар и легуре бакра — Профили и шине за општу намену 

повлачи се 
SRPS EN 12167:2008 (en) 

Бакар  и  легуре  бакра  — Профили  и  шипке  правоугаоног 
попречног  пресека за општу намену 

доноси се 
SRPS EN 12168 (en) 

Бакар  и  легуре  бакра  — Шупља  шипка  намењена  за 
машинску обраду скидањем струготине 

повлачи се 
SRPS EN 12168:2008 (en) 

Бакар и легуре бакра — Издубљена ваљана жица намењена 
за употребу без машинске обраде скидањем струготине 

доносе се 
SRPS EN 1971‐1 (en) 

Бакар  и  легуре  бакра  — Мерење  дефеката  вртложним 
струјама (еди тест) на бешавним цевима кружног попречног 
пресека  од  бакра  и  легура  бакра  —  Део  1:  Испитивање 
испитном спиралом на спољној површини 

SRPS EN 1971‐2 (en)  Бакар  и  легуре  бакра  — Мерење  дефеката  вртложним 
струјама (еди тест) на бешавним цевима кружног попречног 
пресека  од  бакра  и  легура  бакра  — Део  2:  Испитивање 
унутрашње површине унутрашњом сондом 

повлачи се 
SRPS C.A4.217:1994 (sr) 

Бакар  и  легуре  бакра  — Испитивање  округлих  бешавних 
цеви  од  бакра  и  легура  бакра  методом  вртложних  струја 
(едикарент тест) 

доноси се 
SRPS EN 15022‐4 (en) 

Бакар  и  легуре  бакра  —  Одређивање  садржаја  калаја  —
Део 4:  Средњи  садржај  калаја  —  Метода  пламене  атомске
апсорпционе   спектрометрије (FAAS) 
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повлачи се 
SRPS CEN/TS 15022‐4:2011 (en) 

Бакар  и  легуре  бакра  —  Одређивање  садржаја  калаја  —
Део 4:  Средњи  садржај  калаја  — Метода  пламене  атомске 
апсорпционе спектрометрије (FAAS) 

доноси се 
SRPS CEN/TS 15916‐1 (en) 

Бакар  и  легуре  бакра  —  Одређивање  садржаја  телура  —
Део 1:  Низак  садржај  телура  —  Метода  пламене  атомске
апсорпционе спектрометрије (FAAS) 

повлачи се 
SRPS C.A1.627:1989 (sr) 

Методе  за  испитивање  хемијског  састава  бакра  и  легура 
бакра  —  Одређивање  садржаја  телура  (ниски  садржај)  —
Метода атомске апсорпционе спектрофотометрије 

 
2.  Доносе се следећи српски стандарди и сродни документи: 
 
  1.  Апарат за регулисање трајања радних процеса 

SRPS CLC/TR 62541‐1 (en)  Унифицирана архитектура OPC‐а — Део 1: Преглед и појмови 

SRPS CLC/TR 62541‐2 (en)  Унифицирана архитектура OPC‐а — Део 2: Модел безбедности

  2.  Електромагнетска компатибилност (EMC) 

SRPS EN 55014‐1:2010/A2 (en)  Електромагнетска  компатибилност —  Захтеви  за  апарате  за 
домаћинство,  електричне  алате  и  сличне  уређаје  — Део  1: 
Емисија — Измена 2 

SRPS EN 55020:2010/A11 (en)  Радио  и  телевизијски  пријемници  и  придружени  уређаји  —
Kарактеристике  имуности  —  Границе  и  методе  мерења  —
Измена 11 

SRPS CLC/TR 50481 (en)  Препоруке за филтре екранизованих просторија 

SRPS CLC/TR 50484 (en)  Препоруке за екранизоване просторије 

SRPS CLC/TR 50485 (en)  Електромагнетска  компатибилност  — Мерења  емисија  у 
потпуно анехоичним коморама 

SRPS CLC/TR 50538 (en)  Упутство за усаглашеност опреме пројектоване за војне сврхе 
са директивом за електромагнетску компатибилност 

SRPS CLC/TS 50217 (en)  Упутство за мерења на лицу места — Мерење емисије сметњи 
на лицу места 

  3.  Електротермичке направе 

SRPS EN 50304:2011/A1 (en)  Електрични  штедњаци  пећнице  грејне  плоче  и  контактни 
роштиљи  за домаћинство — Методе  за мерење перформанси 
— Измена 1 

  4.  Направе са електромагнетским погоном 

SRPS EN 61591:2009/A2 (en)  Кухињске  напе  за  домаћинство  — Методе  за  мерење 
перформансе — Измена 2 

  5. Степен заштите помоћу кућишта 

SRPS EN 62262:2012 (en)  Степени  заштите  електричне  опреме  од  спољашњих 
механичких удара помоћу кућишта (IK кôд) 

  6.  Високонапонска испитивања 

SRPS EN 62475 (en)  Технике испитивања високог напона — Дефиниције и захтеви 
за испитивање струја и мерних система 

SRPS EN 61083‐1 (en)  Дигитални  уређаји  за  мерења  у  високонапонским 
испитивањима  ударних  напона  —  Део 1:  Захтеви  за 
инструменте 
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SRPS EN 61083‐2 (en)  Дигитални уређаји за мерења у високонапонским испитивањима 
ударних напона — Део 2: Процена  софтвера  који  се  користи  за 
одређивање параметара код таласног облика ударног напона 

  7.  Гасни детектори 

SRPS EN 50545‐1 (en)  Електрични  апарати  за  детекцију  и  мерење  токсичних  и 
запаљивих  гасова  на  паркинзима  и  у  тунелима  —  Део  1 : 
Општи  захтеви  за  перформансама  и  методе  испитивања  за 
детекцију и мерење угљен‐моноксида и азотних оксида 

  8.  Жице за намотаје 

SRPS EN 60317‐2 (en)  Спецификације  појединих  врста  жица  за  намотаје —  Део 2: 
Полиуретаном  лакирана  лемљива  округла  бакарна  жица,
класе 130, са везивним слојем 

SRPS EN 60317‐4 (en)  Спецификације  појединих  врста  жица  за  намотаје  —  Део 4: 
Полиуретаном лакирана лемљива округла бакарна жица класе 130 

SRPS EN 60317‐44:2012/A1 (en)  Спецификације  појединих  врста  жица  за  намотаје —  Део 44: 
Правоугаона  бакарна  лакирана  жица, обмотана  тракама  од 
ароматичног полиимида, класе 240 — Измена 1 

SRPS EN 60317‐57 (en)  Спецификазије  за  појединачне  типове  жице  за  намотаје  — 
Део 57:  Полиамид‐имидом  лакирана  округла  бакарна  жица,
класе 220 

SRPS EN 60317‐58 (en)  Спецификације  за  појединачне  типове  жице  за  намотаје  — 
Део 58:  Полиамид‐имидом лакирана  правоугаона  бакарна 
жица, класе 220 

SRPS EN 60404‐4 (en)  Магнетни материјали — Део 4: Методе мерења  једносмерном 
струјом магнетских својстава магнетно меких материјала 

SRPS EN 60404‐4:2012/A1 (en)  Магнетни материјали — Део 4: Методе мерења  једносмерном 
струјом  магнетских  својстава  магнетно  меких  материјала — 
Измена 1 

SRPS EN 60404‐4:2012/A2 (en)  Магнетни материјали — Део 4: Методе мерења  једносмерном 
струјом  магнетских  својстава  магнетно  меких  материјала — 
Измена 2 

SRPS EN 60851‐1:2012/A2 (en)  Жице  за  намотаје  —  Испитне  методе  —  Део 1:  Опште  — 
Измена 2 

  9.  Алармни системи 

SRPS EN 50132‐5‐1 (en)  Алармни системи — Системи надзора помоћу CCTV‐a за сврхе 
обезбеђења — Део 5: Видео‐пренос — Захтеви за перформансе 
општег видео преноса 

SRPS EN 50132‐5‐2 (en)  Алармни системи — Системи надзора помоћу CCTV‐a за сврхе 
обезбеђења — Део 5‐2: Протоколи IP видео‐преноса 

  10.  Менаџмент енергијом 

SRPS EN ISO 50001 (sr en)  Системи  менаџмента  енергијом  — Захтеви  са  упутством  за 
коришћење 

  11.  Котловска постројења 

SRPS EN 12170 (en)  Системи грејања у зградама — Поступак припреме докумената
за  рад,  одржавање  и  употребу —  Системи  грејања  за  које  се
захтевају обучени руковаоци 
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SRPS EN 12171 (en)  Системи грејања у зградама — Поступак припреме докумената
за рад одржавање и употребу — Системи грејања за које се не 
захтевају обучени руковаоци 

SRPS EN 12828 (en)  Системи  грејања  у  зградама  —  Пројектовање  система
топловодног грејања 

SRPS EN 12831 (en)  Системи  грејања  у  зградама — Метода прорачуна пројектног
топлотног оптерећења 

SRPS EN 14336 (en)  Системи  грејања  у  зградама  —  Уградња  и  пуштање  у  рад
система топловодног грејања 

SRPS EN 14337 (en)  Системи  грејања  у  зградама  —  Пројектовање  и  уградња 
система за непосредно електрично грејање просторија 

SRPS EN 15316‐1 (en)  Системи грејања у зградама — Метода прорачуна енергетских
захтева и ефикасности система — Део 1: Опште 

SRPS EN 15316‐2‐1 (en)  Системи грејања у зградама — Метода прорачуна енергетских
захтева и ефикасности система — Део 2‐1: Системи за грејање
простора зрачењем топлоте 

SRPS EN 15316‐2‐3 (en)  Системи грејања у зградама — Метода прорачуна енергетских
захтева  и  ефикасности  система  —  Део  2‐3:  Дистрибутивни
системи за грејање простора 

SRPS EN 15316‐3‐1 (en)  Системи грејања у зградама — Метода прорачуна енергетских 
захтева  и  ефикасности  система  —  Део  3‐1:  Системи  за 
припрему потрошне топле воде, показатељи потреба (захтеви 
изливања) 

SRPS EN 15316‐3‐2 (en)  Системи грејања у зградама — Метода прорачуна енергетских
захтева  и  ефикасности  система  —  Део  3‐2:  Системи  за
припрему потрошне топле воде, дистрибуција 

SRPS EN 15316‐3‐3 (en)  Системи грејања у зградама — Метода прорачуна енергетских
захтева  и  ефикасности  система  —  Део  3‐3:  Системи  за
припрему потрошне топле воде, производња 

SRPS EN 15316‐4‐1 (en)  Системи грејања у зградама — Метода прорачуна енергетских
захтева  и  ефикасности  система  —  Део  4‐1:  Системи  за
производњу топлоте, системи за сагоревање (котлови) 

SRPS EN 15316‐4‐2 (en)  Системи грејања у зградама — Метода прорачуна енергетских
захтева  и  ефикасности  система  —  Део  4‐2:  Системи  за
производњу топлоте, системи са топлотним пумпама 

SRPS EN 15316‐4‐3 (en)  Системи грејања у зградама — Метода прорачуна енергетских
захтева  и  ефикасности  система  —  Део  4‐3:  Системи  за
производњу топлоте, термално‐соларни системи 

SRPS EN 15316‐4‐4 (en)  Системи грејања у зградама — Метода прорачуна енергетских 
захтева  и  ефикасности  система  —  Део  4‐4:  Системи  за 
производњу топлоте, системи когенерације уграђени у зграду 

SRPS EN 15316‐4‐5 (en)  Системи грејања у зградама — Метода прорачуна енергетских
захтева  и  ефикасности  система  —  Део  4‐5:  Системи  за
производњу  топлоте  за  грејање  простора,  показатељи  и
квалитет даљинског грејања и системи великих запремина 

SRPS EN 15316‐4‐6 (en)  Системи грејања у зградама — Метода прорачуна енергетских
захтева  и  ефикасности  система  —  Део  4‐6:  Системи  за
производњу топлоте, фотонапонски системи 
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SRPS EN 15316‐4‐7 (en)  Системи грејања у зградама — Метода прорачуна енергетских
захтева  и  ефикасности  система  —  Део  4‐7:  Системи  за
производњу топлоте, системи за сагоревање биомасе 

SRPS EN 15316‐4‐8 (en)  Системи грејања у зградама — Метода прорачуна енергетских
захтева  и  ефикасности  система  —  Део  4‐8:  Системи  за 
производњу топлоте, грејање ваздухом и надземни системи за 
грејање зрачењем 

SRPS EN 15377‐1 (en)  Системи  грејања  у  зградама  —  Пројектовање  уградних
система  површинског  грејања  и  хлађења  водом  —  Део 1: 
Одређивање пројектног грејања и капацитета хлађења 

SRPS EN 15377‐3 (en)  Системи  грејања  у  зградама  — Пројектовање  уградних 
система  површинског  грејања  и  хлађења  водом  — Део  3: 
Оптимизација употребе обновљивих извора енергије 

SRPS EN 15378 (en)  Системи  грејања  у  зградама —  Контрола  котлова  и  система
грејања 

SRPS EN 15450 (en)  Системи  грејања  у  зградама  —  Пројектовање  система  за
грејање са топлотним пумпама 

SRPS EN 15459 (en)  Енергетске  карактеристике  зграда  —  Поступак  економске
процене енергетских система у зградама 

  12.  Пумпе и компресори 

SRPS EN 810 (en)  Сушачи  ваздуха  са  компресорима  на  електрични  погон  —
Испитивања радних параметара означавање, радни захтеви и 
техничке листе података 

SRPS EN 12102 (en)  Уређаји  за  климатизацију,  системи  за  хлађење  течности,
топлотне  пумпе  и  сушачи  ваздуха  за  хлађење  и  грејање 
простора,  са  компресорима  на  електрични  погон  —  Мерење 
буке настале  струјањем ваздуха — Одређивање нивоа звучне 
снаге 

SRPS EN 12900 (en)  Расхладни компресори — Услови постизања радних параметара,
толеранције  и  приказивање  произвођачких  података  о 
перформансама 

SRPS EN 13215 (en)  Јединице  за  кондензацију  расхладних  уређаја  —  Услови 
постизања  радних  параметара, толеранције  и  приказивање 
произвођачких података  о перформансама 

SRPS EN 13771‐1 (en)  Компресори и јединице за кондензацију расхладних уређаја —
Испитивање  перформанси  и  методе  испитивања  — Део  1: 
Расхладни компресори 

SRPS EN 13771‐2 (en)  Компресори и јединице за кондензацију расхладних уређаја —
Испитивања  перформанси  и  методе  испитивања  — Део  2: 
Јединице за кондензацију 

SRPS EN 14511‐1 (en)  Уређаји  за  климатизацију, системи  за  хлађење  течности  и 
топлотне  пумпе  за  грејање  и  хлађење  простора, са 
компресорима  на  електрични  погон  —  Део  1:  Термини  и 
дефиниције 

SRPS EN 14511‐2 (en)  Уређаји  за  климатизацију, системи  за  хлађење  течности  и 
топлотне  пумпе  за  грејање  и  хлађење  простора, са 
компресорима  на  електрични  погон  —  Део  2:  Услови 
испитивања 
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SRPS EN 14511‐3 (en)  Уређаји  за  климатизацију, системи  за  хлађење  течности  и 
топлотне  пумпе  за  грејање  и  хлађење  простора, са 
компресорима  на  електрични  погон  —  Део  3:  Методе 
испитивања 

SRPS EN 14511‐4 (en)  Уређаји  за  климатизацију, системи  за  хлађење  течности  и 
топлотне  пумпе  за  грејање  и  хлађење  простора, са 
компресорима на електрични погон — Део 4: Захтеви 

SRPS EN 14624 (en)  Перформансе  покретних  детектора  пропусности  и  собних 
управљача халогенизованих расхладних средстава 

SRPS EN 14825 (en)  Уређаји  за  климатизацију, системи  за  хлађење  течности  и 
топлотне  пумпе  за  грејање  и  хлађење  простора, са 
компресорима  на  електрични  погон  —  Испитивање  и 
оцењивање  у  условима  делимичног оптерећења  и  прорачун 
сезонских перформанси 

SRPS EN 15218 (en)  Уређаји  за  климатизацију, системи  за  хлађење  течности  са 
испарaвачки хлађеним кондезатором за хлађење простора, са 
компресорима  на  електрични  погон — Термини  дефиниције 
услови испитивања методе испитивања и захтеви 

SRPS EN 15879‐1 (en)  Испитивање  и  радни  параметри  топлотних  пумпи  са 
директном  изменом  топлоте  са  тлом  са  компресорима  на 
електрични  погон,  за  грејање  и/или  хлађење  простора  —
Део 1: Топлотне пумпе са директном изменом ка води 

SRPS EN 16084 (en)  Расхладни  системи  и  топлотне  пумпе  —  Квалификација 
заптивености компонената и спојева 

SRPS EN 16147 (en)  Топлотне  пумпе  са  компресором  на  електрични  погон  —
Испитивање и захтеви за означавање јединица за топлу воду у 
домаћинству 

SRPS EN 28960 (en)  Фрижидери,  замрзивачи, замрзивачи  за  намирнице  за  кућну 
употребу и сличне намене — Мерење емисије акустичне буке 
настале струјањем ваздуха 

SRPS EN ISO 15502 (en)  Кућни  уређаји  за  хлађење  — Карактеристике  и  методе 
испитивања 

SRPS EN ISO 23953‐1 (en)  Расхладни  ормани  са  видљивом  унутрашњошћу  — Део  1: 
Речник 

SRPS EN ISO 23953‐2 (en)  Расхладни  ормани  са  видљивом  унутрашњошћу  —  Део  2:
Класификација захтеви и услови испитивања 

SRPS CEN/TR 14739 (en)  Шема за оцену ризика за запаљива расхладна средства кућних 
фрижидера и замрзивача 

  13.  Уређаји за грејање и грејна тела 

SRPS EN 215 (en)  Термостатски  радијаторски  вентили  —  Захтеви  и  методе 
испитивања 

SRPS EN 442‐1 (en)  Радијатори  и  конвектори  —  Део  1:  Техничке  спецификације  и 
захтеви 

SRPS EN 442‐2 (en)  Радијатори и конвектори — Део 2: Методе испитивања и оцењивање

SRPS EN 442‐3 (en)  Радијатори и конвектори — Део 3: Вредновање усаглашености

SRPS EN 834 (en)  Разделници трошкова за одређивање потрошње радијатора за 
грејање простора — Апарати са електричним напајањем 
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SRPS EN 835 (en)  Разделници  трошкова  за  одређивање  потрошње  радијатора  за 
грејање  простора  —  Апарати  без  електричног  напајања,
засновани на принципу водене паре 

SRPS EN 1264‐1 (en)  Системи  за  грејање  и  хлађење  који  користе  воду,  укопани 
испод површине — Део 1: Дефиниције и симболи 

SRPS EN 1264‐2 (en)  Системи  за  грејање  и  хлађење  који  користе  воду,  укопани 
испод површине — Део 2: Подно грејање: методе доказивања 
за  одређивање  топлотне  снаге  коришћењем  прорачуна  и 
методе испитивања 

SRPS EN 1264‐3 (en)  Системи  за  грејање  и  хлађење  који  користе  воду,  укопани 
испод површине — Део 3: Димензионисање 

SRPS EN 1264‐4 (en)  Системи  за  грејање  и  хлађење  који  користе  воду,  укопани 
испод површине — Део 4: Уградња 

SRPS EN 1264‐5 (en)  Системи  за  грејање  и  хлађење  који  користе  воду,  укопани 
испод  површине  — Део  5:  Површине  за  хлађење  и  грејање 
укопане у подове, плафоне и зидове — Одређивање топлотне 
снаге 

SRPS EN 14037‐2 (en)  Зрачећи панели монтирани на плафон који  се напајају  водом 
на  температури  испод  120  °C  — Део  2:  Метода  испитивања 
топлотне снаге 

SRPS EN 14037‐3 (en)  Зрачећи панели монтирани на плафон који  се напајају  водом 
на  температури  испод  120  °C — Део  3: Метода  оцењивања  и 
вредновања топлотне снаге зрачења 

  14.  Амбалажа 

SRPS EN 12374 (en)  Амбалажа — Флексибилне тубе — Терминологија 

SRPS EN 12375 (en)  Амбалажа  —  Флексибилне  алуминијумске  тубе  —  Методе 
одређивања дебљине зида 

SRPS EN 12377 (en)  Амбалажа  —  Флексибилне  тубе  — Метода  испитивања 
непропусности затварача 

SRPS EN 13045 (en)  Амбалажа  —  Флексибилне  цилиндричне  пластичне  тубе  —
Димензије и толеранције 

SRPS EN 13047 (en)  Амбалажа — Флексибилне конусне металне тубе — Димензије и 
толеранције 

SRPS EN 13048 (en)  Амбалажа  —  Флексибилне  алуминијумске  тубе  —  Метода 
мерења дебљине унутрашњег слоја лака 

SRPS EN 13461 (en)  Амбалажа — Цилиндричне флексибилне ламиниране  тубе —
Димензије и толеранције 

SRPS EN 14391 (en)  Амбалажа  —  Алуминијумске  тубе  — Тактилни  симболи 
упозорења на опасност 

SRPS EN 14477 (en)  Амбалажа  —  Флексибилни  амбалажни  материјал  —
Одређивање  отпорности  према  пробијању  —  Методе 
испитивања 

SRPS EN 14479 (en)  Амбалажа — Флексибилни амбалажни материјал — Одређивање 
заосталог  растварача  динамичком  "headspace"  гасном 
хроматографијом — Апсолутна метода 

SRPS EN 14979 (en)  Амбалажа  — Флексибилне  пластичне/металне  ламиниране 
тубе — Мере и толеранције грла S 13 

SRPS EN 15384 (en)  Амбалажа  —  Флексибилне  алуминијумске  тубе  —  Метода 
испитивања за одређивање порозности унутрашње превлаке 
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SRPS EN 15385 (en)  Амбалажа  —  Флексибилне  ламиниране  тубе  —  Методе 
испитивања  за  одређивање  чврстоће  завареног  споја  главе 
тубе 

SRPS EN 15386 (en)  Амбалажа  —  Флексибилне  ламиниране  и  пластичне  тубе  —
Метода испитивања за одређивање адхезивности штампе 

SRPS EN 15421 (en)  Амбалажа — Флексибилне алуминијумске тубе — Одређивање 
адхезивности унутрашњег и спољашњег заштитног слоја лака

SRPS CEN/TS 15945 (en)  Амбалажа  —  Лакоотварајућа  амбалажа  —  Критеријуми  и 
методе  испитивања  за  вредновање  амбалаже  од  стране 
крајњег корисника 

SRPS CEN/TR 15753 (en)  Амбалажа — Упутства за употребу медицинских производа —
Брајево писмо и остали симболи за слепе и слабовиде особе 

  15.  Медицинска средства за инвалидна и хендикепирана 
лица 

SRPS EN 12183 (en)  Инвалидска  колица  на  ручни  погон  —  Захтеви  и  методе 
испитивања 

SRPS EN 12184 (en)  Инвалидска  колица  на  електрични  погон,  скутери  и  њихови 
пуњачи — Захтеви и методе испитивања 

SRPS EN 15927 (en)  Услуге које пружају стручњаци за слушна помагала 

SRPS EN ISO 24415‐1 (en)  Наставци за помоћна средства за ходање — Захтеви и методе 
испитивања — Део 1: Трење наставака 

  16.  Опрема  за  трансфузију,  инфузију  и  инјекцијску 
опрему 

SRPS EN ISO 8362‐6 (en)  Инјекциони  контејнери  и  прибор  —  Део  6:  Поклопци
направљени  од  комбинације  алуминијума  и  пластике  за
инјекционе бочице 

SRPS EN ISO 8362‐7 (en)  Инјекциони  контејнери  и  прибор  —  Део  7:  Инјекциони
поклопци  направљени  од  комбинације  алуминијума и 
пластике без пластичног дела на преклапање 

SRPS EN ISO 22413 (en)  Сетови  за  пренос  фармацеутских  препарата  —  Захтеви  и 
методе испитивањa 

SRPS EN ISO 23908 (en)  Заштитне  мере  за  примену  игала  —  Захтеви  и  методе
испитивања — Заштитне мере за примену поткожних игала за
једнократну  употребу,  увођење  катетера  и  игала  за  узимање
крви 

  17.  Квалитет ваздуха 

SRPS EN 15980 (en)  Квалитет  ваздуха  —  Одређивање  таложења  бензо[а]антрацена,
бензо[b]флуорантена, бензо[j]флуорантена, бензо[k]флуорантена,
бензо[а]пирена, дибензо[a,h]антрацена и индено[123‐cd]пирена 

SRPS EN ISO 11771 (en)  Квалитет  ваздуха  — Одређивање  временски  упросечене 
масене емисије и фактора емисије — Општи приступ 

SRPS EN ISO 25139 (en)  Емисије из стационарних извора —Мануелна метода одређивања 
концентрације метана коришћењем гасне хроматографије 

SRPS EN ISO 25140 (en)  Емисије  из  стационарних  извора  —  Аутоматска  метода
одређивања концентрације метана коришћењем пламенојони‐
зујуће детекције (FID) 
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SRPS EN ISO 28439 (en)  Квалитет  ваздуха  на  радном  месту  —  Карактеризација  ултра‐
финог  аеросола/наноаеросола  — Одређивање  расподеле  по 
величини  и  бројчане  концентрације  коришћењем  диференци‐
јалних аналитичких система на принципу електричне покретљи‐
вости 

SRPS ISO 10498 (en)  Ваздух амбијента — Одређивање сумпор‐диоксида — Метода
ултраљубичасте флуоресценције 

SRPS ISO 13964 (en)  Квалитет ваздуха — Одређивање озона у ваздуху амбијента —
Ултраљубичаста фотометријска метода 

SRPS ISO 7996 (en)  Ваздух  амбијента  —  Одређивање  масене  концентрације
оксида азота — Хемилуминисцентна метода 

SRPS ISO 9855 (en)  Ваздух  амбијента  —  Одређивање  садржаја  честица  олова  у
аеросолу  сакупљених  на  филтрима  —  Атомска  апсорпциона
спектрометријска метода 

SRPS CEN/TS 16115‐1 (en)  Квалитет ваздуха амбијента — Мерење биоаеросола — Део 1: 
Одређивање  плесни  коришћењем  система  за  узорковање  са
филтром и анализом културе 

  18.  Основе прорачуна, дејства на конструкције и 
сеизмички прорачун 

SRPS EN 1991‐1‐2 (en)  Еврокод 1 — Дејства на конструкције — Део 1‐2: Општа дејства 
— Дејства на конструкције изложене пожару 

SRPS EN 1991‐1‐6 (en)  Еврокод 1 — Дејства на конструкције — Део 1‐6: Општа дејства 
— Дејства током извођења 

SRPS EN 1991‐1‐7 (en)  Еврокод 1 — Дејства на конструкције — Део 1‐7: Општа дејства 
— Инцидентна дејства 

SRPS EN 1991‐2 (en)  Еврокод  1  —  Дејства  на  конструкције  —  Део  2:  Саобраћајно 
оптерећење на мостовима 

SRPS EN 1991‐3 (en)  Еврокод  1 —  Дејства  на  конструкције  —  Део  3:  Дејства  услед 
кранова и машина 

SRPS EN 1991‐4 (en)  Еврокод  1  —  Дејства  на  конструкције  —  Део  4:  Силоси  и 
резервоари 

SRPS EN 1998‐2 (en)  Еврокод 8 — Пројектовање сеизмички отпорних конструкција —
Део 2: Мостови 

SRPS EN 1998‐4 (en)  Еврокод 8 — Пројектовање сеизмички отпорних конструкција —
Део 4: Силоси, резервоари и цевоводи 

SRPS EN 1998‐5 (en)  Еврокод 8 — Пројектовање сеизмички отпорних конструкција —
Део 5: Темељи, потпорне конструкције и геотехнички аспекти 

SRPS EN 1998‐6 (en)  Еврокод 8 — Пројектовање сеизмички отпорних конструкција —
Део 6: Торњеви, јарболи и димњаци 

  19.  Флексибилне траке за хидроизолацију 

SRPS EN 15651‐1 (en)  Заптивне  масе  за  неконструктивну  употребу  у  зградама  и 
пешачким  стазама  —  Део 1:  Заптивне  масе  за  фасадне 
елементе 

SRPS EN 15651‐2 (en)  Заптивне  масе  за  неконструктивну  употребу  у  зградама  и 
пешачким стазама — Део 2: Заптивне масе за застакљивање 

SRPS EN 15651‐3 (en)  Заптивне  масе  за  неконструктивну  употребу  у  зградама  и 
пешачким стазама — Део 3: Заптивне масе за спојеве санитарија 

SRPS EN 15651‐4 (en)  Заптивне  масе  за  неконструктивну  употребу  у  зградама  и 
пешачким стазама — Део 4: Заптивне масе за пешачке стазе 
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SRPS EN 15651‐5 (en)  Заптивне  масе  за  неконструктивну  употребу  у  зградама  и 
пешачким  стазама  —  Део 5:  Вредновање  усаглашености  и 
означавање 

SRPS EN 15976 (en)  Флексибилне траке за хидроизолацију — Одређивање емисивност

SRPS EN ISO 8394‐1 (en)  Грађевинске конструкције — Производи за заптивање спојева —
Део 1: Одређивање могућности екструдирања заптивних маса 

SRPS EN ISO 8394‐2 (en)  Грађевинске конструкције — Производи за заптивање спојева —
Део  2:  Одређивање  могућности  екструдирања  заптивних  маса
употребом стандардизованих апаратура 

  20.  Прорачун дрвених и зиданих конструкција 

SRPS EN 1995‐1‐2 (en)  Еврокод 5 — Пројектовање дрвених конструкција — Део 1‐2: 
Опште  —  Пројектовање  конструкција  у  односу  на  дејство
пожара 

SRPS EN 1995‐2 (en)  Еврокод  5  —  Пројектовање  дрвених  конструкција  — Део  2: 
Мостови 

SRPS EN 1996‐1‐2 (en)  Еврокод 6 — Пројектовање зиданих конструкција — Део 1‐2: 
Општа  правила  —  Пројектовање  конструкција  у  односу  на
дејство пожара 

SRPS EN 1996‐2 (en)  Еврокод  6  —  Пројектовање  зиданих  конструкција  — Део  2: 
Разматрања  током  пројектовања, избор  материјала  и 
извођење зиданих конструкција 

SRPS EN 1996‐3 (en)  Еврокод  6  —  Пројектовање  зиданих  конструкција  — Део  3: 
Поједностављене  методе  прорачуна  за  неармиране  зидане 
конструкције 

  21.  Материјали за путеве 

SRPS EN 13286‐40 (en)  Невезане и хидрауличким везивом везане мешавине — Део 40: 
Метода  испитивања  за  одређивање  чврстоће  при  директном 
затезању мешавина везаних хидрауличким везивом 

SRPS EN 13286‐41 (en)  Невезане и хидрауличким везивом везане мешавине — Део 41: 
Метода  испитивања  за  одређивање  чврстоће  при  притиску 
мешавина везаних хидрауличким везивом 

SRPS EN 13286‐42 (en)  Невезане и хидрауличким везивом везане мешавине — Део 42: 
Метода  испитивања  за  одређивање  чврстоће  при 
индиректном  затезању  мешавина  везаних  хидрауличким 
везивом 

SRPS EN 13286‐43 (en)  Невезане и хидрауличким везивом везане мешавине — Део 43: 
Метода  испитивања  за  одређивање  модула  еластичности 
мешавина везаних хидрауличким везивом 

SRPS EN 13286‐44 (en)  Невезане и хидрауличким везивом везане мешавине — Део 44: 
Метода  испитивања  за  одређивање  алфа  коефицијента 
стакласте згуре из високих пећи 

SRPS EN 13286‐45 (en)  Невезане и хидрауличким везивом везане мешавине — Део 45: 
Метода  испитивања  за  одређивање  периода  уградљивости 
мешавина везаних хидрауличким везивом 

SRPS EN 13286‐46 (en)  Невезане и хидрауличким везивом везане мешавине — Део 46: 
Метода  испитивања  за  одређивање  индикатора  стања 
влажности 
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SRPS EN 13286‐47 (en)  Невезане и хидрауличким везивом везане мешавине — Део 47: 
Методе  испитивања  за  одређивање  калифорнијског  индекса 
носивости,  непосредног  индекса носивости  и  линеарног 
бубрења 

SRPS EN 13286‐48 (en)  Невезане и хидрауличким везивом везане мешавине — Део 48: 
Методе испитивања за одређивање степена пулверизације 

SRPS EN 13286‐49 (en)  Невезане и хидрауличким везивом везане мешавине — Део 49: 
Убрзано  испитивање  бубрења  тла  третираног  кречом  и/или 
хидрауличким везивом 

SRPS EN 13286‐50 (en)  Невезане и хидрауличким везивом везане мешавине — Део 50: 
Методе  за  израду  узорака  за  испитивање  мешавина  везаних 
хидрауличким  везивом    помоћу  опреме  за  испитивање  по
Проктору или збијањем на вибро‐столу 

SRPS EN 13286‐51 (en)  Невезане и хидрауличким везивом везане мешавине — Део 51: 
Метода  за  израду  узорака  за  испитивање  мешавина  везаних 
хидрауличким везивом збијањем вибро‐чекићем 

SRPS EN 13286‐52 (en)  Невезане и хидрауличким везивом везане мешавине — Део 52: 
Метода  за  израду  узорака  за  испитивање  мешавина  везаних 
хидрауличким везивом  збијањем вибро‐компресором 

SRPS EN 13286‐53 (en)  Невезане  и  хидрауличким  везивом    везане  мешавине — Део 
53:  Методе  за  израду  узорака за  испитивање  мешавина 
везаних хидрауличким везивом једноаксијалним збијањем 

SRPS EN ISO 13473‐1 (en)  Карактеризација  текстуре  коловоза  коришћењем 
површинских  профила —  Део 1:  Одређивање  средње  дубине 
макротекстуре профила 

SRPS EN ISO 13473‐5 (en)  Карактеризација  текстуре  коловоза  коришћењем 
површинских профила — Део 5: Одређивање мегатекстуре 

  22.  Путоградња 

SRPS ISO 3864‐2 (en)  Графички  симболи  —  Боје  и  знакови  сигурности  — Део  2: 
Принципи пројектовања ознака сигурности на производима 

SRPS ISO 3864‐3 (en)  Графички  симболи  —  Боје  и  знакови  сигурности  — Део  3: 
Принципи  пројектовања  графичких  симбола  за  употребу  на 
знаковима сигурности 

SRPS ISO 7010 (en)  Графички  симболи  —  Боје  и  знакови  сигурности  —
Регистровани знакови сигурности 

  23.  Хемијске технологије 

SRPS EN ISO 12402‐7:2011/ 
A1 (en) 

Лична опрема за плутање — Део 7: Материјали и компоненте 
— Безбедносни захтеви и методе испитивања — Измена 1 

SRPS EN ISO 12402‐8:2008/ 
A1 (en) 

Лична  опрема  за  плутање  —  Део  8:  Додаци  —  Безбедносни 
захтеви и методе испитивања — Измена 1 

SRPS EN ISO 12402‐9:2008/ 
A1 (en) 

Лична  опрема  за  плутање  —  Део  9:  Методе  испитивања  —
Измена 1 

SRPS EN 1081 (en)  Еластичне подне облоге — Одређивање електричне отпорности 

SRPS EN 15825 (en)  Текстилне подне облоге — Класификација машински  урађених 
стаза и малих тепиха без флора 

SRPS EN ISO 10582 (en)  Еластичне подне облоге — Хетерогене поли(винилхлоридне) 
подне облоге — Спецификација 

SRPS EN ISO 10595 (en)  Еластичне  подне  облоге  — Полусавитљива/винилна 
композиција  (VCT)  поли(винилхлоридне)  подне  плоче  —
Спецификација 
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  24.  Гума и производи од гуме 

SRPS EN 681‐2 (sr)  Еластомерне  заптивке  — Захтеви  за  материјале  заптивки 
спојева  на  цевоводима  намењеним  за  довод  и  одвод  воде —
Део 2: Термопластични еластомери 

SRPS EN 681‐3 (sr)  Еластомерне  заптивке  — Захтеви  за  материјале  заптивки 
спојева  на  цевоводима  намењеним  за  довод  и  одвод  воде —
Део 3: Целуларни материјали од гуме 

SRPS EN 681‐4 (sr)  Еластомерне  заптивке  — Захтеви  за  материјале  заптивки 
спојева  на  цевоводима  намењеним  за  довод  и  одвод  воде —
Део 4: Заптивни елементи од изливеног полиуретана 

  25.  Цеви, фитинзи и вентили од пластичних маса за 
транспорт флуида 

SRPS EN ISO 15877‐1:2010/A1 
(en) 

Системи цевовода од пластичних маса за инсталације за топлу и
хладну  воду —  Хлоровани  поливинилхлорид  (PVC‐C) —  Део 1: 
Опште — Измена 1 

SRPS EN ISO 15877‐2:2010/A1 
(en) 

Системи цевовода од пластичних маса за инсталације за топлу и
хладну  воду —  Хлоровани  поливинилхлорид  (PVC‐C) —  Део  2:
Цеви — Измена 1 

SRPS EN ISO 15877‐3:2010/A1 
(en) 

Системи цевовода од пластичних маса за инсталације за топлу и
хладну  воду —  Хлоровани  поливинилхлорид  (PVC‐C) —  Део  3: 
Фитинзи — Измена 1 

SRPS EN ISO 15877‐5:2010/A1 
(en) 

Системи цевовода од пластичних маса за инсталације за топлу и
хладну  воду —  Хлоровани  поливинилхлорид  (PVC‐C) —  Део  5: 
Погодност система за употребу — Измена 1 

SRPS EN ISO 21003‐2:2010/A1 
(en) 

Вишеслојни  системи  цевовода  од  пластичних  маса  за
инсталације  за  топлу  и  хладну  воду  унутар  зграда —  Део  2: 
Цеви — Измена 1 

SRPS ISO 10467 (en)  Системи цевовода  од  пластичних  маса  за  одводњавање  и 
канализацију  под  притиском  и  без  притиска  —  Системи од 
термореактивних пластичних маса ојачаних стаклом (GPR) на 
бази незасићених полиестарских смола (UP) 

SRPS ISO 10639 (en)  Системи  цевовода  од  пластичних маса  за  снабдевање  водом 
под  притиском  и  без  притиска — Цеви  од  стаклом  ојачаних 
термореактивних пластичних маса (GRP) на бази незасићених
полиестарских смола (UP) 

SRPS ISO 10952 (en)  Системи цевовода од пластичних маса — Цеви и фитинзи од 
стаклом ојачаних термореактивних пластичних маса (GRP) —
Одређивање  отпорности  на  хемикалије  са  унутрашње  стране 
дела који је изложен угибању 

SRPS CEN ISO/TS 21003‐7:2010/ 
A1 (en) 

Вишеслојни  системи  цевовода  од  пластичних  маса  за
инсталације  за  топлу  и  хладну  воду  унутар  зграда —  Део 7: 
Упутство за оцењивање усаглашености — Измена 1 

SRPS CEN ISO/TS 22391‐7 (en)  Системи цевовода од пластичних маса за инсталације за топлу 
и  хладну  воду  — Полиетилен  са  повећаном  отпорношћу  на 
температуру (PE‐RT) — Део 7: Упутство за оцењивање усагла‐
шености 

SRPS CEN/TR 15729 (en)  Системи цевовода од пластичних маса — Термореактивне пласти‐
чне масе  ојачане  стаклом  (GRP) на  бази незасићене полиестарске 
смоле (UP) — Извештај о одређивању средње вредности абразије 
после дефинисаног броја циклуса испитивања 

SRPS CEN/TR 852 (en)  Системи  цевовода  од  пластичних  маса  за  транспорт  воде 
намењене за људску употребу — Оцена миграције — Упутство 
за тумачење лабораторијски изведених вредности миграције 
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SRPS ISO/TR 10465‐2 (en)  Подземна  уградња  савитљивих, стаклом  ојачаних  цеви  на  бази 
незасићених полиестарских смола (DRP‐UP) — Део 2: Поређење 
статистичких метода израчунавања 

SRPS ISO/TR 10465‐3 (en)  Подземна  уградња  савитљивих, стаклом  ојачаних  цеви  на  бази 
незасићених полиестарских смола (DRP‐UP) — Део 3: Параметри 
уградње и ограничења у примени 

SRPS ISO/TS 10465‐1 (en)  Подземна  уградња  савитљивих, стаклом  ојачаних  цеви  на  бази 
незасићених полиестарских  смола  (DRP‐UP) — Део 1: Поступци 
за уградњу 

  26.  Природни гас 

SRPS EN ISO 6145‐5 (en)  Анализа  гаса  — Припрема  калибрационих  гасних  смеша  помоћу 
динамичких волуметријских метода — Део 5: Уређаји за капиларну 
калибрацију 

SRPS EN ISO 6145‐7 (en)  Анализа  гаса  — Припрема  калибрационих  гасних  смеша  помоћу 
динамичких волуметријских метода — Део 7: Термички контролери 
масеног протока 

SRPS ISO 15112 (en)  Природни гас — Одређивање енергије 

SRPS ISO 15971 (en)  Природни гас — Мерење својстава — Топлотна вредност и Вобеов 
индекс 

SRPS ISO/TR 12148 (en)  Природни гас — Калибрација инструмената  са хладним огледалом
за одређивање тачке рошења угљоводоника (стварање течности) 

  27.  Битумен и битуменске емулзије 

SRPS EN 12850 (en)  Битумен  и  битуменска  везива  —  Одређивање  pH‐вредности 
битуменских емулзија 

SRPS EN 13074‐1 (en)  Битумен  и  битуменска  везива  —  Издвајање  везива  из
битуменске емулзије разређеног или омекшаног битуменског
везива — Део 1: Издвајање испаравањем 

SRPS EN 13074‐2 (en)  Битумен  и  битуменска  везива  —  Издвајање  везива  из
битуменске емулзије разређеног или омекшаног битуменског
везива — Део 2: Стабилизација после издвајања испаравањем 

SRPS EN 13301 (en)  Битумен  и  битуменска  везива  — Одређивање  склоности 
битумена за издвајање уљних компонената 

SRPS EN 13302 (en)  Битумен  и  битуменска  везива  — Одређивање  динамичког 
вискозитета  битуменског  везива  коришћењем  ротационог 
вискозиметра 

SRPS EN 13303 (en)  Битумен  и  битуменска  везива  — Одређивање  губитка  масе 
индустријског битумена после загревања 

SRPS EN 13398 (en)  Битумен  и  битуменска  везива  — Одређивање  повратне 
еластичне деформације модификованог битумена 

SRPS EN 13399 (en)  Битумен  и  битуменска  везива  — Одређивање  хомогености 
модификованог битумена током складиштења 

SRPS EN 13587 (en)  Битумен  и  битуменска  везива  —  Одређивање  затезних 
својстава битуменских везива испитивањем на затезање 

SRPS EN 13588 (en)  Битумен  и  битуменска  везива  — Одређивање  кохезије 
битуменских везива испитивањем са клатном 

SRPS EN 13589 (en)  Битумен и битуменска везива — Одређивање затезних својстава 
модификованог битумена методом силе дуктилитета 
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SRPS EN 13632 (en)  Битумен  и  битуменска  везива  — Визуелизација  дисперзије 
полимера у полимером модификованом битумену 

SRPS EN 13702 (en)  Битумен  и  битуменска  везива  —  Одређивање  динамичког 
вискозитета  модификованог  битумена  помоћу  методе  са 
купом и плочом 

SRPS EN 13703 (en)  Битумен  и  битуменска  везива  — Одређивање  енергије 
деформације 

SRPS EN 15323 (en)  Битумен  и  битуменска  везива  — Одређивање  убрзаног 
дуготрајног  старења/кондиционирања  помоћу  методе 
ротационог цилиндра (RCAT) 

SRPS EN 15626 (en)  Битумен  и  битуменска  везива —  Одређивање  прионљивости 
разређених  и  омекшаних  битуменских  везива  помоћу 
испитивања потапањем у воду — Метода са агрегатом 

SRPS CEN/TS 15324 (en)  Битумен  и  битуменска  везива  — Одређивање  еквивискозне 
температуре  на  основу  вискозитета  при  нискофреквентном 
осцилаторном смицању  коришћењем  реометра  са 
динамичким смицањем 

SRPS CEN/TS 15325 (en)  Битумен и битуменска везива — Одређивање вискозитета при
нултом  смицању  (ZSV)  коришћењем  реометра  за  напрезање
смицањем у режиму пузања 

SRPS CEN/TS 15963 (en)  Битумен  и  битуменска  везива  —  Одређивање  температуре 
жилавости  при  лому  помоћу  методе  савијања  у  три  тачке  на 
епрувети са зарезом 

  28.  Сензорске анализе 

SRPS EN ISO 13299 (en)  Сензорске  анализе  —  Методологија  —  Опште  упутство  за 
успостављање сензорског профила 

  29.  Испитивања без разарања 

SRPS EN 583‐2 (en)  Испитивања без разарања — Ултразвучно испитивање — Део 2: 
Осетљивост и опсег подешавања 

SRPS EN 583‐3 (en)  Испитивања без разарања — Ултразвучно испитивање — Део 3: 
Техника преноса 

SRPS EN 583‐4 (en)  Испитивања без разарања — Ултразвучно испитивање — Део 4: 
Испитивање дисконтинуитета нормалних на површину 

SRPS EN 1330‐9 (en)  Испитивања без разарања — Терминологија — Део 9: Термини 
који се користе при испитивању акустичном емисијом 

SRPS EN 1330‐11 (en)  Испитивања  без  разарања  —  Терминологија  —  Део  11: 
Термини  који  се  користе  у  рендгенској  дифракцији  од 
поликристалних и аморфних материјала 

SRPS EN ISO 10893‐7 (en)  Испитивање челичних цеви методама без  разарања — Део 7: 
Дигитално  радиографско  испитивање  заварених  спојева 
заварених челичних цеви ради откривања неправилности 

SRPS EN ISO 17637 (en)  Испитивање  заварених  спојева  методама  без  разарања  —
Визуелно испитивање заварених спојева топљењем 

  30.  Механичка испитивања метала 

SRPS EN 10229 (en)  Процена отпорности челичних производа на пуцање изазвано 
водоником 
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SRPS EN 10275 (en)  Метални  материјали —  Испитивање  цевног  прстена  на  хидра‐
улични притисак 

  31.  Метода хемијске анализе гвожђа и челика 

SRPS C.A1.091 (en)  Стандардна  пракса  за  поступање  са  опажањима  усамљених 
вредности 

SRPS C.A1.092 (en)  Стандардна  метода  испитивања  рендгенском  емисионом 
спектрометријском  анализом  нисколегираних  челика  и 
ливеног гвожђа 

SRPS C.A1.093 (en)  Стандардна метода испитивања за анализу нерђајућих и легираних 
челика рендгенском флуоросцентном спектрометријом 

SRPS C.A1.094 (en)  Стандардна  метода  испитивања  за  анализу  нисколегираних 
челика рендгенском флуоресцентном спектрометријом 

SRPS C.A1.095 (en)  Стандардна пракса за верификацију и коришћење контролних 
карти при спектрохемијским анализама 

SRPS C.A1.096 (en)  Стандардно  упутство  за  корекцију  интерелементарних 
ефеката при рендгенској спектрометријској анализи 

SRPS C.A1.097 (en)  Стандардно  упутство  за  рендгенску  емисиону  спектрометријску 
анализу 

SRPS C.A1.098 (en)  Стандардно  упутство  за  утврђивање  хемијског  састава,
узимање  узорака  и  методе  квантитативне  анализе  метала,
руда и сродних материјала 

SRPS CEN/TR 10345 (en)  Упутство  за  статистичку  обраду  података 
међулабораторијских испитивања за валидацију аналитичких 
метода 

SRPS EN 10351 (en)  Хемијска  анализа  гвожђа  и  челика  —  Оптичка  емисиона 
спектрометријска  анализа  индуковано  куплованом  плазмом 
нелегираних  и  нисколегираних  челика — Одређивање Mn,  P,
Cu, Ni, Cr, Mo, V, Co, Al (укупно) и Sn [рутинска метода] 

  32.  Бакар и легуре бакра 

SRPS EN 1758 (en)  Бакар и легуре бакра — Трака за "лед фрем" технологију 

SRPS EN 1977 (en)  Бакар  и  легуре  бакра  — Полупроизвод  бакарне  шипке  за 
вучење жице 

SRPS EN 12165 (en)  Бакар  и  легуре  бакра  — Пластично  прерађен  и  непрерађен 
материјал за ковање 

SRPS EN 12384 (en)  Бакар  и  легуре  бакра  — Одређивање  граничног  напона 
еластичног савијања траке 

SRPS EN 12893 (en)  Бакар  и  легуре  бакра  — Одређивање  нумеричке  вредности 
истезања коришћењем спирале 

SRPS EN 13147 (en)  Бакар  и  легуре  бакра  —  Одређивање  заосталих  напона  у 
ивичном подручју уздужно расечене траке 

SRPS EN 13148 (en)  Бакар и легуре бакра — Топло калајисане траке 

SRPS EN 13349 (en)  Бакар и легуре бакра — Претходно изоловане бакарне цеви са 
чврстим превлакама 

SRPS EN 13603 (en)  Бакар  и  легуре  бакра  — Методе  испитивања  за  оцењивање 
заштитних  калајних  превлака  на  вученој  бакарној  жици 
кружног попречног пресека за примену у електротехници 

SRPS EN 14935 (en)  Бакар и легуре бакра — Одређивање примеса у чистом бакру 
— ЕТ ААS метода 
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SRPS EN 16090 (en)  Бакар  и  легуре  бакра  — Процена  просечне  величине  зрна 
ултразвуком 

SRPS EN 16117‐1 (en)  Бакар и легуре бакра — Одређивање садржаја бакра — Део 1: 
Електролитичко  одређивање  бакра  у  материјалима  са
садржајем бакра мањим од 99,85 % 

 
3.  Повлаче се следећи српски стандарди и сродни документи: 
 
SRPS B.E8.010:1965 (sr)  Стаклене боце — Услови и проверавање квалитета 

SRPS B.E8.092:1987 (sr)  Стакло — Хемијска отпорност стакла — Методе одређивања и 
класификација 

SRPS B.G8.100:1962 (sr)  Методе  хемијских  испитивања  железних  руда  —  Основне 
одредбе 

SRPS B.G8.101:1977 (sr)  Методе  хемијских испитивања железних руда — Одређивање 
влаге 

SRPS B.G8.102:1962 (sr)  Методе  хемијских испитивања железних руда — Одређивање 
хемијски везане воде (конституционе воде) 

SRPS B.G8.103:1962 (sr)  Методе  хемијских испитивања железних руда — Одређивање 
губитка жарењем 

SRPS B.G8.105:1962 (sr)  Методе  хемијских испитивања железних руда — Одређивање 
збира сесквиоксида и других оксида 

SRPS B.G8.106:1989 (sr)  Методе  хемијских испитивања железних руда — Одређивање 
садржаја укупног железа — Волуметријска метода 

SRPS B.G8.108:1962 (sr)  Методе  хемијских испитивања железних руда — Одређивање 
ферооксида 

SRPS B.G8.109:1990 (sr)  Методе  хемијских испитивања железних руда — Одређивање
садржаја калцијума — Метода атомске апсорпције 

SRPS B.G8.110:1990 (sr)  Методе  хемијских испитивања железних руда — Одређивање
садржаја магнезијума — Метода атомске апсорпције 

SRPS B.G8.111:1990 (sr)  Методе  хемијских испитивања железних руда — Одређивање
садржаја мангана — Спектрофотометријска метода 

SRPS B.G8.112:1977 (sr)  Методе  хемијских испитивања железних руда — Одређивање
фосфора 

SRPS B.G8.113:1962 (sr)  Методе  хемијских испитивања железних руда — Одређивање
сумпора 

SRPS B.G8.114:1962 (sr)  Методе  хемијских испитивања железних руда — Одређивање
хрома и ванадијума 

SRPS B.G8.115:1962 (sr)  Методе  хемијских испитивања железних руда — Одређивање
цинка 

SRPS B.G8.116:1962 (sr)  Методе  хемијских испитивања железних руда — Одређивање
олова 

SRPS B.G8.117:1962 (sr)  Методе  хемијских испитивања железних руда — Одређивање
никла 

SRPS B.G8.118:1962 (sr)  Методе  хемијских испитивања железних руда — Одређивање
хрома 
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SRPS B.G8.120:1962 (sr)  Методе  хемијских испитивања железних руда — Одређивање
кобалта 

SRPS B.G8.121:1962 (sr)  Методе  хемијских испитивања железних руда — Одређивање
титана 

SRPS B.G8.122:1962 (sr)  Методе  хемијских испитивања железних руда — Одређивање
баријумоксида 

SRPS B.G8.123:1962 (sr)  Методе  хемијских испитивања железних руда — Одређивање
арсена 

SRPS B.G8.124:1965 (sr)  Методе  хемијских испитивања железних руда — Одређивање
молибдена 

SRPS B.G8.125:1967 (sr)  Методе  хемијских испитивања железних руда — Одређивање
калаја 

SRPS B.G8.126:1967 (sr)  Методе  хемијских испитивања железних руда — Одређивање
угљендиоксида 

SRPS B.G8.127:1967 (sr)  Методе  хемијских испитивања железних руда — Одређивање
германијума 

SRPS B.G8.128:1967 (sr)  Методе  хемијских испитивања железних руда — Одређивање
цирконијума 

SRPS B.G8.129:1967 (sr)  Методе  хемијских испитивања железних руда — Одређивање
натријума и калијума 

SRPS B.G8.130:1969 (sr)  Методе  хемијских испитивања железних руда — Одређивање
антимона 

SRPS B.G8.131:1969 (sr)  Методе  хемијских испитивања железних руда — Одређивање
стронцијума (изнад 0,01 %) 

SRPS B.G8.132:1977 (sr)  Методе  хемијских испитивања железних руда — Одређивање
хигроскопне влаге 

SRPS B.G8.133:1987 (sr)  Методе  хемијских  испитивања  железних  руда  —  Припрема
предсушењем аналитичког узорка за хемијске анализе 

SRPS B.H8.101:1982 (sr)  Материјали  за  употребу  у  ливницама  —  Додаци  калупним 
мешавинама — Узимање узорака и методе испитивања 

SRPS B.H9.101:1982 (sr)  Материјали  за  употребу  у  ливницама  —  Додаци  калупним 
мешавинама — Класификација и технички услови 

SRPS B.H9.102:1980 (sr)  Материјали  за  употребу  у  ливницама — Премази  за пешчане 
калупе  и  језгра  —  Класификација  —  Технички  услови  —
Методе испитивања 

SRPS B.H9.103:1980 (sr)  Материјали за употребу у ливницама — Премази за калупе и 
језгра — Узимање узорака 

SRPS C.A0.003:1991 (sr)  Обојени  метали  и  легуре  обојених  метала  —  Термини и 
дефиниције  поступака  прераде  и  стања  материјала, ознаке 
стања и изгледа површине 

SRPS C.A1.040:1969 (sr)  Методе  испитивања  хемијског  састава  гвожђа  и  челика  —
Опште одредбе 

SRPS C.A1.047:1991 (sr)  Методе  испитивања  хемијског  састава  гвожђа  и  челика  —
Одређивање садржаја мангана — Волуметријска метода 

SRPS C.A1.051:1968 (sr)  Методе  испитивања  хемијског  састава  гвожђа  и  челика  —
Гасно волуметријско одређивање графитног угљеника 

SRPS C.A1.052:1986 (sr)  Методе  испитивања  хемијског  састава  гвожђа  и  челика  —
Одређивање  садржаја  укупног  силицијума —  Гравиметријска
метода 
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SRPS C.A1.053:1991 (sr)  Методе  испитивања  хемијског  састава  гвожђа  и  челика  —
Одређивање  садржаја  силицијума  у  челицима  који  садрже
волфрам — Гравиметријска метода 

SRPS C.A1.054:1991 (sr)  Методе  испитивања  хемијског  састава  гвожђа  и  челика  —
Одређивање  садржаја  мангана  —  Волуметријска  метода  по
Волхард–Волфу 

SRPS C.A1.055:1986 (sr)  Методе  испитивања  хемијског  састава  гвожђа  и  челика  —
Одређивање  садржаја  мангана  —  Спектрофотометријска
метода 

SRPS C.A1.059:1986 (sr)  Методе  испитивања  хемијског  састава  гвожђа  и  челика  —
Одређивање садржаја сумпора — Волуметријска метода после
сагоревања 

SRPS C.A1.061/1:1972 (sr)  Методе  испитивања  хемијског  састава  гвожђа  и  челика  —
Потенциометријско  одређивање  хрома  и  ванадијума  —
Допуна 1 

SRPS C.A1.063:1989 (sr)  Методе  испитивања  хемијског  састава  гвожђа  и  челика  —
Одређивање  садржаја  никла  са  диметилглиоксимом  —
Спектрофотометријска метода 

SRPS C.A1.064:1971 (sr)  Методе  испитивања  хемијског  састава  гвожђа  и  челика  —
Волуметријско одређивање никла 

SRPS C.A1.065:1991 (sr)  Методе  испитивања  хемијског  састава  гвожђа  и  челика  —
Одређивање  садржаја  волфрама  у  нелегираним  и 
нисколегираним челицима — Спектрофотометријска метода 

SRPS C.A1.066:1991 (sr)  Методе  испитивања  хемијског  састава  гвожђа  и  челика  —
Одређивање садржаја волфрама — Гравиметријска метода 

SRPS C.A1.067:1971 (sr)  Методе  испитивања  хемијског  састава  гвожђа  и  челика  —
Гравиметријско  одређивање  волфрама  методом  хомогеног
таложења 

SRPS C.A1.069:1989 (sr)  Методе  испитивања  хемијског  састава  гвожђа  и  челика  —
Одређивање  садржаја  молибдена  —  Спектрофотометријска
метода 

SRPS C.A1.070:1971 (sr)  Методе  испитивања  хемијског  састава  гвожђа  и  челика  —
Гравиметријско одређивање молибдена 

SRPS C.A1.071:1971 (sr)  Методе  испитивања  хемијског  састава  гвожђа  и  челика  —
Фотометријско одређивање титана 

SRPS C.A1.072:1973 (sr)  Методе  испитивања  хемијског  састава  гвожђа  и  челика  —
Фотометријско одређивање ванадијума 

SRPS C.A1.080:1973 (sr)  Методе  испитивања  хемијског  састава  гвожђа  и  челика  —
Фотометријско одређивање алуминијума 

SRPS C.A1.081:1973 (sr)  Методе  испитивања  хемијског  састава  гвожђа  и  челика  —
Гравиметријско одређивање алуминијума оксином 

SRPS C.A1.083:1973 (sr)  Методе  испитивања  хемијског  састава  гвожђа  и  челика  —
Фотометријско одређивање калаја 

SRPS C.A1.084:1973 (sr)  Методе  испитивања  хемијског  састава  гвожђа  и  челика  —
Волуметријско одређивање магнезијума 

SRPS C.A1.085:1973 (sr)  Методе  испитивања  хемијског  састава  гвожђа  и  челика  —
Потенциометријско одређивање арсена 
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SRPS C.A1.086:1973 (sr)  Методе  испитивања  хемијског  састава  гвожђа  и  челика  —
Фотометријско одређивање арсена 

SRPS C.A1.087:1973 (sr)  Методе  испитивања  хемијског  састава  гвожђа  и  челика  —
Фотометријско одређивање антимона родамином b 

SRPS C.A1.088:1973 (sr)  Методе  испитивања  хемијског  састава  гвожђа  и  челика  —
Фотометријско одређивање бора карминском киселином 

SRPS C.A1.089:1973 (sr)  Методе  испитивања  хемијског  састава  гвожђа  и  челика  —
Фотометријско одређивање бора метиленмодрим 

SRPS C.A1.151:1979 (sr)  Методе за испитивање хемијског састава бакра и легура бакра 
—  Електрогравиметријско  одређивање  садржаја  бакра  у 
нелегираном бакру 

SRPS C.A1.152:1979 (sr)  Методе за испитивање хемијског састава бакра и легура бакра 
—  Електрогравиметријско  одређивање  садржаја  бакра  у 
бакарним легурама 

SRPS C.A1.155:1980 (sr)  Методе за испитивање хемијског састава бакра и легура бакра 
— Спектрофотометријско одређивање садржаја арсена у бакру 
(за ниске концентрације арсена) 

SRPS C.A1.156:196 (sr)  Методе за испитивање хемијског састава бакра и легура бакра 
— Одређивање сумпора у бакру (метода сагоревања) 

SRPS C.A1.157:196 (sr)  Методе за испитивање хемијског састава бакра и легура бакра 
— Фотометријско одређивање бизмута у бакру 

SRPS C.A1.158:1983 (sr)  Методе за испитивање хемијског састава бакра и легура бакра 
—  Спектрофотометријско  одређивање  садржаја  фосфора  у 
дезоксидисаном бакру 

SRPS C.A1.159:1979 (sr)  Методе за испитивање хемијског састава бакра и легура бакра 
— Спектрофотометријско одређивање садржаја калаја у бакру 
и легурама бакра 

SRPS C.A1.160:1980 (sr)  Методе за испитивање хемијског састава бакра и легура бакра 
— Спектрофотометријско одређивање олова у бакру 

SRPS C.A1.166:1979 (sr)  Методе за испитивање хемијског састава бакра и легура бакра
—  Гравиметријско  одређивање  садржаја  калаја  у  легурама 
бакра 

SRPS C.A1.169:1969 (sr)  Методе за испитивање хемијског састава бакра и легура бакра 
— Поларографско одређивање цинка 

SRPS C.A1.170:1982 (sr)  Методе за испитивање хемијског састава бакра и легура бакра 
—  Комплексометријско  одређивање  садржаја  цинка  у 
легурама бакра 

SRPS C.A1.173:1982 (sr)  Методе за испитивање хемијског састава бакра и легура бакра 
—  Гравиметријско  одређивање  садржаја  силицијума  у 
легурама бакра (метода са перхлорном киселином) 

SRPS C.A1.174:1982 (sr)  Методе за испитивање хемијског састава бакра и легура бакра 
— Спектрофотометријско одређивање садржаја силицијума 

SRPS C.A1.177:1984 (sr)  Методе за испитивање хемијског састава бакра и легура бакра 
— Спектрофотометријско одређивање садржаја никла у бакру 
и легурама бакра 

SRPS C.A1.183:1984 (sr)  Методе за испитивање хемијског састава бакра и легура бакра 
—  Спектрофотометријско  одређивање  садржаја  гвожђа  у 
легурама бакра — Методе са сулфосалицилном киселином 
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SRPS C.A1.184:1970 (sr)  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  бакра  и  бакарних 
легура  — Фотометријско  одређивање  гвожђа  у  бакарним 
легурама (метода са ортофенантролином) 

SRPS C.A1.185:1979 (sr)  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  бакра  и  бакарних 
легура — Електрогравиметријско одређивање садржаја бакра 
и олова у бакарним легурама 

SRPS C.A1.186:1970 (sr)  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  бакра  и  бакарних 
легура — Електролитско  одређивање  кадмијума  у  бакарним 
легурама 

SRPS C.A1.187:1982 (sr)  Методе за испитивање хемијског састава бакра и легура бакра 
— Поларографско  одређивање  садржаја  кадмијума и  цинка  у 
бакру и легурама бакра 

SRPS C.A1.189:1984 (sr)  Методе за испитивање хемијског састава бакра и легура бакра 
— Волуметријско одређивање калаја у легурама бакра 

SRPS C.A1.190:1979 (sr)  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  бакра  и  бакарних 
легура — Спектрофотометријско одређивање садржаја арсена 
у бакру и легурама бакра 

SRPS C.A1.200:1964 (sr)  Методе испитивања хемијског састава рафинисаног антимона 
у блоку — Гравиметријско одређивање олова 

SRPS C.A1.201:1964 (sr)  Методе испитивања хемијског састава рафинисаног антимона 
у блоку — Поларографско одређивање олова 

SRPS C.A1.202:1964 (sr)  Методе испитивања хемијског састава рафинисаног антимона 
у блоку — Волуметријско одређивање арсена 

SRPS C.A1.203:1964 (sr)  Методе испитивања хемијског састава рафинисаног антимона 
у блоку — Колориметријско одређивање гвожђа 

SRPS C.A1.204:1964 (sr)  Методе испитивања хемијског састава рафинисаног антимона 
у блоку — Гравиметријско одређивање никла 

SRPS C.A1.205:1964 (sr)  Методе испитивања хемијског састава рафинисаног антимона 
у блоку — Гравиметријско одређивање сумпора 

SRPS C.A1.206:1964 (sr)  Методе испитивања хемијског састава рафинисаног антимона
у блоку — Колориметријско одређивање бакра 

SRPS C.A1.207:1987 (sr)  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  антимона  и  легура 
антимона  — Одређивање  садржаја  бакра  у  антимону  и  у 
легурама  антимона  — Метода  атомске  апсорпционе 
спектрофотометрије 

SRPS C.A1.208:1988 (sr)  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  антимона  и  легура 
антимона —  Одређивање  садржаја  никла — Метода  атомске 
апсорпционе спектрофотометрије 

SRPS C.A1.209:1989 (sr)  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  антимона  и  легура 
антимона —  Одређивање  садржаја  цинка — Метода  атомске 
апсорпционе спектрофотометрије 

SRPS C.A1.210:1989 (sr)  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  антимона  и  легура 
антимона — Одређивање садржаја гвожђа — Метода атомске 
апсорпционе спектрофотометрије 

SRPS C.A1.232:1990 (sr)  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  кадмијума  —
Одређивање садржаја бакра — Спектрофотометријска метода 

SRPS C.A1.233:1990 (sr)  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  кадмијума  —
Одређивање садржаја олова — Спектрофотометријска метода 
са дитизоном 
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SRPS C.A1.234:1990 (sr)  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  кадмијума  —
Одређивање садржаја талијума — Спектрофотометријска метода

SRPS C.A1.235:1990 (sr)  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  кадмијума  —
Одређивање  садржаја  бакра  —  Метода  атомско‐апсорпционе 
спектрофотометрије 

SRPS C.A1.236:1990 (sr)  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  кадмијума  —
Одређивање  садржаја  олова  —  Метода  атомско‐апсорпционе 
спектрофотометрије 

SRPS C.A1.237:1990 (sr)  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  кадмијума  —
Одређивање садржаја сребра — Метода атомско‐апсорпционе 
спектрофотометрије 

SRPS C.A1.238:1990 (sr)  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  кадмијума  —
Одређивање  садржаја  цинка — Метода  атомско‐апсорпционе 
спектрофотометрије 

SRPS C.A1.239:1990 (sr)  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  кадмијума  —
Одређивање садржаја калаја — Спектрофотометријска метода

SRPS C.A1.251:1980 (sr)  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  алуминијума  и
легура  алуминијума  —  Фотометријско  одређивање  садржаја
гвожђа  у  алуминијуму  и  легурама  алуминијума — Метода  са
ортофенантролином 

SRPS C.A1.252:1980 (sr)  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  алуминијума  и
легура  алуминијума  —  Фотометријско  одређивање  садржаја
бакра — Метода са оксалил‐дихидразидом 

SRPS C.A1.253:1980 (sr)  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  алуминијума  и
легура алуминијума — Електролитичко одређивање садржаја
бакра у алуминијумским легурама 

SRPS C.A1.254:1980 (sr)  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  алуминијума  и
легура  алуминијума —  Гравиметријско  одређивање  садржаја
силицијума — Метода са перхлорном киселином 

SRPS C.A1.255:1968 (sr)  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  алуминијума  и
легура  алуминијума  —  Гравиметријско  одређивање  цинка  у
алуминијумским легурама 

SRPS C.A1.256:1980 (sr)  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  алуминијума  и
легура  алуминијума  —  Спектрофотометријско  одређивање
садржаја  силицијума  у  алуминијуму  и  легурама  алуминијума
— Метода са редукованим силикомолибденским комплексом 

SRPS C.A1.257:1968 (sr)  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  алуминијума  и
легура  алуминијума  —  Фотометријско  одређивање  мангана
(садржај мангана 0,005 до 1,5 %) 

SRPS C.A1.258:1980 (sr)  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  алуминијума  и
легура  алуминијума  —  Спектрофотометријско  одређивање
титана 

SRPS C.A1.259:1972 (sr)  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  алуминијума  и
легура  алуминијума  —  Волуметријско  одређивање  цинка  у
алуминијумским легурама 

SRPS C.A1.260:1976 (sr)  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  алуминијума  и
легура  алуминијума  —  Одређивање  магнезијума  атомском
апсорпцијом 
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SRPS C.A1.261:1976 (sr)  Методе за испитивање хемијског  састава  алуминијума и легура 
алуминијума  — Одређивање  хрома  спектрофотометријском 
методом с дифенил‐карбазидом 

SRPS C.A1.262:1976 (sr)  Методе за испитивање хемијског  састава  алуминијума и легура 
алуминијума — Комплексометријско одређивање магнезијума 

SRPS C.A1.602:1977 (sr)  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  бакра  и  бакарних 
легура  — Спектрофотометријско  одређивање  садржаја 
цирконијума у легурама бакар‐цирконијум 

SRPS C.A1.603:1977 (sr)  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  бакра  и  бакарних 
легура  — Турбидиметријско  одређивање  садржаја  сребра  у 
бакру и бакарним легурама 

SRPS C.A1.604:1977 (sr)  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  бакра  и  бакарних 
легура  — Спектрофотометријско  одређивање  садржаја 
бизмута у бакру и бакарним легурама 

SRPS C.A1.605:1977 (sr)  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  бакра  и  бакарних 
легура — Спектрофотометријско одређивање садржаја гвожђа 
у бакру и бакарним легурама (метода са тиоцијанатом) 

SRPS C.A1.606:1977 (sr)  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  бакра  и  бакарних 
легура — Спектрофотометријско одређивање садржаја гвожђа 
у  бакру  и  бакарним  легурама, без  електролитичког  одвајања 
бакра и олова (метода са сулфосалицилном киселином) 

SRPS C.A1.607:1979 (sr)  Методе за испитивање хемијског састава бакра и легура бакра 
—  Спектрофотометријско  одређивање  садржаја  фосфора  у 
бакру (од 0,005 % до 0,015 % фосфора) 

SRPS C.A1.608:1979 (sr)  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  бакра  и  бакарних 
легура — Електрогравиметријско одређивање садржаја бакра 
у нисколегираном бакру 

SRPS C.A1.610:1979 (sr)  Методе за испитивање хемијског састава бакра и легура бакра 
— Одређивање садржаја алуминијума атомском апсорпционом 
спектрофотометријом 

SRPS C.A1.612:1979 (sr)  Методе за испитивање хемијског састава бакра и легура бакра 
—  Одређивање  садржаја  мангана  атомском  апсорпционом 
спектрофотометријом 

SRPS C.A1.614:1980 (sr)  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  бакра  и  бакарних 
легура  — Волуметријско  одређивање  садржаја  бакра  у 
бакарним легурама 

SRPS C.A1.616:1980 (sr)  Методе  за  испитивање  хемијског  састава  бакра  и  бакарних
легура  —  Волуметријско  одређивање  садржаја  гвожђа  као
легирајућег елемента у бакарним легурама 

SRPS C.A1.619:1982 (sr)  Методе за испитивање хемијског састава бакра и легура бакра
—  Гравиметријско  одређивање  садржаја  силицијума  у
легурама бакра (метода са сумпорном киселином) 

SRPS C.A1.625:1986 (sr)  Методе за испитивање хемијског састава бакра и легура бакра 
—  Одређивање  садржаја  никла  у  легурама  бакра  —
Индиректна потенциометријска метода 

SRPS C.A1.629:1989 (sr)  Методе за испитивање хемијског састава бакра и легура бакра 
—  Одређивање  садржаја  селена  — Спектрофотометријска 
метода са фенил‐диамином 
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SRPS C.A1.631:1987 (sr)  Методе за испитивање хемијског састава бакра и легура бакра —
Одређивање  садржаја  сребра  — Метода  атомске  апсорпционе 
спектрофотометрије 

SRPS C.A1.650:1987 (sr)  Методе за испитивање хемијског састава сребра — Одређивање 
садржаја нечистоћа у сребру — Спектрографска метода 

SRPS C.A1.651:1987 (sr)  Методе за испитивање хемијског састава сребра — Одређивање 
садржаја сребра — Волуметријска метода 

SRPS C.A1.653:1987 (sr)  Методе за испитивање хемијског састава сребра и легура сребра 
— Одређивање садржаја сребра — Гравиметријска метода 

SRPS C.A2.020:1980 (sr)  Бескисеонички бакар — Испитивање приањања оксидног слоја 

SRPS C.A2.022:1982 (sr)  Бакар и легуре бакра — Испитивање кртости високопроводног 
бакра под дејством водоника 

SRPS C.A4.030:1986 (sr)  Механичка  испитивања  метала  — Испитивање  тврдоће  по 
Викерсу (од HV 5 до HV 100) 

SRPS C.A4.032:1986 (sr)  Механичка  испитивања  метала  — Израчунате  вредности 
тврдоће по Бринелу 

SRPS C.A4.033:1986 (sr)  Механичка  испитивања  метала  — Израчунате  вредности 
тврдоће по Викерсу од HV 5 до HV 100 

SRPS C.A4.038:1986 (sr)  Механичка испитивања метала — Референтне плочице које се 
користе у апаратима за испитивање тврдоће по Викерсу 

SRPS C.A4.040:1986 (sr)  Механичка  испитивања  метала  — Испитивање  тврдоће  по 
Викерсу (од HV 0,2 до испод HV 5) 

SRPS C.A4.043:1986 (sr)  Механичка  испитивања  метала  — Израчунате  вредности 
тврдоће по Викерсу (од HV 0,2 до испод HV 5) 

SRPS C.A4.216:1972 (sr)  Бакар  и  бакарне  легуре  — Испитивање  површинске  тврдоће 
танких лимова и трака од 0,20 до 0,66 mm по Роквелу (скале N и Т)

SRPS C.D0.002:1991 (sr)  Бакар и легуре бакра — Означавање производа 

SRPS C.D0.002/1:1993 (sr)  Бакар и легуре бакра — Означавање производа — Допуне 

SRPS C.D0.005:1992 (sr)  Легуре  бакра  за  ливење — Обележавање  блокова  бројчано  и 
бојом 

SRPS C.D0.006:1993 (sr)  Бакар и легуре бакра — Регистар бројчаних ознака хемијског 
састава 

SRPS C.D1.002:1987 (sr)  Бакар — Класификација ознаке и општи технички услови 

SRPS C.D1.006:1990 (sr)  Бакар  и  легуре  бакра  —  Нисколегирани  бакар  —  Технички 
услови 

SRPS C.D1.007:1987 (sr)  Бакар  и  легуре  бакра  —  Кисеонички  бакар  —    Технички 
услови 

SRPS C.D1.008:1987 (sr)  Бакар  и  легуре  бакра  —  Бескисеонички  бакар  —  Технички 
услови 

SRPS C.D1.008/1:1990 (sr)  Бакар  и  легуре  бакра  —  Бескисеонички  бакар  —  Технички 
услови — Измене 

SRPS C.D1.010:1991 (sr)  Бакар дезоксидисан фосфором — Хемијски састав и намена 

SRPS C.D1.011:1991 (sr)  Пламенорафинисани бакар — Хемијски састав и намена 

SRPS C.D1.012:1992 (sr)  Анодне електроде од бакра —Технички услови 
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SRPS C.D1.015:1982 (sr)  Бакар и легуре бакра — Гредица трапезног пресека за ваљање
—Технички услови 

SRPS C.D1.016:1982 (sr)  Бакар  и  легуре  бакра  — Гредица  квадратног  пресека  за 
ваљање — Технички услови 

SRPS C.D2.100:1990 (sr)  Бакар и легуре бакра — Легуре бакра за пластичну прераду —
Технички услови 

SRPS C.D2.106:1959 (sr)  Бакарне  легуре  за  гњечење  —  Силицијумска  бронза  —
Хемијски састав и смернице за употребу 

SRPS C.D2.300:1992 (sr)  Бакар и легуре бакра — Легуре бакра  за  ливење — Хемијски 
састав и механичке особине 

SRPS C.D2.306:1994 (sr)  Жица  и  шипке  за  заваривање  од  бакра  и  легура  бакра  —
Технички услови 

SRPS C.D2.307:1958 (sr)  Бакарне легуре за лемљење — Сребрни лем — Хемијски састав 
и смернице за употребу 

SRPS C.D2.321:1975 (sr)  Спајање цеви од бакра и бакарних легура лемљењем — Облик 
и мере спојева 

SRPS C.D3.120:1992 (sr)  Бакар и легуре бакра за пластичну прераду — Шипке и жица 
— Технички услови 

SRPS C.D3.130:1974 (sr)  Бакар  и  бакарне  легуре  за  гњечење  — Пресовани  и  вучени 
профили — Технички услови за израду и испоруку 

SRPS C.D3.520:1982 (sr)  Бакар и легуре бакра за гњечење — Округле шипке вучене —
Облик и мере 

SRPS C.D3.522:1982 (sr)  Бакар и легуре бакра за гњечење — Округле шипке, пресоване 
— Облик и мере 

SRPS C.D3.523:1982 (sr)  Бакар и легуре бакра за  гњечење — Пљоснате шипке, вучене 
са оштрим ивицама — Облик и мере 

SRPS C.D3.524:1957 (sr)  Пљоснати  месинг  са  заобљеним  ивицама  —  Пресовани  —
Димензије и толеранције 

SRPS C.D3.525:1993 (sr)  Бакар  и  легуре  бакра  за  пластичну  прераду  —  Вучене 
квадратне шипке са оштрим ивицама — Облик и мере 

SRPS C.D3.526:1957 (sr)  Квадратни  месинг  са  заобљеним  ивицама  —  Пресовани  —
Димензије и толеранције 

SRPS C.D3.527:1973 (sr)  Бакар  и  бакарне  легуре  за  гњечење  —  Шестоугаоне  шипке,
вучене — Облик и мере 

SRPS C.D3.528:1957 (sr)  Шестоугаони месинг  са  заобљеним  ивицама — Пресовани —
Димензије и толеранције 

SRPS C.D3.529:1957 (sr)  Равнокраки  месингани  угаоници  са  заобљеним  ивицама  —
Пресовани — Димензије и толеранције 

SRPS C.D3.530:1957 (sr)  Разнокраки  месингани  угаоници  са  заобљеним  ивицама  —
пресовани — Однос кракова а:b = 2:3 — Димензије и толеранције

SRPS C.D3.531:1957 (sr)  Разнокраки  месингани  угаоници  са  заобљеним  ивицама  –
пресовани — однос кракова а:b = 1:2 — Димензије и толеранције

SRPS C.D4.021:1967 (sr)  Бакарна фолија — Технички услови за израду и испоруку 

SRPS C.D4.022:1992 (sr)  Бакар  и  легуре  бакра  за  пластичну  прераду — Равно  ваљане 
фолије — Технички услови 
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SRPS C.D4.120:1992 (sr)  Бакар  и  легуре  бакра  за  пластичну прераду — Равно  ваљани 
производи од бакра и легура бакра — Технички услови 

SRPS C.D4.520:1991 (sr)  Бакар  и  легуре  бакра  за  пластичну  прераду —  Равноваљани 
лимови и ламеле — Облик и мере 

SRPS C.D4.521:1991 (sr)  Бакар  и  легуре  бакра  за  пластичну  прераду —  Равноваљане 
траке, пасови и дискови — Облик и мере 

SRPS C.D5.020:1972 (sr)  Бакар и бакарне легуре за гњечење — Бакарне цеви, бешавне 
вучене — Технички услови за израду и испоруку 

SRPS C.D5.120:1992 (sr)  Бакар  и  легуре  бакра  за  пластичну  прераду  —  Округле 
бешавне цеви–вучене — Технички услови 

SRPS C.D5.500:1991 (sr)  Бакар  и  легуре  бакра  за  пластичну прераду — Бакарне  цеви,
бешавне вучене — Облик и мере 

SRPS C.D5.501:1991 (sr)  Бакар  и  легуре  бакра  за  пластичну прераду — Бакарне  цеви,
бешавне вучене за цевоводе — Облик и мере 

SRPS C.D5.502:1992 (sr)  Бакар  и  легуре  бакра  за  пластичну  прераду  —  Округле 
бешавне  цеви,  од  бакра  за  водоводне  грејне  и  гасне 
инсталације — Технички услови 

SRPS C.D5.520:1991 (sr)  Бакар и легуре бакра за пластичну прераду — Цеви од легура,
бакра, бешавне, вучене — Облик и мере 

SRPS C.D5.522:1973 (sr)  Бакар и  бакарне легуре  за  гњечење — Цеви од легура бакра,
бешавне вучене, за цевоводе — Облик и мере 

SRPS C.D6.400:1987 (sr)  Бакар  и  легуре  бакра  за  гњечење  — Топловаљана  бакарна 
жица по поступку "dip‐forming" — Технички услови 

SRPS C.D6.400/1:1990 (sr)  Бакар  и  легуре  бакра  за  гњечење  —  Топловаљана  бакарна 
жица по поступку "dip‐forming" — Технички услови — Измене 
и допуне 

SRPS C.D6.500:1987 (sr)  Бакар  и  легуре  бакра  за  гњечење  — Топловаљана  бакарна 
жица — Технички услови 

SRPS C.D6.500/1:1990 (sr)  Бакар  и  легуре  бакра  за  гњечење  —  Топловаљана  бакарна 
жица — Технички услови — Измене 

SRPS C.D6.520:1992 (sr)  Бакар  и  легуре  бакра  за  пластичну  прераду — Жица, вуцена 
(округла, квадратна и шестоугаона) — Облик и мере 

SRPS C.D6.521:1957 (sr)  Округла месингана жица — Пресована — Димензије и толеранције 

SRPS C.E0.001:1963 (sr)  Легуре лакотопљивих тешких метала — Дефиниције појмова,
назива и класификација 

SRPS C.E0.002:1986 (sr)  Лакотопиви  тешки  метали  и  њихове  легуре  —  Означавање 
производа 

SRPS C.E0.002/1:1993 (sr)  Лакотопиви  тешки  метали  и  њихове  легуре  —  Означавање 
производа — Допуне 

SRPS C.E0.005:1993 (sr)  Лакотопиви  тешки  метали  и  њихове  легуре  —  Регистар 
бројчаних ознака хемијског састава 

SRPS C.E1.030:1988 (sr)  Рафинисано олово у блоку — Технички услови 

SRPS C.E1.035:1988 (sr)  Легуре олова у блоку за општу примену — Технички услови 

SRPS C.E1.036:1988 (sr)  Легуре олова у блоку за акумулаторе — Технички услови 
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SRPS C.E1.040:1989 (sr)  Олово  и  легуре  олова  у  блоку  за  плаштеве  електричних 
каблова — Технички услови 

SRPS C.E1.041:1988 (sr)  Легуре за меко лемљење — Технички услови 

SRPS C.E1.100:1989 (sr)  Легуре на бази олова и калаја за вишеслојне клизне лежаје —
Технички услови 

SRPS C.E1.101:1967 (sr)  Штампарске легуре — Технички услови за израду и испоруку 

SRPS C.E1.200:1988 (sr)  Рафинисани антимон у блоку — Технички услови 

SRPS C.E1.300:1990 (sr)  Кадмијум — Технички услови 

SRPS C.E1.400:1966 (sr)  Жива — Технички услови за израду и испоруку 

SRPS C.E1.500:1967 (sr)  Бизмут у блоку — Технички услови за израду и испоруку 

SRPS C.E4.022:1971 (sr)  Плоче од легура цинка за офсет — Технички услови за израду 
и испоруку 

SRPS C.E4.030:1963 (sr)  Оловни лим — Технички услови за израду и испоруку 

SRPS C.E4.040:1964 (sr)  Оловне  доводне  цеви  — Технички  услови  за  израду  и 
испоруку 

SRPS C.E4.041:1964 (sr)  Оловне  одводне  цеви  — Технички  услови  за  израду  и 
испоруку 

SRPS C.E6.050:1965 (sr)  Жица од олова и оловних легура — Технички услови за израду 
и испоруку 

SRPS C.G1.100:1986 (sr)  Сребро у блоку — Технички услови и проверавање квалитета 

SRPS C.G1.101:1986 (sr)  Сребро  у  гранулама  — Технички  услови  и  проверавање 
квалитета 

SRPS C.J2.024:1984 (sr)  Аустенитно ливено гвожђе — Технички услови 

SRPS C.J2.025:1990 (sr)  Легирано  ливено  гвожђе  отпорно  према  хабању — Технички 
услови 

SRPS C.J2.026:2003 (sr)  Ливарство — Ливено  гвожђе  са  вермикуларним  графитом —
Врсте 

SRPS C.J6.042:1994 (sr)  Бакар  и  легуре  бакра — Центрифугално  ливени  одливци  од 
легура бакра — Технички услови 

SRPS C.J6.043:1994 (sr)  Бакар  и  легуре  бакра — Центрифугално  ливени  одливци  од 
легура бакра — Облик и мере 

SRPS C.N2.001:1986 (sr)  Металургија праха — Синтеровани метални материјали (осим 
тврдих метала) — Узимање узорака 

SRPS C.N2.004:1988 (sr)  Металургија  праха  —  Синтеровани  метални  материјали  —
Синтеровано  железо  и  синтеровани  челик  који  садрже 
угљеник или угљеник и бакар и користе се за конструкционе 
елементе 

SRPS C.N2.006:1992 (sr)  Синтеровани метални материјали — Синтеровани легирани и 
синтеровани нерђајући челици за конструкционе елементе —
Технички услови 

SRPS C.Z1.150:1978 (sr)  Кабловски отпаци — Означавање 

SRPS C.Z2.153:1988 (sr)  Отпаци  и  секундарне  сировине  обојених  метала  и  легура 
обојених  метала  — Отпаци  и  секундарне  сировине 
алуминијума  и  легура  алуминијума  —  Означавање  и 
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карактеристике 

SRPS C.Z2.154:1992 (sr)  Отпаци  и  секундарне  сировине  обојених  метала  и  легура 
обојених  метала  — Класификација  и  припрема  отпадака  од 
бакра за електротехничке сврхе 

SRPS E.P3.110:1967 (sr)  Хемијске методе испитивања квалитета дуванских сировина и 
прерађевина — Узимање узорака 

SRPS E.P3.111:1965 (sr)  Хемијске методе испитивања квалитета дуванских сировина и 
прерађевина — Одређивање коефицијента квалитета дувана 

SRPS E.P3.112:1965 (sr)  Хемијске методе испитивања квалитета дуванских сировина и 
прерађевина — Одређивање садржаја азота у дувану 

SRPS E.P3.113:1965 (sr)  Хемијске методе испитивања квалитета дуванских сировина и 
прерађевина — Одређивање садржаја беланчевина у дувану 

SRPS E.P3.114:1965 (sr)  Хемијске методе испитивања квалитета дуванских сировина и 
прерађевина — Одређивање садржаја никотина у дувану 

SRPS E.P3.118:1966 (sr)  Методе  испитивања  квалитета  дуванских  сировина  и 
прерађевина — Одређивање сагорљивости 

SRPS EN 1109:2011 (sr)  Флексибилне траке за хидроизолацију — Битуменске траке за 
кровну  хидроизолацију  — Одређивање  флексибилности  при 
ниским температурама 

SRPS EN 1110:2011 (sr)  Флексибилне траке за хидроизолацију — Битуменске траке за 
кровну  хидроизолацију  — Одређивање  отпорности  према 
течењу при повишеној температури 

SRPS EN 12311‐1:2011 (sr)  Флексибилне  траке  за  хидроизолацију —  Део  1:  Битуменске 
траке за кровну хидроизолацију — Одређивање својстава при 
истезању 

SRPS EN 13162:2010 (sr)  Производи  за  топлотну  изолацију  зграда  —  Индустријски 
производи од минералне вуне (MW) 

SRPS EN 13416:2011 (sr)  Флексибилне  траке  за  хидроизолацију  —  Битуменске,
пластичне  и  гумене  траке  за  кровну  хидроизолацију  —
Правила за узорковање 

SRPS EN 1848‐1:2011 (sr)  Флексибилне  траке  за  хидроизолацију  —  Битуменске, 
пластичне  и  гумене  траке  за  кровне  хидроизолације  —
Одређивање водонепропусности 

SRPS EN 1849‐1:2011 (sr)  Флексибилне  траке  за  хидроизолацију  —  Одређивање 
дебљине и масе по  јединици површине — Део 1:  Битуменске 
траке за кровне хидроизолације 

SRPS EN 1850‐1:2011 (sr)  Флексибилне  траке  за  хидроизолацију  —  Одређивање 
видљивих недостатака — Део 1:  Битуменске  траке  за  кровне 
хидроизолације 

SRPS EN 1928:2011 (sr)  Флексибилне траке за хидроизолацију — Одређивање дужине,
ширине  и  правости  — Део  1:  Битуменске  траке  за  кровне 
хидроизолације 

SRPS EN 253:2005 (sr)  Цевоводи  за  даљинско  грејање  —  Системи  предизолованих 
повезаних  цеви  за  развод  вреле  воде  директно  постављени 
под земљу — Предизолована цев коју чине радна челична цев 
полиуретанска  топлотна  изолација  и  спољашњи  обложни 
полиуретански слој 

SRPS EN 61347‐2‐2:2010/ 
A1:2010 (en) 

Предспојни уређаји за сијалице — Део 2‐2: Посебни захтеви за 
електронске  претвараче  (спуштаче)  напона  напајане 
једносмерном  или  наизменичном  струјом  за  сијалице  са 
усијаним влакном — Измена 1 

SRPS EN 61347‐2‐2:2010/ 
A2:2010 (en) 

Предспојни уређаји за сијалице — Део 2‐2: Посебни захтеви за 
електронске  претвараче  (спуштаче)  напона  напајане 
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једносмерном  или  наизменичном  струјом  за  сијалице  са 
усијаним влакном — Измена 2 

SRPS EN 61378‐1:2009 (en)  Претварачки  трансформатори  — Део  1:  Трансформатори  за 
индустријске примене 

SRPS EN 774:2008 (sr)  Опрема  за  баште  — Преносни  тримери  за  живу  ограду  на 
моторни погон — Безбедност 

SRPS EN ISO 11446:2009 (sr)  Друмска  возила  — Конектори  за  електричну  везу  између 
вучног и прикључног возила — 13‐полни конектори за возила 
називног напона 12 V 

SRPS EN ISO 11806:2010 (sr)  Машине  за  пољопривреду  и  шумарство  —  Преносиви, ручно 
управљани  секачи  жбуња  и  тримери  за  травњаке  погоњени 
мотором са унутрашњим сагоревањем — Безбедност 

SRPS G.C1.300:1992 (sr)  Пластичне  масе  — Полиетиленске  масе  за  израду  цеви  и 
фитинга — Подела и услови квалитета 

SRPS G.C1.303:1996 (sr)  Пластичне масе — Одређивање винилиденских назасићења у 
полиетилену — Метода инфрацрвене спектрофотометрије 

SRPS G.C1.329:1982 (sr)  Пластичне масе — PVC‐пластисоли типа AP, TO, PT, KZ, AZ и DI 

SRPS G.C4.121:1969 (sr)  Профили за каросерије друмских возила — Украсно‐покривни 
профили, гумени за одбојне летве по SRPS C.L2.211 

SRPS G.C4.122:1969 (sr)  Профили  за  каросерије  друмских  возила  —  Подложни 
профили,  гумени  за  стопе  одбојних  летви  по  SRPS  C.L2.211  и 
украсних летви по SRPS C.L2.216 

SRPS G.C4.123:1969 (sr)  Профили за каросерије друмских возила — Гумени одбојник 

SRPS G.C4.125:1969 (sr)  Профили  за  каросерије  друмских  возила — Носећи  профили,
гумени за уграђивање и заптивање окна 

SRPS G.C4.126:1969 (sr)  Профили  за  каросерије  друмских  возила —  Усадни  профили,
гумени за уграђивање и заптивање окна 

SRPS G.C4.127:1969 (sr)  Профил за каросерију друмских возила — Заптивни профили 
за врата, гумени 

SRPS G.E1.011:1968 (sr)  Производи од гуме — Гумени делови за прскалице за заштиту 
биља — Радне мембране за обичне прскалице 

SRPS G.E1.013:1968 (sr)  Производи од гуме — Гумени делови за прскалице за заштиту 
биља — Вентил‐плочице и вентил‐куглице 

SRPS G.E1.014:1958 (sr)  Производи од гуме — Гумени делови за прскалице за заштиту 
биља — Прстенови за заптивање на поклопцима 

SRPS G.E3.005:1967 (sr)  Пнеуматици за друмска возила —  Терминологија 

SRPS G.E3.010:1971 (sr)  Дефиниција грешака на спољним гумама 

SRPS G.E3.011:1971 (sr)  Класификација спољних гума за путничка возила 

SRPS G.E3.012:1971 (sr)  Класификација  спољних  гума  за  камионе,  аутобусе  и њихове 
приколице 

SRPS G.E3.013:1971 (sr)  Класификација  спољних  гума  за пољопривредне и  грађевинске 
машине 

SRPS G.E3.014:1971 (sr)  Класификација спољних гума за бицикле, мопеде и мотоцикле

SRPS G.E3.015:1979 (sr)  Класификација  спољних  гума  за  возила  унутрашњег 
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транспорта 

SRPS G.E3.101:1982 (sr)  Пнеуматици  —  Супербалон‐пнеуматици  за  путничке  и  лаке 
теретне  аутомобиле  и  њихове  приколице  —    Дијагонална 
конструкција 

SRPS G.E3.101/1:1990 (sr)  Пнеуматици  —  Супербалон‐пнеуматици  за  путничке  и  лаке 
теретне  аутомобиле  и  њихове  приколице  —  Дијагонална 
конструкција — Измене и допуне 

SRPS G.E3.102:1982 (sr)  Пнеуматици — Балон‐пнеуматици за путничке и лаке теретне 
аутомобиле — Дијагонална конструкција 

SRPS G.E3.102/1:1990 (sr)  Пнеуматици — Балон‐пнеуматици за путничке и лаке теретне 
аутомобиле — Дијагонална конструкција — Измене и допуне 

SRPS G.E3.105:1965 (sr)  Супербалон‐гуме за путничке аутомобиле — Метричка серија 

SRPS G.E3.111:1981 (sr)  Означавање по групама унутрашњих пнеуматика за путничке 
аутомобиле 

SRPS G.E3.201:1982 (sr)  Пнеуматици — Пнеуматици за теретне аутомобиле, аутобусе и 
њихове приколице — Дијагонална конструкција 

SRPS G.E3.201/1:1990 (sr)  Пнеуматици — Пнеуматици за теретне аутомобиле, аутобусе и 
њихове  приколице — Дијагонална  конструкција — Измене  и 
допуне 

SRPS G.E3.202:1980 (sr)  Пнеуматици  за  лаке  камионе,  аутобусе  и  њихове  приколице,
радијални 

SRPS G.E3.202/1:1990 (sr)  Пнеуматици  за  лаке  камионе,  аутобусе  и  њихове  приколице 
радијални — Измене и допуне 

SRPS G.E3.203:1980 (sr)  Пнеуматици  за  камионе,  аутобусе, тегљаче  и  њихове 
приколице за наплатке са косим раменима (5°), радијални 

SRPS G.E3.203/1:1990 (sr)  Пнеуматици  за  камионе, аутобусе  тегљаче  и  њихове 
приколице  за наплатке  са косим раменима  (5°),  радијални —
Измене и допуне 

SRPS G.E3.204:1981 (sr)  Пнеуматици за теретна возила, вучне аутомобиле, аутобусе и 
њихове  приколице  за  монтажу  на  наплатке  са  стрмим 
раменима (15°) — Радијална конструкција, тјублес (tubeless) 

SRPS G.E3.204/1:1990 (sr)  Пнеуматици  за  теретна  возила  вучне  аутомобиле,  аутобусе и 
њихове  приколице  за  монтажу  на  наплатке  са  стрмим 
раменима  (15°) —  Радијална  конструкција,  тјублес  (tubeless) 
—  Измене и допуне 

SRPS G.E3.207:1980 (sr)  Спољне гуме за возила унутрашњег транспорта 

SRPS G.E3.207/1:1990 (sr)  Спољне  гуме  за  возила  унутрашњег  транспорта —  Измене  и 
допуне 

SRPS G.E3.301:1982 (sr)  Пнеуматици  за мотоцикле  и њихове  приколице  за  брзине  до 
150 km/h 

SRPS G.E3.301/1:1990 (sr)  Пнеуматици  за мотоцикле  и њихове  приколице  за  брзине  до 
150 km/h — Измене и допуне 

SRPS G.E3.401:1982 (sr)  Пнеуматици  за  скутере  и  лаке  приколице  путничких 
аутомобила — Дијагонална конструкција 

SRPS G.E3.401/1:1990 (sr)  Пнеуматици  за  скутере  и  лаке  приколице  путничких 
аутомобила —  Дијагонална конструкција — Измене и допуне 

SRPS G.E3.451:1982 (sr)  Пнеуматици  за  мопеде  и  мотоцикле  и  њихове  приколице  за 
брзине 50 и 100 km/h 

SRPS G.E3.451/1:1990 (sr)  Пнеуматици  за  мопеде  и  мотоцикле  и  њихове  приколице  за 
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брзине 50 и 100 km/h — Измене и допуне 

SRPS G.E3.501:1982 (sr)  Пнеуматици  са  жичаним  обручима  за  бицикле  и  њихове 
приколице 

SRPS G.E3.501/1:1990 (sr)  Пнеуматици  са  жичаним  обручима  за  бицикле  и  њихове 
приколице — Измене и допуне 

SRPS G.E3.511:1958 (sr)  Спољне  гуме  са  избоченим  рубом  за  бицикле  и  њихове 
приколице 

SRPS G.E3.601:1982 (sr)  Пнеуматици — Пнеуматици за предње — Управљачке точкове 
трактора —  Дијагонална конструкција 

SRPS G.E3.601/1:1990 (sr)  Пнеуматици — Пнеуматици за предње — Управљачке точкове 
трактора —  Дијагонална конструкција — Измене и допуне 

SRPS G.E3.602:1982 (sr)  Пнеуматици  — Пнеуматици  погонских  точкова  трактора  и 
пољопривредних машина — Дијагонална конструкција 

SRPS G.E4.111:1972 (sr)  Амбалажа  од  пластичне  масе  — Узимање  узорака  и 
проверавање квалитета врећа из пластичних маса 

SRPS G.S1.504:1967 (sr)  Пластичне  масе  — Одређивање  електричне  проводљивости 
воденог екстракта поливинилхлорида (PVC) 

SRPS G.S1.601:1974 (sr)  Испитивање  пластичних  маса  — Одређивање  влаге  у 
полиолефинима 

SRPS G.S1.604:1992 (sr)  Пластичне  масе  —  Методе  за  процену  дисперзије  чађи  у 
полиетилену помоћу микроскопа 

SRPS G.S2.502:1980 (sr)  Пластичне  масе  — Хомополимери  и  кополимери 
винилхлорида — Анализа просејавањем у струји ваздуха 

SRPS G.S2.505:1968 (sr)  Пластичне  масе  —  Одређивање  термичке  стабилности 
поливинилхлорида сродних кополимера као и њихових смеса 

SRPS G.S2.507:1978 (sr)  Пластичне  масе  —  Испитивање  поливинилхлорида  —
Апсорпција омекшивача на хладно 

SRPS G.S2.550:1997 (sr)  Пластичне  масе  —  Одређивање  температуре  кртости 
пластичних маса и еластомера — Метода лома ударом 

SRPS G.S2.630:1991 (sr)  Пластичне  масе  — Одређивање  торзионе  крутости 
савитљивих материјала — Општа метода 

SRPS G.S2.639:1984 (sr)  Пластичне  масе  — Одређивање  термичке  стабилности  по 
Мартенсу 

SRPS G.S2.656:1969 (sr)  Пластичне  масе  — Одређивање  постојаности  боје  према 
дневној светлости 

SRPS G.S2.657:1988 (sr)  Пластичне  масе  и  гуме  — Методе  излагања  вештачкој 
светлости у лабораторијским условима 

SRPS G.S2.658:1988 (sr)  Пластичне масе и гума — Одређивање промене боје и других 
својстава  после  излагања  дневној  светлости  у  природним 
временским  условима  и  при  вештачкој  светлости  у 
лабораторијским условима 

SRPS G.S2.659:1969 (sr)  Пластичне  масе  — Одређивање  запаљивости  материјала  у 
облику шипке 

SRPS G.S2.662:1969 (sr)  Испитивање пластичних маса — Одређивање миграције боје 

SRPS G.S2.739:1972 (sr)  Пластичне масе — Одређивање електричних својстава тврдих 
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и меких фолија 

SRPS G.S2.762:1997 (sr)  Пластичне масе — Одређивање коефицијента трења пластичних 
филмова 

SRPS H.B0.001:1992 (sr)  Ђубрива и оплемењивачи земљишта — Термини и дефиниције 

SRPS H.B4.020:1986 (sr)  Вештачка ђубрива — Суперфосфат у праху — Технички услови

SRPS H.B4.021:1986 (sr)  Вештачка  ђубрива  —  Суперфосфат  гранулиран,  сушен  —
Технички услови 

SRPS H.B4.022:1986 (sr)  Вештачка  ђубрива  —  Суперфосфат  гранулиран,  несушен  —
Технички услови 

SRPS H.B4.030:1968 (sr)  Калцијумцијанамид у праху 

SRPS H.B4.031:1981 (sr)  Вештачка  ђубрива  —  Кречни  амонијум‐нитрат  —  Технички 
услови 

SRPS H.B4.032:1968 (sr)  Калцијумцијанамид у гранулама 

SRPS H.B4.035:1986 (sr)  Вештачка  ђубрива  —  Мешана  ђубрива,  гранулирана  —
Технички услови 

SRPS H.B4.036:1986 (sr)  Вештачка  ђубрива  — Комплексна  ђубрива  са  фосфорном 
компонентом растворљивом у води — Технички услови 

SRPS H.B4.037:1986 (sr)  Вештачка  ђубрива  — Комплексна  ђубрива  са  фосфорном 
компонентом растворљивом у 2 %‐тној лимунској киселини —
Технички услови 

SRPS H.B4.038:1986 (sr)  Вештачка ђубрива — Карбамид (уреа) — Технички услови 

SRPS H.B4.039:1986 (sr)  Вештачка ђубрива — Троструки суперфосфат у праху — Технички 
услови 

SRPS H.B4.040:1986 (sr)  Вештачка ђубрива — Троструки суперфосфат гранулиран сушен 
—  Технички услови 

SRPS H.B4.041:1986 (sr)  Вештачка  ђубрива — Моноамонијум фосфат  (MAP) — Технички
услови 

SRPS H.B4.046:1973 (sr)  Вештачка ђубрива, у течном стању — Азотни раствори 

SRPS H.B4.070:1977 (sr)  Чврста вештачка ђубрива — Узимање и припремање узорака 

SRPS H.B8.161:1988 (sr)  Вештачка  ђубрива  —  Одређивање  садржаја  бора
растворљивог у води —  Волуметријска метода 

SRPS H.B8.162:1988 (sr)  Вештачка ђубрива — Одређивање садржаја  воде у ђубривима
са  азотном  компонентом  из  карбамида  —  Гравиметријска
метода 

SRPS H.B8.284:1981 (sr)  Вештачка  ђубрива  —  Кречни  амонијум‐нитрат  —  Методе
испитивања 

SRPS H.B8.285:1983 (sr)  Вештачка ђубрива — Одређивање садржаја амонијачног азота 
—  Волуметријска метода 

SRPS H.B8.285/1:1992 (sr)  Вештачка ђубрива — Одређивање садржаја амонијачног азота
— Волуметријска метода — Измене и допуне 

SRPS H.B8.286:1983 (sr)  Вештачка ђубрива — Одређивање садржаја нитратног азота —
Волуметријска метода 

SRPS H.B8.287:1983 (sr)  Вештачка  ђубрива — Одређивање  садржаја  амидног  азота —
Спектрофотометријска метода 
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SRPS H.B8.288:1983 (sr)  Вештачка  ђубрива —  Одређивање  садржаја  укупног  азота —
Волуметријска метода 

SRPS H.B8.290:1983 (sr)  Вештачка  ђубрива  — Одређивање  садржаја  фосфора 
растворљивог у води — Спектрофотометријска метода 

SRPS H.B8.291:1999 (sr)  Ђубрива — Одређивање садржаја фосфора — Гравиметријска
метода са магнезијум‐пирофосфатом 

SRPS H.B8.292:1983 (sr)  Вештачка  ђубрива  — Одређивање  садржаја  фосфора 
растворљивог  у  2  %‐тној  лимунској  киселини  —
Спектрофотометријска метода 

SRPS H.B8.293:1986 (sr)  Вештачка  ђубрива  —  Одређивање  садржаја  калијума  —
Гравиметријска метода 

SRPS H.B8.295:1986 (sr)  Вештачка  ђубрива  — Одређивање  садржаја  слободне 
фосфорне киселине — Волуметријска метода 

SRPS H.B8.297:1986 (sr)  Вештачка ђубрива — Одређивање механичке чврстоће гранула 

SRPS H.B8.800:1992 (sr)  Чврста ђубрива — Мерење статичког угла насипања 

SRPS H.B8.801:1992 (sr)  Чврста ђубрива — Одређивање насипне густине без стресања 

SRPS H.B8.802:1992 (sr)  Чврста ђубрива — Одређивање насипне густине са стресањем 

SRPS H.B8.803:1992 (sr)  Чврста ђубрива — Одређивање насипне густине без стресања
фино гранулираног ђубрива 

SRPS H.B8.810:1992 (sr)  Ђубрива — Одређивање горивих материја 

SRPS H.B8.811:1992 (sr  Чврста  ђубрива  —  Одређивање  својства  самораспадања
ђубрива која садрже нитрате 

SRPS H.B8.813:1992 (sr)  Проста  ђубрива  на  бази  амонијум‐нитрата  са  високим 
садржајем азота — Одређивање pH‐вредности раствора 

SRPS H.B8.814:1992 (sr)  Проста  ђубрива  на  бази  амонијум‐нитрата  са  високим 
садржајем азота — Одређивање садржаја хлорид‐јона 

SRPS H.B8.815:1992 (sr)  Проста  ђубрива  на  бази  амонијум‐нитрата  са  високим
садржајем  азота  —  Одређивање  садржаја  бакра  —    Метода
атомске апсорпције 

SRPS H.B8.816:1992 (sr)  Проста  ђубрива  на  бази  амонијум‐нитрата  са  високим 
садржајем азота — Одређивање отпорности према детонацији

SRPS H.B8.817:1992 (sr)  Проста  ђубрива  на  бази  амонијум‐нитрата  са  високим 
садржајем  азота  — Одређивање  величине  честица 
(гранулометријски састав) 

SRPS H.B8.818:1992 (sr)  Проста  ђубрива  на  бази  амонијум‐нитрата  са  високим 
садржајем азота — Методе за примену термичких циклуса 

SRPS H.B8.820:1997 (sr)  Ђубрива  —  Екстракција  фосфата  растворљивих  у  лимунској
киселини 

SRPS H.B8.821:1997 (sr)  Ђубрива  —  Екстракција  фосфата  растворљивих  у  мрављој
киселини 

SRPS H.B8.822:1997 (sr)  Ђубрива — Екстракција фосфата растворљивих у неутралном
амонијум‐цитрату 

SRPS H.B8.823:1997 (sr)  Ђубрива  — Екстракција  фосфата  растворљивих  у  базном 
амонијум‐цитрату  — Метода  по  Петерману  на  температури 
околине 
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SRPS H.B8.824:1997 (sr)  Ђубрива  — Екстракција  фосфата  растворљивих  у  базном 
амонијум‐цитрату — Метода по Петерману на 65 °C 

SRPS H.B8.825:1997 (sr)  Ђубрива  — Екстракција  фосфата  растворљивих  у  базном 
амонијум‐цитрату — Метода по Џулију 

SRPS H.B9.021:1993 (sr)  Калцијум‐карбид  за  примену  у  ливничкој  индустрији  —
Класификација и технички услови 

SRPS H.B9.022:1993 (sr)  Калцијум‐карбид  за  индустријску  употребу  —  Одређивање 
хемијског састава 

SRPS H.B9.023:1993 (sr)  Калцијум‐карбид  за  примену  у  ливничкој  индустрији  —
Одређивање гранулометријског састава. 

SRPS IEC 60300:1992 (sr)  Управљање поузданошћу и погодношћу за одржавање 

SRPS IEC 60443:1994 (sr)  Уређаји са стабилисано напајање за потребе мерења 

SRPS IEC 60605‐5:1992 (sr)  Испитивање  поузданости  уређаја — Део  5:  Планови  провере 
испуњења захтева за успешност 

SRPS IEC 60605‐7:1995 (sr)  Испитивање  поузданости  уређаја — Део  7:  Планови  провере 
испуњавања  захтева  за  интензитет  отказа  и  средње  време 
између  отказа, под  претпоставком  да  је  интензитет  отказа 
константан 

SRPS IEC 60605‐7/1:1997 (sr)  Испитивање  поузданости  уређаја — Део  7:  Планови  провере 
испуњавања  захтева  интензитет  отказа  и  средње  време 
између  отказа  под  претпоставком  да  је  интензитет  отказа 
константан —  Тачка 6: Методе  припреме  и  примене  планова 
испитивања ограничених у времену — Допуна 1 

SRPS IEC 60706‐1:1995 (sr)  Упутство  за  погодност  одржавања  уређаја  —  Део  1:  Први,
други и трећи одељак — Увод, захтеви и програм погодности 
одржавања 

SRPS IEC 60706‐4:1997 (sr)  Упутство за погодност одржавања уређаја — Део 4: Одељак 8 
— Планирање одржавања и подршке одржавању 

SRPS IEC 60825‐1:1997 (sr)  Безбедност  ласерских  производа  —  Део  1:  Класификација 
опреме, захтеви и упутство за кориснике 

SRPS IEC 60863:1998 (sr)  Представљање  резултата  предвиђања  карактеристика 
поузданости, погодности одржавања и расположивости 

SRPS ISO 10061:1995 (sr)  Друмска возила — Приколице, укључујући камп‐приколице —
Висина спојничке главе 

SRPS ISO 11374:1996 (sr)  Пољопривредни  трактори  и  оруђа  —  Крути  уређај  за 
прикључивање оруђа у четири тачке — Спецификације 

SRPS ISO 3437:1995 (sr)  Друмска возила — Одређивање губитка горива при судару 

SRPS ISO 3789‐1:1992 (sr)  Трактори, машине и опрема за пољоприверду и шумарство —
Положај  и  начин  активирања  команди  —  Део  1:  Заједничке 
команде 

SRPS ISO 3789‐2:1992 (sr)  Трактори, машине и опрема за пољопривредно шумарство —
Положај  и  начин  активирања  команди —  Део  2:  Команде  за 
тракторе и пољопривредне машине 

SRPS ISO 3789‐3:1992 (sr)  Трактори, машине и опрема за пољопривреду и шумарство —
Положај  и  начин  активирања  команди —  Део  3:  Команде  за 
опрему за травњаке и вртове 



_________________________________________________________________ИСС информације бр. 8 – 2012. 
 

www.iss.rs  111

SRPS ISO 4548‐8:1997 (sr)  Методе  испитивања  пречистача  уља,  за  пуни  проток  уља, за 
подмазивање  мотора  са  унутрашњим  сагоревањем — Део  8: 
Испитивање непропусног вентила на доводном каналу 

SRPS ISO 5673:1999 (sr)  Пољопривредни  трактори  и  машине  —  Зглобна  вратила  за 
пренос снаге и положај  вратила за довод снаге 

SRPS ISO 5755‐1:1995 (sr)  Синтеровани  метални  материјали  —  Технички  захтеви  —
Део 1: Материјали за лежаје, импрегнисани течним мазивима 

SRPS ISO 6097:1997 (sr)  Трактори  и  самоходне  машине  за  пољопривреду  —
Перформансе система за грејање и вентилацију у затвореним 
кабинама — Метода испитивања 

SRPS ISO 6309:1998 (sr)  Заштита од пожара — Знакови безбедности 

SRPS ISO 6532:1994 (sr)  Машине, и опрема за шумарство — Преносиве ланчане тестере 
— Технички подаци 

SRPS ISO 6718:1998 (sr)  Сигурносне мембране и уређаји сигурносних мембрана 

SRPS ISO 7182:1994 (sr)  Машине  уређаји  и  метални  производи  за  шумарство  —
Моторне ланчане тестере — Метода мерења буке 

SRPS ISO 7203‐1:2004 (sr)  Средства за гашење пожара — Концентрати за пену — Део 1: 
Технички услови концентрата за нискоекспанзиону пену која 
се површински примењује на течности немешљиве са водом 

SRPS ISO 7203‐2:2004 (sr)  Средства за гашење пожара — Концентрати за пену — Део 2: 
Технички  услови  концентрата  за  пену  средње  и  високе 
експанзије  која  се  површински  примењује  на  течности 
немешљиве са водом 

SRPS ISO 7203‐3:2004 (sr)  Средства за гашење пожара — Концентрати за пену — Део 3: 
Технички услови концентрата за нискоекспанзиону пену која 
се површински примењује на течности мешљиве са водом 

SRPS ISO 7240‐1:1998 (sr)  Системи за откривање пожара и алармирање — Део 1: Општи 
појмови и дефиниције 

SRPS ISO 730‐1:1997 (sr)  Пољопривредни  трактори  точкаши  —  Задње  полужје  за 
прикључивање оруђа у три тачке — Део 1: Категорије 1, 2, 3 и 4 

SRPS ISO 7312:1997 (sr)  Друмска возила — прикључци пречистача за ваздух — Типови 
A и B 

SRPS ISO 7505:1994 (sr)  Машине  уређаји  и  метални  производи  за  шумарство  —
Моторне ланчане тестере — Метода мерења вибрација које се 
преносе на руке 

SRPS ISO 7577:1997 (sr)  Друмска  возила —  Главе  пречистача  горива  са  вертикалном 
прирубницом и три притезна вијка за дизел моторе — Мере за 
монтажу и прикључење 

SRPS ISO 7774:1997 (sr)  Друмска возила — Дизел‐мотори — Једностепени пречистачи 
горива са хоризонталном прирубницом и централним стезним 
вијком 

SRPS ISO 7881:1994 (sr)  Друмска  возила  —  Кочне  облоге  —    Одређивање 
карактеристика  фрикционих  материјала  —  Поступак 
испитивања на машинама за мале узорке (епрувете) 

SRPS ISO 8027:1997 (sr)  Друмска возила — Пречистачки елементи пречистача ваздуха 
за путничке аутомобиле — Типови P и R — Мере 
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SRPS ISO 8326:1997 (sr)  Системи  за  обраду  информација  — Међусобно  повезивање 
отворених система (OSI) — Дефиниција основног сервиса слоја 
сесије, са успоставом везе 

SRPS ISO 8327:1997 (sr)  Системи  за  обраду  информација  —  Међусобно  повезивање 
отворених система (OSI) — Основна спецификација протокола 
слоја сесије са успоставом везе 

SRPS ISO 8397:1995 (sr)  Чврста  ђубрива  и  оплемењивачи  земљишта  —  Испитивање
просејавањем 

SRPS ISO 8703:1994 (sr)  Друмска  возила  —  Камп‐приколице  и  лаке  приколице  —
Командни уређај за инерцијске кочнице — Прорачун сила 

SRPS ISO 8704:1992 (sr)  Друмска  возила  —  Вучни  уређаји  лоптастог  облика  —
Испитивање издржљивости спојнице 

SRPS K.G3.070:1990 (sr)  Нарецкане подложне плочице са изрезом 

SRPS K.G3.071:1990 (sr)  Кугласте подложне плочице и подложне плочице са конусним 
упустом 

SRPS K.T1.841:1965 (sr)  Кугличне мерне траке за наплатке са косим раменима под 5° 
за возила са пнеуматицима 

SRPS K.T1.842:1965 (sr)  Мерне  траке  за  наплатке  са  чврстим  косим  раменима  за
возила са пнеуматицима 

SRPS K.T1.851:1965 (sr)  Мерне  траке  за  наплатке  за  бицикле  бицикле,  са  помоћним 
мотором и мопеде 

SRPS K.Z4.105:1964 (sr)  Специјални алат и прибор за моторна возила — Ручна пумпа 
за пнеуматике 

SRPS K.Z4.106:1964 (sr)  Специјални  алат  и  прибор  за  моторна  возила  —  Црево  за 
ручну пумпу за пнеуматике 

SRPS K.Z4.120:1973 (sr)  Специјални  алат  и  прибор  за  друмска  возила  —  Клинасти 
подметачи за точкове моторних и прикључних возила 

SRPS K.Z4.205:1973 (sr)  Специјални  алат  и  прибор  за  друмска  возила  —  Чекић  за 
разбијање стакла 

SRPS L.C5.211:1958 (sr)  Апарати за показивање нивоа течности — Електрични мерач 
горива – давач за путничка и теретна моторна возила 

SRPS L.C5.212:1958 (sr)  Апарати за показивање нивоа течности — Електрични мерач 
горива – показивач за путничка и теретна моторна возила 

SRPS L.D2.205:1976 (sr)  Манометри за моторна возила 

SRPS L.D2.225:1964 (sr)  Манометри  с  казаљком  за  проверавање  притиска  у 
пнеуматицима моторних возила 

SRPS L.D2.226:1964 (sr)  Манометри  с  клипом  за  проверавање  притиска  у 
пнеуматицима моторних возила 

SRPS L.D2.500:1990 (sr)  Ватрогасне пумпе — Манометар — Технички услови 

SRPS L.D2.501:1990 (sr)  Ватрогасне пумпе — Мановакууметар — Технички услови 

SRPS L.E2.221:1958 (sr)  Апарати  за  мерење  брзине  и  броја  обртаја  —  Брзиномер  за 
уграђивање у моторна возила 

SRPS L.E2.222:1958 (sr)  Брзиномер за мотоцикле 

SRPS L.F1.205:1976 (sr)  Термометар за моторна возила 
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SRPS L.G7.102:1988 (sr)  Сигнал‐генератори — Термини и дефиниције 

SRPS L.G7.103:1987 (sr)  Сигнал‐генератори — Технички услови и методе испитивања 

SRPS L.G7.200:1981 (sr)  Дигитални  волтметри  и  електронски  аналогно‐дигитални 
конвертори за једносмерне напоне 

SRPS L.G7.300:1981 (sr)  Катодни  осцилоскопи — Термини, општи  технички  услови  и 
методе испитивања 

SRPS L.G7.301:1988 (sr)  Катодни  осцилоскопи  са  меморијом  —  Термини, општи 
технички услови и методе испитивања 

SRPS L.G7.302:1990 (sr)  Одбирни осцилоскопи — Термини, општи технички  услови и 
методе испитивања 

SRPS L.G7.350:1986 (sr)  Истраживање особина анализатора спектра 

SRPS L.G7.370:1989 (sr)  Логички анализатори — Термини, технички  услови и методе 
испитивања 

SRPS L.J3.012:1997 (sr)  Мерење  вискозности  помоћу  вискозиметра  по  Хеплеру  са 
падајућом куглом 

SRPS M.B0.095:1957 (sr)  Навоји за бицикле — Основне вредности 

SRPS M.B1.085:1985 (sr)  Навојни  прикључци  за  кочнице  са  збијеним  ваздухом  —
Зацепни вијак —  Облик и мере 

SRPS M.B1.780:1966 (sr)  Звездасте навртке за цевне спојке за претакање течних горива

SRPS M.B1.851:1984 (sr)  Навојни  прикључци  за  кочнице  са  збијеним  ваздухом  —
Преклопне  навртке  за  цевоводе  са  лоптастим  и  чеоним 
системом спајања — Облик и мере 

SRPS M.B1.852:1984 (sr)  Навојни  прикључци  за  кочнице  са  збијеним  ваздухом  —
Преклопне  навртке  за  цевоводе  са  чеоним  системом  спајања 
— Облик и мере 

SRPS M.B1.855:1969 (sr)  Техника хлађења — Преклопне навртке, средње класе израде,
за цевне  спојке и прикључке  са  конично проширеним крајем 
цеви — Облик и мере 

SRPS M.B1.856:1978 (sr)  Пнеуматска  аутоматизација  — Преклопне  навртке  класе 
израде A за спојке за PVC цеви 

SRPS M.B5.100:1957 (sr)  Затезне навртке и спојке дуге — Oд цеви — Метрички навој —
M6 до M80 

SRPS M.B5.101:1957 (sr)  Шестостране затезне навртке — Метрички навој — M6 до M30

SRPS M.B5.102:1957 (sr)  Отворене затезне навртке и спојке — Метрички навој — M6 до 
M72 

SRPS M.B6.058:1973 (sr)  Цевне прирубнице — Прирубнице од бронзе, приливене NP = 6 
kp/cm2 

SRPS M.B6.059:1973 (sr)  Цевне прирубнице — Прирубнице од бронзе, приливене NP =
10 kp/cm2 

SRPS M.B6.060:1973 (sr)  Цевне прирубнице — Прирубнице од бронзе, приливене NP =
16 kp/cm2 

SRPS M.B6.061:1973 (sr)  Цевне прирубнице — Прирубнице од бронзе, приливене NP =
25 kp/cm2 

SRPS M.C4.505:1989 (sr)  Навојни  прикључци  за  кочнице  са  збијеним  ваздухом  —
Заптивачи — Облик и мере 
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SRPS M.C4.600:1959 (sr)  Штауфер‐мазалице – лаке 

SRPS M.C4.601:1959 (sr)  Штауфер‐мазалице – тешке 

SRPS M.C4.611:1968 (sr)  Мазалице с пљоснатом главом 

SRPS M.C4.612:1968 (sr)  Мазалице с округлом главом 

SRPS M.C4.613:1968 (sr)  Мазалице с коничном главом 

SRPS M.C4.614:1968 (sr)  Мазалице с левкастом главом 

SRPS M.C5.921:1972 (sr)  Вентили за пнеуматике — Игла вентила, проврт тела вентила 
капица вентила за зрачнице пнеуматика за моторна возила 

SRPS M.C5.925:1972 (sr)  Вентили  за  пнеуматике —  Вентил  са  металним  стопалом, за 
зрачнице за бицикле 

SRPS M.C5.926:1980 (sr)  Вентили  за  пнеуматике  —  Вентил  са  гуменим  стопалом, за 
зрачнице за бицикле и мопеде 

SRPS M.C5.927:1972 (sr)  Вентили  за  пнеуматике —  Вентил  са  металним  стопалом, за 
зрачнице за мопеде 

SRPS M.C5.928:1980 (sr)  Вентили  за  пнеуматике  —  Вентил  са  гуменим  стопалом, за 
зрачнице за мопеде 

SRPS M.C5.929:1972 (sr)  Вентили за пнеуматике — Вентили са металним стопалом, за 
зрачнице за мотоцикле 

SRPS M.C5.930:1980 (sr)  Вентили  за  пнеуматике  —  Вентил  са  гуменим  стопалом, за 
зрачнице за мотоцикле и мопеде 

SRPS M.C5.931:1972 (sr)  Вентили за пнеуматике — Прав вентил са гуменим стопалом и 
гуменим вратом за зрачнице моторних возила 

SRPS M.C5.932:1972 (sr)  Вентили за пнеуматике — Коси вентил са гуменим стопалом и 
гуменим вратом за зрачнице моторних возила 

SRPS M.C5.935:1972 (sr)  Вентили  за  пнеуматике — Савијени  вентил  86°  са  металним 
стопалом, за зрачнице теретних и осталих тешких возила 

SRPS M.C5.936:1972 (sr)  Вентили  за  пнеуматике  — Савијени  вентил  86°  са  гуменим 
стопалом, за зрачнице теретних и осталих тешких возила 

SRPS M.C5.939:1972 (sr)  Вентили  за  пнеуматике —  Вентил  са  металним  стопалом, за 
зрачнице транспортних колица и скутера 

SRPS M.C5.940:1972 (sr)  Вентили  за  пнеуматике  —  Вентил  са  гуменим  стопалом, за 
зрачнице транспортних колица и скутера 

SRPS M.C5.942:1972 (sr)  Вентили  за  пнеуматике  —  Вентил  са  гуменим  стопалом, за 
зрачнице за тракторе 

SRPS M.E0.053:1990 (sr)  Неповратне клапне за PN 16 25 40 и 64 и DN 15 до DN 500 —
Технички услови 

SRPS M.E3.439:1990 (sr)  Гасна ложишна инсталација са једним вентилаторским гасним 
гориоником  максималног  оптерећења  изнад  120  kW  —
Технички услови 

SRPS M.E3.471:1990 (sr)  Уређаји  за  надзирање  рада  гасних  горионика  —  Технички 
захтеви и испитивања 

SRPS M.E3.482:1990 (sr)  Механичка  клапна  за  димне  гасове  —  Сигурносно‐технички
захтеви и испитивања 

SRPS M.F2.029:1983 (sr)  Пољопривредни трактори и машине — Испитивање мотора —
Нето‐снага 

SRPS M.F2.500:1980 (sr)  Мотори са унутрашњим сагоревањем — Пречистачи за ваздух 
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SRPS M.F2.501:1980 (sr)  Мотори  са  унутрашњим  сагоревањем  —  Затварачи  за 
хладњаке 

SRPS M.F2.701:1957 (sr)  Пумпе  за  убризгавање  горива  за  дизел‐моторе,  са  висином 
брегасте осовине 38 mm — Прикључне и габаритне мере 

SRPS M.F2.702:1957 (sr)  Пумпа  за  убризгавање  горива  за  дизел‐моторе,  са  висином 
брегасте осовине 45 mm — Прикључне и габаритне мере 

SRPS M.F2.711:1957 (sr)  Уређаји  за  убризгавање  горива  за  дизел‐моторе  — Носач 
бризгаљке —  Учвршћење навртком 

SRPS M.F2.712:1957 (sr)  Уређаји  за  убризгавање  горива  за  дизел‐моторе  — Носач 
бризгаљке —  Учвршћење стременом 

SRPS M.F2.721:1957 (sr)  Уређаји за убризгавање горива за дизел‐моторе — Прикључци 
за потисне цеви 

SRPS M.F2.722:1957 (sr)  Уређаји  за  убризгавање  горива  за  дизел‐моторе — Преливни 
вентил за гориво 

SRPS M.N0.011:1989 (sr)  Означавање  мотора  и  шасије  моторних  возила  —  Место  и 
начин постављања 

SRPS M.N0.301:1960 (sr)  Одређивање  стандардне  потрошње  горива  моторних  возила 
(изузев трактора) 

SRPS M.N0.302:1977 (sr)  Друмска  возила  — Уређај  за  мерење  опацитета  издувних 
гасова дизел‐мотора у раду на устаљеном режиму 

SRPS M.N0.401:1977 (sr)  Друмска возила — Мерење унутрашње буке 

SRPS M.N0.600:1962 (sr)  Испитивање пољопривредних трактора 

SRPS M.N1.021:1958 (sr)  Точкови  са  котуром  (диском)  за  моторна  возила  приколице 
пољопривредна кола и машине и вучена оруђа — Прикључне 
мере и помереност котура (диска) 

SRPS M.N1.031:1958 (sr)  Прикључне мере главчина за точкове са котуром (диском) за 
моторна возила приколице пољопривредна кола и машине и 
вучена оруђа 

SRPS M.N1.041:1964 (sr)  Означавање наплатака и точкова за возила са пнеуматицима 

SRPS M.N1.051:1982 (sr)  Наплаци  за  пнеуматике  са  жичаним  обручима  за  бицикле  и 
њихове приколице 

SRPS M.N1.052:1958 (sr)  Наплатак  за  спољне  гуме  са  избоченим  рубом  за  бицикле  и 
њихове приколице 

SRPS M.N1.053:1960 (sr)  Олучасти наплаци за бицикле с помоћним мотором и мопеде 

SRPS M.N1.054:1965 (sr)  Дводелни наплаци за возила са пнеуматицима 

SRPS M.N1.055:1982 (sr)  Олучасти  наплаци  за  пнеуматике  мопеда,  мотоцикла  и 
њихових приколица 

SRPS M.N1.056:1965 (sr)  Олучасти  наплаци  за  скутере,  мале  путничке  аутомобиле,
доставна кола и њихове приколице 

SRPS M.N1.061:1981 (sr)  Плитки  олучасти  наплаци  за  лаке  теретне  аутомобиле  и 
њихове приколице 

SRPS M.N1.068:1981 (sr)  Олучасти  наплаци  за  супербалон‐пнеуматике  путничких  и 
лаких теретних аутомобила и њихових приколица 

SRPS M.N1.069:1965 (sr)  Олучасти  наплаци  за  балон‐гуме  за  пољопривредне  машине  и 
оруђа, тракторе, путничке аутомобиле, камионете, комбинована 
возила и њихове приколице 

SRPS M.N1.071:1960 (sr)  Равни  наплаци  за  теретне  аутомобиле,  аутобусе  и  њихове 
приколице 
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SRPS M.N1.072:1965 (sr)  Равни  наплаци  с  косим  раменима  за  теретне  аутомобиле,
аутобусе, тракторе и њихове приколице 

SRPS M.N1.073:1981 (sr)  Олучасти  наплаци  са  стрмим  раменима  (15°)  за  теретна 
возила, вучне аутомобиле, аутобусе и њихове приколице 

SRPS M.N1.081:1969 (sr)  Широки олучасти наплаци за спољне гуме погонских точкова 
пољопривредних трактора и машина 

SRPS M.N1.231:1967 (sr)  Моторна возила — Сворњак са јабучицом — Конус 1:10 

SRPS M.N2.541:1973 (sr)  Каросерије друмских возила —Делови опреме од алуминијумске 
легуре, ливени 

SRPS M.N2.951:1973 (sr)  Каросерије друмских возила — Шарке за врата 

SRPS M.N2.955:1964 (sr)  Каросерије друмских возила — Шарке од алуминијумских легура

SRPS M.N2.963:1964 (sr)  Каросерије  друмских  возила  — Дефиниције  леве  и  десне 
браве, односно кваке 

SRPS M.N3.003:1957 (sr)  Клипни прстен — Kомпресиони 

SRPS M.N3.004:1957 (sr)  Клипни прстен — Стругач (са прорезима) 

SRPS M.N3.031:1962 (sr)  Моторна  возила  —  Кошуљице  цилиндара  од  сивог  лива  —
Технички услови за израду и испоруку 

SRPS M.N3.321:1969 (sr)  Облога за спојнице (квачила) моторних возила 

SRPS M.N3.323:1987 (sr)  Спојнице  моторних  возила  трактора  и  самоходних  радних 
машина  — Лабораторијска  испитивања  функционалних 
спојница — Општи поступак 

SRPS M.N4.001:1960 (sr)  Команде за аутомобиле с мотором с унутрашњим сагоревањем

SRPS M.N4.221:1967 (sr)  Моторна возила — Виљушкасти зглобови — Виљушкасте главе 

SRPS M.N4.232:1967 (sr)  Моторна возила — Угаони зглобови са еластичним осигурањем 
— Преглед 

SRPS M.N4.233:1967 (sr)  Моторна возила — Угаони зглобови са навојем и еластичним 
осигурањем — Сворњак са јабучицом 

SRPS M.N4.235:1967 (sr)  Моторна  возила  — Угаони  зглобови  са  еластичним 
осигурањем — чашица зглоба — Еластични прстен — Стезни 
осигурач 

SRPS M.N4.810:1987 (sr)  Моторна  и  прикључна  возила, пољопривредна  возила  и 
самоходне  радне  машине  —  Кочење  —  Номенклатура,
термини и дефиниције 

SRPS M.N4.812:1987 (sr)  Моторна  и  прикључна  возила, пољопривредна  возила  и 
самоходне радне машине — Кочење — Категоризација 

SRPS M.N4.813:1988 (sr)  Кочење моторних и прикључних возила, трактора и самоходних 
машина  — Лабораторијска  испитивања  функционалних 
карактеристика кочница 

SRPS M.N4.814:1988 (sr)  Кочење  моторних  и  прикључних  возила  трактора  и 
самоходних  радних  машина — Поступак  путних  испитивања 
кочних карактеристика возила категорија L, М, N, О и од R2 до 
R4 

SRPS M.N4.817:1988 (sr)  Кочење моторних и прикључних возила, трактора и самоходних 
радних  машина  — Путна  испитивања  кочних  карактеристика 
возила категорије М 



_________________________________________________________________ИСС информације бр. 8 – 2012. 
 

www.iss.rs  117

SRPS M.N4.818:1988 (sr)  Кочење моторних и друмских возила, трактора и  самоходних 
радних  машина  — Најмање  кочне  карактеристике  возила 
категорије M 

SRPS M.N4.819:1988 (sr)  Кочење  моторних  и  прикључних  возила,  трактора  и 
самоходних  радних  машина  — Путна  испитивања  кочних 
карактеристика возила категорија N и R2 до R4 

SRPS M.N4.820:1988 (sr)  Кочење  моторних  и  прикључних  возила,  трактора  и 
самоходних радних машина — Најмање кочне карактеристике 
возила категорија N и R2 до R4 

SRPS M.N4.850:1964 (sr)  Пнеуматичке  кочнице  за  друмска  возила  —  Упутство  за 
уграђивање кочница са збијеним ваздухом 

SRPS M.N4.855:1966 (sr)  Пнеуматичке кочнице са збијеним ваздухом за друмска возила 
— Прорачун запремине резервоара за ваздух 

SRPS M.N4.856:1969 (sr)  Испитивање исправности једноводне и двоводне пнеуматичке 
кочне  инсталације  друмског  моторног  возила  —  Образац 
записника испитивања 

SRPS M.N4.857:1969 (sr)  Испитивање исправности једноводне и двоводне пнеуматичке 
кочне инсталације друмског моторног возила — Поступак 

SRPS M.N4.858:1969 (sr)  Испитивање исправности једноводне и двоводне пнеуматичке 
кочне  инсталације  друмског  прикључног  возила  —  Образац 
записника испитивања 

SRPS M.N4.859:1969 (sr)  Испитивање исправности једноводне и двоводне пнеуматичке 
кочне инсталације друмског прикључног возила — Поступак 

SRPS M.N4.861:1966 (sr)  Пнеуматичке кочнице са збијеним ваздухом за друмска возила 
— Славина за ваздух 

SRPS M.N4.862:1971 (sr)  Пнеуматички  преносни механизми  кочних  система моторних 
и прикључних возила — Кочни цилиндри једнокоморни 

SRPS M.N4.870:1971 (sr)  Пнеуматички  преносни  механизми  кочних  система 
пољопривредних приколица 

SRPS M.N4.881:1969 (sr)  Облоге за кочнице моторних возила 

SRPS M.N5.001:1976 (sr)  Отвори  за  уграђивање  прибора  на  инструментној  табли
моторних возила 

SRPS M.N5.005:1980 (sr)  Друмска возила — Инструментне табле обложене пластичним 
материјалом 

SRPS M.N5.501:1989 (sr)  Друмска возила — Аутобуси — Термини и дефиниције 

SRPS M.N5.503:1989 (sr)  Друмска возила — Аутобуси — Основни технички захтеви 

SRPS M.N5.504:1989 (sr)  Друмска  возола  —  Аутобуси  — Конструкциони  захтеви  за 
заштиту од пожара 

SRPS M.N5.505:1989 (sr)  Друмска возила — Аутобуси — Излази и прилази 

SRPS M.N5.506:1989 (sr)  Друмска возила — Аутобуси — Прилази и под 

SRPS M.N5.507:1989 (sr)  Друмска возила — Аутобуси — Степеништа 

SRPS M.N5.509:1989 (sr)  Друмска возила — Аутобуси — Рукохвати 

SRPS M.N5.510:1987 (sr)  Друмска возила — Аутобуси — Означавање седишта 

SRPS M.N5.511:1987 (sr)  Друмска возила — Аутобуси — Ознаке седишта 
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SRPS M.N5.514:1989 (sr)  Друмска возила — Аутобуси — Седишта — Основне мере 

SRPS M.N5.516:1989 (sr)  Друмска возила — Аутобуси — Способност маневрисања 

SRPS M.N5.518:1989 (sr)  Друмска возила — Аутобуси — Унутрашње осветљење 

SRPS M.N5.521:1964 (sr)  Каросерије друмских возила — Прикључне мере пртљажника 
на наслону седишта 

SRPS M.N5.522:1964 (sr)  Каросерије  друмских  возила  — Прикључне  мере  плоча  за 
причвршћивање пепељаре на наслон седишта 

SRPS M.N5.523:1964 (sr)  Каросерије  друмских  возила  —  Оквир  за  слику  на  наслону 
седишта — Габаритне и прикључне мере 

SRPS M.N5.524:1989 (sr)  Друмска возила — Зглобни аутобуси — Општи захтеви 

SRPS M.N5.532:1973 (sr)  Каросерије  друмских  возила — Спољно  возачко  огледало  за 
камионе и друга возила 

SRPS M.N5.545:1964 (sr)  Каросерије друмских возила — Ручица за наслон седишта 

SRPS M.N5.546:1964 (sr)  Каросерије друмских возила — Универзална ручица 

SRPS M.N5.547:1964 (sr)  Каросерије друмских возила — Ручица за врата 

SRPS M.N5.585:1973 (sr)  Каросерије  друмских  возила  —  Сунцобран  за  теретне 
аутомобиле 

SRPS M.N5.590:1985 (sr)  Друмска возила — Сунцобрани 

SRPS M.N5.602:1992 (sr)  Друмска  возила — Уређаји  за  осветљавање  пута  и  за  давање 
светлосних знакова — Термини и дефиниције 

SRPS M.N5.603:1992 (sr)  Друмска возила — Постављање уређаја за осветљавање пута и 
за давање светлосних знакова за моторна и прикључна возила

SRPS M.N5.604:1992 (sr)  Друмска возила — Мерење промене нагиба  светлосног  снопа 
светиљке обореног светла у зависности од оптерећења 

SRPS M.N5.721:1987 (sr)  Друмска возила — Опрема за постављање носила у аутобусима 
— Саставни делови и уградња 

SRPS M.N5.722:1987 (sr)  Друмска возила — Опрема за постављање носила у аутобусима 
— Распоред носила и цртеж 

SRPS M.N5.724:1987 (sr)  Друмска возила — Опрема за постављање носила у аутобусима 
— Облик, мере и материјали носаца 

SRPS M.N5.726:1987 (sr)  Друмска возила — Опрема за постављање носила у аутобусима 
— Облик, мере и материјали држача 

SRPS M.N5.730:1987 (sr)  Друмска возила — Опрема за постављање носила у аутобусима 
— Плоча за причвршћивање 

SRPS M.N6.721:1964 (sr)  Каросерије друмских возила — Чеони проветривач 

SRPS M.N6.731:1964 (sr)  Каросерије друмских возила — Плафонски вентилатор 

SRPS M.N6.900:1992 (sr)  Друмска возила — Дијагностички системи за моторна возила 
— Термини и дефиниције 

SRPS M.N7.010:1991 (sr)  Друмска возила — Возила за гашење и заштиту од пожара —
Класификација 

SRPS M.N7.051:1968 (sr)  Санитетска  возила  — Возила  за  хитну  медицинску  помоћ 
(VHMP) — Технички услови 

SRPS M.N7.052:1968 (sr)  Санитетска  возила  —  Возило  за  хитну  медицинску  помоћ,
теренско (VHMP‐T) — Технички услови 
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SRPS M.N7.053:1968 (sr)  Санитетска  возила  —  Возило  за  превоз  болесника  (VPB)  —
Технички услови 

SRPS M.N7.054:1980 (sr)  Санитетска возила — Возило за превоз болесника — Технички 
услови 

SRPS M.N7.070:1991 (sr)  Друмска  возила  —  Возила  за  спасавање  са  висина  (VСV)  —
Општи технички услови 

SRPS M.N7.071:1991 (sr)  Возила за спасавање са висина (VСV) — Аутомобилске лестве 
на моторни погон (AL) — Технички услови и испитивање 

SRPS M.N7.160:1991 (sr)  Друмска  возила  —  Ватрогасне  приколичне  лестве  (PL)  —
Општи технички услови 

SRPS M.N9.525:1967 (sr)  Катадиоптри  ("мачје  очи")  за  друмска  возила  —  Облици  и 
мере — Услови квалитета 

SRPS M.Z2.025:1985 (sr)  Амбалажа  за  паковање  прехрамбених  производа  који  се 
накнадно  конзервишу  — Капацитет  стаклених  и  металних 
посуда 

SRPS M.Z2.026:1986 (sr)  Лименке за конзервирање хране — Дефиниције 

SRPS M.Z2.028:1978 (sr)  Лименке  за  конзервирање  хране  — Округле  цилиндричне 
лименке  за  производе  од  меса  — Капацитети  лименки 
називног пречника од 73 mm 

SRPS M.Z2.029:1979 (sr)  Лименке  за  конзервирање  хране  — Округле  цилиндричне 
лименке за месо — Капацитет лименки називног пречника од 
99 mm 

SRPS M.Z2.030:1980 (sr)  Лименке  за  конзервирање  хране  — Округле  цилиндричне 
лименке  за  производе  од  меса  — Капацитети  лименки 
називних  пречника  52 mm,  65 mm,  83 mm,  105 mm,  113 mm,
153 mm, 163 mm и 230 mm 

SRPS M.Z2.036:1959 (sr)  Амбалажа  од  белог  лима  — Округле  лименке  за  паковање 
прерађевина воћа и поврћа — Стандардна серија 

SRPS M.Z2.037:1959 (sr)  Амбалажа  од  белог  лима  —  Округле  лименке,  вучене  за 
паковање  прерађевина  меса,  воћа  и  поврћа  —  Стандардна 
серија 

SRPS M.Z2.038:1959 (sr)  Амбалажа  од  белог  лима  — Округле  коничне  лименке  за 
паковање прерађевина меса — Стандардна серија 

SRPS M.Z2.039:1959 (sr)  Амбалажа од белог лима — Овалне лименке типа Г и типа С за 
паковање шунке — Стандардне серије 

SRPS M.Z2.040:1963 (sr)  Амбалажа  од  белог  лима  —  Одвојна  трака  на  лименкама —
Облик и мере 

SRPS M.Z2.041:1963 (sr)  Амбалажа од белог лима — Четвртасте лименке за паковање 
"pulman" шунке — Облик и мере 

SRPS M.Z2.042:1963 (sr)  Амбалажа од белог лима — Четвртасте лименке за паковање 
"oblong" шунке — Облик и мере 

SRPS M.Z2.043:1963 (sr)  Амбалажа од белог лима — Четвртаста лименка за паковање 
уситњеног меса — Облик и мере 

SRPS M.Z2.044:1963 (sr)  Амбалажа од белог лима — Четвртасте лименке за паковање 
"cornet beef"‐а — Облик и мере 

SRPS M.Z2.045:1985 (sr)  Лименке  за  конзервирање  хране  — Округле  цилиндричне 
лименке  за  прехрамбене  производе  —  Поклопац  —  дно и 
прирубница — Облик и мере 
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SRPS M.Z2.048:1985 (sr)  Лименке  за  конзервирање  хране  — Округле  цилиндричне 
лименке за воће и поврће — Капацитети лименки 

SRPS M.Z2.060:1959 (sr)  Амбалажа  од  белог  лима  — Округле  лименке  за  рибљу 
индустрију — Стандардна серија пречника 

SRPS M.Z2.065:1959 (sr)  Амбалажа  од  белог  лима  — Четвртасте  лименке  летоване 
(decollage)  за  паковање  рибе  и  рибљих  прерадевина  —
Стандардна серија 

SRPS M.Z2.066:1959 (sr)  Амбалажа  од  белог  лима  — Округле  лименке  летоване 
(decollage)  за  паковање  рибе  и  рибљих  прерађевина  —
Стандардна серија 

SRPS M.Z2.067:1959 (sr)  Амбалажа  од  белог  лима  — Елипсасте  лименке  летоване 
(decollage)  за  паковање  рибе  и  рибљих  прерађевина  —
Стандардна серија 

SRPS M.Z2.075:1959 (sr)  Амбалажа  од  белог  лима  —  Четвртасте  лименке  порубљене 
(serti) за паковање рибе и рибљих прерађевина — Стандардна 
серија 

SRPS M.Z2.076:1959 (sr)  Амбалажа од белог лима — Округле лименке порубљене (serti) 
за паковање рибе и рибљих прерађевина — Стандардна серија

SRPS M.Z2.077:1959 (sr)  Амбалажа  од  белог  лима  — Четвртасте  лименке  вучене  за 
паковање рибе и рибљих прерађевина — Стандардна серија 

SRPS M.Z2.078:1959 (sr)  Амбалажа  од  белог  лима  — Округле  лименке  вучене  за 
паковање рибе и рибљих прерадевина — Стандардна сериja 

SRPS M.Z2.130:1963 (sr)  Амбалажа од челичног лима — Округле вучене кутије за пасту 
за паркет и обућу — Облик и мере 

SRPS M.Z2.131:1963 (sr)  Амбалажа  од  лима  — Округле  вучене  кутије  за  козметичка 
средства — Облик и мере 

SRPS M.Z2.150:1963 (sr)  Амбалажа  од  челичног  лима  —  Округле  кутије  са  усадним 
поклопцем — Облик и мере 

SRPS M.Z2.151:1963 (sr)  Амбалажа  од  челичног  лима  — Округле  канте  са  усадним 
поклопцем — Облик и мере 

SRPS M.Z2.152:1963 (sr)  Амбалажа од челичног лима — Округле канте са преклопним 
поклопцем — Облик и мере 

SRPS M.Z2.153:1963 (sr)  Амбалажа  од  челичног  лима  —  Округле  канте  са  грлом  —
Облик и мере 

SRPS M.Z2.154:1963 (sr)  Амбалажа од челичног лима — Изливна грла — Облик и мере 

SRPS M.Z2.155:1963 (sr)  Амбалажа  од  челичног  лима  — Округле  канте  са 
ексцентричним поклопцем — Облик и мере 

SRPS N.A2.001:1989 (sr)  Стандардни напони 

SRPS N.A2.001/1:1992 (sr)  Стандардни напони 

SRPS N.A2.242:1992 (sr)  Стандардне  фреквенције  за  систем  мрежне  тонфреквентне 
команде 

SRPS N.A2.301:1990 (sr)  Стандардне називне струје 

SRPS N.A5.027:1967 (sr)  Проверавање заштите од случајног додира — Испитни ланац 

SRPS N.A5.028:1969 (sr)  Проверавање заштите од електричног удара — Пробни чеп —
Главне мере и поступак 
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SRPS N.A5.044:1988 (sr)  Проверавање  механичке  отпорности  према  ударцима  —
Испитни чекић 

SRPS N.A5.715:1980 (sr)  Основна  испитивања  утицаја  околине  —  Поступак  Ca: 
Повишена температура са влагом непроменљива 

SRPS N.A5.719:1973 (sr)  Основна  испитивања  утицаја  околине  —  Смернице  за 
испитивање повишеном температуром са влагом 

SRPS N.A5.726:1980 (sr)  Основна испитивања утицаја околине — Поступак Eb: Потреси

SRPS N.A5.728:1980 (sr)  Основна  испитивања  утицаја  околине  —  Поступак  Ed: 
Слободан пад 

SRPS N.A5.731:1984 (sr)  Основна  испитивања  утицаја  околине  —  Поступак Fd: 
Случајне вибрације широког фреквенцијског опсега — Општи
захтеви 

SRPS N.A5.732:1984 (sr)  Основна  испитивања  утицаја  околине  —  Поступак Fda: 
Случајне вибрације широког фреквенцијског опсега — Висока
репродуктивност 

SRPS N.A5.733:1982 (sr)  Основна  испитивања  утицаја  околине  —  Поступак Fdb: 
Случајне вибрације широког фреквенцијског опсега — Средња
репродуктивност 

SRPS N.A5.734:1984 (sr)  Основна  испитивања  утицаја  околине  —  Поступак Fdc: 
Случајне  вибрације широког фреквенцијског  опсега — Ниска
репродуктивност 

SRPS N.A5.780:1988 (sr)  Основна испитивања утицаја околине — Поступак T: Лемљење

SRPS N.A5.781:1994 (sr)  Основна  испитивања  утицаја  околине  —  Поступак Ta: 
Лемљење —  Испитивање  лемљивости  методом  равнотежног
квашења 

SRPS N.A5.782:1994 (sr)  Испитивање  утицаја  околине —  Испитивање  Td:  Лемљивост,
отпорност метализације према разлагању и  отпорност према
топлоти лемљења компонената за површинску монтажу (SMD)

SRPS N.A5.785:1994 (sr)  Основна  испитивања  утицаја  околине  —  Поступак  Ua: 
Механичка  издржљивост  прикључака  и  прибора  за 
причвршћивање при затезању и притискивању 

SRPS N.A5.786:1984 (sr)  Основна  испитивања  утицаја  околине  —  Поступак  Ub: 
Механичка  издржљивост  прикључака  и  прибора  за 
причвршћивање при савијању 

SRPS N.A5.787:1985 (sr)  Основна  испитивања  утицаја  околине  —  Поступак Uc: 
Испитивање  механичке  издржљивости  прикључака  при
увијању 

SRPS N.A5.788:1985 (sr)  Основна  испитивања  утицаја  околине  —  Поступак  Ud: 
Испитивање механичке издржљивости прикључака и прибора 
за причвршћење на деловање обртног момента 

SRPS N.A5.789:1994 (sr)  Основна  испитивања  утицаја  околине  —  Испитивање  Ue: 
Механичка  издржљивост  прикључака  компонената  за 
површинску монтажу (SMD) у монтираном стању 

SRPS N.A5.951:1980 (sr)  Основна испитивања утицаја околине — Поступак Eb: Потреси 
— Смернице за испитивање 

SRPS N.N0.022:1971 (sr)  Електроника  и  телекомуникације  — Уводна  разматрања  о 
поузданости 
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SRPS N.P0.010:1974 (sr)  Електрични  уређаји  за  моторна  возила  —  Означавање 
прикључака 

SRPS N.P0.101:1983 (sr)  Електрични  уређаји  за  моторна  возила  —  Димензионисање 
проводника за напајање електричних уређаја 

SRPS N.P0.102:1966 (sr)  Електрични  уређаји  за  моторна  возила —  Упутство  за  избор 
боје изолације проводника за инсталације на возилима 

SRPS N.P0.202:1983 (sr)  Електрични уређаји за моторна возила — Напони 

SRPS N.P0.203:1983 (sr)  Електрични  уређаји  за  моторна  возила—  Смер  обртања 
електричних машина и уређаја 

SRPS N.P1.052:1983 (sr)  Електрични  уређаји  за  моторна  возила  —  Индукциони 
калемови (бобине) — Главне мере 

SRPS N.P1.062:1983 (sr)  Електрични  уређаји  за  моторна  возила  —  Трака  за 
причвршћивање индукционог калема (бобине) 

SRPS N.P2.051:1960 (sr)  Електрични  уређаји  за  моторна  возила — Фарови  за  спољну 
монтажу 

SRPS N.P2.053:1964 (sr)  Електрични уређаји за моторна возила — Фарови (105 mm) 

SRPS N.P2.056:1960 (sr)  Електрични  уређаји  за  моторна  возила  —  Учвршћивање 
фарова 

SRPS N.P2.081:1986 (sr)  Електрични уређаји за моторна возила — Ручна светиљка 

SRPS N.P2.100:1987 (sr)  Електрични  уређаји  за  моторна  возила  —  Цилиндрични 
топљиви умеци са коничним крајевима — Технички захтеви и 
испитивања 

SRPS N.P2.101:1987 (sr)  Електрични уређаји за моторна возила — Носачи осигурача —
Технички захтеви и испитивања 

SRPS N.P2.501:1956 (sr)  Електрични уређаји за моторна возила — Дефиниције појмова 
за карактеристике регулатора напона динама (генератора) 

SRPS N.P2.510:1966 (sr)  Електрични уређаји за моторна возила — Тростубни динамо‐
регулатор — Општи технички услови 

SRPS N.P6.001:1987 (sr)  Електрични  уређаји  за  моторна  возила  —  Тастер 
електропокретача — Технички захтеви и испитивања 

SRPS N.P6.002:1957 (sr)  Електрични  уређаји  за  моторна  возила  —  Прекидач 
показивача правца обртног типа 

SRPS N.P6.003:1957 (sr)  Електрични  уређаји  за  моторна  возила  —  Прекидач 
жмигалица са контролним светлом 

SRPS N.P6.004:1957 (sr)  Електрични  уређаји  за  моторна  возила  —  Хидраулични 
прекидач стоп‐светла 

SRPS N.P6.011:1965 (sr)  Електрични  уређаји  за  моторна  возила  —  Прекидачи‐
пребацивачи 

SRPS N.P6.012:1965 (sr)  Електрични уређаји за моторна возила — Клизни прекидач 

SRPS N.P6.101:1965 (sr)  Електрични  уређаји  за  моторна  возила  —  Жмигавац  за 
показивање правца 

SRPS N.P6.103:1982 (sr)  Електрични уређаји за моторна возила — Реле (жмигавац) за 
показивање правца и упозоравање за возила без приколице за 
6 и 12 V — Технички услови и испитивања 

SRPS N.P6.104:1982 (sr)  Електрични уређаји за моторна возила —  Реле (жмигавац) за 
показивање правца и упозоравање за возила са приколицом и 
са одвојеном инсталацијом за приколицу за 24 V — Технички 
услови и испитивања 
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SRPS N.P6.105:1982 (sr)  Електрични уређаји за моторна возила — Реле (жмигавац) за 
показивање  правца  и  упозоравање  за  возила  са  приколицом,
са  заједничком инсталацијом  за приколицу  за  12 V  и 24 V —
Технички услови и испитивања 

SRPS N.P6.151:1958 (sr)  Електрични уређаји за моторна возила — Једнозвучна сирена 

SRPS N.P6.201:1959 (sr)  Електрични  уређаји  за  моторна  возила  —  Прекидач 
контролног светла за притисак моторног уља типа A 

SRPS N.P6.202:1987 (sr)  Електрични уређаји за моторна возила — Склопка контролног 
светла за притисак моторног уља 

SRPS N.P6.300:1966 (sr)  Електрични уређаји за моторна возила — Електропокретач —
Општи технички услови 

SRPS N.R4.010:1965 (sr)  Обртни  сегментни  преклопници  за  телекомуникације  и 
електронику — Општи технички прописи 

SRPS N.R4.011:1965 (sr)  Обртни  сегментни  преклопници  за  телекомуникације  и 
електронику — Методе мерења 

SRPS N.R4.012:1966 (sr)  Обртни  сегментни  преклопници  типа  IEC‐1D  са  централном 
навртком 

SRPS N.R4.020:1969 (sr)  Телекомуникације  и  електроника  — Склопке  са  наглим 
дејством — Дефиниције и општи услови 

SRPS N.R4.021:1969 (sr)  Телекомуникација  и  електроника  — Склопке  са  наглим 
дејством — Методе мерења 

SRPS N.R4.030:1970 (sr)  Електроника и телекомуникације — Тастатуре — Терминологија 
и општи услови 

SRPS N.R4.031:1970 (sr)  Електроника  и  телекомуникације  —  Тастатуре  —  Методе 
испитивања 

SRPS N.R4.050:1964 (sr)  Прегибни  прекидачи  за  телекомуникације  и  електронику —
Општи технички прописи и методе мерења 

SRPS N.R4.111:1975 (sr)  Конектори  за  фреквенције  до  3  MHz  —  Конектори  за 
штампана  кола,  растера  254 mm,  за  спајање  са  утикачем  на 
штампаној плочи, или са утикачким делом штампане плоче 

SRPS N.R4.201:1972 (sr)  Обавијени,  привезани  и  увезани  електрични  спојеви  —
Технички услови 

SRPS N.R4.202:1975 (sr)  Електромеханички саставни делови за електронске уређаје —
Контакти за спој стискањем — Методе испитивања 

SRPS N.R4.203:1989 (sr)  Електромеханички саставни делови за електронске уређаје —
Погонске  осовине  за  ручно  управљане  саставне  делове  за 
електронику — Облик и мере 

SRPS N.R4.204:1989 (sr)  Електромеханички саставни делови за електронске уређаје —
Монтажни делови саставних делова за електронику који имају 
погонску осовину — Облик и мере 

SRPS N.R4.221:1984 (sr)  Електромеханички  саставни  делови  за  електронске  уређаје  —
Конектори  за  радио‐фреквенције  —  Ефикасност  електро‐
магнетне заштите — Метода мерења 

SRPS N.R4.226:1986 (sr)  Конектори за радио‐фреквенције — Коаксијални конектори са 
клизном  спојницом  неодређене  импедансе  типа  3/8  —
Климатска категорија 25/070/04 

SRPS N.R4.227:1987 (sr)  Конектори за радио‐фреквенције — Коаксијални конектори са 
спојницом  са  навојем  неодредене  импедансе  типа  3/8  З  —
Климатска категорија 25/085/21 
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SRPS N.R4.706:1989 (sr)  Конектори за фреквенције до 3 MHz — Индиректни конектори 
за штампане плоче са основним растером 254 mm — Типови: 
B, C, D, F, G, H, Q, R, S, U и V — Климатска категорија 55/125/56 

SRPS U.J5.040:1973 (sr)  Топлотна  техника  у  високој  градњи  —  Одређивање 
коефицијента топлотне проводљивости методом кугле 

SRPS U.J5.042:1973 (sr)  Топлотна  техника  у  високој  градњи  —  Одређивање 
коефицијента топлотне проводљивости методом цеви 

SRPS U.J5.050:1987 (sr)  Топлотна  техника  у  грађевинарству  —  Мерење  средње 
специфичне топлоте 

SRPS U.J5.054:1973 (sr)  Топлотна  техника  у  високој  градњи  —  Испитивање  осетне 
топлоте пода 

SRPS U.J5.070:1975 (sr)  Топлотна  техника  у  високој  градњи  —  Димензионисање  и 
вредновање изолација грејања и хлађења 

SRPS U.J5.120:1973 (sr)  Топлотна  техника  у  високој  градњи  —  Термометрија  и 
термометри — Општи појмови 

SRPS U.J5.150:1984 (sr)  Топлотна  техника  у  грађевинарству  —  Давачи  за 
електроотпорне термометре 

SRPS U.J5.510:1987 (sr)  Топлотна  техника  у  грађевинарству  —  Методе  прорачуна 
коефицијента пролаза топлоте у зградама 

SRPS U.J5.701:1987 (sr)  Заштита  од  пожара —  Заштита  челичних  греда  оптерећених 
на савијање негоривим минералним плочама 

SRPS U.J5.702:1987 (sr)  Заштита  од  пожара — Заштита  челичних  стубова  негоривим 
минералним плочама 

SRPS U.J5.714:1987 (sr)  Заштита  од  пожара  — Преградни  зид  од  пуне  негориве 
минералне плоче отпорности према пожару 60 min 

SRPS U.J5.715:1987 (sr)  Заштита  од  пожара  — Преградни  зид  од  пуне  негориве 
минералне плоче отпорности према пожару 90 min 

SRPS U.J5.721:1987 (sr)  Заштита  од  пожара  — Лаки  преградни  зид  од  негориве 
минералне плоче отпорности према пожару 60 min 

SRPS U.J5.722:1987 (sr)  Заштита  од  пожара  — Лаки  преградни  зид  од  негориве 
минералне плоче отпорности према пожару 90 min 

SRPS U.J5.723:1987 (sr)  Заштита  од  пожара  — Лаки  преградни  зид  од  негоривих 
минералних плоча отпорности према пожару 120 min 

SRPS U.J5.724:1987 (sr)  Заштита  од  пожара  — Лаки  преградни  зид  од  негоривих 
минералних плоча отпорности према пожару 180 min 

SRPS U.M3.200:1989 (sr)  Битуменом импрегнисана јутана тканина — Услови квалитета

SRPS U.M3.210:1989 (sr)  Битуменска  трака  са  улошком  од  јутане  тканине  — Услови 
квалитета 

SRPS U.M8.080:1990 (sr)  Битуменске траке за хидроизолације — Методе испитивања 

SRPS U.M8.096:1987 (sr)  Испитивање обавијености и скидања угљоводоничних везива 
с каменог материјала — Понашање под водом 

SRPS U.M8.225:1990 (sr)  Материјали импрегнисани битуменом — Методе испитивања 

SRPS U.M9.015:1998 (sr)  Влакнасти грађевински материјали —Материјали за топлотну 
изолацију — Технички услови 

SRPS Z.C0.005:1979 (sr)  Заштита од пожара и експлозија — Класификација материја и 
робе према понашању у пожару 

SRPS Z.C0.007:1978 (sr)  Заштита  од  пожара  — Класификација  запаљивих  течности 
према температури паљења и температури кључања 
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SRPS Z.C0.010:1979 (sr)  Карактеристике  опасних  запаљивих  гасова  течности  и 
испарљивих чврстих супстанци 

SRPS Z.C0.012:1980 (sr)  Заштита од пожара и  експлозија — Утврђивање категорија и 
степена опасности од материја при пожару 

SRPS Z.C1.002:1981 (sr)  Ватрогасна опрема — Симболи 

SRPS Z.C1.020:1971 (sr)  Ватрогасне арматуре — Технички услови за израду и испоруку

SRPS Z.C1.021:1972 (sr)  Ватрогасна  опрема —  Хидрантски  наставак,  једнокраки, тип 
B/B, DN 75 

SRPS Z.C1.022:1972 (sr)  Ватрогасна  опрема —  Хидрантски  наставак,  једнокраки, тип 
C/C, DN 52 

SRPS Z.C1.023:1972 (sr)  Ватрогасна  опрема  —  Хидрантски  наставак,  двокраки,  B/2C
DN, 75/52 

SRPS Z.C1.024:1972 (sr)  Ватрогасна  опрема  —  Хидрантски  наставак,  двокраки, тип 
2C/C, DN 52/52 

SRPS Z.C1.025:1972 (sr)  Ватрогасна  опрема  —  Хидрантски  наставак,  двокраки, тип 
B/2B, DN 75/75 

SRPS Z.C1.040:1972 (sr)  Ватрогасна опрема — Усисна корпа, тип A, DN 110 

SRPS Z.C1.041:1972 (sr)  Ватрогасна опрема — Усисна корпа, тип B, DN 75 

SRPS Z.C1.042:1972 (sr)  Ватрогасна опрема — Усисна корпа, тип C, DN 52 

SRPS Z.C1.043:1972 (sr)  Ватрогасна опрема — Ејектор 

SRPS Z.C1.060:1972 (sr)  Ватрогасна опрема — Млазница, тип D, DN 25 

SRPS Z.C1.061:1972 (sr)  Ватрогасна опрема — Млазница, тип C, DN 52 

SRPS Z.C1.062:1972 (sr)  Ватрогасна опрема — Млазница, тип B, DN 75 

SRPS Z.C1.063:1972 (sr)  Ватрогасна опрема — Млазница са славином, тип C, DN 52 

SRPS Z.C1.064:1972 (sr)  Ватрогасна опрема — Млазница са славином, тип B, DN 75 

SRPS Z.C1.065:1972 (sr)  Ватрогасна опрема — Млазница са славином и распршивачем,
тип C, DN 52 

SRPS Z.C1.066:1972 (sr)  Ватрогасна  опрема — Млазница,  универзална,  са  славином  и 
универзалном главом, типа C DN 52 

SRPS Z.C1.067:1972 (sr)  Ватрогасна опрема — Млазница, универзална, тип C, DN 52 

SRPS Z.C1.068:1972 (sr)  Ватрогасна опрема — Млазница, универзална, типа B, DN 75 

SRPS Z.C1.080:1972 (sr)  Ватрогасна опрема — Сабирница, тип 2C/B, DN 52/75 

SRPS Z.C1.081:1971 (sr)  Ватрогасна опрема — Сабирница, тип 2 B/A, DN 75/110 

SRPS Z.C1.082:1972 (sr)  Ватрогасна  опрема —  Разделница,  трокрака,  са  славинама  тип 
B/2C‐B, DN 75/52‐75 

SRPS Z.C1.083:1972 (sr)  Ватрогасна опрема — Разделница, двокрака са славинама тип 
2C/B, DN 52/75 

SRPS Z.C1.084:1974 (sr)  Ватрогасна  опрема  —  Разделница, двокрака  са  вентилима 
типа B/2C, DN 75/52 

SRPS Z.C1.085:1974 (sr)  Ватрогасна опрема — Разделница, трокрака, са вентилима типа 
B/2C‐B, DN 75/52‐75 

SRPS Z.C1.100:1990 (sr)  Млазнице на пену — Преносне млазнице 
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SRPS Z.C1.101:1990 (sr)  Млазнице за пену — Бацачи пене 

SRPS Z.C1.110:1990 (sr)  Млазнице за пену — Натписне плочице 

SRPS Z.C1.652:1989 (sr)  Цевне спојке за ватрогаство — Потисна спојка B 

SRPS Z.C1.653:1989 (sr)  Цевне спојке за ватрогаство — Потисна спојка C 

SRPS Z.C1.654:1989 (sr)  Цевне спојке за ватрогаство — Потисно‐усисна спојка D 

SRPS Z.C1.661:1989 (sr)  Цевне спојке за ватрогаство — Потисно‐усисна спојка A 

SRPS Z.C1.662:1989 (sr)   Цевне спојке за ватрогаство — Усисна спојка B 

SRPS Z.C1.663:1989 (sr)  Цевне спојке за ватрогаство — Усисна спојка C 

SRPS Z.C1.671:1989 (sr)  Цевне спојке за ватрогаство — Стабилна спојка A 

SRPS Z.C1.672:1989 (sr)  Цевне спојке за ватрогаство — Стабилна спојка B 

SRPS Z.C1.673:1989 (sr)  Цевне спојке за ватрогаство — Стабилна спојка C 

SRPS Z.C1.674:1989 (sr)  Цевне спојке за ватрогаство — Стабилна спојка D 

SRPS Z.C1.681:1989 (sr)  Цевне спојке за ватрогаство — Слепа спојка A 

SRPS Z.C1.682:1989 (sr)  Цевне спојке за ватрогаство — Слепа спојка B 

SRPS Z.C1.683:1989 (sr)  Цевна спојка за ватрогаство — Слепа спојка C 

SRPS Z.C1.684:1989 (sr)  Цевне спојке за ватрогаство — Слепа спојка D 

SRPS Z.C1.686:1989 (sr)  Цевне спојке за ватрогаство — Прелазна спојка A‐B 

SRPS Z.C1.687:1989 (sr)  Цевне спојке за ватрогаство — Прелазна спојка B‐C 

SRPS Z.C1.688:1989 (sr)  Цевна спојка за ватрогаство — Прелазна спојка C‐D 

SRPS Z.C2.020:1981 (sr)  Ручни и превозни апарати за гашење пожара — Опште одредбе 

SRPS Z.C2.022:1981 (sr)  Ручни  и  превозни  апарати  за  гашење  пожара  —  Методе 
испитивања 

SRPS Z.C2.030:1981 (sr)  Ручни и превозни апарати за гашење пожара — Ручни апарати 
за гашење хемијском пеном 

SRPS Z.C2.035:1981 (sr)  Ручни и превозни апарати за гашење пожара — Ручни апарати 
за гашење прахом 

SRPS Z.C2.040:1981 (sr)  Ручни и превозни апарати за гашење пожара — Ручни апарати 
за гашење угљен‐диоксидом 

SRPS Z.C2.050:1981 (sr)  Ручни и превозни апарати за гашење пожара — Ручни апарати 
за гашење водом и ваздушном пеном 

SRPS Z.C2.055:1981 (sr)  Ручни и превозни апарати за гашење пожара — Ручни апарати 
за гашење ваздушном пеном 

SRPS Z.C2.060:1981 (sr)  Ручни и превозни апарати за гашење пожара — Ручни апарати 
за гашење водом 

SRPS Z.C2.130:1981 (sr)  Ручни  и  превозни  апарати  за  гашење  пожара  —  Превозни 
апарати за гашење хемијском пеном 

SRPS Z.C2.135:1981 (sr)  Ручни  и  превозни  апарати  за  гашење  пожара  —  Превозни 
апарати за гашење прахом 

SRPS Z.C2.140:1980 (sr)  Ручни  и  превозни  апарати  за  гашење  пожара  —  Превозни 
апарати за гашење угљен‐диоксидом 

SRPS Z.C4.050:1959 (sr)  Лични прибор ватрогасаца — Прибор за ватрогасни заштитни 
опасач 
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SRPS Z.C6.010:1971 (sr)  Црева  за  ватрогаство — Усисна  црева — Услови  квалитета и 
испитивање 

SRPS Z.C6.011:1971 (sr)  Црева  за  ватрогаство  —  Потисна  ткана  црева  —  Услови 
квалитета и испитивање 

SRPS Z.C6.017:1971 (sr)  Црева  за  ватрогаство  —  Потисна  гумена  црева  типа  "S"  —
Услови квалитета и испитивање 

SRPS Z.C8.021:1980 (sr)  Испитивање  запаљивости  пластичних  маса  —  Испитивање 
понашања чврстих маса при додиру са ужареном шипком 

SRPS Z.C8.030:1986 (sr)  Испитивање  запаљивости  пластичних  маса  —  Одређивање 
температуре на којој се развијају запаљиви гасови 
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Исправке српских стандарда и сродних докумената 
 

 
Уколико  се  по  објављивању  српског  стандарда  укаже  потреба  за  отклањањем  штампарских, 
језичких и сличних грешака, онда се доноси исправка српског стандарда, а обавештење о томе 
даје се у службеном гласилу Института, на интернет‐страници Института. 
 
Институт  за  стандардизацију  Србије  у ИСС  информацијама  за месец  август  објављује  следећу 
исправку српског стандарда: 
 
  1.  Eлектроинсталациони прибор 

SRPS EN 50550:2011/AC (en),  Заштитни  уређаји  пренапона  мрежне  фреквенције  за 
домаћинство и сличне примене (POP) — Исправка 
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